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AsaooiattoiisweseiL 

(Vereine, Oesellsehaften , Brnderladen, VerBammlangen, 
FeierUehkeiten etc. betreffend.) 

illieiyelies. Beamten -Verein, XXXVm, 307; — Bergre- 
▼iere, über. IV, 26; Vn, 53; — Fahnenweihe in Steyer- 
dorf, XLiI,330;— Znlaseung fremder QeselUchaften, 
LH, 419. 

Teniamiluiigeo. Domokoser Gewerkentag, XXVI, 212; — 
Vers, böhmischer Bergmänner, IX, 75; XXVI. 211; 
XXXin,267; XXXVI, 290; XLIV. 349; — Jahressitaung, 
geologisch-bergmänniache, der geol. Reichsanstalt, XII, 99 ; 
XX, 162; XXI, 167; XXn, 175; XXm, 183; — Versamml. 
k&rntnerisoher Eisenindos triellen, XVII, 141; — Verein 
der Eisenindastriellen, XVH, 140; — obersohlesi- 
sehe Pceisaufgabe, XII, 98; — Witten, Gewerken-Ver- 
sammlung, XXXVI, 291; — Wo Ifs egg- Trannthaler 
General- Vertammlung, EX, 76; XVII, 136; XVm, 145. 

Bergbau. 

(Allgemeines, und Ersbergban insbesondere, mit Ansschlnss 
des Eisens und der Kohle.) 

EnTtrkfiiiinen uüi MetalUagerstitteo. Bauxit in der Wocbein, 

XXXV, 280; — Cement, hj draalischer, von Hftring, XXIX, 
232; XL, 320; XLI, 327; — Graphit, böhmischer, LI, 
407; LH, 415. — 

fiestelosarbeH wi FMeruog. Erdbohrkunst, Xn, 96; XIX, 
151; XXI, 169; XTTT 178; ~ Förderkörbe mit Sicher- 
heitsdaoh, XLVI, 371; — Förderung in Tief schichten, 
X, 81; XI, 89; — Pörderwaggons, eiserne, IV, 81; — 
Gedinge, unbesehrftnkte, I, 2; n, 12; — Gedingrech- 
nung, logarithmische, XXIX, 238; — Seilförderung, IV, 
26; — Seilgewicht, Abbalancirung, XV, 122; — Signal- 
Apparate, m, 21; — Sprenglöcherbesetsung, pul- 
versparende, XVI, 128; XXXIV, 269; — Sprengminen, 
XLIX, 393; — Sprengmittel, neues (Haloxylin), XLIX, 
395; — Sprengöl, NobePs, XXH, 179; XXm, 182; XXXVI, 
291;XXXVn, 300; XL, 319; LH, 416; — Sprengpulver, 
neues, Xvill, 147; — Sprengschüsse durch electrische 
Lampe, XXVI, 208; XXVH, 216; XXVIH, 224; — Zünder, 
BsihVs patentirte, XVII, 137. 

Bergreoht, BergwirtliBoliaft und Verwaltung. 

(Einschliesslich der Besteuerung und der Statistik d.Bergbaues.) 

BerggesetsgeboDg and Bergrecbtsf&lle. Arbeiterordnung, Steyer- 
dorf-Aninaer, XLIV, 340; XLV, 362; XLVI, 370; XLVIH, 
387; L, 401; LI, 411; LH, 418; — Berggeset«, preussi- 
sches, VI, 45; XXIV; 196; XVm, 147; — Dampfkessel- 
explosionen, Sicherung gegen, I, 5; — Freischürfe, 
Pfandrecht auf, XI, 86; — Retardat- Verfahren, m, 17; — 
Sequestration, XXXVIQ, 301. 

Bergwerksa^aben. Verrechnung der Bergwerksabgaben, XXI, 171; 
— Arbeitslöhne, aur Frage der, XVI, 125; XVII, 132 ; 

Bergwirthscbtft. Bauvorschriften und Montanindustrie, Vm, 
61; — Bleiindustrie, Lage der kärntnerischen, Vn, 57; 
vm, 63; IX, 70; Xm, 102; — Eisenindnstrie-Krisis, 

XXXVI, 285; — Bnqußte-Commission, XXXIV, 272; 
XXXV, 280; — Handelsvertrttge und Montan-Industrie, 
XXIV, 188; XXVn,219; XXX, 237;— Idria, über dessen 
Verkaufsproject, XXVI, 213; - XXVH, 222; —Reserven 
beim Metallbergban, XLV, 358; XL VI, 369. 



Elsenhaliowesea ud Bergkto. Kohlenfracht-Tarife, XXIV, 
273; XXXI, 245; — Leibnits-Eibiswalder Bisenbahn, 
in, 23; — Rudolfsbahn, XLII, 333; XLVn, 377. 

■Mtanstalistlfc. Bergwerksproduction Oesterreichs, I, 
9; IV, 27; VL 47; IX, 69; — Bergwesen, türkisches, 
XX, 157; — Bleiproduction Oesterreichs und Preussens, 
xm, 107; — Californien, Metallproduotion, IX, 73; — 
Kohlenpröduction Belgiens, XXXI, 251; — des Ruhr- 
beckens, XVm, 146; — Würtemberg, Staatshüttenwesen, 
XL, 323. 

EisenwesexL 

Bessener-Pffcessoad dessen Predoete. Bessemerhütte in Gratz, 
xm, 107; XVI, 130; — Bessemern, das.iuKrain, XXTV, 
190; — in Neuberg, XVm, 143; XIX, 149; XXm, 182; 
XXVm, 221; XLV, 347; —in Oesterreich, IV, 29; V, 33; 

— Flammenerscheinungen, abnorme, XIV, 109; — 
Ofen von Lang, LII, 41S; — Phosphor beim Bessemern, 
XLIV, 353; — Bessemer-Process, Betrachtungen über, 
xm, 101; — Spiessprobe dabei, LI, 405; — Bosse mer- 
Schienen, Proberesultate, XLIX, 389; — Bessemer-Stahl, 
Versuchein Stor^, 1,4; — Speci'fisches Gewicht des Bes- 
semer-Metalls, II, 15; — Weiss- und Druckwaaren aus 
Bessemer-Metall, XX, 153; — Sortiment des Bessemer-Me- 
talls, XIX, 153;— Wünsche in Betreff desselben; XLVn, 
373; — Wiener Handelskammer, Bericht über, XXXII, 
255; — Bemerkungen dazu, XXXVII, 293; — Gegenerör- 
terungen dasu, XXXm, 261. 

Btcbffeoprtcess. Chromeiaenerz- Verschmelzung in St. 
Stephan, I, 7; — Cokes-Roheisen, ob in Innerösterreich 
SU erzeugen?, XII, 93; Xm, 104; XVI, 126; — Frisch- 
schlacken-Zugutebringung , Vm , 62; — Hochofen- 
schlacken-Verwendung, £S1XVII, 299; — Kohlenozyd- 
Zersetzung, im Gestell, XXXVQ, 299. 

Sttbelsen und Stahl. Damastgewehrläufe, österr., XXV, 203; 
Dampfhammer, gross er, X XXVI, 291; — Ersparungs- 
Bewertbungen, XXXVTH, 302; — Gegenbemerkungen 
dazu, XLIV, 355; — Gussstahlfabrik, ßochnmer, XL, 
823; — Gussstahl-Hufeisen, XLH, 339; — Manipu- 
lations-Berechnung einer Eisen- und Stahlhütte, XXI, 
165; XXH, 173; — Puddeln, Schlacken trennung beim, 
XXXIX, 316; — Puddeln, neues Verfahren in Creusot, 
XXXIX, 311; — Puddel-, Soh weiss- und Cementiröfen, 
XXV, 199; XXIX, 229; — St ah Iprodnc tion, ausländi- 
sehe, XXm, 181- — Stahlwerks-Project, Cilli,m, 23; 

— Stahl- und Eisen-Qualitäts- Untersuchung; 
XIX, 156. 

Yemlscbtes. Eisenindustrie zur Hebung der innerösterrei- 
chisohen, XV, 117; — Eisenkitt, m, 23* — Eisenman- 
gan, XXXIX, 316; — eiserne Träger, Typen für, Vm, 
65; — Vajda-Hunyid, Staatseisenwerk, XXXI, 247; 
XXXn, 256. 

Hüttenwesen. 

(Mit Ausnahme des Eisen hüttenwesens.) 

AUgenelnes. Feuerfeste Materialien, HI, 19; — Thone für 
Hüttenzwecke, XXXH, 253; — Feuerröste, bewegliche, 
XIV, 112; XV, 119;— Feuerungssy stem, Siemens*sches, 
XXn. 177; — Raschetteofen, zweite Campagne, VII, 59; 
— Rauchverbrennung, Erfahrungen über, U,10;XXIX, 
246;XXXIII, 263; Schmelzen durch lebhafte Verbrennung, 
XLm; 341. 



— IV — 



Hettllirgfe nod mettllorgfscbe Ftbricttltn. Extraction des Gol- 
des, VI, 49; Vn, 54; LI, 409; — Metallurg, homöopa- 

. thiscber, XXXI, 250; — Nickelgewinnung, XLVI, 366; 
— SchwefeUänre-Fabrik, XXIV. 194; — Zinnober- 
Fabrik Idria, XLVI, d34. 

Prebinreseo ond Aialjsen. Analysen, obemngariseher Hüt- 
te nprodaote, XVI, 367; — Knpferprobe, colorimetrische, 
XXXIV, 270; — Kopfertitrirang, XX, 160. 

Kohlenbergbau. 

RfkleDTtrkfiiimei. In den niederOst Alpen, XUI, 336; XLm, 
342; — in Slavonien, VII, 59; — Cokes, böhmische, 
am Nürnberger Markte, IX, 267. 

Kfbleiwerksbetrieb. Braunkohlen, getrocknete, 11; 14; — 
Braunkohlenhalden, Benützung, XXXI, 251; — Koh- 
lenabbau auf Loisenglück, X, 77; — Kohlenbergbau, 
engUscher, XXV, 167; XXVI, 205; XXVm, 225; XXIX, 
234; XXX, 243; XXXII, 258; — Kohlenwäsche in Zwi- 
kau, XXXI, 251; Petroleum in Galisien, XXXVI, 289; 
XXXVn, 295; XXXIX, 310; XL, 317; XLI, 325; LH, 413. 

literator. 

Berggeseti. allg. Ost, Taschenausgabe, XLIX, 395. 
Bergwerksbetrieb, der, in Oesterreich (Statistik), III, 22. 
Faller, Jahrbuch, berg- und hüttenm«, XXTII, 186. 
Fucbs, vulkanische Erscheinungen, XXXI, 250. 
(lictsscbinann, Aufoereitung, XXXI, 250. 
(Ifttscbalk, Rechnungswesen, VUI, 66. 
■abn, preuss. Berggesetz, XLII, 338. 
■Ingentu, Bessemern in Oesterreich, XXX, 243. 
lochst&tter, Neuseeland, Geologie, m, 22 ; XXXI, 250. 
Rlostermann, preuss. Berggesetz, XLII, 338. 
Leanis, Schulnaturgeschicbte, XXXI, 249. 
Mannllcber, Verrecbnungskunde, Vm, 66; XV, 123. 
Maeurer, Formen der Walzkunst, XXXV, 282; L, 401. 
Odernbeimer, Nassau^s Berg- und Hüttenwesen, XXI, 170. 
Percj-Rnapp, Metallurgie, I, 6; XXV, 203. 
ReTae unUerselle de Mines, IV, 34. 
Relssaeber, Gastein, XLVn, 378. 
RlUInger, Bohrturbioen, XVII, 139. 
Rilba, Tunnelbaukunst, XLII, 338. 
Scbarf, mathematische Aufgaben, XXVII, 187. 
Stellner« Granite Ton Geyer, XLVm, 387. 
Verbandlungen der Leobner Versammlung, XV, 122. 
Wtebler, Feldes-Beservation, XIII, 106. 
ZlDken, Braunkohle, VII, 59. 



MaaohinenweseiL 

(Einschliesslich des Markscheids-, Aufbereitungs- n. Bauwesens.) 

Trigtnemetrlsebes RüekwSrtseinsohneiden, XXVI, 207. 
Caleriscbe Miscbloeo. Anwendbarkeit der, I, 7. 
Kesselstein, B£ittel gegen, XXX, 239; LI, 409. 
Setirad und Stremsetimasehlne, XUV, 345; XLVIII,381; XLIX 
396. 

PersonalnaoliriohteiL 

Aasielcbnnngen and Ehrengaben. Haidinger-Feier, Vn, 55; 

— Hingenau, Ehrendoctorat , XLII, 337; — Lor enz, 
Ehrenbtürger, IV, 32; — Mohs-Denkmal, XLVH, 878; 

— Murau, Ordensverleihung an die Beamten in, XH, 98; 

— Bittinger, Broncebüste, XXXVDI, 307; — Tunner- 
Feier (und Leobner- Versammlung), XLIX, 390. 

Tedesf&lle. B. Baumgartner, XXXII, 260; ~ Engelmann, 
XXX, 244; — Feil. XH, 99; — Glowacki, VH, 59; — 
Lang V. Han Stadt, VHI, 67; — Liebich, XVm, 147; 

— Manz Y. Mariensee, XXX, 264; — G. Mannlicher, 
L,401; —Niederrist, L,401; — Ortner, XXVI, 212. 

Salinen. 

Hai lein, Salinenbetrieb, XLV, 359; XLVH, 374; XL Vm, 385; 

— Viehsalz-Formatisirung, L, 399. 

Unterriohtswesen. 

Bergakademien. Clausthal er, dazu erhoben, IV, 31; — Frei- 
berg er, Jubilfiums-Einladung, XI, 91 ; — Leobner, 25jähr. 
Jubelfeier, XLTV, 345 ; XLIX, 390; — Lehrplan, XLII, 339 ; 
XLVn, 376. 

Bergscbulen. Frequenz derselben, VH , 60; XXI, 170; — 
Lehrplan, Xm, 107; XTV. 116; XV, 123. 

UnglüoksfSlle. 

Eisenerz, IX, 75; — Leoben, L, 397; — Schemniti, 
IX, 75. 

Vennisohtes. 

Ap horismen,bergmfinnische,XXII, 279 ;XXXin, 268; XXXIV, 
276; XXXV, 282; — Pariser Ausstellung für 1867. 
Programm, XXXV, 177; XXXVI, 286; XXXVU, 297; 
XXXVni, 305; XXXIX, 312; — Central-ComitÄ der, 
XLV, 357; XLVI, 365; XL VUI, 381; L. 397. 

Bohren aus Asphalt, XVH, 134. 



Inlialts - Verzeiclmiss. 



A. 

Aichinger, Zugutebriogimg der Frisch- 

schlacken 

Analysen von ober« ong. Hüttenprodncten 
Anina-Steierdorf, Fahnenweihe 
— Dienstordnung 
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Seite 



Arbeitslöhne, snr Frage der . 
Ausstellung, Pariser, Programm 



— «ur. 



Asphaltröhren 

Aphorismen, bergmftnnische 



Vm. 62 

XVI. 367 

XLI. 330 

XUI. 339 

XLIIL 340 

XLV. 362 

XLVI. 370 

XLVm. 387 

L. 401 

LL 411 

LH. 418 

XVL 125 

X\^. 132 

XVnL 141 

XXXV. 177 

XXXVI. 286 

XXXVIL 297 

XXXVm. 305 

XXXIX. 312 

XLV. 357 

XLVL 365 

XLVni. 381 

L. 397 

XVn. 134 

XYTT. 179 

XXXin. 268 

XXXIV. 276 

XXXV. 282 



Baumgartner, Freih. V., t XXXII. 260 

Bauvorschriften u. die Moutan-Industrie VIU. 61 

Bauxit, Vorkommen in Wochein .... XXXV. 280 

Beamten-Verein XXXVUI. 307 

Bergakademie Le oben, Jubelfeier . . XLIV. 345 

— — — . . XLES. 390 

— — Lehrplan . . XLH. 339 

— — — . . XLin. 347 

— — — . . XLV. 363 

— — — . . XLVL 371 

— - — . . XLVU. 376 

— Freiberger, Jubiläum . . XI. 91 

— in Clausthal IV. 31 

Berggesetz, allgemeines, Taschenausgabe XLIX. 395 

— preussisches ...... VI. 45 

— — XXIV. 196 

Berggesets-Entwurf, prenssiseher . , XVUL 147 
Bergmännischer Verein im nördlichen 

Böhmen IX. 75 

Bergöl-Gewinnung in Galizien .... XXXVL 289 

— ——.... XXXVn. 295 

— ——.... LH, 413 

Bergrechtsfall, ein XXXVm. 301 

Bergreviere, tlber Vn. 53 

— — L IV. 25 

— — n. vn. 53 

Bergschulen, Frequens XXI. 170 

Bergschule, Frequenz der SchmöUnitzer VU. 60 

— Schmöllnitzer, Lehrplan . . Xm. 107 

— — — . . XIV. 116 

— — — . . XV. 123 



« Nr. Seit« 

Bergwesen, türkisches XX. 157 

Bergwerks- Abgaben, Verrechnung der- 
selben XXL 171 

Bergwerksbetrieb, der, in Oesterr. 1863 HI. 22 
Bergwesens-Leitung, Veränderungen . XXXII. 253 
Bessemern. Abnorme Flammenerscheinung XIV. 109 
Bessemerhtttte im Gratzer Schienenwalz- 
werk Xra. 107 

Bessemern in Krain XXIV. 190 

— in Neuberg XVUL 143 

— — — XIX. 149 

_ — — neueste Ergebnisse XXIII. 182 

— — — Wochenrapporte . XXVIIL 221 

— in Oesterreich IV. 29 

— in in Heft und Stor^ .... V. 33 

Ofen, Langes LIL 418 

Phosphor beim XLIV. 353 

Wunsch in Betre£f von Bemerkungen 

darüber XLVIL 373 

Bessemer-Metall, specifisches Gewicht 

desselben 11. 15 

Druck- und Weisswaaren daraus. . XX. 163 

Sortiment desselben XIX. 153 

Bessemer-Process, Betrachtungen über "^ 

den Xin 101 

Bessemer-Schieneu. Proberesultate . . XLIX. 3B9 

Spiessprobe LI. 405 

Bessemer-Stahl und Gratzer Walzwerk XVI. 130 

— _ Versuche damit in Stor^ I. 4 

B e SS emer- Verfahren. Bemerkungen zum 

nieder-österr. Handelskammer-Berichte . XXXVU. 293 
Bericht der Handelskammer in Wien, 

über XXXn. 255 

Gegenerörternngen ....... XXXin. 261 

Bewerthungs -Versuche der Ersparnisse XXXVHL 302 

— — Bemerkungen dazu XLIV. 355 
Bleierz-Production in Oesterreich und 

Preussen XHI. 107 

Bleiindustrie, Lage der kämtnerischen . VH. 57 

— _ _ — . vm. 63 

— — — — . IX. 70 

— Kärntens (zur Berichti- 
gung etc.) xra. 102 

Bluhme, über englischen Kohlenbergbau . XXV. 197 

— — — — . XXVI. 205 

— — — — . XXVra. 225 

— — — — . XXIX. 234 



Bochum, Gussstahlfabrik 

Braunkohle, künstlich getrocknete . . . 
Braunkohlenhalden, Ausnutzung der . 
Buresch, ausländische Stahlproduction . . 

Californien, Metallproduction .... 

Calvert's neue Goldgewinnungs- Methode 

C 6 m e n t , hydraulischer, Auffindung in Tjrol 

— hydraulischer, aus Häringer 

Kalkmergel 

Cilli, Stahl- und Eisenwerks- Project • . 
Cokes -Roheisen, ob zu erzeugen sei? . 
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327 
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Znm Jahresbeginn! 

Wien, 1. Jänner 1866. 

Die Masse des uns beim Jahresschlüsse vorliegenden 
Materials und das Streben keine Fortsetzungen über den- 
selben hinauszuschleppen, hat uns diesesmal genöthigt, auf 
das übliche Schlusswort zu Ende des Jahres zu verzichten. 
Wir wollen dafür das neuanbrechende Jahr mit einem kur- 
zen Bückblicke eröffiien. 

Leider bietet uns derselbe nicht viel Erfreuliches! 
Ein flüchtiger Blick auf die Bubrik Personalnachrichten 
unseres LihaltsTerzeichnisses von 1864 zeigt uns eine un- 
gewöhnliche Anzahl von Todesfällen wackerer Berufsgenos- 
sen, von denen Manche noch in voller Manneskraft und 
Wirksamkeit ihre »letzte Grubeufahrtu angetreten haben. 
Abgesehen von dem Herben solcher Verluste in einem so 
kameradschaftlich engverbundenen Fachkreise, wie es der 
unsere ist, abgesehen von der Trauer, welche dadurch sich 
auf zahlreiche Familien herabgesenkt , ist es unser Fach 
selbst, welches die Verluste hart empfindet; die Lücken, 
welche der Tod im abgelaufenen Jahre in unsere Beihen 
gerissen hat, werden nicht alle leicht zu ersetzen sein ! ! — 

Aber nicht bloss in so trauriger, wenn gleich in nicht 
minder empfindlicher Weise haben unser Fach auch andere 
Verluste getroffen — Verluste persönlicher und sächlicher 
Natur ! Mit allem Schmucke wohlverdienter Ehren von Oben 
und Unten ist der langjährige Chef des kaiserlichen Berg- 
wesens Freiherr von Scheuchenstuel vom Schauplatze 
seines Wirkens in den Buhestand getreten , und ist als 
Solcher nicht mehr ersetzt worden, denn eine neue „Or- 
ganisation» hat den Staatsbergbau mit den ihm verwandten 
Fachzweigen, dem Staatsforstwesen und den Staatsdomä- 
nen, verbunden, und die Lücke, welche das Scheiden eines 
hochgeachteten Hauptes gelassen — wohl überbrückt — 
doch nicht ausgefüllt! Wir haben manche Ursachen, die 
neue nGeneraldirection des Staatseigenthums« mit Hoff- 
nungen bester Art zu begrüssen und klagen nicht sowohl 
über eine verlorene Sonderstellung , die vielleicht in heu- 
tigen Tagen nicht mehr passend erscheinen mochte, als 
vielmehr über einen der Anlässe dazu — nämlich über die 
fortschreitende nDecimirungu der Staatsbergwerke, worin 



wir insolange den gehofften Vortheil nicht zu erblicken 
vermögen, so lange nicht der Beweis hergestellt ist , dass 
die wirthschaftliche Mineralproduction überall und jeder- 
zeit — extensiv und intensiv — in Privathänden 
besser gedeihe. Wir werden nächstens aus statistischen 
Daten darthun, dass die Erfolge des Bergwerksbetriebs in 
den letzten Jahren noch nicht diesen Beweis liefern, und 
von den „Bergbauen», deren man sich bis nun „entäussert^ 
hat, werden manche als Stätten der Production und Arbeit 
wahrscheinlich für immer oder für lange als — verloren zu 
betrachten sein, nicht für den Staat allein — auch für die 
Volkswirthschaft ! 

Aber auch die Privatindustrie war im abgelaufenen 
Jahre nicht auf Bösen gebettet! Eine erneuerte Krisis der- 
Eisenindustrie hat mehrere Werke ersten Banges zu Fall 
gebracht oder lahm gelegt, die Ziffern der Production sind 
zurückgegangen, die Werthe haben sich vermindert , innere 
und äussere Ursachen haben den Absatz geschmälert, un- 
günstige Weltconjuncturen haben allgemein gefühlte Sto- 
ckungen herbeigeführt, wichtige Lebensfragen unseres Fa- 
ches hat das alte Jahr ungelöst dem neuen Jahre hinter- 
lassen ! 

Fürwahr kein heiteres Bild ist es , welches wir vor 
unsern Lesern entrollen, und nur wenige Lichtblicke stechen 
aus dem Dunkel desselben mildernd hervor. Als solche er- 
kennen wir (^ie reger gewordene Association, welche sich 
durch häufigere Zusammenkünfte und Besprechungen be- 
thätigte, sowie das lebhafte und kräftigere Inangriffnehmen 
mancher der noch ungelösten Lebensfragen. Die Eisen- 
bahnbauten, deren wir bedürfen, die Frachttarifreform, die 
immer dringender wird, die Zollreform , deren langwieri- 
gen Verhandlungen alle Fachgenossen mit spannendem In- 
teresse folgen , haben wenigstens vor Schluss des Jahres 
einige Schritte vorwärts gemacht, und sind — Dank der 
regsameren öffentlichen Discussion I — wie man zu sagen 
pflegt, in Fluss gekommen. Es wird eben Sache des 
öffentlichen Interesses sein — sie auch im Fluss zu 
erh alten! 

Von technischen Fortschritten haben wir die Ein- 
führung des Bessemerns in Oesterreich, wesent- 
liche pyrotechnische Versuche im Salinenwesen 
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und einige Veibessernugen beim Eohlenbergbaue zu er- 
wähnen, und es ist trotz einer erklärlichen Entmuthigung 
in Facbkreisen dennoch zu erwarten , dass es der unserem 
Fache eigenthümlichen Zähigkeit gelingen werde, das neu- 
begonnene Jahr zu einem günstigeren umzugestalten. 

Wir unsemtheils werden es für unsere Pflicht halten, 
dem Staatsbergbane auch in seiner neuen — wie wir hof- 
fen dürfen nicht unfracbtbaren — Umgestaltung unsere 
geistige Förderung, so weit es unsere Kräfte gestatten, an- 
zubieten, den Interessen des Privatbergbaues thunlicbsten 
Raum zur Discussion der wichtigsten Fragen und zum Mei- 
nungsaustausche zu eröfinen , den technischen Fortschritt 
und die Ehre unseres Berufes stetig und nach allen Rich- 
tungen hin mit Ofi^enbeit und Freimutb zu vertreten. 

Lassen Sie uns einheitlich von allen Richtungen das un- 
serm Fache Noth wendige unermüdlich anstreben (in neces' 
sariis unitas !) , in freier Discussion zweifelhafter Punkte 
das Richtige vorurtheilslos aufsuchen {in dubiis liberias!) 
und das Streitige, und nur in Rede und Gegenrede zu klä- 
rende, mit reinem Sacheifer fem von persönlichen Reibun- 
gen auskämpfen! (in otnfiibus Caritas!) 

Wenn die Besten unseres Faches uns in dieser Rich- 
tung vorangehen, und auch der Geringsten Reiner zurück- 
bleibt, wird auch die unser Fach drückende Missgunst der 
Zeit und der öffentlichen Meinung schwinden , und aus ei- 
gener Kraft sich auch eine günstigere Zukunft unseres 
Bergbaues wieder erobern lassen. Dieser bringen wir in 
der Geburtsstunde des neuen Jahres ein hoflnungsstarkes 
„Glück auf!'' 0. H. 



Das unbeschränkte Gedinge bei der Arbeit 

am Gestein y als Begulator des ordinären 

Schnur- oder Klafter-Gedinges. 

In dem Blatte Nr. 18 vom 2. Mai v. J. der österrei- 
chischen Zeitschrift filr Berg- und Hüttenwesen wurde mit 
dem Aufsatze : «Ansichten über Gedinge bei der Gesteins- 
arbeit ^ dem freien, unbeschränkten Gedinge nach G<9bübr 
das Wort gesprochen und angedeutet , dass zum Tröste 
jedes denkenden Fachverwandten die über derlei Gedinge 
entwickelten Grundsätze: hinzielend auf die Entfaltung* 
einer möglich grossen Arbeitsleistung und gleichzeitig auf 
einen reichlicheren Arbeitsverdienst sich immer mehr bele- 
ben. Dieser Stimme (P.) aus dem Erzreviere der Salzbur- 
ger Hochalpen , welche sich im gleichen Sinne schon sechs 
Jahre vorher, u. z. im Blatte Nr. 23 de 1858) erhoben hatte, 
stellte dieselbe Zeitschrift einen nicht weniger beachtens- 
werthen einschlägigen Artikel aus der Essener Zeitung »Ar- 
beiter und Arbeitgebertt an die Seite (Nr. 20 de 1864). 

Es möge mir gestattet sein, den Betrachtungen dieser 
Aufsätze Einiges über die Entwicklung der Gedinge und 
Leistungen bei der Arbeit am Gesteine in den Gruben des 
Aerarial Werkes Kitzbühel in Tirol anzureihen, welch* letz- 
terem der ehrenwerthe praktische Bergmann (P.) — nun- 
mehr Verwalter «eines notorisch ergriebigen Kupferwerkes 
im Salzburgischen — während des ersten Decenniums 
seiner Laufbahn , als Bergschüler und Aufsichtsmann an- 
gehört hatte. ^^ 

Die Resultate des unbeschränkten Gedinges , welche 
in der, dem Artikel Nr. 18 de 1864 eingeschalteten Tabelle 
vorgeführt werden, lassen sich wie folgt, zusammenfassen: 



Im Jahrzehend 1845 — 1855 wurden in den betref- 
fenden gewerkschaftlichen Gruben im gebundenen Gedinge 
zusammen 1941 Cub. Klfcr. zu durchschnittlich 13'5 fl. 
per Cub. EUftr. ausgeschlagen — per Mann und Jahr also, 
d. i. für 312 achtstündige Häuerschichten 13*36 Cub. Klftr , 
mit einem Lohnsausfall per Schicht von 58 Neukreuzern. 

Das späterhin angewendete unbeschränkte Gedinge 
hat in der weiteren Betriebsperiode 1855 — 1863 die Ar- 
beitslust derart geweckt und erhöht, dass die Leistung 
gradatim bis auf 20 Klftr. per Mann und Jahr, also um 50% 
stieg, dass die Werksleitung in die Lage kam, mit dem 
Klaftergelde nach und nach um mehr als 10% herabzuge- 
hen, der Häuer aber trotzdem nunmehr statt 5S kr., 75 — 80 
kr. verdient, wodurch er auf eigene Füsse gebracht , resp. 
die leidige Aufzahlung von Theuerungs- und anderen Zu- 
lagen vermieden worden ist — Zufolge eines besseren 
Haushaltes wurde überdiess dem genannten Jahreszehend * ) 
gegenüber der Materialverbrauch um reichlich 25% ^^^' 
abgemindert; und da nach Betriebsplan der Gewerkschaft 
auf einen Aushieb von mindestens 700 Cub. Klftr. im Jahre 
hingearbeitet zu werden scheint, so fällt die Importanz der 
erzielten Erfolge in die Augen. 

Fürwahr ein respectables Häuflein von 36 — 37 Ge- 
dinghäuern, unter deren arbeitsfreudigen Bohren, Sprengen 
und Zersetzen 700 Abbauklaftem — meines Wissens mit 
einem Kupferinhalte von 3 Ctr. Kupfer per Klafter — dem 
Schoosse der Erde entwunden werden ! — Der Einblick 
in derlei Betriebsresultate metall- und lagerungsverwand- 
ter Gruben war für die bierseitigen Fachgenossen um so 
anregender, als gerade für das Aerarial werk Kitzbühel sich 
die Anstrebung eines wohlfeilen Abbaues im höchsten Grade 
geltend macht, so dass namentlich in den letztverflossenen 
Jahren Alles aufgeboten worden war, diesem dringlichen 
Bedürfnisse immer gerechter zu werden — auch diessfäl- 
lige fortschreitende tabellarische Nachweisungen , ähnlich 
denjenigen in Nr. 18 de 1864 über die Entwicklung des 
Gebarens bei der Gesteinsarbeit , u. z. insbesondere 
für die zwei dislocirten, einer Steigerung der 
Arbeitsleistungen vorzüglich bedürftigen Kitz- 
bühler Grubenbaue ,yKelchalpe und Kupfer- 
platte» bereits vorlagen. 

Diese Kitzbübler Tabellen , mit dem was sich daran 
knüpft, dürften in weiteren Kreisen Beachtung verdienen ; 
bevor sie aber vorgeführt werden, möge Einiges über die 
betreffenden Lagerungs- , resp. Abb au -Verhältnisse Platz 
finden. 

Die schon genannten beiden Gruben, dann das älteste 
und ausgedehnteste dritte Gruben werk „Sinnwell-Schatt- 
berg" bauen auf Kupferkies führenden Lagern im Thon- 
schiefer. Die Lagermassen sind vorherrschend Quarz, dann 
Schiefer von mannigfachen Varietäten **), in Lagen oder 
Keilen anschliessend oder auch trümmerförmig eingesphlos- 
sen — untergeordnet die Rohwand , welche nur bei der 
Kelchalpe , auch da aber zumeist mit Quarz verwachsen. 



*) Warum (unter Nr. 18) bei Bezifferung der „Minderko- 
sten •* für die jüngste Betriebsperiode 1856—1863 nicht der Er- 
folg des vorangegangenen ganzen Decenniums, sondern derjenige 
eines Einzeln-Jahres (1855) vergleichend in den Calcul gezogen 
wurde, bleibt näher zu erläutern. 

•*) CharakterlBtiseh sind die nicht selten einbrechenden 
sog. Falken oder Falchenschiefer — lichtgrau und in's gelbli- 
che stechend ^ dann die später nochmals erwähnten dunkeln 
und schwarzen Schiefervarietäten. 
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dominirt. Träger der Vererzung Bind in aller Regel die zu- 
meist nnr quetsch- und poehwfirdigen Quarz- und Boh- 
wandmassen; ganz quarzfreie reine Derberznahten, Span- 
gen und Linsen sind eben nicht häufig vertreten. — Die 
Mächtigkeit der Lager wechselt von der verschwindenden 
sog. Lagermeinung bis zur Ausbauchung von 2 Klaftern 
und mehr, bei den zumeist in*8 Gewicht fallenden grösse- 
ren Abbaumitteln mag sie im Durchschnitte zwischen y^ 
und y. Klftr. betragen. Auch in derlei zusammenhängen- 
den Mitteln treten ausser unschädlichen Mächtigkeits- 
blättem, andere Blattbildungen auf, an denen das Lager 
absetzt oder auskeilt, resp. erst anderseitig keilförmig, zer- 
trfimmert oder sonst gedtört, wieder ansetzt — oder an 
denen das Lager eine Verwerfung oder aber einen Haggen 
erleidet. Aber auch abgesehen von dem Allen sind Wellen, 
namentlich im Einfallen , sowie auch ab- und wieder zu- 
gabelnde Trümmer nichts Seltenes, welche theils ein ge- 
meinschaftliches, theils — mit Umgehung zu mächtiger 
Schieferkeile — ein abgesondertes Verhauen zulassen und 
bedingen. Die Kitzbähl er Bergbau-Rapporte enthalten diess- 
falls Skizzen und Beschreibungen mannigfaltiger Art. 

Bemerkenswerthe Abnormitäten zeigt u. A. die sog. 
VI. Kluft des Bergbaues Kupferplatte — ein förmlicher 
Lagerzug, der in Nord und Süd*) als schmale „Lagermei- 
nung « graphitischen schwarzen Schiefers **) beginnend 
und endend, in einem erzträchtigen Zwischenmittel von 
50 — 60 Klaftern Streichen erschlossen wurde, in einem 
Mittel, welches im Kerne der grossartigen Linsenbildung 
auf eine Mächtigkeit von 4 Klaftern anschwellend, hangend- 
und liegendseits zum Theile von spiegelglatten Blättern 
begränzt wird, zum Theile aber auch jeder scharfen Gränze 
der Gresammtmächtigkeit entbehrt. — Die letztere enthält 
unregelmässige Keile milder , dunkler und festerer grauer 
Schiefer; taube und imprägnirte Quarz-Linsen-Putzen und 
Züge, aber auch ergiebige Nester, Linsen und Streifen des 
Kupferkieses. — Schon der Querschlag übrigens, womit 
diese Lagerstätte erschlossen wurde, lässt in mehreren 
Klaftern liegendseits derselben eingelagerter Züge schwar- 
zer Schiefer mit erzigen Concentrationen beleuchten — 
Trabanten des skizzirten Haupterz- oder Lagerzuges. 

Von Interesse — aber auch von grosser Beschwerde 
fOr den Abbau — war auch die sogenannte Gabel am Berg- 
bau Sinnwell, wo in der Nähe des Zusammentreffens im 
Streichen dreier Lager, gleichwie bei der eben geschilder- 
ten VI. Kluft, zum Theile der Querbau Platz greifen musste. 

Das gewöhnliche Einfallen der Lager ist bei den in 
der folgenden Tabelle aufgeführten zwei Bergbauen 135 bis 
40^ und der Abbau erfolgt in der Regel in Stössen^^*), mit 
der Normalbreite, d. i. der Dimension nach dem Verflachen 
von 1 2 Dec.-Fuss, und mit sofortiger Versetzung hangend- 
seits und zu Füssen. 

Der Versatz muss rechtzeitig und mit Fleiss erfolgen, 
namentlich im Falle grösserer Mächtigkeit und bei dem 
oftmaligen Vorkommen lästiger Lager und Hangendmassen. 

Es ist nöthig, die angedeuteten Verhält- 



*) Weiter im Mittag rafft sich diese Lagerstätte zu neuen 
edlen Mächtigkeiten auf, welche die Alten ausbeuteten. 

•♦) Derlei Schiefer begleiten häufig die Lager hangend- 
seits — werden auch abgabelnd und nesterweise erzführend 
zur eigenen, wenn auch untergeordneten edlen Lagerstätte. 

♦*♦) Bei jeweilig steilerem Einfiülen der Lager wird dieser 
Abbau der gewöhnliche Firstenbau. 



nissefestzuhalten: nämlich die häufig nicht unbeträcht- 
liche Festigkeit der Lagerstätten, das flache Einfallen der- 
selben, die vielen Störungen in der Lagerung, die Wech- 
sel in der Mächtigkeit, die Trümmerbildungen, die Lästig- 
keit im Hangenden, um die Leistungen des hiesigen Häuers, 
wie sie die folgenden Tabellen na(ii weisen, leichter würdi- 
gen zu können ; es ist femer zu bemerken, dass die Preise 
pr. Klafter für die Sprengarbeit, für das Zerkleinem (n Zer- 
setzen») der groben Wände, für das Au^kutten des edlen 
Hauwerkes nach den Abtheilungen: Reich und Arm, für die 
meiste Versatzarbeit und für alle Nothzimmerung im Ab- 
bau gelten. — Meines Wissens werden diese Arbeiten am 
Gesteine bei dem Eingangs besprochenen gewerkschaftli- 
chen Grubenwerke, insbesondere durch das steile Einfallen 
und die anhaltend *) sehr beträchtliche Mächtigkeit der 
Lagerstätte (worin der Spatheisenstein dominirt), dann 
durch häufige Mächtigkeitsblätter wesentlich gefördert; 
überdiess steht wohl auch gleichwie in den Kitzbühler 
Graben das sogenannte Schlenkerbohren (Handläuteboh- 
ren) in Anwendung. (Siehe pag. 297 im Jahrbuch der 
k. k. Montanlehranstalt, V. Bd.) — Bei der hiesigen Bohr- 
arbeit wird, gering gerechnet, jedes dritte Loch ngeschlen- 
kerttt — und dort, wo nicht zufolge der Schichtung und 
sonstigen Bedingungen gewöhnliche Bohrlöcher geschlagen 
werden müssen, oder sich nicht das Nassbohren für vor- 
theilhafter herausstellt, ist es klar, dass der kundige Häuer 
zum Schlenkern greifen , und dann mit der Fördemng des 
Bohrloches entschieden voraus sein werde, und zwar wegen 
des wuchtigen Handläutens vom Achselgelenke aus, und 
wegen der Nichtbehelligung durch das Bohrmehl. 

Um schliesslich die hohe Wichtigkeit möglich grosser 
Leistungen bei der Arbeit am Gesteine respective eines 
wohlfeilen Abbaues der Kitzbühler Lagerstätten noch ein- 
leuchtender zu machen, mögen die folgenden Andeutungen 
dienen: 

1. Der Aushieb einer Abbauklafter lieferte in den 
letzten Jahren im grossen Durchschnitte kaum 175 Pfund 
Kupfer — während vordem regelmässig über 200 Pfund 
entfielen. (Hiezu der keineswegs günstige Stand der Kupfer- 
preise.) 

2. Ein grosser Theil des edlen Hauwerkes besteht, 
wie schon erwähnt, aus reicher und ärmer oder feiner ein- 
gesprengten Gezeugen, wovon die letzteren, d. i. die Poch- 
gänge allein 25 — ^0% des gesammten GmbengefäUes in 
Schlichen abwerfen. 

3. Diese Gefälle sind zumeist strengflüssig, erheischen 
einen sehr beträchtlichen Kalksteinzuschlag bei der Roh- 
schmelzung, und überdiess muss ein Theil der Mittelpro- 
ducte, aus den unreineren, zumal den fahlerzführenden 
Gefällen, der Schwarzküpferung und damit verbundenen 
Rosettirarbeit bei der eigenen Hütte entzogen und der ent- 
legenen Aerarialhütte Brizlegg zugeführt werden. 

4. Hiezu kömmt eine empfindliche Dislocation der 
Grabenwerke , eine daraus erklärliche hohe Regie, ein 
grosser Bedarf an Grabenholz , eine zum Theile sehr kost- 
spielige Haspel- und Stollenförderang, namentlich beim 
Bergbau Kupferplatte, der jeder Eisenbahn entbehrt, ferner 
das unumgängliche Nachbringen hinlänglich geneigter Sturz- 
schutte u. s. f. 



*) Ueberfaaupt mögen seltenere Störungen und Wechsel 
im Lageryorkommen das durchgehends ungebundene Ge- 
dinge wesentlich begünstigen. 
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5. Die Arbeiter beziehen Limito-Proviante, wobei 
dem Werke für jeden Häuer z. B. ein jährlicher Durch- 
Bchnitts Verlust von etwa 50 fl. zugeht, und die AufiPorde- 
rung um so näher gelegt wird, die Arbeitskraft nach Möglich- 
keit auszunützen. 

Dieses Ziel musste i^nd muss fortan um so entschiede- 
ner und hartnäckiger angestrebt werden, als nicht wenige 
der Häuer bei den in Rede stehenden beiden Gruben, na- 
mentlich bei der Kupferplatte, durch den Limito-Proviant- 
bezug, resp* Gewinn, eines grossen Theiles der ersten Nah- 
rungssorge ledig, und anderseits häufig durch hohe Lohnes- 
anbote und andere Vortheile für Arbeitsleistungen bei dem 
local beträchtlichen Grossgrundbesitze, auch durch ein 
eigenes Kleinbesitzthum abgezogen, einer forcirten Leistung 
im Btra£fen Gesteinsgedinge nicht besonders zugethan sind, 
und selbst dem Reize unbeschränkter Gedinge mitunter 
Apathie und Gleichgiltigkeit entgegenstellen. 
(Fortaetsung folgt.) 



Versuche mit Bessemer- Stahl im Eisenwerk 
Store in Steiermark. 

lieber den Werth dieses neuen Productes, welches 
sowohl Schmiedeeisen als auch den gewöhnlichen Stahl für 
die Zukunft ernstlich zu verdrängen droht und namentlich 
für den Schiffbau das vorzüglichste Baumaterial liefern 
wird, hatte ich während meiner dienstlichen Anwesenheit 
im Eisenwerke Stor6 die Gelegenheit, mehrere Notizen zu 
sammeln und einer Reihe von Versuchen beizuwohnen, 
welche mit den Erzeugnissen dieses Werkes dort eben 
ausgeführt wurden, und die ich hier in Kürze wiedergebe. 

Der Bessemerstahl, welchen das Eisenwerk Stor^ lie- 
fert^ ist das Product einer weitern Bearbeitung des in der 
Bessemerhütte zu Heft in Kärnten erzeugten Bessemer- 
Metalles. Letzteres Werk liefert den nach schwedischer 
Art gewonnenen Bessemer-Guss in Form von groben Guss- 
blöcken. In Stor6 wird diese noch poröse Masse unter Ham- 
mer oder Walze gedichtet und zu jenem vollkommenen 
Producte umgewandelt, welches aus den Resultaten der 
nachfolgenden Proben zur Genüge wird beurtheilt werden 
können. 

Aus diesem Stahle erzeugt das Werk jetzt alle Eisen- 
sorten, zu welchen bisher Schmiedeeisen verwendet wurde, 
als : Bleche , Stäbe , Winkeleisen , Nieten , Bandeisen, 
Draht etc. und namentlich grosse Schmiedestücke, für welche 
das Werk in Folge seiner seit Jahren betriebenen Panzer- 
plattenfabrication ganz besonders eingerichtet ist. Für 
Werkzeuge, Federn etc. scheint ebenfalls dieses Material 
so geeignet zu sein, wie der beste gewöhnliche Stahl. Fol- 
gendes sind die Versuche: 

Eine achteckige Probestange von 2V2'' Durchmesser 
wurde im warmen Zustand an einem Ende zu einem dün- 
nen Stabe von f Breite und ^i^** Dicke mit vollkommen 
reinen scharfen Kanten ausgehämmert. Nach einem noch- 
maligen Erwärmen wurde das Ende desselben zugespitzt 
nnd abgeschnitten. An dem abgeschnittenen Stücke £%hmie- 
dete man einen breiten vollkommenen reinen Nagelkopf. 
Die Spitze des Nagels wurde dann kalt um die Kante eines 
Ambosses gebogen. 

Ein anderer Stahl von l" X V2'' Querschnitt wurde 
im warmen Zustande zu einer S-fÖrmigen Figur umgebo- 



gen, dann fest zusammengestaucht und ans den drei an 
einander geschweissten Dicken eine reine vierkantige Spitze 
ausgehämmert, und zwar ohne den geringsten Kantenriss. 

Dann schlitzte man einen rothglühenden Stab an dem 
Ende auf und hämmerte die beiden getrennten Theile nach 
rückwärts an den Stab. 

Zwei Löcher wurden alsdann in einen andern glühen- 
den Stab der Bi:eite nach neben einander ausgestemmt und 
zwar nur 2''' von einander und ^*** vom Rande entfernt. 
Dieser Stab wurde darauf an der Stelle, wo die Löcher 
sich befanden, n-förmig zusammengebogen, wodurch die- 
selben sich bedeutend streckten, aber an den Rändern nir- 
gends Risse sehen Hessen. 

Aus einem Vg'' dicken, gewalzten Blech stemmte man 
(Vj"' vom Rande und ^l^*** von einander entfernt) 15 Lö- 
cher aus, An dieser Stelle blieb das Blech ganz unversehrt 
und sah fast so aus, als wären die Löcher bloss ausgebohrt 
worden. Eine andere Ecke dieses Bleches wurde wie die 
Ecke einer Visitkarte umgebogen. 

Ein kalter Stab (ly/' X V2'' Querschnitt), der mit 
einem Ende in einem Schraubstock befestigt war, Hess sich 
durch einen continuirten Druck in eine Hufeisenform um- 
biegen, ohne das geringste Anzeichen einer Beschädigung. 

Aus einem ähnlichen an der Spitze gehärteten Stabe 
erzeugte man einen Hartmeissel, mit welchem man harte 
Gussstücke meisselte, ohne dass er dadurch litt. Die Spitze 
wurde dann gebrochen und zeigte den schönsten Stahl- 
brucb. Das ungehärtete Ende des Meisseis bog man dann 
im Schraubstock in einen rechten Winkel. 

Mehrere Stücke wurden nach den verschiedenen Pro- 
ben abgebrochen und zeigten stets den feinsten Stahlbruch. 

Bei allen Versuchen mit dem Stahl in glühendem Zu- 
stande waren nirgends Zeichen eines Rothbruches zu be- 
merken. Diese Eigenschaft dürfte jedoch eher der vor- 
züglichen Qualität des verwendeten Roheisens und der 
Vollkommenheit der weiteren Processe als einer wesentH- 
chen Eigenschaft des Bessemer- Stahles zuzuschreiben sein. 

Bei der Bearbeitung des Bessemer-Stahles im warmen 
Zustande fallen zwei bemerkens werth e Eigenschaften des- 
selben auf, wodurch er sich von Schmiedeeisen merklich 
unterscheidet; diese sind eine vollkommene Abwesenheit 
von Schlacke und die Schweissbarkeit bei einer viel nie- 
drigeren Temperatur als die für Schmiedeeisen erforderte 
Weissglühhitze. 

Im geschmiedeten oder gewalzten Zustande ist dieser 
Stahl ein vollkommen homogenes Material. Die rohen Guss- 
blöcke, wie selbe unmittelbar aus dem Bessemer-Ofen ge- 
wonnen werden, können zwar zuweilen Blasen enthalten, 
da aber an den Wänden desselben sich kleine Schlacken 
bilden^ so schweissen sich diese Stellen durch das Schmie- 
den oder Walzen so vollkommen, dass, wenn man dort 
bricht , sich an der Bruchfläche keine Spuren einer 
Schweissnaht zeigen. 
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Die absolute Festigkeit der Producte dieses Werkes 
l&sst sich ans folgenden in meiner Gegenwart ausgeführten 
vier Zerreissversuchen entnehmen* 

A. V. Burg gibt die absolute Festigkeit des Schmie- 
deeisen mit 40 — 60,000 Pfd. pr. QnadratzoII und jene des 
Stohles mit 93—124,000 Pfd. an. Vergleicht man diese 
Angaben mit den Resultaten der obigen Versuche, so zeigt 
sich die Festigkeit* des Bessemer-Productes iast noch ein- 
mal so gross, als die des besten Schmiedeeisens, und der- 
jenigen des besten Stahles fast gleich. 

In einem vom schwedischen Hätten-Ingeni^ur L. E. B o- 
man herausgegebenen und mit einem Vorworte v. P. Tun- 
ner versehenen Werkchen lesen wir Über die Festigkeit 
des schwedischen Bess 'mer Eisens *) Folgendes : 

n Versuche über die absolute Festigkeit des gewalzten 
Bessemer-Fabricates sind vor nicht Langem in der Ketten- 
schmiede von Furudal in Dalekarlien vorgenommen worden, 
und man ist zu dem Resultate gekommen , dass sehr wei- 
ches Bessemer* Eisen an Stärke dem gegerbten Ketteneisen 
dieses berühmten Werkes nicht nachsteht und dass die 
Stärke mit dem Kohlenstoffgehalte des Bessemer-Productes 
wächst, bis sie bei etwa 1 Procent Gehalt die doppelte von 
deijenigen des Ketteoeisens erreicht Die Versuchsstangen 
wurden hiebei in gleiche Theile eingetheilt, die nach dem 
Abreissen die gleiche Verlängerung erwiesen, was gleich- 
falls Zeugniss gibt von der homogenen Beschaffenheit des 
neuen Fabricates.» 

„Da der Bessemer-Stahl an Eigenschaften dem Guss- 
stahl aus mehr ausgezeichneten Erzen nahe kommt, darf 
die Erfahrung, die man von diesem gemacht hat , auch auf 
jene angewendet werden. Aus einer lesenswerthen Abhand- 
lang von dem Gussstahl-Fabricanten Vickers zu Sheffield 
mag desshalb das Folgende hier in Kürze angeführt wer- 
den : «Die absolute Festigkeit eines Stahles steigt mit dem 
Kohlenstoffgehalte desselben, bis dieser etwa 1*25 Procent 
erreicht, f^llt aber sehr schnell bei grösserem Gehalte, dage- 
gen ist das Aushalten gegen Stösse eines Rammklotzes am 
grössten bei dem Stahle, der so kohlenarm ist, dass man 
ihn gerade noch in gewöhnlichen Gussstahlöfen schmelzen 
kann. Der Stahl behält seine Textur und verdirbt nicht wie 
das Schmiedeeisen, wenn er wiederholten Stössen und Er- 
schütterungen ausgesetzt wird. Für den Maschinenbau ist 
zu den meisten Zwecken ein Material am tauglichsten, wel- 
ches die grösste Stärke gegen Abreissen besitzt, ohne zum 
Abbrechen allzugeneigt zu sein. Die Versuche zeigen, dass 
ein Stahl von 0,6.^ — 0,75 Procent Kohlenstoffgehalt min- 
destens eine um 50 Procent grössere absolute Festigkeit 
als Schmiedeeisen besitzt, aber nicht so spröde ist, dass 
er leicht berste^ kann.« 

Aus diesem ist zu ersehen dass die in Stor6 und 
Heft erzielten Resultate mit den schwedischen überein- 
stimmen und dass das Product von Stor^ den Vergleich 
mit dem besten schwedischen Eisen nicht zu 
scheuen braucht. 

Im k. k. See-Arsenale zu Venedig werden demnächst 
auf der dortigen hydraulischen Kettenzerreissmaschine Ver- 
suche mit grösseren Querschnitten von Stor^er Bessemer- 
stahl vorgenommen, deren Resultate vielleicht seinerzeit 
in diesen Blättern veröffentlicht werden. 



*) Unter Bessemer-Eisen ist das Prodact des Bessemer-Pro- 
ceaset im Allgemeinen zu versteheo, welches bekanntlich 
sowohl Stahl als Schmiedeeisen sein kann. 



Die rasche Energie, mit welcher diese Erfindung in 
esterreich durch die Umsicht und Strebsamkeit intelligen- 
ter Männer eingeführt wurde . und die Vollkommenheit der 
Producte der genannten beiden Werke , geben der Welt 
einen neuen Beweis von der hohen Bedeutung und Tüch- 
tigkeit des inländischen Hüttenwesens, und zeigen abei^ 
mals, dass die österreichische Eisenindustrie trotz der 
drückendsten Verhältnisse einer glänzenden Zukunft ent- 
gegengeht. 

V. Lutschaunig, 
k. k. Schiffbau-Ingenieur. 



Sicherheitsmassregeln gegen die Explosions- 
gefahr von Dampfkesseln. 

In dem gedruckten Protocolle der Handels- und Ge- 
werbekammer über die am 8. November 1 S64 abgehaltene 
Sitzung finden wir nebst anderen Gegenständen, welche 
hier besprochen zu werden verdienten, auch Nachstehe ödes, 
was wir unter Zurückverweisung auf das in unserem 
Blatte Nr. 1 v. J. 1864 Gesagte nicht umhin können, 
zu fernerer Discussion hiermit weitere Verbreitung zu 
geben! D. Red. 

Herr Franz v. M ay r hielt in jener Sitzung einen län- 
geren Vortrag über die Nothwendigkeit der Revision der 
Verordnung des k. k. Handelsministeriums vom 11. Fe- 
bruar 1 854 rücksichtlich der Sicherheitsmassregeln gegen 
die Gefahr der Explosion von Dampfkesseln und über- 
reichte der Kammer eine diesfällige Eingabe. 

In Berücksichtigung des trostlosen Zustandes der 
obersteierischen Eisen- und Stahlindustrie, der inländi- 
schen Maschinenfabrication, und der äussersten Wichtig- 
keit des Gegenstandes, wurde die Verhandlung hierüber 
alsogleich eröffnet, und im Sinne des Herrn Antragstellers 
eine diessbezügliche Eingabe an das hohe k. k. Handels- 
ministerium um Revision dieser Verordnung und insbe- 
sondere um die Modificirung der §§. 3 und 4 dahin: dass 
die Verwendung jedes geeigneten Materiales 
zur Dampfkessel-Erzeugung mit Ausnahme von 
Gusseisen undMessing gestattet, dieBestimmung 
der Blechstärke dem Ermessen des Kesselfabri- 
kanten überlassen, und sich bei Beurtheilungen 
lediglich auf die stricte vorzunehmende Kessel- 
probe zu beschränken sei — einstimmig beschlossen. 

Folgende Motive sollen zur Begründung hervorge- 
hoben werden: 

Die gleich billige Eisenerzeugung in Steiermark und- 
Kärnten wie in England, Belgien, Deutschland, ja wie selbst 
in einzelnen Kronländem der Österreichischen Monarchie 
ist anerkanntermassen nicht möglich, weshalb in neuester 
Zeit unserer Eisenindustrie von verschiedenen competen- 
ten Seiten zugerufen wird, sich auf die Erzeugung von 
Qualitäts-Eisen zu werfen , hiedurch höhere Preise zu er- 
zielen, und so der erdrückenden in- und ausländischen 
Concurrenz zu begegnen. Der Durchführung im Grossen 
stehen zwei Haupthindernisse entgegen, nämlich, dass die 
absolute Stärke, Dehnbarkeit und sonstigen wie immer ge- 
arteten Eigenschaften des Eisens der steiermärkischen und 
kärntnischen Werke gegenüber den übrigen Fabricatea 
nicht erhoben und festgestellt sind , und dass selbst ge*» 
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setzlicbe Bestimmongen die VerwenduDg von Qaalitäts- 
«isen beeinträchtigen. 

Von wiBsenscbaftlichen Anstalten der k. k. Marine 
«tc. wurden wohl Proben vorgenommen, die Resultate sind 
aber nirgends zusammengestellt und der allgemeinen Be- 
nützung nicht zugänglich. 

Die Techniker und Leiter der Maschinenan stalten 
etc. haben keinen Anhaltspunkt zur Berechnung der Stärke, 
welche sie jedem einzelnen Bestandtheile aus vorzügli- 
cherem Eisen gegenüber der schlechteren Qualität geben 
können, und nehmen desshalb zu den für alle Eisensorten 
aufgestellten Formeln die Zuflucht. Bei diesen Umständen 
kann keine Gewichtsverminderung eintreten, mithin kein 
tbeueres, wenn auch besseres Eisen in Verwendung kom- 
men, und es ist natürlich, dass der Billigkeit und nicht der 
Qualität nach gekauft wird. 

Ein künstliches Hinderniss der Verwerthung von Qua- 
litätseisen und der Anwendung von Stahl schafft die bereits 
citirte Verordnung vom 11. Februar 1854, indem dieselbe 
zurDampfkesselfabrication nur die Verwendung von Eisen- 
blech gestattet und die Stärke desselben ohne Rücksicht 
auf die Qualität vorschreibt. Es ist jedoch erwiesen, dass 
Dampfkessel aus Blechen von Gusstahl und allem An^ 
scheine nach aus Blechen von Bessemermetall mitVortheil 
verwendbar sind, indem Gusstahl die doppelte Festigkeit 
gegenüber dem gewöhnlichen Eisenblech besitzt, und im 
Auslande sehr häufig schon desshalb zur Dampfkesseler- 
zeugung verwendet wird , weil die Kessel für gleichen 
Dampfdruck nur die halbe Wandstärke benötbigen und 
mit dem hiedurch bedingten geringeren Gewichte zugleich 
die Vortheile einer viel grösseren Dampfentwicklung, ge- 
ringeren Brennstoff- Aufwandes , leichteren Reinigung von 
Kesselsteinen etc. verbunden. 

Die Verwendung von Gusstahlblechen mit ^/g der 
Stärke gegenüber des Eisenblech-Tarifes wird wohl in 
Oesterreich von Fall zu Fall gegen vorheriges Einschreiten 
bewilliget, und es laufen auch speciell auf der Raaber Bahn 
sechs Locomotive mit Dampfkesseln aus steierm. Gusstahl- 
blechen, allein es ist einleuchtend, dass das jedesmalige 
Einschreiten, abgesehen von den Plackereien mit Zeitver- 
lust verbunden ist, und dass die Einführung von Neue- 
rungen und die Erzeugung neuer Fabricate ^e z. B. des 
Bessemerstahles wenig Reiz bieten kann, wenn eine der 
voraussichtlichen Hauptverwendungsarten gesetzlich ge- 
sperrt ist, oder doch von speciellen Bewilligungen, die 
ebenso gut verweigert werden können, abhängig verbleibt 
Der Tarif über die Blechstärke der Dampfkessel hindert 
aber die Verwerthung von vorzüglichen Eisenblechen, weil 
die Dampfkessel, gleichviel ob sie aus dem besten oder 
schlechtesten Materiale erzeugt werden, doch immer die 
gleiche Wandstärke haben müssen. 

Die Kammer ist der vollen Ueberzeugung, dass die 
vorgeschriebene Kesselblechstärke der persönlichen Sicher- 
heit keinen wesentlichen Dienst leistet, und die Verord- 
nung diess selbst indirecte zugesteht, indem in zwei Be- 
merkungen der Tabelle I über die Kesselblechstärke an- 
geführt ist, dass es erstens zweckmässig ist, für Siederöhren, 
welche dem heftigsten Feuer ausgesetzt sind, die Blech- 
dicke zu verstärken, und dass zweitens die Anwendung 
von mehr als sechs Linien dicken Blechen zu vermeiden 
sei, weil sich auf die gute Beschaffenheit derselben nicht 
mehr zu verlassen ist. 



Man sollte doch glauben, dass gerade die Dicke jener 
Bestandtheile , welche am meisten leiden, genau bestimmt 
sein sollen, wenn eine wirkliche Sicherheit erzielt wer- 
den soll. 

Ebenso kommen in der Tabelle I nicht weniger als 
sechsundzwanzig Blechstärken über sechs Linien vor, bei 
welchen, wie oben erwähnt, ausdrücklich anerkannt wird, 
dass sich auf die gute Beschaffenheit dieser Bleche nicht 
mehr zu verlassen ist. Die ganze Tabelle gilt übrigens nur 
für cylindrische Kessel, bei allen anderen Formen soll die 
Blechdicke angemessen verstärkt werden. 

Es dürfte hieraus ersichtlich sein, dass bei den ge- 
wöhnlichen minder gefährlichen Anlagen eine übertriebene 
Vorsicht als Norm aufgestellt wurde, während gerade für 
die höchsten Dampfspannungen und grössten Kessel, bei 
welchen an und für sich die Explosions-Gefahr am nächsten 
liegt, Blechsorton vorgeschrieben sind, die selbst als nicht 
verlässlich bezeichnet wurden , und den Kesselfabrikanten 
durch die augewendeten Ausdrücke zweckmässig und 
möglichst so ziemlich freigestellt wird, wieweit sie bei 
derlei Fabricaten gehen wollen. 

Dürfte nicht gerade zu grossen Kesseln mit starker 
Damfspannung, wozu über sechs Linien starkes aber nicht 
mehr verlässliches Eisenblech gefordert wird, die Anwen- 
dung von Gussstahlblech angezeigt sein , weil dasselbe bei 
seiner doppelten Stärke die Gränzlinie von sechs Linien 
nicht überschreiten wird? 

Diese Gründe dürften genügend für die im Eingange 
verlangte Abänderung der §§. 3 und 4 besagter Verord- 
nung sprechen , und es kann nur noch angeführt werden, 
dass in Preussen, allwo eine ähnliche Blechstärken-Tabelle 
existirte, bereits im Jahre tS61 eine gleiche Revision vor- 
genommen, und in dem neuen Regulativ vom 31. August 
1861 die Verwendung jedes geeigneten Metalles zu Dampf- 
kesseln mit Ausnahme von Gusseisen und Messing ge- 
stattet, und die Bestimmung der Stärke des Materiales dem 
Verfertiger des Kessels überlassen wurde. 

Es ist doch anzunehmen, dass eine Bestimmung, die 
in Preussen durch drei Jahre den Bedürfhissen entspricht, 
und für die dortige Eisen-Industrie und Maschinen- Fahr i- 
cation von so wesentlichem Vortheil ist, auch für Oester- 
reich mit besserem Materiale verwendbar sein wird. 



Literatui». 

Die Metallurgie. Gewinnung und Verarbeitung der Metalle 
und ihrer Legimng^ in praktischer und theoretischer, insbe- 
fionders chemischer Beziehung von John Percy, M. D. F. 
R. S., Professor der Metallurgie an der Govemement School 
of Mines in London. Uebertragen und bearbeitet von Dr. 
F. Knapp und Dr. H. Wedding. Autorisirte deutsche 
Ausgabe unter directer Mitwirkung des Verfassers. Mit in den 
Text gedruckten Holzschnitten. Zweiter Band. Eisenhüt- 
tenkunde. Erste Lieferung. Braunschweig . Fried. V i e w e g & 
Sohn 1864. (Auch unter dem Separat - Titel : Ausführliches 
Handbuch der Eisenhüttenkunde etc. von u. s. w.) 

Wir müssen uns begnügen, das Erscheinen dieser ersten 
Lieferung anzuzeigen, welche die physikalischen und chemischen 
Eigenschaften des Eisens behandelt; erstere ganz — und ziemlich 
kurz(S. 1—16); von Letzteren ausführlich die Verbindungen mit 
Sauerstoff, Wasser, Schwefel, Stickstoff, Phosphor, Arsenik \md 
Silicium und beim Beginne der Borverbindungen auf Seite 1 28 ab- 
bricht. Indem wir vor der Hand auf dieses bedeutende Werk 
aufmerksam machen, müssen wir uns eine eingehendere Bespre- 
chung auf den, wie wir hoffen, nicht fernen Zeitpunkt vorbe- 
halten, welcher uns wenigstens eine fertige Abtheilung desselben 
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gebracht haben wird. Eine ra«che Folge der Lieferungen ist 
von der Verlagshandlang in AuBsicht gestellt, welche in der von 
dieser Firma bekannten ausgezeichneten Weise für die Ausstat- 
tung dieses, sich dem vor zwei Jahren erschienenen 1. Bande 
anschliessenden Buches gesorgt hat. 0. H. 

Lehrbnoh der gesammten Tannelbankanst von Franz 
Rziha. Mit zahlreichen Holzschnitten, t. Lieferung. Berlin, 
Verlag von Ernst & Korn (Gropius'sche Buchhandlung) 
1864. Ein Qnartheft von 160 Betten. 

Wir begrüssen mit Vergnügen die erste Lieferung eines 
Werkes, welches der Verfasser bereits vor zwei Jahren, als er 
seinen „Tunnelbau in Eisen ** erschienen liess, in Aussicht stellte, 
als einen jedenfalls schon aus diesem Hefte erkennbaren höchst 
Bchätzenswerthen Beitrag zur bergmännischen Literatur. Dem 
beiliegenden Programme nach wird der Inhalt 1 2 Hauptschnitte 
enthalten. 1. Arbeiten der bergmännischen Gewinnung, 2. För- 
derung der Berge, 3. berg^männische Zimmerungslehre, 4. Tun- 
nel-Holzbausysteme, 5. System des Themse-Tunnels, 6. Tunnel- 
Mauerung, 7. die neue Tunnel-Baumethode in Eisen, 8. Schacht- 
bau, 9. Mundlochsarbeiten, 10. Brüche bei Tunnelbauten, 11. 
Anlage und Betrieb eines Tunnelbaues, 12. Kosten eines Tun- 
nelbaues. 

Das vorliegende Heft ist kaum bis zur Hälfte des ersten 
Abschnittes gediehen, daher wir erst dessen Vollendung abwar- 
ten müssen, ehe wir an die eigentliche Besprechung gehen kön- 
nen. So viel aber können wir jetzt schon bemerken, dass Ausführ- 
lichkeit der DarsteUimg und ganz vorzÜgUche grosse und gut- 
gewählte Holzschnitt-Figuren schon beim ersten Durchblättern 
dieser Lieferung einen günstigen Eindruck machen und den 
Wunsch anregen, das Werk in rascher Aufeinanderfolge erschei- 
nen zu sehen. 0. H. 



Notizen. 

Berg- und hüttenmännisohes aus St. Stephan bei 
Kranbath. In Nr, 2t vom 23. Mai 1864 dieser Zeitschrift habe 
ich der chromhaltigen Eisenerze zunächst der k. k. Eisengies- 
serei zu St. Stephan erwähnt; dass sie seit 20 Jahren keiner 
Benützung mehr imterzogen werden, weil das daraus gefrischte 
(gepuddelte) Eisen spröde und unschweissbar sich zeigt, diese 
Erze aber, wenn daraus ein gutes, brauchbares Eisen er- 
zeugt werden könnte , für den Hochofenbetrieb in St. Stephan, 
ob der leichten Gevierbarkeit und geringen Frachtkosten, sehr 
werthvoU sein würden. 

Der im Artikel „Eisenindustrie-Krisis** in Nr. 45 aufge- 
stellte richtige Grundsatz, dass die Eisenindustrie fortzuschrei- 
ten -angewiesen ist, und vorzüglich die Selbstkosten zu mindern 
hat, wenn sie die Concurrenzfähigkeit besitzen soll, gibt Ver- 
anlasaong, diese Erze neuerdings zur Benützung vorzuschlagen. 

Es hat sich bisher keine eisenhüttenmännische Autorität 
veranlasst gefühlt, auf WiBsenschaft und Erfahrung basirte Vor- 
schläge zu macheu — wie den Üblen Eigenschaften des aus 
Lichtensteiner-Erzen erschmolzenen Eisens begegnet oder vorne- 
herein ein gutes Eisen dargestellt werden könnte. 

Ich erlaube mir noch einmal darauf aufmerksam zu machen 
und die Kosten anzugeben, mit welcher der Centner Roheisen 
hierselbst aus diesen Erzen erzeugt werden kann, woraus zu 
entnehmen ist, dass der geringe Roheisen-Erzeugungspreis für 
St Stephan wirklich einen so namhaften Nutzen verspricht, 
daj» die Versuchskosten zur Veredlung des bisher gewonnenen 
Bohproductes kaum in Anschlag zu bringen sind. 

Die Kosten der Erze per Wiener-Centner loco Hütte ge- 
stellt betragen zumeist 15 kr., daher 100 Ctr. 15 fl., hiezu einen 
angemessenen Zuschlag im Kostenbetrage von 3 fl. (gleich 20% 
der Erzkosten, während der gewöhnliche Zuschlag hier nur 1 72 
bis 2% beträgt), gibt die Summe von 18 fl. als Erz- und Zu- 
schlags-Beschickungskosten. 

Nach älteren und neueren Analysen haltet das Erz 32 bis 
47% Eisen, und man kann annehmen, dass durchschnittlich 37% 
ausbringbar sind. Da nun 37 Centner 18 fl. Erz- und Zuschlags- 
kosten verursachen, so berechnet sich der Centner ausbringbares 
Boheisen auf 48*6 kr. Zur Gewinnung von 1 Ctr. Eisen nehme 
ich 2 Fass (15*5 Cub.-Fuss) Kohle als Brennmaterial an, die 
gegenwärtig zn 1 fl. eingekauft werden, gibt in Summe 1 fl. 
48*6 kr., während die jetzige Beschickung bei den niedem Koh- 
enpreisen von 50 kr. per Fass, per Ctr. Eisengewinnung auf 



2 fl. 65 kr. kommt Der um nahe 44% geringere Material- 
werthsverbrauch erlanbt auch auf die Zugutebringung (Reini- 
gung etc.) mehr zu verwenden , und wüMe es gelingen , das 
Product vom Hochofen aus selbst oder bei der Verfirischung 
untadelhaft darzustellen, so ist klar — dass für den Roheisen- 
oder Schmiedeeisen -Producenten ein bedeutender Nutzen ver- 
bleiben würde. 

Bei dem Gelingen mit einem passenden, wenn auch ver- 
gleichsweise kostspieligen Zuschlag ein gutes Eisen zu erzeugen, 
würde bei der Productionsfähigkeit des St Stephaner Hoch- 
ofens von 26000 Ctr. per Jahr, gegen jetzt (der Materialwerth 
anstatt der berechneten 44% nur mit 30% geringer angenom- 
men) ein grösserer Nutzen von 26000 fl. per Jahr zu gewärti- 
gen sein. 

Dieser durch Benützung der Lichtensteiner-Erze in Aus- 
sicht stehende vermehrte Jahresgewinn muss das zum Verkaufe 
bestimmte Aerarialwerk nicht minder jauch im Verkaufspreise 
heben. Es ist der Industrie schon so manches gelungen — was 
von den grössten Capacitäten im Voraus abgesprochen wurde — 
warum soll sich da nicht auch das entsprechende Mittel finden 
lassen; um so mehr, da nicht verkannt werden kann, dass das 
aus Lichtensteiner-Erzen erblasene Eisen schon jetzt zu man- 
chen Gusswaaren ganz geeignet erscheint, und für Andere — 
sich sicherlich mit wenig Kosten geeignet machen lassen wird. 

Wo mit so kleinen Versuchskosten ein so bedeutender 
Gewinn für's Ganze in Aussicht steht, wie es hier in St. Stephan 
mit den in Rede stehenden Erzen der Fall ist, muss man sich 
wundem, dass diese Zugutebringung so lange verschoben wer- 
den konnte. Die beharrlich fortgesetzte Berichtigung der Mas- 
sensteuem und Aufrechthaltung der betreffenden Bergbau-Ob- 
jecte lassen vermuthen, dass selbst hohen Orts diese Erze so 
ganz werthlos nicht gehalten werden — wie es den Anschein 
nimmt ; weil sonst selbst diese Erfahrung zu den öconomischen 
Verwaltungsmassregeln gehört haben würde. Es fehlt, wie der 
Artikel „Eisenindustrie-Krisis** bespricht: hier wie anders wo — 
an einem Anstoss zum WiederaufiBchwunge unserer Eisenwerke. 

Heüodor Pruckner, 
Eisenwerks - Verweser. 

lieber die Anwendbarkeit der oälorisohen Masolli- 
nen. In der aUemeuesten Zeit findet die calorische Maschine 
und ihre Nutzbarkeit im Vergleich zu derjenigen der gewöhn- 
lichen Dampfinaschine mehr und mehr eine scharfe Beurtheilung, 
um nicht zu sagen, Verurtheilung. Beachtung verdient in dieser 
Hinsicht ein Vortrag, gehalten in einer Versammlung des öster- 
reichischen Ingenieurvereins von dem Ingenieur P. Fink. Nach 
einer ausführlichem Darlegung in der Vereins-Zeitschrift lassen 
wir hier das Wesentliche folgen. 

Als die auf practischem Wege erkannten Uebelstände 
der bis jetzt verwendeten calorischen Maschinen sind hervorzu- 
heben: I. Die öconomischen Vortheile sind weit hinter den er- 
warteten zurückgeblieben, und es ist der Nutzeffect des Brenn- 
stoffes meist geringer und selten grösser, als bei Dampfma- 
schinen. 2. Die hohe Temperatur der Luft und aller mit der- 
selben in Berilhrung stehenden Theile erschwert in hohem Grade 
die Instandhaltung der Maschine, bedingt grosse Reibungs- 
widerstände, häufige Reparaturen und Auswechselung der ge- 
nannten Maschinentheile. 3. Ein regelmässsiger Betrieb 
ist wegen der geringen Masse und Wärmecapacität der tiuft, 
wodurch sie für alle Nuancen der Feuerung und der übrigen 
äusseren Einflüsse {Wärmeverluste, Undichtigkeit u. s. w.) sehr 
empfindlich wird , fast unmöglich. 4. Werden , wenn man nicht 
stark comprimirte Luft anwendet, die Dimensionen und das 
Gewicht der Maschinen unverhältnissmässig gross. 6. Werden 
diese Maschinen , wenn man einzelne der angeführten Uebel- 
stände beseitigt, complicirt und weniger einfach als Dampf- 
maschinen. — 

Der erste und wohl der grösste Umstand liegt in der ge- 
ringen Masse der atmosphärischen Luft und in der relativ ge- 
ringen Wärmemenge, welche in einem Cubikfuss Luft selbst 
bei hoher Temperatur enthalten ist. Wird z. B. 1 Cubk£M. Luft 
[die gebrauchten Maasseinheiten sind durchwegps österreichische] 
auf 3000 erhitzt , oder dessen Temperatur um ca. 270^ erhöht, 
so beträgt die hierzu nöthige Wärme 270 . 0*07 . 0*237 = 4*48 
Einheiten; in gewöhnlichen Fällen wird daher der durch die« 
äussere kältere Atmosphäre bedingte Wärmeverlust einen mäch- 
tigen schädlichen Factor bilden. Verbraucht z. B. eine klein» 
calorische Maschine 1 Cbk£ss. Luft pro Secunde, welche auf 
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ZOO^ erhitzt wird und mit 1*5 Atmosphären Maximalgpannung 
Arbeitet, so ergibt sich Folgendes: Die znr Erwärmung der 
Luft erforderliche Wärmemenge pro Stunde beträgt 3600 . 4*48 = 
16128 Einheiten. Ist die Oberfläche desCylinders SQFussund 
^e mittlere Temperatur 200^, so gehen pro Stunde an Wärme 
verloren: 8*200 . "o/^^^ == 3680 Wärmeeinheiten. Das Volumen 
der erhitzten und gepressten Luft beträgt: ^'V^ = IVi Cbkiss., 
und deren Leistung ist gleich der Arbeit der Ausdehnung durch 
die Wärme und der Expansion weniger der Arbeit des Gegen- 
druckes, ahio gleich (% . Va + % • Vs ^og, % — 1) 1840 = 590 
Fusspfund. Diess ist die Arbeit, wenn man einzig den Anfangs- 
und Endzustand in Betracht nimmt, ohne Rücksicht auf die 
Zwischenzustände, also jedenfalls die grösste zu erzielende. Bei 
den nothwendig grossen Dimensionen, dem ziemlich complicir- 
ten Uebertragungsmechanismus , der unyollständigen Schmie- 
rung etc. kann man höchstens 60% Nutzeffect oder eine Ar- 
beit von 295 Fusspfund pro Secunde oder y^ Pferdestärke er- 
warten. Die nöthige Wärmemenge betrug nach Obigem 19*800 
Einheiten , was pro Stunde und Pferdestärke 29*700 Wärme- 
einheiten ergibt Rechnet man nun die Leistung guter Kohle 
bei dieser ziemlich unvollkommenen Heizung selbst zu 4000 
Wärmeeinheiten, so wird der Kohlenverbrauch pro Stunde 4*95 
Pfd. oder 7*42 Pfd. pro Stunde und Pferdestärke, was mit der 
Erfahrung gut übereinstimmt, da die zweckmässig constmirten 
calorischen Maschinen von Schwarzkopff und die gewöhnli- 
chen 12 Pfd. Kohle pro Stunde und Pferdestärke gebrauchen. 
Es ist also nach dem Vorstehenden von einer calorischen Nie- 
derdruckmaschine nie eine öconomischere Verwendung des Brenn- 
stoffs zu erwarten, als von ganz einfachen Hochdruckdampfma- 
schinen. [„Berggeist."] 



^dministrati ves. 
Erledigang. 

Eine Rechnungsführersstelle H. Classe bei dem 
Forstamte Aussee in der XI. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 
525 fl., einem Holzdeputate von 8 Klaftr. harter und 8 weicher 
Brennscheiter, Naturalwohnung oder lOpercentigem Quartier- 
gelde und gegen Cautionserlag im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der fach- 
mässigen Ausbildung, binnen vier Wochen bei der Salinen- 
und Forst-Direction Gmunden einzubringen. 

Knndmaehniig. 

(Erhalten den 28. December 1864.) 

Franz Linke seh, Director der Göllnitzer Spielergründler 
Namen Jesu Gewerkschaft, hat mit seiner Eingabe vom 14. 1. M, 
die Direction dieser Gewerkschaft niedergelegt. Diesem zufolge 
und mit Rücksicht auf den mit Franz Linkesch abgeschlosse- 
nen Dienstvertrag §. 8, gemäss welchem dieser die Direction 
nach Niederlegung derselben noch durch ein Monat zu führen 
bat, werden die im Gewerkenbuche, Tom. U Z, pag. 23 vor- 
geschriebenen Gewerken, namentlich Dorothea Stark, Johann sen, 
Tremko, Veronika Schwarcz, Johann Nep, Tremko, Jobann Mül- 
ler, Josephine Breuer, Eugen Kompoty, Daniel Schmied, Johann 
Ladislaus Faller , Adalbert Ejizsik , Stephan H6ky , Michael 
Roszmann, Jobann Brezovszky, Johann Pacz, Adam v. Mariassy, 
Joseph V. Schneider, Michael Tremko, Vincenz v. Jöny, Franz 
Wallich's Erben , Laurent JAmborszky , Johann Szentistvanyi, 
Alexander Breuer, Carl v. HorvÄth, Arnold v. Görgey, Samuel 
Hermely, Elise Fejör, Therese Raisz, Michael Hermely, Susanna 
Fischer, Julie Kuliczy, Samuel Moises, Karolina Mihr, Franz 
Szentistvinyi , Carl SzentistvÄnyi , Mathilde Szentistvanyi und 
Ferdinand Szentistvanyi hiemit aufgefordert, einen gemeinschaft- 
lichen Bevollmächtigten zur Leitung des Namen Jesu Bergwer- 



kes binnen 30 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser 
Kundmachung in dem Amtsblatte der „Ungarischen Nachrich- 
ten'* gerechnet, zu bestellen, und hierher anzuzeigen, widrigena 
nach Vorschrift des a. B. G. §. 239 vorgegangen werden 
würde. 

Kaschau, am 21. December 1864. 

Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannachaft. 



Oorrespondenz der Redaotion. 

Herrn D. in Prag. Ihre Entgegnung in Betreff eines Ver- 
handlungsgegenstandes der berg- und hüttenmännischen Comit^ 
besprechungen in Joachimsthal können wir aus 3 Gründen nicht 
aufiiehmen. 1. Weil in dem Aussprechen der angefochtenen An- 
sicht durchaus keine EhrenkrXnkung erkannt werden kann; 2. 
weil die in solcher Voraussetzung geschriebene Entgegnung per- 
sönliche AusflUle enthält; 3. weil der Herr Einsender selbst zu- 
gibt kein Mandat von seinen Berufsgenossen zu haben, für 
welche er in die Schranken zm treten unternimmt. — Die Frage 
selbst aber, welche dadurch berührt wird, wollen wir in einer Reihe 
ähnlicher an jene Versammlung anknüpfender Artikel in diesem 
Blatte zur Sprache bringen, und dabei die objectiven Stel- 
len der Entgegnung einzuflechten nicht unterlassen. 

Herrn Qobiet in Ottrau. Da Ihre Rückkehr nach Ostrau 
dem Comit^ unbekannt war, blieb Ihr Exemplar des Versamm- 
lungsberichtes verpackt liegen , bis zu einer Anfrage. Das für 
Herrn Dorst bestimmte, ging nach der im Mitgliederverzeich- 
nisse „Gera** angegebenen Adresse ab, und wurde dem Comit^ 
von dort sammt doppeltem Postporto als unbestellbar retoumirt. 
Sie werden beide Stücke nächstens erhalten. — Es sind noch 
4 oder 5 derlei nBerichts-Exemplare" theils retoumirt theils un- 
bestellbar bei uns! 



ANKÜNDIGUNG. 



Eisemrerks-Terpachtimg^. 

In Verfolg des Gemeindeausschass-BeschlusBes vom 
8. November 1. J., §. 3 wird zur allgemeinen Kenntniss 
gebracht, dass das der Stadtgemeinde Rokjcan gehörige, 
und zu Rlabava in Böhmen gelegene Eisenwerk, auf zwölf 
nacheinander folgende Jahre, d. i. vom ersten Juli t S65 
bis Ende Juni 1877 im Wege der Offert-Verhandlung ver- 
pachtet werden soll. 

Die schriftlicben, mit einem Vadium von dreitausend 
Gulden österr. Währ, in Baarem , oder in Staatspapieren 
nach dem Börsen-Course berechnet — belegten Offerte 
sind bis letzten März 1865 dem gefertigten Stadtratbe zu 
überreichen, wo auch die aufgelegten Verpachtungsbeding- 
n?88e in den gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen wer- 
den können. 

Auch ist der Stadtrath bereit , über ausdrückliches 
Verlangen, die in Druck gelegten Pachtbedingungen ko- 
stenfrei zuzumitteln. 

Vom Stadtratbe zu Rokycan, am 30. November 1864. 

Der Bürgermeister : 

Haas. 
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Allgemeine uebersicht der Montan-Produc- 
tion im Jahre 1863. 
L 

Nach der unter dem Titel nder Bergwerksbetrieb im 
Kaiserthume Oesterreicb'' für das Jahr 1863 jüngst er- 
schienenen Montanstatistik and nach dem Jahrbache der k. k. 
statistischen Central-Commission stellen sich nachstehende 
Hauptergebnisse des Bergbaues in dem vorletzten Jahre 
heraus. ^ 

Der Geldwerth der gesammten Bergwerks-Production 
im Jahre 1863 betrug . . . 46,771.664 fl. 69 kr. 
verglichen mit dem des J. 1862 47,957.378 n 30 n 
zeigtsicheine V erminderung 

von 1,185.713 fl. 61 kr. 

Diese Verminderung entfällt auf nachstehende Pro- 
ducte : Gold, Gussroheisen, Kupfer, Kupfervitriol, Blei, 
Nickelspeise, Zinn, Zink, Antimon regulus und Speise, 
Eisenvitriol , Chromerze , Urangelb , Braunstein , Alaun, 
Braunkohlen, Naphtaschiefer und Mineralfarben. 

Dagegen ist die Produetion im genannten Jahre ge- 
stiegen beim Silber , Frischroheisen , der Glätte , dem 
Nickelmetall, Antimonium crudum, Arsenik, Wismuth, 
Schwefel, Graphit, Steinkohlen, Asphaltstein, Bergöl. 

Die Differenz des Geldwerthes der ganzen Produc- 
tionsmenge gibt aber obige Ziffer der Verminderung! 

Welches die Ursachen dieser Verminderung seien, 
ist nicht so leicht zu erkennen. Wir wollen vor der Hand 
diese Frage bei Seite lassen, bis wir am Schiasse unserer 
Mittheilungen vielleicht aus den gegebenen Daten den Ver- 
such einer Erklärung geben können. 

Der Raum, über welchen sich der Bergwerks- 
betrieb ausdehnt, betrug im Jahre 1863 an Gruben und 
Tagmassen zusammen eine Ober- 

flächen-Area von 369,169.863 Q^*^'- 

also gegen 1862 mit . . . . 351,426.828 „ w 
eine Vermehrung um . . . 17,743.535 ^Klftr. 

Nachdem im Werthe der Produetion eine Verminde- 
rung eintrat, während sich der Umfang vergrösserte , bat 



sieb nicht sowohl die bergmännische Thätigkeit, als 
vielmehr der Erfolg derselben vermindert. Auch darüber 
eröffiiet sich ein weites Feld zum Nachdenken ! 

Die Arbeitsmannschaft beim Bergbau zählte im 

Jahre 1863 in Summa 113.154 Köpfe 

gegen das Jahr 1 862 mit ... . . 118.945 r> 
mithin eine Verminderung um ... 5.79 1 Köpfe. 

Daraus allein Schlüsse zu ziehen wäre gewagt 
Entspricht auch im Ganzen diese Zahl ziemlich der Werth- 
vermindung — so kann doch wenigstens in einzelnen Fäl- 
len — (von denen der ofHcielle Bericht sogar einen bei 
der Wolfsegg-Traunthaler Geselkchafk namentlich anführt), 
Erhöhung der Arbeitsleistung des Arbeiters an 
der Verminderung der Zahl Ursache sein, was dann eher 
einen volkswirthschaftlichen Gewinn als einen Verlust er- 
gäbe. Auch die Maschinenzahl ist von Einfluss darauf. 

Dass die Zahl der Letzteren in Zunahme begriffen sei, 
zeigt die Angabe, dass während im Jahre 1852 erst 111 
Dampfmaschinen mit 1833 Pferdekräften beim Bergbau 
thätig waren, 10 Jahre später 1863 schon 461 Maschinen 
mit 10581 Pferdekräften im Bergbaudienste arbeiteten. Vom 
Jahre 1862 auf 1863 hat die Zahl der Dampfmaschinen 
um 46 zugenommen ! 

Die vor angeführten Zifferdaten schliessen den Sali- 
nenbetrieb nicht ein, welcher als Monopols-Gegenstand 
eine Darstellung für sich allein erforderte. 

Als Resultat derselben ergab sich für das Jahr 1B63 
eine Produetion im Werthe von . . . 38,630.742 fl. 
gegen das Jahr 1862 mit ... . . 40,245.145 fl, 
somit eine Verminderung von .... 1,614.403 fl. 

Dieselbe entfällt im Wesentlichen auf die Stein- und 
Sudsalze (also G e n u s s salzerzeugung), da um 41 2.000 Ctr. 
weniger Stein- und um 91.000 Ctr. weniger Sudsalz er- 
zeugt wurden, wogegen die Produetion des Seesalzes und 
des Industrialsalzes (Vieh-, Dung- und Fabrikssalz) um 
147.433 Ctr. bei Ersterem und um 115.579 bei Letzterem 
zugenommen hat. Der Arbeiterstand bei den Salinen hat 
sich um 2 1 9 Köpfe vermindert 

Spätere Artikel werden die Einzelheiten bringen , un- 
ter welchen wir jetzt schon hervorheben, dass auch bei den 
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Verunglückungen eine — in diesem Falle — erfreuli- 
che Verminderung eingetreten ist, nftmlich bei den Sali- 
nen um 86, bei den übrigen Bergbauen um 240 Fälle ge- 
gen das Vorjahr. 

Beitrag zu den Erfahrungen über Bauch- 
verbrennung. 

Rauch entsteht bei einer Feuerung, wenn die bei der 
Verbrennung von Holz, Steinkohle oder Torf etc. etc. 
durch die Hitze auB dem Inneren des Brennmateriales 
ausgetriebenen Destillat ions- Gase bei noch zur Verbren- 
nung hinreichend hoher Temperatur nicht mit genug at- 
mosphärischen Luft gemengt werden, dass sie durch die 
Verbrennung wenigstens in Kohlen oxydgas, Kohlensäure 
und Wasser, und bei gehöriger Einrichtung der Feuer- 
stelle und vollkommener Verbrennung in Kohlensäure und 
Wasser umgewandelt werden. 

Die Destillations-Gase, welche Rauch vei-ursachen, 
sind die ölbildenden Kohlenwasserstoffgase, das Kohlenwas- 
serstoffgas , dann die Harze und brenzlichen • Oele^ 
Theer etc. etc. 

Dass Kohle und Russ ausgeschieden werden , kömmt 
daher, dass zum Tbeile Harze unzersetzt destillirt werden ; 
fem er, dass der Wasserstoff der Kohlenwasserstoff-Gase 
etc. sich zuerst mit dem zur vollkommenen Verbrennung 
nicht hinreichend dargebotenen Sauerstoff verbindet, 
und Kohle in feinen Flocken ausgeschieden wird, welche 
sich mit den Harzen etc. an den Wänden ansetzt, und den 
Russ bildet. 

Beobachtet man, warum sich, selbst wenn die Feuer- 
stelle von atmosphärischer Luft rund umgeben ist, dennoch 
bei der Verbrennung Rauch bildet, so kömmt man auf die 
nothwendigen Anordnungen, um den Rauch ohne über- 
mässigen Zug und LuftzufEihrung zu verbrennen. 

Betrachten wir die Flamme einer Pechfackel oder 
die Flamme, die sich aus dem Brennmateriale in einem 
Stubenofen entwickelt. 

Wir sehen bei sonst ruhigem Emporsteigen der 
Flamme dieselbe conisch zugespizt, an den Spitzen der 
Flamme entwickelt sich der Rauch. 

Die conische Form der Flamme entsteht dadurch, 
dass die durch die Verbrennung heiss gewordenen Ver- 
brennungsgase , vermöge ihres geringeren specifischen 
Gewichtes in die Höhe steigen, dadurch drängt sich rund 
um die Flamme die kühlere atmosphärische Luft heran, 
und steigt immer wieder durch die Wärmestrahlung er- 
wärmt und den Brand nährend mit den Verbrennungs- 
Gasen in die Höhe, und zwar gerade an der Spitze der 
Flamme am schnellsten , wodurch diese in die Länge ge- 
bogen, zugespitzt wird. 

Betrachten wir die Flamme im horizontalen Schnitte, 
so sehen wir: 

Am äussersten Rande unveränderte atmosphärische 
Luft, zunächst im Kreise, rund um die Flamme eine Schichte 
vollkommen verbrannter Gase , gemengt mit atmo- 
sphärischer Luft. Dann concentrisch einen engeren Ring 
von vollkommen verbrannten Gasen. Dann im engeren 
Ringe verbrannte Gase gemengt mit unverbrannten 
Gasen, und in der Mitte als Kern unverbrannte Destilla- 
tionsgase, als : diverse Gattungen Kohlenwasserstoffgase^ 



Dämpfe von Theer, Harzen, brenzlichen Gelen und Essig- 
dämpfe etc. 

Also die brennbaren Gase sind rund umgeben von 
verbrannten Gasen, und die atmosphärische Luft ist durch 
die verbrannten Gase von den brennbaren getrennt. 

Daraus ist ersichtlich, daas eine Flamme selbst bei 
hinreichend vorhandener atmosphärischer Luft raucht, 
rauchen muss, wenn durch die Verbrennung des Brenn- 
materiales grosse Mengen von ölbildenden Gasen, Theer 
oder Harzen erzeugt werden, und diese Destillations-Pro- 
ducte in der beschriebenen Anordnung gelagert, ruhig 
emporsteigen und dieselben nicht noch mit einer Tempe- 
ratur, die die Verbrennung ermöglichet, so gemengt werden, 
dass die brennbaren Gase mit dem freien Sauerstoff in 
Berührung kommen. 

Kanu die Flamme und der Strom der Feuerungsgase 
nicht senkrecht emporsteigen , sondern wird er abgelenkt, 
und z. B. durch einen horizontalen Canal geleitet, so än- 
dert sich die Anordnung der verschiedenen Gase zu ein- 
ander nur in der Art, dass durch dasAnstossen der Flamme 
an das Gewölbe ober der Feuerung die noch unverbrannten, 
brennbaren Gase, vermöge ihres geringeren specifischen 
Gewichtes an dem obersten Theil des Canales am Gewölbe 
hinstreichen, und in dem nächst unteren Theile des Cana- 
les die verbrannten und zu unterst die noch freien Sauer- 
stoff hältige atmosphärische Luft, die durch die offenen 
Räume, als Thüren, Oeffhungen ober den Roststangen, an 
der Mauer etc. etc. , in den Feuerungsraum gelangt, und 
kühler ist, sich gegen den Schornstein bewegen. 

Es sind also auch bei solcher Anordnung des Feue- 
rungsraumes , und bei ruhigen, ununterbrochenen Fort- 
ziehen der Gase durch den Feuerungscanal die brennbaren 
Gase von den freien Sauerstoff haltenden Gasen durch die 
Schicht verbrannter Gase getrennt, bei welchem Fortziehen 
durch den Canal sich endlich die brennbaren Gase ab- 
kühlen, und der Rauch unverzehrt in den Schornstein 
gelangt. 

Daraus kann man entnehmen, dass gut construirte 
Feuerungen so eingerichtet sein müssen, dass: 

1. Die, brennbaren , Rauch haltigen Gase, die in der 
Mitte der Flamme emporsteigen, und dann am obersten 
Theil des Canales sich fortbewegen mit den, freien Sauer- 
stoff haltenden Gasen ge mengt werden, und 

2. Dass diese beiden Gasarten an einer solchen Stelle 
des Feuerungsraumes gemengt werden müssen, an welcher 
noch eine solche Temperatur herrscht, dass Harze, Theer, 
brenzliche Oele, Essigdämpfe etc. zerlegt, und durch die 
Verbrennung in Kohlensäure und Wasser umgewandelt 
werden, wodurch bei geringst möglichen Zuge die höchste 
Temperatur erzeugt wird und Nichts unbenüzt entweicht. 

Die Mittel um dieses Ziel zu erreichen sind : 
A) Bei Oefen, die Weissgluth erzeugen, in welchen 
Harze, Theer, brenzliche Essigdämpfe etc. jedenfalls 
zersetzt werden, als da sind Pnddlings- und Schweiss-Oefen, 
genügt eine Feuerbrücke mit einem weit herabgezogenen 
Feuerbrücken-Gewölbe, wodurch die verschiedenen Gase 
nicht gleichförmig weiterziehen können, sondern zertheilt 
durch den engen Raum ober der Feuerbrücke streichen 
müssen, und dann dadurch , und durch die hinter der 
Kante derselben, und durch die verengerte Fuchsöffiiung 
entstehenden Wirbel möglichst gemischt, fast grösstentheils 
verbrannt werden. 
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Bei QDgÜDBtiger Constraction des Ofens wird ein 
grosser Theil der Oase erst hinter der Fuchsbrficke ge- 
mengt, and hierdurch im Fachs and Schornstein eine on- 
nothwendig hohe Temperatur erseugt , die dort ver- 
loren geht 

Daraus erklärt sich, dass man bei derlei Flammofen 
oft die Erfahrong macht^ dass in einem, im rechten Win- 
kel gestellten, mit dem ersten Herd nur durch eine Fuchs- 
brficke verbundenen a weiten Herd (Vorwärmherd) eine 
grössere Hitze herrscht, als im ersten, gleich hinter der 
FeuerbrGcke gelegenen. Die Ursache dieser Erscheinung 
ist, dass die am Gewölbe des ersten Herdes hinstreichen- 
den, dnrch die erste Feuerbrficke, und die Grössenverhftlt- 
nisse der Fuchsöfinung nicht vollkommen gemengten, noch 
brennbaren Gase zuweilen in bedeutender Menge durch 
den Fachs entweichen, und erst durch das Durchströmen 
der engen Fuchsöffnung, durch das Abbiegen des Gas- 
stromes, durch das Anstossen an die gegenüberstehende 
senkrechte Wandung des zweiten im rechten Winkel ge- 
stellten Herdes gestürzt, vollkommen gemengt, und wegen 
der im ersten Ofen erhaltenen hohen Temperatur, im zwei- 
ten Ofen vehement verbrennen, 

Director Schlegel in Prevaly hat sowohl von grösserer 
Hitze hinter dem Fuchs, im Schornstein als im eigentlichen 
Bchweissherd bei den ersten Versuchen mit der Prevalyer 
Braunkohle zu schweissen, und später von grösserer Hitze 
im zweiten, als im ersten Flammherd Erfahrung gemacht. 

Bei Flammöfen mit Weissgluth genügt also^ie Feuer- 
brücke und die Verengung der Fuchsöffnung. Bei gutem 
Verhältnisse zwischen Rost und Zug entströmt dem Kamin 
ausser bei dem Schüren, wobei durch das Einwerfen von 
nenem Brennmaterial in die Gluth des Rostes unverhält- 
nissmässig viel Destillations • Gase ausgetrieben werden, 
kein Rauch. 

Für diesen Zeitabschnitt des Schürens soll in jeder 
rationell betriebenen Hütte, vorzüglich, wenn mit der 
Ueberhitze Dampfkessel geheizt werden, und das Russen 
also auch für die Dampfkessel nachtheilig wirkt, die Ein- 
richtung getroffen sein, dass man beliebig heisse Luft zu- 
strömen lassen kann, um die durch Schüren entstehende 
übermässige Menge von brennbaren Gasen verbrennen und 
die sich dadurch entwickelnde Wärme zu Gute bringen 
zu können. 

B) Bei Feuerungen, die keine Weissgluth erzeugen, 
sondern nur für die Heizung von Dampfkessel, Stubenöfen, 
Oefen für Trocken-Räume bestimmt sind, bei welchen fast 
immer, wegen der geringeren Temperatur, die diese klei- 
nen Feuerungen hervorbringen, und der schnellen Ab- 
kühlung der entstandenen unverbrannten Gase, viel Rauch 
und Russ erzeugt wird, wird man um diese zu vermeiden 
darauf zu sehen haben, dass 

1. Die verschied^en aus dem Feuerungs-Raume 
emporströmenden Gasarten gut gemengt, und 

2. ein Raum zu dieser Mengung benutzt wird, wel- 
cher heiss genug ist, dass sich die Theer-, Harz-, Holz- 
essig- öhligen Gase-Dän)pfe zersetzen, damit die Verbren- 
nung, eingeleitet durch die hohe Temperatur und gute 
Mischung der Gase, ohne Übermässigen Zug vehement vor 
sich gehen kann. 

(Je geringer der Zug, d. i. das Quantum der zum 
Behufe der Verbrennung zugeführten atmosphärischen 
Loft, bei sonst vollkommener Verbrennung der brenn- 



baren Gase, des to grösser das auf einen Volum-Theil, der 
aus der Feuerung abziehenden Gase, entfallenden Wärme, 
desto grösser der Effect des verbrannten Brennmaterial- 
Quantums.) 

Eine diesem Zwecke entsprechende Einrichtung ist 
Folgende, welche ich mit Erlaubiuss des Herrn Bergrath 
Hampe in einem Gussstahl-Tiegel- und feuerfestenZiegel- 
Trocken-Hause in Eibiswald versucht und mit Erfolg an- 
gewendet habe : 

Die Feuerung hat einen 18'' breiten und 18" langen 
Rost, wird mit hiesiger Braunkohle betrieben, ist an allen 
vier Seiten mit Mauerung eingeschlossen, ist mit einer 
Eisenplatte zwei Fuss ober den Boststangen überdeckt, an 
welcher sich die von dem Brennmaterial aufsteigende 
Flamme stösst. 

Die Feuerbrüeke, über welche die Verbrennungsgase 
in den eigentlichen Heizofen gelangen, reicht bis zur hal- 
ben Länge der Flamme. 

Auf dem Rande dieser Feuerbrücke sind kleine feuer- 
feste Ziegel in der Art aufgeschlichtet, dass sie ein Zie- 
gelgitter bilden, welches die ganze Länge der Feuerbrücke 
einnimmt, und bis an die Platte ober der Feuerung reicht, 
und so den Raum ober der Feuerbrücke mit einer durch- 
löcherten Mauer abschliesst. 

Vier Zoll hinter diesem Gitter steht auf derselben 
Feuerbrücke ein zweites solches Mauergitter, nur mit den 
zwei wesentlichen Unterschieden, dass Inder zweiten Mauer 
dort, wo in der ersten Mauer eine Oeffnung ist, ein Zie- 
gel ist, und dort wo in der ersten eine Oeffnung ist, in der 
zweiten ein Ziegel angebracht ist, damit, wenn die Flamme 
durch eine Oeffiiung des ersten Gitters strömt, sie in hori- 
zontaler Richtung weiter strömend keine Gitteröffiiung, 
sondern einen Ziegel findet, sich vor diesem Ziegel aber- 
mals, so wie bei dem Durchgange durch die Oeffnungea 
des ersten Ziegelgitters in kleine Ströme zertheilen und 
die Gitteröffnungen neben diesem Ziegel zum Durchströ- 
men aufsuchen muss. Der zweite wesentliche Unterschied 
zwischen den beiden Gittermauern ist, dass bei der dem 
Feuer näherstehenden zu unterst die Oeffnungen am 
kleinsten gelassen, je näher hinauf gegen die Deckplarte 
die Oeffnungen grösser gelassen sind, während bei der vier 
Zoll von dieser abstehenden zweiten Mauer die Gitteröff- 
nungeu oben am kleinsten, und unten am grössten sind, 
wodurch die Flamme, die durch die erste Mauer vorzüglich 
an ihrer oberen Hälfte, wegen den grösser gelassenen 
Oeffnungen durchströmt, gezwungen ist, zwischen den 
Mauern sich abwärts zu senken, um die grösseren Gitter- 
öffnungen an der unteren Hälfte der zweiten Mauer zum 
Durchgange aufzusuchen, wodurch sowohl: 

a) Die noch freien Sauerstoff haltenden, als auch die 
noch unverbrannten brennbaren Gase, vermöge der in die- 
sen Ziegeln angesammelten Wärme und durch die Wärme- 
strahlung zwischen den Mauern und Ziegeln erzeugten 
sehr hohen Temperatur bedeutend erglühen, und so auf 
die wasserhaltigen und kohlenstoffreichen Destillations- 
Dämpfe, als Theer, Harze, ölbildende Gase, Essigdämpfe, 
zersetzend gewirkt wird, und 

b) die sauerstoffhaltigen und brennbaren Gasarten, 
wie ersichtlich, bestmöglichst gemengt werden, durch 
welche Erglühung und Mengung die Feuerungsgase so voll- 
kommen verbrennen, dass durch die Oeffnungen der zwei- 
ten Gittermauer keine Flamme mehr zum Vorschein kömmt, 

4? 
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sondern nur eine glühende Luft ihr entströmt und der 
Bauch verzehrt iet. 

Der Zug ist sehr gering in dieser Feuerung;, und 
darum, weil dennoch alle brennbaren Gase vollkommen 
verbrennen, die Temperatur der von der Feuerung in den 
eigentlichen Heizofen abziehenden Grase sehr hoch. 

Die WirkuDgy die das geringe Quantum verwendeter 
Braunkohle auf diese Art hervorbringt, ist sehr be- 
friedigend. 

Die Beschreibung der Trocken-Methode, die mit 
dieser Feuerung in dem Gussstahl- Tiegel-Trocken-Hause 
von mir eingerichtet wurde, und welche auch für andere 
Zwecke vortheilhaft anzuwenden wäre, werde ich in einer 
dieser nächsten Nummern bringen. 

Eibiswald, am 9. December 1S64. 

Franz P. Melling. 



Das onbeschränkte GFedinge bei der Arbeit 

am Oestein, als Begolator des ordinären 

Schnur- oder Klafter-Gedinges. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

Bei drängenden Ausrichtungs-, Aufschluss- und Vor- 
bereitungsbauen in Ganzen hatte man sich nun wohl schon 
länger her nicht selten quartaliger sog. Hauptgedinge für 
verdienstlustigere Häuer bedient, und mehrere wichtige 
Vorbaue sind auch hiedurch beträchtlich gefördert worden ; 
— erst das öftere Uebertragen des unbeschränk- 
ten Gedinges auf den Abbau seitdemJahre 1861, 
femer die zeitliche Ueberstellung ganz verlässlicher Mu- 
sterhäuer — natürlich gleichfalls im unbeschränkten Ge- 
dinge — von dem dritten Gruben werke Sinnwell - Schatt- 



berg haben nach und nach auch im Grossen und Ganzen 
mehr Leben in die Arbeitsleistungen bei den dislocirten 
zwei Bauen Reichalpe und Kupferplatte gebracht, und die 
(für mit hohen Abbaukosten ringende oder auf Massen- 
erzeugungen angewiesenen Grubenwerke) hochwichtige 
Thatsache vom Neuen erhärtet : dass die LeistuDgen bei 
der Arbeit am Gesteine ohne Öftere und mehrere unbe- 
schränkte Gedinge für passende Belegungen in der Regel 
mehr weniger stagniren, dass ohne solche Gedinge gar 
leicht ein Stillstand *) eintritt, welcher selbst den vorsorg- 
lichsten Gedinggeber zu beeinflussen vermag. — Das hö- 
here Auffahren und Verdienen eines und des anderen rai- 
sonmässig belegten Freigedinges rüttelt die Mannschaft 
und den Betriebsbeamten auf — und so wird das un- 
beschränkte Gedinge in der That der Regulator 
des ordinären Schnurgedinges und spornt zur Be- 
werbung und Annahme neuer Freigedinge. Es folgen nun 
die, der Kürze halber im Materialverbrauch cnmulativ ge- 
haltenen Tabellen, und werden lediglich diejenigen Folge- 
rungen angehängt und betont , welche für den seit Jahren 
in durchschnittlich constanten edlen Mitteln umgehenden — 
hervorragend in's Gewicht fallenden Abbau sich bezi£Pem. 
Dass auch die Leistungen bei den Bauen in Ganzen 
(Vorbauen) im Laufe der letzten vier Jahre beträchtlich ge- 
stiegen sind, zeigt der Anblick der Tabellen ; wenn schon 
eine den Vergleich störende, zum Theile empfindliche Ver- 
schiedenheit der Gesteinsverhältnisse nicht in Abrede ge- 
stellt werden kann. Diess gilt namentlich vom Bergbau 
Kelchalpe für das Jahr 1861, wo mit dem neuen Unter- 
baue desselben besonders milde Schiefer durchbrochen 
worden sind, so dass der Klafterpreis in Ganzen abnorm 
auf 15 fl. 31 kr. sank, und resp. die Leistung per Mann 
und Jahr ebenso vorübergehend auf 9*65 Klftr. stieg. 
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Bei dem Abbau der Grube nKelchalpe^ zeigt 
die Periode unbeschränkter Gedinge in den Jahren 
1860 — 1863 dem vorhergegangenen Betriebsabschnitte 
1853 — 1859 gegenüber, ein stufenweises Anwachsen 
der Leistung von 6*82 Abbauklaftern per Mann und Jahr 
bis auf 1192 Klaftern, somit eine Steigerung von 
nahezu 75%; zugleich wird ersichtlich eine ebenso stu- 



fenweise Herabsetzung des Klaftergeldes von 19*01 
fl. auf 11*81 fl. oder um 72 fl., d. i. um rund 38% — 
endlich ein Steigen des Verdienstes per Sstündigen 
Schicht bis auf 4 5 Nkr. in dem letzten Betriebsjahre 
(1863), mit dem niedrigsten Klaftergelde. 



*) Eine zur Schichtenarbeit neigende Scheingedingarbeit. 
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Dieses letztere per 11 '8 fl. darf füglich fortan als 

stationär gelten, indem von den Ausfällen 1864 bereits 

gesagt werden kann, dass sie diejenigen de 1863 übertref- 

^n«^, — Es ist aber das so Bezifferte im Hinblick auf die 

Tabelle und den Limito-Proviantbezog nicht Alles. Durch 

den letzteren gewinnt der Kitzbühler Häuer — wie schon 

erwähnt — im Jahre rund 50 fl., der Abbau in der Periode 

gebundener Gedinge 1853 — 1859; wo per Mann und Jabr 

6*82 Abbauklaftem entfallen, war also fttr jede derlei Klaf- 

50 
ter mit einem Proviantverlust von —^^ = . . 7*33 fl. 

belastet. 
Diese Last bleibt voraussichtlich fortan, zufolge 
erzielter Mehrleistung des Häuers herabge- 

50 

mindert auf = 4*20 » 

1 1 '«/Z 



Die Kosten per Klafter stellen sich mithin für die 

Folge niedriger um 3 13 fl. 

Die Schmiedkosten ganz unberücksicbtiget gelas- 
sen, zeigt ferner die Tabello pro 1863 dem 
Abschnitte 1853 — 1859 gegenüber eine Er- 
spaniDg im Materialverbrauch von 1*78 fl- 
per Abbanklafter und es kann diese Ersparung 
hei consequentem Haushalte fortan mindestens 

mit 1-00 „ 

in den Caicul gezogen werden. 

Hiezu die nachgewiesene Herabminderung im 

Klaftergelde selbst 7*20 fl> 

Ergibt sich eine Gesammtminderung der 

Kosten per Abbauklafter von . . 11*33 fl« 
Wenn hinzugefügt wird, dass der Abbau der Grube 
Kelchalpe hinkünftig auf etwa 550 Klaftern im Jahre 
gesteigert werden mnss, so springt die Tragweite des er- 
zielten Fortschrittes in die Augen , eines Fortschrittes, der 
im gegebenen Falle um so schwerer wiegt, weil sich der 
betreffende, entlegene und nur sparsam gesegnete , wegen 
verhältnissmässig reinerer Kupfererze und leichterer 
Schmelzbarkeit der Gefälle aber sehr wichtige Grubenbau 
Kelchalpe nur bei Festhaltung so niedriger Abbaukosten 
einbuBsefrei zu halten vermag. 

Ueberblickt man die Leistungen beim Abbau der 
zweitenGrube Kupferplatte, sowie die zugehörigen 
Lohnsansfälle für die vier Einzeln-Jahre 1860—1863, so 
findet man die angedeutete ziemlich hartnäckige Apathie 
des Kupferplattner-Häuers deutlich abgezeichnet. — Als 
anno 1860 mit etwas strafferen Gedingen begonnen wurde, 
antworteten die mehreren Häuer mit einem nicht einmal 
den Durchschnitt 1853 — 1859 erreichenden Aushiebe — 
sich mit dem Grundlohne des Häuers von 35 Nkr. zufrie- 
denstellend, während sie noch im Vorjahre (1859) 42 Nkr. 
in's Verdienen gebracht hatten. Die Consequenz der Betriebs- 
leitung, das EUn weisen auf die grell abweichende grössere 
Leistung in dem und jenem Hauptgedinge, endlich die zeit- 
weise und äusserst erfolgreiche Verwendung von Probe- 
häuem der Grube Sinnwell-Schattberg — haben erzweckt, 
dass sich die Leistung in den Nachjahren bis auf rund 
11 Abbauklaftem pr. Mann und Jahr (d. i. um reich- 



*) Nach neuester Zusammenstellung treffen pro 1864 für die 
Kelchalpe pro Mann und Jahr 12*5 Abbauklaftem k 10.9 fl», 
für die Kupferplatte 12*6 Abbauklaftem & 10 fl. 



lieh 57%hob, bei einemFallen des Klafter preises 
um 6-9 fl., d. i, um 38%. 

Bei den durchschnittlich milderen Lagermassen dieses 
Baues der Kelchalpe vis-4*vis ist nicht zu bezweifeln, dass 
die Leistungen künftighin, im Wege der unbeschränkten 
Gedinge noch steigen , und ein durchschnittliches Klafter- 
geld von etwa 1 fl. bei der Kupferplatte stationär wer- 
den wird, so dass füglich eine ähnliche Gesammtminderung 
der Kosten für die Abbau klafter angenommen werden darf, 
wie für den zuerst besprochenen Bergbau Kelchalpe. 

Was den dritten Grubenbau des Werkes 
Kitzbühel „Sinnwell-Schattberg « angeht, so 
hatte derselbe schon seit lange her strafiPere Gedinge — 
was theiis in den Verhältnissen und Strebnngen der mehr 
auf den Gruben verdienst angewiesenen Arbeiter, theiis in 
dem Umstände zu suchen ist, dass die Betriebsleitung 
dieser Gruben viele Jahre hindurch (bis zum Jahre 1860) 
unverändert in der Hand eines und desselben sebr localkun- 
digen, practischen Bergmannes verblieben war. — Trotz- 
dem wurden auch beim Bergbau Sinnwell-;Sciiattberg in den 
letzten Jahren, und zwar wieder im Wege vervielfältigter unbe- 
schränkter Gedinge entschiedene Fortschritte in der Arbeits- 
leistung, resp. Minderung der Abbaukosten erzielt, wobei 
sich überdiess durchaus günstigere Lohnsausfälle, als bei 
den zwei dislocirten anderen Grubenwerken ergeben haben. 

Insbesondere im Jahre 1863) wo es galt: nicht 
nur die Production an Berggefällen der Vorjahre zu über- 
flügeln, sondern auch zugleich — bei unerwartet raschem 
Ausgehen oder Verarmen der restlichen Abbaumittel, ober 
dem Hanpt-Eisenbahn-StoUen — in die Mittel unter diesem 
Horizonte vorzudringen, resp. die Gewältigung des alten 
Sinn weller Tiefbaues zu forciren, wurden diese schwieri- 
gen Aufgaben unter Anwendung unbeschränkter 
Gedinge, wo diese nur immer raisonmässig 
Platz greifen konnten, wie folgt, glänzend gelöst: 

a) Rund 24 Häuer in 7572 Schichten haben abgebaut 
5 18*4 Klaftern zum Durchschnittspreise bei eingeding- 
ter Zechen Zimmerung von 9 fl. 59 kr. pr. Klafter. 
Es entfalleo pr. Mann und Jahr über 21 Abbau- 
klaftem und pr. Häuerschicht über 65 Nkr. 

Das niedrigste jährliche Durchschnittsgedinge seit 10 
Jahren vorher war 11 fl. 08 kr. pr. Abbauklafter ohne • 
Zimmerung; und hiebei eine Leistung von circa 
14 Klaftern pr. Mann und Jabr, dann ein Schich- 
tenlohnsausfall von 52 Nkr. 

b) In 1458 Häuerschiebten wurden in Ganzen ausge- 
fabren 57 Klaftern k 1 2*9 fl. — Leistung per Mann und 
Jahr 12 Klaftern — Scbicbtenlohnsausfall 51 Nkr. 

c) In 408 Häuerschichten wurden alte verbrochene 
Strecken gewältiget 79*4® ä 3 fl. 75 kr. im Durchschnitte. 

In 1397 Häuerscbicbten wurden zwei ersäufte und 
verbrochene Schächte gewältiget 359^ k 19 fl. 70 kr. im 
Durchschnitte. 

In 50 Häuerschichten wurden Wasseraumpf und Fäll- 
platz hergestellt zum accordirten Betrage von 42 fl. — 
Durchschnittsverdienen 55 Nkr. per Häuerschicht. 

Hiebei muss bemerkt werden, dass es sich bei der 
Schach tgewältigung um die Abbasplung aller jener Wässer 
handelte, die in sieben communicirenden, halbverbroche- 
nen oder versetzten Gesenken unter dem Haupteisenbabn- 
Stollen — femer in zwischenliegenden alten Verhauen mit 
einer Ausdehnung von zusammen 85 Klaftern im Strei- 
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eben, und etwa 2^ Klaftern der Tonnlage nach (11^ Sai- 
ger) augesammelt waren. 

d) Endlich worden in abgesonderten Kübelgedingen 
bei einem Aufwände von zusammen 875 Schichten aus 
Förderteufen von 21 und 14 Klaftern Tonnlage (bei 12^ 
Saiger) unter beständiger Aufsicht gehoben, respective ab- 
gehaspelt: 23082 Kübel Wasser 4 3'3 Cub. ^ Fassung 
(grÖBsteDtheils die Wässer der I. Gezeugstrecke unter 
mehrerwähntem Hauptstollen) und 2193 Kübel Berge und 
Schmunde k 2 Cub. ' Fassung. 

Die Kosten beliefen sich auf 533 fl. 89*5 kr. — es 
resultiren mithin per Schicht 61 Nkr. 

Derlei eclatante Erfolge — erzielt mit 
kaum 38 Arbeitern — sprechen laut und ent- 
schieden für das freie Gedinge. 

Die so besprochenen Fortschritte bei den Kitzbühler 
ärarischen Gruben in raisonmässiger (für das Werk und 
zugleich für den wahren und ganzen Berg- 
knappen erspriesslicher) Ausnützung der Arbeits- 
kräfte , Hand in Hand mit Verbesserungen und Ersparun- 
gen im übrigen Betriebe und Haushalte der genannten 
Grubenwerke, haben es ermöglichet, den Stand der Berg- 
arbeiter seit dem Jahre 1859 gradatim von 336 Mann 
auf 254 zu reduciren, und es erfüllen nunmehr 
diese 254 Knappen unter der Führung zweier ener- 
gischer Betriebsleiter die Aufgabe: statt früherer 
1700—1800 Ctr. — nahe bei 2400 Ctr. Kupfer 
in schmelzgerechten Gefällen (u. z. aus vorerst durch- 
schnittlich fühlbar ärmeren Abbaumitteln als vor dem 
Jahre 1860) herzustellen — dabei aber auch alle wichti- 
gen, für eine gedeihliche Zukunft des Werkes unaufschieb- 
baren Vorbaue, einschliesslich der ferneren Tiefbauarbei- 
ten für die alte Grube Sinnwell-Schattberg schwunghaft 
belegt zu halten. C. St. 

Künstlich getrocknete Braunkohle und 
deren Verwendung*). 

Höh. — Bei den hohen Preisen des Brennholzes und 
dem Umstände, dass dieses nicht immer genug ausgetrocknet 
zu bekommen ist, findet die Braunkohle in Haushaltungen 
von Jahr zu Jahr immer mehr Eingang, und nur des Übeln 
Geruches wegen, welchen sie beim Verbrennen in den 
meisten Fällen verbreitet, bleibt sie häufig noch von Herd- 
und Zimmerheizungen ausgeschlossen. 

Der üble Geruch rührt von den flüchtigen Bestand- 
theilen der Kohlen her, und wird gesteigert, wenn die 
Kohle uebenbei audi mit Schwefelverbindungen verun- 
reinigt ist. 

So wie nasses Holz, bevor es ordentlich brennt, einen 
Läuterungsprocess durchmachen, und verbrennend erst 
getrocknet werden muss, wobei es viel Rauch und wenig 
Wärme entwickelt, ebenso und in noch ungünstigerem 
Verhältnisse ist diess bei der jüngeren Braunkohle, der 
Köflacher, die in Graz vorherrschend verwendet und billig 
zu Gebote steht, der Fall. Die Braunkohle enthält ausser 
20 bis 30 pCt. Wasser eine grössere Menge Theer und 
andere unbrennbare flüchtige Bestandtheile, mitunter auch 
etwas Schwefel, und diese müssen, so wie beim Holze das 
Wasser, und die übrigen unbrennbaren flüchtigen Bestand- 

*) Aus der Graser Tagespost 



theile, verflüchtigen, ehe die Kohle ordenth'ch bren- 
nen kann. 

Zur Entfernung der unverbrennbaren flüchtigen Be* 
standtheile der Kohle ist eine grosse Wärmemenge nöthig, 
welche, an selbe gebunden, verloren geht. Wenn aber der 
abziehende Rauch in Räume tritt, die, wie z. B. eiserne 
Rauchröhren, durch die äussere kalte Luft abgekühlt wer* 
den, so wird ein Theil dieser gebundenen Wärme wieder 
frei, Wasser und Theer setzen sich entsprechend der ver- 
lornen Wärme an die Röhrenwände ab , und kommen an 
Fugen und Enden als eine übelriechende Jauche zum Vor- 
schein. Aehnlich wie in den Rauchröhren ist der Vorgang 
in den Zimmeröfen und andern häuslichen Feuervorrich- 
tungen, nur mit dem Unterschiede, dass, da die Janehe 
nicht immer sichtbar wird, sondern sich iu Fugen und 
Zügen absetzend, den durchdringenden Geruch auch im 
kalten Zustande der Heizapparate wahrnehmen lässt 

Je trockener somit das zum Heizen verwendete Holz oder 
die Braunkohle sein wird, desto weniger wird Wärme durch 
Entweichen der flüchtigen unverbrennbaren Bestandtheile 
gebunden werden, desto weniger Geruch werden sie ent- 
wickeln, und um so rascher mehr nutzbare Wärme gebend 
werden sie verbrennen. 

Beim Holze genügt es fQr häusliche Zwecke, wenn 
selbes rechtzeitig geschlägert, aufgeseh eitert und aufge- 
schlichtet der freien Luft durch 5 oder 6 Monate ausgesetzt, 
getrocknet wird. 

Die jüngere Braunkohle, wie die Köflacher, kann 
allerdings auf freier Luft bei trockener warmer Witterung 
durch 2 bis 4 Wochen 10 bis 15 pCt. an Wasser und 
flüchtigen Bestandtheilen abgeben. Diess ist aber bei dem 
Gehalt von 30, ja bis 40 pCt. durchaus nicht genügend, 
dieselbe gut verwendbar zu machen. 

Zum grossen Theile wird aber auch selbst diese un- 
genügende Austrocknung von Seite der Kohlengewerken 
im selbstverstandenen Interesse vermieden, und häufi: 
findet man zu ihrem Vortheil unter den Consumenten auch 
die Meinung verbreitet, dass grosse und dabei verhält- 
nissmässig schwere Kohlenstücke die besten seien. 

Wenn berücksichtigt wird, dass durch die Zufuhr ge- 
wöhnlicher lufttrockener Kohlen wenigstens 20 pCt. nasser 
Kohlen und 30 pCt, an werthlosen Bestandtheilen ver- 
frachtet werden, und dass überdiessnochjene Kohlenmenge, 
welche zur Verflüchtigung dieser Bestandtheile nöthig ist, 
den Zwecken der Heizung entzogen , somit auch zum 
Nachtheile der Consumenten verfrachtet wird, so muss es 
wohl einleuchten, dass bei Zufuhr möglichst trockener 
Kohle , der Consument schon wegen der Frachtersparung 
allein in grossen Vortheil kömmt, abgesehen von der ent- 
sprechenden Leistungsfähigkeit der Kohle. 

In richtiger Würdigung dieser Thatsachen wurde auf 
Grundlage vorausgegangener Versuche von der G r a z- 
Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Gesell Schaft 
die möglichst vollständige Trocknung der Braunkohle 
angestrebt. Der Zweck wird durch Aufstellung sogenannter 
Darrkammern erreicht, worin die Kohle durch heisse 
Feuerluft getrocknet, und ihrer gegen 30 pCt. betragen- 
den flüchtigen und unbrennbaren Bestandtheile entbunden 
wird. 

Mit Verwendung dieser künstlich getrockneten soge- 
nannten Darrkohle in Graz werden nach dem Vorangeitlhr« 
ten wenigstens bei 40 pCt. nutzloser Fracht erspart, und 
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andererseito ist diese Kohle ähnlich dem gut trockenen 
Holze leicht brenobar, ohne hiebei den bekannten Übeln 
Geruch, wie die grubenfeuchte oder bloss lufttrockene 
Kohle zu verbreiten. Ausserdem gewährt sie aber den Vor- 
theil, dass sie letzterer gegenüber billiger kommt 

Ein annäherndes Rechenbeispiel wird diess erklärlich 
machen. Die gewöhnliche Kohle, angenommen mit nur 25 
pCt Gkhalt an nutzlosen flüchtigen Bestandtheilen kostet 
(in Graz) in's Haus gebracht, per Zoll-Centner 30 bis 34 kr. 
Nehmen wir im Durchschnitt 32 kr. an. Gegenüber der 
Darrkohle wird man also um die 25 pCt mehr Kohle an- 
kaufen, somit 40 kr. ausgeben müssen. Das Zerkleinern 
der grossen Stücke kostet per Centner 1 y^ kr. Nun hat 
man die zum Gebrauche vorbereitete Kohle. Beim Ver- 
brauch entfallen durch Verflüchtigung der mitgekauften 
25 pCt. unbrennbaren flüchtigen Bestandtheile noch annä- 
hernd 15pCt. Um dieselbe Wärmemenge, wie mit 100 Pfd. 
DarriLohle zu erreichen, wird man somit 140 Pfd. gewöhn- 
liche Kohle beizustellen haben. Diese kosten mit Zurech- 
nung des Zerkleinerns sammt Einlagerung 4674 ^^' 

Dazu kommt dann noch der nötbige Mehraufwand 
von Unterzündholz , grössere Aufbewahrungsräume , der 
grössere Zeitverlust bei Beischaffaug der Kohlen aus den 
Kellern in die oberen Stockwerke , der Zeitverlust beim 
Zuwarten bis die Kohle brennt, so wie andere kleine Um- 
' stände, die Zeit, d. i. Geld kosten. Es wird sonach nicht 
gefehlt sein, wenn statt obiger 46 Y^ kr. in allem 50 kr. 
angenommen werden. Dazu bleibt der Gestank noch als 
Aufgabe. 

Bei technisch richtigem Vorgang wird es jedenfalls 
möglich sein, den Zoll-Centner Darrkohle, welcher nach 
dem Gesagten 140 Pfd. gewöhnlicher Kohle entspricht, um 
ein Namhaftes unter 50 kr. beischaflTen zu können. Es 
bleibt nur zu wünschen, dass Darrkohle aUgemein bekannt 
und verwendet wird, um den Betrieb der ktinstlichen Trock- 
nungsvorrichtungen dadurch zu fördern. 

Gegen die Darrkohle scheint nur ein Umstand zu 
sprechen. Durch den Verlust an Wasser, und anderen 
flüchtigen unbrennbaren Bestandtheilen, wird sie ausser- 
ordentlich zerklüftet, und zerbrechlich. Sie zer^Ut in kleine 
Stücke. Indessen ist dieses Zerfallen der Handhabung 
beim Verbrauch sehr günstig, und für das Verbrennen ganz 
ohne Nachtheil. Es müssen nur die Feuerräume darnach 
gerichtet sein. Dieselben müssen gegen die gewöhnlich 
nasse Kohle kleiner, und so hergerichtet werden, dass aus- 
ser der Bostfläche kein Raum für die Kohlen bleibt, was 
dadurch leicht zu erreichen ist, wenn von den Seiten des 
Rostes aufwärts, die Feuerwände 4 bis 5 Zoll hoch, in 
nicht zu steiler Neigung auseinander laufend, hergestellt 
werden. Durch Einlegung einiger Stücke Mauerziegel lässt 
sich jede Rostfeuerung leicht der Art umstalten. 

Ein derartig zweckmässig construirter Ofen oder son- 
stiger Feuerraum lässt die Verwendung der Darrkohle zu, 
ohne irgend einen Übeln Geruch zu verbreiten, und ge- 
währt auch den grossen, flr Haushaltungen nicht zu unter- 
schätzenden Vortheil , dass die Feuerung ergiebig und 
selbst dem Holze gegenüber, mit weit weniger Aufsicht 
verbanden ist. 

Um den Werth der Darrkoiile gegenüber der gewöhn- 
lichen feuchten Kohle zu erproben, genügt eine Probe klei- 
nerer Partien, und wäre nur zu wünschen, dass die Graz- 
Köflacher Eisenbahn- und Bergbau-Gesellschaft ein Depot 



von Darrkohle in der innem Stadt errichten, und auch den 
Bezug in kleineren Partien der Consumtion zugänglicher 
machen würde. — Einige Tage später berichtet dieselbe 
Zeitung : 

Die Darr kohle, deren Vorzüge vor anderem Brenn- 
materiale kürzlich in diesen Blättern besprochen wurde, 
soll dem Vernehmen nach nicht mehr hergestellt werden, 
da die Abnahme dieser wasserfreien Kohle bisher nicht 
den Erwartungen der Producenten entsprach. Schade, wenn 
eine so gemeinnützige Unternehmung an Theilnahmslosig* 
keit scheiterte. 

Wir (O. H.) können noch dazu bemerken , dass ein 
ähnliches Verfahren auch mit der oberösterreichiscfaen 
(Traunthaler) Braunkohle vor einigen Jahren versucht 
wurde. Der technische Effect schien befriedigend; minder 
die mercantilen Resultate und man ist wieder davon abge- 
gangen. Daraus folgt eben noch nicht , dass man die Sache 
bchon anheben sollte ; nur müsste das Streben auf möglichst 
geringe Kosten und dauerhafte Consistenz der Darrkohle 
gerichtet sein. 

Notizen. 

Das weiche Bessemer-MetaU hat von allen Eisen- 
Sorten das grösste speoiflsohe Gewicht. Bei einem Besu- 
che des Eisenwerkes zu Stor6 bei Cilli , am 16. imd 16. De- 
cember ist der Unterzeichnete durch den dortigen Werksdirector 
Herrn August Frey aofinerksam gemacht worden, dass das 
Bessemer-Metall ein grösseres specifisches Gewicht haben mtlsse, 
als für Eisen und selbst fOr Stahl gewöhnHoh angenommen wird. 

Bekanntlich ist das specifische Gewicht des Roheisens 7*1 
bis 7*5, des Stahles 7-7 bis 7*85 and des Stabeisens 7*5 bis 
7*85. So wie das Roheisen entschieden leichter als der Stahl 
ist, sollte auch der Stahl leichter als das Stabeisen sein. Dass 
dieses aber häufig nicht der Fall ist , liegt theils in der ver- 
schiedenen mechanischen Bearbeitung tmd den verschiedenen 
Temperatursg^aden , in welchen die Bearbeitung vorgenommen 
wurde, theils in den verschiedenen TemperatiirsverhHltnissen, 
denen die bearbeiteten Stücke hinterher ausgesetzt waren, und 
theils endlich in den mechanischen Beimengungen, nament- 
lich von Schlacken und Eisenoxydaten , von denen besonders 
das Pnddlingseisen, weniger das UerdMscheiscn, stets mehr oder 
weniger enthält. Das Bessemer-Eisen , welches dünnflüssig aus 
dem Ofen kömmt und längere Zeit in diesem Zustande ruhig 
verbleibt, moss offenbar rücksichtlich der mechanischen Beimen- 
gungen das reinste, weiche Eisen sein. Unter sonst gleichen Ver- 
hältnissen bezüglich der Temperatiurseinflüsse und der mechani- 
schen Bearbeitung muss demnach das weiche Bessemer-Eisen, 
imter allen Eisensorten das grösste specifische Gewicht haben. 

Auf das grössere specifische Gewicht, die grössere Dichte, 
weist bei den Bessemer-Eisen auch der Umstand hin, dass das- 
selbe bei gleicher Härte mit gewöhnlichem Schmiedeeisen, auf- 
fallend steifer ist, als dieses. Ingleichen erklärt sich daraus die 
grössere absolute Festigkeit des Bessemer-Eisens , im Vergleich 
mit anderem Schmiedeeisen von demselben Härtegrad, worüber 
in Stor^ directe Versuche abgeführt worden sind. Möglich, wie 
wohl nicht absolut nothwendig ist , dass mit dieser grösseren 
Widerstandsföhigkeit des Bessemer-Eisens eine vermehrte Brü- 
chigkeit bei Biegungen und Stössen verbunden ist. 

Um eine genaue Bestimmung des specifischen Gewichtes 
vorzunehmen, hat der Gefertigte von 8tor6 ein grösseres auf 
2V4 Zoll im Durchmesser geschmiedetes und gewalztes, abge- 
drehtes und polirtes Stück des weichem Bessemer-Metalles (Härte 
Nr. VI) mitgenommen, welches an der Leobner Bergakademie 
untersucht, ein spedfisches Gewicht von 7*865 ergab. Also in 
der That ein grösseres specifisches Gewicht hat jüs bisher an 
irgend einer Eisensorte gefanden worden ist, und wobei ange- 
nommen werden muss, dass dasselbe bei einer weiteren mechani- 
schen Bearbeitung des Stückes noch grösser geworden wäre. 

Obgleich diese besondere Eigenschaft des weichem Bes- 
semer-Metalles, bei dessen wichtigster Verwendung, d. i. im Ma- 
schinenwesen und für Bauten sich mit verwerthen wird, so soll 
hier zunächst doch die Aufinerksamkeit des geehrten Lesers auf 
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die vorzüglicbe Taaglichkeit dieses neuen Materiales für solche 
Verwendungen gelenkt werden, bei denen ein möglichst schlacken- 
freies Eisen von vorzüglichem Werthe ist. Zu solchen Verwen- 
dungen zählen: die Erzeugung von Weissblechen, Dachblechen, 
Schiifsblecben, Kesselblechen, von Eisendrflhten, polirten Eisen- 
waaren, Kattundrucker- Walzen u. dgl. m. Während das härtere 
Bessemer-Metall die Concurrenz mit den Guss- und Gerbstahl- 
sorten nur allein durch billigere Preise bestehen kann, wird 
sich bei dem weicheren voraussichtlich auch die bessere Qua- 
lität Geltung verschaffen. 

Leoben, 27. November 1864. P. Tunner. 

(Steierm. Indust Gewerbeblatt.) 

Die Sohenohenstuel-Medaille hat die allgemeinste Theil- 
nahme gefunden, und die Anzahl der subscribirten Exemplare 
beläuft sich bereits über 800. Die Ausprägung kann aus ver- 
schiedenen Gründen , namentlich wegen der sehr tiefen. Gravi- 
rung des Kopfbildes, nur langsam fortschreiten, so dass kaum 50 
Stücke in der Woche fertig werden ; die ausgeprägten Stücke yver- 
den aber Woche fär Woche an die Herren Subscribenten versen- 
det, u. zw. um jeden Anlass zu Beschwerden zu vermeiden ge- 
nau in der Reihenfolge, in welcher die Subscriptionslisten hier 
eingelangt sind. Bis jetzt sind in dieser Ordnung 425 Exem- 
plare versendet worden. 



-A^dministratives. 

Aollxebang der Banater Mlnlsterlal-VollsugsoommiBalon und deren 
Oassa in Oravioza. 

Z. 62021-887. 

Dem Finanzgesetze vom 29. Februar 1864 gemäss, hat 
die Wirksamkeit der mit 1, Mai 1856 (V. Bl. Nr. 17, S. 100) 
ins Leben getretenen Banater Ministerial- Vollzugscommission 
und deren Cassa in Oravicza mit Schluss des Solarjahres 1864 
definitiv aufzuhören. 

Dem zu Folge Übergehen mit Beginn des Monates Jänner 
1865 die Verbindlichkeiten und Ansprüche der Oraviczaer Mi- 
nisterial- VoUzugscommissionscassa an die von der Bergwerks- 
Producten-Versclüeiss-Direction in Wien verwaltete allgemeine 
Bergwesens-Administrationscassa, welche nach der ihr bereits 
ertheilten Weisung die currenten Zahlungen durch das Steuer- 
amt in Oravicza bewerkstelligen wird. Letzteres ist angewiesen, 
auch die aus der ärarischen Verwaltungsperiode herriihrenden 
Einnahmen für Rechnung der Bergwerks-Producten-Verschleiss- 
Direction in Empfang zu stellen und sich mit dieser zu ver- 
rechnen. — Wien, den 22. December 1864. 

Emennangen. 
Vom k. k. Finanzministerium. 
Der controlirende Amtsschreiber in Königsfeld Joseph 
Schweiger zum Flossmeister in Bocsko. 

Der Rechnungs-Ofiicial bei der Rechnungsabtlieilung der 
Berg-, Forst- und Güter-Direction in NagybÄnya Emest Hen- 
rich zum Hüttenmeister bei der Hütten Verwaltung in Femezely. 

Edicte. 

(Erhalten den 5. Jänner 1865.) 
Von der k. k. Berghauptmannschafk zu Komotau wird hie- 
mit bekannt gemacht, dass die mit berghauptmannschaftlichen 
Erkenntnisse vom 26. August 1863, Z. 3342 wegen Unbauhaft- 
haltung entzogene gewerkschaftliche Jungfer Silberzeche mit 
12544aKlftr. Flächeninhalt bei Klostergrab, Amtsbezirk Dux, 
Saazer Kreises — da bei deren auf den 20. October 1864 an- 
geordnet gewesenen executiven Feilbietung gemäss Eröffnung 
des k. k. Kreis- als Berggerichtes zu Brüx vom 9. December 
1864, Z. 1025 mont, kein Kauflustiger erschienen ist, nach §. 
259 und 260 allg. B. G. für aufgelassen und die Bergbauberech- 
tigung für erloschen erklärt — zugleich die bücherliche Löschung 
derselben verfügt worden ist. — Komotau, am 20. December 1864. 



Von der k. k. Berghauptmannschaft zu Komotau wird hie- 
mit bekannt gemacht, dass die mit berghauptmannschaftlichen 
Erkenntnisse vom 26. August 1863, Z. 3342 wegen Unbauhaft- 
haltung entzogene gewerkschaftliche Vierzehn Nothhelfer sanunt 
zugehörigen Raimund Silberzeche per 37.632 [^Klftr. Flächen- 
inhalt bei Niklasberg, Amtsbezirk Teplitz, Leitmeritzer Kreises — 
da bei der auf den 20. October 1864 angeordnet gewesenen 
executiven Feilbietung, gemäss Eröffnimg des k. k. Kreis- a\a 
Berggerichtes zu Brüx vom 9. December 1864, Z. 1026 mont, 
kein Kauflustiger erschienen ist, nach §. 259 und 260 allg. B. 
G. für aufgelassen und die Bergbauberechtigung für erloschen 
erklärt — zugleich die bücherliche Löschung derselben verfügt 
worden ist. — Komotau, am "20. December 1864. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft zu Komotau wird hie- 
mit bekannt gemacht , dass die mit berghauptmannschaftlichen 
Erkenntnisse vom 26. August 1863, Z. 3342 wegen Unbauhaft- 
haltung entzogene gewerkschaftliche Fleischer Süberzeche per 
12544DKlftr. Flächeninhalt bei Niklasberg, Amtsbezirk Teplitz, 
Leitmeritzer Kreises — da bei der auf den 20. October 1864 
angeordnet gewesenen executiven Feilbietung, gemäss Eröffnung 
des k. k. Kreis- als Berggeriehtes zu Brüx vom 9. December 
1864, Z. 1027 mont., kein Kauflustiger erschienen ist, nach §. 
259 und 2fiO allg. B. G. für aufgelassen und die Bergbauberechti- 
gung für erloschen erklärt — zugleich die bücherliche Löschung 
derselben verfügt worden ist. — Komotau, am 20. December 1864. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft zu Komotau wird hie- 
mit bekannt gemacht, dass die mit berghauptmannschaftlichen 
Erkenntnisse vom 7. Mai 1864 , Z. 2077 wegen Unbauhafthal- 
tung entzogenen, der Franziska Kreissl jun. in Dehlau gehö- 
rigen Carolina, Petrus und Johann-Nikolai Braunkohlengruben- 
massen bei Dehlau, Amtsbezirk Kaaden, da bei deren auf den 
27. October 1864 angeordnet gewesenen executiven Feilbietung % 
gemäss Eröffnung des k. k. Kreis- als Berggerichtes in Brüx 
vom 9. December 1864, Z. 1235 mont, kein Kauflustiger er- 
schienen ist, nach §. 259 und 260 allg. B. G. für aufgelassen 
und die Bergbauberechtigungen für erloschen erklärt imd zu- 
gleich die bergbücherliche Löschung derselben verfügt worden ist. 

Komotau, am 20. December 1864. 

ANKÜNDIGUNG. 

Eisemrerks-Terpachtimg^. 

In Verfolg des Gemeindeausschuss-Beschlasses vom 
8. November l. J., §. 3 wird zur allgemeinen Kenntniss 
gebracht, dass das der Stadtgemeinde Rokycan gehörige, 
und zu Klabava in Böhmen gelegene Eisenwerk, auf zwölf 
nacheinander folgende Jabre, d. i. vom ersten Juli 1 865 
bis Ende Juni 1877 im Wege der Offert- Verhandlung ver- 
pachtet werden soll. 

Die schriftlichen, mit einem Vadium von dreitausend 
Gulden österr. Währ, in Baarem , oder in Staatspapieren 
nach dem Börsen-Course berechnet — belegten Offerte 
sind bis letzten März 1865 dem gefertigten Stadtrathe zu 
überreichen, wo auch die aufgelegten Verpachtungsbeding- 
nisse in den gewöhnlichen Amtsstnnden eingesehen wer- 
den können. 

Auch ist der Stadtrath bereit , über ausdrückliebes 
Verlangen, die in Druck gelegten Pachtbedingungen ko- 
stenfrei zuzumitteln. 

Vom Stadtrathe zu Rokycan, am 30. November 1 864. 
Der Bürgermeister : H ft ft 8. 
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Eine Anfrage in Betreff des Betardat- Ver- 
fahrens nach dem gegenwärtigen österrei- 
chischen Berggesetze. 

Wir erhielten vor einiger Zeit durch Yermittlang eines 
hochverehrten Freundes eine Anlage von Seiten eines 
FachgenoBsen , welche wir unter Weglassung einer damit 
in keinem Znsammenhange stehenden Einleitung, so wie 
sie den Fall darstellt, vorlegen und knüpfen unmittelbar 
einen Versuch der Beantwortung an diese Einsendung. 

A. Anfrage. 

Es kann sich bei einer gewerkschaftlichen Bergbau- 
und Hüttenuntemebmung der Fall ergeben \ dass sich 
in Folge verschiedener zusammentreffender Umstände, als: 
unerlässliche Betriebserweiterungen und gleichzeitige Zah- 
lungs-Verpflichtungen anderer Art, momentan die Beschaf- 
fung aussergewöhnlich hoher Zuschüsse als noth- 
wendig herausstellt, welche Zuschüsse bis auf den vierten, 
halben und selbst ganzen effectiven Werth ihrer Kuxe an- 
steigend, die Kräfte einer grossen Zahl von Gewerken über- 
bieten, und die Direction zu Massnahmen veranlassen , zu 
welchen dieselbe laut §. 138 dann 157 — 164 des allg. 
Ost. B. G. berechtigt erscheint. 

Ereignet sich nun der Fall, dass bei der Versteigerung 
der zubusssäumigen Kuzantheile nur theilweise und gar 
kein Käufer sich einfindet, so haben nach §. 16d die 
übrigen Gewerken, die auf den nicht versteigerbaren An- 
theilen haftenden Zubussen zu übernehmen und sind die 
Kuxscheine auch denselben im Bergbuche zu überschrei- 
ben, womach die ursprünglichen Kuxbesitzer derselben 
verlustig werden (§. 166). 

Wie, wenn aber dieser Zubusserest so bedeutend ist, 
z. B. 250.000 fl. beträgt, dass die übriggebliebenen bisher 
zahlungsfähigen Mitgewerken der Aufforderung zu einer wei- 
teren Zubusseleistung der Direction ebenfalls nicht nachzu- 
koonnen im Stande sind? was geschieht dann im Sinne des 
Gesetzes , welches darüber keine weiteren Bestimmungen 
enthält? Selbstverständlich müssten diese zahlungsunfähi- 
gen Gewerken diese ihnen zufolge §. 165 und 166 zuge- 
schriebenen Kuxen wieder verlieren ; wem fallen sie aber , 



dann zu, wenn eine neuerliche Ausschreibung an die rest- 
lichen Gewerken kein Resultat ergibt? und nach begreifli- 
cher Einstellung aller vorgehabten Betriebserweiterungen 
schliesslich über das gewerkschaftliche Vermögen in Folge 
unerfüllbarer Zahlungsverpflichtungen gegen Dritte der Con- 
curs verhängt wird, oder aber etwa durch mittlerweile ein- 
getretene Ertragsergebnisse vielleicht Erwerbung mehr- 
jähriger Zahlungsmoratorien seitens der Hypothekargläu- 
biger die ganze weitere Zubusseleistung entbehrlich wird? 
Wer pardcipirt an dem etwaigen nach Bezahlung der Schul- 
den sich ergebenden reinen Activreste und Ueberschusse? 
oder dem gewerkschaftlichen Vermögen überhaupt? 

Doch nicht etwa allein die wenigen Gewerken, wel- 
che der letzten Zubusseausschreibung ebenfalls nicht 
nachgekommen sind? 

Geschieht in solchem Falle nicht den zuerst und zu- 
zweit executiv ihrer Antheile verlustig gewordenen Gewer- 
ken ein offenbares Unrecht? indem sich Solche in ihr Ver- 
mögen theilen , welche den gesetzlichen Bestimmungen 
ebenso wenig wie sie nachzukommen im Stande waren? 

Wäre da nicht die Rehabilitirung der ursprünglichen 
Kuxenbesitzer vor der ersten executiven Feilbietung ein 
Act der Gerechtigkeit? natürlich mit dem Unterschiede, 
dass bei Reparation der Activreste die höhere Zubuss- 
Percente geleistet habenden Gewerken vorweg diese 
Mehr-Summen aus der Masse oder aus den Ausbeuten hin- 
auszubezahlen kämen, bevor zu einer Vertheilung nach den 
Kuxan theilen geschritten würde. 

Indem wir diesen Fall vorbringen , schliessen wir mit 
dem Wunsche, es mögen die hochgeehrten Fachgenossen 
ihre Ansicht darüber ebenfalls öffentlich kundgeben , und 
nach reiflicher Dissertation der Frage die Veranlassung 
dazu bieten, dass die hohe Gesetzgebung diesen zweifel- 
haften Fall ihrer Aufmerksamkeit würdige und im wahren 
Sinne des Rechtes und der Billigkeit das Gesetz dies- 
bezüglich ergänze. 

B. Beantwortung; 

Es ist jedenfalls etwas schwierig, über einen Rechts- 
fall eine Meinung sich zu bilden, welcher nur von einer 
Partei in ihrem Lichte geschildert wird, ohne dass dem 
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Beartheiler der actenmässige Vorgang und der historisohe 
Verlauf jener Tbatsachen bekannt ist, aus welcher sich der 
Fall entwickelt hat, — der keineswegs zu den einfachen 
gehört Indess ein Versuch zu dessen Lösung kann im- 
merhin gemacht werden. 

Vorerst müssen wir voraussetoen , daas die vom 
Fragesteller erwähnten ausserordentlich hohen 
Zuschüsse, wahrscheinlich auf einem in gesetzlicher 
Weise bekanntgemachten und ausgeschriebe- 
nen G ewerkentage berathen und beschlossen 
worden sei en. (§. 151 und 157 A. B. G.) Wir dürfen 
dabei auch nicht übersehen, daes bei einer Gewerk- 
schaft, nicht wie es bei vielen modernen Actiengesell- 
schaften der Fall ist, bloss die Besitzer einer grössern Ac- 
Üenzahl stimmfähig sind, sondern laut §. 154 auch der 
geringste An t heil als eine Einh eit bei der Entschei- 
dung mitgezählt wird! Es ist daher bei einem G ewer- 
kentage auch einemjeden Mitge werken möglich, seine 
Stimme zu erheben und an der Berathung und Beschluss- 
fassuDg Theil zu nehmen. Die Ausschreibung so starker 
Zubussen, deren Anforderung doch begreiflicherweise ein 
der Direction vorhinein bekannter Gegenstand der Ver- 
handlung sein musste, musste, wie wir ebenfalls voraus- 
setzen dürfen, nach Vorschrift des §. 1 50 auch in der Ein- 
ladung zum Gewerkentage bezeichnet gewesen sein. War 
diess aber schon durch die Einladung bekannt, so ist es 
schwer begreiflich, warum gerade solche Gewerkeu, denen 
die Erschwinglichkeit solcher Zubussen nicht möglich 
scheint, es verabsäumt hätten, sich an einem so wichtigen 
Gewerkentage zu betheiligen, und wenn, wie der erzählte 
Fall anführt, diese Zubussen selbst den zubussfähigen Ge- 
werken ein nicht mehr höber zu spannendes Maximum auf- 
erlegten , so ist es geradezu unerklärlich , dass diese nicht 
bei etwa vorgebrachten begründeten Einwendungen ihrer 
zubussscheuen Mitgewerken auf den sehr nahe liegenden 
Gedanken gekommen seien, dass letzlich die Zubussantheile 
der Letzem auf sie selbst nachrepartirt werden könnten! 
Eine solche leicht vorauszusehende Eventualität hätte, wenn 
sie in der Berathung zur Sprache gekommen wäre , kaum 
verfehlen können, auf die Beschlussfassung einigen Einfluss 
zu nehmen u. s.w.!*) Ob, wenn alle diese gesetzlich vorge- 
zeichneten Momente eingehalten wurden, und jeder Gewerke 
die ihm zustehenden Rechte ausgeübt und die von ihm vor- 
ausgesetzte Theilnahme an der Selbstverwaltung wirklich 
betbätigt hätte, der angeführte Fall in solcher Schrofi'beit 
hätte eintreten können, müssen wir, so lange uns nicht der 
Sachverhalt klarer vorliegt, einigermassen bezweifeln. Es 
mag also doch schon v^r dem Beschlüsse Einiges 
nfaul gewesen sein im Staate Dänemark ^ wie Hamlet 
sagt, und wenn Jemand oder wenn Mehrere ihre Interessen 
und Rechte nicht rechtzeitig wahren und geltend machen, 
dann kann es allerdings geschehen , dass ihnen in bester 
Form Rechtens nahe getreten und ein Beschluss gefasst 
wird, welcher den Betreffenden hart erscheinen kann, 
ohne dass er desshalb eben unbillig oder ungerecht sein 
musste, oder dass es nöthig wäre, das Kind mit dem Bade 
zu verschütten, d. h. gleich das Gesetz abzuändern, welches 



*) Eine durch Nichtbe willigung der Zubusse constatirte 
Zahlungsunfähigkeit hätte daher gleich zum Concurse flihren 
oder auf den Ausweg eines Anlehens leiten müssen , welches 
Letztere ohnehin allein noch übrig bleibt, wenn so ausseror- 
dentliche Zubussen sich ergeben! 



bor desshalb bittere Folgen hatte , Weil diejenigen , für 
welche es gegeben ist , es nicht zu gebrauchen wussten. 

Gehen wir nun nach dieser allgemeinen Bemerkung 
über Einzelheiten, von denen der Anfragesteiler, obwohl 
sie zur Urtheilbegründung sehr wesentlich wären, gar keine 
Erwähnung thut, und bei denen wir daher den t^gesetzli- 
chen Vorgang« voraussetzen müssen, auf die Untersuchung 
des angeblich unlösbaren Conflictes selbst ein. Es ist auch 
dem Anfragesteiler zweifellos, dass nach Erfüllung aller 
gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten (Frist, Zustellung, 
Zeitungseinschaltung etc.) wider die mit der Zubusseent- 
richtung säumigen Ge werken die executive Feilbietung der 
Bergwerks- Antheile zu veranlassen ist (§, 160). Selbstver- 
ständlich kann die Zubusse nur zufolge eines nach §. 1 54 
legal gefassten Gewerkentagsbeschlusses ausgeschrieben 
werden y und wenn auch gegen gesetzlich gefassten Be- 
schluss die Rechtsmittel des bürgerlichen Gesetzbuches 
nicht ergriffen werden können, so können doch, wenn einem 
der Gewerkeu Bedenken gegen die Legalität des Be- 
schlusses selbst aufsteigen, bei der Behörde dieselben 
gelteud gemacht werden, in welchem Falle, — wenn ein 
wesentliches Gebrechen nachgewiesen werden kann, ein 
neuer Gewerkentag stattfinden musste*). Wenn also die 
„Be-timmung'' der Zubusse in legaler und unangefochte- 
ner Weise Statt hatte , so kann auch gegen das Executions- 
Verfahren in Bezug der säumigen Antheile keine Einwen- 
dung gemacht werden. Finden sich keine Käufer — so ha- 
ben die übrigen Mitgewerken die feilgebotenen Antheile 
zu übernehmen (§. 165); sie sind ihnen im Gewerkenbu che 
verhältnissmässig zuzuschreiben und die säumig gewese- 
nen Gewerken zu löschen (§. 166). — Damit ist ge- 
setzlich das Verfahren geschlossen; die alten Gewerken 
sind von diesem Momente an ebensowenig mehr 
Mitgewerken, als ob sie niemals der Unterneh- 
mung beigetreten wären, ausser dass ihnen noch als 
hinkender Bote — Gerichtskosten nachschleppen können. 

So weit scheint auch der Anfragesteller mit dem Ge- 
setze einverstanden , und wir wüssten wabrlich nicht , wie 
das — (die Gewerkschaft als solche vorausgesetzt — ) 
anders gemacht werden könnte! Auch wenn die unverkauft 
gebliebenen Theile nicht den Antheilen der zubussleisten- 
den Gewerken zugeschrieben werden müssten, könnten sie 
ohne die eclatanteste Ungerechtigkeit den Zubussweigern- 
den nicht belassen werden; sie könnten also höchstens ein- 
fach erlöschen. Allein auch dann würde die Zubusse der- 
selben dennoch den Andern zur Last fallen , weil sie sich 
auf e^e kleinere Zahl Antbeile vertheilenund eben dadurch 
nach den einfachsten Begriffen der Arithmetik für jeden 
Einzelnen der Uebrigbleibendeneine neuerliche Nachzah- 
lung nothwendig werden würde. 

Dass es aber gegen säumige Einzahler kein anderes 
Mittel gibt, zeigt der Umstand, dass auch eigentliche A c- 
tiengesellschaf ten, bei welchen Zubussen gar nicht 
vorkommen, — bei ratenweisen Einzahlungen des 



*) Uns ist der Fall bekannt, in welchem die Ausschrei- 
bung einer General- Versammlung in Bezug auf den Termin 
zweifelhaft schien, je nachdem man den Monat mit 30 oder 31 
Tage rechnen wollte. Da die Kundmachung 30 Tage vorher 
erfolgte, während die Behörde die Berechnung mit 31 als die 
richtige anerkannte — musste die Versammlung noch einmal 
abgebalten werden und ihre Beschlüsse blieben suspendirt, bis 
die widerholte Versammlung sie wieder aufiiahm! 
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Actieobetragesför versäumte Baten dasselbe Mittel — Ver- 
lost der Actie — anwenden müsseD, und die Staatsverwal- 
tung bei Anlehensraten ebenfalls zu dem gleichen Aus- 
wege zu greifen genöthigt ist. Das Berggesetz ist in dieser 
Beziehung noch viel milder, da es durch die nFeilbietuDg" 
noch eine Chance zur Vermeidung gänzlichen Verlustes 
bietet und das Interesse der säumigen sowohl als der zah- 
lenden Gewerken anregt, den ausgebotenen Theilen Käu- 
fer zu verschaffen. Gelingt dies nicht, oder kümmern sich 
beide Arten von Gewerken nicht darum, einen Verkaut zu 
Stande zu bringen, so müssen sie eben die Folgen ihres 
Unglücks oder ihrer Sorglosigkeit selbst tragen. Das ist 
im Rechtsleben fiberall so, und der Satz d Jura vigilan- 
tibus« ist eben darum ein altes Rechts - Axiom ! — 
Nehmen wir beispielsweise an, es seien eine Anzahl von 
etwa 28 Kuxen gelöscht und deren Löschung ist rechts- 
kräftig geworden! Nun erst kann die Zubusse derselben 
verhältnissmässig auf die Besitzer der übrigen 100 Kuxe 
repartirt und von diesen eiDgebracht werden. Diese reprä- 
sentiren aber jetzt alle 128 Kuxe — die Gewerks haft ist 
wieder complett Nun können 2 Fälle eintreten. Die der 
Personen nach verminderte — der Kuxzahl nach aber un- 
veränderte und nur in der Verantheilung modificirte Ge- 
werkschaft bringt auch in der neuen Vertheilung die Zu- 
bussen nicht zusammen, oder sie bringt sie ein. Im letz- 
tem Falle kann Niemand zweifeln, dass alles seinen Gang 
regelmässig weiter geht Die 28 ngelöschtenu Kuxe sind 
rechtlich ebenso in anderen Besitz abgegangen , als ob sie 
verkauft worden wären, denn im Grunde haben sie ja die 
100 Andern um den Preis der Zubusseschuldigkeit kau- 
fen müssen; der Verkäufer — (der Executor) — ist die 
Gewerkschaft als Ganzes, ihr wird die Zubusse 
nun von den 100 unfreiwilligen Erwerbern gezahlt. — 

Ihr, aber nur ihr — wird sie schuldig geblieben, 
wenn einer oder der andere der Hundert mit der Entrich- 
tung seines Zubusseantheils säumig bleibt ! Die gelöschten 
Gewerken können rechtlich gar nicht mehr in Rede kom- 
men; sie sindja gar nicht mehr; und als sie aufhör- 
ten zu sein, konnte ja Niemand wissen, ob die übrigen 
zahlungsbereit sein würden oder nicht, als höchstens diese 
selbst, in welchem Falle es in ihrem Interesse gewe- 
sen wäre, schon am Gewerkentage die Auflegung einer 
unerschwinglichen Zubusse nicht zuzugeben! 

Es ist für einen Juristen absolut unmöglich zu be- 
greifen, wie ein nach Gesetz und Recht erloschenes — 
richtiger — verkauftes Eigenthum zu Gunsten des frü- 
hem Eigenthümers Wiederaufleben sollte , lediglich weil, 
nachdem es bereits aufgehört, der neue Eigenthümer einer 
von dem früheren verschiedenen Person (der 
Gewerkschaft als Ganzes) irgend etwas schuldig bleibt ! ! ? — 
Wenn nun in Folge solcher Rückstände , die weitere 
Execution zu keinem Resultate führt und die Gewerkschaft 
— weil sie die stets wachsenden Zubussen nicht erlangen 
kann — in Concurs verfällt, was haben denn die längst 
Torher gesetzlich ausgeschiedenen ehemaugen Mitgewerken 
»u schaffen? Sind siedennnoch Mitglieder der Gewerkschaft? 
Nein! Sie waren es schon nicht mehr, als die verstärkte 
Zubusse eben wegen ihres gezwungenen Ausscheidens den 
anderen erst aufrepartirt wurde, und ehe die Zahlungsfä- 
higkeit oder Unfllhigkeit den Andern noch bekannt war ! 
Sind sie Gläubiger der Gewerkschaft? Nein! denn der 
exequirte Schuldner als solcher kann sich ja doch nicht 



dadurch in einen nGläubiger« umwandeln, dass ein An- 
derer ebenfalls zum zahlungsunfähigen Schuldner eines 
Dritten wird? 

In was soll denn also der nAct der Gere chtig- 
keit(i begründet sein, in welchem eine nRehabiliti- 
rung^ — eine Art n Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand** motivirt sein könnte?? 

Sollen wir vielleicht mit dem nRetardat- Verfahren» 
des Berggesetzes in jene n schöne Gegend u der endlosen 
„Restitutionesinintegrum** der «via novi» u. dgl. gerathen, 
welche der ungarischen Civilrechtspflege den zweifelhaf- 
ten Ruhm jahrhundertelanger causes cel6bres verschafft 
haben?? 

Weit entfernt der ungarischen Justiz damit nahe 
treten zu wollen, — (denn der Deutsche, welcher sich 
des nhöchstaeligen Reichskammergerichtes in Wetzlar und 
seiner noch längern Processe erinnert, darf wahrlich kei- 
nen Stein auf die Processdauer in Ungarn werfen!) glau- 
ben wir doch auch jenseits der Leitha wenig Verehrer 
jener durch nRehabilitimngenu der verlierenden Parteien 
in's Unendliche gezogenen Rechtstreite zu finden, und dür- 
fen zumal in nindustriellen G^schäftssachen** nicht wün- 
schen, nAbgethanestt immer wieder neu auferstehen zu 
sehen. 

Der geschilderte Fall mag etwas anscheinend »hartes '^ 
enthalten; — aber nicht im Wege eines reactionären Zu- 
, rückgreifens der Gesetzgebung auf die Labyrinthe des 
Restitutionsverfahrens, sondern in der eigenen Hand 
der Gewerken, in weiser Ausübung ihrer Autonomie 
liegt das Mittel gegen so ex^eme Fälle, deren Möglich- 
keit wir nicht bestreiten, zumal wenn man sie erst hinter- 
her und nicht schon bei der Bildung von Gesellschaften 
oder der Umbildung derselben — in*s Auge fasst 

Nur noch eine allgemeine Bemerkung: Jedermann 
möchte gern, wenn ihm ein Gesetz unbequem, nur gleich 
ein neues Gesetz — zu seinen Gunsten natürlich! — 
Sich selbst helfen mit den vorhandenen Gesetzen ist 
allerdings minder bequem , aber viel wirksamer. Darum 
sehen wir den Britten mit höchst unvollkommenen Gesetzen 
prosperiren, während wir — bei weit vollkommeneren Ge- 
setzen — immer und immer wieder neue Gesetze für jeden 
einzelneu Fall verlangen, und doch von denen, die wir ha- 
ben, selbst wo sie ausreichen, nicht den gehörigen Gebrauch 
machen. 



XTütersachung der in Oesterreich vorkom- 
menden und zur Erzeugung feuerfester Ma- 
terialien benutzten Thone und Eaoünerden. 

Von Ludwig Knaffl, technischer Chemiker in Wien*). 

Da es mir lehr reich erschien, alle zur Erzeugung feuer- 
fester Materialien in Oesterreich vorkommenden und be- 
nutzten Thone und Kaolinerden ihrer Zusammensetzung 



*) Wir müssen aufmerksam machen , dass die hier genau 
nach dem polyt. Jonmal abgedruckten Summen, denen wir ein 
(?) beifügen, nicht ganz richtigsind.Ob ein Druckfehler in einem 
der Einzelposteu oder in der Summe die Ursache ist , können wir 
nicht entscheidon, daher wir die Ziffer geben wie wir sie fan- 
den. Dagegen haben wir irns erlaubt , die bei den Localitäten 
Kmnunnussbaum und Göttweih, welche in unserer Quelleunrichtig 
als in „Ob er Österreich** liegend angegeben sind, die walire Be- 
zeichnung der Lage zu substituiren. O. H. 
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nach kennen zu lernen , so unternahm ich deren Untersn- 
chong und theile in Folgendem die Reihe der gemachten 
Analysen mit 

Kaolinerde bei Pasian. 

In der Löthrohrflamme unschmelzbar ; bei Schmelz- 
hitze von Stabeisen unyer&ndert ; sehr plastisch ; grauweiss. 
Lieferungen von den Jahren: 





1858. 


1859. 


1860. 


Kieselerde . . 


48.21 


51.02 


46.59 


Thonerde . . 


. 31.02 


31.11 


36.54 


Eisenozyd . . 


0.9t 


1.05 


0.69 


Kalk 


0.47 


1.63 


3.02 


Magnesia . . 


Spur 


Spur 


1.28 


Kali 


3.42 


0.81 


1.32 


Glühverlust . . . 


6.01 


14.23 


9.69 



100.04(?) 99.85 99.13 
I. Kaolinerde von Danbrowits in Mähren. 
In der Löthrohrflamme unschmelzbar. Bei der Schmelz- 
hitze von Stabeisen schwach gesintert ; plastisch, grauweiss ; 

II. Kaolinerde von Zettliti in Ungarn. 
In der Löthrohrflamme unschmelzbar. Bei der Schmelz- 
hitze von Stabeisen kaum gesintert ; plastisch, weiss. 

In Lieferungen von den Jahren : 

I. n. 





1858. 


1859. 


1858. 


1859. 


Kieselerde 


. . 58.09 


61.91 


40.89 


42.31 


Thonerde 


. . 24.22 


24.40 


39.22 


38.67 


Eisenozjd 


. . 0.97 


1.56 


1.01 


1.02 


Kalk . . 


. . . 1.58 


0.81 


1.04 


0.45 


Magnesia . 


. . . 0.31 


0.26 


1.27 


0.43 


Kali . . . 


. . 3.96 


4.95 


1.92 


352 


Glflhverlust 


. . . 10.56 


6.12 


13.95 


13.24 



(?)99.70 100.10(?) 99.30 99.64 
I. Kaolinerde von Feistritz in Steiermark. 
In der Löthrohrflamme unschmelzbar. Bei der Schmelz- 
hitze von Stabeisen schwach gesintert ; plastisch, grauweiss. 

II. Kaolinerde von Kmmnmassbaxmi in KiederöBterreich. 
In der Löthrohrflamme etwas erweicht. Bei der 
Schmelzhitze von Stabeisen gesintert; kurz, weiss. 

In Lieferungen von den Jahren : 





1860. 


1861. 


1861. 


1862. 


Kieselerde . . 


. 53.87 


50.78 


57.78 


58.09 


Thonerde . . 


. 28.12 


33.05 


22.22 


21.30 


Eisenoxjd 


. 0.71 


1.61 


2.01 


3.22 


Kalk . . . . 


. 0.29 


1.77 


2.03 


2.41 


Magnesia . . 


Spur 


Spur 


1.22 


0.96 


Kali . . . 


. 2.72 


3.04 


3.97 


4.51 


Glahverlust . . 


. 14.14 


10.51 


11.56 


10.34 



99.85 100.76 100.79 100.83 

L Thon von Göttweih in KiederSsterreich. ^ 

In der Löthrohrflamme unverändert. Bei ^cr Schmelz- 
hitze von Stabeisen unverändert; sehr plastischi blaugrau« 

II. Thon von Voitsberg in Steiermark. 
In der Löthrohrflamme etwas abgerundet. Bei der 
Schmelzhitze von Stabeisen gesintert; röthlichblau , sehr 
plastisch. 



In Lieferungen von 


den Jahren: 








I. 


IL 




1862. 


1863. 


1863. 


Kieselerde 


. . 47.39 


48.39 


54.00 


Thonerde 


. . 34.92 


35.00 


20.22 


Eisenozjd . 


. . 2.74 


3.12 


5.72 


Kalk . . . 


. . 1-72 


0.82 


1.02 


Magnesia 


. . 0.39 


— 


0.78 


Kali . . . 


. . 2.36 


2.54 


4.82 


Glflhverlust . 


. . 11.15 


11.72 


10.11 




100.67 


(?) 99.59 *"'"'**° 


3.43 



100.10 
I. Thon von Olomnesan in Mähren. 

Vor dem Löthrohr unverändert. In der Schmelzhitze 
von Stabeisen schwach gesintert ; sehr plastisch , dunkel- 
blaugrau, röthlichgelb. 

II. Thon von Blansko in Mähren. 

Vor dem Löthrohr unvertlndert. In der Schmelzhitze 
von Stabeisen unverändert ; sehr plastisch , röthlichweiss. 

In Lieferungen von den Jahren: ^ 

I. II. 





1861. 


1862. 


1861. 


1862. 


Kieselerde . 


. . 50.02 


56.35 


48.13 


50.75 


Thonerde 


. . 30.71 


25.76 


29.76 


3052 


Eisenoxyd . 


. . 3.01 


5.40 


3.21 


2.75 


Kalk . . . 


. . 2.05 


1.87 


0.74 


1.23 


Magnesia 


. . — 


— 


0,38 


1.02 


Kali . . . 


. . 1.72 


2.21 


3.26 


201 


Glfihverlnst . 


. . 13.50 


7.51 


13.86 


11.88 



101.01 99.10 99.34 100.16 

I. Thon von Brnsan in Mähren. 
Vor dem Löthrohr unverändert. In der Schmelzhitze 
von Stabeisen sehr schwach gesintert; plastisch , blaugrau. 
II« Thon von Leoben. 
Vor dem Löthrohr sehr gerundet. In der Schmelz- 
hitze des Stabeisens schwach gesintert ; plastisch, röthlich- 
grau. 

In Lieferungen von den Jahren : 

1863. 1863. 

Kieselerde . . . 68.82 58.27 

Thonerde . . . 2214 23.22 

Eisenoxyd . . . 2.87 5.61 

Kalk 0.81 2.43 

Magnesia . . . 0-35 Spur 

Kali 3.87 4.12 

Glühverlust . . . 11.86 5.89 

90.72 99.54 

Thon von Melnik in Böhmen. 

Vor dem Löthrohr schwach abgerundet. In der 
Schmelzhitze des Stabeisens schwach gesintert ; plastisch, 
blaugrau. 

In Lieferungen von dem Jahre : 

1863. 

Kieselerde 40.87 

Thonerde 36.22 

Eisenoxyd' 2.01 

Kalk 2.92 

Magnesia 1.21 

Kali 4.42 

Glühverlust 12.14 

99.79 
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Um sich von der Fenerbeständigkeit der Thone zu 
überzeugen, gibt das Ldthrobr in der kürzesten Zeit Auf- 
Bcblnss ; kleine Kegel, auf deren sehr feine Spitze man die 
Flamme wirken lässt, sind eine sehr geeignete Form. 

Thone, welche hoch im Thone rdegehalt stehen, sind 
die fenerbestftndigeren; sie sind gewöhnlich plastischer, 
da ihre Verwitterung weiter fortges chritten ist. Ein höhe- 
rer Kieselerdegehalt ist schädlicher, wenn er von nnzer- 
legten Feldspaththeilchen herrührt, als wenn die Kieselerde 
ans der chemischen Verbinduog abgesondert mechanisch 
beigemengt ist Deutlich ist diess bei den hessischen 
Schmelztiegeln zu erkennen, wenn man ihre Zusammen- 
setzung, welche von der des Feldspathes kaum abweicht, 
in Betrachtung zieht; der Feldspath schmilzt aber im hes- 
sischen Tiegel mit Leichtigkeit 

Bei den Porcellanmassen werden durch sehr geringe 
Quantitäten von Feldspath die Thonerd etheilchen zusam- 
mengeschweisst, was mechanisch beigemengte Kieselerde 
nicht in dem Grade thun würde. 

Bei Schmelztiegeln steht die Grösse des Kornes vom 
Sande oder von der Chamotie im innigen Verhältnisse mit 
der Fenerbeständigkeit, sowie auch ihre grössere oder ge- 
ringere Porosität Um letztere zu erzeugen , wendet man 
gewöhnlich Holzkohlenpulver , Sägespäne , zerkleinerte 
Coaks, auch Graphit an. Mit Vortheil benutzte ich hierzu 
den Theer, da er sich sehr gleichmässig vertheilt, gut und 
gleichmässig hinausbrennt und keine kalireiche Asche zu- 
rficklässt 

Unsere Thone stehen aber den englischen an Güte 
gewiss nach, was wohl daher rühren mag, dass der Thon 
der Engländer ein älterer ist, da auch ihre Kohle älter ist 
(Dingler's polyt. Jour. 2. Novemberheft 1864.) 



Electro-magnetische Signalapparate für 
Bergwerksschachte. 

Die unschätzbare Erfindung der Telegraphenleitung 
gewinnt umsomehr an Werth, als wir selbe nicht nur zur 
äusserst schnellen schriftlichen Verständigung mit ent 
/ernten Orten benützen, sondern ihr Princip auch dazu 
verwenden können, um unsere Wünsche und Verlangen 
von entlegensten Punkten in fast undenkbar kurzer Zeit 
den Betreffenden hörbar mitzutbeilen. Die grossen Vor- 
theile solcher Möglichkeit erweisen sich insbesondere dort, 
wo von einem einzigen Signale die Verhinderung bedeu- 
tender Gefahren für Menschenleben und wichtige Arbeiten 
abhängt, wo, wie inBergwerksschachten — ein schnell mit- 
getheiltes Zeichen von unnennbarem Werthe wird. 

Alles, was daher die Zeichensprache erleichtert und 
beschleunigt, müssen wir mit aufrichtigem Willkommen 
begrüBsen und mit sachlicher Genauigkeit die Möglichkeit 
prüfen, die uns eine neue Vorrichtung hierzu bieten soll. 

Im Auslande sind die sogenannten electro-magneti- 
sehen Signalapparate, die auf telegraphischer Leitung be- 
ruhen, schon häufig in Anwendung gezogen worden, na- 
mentlich in grossen Fabriken, in Gasthöfen und Privat- 
häusem, um Aufträge und Anweisungen zwischen entfern- 
ten Localen zu spediren. Auch bei uns wurden bereits 
derlei Einrichtungen aufgestellt, ihre grosse Verwend- 
barkeitfür Bergwerksschachte ist in neuester Zeit auch bei 
uns durch die Arbeiten der Herren Kgg er und Seh äff 1er 
in Wien dargethan worden. Selbe haben in den Bergwerken 



zu Ostrau die ersten Versuche hier zu Lande mit derlei 
electro- magnetischen Signalapparaten gemacht , welche 
einer weiteren B eachtung werth sind, so , dass wir unsere 
Leserin Kurzem mit der Construction dieser Glockenwerke 
bekannt machen wollen. 

Die Electrizität nnd der durch diese producirte Mag- 
netismus sind die wesentlichen Factoren eines solchen in 
Rede stehenden Signalwerkes, dessen Endpunkte sich so 
zu einander verhalten, dass der eine, in Gestalt eines 
Knopfes oder sogenannten Tasters dort sich befindet, wo das 
Zeichen — durch Andrücken an denselben gegeben wer- 
den soll, z. B. in dem Schachte, während der andere in 
Gestalt einer hellen Glocke dort angebracht werden muss, 
wo das Signal hingeleitet werden, wo man selbes beachten 
soll, wie etwa bei der Werksverwaltung. — Die Leitung 
geschieht durch electrische Ströme, die mittelst einer ein- 
fachen Batterie erzeugt, von damit verbundenen Metall- 
dräthen aufgenominen und an einen hufeisenförmigen 
weichen Eisenstab übertragen werden, welcher sich schon 
dort in einem eigenen Behälter befindet, wohin das Signal 
bestimmt ist Dieser Eisenstab wird durch die Verbindung 
mit den electrischen Dräthen nach physicalischen Gesetzen 
magnetisch und übt seine Anziehungskraft auf eine an sei- 
nen freien Enden angebrachte Platte, den Anker, aus, der 
je nach der fortgesetzten oder unterbrochenen Strömung 
der Electrizität angezogen oder abgestossen wird. Dieser 
Anker hat an seinem oberen Ende einen langen Klöppel, 
der zugleich mit dem Anker zu einer über dem magne- 
tischen Hufeisen angebrachten freien metallenen Glocke 
herangezogen oder von ihr entfernt wird und somit in deut- 
lich unterbrochener Weise läuten kann. 

Soviel von der Beschreibung , des Ganzen und seiner 
Theile. Der Mechanismus aber ist noch folgender: der 
electrische Strom, welcher die Haupteffecte ausübt, muss 
in die Hand des Signalgebers verlegt werden, damit diese 
ihn nach Bedarf wirken lassen oder unterbrechen könne. 
Die Wirkung aber erzeugt sich nur dann, wenn dieLeitung 
der Metalldräthe geschlossen ist; — diese wieder ist 
erst dann geschlossen, wenn der Taster niedergedrückt ist, 
weil die Enden der Dräthe, die in dem Taster eingefügt 
sind, ohne angebrachten Druck durch eine Feder von ein* 
ander getrennt sind, und somit die Leitung unterbrochen 
bleibt 

Es lässt sich das Glockenwerk auch so einrichten, 
dass von verschiedenen Horizonten des Schachtes aus, 
derart signalisirt werden kann, dass man an dem Orte, dem 
die Zeichen gelten, sofort auch das Absendungslocal des 
Signals ersieht, und zwar vermittelst des fogenannten In- 
dicateurs, einer Tafel, die jene Ziffern vorspringen lässt, 
welche den einen oder andern Horizont bezeichnet 

Die Einrichtung des Glockenwerkes speciell für Berg- 
werksschachte, bietet keine Schwierigkeiten von Bedeu- 
tung. Die Hauptsache ist die Legung der Telegraphen- 
dräthe, bei welchen selbst jene Befüichtung wegf&Ut, als 
könnten sie von Wasser oder Gasen angegriffen werden, 
nachdem selbe mit Guttapercha überzogen sind. Die Fül- 
lung der Batterie braucht nach der von Egger und Schäff- 
1er angewandten Zusammensetzung und Methode dersel- 
ben, nur alle sechs Monate erni^uert zu werden. 

Der ganze Apparat bietet dieVortheile des sichersten 
und des schnellsten Signalisirens, der grössten Einfachheit 
und der verhältnissmässig nicht theueren Herstellung; seine 
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YerwenduDg hat sich ausserordentlich gnt erwieseo^ und 
es wird seine Verbreitung immer mehr und mel\r zunehmen, 
wenn man sich von der Wichtigkeit und Einfachheit dieser 
Vorrichtung gehörig überzeugen will. Wir glauben, dass 
schon die in grösseren Hotels der Hauptstädte befindli- 
chen ähnlichen Einrichtungen diese Ueberzeugung gewähren 
können, welche für den Bergbau ausgeführt zu haben, den 
Herren Egger und Schäfiler in Wien und den Ostrauer 
Kohlenwerksleitern, welche diese Herren dazu veranlassten, 
ein wahres Verdienst um die Vermehrung der Sicherheit 
des Bergwerksbetriebes erworben haben« 

Wir müssen jedoch der Wahrheit gemäss hinzufügen, 
dass wir einen ähnlichenSignal- Apparat auch in dem Verkauf s- 
laden des Mechanikers »W olters» in Wien schon vor etwa 
einem Jahre kennen gelernt haben, welcher zwar auf dem 
Schlosse des Freiherrn von Rothschild bei Hultschin, aber un- 
sers Wissens noch in keinem Bergwerke ausgeführt wurde. 
Durch die Einführung solcher Apparate bei Bergwerken 
ist daher ein neuer Fortschritt gewonnen, welcher hoffent- 
lichbeitragen wird Unglücksfällen vorzubeugen, oder doch 
deren Verbreitung und Folgen zu hindern, so wie rasche 
Rettungsanstalten zu ermöglichen. 



Literatur. 

Reise der österrelohisohen Fregatte Novara um die Erde 
in den Jahren 1857, 1858 und 1869 unter dem Befehle des 
Comandeurs B. v. Wüll ersdorf-Urbair. Geologischer 
Tb eil, I. Band. 1. Abtheilung Geologie von Neuseeland; 
2. Abtheilung Paläontologie von Neuseeland. Herausgegeben 
im Allerh. Auftrage unter der Leitung der kais. Akademie 
der Wissenscliaften. Wien. Hof- und Staatsdruckerei 1864. 
In Commission bei Carl Gerold's Sohn. 4. Auch unter dem 
besonderen Titel: Geologie von Neuseeland etc. von Dr. Fer- 
dinand V. Hochstetter, Ritter, Professor etc. etc. 

Bald nach der Rückkehr der österr. Weltumsegler erschien 
in drei Bänden und in einer Volksausgabe der Reisebe- 
richt derselben, etwas später ein specielles Werk über Neu- 
seeland, von Hochstetter, der 9 Monate der geolog. Erfor- 
schung jener interessanten Doppelinsel gewidmet, und deren 
bergmännische Schätze auizuscbliessen wesentlich beigetragen 
hatte. Nach diesen mehr allgemein gehaltenen Publicatiouen be- 
gannen auf Allerh. Befehl die wissenschaftlichen Ausarbeitungen 
des imgemein reichen, mercantilen, nautischen und naturwissen- 
schaftlichen Materials , welches als fruchtbares Resultat dieser 
grossartigen und viel zu wenig im Publicum erkannten österr. 
Weltfahrt vorliegt In wahren Prachtausgaben haben gleichzei- 
tig die verschiedenen Fachpublicationen begonnen, welche unter 
Leitung einer besonderen Commission der kais. Akademie der Wis- 
senschaften herausgekommen, und der erste Band des g e o 1 o- 
gi sehen (bergmännischen) Theiles derselben wurde ims, als 
dem montanistischen Fachblatte, zur Besprechung übermittelt, 
welche im engen Rahmen unserer Literatur in Kürze erfolgt, 
vorbehaltlich weiterer Auszüge aus dem bergmännischen Inhalte 
des Werkes , welche wir im Haupttheile unseres Blattes nach 
Zulass des Raimies zu bringen beabsichtigen. 

Der Inhalt des vorliegenden Bandes zerfallt in eine Ein- 
leitung und in zwei Haupt-Abschnitte. Erstere umfasst das Histo- 
rische imd die Literatur nebst einer allgemeinen Uebersicht der 
neuseeländischen Formationen und Formationsglieder. Der erste 
Abschnitt behandelt die Nord-Insel, ihre topographische, oro- 
graphische und geologische Schildenmg. Der zweite , die S tt d- 
Insel, deren grossartige Alpenketten uns beinahe noch mehr 
Interesse einflössen, als die merkwürdigen vulkanischen Erschei- 
nungen der Nordinsel. Bergmännisch wichtig sind: a) Auf 
der Nordinsel: das Coromandel-Goldfeld in der Provinz Auk- 
land in primärem (paläozoischem) Terrain; die tertiären Braun- 
kohlenfolder des Drury- und Papakura-Districtes ; des unteren 
und des mittleren Waikato-Beckcns ; die Lignit-Formation am 
Manukaufluss; der Titan haltende Magneteisensand in mächti- 
gen Lagern an der Taranaki-Küste. b) Auf der Süd-Insel: die 



Goldfelder der Provinz Nelson , im krystalllnischen Schiefergebirge 
der westlichen Gebirgskette; das Steinkohlenfeld von Pakawan; 
die Chrom- und Kupfererzlager am Wooded Peak : die tertiären 
Braunkohlen von Nelson und Motnpipi; die Goldfelder des Otago- 
Districtea. (Letztere von Hochstetter nicht persönlich besucht.) 
Wenn man den Inhalt dieses Werkes überblickt, und die Menge von 
geologischen und bergmännischen Thatsachen betrachtet , welche 
Hochstetter beobachtet und gesammelt hat, so hebt sich unsere 
Brust in stolzem Hochgefühle , da er nicht nur seinen Namen, 
sondern auch die Ehre unseres Vaterlandes in jenem hoffnungs- 
vollen „Grossbritannien der Südsee" verewigt, wo er ab Mitglied 
der k. k. geologischen Reichsanstalt den Ruf derselben durch 
gediegen-wissenschaftliche und zugleich praktisch-folgenreiche 
Arbeiten bewährte und den Anstoss ziur Errichtung eines ähnli- 
chen Instituts für Neuseeland gab, welches ausdrücklich schon 
bei der Gründung sich rühmen durfte, nach dem Muster der 
Wiener Anstalt geschaffen worden zu sein; zahlreiche Holz- 
schnitte, treffliche geologische Karten und Lithographien zieren 
und erläutern das prächtig ausgestattete Werk, als dessen Titel- 
kupfer eine photographische Ansicht der neuseeländischen Süd- 
alpen prangt, unter denen eine der hervorragendsten Bergketten 
von den dortigen Colonial-Geologen Dr. J. Haast in dankba- 
rer Verewigung der geologischen Schule, von der die erste geo- 
logische Hauptdurchforschung Neuseelands ausging, Hai diu- 
ger-Kette genannt wiu-de, während ein an derselben sich her- 
absenkender Gletscher den Namen Hochstetters trägt. So 
hat auch der fünfte Welttheü bleibende Spuren der Thätigkeit 
österreichischer Männer jenes wissenschaftlichen Berufes erhal- 
ten, wie sie Russegger in Afnca und Kleinasien, Hocheder 
und Helmreichen in Südamerica hinterliessen , tmd in neue- 
ster Zeit der gewesene Hilfsgeologe der geol. Reichsanstalt, 
unser Landsmann Dr. Stoliczka in Indien und am Himalaya- 
Gebirge mit Eifer zu begründen bestrebt ist. Aus demselben 
Kreise der geol. Reiehsanstalt ist auch der nachherige Greologe 
der preussischen Japan-Expedition v. Richthofe n hervorge- 
gangen, der jetzt selbständig die Califomischen imd Washoe- 
Erzdistricte in Nordamerica durchforscht, imd dessen treffliche 
Arbeiten über die Trachyte Ungam's, Hochstetter bei dem Stu- 
dium der neuseeländischen vulcanischen Bildung so gut zu Stat- 
ten kamen. (Vergl. S. 109 des Neuseeland-Buches.) 

Doch wir müssen schliessen und auf das Werk selbst ver- 
weisen , dessen Bedeutung auch in unseren Fachkreisen bei- 
tragen wird, die Früchte und Resultate der Novara-Expedition 
bekannter zu machen. O. H. 

Der Bergwerksbetrieb im Kaiserthnm Oesterreioh. Nach 
den Verwaltungsberichten der k. k. Berghauptmannschaften 
und Mittheilungen anderer k. k. Behörden , ftU* das Verwal- 
tnngsjahr I dß3. Herausgegeben von der k. k. statistischen Cen- 
tral- Commission. Wien. 1864. Aus der k. k. Hof- und Staats- 
druckerei. In Commission bei P ran dl und Ewald. Gr. 8. 
158 Seiten stark, mit Tabellen. 

Unser im vergangenen Jahre ausgesprochener Wunsch 
nach rascher Publication dieser statistischen Mittheüungen ist 
durch das schon Anfang December 1 864 in den Buchhandol ge- 
brachte vorstehende Werk in angenehm überraschender Weise 
in Erfüllung gegangen. Nicht einmal ein volles Jahr nach Schluss 
der Vervvaltungsperiode 1 863, (welche von nun an mit dem Son- 
nenjahre zusammenfällt) das reiche statistische Elaborat darüber 
schwarz auf weiss vor Augen zu haben, und gedruckt nach 
Hause tragen zu können, ist ein höchst anerkennenswerthes Re- 
sultat. Erhöht wird dieses Verdienst durch die sorgfältige An- 
ordnung und Verarbeitung des Stoffes, welcher wir Beifall zol- 
len müssen , obgleich wir — die VertheUung und Anordnung 
desselben vielleicht nach etwas andern Eintheilungsgründeu 
vorgenommen haben würden, wenn uns die Aufgabe dieser Zu- 
sammenstellung gegeben wäre. Wir sagen «vielleicht*', weil 
wir in Anbetracht der Mühe solcher Arbeit und in Unkenntniss 
des «Rohmaterials « welches dem Bearbeiter vorlag, doch nicht 
wissen können, ob eine Anordnung, wie sie uns vorschwebt, 
auch ausführbar gewesen wäre. Da wir aber dessen gewiss sind, 
dass ^ir es in den gegebenen Verhältnissen auf keinen Fall 
besser gemacht hätten, sind wir weit entfernt, in der Memungs- 
verselüedenheit über die Form eine Kritik des Werthes dieser 
PubHcation auszusprechen. Im Gegentheile haben wir dieselbe 
frischweg zu einer eigenen Arbeit benutzt, welche demnächst 
in der Österr. Revue erscheinen wird , und eben dadurch die 
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Reichhaltigkeit de« gebotenen Stoffes und die Uebersichtlichkeit 
seiner Darlegung dankbar schätzen gelernt 

Was den Inhalt betrifft, so geht allerdings ans den Ziffern 
desselben hervor, dass Menge und Werth der Montanproduction 
im Jahre 1S63 leider zurückgegangen sind, dagegen IHsst sich 
aus den anderweitigen Daten recht klar erkennen , dass der 
technische Fortschritt im Betriebe neuerdings zugenommen 
hat, unser Berufestand also auch unter minder g^stigen Con- 
Btellationen sich als ein ehrenwerther Kämpe auf dem Schau- 
platz der grossen Industriethätigkeit bewährte. — Vir fortis mala 
fortuna compositus ! Wir werden diesen Satz durch Auszüge aus 
diesem Werke in eigenen Artikeln illustriren. Es zerfällt der 
Hauptsache nach in 10 Abschnitte. A. Allgemeine Verhältnisse. 
B. Räumliche Ausdehnung des Bergbaues. C. Wichtigste Ein- 
richtungen. D. Arbeiterstand. E. Verunglückuugen. F. Bruder- 
laden. G. Verhältnisse und Ergebnisse der einzelnen Zweige (Gold, 
Silber, Quecksilber, Eisen u. s. w. a — v). H. Verhältnisse und 
Ergebnisse der gesammten Bergwerksproduction. I. Bergwerks- 
Abgaben. K. Tabellen (10 mit 41 Untertabellen). 

Deutlicher imd correcter Druck und anständiges Aeussere 
reihen diese Publication ihren Vorgängern würdig an. Das gleich- 
zeitig publicirte „Jahrbuch** derselben k. k. Central-Commission 
enthält einen in der Gruppirung etwas abgeänderten Auszug aus 
den Tabellen dieses Specialwerkes über die Montanstatistik 
Oestcrreichs. — O. H. 

Notizen. 

üeber das Verkitten von Eisen in Stein. Zum Ein- 
kitten von Eisen in Stein verwendet man seit langer Zeit schon 
ausser Blei, welches aber theils seines höheren Preises wegen, 
theÜB weil es seiner Weichheit wegen einem starken Druck nicht 
genügend widersteht, weniger zur Anwendung kommt, haupt- 
sächlich SchwefeL In neuerer Zeit hat man aber nun die Beob- 
achtung gemacht, dass der Schwefel in vielen Fällen dem beab- 
sichtigten Zweck nicht mehr so gut entspricht , namentlich hat 
man wahrgenonmien, dass thöneme Telegraphenglocken, in wel- 
che der Leitungsdrath mit Schwefel eingegossen war, nach we- 
nigen Jahren schon ohne äussere Ursache zersprengt worden 
sind. 

Viele glauben nun, dass diese Zerstörung von der Bildung 
von Schwefelmetallen herrühre, eine Ansicht, die übrigens nicht 
richtig sein dürfte. Es erklärt sich vielmehr diese Erscheinung 
damit, dass der Schwefel wahrscheinlich unter Einwirkung fort- 
währender Vibration Molecular- Veränderung und dadurch eine 
Ausdehnung erleidet, gross genug, um die Steine auseinander 
zu treiben, oder die Telegraphenglocken zu zersprengen. Unter 
^esea Umständen dürfte es für die Techniker von Interesse 
sein, von einem anderen zu diesem Zwecke vollkommen geeig- 
neten und noch dazu ganz ausserordentlich billigen Material 
Kenntmss zu erhalten. Dieses Material ist eine besonders zu 
diesem Zwecke dargestellte Mischung von Leube'schem Port- 
land- und Roman-Cement. Schon seit Jahren wurde zwar auch 
Leube'scher Roman-Cement ohne weitem Beisatz zu dem ge- 
nannten Zwecke verwendet; seitdem jedoch die genannte Firma 
neben ihrem Roman-Cement auch Portland-Cement fabricirt, 
ist eine aus diesen beiden Sorten hergestellte Mischung in um- 
fassender Weise und mit so günstigem Erfolge zum Einkitten 
von Eisen verwendet worden , dass dieses Material besonders 
seiner Billigkeit wegen allgemein empfohlen werden darf. 

(Steierm. Industrie- u. Gewerbe-Bl.) 

liOOomotiv-Eisenbahn von Leibnitz naoh Sohwan- 
berg und Eibiswald. Die Grazer Tagespost berichtet: Im vori- 
gen Jahre hat das Ministerium fär Handel und Volkswirthschaft 
den Herren Ingenieuren von Mac iej ovsk i und Demarteau, 
*dann dem k. Bauraöister in Berlin, Henrn Friedrich Hoff mann, 
die Bewilligung zur Vornahme von Vorarbeiten für eine Loco- 
xnotiv-Eisenbahn von der Eisenbahnstation Leibnitz aus nach 
Schwanberg und Eibiswald ertheilt. Nachdem die fraglichen Vor- 
arbeiten nunmehr beendet sind , so hat sich , wie in unserem 
Blatte bereits gemeldet wurde, ein Consortium von steiemiärki- 
schen Grossgrundbesitzem und Industriellen gebildet und ist 
durch den Ingenieur Herrn Amad^e Demarteau bei dem ge- 
nannten Ministerium die Ertheilung der Concession zum Baue 
und Betriebe der in Rede stehenden Eisenbahn eingeschritten. 
Der projectirte Zug dieser Bahn geht bekanntlich von Leibnitz 
nAch K^dorf durch das Sidmthal, bei Heimschuh vorüber nach 



Wippeisbach, Mantrach, Haslach, Prarach ui^d Pölfing nach Wien 
und Bnrgstall, von wo eine Abzweigung nach Eibiswald und 
die andere nach Schwanberg stattfinden soll. 

Diese Bahn ist hauptsächlich dazu bestimmt, den Schätzen 
an vorzüglicher Braunkohle älterer Entstehung, welche von Pöl- 
fing an unterhalb Wies bis nahezu bei Schwanberg in einer 
Ausdehnung von fast L25 Meilen lagern und welche in Folge 
des theuem und unregelraässigen Achsentransportes, dann der 
schlechten Communicationen, trotz ihrer anerkannten ausgezeich- 
neten Qualität bis nun nur einen geringen Absatz fanden, 
einen erweiterten Markt zu verschaffen. 

Die Kohlenindustrie hauptsächlich ist es also, durch deren 
Hebung nicht allein das Interesse der zahlreichen Kohlengru- 
benbesitzer im Wieser Bergreviere, sondern auch jenes sämmt- 
licher Industriellen und Grossgrundbesitzer der ganzen Gegend 
wesentlich gefördert werden wird. 

Das obere Sulmthal ist aber nicht allein reich an fossilen 
Schätzen, es bestehen daselbst auch die verschiedenartigsten 
Industrieuntemehmungen, welche alle, um einen reichlichen Er- 
trag abwerfen zu können, wohlfeile und regelmässige, das Ein- 
gehen bestimmter Lieferungsverträge ermöglichende Communi- 
cationen dringend brauchen. 

Da aber der Verkehr des Sulmthales sammt Umgebung 
mit der Südbahn-Station Leibnitz schon dermalen unter sehr 
ungünstigen Transportsbedingungen bedeutend ist, so kann man 
schon jetzt leicht auf den Aufschwung schliessen, den derselbe 
nach Herstellung der Bahn nehmen muss, wenn man bedenkt, 
dass die Kohlengmbenbesitzer allein auf einen Absatz von zwei 
bis dritthalb Millionen Zoll-Centner Kohlen jährlich rechnen. 

Es würde sich das Consortium, welches sich als Actien- 
gesellschaft unter dem Namen ^Sulmthaler Bergbau- und Indu- 
strie-Eisenbahngesellschaft'' zu constituiren die Absicht hat, aber 
nicht ausschliesslich mit dem Transporte von Steinkohlen, son- 
dern auch mit dem Transporte von Erzeugnissen der der Ge- 
sellschaft gehörenden Industrieanlagen und der verschiedenen 
Bodenproducte, Frachten, Postsendungen und endlich mit der 
Beförderung von Personen befassen. Da das beabsichtigte Un- 
ternehmen auf solider Basis ruht, und die Ergebnisse der Vor- 
arbeiten constatiren , dass die in Rede stehende Eisenbahn mit 
geringen Mitteln dem projectirten Zwecke vollkommen entspre- 
chend ausführbar ist, und hiedurch ein Aufschwung des Wohl- 
standes der heimatlichen Industrie, insbesondere der Bewohner 
jener Gegend nicht bezweifelt werden kann , ist sehr zu wün- 
schen, dass das hohe Ministerium den mehrgenannten Bittstel- 
lern die auf die Dauer von 60 Jahren 'nachgesuchte Conces- 
sion ertheilen möge. 

Stahl- xmd Eisenwerks -Projeot. Zeitungsnachrichten 
zu Folge soll eine englische Gesellschaft beabsichtigen, bei Cilli 
in Untersteiermark ein grosses Stahl- und Eisenwerk (wahr- 
scheinlich eine Bessemerhütte) zu errichten. Fachmännische 
Nachrichten sind uns noch nicht bekannt; es wäre aber sehr au 
wünschen , wenn dortige Fachgenossen uns berichten wollten, 
was e^ hiemit für Bewandtniss hat. Dass dem tiefen Druck der 
gegenwärtigen Periode ein Aufschwung folgen müsse, ist, wenn 
man den Bedarf und Verbranch von Eisen berücksichtigt, nicht 
ganz unwahrscheinlich, und dass fremdes Capital sich bei 
einem auswärts niedrigeren Zinsfusse angelockt finden mag, sich 
bei uns werthschaifcnd zu verwenden , ist ganz gut denkbar. 
Sollte es — wenn es dazu käme — nicht ct>va vortheilhafter 
für die einheimische Industrie sein, sich von vorneherein mit 
einem derlei Unternehmen in Verbindung zu bringen, als ge- 
gen dasselbe eine Fehde zu suchen, welche, wie die Geschichte 
des Grazer Walzwerks zeigt, zu wenig fruchtbaren Resultaten 
für die Gegner führt? Heut zu Tage lässt sich fremden Kräften 
der Arbeit und des Capitals nicht mit einseitigem Nativismus 
entgegentreten. Dieselben jedoch möglichst unseren Verhältnissen 
und Bedürfiiissen zu assimiliren, sich mit zu assocüren und das 
Fremde — heimisch machen, wenn es nützlich ist — scheint 
uns angezeigt zu sein. Auf diesem Wege hat sich zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts so mancher Gewerbszweig bei uns einge- 
bürgert , deren heutigen — ganz österreichischen Trägem — 
kaum Jemand mehr anmerkt , dass deren Väter und Grossvä 
ter — als „Fremde** mit „fremdem** Capital jene Unternehmun- 
gen begründeten , die wir heute mit einigem Selbstbehageu — 
„österreichische** nennen! — 
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-ALdministrati ves. 

Ernennimg. 
Vom k. k. Finanzroinisteriam. 
Der proviaoriflche Eechnungsrevident der Direzione del 
censo in Venedig Georg Basadonna zum Ober-Einnehmer, 
der Oeconom des dortigen Münzamtes Carl Franzeschi zum 
ersten Controlor und der Controlor der aufzulösenden Venedi- 
ger Salzagentie Franz Gressani zum zweiten Controlor bei 
dem in Venedig aufzustellenden Salz- und Tabakmagazine. 

Erledigung. 

Die Bergschreibersstelle bei der Eisen-, Berg- nnd 
Hüttenverwaltung zu Jenbach in der XI. Diätenclasse, mit dem 
Gehalte jährlicher 500 fl. oder lOpercentigen Quartiergelde und 
Cautionspflicht. 

Gesuche sind , insbesondere anter Nachweisung der Ge- 
wandtheit im montanistischen Rechnungswesen und in den Eanz- 
leigeschäften, der Conceptsfähigkeit nnd der Kenntniss des Gru- 
benbergdienstes , binnen vier Wochen bei der Berg- und 
Salinen-Direction in Hall einzubringen« 

Knndmachimg. 

(Erhalten den 11. Jänner 1S65.) 

Nachdem auf die rücksichtlich des Massenbesitzes des Szlo- 
vinkaer Birkengrunder Consolation Bergwerkes erlassenen bei- 
den Kundmachungen vom 13. Juni 1864, Z. 1114 und vom 11. 
October 1864, Z. 1282, wovon die erstere den ihrem Wohnorte 
nach bekannten Theilbesitzem ad manus zugestellt, und die 
letztere bezüglicli der ihrem Aufenthalte nach unbekannten Mit- 
besitzer durch das Amtsblatt der „Ungarischen Nachrichten'', 
Nr. 243, 1864 veröffentlicht wurde, — in dem festgesetzten Ter- 
mine keine Antwort eingelaufen ist, so werden die den Szlovin- 
kaer Birkengrunder Consolation Grubentheilhabem unter den 
Zahlen 326/593 vom Jahre 1823 und 796/500 vom Jahre 1834 
auf dem zweiten Gange verliehenen zwei ob. ung. Längenmasse 
im Sinne der erwähnten beiden Kundmachungen als nicht beste- 
hend und nur die im Jahre 1835 unter Z. 502 auf einem Gange 
vermessenen zwei ob. ujig. Längenmasse als bestehend erkannt. 

Wovon die Theilhaber Paul Kecsk^s , Mathias Lerch, Jo- 
hann Göczel, Katharina Polyak, Ludwig Polyak, Julie Melczer, 
Karoline Dobay, Therese Polyak vereh. Schneider, Alexander 
Polyak, Rudolph Polyak, Samuel Polyak und Mathias Theisz 
mit dem Beisatze verständigt werden, dass nach eingetretener 
Rechtskraft dieses Erkenntnisses die Berichtigung des Consola- 
tion Bergwerks Massenbesitzes in der angedeuteten Weise vorge- 
nonmien werden wird. — Kaachau, am 4. Jänner 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berghauptmannschaft. 

Ediot 
(Erhalten den 9. Jänner 1865.) 

lieber Ansuchen mehrerer Theilhaber des Avaamojzesnfal" 
vaer Eisenwerkes wird in Gemässheit des §. 149 a. B. G. Be- 
hufs Ernennung eines Directors, dann der Festsetzung der Zu- 
bussen, und wegen Berathung über die curenten Angelegenheiten 
hiemit ein Gewerkentag auf den 30. Jänner 1865, neunte Vor- 
mittagsstunde, im Hause des Mitgewerken Casper Weisz in 
Szathmar angeordnet. Wovon hiemit die Theilhaber als: des 
Avaser Compussessorat, Carl v. Szeöke, Joseph v. Katona, Jo- 
hann V. Temyey, Benedict v. Kovacs'schen Erben, Daniel Ju- 
racskö, Dr. Melchior T^üs, die Erben des Joseph Nemes, 
Georg Gyöngyösy, Augii.st v. Kovjlcs, Casper Veisz, Gabriel v. 
Esze, Franz Szirti, Alexander Bereczky, Joseph v. Urmenyi, 
Graf Franz Zicsy, Baron Paul v. Senyei, Graf Emanuel An- 
drasy, Nicolaus (>ottesmann, Ludwig v. Koväcs, die Erben des 
Michael Vörösmarty, Julia und Ladislaus Arany, Csausz Johann 
d. ä. und Frau Carolina Egey in Kenntniss gesetzt werden. 

NagybÄnya, am 24. December 1864. 

Von der köngL Berghauptmannschaft. 



Ediot. 

(Erhalten den 9. Jänner 1865.) 

Nachdem das auf Tamaer Terrain gelegene unter dem 
Namen Jezera Maria der Nagyt^maer Michael Gewerk3chaft 
am 21. August 1854 Z. 373 verliehene Grubenmass laut der 
im Wege des Stuhlrichteramts jenseit der Theiss hieher ge- 
langten Anzeige der N. Tamaer Gemeinde Vorstehung dtto. 
9. August 1864 Z. 166, bis zum Jahre 1860 nur zeitweise be- 
trieben wurde, seitdem aber durch Niemanden bebaut wird, 
nnd ganz verlassen ist, so dass die Zugänge bereits unbefahr- 
bar geworden sind, das Pochwerk aber zusammenstürzte; und 
nachdem, in Ermanglung eines Directors der hiezu von Amts- 
wegen aufgestellte Director diese Bestellung nicht annahm: so 
werden die Mitbesitzer der oberwähnten Michael Grube nämlich : 
Joseph Bencze, Joseph Ascher, Michael Weinmeister, Anton, 
Heinrich, Ferdinand, Karl und Johann Riedler, dann Almer 
Georg, d j. Anna und Franz Almer, endlich Theresia Stoll 
hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen von der Einschaltung 
dieses Edictes in das Amtsblatt rSürgöny« gerechnet, das be- 
nannte Grubenwerk in ordentlichen Betrieb zu nehmen, nach 
Weisung des §. 168 a. B. G. die Berichtigung der gesellschaft- 
lichen Bestimmungen zu bewirken, und den zu wählenden 
Director anzuzeigen, femer die rückständige 72 fl. 50 kr. Oe. W. 
betragende Massengebühr bei dem k. k. Steueramte Halmi zu ent- 
richten; endlich über die bisherigen Unterlassungen sich stand- 
haft zu rechtfertigen; widrigens nach §. 244 a. B. G. auf Ent- 
ziehung dieser Berechtigung erkannt werden würde. 

Nagybänya^ den 2. December 1864. 

Von der königL Berghauptmannschaft. 



Knndmaeliiing. 

Erhalten den 9. 



Jänner 1865. 



Auf Ansuchen der Direction der Helczmanoczer Etelka 
Graben Crewerkschaft vom 26. December 1864 wird ein Gewer- 
kentag unter bergbehördlicher Intervention auf den 9. Februar 
1865 Früh neun Uhr im Hause des Herrn Franz Koczany 
Schneiders in Kaschau angeordnet, zu welchem die im Gewer- 
kenbuche vorgetragenen Herren Gewerken: August Soos, Lud- 
wig Lonkorszky, Mathias Ainzenberger, Eduard Eschwig, GßU- 
niczer Stadtgemeinde, Franz Koczany, Johann Humpeller, Su- 
sanna Bakos, Johann Furinszky, Susanna Keler , Katharina 
Gerhardt, Ladislaus Kosch, Johann Mislinszky, Johann Hutflösz, 
Johann Purinszky, August Grundt, Joseph Miskovics, Michael 
Koncsier und Samuel Meiszner, — in Person oder durch legal 
Bevollmächtigte zu erscheinen mit dem Beisatze eingeladen 
werden, dass die Abwesenden den gesetzlich gefassten Be- 
schlflssen der Mehrheit der Abwesenden beitretend angesehen 
werden müssten, und dass die Erben und sonstigen Rechtsnach- 
folger der bücherlichen Besitzer nur nach vorhergegangener 
Nachweisung ihrer Eigenthumsrechte würden zur Schlussfassung 
zugelassen werden können. 

Die Berathungsgegenstände sind: 

1. Wahl eines Directors und Errichtung des Dienstver- 
trages ; 

2. Bestimmungen, ob und welche Grubenmassen aufge- 
lassen werden sollen; 

3. Anordnungen im currenten Haushalte. 
Kaschau, am 3. Jänner 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berghauptmannschaft. 

Correspondenz der Expedition. 

Herr W. H . . . . a in Q k. Die in Nr. 52 dieser Zeit- 
schrift, Jahrgang 1864 ausgeschriebene Stelle ist nicht mehr zu 
vergeben. 

Herr P. A. Rieger in A. Für den unter Kreuzband ge- 
sandten Kalender haben wir Sie mit 83 kr. belastet. 
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Ueber Bergreviere. 

(Vom Bedacteur.) 

L 

Wir haben schon in Nr. 50 v. J. in einem einleiten- 
den Vorworte za dem Berichte über Verhandlangen in Joa- 
chimsthal im September 1864 uns vorbehalten, die dort 
angeregten allgemein wichtigen Gegenstände in diesen 
Blftttern fortznspinnen, and glanben damit im Geiste jener 
Yersammlung za handeln, deren Besprechungen 6ben nicht 
in den paar Tagen des Beisammenseins abgeschlossen sein, 
sondern als fruchtbare Anregungen zum Meinungsaustausch 
auch über den Kreis der persönlichen Theilnehmer solcher 
Versammlungen hinaus wirken sollen. Der Wechsel des 
Versammlungsortes hat die sehr natürliche Folge, dass sich 
in solchen Verhandlungen vorwiegend die in der localen 
Umgebung des Ortes herrschenden Meinungen aussprechen. 
Und das ist gut I Denn mögen sie nun theoretisch richtig 
sein oder nicht — so liegt solchen localen Ansichten stets 
ein wirkliches örtliches Bedürfniss, das Gefühl eines em- 
pfindlichen Mangels, der Wunsch nach Besserung von Zu- 
ständen oder Anstalten zu Grunde, und das Aussprechen 
solcher Bedürfinsse , Beschwerden und Wünsche fördert 
die Selbsterkenntnisse und diese ist die Vorbedingung jedes 
wirksamen Handelns. Weit entfernt daher von der Anmas- 
Bung, gegen derlei berechtigte Aeusserungen intolerant 
auftreten zu wollen, und aus der ungekünstelten freimü- 
thigen Ausdrucksweise einer freien Conversation unter 
Fachgenossen Angriffe auf Personen oder Berufsdassen 
herauszufinden, wie das schon leider versucht wurde, möch- 
ten wir vielmehr den Wunsch kundgeben , auch beim Aus- 
sprechen entgegenstehender Ansichten und Ueberzeugun- 
gen die vollste Achtung vor der Freiheit der Bede voran- 
zustellen und hierüber weiter zu spinnende Disoussionen 
ohne Persönlichkeiten auf dem Boden objectiver Be- 
trachtungen zu erhalten. Wir sind genöthigt diess voraus- 
zusenden, weil schon mündlich und schriftlich das Gegen- 
theil solcher ruhigen Auffassung an uns gelangt ist, und 
weil wir selbst nicht in Allem und Jedem die Meinungen 
mancher Redner der Joachimsthaler Versammlung theilen. 



Wir greifen für heute die Discussion über die Berg- 
reviere heraus (Nr. 51 und 52 v. v. J.), um unsere Mei- 
nung über die dort aufgeworfene Frage zu entwickeln« Wir 
können nicht umhin, uns vorwiegend der (Nr. 52, S. 410 
V. J.) von Herrn Berghauptmann Matiegka schriftlich 
eingebrachten Aeusserung anzuschliessen , dass eine der 
Hauptursachen der beklagten Einflusslosigkeit der Beviere 
in der Bildung derselben ohne Rücksichtnahme auf das 
Zusammenpassende gesucht werden mfUse. 

Die Reviere sind ihrem Wesen nach eine Art nl>oi^' 
mftnnische Gemeinde«, und ab solche können sie der Keim 
einer autonomen Selbstbesorgung gemeinsamer berg- 
männischer Interessen, und sogar durph einen ihnen zu ge- 
währenden „übertragenen Wirkungskreis« ein wichtiges 
Mittelglied der staatlichen Pflege des Bergbaues werden. 

Dass aber die ersten Schritte auf der Bahn der Selbst- 
verwaltung einem davon ziemlich lange entwöhnt gewesenen 
Volke nicht gleich vortrefflich von Statten gehen, zeigt sich 
bei uns im G^meindeleben noch häufig genug, und es kann 
daher nicht befremden , wenn bei einer verhältnissmäs- 
sig viel neueren Institution, wie die Reviere es sind, nicht 
gleich im ersten Decennium glänzende Resultate zu Tage 
treten. Nehmen wir das Gesetz und dessen Bestimmungen 
über Reviere zur Hand, und untersuchen wir vorerst diese 
selbst, und dann die Art ihrer Ausführung und die dabei 
beklagten wirklichen oder anscheinenden Gebrechen ! — 
Die Hauptbedingung, unter welcher Bergwerke zu einem 
Reviere vereinigt werden können, ist, „dass sie durch 
gleiche Besitz-, Betriebs- oder andere Verhältnisse (bereits) in 
einer natürlichen Verbindung stehen «. (Vgl.§. 11 des Berg- 
gesetzes.) 

Das Gesetz hat daher sehr wohl vorausgesehen , dass 
ein künstliches Zusammenpferchen von grossem und k 1 e i- 
nem, Besitz, von eigenem Besitz und gesellschaftli- 
chen Unternehmungen , von Bergbaubetrieb für eigenen 
Fabriksbedarf, für bestimmte Raffinir Werkstätten und unbe- 
schränktem Betrieb für den Absatz im Grossen , dass Ver- 
schiedenheiten der Bergbauobjecte, wie Gangbergbau und 
Flötzberghau, Verschiedenheit der Arbeiter n. dgl. m. keine 
vorzüglichen Früchte bringen würden ! R ev i e r e , welche 
in solcher dem Wortlaute und dem Geiste des Gesetzes 
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wiedertprecbepden Weise zusammeDgekuppelt wurden — 
sind nieht die Berg-Reyiere des Gesetzes, und 
die Uebelst&nde, welche unter solchen Ungleichheiten zum 
Vorscheine kommen^ sind keineswegs Mängel der im §. 11 
A. B. G. begründeten lostitution, sondern gerade Folgen des 
NichtVerständnisses derselben und des Strebens, n Reviere um 
jeden Preis« zu Mlden. D as ist auch häufig gelungen. Man 
hat auch aus heterogenen Elementen Reviere zusammen- 
gebracht — aber um den Preis jener vielfach beklagten Ge- 
brechen. In solchen Fällen war es noch am besten, wenn sol- 
che Reviere lediglich auf dem Papier blieben; diesen war 
wenigstens Hader und Unfruchtbarkeit erspart, an welcher 
andere gegen den Geist des §.11 entstandene Reviere su 
leiden hatten. 

Ein zweites MissverständniBs — welches der 
Wirksamkeit der Reviere schaden musste — waren die 
Ansichten Aber Reviers Statute, und dabei ist eine 
höchst unbedeuteod scheinende stylistiscbe Mangelhaftig- 
keit des Gesetzes nicht ganz ohne Schuld. §. 43 sagt: So- 
fern iu einzelnen Bergdistricten besondere Verhältnisse es 
unvermeidlich machen, entweder die daselbst bestandenen 
Arten der Grubenmasse auch bei künftigen Verleihungen 
beizubehalten oder von den Bestimmungen des §. 42 ab- 
weichende erst festzustellen, sind die Bestimmungen dar- 
über in Reviersstatuten aufzunehmen ». — Es gewinnt den 
Schein, als ob bloss in solchen Fällen eine Gesetzesaus- 
nahme — Reviersstatuten nöthig seien , und §. 274 sagt : 
Zur Errichtung der Reviersstatuten für diejenigen Re- 
viere, für welche abweichende Bestimmungen etc. etc. 

Daraus ist hie und da die Meinung entstanden, nur 
wo man Ausnahmen vom Gesetze nothwendig finde, seien jene 
Reviersstatuten zu machen; ja! man ging mitunter so weit, 
solche Ausnahmen förmlich aufzusuchen, um durch Reviers- 
statuten dem Hange nach Sonderbestimmungen Rechnung zu 
tragen! Andererseits konnte die oberste Bergbehörde, um 
nicht die Allgemeinheit des Gesetzes gleich wieder zu 
vernichten, nur bei wirklicher Nothwendigkeit auf statuta- 
rische Ausnahmen eingehen, und versagte die Bestättigung 
von Reviersstatuten, in denen Sonderbestimmungen enthal- 
ten waren, welche ihr nicht absolut nothwendig erschie- 
nen. Uns ist ein Revier bekannt, dessen Statut aus sol- 
chem Grunde nicht bestättigt wurde, und welches factisch 
statutenlos blieb — und daher auch zu keiner Wirksam- 
keitgelangen konnte. Hiesse es im §. 43 nsind die Bestim- 
mungen darüber in die Reviersstatuten aufzunehmen <( so 
wäre klar , dass für jedes Revier überhaupt Statuten vor- 
ausgesetzt werden^ und dass in dieselben auch die etwa 
nöthigen Ausnahmen hineingehören. Jedenfalls wäre das, 
was wir uns freilich kaum anders denken können , klarer 
ausgesprochen ! Eine jede Vereinigung überhaupt bedarf 
einer Norm zur Regelung ihrer inneren Verhältnisse, ihrer 
Verwaltung u. s. w., um wie viel mehr eine Vereinigung 
selbstständiger Werksunternehmungen zu gemeinsamen 
Zwecken, die ihrer Natur nach ziemlich complicirt ist Ohne 
ein — Reviersstatut ist ein wirksames Revier nieht 
denkbar, ja ohne ein solches sollte kein Revier oonstituirt 
werden können. Die Frage ist eine offene , ob j e d e s Re- 
vier ein eigenes Statut haben müsse, oder ob, ähnlich 
wie im VI. Hauptstücke des Gesetzes §. 138 u. ff. ein Nor- 
mal-Statut für Gewerkschaften gegeben ist — ein a 1 1 g e- 
meines Reviersstatut in Grundzügen Vorhandensein 
kann, und nur besondere Geschäftsordnungen die gewöhn- 



lichen Verschiedenheiten berücksichtigen und bei wichti- 
gen localen Eigenthümlichkeiten Special-Statute ein- 
zelnen Revieren zukommen sollen. 

Die Gemeinde- Verhältnisse sind auch durch a 1 1- 
gemeine Grundzüge, durch provinzielle Gemeinde- 
ordnungen und durch specielle Gemeinde Statute 
für Städte und Industrialorte geregelt. 

In solche allgemeine oder besondere Reviersstatuten 
gehören nun Bestimmungen über viele der in der Joa- 
chimsthaler Versammlung aufgeworfenen Fragen hinein^ 
und es ist gewiss, dass in verschiedenen Oistricten natur- 
gemässe grössere Verschiedenheiten angezeigt sein werden. 
«Eines schickt sich nicht für Alle!u 

Wir werden in der Fortsetzung dieser Artikel auf die 
einzelnen Punkte eingehen , die bei Revieren von Wichtig- 
keit sein können; wir mussten aber den allgemeinen Stand- 
punkt vorausschicken, weil unserer Ansicht nach nur aus 
diesem sich in natürlicher Weise so manche Unvollkom- 
menheiten erislären lassen, an denen die Reviere leiden, ohne 
dass man direct bestimmten Personen oder Classen die 
Schuld zuschieben könnte. — Eine neue Maschine — hat 
oft starke Reibungen zu überwinden, sie stockt und knarrt 
und schleift. Kleine Appreturen, Einstudiren in das Wesen 
ihrer Construction, und ein Abschleifen mancher Uneben- 
heiten durch den Gebrauch, stellen den geregelten Gang 
in einiger Zeit her, ohne dass gleich die ganze Maschine 
verurtheilt oder neu gemacht werden müsste ! Aus dem Zu- 
stande der Unfreiheit und Bevormundung geht man nicht 
gleich ohne weiteres in das gelobte Land der Autono- 
mie und Selbstverwaltung ein. Eine kleine Wüsten Wande- 
rung durch Uebergänge und UnvoUkommenheiten ist kaum 
vermeidlich. Wir stehen noch mitten darin ! O. H. 



Beilfördening *). 

Bei dem bereits fühlbaren Arbeitermangel dürfte es 
von Interesse sein, diejenigen Einrichtungen näher in's 
Auge zu fassen, welche es gestatten, an Stelle der Menschen 
die billigere Maschinenkraft zu verwenden. Zu diesen ge- 
hören in erster Linie die in den letzten Jahren nach dem 
Beispiele von England eingeführten maschinellen För- 
derungen am Seile auf horizontalen oder schwach ge- 
neigten Strecken. 

Die erste derartige Förderun g wurde Anfang des Jah- 
res 1862 auf der K. Steinkohlengrube von der Hejdt 
bei Saarbrücken eingerichtet und ist im zehnten Bande 
der ministeriellen Zeitschrift für Berg- , Hütten- und Sali- 
nenwesen von Herrn Dach ausführlieh beschrieben. Die- 
selbe fördert in geschlossenen Zügen 40 bis 50 Wagen, 
und zwar zieht eine über Tage stehende Maschine die vol- 
len Wagen mit dem hinten angehängten Seile einer unter- 
irdischen Maschine heraus, während die letztere die leeren 
Wagen nach den unterirdischen Anschlagspunkten zurück- 
holt Die Bahn ist eingeleisig und gabelt sich vor den Ma- 
schinen in zwei Geleise. 

Im Monat October desselben Jahres wurde auf den 
fiscalischen Gruben bei Ibbenbüren eine ähnliche Seil- 



*) Aus der seit 1. Jan. d. J. unter dem Titel: „Glück auf!" 
Berg- und Hflttenzeitung f. d. Niederrhein und Westfalen, er- 
scheinend«! Beilage zur Essener Zeitung. 
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förderuBg eingerichtet, deren Einrichtong in der n Essener 
Zeitung^ damals bereits mitgetheilt ist. 8ie ist nach dem* 
selben Prineipe, — d» b. mit einem Geleise, Förderung in 
geschlossenen Zügen mit Vorder- und ffinterseil — einge- 
richtet, wird aber nur von einer über Tage stehenden Ma- 
schine betrieben, welche auf 2 Trommeln abwechselnd das 
Vorder- und Hinterseil aufwickelt, während das andere, 
dem Laufe des Wagenzuges folgend, sich yon der etwas 
gebremsten, losgekuppelten »weiten Trommel abwickelt. 
Die Förderung ist seit jener Zeit in regelmässigem, guten 
Betriebe und sind Störungen kaum vorgekommen. Sie ist 
jedenfalls in der Anlage billiger als jene, da hier nur eine 
Maschine nöthig, welche kaum stärker zu sein braucht, als 
jede der obigen zwei ; während allerdings die doppelte An- 
zahl Führungsrollen und das Hinterseil von doppelter Länge 
zu beschaffen ist. Auch die Unterhaltungs- und Betriebs- 
kosten werden sich eher niedriger stellen, da hier eine Ma- 
schine weniger zu unterhalten und ein Maschinenwärter 
weniger nöthig ist, und die Kosten des Seilverschleisses 
nicht erheblich höber ausfallen werden. 

Im verwichenen Jahre ist nun eine zweite maschinelle 
Anlage zur Wagenförderung im hiesigen Bezirke einge- 
richtet, die sich in Zweck und Ausführung wesentlich von 
jenen unterscheidet, und die wir, da uns nähere Angaben 
zu Gebote stehen, in Folgendem specieller beschreiben 
wollen. 

Auf der Zeche Louise Tiefbau bei Barop wurde 
auf einer, den Schacht Rlausthal mit der Bergisch-Märki- 
schen Eisenbahn verbindcDden Bahn der Kohlentransport 
seit Jahren durch Schlepper , seit ^^ Jahren aber durch 
Maschinenkraft bewirkt. 

Eine Vergleichung des Effectes und der Kosten beider 
Transportarten stellt sich entschieden zu Gunsten der Ma- 
schinenförderung heraus , und fordert zu mehrseitiger 
Anwendung der wohlfeileren Dampfkraft auf. 

Die bezeichnete Tagesbahn, früher Doppelbahn, ist 
1 60 Ltr. lang bei 2 Grad oder y^^ Neigung. Die beladenen 
8 Scheffel- Wagen sind bergabwärts und zwar grossentheils 
über die ganze Länge der Bahn zu transportiren. Es waren 
drei Zwischenstationen anzuhalten, und für bestimmte Fälle 
war es wünschenswerth , die beladenen Wagen aufwärts 
transportiren zu können. 

Wegen der Zwischenstationen war eine gewöhnliche 
Bremsvorrichtung nicht anzuwenden, auch Anbringung 
eines Gegengewichtes war nicht practikabel , weil zur Er- 
zeugung des nöthigen Uebergewichtes alsdann 20 — 24 
Wagen hätten aneinander gekuppelt werden müssen; auch 
hätte, weil die Zwischen Stationen zu beiden Seiten der Bahn 
liegen, das Gegengewicht unterlaufen müssen. 

So entschied man sich für eine eingeleisige Bahn, 
bei welcher eine Dampfmaschine die leeren Wagen und 
swar ohne Gegenseil und Gegengewicht aufzuziehen hat. 

Die Ausführung nun war der Art, dass 4 Förderwagen 
auf einem Gestellwagen von 3 Fnss Spurweite ruhen. Der- 
selbe besteh ty der Hauptconstruction nach, aus 13^2 Fuss 
langen Winkeleisen von 3 k V2 ^^^^ Stärke, welche quer 
durch zwei Zoll starke, als Leitung dienende Winkeleisen 
und durch zwei Kreuze verbunden sind. Vier Azen von 
ly, Zoll Stärke und 8 Bäder von 17 Zoll Durchmesser 
tragen das Gestell in der Art, dass nnter der Mitte jeder 
Wagenleitung eine Axe liegt. Räder und Axen sind beweg- 
lieh, letztere tragen an ihren Enden das Gestell , gerade 



wie bei den Eisenbahnwaggons, haben auch , wie letztere, 
Schmierkästchen mit Pufferschmierung. Als Bremse dient 
ein nach Art der alten Bremsschuhe bei Landfuhrwerk con- 
struirter Schuh, welcher beim Nachlassen des Seiles unter 
ein Räderpaar ^Ült, also nicht plötzlich hemmt. Das V2zöl* 
lige Seil von 350 Pfund Schwere läuft auf circa 60 Fuss 
von einander entfernten hölzernen Walzen. 

Die Neigung der Bahn ist im Ganzen gleich 2 Grad, 
oben, zur Hebung der Anfangsgeschwindigkeit, stärker, 
bei den Stationen Schacher. Beim Ablassen der vollen Ge- 
flüsse wird nur im untersten Drittel der Bahnlänge gebremst, 
übrigens kein Dampf verbraucht. 

Das complete Gestell wiegt 1750 Pfund, dazu das 
Gewicht von 4 leeren Wagen mit 2000 Pfund, ergibt die 
von der Maschine zu bewältigende Last von 3850 oder 
3800 Pfund. 

Bei Y2g Neigung und Y^^^ für Reibungshindemisse 
ist die Zugkraft der Maschine = 174 Pfund und incl. der 
zur Beschleuniguog erforderlichen Kraft zu 200 Pfund, 
oder, bei in der Regel 90 Secunden Förderzeit, zu 4^3 
Pferdekraft zu veranschlagen. Die zugehörige Maschine, 
eine directwirkende oscillirende Zwillingsmaschine von 17 
Zoll Hub und 8V4 ^^^ Durchmesser, ist übrigens weit 
kräftiger und im Stande, drei volle Wagen aufzuziehen. 

Die bisher grösste Aufgabe für die Maschine war 245 
Wagen in Sstündiger Schicht oder in 62 Zügen auf- und 
abwärts zu befördern. Abzüglich der gewöhnlichen Zeit für 
Hin- und Herfahrt von 90 Pl^is 90 Secunden, bleiben als- 
dann für den Wagenwechsel 4 Minuten 44 Secunden dis- 
ponibel — eine Zeit, welche bis auf 1 Minute reducirt 
werden bann. 

Der ökonomische Effect der Anlage, berechnet pro 
Schicht und für nur eine Schicht pro Tag des durchgehen- 
den Transports von im Mittel 1900 Scheffeln ist folgender: 

Für die Schlepper, welche bis zu 25 Wagen befördern 
konnten, stand das frühere Gedinge auf 6 Y2 ^S'* P*^^ ^^^ 
Scheffel. Dasselbe würde jetzt stehen auf mindestens 8Sgr., 
pro 1900 Scheffel somit auf 152 Sgr. 

Hiergegen kostet die Maschinenförderung: 

1 Maschinenwärter 20 Sgr. 

1 Zuschlepper und 1 Abschlepper 28 « 

Maschinenzinsen u. Amortisation zu 10 Prozent 8 n 

Seilverschleiss höchstens 2 n 

Kohlen 4 a 

Sa. 62 Sgr. 
Somit stellt sich pro Schicht eine Differenz von 3 Thlrn. 
heraus. Hervorzuheben dürfte dabei noch sein, dass der 
Oelverbrauch bei dem Gestellwagen ein möglichst geringer 
ist, dass die Regelmässigkeit der Kohlenabfuhr den Förder- 
effect des Schachtes um 20 — 30 Wagen pro Schicht geho- 
ben hat, dass fast gar keine Kohlen auf dem Transporte 
verloren gehen, und dass die Witterung, auch Schnee und 
Eis , ungleich weniger störend einwirken können, als es frü- 
herhin der Fall war. 

Allgemeine XJebersicht derMontan-Froduetion 

im Jahre 1863. 

n. 

Eins der interessantesten Momente bei der Production 
ist und bleibt immer das Verhältniss der Arbeitskraft zur 
Menge der Producte. Nur darf man sich mit den blossen 
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DivisioDsexempeln nicht begnügten, sondern muss verschie- 
dene Nebennmstftnde dabei berücksichtigen, welche daranf 
Beaug nehmen, and deren Einflass erst dann genau in An- 
schlag gebracht werden kann, wenn einmal die Statistik 
auch das Material zur Beantwortung der hiefür massgeben- 
den Fragen vollständig zu bieten vermag. In dem uns vor- 
liegenden Werke «der Bergwerksbetrieb im Kaiserthum 
Oesterreich** sind übrigens viele Beiträge dazu bereits zu 
finden. 

Vergleicht man den Geldwerth der gesammten Mon- 
tanproduction Oesterreichs im J. 1 863 (am Ursprungsorte) 

im Betrage von 46,771.664 fl. ö. W. 

mit der Anzahl der Arbeiter . . 113.154 Köpfe, 

so ergibt sich auf 1 Arbeiter ein Productenwer th 
von 413 fl. 36 kr. 

Greift man auf das J. 1862 zurück, in welchem sich 
ein Productionsgeldwertb von 47,957.378 fl. auf 118.945 
Arbeiter vertheilt, so ergibt sich, dass auf 1 Arbeiter ein 
Productionswerth von 403 fl. 18 kr. entfiel. 

Die relative Productivität der Bergwerksthätigkeit in 
Oesterrcich hat daher im J. 1863 trotz der Vermin- 
derung des Geldwerthes der Production um 
10 fl- 18 kr. per Kopf der Arbeitsmannschaft zugenom- 
men , oder mit andern Worten : 

Die wenigeren Arbeiter des Jahres 1863 
haben verhältnissmässig mehr Werthe ge- 
schaffen, als die mehreren des Jahres 1862. 

Dieses Verhältniss würde sich noch klarer herausstel- 
len, wenn man die Durchschnittspreise der Bergwerkspro- 
ducte des J. 1863 mit denen vom J. 1862 vergleicht, wo- 
bei sich finden Hesse, dass sie gegen das Vorjahr bei eini- 
gen wichtigen Mineralgattungen gefallen sind, also eine 
grössere Production von Centnern und Pfunden, mithin ein, 
höherer Nutzeffect der Arbeit — jener Werthsumme zu 
Grunde liegt. 

Dabei sind die Salz werke, deren Product im Mo- 
nopolspreise eine Steuer enthält, ausser Bechnung gelas- 
sen worden. 

Es wäre interessant zu wissen , wie viel von den Ar- 
beitern mit tauben Vorbauen, Nebenarbeiten, Tagvorrich- 
tungen u. s. w. beschäftigt waren , weil sich hiernach das 
Verhältniss des wahren NutzefPectes für den Einzelnen si- 
cherer herausstellen würde. Da aber die Disposition der 
Arbeiter, die Herstellung eines zweckmässigen Verhältnis- 
ses der tauben Arbeiter zur Mineralgewinnung sich indi- 
rect eben in der Gesammtsumme auch eingerechnet finden, 
so repräsentirt obiger Durchschnitt das Verhältniss im 
Allgemeinen in einer ziemlich befriedigenden Weise. 

Ueber manche Einzelnheiten nach Ländern und Di- 
stricten geben nachstehende Erläuterungen Aufschluss, 
welche wir auszugsweise der vorerwähnten ämtlichen Publi- 
cation »der Bergwerksbetrieb im Kaiserthum Oesterreichs 
entnehmen, da sie geeignet sind, zur Charakteristik des 
Bergbaues der einzelnen Bezirke einen wesentlichen Bei- 
trag zu liefern: 

Oesterreich u. d. Enns. Berghauptmannschaft 
St. Polten. Der Stand der Arbeiter hat sich gegen 
das Vorjahr um 489 Köpfe oder 21*4 Percent vermin- 
dert, von welcher Minderung 2 Köpfe oder 4*4 Percent 
auf das ärarische Eisenwerk in Reichenau, 487 oder 21*9 
Percent auf die Privat-Bergbaue entfielen. Die Ursache 



dieser Minderung lag in den Mg^tDeinen Ungünstigen 
Verhältnissen, welche im Jahre 1863 aucb auf die Montan- 
Industrie naohtheiligen Einfluss übten und Arbeiterentlas- 
sungen zur Folge hatten. 

Die Leistungsquote des einzelnen Arbeiters ist 
ziemlich unverändert geblieben , da der Minderung der 
Arbeiterzahl eine fast gleichmässige Minderung der Pro- 
duction entspricht. 

Oesterreich o. d. EnnSi Berghauptmannschaft 
St. Polten. Auch in diesem Lande ist die Zahl der be- 
schäftigten Bergarbeiter bis zum Schlüsse des Jahres 
1863 um 149 Köpfe oder 16 Percent herabgegangen 
welche Verminderung fast ausschliesslich den Complex der 
Wolfsegg-Traunthaler Kohlen Werksgesellschaft traf. Allein 
hier ist eine solche Reducirung möglich geworden, weil 
nach Vollendung der in der vorangegangenen Perioden mit 
zahlreicheren Kräften unternommenen Vorrichtungsarbeiten 
der nunmehr verbliebene Rest der Mannschaft genügt, um 
d'e bis auf 2,300.000 Centner gestiegene jährliche Kohlen- 
gewinnung, welche nunmehr wohl längere Zeit keine wei- 
tere Steigerung erwarten lässt, nachhaltig zu liefern. Aus 
dem Gesagten erhellt, dass die Leistungsquote jedes 
einzelnen Arbeiters bei dem Kohlenbaue eine grössere ge- 
worden ist. Sie steht, da die Gesammterzeugung gegen das 
Vorjahr wenig differirte, um beinahe ebenso viele Percente 
höher, als die Arbeiterzahl abgenommen hat. 

Bemerkenswerth ist noch, dass die genannte Gesell- 
schaft theils bei Wolfsegg, theils in Thomasroith 30 
Wohngebäude zur Unterbringung der Arbeiter errich- 
tet, denselben auch 98 V2 Joch Grundstücke zur Benützung 
überlassen hat, dass die Einleitung zur Errichtung 
einer Schule für die Kinder der Arbeiter-Colonie in Tho- 
masroith, wo bisher keine Schule bestand, getroffen, und 
die Begründung einer Lesestube für die Bergmannschaft 
in Wolfsegg beschlossen worden ist, dass daher für die 
Förderung des geistigen und leiblichen Wohles der Arbei- 
ter und ihrer Angehörigen eifrig gesorgt wurde. 

Steiermark. Berghauptmannschaft Leoben. 
Der Arbeiter-Personalstand zeigt im Ganzen eine 
Verminderung, welche jedoch nicht als Massstab der, 
in Folge der grösseren Stockung bei der steiermärkischen 
Eisenindustrie , eingetretenen bedeutenden Personalredu- 
cirungen angesehen werden darf^ denn bei den einzelnen 
Werken ist in der Regel die durchschnittlich während des 
ganzen Jahres beschäftigt gewesene Arbeiterzahl angege- 
ben, da deren Verminderung vorzugsweise erst in der zwei- 
ten Hälfte des Verwaltungsjahres eingetreten ist. 

Steiermark. Berghauptmannschaft Cilli. Die 
Arbeiterstands-Verminderung im Jahre 1863, um 
821 Mann, wurde bedingt durch den geringeren Betrieb 
der Kohlen werke des Grafen von Meran und der k. k. priv, 
Graz-Köflacher Eisenbahn - und Bergbau -Gesellschaft im 
Bezirke Voitsberg, des Montan-Aerars und des Franz Stey- 
rer im Bezirke Tüffer. 

Kärnten. Berghauptmannschaft Klagenfurt 
Im Jahre 1862 waren 8.005 Arbeiter, im Jahre 1863 
nur 7.160 beschäftigt, daher im letzteren Jahre um 845 
weniger. Der Grund dieser bedeutenden Reduction des 
Arbeiter-Personales liegt in dem Mangel an Absatz für 
Roheisen und für Eisenwaaren, wodurch die Eisenwerks- 
besitzer zu Arbeiterentlassungen genöthigt wurden; das- 
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selbe war bei dem Kohlenwerke Liescba der Fall, welches 
den Brennstoff zu dem Pndlings- und Walzwerke in Pre- 
yali liefert. 

Auch bei den Bleibergwerken sind in Folge der nie- 
deren Bleipreise theilweise Reductionen in der Arbeiterz&hl 
eingetreten, weil der Betrieb mancher unter den gegenwär- 
tigen Verhältniseen nicht mehr abbauwürdigen Feldörter 
eingestellt werden musste. 

Krain. Berghauptmann schaft Laib ach. Einen 
auffallenden Beweis der abgenommenen Thfttigkeit im Berg- 
werksbetriebe liefert fär Krain die durch Reducirung 
des Arbeiterstandes bei mehreren grösseren Werken 
im Jahre 1863 entstandene Minderung in der Zahl der 
Bergarbeiter, welche gegen das Jahr 1862 um 358 Köpfe 
oder 11 '8 Percent nachgewiesen erscheint. 

TiroL Berghauptmannschaft Hall. Die Zahl 
der bei den Berg- und Hüttenwerken (mit Ausschluss der 
Baffinirwerke) verwendeten Individuen hat in Ti- 
rol bei den Aerarialwerken nicht bedeutend (um 10 Köpfe), 
bei den Privatwerken um 50 Köpfe gegen das Vorjahr z u- 
genommen, bei welcher Zunahme der Schwatzer Berg- 
werks-Yerein und die noch nicht lange bestehende Gewerk- 
schaft in Yal Breguzzo (Bezirk Tione) am hervorragend- 
sten betheiligt sind. 

Salzburg. Berghauptmannscha^t Hall. In Salz- 
burg zeigte sich im Jahre 1863 gegen das Vorjahr bei den 
Pr Jvatwerken eine, obschon nicht bedeutende Zu- 
nahme im Arbeiterstande, bei den Aerarialwerken hin- 
gegen, wo bereits in den Vorjahren eine stetige Abnahme 
stattfand y auch im Jahre 1863 wieder eine erheblichere 
Abnahme, und es findet dieser Umstand in der Thatsache 
der Auflassung eines Theiles des ftrarischen Bergbaubesit- 
zes seine Erklärung. 

Kroatien und Slavonien. Berghauptmannschaft 
Agram. In Folge wenig regsamer montanistischer Thätig- 
keit, welche sich in Kroatien grösstentheils nur auf das Auf- 
sehliessen und Ausrichten der zur Freifahrung vorzuberei- 
tenden Kohlenflötze beschränkte, hat sich der Arbeiter- 
Stand im Jahre 1863 gegen das Vorjahr 1862 um 43 
Percent vermindert. 

MÜitärgränze , kroat.-alavon. Berghauptmann- 
schaft Agram.Im kroatisch-slavonischenMilitärgränzlande 
bat die Arbeiteranzah 1 im Jahre 1863 aus den glei- 
chen Ursachen und nahezu in demselben Verhältnisse, wie 
in Kroatien, abgenommen. 

Militärgränze , banat.-aerb. Berghauptmann- 
Bcbaft Oravicza. Gleich der Ausdehnung dem Räume 
nach, hat der Bergbau der Baaater Militärgränze im Jahre 
1863 auch im Stande der Arbeiter um 10 Percent zuge- 
nommen. 

Lomb. - yenet. Königreich. Berghauptmann- 
Bchaft Belluno. Die Gesammtarbeiterzabl stellte 
sich im Jahre 1 863 um 1 36 Köpfe n i e d r i g e r, als im Vor- 
jahre. Dieser Unterschied trifft grösseren Theiles, nämlich 
mit 89 Köpfen , das Montanärar, beziehungsweise das 
Bergwerks-Inspectorat in Agordo, wo eine Anzahl der vor 
zwei Jahren aufgenommenen Arbeiter im Verlaufe des Ver- 
vraltungsjahres 1863 wieder entlassen wurde. 

Die Minderzahl der Arbeiter bei den Privat- Berg- 
bauen beläuft sich im Gegenhalt zu 1862 auf 47 Indivi- 
duen, und entfällt fast ausschliesslich auf die Provinz Vicenza 



und namentlich auf die Kohlengrube von Valdagno, wo des pe- 
riodisch stockenden Absatzes wegen die Erzeugung auch 
verhältnissmässig vermindert wurde. 
(Scbluss folgt) 

Das Bessemern in OesterreiciL 

Wir erhalten vom k. k. Ministerium für Handel und Volks- 
wirthschaft zwei unmittelbar an dasselbe gerichtete Berichte über 
die in dem eben abgelaufenen Jahre durchgeführte Bessemer- 
Eisen-Erzeugung und Bearbeitang in den Eisenwerken zu Heft 
in Kämthen und zu Stor^ in Steiermark. Ungeachtet der Aus- 
ftihrlichkeit dieser Berichte, welche im theoretischen Theile Man- 
ches schon Bekannte berühren, glaubten wir hauptsächlich des- 
wegen dieselben möglichst vollständig mittheilen zu sollen, weil 
es Original-Berichte von den ausführenden Werken selbst sind, 
und sprechen dem k. k. Handelsministerium unsem Dank für 
deren Ueberlassung aus. Um die Publication rascher zu bewerk- 
stelligen, werden wir den Eaum unseres nächsten Blattes durch 
eine Beilage verstärken, mn so den Text in grösseren Partien auf 
einmal bringen zu können. O. H. 

L 

Die Erzeugung von Bessemerstahl am Comp. 
Rauscher'schen Eisenwerke zu Hefl in Kämthen. 

MitgetheUt von Friedrich Münichsdorfer, Berg- und Hütten- 
verweser EU Heft 

Wenige Jahre sind es, seit sich der Ruf einer neuen 
Stahlbereitunga-Methode, T)das Bessemern t^, nach sein em Er- 
finder Qeorg Bessemer so benannt, bei uns in Oester- 
reich verbreitete. 

Wie gewöhnlich selbst die höhere Intelligenz die Erfolge 
einer grossartigen Erfindung Anfangs misstrauisch beobach- 
tet, ja sogar als Schwindelei ansieht, so war es lange Zeit mit 
der Stahlbereitung nach der Methode des Herrn Bessemer. 
Kaum glaublich schien es, dass, um das zu verfrischende 
Roheisen, wie es vom Hochofen kömmt , im flössigen Zu- 
stande zu erhalten, und während des ganzen Processes die 
nöthige Temperatur beizubehalten, kein besonderes Brenn- 
material hiezu erforderlich sei, und das gefrischte Product, 
sei es Eisen oder Stahl, jene Dünnflüssigkeit besitze , um 
sich von der Schlacke zu trennen und aus dem Ofen abzu* 
fliessen. 

Doch Gott sei Dank, ist ^tzt auch in Oesterreich das 
Bessemern eine vollendete Thatsache. 

Die ersten Nachrichten durch die Jahrbücher derk. k. 
Montanlehranstalten, IX. Band 1860 und X. Band 1861, 
Seite 20 ly lüfteten das Dunkel dieser Sache; man schenkte 
der Ausbildung dieses Processes grössere Aufmerksamkeit. 

Alle diese Berichte, so schätzbar sie für die Wissen- 
schaft zu nennen sind, erlaubten keine genügende Einsicht 
in das practische Wesen des Bessemerns, bis Herr Hofrath 
Peter Ritter von Tunner nach Beaugenscheinung der 
Sache an Ort und Stelle in der Bessemerhütte des Herrn 
Brown & Comp, zu Sheffield, in seinem zu Anfang des 
Jahres 1863 erschienenen Werke ^Bericht über die Lon- 
doner Industrie- Ausstellung 1862 und das Bessemern in 
England tt eine mit Zeichnungen belegte, so klare, deutli- 
che und umfassende Beschreibung veröffentlichte, dass je- 
dem Fachmanne hiedurch genügende Aufklärung und prak- 
tische Einsicht über das noch schwebende Dunkel des 
Bessemerns nach englischer Manier gegeben ward. 

In Schweden erlangte das Bessemern kurz nach sei- 
nem Bekanntwerden allsogleich Eingang und grössere Aus- 
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dehnnng; man schenkte der ErfinduDg mehr Aufmerksam- 
keit Mit grosser Beharrlichkeit führte man in Schweden 
die Terschiedenartigsten Versuche durch , und dieser Be- 
harrlichkeit ist es la danken, dass diese fOr das Eisenhütten- 
wesen so hochwichtige Erfindung gerettet und ausgebildet 
wurde. Die dort angewendeten Oefen unterscheiden sich 
aber wesentlich von denen in England. In Oesterreich wurde 
der Stand des Bessemerna in Schweden erst durch das 
Werk ndas Bessemern in Schweden in seiner jetzigen Pra- 
xis, von L. E. Boman, Hütteniogenieur des schwedischen 
Ge Werkenvereins tiJern contoret», versehen mit einem Vor- 
worte von dem um die Einführung dieses Precesses in 
Oesterreich so hochverdienten Herrn Hoirath Peter Ritter 
von Tunner, genau bekannt^). 

In Oesterreich ist das Bessemern bereits an zwei Or- 
ten mit dem besten Erfolge durchgeführt. Das fürstlich 
Seh warzenberg* sehe Werk zu Turrach in Steiermark, des- 
sen Betriebsorgane das Bessemern bei Brown zu Sheffield 
Bu sehen Gelegenheit hatten, begann im Laufe des Jahres 
1862 mit dem Baue einer Bessemerhütte und erzielte nach 
einigen Versuchen am 21. November 1863 unter speciel- 
1er Leitung des Herrn Hofrathes Peter Ritter von Tunner 
das erste glückliche Resultat, hat bis heute über hundert 
Chargen durchgeführt, von denen in letzterer Zeit alle voll- 
kommen gelangen. 

Das zweite Werk , welches das Bessemern einführte, 
war das Comp. Rauscher*sche Radwerk zu Heft in Kam- 
then ; dieses Werk ist übrigens das erste in Oesterreich, 
welches zuerst nach schwedischer Manier bessemerte und 
einen schwedischen und englischen Ofen erbaute. 

Nachstehende Zeilen sollen eine kurze Beschreibung 
der Hefter Bessemeranlage bilden und die Darstellung des 
heutigen Standpunktes und der Erfolge des Bessemerns 
von Heft angeben. 

Bevor ich nun an diese Darstellung schreite, kann 
ich nicht umhin des Fortschrittes und der hohen Verdienste 
SU erwähnen, die sich die löbliche Comp. Rauscher durch 
den grossartigen, nach dem Standpunkte der neuesten tech- 
nischen Wissenschaft angelegten Werksumbau und durch 
Einführung des Bessemerprocesses um die gesammte Ei- 
senindustrie des Landes erwarb. Diese Verdienste müssen 
um so höher angeschlagen werden, als die Ausführung der 
Bessemerhütte, im Vertrauen auf die ausgezeichnete Roh- 
eisen-Qualität einzig und allein auf Grundlage der durch 
Herrn Hofrath Peter Ritter von Tunner veröffentlichten Mit- 
theilungen, ohne anschauliche Erfahrung (also in der Kind- 
heit der EIrfindung), weiters zur Zeit des gänzlichen Dar- 
niederliegens der Eisenindustrie , einer gänzlichen Ver- 
kehrs- und Absatzstockung unternommen wurde, und die 
löbliche Compagnie sich von den riesigen, für bezeichneten 
Werksumbau gebrachten Geldopfem noch nicht erholen 
konnte. 

Um den Bedürfnissen damaliger Zeitverhältnisse zu 
entsprechen, unternahm Comp. Rauscher im Jahre 1857 
den Bau einer Hochofenanlage mit zwei Hochöfen von 42' 
Höhe, 6 Formen für eine Jahreserzeugung von 300.000 
Centner Roheisen. Während dieses Baues trat ebenfalls 
eine drückende Verkehrsstockung ein. Im Jahre 1S60 kam 

*) Tunner hat früher schon ziemlich aosführliche Nach- 
richten gegeben, namentlich auch in diesen Blattern. 

Die Redaction. 



diese Anlage in Betrieb , und es wurden damit Resultate 
erreicht, wie sie in Oesterreich selten ein Holzkohlen-Hack- 
ofen aufzuweisen vermag. So lieferte die letzte Campag^e 
mit dem Pnlcheria-Ofen in 370 Sehmelztagen die riesen- 
hafte Erzeugung von 169.120 Ctr. 74 Pfd. bei einem 
Scbmelzkohlverbraueh von8*63c' per Centner, 48*53 Vo 
Ausbringen und der Durchschnittserzeugung von 457 Ctr. 
per 24 Stunden, die öfters in besagter Zeit bei gutem 
Gange des Ofens auf 580 Ctr. stieg. 

Zur Hochofenanlage wurden alle zugehörigen Neben- 
gebäude, Betriebsmaschinen, wie z. B. ein Kohlbarreu von 
35^ Länge, Gebläse, Quetsche u. s. w. neu erbaut. 

Im Jahre 1860 erfolgte die Anlage einer Erzförder- 
bahn vom Bergbaue und dem tiefsten Abbauhorizonte 
Barbarastollen zu der Hfitte in einer Länge von 1180 Wr. 
Klftr. mit einer schiefen Ebene von 450 KIftr. unter vie- 
len variablen Steigungswinkeln von 14 bis 20 Graden ; 1861 
wurde diese Eisenbahn zur Erzförderung zum höchsten 
Andreaskreuzer Horizonte verlängert, mit einer 180 RIftr. 
langen schiefen Ebene, so dass gegenwärtig die mit Baila 
belegten Förderbahnen die Länge von 1730 Klftr. aua- 
machen. 1862 kam eine Ebrzvorrathshalde mit zwei Paralelt- 
stollen nach eigenem Principe für 80.000 Ctr. Erze bei der 
Grube zur Vollendung, mit dem Baue einer ähnlichen Vor« 
rathshalde bei der Hütte für 150.000 Ctr. Erze, sowie einer 
schwedischen Güsröstungsanlage wurde begonnen, und beide 
letztere Objecto 1863 dem Betriebe übergeben; zugleich 
in diesem Jahre die Ausfuhrung der Bessemerhütte in An- 
griff genommen. 1 864 wurde ein grossartiges Arbeiterhaas 
erbaut, so dass sich jetzt Heft zu einem der grössten Eob- 
eisenwerke Oesterreichs emporgeschwungen hat. 

Schon im JahrA 1861 hatte die Comp. Ranscher dem 
Bessemerhüttenprocesse alle Aufmerksamkeit zugewendet, 
zugleich den Beschluss gefasst , dass Bessemern dann zu 
versuchen und einzuführen, wenn die eben im Baue befindli- 
chen Werksobjecte sich ihrer Vollendung nahen , welcher 
Beschluss zu Anfang 1863 zur Reife gedieh. 

Im Jänner 1 863 reiste Schreiber dieser Zeilen nach 
Leoben zu einer Besprechung mit Herrn Peter Ritter von 
Tunner; nach selber erfolgte der Entwurf der Pläne für die 
Anlage zur Bessemer-Stahlbereitung und der Beginn des 
Baues nach den nöthigen Erdarbeiten mit Anfang Juli 1863. 

Den Hauptfactor des Processes (är die ertorderlichen 
Windspannungen von 1 bis 1 ^/2 Atmosphären bildet ein 
vorzüglich gut construirtes Gebläse, wozu man an roher 
Betriebskraft 120 bis 180 Pferdekräfte oder bei der in 
Heft erzielten Totalgef^llshöhe von 33', 27 bis 40 c' Was- 
ser per Secunde erforderlich hat. Die Anwendung von Dampf - 
kraft zur Erreichung dieses Effectes mag sich nur dort loh- 
nen, wo man die Dampferzeugung ohne Anwendung eige- 
nen Brennstoffes durch Ueberhitze bewerkstelligen kann; 
in Heft hat man die Concentration der vom Hoohofenge- 
bläse überschüssigen Wassermenge in einem Reservoir als 
billiger vorgezogen, was um so leichter angeht, als der 
Bessemerprozess temporär ist und abgeführt wird, wenn 
das nöthige Roheisenquantum im Hochofen angesammelt 
ist. 

Nach mehreren Messungen ergab sich von der für 
den Hochofenbetrieb erforderlichen Wassermenge ein 
Ueberschuss von circa 5 c' per Secunde; dieser Uebersehusa 
fliesst in ein Reservoir von 1 52.000 c' Faasnngsraom. Bei 
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dem Verbrauche von 27 bis 40 c' Wasaer per Secande und 
dem stetigen Zulaufe von 5c^ bei Annahme einer mittle- 
ren Chargendauer von 18 Minuten, könnte man daher 10 
bis 15 Chargen per 24 Stunden abführen, allein da erfah- 
rungsgemftss zum Anwärmen der Oefen mit dem Bessemer- 
geblftse die Hälfte jener Wassermenge verzehrt vrird, die 
man zu einer Charge verbraucht, so können in Heft den- 
noch 6 bis 1 Chargen per 24 Stunden abgeführt werden. 
An das Wasserreservoir schliesst sich ein 50 Elftr. 
]aDg<*s, nahezu horizontales Holzfluther von 160' Quer- 
•elinitt mit einer gasseisernen Schützenvorrichtung und 
dazu gehörigem doppeltem Vorgelege und nöthigen Sperr- 
klinken. Zur Erreichung der grösstmöglichsten Gefällshöhe 
bekam das Gebläsehaus eine solche Lage, dass man das 
Wasser durch den Hochofenraum zu leiten gezwungen war, 
daher sich vom bezeichneten Fluther eine 18^ lange, guss- 
eiserne Böbrenleituog von 45^' Durchmesser auf Eisen- 
trägem an die senkrechten Einfallsröhren einer 140 pferde- 
kräfti^en Jonvalischen Turbine vom Gusswerke Maria Zell 
mit 42'^ Raddurchmesser, anschliesst. Diese Turbine bil- 
det den Motor des Bessemergebläses nach dem Patente 
der Herren Civilingenieure Leyser & Stiehler in Wien. 
Die erzeugte Gebläseluft gelangt zu einem Trockenregula- 
tor aus Kesselblech mit 600 c' Fassungsraum und einem 
Sicherheifs Ventile und durch eine 20^ lange gusseiserne 
12zd]Jige Böbrenleitung zu den Bessemeröfen. Die Besse- 
merhötte selbst wurde der grösseren Bequemlichkeit und 
kürzesten Boheisenleitung halber, unmittelbar vor den bei- 
den Hochöfen um SYj' vertieft mit 115211' Flächeninhalt 
angebracht und hat in Kürze bedeutende Vergrösserung zu 
erwarten. 

(Fortsetaung folgt.) 



Literatur. 

Reme universelle des Mines, de la meUllurgie des tra- 
vaox publics etc. sciences et des arts appliqae*s k Tindustrie, 
soua la difection de M« M. de Cayper, Professeor etc. 8-Sme. 
attüÄc 1864. Paria et Li^ge, Neblet & Baudry. 

Da es uns an Raum fehlt, um anch die periodischen Schrif- 
ten regelmäasig nach ihrem Erscheinen in unsere Literatur- 
Uebenrieht einsubeziehen, so können wir doch nicht unterlas- 
sen, von Zeit i^ Zeit mehrere Hefte solcher Fachblätter hier 
knrz anzuzeigen und auf Einzelnes in denselben aufinerksam 
za machen. 

Der Jahrgang 1864 der obigen werthvollen und reichhal- 
tigen Zeitschrift brachte in den uns vorliegenden 5 bis October 
iene« Jahres reichenden Heften , nachstehende bedentendere Ar- 
beiten: Ueber Geolog und Ackerbau , von dem rühmlichst be 
kannten Bergbau - Professor Burat in Paris. — Ein Hoch- 
ofen neuer Constrnction, vom Ingenieur Bussins in 
Braonschweig. (Dürfte einer kritischen Beurtheilung eines Eisen- 
faüttenmaanes werth sein.) Von demselben: »Ein Thermome- 
ter zur Messung der Temperatur der erhitzten Oebläselnft in 
den Hochöfen**. — Beide Artikel mit Zeichnungen. — „Eine Be- 
merkung über M. Coingt's Gichtenapparat und Gasfang, von 
Bergingenieur A. Habet s. — Ueber die Gasfabriken von Lon- 
don, vom Ingenieur Jordan in Paris. — Ueber die Anwendung 
eomprimirter Luft zu Tiefbohmn^en, (nach einem Artikel von 
Althans in der preuss. ministerlL Zeitschrift, XI. Bd.) — Ueber 
die Ausbeutung und Zugntebringung der silberhaltigen Kupfer- 
schiefer im Mannsfeld^schen. Ein Reisebericht der Lütticher In- 
genisor-Eleren A. Pelzer und A. Greiner. — Der Salzbergbau 
in den Salzburgischen Alpen, vom Ingenieur-Eleven Leo G^- 
rard (ebenfalls ein Reisebericht , dessen wir bereits in Nr. 38 
vom V. Jahre Erwähnung gethan). — Die Erzmühle der Gebrü- 
der Merkelbagh, beschrieben von Beauprez, Berg^ingenieur. — 



Beschreibung und Würdigung neuer Laboratorium-Apparate, von 
Havrez, Bergingenieur und Gewerbeschul-Director in Verviers. — 
Erfahrungen über die PonceleVschen Räder, von M. de France, 
Bergdirector in Dillingen. — Eisenbrücken für Eisenbahnen in 
Alluvial-Geg^nden von Oberstlieutenant Kennedy. — Ein 
Flamm-Ofen, von Parry. — Neuer Kupol-Ofen von Price. 
— Notiz über ein patentirtes Verfahren von Minary und Soudry 
zur Nutzbarmachung der Frischschlacken, vonPicard, (Besteht 
wesentlich auch in der Pulverisirung der Schlacken und Men- 
gung derselben mit Kohlen , welche m i t diesem Schlackenpul- 
ver verkokt werden.) — » Ueber, Fahrkünste mit besonderer Rück- 
sicht auf die Fahrkunst bei Anglenr, von Bergingenieur A. 
Habets. (Diese Fahrkunst wird mittelst einer nach Rittin- 
g e r's Princip construlrten Dampfmaschine , ähnlich derjenigen 
betrieben, welche in der Zeitschrift des österr. Ingenienrvereins 
V. J. 1858 und im Berichte der I. Wiener Versammlung von 
Berg- und Hüttenmännem v. J. 1858 beschrieben und a%ebil- 
det ist, und deren Wirkung in dieser Abhandlung gerühmt und 
dabei ihres Urhebers aas£^cklich gedacht wird. Die Abhand- 
lung ist überhaupt mehrfach interessant) — Lemut's mechani- 
scher Puddler (von uns in Nr. 44 von 1864 dieser Zeitschrift 
für Berg- und Hüttenwesen übersetzt). Ausserdem läuft durch 
vier Hefte dieses Jahrgangs eine Biographie des belgischen 
Geologen Dumont, an sich reich an interessanten Daten und 
zugleich ein Beweis von der Hochschätzung, welche belgische und 
fra^ösische Bergmänner für die Geologie hegen, deren Pflege 
allerdings mit dem Aufschwünge des dortigen Bergbaues enge 
verbunden ist! — Ebenso bilden bergrechtlich - administra- 
tive Uebersichten von Jordan — eine halbjährige Uebersicht 
berg- und hüttenmännischer Fortschritte von Grate au — Be- 
richte aus den Verhandlungen des französischen Ingenieur- Ver- 
eins und Ausztige aus den Sitzungen gelehrter Gesellschaften, 
eine fortlaufende Reihe stehender Artikel mit zahlreichen , oft 
direct für unser Fach interessanten Notizen , auf deren Inhalt 
wir nicht eingehen können. Wir bedauern lebhaft, dass wir nicht 
mehr aus dem reichen Inhalt dieser Zeitschrift in Uebersetzun- 
gen mittheilen können; aber theils fehlt uns bei der Menge ein- 
heimischer Fragen, welche Besprechung verlangen, der Raum, 
theils die Zeit, um selbst die Bearbeitung zu übernehmen, die, 
eben weil es keine eigentliche Uebersetzung , sondern eine aus- 
zugsweise Einfügung in den Rahmen und Zweck unseres Blat- 
tes sein müsste, nur von der Redaction selbst , oder im unmit- 
telbaren Einvernehmen mit ihr geschehen könnte. — Die Tafeln 
sind deutlich — oft selbst bei einem ziemlich kleinen Massstabe 
und von einfacher, aber dem Zweck ganz entsprechender Li- 
near-AusfÜhmng. O. M. 



Notizen. 

Die Glansthaler Bergsobnle im hannoverschen Ober- 
harze ist, wie der „Berggeist^ berichtet, zur nBergakademieu 
erhoben worden, und luit die feierliche Eröffiiung derselben als 
solche am 10. Jänner stattgefunden. Thatsächlich war dieses 
Institut wohl längst schon eine höhere Ausbildungsanstalt fUr 
Bergmänner, und es ist diess auch von allen Besuchern des 
Harzes, und in neuester Zeit auch bei der Emst-August-Stollen- 
feier erkannt und öffentlich ausgesprochen worden. Wir nehmen 
aus der Feme herzlichen Antheil an dieser Feier, und begrüs- 
sen die neue „Akademie'' mit unsem besten Wünschen für ihr 
ferneres Gedeihen und für den Segen des Harzer Bergbaues, 
dem sie gewidmet ist. O. H. 

Eine Anfirage in Betreff eisemer Förderwaggons. 
Es ist eine Anfrage an uns gerichtet worden, oh sich auf Tag- 
und Grubeneisenbahnen von Kohlenwerken, welche starke und 
schwere Stückkohlen zu fördern haben , Waggons, die statt aus 
Holzwänden ans starkem Eisenblech constmirt sind, mit Vor- 
theil anwenden lassen? Erfahrungen darüber von Werken, wo 
derlei Waggons in Anwendung sind, könnten allein eine solche 
Frage erle<Ugen ; doch wäre immerhin dabei von Belang, auch 
zu wissen, welchen Fassungsraum solche Förderwagen haben, 
wie gross und schwer die darauf verladenen Stückkohlen lu 
sein pflegen, wie hoch sie in dieselben herabgestürzt werden, 
wie lange solche Waggons gedauert und was einer derselben 
kosten mag? — Dass kleinere Förderwagen aus Blechwänden, 
für mittlere und Klein-Kohle empfehlen» werth seien, dürfte kaum 
bezweifelt werden; ob auch in obigen grösseren Verhältnissen, 
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darüber stehen uns bis nun keine Büttheilongen zu Qebote, 
daher wir die Anfrage zur öffentlichen Besprechung vorlegen. 
W, Lorenz, Bergdirector der Wolfeegg-Traimthaler Kob 
lenwerks-Gesellschaft, ist, wie wir nachträglich erfahren, gleich- 
zeitig mit dem Vorsitzenden jener (Gesellschaft*) zum Ehren- 
bürger der Gt^neinde Wolfsegg gewählt worden. 



A-dministrati ves. 

AnsieiohntingeiL. 

Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
EntSchliessung vom 8. Jänner d. J. den allerunterthänigsten 
Vortrag des Ministeriums für Handel und Volkswirthschaft über 
die bisherigen Erfolge des volkswirthschaftlich wichtigen Eisen- 
ond Stahlerzeugnngs- Verfahrens nach Bessemer, mit Befriedigung 
zur Allerhöchsten Kenntniss zu nehmen und allergnädigst zu 
genehmigen geruht, dass dem Adolph Fürsten zu Schwar- 
zenberg, der Rau8cher*8chen Eisenwerks-Compagnie 
zu Heft in Kämthen, dann dem Director der Bergakademie zu 
Leoben, Ministerialrathe Peter Ritter von Tunner in huld- 
reichster Anerkennung ihrer Verdienste um die Einführung, Ver- 
breitung und VervoUkonmmung des Bessemer - Verfahrens in 
Oesterreich das Allerhöchste WohlgefaUen ausgedrückt werde. 

Femer haben Se. k. k. Apostolische Majestät den Eisen- 
industriellen, welche sich um Einführung des Bessemer-Proces- 
ses in Oesterreich besonders verdient gemacht haben , u. zw. 
dem Director der fÜrstl. Schwarzenberg'schen Eisenwerke zu 
Murau in Steiermark, Joseph Korzinek, und dem Berg- und 
Hüttenverwalter der Rauscher'schen Eisenwerks - Compagnie 
Friedrich Münichsdorfer zu Heft das goldene Verdienst- 
kreuz mit der Krone , dann dem Berg- und Hüttenverwalter 
des Fürsten Schwarzenberg Franz Swoboda in Turrach das 
goldene Verdienstkreuz allergnädigst zu verleihen geruht. 

Smennongen. 
Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Assistent an der Leobner Bergakademie Joseph Hra- 
bdk zum Kunst- und Bauwesens- Adjuncten bei dem Przibra- 
mer Hauptwerke. 

Der Kremnitzer Schichtenmeister Franz Sulz er zum 
Schichtenmeister, zugleich Berg-Ingenieur bei der Hermgrunder 
Bergverwaltung. 

Der Kreuzberger Bergmeister Wilhelm Thierry unter 
Belassung seines Titels und Characters zum Ingrossisten der 
referirenden Rechnungsabtheilung bei der Berg- , Forst- und 
Güter-Direction in Nagybanya. 

Erledigungen. 

Die Einnehmersstelle bei dem Salzverschleiss- und 
Transportsamte in Tur<Swka in der X. Diätenclasse, mit dem 
Gehalte jährl. 735 fl., freier Wohnimg, dem Salzbezuge von 15 
Pfund pr. FamiUenkopf und Cautionspflicht 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kennt- 
niss der deutschen und polnischen Sprache, sowie der Salzver- 
schleiss- und Magazinirungs-Manipulation und Verrechnung, dann 
der körperlichen Tauglichkeit, binnen sechs Wochen bei 
der Berg- und Salinen-Direction in Wieliczka einzubringen. 

Die Bergmeistersstelle bei der Salinen - Verwaltung 
in Aussee in der X. Diätenclasse mit dem G^alte jährl. 630 fl., 
15 Klaftern harten und 15 Klaftern weichen Brennholzes im an- 
rechenbaren Betrage von 57 fl. 75 kr., Naturalquartier, dem Ge- 
nüsse von 11 Joch 1329 Quadratklaftem Deputat- Grundstücken, 



einem fixen Liefergeide von 54 fl. 60 kr,, dem Schiengeide von 
35 kr. pr. verwendeten Tag, dem unentgeltlichen Salzbezug und 
gegen Erlag einer Caution im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Kennt- 
niss im Salzbergbaue und in den einzelnen Betriebs-Abtheilnn- 
gen, sowie in der Markscheiderei und im Rechnungswesen, dann 
der Conceptsfähigkeit, binnen vier Wochen bei der Sali- 
nen- und Forst-Direction in Gmunden einzubringen. 

Eine sistemirte Assistentenstelle an der Berg- 
akademie zu Leoben in der X. Diätenclasse mit dem Gehahe 
jährl. 525 fl., Naturalquartier oder lOpercentigem Quartiergelde. 

Da die Bestimmung dieses Assistenten zunächst in der 
Unterstützung beim Unterrichte über Biathematik, Mechanik 
und Maschinenbau mit den dazu gehörigen Zeichnungsfächem 
besteht, so wird besonders auf die Nachweisung der diessf3Uli- 
gen Kenntnisse mit dem Beifügen Rücksicht genommen , dass 
k. k. Bergwesens-Expectanten für diesen Dienst sich vorzugs- 
weise eignen. Bei besonders lobenswerther Dienstleistung kimn 
am Ende des Studienjahres eine entsprechende Remuneration 
bewilligt werden. — Gesuche sind binnen vier Wochen bei 
der Direction dieser Bergakademie einzubringen. 



Correspondenz der Redaoüon. 

B. in Dubnik. Dank für das freundliche Glück auf! nach 
so langer Zeit. — Der fragUcbe Gegenstand ist in dieser Zeit- 
schrift schon wiederholt behandelt worden, daher nur gans 
Neues darüber, wenn es möglichst kurz gehalten ist, verwend- 
bar wäre. 

Von k. k. Aemtem an die Redaction bestimmte Zu- 
schriften sind, wenn deren dienstlichor Inhalt nicht aus- 
drücklich ersichtlich gemacht ist, durch den einfachen Beisatz 
ex offo keineswegs portofrei, und sind in der Regel nach Ver- 
ordnung vom 5. December 1856, Z. 7174 (Verordnungsblatt des 
Finanzministeriums) im Wege des Finanzministeriums einzu- 
senden. Wir bitten um Beachtung dieser h. Vorschrift. — Recla- 
mationen von Nummern sind portofrei , wenn sie unversiegelt 
sind. 



AMÜNDIGUNGEN. 



mineraUen-Saniiiilaiige 

[1-3J 

In Klagenfurt ist eine schöne und werthvoUe Mineralien- 
Sanmilung , worunter besonders viele Doubletten, billig zu ver- 
kaufen. Auf frankirte Zuschriften wird schneUstens Auskunft 
ertheilt von Herrn Ludwig Loetsch, k. k. Notar in Gurk in 
Kämthen. 



[4-5] 



200 fl. 



auf 



kommenden Mai 
rentablen Werke 



♦) Siehe Nr. 52 v. J. 1864. 



demjenigen, der einem Berg-Ingenieur 

eine Stelle von 700 fl. per Jahr bei einem 

verschafft . 

Derselbe, 2S Jahre alt und verehelicht, hat eine ^t renom- 
mirte Montan- Lehranstalt mit Erfolg absolvirt, stand demnächst 
bis jetzt einem Kohlenwerke als Werksleiter vor , und hat sich 
sehr guter Reverenzen zu erfreuen. Er hält sich zur Verwen- 
dung im Leder wie in der Feder qualificirt, und ist cautions- 
fähig. — Franco-Offerten sub Chiffre X Nr. 4 werden dtirch 
I die Expedition dieser Zeitschrift erbeten. 
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Das Bessemern in Oesterreich. 



Die Erzeugung von Bessemerstahl 

am Comp. Rauscher'schen Eisenwerke zu Heft 

in kärnthen. 

Hitgetheilt von Friedrich Münichsdorfer, Berg- und Hütten- 
verweser zu Heft 

(Fortsetzung und Scbluss.) 

Bei dem ersten Entwürfe der Pläne kannte man nur 
näher aus Herrn Ritter von Tanners Bericht die Arbeit 
nnd Manipulation mit dem englischen Ofen , daher man 
auch die Ahsicht hatte, zwei englische Oefen (Retorten) ne- 
heneinander aufzustellen. Diese Bestimmung erhielt dadurch 
ihre Abänderung, dass Herr Hofrath Peter Ritter von Tunner 
den Schreiber dieser Zeilen zu Anfang November 1863 
nach Leoben berief, mit grosser Liberalität ihm, die eben 
aas Schweden erhaltenen, später in Druck gegebenen Nach- 
richten über das Bessemern in Schweden von C. E. Boman 
zur Einsicht und Copirung vorlegte, sich hiedurch für För- 
derung dieser Sache ein neues hohes Verdienst erwarb, und 
wesentlich beitrug, dass in Oesterreich das Bessemern nach 
schwedischer Manier so schnell zur Ausführung kam. 

Die in Bomans Bericht enthaltene praktische Darstellung 
bestimmte die Comp. Rauscher, den ursprünglichen Plan ab- 
zuändern, und neben dem englischen Ofen einen schwedischen 
aufzustellen. Diese Abänderung hatte eine Verzögerung 
von ein paar Monaten bis zur Abführung des ersten Ver- 
soches zur Folge. Mit Anfang November 1863 war das rohe 
Mauerwerk für die Bessemerhütte und Gebläsehaus so weit 
hergestellt, dass mit Aufstellung der Turbine, des Gebläses, 
eines Hebekrahnes von Gusseisen, der Wind- und Wasser- 
leitung u. 8. w. begonnen werden konnte^ und ungeachtet 
des so strengen Winters und der dadurch erhöhten Bau- 
kosten, arbeitete man rüstig weiter, um ehemöglichst zu den 
ersten Versuchen zu gelangen. 

Die ersten Gebläeeproben in Anwesenheit des Herrn 
Civüingenieurs Leyser zu Ende Februar 1864 gaben das 
erfreuliche Resultat, dass dieses so sinnreiche Gebläse voll- 
kommen den Anforderungen entspreche. Bei SöD" Aus- 



strömungsquerschnitt und 80 bis 85 Doppelhüben pr. Minute, 
Ausströmen des Windes in die Athmosphäre, wurden 15^ 
= 1*25 Athmosphären Pressung erreicht. Hiebe! wurde nur 
etwa y^ der disponiblen Wasserkraft verwendet. Das Ge- 
bläse, dessen Constructiou ans der von den Herrn Patent- 
inhabern veröffentlichten Broschüre zu entnehmen ist, hat 
2 liegende Cjlinder von 2' Durchmesser und 2' Hub. ist aus- 
serordentlich fest und mit ungemeiner Genauigkeit construirt 
Die Ringe aus Kautschuck bei den Saug- und Drucköffnun- 
gen, die eigenthümliche Kolbenliederung, haben sich vor- 
züglich bewährt. Nicht der mindeste Anstand ergab sich 
bis jetzt, ungeachtet 196 abgeführter Chargen, und erst 
nach der 110. Charge wurde ein Kautschuckring ausge- 
wechselt. Der Regulator hat die erforderliche Grösse. Das 
Manometer schwankt nicht um eine Viertellinie. Zwar tritt 
unmittelbar an der Ausströmöffnung des Gebläses eine Er- 
wärmung der Luft ein, die nach den abgeführten Proben 
bei 90 Wechsel per Minute, eine Dauer des Ganges von 
20 Minuten, gegen Ende des Versuches bis auf 77^C. stieg; 
am Ende der Windleitung zeigte aber das Thermometer 
wieder nur 15^ C. bei einer äusseren Temperatur von 8^ C. 
Dem Prinzipe nach ist der chemische Vorgang in 
einem englischen und schwedischen Ofen der gleiche; der 
Construction nach unterscheiden sich beide, wie aus den 
erwähnten Werken ersichtlich, dadurch von einander, dass 
der englische Ofen die Form einer Retorte besitzt, die auf 
Achsen in Lagern ruht, und entsprechend durch Vorgelege 
im Kreise gedreht werden kann. Der schwedische Ofen 
ist stationär. Bei der Ausführung und Anordnung für Heft 
hielt man sich ganz an die von Herrn Tunner uud Boman 
ihren bezüglichen Broschüren beigefügten Zeichnungen. 
Die Windzuströmung im englischen Ofen geschieht durch 
einsteckbare Thondüsen (Feren) am Boden der Retorte. 
Jede dieser Feren hat mehrere Oeffnungen, in Heft 6 k 
A**' weit, so dass der Wind durch 42 solcher Oeffnungen 
zuzuströmen hat, und der Ausströmungsquerschnitt 3'5D'' 
ausmacht. Die Wände der Retorte sind von Kesselblech, 
mit feuerfester Masse 6'' dick ausgefüttert. Am Boden hat 
der englische Ofen 24" Duj^chmesser, in der Mitte 4^^ die 
Oeffiiung der Kehle ist 8^', die Höbe vom Boden bis Be- 
ginn der Kehle 62'', Höhe der Feren 18". Die Anfertigung 
derselben bietet grosse Schwierigkeiten; sie müssen gut 
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eingestampft, gepresst und sorgfältig gebrannt sein, sonst 
werden sie durch die hohe Windpressung abgehoben. Die 
dermalen im Gebrauche stehenden Feren sind aus der 
k. k. Porzellanfabrik in Wien, und halten durch 8 bis tO 
Chargen. Die hier angefertigten bestehen aus ^/^ Theil 
Quarz und y^ Theil feuerfestem Th ob e von Blansko; die 
im Kessel eingestampfte Masse aus y, Quarz und V3 
feuerfestem Blanskoer Thone. Damit der Wind nicht frü- 
her eintreten kann, bevor der Ofen nach dem Roheisen- 
eingusse aufgedreht wird, ist an einer hohlen Achse des 
Ofens, durch die der Wind strömt, ein Exzentrik, welches 
das im Windständer steckende Ventil mittelst eines Hebels 
hebt, und dadurch dem Winde Zutritt zur Achse und dem 
Bessemerofen gestattet. 

Der schwedische Ofen besteht, aus 2 Theilen, dem 
Untertheil mit dem Windkasten von Gusseisen, durch wel- 
chen die Feren einzuschieben sind, und dem vom Unter- 
theileabhebbarenObertheil, d. i. einem mit feuerfestenZiegeln 
ausgefütterten und oben eingewölbten Blechcylinder. Von 
19 Feren k 6'" Durchmesser geschieht die Windzuström- 
mnng durch die Seitenwände, die Richtung der Windach- 
sen ist tangential auf einen mittleren Kreis. Am Boden hat 
der Ofen 3' 6", in 6" Höhe 4" geht von da an cylindrisch; 
die Höhe vom Boden bis zum Scheitel des Gewölbes ist 
46". In der Mitte des Gewölbes ist eine quadratische 
Oeffnung für die schiefstehende Kehle. Die angewandten 
Ziegel und Feren eigener Erzeugung von ^/^ bis V2 Quarz 
und y^ bis ^/,^ feuerfestem Tone sind in gusseisernen 
Chablonen gepresst und gut gebrannt. Nachdem längere 
Zeit die Arbeiter bei kaltem Ofen eingeschult und densel- 
ben die nothwendigen Handgriffe beigebracht waren, wurde 
zu Heft der erste Versuch, Bessemerstahl zu erzeugen, 
am 4. Juni 1864 unter spezieller Leitung des Herrn Hof- 
ratbes P, R. v. Tunner und in Anwesenheit der Herren 
Werksinhaber und einer Anzahl von Gästen, in dem 
schwedischen Ofen mit glänzendem Erfolge durchgeführt. 
Aus dem Einsätze von 25 Ctr. grauem Roheisen wurden 
18 Ctr. 89 Pfd. = 74-26% harter, gut schmiedbarer 
Gussstahl nach 18 Minuten Blasezeit erzeugt; hiervon an 
Blöcken 1588 Pfd., an Abfällen 301 Pfd. 

Leider konnte der zweite Versuch wegen nothwendi- 
ger Reparaturen am Wasserreservoir erst am 27. und der 
3. am 28. Juni unter Anwesenheit des Herrn Hofrathes 
von Tunner mit den Hütteneleven von Leoben und einer 
sehr grossen Anzahl von Gästen, sogar vom Auslande, 
durchgeführt werden. Auch diese Versuche gelangen voll- 
kommen und krönten das von der Comp. Rauscher so 
rasch durchgeführte Unternehmen. Vorzügliches Lob ver- 
dient dabei die Liberalität, mit der von Seite der Werks- 
inhabung allen Fachleuten freier Zutritt in die Hütte und 
Theilnahme an einer bis zwei Chargen gestattet wird. 

Von dieser Zeit an wurden die Chargen unter meiner 
persönlichen Leitung fortgesetzt, und es fällt der conti- 
nuirliche Betrieb von Heft so ziemlich mit dem stetigen 
Betriebe von Turrach zusammen. Den ersten Versuch mit 
dem englischen Ofen unternahm ich am 5. September 1 864. 
Auch dieser gelang vollkommen. Aus 2700 Pfd. Roheisen- 
satz wurde aus schwach halbirtem Eisen 2235 Pfd. = 
82*77% harter, gut schmiedblarer Gussstahl nach 14 Mi- 
nuten Blasezeit erreicht; hievon an Blöcken 58*14% aus- 
gebracht. 

Der Vorgang beim Bessemern mit dem schwedischen 



Ofen in Heft ist folgender: Wenn der Ofen je nach Um- 
ständen mit 7 bis 10^ Holzkohle angewärmt, dabei das 
Gebläse mit V4 bis y^ Pfund Pressung etwa durch eine 
halbe Stunde zur besseren Um wärmung angelassen wurde, 
wird die im Hochofen angesammelte Eisenmasse von 2 5 
bis 30 Ctr. in eine mit Lehm ausgeschmierte, vorgewärmte 
Pfanne abgelassen, die alifällige Schlacke abgezogen, mit 
dem Krahne gehoben und zum Eingusstrichter des Ofens 
gedreht. Das Gebläse wird indessen auf 8 bis 9 Pfd. 
Pressung angelassen, um die im Ofen noch vorhandene 
Kohle auszublasen. Hat die Roheisenpfanne die richtige 
Stellung über dem Eingusstrichter, so wird durch einfaches 
Hebelwerk die BodenöflFnung der Roheisenpfanne gelüftet, 
und das Roheisen fliesst in ein bis zwei Minuten durch be- 
zeichneten Trichter in den Ofen. Zu Anfang des Ein- 
giesseus wird die Windpressung mit 5 Pfd. genommen, 
steigt aber allmälig während desselben , so dass man am 
Ende schon die normale Pressung von 9 bis 10 Pfd. er- 
reicht. Die Oeffnung des Eingusstrichters wird mit einem 
Lehmpfropfen verstopft, Sand darüber gebracht und mit 
einer Gusseisenplatte beschwert 

Schon während des Eingiessens entströmt die Flamme 
aus der Kehle des Ofens kegelförmig mit schmutzig gelt)er 
Farbe, am obern Rande des Kegels zeigt sich ein langer 
kometartiger Funkenschwaif; die einzelnen Funken sind 
hell, lang und dünn, gehen nicht selten an der äusseren 
Spitze gabelförmig auseinander. Kurze Zeit darauf, je 
nach der verwendeten Roheisenqualität nach V2 ^i^ 4 Mi- 
nuten, wird die Flamme des Flammenkegels heller, geht 
mitunter zuerst vom gelben in's blassröth liehe über, wird 
an den Rändern schmutzig weiss, in der Mitte bleibt ein 
dunkler Kegel; oft zeigen sich an den Rändern und in der 
Flamme selbst violette Streifen. Auch diese Erscheinungen 
dauern nur 1 — 4 Minuten, die violetten Streifen verschwin- 
den, die Flamme wird blassgelb, intensiver, dichter und 
stärker, verlängert sich bedeutend, schlägt an die gegen- 
überliegende mit Gusseisenplatten bedeckte Hütten wand 
und geht strahlenförmig auseinander. Bis zum Eintritte 
dieser Erscheinung, als dem Vorläufer der beginnenden 
Kochperiode, verfliessen, je nach der Roheisen-Qualität, bei 
normalem Gange 2-1 6 Minuten. Diese erste Periode selbst 
bis zum Beginn des Kochens wird die Schlackenbildungs- 
periode genannt; das Manometer steigt, wahrscheinlich in 
Folge des V. rlegens von einigen Ferenöffnungen, auf 
11 — 14 Pfd., bei grauem Eisen höher als bei weissem, 
sinkt aber bei Eintritt des Kochens um 1 — 2 Pfd. Bei 
übergrauem Roheisen mit grosser Grafitausscheidung findet 
ein starkes Verlegen der Feren statt, die Flamme zieht 
sich ganz gegen die Kehle zurück, wird ruhig, etwas rau- 
chend mit wenigen aber starken Funken ; in Folge dieses 
Verlegens der Feren dauert natürlich die erste Periode 
sehr lang, dafür ist die Kocbperiode sehr kurz, 5 — 8 Mi- 
nuten. Wir hatten einen Prozess mit übergrauem Roheisen, 
wo nach 5 Minuten Blasezeit das Verlegen der Feren ein- 
trat, durch 40 Minuten anhielt; nach 45 Minuten endlich 
wurde dieFlamme wieder lebhaft, mit Funken und violetten 
Streifen, und es dauerte die Schlackenbildungsperiode 50 
Minuten; das Manometer stieg auf 16 Pfd. 

Die Flamme wird immer heftiger und intensiver, oft 
unruhig flackernd; der Funkenschweif am obern Flam- 
menrande dauert zwar fort, ist jedoch nicht mehr so dicht ; 
die einzelnen Funken sind kürzer, dünner und weniger 
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hell; endlich fallen einzelne gelhe Schlackenkugeln ans 
dem Ofen, aucK von bellen sternförmigen Eisenfunken mit 
etwas Ranch begleitet, bogenförmig nieder. Im Ofen selbst 
entsteht ein Getöse mit hörbaren Detonationen, bis der 
erste stürmische Answurf von Schlacken mit nur wenig 
Eisen, begleitet von dichtem braunem Rauche, erfolgt. Bei 
hitzigem Ofengan{;e wiederholen sich diese Auswürfe stark 
und schnell nacheinander, und es wird bald mehr, bald we- 
niger Schlacke aus der Ofenkehle geschleudert. Im erkal- 
teten Zustande ist diese Schlacke blassgrün, bouteillen- 
grün und schwarz, sehr porös, und schliesst viele Eisen- 
körner ein. Sobald der erste Auswurf kömmt ^ wird mit 
der Pressung zurückgegangen, und während der Koch- 
periode mit 7 — 8 Pfd. Pressung gearbeitet, um das zu 
stürmische Aufkochen und zu starke Auswürfe, mithin 
grösseren Calo zu vermeideu. Bei jedem erneuerten Aus- 
wurfe, dem immer ein steigendes Getöse im Ofen vorgeht, 
schwächt man übrigens aus gleichen Gründen die Wind- 
pressung auf 5 bis 4 V^ Pfd. ; diess geschieht durch den 
an einer geeigneten Steile der Windleitung angebrachten 
Regulirhahn, der so gedreht wird, dass ein Theil des 
Windes durch ein stellbares Auslassventil ausströmt, die 
Pressung jedoch nie unter 4% P^^« herabsinken kann. 
Nach erfolgtem Auswurfe schliesst man den Regulirhahn 
und das Manometer steigt wieder auf 7 — 8 Pfd. Die 
Flamme während der Kochperiode bleibt immer hell leuch- 
tend, aber 1 — 4 Minuten nach Beginn derselben, wird sie 
unmittelbar am Rande der Kehle auf y_j bis '/g ihrer 
Länge heller und weisslich, mit einzelnen blassblanen 
Streifen, ja manchmal ganz blassblau; diess ist das Zei- 
chen des beginnenden Prischens. Diese Erscheinung tritt 
bald früher, bald später ein, und es nimmt die Länge die- 
ser Färbung gegen Ende der Kochperiode zu ; dabei wer- 
den in Zwischenräumen Eisen- und Schlackentheile büschel- 
förmig mit einiger Heftigkeit an die Hüttenwand geworfen 
und spritzen in tausenden von kugel- und sternförmigen 
Funken auseinander. Das stürmische Auswerfen nachein- 
ander nimmt allmälig ab , erfolgt nur in grösseren Zwi- 
schenräumen, hört auf einmal ganz auf, die Flamme wird 
ruhiger, senkt sich etwas, wird kürzer, breiter und durch- 
sichtiger, schmutzig weiss mit blassblauer Färbung. Diese 
Frscheinung ist die eigentliche Frischperiode, obwohl die 
Entkohluug auch schon während dem Kochen stattfindet, 
und wir arbeiten während selber mit 7 bis 10 Pfd. Pressung. 

Die Kochperiode dauert je nach Umständen und der 
Koheisenqualität 4 — 16 Minuten, Würde man bei Beginn 
der Frischperiode also bei Eintritt der beschriebenen Flam- 
menecscheinungen abstechen^ so würde man noch Roheisen 
erhalten. 

Die Entkohlung während dieser Periode geht rasch 
vor sich, und die eigenthümliche Färbung der Flamme 
dabei, die Zeitdauer und Höhe der Pressung, sind die wich- 
tigsten Anhaltspunkte für Beendigung des Processes ; um 
immer nahezu gleich harten Sfahl zu bekommen, dazu 
gehört also genaue Beobachtung und Uebung. 

In Heft hat man es in kurzer Zeit dahin gebracht, 
harte und weiche Stahlsorten nach Belieben zu erzeugen. 

Die Frischperiode dauert je nach dem Härtegrad des 
Stahles 1 — 4 Minuten. Bei übergrauem Roheisen oder 
Brucheisen bleibt die Flamme nach Eintritt der Kochperiode 
bis an das Ende des Processes hell ohne blaue Färbung, 
und das Erkennen der Frischperiode wird ungemein schwie- 



rig, weil derUebergang von der Kochperiode zu derselben 
fast ohne wesentliche Merkmale stattfindet 

Bei der Stahlerzeugung mit dem schwedischen Ofen 
wird das Produkt in eine vorgesetzte Pfanne abgestochen. 
Das Abstichloch von 16G" Grösse ist mit einem f 
dicken gebrannten feuerfesten Steine geschlossen und dar- 
auf wird ein mit Lehm beschlagener gusseiseraer, mit einem 
Oehre versehener Stöpsel eingeschoben. Sobald das Zei- 
chen zum Abstich gegeben ist, wird dieser Stöpsel heraus- 
geschlagen, der Stein eingestossen und es fliesst der Stahl 
in die vorgestellte, zum Vermeiden von Schalen rothglü- 
hend angewärmte Pfanne, in welche unmittelbar vor dem 
Abstiche 1 Yq vom Einsätze flüssiges Roheisen vom Hoch- 
ofen gegeben wird. Man soll porenfreie Eingüsse erhalten 
und Kürze des Stahles vermeiden. 

Die gefüllte Stahlpfanne wird mit dem Krahne geho- 
ben, über die mit Grafit beschmierten, gut angewärmten, 
gusseisernen Formen (Coquillen) gebracht, und in selbe 
entleert. Der Stahl fliesst durch eine Bodenöffhung der 
Stahlpfanne, die durch ein Hebezeug geöffnet und ge- 
schlossen werden kann, in die Coquillen. Die Coquille wird 
bis auf einige Zoll unterm Rande allmälig durch Lüften 
des Hebezeuges gefüllt, darauf kömmt ein mit Grafit be- 
schmierter gusseiserner Deckel, der durch einen Keil in an 
den Formen angebrachten Oehren festgehalten und so das 
Heben und Aufsteigen des Stahles vermieden wird. So 
wird die Stahlpfanne von einer Coquille zur andern ge- 
schoben. Zu Anfang des Betriebes hatten wir die Coquil- 
len auf einer Drehscheibe ruhend, und die Stahlpfanne 
üx. Die Coquillen wurden nacheinander vor die Boden- 
Öffnung der Pfanne gedreht. Diese Vorrichtung hat sich 
aber als eine zu langsame Operation bewährt, und es steht 
mit der bald auszuführenden Hüttenerweiterung auch die 
Einrichtung einer vollkommeneren Gussvorrichtung bevor. 
Nach dem Entleeren des Ofens wird noch ein schwacher 
Windstrom von 3 bis 4 Pfd. Pressung in den Ofen gebla- 
sen, damit sich die Feren nicht verlegen^ dann schnell der 
Deckel des Windkastens abgenommen, die Feren gereini- 
get und auf ihre Länge untersucht. Wenn sie sich bis auf 
3'' ausgebrannt haben, müssen sie ausgewechselt werden. 
Die Stahlblöcke werden etwas erkalten gelassen, dann die 
Coquillen mittelst des Krahnes von den Blöcken abgeho- 
ben. In Heft erzeugt man Blöcke von 6 bis 12" im Qua- 
drat, 36 bis 40" Höhe, im Gewichte von 2 bis 12 Ctr. 

Das Giessen des Stahles durch die Bodenöffhung ist 
unerlässlich^ um schlackenfreie Blöcke (Eingüsse, Ingots) 
zu bekommen, jedoch schwierig, wenn der Stahl nicht 
sehr flüssig ist, weil sonst ein Verlegen der Bodenöffhung 
stattfindet. 

Der Vorgang beim Bessemern mit dem englischen 
Ofen ist ähnlich ; die Retorte wird nach guter Anwärmung 
durch Schwenken vom Kohle gereiniget, in horizontale 
Lage gebracht, das Roheisem durch die Kehle eingegossen, 
hierauf das Gebläse angelassen und die Retorte aufgedreht. 

Am Ende des Processes wird sie wieder in die Hori- 
zontale gesenkt, der Wind abgestellt und das Metall durch 
die Kehle in die Stahlpfanne ausgegossen, hierauf wieder 
ein schwacher Windstrom aus schon angegebenen Gründen 
durchgelassen, der Bodendeckel des Windkastens abgeho- 
ben, die Feren gereiuigec und auf ihre Länge untersucht. 

Die Flammenerscbeinungen beim englischen Ofen 
sind ähnlich, wie beim schwedischen, nur noch intensiver; 
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der Process selbst ist viel stürmischer, insbesöDdere wäh- 
rend der Kochperiode ; die Auswürfe äusserst heftig ^ und 
ist während des Kochens ein heftiges trommelartiges Ge- 
töse wahrnehmbar. Das Gebläse mit 12 Pfd. angeUssen 
steigt bis 16 Pfd. Pressung während der Schlackenbildungs- 
Periode ; während der Kochperiode arbeiten wir mit 9 Pfd. 
und gehen bei den Auswürfen bis auf 5 Pfd. zurück ; wäh 
rend der Frischperiode strömt der Wind mit 8 bis IOV2 
Pfd. SU. Bei der Schlackenbildung entströmt der Kehle oft 
gar keine Flamme, sondern nur Funken, und die Flamme 
entsteht erst mit Beginn des Kochens, wo sie oft kurze 
Zeit intensiv blau wird. 

Die früher beschriebenen Flammenerscheinungen sind 
normal; allein nach der Boheisensorte, bei mehr weniger 
angewärmtem Ofen, grössere Abschmelzung der Ofen- 
wände, bei Zurückbleiben von mehr weniger Schlacke im 
Ofen von den vorigen Chargen, weichen diese Erfahrungen 
hie und da bezüglich ihrer Intensivität etwas ab, und der 
Process wird bald länger bald kürzer. 

Die Eisensäule hat im englischen Ofen bei 30 Ctr. 
Einsatz 14'S im schwedischen bei 8'' Höhe. 

Bezüglich des gegenseitigen Werthes und der Vor- 
theile beider Oefen kann man bis jetzt noch keinen Ver- 
gleich anstellen, da man mit dem englischen Ofen erst 
24 Chargen, wegen Mangel an Düsen, von denen erst in 
Kürze eine grössere Anzahl gebrannt wird, durchführen 
konnte, und meistens ohne Nachtragen von Roheisen ge- 
arbeitet wurde. Für schlechte Roheisensorten, wie in Eng- 
land, wo man vernünftiger Weise immer ganz entkohlt 
und reines Eisen zur Carboniairung nachträgt, mögen die 
beweglichen Retorten den schwedischen Ofen vorzuziehen 
sein. 

Das Ausbringen scheint im englischen Ofen etwas 
kleiner zu sein, die Anlagekosten höher, doch gewährt 
der englische Ofen den Vortheil, dass man bei Unfällen 
während des Processes, selben augenblicklich unterbrechen 
kann, während man beim schwedischen Gefahr läuft, dass 
sich Feren und Windkaaten verlegen. Die mechanische 
Arbeit ist etwas einfacher beim schwedischen Ofen. Bei 
übergrauem Roheisen findet das Verlegen der Feren weni- 
ger statt durch die Zuströmung des Windes von unten, 
der Process, insbesondere die Schlackenbildungsperiode 
ist kürzer, als im schwedischen Ofen, und für solches Roh- 
eisen möchte ich den englischen Ofen vorziehen. 

Wie bekannt bei allen Frischprocessen durch Ein- 
wirkung der flüssigen Frischschlacke auf das geschmolzene 
Roheisen dessen Kohlenstoß und Silicium oxidirt und 
Kohlenoxydgas gebildet wird, welches entweicht, während 
die entstandene Kieselsäure in die Schlacke geht, so düzfte 
auch bei dem Bessemerprocesse ein ähnlicher Vorgang 
stattfinden, nur unterscheidet sich dieser wie Eingangs schon 
bemerkt, vor allen andern Frischprocessen dadurch , dass 
kein eigenes Brennmaterial suim Einschmelzen des Roh- 
eisens erforderlich wird, dass das erhaltene Product durch 
die Dauer des ganzen Processes so flüssig bleibt, dass es 
sich von der Schlacke trennen, rein abfliessen und in For- 
men gegossen werden kann, und durch diese wichtigen 
Eigenschaften erlangt das Bessemern jenen hohen Werth, 
der ihn vor allen bisherigen Frischprocessen so sehr aus- 
zeichnet. 

Bei der ßchlackenbildungsperiode entstehet aus den 
Besta ndtheilen des Roheisens und feuerfesten Zustellungs- 
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materials, durch die ozydirende Einwirkung des Gebläse- 
windes Frischschlacke; es wird die Dauer dieser Periode 
von dem Silidumgehalte und der Menge des eingesetzten 
Roheisens abhängig sein, daher das weisse an Silicium 
ärmere Roheisen schneller in*B Kochen gerathen muss. 
So hatten wir in Heft beim Bessemern mit weissem Roh- 
eisen Fälle, wo diese Periode nur 1 bis 2 Minuten dauerte, 
ja das Kochen schon beim Roheisen -Eingiessen begann^ 
während bei stark grauem Roheisen die Schlackenbildungs- 
periode 6 bis 40 Minuten anhält, bei gleichem Stande des 
Manometers. In diesem ersten Stadium verbrennt auch 
Eisen. 

Der Sauerstoff des Gebläsewindes bleibt bei seiner 
Verbindung mit Eisen in der Schlacke, und wenn diese 
hinreichend eisenreich geworden ist, um entkohlend auf 
das Roheisen einzuwirken, wird die Eisenmasse durch die 
in allen Theilen stattfindende heftige Kohlenoxydgasent- 
wicklung in das mit Explosionen verbundene , heftige Ko- 
chen versetzt, und diess hält so lange an, bis die Schlacke 
zu eisenarm wurde, oder der grösste Theil vom Kohlen- 
stoffgehalte des Roheisens abgeschieden ist. Schon aus 
der, der Kehle entströmenden, eigenthümlich blauen Fär- 
bung der Flamme ist die Kohlenoxjdgasentwicklung be- 
merkbar. 

Ist der grösste Theil des Kohlenstoffgehaltes abge- 
schieden, so strömt dann die Flamme rein, hell und ruhig 
mit bläulicher Färbung aus der Kehle ; das ist die eigent- 
liche Frischperiode ; in dieser geht das weitere Entkohlen 
rasch vor sich und man läuft bei zu langer Dauer Gefahr, 
einen Tbeil oder alles Eisen in Schlacke zu verwandeln, 
wie diess bei der zehnten Charge der Fall war, als wir 
mit weissem Roheisen bei Rohgang unter abnormalen 
Flammenerscheinungen bessemerten. 

Zu Heft unterscheiden wir fQnf Roheisensorten, stark 
grau, schwach grau, schwach halbirt, gut halbirt bis ein- 
gesprengt, und weiss. 

Das weisse Roheisen enthält nach vorgenommenen 
Analysen 4-20% gebundenen Kohlenstoff, 0*44% Grafit, 
0-64% Silicium, 1-87% Mangan, 92 857^ Eisen. Das 
graue Roheisen 1*53% gebundenen Kohlenstoff, 2*63% 
Grafit, 1-797o S'l'CJ«™, 4*24% Mangan, 89*81% Eisen. 
Mit allen diesen Roheisensorten wurden Versuche abge- 
führtund von I.Juli bis 30. November v. J. 1 86 Chargen ge- 
macht. Das Roheisen zum Bessemern wurde vom Hoch- 
ofen genommen, wJe es eben abfiel. Unter diesen 186 
Chargen ist nur eine einzige misslungen , wie erwähnt die 
zehnte Charge mit weissem Roheisen unter abnormalen 
Flammenerscheinungen. Das Ausbringen war 60% halb- 
verbranntes Schmiedeisen, der Rest eine schwere metal- 
lische Schlacke. 

Vorzugsweise sind es weiche Sorten von Bessemer- 
stahl, die wegen ihrer leichten Bearbeitung und weil sie 
die saftigsten Schweisshitzen ertragen, gesucht werden; 
die Erzeugung ist insofeme schwieriger, als man gerade 
den geeigneten Moment zur Unterbrechung des Processes 
treffen muss, und diess liegt in den engen Grenzen von 
1 bis 4 Minuten ; demungeachtet hat man es in Heft schnell 
dahin gebracht, vorzugsweise diese Sorten zu erzeugen. 

Eine fernere Schwierigkeit der Erzeugung weicher 
Stahlsorten liegt in dem Umstände, dass der aus dem Ofen 
fliessende weiche Stahl nicht so dünnflüssig, als der här- 
tere ist, schneller breiartig wird, und durch die in Folge 
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dessen beim Abfliessen an den R&ndern der Stahlpfanne 
erfolgte Schalenbildung und Verlegen der Bodenöffnung 
nach dem Gusse von 3 bis 4 Coquillen, Rückstände (Ab- 
fälle) entstehen, welche, obwohl an sich dasselbe Prodact 
wie die Blöcke^ doch nar^ bis durch Versuche eine pas- 
sende Verwendung dafür gefunden wird , von geringerem 
Werthe sind. Durch Anwärmen des Stahlgusskessels bis 
zur Roth- und Weissglühhitze kann diesem Uebelstande 
nur zum Theile abgeholfen werden. Der Stahl fliesst schon 
aus dem Ofen dick. Diese Erscheinung tritt nicht allein, 
bei weniger hitzigem Ofengange, sondern vorzugsweise 
• bei stark halbirtem und weissem Roheisen, und auch Öfter 
bei schwach halbirtem ein, wenn das Roheiten zähe und 
dickflüssig ist, während bei grauem Roheisen selbst bei 
grosser Weichheit des Bessemerproductes dasselbe sehr 
dünnflüssig ist und stark aufquillt, und in Folge dessen 
venig oder keine Abfälle entstehen. Die fortgesetzten Ver- 
suche, geeignete Windführung, genaue Beobachtung des 
Hochofenganges und Bessemerprocesses , werden noch 
besseren Aufschluss über diese Erscheinung geben, und 
auf Grundlage derselben hat Abhilfe zu erfolgen. Von 
gut grauem Roheisen und auch schwach halbirtem dünu' 
flüssigem Roheisen, erzielte man bisher die besten Char- 
gen, daher der Hochofenprocess mit grosser Vorsicht zu 
leiten und insbesondere eine richtige Erzgattung zu treffen 
ist, wenn man» was zum wahren Werthe des Bessemerns 
gehört, das Roheisen directe vom Hochofen nimmt. Die 
Erscheinung, welche Boman mit Kürze des Stahles bezeich- 
net, kommt selten vor, meistens aber bei aus weissem 
Roheisen erzeugtem Stahle. 

Das Sortiren des Stahles nach seinem Härtegrade ge- 
Bchieht vor der Hand, bis zur baldigen Einführung der 
Eggertz'schen Probirmethode, noch auf empirischem Wege, 
indem ans Abfällen Stäbe ausgezogen werden, aus dem 
Bruchanseheu, der leichten Schmied- und Schweissbarkeit, 
ihre Härte beurtheilt und in 7 Härtegrade gebracht wird ; 
Nr. 1 und 2 sind bei vorsichtiger Glühhitze gut schmied- 
aber unschweissbar, 3 ist etwas schweissbar, 4 und 5 
vollkommen, 6 präsentirt ein Feinkorn, 7 Schmiedeisen. 
Nr. 6 und 7 ist schon beim Ausfliessen aus dem Ofen er- 
kennbar, indem beim Aufquillen der Schlacke in der 
Stahlpfanne eigenthümliche Ringe entstehen; bei Stahl 
schlagen durch die über selben stehende Schlacke Kohlen - 
oxydgas-Flämmchen. 

Die in letzterer Zeit erzeugten Blöcke sind rein und 
tadellos, ohne Boden- und selten mit Querrissen , was nur 
durch vorsichtiges Giessen zu erzielen ist. Schon aus den 
von Abfällen in der Schmiede ausgezogenen Stäben er- 
langten wir die vollkommene Ueberzeugung, dass aus dem 
Hefter Roheisen ein Stahl von überraschender Güte , der 
bei entsprechender Härte, grosse Festigkeit und Zähigkeit 
als vorzügliche Eigenschaften des Bessemerstahles besitzt, 
erzeugt werden könne. 

Weiche, vollkommen scbweissbare Sorten ritzen abge- 
härtet noch Glas, das Korn bei Verwendung von grauem 
Roheisen ist lichtgrau, ganz gleichartig, und übertrifft an 
Gleichartigkeit Gussstabl Sorten. Die Farbe des Kornes bei 
Stahl von gut halbirtem oder weissem Roheisen erzeugt, 
ist nahezu silberweiss, das Korn ungemein fein und gleich- 
artig. 

Alle Anwürfe, die noch theilweise dem Bessemerstahle 
gemacht werden, müssen schon durch die bisher in Heft 



erzielten Resultate schwinden. Die Porosität, entstanden 
durch die nach dem Eingiessen fortdauernde Gasentwick- 
lung, schadet keineswegs der Güte des Metalls, denn die 
einzelnen Poren scbweissen gut zusammen und der Bruch 
zeigt eine Homogenität, wie sie kaum durch einen andern 
Process zu erreichen stehet. 

Je weicher der Stahl, desto weniger porös scheinen 
die Blöcke. Ein abgeschlagener Schmiedeeisenblock von 
12'' im Quadrat zeigte sich ganz porenfrei. Aus Abfällen, 
Härte 7 ausgeschmiedet, zeigte der Bruch sehnige Textur, 
während aus Blöcken ausgeschmiedete Stangen bei der 
grossen Weichheit noch körnige Textur zeigen. 

Höchst beachtenswertb sind die Momente, die die 
Bessemerstahlbereitungs-Methode vor allen übrigen Stahl- 
Processen auszeichnet Schon dadurch, dass man das 
Roheisen directe vom Hochofen nimmt, das Brennmaterial 
für den reinen Frischproceas beim Bessemern sich nur auf 
den geringen Bedarf zum Auswärmen des Ofens, der Co- 
quillen und Kessel erstreckt, erlangt das Bessemern natio- 
nalöconomische Wichtigkeit; vermöge der Dünnflüssig- 
keit des Productes ist die billigste Massenfabrication er- 
reichbar (in Schweden und England soll man bereits Roh- 
eiseneinsätze von 100 Ctr. pr. Charge machen); in Heft 
wurden im November Versuche mit Einsätzen von 40 bis 
45 Ctr. abgeführt, bei gleicher Ofenconstruction. Die Güte 
des Productes von ausgezeichneten Roheisen-Sorten und 
vollkommene Homogenität wird manche Gussstahl-, die 
vollkommene Schweissbarkeit und Zähigkeit die meisten 
Schmiedeeisen-Sorten, verdrängen. 

Vergleicht man den Bessemerprocess mit den übrigen 
Frisch- und Puddlingsprocessen , so muss mau einsehen, 
dsss letztere zur Erreichung eines immerwährend gleich- 
artigen Productes unzuverlässiger sind; man hat sich 
dabei der rohen Kraft des Arbeiters zu überlassen; die 
Stelle der rohen Kraft beim Bessemern vertritt das Ge- 
bläse, der Process selbst ist und bleibt ein Process der 
Intelligenz. 

Vom 1. Juli bis 30. November, in dem Zeiträume von 
5 Monaten, wurden 186 Chargen abgeführt, dabei fol- 
gende Durchschnittsresultate erzielt: 

Die Roheisen -Ein wage betrug 527.590 Pfd. oder 
durchschnittlich pr. Charge 2S3-^ Pfd ; höchster Einsatz 
pr. Charge 4500 Pfd., kleinster 2200 Pfd. Das Stahlaus- 
bringen betrug: 432 443 Pfd., hievon in Blöcken 305.345 
Pfd., an Kesselschalen oder Abfällen 127.108 Pfd. Nach 
Procenten ausgedrückt , wurde von der Roheiseneinwage 
gerechnet, ausgebracht: an Blöcken 57*88%) an Abfällen 
24 08% , in Summa 8r967o- -^.m höchsten war das Aus- 
bringen im Monate September mit 89% weil vorzugsweise 
mit halbirtem und weissem Roheisen gearbeitet wurde, 
denn von 40 Chargen wurden nur 1 1 mit grauem Eisen 
abgeführt; am niedrigsten im Monate November mit 
73*25%), weil wir erstlich von 47 Chargen 28 mit grauem 
Elsen durchführten und Einsätze mit 4500 Pfd. machten, 
bei welcher Einwage ein sehr heftiger und viel Auswurf, 
und daher geringeres Ausbringen stattfand. Die dermaligen 
Oefen erweisen sich für hohe Einsätze daher zu klein und 
genügen nur für 30 Ctr. Ein wage. Die Abfälle haben sich 
in letzterer Zeit vermindert und betrugen im Monate Oc- 
tober und November nur mehr 19'5Vo* 

Vom erhaltenen Stahle kommen auf Blöcke 70*73%» 
auf Abfitlle 29*27^4, Kohlenverwendung zum Anwärmen. 
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des Ofens, der Pfanne, Coquillen etc. l'2c' pr. Centner 
Stahl. 

Das verwendete Roheisen war stark gran hei 22, 
Dehwach grau hei 63» schwach halhtrt hei 53, stark hal- 
T>irt his eingesprengt hei 28, und weiss hei 20 Chargen. 
Von den ahgefnhrten Chargen hatten Härtegrad I : 2, 
Härte n : 13, Härte Hl : 31, Hörte IV : 47, Härte V : 45, 
Härte VI : 24 und Härte VII : 24 Chargen. Die Schmied- 
und Schweissharkeit des Stahles war sehr gut hei 112 
Chargen, gut hei 49, mittelmässig hei 14, schlecht hei 
1 1 Chargen. Kürzeste Chargendauer hetrug 9, die längste 
71 Minuten. Mehr als Vg Chargen wechselten aher in dem 
Zeiträume von nur 15 his 19 Minuten, und nur ausnahms- 
weise hei sehr grafitischem Roheisen hetrugen einige Char- 
gen bei 30 und eine sogar 71 Minuten, Ferenverbrauch 
pr, Charge belief sich im Durchschnitt pr. Charge auf 
3*5 Stück, hat sich in letzterer Zeit schon auf 2 Stack pr. 
Charge vermindert. 

Mit einer Zustellung des üntertheils wurden 200 Ctr. 
Stahl erzeugt. 

Aus den durchgeführten Chargen und den vorstehen- 
den, für die kurze Zeit des Betriebes umsomehr erfreulichen 
Resultaten, als alle Chargen bis auf eine gelungen sind, 
haben wir die vollkommene Ueberzeugung erlangt, dass 
aus dem Hefter Roheisen ein Product erzeugt werden 
könne , welches vollkommen für alle Zwecke genüge, wel- 
ches sogar das Schmiedeeisen seiner Zeit verdrängen muss. 

In wie ferne diess vom Bessemerstahl aus Roheisen 
anderer Werke zu gelten habe , wird die nächste Zukunft 
lehren; gewiss ist, dass durch den Bessemerprocess das 
Eisenhüttenwesen eine vollkommene Umstaltung erleiden, 
alle andern Frischprocesse zum grössten Theile verdrängen 
muss. Alles was man mühsam und mit grossem Kosten- 
aufwände aus Eisen herstellte, wird man relativ billiger 
aus Bessemerstahl herstellen. Diese Behauptung erlangt 
ihre vollkommene Bestätigung durch die Resultate, welche 
Raffinirwerke bei Verarbeitung des Hefter Bessemerstah- 
les erzielten. Zu Prävali walzte man Rails von 9V4 P^^» 
Profi], Achsen, Bleche, Rund-, Flach- und Quadrateisen; 
alle Stücke zeigten im Bruche ein Korn, wie der feinste 
Gussstahly vollkommen homogen, ohne Schlackentheilchen, 
und die vorgenommenen Belastungsproben ergaben die 
doppelte Festigkeit gegenüber von Puddlingseisen. Meissel, 
Dreh- und Bohreisen , die vom Gusswerke St. Johann am 
Brückel aus Abfällen erzeugt wurden, haben sich nach 
Ausspruch so vorzüglich, als vom Mayr'schen Gusstahle zu 
Leoben angefertigte, erwiesen. 

Buchscheiden führte viele Versuche auf Festigkeit, 
Zähigkeit und Güte des Metalls durch, erzeugte eine 
Waggon-Achse, die unter dem 90 Ctr. schweren Dampf- 
hammer nach sieben Schlägen nur dadurch gebrochen wer- 
den konnte, dass eine Stelle der Achse früher gehärtet 
wurde. Der Bruch war fein und vollkommen gleichartig. 
Die verschiedenartigsten Proben hat namentlich Stor6 
durchgeführt; es wurden Stücke abgebogen, geschlizt ge- 
locht, die erzeugten Bleche um- und aufgebogen, in Zwi- 
schenräumen von y2 Linien gelocht, Stäbe von verschie- 
denartigsten Dimensionen gewalzt und gehämmert, Sensen 
und Sicheln versucht; alle Stücke erwiesen sich bei Unter- 
suchung mit der Loupe vollkommen tadellos und rein, 
Hessen sich gut schmieden und schweissen; die Bruch- 
proben zeigten einen feinkörnigen, gleichmässigen, metal- 



lisch glänzenden Bruch, wie der beste Gussstahl. Meissel 
und Drehmesser erwiesen sich vollkommen brauchbar. 
Handmeissel, wenig gehärtet, zuerst auf blau, dann auf gelb 
zurückgelassen, hielten die Schneide beim Bearbeiten von 
Gusseisen vorzüglich und konnten nicht ohne weiters an der 
Schneide abgegesch lagen werden. Diese Meissel wurden an 
der gehärteten Schneide aufgebogen und im kalten Zu- 
stande zusammengelegt. Der versuchte Stahl war dabei 
vollkommen schweissbar. Nach dem Ausspruche des Herrn 
Directors Frey von Stor6 zeigte der Stahl eine Härte nnd 
Zähigkeit, wie er sie in seiner langjährigen Praxis weder an 
Stahl noch Eisen beobachten könnt**., Im Schienen- Walz- 
werke zu Graz schweisste man Hefter Bessemerstahl auf 
Schienen, und die daraus erzeugten Rails mit Stahlköpfen 
haben vorzügliches Aussehen. 

Die vielen Abfälle und deren geringerer Werth sind 
es, mit denen wir bisherin technischer Beziehung zu kämpfen 
hatten, und wir gelangten nach den vielen Versuchen zur 
Ueberzeugung, da?s zur Vermeidung der Abßtlle graues 
oder schwach halbirtes Roheisen unerlässlich sei. 

Nach Versuchen zu Freudenberg gaben diese AhfÄlle 
im Paddlingsofen eingeschmolzen, zu Kuppen gedrückt und 
ausgewalzt zwar ein sehr gutes zähes Material, doch ist 
natürlicher Weise das Endproduct ein kostspieligeres, und 
der Werth der Abfälle kann nur den Roheisenpreis errei- 
chen, lieber die beste und günstigste Vcrwerthung der- 
selben, so wie über bessere Feuerf^ stigkeit des Zustel- 
lungsmateriales mä8;?en noch Versuche angestellt werden. 

Für den vollkommenen fabriksmässigen und gross- 
artigen Betrieb ist die Erweiterung unserer Bessemerhütte 
und Aufstellung von 3 bis 4 Oefen nebst zugehörigen Vor- 
richtungen, und Einrichtung einer vollkommenen Stahl- 
gussvorrichtung erforderlich, und es sind die diesshezög- 
lichen Umstaltungsprojecte bereits genehmiget, wofür frei- 
lich wieder grössere Auslagen bevorstehen. 

Der Bessemerhüttenprocess zu Heft ist der höchsten 
Entwicklung fähig, und diese nur durch zahlreiche Bestel- 
lungen für die verschiedenartigsten Zwecke möglich. Höchst 
befriedigend ist es, dass auch die hohe Staatsregierung 
diesem wichtigen Processe ihre volle Aufmerksamkeit zti- 
wandte; wünschens werth ist es, und im Interesse der hohen 
Regierung muss es auch liegen, von dem neuen Stahle in 
ehester Kürze Versuche über die Güte des Productes an- 
zustellen, Festigkeits- und Zähigkeitsproben vornehmen zu 
lassen, alle Baubehörden zu solchen Versuchen zu bewe- 
gen, um auf solche Weise dem neuen Producte ehestens 
Eingang und vollkommene Würdigung zu verschaffen, und 
die noch vorhandenen Feinde des Bessemerstahles durch 
Thatsachen zu bekehren. 

Eine grosse Anzahl von Fachleuten des In- und Aus- 
landes hatten Gelegenheit, sich von dem in vorstehenden 
Zeilen angegebenen Standpuncte des Bessemerns in Heft 
zu überzeugen. Um so befremdender erscheint ein Artikel 
im Abendblatte Nr. 77 der neuen freien Presse vom 
16. November 1864, und beweiset, dass der Herr Verfasser 
ohne Kenntniss des Standpunctes der Betriebsresultate und 
Erzeugnisse der heutigen zwei Bessemerstahlwerke Oester- 
reichs, nämlich Heft in Kämthen und Turrach in Steier- 
mark, als Agent des Herrn Bessemer in speculativer Ab- 
sicht den Artikel verfasst und veröffentlicht habe. *) 

*) l^er „VolKswirthtf und nach diesem Dr. Stamm's „Neue- 
ste Eofindungeiiu ij^ ^'^^ ^ ^^^ ^^' Jänner 1865 enthaltene, eiuo 
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Jede Roheisensorte zeigt ein bestimmtes Verhalten 
im Bessemerofen ; die Art der Behandlang bleibt Sache des 
genauen Studiums, Sache der Erfahrung, und selbst Herr 
Bessemer würde nach seinem reichen Schatze von Erfah- 
rungen in der Behandlung einer ihm unbekannten Roh- 
eisensorte hie und da auf Schwierigkeiten stossen. Die 
Richtigkeit dieser Behauptung basirt sich auf die Erfahrun- 
gen, die bei dem Bessemern mit den verschiedenartigen 
Sorten unseres eigenen, des Roheisens von der Marien- 
hütte zu Sachsen gesammelt habe, und auf die Beobachtung 
des Processes zu Turrach. 

Wenn sich auch beide Werke nach der Zeit ihres Be- 
stehens in dem Stadium der Kindheit befinden, so haben 
doch beide Werke in dieser kurzen Zeit selbst ohne Bei- 
hilfe des Herrn Bessemer einen Stand eingenommen, den 
man in Schweden und England erst nach Jahren erreichte, 
und wer die Erzeugnisse von Heft kennt und prüft, wird 
trotz der angegebenen auffallenden aber natürlichen Aehn- 
lichkeit mit den ersten Erzeugnissen Bessemers, ja sogar 
bei einem Vergleiche mit den heutigen englischen Bessemer- 
producten, eingestehen müssen, dass dieselben an Güte 
alle englischen Fabrikate in Folge des ausgezeichneten 
Rohmaterials bei weitem übertreffen, mithin för den heuti- 
gen Standpunct des Bessemerns nur zu massgebend sind; 
zur Hebung der kleinen mechanischen Schwierigkeiten aber 
durfte gewiss die Intelligenz österreichischer Fachleute ge- 
nügen. Die meisten der im bezeichneten Artikel d. N. fr.Pr. an- 
gegebenen Verbesserungen sind uns nicht mehr neu. So wissen 
wir aus Herrn Hofrath Ritter von Tunners zu Anfang 1863 
erschienener Broschüre, dass man nach gänzlicher Ent- 
kohlung des Roheisens durch Nachtragen einer bestimmten 
Quantität flüssigen sehr reinen Roheisens den erforderlichen 
Härtegrad zu erreichen sucht Diese Manipulation haben 
wir in Oesterreich schon versucht, und ich halte sie nur 
för schlechte Roheisensorten vortheilhafc. Den Moment der 
gänzlichen Entkohlung zu erkennen, die Unterbrechung 
des Processes so schnell zu veranlassen^ dass nicht auch 
schon ein Theil Eisen verschlackt werde, durch Zusatz von 
reinem Roheisen die Härte, genau zu erreichea, mag eben 
so schwierig sein, als die Unterbrechung des Processes 
während der Frischperiode im geeigneten Momente. Herr 
Hofrath von Tunner und viele anwesende Fachleute haben 
sich übrigens überzeugt, dass mau zu Heft d^n Härtegrad 
des zu erzeugenden Productes schon ziemlich in seiner 
Hand habe. Dass Schmiedeeisen und Stahl aller Art in der 
ausserordentlichen Hitze, die im Bessemerapparate erreicht 
wird, in wenigen Minuten schmilzt und sich mit der darin 
' enthaltenen Masse zu einem homogenen Ganzen vereiniget, 
haben wir zu Heft schon im Monate Juli constatirt und 
verschiedene werthvolle Versuche in dieser Richtung abge- 
ifihrt, mithin war uns auch diese Sache nicht mehr neu. 

Sehr zähes Schmiedeisen, geeignet für Kessel- und 
Schiffsblcche, Panzerplatten, haben wir zu Heft bei der 
fünften Charge des Monates Juli schon erzeugt, müssen 



ansföhrlicbe Beleuchtung dieses «gelinde gesagt** ungeschickten 
Angriffes, welcher wohl nicht geeignet ist, die österr. Eisenwerke 
Ton dem Betreten der neuen Bahn abzuhalten, die von den 
Werken „Heft«* und „Turrach« so energisch und erfolgreich be- 
treten wurde. Wir freuen uns daher recht herzlich über die 
wohlverdiente Allerhöchste Anerkennung, welche den Besitzern 
und Beamten dieser Werke vor Kurzem zu Theil geworden ist. 
Sie haben sich fürwahr ein bleibendes Verdienst um das Va- 
terland erworben ! Die Red. d. öat. Ztschr. f. Brg.- u. Hütten w. 



jetzt häufig auf diese Gattung Bessemermetall, die übrigens 
ziemlich leicht zu erzeug en ist, hinarbeiten. 

Nachdem nun diese im Artikel angeführten Verbesse- 
rungen bereits in Oestcrre ich versucht wurden, können sie 
wohl nicht mehr der Gegenst and eines Patentes sein. Die 
neuerlich auch an verschied ene Werke Kärnthens von 
Herrn Kohn (dem Verfasser jen es Artikels) ergangenen Zu- 
schriften mit dem Anbote, gegen eine Summe von 12.000 fl> 
österr. Währ, bei Bessemer in England an Ort und Stelle 
sich sehr genau im Bessemern informiren und alle diese 
Neuerungen erfahren zu können, beweisen die rein specu- 
lative Absicht, und ich will mich auch am Schlüsse meines 
Berichtes nicht mehr hierüber auslassen, weil bereits in 
einem Gegenartikel der neuen freien Presse diess ge- 
schehen ist. Nur so viel will ich jenen, die an die Errich- 
tung von Bessemerhütten denken, bekannt geben, dass nach 
Aussage eines mir befre undeten^ soeben von England zu- 
rückgekehrten Herrn, derselbe dort seit 1862, als seinem 
vorletzten Besuche, keine oder nur unwesentliche Verbes- 
serungen bei Herrn Bessemer selbst angetroffen habe. 

Die weitere Verarbeitung des Hefter Bessemerstahles 
zu Stor^, die Versuche über seine Festigkeit, Zähigkeit 
und Güte, wird Herr Director Frey als Anhang zu meinem 
vorstehenden Berichte in Kürze veröffentlichen. 

Heft, am 6. December 1864. 

n. 

Bericht des Werksdirectors -Frey in Storö über 
die Verarbeitung des von Heft bezogenen Eisens. 

Die schönen und überraschenden Erfolge, welche in 
Heft im Monate Juli 1864 mit der Durchführung des Bes- 
semer-Processes erzielt wurden, wie hauptsächlich die be- 
stimmte Aussicht, an die Stelle der Versuche sofort einen 
regelmässigen rationellen Betrieb der eben fertig geworde- 
nen Bessemer-Oefen treten lassen zu können, nahmen meine 
vollste Aufmerksamkeit in zwei Kichtungen in Anspruch; 
einmal konnten jene glücklichen, und gegenüber der opfer- 
willigen strebsamen H efter Unternehmung mit Recht so dank- 
baren Erfolge meine rein fachmännische Anschauung nur 
im vollsten Masse befriedigen, ja mich mit Freude erfüllen, 
und dann konnten meiner geschäftsmännischen Erwägung 
weder die günstigen ökonomischen Chancen entgehen, 
welche die erfolgreiche Durchführung des Bessemer- Frisch- 
processes für die gesamrote heimische, vorzugsweise für die 
innerösterreichische Eisen-Industrie — im concreten Falle 
für die Gewerkschaft Heft und für einen eventuellen — die 
Rohproducte verarbeitenden Gesellschafter derselben im 
Gefolge haben würden, noch konnte ich die grosse Wich- 
tigkeit verkennen, welche eine rasche, richtige und umsich- 
tige Einführung des neuen Productes in die Werkstätten 
der neuen Consumtion — beziehungsweise in den Handel ha- 
ben müsste. 

Dass der Gewerkschaft Heft selbst die Mittel für Ver- 
arbeitung des rohen Bessemer- Productes, — der Rohhlöcke, 
nicht zu Gebote stehen, wusste ich; dass die Einrichtung 
gen des meiner Leitung anvertrauten Eisenwerkes Stor6 
vorzugsweise für jene Verarbeitung geeignet und die bei- 
derseitigen situellen Verhältnisse der Werke einer Combi- 
nation günstig seien, war meine Ueberzeugung ; desshalb 
richtete ich — nachdem einige Versache das Hefter Pro- 
duct in Stor6 zu verarbeiten — vollständig geglückt waren, 
mein ganzes Bestreben dahin , zwischen den beiden Wer* 
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ken ein Societäts-Verliftltniss berbeizufahren , in welcbem 
dem Werke Storö die Aufgabe zufiele — das Hefter Rob- 
product auf die mannigfaltigsten Verbraucbsartikel , zu 
denen speciell das Bessemer-Metall geeignet wftre, zu ver- 
arbeiten und demselben den umfassendsten Eingang in die 
Consumtion zu verschaffen. 

Ein längerer Aufenthalt in Heft , wo ich einer Reihe 
Chargen angewohnt und mich dabei von der vollständigen 
Reife des dortigen Betriebes überzeugt habe , die gleich 
zeitig gebotene Gelegenheit, in engeren persönlichen Ver- 
kehr mit den intelligenten und strebsamen Vertretern der 
Hefter Besitzer — der verdienstvollen Compagnie Rauscher 
zu treten, das dabei erzielte Verständniss der beiderseitigen 
Interessen — brachten dann auch in der That das ange- 
strebte Verhältniss zu Stande, in Folge dessen es die Auf- 
gabe des hiesigen Werkes und damit die meinige gewor- 
den ist — das Bessemer-Metall zu verarbeiten, in Formen 
zu bringen, wie sie die Consumtion benöthiget. 

Ich glaubte diese Bemerkungen voraus schicken zu 
müssen, damit es motivirt erscheine , wie mir die Ehre zu 
Tbeil wurde — den zweiten Theil jenes Berichtes verfahr 
sen zu dürfen, der — die Erzeugung des Bessemer-Metal- 
les zu Heft und die Verarbeitung desselben betreffend — 
von einem k. k. hohen Handels-Ministerium der löblichen 
Compagnie Rauscher abverlangt wurde. 

Die Aufstellung eines Betriebsplanes sowohl als 
einer definitiven Wahl der Betriebsmittel musste eine ge* 
nauä Untersuchung der Eigenschaften der Rohblöcke und 
des auf die eine oder andere Weise bearbeiteten Besseme«« 
MatAllQs vorausgehen , und ebenso konnte diese Unl^i^. 
svchruug flldii: dcn.Hinweis auf die relative Brauchbarkeit 
des Fabrikates g^^ehüber item gewöhulichen Eisen und den 
verschiedenen Stahlarten bieteL,^ was AH'cs aofth-V^ewadprs 
wichtig erschien , um die Formen , Dimensionen u. s. w. 
feststellen zu können, in denen das Fabricat in den Han- 
del zu bringen wäre. 

Da ich dem Bessemer-Metall überhaupt — ganz be- 
sonders aber jenem, aus reinen manganhältigen Erzen des 
Kämthner Erzberges hergestellten Robeisen gewonnenen — 
ganz specifische Eigenschaften zumuthete, so hielt ich mich 
keineswegs an die in England, Schweden und anderwärts 
bezüglich der Eigenschaften des Be88,emer -Metalles gewon- 
neneu Erfahrungen, abstrahirte ganz von diesen und führte 
meine Untersuchungen ganz unabhängig und selbstständig 
durch — mich zu Anfang nur erinnernd , dass man ander- 
wärts vorzugsweise von Bessemer- n Stahl '^ spreche ^ dass 
daher auch das Hefter Product wahrscheinlich hervorra- 
gend Stahleigenschaften haben, und dass ich desshalb gut 
thun werde , bei der Ertbeilung der nöthigen Arbeits- 
hitzen, bei Ausübung des mechanischen Druckes auf die 
Blöcke u. dgl. , auf jene Stahlnatur Rücksicht zu nehmen. 

Den rohen Blöcken — in Coquillen gegossen — 
wurde anfänglich ein Querschnitt von nur 6" im Quadrat 
gegeben; sie hatten dabei ein Gewicht von 250 bis 300 
Pfd. und weniger — später erschien es mit Rücksicht auf 
die Manipulation des Ausgiessens gerathener — grössere 
Blöcke herzustellen, und steigerte man die normale Quer- 
Bchnitts-Dimension successive bis auf 12"; die Kopf- und 
Fussrisse , die sich an den Blöcken anfänglich zeigten, 
wurden durch zweckmässige Massnahmen beseitiget und 
haben jetzt nahezu alle von Heft abgegebenen Blöcke re- 
gelmässige, achteckige Formen mit ziemlich glattem Fuss 



und mehr oder weniger ebenem Kopfe. Die Kanten der 
Blöcke sind gebrochen. 

Wenn schon im Allgemeinen rissfreie Blöcke mit 
glatten — also möglichst porenfreien Oberflächen als ngut' 
declarirt werden können und eine fehlerlose Waare ab- 
zugeben versprechen, so kann doch nur auf wenige Eigen- 
schaften des Materiales aus dem äusseren Ansehen geschlos- 
sen werden; massgebend ist hier das Bruchansehen, und 
war ich des6halb besorgt, mir Bruchfiächen von Blöcken zu 
verschaffen, von denen ein Theil weiter verarbeitet und so 
auf seine Eigenschaften untersucht werden konnte. 

Auf diese Weise verschaffte ich mir die Mittel , am 
umgekehrt vom Bruchansehen auf die Eigenschaften, vor- 
zugsweise auf die Härte schliessen zu können. 

Die einzelnen Härtegrade unterscheiden sich genau 
durch grössere oder geringere Feinheit des Kornes — durch 
Farbe und Glanz. Im Allgemeinen zeigt die Bruchfläche 
grössere oder kleinere Poren, deren Zahl bei härteren Sor- 
ten eine grössere ist, während weichere Blöcke ein nahezu 
homogenes Gefüge vom schönsten metallischen Glänze 
zeigen. 

Die Poren sind an ihren Wandungen entweder rein 
oder sie zeigen an diesen eine Oxydation , gewöhnlich An- 
lauffarben, wie das n lukige ^ Roheisen aus den Vordember- 
ger oder Eisenerzer Hochöfen ; selten finden sich Schlacken 
in den Poren eingeschlossen, deren Zahl vom Inneren des 
Blockes nach Aussen zunehmen, und die an der Oberfläche 
eioe gewisse Rauheit verursachen. 

Von dem Grade, bis zu welchem das Frischen getrieben 
wurde, von einer tüchtigen oder zu geringen Vorwär- 
mung der Coquillen , von der grösseren oder geringeren 
Rauheit der inneren Flächen derselben, von dem mehr oder 
w^uijger hitzigen Zustande des in die Coquillen fliessenden 
Stahles und von der Art und Weise , wie nach beendigtem 
Einguss die Coquillen oben abgeschlossen und der flüssige 
Stahl beschwert — beziehungsweise unter Ausübungeines 
mechanischen Druckes erkalten gelassen wird, endlich auch 
von allerlei Zufälligkeiten , wird es abhängen , ob der In- 
guss mehr oder weniger Poren sowohl an der Oberfläche 
als im Bruche, ob er andere Ungänzcn oder Unebenheiten 
hat, ob sich Scharen, Räuden, Kaltgüsse an demselben 
zeigen, und kann diessfalls nur als Regel aufgestellt werden : 

Ein untdr normalen Verhältnissen und unter Anwen» 
düng richtiger mechanischer Mittel gegossener Block wird bei 
ziemlich glatter Oberfläche, bei glattem Boden und ebenem 
Kopfe im Bruche um so compacter erscheinen — dagegen 
sich um so grobkörniger — ich möchte sagen kristallini- 
scher — zeigen, je weiter der Entkohlungsprocess inner- 
halb des richtigen Masses getrieben worden ist , und es 
werden bei nahezu gleicher äusserlicher Beschaffenheit die 
Blöcke um so mehr und beziehungsweise umso grössere Po- 
ren an den Bruchflächen, ein um so feineres Korn und die- 
ses von je dunklerer Farbe zeigen, je früher der Process 
unterbrochen, ein je härteres Product erzielt worden ist. 

Ich erlaube mir hier zu erinnern , dass ich bisher nur 
von Farbe und Glanz der Bruchflächen der unbearbeiteten 
Blöcke gesprochen habe; denn während an solchen Blöcken 
der weichste Stahl — das nBessemer-Eisenu — die hellste 
Farbe und den meisten Glanz (Metallglanz) zeigen , Verhaltes 
sich bei den Bruchflächen gehörig durchgearbeiteter Blöcke, 
beziehungsweise Stäbe, umgekehrt. 

Der härteste Stahl zeigt das feinste, hellste, glänzendste 
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Kom , während der weicbste Stahl mehr graue , mat- 
tere Bruchflftchen von gröberem Kom aufweist — immer 
Torausgesetzt , dass man es mit Stücken , die auf gleiche 
Weise und gleichen Querschnitt gebracht worden sind , zu 
thuD hat. 

Diese Beobachtung ist wohl bei allen Stahlgattun- 
gen gemacht rwor den, und die beim Sortiren solch anderen 
Stahles giltigen Regeln ffir das Erkennen der grösseren 
oder geringeren Härte , können desshalb auch für das 
Sortiren des Bessemer-Stahles beibehalten werden. 

Das weichste Prodnct des Bessemer-Processes ist bei 
einer unvergleichlichen Dehnbarkeit im Bruche gleichwohl 
nicht sehnig, sondern es ist trotz seiner eminenten Eisen- 
eigenschaft immer noch kömig. 

Ich habe oben bemerkt, dass zu berficksichtigen sei, 
ob der gleiche Querschnitt verschiedener Stahlstücke auf 
ngleicheu Weise hergestellt worden sei, und weiter oben 
habe ich von „richtigen** mechanischen Mitteln, die bei der 
Bearbeitung anzuwenden seien, gesprochen, und gestatte 
mir nun, hier auf das Capitel der mechanischen Bearbei- 
tung zurück zu kommen. 

Es ist einleuchtend y dass die Porosität des rohen Guss- 
blockes eine tüchtige Durcharbeitung desselben nöthig macht, 
ondistebenso evident, dass diese Durcharbeitung in der richti- 
gen Temperatur vorgenommen werden müsse. Je mehr der 
ursprüngliche Querschnitt des rohen Blocks reducirt worden 
ist, um so dichter und um so feinkömiger wird das Fabri- 
kat und um so homogener wird es sein. 

Dieses erkennend, habe ich sehr bald von der Bear- 
beitung der Rohblöcke unter leichteren Hämmern und von 
dem Auswalzen von Blöcken , bevor diese überschmieiet 
worden sind , abgesehen — ebenso habe ich auf die Ver- 
wendung von leichten dünnen Blöken sehr bald verzichtet, 
womit übrigens nicht gesagt sein soll, dass man nicht auch 
bei directem Auswalzen oder beim Schmieden unter leich- 
teren Hämmern ein für manche Zwecke brauchbares Fa- 
brikat bekommen könne ; aber es wird bei Weitem so vor- 
züglich nicht sein, wie das nach der von mir eingeführten 
Methode erzeugte. 

Hier kommen nämlich vorzugsweise schwere Blöcke 
(10 «nd 12 Centner von einem Querschnitte von 10 und 12 
Zoll im Quadrat) zur Verwendung , selbst dann , wenn es 
sich um die Erzeugung schwächerer Stahlstäbe oder Bleche 
u. dgL handelt. 

Diese werden in der entsprechenden Temperatur un- 
ter einem 220 Centner schweren Hammer — auf schmalem 
Ambosse — entweder directe auf die gewünschte Dimen- 
sion oder auf Materialstücke ausgeschmiedet, die dann 
nach abermaligem Anwärmen erst unter die leichteren Häm- 
mer oder unter die Walzen kommen. 

Auf diese Weise erhalte ich, magder Gussblock noch 
80 porös gewesen sein , immer Schmiedestücke , die voll- 
ständig homogenen Bruch ohne jede Ungänze zeigen, ob- 
gleich die Temperatur , in der geschmiedet oder gewalzt 
^worden ist, noch lange keine Schweisshitze war. 

Man muss sich da unwillkürlich fragen , wo die Poren 
liingekommen seien, und ist versucht, zu scbliessen : 

Konnte es im Schweissen nicht stattfinden, so muss die 
am Bruche des rohen Blockes sichtbar gewesene Pore — 
wenn sie auch noch so zusammengedrängt worden ist, 
gleichwohl auch am Bruche des bearbeiteten Stückes er- 
kenntlich sein. 



Dem ist aber in der That nicht so : Die Bruchflächen 
fertig gearbeiteter Stücke lassen keinerlei Poren oder Un- 
gänzen (selbst mit bewafihetem Auge nicht) erkennen — 
den Fall natürlich ausgenommen, wo in den Poren Schlak- 
ken u. dgl. Unreinheiten eingeschlossen waren. ^ 

Da nun durch blosses Zusanunendrücken der Poren- 
wände ein Cohäriren der einzelnen getrennt gewesenen 
MolecÜle nicht stitttfinden konnte, und nur von Herstellung 
einer äusserst innigen Adhäsion die Rede sein kann , so 
ist man versucht, zu fragen : 

Wo hört in der Masse der fraglichen Stahlstücke die 
Cohärenz der MolecÜle auf und wo fängt die innigste Ad- 
häsion derselben an, und welchen Abbmch thut der Man- 
gel an vollständiger Cohärenz der Festigkeit und der Dichte 
des Materiales? 

Ich darf mir hier nicht erlauben, hierauf durch 
Reproducirung meiner diessfallsigen theoretischen Anschau- 
ungen zu antworten ; aber Thatsache ist es , dass eine 
massige Porosität der GussblÖcke — wenn anders diese 
richtig bearbeitet worden sind — der Qualität der daraus her- 
gestellten Fabrikate einen wesentlichen Eintrag nicht zu thun 
scheint — denn die Eigenschaften solcher Fabrikate sind 
solche, so ezcellente, wie sie bei einem anderen Eisen- oder 
Stahlmaterial kaum je zu finden sein werden, und wie man 
sie nicht besser wünschen kann. 

Bevor ich von diesen Eigenschaflen spreche , erlaube 
ich mir nur noch kurz zu erwähnen, wie wichtig es Bei| 
die Rohblöcke langsam und gleichmässig anzuwärmen und 
die Bearbeitung der härtesten Stahlsorten in einer Tempe- 
ratur kaum über der Rothglühhitze und die der mittelharten 
Sorten in der Gelbhitze vorzunehmen, während es angeht, 
bei den weicheren Arten die Weissglfih- oder gar die 
Schweisshitze anzuwenden , was letzteres aber um so mehr 
vermieden wird, als es in der That unnütz wäre , solche 
Hitzgrade zu wählen , deren Herstellung grösseren Brenn- 
stoff-Verbrauch , mehr Zeit erheischen, und die einen 
grösseren Material-Calo verursachen. 

Es ist einleuchtend, dass das Erhitzen der Blöcke mit 
grosser Aufmerksamkeit schon desshalb vorgenommen wer- 
den müsse, damit die ganze Masse gleichförmig durchwärmt, 
dass sie im Kerne so warm werde , wie an der Oberfläche 
— was nur unter Anwendung richtig construirter Oefcn 
oder Herde bei sorgfältigem Hitzen zu erzielen i^t. 

Aus dem Gesagten erhellt übrigens, dass die weiche- 
ren Sorten ganz anstandlos geschweisst, also auch mit ge- 
wöhnlichem Eisen zusammengeschweisst — mithin auch 
in den gewöhnlichen Schweissöfen behandelt werden können. 
1 Was nun die Eigenschaften des hier bearbeiteten Bes- 
semer-Fabrikates betrifft, so war schon wiederholt von ver- 
schiedenen Härtegraden die Rede; diese Verschiedenheit 
war anfänglich meist das Product allerlei beim Bessemer- 
ProcesB unterlaufener Zufälligkeiten oder die Folge der 
anfänglichen , erklärlichen Unerfahrenheit mit den Er- 
scheinungen während desselben; heute, wo der Betriebs- 
leiter in Heft den Process schon mit grosser Sicherheit 
führt, sind sie, in der Regel wenigstens, in ihren grösseren 
Abstufungen das Resultat einer motivirten Willkür. 

Die Verschiedenartigkeit der Verwendung und Ver- 
wendbarkeit des Bessemer-Materiales , mithin die Wahr- 
scheinlichkeit einer Nachfrage nach verschieden hartem 
Stahle einerseits, und dann die Analogie auf schwedischen 
und englischen Bessemerhütten , waren der Beweggrund, 
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dM8 man in Heft 7 Härtegrade zu unterscheiden anfing; 
die Erscheinungen während des Processes sowohl , wie 
die Experimente, welche nach jeder Charge mit einem klei- 
nen Probestücke vorgenommen werden , geben die An- 
halt8]^nkte für die Bestimmung der Härtenummer. 

Nr. I gilt als der härteste , Nr. VII gilt als der 
weichste Stahl oder als Eisen; die zwischen I und VH lie- 
genden Nummern bezeichnen die zwischen den Extremen 
vorkommenden Härteabstufungen. 

Bei der Verarbeitung hier wird sich anfänglich an 
diese , auf den Blöcken in Heft ersichtlich gemachte Num- 
merirung gehalten, diese wird aber dann während der 
Arb eit und später nach dem Bruchansehen des Fabrika- 
tes, beziehungsweise des Zwischeoproductes verificirt^ und 
wo es Noth thut, rectificirt. 

Alle Sorten Bessemer-Stahl — die harten und die 
welchen — haben eine, wie es scheint, nur dieser Stahlart 
specifisch eigene Eigenschaft, nämlich die, dass sie bei 
gleichem Härtegrad die Sprödigkeit nicht besitzen, wie Stahl 
von anderer Er^ugungsart, dass sie biegbar und dehnbar 
sind wie Eisen, dass sie mithin gleichsam ein Material vor- 
stellen , das die Eigenschaften des Stahles hat , ohne jene 
(wenigstens die meisten) des Eisens nicht zu besitzen. Die 
weichsten Sorten zeigen bei absolutem Mangel an Sprödig- 
keit bei eminenter Biegbarkeit gleichwohl noch eine Steife, 
wie sie dem Stahle entspricht. 

Das Vorhandensein dieser specifischen Eigenschaft 
hat mich veranlasst, dem Bessemer- Fabrikate generaliter 
in Preis-Couranten u. dgl. den Namen nBessemer-Metallu 
zu geben, und erst in den Unterabtheilnngen von nBes- 
semer-Stahl<i und « Bessern er-Eisen zu sprechen. 

Es ist gewiss wichtig, dass diese specifischen Eigen- 
schaften ^ zu denen auch das grosse specifische Gewicht 
und die hervorragend grössere Festigkeit gehören , ent- 
sprechend respectirt werden, da eine Beachtung derselben 
dem Metalle eine Verwendung gerade zu den geeignetsten 
Zwecken sichert. 

Bei mehreren von mir vorgenommenen Zerreissungs- 
versuchen hat sich herausgestellt, dass der Festigkeits- 
Modulus der härteren Sorten jenen des feinsten Gussstah- 
les erreicht und beziehungsweise Übertrifft, während er in 
den allerweichsten Sorten immer noch grösser ist , als bei 
den besten Eisengattungen; es versteht sich hiebei von 
selbst, dass geschmiedete Stücke mehr Festigkeit zeigen, 
als gewalzte, sowie sich auch das Korn im Bruche des ge- 
walzten Bessemerstahles nie so fein zeigt, wie das des 
geschmiedeten. 

Ich lasse hier die Resultate einiger hier vorgenomme- 
nen Zerreissungs- Versuche folgen und bemerke , dass die 
Experimente in Gegenwart einer k. k. Marine-Commission 
vorgenommen worden sind. 



Härtenammer 


Qaericbnitt 

des erprobten 

Stückes 


Belastung 

beim 

Zerreissen 

in Wiener Pfd. 


Absolute 

Festigkeit pei 

Quadratzoll 

in Wiener Pfd. 


zn. 

V. 
V. 


16"' 

16'" 

16"' 

1406"' 


I3ö87 
13327 
11687 
11887 


117783 
119943 
104283 
121841 



Die Proben bezüglich der rückwirkenden Festigkeit 
ergeben ebenfalls eine ausserordentliche Vorzüglichkeit ge- 
gen über dem gewöhnlichen Schmiedeisen und beziehungs- 
weise anderen Stahlsorten. 

Diese Erscheinungen, wie namentlich die Wahrneh- 
mung bezüglich der enormen Steifigkeit, Hessen mich zu 
dem Schlüsse gelangen, dass das Bessemer-Metall ein be- 
sonders hohes speeifisches Gewicht haben müsse Während 
ich nun dieses Gewicht mit den rohen Mitteln, die mir hier 
zu Gebote standen — bei einigen besonders feinen, harten 
Sorten sogar mit 8.05 constatirte — unterliess ich nicht, 
den Herrn Hofrath v. Tunner in Leoben unter Einhändigung 
eines entsprechend adjustirten Stahl-Cjlinders auf jene 
muthmassliche Eigenschaft aufmerksam zu macheu. 

Herr Hofirath v. Tnnner bestimmte das Gewicht dieses 
Stahlstückes (Härte Nr. VI) mit 7.865 und constatirte 
so, dass selbst bei dieser weicheren Sorte ein weitaus grös- 
seres speeifisches Gewicht vorhanden sei, als bei anderem 
Stahl (7*7 bis 7*8) oder bei Schmiedeeisen (7*5 bis 7 8). 

Bezüglich der Schweissbarkeit des Bes^emex-Stahles 
bemerke ich , dass mir noch kein Stück vorgekommen ist, 
das absolut unschweissbar gewesen wäre , während die 
Nummern IV, V, VI und VII ohne allen Anstand — wenn 
auch mit der nötbigen Vorsicht — geschweisst werden 
können. 

Um zu zeigen , wie das Vorhandensein der beschrie- 
benen Eigenschaften, zu denen ich auch noch eine grosse 
Elasticität hinzunehmen kann, coustatirt wurde, erlaube 
ich mir einige der Experimente zu beschreiben , wie sie 
hier mit einer Anzahl von Stahlstäben wiederholt, meist im 
Beisein von Fachmännern, die zur eigenen Instruirung hier- 
hergekommen waren, und wie sie insbesondere im Beisein 
des Herrn Hofraths v. Tunner, des hochverehrten und ver* 
dienstvollen Förderers der Epoche machenden Neuerung, 
abgeführt worden sind: 

Ein Block Nr. V von 10" Querschnitt wurde in einer 
gelinden Gelbglühbitze auf eine Stange von ^^1^" im Qua- 
drat unter dem 220 Ctr. schweren Hammer ausgeschmiedet, 
wobei sich nicht die geringsten Ungänzen oder Kantenrisse 
ergaben; ebenso blieben Kanten und Flächen ganz rein, 
als ein Theil der Stange nach wiederholter Anwärmung auf 
1 ** Breite und 6"' Dicke ausgeschmiedet wurde. Von dem 
so gewonnenen Flachstabe wurden Flachmeissein angefer- 
tiget, welche, nachdem sie n ganze Härtung (^ in der Schmiede 
bekommen hatten, zur Bemeisslung eines Gusseisenstückes 
verwendet wurden, wobei der Stahl nach längerer Benützung 
sich vollkommen hart und schneidhältig erwies. 

Der ungehärtete Theil der Meissel wurde sodann im 
kalten Zustande umgebogen und kalt so zusammengeschla- 
gen, dass die beiden Flächen der beiden Flügel sich voll- 
ständig berührten, wobei auch nicht das geringste Ansprin- 
gen des Stahles am Buge oder sonst wo ersichtlich wurde. 
Ein anderer Theil des Flachstabes wurde sodann in der 
Gelbglühhitze gelocht — eine Spur von Bothbrüchigkeit 
kam hier nicht zum Vorschein — wurde dann kalt eingebo- 
gen, die zusammengreifenden Stabenden erhielten hierauf 
eine gute Schweisshitze, wurden zusammengeschweisst und 
der geschweisste Theil in eine feine Nagelspitze ausge- 
schmiedet, wobei sich die Schweissung als vollkommen 
ganz erwies. 

Die Spitze liess sieh kalt um-, und hin- und herbiegen, 
ohne zu brechen. 



- 43 — 



Ein Stfick desselben Stabes wurde hierauf im roth- 
warmen Zustande geschlitzt und wurden die beiden getrenn- 
ten Theile nach rückwärts an die schmale Elante des Stabes 
getrieben, ohne dass sich irgendwo ein Riss ergeben hätte. 

Ein Theil der ursprünglichen Dimension (Stange mit 
2^2" ^^ Quadrat) wurde auf Blechflammen ausgeschmie- 
det, und diese wurden sodann auf Blech von 1 y^"' Dicke 
ausgewalzt, ohne an den Rändern anzuspringen. Das Blech 
wurde hierauf y^'" vo"* Rande , und Loch von Loch eben- 
falls nur y2"' entfernt, gelocht, ohne dass irgend ein Aus- 
reissen des Materials vorgekommen wäre; bei dem hierauf 
vorgenommenen Zusammen falzen des Bleches ergab sich 
nicht der geringste Riss. 

Aus demselben Stücke wurde eine Flachfeder geschmie- 
det, die, nachdem sie einige Zeit mit 90 Centner belastet 
war, wobei sie ganz platt gedrückt wurde, vollständig in 
ihre frühere Form zurückkehrte. 

Alle diese Experimente wurden, wie gesagt, aus einem 
Stahlstfick (V) und ebenso früher und später mit gleichem 
Erfolge mit vielen anderen Stäben in ähnlicher Weise vor- 
genommen. 

Ein und dasselbe Stück gab vorzüglich brauchbare 
Meissel , Nigel ^ Bleche von unvergleichlicher Qualität, 
Federn, and zeigte sich bei der Verarbeitung für gar 
alle Zwecke brauchbar, da es sich biegen^ lochen und 
schweissen liess, wie man nur wollte. 

Ein aus Nr. Vll ausgewalztes Resselblech von 36"/24" 
und C' Dicke wurde im kalten Zustande gebogen und dann 
so unter dem schweren Hammer zusammengeschlagen, dass 
die Flächen der beiden Theile sich deckten, ohne auch nur 
den geringsten Sprnng zu bekommen. Bei einem solchen 
Vorgehen hält kein Kesselblech von dieser Dicke aus, wenn 
es aach aus dem besten gewöhnlichen Eisen hergestellt ist. 

Eine Achse von 30'" im Q am Mittelstück wurde 
unter dem Hammer gebogen und wurden beide Theile ganz 
zusammengeschlagen, ohne einen Bruch zu zeigen* die 
Enden der Stummeln wurden eingesetzt und gebrochen; 
sie zeigten vollkommen schönen Stahlbruch , mithin hatte 
die Achse vollständig harte Laufstöcke. 

Eine Rund welle (VI) von 7" Durchmesser wurde auf 
der Drehbank 9"' tief eingestochen und sonach unter dem 
Hammer gebrochen. Die Bruchfläche war vollkommen ganz, 
vom feinsten muscheligen Ansehen , wie es nur je bei dem 
besten Massen-Gussstahl getroffen worden ist. 

Das Ende einer Kolbenstange (VI) von 30'" Durch- 
messer und nur 8" Länge wurde abgedreht; beim Ueber- 
Bchroppen ergab sich nur ein einziger zusammenhängen- 
der Drehspann, der sich regelmässig aufrollte, und der eine 
Länge von 67 Fuss erreichte, 

Stahl Nr. II und HI wurde mit dem besten Erfolge 
auf Dreh -Meissel, Eisenbohrer, Stein-Pillen, Steinbohrer 
u. 8. w. aufgearbeitet. 

Endlich sei noch eines Experimentes erwähnt, das in 
Gegenwart einer k. k. Marine-Commission am 26. v. M. mit 
einer aus Bessemer-Stahl Nr. V hergestellten Panzer-Platte 
abgeführt wurde. 

Diese Platte , zu deren Fabrication eben die Ueber- 
zeugung vom Vorhandensein der erwähnten specifischen 
Eigenschaften des Bessemer-Stahles und die Meinung Ver- 
anlassung gab, dass die beste Panzer - Platte diejenige 
sein werde , welche aus einem Materinl besteht, das bei 
grösster Dichtigkeit und Härte am wenigsten Sprödigkeit 



besitze, wurde auf 100 Klafter Distanz aus einem glatten 
48 Pfänder beschossen. 

Die Platte war nur 6' 6" lang, 24" breit und 4" dick, 
und wog 20 Ctr. — Die för die Beschiessurig 4 "iger Plat- 
ten normirte Pulverladung beträgt 10 Pfund. 

Die Platte erhielt jedoch nur einen Schussmit 10 Pfun- 
den und 3 mit 14 Pfunden Pulver — unter Lezteren einen 
mit einem Gussstahl-Projectile. 

Lezteres zerschellte, wie die Gusseisen- Geschosse, 
ohne einen merklich tieferen Eindruck in die Platten-Masse 
zu machen, als diese, während ein anderes Gussstahl- Ge- 
schoss eine gewöhnliche Eisenplatte von 4^/2" Dicke 
durchschlug, ohne zu zerschellen. 

Während sich nun die Bessemer-Platte in der That 
viel resistenter (gegen das Durchschiessen) zeigte, als die 
Eisenplatten, bekam sie gleichwohl einige grössere Sprünge; 
(Puddel- und Guss stahlplatten von verschiedener Prove- 
nienz wurden bei ähnlichen Beschiessungen ganz und gar 
zerschmettert); und zeigte sich somit noch etwas zu spröde, 
daher es gerathen erschien, zu einem zweiten demnächst 
vorzunehmenden Versuche — statt Nr. V, Nr. VII zu 
wählen. 

Ich kann übrigens nicht aufhören, von den vorzügli- 
chen Eigenschaften des hier verarbeiteten Bessemer-Metal- 
les zu erwähnen, ohne zuzugeben, dass , wenn auch sehr 
ausnahmsweise, auch schon Blöcke vorgekommen sind, 
welche die Schmiedung weniger leicht ertrugen. 

Solche Blöcke sind weniger roh, als nübergaartf, sie 
haben die sogenannte nKürze», dia auf schwedischen Bes* 
semerhüttea so oft beobachtet wurde; sie zeigt sich bei Stahl 
Nr. Yll natürlich am meisten , und wird häufiger vorkom- 
ken, wenn weisses, als wenn graues Roheisen zum Bosse- 
mer-Process verwendet worden ist. 

Je erfahrener der Betriebsleiter weiden wird, um so 
weniger wird sich dieser Fall ereignen. 

So sehr es meine Ueberzeugung ist, dass das Bosse- 
mer-Metall zunächst berufen und vorzüglich tauglich sei, 
als 1) Massen-Stahl», und für alle jene Zwecke verwendet 
zu werden, wo es sich um eine vorzügliche Eisen-Qualität 
oder um grosse Gewichte der einzelnen — also ohne schwie- 
rige und precaire Schweissung herstellbare Stücke handelt, 
so steht doch fest, dass dieses Metall in den betreffenden 
Nummern und richtig und vorsichtig aussortirt, ein Material 
gibt für nahezu alle Zwecke , zu denen bisher Stahl jeder 
Erzeugungsart und Eisen verwendet wurden. 

Ana Nr. I und II wird man Stücke aussortiren können, 
die den besten Gussstahl ersetzen — Nr. IH, IV und V 
werden jeden anderen Stahl , insbesondere auch den Gärb- 
stahl vertreten können, während Nr. VI und VII für Zwecke 
dienen, zu denen sonst Eisen genommen worden ist. 

Die Mannigfaltigkeit, in der das hier bearbeitete Besse- 
mer-Metall verwendet werden kann, mag übrigens nicht wenig 
auf Rechnung der vorzüglichen Beschaffenheit der Hefter- 
Erze zu setzen sein, und glaube ich niebt voreilig zu handeln, 
wenn ich die Ansicht ausspreche, dass speciell das Hefter 
Bessemer- Metall weitaus besser sei, als die Produete der 
meisten fremden Bessemerhütten, insbesondere derer in 
England. 

Ich war darauf bedacht, die Verwendbarkeit des Bes- 
semer -Metalles zu den mehrgedachten verschiedenen Zwe- 
cken practisch nachzuweisen, und habe desshalb eine Reih^ 
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von Artikeln ans diesem Metalle herstellen lassen, die zu 
Jedermanns Einsicht vorliegen. 

Ausser verschiedenen Wellen und anderen Maschinen- 
stücken liegen vor: ein ganzes Sortiment von Walzwaaren, 
als Flach-, Bund» und Quadratstahl, Meissel- und Bohrer- 
stahl, Kesselbleche, Zeugstahl, wie Tannenbaum und Mühl- 
stahl zugerichtet, Holländer-Messer, Wagen- Achsen, Feilen, 
Sensen, Sägeblätter, Gewehr- und Pistolenläufe, Säbelklingen, 
Messer, Wagenfedem, Hauen, Haken, Krampen, Berg-Eisen, 
Ketten u. s. w. 

Caliber- Walzen für Eisen walzwerke, schwere Rston- 
stangen (30 Ctr. pr. Stück) u. s. w. sind in Arbeit, ebenso 
Material für Tyres, Waggon- und Locomotiv- Achsen u. A. 

Wegen Anfertigung von Kanonen sind die erforder- 
lichen Einleitungen getroffen. 

Was nun die Verarbeitungskosten betrifft, so werden 
diese natürlich in verschiedenen Localitäten verschieden 
sein ; das Umwärmen der Blöcke und Zwischenproducte er- 
heischt bei einer einigermassen rationellen Feuerungs-Ein- 
richtung einen geringen Koblenverbrauch und ist die ärmste 
Braunkohle hierzu verweodbar. 

Gleichwohl kommt der Brennmaterialspreis, und dieses 
um so mehrin jenen Localitäten in Betracht, wo die Betriebs- 
kraft durch separate Dampfkesselheitzung geschaffen werden 
muss. Was den Brennstoff- Aufwand betrifft, so ist er hier 

— in Geld umgerechnet — wohl nicht höher , als in den 
meisten Localitäten des In- und Auslandes, und letzteres ist 
es insbesondere, was den relativen Vortheil der neuen Frisch- 
methode mit so evident erscheinen lässt. Es bandelt sich 
nicht mehr, wie beim Puddeln und Schweissen, die Con- 
currenz zu bestehen gegen Hütten, die einen brennkräf- 
tigeren und relativ wohlfeileren Brennstoff haben, als in 
Oesterreich in der Regel der Fall ist. — Die Brennstoff- 
frage hat die grosse Wichtigkeit nicht, wie bei den alten 
Raffinir-Processen. • 

Der eigentliche Cdlo oder Abbrand ist ein geringer 

— er beträgt zwischen 2 und 5 Procenten — eine Schlak- 
kenbildung kommt natürlich nicht vor. 

Der Aufwand an Arbeitslöhnen ist ein geringerer, als 
beim Betriebe von Puddel- und Schweissöfen ; dagegen ist 
nicht weniger Intelligenz und Aufmerksamkeit von Seite 
der Arbeiter und Betriebsleiter erforderlich, als bei der 
alten Eisen- und Stahlfabrication, und bedarf es nament- 
lich beim Sortiren des Materiales und des Fabrikates der 
gründlichsten Umsicht und Sachkenntniss, sollen nicht durch 
unrichtige Wahlen widrige Fehlgriffe gemacht werden. 

Was von Seite des hiesigen Werkes bisher bezüglich 
der Erzielung eines schwunghaften Absatzes erreicht wurde, 
ist ermuthigend; es geschieht diessfalls mit rastlosem Eifer 
Alles, was irgend wie raisonabel erscheint, und dem neuen 
Fabrikate Eingang in die Consumtion verschaffen kann. 

Es wird mehr auf die Absatzbarkeit grosser Quanti- 
täten als auf die Erzielung hoher Preise reflectirt, welch 
leztere zwischen Hfl. und 25 fl. für den WienerCentner 
der verschiedenen Fabrikate (loco Hütte) gestellt wurden. 



Hätten wir in Oesterreich dieselben günstigen Ver- 
hältnisse bezüglich des Capitales, der Cooimanication — 
bezüglich der Massen-Production und eines geregelten Han- 
dels, Verkehres, wie die concurrirenden Industrieländer, so 
könnten wir uns wohl heute schon mit den Beasemer-Fab- 
rikaten in jeder Beziehung für concnrrenzfähig ansehen. 
Die Verwendbarkeit des vorzüglichen inner-Österreichischen 
Roheisens directe vom Hochofen weg, gegenüber der theil- 
weisen Nothwendigkeit, anderwärts das Robeisen vorerst 
durch Umschmelzung vorzubereiten — ist einigermassen 
geeignet, den Unterschied in den Gestehungskosten dieses 
Roheisens, der immer zuLasten des hierländiscben bestehen 
wird, auszugleichen. Dass ein wesentlicher Ausfall bei der 
Verarbeitung sich zu Gunsten fremder Hütten ergeben werde, 
wenn man von den oben angeführten Momenten absieht, ist, 
wie bereits gesagt, nicht anzunehmen, und so wäre mit Ein- 
führung des Bessemer-Processes in Oesterreich eine Neue- 
rung von ausserordentlicher Tragweite, es wäre eine schone 
Hoffnung für die darniederliegende vaterländische Eisen- 
Industrie geschaffen. 

Die herrliche Erfindung des Herren Bessemer kommt 
unserer Holzkohlen-Eisen-Industrie hervorragend zu Gnte; 
das hier erzielte Bessemer-Fabrikat wird qualitativ immer 
excelliren , die Verkaufspreise können proportional mas- 
sige sein, und so werden wir den Markt nicht nur im eige- 
nen Lande behaupten, sondern einen solchen im Auslände 
uns verschaffen können, wenn anders die oben berührten 
VerhäUnisse sich zu Gunsten der inländischen Fabricatioi 
gestellt haben werden. 

Durch dieEiofübrung des Bessemer-Processes ist zwar 
in Oesterreich ein ungeheurer Schritt vorwärts, es ist ein 
Fortschritt von volkswirthschaftlicher Bedeutung gemacht 
worden, aber diese hoffnungsreiche Neuerung kann und wird 
erst ihre Früchte im vollen Masse tragen, wenn sich die be- 
rührten Verhältnisse im Allgemeinen gebessert, und denen 
fremder Länder gleichgestellt, wenn wir wohlfeileres 
Capital, wenn wir eine durch stabil e politische 
und handelswirthschaftliche Zustände ermo- 
thigte Unternehmungslust, wenn wir Associa- 
tionen, billige und ausgedehnte Verkehrs-Ver- 
hältnisse, sowie einen kräftigen und geregelten 
Handel, haben werden. 

So lange nicht auf diese Weise eine Gleichstellung 
der Bedingungen erzielt ist, unter denen wir fabriciren, ver- 
senden und verkaufen müssen — gegenüber jenen, unter 
welchen die fremde Concurrenz arbeitet, so lange bedürfen 
wir wohl eines ausgiebigen Schutzes; unter diesen aber wird 
sich die inländische Eisen-Industrie, durch die ElnfShrnng 
der segensreichen Neuerung gekräfdget — neu aufschwin- 
gen, und wird, wenn einmal die erwähnte Gleichstellung 
durchgeführt sein wird, gar bald so dastehen, dass sie jedes 
Schutzes wird entbehren, und dass sie dem Vaterlande das 
wird sein können, was die Industrie anderwärts ist — eine 
Quelle des Wohlstandes und die ergibigste Steuerkraft fSr den 
Staat. — Stop^, 9. Dez. 1864. E. A. Frey, Werkdirector. 
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Ein neues Berggesetz fOr Freussen. 

Die Throjarede des Königs von Freussen bei der Er- 
dffimng des Landtages enthielt nachstehende, das Bergwe- 
sen betreffende Stelle : 

«Der Bergbau, befreit von lästigen Beschrünkungen, er- 
leichtert in seinen Abgaben, und gefördert durch die Vermeh- 
rung der Absatzwege *) , entvrickelt sich zu einem erfreulichen 
Aufschwung* Sie werden den Entwurf eines allgemeinen 
Berggesetzes zur Prüfung empfangen, welches die Rechts- 
verhXltnisse des Bergbaues zu ordnen bestimmt ist.» 

Es ist für das ganze Bergwesen überhaupt erfreulich, 
wenn dessen Bedeutung an oberster Stelle öffentlich her- 
vorgehoben und durch die Behandlung in den verfassungsmäs- 
sigen legislativen Versammlungen zu einer allgemeinen 
Angelegenheit gemacht wird. Bei der innem Verwandt- 
schaft des deutschen und österreichischen Bergrechts und 
der Verfassung des ganzen Bergwesens hat ein solcher 
Schritt eines grossen — ja des bedeutendsten Bergwerks- 
Btaates in Mitteleuropa, eine Bedeutung, welche über die 
Gränzen dieses Staats hinausreicht. Als vor 10 Jahren 
das neue österreichische Berggesetz erschien , begegnete 
demselben in allen Theilen Deutschlands lebhaftes Inter- 
esse und es wurde allgemein als ein gelungener Fortschritt 
auf der Bahn der Bergrechtsreform begrüsst ; selbst die 
kritische Discussion über einzelne Partien desselben ver- 
mochte nicht den günstigen Eindruck zu schwächen, den 
jenes Gesetz als Ganzes auf alle deutschen Bergrechtsken- 
ner gemacht hatte, und wir können diess aus dem Umstände 
entnehmen, dass von jener Zeit an eine erhöhte Regsamkeit 
auf diesem Gebiete sich zeigte, und uns persönlich erblühte 
aus dieser Tbatsache eine rege und lebendige literarische 
Verbindung mit den Berg-Juristen Deutschlands, deren an- 
regenden und belehrenden Einfluss wir Ursache haben mit 
grösstem Danke anzuerkennen. 

In Freussen wärön zwar die im J. 1849 wiederaufge- 
nommenen Entwürfe zu einer Codificadon des preussischen 
Bergrechts aus mannigfachen Ursachen wieder in*s Stocken 

♦) Wir würden diese drei Bedingungen des Aufschwunges 
noch viel freudiger als wahr und richtig erkennen, wenn wir 
endlich einmal die ,Probe davon '^ auch an unserm östenr. Berg- 
baue machen könnten, der dieser drei Vortheile sich nicht 
rühmen kann! — 



gekommen, und es wäre bei der ausserordentlichen Mannig- 
faltigkeit des provinziellen Farticular-Bergrechts in Freus- 
sen eine alsogleiche Umwandlung desselben in ein einheit- 
liches Berggesetz, damals fast unüberwindlichen Schwierig- 
keiten begegnet Der mächtige Aufschwung des preuss. 
Bergbaues aber liess andererseits nicht zu , auf dem nun 
einmal für nothwfendig erkannten Wege der Bergrechts- 
ßeform gänzlich stehen zu bleiben. Die Regierung fand da 
einen sehr practischen Ausweg. Sie begann mit der Zn- 
standebringung einzelner n Novellen u — nämlich einzelner 
neuer gesetzlicher Bestimmungen über jene Partien des 
Bergrechts, welche am dringendsten einer Verbesserung 
und einer Verschmelzung der darüber bestehenden verschie- 
denen und zum Theil veralteten Bestimmungen bedurften. 

So wurden in den letzten 1 Jahren auf verfassungs- 
mässigem Wege, die Stellung der Bergbehörden zum Fri- 
vatbergbau, der Umfang des berg behördlichen Aufsichts- 
rechtes^ das Rechtsverhältniss zwischen Bergwerksbesitzem, 
ihren Beamten und Arbeitern , das Knappschafts-Institut, 
die Rechte der mit dem Bergbau zusammenhängenden ge- 
werblichen Anlagen, das gewerkschaftlichte Verhältniss, und 
endlich die Besteuerung des Bergbaues durch eine Reihe 
von Einzel-Gesetzen geregelt, und zwar nicht nur im Sinne 
einer Annäherung der bisher getrennten Grundprincipien 
der östlichen und westlichen Landestheile, und einer Ver- 
schmelzung der Verschiedenheiten in den Ersteren^ sondern 
auch im Geiste der Bedürfnisse und Fortschritte der Neu- 
zeit, und in stetem Hinblick auf die legislatorischen Erfah- 
rungen, welche mit der Codification des Bergrechtes voran- 
gegangen waren (Sachsen, Oesterreich) ! Inzwischen wurden 
hauptsächlich durch Herrn Brassert die bestehenden 
alten Bergordnungen neu herausgegeben und der Ver- 
gleich mit denselben Jedermann erleichtert, die Grundfra- 
gen der Legislation in der auch wieder von Brassert im 
Vereine mit Achenbach begründeten Zeitschrift für Berg- 
recht erörtert, die Gesetzgebungen fremder Staaten darin 
beleuchtet, und im Wege wissenschaftlicher Discussion, an 
welcher sich nicht mehr bloss preussische Bergiüänner be- 
theiligten, die controversen Partien beleuchtet. 

Mit so gründlich durchgearbeitetem Material, unterstützt 
von den Resultaten unabhängiger wissenschaftlicher For- 
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scbaBg auf dem binnen wemgen Jaliren zu einem der best- 
fltudirten Gebiete der Reehtskunde gewordenen Boden des 
Bergrechtes , war es vor zwei Jahren möglich, einen neuen 
Entwurf zu einem allgemeinen Berggesetze für 
Preussen zu unternehmen, welcher gemeinsame Grandsätze 
aufsteUen, und das in der Eiuzelgesetzgebung Bewährte und 
Erprobte in ein einbeitliches Gan^e aufzunehmen, die Auf- 
gabe hatte. — Er kam zu Stande — wurde aber, so wie 
es im J. 1 849 beim ersten österreichischen Entwürfe der 
Fall war — nicht sogleich in das Stadium der Legislation 
eingebracht, sondern veröffentlicht, und an RechtscoUegien, 
Gewerken und einzelne Fachautoritäten zur Begutachtung 
versendet, um aus deren Bemerkungen kritisches Material 
zur Feile und Schlussredaction zu gewinnen. 

Wir haben mit grosser Befriedigung diesen Entwurf 
begrüsst, der die gediegensten Elemente einer gründlichen 
Beform des Bergrechtes enthielt, und haben unter vollster 
Anerkennung seiner principiellen Vorzüglichkeit in der 
Zeitschrift für Bergrecht unsere abweichenden Ansichten 
in Betreff einzelner Partien, sowie manche Bemerkungen 
in bergbau-technischer Hinsicht ebenso unumwunden aus- 
gesprochen, als es von mehreren anderen Seiten geschah, die 
wir wohl als in noch höherem Grade berufen ansehen durf- 
ten, weil sie dem Lande selbst angehörten, für welches der 
Entwurf bestimmt war. Uns schwebte eine allgemeine 
Reform des gesammten deutschen Bergrechtes 
vor, und wir betonten in unseren Monitis insbesondere jene 
Partien , in welchen wir eine Behinderung Jener höheren 
Einheit erblickten , welcher auch die preussische Co- 
dification des Bergrechtes Rechnung tragen sollte , um sei- 
ner Zeit — Hand in Hand mit einer Revision des neuen 
österr. Bergrechts — zu einem neuen gemeinen deutschen 
Bergrechte erwachsen zu können. Alle Elemente dazu waren 
im Entwürfe vorhanden , und dessen Ueberarbeitung im 
engeren Ejreise der ministeriellen Schlussredaction hat jenen 
neuesten^Entwurf eines allgemeinen Berggesetzes 
für die preussischen Staaten» hervorgebracht, wel- 
cher im Auftrage des Königs vom 4. Jänner 1865 den n bei- 
den Häusern des Landtages zur verfassungsmässigen Be- 
schlussnahme vorgelegt worden ist. 

Wir finden in der Tbat fast alle gewichtigem Monita 
gegen den publicirten Entwurf berücksichtigt, alle Erfahrun- 
gen aus der Periode der Berggesetz-Novellen benutzt^ die 
Verschiedenheiten der östlichen und westlichen Landesge« 
setzgebung harmonisch verschmolzen und in den Principien 
so glücklich in die Bahn einer allgemeinen Bergrechtsreform 
eingelenkt, dass wir trotz anscheinend wesentlich differiren- 
der Bestimmungen der einzelnen Abschnitte und Paragräphe 
doch nicht einen Augenblick anstehen zu behaupten , dass 
eine wahre innere Verwandtschaft selbst mit dem neuen 
österreichischen Bergrechte vorhanden ist , und in solcher 
Art jener Zusammenhang in der Reform erhalten 
wurde , welcher in den alten Bergordnungen vorhanden 
war, und welcher bei dem Beschreiten des Weges der Par- 
ticular-Gesetzgebung so leicht hätte verloren gehen können. 

Die innige Verbindung, welche den ganzen Bergbau 
Deutschlands und Österreichs solidarisch verknüpft, die 
msnnigfachen Wechselbeziehungen, die Unternehmung, Ca- 
pital, Arbeitskräfte und Wissenschaft zwischen denselben 
geschaffen, hätten nothwendig leiden müssen, wenn ene in- 
nere Verwandtschaft zerstört worden wäre ! — 

Wir leugnen nicht , dass auch bei dieser legislativen 



Vorlage imm^ noch Einzelnes kritisch besprochen, eine 
oder die andere Aenderung vorgeschlagen werden könnte ! 
Wo f^nde sich ein Entwurf, dessen Inhalt bis ins kleinste 
Detail — Jedermanns Ansichten entspräche?! Wenn aber 
irgendwo und irgendwann der Satz ndas Bessere ist 
des Guten Feind!» Wahrheit entiiält, so ist es hier 
der Fall. 

Es liegt ein aus gründlichsten Vorarbeiten, aus zehn- 
jährigen Erfahrungen probeweiser Einzelgesetze, und aus 
den Gutachten der ersten einheimischen und fremden Fach- 
männer hervorgegangener Gesetzentwurf vor , redigirt mit 
Umsicht und jener Allgemeinheit, welche eine Fortentwick- 
lung nach- den Bedürfnissen der Zeit zulässt , als ein 
Ganzes — logisch gegliedert und gewissermassen in-ei- 
nem Guss erneuert vor; so dass unserer unmassgeblichen 
Ansicht nach, selbst wirkliche Verbesserungen im Einzelnen, 
desshalb aufhören würden Verbesserungen zu sein, weil 
sie die HomogenSität des Ganzen aufheben würden! 
Weiter gehende Modificationeu aber müssten die so schwer 
errungenen Vorzüge dieser Codifieation im Principe gefilhr- 
den, und man käme in Gefahr, neuerdings auf die Anfönge 
zurückgeworfen zu werden, statt die seit ungefähr vier- 
zig Jahren sich hinziehende Reform des Bergrechtes in 
Preussen endlich einmal zum Abschluss zu bringen! 

Wir wünschten daher sehr, dass der in strengen Fach- 
Sachen meist vortheilhafteste Ausweg, einer Annahme 
i m Ganzen, von den legislativen Factoren des preussischen 
Staats einer mehr oder minder unfruchtbaren Discussion 
vorgezogen werden möge, welche die gewonnene Codifiea- 
tion neuerdings in Frage stellen, und eine Unsicherheit 
und Zersplitterung permanent machen könnte, die der 
preussische Bergbau in legislativ'eir Beziehung oft schwer 
empfunden hat. — Da der Entwurf bestehende Particular- 
Rechte, z. B. die Nichtregalität der Steinkohlen in gewissen 
Landestheilen , Privatregal-R;echte, civÜrechtliche Sonder- 
gesetze u. dgl. ohnehin theils ganz unberührt lässt , theÜs 
mit Schonung deren Uebergang vorbereitet, so bleibt immer 
noch einige Mannigfaltigkeit übrig, und manche Gelegen- 
heit zu entwickelnder Reform, wo dann in Einzelfragen die 
Discussion am rechten Platze sein wird. — 

Auch für Oesterreich wird das Zustandekommen die- 
ses preussischen Berggesetzes nicht ohne Bedeutung sein. 
Denn wenn es, nachdem nun ein Decennium voll Erfahrun- 
gen über unser Berggesetz vorliegt, das dadurch sich er- 
gebende Bedürfniss zur Revision einzelner Partien führen 
wird, so kann eben die innere Verwandtschaft zwischen 
Beiden es wesentlich erleichtem , von solchen Bestimmun- 
gen des Nachbarstaates Gebrauch zu machen, welche dort 
sich bewähren , und — da heut zu Tage 10 Jahre eine 
an Fortschritten reichhaltige Epoche bilden — jetzt schon 
eben solchen Fortschritten näher stehen. Wir bezeichnen 
als solche Partien unserer Gesetzgebung, für welche der 
preussische Entwurf Lehrreiches enthält: die Verleihung, 
die Feldesgrösse, die Consolidation mehrerer Bergwerke, 
während wir in Bezug auf Betrieb und Verwaltung jetzt 
schon uns einer Freiheit und Selbstbestimmung erfreuen 
welche vielleicht in Preussen , wo die Bevormun düng 
des Bergbaues — eben nicht mit ungünstigem Erfolge 
— bis in die neuere Zeit hinein gedauert hat , erst noch 
einer späteren Erweiterung vorbehalten bleiben mag. Dass 
die — schon in der Periode der Novellen-Gesetzgebung in 
Preussen aufgestellten Principien , welche wir im Gesetz- 



— 47 — 



entwurfe wiederfinden — practisch keine verfehlten sein 
dürften, beweist am schlagendsten der ausserordentliche 
Anfschwnng, den der prenssische Bergbau seit 10 Jahren 
genommen hat Wir werden ihm dazn mit cameradschaft- 
lieber Frende Glück wünschen , wenn er auch noch dazu 
die Yortheile eriangt, welche ihm eine rEisohe und mög- 
lichst unverkürate Annahme des jetst der Legislation vor- 
liegenden Berggesetz-Entwurfes au gewähren vermag. 

0. H. 

Allgemeine üebersicht derMontan-Production 
im Jahre 1863. 

n. 

(Schluss.) 

Böhmen. Berghauptmannschaft Prag. Die 
Arbeiterarahl hat im Jahre 1863 keine so bedeu- 
tende Zunahme erfahren, wie in früheren Jahren; sie 
stieg von 14.142 auf 14.188, also bloss um 46 Köpfe. 
Mftnner waren 89 , Kinder 7 mehr, dagegen 50 Weiber 
weniger beschäftigt — Bei der bedeutenden Anzahl grös- 
serer Werks-Complexe im Prager Berghauptmannschafts- 
beakke, welche in Berücksichtigung ihres eigenen Interes- 
ses für eine bessere Subsistenz der Arbeiter entsprechende 
Sorge tragen, können die Lebensverhältnisse der Ar- 
beiter als befriedigend bezeichnet werden. 

B6hmen. Berghauptmannschaft Elbogen. 
Die Verminderung der Arbeiterzahl im Jahre 1863 
ist hauptsächlich eine Folge der Betriebseinschränkungen 
einiger Eisen- und Mineralwerke und des Braunstein- 
bergbanes. 

Böhmen. BerghauptmannschaftKommotau. 
Bei dem gesammten Bergbaue des ganzen Berghauptmann- 
schaftsbezirkes waren mit Einschluss der Weiber und Kin- 
der im Verwaltungsjahre 1863 . . . 4.014 Individuen, 
sonach gegen das Jahr 1862 mit . . . 4.027 n 

weniger um . . .13 Individuen 
beschäftigt. 

Von diesen im Jahre 1863 beim Bergbaue be- 
schäftigten Arbeitern waren im Berghauptmannschafts- 

besirke 1.444 Individuen, 

im Teplitzer Bergcommissariatsbeairke . 2.570 d 

daher gegen das Jahr 1862 im ersteren um 55 Arbeiter 
weniger, im letzteren aber um 42 Arbeiter mehr beschäftigt 

Wird dieser Arbeiterzahl der Werth der Gesammt. 
erzeugung jnii 1,037.764 fl. entgegengehalten, so entfUlt 
auf einen Arbeiter eine Quote von 258*5 ü., sonach 
gegen das Verwaltungsjahr 1 862 mit 258 fl. mehr um0.5fl. 

Eigen thümlich ist die Erscheinung im unmittel- 
baren Berghauptmannschaftsbezirke, dass im Jahre 1863 
bei einem geringeren Stande der Bergarbeiter 
gegen das Vorjahr 1862 doch eine namhaft höhere 
Bergbau-Production stattfand; denn während im 
Jahre 1862 in runder Ziffer 3,536.000 Centner von 1.499 
Bergarbeitern producirt wurden, betrug die Production im 
Jahre 1863 bei nur 1.444 Bergarbeitern in abgerundeter 
Summe 3,723.000 Centner. Diese Erhöhung der Production 
trifft fast ausschliesslich die Braunkohlenbergbaue, und 
findet ihre Begründung darin , dass durch die Einführung 
der Bergrevier- Bruderiaden und die damit verbundene Ver- 



pflichtung der Bergarbeiter zur Einzahlung der Büchsen» 
gelder die Arbeiter in Anbetracht der ihnen in Aussicht 
stehenden Uqterstfitzung und Versorgung bei der Berg- 
arbeit verblieben, sich hierdurch grössere Fertigkeit und 
Erfahrung in der Bergarbeit erwarben, und* so befähigt 
wurden, in derselben Frist mehr zu leisten. . 

Was die Arbeiterverh ältnisse anbelangt, so sind 
jene im unmittelbaren Berghauptmannschaftsbe- 
zirke Vondenen imTeplitzerBergcommissariats- 
bezirke wesentlich unterschieden. 

Im unmittelbarenRajon derBerghauptmann- 
Schaft. gibt es wenige Bergbaue, welche auf einen festen 
Absatz 4hrer Producte (vorzugsweise Braunkohlen) rechnen 
können; es sind diess nur die Bergbaue der einzelnen Do- 
mänenbesitzer und Fabriken, welche die Kohle bei deren 
Zuckerfabriken, Brauereien, Brennereien und Ziegelhütten 
verwenden. Die Mehrzahl der Besitzer, und zwar nament- 
lich die Kleinbergbaubesitzer, sind auf den Absatz der 
Kohle zum täglichen Bedarfe der nachbarlichen Orte be- 
schränkt. Hieraus folgt, dass auf einen bestimmten Absatz 
nie zu rechnen ist, und dass diesem gemäss, im Zusammen- 
hange tnit dem Umstände, dass die^Kohle beim längeren 
Liegen auf der Halde zerfällt, der Bergbaubetrieb diesen 
Verschleissverhältnissen angemessen erfolgen muss. Aus 
diesem Grunde aber haben die angelegten Bergarbeiter, 
welche für den Centner Kohle je nach der Lage und Tiefe 
des Bergbaues 3 V2 ^^ ^ ^^* ^ ^- inclusive des Förder- 
lohnes bexiehen, beim Stocken des Absatzes gar keinen 
Verdienst, da aufVorrätbe nicht gearbeitet wird. Bei dieser 
Sachlage kann dann auch auf' einen soliden Arbeiterstand 
nijsht gerechnet werden, um so weniger, wenn man noch 
weiter berücksichtigt, dass der Betrieb in vielen Bergbauen 
während der Sommermonate wegen gänzlichen Mangels an 
Absatz eingestellt wird, und die Arbeiter durch diese Zeit 
ihren Erwerb bei der Landwirthschaft oder bei anderen 
Industriezweigen suchen müssen. Eine Besserung dieser 
Verhältnisse wird von der Fortsetzung des Eisenb^nbaues 
von Teplitz bis Kommotau angehoffit, weil hierdurch 
mehrere industrielle Unternehmungen ins Leben gerufen 
werden dürften, welche auf einen stetigen und erhöhten 
Kohlenabsatz einzuwirken geeignet wären. 

Günstiger gestalten sich dieVerhältnisse 
in dem Teplitzer Bergcommissariatsbezirke. 
Die grösseren Bergbauunternehmnngen liegen an der Aussig- 
Teplitzer Eisenbahn oder sind mit dieser durch besondere 
Bisenbahnflügel verbunden. Diese Bahn vermittelt den 
Transport der Kohle bis nach Aussig zur Elbe , von wo 
aus die Verfrachtung derselben zumeist auf der Wasser- 
strasse in das Ausland erfolgt. Dieser der Erfahrung gemäss 
stetige Absatz lässt eine genaue Regulirung der Arbeit und 
sohin auch der Arbeiterverbältnisse zu, und gestattet eine 
für die Einheit der Erzeugung gestellte stabile Entlohnung 
des Arbeiters, welcher weiter von dem Absätze nicht ab- ' 
hängig ist. Allerdings lässt sich der Uebelstand nicht ver- 
kennen, dass bei einem geringen Wasserstande der Elbe 
die Ausfuhr der Kohle in das Ausland für diese Zeitdauer 
unterbleibt, indem die Kähne (Zillen), auf welchen die 
Kohle verschifft wird, und welche einen Fassungsraum von 
800 bis 1.400 Berliner Tonnen = 2.666 bis 4.666 Ctr. 
Zollgewicht haben , zu günstiger Fahrt einen Wasserstand 
von 40 bis 50 Zoll benöthigen. Allein die grösseren Berg- 
werksbesitzer dieses Bezirkes, welche die Gewissheit des 
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Absatzes bei EUntritt des geeigneten Wasserstandes haben, 
unterhalten in Aassig geschlossene Kohlenmagazine, and 
hierdurch wird es auch möglich, die Production fortwährend 
so ziemlich auf gleichem Niveau zu erhalten. Ungeachtet 
dieser günstigeren Umstände können auch im Teplitzer 
Bergcommissariatsbezirke bei längerem Anhalten eines 
niedrigen Wasserstandes der Elbe theilweise Redncirungen 
des Arbeiterpersonales und die traurigen Folgen derselben 
nicht ganz vermieden werden. Im Teplitzer Bergcommis- 
sariatsbezirke beträgt der Tagesverdienst eines Häuers 
1 fl. bis 1 fl. 50 kr., eines Förderers 60 bis 80 kr. ö. W., 
während im unmittelbaren Berghauptmannschaftsbezirke 
als mittlerer Verdienstlohn eines Bergarbeiters 80 kr. re- 
sultiren. 

Böhmen. Berghauptmannschaft Pilsen. Die 
bei den Berg- und Hüttenwerken mit Ausschluss der Raf- 
finirwerke beschäftigte Arbeiteranzabl betrug im Jahre 
1863 im Ganzen um 135 Köpfe weniger als im Vorjahre. 

Mähren. Berghauptmannschaft Olmütz. Die 
auffa^ende Abnahme der Arbeiteranzahl im 
Jahre 1863 resultirt insbesondere aus der Reduction der 
Arbeiter bei den Eisenberg- und Hütten werken^ deren 
Production in der Menge um 63.022 Ctr. und im Werthe 
um 164.282 fl. gefallen ist. 

Schlesien. Berghauptmannschaft Olmütz. Die 
Vermehrung des Arbeiterstandes im Jahre 1863 
kann, bei der Abnahme der dortigen Kohlen-Production 
und bei der kaum beachtenswerthen Erhöhung der Eisen- 
production um 3.690 Ctr., nur durch den forcirten Be- 
trieb der 7 in Bau stehenden Schächte erklärt werden ; von 
diesen werden2 in Karwin, 1 in Peterswald und 4 in Pol- 
nisch-Ostrau abgeteuft, während 1 Schacht in Karwin auf 
64 KlafterTiefe gewältigt wird. 

Wett-<}alizien.BerghauptmannschaftKrakau. 
Zu demfür dasJahr 1 863 ausgewiesenen Arbeiterstande muss 
bemerkt werden, dass derselbe nicht die streng richtige An- 
zahl der beim Bergbaue beschäftigten Individuen nach- 
weist, und jedenfalls zu hohe Ziffern enthält; hiemach 
kann auch aus diesem Arbeiterstande auf den Umfang der 
bergmännischen Thätigkeit in diesem Berghauptmannschafts- 
bezirke ein sicherer Schluss nicht gezogen werden. Denn 
wenige, vielleicht nur die ärarischen Werke, beschäf- 
tigen stabile Bergarbeiter i m strengen Sinne 
des Wortes. Die meisten Werke müssen sich mit eigent- 
lichen Taglöhnern behelfen, welche bloss zeitweilig die 
Bergarbeit verrichten, und daher einerseits, je nach ihrem 
Wiedereintritte, auch mehrmals in der Ziffer der Arbeiter 
aufgeführt sein mögen, anderseits wohl nur so kurze Zeit 
bei der Bergarbeit sich verwendet haben, dass die Ziffer 
des Arbeiterstandes durch sie zwar eine grössere wurde, 
während doch ihre Leistung eine ganz unerhebliche war. 

Bei diesem Anlasse muss hervorgehoben werden, 
dass es der eben bemerkte Umstand hauptsächlich auch 
ist, welcher den Montan-Untemehmmngen im Bezirke der 
Krakauer Berghauptmannschaft sehr hemmend in den Weg 
tritt. Denn die Bergarbeit, welche einer mechanischen 
Ausbildung von Jugend auf benöthigt, viele Schwierig- 
keiten und Gefahren bietet, ist an sich wenig verlockend 
und wird wohl nur an jenen Orten aufgesucht und stetig 
ausgeübt, wo der Bergbaubetrieb vereinzelt dasteht oder 
jede andere Industrie bedeutend überbietet, oder wo der 
günstige Stand der Bergbauuntemehmungen eine entspre- 



chende Entlohnung zulässt. Keine von diesen Bedingungen 
tritt in Galizien und in dem Grossherzogthnme Ejrakau auf; als 
Vorzugs weises Ackerbauland nimmt es vorwaltend für den 
Ackerbau die Arbeitskräfte in Anspruch, welche sich auch 
um so eher diesem zuwenden, als sie in altgewohnter, 
nicht sehr anstrengender Weise dabei beschäftigt werden. 
Nur Mangel an sonstigem Verdienste treibt in der Begel 
den Arbeiter zur Bergbauarbeit, bei welcher seine Leistung 
unter diesen Umständen nicht eben die ergiebigste werden 
kann. Und in diesem Falle wird auch noch die Arbeit häufig 
unterbrochen, indem diese Arbeiter, welche zumeist in der* 
Nähe ansässig und im Besitze einiger Grundstücke sind, 
sich in grosser Anzahl zu gewissen Zeiten behufs Bestel- 
lung ihrer Grundstücke entfernen und auf längere Dauer 
ausbleiben; hierdurch erwachsen für die Bergbau- und Hut- 
tenunternehmungen, welchen ein constanter Betrieb von 
hoher Wichtigkeit sein muss, weitere grosse Schwierig- 
keiten. 

Aus diesen Umständen erklärt sich grösstentheils 
auch, warum die Bergbauunternehmungen in Galizien und 
dem Grossherz o gthume Krakau, ungeachtet sie wegen Billig- 
keit der Lebensm ittel in Bezug der Höhe der Arbeitslöhne 
viel günstiger gestellt sind, dennoch die Concurrenz mit 
den gleichartigen Unternehmungen des benachbarten preus- 
sischen Staates nicht halten können, weil nämlich die 
Leistungen der Bergarbeiter unverhältnissmäs- 
sig geringere sind. Da zu diesen Schwierigkeiten über- 
diess noch andere, bereits in dem Jahresberichte für 1862 
erwähnte und auch in den früheren Berichten hervorge- 
hobene Missstände, dann der im Lande überhaupt man- 
gelnde Unternehmungsgeist und die gedrückten finanziellen 
Verhältnisse hinzutreten, so kann nicht geleugnet werden, 
dass der Emporbringung der Montan-Industrie im Krakauer 
Berghauptmannschaftsbezirke grosse Hindernisse entgegen- 
stehen, und mit wahrhaftem Bedauern muss der grosse Ab- 
stand dieser Montan-Industrie, namentlich jeuer im Krakauer 
Gebiete, bei sonst nicht viel ungün stigeren natürlichen Ver- 
hältnissen gegen jene des nächsten Nachbarlandes, Preus- 
sisch- Schlesien, anerkannt werden. 

Im Allgemeinen bestehen zwar Dienstordnungen 
nur bei wenigen Werken und auch erst seit kurzer Zeit in 
Kraft, und vermochten noch um so weniger ihren vollen 
Einflnss zu üben, als die mit denselben in innigster Verbin- 
dung und Wechselwirkung stehenden Bmderladen-Institute 
gleichfalls noch nicht feste Wurzel zu fassen vermochten; 
es wird darum in Anbetracht dessen, dass denn doch eine 
endliche günstige, wenn auch langsam durchgreifende Ein- 
wirkung auf die arbeitende Classe anzuhoffen bleibt, unaus- 
gesetzt dahin zu wirken sein, dass, wo nur möglich, eine 
Dienstordnung für den ganzen Bezirk oder doch 
für die einzelnen Reviere geltende Dienstordnungen 
zu Stande gebracht und in Wirksamkeit gesetzt werden. 

Ost-Gkklilien und Bukowina. Berghauptmann- 
schaft Lemberg. Die Zahl der beim Bergbaue und 
beim Hüttenbetriebe beschäftigten Arbeiter zeigt für 
das Jahr 1863 eine nicht unbedeutende Verminderung. 

Ungarn. Berghauptmannschaft Ofen. Der 
Arbeiterstanci hat sich im Jahre 1863 um 95 Köpfe 
vermehrt. Diese Vermehrung hat hauptsächlich bei der 
M dt ra e r B er g w erk s -Uni o n , bei den Braunkohlenberg- 
bauen in Edel^ny, beider Segen -Gottesberger Ge- 
werkschaft im Eisenburger Comitate, bei der Steinkoh- 
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lenbergbaauDlernehmuiig der Donau-Dampf ach ifiETahrtsge- 
sellschaft in Fünfkirchen, dann bei der SzdpÄrer 
Kohlenschürf angsgesellschaft stattgefunden; wo- 
gegen bei dem Braunkohlenbergbaue in Brennberg unge- 
achtet der erhöhten Erzeugung eine Vermipderung des Ar- 
beiterpersonales um 90 Köpfe, bei den Privat-Bergbaube- 
flitzem in und nächst Fünfkirchen aber wegen der sehr ge- 
sunkenen Erzeugung eine Verminderung um 83 Köpfe ein- 
getreten ist. 

Ungarn. Berghauptmannschaft Neusohl. Im 
Jabre 1863 sind im Amtsbezirke der Neusohler Berghaupt- 
mannschaft gegen das Vorjahr bloss 66 Individuenmehr 
beschäftigt gewesen. 

In Vergleichung zu dem Vohrjahre 1862 hat die Ar- 
beiterzahl bei den Aerarial- und ärarial-mitgewerkschaft- 
lichen Werken um 340 Individuen zugenommen, bei 
den rein privaten Werken aber nur um 277 Individuen 
abgenommen. Die 'Abnahme der Arbeiterzahl bei 
den einzelnen Werken trifft beinahe nur die Privat-Berg- 
baue auf Antimon im Liptauer Comitate und auf Steinkohle 
im Neograder Comitate, und ist diese Abnahme durch die 
bestandenen ungünstigen Absatzverhältnisse — 
für Antimonium Regulus, Schwefelsäure und Steinkohle -^ 
und die hierdurch hervorgerufene Beschränkung im Berg- 
baubetriebe veranlasst worden. 

Ungarn. Berghauptmannscbaft Kaschau. 
Wenn man von den 711 Arbeitern, welche im Jahre 1862 
in den drei seither aus dem Kaschauer Berghauptmann- 
achafts bezirke ausgeschiedenen Comitaten beschäftigt wa- 
ren, absieht, so hat sich im Jahre 1863 eine Vermeh- 
rung nm 490 Individuen ergeben. Bei einzelnen Werken, 
welche durch ungünstige Verhältnisse zur Betriebseinschrän- 
kung genöthigt waren , trat zwar eine Verminderung des 
Arbeiter- Personal es ein, bei anderen wurde es dagegen- 
vermehrt, und trifft diese Vermehrung sämmtliche Zweige 
des Bergwerksbetriebes. 

Nicht unerwähnt kann hierbei gelassen werden, dass 
ein grosserTheil der Bergarbeiter nicht das 
ganze Jahr und ausschliessend beim Bergbaue 
beschäftigt ist, sondern , da derselbe zugleich einen 
kleinen Grundbesitz hat, zur Zeit y wo dieser Grundbesitz 
vermehrte Arbeitskraft verlangt, die Bergarbeit verläset, in 
welche er wieder zurücktritt, wenn ihm die Feldarbeiten 
Zeit dazu gönnen. 

Ungarn. Berghauptmannschaft Nagybänya. 
Der Arbeiterstand betrug im Berghauptmannschaftsbezirke, 
nach seiner früheren Ausdehnung , im Jahre 1863 beim 
Aerar 1.693 Männer, 39 Weiber, 459 Kinder, zusammen 
2.191 Köpfe , und bei den Privaten 836 Köpfe , nämlich 
617 Männer, 42 Weiber und 177 Kinder. Gegen das Vor- 
jahr hat sich bei den Aerarialwerken Ejreutzberg , Veres- 
iriz, Sajor und bei dan Unterlehen der Felsöbdnyaer k. k. 
Grossgrube eine Vermehrung von 78 Köpfen ergeben ; weil 
Jedoch andererseits bei dem letzteren Aerarialwerke in 
eigener Regie die Arbeiter um 34 , und bei dem R^zbÄn- 
yaer Aerarialwerke um 28 Köpfe sich vermindert haben, 
so ergibt sich beim Aerar nur ein Zuwachs von 1 6 Köpfen. 
Ebenso hat bei den Privat-Bergwerken des Nagybänyaer 
Bezirkes die Arbeiterzahl um 76 Köpfe zugenommen ; da 
aber bei den Eisenwerken des Arader und Biharer Comi- 
tates ein Abfall von 102 Köpfen stattgefunden hat, so ist 
bei den Privatwerken eine Verminderung um 35 Köpfe zu 



verzeichnen; folglich hat im Allgemeinen bei den Arbeits- 
kräften ein Abfall von 10 Köpfen sich ergeben. Der 
Abfall bei der Felsöbänyaer k. k. Grossgrube und den ge- 
nannten Eisenwerken ist zumeist dem in Folge der gros- 
sen Dürre eingeschränkten Betriebe und bei dem R6z- 
bdnyaer Werke der rückgl^ngigen Ergiebigkeit des- 
selben zuzuschreiben. 

Ungarn. Berghauptmannscbaft Oravicza. Der 
Arbeiterstand hat sich im Jahre 1863 gegen das Vor- 
jahr um 41 Percent vermindert, an welcher Verminde- 
rung theils einzelne Reductionen bei Eisenstein- und Koh- 
lenbergwerken, theils aber auch der Stillstand det kaum 
angelassenen Hochöfen des neuen staatsb ahngesellschaft- 
lichen Eisenwerkes in der Anina die Schuld tragen, indess 
eben die sogenannten Metallwerke ihren früheren Arbeiter- 
stand nahezu beibehielten. . 

Siebenbürgen. Berghauptn^annschaftZa- 
lathna. Der Arbeiteratand hat im Jahre 1863 in 
jenen Gebietstheilen, welche bei der Zalathnaer Berghaupt- 
mannscbaft verblieben sind , gegen das Vorjahr um 220 
Köpfe zugenommen. 



Ein Beitrag zur Theorie der Extraction 

des Ooldes aus Erzen und Hütten-Producten 

mittelst unterschwefligsaurer Salze. 

Bekanntlich gründet sich die vom Hütten controllor 
Franz Kiss vorgeschlagene Gold-Extrac tions-Methode auf 
die Löslichkeit der in chlorirend gerösteten Geschicken 
enthaltenen Goldverbindungen in einer Lauge von unter- 
schwefligsaurem Kalk. Dass auch das unterschwefligsaure 
Natron dieses Löslichkeits-Vermögen besitzt, wurde schon 
firüher von John P e r c y beobachtet ^). 



♦) Es ist uns nicht bekannt, ob von dieser Beobachtung 
John Percy'sinEngland selbst so vielfach practischer Gebrauch 
gemacht wird, als diess seit dem letzten Dezennium auf dem Con- 
tinente stattfindet, zuerst in Anwendung auf die Extraction des 
Silbers, nun auch des Goldes. Bei uns haben Pater a imd 
Hauch, zwischen welchen sogar Prioritätsansprüche zur Rede 
kamen (1851 und 1858 Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt) 
das unterschwefligsaure Natron bei der Extraction anzuwen- 
den begonnen. Kiss hat die analoge Wirkung des unterschwef- 
ligsauren Kalkes zu benutzen vorgeschlagen, aufweichen auch 
bereits J.Percyim J. 1850 als ein wohlfeileres Surrogat des von 
ihm empfohlenen imterschwefligsauren Natrons hingewiesen hat. 
(Vgl. Br. Kerl, I. Aufl.) Mit Recht generalisirt daher unser hochver- 
ehrter Freund, welchem wir obigenBeitrag verdanken, diese Theo- 
rie durch die Anwendung des Ausdruckes „unterschwefligsaure 
Salze«» ohne eines derselben speciell in der Aufschrift zu benen- 
nen. Die Schwefelverbindungen der Alkalien finden sich auch 
im Bequere Ts eben Verfalnren benutzt; dass sich aber beim 
Studium dieser Processe immer noch neue Fragen ergeben, und 
zu weiteren Forschungen auffordern, zeigt der obige Beitrag, der 
am Schlüsse eine Thatsache zu erklSLyen versucht, welche schein- 
bar anderen beobachteten Thatsachen zu widersprechen schien, 
und darum zu neuen Studien und Versuchen aufforderte. — Eben 
kommt uns ein 58 doppelspaltige Quartseiten starker Bericht un- 
seres verehrten Freundes Ferdinand Baron Richthofen zu, 
welchen derselbe im 14. Ergänzungshefte der »Peter man na- 
schen Mittheilungen aus J.Perthes geogr. Anstalt über 
die Metallproduction der Califomischen Länder« veröffentlicht, 
in welchem wir bei der Beschreibung der noch ziemlich primi- 
tiven dortigen Zugutebringungs-Anstalten auch erwähnt finden, 
dass ein Deutscher, Herr Deetken in Washoe, das Gold aus 
göldischen Kiesen mittelst des Plattner*schen Processes ex^a- 
hirt, während ein amerikanischer Zimmermann — Smith — eine . 
Art Pfannen- Amalgamation mit Zusatz »geheimer Chemikalien^ 
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Es ist nun die Frage aufgeworfen worden, in welchem 
Zustande sich das durch diese Agentien eztrahirbare Gold 
in den gerösteten Geschicken befindet ? 

Es ist als sicher anzunehmen, dass beim chlorirenden 
Rösten aus dem Golde in den Mehlen durch dasein Folge der 
Einwirkung leicht zersetzbarer schwefelsaurer Metallozyde 
auf das Kochsalz entstehende Chlorgas bei entsprechen- 
der Temperatur zuerst Goldchlorid (AUCI3) gebildet wird, 
welches sehr leicht einen Theil des Chlors abgibt, und eich 
in Goldchlorür (AuCl) verwandelt, das bei höherem Hitz-. 
grade in metallisches Gold übergeht. 

Plattner sagt in seinem Werke ndie metallurgischen 
Röstprocessett : 7) Man kann bei einer chlorirenden Röstung, 
7) selbst wenn dieselbe nur bei einer angehenden Rothglüh- 
„hitze ausgeführt wird, nicht annehmen, dass das im Erze 
7)OderProducte enthaltene Gold nach der Röstung voUstän- 
n dig als C h 1 r g 1 d vorhanden sei. » 

Dass aber das Gold bei einer vorsichtigen chloriren« 
den Röstung, wenn auch nicht vollständig, so doch in dem 
Maasse , als es durch unterschwefligsaure Verbindungen 
eztrahirbar ist, wirklich im Röstproducte als Goldchlorür vor- 
handen ist, dürfte sich aus folgender Betrachtung ergeben : 

Dass das Gold unter den in Rede stehenden Umstän- 
den nicht, oder wenigstens nicht gänzlich im metallischen 
Zustande zurückbleibt , zeigt einfach seine Lösbarkeit im 
Eztractionamittel, welches auf metallisches 6old ganz und 
gar nicht einwirkt. Die höhere Chlor- Verbindung kann auch 
nur in Spuren vorhanden sein, weil Wasser (und Kochsalz- 
lauge) das Gold ebenfalls nur in Spuren eztrahirt. 

Es hat sonach die bereits von Kiss ausgesprochene 
Ansicht, dass das Gold bei seiner Methode als Chlorür 
im Röstgute enthalten sei, die höchste Wahrscheinlichkeit, 
und es tragt sich nur, wie die Erfahrungen der Chemie be- 
züglich des Verhaltens des Goldchlorürs gegen Lösungs- 
mittel mit dieser Annahme übereinstimmen. 

Was man hierüber in chemischen Werken findet, be- 
schränkt sich darauf, dass das aus trockenem Goldchlorid 
durch Erhitzen bei circa 150^ bis 200 ^C. entstehende und 
darüber hinaus sich in metallisches Gold und Chlor um- 
wandelnde Goldchlorür im kalten Wasser unlöslich sei, durch 
kaltes Wasser im Dunkeln langsam, durch heisses sogleich 
in sich lösendes Goldchlorid und zurückbleibendes metalli- 
sches Gold zersetzt wird. 

Von den bekannten Verbindungen des Goldes ist für 
den Gegenstand der Frage besonders bemerkenswerth, das 
von Fordos und Gelis entdeckte unterschwefligsaure 
Goldoxydul.Natron(AuO. 83 O2 + 3 (NaO. S^ O2) -f 4HO). 
Dieses Doppelsalz entsteht , wenn zu einer Lösung von 
unterschwefligsaurem Natron eine wässerige Lösung von 
Goldchlorid allmählig tropfenweise unter Schütteln und 
Umrühren zugesetzt wird. Aus der zuletzt farblosen 
Flüssigkeit lässt sich das genannte Salz durch Alkohol 
als weisse krystallinische Substanz abscheiden. Aus der 
wässerigen Lösung des Doppelsalzes fällt Eisenvitriol kein 
Gold. Wird bei der Bereitung das Goldchlorid im grossen 
Ueberschusse zur Lösung des unterschwefligsauren Na- 



erfolgreich anwendet. Unter dieseu angeblich »geheimen* Chemi- 
kalien spielen nebst Eisen- nnd Kapfervitriol , auch Kochsalz, 
Glaubersalz, Kalisalpeter u. dgl. eine grosse Rolle. Dass dabei 
Schwefelverbindungen von Alk^en mit thfitig sind — wenn auch 
die Anwendung höchst empirsch stattfindet — dürfte wahr- 
scheinlich sein. D. Red. 



trons zugesetzt , so erfolgt eine ^Oivetf nng unter Abschei- 
dung des Goldes. 

Da unterschwefligsaurer Kalk sich gegen Goldverbin- 
dungen ganz gewiss analog dem unterschwefligsauren Na- 
tron verhält, femer die nach dem Verfahren des Kiss durch 
Behandlung der Mehle mit unterschwefligsaurem Kalk er- 
haltene Lösung ein conformes Verhalten mit der Lösung 
des oben erwähnten Doppelsalzes zeigt, so liegt es nahe, 
anzunehmen, dass das Gold in Ersterer ebenfalls als Dop- 
pelsalz, sonach als unterschwefligsaurer Goldoxjdul-Kalk 
enthalten sei, und war nur noch die Löslichkeit des Gold- 
chlorürs in unterschwefligsaurem Kalke , oder , was Mt die 
Lösung der Frage gleichviel ist , im unterschwefligsauren 
Natron nachzuweisen. 

Zu diesem Zwecke wurde von mir eine Partie Gold- 
chlorür dargestellt, und in Pulverform in kleinen Mengen 
einer wässerigen Lösung von unterschwefligsaurem Natron 
zugesetzt. Obwohl sichtbar eine theil weise Auflösung statt- 
fand, schied sich doch eine nicht unbedeutende Menge Gold 
aus ; es geschah hiebei dasselbe, als wenn Goldchlorid-Lö- 
sung in grösserer Menge dem unterschwefligsauren Natron 
zugesetzt wird. Das vorige Mengen des Goldchlorürs mit 
feinem Quarzpulver, sowie mit trockenem Chlorsilber (be- 
hufs besserer Vertheilung) hatte auch keinen besseien 
Erfolg. 

Endlich wurde die feine Vertheilung des Goldchlorürs 
auf diese Art erreicht, dass man dasselbe pul verförmig im 
Wasser suspendirte, und dem unterschwefligsauren Natron 
in kleinen Mengen zusetzte, wobei sich die Goldverbindung 
nahezu vollständig löste. Die kleinen Mengen Goldes, wel- 
che sich am Boden des Gefässes absetzten, kann man auf 
Rechnung des metallischen Goldes setzen, von welchem 
dfts Präparat nicht ganz hei war. 

Nachdem derart constatirt ist, dass sich das feste 
Goldchlorür in unterschwefligsaurem Natron (oder Kalk) 
löse, sobald der Zusatz in sehr fein zertheiltem Zustande 
geschieht, d. h. wenn auf Einmal nur sehr geringe Mengen 
des Goldchlorürs mit einem Ueberschusse des Lösungsmit- 
tels in Berührung kommen, kann wohl kaum an dem Be- 
stehen von Goldchlorür in dem chlorirend gerösteten Erz- 
mehle gezweifelt werden. Die Bedingung der äusserst fei- 
nen Vertheilung des Goldes, wie sie durch mechanische Ver- 
mengung im Laboratorium nie hervorgebracht werden kann, 
wird hier in vollem Masse erfüllt. Zugleich ist aber auch 
ersichtlich, wie vorsichtig die Röstung geleitet werden 
müsse, wenn die Goldchlorürbildun g und sonach die Extra- 
ction vollständigen Erfolg haben soll. Insbesondere ist ein- 
leuchtend, dass die Röstung in der letzten Periode bei mög- 
lichst geringer Temperatur und bei Vorhandsein von über- 
schüssigem, aus Kochsalz und leicht zersetzbaren schwefel- 
sauren Metalloxyden sich entwickelndem Chlorgase, statt- 
finden müsse. 

Uebrigens ist bezüglich der Z ersetzung des während 
der Röstung gebildeten Goldchlorürs zu bemerken , dass 
dieselbe möglicherweise durch die äusserst feine Vert^iei- 
lung des Goldes in den Erzpartikelchen und in der Gang* 
art, welche gleichsam eine Hülle um die einzelnen Gold- 
theile bilden, bis zu einem gewissen Grade hintangehalten 
werden kann. Auch kann gedacht werden, dass das gebil- 
dete Goldchlorür mit überschüssigem Kochsalze eine Ver- 
bindung zu einem Doppelsalze eingehe (NaCl, AuCl), 
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von weichem bekannt ist, dAss ea (namentlich bei Abschluss 
von Lnft) anhaltendes Rothglühen ohne Zersetzung aushftlt. 
Noch muss des Umstandes gedacht werden, dasa bei 
der von Riss beschriebenen Extraction dass gerdstete Mehl 
vor der Behandlung mit unterschwefligsaurem Kalk mit 
Wasser ausgewaschen wird. Nun wird, wie bereits erwähnt 
wurde, Goldchlorür durch Wasser (im kalten Zustande), wenn 
auch langsam, zersetzt. Wenn sonach durch das Wasser 
die Extractionsf^igkeit der Mehle dennoch nichtbeein- 
tr&chtigt wird, so muss dieser Umstand ebenfalls dadurch 
erklärt werden, das:» die im Erzmehle in verhältnissmässig 
geringer Menge vorhandenen Goldchlorürtheilchen gleich- 
sam durch Umhüllung vor der Zersetzung geschützt werden. 

■ai T. Lill. 
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ünglüOksfaU. Die ^ Grazer Tagespost** berichtet aus Eisenerz, 
19. Jänner. Gestern Nachts zwischen 10 und 11 Uhr hat sich beim 
hiesigen Grubenbaue ein.höchstbeklagenswerthes Unglück ereig- 
net, welchem ein Menschenleben als Opfer fiel. Schon seit längerer 
Zeit wird an einem Punkte der Grube ein Stollen hn festen Kalke 
Torgetrieben, um die AbfÖrdemng der an höheren Punkten gewonne- 
nen Erze nach kürzester Linie einzuleiten. Bei diesem Betriebe ste- 
hen 4 Mannin Verwendung, von denen sich nach t28tündiger ßchicht- 
dauer je zwei Mann regelmässig fUr die Tag- und Nachtarbeit 
um 6 Uhr abwechseln. Auch gestern fand dieser gewöhnliche 
Vorgang statt, welcher für den als Militärurlauber zeitweilig be- 
dieasteten Jacob Forster zur letzten Grubenfahrt werden sollte. 
Dieser sowohl als sein Genosse der Hauer Alexander Müller, 
verfügten sich zur vorgeschriebenen Zeit des Schichtenwechsels 
SU der ihnen zugewiesenen Arbeit, und dachten an eine Gefahr 
umsow'eniger, als die Festigkeit des Gesteines zu keiner Besorg* 
niss Veranlassung gab ; sie freuten sich vielmehr des Umstandes, 
dass eben erst eine Gesteinsablösung durch Sprengarbeit bloss- 
gelegt wurde, welche, diagonal gegen die rechte Seite des StoU 
lenliiebes abweichend, mm mit einer ähnlichen Ablösung am 
linken Ulm einen Winkel bUdete, der ihnen Arbeitsvortheile bot. 
Den Vortheil, welchen die Natur ihnen gewährte, benutzend, bohr- 
ten sie das f^ den Sprengschuss ausersehene Bohrloch, verluden 
und entzündeten den Schnss und freuten sich der g^ten Wirkung, 
als sie die durch die Explosion des Pulvers hervorgerufene 
Zerklüfhmg des anstehenden Gesteins sahen, welche ihnen ein 
rasches Vordringen, und somit die Anwartschaft auf erhöht<3 
Leistung und gesteigerten LohnsausfaU in Aussicht stellte. 
Doch eben das, was sie mit Freude erfüllte, sollte ihnen zum 
Verhängniss werden. Jacob Forster ergriff die Stengstango, wie es 
nach Sprengschüssen gebräuchlich ist, um sie als Hebel zur Her- 
einarbeitung der angeklüfieten Trümmer zu verwenden, und als 
er bereits ein Nachgeben der gelockerten Stücke bemerkte, hiess 
er seinen Kameraden die Lampe erbeben, um die Stange vor- 
sichtig einsetzen zu können. Doch anstatt des vermutheten Her- 
eingleitens von Bruchstücken des vom Schusse zerklüfteten Ge- 
steines brach nun bei leiser Spannung mit der Stengstange die 
ganze Frist herein, — ein dumpfer Schlag, — ein augenblickliches, 
doch eben so schnell verhallendes Stöhnen war Alles, was die 
Katastrophe begleitete. Die Grubenlampe war verlöscht Im 
Finstem tappend zwischen den niedergegangenen Trümmern 
wollte Müller nun zur nächsten, etwa 80 Schritt entfernten 
Hanerbelegung eilen, um Licht und Hilfe zu bringen; doch jetzt 
erst ward er gewahr, dass er nicht fort konnte, sondern von 
den herabgestürzten Gesteinsmassen festgehalten werde. Schnell 
besonnen entledigte er sich nun seines Schuhes, dessen ver- 
klemmte Hülle den Fuss selbst vor Zerquetschen geschützt hatte, 
und ein kräftiger Riss, dem sein eingekeiltes Kleid nachgeben 
TOUMte, befreite seinen festgehaltenen Arm. Erst als er sidi bei 
aeineQ Kameraden befand, wurde er es gewahr, dass er am 
Kopfe eine Verwundung hatte, und dass in Folge der Streifung 
des Verbruchfis ihm der eine Arm anzuschwellen begann. Zum 
Glücke sind die Verletzungen nur leichte. Die Hilfe, welche 
Müller mit andern 4 Mann dem Jacob Forster bringen wollte, 
mnsste nun gleichwohl als ein vergebliches Unternehmen er- 
kannt werden, als das Licht den Ort der Katastrophe beleuch- 



tete. Es hatte sich dort nach natürlichen Ablösungen an der 
StoUenfirst ein Gesteinskörper von ungefähr 5 Fuss Länge, 2 
Fuss durchschnittlicher Breite und 3 Fuss Höhe im Gewichte 
von beiläufig 45 Ctr. abgetrennt. Diese Masse bedeckte den 
Verunglückten, der augenblicklich zerquetscht den Tod gefan- 
den hatte. Da die erwähnten Ablösungen ausserlialb des Stol- 
lenhiebes, und namentlich 3' höher waren, als die StoUenfirst 
gehalten wurde, so konnten sie weder vermuthet, noch weniger 
gesehen werden, es war daher auch eine Vorkehrung von Vor- 
sichtsmassregeln nicht möglich. Mit vieler Mühe gelang es den 
Vereinten Kräften noch zur Nachtzeit den erschlagenen Kamera- 
den aus den Trümmern herauszuziehen, um ihn zu Tage zu 
schaffen. 

-A. d m i n i stratives. 

Emenauag. 
Vem k. k. Finanzministerium. 

Der Brixlegger Hüttenmeister Sebastian S trimm er zum' 
Controlor bei der Berg- und Hüttenverwaltung in Brixlegg (Z. 
62063-1779, ddo. 17. Jänner 1865). 

Erledigungen. 

Die Hüttenmeistersstelle bei der Berg- und Hütteu- 
verwaltung zu Brixlegg in der IX. Diätenclasse, mit dem Ge- 
halte jährL 800 fl., freier Wohnung sammt Garten, und Cau- 
tionspflicht. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Berg- 
akademischen Studien, der Kenntnisse im Kupfer-, Hütten-, 
.Hammer- und Walzwerks-Betriebe, des Montan-Recjmungs- und 
Cassawesens, dann der Gewandtheit im Conceptsfache, binnen 
vier Wochen bei der Berg- und Salinen-Direction in Hall 
einzubringen. 

Eine .Bergmeistersstelle bei dem Kreuzberger Gru- 
benwerke in NagybÄnia in der IX. Diätenclasse mit dem Ge- 
halte jährL 735 fl, 12. Wiener Klaftern Brennholz, und Natural- 
quartier nebst Garten. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der zurück- 
gelegten bergakademischen Studien und practischen Ausbildung 
im Berg-, Pochwerks- und Markscheidsfiiehe, dann der Kennt- 
niss der deutschen und ungarischen Sprache, binnnen vier 
Wochen bei der Berg-, Forst- und Güter-Direction in Nagy- 
binya einzubringen. 

Die Hütten- und Fabriks-Verwaltersstelle bei 
dem Bergamte Idria in Krain in der X. Diätenclasse, mit dem 
Gehalt jähr. 945 fl., Naturalwohnung oder einem Quartier- 
gelde jähr. 94 fl. 50 kr., dann der Benützung eines Gartens 
und Krantfleckes. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg- 
akademischen Studien und practischen Kentnisse im Hütten- 
wesen, dann in der Quecksüber-Hüttenmanipulation und Zin- 
nober-Erzeugung, binnen vier Wochen bei der Berg- und 
Forst-Direction in Graz einzubringen. 

Eine Schichtenmeistersstelle bei der Kremnitzer 
Bergverwaltung in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 
630 fl., 10 Wiener Klaftern dreischuhigen Brennholzes und 
Naturalquartier. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg- 
akademischen Studien und practischen Kenntnisse im Gruben* 
baue und der Markscheiderei, dann der Kenntniss def deu- 
schen und slavischen Sprache, binnen vier Wochen bei der 
Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schemnitz einzubringen. 

Eine Försterstelle im Bereiche der Berg-, Salinen-, 
Porst- lind Güter-Direction in Marmaros-Szigeth in der XI. 
Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 600,' eventuel 500 fl., 12 
Wr. Klaftern Brennhokes, 120 Pfund Salzdeputat, 12 Motzen 
Getreide zum Gestehungspreise, Deputatgründen zur Erhaltung 
zweier Kühe, dem Deputate für ein Dienstpferd, Naturalwoh- 
nung oder lOpercentigem Quartiergelde, und mit der Verpflich- 
tung zur Cautionsleistung im Gehaltsbetrage und zur Haltung 
eines Dienstpferdes. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der an 
einer Forstlehranstalt zurückgelegten Studien, der Staatsprüfung 
für Forstwirthe, der Vertrautheit mit der Forstwirthschafl im 
Hochgebirge, der Kenntniss der Volkssprachen (ungarisch und 
ruthenisch), sowie der körperlichen Tüchtigkeit, hinnen vier 
Wochen bei obiger Direction einzubringen. 
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CoBCunaiuiehreibnng. 

(Erhalten den 26. JSnner 1865.) 

Bei der Kremnitzer k. k. Ber^erwaltung ist die Stelle 
«inea Sohichtenmeisters m besetxeu. 

Mit dieser in der X. DiätencUsse eingereihten Stelle sind 
verbunden: ein Jahresgehalt von 630 fl., ein Natural-Depntat 
mit jährlichen 10 Wiener Klaftern dreischohigen Brennholzes 
und ein Naturalquartier. 

Gesuche sind, unter Nachweisung der mit gutem Eerfolge ab- 
solvirten bergakademischen Studien, der praktischen Kenntnisse 
im Grubenbau und Markscheiderei, der bisherigen Dienstleistung 
In diesem Fache und derKennntiss der deutschen und slavi- 
sohen Sprache binnen vier Wochen bei der k. k. Berg-, Forst- 
und Güter-Direction einzubringen. 

Schomnitz am 15. Jfinner 1865. 

Auifordenmg. 

(Erhalten den 23. Jänner 1862.) 

Nachdem Ludwig Zwamik das Amt als Director des 
Szlovinkaer Paulovczer Robert - Bergwerkes mit Eingabe vom 
6. 1. Mts. niedergelegt hat, werden die bergbticherlichen Theil- 
haber dieses Bergwerkes, namentlich die Hrn. Daniel Fuchs, 
Amalia Schafcsak, Michael Leszniczky, Amalia Schröter, Carl 
Kirchmajer, Carl v. Horvdth, Samuel Linkesch, Johann Ordel, 
Samuel Dirner, Mathias Manyovszky, Susette Götzy, Carl Koch, 
Johann Simenszky, Franz Simenszky, und Johanna Spacsek im 
Sinne des a. B. G. §. 188 aufgefordert, binnen 90 Tagen vom 
Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung in dem Amts- 
blatte der Ungarischen Nachrichten gerechnet, einen gemein- 
schaftlichen Bevollmächtigten zu bestellen und hierher anzu- 
zeigen, widrigens na<ih §. 239 a. B. G. auf eine Strafe von 6 fl. 
erkannt werden wird. 

Bis zum Ausgange der obigen Frist wird der bisherige 
Director zur Fortführung der Leitung gleichzeitig beauftragt. 

Kaschau, am 16. Jänner 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berghauptmannschaft. 

Knndmaeliimg. 

(Erhalten den 25. Jänner 1865.) 
Laut eingelangter Anzeige ist der Grubenbau des im Zipser 
Comitate, Gemeinde Szlovinka, Gegend Trinkl, gelegenen Mathaci- 
Bergwerkes verbrochen und unfahrbar, das Bergwerk selbst aber 
seit einem Jahre ausser Betneb. Es werden daher die bergbücher* 
lieh vorgemerkten Theilbesitzer Herren Johann Regensbogen, 
Antonia Seide, Johann Seide, Eduard Seide, Maria Mosel und 
Otto Wolfram und deren etwaige Rechtsnachfolger hiemit auf- 
gefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung 
dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Ungarischen Nach- 
richten gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des a. B. 
G. §. 1 74 in Betrieb zu setzen, einen gemeinschaftlichen Bevoll- 
mächtigten zu bestellen und hierher anzuzeigen, und über die 
bisherige Unterlassung des steten Betriebes sich standhaft zu 
. rechtfertigen, widrigens nach Vorschrift des a. B. G. §. 243 und 
244 vorgegangen werden wird. 

Kaschau, am 19. Jänner 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berg-Hauptmannschaft. 

Cononrs-Ansfohreibimg. 

(Erhalten den 25. Jänner 1865.) 

An der k. k. Berg- und Forst-Akademie zu Schenmitz ist 
die Assistentenstelie der Lehrkanzel fär darstellende Geometrie, 
Baukunst und den Zeichnungsunterricht zu besetzen. 

Mit dieser in der X. Diätenclasse stehenden Stelle sind 
verbunden: Ein Jahresgehalt von 420 fl. Oe. W., ein Quartiergeld 
von 42 fl. Oe. W., ein Deputat von 6 Wiener Klaftern Brennbok, 
endlich eine Zulage von 157 fl. 50 kr. Oe. W. oder eventuel 
von 105 fl. 

Bewerber um diese Stelle haben sich über die mit vorzüg- 
lichem Erfolge absolvirten bergakademischen oder sonstigen 



Fachstudien und ihre bisherige practische Verwendung beim 
Bau- und Zeichnnngs£uhe, Ei^ong znmLehrfiEUshe, femer über 
die vollkommene Kenntniss der deutschen Sprache und* über die 
sonstigen Sprachkenntnisse, sowie über ihr Alter, Moralität und 
allf^Ulige Verwandtschaft mit den Profesßoren der k. k. Berg- und 
Forst-Akademie legal auszuweisen, und ihre eigenhändig geschrie- 
benen Gesuche bhmen 4 Wochen an die k. k. Berg- und Font- 
Akademie-Direction in Schenmitz Zuzusenden. 
Schenmitz, am 13. Jänner 1865. 

Srledignng. 

DieForstraths- und Forstreferentenstelle beider 
Eisenwerks-Direction zu Eisenerz in der VlIL Diätenclasse, mit dem 
Gehalte jährl. 12(>0 fl., einem Holzdeputate jährL 40 Wiener 
Klaftern i 2 fl. 62 V2 kr., freier Wohnung sammt Garten, 104 
Centner Heu und Grumet zur Erhaltung zweier Kfihe, und jfihr- 
lich 124 Strichmetzen Hafer, 74 Centnem Heu imd einen Knecht- 
unterhalts- und Hufbeschlagsbeitrag von 75 fl. 60 kr. zur Haltung 
zweier Pferde. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der an ^er 
Forstlehranstalt zurückgelegten Studien und einer höheren ad- 
ministrativen Ausbildung, binnen vier Wochen bei dem I^ 
sidium der Eisenwerks- Direction zu Eisenerz einzubringen. 

am Ondigün gm! 

mineralleii-Saiiimlaiig. 

In Klagenftirt ist eine schöne imd werthvoUe MineraHen- 
Sammlung, worunter besonders viele Dou'bletten, büHg zu ver- 
kaufen. Auf franklrte Zuschriften wird schnellstens Auskunft 
ertheilt von Herrn Ludwig Loetsch, k. k. Notar in Gurk in 
Kämthen. [1—3] 

In den nächsten Tagen erscheint im Verlage von Adolpk 
MaxOM in Bonn, und ist zu beziehen durch die Buchhand- 
lung von F. Manz ft Comp, in Wien, Kohlmarkt Nr. 7 
gegenüber der Wallnerstrasse: 

Zeitschrift 

fOr 

Bergrecht. 

Redigirt and herausgegeben von 

H. Brassert, 

Berghauptmann zu Bonn 
und 

Dr. H. Aelieibaehy 

Oberbergrath imd Professor der Rechte ^u Bonn. 
VI. Jahrgang: 1865. 

1. Hea 
(Preis ftir den Jahrgang: 4 fl. 80 kr. österr. Währ.) 



Das 1. Heft enthält den dem Landtage vorgelegten 

Entwurf eines allgemeinen Berggesetzes für 
die Freuss. Staaten, nebst den Motiven. 



Gleichzeitig erscheint in demselben Verlage eine Separat- 
Ausgabe dieses 

Entwurfes nebst den Motiven. 

Preis 1 fl. 50 kr. österr. Währ. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prftnumerationsprsi* 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit fraooo Postvenendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhaltefti einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- uud hüttenmäimischen Maschinen-, Bau- und Anfbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder IV2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 
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üeber Bergreviere. 

(Vom Redacteur.) 

n. 

Die Revier 8 verbin dang iet ihrem Zwecke und ihrer 
Form nach eine vorwiegend sachliche; denn nicht gleich- 
gesinnte Personen, sondern in gleichartigen Verhfilt- 
züssen befindliche Bergwerke sind es, welche durch die 
Bildung eines Reviers mit einander verknüpft, und zur äusse- 
ren Gemeinsamkeit verbunden werden sollen. Darin liegt 
ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Reviers- 
Institute und den bergmännischen Genossenschaften 
oder bergmännischen Vertretungskörpern (z. B. Gewerken- 
kammem), welche Letzteren ihrem Wesen nach Verbindungen 
von Personen sind, die der bergmännischen Berufsthä- 
tigkeit angehören. 

In diesem Unterschiede wurzeln auch manche Eigen- 
thämlichkeiten, welche nicht selten verkannt werden, weil 
das Reviersband in der Regel nur durch die Thätigkeit vou^ 
Personen — den Reviersgenossen und Reviersausschüs- 
sen — zu äusserer Geltung gelangt , und dadurch manches 
rein Genossenschaftliche und Repräsentative im Reviers- 
leben zum Ausdruck kommt. Dass aber beide Begriffe nicht 
identisch sind, zeigt schon der Umstaud , dass die Pflege 
des Genossenschaftswesens und eine bergmännische Stan- 
desvertretung wohl sich in dem Reviere und mittelst des- 
selben entwickeln kann, aber eben nicht muss, sondern 
anch ganz ohne sachliche Verbindung der Bergwerke 
zu Stande zu bringen ist!^) 

Fasst man diesen Unterschied richtig auf, so wird man 
es erklärlich finden, dass die Realunion eines Reviers 
nicht in einem aus beliebigen bergmännischen Intelligen- 
zen bestehenden Aasschusse ihr leitendes Organ finden kann, 
und dass die Basis der Theilnahme an einem Revier nicht 
die abstracte Bergmannseigenschaft , sondern die innige 
Seziehung einer Person zu einem der, wegen Gleichartig- 
keit der Verhältnisse mit einander verbundenen Berg- 
werke (montanistischen Realitäten) sein kann. Wo es 
sieh am eine derlei reale Verbindung handelt, deren Zweck 



•) Wie z. B. der Verein der Eisenindustriellen oder wie 
die Handels- und Gkwerbekammem I — 



und Umfang zunächst durch die Gemeinsamkeit sächli- 
cher und örtlicher Verhältnisse gegeben ist , werden 
daher zunächst die Besitzer, und erst in zweiter Linie 
sonstige zu einem bestimmten Bergwerke in einer dauern- 
den Verbindung stehende, (demselben verbundene) 
Personen stehen müssen , während zu einem nBergwerks- 
vereinu, einer « Gesellschaft zur Förderung des Bergbaues« 
— ja vielleicht selbst zu einer politischen Vertretung des 
Bergbaues in (bis jetzt noch nicht bestehenden) Gewerken- 
kammern den persönlichen Eigenschaften ein grösseres 
Gewicht zugestanden werden kann. 

Es wird daher nicht nur kein Fehler, sondern viel- 
mehr ein ganz richtiger Ausdruck des Wesens ei n es 
Reviers sein, wenn in einer solchen Verbindung realen 
Bergbaubesitzes — eben die Besitzer zunächst berufen 
sind, die Träger dieses Verbandes zu sein, dessen 
ganze Natur geändert würde , wenn das rein persönli- 
che Element zufälligen Aufenthaltes oder lediglich theoreti- 
scher Intelligenz dabei massgebend sein wollte. Es dürfte nicht 
immer leicht sein, die Gränze zu bestimmen, wo die t) In- 
telligenz (^ als solche anfängt, noch, weniger aber dürfte 
es zulässig sein, n Besitz ^ und nlotelligenz» als stehende 
n Gegensätze u anzusehen, wozu man in einzelnen von klei- 
nen Gewerken oderEigenlöhnen bewohnten Districten allen- 
falls verleitet werden mag ! 

Wo ein derlei Missverhältniss eintritt, dass in einer 
Reviersversammlang eine entschiedene Spaltung zwischen 
minder gebildeten Kleinge werken und industriellen Gross- 
gewerken oder äesellschafts-Repräsentanten sich dauernd 
herausstellt, fehlt eben eine wesentliche vom Gesetz 
geforderteBedingung einesReviers — nämlich Gleich« 
artigkeit der Besitzverhältnisse, und es bedarf 
zur Lösung solch erDifferenzen nicht eines neuen Gesetzes, — 
soadern nur der Umkehr zur Beobachtung des bestehen- 
den Gesetzes, d. i. — Auflösung eines solchen Reviers 
welches nach §.11 gar nicht hätte gebildet werden sollen, 
imd allenfalls Neubildung eines solchen, welches den 
Bedingungen des §.11 entspricht , und zugleich die Wahr- 
scheinlichkeit seiner geistigen Lebensfähigkeit besitzt. Wo 
die nötiiige Reife zu einer Reviersbild ung (als Real-Union) 
wegen Verschiedenheit der Verhältnisse nicht vorhanden 
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ist, wird auch am besten dieB6tier£A)ädung selbst vor ddrHand 
noch onterbleibeii; jedoch durch eine freie persönli- 
che Verbindung von Bergwerks verwandten in Gestalt 
eines n Vereines u einem Theile des schon vorhandenen 
Bedürfnisses Rechnung getragen , und vielleicht eben da- 
durch einer späterjsn vollberechtigten RevierBbildong in 
Sinntt des §• 1 1 all. Berggesetzes vorgearbeitet werden 
können. Qui bene distinguit, bene docet ! So wird auch 
durch eine richtige Unterscheidung der realen, sachli- 
chen Natur des Reviersinstitutes von dem persönlichen 
Wesen der freien Vereinsbildung, sich der Confliot zwi- 
schen Intelligenz und Besitz lösen lassen, der unserer An- 
sicht nach stets ein mehr künstlicher ist , und nicht bloss 
eine gehässige , sondern auch eine bedenkliche Seite hat, 
indem daraus Zwietracht und andere Uebel entkeimen, 
welches dem Bergbau ohnehin schon mehr, als wünschens- 
werth ist, in der Öffentlichen MeinuDg geschadet haben. 

Wir glauben daher, dass Reviers Statuten mög- 
lichst daran festhalten sollten, die Rechte der eigentlichen 
Reviersgenossenschaft an dauernde Beziehungen 
zum B erg b a u b j e c te zu knüpfen. Darunter wäre zu- 
nächst ein seit einer gewissen Zeit (2 — 3 Jahre etwa?) nach- 
gewiesener Besitz und allenfalls eine durch längere Zeit 
(etwa 5 Jahre) ausgeübte Repräsentanz eines Bergwerkes 
zu verstehen. — Wo solche Elemente zur Lebensfithig- 
keit eines Reviers nicht genügend vorhanden sind^ vertritt 
weit zweckmässiger ein nfreierVerein» die Stelle, dem 
wohl nicht die vollen Rechte und nicht die materielle Com- 
pactheit eines Reviers zukommt , welcher aber immerhin 
manche Zwecke zu fördern vermag , die sonst in das Be- 
reich der Reviersthätigkeit fielen ; aber wo kein Revier noch 
besteht — ohne einen solchen freien Verein ganz unbe- 
achtet bleiben würden. 

Nichts könnte das Reviers-Institut gründlicher rnini- 
ren und untergraben, als ein Versuch, der- besitzlosen berg- 
männischen Intelligenz , welche bei ihrer cosmopolitischen 
Natur nicht an örtliche Interessen des Reviers gebunden, 
sondern freizügig im vollsten Sinne des Wortes ist , die 
Oberhand im Reviersleben zuzuwenden! 

Die echten Reviersgenossen (Besitzer und deren Ar- 
beiter) würden sehr bald die speciellen und localen Interessen 
des Reviers, die in den sachlichen £igenthümlichkeiten 
und im Laufe der Zeit ausgebildeten Verhältnissen wurzeln, 
verletzt glauben , und selbst dem ideal Bessern, wel- 
ches von derlei Intelligenzen angestrebt werden mag , die 
billige Anerkennung versagen, welche bei einer ruhigen Ent- 
wicklung aus sich selbst früher oder später nicht ausgeblieben 
wäre ! Durch Verfolgung allgenieiner Interessen kön- 
nen «momentan specielle Bedürfnisse scheinbar oder 
wirklich verletzt werden ; Streit und Hader gewinnen Bo- 
den, denn der durch seinen Besitz und dessen Verhältnisse 
gebundene , wird niemals gleichen Schrittes (oder Fluges) 
gehen können mit der n freien" (auch B e s i t z freien) In- 
telligenz, welche nicht gebunden an den Ort, weder Sachen 
noch Menschen zu schonen braucht, sondern heute da und 
morgen dort ihr mobiles Vermögen (Talent und Kenntnisse) 
vcrwerthen kann , ausrufend : Ubi bene, ibi patria ! Das ist 
das D persönliche Elementen in seiner abstractesten Entfal- 
tung, in welcher es mit dem n sachlichen u Elemente, 
welches demRevierezur Basisdient, nicht leicht 
als homogen wird betrachtet werden können ! Es sind, 



aber auch noich aad^e Fragen dabei zu beleuchten ! 

Darüber ein anderes Mal ! 



üeber eine neue Methode 
zur Ooldgewinnimg aus goldhaltigeii Erzen. 

Von Dr. Grace Clavert 

VorgetragM In der British Asaooiation sa Bath. — Aai der Cbemlea 1 
News f Ootober 1861, Nr. 25S. <^ Durch Dingler'i polyt. Journal. 

Da die in Grossbritannien voricommenden Golderze 
in der neuesten Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen haben , so dürfte es für die beim Goldberg* 
bau Betheiligten von Interesse sein , eine neue , einfache 
Methode zur Eztraction des Goldes aas solchen Erzen ken- 
nen zu lernen, durch welche nicht allein die Anwendung 
des kostspieligen Quecksilbers vermieden, sondern gleich- 
zeitig mit dem Golde auch ein etwaiger Silber- und Kupfer- 
gehalt jener Erze zugutegebracht werden kann. Die Praxis 
hat femer gezeigt , dass dieses Verfahren auch noch bei 
einem geringen Goldgehalte, zu dessen Zugutemachung die 
Amalgamation zu hoch zu stehen kommen würde, mit Vor- 
theil anzuwenden ist 

Ohne hier auf die Einzelheiten der zahlreichen Versu- 
che (^ber hundert) einzugehen , welche ich seit einigen 
Jahren anstellte, bevor ich auf die neue im Folgenden mit- 
getheilte Goldextractionsmethode kam , erlaube ich mir 
einige Thatsachen vorauszuschicken, welche für eine allge- 
meine Uebersicht des Gegenstandes erforderlich sind. 

Werden 2-2 Theile reinen, fein zertheilten, durch 
Reduction eines Goldsalzes erhaltenen metallischen Gol- 
des mit 100 Theilen reinen Sandes gemengt und in einer 
Flasche mit gesättigtem Chlorwasser 24 Stunden lang sich 
selbst überlassen, so lösen sich nur 0*5 Theile des Goldes 
auf. Bei Wiederholung dieses Versuches mit einem Ge- 
misch von Chlorwasser und Chlorwasserstoffsäure, an- 
statt mit Chlorwasser allein, werden 0*6 Theile Gold auf 
gelöst. Wendet man anstatt Chlorwasserstoffsäure und Chlor 
ein Gemenge von Sand , metallischem Gold und Mangan- 
superozyd mit Chlorwasserstoffsäure an, so werden 1*4 
Theile Gold aufgelöst, so dass das letztere allem Ansehein 
nach durch die EinwTrkung von n^tscirend^m Chlor leichter 
aufgelöst wird, als wenn dieses Gas in wässeriger Lösung, 
bevor es mit dem goldhaltigen Sande in Berührung kommt^ 
mit Chlorwasserstoffsäure gemischt wird. Indessen lassen 
diese Verfahrungs weisen bei ihrer Anwendung im Grossen 
noch viel zu wünschen übrig, da über ein Drittel des Gol- 
des ungelöst zurückbleibt; auch ergeben sich dieselben 
Resultate , wenn das Chlorgas auf andere Weise , z. B. 
durch Zusatz eines Gemenges von Chlornatrium, Schwefel- 
säure und Mangansuperozyd zum Sande, entwickelt wird. 

Von der Uebcrzeugung ausgehend, dass Chlorgas im 
nascirenden Zustande ein vortheilhaftes Agens zur billigem 
Zugutemachung des Goldes aus Erzen abgebe, und dass 
das Verfahren nur einer geeigneten Modificirung bedürfe, 
Hess ich das Gemenge von Schwefelsäure und Braunstem, 
oder von Schwefelsäure, Braunstein und Kochsahs mit dem 
goldhaltigen Sande zwölf Stunden lang in Berührung; dann 
setzte ich, anstatt die Goldlösung auszuwaschen, eine ge- 
ringe Menge Wasser hinzu , durch welches ein Theil ae8 
wirksamen Reagens entfernt wurde. Diese Flüssigkei 
wurde hernach zu wiederholtenmalen auf den Sftod g^^^ 
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.Ben und wieder gesammelt; auf diese Weise gelang es mir, 
den ganzen Goldgehalt des Sandes, bis auf einen kleinen 
Bmchtbeil, wieder zu gewinnen. Darauf wiederholte ich das 
Verfahren mit natürlichem goldhaltigem Quarz und es ge- 
lang mir auch, aus 1 Tonne desselben die in dieser Quan- 
tität enthaltenen 2 Unzen Gold vollständig zu extrahiren. 

Demnach empfehle ich folgendes Verfahren zur Gold- 
eztraction im Grossen: — Der fein gepulverte goldhaltige 
Quarz wird zunächst mit etwa 1 Proc. Mangansuperosyd 
aufs Innigste gemengt; wenn Chlomatrium angewendet ; 
werden soll, muss dasselbe dem Erze gleichzeitig mit dem 
Braunstein zugesetzt werden, und zwar im Verhältnisse 
von 3 Theiien Salz auf 2 Theile Braunstein. Das Ganze 
wird dann in verschliessbare , mit Doppelböden versehene 
Kufen gebracht, deren falscher Boden erst mit Reisig und 
darfiber mit Stroh belegt ist, so dass das Quarzpulver die 
Löcher des Siebbodens nicht verstopfen kann. Wird Braun- 
stein allein angewendet, so wird nach zwölfstündigem Ste- 
hen so viel Wasser hinzugefögt, dass der ganze zwischen 
beiden Böden befindliche Ra um mit Flüssigkeit gefüllt ist. 

Die letztere wird ausgepumpt und wieder auf das zu 
extmhirende Erz gegossen; nachdem diess mehreremale 
wiederholt worden, wird die Flüssigkeit in besondere Ge- 
fiUse (Fässer) geleitet, in denen das Gold und etwa vorhan- 
denes Kupfer ausgeschieden wird. 

Za diesem Zwecke wird altes Bisen in die Fässer ge- 
bracht, wodurch das Kupfer gefüllt wird ; nach Beseitigung 
des Cementkupfers und des nicht aufgelösten Eisens wird 
die Flüssigkeit zur Vertreibung des überschüssigen freien 
Chlors erhitzt , und mit einer concentrirten Lösung von 
seh« efelsaurem Eisenoxydul (Eisenvitriol) versetzt , durch 
welche das Gold in metallischem Zustande niedergeschla- 
gen wird. Mittelst dieser Methode erhält man sowohl das 
Gold als das Kupfer in marktfertigem Zustande. 

Bei silberhaltigen Erzen bedarf das Verfahren , damit 
auch der Silbergehalt zugutegemacht werden kann, einer 
geringen Modificirung. Das Chlor muss durch Anwendung 
von Schwefelsä ure , Mangansuperoxyd und Chlomatriam 
entwickelt werden, wobei ein Ueberschuss des letzteren 
gewonnen werden muss, d. h. 6 Theile desselben anstatt 
3 Theile anzuwenden sind. Durch das überschüssige Chlor- 
natrium soll nämlich alles durch Einwirkung des Chlors auf 
den Silbergehalt des bebandelten Erzes gebildete Chlorsil- 
ber in Lösung gehalten werden. Zur Gewinnung des Sil- 
bers selbst muss die F ällung insofern modificirt werden^ 
als in die Flüssigkeit erst Kupferplatten gestellt werden, 
durch welche metallisches Silber ausgefällt wird; dann erst 
wird das Kupfer mittelst Eisen niedergeschlagen und das 
Gold auf die vochin angegebene Weise gewonnen. 

Die mit diesem Verfahren verknüpften Vortheile sind : 
1. Billigkeit; 2. Unschädlichkeit für die Gesundheit der 
Arbeiter; 3* Gewinnung nicht allein der im gediegenen 
(metallischen) Zustande vorhandenen Goldtheile (wie bei 
der Anwendung von Quecksilber), sondern des sämmtlichen, 
auch in gebundenem (vererztem) Zustande im Erze vorhan- 
denen Goldes , und gleichzeitige Zugutemachung eines et- 
waigen Silber- und Kupfergehalts der Erze. 

• Schliesslich muss ich an einen Punkt erinnern, des- 
sen Bedeutung allgemein unterschätzt zu werden pflegt : 
ich meine die beträchtlichen Kosten, welche durch die 
Forderung, die mechanische Scheidung und die Aufberei- 



tung der Erze , sowie durch die Vorbereitung derselben 
zur Behandlung mit Quecksilber oder irgend einem andern 
Extractioasmittel, verursacht werden. 



Haidinger's siebensdgBter Oeburtstag"^). 

Der auf den 5. Februar d. J. fallende 70. Geburts- 
tag Wilhelm Haidinger's gab Anregung zu dem Gedan- 
ken, den n Altmeister^ in einer Büste zu verewigen und die 
Aufstellung derselben mit der Feier jenes 70. Geburtsfestes 
zu verbuiden. EinComitö, bestehend aus den Herren: Dr. 
A. E. R e u 8 8 , Mitglied der kaiserl. Academie der Wissen- 
schaften uhd Professor der Mineralogie an der Wiener 
Universität, Dr. M« H ö r n e s , Director des Hof-Mineralien- 
cabinets, Dr. Ferd. v. Hochstetter, Professor der Mine- 
ralogie und Geologie am Wiener polytechnischen Institute, 
und Franz von Hauer, Bergrath und ersten Geologen 
an der geolog. Reichsanstalt, dem Kohlenwerksbesitzer und 
Industriellen Herrn Heinrich Dras che, und dem Redacteur 
dieser Zeitschrift Oberbergrath un d Professor Freiherrn v. 
Hingenan,con8tituirte sich. als Organ zur Ausführung die- 
ses Gedankens und eröffnete die Subscription für freie Bei- 
träge zu diesem Zwecke. Der Anklang, den diese 
fand, zeigte sich sowohl durch die Anzahl der Orte, aus 
welchen, sowie durch die Bedeutung der Namen, von wel- 
chen die Anmeldungen zur Thoilnahme ausgingen. 

Mehr als 300 Subscribenten vertheilten sich auf über 
100 Orte, fest aller Welttheile **), und eine bunte Reihe von 
Namen ans alleuKreisen der gebildetenGesellschaft, Gelehrte 
und Industrielle, Private and Staatsmänner, Aebte, Diplo- 
maten, Bergmänner, Aerzte, öffentliche Institute — an der 
Spitze Aller, drei kais erliche Prinzen (Erzher- 
zoge Ludwig, Stephan und Joseph) füllen die Sub- 
scriptionsliste. 

Diese Namens- und rtsliste der Subscribenten, wel- 
che mit demRechenschaftsbe richte desComit^'s publicirtwird, 
bietet ein eigenthümlicb^s Interesse, und zeigt wie 
allgemein die Verehrung fär den greisen Forscher, wel- 
chen wir mit gerechtem Stolz den ü n s e rn nennen , ver- 
breitet ist! — 



*) Da unser Blatt am Sonnabend gjeschlossen wird , war 
es ntiB nicht mehr mö^^Hck, in der letzten Nummer vom Montag, 
6. Februar über ein Ehrenfest zu berichten, welches Sonntag 
den 5. Februar, stattfand. Wir tragen daher heute einen Bericht 
darüber nach , können jedoch des Raumes wehren den Wort- 
laut der gehaltenen Reden nicht vollständig bringen, welche auaftlhr- 
lich in dem demnächst zu veröffentlichenden Berichte des Comit^s 
enthalten sein werden. 

**) Altenburg (Stift), Athen, Atzgersdorf, Ausseo, Basel, 
Belluno, Berlin, Bemsdorf, Bonn, Bologna, Braunau (Böhmen), 
Braunschweig , Brunn , Brüssel , Calciitta , Cambridge , Christ- 
chnrch (Neuseeland), Carlsrnhe , Clansthal, Coburg, Csakova, 
Pöbling, Dresden, Dunedin (Neuseeland), Esslingen, Eibiswald, EU- 
bogen,Florenz, Fomi- Avoltri, Frankfurt a. M., Fr6k, Freiberg, Fried- 
land , Gastein , Gotha , Göttin gen , Gratz, Grosswardein, Gyalu, 
Hall, Halle, Hallein , Hermann seifen, Hermannstadt, Hruschau. 
Idria, Innsbmck, Jaworzno, Kaschau, Kremsmünster, Kuttenberg, 
Laibach , Leipzig , Lemberg , Leoben , Linz , London , LÖlling, 
Lüttich, Manchester, Meniingen, München, Melbourne (Austra- 
lien) , NagybÄnya , Neustadt , Ncw-York , Ober-Schützen , Ofen, 
Ollmtttsp, Padua, Paris, Pest, Petersburg, Prag, Pressburg, Przi- 
brara, Rhonitz, Reichraming, Rom, Salzburg, Schloss Schaum- 
burg, Schatzlar, Schemnitz , Schöndorf, Schischka, Stuttgart, 
Tirlemont, Thorda, Triest, Turin, Venedig, Wellington (Neusee- 
land), Werfen, Wieliczka, Wien, Wittkowitz, Wttrzburg, Zürich. 
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Am Vorabeade des 5. Februar begab sich dasComit^ 
in die Wohnung desGefeierten, um seineGIückwünscbe darzu- 
bringen und denselben zum Feste des nächsten Tages ein- 
zuladen. Er empfing am selben Abende noch die Glück- 
wünsche der bei der geolog.Beichsanstalt angestellten und 
Terwendeten Geologen und Berg-Ingenieure, so wie Gläck« 
wuoflch-Deputationen von der geographischen Gesellschaft, 
dem Alpenverein, eine Adresse aus Neuseeland, Ehrendepu- 
tationen und Glückwunschschreiben von 13 verschiedenen 
Orten. 

Am 5. Februar Mittag füllte sich schon vor der an- 
beraumten Stunde (12 Uhr Mittag) der grosse Saal der 
geolog. Reichsanstalt mit einer zahlreichen und auserwähl- 
ten Menge von Festtheilnehmem, darunter zwischen den 
Säulen auf kleinen Tribünen ein Kranz von Damen, 'die 
Familie Haidingers umgebend. Wir bemerkten unter den 
Anwesenden: den Staatsminister Ritter v. Schmerling 
und den Rriegsminister Ritter v. Frank, den Präsidenten 
des Unterrichtsrathes und des Abgeordnetenhauses Ritter 
V. Hasner, den Statthalter von Niederösterreich Grafen 
Chorinsky, den Bürgermeister von Wien Dr. Zelinka, 
Se. Durchlaucht den Fürsten zu Salm, den Präsidenten 
Freiherm von H eifert, den Sectionschef Freiherrn Le- 
vinsky, den greisen Abt von Strahow, Hieronymus v. 
Zeidlör und andere Reichsrathsmitglieder, darunter den 
Chef des Pribramer Bergoberamtes A. v. Li 11. Ausserdem 
beehrten nebst den jüngeren bei der Reichsanstalt einbe- 
rufenen Bergbeamten noch die Herren: Hauptmünzamts- 
director Hassenbauer von Schiller, General -Probir- 
amts-Directer M. v.* Li 11, F. Hi lieb ran dt, Berghaupt- 
mann F. M. Friese, Fabriks-Director A. Löwe, Ministe- 
rial-Secretär Hummel, Bergrath Patera, der Vicedirector 
der Staatseisenbahn-Gesellschaft V. Enger th und andere 
Fach- Verwandte , nebst den Akademie-Mitgliedern Berg- 
mann, Bou6, Fenzl, Kner, Sues6*)die Feier mit ihrer 
Anwesenheit. 

Nach dem Eintritte Haidingers eröffnete eine von 
dem Geologen Guido Stäche gedichtete und von Herrn 
Capellmeister Kleer in Musik gesetzte Cantate, ausge- 
führt vom Techniker-Gesangvereine, die Festfeier. 

Nach der Cantate folgte die Festrede , gehalten von 
Oberbergrath Freiherm von Hingenau , welche als den 
Zweck der Feier aussprach »in die volle Gegenwart hinein, 
das Reis dankbarer Anerkennung für langjährige und fort- 
dauernde Geistesarbeit zu pflanzen » und sich dabei auf 
das voranleuchtende Beispiel der vom Monarchen dem Gefei- 
erten zu Theil gewordenen Anerkennungen berief. Der 
Redner führte seine Zuhörer in das Jahr 1786 zurück, wo C a r 1 
Hai ding er (der Vater) mit andern Gelehrten seiner Zeit eine 
Societät der Bergwerks- und Naturwissenschaft zu gründen 
versuchte, und durch mannigfaltige Arbeiten auf dem Gebiete 
der Mineralogie, Geologie, Metallurgie, Physik, Krystallo- 
graphie und wissenschaftlichen Association jene Wissens- 
gebiete betreten hatte, deren geistiger Erbe und Mehrer der 
beim frühen Tode des Vaters erst zweijährige Sohn — Wil- 
helm zu werden bestimmt war; er schilderte die Jugend- 
jahre desselben : »Zeiten hochgehender politischer Fluth und 
tiefer wissenschaftlicher Ebbe», in welche die Lehr- Wander- 
jahre unseres „Meisters Wilhelm^ fielen, berichtete über 



*) Die Academiker Reuas, Hauer und Hömes sind schon 
m Comit^ aufgeführt. 



sein Verhältniss zu Mohr, sein erstes wissenschaftliches 
Auftreten zur Zeit eines mehrjährigen Aufenthaltes in 
Schottland, seine Reisen und den Abschluss der Wander- 
jahre auf dem Gebiete der practischen Industrie 
wo Haidioger 1 3 Jshre betheiligt an der PorcellanFabrik 
zu Ellbogen, dem hohem Gewerbeleben seine Kräfte weihte 
nicht ohne die Mussestunden zu wissenschaftlichen Arbeiten 
zu benützen, die in verschiedenen Abhandlungen erschienen. 
Im J. 1840, als nicht ganz unvermittelt «der gelehrte Fabri- 
canttf zum Nachfolger Mohr's berufen, die Leitung des mon- 
tanistischen Museums in Wien übernahm, begannen die M ei- 
sterjahre. Nun berührte die Rede die neu erwachte wissen- 
schaftliche Regsamkeit — Wien — die Freunde der Natur- 
wissenschaften, und wurde der Abschluss dieser Periode des 
Werdensund Vorbereitens in der Orgauisirung der kais. Aka- 
demie und der Gründung der geoUg. Reichsanstalt (1849) 
hervorgehoben , um welche feste Puncto sich die längst 
disponirte geistige Thätigkeit krystallisiren konnte. 

Nun wurde kurz die Sommer- und Winterarbeit der 
Geologen geschildert, ihre Verbindung mit der Bevölkerung 
der bereisten Gegenden, der Einfluss des Leiters auf die 
bei aller Freiheit und Selbstständigkeit der Forschung doch 
harmonisch geordnetenPublicationen derAnstalt ; dann auf di<} 
Wirksamkeit Haidingers nach Aussen übergehend, wurde die 
Förderung provinzieller wissenschaftlicher Mittelproducte, 
Anregung zur geographischen Gesellschaft, zur botanisch- 
zoologischen Gesellschaft , der Arbeiten in der Akademie 
und für die Novarareise, und den Zusammenhang der Ar- 
beiten seiner Jünger mit practischen Zwecken, der Resi- 
denzstadt (Wasserfrage) und des Bergwesens hervorgeho- 
ben. Den Schluss bildete die Hindeutung auf die in allen 
Welttheilen ausgesprochene Verehrung Haidingers, nach 
dessen Namen sogar eine Alpenkette in Neuseeland be- 
nannt wird — und damit ein glücklicher Ausdruck, für 
seine Wirksamkeit gefunden ist, indem seine Schüler und 
Jünger eine n lebendige Haidinger-Kette um die ganze Erde" 
bilden. Ganz kurz werden noch die bestandenen Gefahren 
der von Haidinger geleiteten Anstalt und ihre Ueber- 
windung durch die allseitige Theilnahme und Vertheidi- 
gung des In- und Auslandes, sowie des neuen Emporblü- 
hens unter der Aegide eines wissenschaftlichen Staatsman- 
nes, gedacht, und mit einer Hinweisung auf die den 
Patriarchen der Wissenschaft und Altmeister geistiger Ar- 
beit umgebenden dankbaren Verehrer, die ein Denkmal 
seiner Züge als Anerkennung seiner Verdienste aufzustel- 
len beschlossen hatten, schloss die Rede. 

Nach diesen Worten enthüllte der Künstler Hans Gas- 
ser die wohlgelungene Büste, und der Staatsminister Rit- 
ter von Schmerling erhob sich zu nachstehender An* 
spräche : 

n Das Fest, das die geologische Reichsanstalt heute 
begeht, ist nicht ein Fest für sie , nicht ein Fest für Wien, 
es ist ein Fest, an welchem alle Männer der Wissenschaft 
freudig Theil nehmen. Die Feier des Tages gilt einem 
Manne, dessen bescheidenem, ausgezeichnetem und tief- 
eingreifendem Wirken soeben durch einen beredten Mund 
unter freudiger Zustimmung die Worte des Dankes und der 
Anerkennung gezollt wurden. Und blicke ich auf diese Ver- 
sammlung , so sehe ich wahrlich die Repräsentanten unse- 
res geliebten Vaterlandes : es sind die Pfleger der Wis- 
senschaft, die Krieger, die Priester und Vertreter des Rei- 
ches gekommen, um ihre Huldigung dem Manne darzubrin- 
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gen, den wir mit 8toIz den unseren, den Oesterreicber nen- 
nen. In allen Erdtheilen, wohin die Wissenschaft reicht, 
wird der Name Haidinger mit Verehrung genannt, und 
mit Recht wurde bemerkt , dass sein Name allen Zonen 
angehört. Nicht allein der Kreis, der heute sich um ihn 
reiht, nicht allein diejenigen, welche der Wissenschaft ihren 
Tribut zollen, haben ihre Dankbarkeit ihm dargebracht. 
Auch zahlreiche Fürsten haben mit dem Zeichen ihrer Huld 
seine Brust geziert, und insbesondere hat unser erhabener 
Monarch freudig zweimal die Gelegenheit ergriffen, Beweise 
seiner Anerkennung ihm zu verleihen. Mir gereicht es zu 
hoher Befriedigung, an dieser Feier Theil nehmen zu kön- 
nen, und zur grossen Freude, den heutigen Geburtstag zu 
benfitzen, um ihm das Diplom, geziert mit dem Namenszug 
unseres Monarchen, zu überreichen , wodurch er unter die 
lEKtter des Reiches aufgenommen wird. Zur grossen Freude 
gereicht es mir, dieses Diplom dem Ordensbruder überge- 
ben zu können, denn ich bekenne, dass ich doppelt erfreut 
ein ähnliches Ordenszeichen trage, wie es auch seine Brust 
ziert (lebhafter Beifall) ; so begrüsse ich den Ritter Wilhelm 
Haidinger, wirklich den Ritter und Kämpfer für die Wis- 
senschaft, der seiuen Namen eingetragen hat in die Anna- 
len Oesterreichs, und der in unseren Herzen sich für immer 
ein Denkmal gesetzt. Es wird eine Zeit kommen , wo die 
geologische Reichsanstalt die Jubelfeier ihrer Begründung 
begeht! {Leiner von uns, nur unsere Enkel, sind berufen, 
an dieser Feier Theil zu nehmen. Aber das weiss ich, auf 
sie wird das Vermächtniss unserer Verehrung für den Grün- 
der Überkommen und dessen bin ich gewiss, dass auch bei 
dieser Jubelfeier die Blicke mit derselben Verehrung die- 
sem Bilde sich zuwenden werden, wie wir es heute gethan.» 
Lebhafter Beifall begleitete die Schlussworte des Mi- 
nisters, nach welcher Dr. L. A. Fr an kl ein Festgedicht 
sprach. Bei einer passenden Stelle der Schlussstrophe wurde 
die Büste mit Lorbeer bekränzt. 

Tief ergriffen bestieg Wilhelm Haidinger die Red- 
nerbühne und begann mit von Rührung zitternder Stimme: 
vSein erster Gedanke sei geweiht dem Schöpfer seines Da- 
seins, der ihn so wunderbar geleitet zu diesem glänzenden 
Ziele, und er spricht seinen Dank an alle Jene aus, welche 
vom Beginne seines Lebens an seine Entwicklung gefördert, 
seine Wirksamkeit vorbereitet, seine Bestrebungen unter- 
stützt haben. Die ihm zu Theil gewordenen Ehrenbezeu- 
gungen seien überschwänglich , wenn man sie ihm selbst 
zolle, sie seien gerechtfertigt, wenn sie dem seit 25 Jahren 
begonneneu Aufschwünge der Naturwissenschaften, nament- 
lich der Geologie in Oesterreich gelten; er erblicke in dem 
heutigen Feste den Ausdruck des Beifalls , ausgesprochen 
in der Reichshauptstadt Wien , gehalten durch die Theil- 
nahme des ganzen grossen Vaterlandes und durch die Freunde 
und Fachgenossen über die ganze Erde ; überall sehe man 
mit Freude auf den Fortschritt der Wissenschaft in Oester- 
reich , dessen neueste Wendung durch freiwillige Arbelt 
der Einzelnen und freiwillige Anerkennung des Wferthes 
der Arbeit gekennzeichnet worden, u 

Bfit Nachdruck hebt Haidinger ndie gegenwärtige 
gesicherte SteUung der geologischen Reichsanstalt unter 
ihrem obersten Chef Ritter v. Schmerlingii hervor, und 
achliesst mit folgenden Worten: n Gewiss wird auch die 
Thatsache, das grosse, glänzende, überwältigende Ereig- 
niss der heutigen Feier, nicht ohne tiefen Eindruck für die 
Zukunft bleiben. Es wäre wohl nur gar zu wenig gesagt, 



so tief sie mich bewegt, wenn ich auf Anregung zu fernerer 
Bestrebung und Anregung für mich selbst deuten sollte. Die 
Kraft fehlt nach dem Schlüsse des 70. Lebensjahres nur 
allzu gewiss, 'aber der Eindruck bleibt als Anregung, als 
wahrer Sporn un))erührt; er wird wirken, aber auf Genera- 
tionen an gegenwärtigen und künftigen Forschem in un- 
serem Oesterreich und an grossen Erfolgen wird es nicht 
fehlen. Uns wird alle der Gedanke der Befriedigung aus 
erfolgreicher That , das Gefühl der Pflichterfüllung, auch 
fortan beleben für unser grosses Vaterland, für unseren 
glorreichen Kaiser und Herrn FranzJoseph den Ersten. & 
In diese Worte fiel der Techniker-Gesangsverein mit 
der Volkshymne ein, mit deren Klängen das schöne Fest 
endete. 

Die wirthschaftliche Lage der Blei-Industrie 
Eämtens« 

Vorbemerkung. In einer ^Wochen- Versammlung des 
nieder-österreichischen Gewerbe- Vereins am 3. Februar d. J. 
hielt der Herr Professor an der Handelsakademie Dr. Franz 
Neumann eineir interessanten Vortrag unter obigem Titel. Ob- 
wohl sich der Redner von Vorne herein als Nichtfachmann (d. 
h. Nicht-Montanist) einführte, so enthält der aus Anschauong an 
Ort und Stelle geschöpfte Vortrag doch so viel des fUr unsere 
Fachgenosseu Beachteuswerthen , und verdient weitere Erörte- 
rung , dass wir mit Zustimmung des Herrn Redners ihn hier 
mit Weglassung der historischen Einleitung wieder abdrucken. 
Wenn auch vielleicht Entgegnungen erfolgen sollten (bei denen 
wir aber ersuchen müssen, sich ebenso objectiv zu halten, als^ 
es dieser Redner thut) so dient es doch zur Beleuchtung einer 
Nothfrage, über welche leider noch viel zu wenig bekannt ist. Wir 
werden uns selbst erlauben, am Schlüsse Einiges beizufügen. 

0. H. 

Nach den mir zugänglichen Quellen belief sich die 
kämtnerische Bohblei-Erzeugung im J. 1855 aof 64.802 
Ctr.; dieselbe stieg im J. 1859 aof 73.113 Ctr. und be* 
wegte sich seither in folgenden Zi£Fern: sie belief sich im 
Jaihre 1860 auf 69.858 Ctr., 1861 auf 67.456 Ctr., 1862 
auf 62.537 Ctr. und 1863 auf 59.337 Ctr. 

Im Vergleiche mit der gesammten BleiProduction der 
Österreichischen Monarchie, welche im J. 1863 95.626 Ctr. 
Blei und 40.453 Ctr. Glätte betrug, hat also das einzige 
Kronland Kärnten nahezu die Hälfte, nämlich 44 Procent 
dem Gewichte nach in den Verkehr gebracht. Nimmt man 
vollends auf die Marktpreise Rücksicht, so ergibt sich ein noch 
bedeutenderer Antheil wegen der vorzüglichen Qualität und 
des hohen Werthes des kämtnerischen Bleies. Die Durch- 
schnittspreise des letzteren waren im J. 1863 14 fl. 52 kr. 
ö. W. für einen Centner äraris ches und 14 fl. 20 kr. ö. W. 
für einen Centner Privatblei; der Werth der Rohblei -Er- 
zeugung Elärntens beziffert sich demgemäss auf 847.685 fl. 
ö. W. Dagegen bewegten sich die Preise des Bleies der 
übrigen Ejronländer zwischen 10 und 13 fl. ö. W. (nur aus- 
nahmsweise in Siebenbürgen 16 fl.), die Preise der Glätte 
zwischen 1 1 fl. 10 kr. und 11 fl. 70 kr.,< und nach den in 
solcher Weise gebildeten Durchschnittsziffern liefert Kärn- 
ten dem Werthe nach mehr als die Hälfte der Gesammt- 
Blei-Erzeugung der Monarchie. 

Zieht man diejenige Werthserböhung in Betracht, wel- 
che durch die Verfeinerung des Eohbleies zu Bleiweiss, 
Glätte , Mennige , Schrotten und Bleiwaaren in den kärnt- 
nerischen Fabriken herbeigeführt wird, so ist nach einer 
fachkundigen Berechnung, deren einzelne Positionen hier 
wiederzugeben überflüssig wäre, die Totalsumme der durch 
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4ie Blei-Indostrie von Kftraten jfthrlieh geschaffenen 
Werthe mehr als eine Million Golden*). 

Bhenso, wie aus dieser Ziffer, ersieht man die Bedeu- 
tung des Bleies für das kleine und arme Alpenland auch 
ans der statistischen Erhebung, dass bei den Blei-Bergbauen 
und den zugehörigen Fabricationszweigen beilftufig 4000 
Menschen regelmftssige BeschäfUgung finden. 

Endlich dürfte es für die Zukunft der kämtnerischen 
Blei-Industne einigen Trost geben, wenn man beobachtet, 
dass alle Bleisorten, die in so grossen Massen seit der Ent- 
deckung Amerika's und seit der Eröffnung des Bergwerk- 
betriebes in Australien, sowie aus den englischen Blei- 
minen in Wales, Dnrham, Yorkshire, Derbyshire u. s. f., dann 
aus den spanischen Gruben Asturiens gewonnen werden, 
das Blei von Kärnten trotz detn Preissunterschiede nicht 
verdrängen konnten. Das Villacher Blei ist eben seit J^r- 
hunderten wegen seiner vorzüglichen Qualität bekannt und 
wird als Rohstoff für die Bleipräparate stets unerreicht 
bleiben. 

' Aus dieser Betrachtung dürfte es sich nun rechtferti- 
gen lassen, wenn ich mir heute die Aufmerksamkeft der ge- 
ehrten Versammlung erbitte, um die wirthschaftliche Lage 
der Blei-Industrie Kärntens zu schildern. Zuerst möge es 
mir gestattet yein, einige einleitende Worte Übet das Vor- 
kommen der Biei-ErzC| die Gewinnung des Rohbleies und 
die sich daran reihenden Bleiverfeinerungs- Fabriken zu 
sagen. 

Die Blei -Erze finden sich bekanntlich in der ganzen 
Kalk-Alpenkette, welche die südliche Hälfte Kärntens durch- 
zieht , und zwar ebenso in den sogenannten Karawanken, 
als in den eigentlichen kamischen Alpen; obwohl nun alle 
SU diesen Alpenstöcken gehörigen Gebirge am rechten Drau- 
Ufer ausnahmslos mehr oder weniger bleierzführend sind, 
kann man doch mit Rücksicht auf gewisse geognostische 
und mineralogische Unterschiede und auch aus topographi- 
scheti Gründen die kämtnerischen Bleibergbane in drei 
grosse Gruppen theilen. Zur ersten gehören die Bergwerke 
von Deutsch-Bleiberg in Ober-^ämten; zur zweiten jene 
von Raibl, zur dritten jene von Bleiburg, Obir, Petzen 
und die kleineren Baue in Unter-Kämten. 

1. In dem Revier von Bleiberg befinden sich die 
weitaus grossartigsten Erzlagerstätten; sie kommen im 
Kalksteine vor, dessen einzelne Theile dem untersten Lias, 
andere dagegen der Trias-Gruppe angehören. Die Baue lie- 
gen am südlichen Abbange des dortigen Erzberges und nur 
ein kleiner Theil derselben ist auf der Nordostseite des 
Dobratsch (der sog. Villacher Alpe) gelegen; durch eine 
im J. 1854 ganz willkürlich erfolgte Abgränzung wurde 
nämlich der Umfang des Bergreviers Bleiberg mit dem 
Kamme des Erzberges und des Dobratsch angenommen, 
und so gehören die am nördlichen Abhänge des Erzberges 
gelegenen Baue, obwohl sie nach natürlichen Grenzen in 
das Bleiberger Revier einbezogen werden sollten, zu dem 
Reviere von Paternion. Das Bleiberger Revier wird in acht 
Abschnitte eingetheilt; der dortige Bleibergbau umfasst 
459 selbstständige und besondere Namen führende Gruben, 
welche zusammen 761 Bamberger GrubeniQassen, darunter 

*) S. Bericht des Conmit^ für Montan-Induatrie der 
kärntnerigcheu Handels- und Gewerbe-Kammer über die kämt- 
nerische Eiaen- und Blei-Industrie und ihr Verhältm'ss zum .ZcU- 
yereine, verfasst von J. J. Scheliessnire (Klairenlhrt, Juni 
1864). 66 V «ns 



700 Stollen nnd 61 Schachtmassen, dann 660 Ueberschaa- 
ren mit einem Gesammt-FIächeninhalte von 1.272* 306OKlft 
bestehen. 

Die hier vorkommenden Erze sind Bleiglanz, welcher 
sich durch seine Armuth an Silber auszeichnet und daher 
ein ungemein reines Blei liefert; auch Gelbblei-Erze uad 
Weissblei-Erze treten hier auf. Die ganze Thalbevölkemng 
von Kreuth und Bleiberg nährt sich vom Bergbaue; es 
sind 1408 Männer, 54% Weiber und 182 Kinder unmittel- 
bar dabei beschäftigt. 

2. Die Bergbaoe von Raibl enthalten ein dem Blei- 
berger ähnliches Erzvorkommen, indem die Erze demTriai- 
kalke, und zwar dem Dolomit angehören. Auch hier finden 
sich Bleiglanz-Erze; dieselben sind aber äusserlich von den 
Bleiberger Erzen verschieden, indem sie stets in Dolomit- 
Brepcien eingesprengt und mit Dolomit innig vermengt 
sind. Die Bergbaue umfassen 31 regelmässige Gruben- 
massen, 1 unregelmässiges Grubenmass mit 18.489 DKlft. 
und 1 Tagmass. 

3. Die Bergbaue in Unter-Kärnten, besonders jene 
von Bleiburg , Miess » Schwarzenbach, Unterort , von Win- 
disch- Blei berg, am Obir, an der Petzen, dann auf der Gra- 
fensteiner, Untersteiner und SchäflerAlpe bei Kappeln, s. w. 
werden gerade in letzter Zeit wieder mehr beachtet. Die 
Erze, welche ebenfalls Bleiglanz sind, finden sich in einem 
Kalksteine , der durch Lagerungeverhältnisse und die ge- 
führten Versteinerungen als Hallstädter Kalk gekennzeich- 
net ist. Die in Unter-Kämten im Betriebe stehenden Berg- 
baue beziffern sich auf einen Complex von 216 einfachen 
Grubenmassen und 5 Doppelmassen nebst 12 Ueberschaa- 
ren im Gesammt-FIächeninhalte von 1,229.007 QKlft. 

Bei diesen Bergbauen — deren summarische Auf* 
Zählung genügen mag, um eine allgemeine Orientirung zu 
verschaffen — befinden sich auch alle dazu gehörigen üüt- 
tenanlagen; so sind in dem Revier Bleiberg 14 Poch- 
werke und 5 Aufmachstätten ohne Pochwerke, dabei 15 
Erzmühlen, 14 Erzquetschmaschinen, 31 Stoss- und 15 
Schlemmherde; femer *1 7 Bleischmelzhütten mit 34 ge- 
wöhnlichen Flamm- und 2 nordamerikaniscben (Rozie'schen) 
Gebläseöfen, 1 Doppel-, 1 Stich- und 1 Halbhöchofen 
u. s.w. ; ebenso bestehen die nöthigen Aufbereitungs-Vorrich- 
timgen und Blei- Schmelzhütten zu Reib), dann zu Feistritz 
bei Bleiburg, zu Miess, zu Rain, zu Schwarzenbach, Topla, 
Unterpetzen, Windisch-Bleiberg, Zauchen u, s. w. 

Ueber den hüttenmännischen Process der Gewinnung 
des Rohbleies mein Urtheil auszusprechen, muss ich leider 
unterlassen, weil mir die technischen und metallurgischen 
Kenntnisse dazu mangeln; nur im Vorübergehen bemerke 
ich, dass nach dem unparteiischen Urtheile von Fachmän- 
nern in diesem Belange in Kärnten Vieles in der Kindheit 
liegt. Ich selbst habe beobachtet, dass man beispielsweise' 
in Bleiberg bisher nur Hand-Siebsetzen (366 Stück) an- 
wendet, und dass erst jetzt ein junger, höchst intelligen- 
ter Gewerke im Begriffe steht, eine patentirte Siebsetz- 
maschine aufzustellen und auf diese Art die kostspielige 
Handarbeit bei diesem wichtigen Theile der Erzaufberei- 
tung entbehrlich zumachen. Ebenso dürfte der Hüttenmann 
an der Construction der Schmelzöfen Vieles auszusetzen 
haben. In ganz Kärnten werden noch durchweg Flammöfen 
verwendet; nur probeweise sind von Seite des Aerars zwei 
amerikanische Gebläseöfen aufgestellt worden; bei densel- 
ben soll, nach den mir ertheilten Auskünften, im Verglet- 
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che mit den Flammöfen nur der dritte Theil von Brennstoff 
verbraucht werden; freilich ist das Calo etwas grösser, d. 
h. das Ausbringen geringer, dennoch dürfte sich durch Yer- 
wenduug dieser und anderer technischer Fortschritte viel 
ersparen lassen. Es kann aber, wie gesagt, durchaus nicht 
in der Absicht meiner heutigen Mittheilungen liegen , eine 
Kritik aber diese mir sehr wenig geläufigen Dinge zu liefern. 
(Fortsetzung folgt.) 



Literatur. 

Die Braoakolüe und ilire Verwendung, von C. J. Zincken 
in Halle an der Saale. LThL die Physiographle der Braun- 
kohle. 1. Heft. 176 Seiten mit 3 Tafeln. 8. Hannover. Carl 
ROmpler. 1865. 

Dem mit diesem ersten Hefte ausgegebenen Prospectns 
gemäss, haben wir unter obigem Titel eine ausführliche Mono- 
graphie der Braunkohle zu erwarten, welche 5 — 6 Lieferungen 
umfMsen nnd die Eigenschaften, die Entstehung, das relative 
Alter, die Arten und die Begleiter der Braunkohle enthalten, 
ferner die Brannkoblenflötze und die Tektonik der grösseren 
Kohlenbahnen Europas, die Fund- und Gewinnungspnncte, und 
endlich die Verwendung derselben besprechen soll. (Das erste 
Heft bricht mitten in den »Arten der Braunkohle" ab.) Aus- 
{QhrUchkeit und Gründlichkeit in der Au^sählnng der gewählten 
TbflUachen und der Beschreibung der vorgeführten Versuche 
ist schon in ^sem ersten Hefte zu erkennen, und gibt ein gutes 
Prognostikon des Buches. Minder geneigt fühlen wir uns noch 
den vorfiegenden 276 Seiten eine genügende Vollständigkeit 
zusnerkennen , was wir dcsshalb hervorheben müssen, weil in 
dao folgenden Heften noch Gelegenheit geboten ist, das Feh- 
lende nachzuholen. Indem wir Manches davon hier aufführen, 
verbinden wir damit den Wunsch, dass theünehmende Freunde 
dieser verdienstlichen Arbeit die Vervollständigung derselben 
dadorcb unterstützen m75gen, dass sie dem Verfasser minder be- 
kannte oder zugängliche Schriften, Broschüren, C^ellschaflsbe- 
richte, Separatabdrücke von Zeitschriften mittheilen oder an- 
deuten, da es demselben für sieh allein, zumal an keinem 
wiMenschaitiichen Centralpnncte wohnend, schwer sein dürfte, 
von Allem Kenntniss zu erlangen , was für Seine Arbeit ver- 
wendbar wäre. 

Zur Ergänzung der auf S. 3 aufgeführten Literatur erlau- 
ben wir uns denselben auf nachstehende, speciell Oesterreich 
betreffende Werke aufinerksam zu machen: Unter den von ihm 
citirten Zeitschriften fehlt z. B. diese unsere Üst. Zeitschrift 
för Berg- und Hüttenwesen, welche in ihren 13 Jahrgängen 
»ehr viel Über Braunkohlen enthält. Da der Verf. die Jahrbücher 
der geolog. Reichsanstalt kennt, 9 deren Verdienste um die physi- 
caBscben Wissenschaften überhaupt und um die Industrie^ auf 
8. 2 in frenndlichster Weise hervorgehoben werden, und auf 
8. 4 auch Frins v. Hauer*s und Fötterle*s Uebersicht der 
Österreichischen Bergbaue citirt werden , so wollen wir als Er- 
gänzung dazu, auf Ciri V.Hauer' s Werk »Untersuchungen Über 
die österreichischen Ötcin- und Braunkohlen«, Wien, 1862. W. 
Branmüller*), nnd auf Nendtvich's (in Pest) Analysen ungari- 
scher Steinkohlen aUfmericsam machen, nicht minder auch als 
em Gegenstück der von ihm gekannten „Mi Herrschen Schrift, 
die steierschen Bergbaue*, auf RossiwalTs: »die Eisenindu- 
strie in JCämfeen , Krain und Steiermark«, welche Schriften er 
indess nach einer Andeutung auf S. 151 zu kennen scheint, je- 
3och in der Literatur nicht erwähnt , in welcher doch die «spa- 
nischeff Bevista minera Platz gefunden hat! 

Das unternommene Werk verspricht ein wirklich nützli- 
ches zu werden, und es verdient haher dessen Verfasser jede 
Unterstützung, um es so vollständig als möglich ma» 
ohcB wa kgnaen. Dazu aufzufordern ist der Zweck die- 
ser Bemerkungen, deim als Tadel wären sie schon beim ersten 
Hefte »verfrüht« und unbillig. Wir ersparen uns auch ein Ur- 
theü erst auf die Vollendung wenigstens des ersten Theils; da 
der zweite Theil, „Verwendung der Braunkohle'*, gewissermas- 
sea als ein selbstständiges Ganze betrachtet werden dürfte. 



*) Eben erscheint eine zweite Auflage. 



Die Ausstattung ist gut. Bei 4en Ortsnam^i wäre eine 
sorgfältige Correetnr wünscäenswerth. Die Tafeln sind gut aus- 
geführt und enthalten L und. H. Abbildungen von fossilen Pflaa» 
zoB, die m. ein Bild Europas zur MlodUi-Zeit 0. H. 



IS'o t iz en. 

Martia Glowaoki , k. k. Zumober-Fabriks-Verwalter in 
Idria, ist 47 Jahre alt, am 19. d. M. daselbst mit Jod abge- 
gangen. Seine Fachkenntnisse waren anerkannt. Unseres 
Wissens wurde derselbe bald nach absolvirten Studien dem 
QuecksUberwerke in Idria zugetheüt, dem er sein ganzes Dienst- 
leben widmete. Der Redacteur dieser Blätter, der kurz vor dem 
Abgange Glowacki's von Schemnitz als „Fuchs" an der Berg^ 
akademie eintraf (September 1840), verdankt ihm die Rettu^ 
seines Lebens; denn als er bei seiner ersten Grubenbefahrung 
eben im Begriffe stand, einen Schritt über den Rand eines ofiS^ 
neu Abteufens zu machen, riss ihn GlowacW noch rechtzeitig 
am Bergleder zurück!! — Sit ei terra levis! — 0. H. 

Rasohette - Ofen. Ueber die zweite Campagne des 
Rasch ette' sehen Bleiofens zur Altenauer Hütte am 
Oberharz meldet, die Berg- und Hüttenm. Ztg. und nach ihr 
der »Berggeist« Folgendes: Der Hauptübelstand, welcher sich 
bei dem ersten Versuche herausgestellt hatte, war die durch 
Wegfressen des Ofengemäuers herbeigeführte Nothwendigkett, 
die Formen Öfters auszuwechseln. Weil der Rasch et te*sche 
Ofen hinsichtlich der Productionsfahigkeit 2—3 gewöhnliche 
Schüegöfen ersetzen sollte, so musste dessen Aufbau, um mit 
der Production nicht in Rückstand zu kommen, thunlichst be- 
schleunigt werden, und man bediente sich desshalb des gewöhn- 
lichen Ofenbaumaterials, Sandstein fürs Gestell und Bamsteine 
für den oberen Theil des Kemschachtes , da es nicht möglich 
war, in der Kürze feuerfestes Material zu beschaffen. Gleich 
beim ersten Versuche Wasserformen anzuwenden, hielt man 
für nicht räthlich, weil die Möglichkeit vorhanden war, dass 
erstere durch den Schwefelgehalt der rohen Bleiglanzbeschickmig 
bei der fehlenden NasenfÜhrung leicht zerstört werden konntem 
— Auch bei dem am 6. Nov. v. J. für die zweite Campagne 
angeblasenen Ofen hat man aus demselben Grunde und well 
ausserdem die Anwendung von Wasserformen complicirtere Ein- 
richtungen erfordert, keine solche eingesetzt, wohl aber neben 
geringen Veränderungen in den Ofendimensionen den unteren 
'Theil des Kemschachtes aus feuerfesten Steinen von Uslar her- 
gestellt. Aber auch diese wurden so stark angegriffen, dass öfters 
Formen ausgewechselt und der Ofen nach etwa 7wöchentlichem 
Gange ausgeblasen werden musste. Als Resultate der zweiten 
Campagne steUten sich im Vergleich zu den gewöhnlichen Schüeg- 
öfen heraus: eine durchgängig 2V2-, bisweilen 3fache Produc- 
tion, ärmere Schlacken, wesentliche Ersparung an Brennmaterial 
und Entstehung fast gar keines Flugstaubes. Bis auf ganz kurze 
Unterbrechungen nach dem Herdmacben war der Ofen fortwäh- 
rend im besten Gange und die Gicht bleibt stets dunkel, so dass 
die Erfolge der zweiten Campagne als sehr befriedigend bezeich- 
net werden können. — Auch bei der in Bälde beginnenden 
dritten Campagne wird 'man die Anwendung von Wasserfor- 
men noch umgehen und zuvor versuchen, durch eine Modifica- 
tion beim Chargiren das zu rasche Wegfressen des Ofengemäuers 
zu verhüten. Das Chargiren geschah bisher auf die Weise, dass 
man die Beschickung an die beiden laugen Seiten des Ofens 
und das Brennmaterial in die Mitte setzte. 

Neue Kohlenbergbaue. Aus einem Ausführlichen Be- 
richte des Herrn Bergingenieur Simettinger über die techni- 
schen Erhebungen Betreffs des Betriebes und rentabler Ausbeute 
der Poscheganer Kohlenwerke der Herren Angeli, Steiner 
und Popovitsch in Slavonien und der k. k. Militärgränze 
entnehmen wir nachstehende Daten. 

a) Der eine , unter dem Namen: Bogdin-Grubcnfeld verUe- 
hene Masscn-Complex liegt 2V2 Stunden von der königl. Frei- 
stadt Poschega, im Oberstuhlrichteram ts-Bezirke Telika (mit 
dem Sitze in Poschega) , entfernt, am N. Oostl. Abhänge ei- 
nes südlichen Ausläufers des von O. nach W. ziehenden Haupt- 
gebirges in der Nähe der nördlichen Militärgränze des k. Gra- 
diskaner Grenz-Regimentes Nr. 8. 

j Gegenwärtig führt ein ziemlich unzweckmässig angelegter 
Verbindungs-Fahrweg von Poschega nach Pavlovci in der Mi- 
litärgränze, nahe an obiger Grube vorüber, und ist mit ihr durch 
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«ine eigens angelegte Abzweigung ^hr zweckmäAsig verbunden. 

Mittelst Beschluss der Comitatsbehörde von Poschega in * 
der, Sitzung am 15. Juli d. J. wurde jedoch definitiv beschlos- 
«en, die Verbindung von Poschega und Patlovci zur Bezirks- 
strasse zu erheben, mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Koh- 
lenbergbaue dieselben mit dieser Strasse unmittelbar zu berüh- 
ren und sie kommendes Jahr in Angriff zu nehmen. 

Die Entfernung des Bergbaiies von der Dampfschiff-La- 
dungs- und Kohlen-Station Pntschac an der Save beträgt eben- 
falls 2V2 Stunden, zumeist ebener, wohlerhaltener Strasse, die 
directe von Pritschac nach Bektesch führt, ohne Terrains- 
Schwierigkeiten neben sich die Anlage einer Eisenbahn zulässt 
und bei Gradac nächst Pletemitscha (der von den belgischen 
Eisenbahn-Ingenieurs bestimmten Kohleustation der Semlin-Fiu- 
maner Bahn) deren Trace durchschneidet. 

Der zweite Bergbau, unter dem Namen: Boschldir- und Bir- 
biri-Gnibeiifeld belehnt, befindet sich im Stuhlrichteramts -Bezirke 
Bektesch, Comitat Poschega, am südlichen Abhänge d^s die 
nördliche Poscheganer Comitatsgränze bildenden, von W. nach 
O. ziehenden Gebirges, Namens Bilo und Krstovi, in der Stu- 
dienfonds-Domäne Kutjevo , vom Dorfe Gradiste eine kleine 
halbe Gehstunde , von . Bektesch ^/^ Gehstunden entfernt und 
mit diesem Orte durch eine, für grössere Benützung leicht her- 
stellbare, zum Bergbaue hin sanft ansteigende Gemeindestrasse 
verbunden. 

Die Distanz der Werke von der nächst zu liegen kom- 
menden Eisenhahnstation Latinovac und der projectirten Koh- 
len-Hauptstation Gradaz beträgt beziehungsweise l und 2 Fahr- 
stunden , von dem Dampfschiff-Lsndungsplatze Pritschac hin- 
gegen 5y2 Meilen. 

b) Bei beiden Bergbauen gehört das kohlenfilhrende Ge- 
birge den oberen Tertiär-Schichten an, die man mit dem Namen 
Coni^erlen-Scbirblfn bezeichnet; die Kohle selbst hat zum unmit- 
telbaren Hingfod gelblich-grauen Thoimiergel-Sand und mehr — 
weniger grobkörnige Conglomerate — vorherrschend kalkige 
Kömer, die in der Nähe der im Bogdän- Grubenfelde vorkom- 
menden eruptiven Erscheinungen gebrannt sind. 

Das Liegende Im Bogddn-Grubenfelde bilden zunächst der 
Kohle grüne, dunkelgefärbte, mit Linsen- bis Eigrossen Quarz- 
kömem gespickte Grobsandsteine, die Zerstörungsproducte der 
das Grundgebirge bildenden krystallinischen Schiefer zu sein 
scheinen. 

Der Umfang der Berechtigungen besteht aus 4 Doppel- 
massen und mehreren Freischürfen des B ogd^n -Bergbaues 
und aus 4 Doppelmass und 2 einfachen Massen des Boschi- 
dar -Bergbaues. Auch sind die erforderUchen Werksgebäude 
bereits vorhanden. 

Eine ausführliche Beschreibung der bisherigen Ausrichtung 
eines Betriebsplanes für diese Gruben lässt den uns vorliegen- 
den Bericht zugleich als ein Programm einer rationellen Erwei- 
terung des Unternehmens erscheinen , welches nur genügende 
Kräfte zu bedürfen scheint, um zu solcher Erweiterung zu schreiten. 
Da wir (die Redaction) jedoch in eine kritische Zergliederung der 
in diesem Programme enthaltenen Zifferansätze, wegen mangelnder 
eigener Localkenntniss nicht eingehen können , und ohne ein- 
gehendere Prüfung uns über dieselben kein Urtheil erlauben kön- 
nen , so begnügen wir uns mit obigen Angaben und mit der 
Bemerkung, dass es uns freuen würde, in jenen Gegenden ein 
hoffnungsvolles Unternehmen sich entwickeln zu sehen, voraus- 
gesetzt, dass es mit dem hinreichenden Capital angegriffen wird ; 
diess ist für den Anfang unausweichlich nothwendig, um künftige 
Erfolge vorzubereiten! Die Bildung einer Gesellschaft als 
, Gewerkschaft dürfte wohl das geeignetste Mittel sein, wobei 
Herr Simettinger (Disponent iuGrossauin Niederösterreich), der 
uns das Programm zusendete, wohl die weitem Auskünfte ge- 
ben dürfte. Nur rathen wir, alle Berechnungen sorgfaltigst zu 
prüfen , da Bergbau-Schätzungen oft sehr verschiedene Resulr 
täte geben, je nach der Methode, die man anwendet, und Ueber- 
schläge, welche später sich ungenügend erweisen, weit schäd- 



licher sind, als solche, die hinterher zu hoch befunden werden, 
und im letzteren Falle höchstens eine angenehme Ueberra- 
schung bereiten. 

SohmOUnitzer Bergsohnle. Im J. 1864 befanden sich 
an derselben 22 Zöglinge , wovon l beim gewerkschaftlichen 
Bergbau, die andern 21 theils als Aufseher (5), theils als Arbei- 
tPBr (IG) dem Knappschaftsstande der Schmöllnitzer und Aiiny- 
idkÄer Aerarial-Werke angehörten. Von diesen wurde 1 wah- 
rend des Curses zum Oberhutmann eines entfernteren Bergbanes 
befördert, l zum Kriegsdienste einberufen, I durch Erkrankung 
verhindert, sich den Priifiingen zu unterziehen. Der Fleiss nnd 
der Priifungserfolg sind als vorzüglich classificirt, was auch von 
Seite des k. k. Finanzministeriums mit Befriedigung anerkannt, und 
sind den mit dem Unterrichte an der Bergschnle betrauten Beam- 
ten, als Hüttenmeister V. Szolesäny, Controlor Stökl, Berg- 
meister Kaszanitzky, Schichtenmeister Filla und Bergprac- 
tikanten Kosmac entsprechende Remunerationen bewilligt 



A.diniiiistrati ves. 

AoBieiolmiing. 
Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchst 
unterzeichnetem Diplome den Director der geologischen Reichs- 
anstalt Hofrath Wilhelm Haidinger als Ritter des Leopold- 
Ordens den Ordensstatuten gemäss in den Ritterstand des Oster- 
reichischen Kaiserstaates allergnädigst zu erheben geruht. 

Ediet 
(Erhalten den 4. Fbruar 1865.) 

Von der k. k. Berghauptmannschaft zu Oravicza wird die, 
unbekannt wo, abwesende Bergbau-Besitzerin Frau Albertine 
Szöllöry de Nagyszöllös in Gemässheit des §. 188 allg. B. G. 
aufgefordert, binnen vier Wochen vom Tage der ersten Ein- 
schaltung dieses Edictes in den ämtlichen Kundmachungeü der 
„Ungarischen Nachrichten* an gerechnet, einen im hierortigen 
Bezirke wohnhaften Bevollmächtigten zu ernennen, widrigenfells 
ein solcher in der Person eines Sachverständigen auf ihre Ge- 
fahr und Kosten von hieraus bestellt werden würde. 

Oravicza, am 29. Jänner 1865. 

Conennaniiclireibimg. 

(Erhalten den 10. Febniar 1865.) 

Bei der mit dem Berggerichte vereinigten Oravitzaer Berg- 
hauptmannschaft, ist die Berghauptmanns- und gleichzeitig Berg- 
gerichts-Präsidentenstelle mit der VH. Diätenclasse, 1680 fl. Jsh- 
resgehalte, N^atural-Quartier, sowie mit dem Vorrückungsrechte 
in die höheren Gehaltsstufen zu besetzen. 

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche bis 15« 
März 1. J. diesem königl. ung. Statthaltereirathe emzusenden. 
Ausser den zur Versehung des Berghauptmannsposten er- 
forderlichen bergmännischen Fachkenntnissen ist auch die znr 
Leitung des Berggerichtes nöthige richterliche Befähigung, sowie 
die Kenntniss der ungarischen, deutschen und rumänischen Spra- 
che nachzuweisen. 

Ofen, am 4. Februar 1865. _ 

ANKÜNDIGUNG. 



lüiteralleii-itanimlaiis* 

In Klagenfurt ist eine schöne und werthvolle Mineralien- 
Sanmilung , worunter besonders viele Doublctten, billig zu ver- 
kaufen. Auf frankirte Zuschriften wird schneUstens Auskunft 
ertheilt von Herrn Ludwig Loetsch, k. k. Notar in Gurk in 
Kärnten. [i-3] 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pr&mzmeratioiispr^ 
ist jährlich loco Wien 8 6. ö. W. oder 5 Thhp. 10 Ngr. Mit franoo Postvenendiuig 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitangswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder IV2 Ngr. die gespaltene Nonpareilleseile Aufofthme 

Zuschriften jeder Art können aar fhweo angenommen werden. 



Druck v. Karl WintenUto * Co. In Witn. 



N=8. 

\m. JahrgMg. 



Oesterreichische Zeitschrift ^ i^öö. 

29. FeprMar. 



ftlr 



Berg- und Hüttenwesen. 



Verantwortliclier Redactexir: Otto Freiherr von HingenaOi 

k. lu Ob«rb«rgrftt]i, «. o. Profcttor an der UniTcnltlt sn Wien« 

Verlag von Friedrich Ifonz (Kohlmarkt 7) iü Wien. 

Inhalt : Die Montanindustrie und die Baa-Vorachnften. — Zugntebringung der FriBchschlacken. — Die wirthschafUiche 
Lage der Blei-Industrie Kärntens. (Fortsetzung.) — Feststellung von Typen fUr gewalzte Eisenträger und deren Anwendung Im 
Baufache. — Literatur. — Notiz. — Administratives. 



Die MontanindoBtrie nnd die Ban-Vorachriften. 

Die Handels- und Oewerbekammer zu Leoben hat in 
ihrer Sitzung vom 30. December v. J. einen Gegenstand 
besprochen , welcher von grosser Wichtigkeit für die Con- 
currenafthigkeit unserer Bergwerksproduction ist. Wir brin- 
gen nach dem gedruckten FrotoooU jener Sitzung, die dort 
geäusserten Wünsche und Anträge zur Kenntniss unserer 
Leser, und ersuchen, diessfalls au^eustellende anderweitige 
Ansichten und Anträge auch kundzugeben, um- diese 
Angelegenheit mehrseitig zu beleuchten. 

Der steiermärkische Landes-Ausschuss hatte die An- 
frage gestellt, ob die bestehenden Bau-Vorschriften 
die Interessen der Industrie beeinträchtigen und im zu- 
stimmenden Falle um Bezeichnung jener Bestimmangen 
der bestehenden Bauordnungen ersucht, die den industriel- 
len Bedürfnissen nicht entsprechen, und um Beifügung der 
betreffenden Abänderungs-Anträge. 

Hierüber wurde der Bericht des eingesetzten Comi- 
t^'a vorgetragen, geprüft und nach einigen unwesentlichen 
Aenderungen in nachstehender Form angenommen : 

Die Landesbauordnung für Steiermark vom 9. Februar 
1 857 ist mit zu wenig Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse 
der Industrie verfasst, und ist durch eine in vielen Fällen zu 
weit gehende Bevormundung ein getreues Spiegelbild der 
Zeity in welcher sie entstanden ist. * 

Der Osterreiehisohen Industrie im Allgemeinen wird 
der Vorwurf gemacht , dass sie nicht su bauen verstehe, 
grosse Capitalien in die Werksanlagen stecke, und dort, 
wo der Ausländer eine * hölzerne Hütte mit Bretterverscha- 
hing aufstelle, festgemauerte Gebäude mit feuersicherer 
Bedaehung aufführe. 

Allein bei dieser Anschuldigung der Industriellen wird 
darauf keine Rücksicht genommen, dass z. B. die steierm. 
Bauordnung jedes hölzerne Werksgebäude verbietet, Rie- 
gelwand- oder Fachwerksbauten gar nicht gestattet, für 
jedes Magazin die Wölbung, so wie die Pflasterung der 
Fussböden mit Ziegeln oder Steinen vorschreibt , jede wie 
Immer geartete Baufflhrung, also auch von einer Hfitteuan- 
lage, Puddl- oder SchweissOfen, unter die Leitung eines be- 



fugten Bau-, Maurer- oder Zimmermeisters stellt, kein Bau-, 
plan ohne Fertigung durch eine solche Persönlichkeit in 
Verhandlung genommen werden darf, und selbst für Fälle, 
wo gar nichts zu erheben ist, eine äusserst complicirte, und 
wenn die Entfernung des Bauplatzes vom Sitze des k. k. 
Bau- und Bezirksamtes eine bedeutende ist, auch sehr kost- 
spielige Commisöion anordnet. 

Wären die Vollzugsorgane im Durchschnitte nicht 
einsichtsvoller und humaner gewesen, unsere Landes-Bau- 
Ordnung hätte Härten zu Tage gefördert, die in vielen Fäl- 
len die Ausführung jeden Baues geradezu gehindert hätten. 
Diese Uebelstände bewogen "die Kammer bereits in ihrem 
Hauptberichte für die Jahre 1857 bis 1859 auf die Noth- 
wendigkeit der Revision der Bau- Ordnung hinzuweisen und 
bestimmt sie dermalen, sich auf das Entschiedenste für 
eine vollständige Umarbeitung derselben auszusprechen. 

Ohne uns in theoretische Erörterungen über Präven- 
tiv-Polizei und über die Principien einzulassen , die einer 
guten Bau-Ordnung zu Grunde gelegt werden sollen, glau- 
ben wir doch die unbedingteste Freiheit für jene Bauten for- 
dern zu können, bei welchen durch ein Elementar-Ereigniss 
weder fremdes Eigenthum beschädiget werden kann , noch 
Menschenleben offenbar in Gefahr gestellt wird. 

Uns strenge an die Bedürfnisse der Eisen- und Stahl- 
Industrie und des Bergbaues haltend, bevorworten wir in 
Entsprechung des obigen Grundsatzes die Aenderung nach- 
stehender Paragraphen der dermaligen Bau-Ordnung bei 
der nothwendigen Verfassung einer neuen Bau-Ordnung. 

§. 13. Die Zulässigkeit hölzerner Hüttenanlagen dort, 
wo kein nachbarliches Gebäude einer Feuersgefahr ausge- 
setzt erscheint , wäre ausdrücklich zu- gestatten , weil mit 
feuersicheren festen Bauten die Anlagekosten unverhält- 
nissmässig vertheuert werden, durch dieselben gar nichts 
Erspriessliches erreicht, ja in vielen Fällen selbst die Ge- 
fahren vergrössert werden. Z. B. bei Explosionen von ge- 
schmolzenen Schlacken und Metallen, Entzün dangen, von 
Kohlenvorräthen, wodurch dergewöhnliche Eingang oft unzu- 
gänglich wird, und es sich wesentlich darum handelt, von 
allen Seiten schnell in das Gebäude einbrechen, dem Feuer 
zu Leibe gehen und allenfalls Verunglückte retten ztt 
können. 
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Hflttenanlagen jeder Art fordern G^riumigkeit nnd 
frisches Durchströmen der Luft , um die sich entwickelnde 
Hitze , Dämpfe etc. schnell zu beseitigen ; desshalb be- 
stehen auch die bedeutendsten ausländischen Hüttenwerke 
aus einem oder mehreren Dächern , ruhend auf hölzernen, 
'gemauerten oder gosseisemen Säulen, gegen Wind und 
Wetter geschützt durch Bretter oder höchstens durch Bie- 
gelwände. Diese Bauart gewährt noch den Vortheil^ sich 
auf allen Seiten des Werkes , ohne zum kostspieligen Nie- 
derreissen festen Mauerwerkes gezwungen zu sein, ausdeh* 
nen und erweitem zu können. 

§. 18. Bevorworten wir die Aufnahme der Gestattung 
der sogenannten Biegelwand- oder Fachwerksbauten sowohl 
f^ Wohnhäuser des Arbeiter-Personals bei Hüttenanlagen 
und insbesondere bei Bergbauen, als auch zu allen eigent- 
lichen Werksanlagen , indem sich gerade diese Bauart für 
alle Hilfawerksätten, als: Schlossereien, Drehereien, Tisch- 
lereien etc. am meisten eignet. 

Bei Wohnungen ist diese Bauart dort besonders an- 
gezeigt, wo ein Etablissement nur auf kurze Dauer gegrün- 
det wird, und bei Bergwerken in Gegenden, die durch die' 
in Folge des Abbaues eintretenden Verbrüche keine feste 
Grundlage haben. 

§. 19. Die Vorschrift dieses Paragraph es, dass Bau- 
führungen nur der Leitung befugter Bau- , Maurer- oder 
Zimmermeister anvertraut werden dürfen , war für Hütten- 
werke ux^d Bergbaue auch dermalen gänzlich unausführbar, 
weil selbst die geschicktesten Meister von Schweiss- und 
Puddl-Cement und Flammöfen, von Gruben-Mauerung etc. 
kein richtiges Verständniss haben. Allein es ist auch nicht 
abzusehen, warum selbst bei den Uebrigen bei einer Hütte 
oder Grube vorkommenden Bauten., die durch die Werks- 
arbeiter ausgeführt werden, ein Bau-, Maurer- oder Zim- 
mermeister dort beigezogen werden soll , wo ein technisch 
gebildeter Berg- oder Hüttenbeamter oder Gruben-Ingenieur 
angestellt ist. Kann man von solchen Männern nicht mehr 
verlangen , als von einem einfachen Landmaurer- oder 
Zimmermeister ? 

§. 107. Magazine sind zu wölben , und deren Fuss- 
böden mit Ziegeln oder Steinen zu pflastern. 

Welche Härte liegt in diesem Paragraph für jeden 
Geschäftsmann, der sich auf freiem Felde für irgend einen 
Zweck ein Magazin, vielleicht auf kurze Dauer erbauen will. 

Für die Eisen-Industrie liegt dessen Unausführbarkeit 
auf der Hand, weil ein so gewölbter Holzkohlenbarren ein 
Ding der grössten Lächerlichkeit wäre. Und welchen Zweck 
sollen gewölbte Eisen- und Flossenmagazine oder Stein- 
kohlen-Magazine bei Bergbauen haben ? 

§• 1 40. Die Bestimmung, dass Pläne von Hüttenwer- 
ken und dazu gehörigen Gebäuden, von Grubengebäuden 
etc., sie mögen von wem immer verfasst sein, von einem 
Bau- oder Maurermeister unterschrieben sein müssen, ist 
ebenso ungerechtfertigt, wie die Bestimmung, dass derlei 
Bauten nur einem befugten Bau- oder Maurermeister an- 
vertraut werden dürfen. 

§. 144. Auf dem flachen Lande , dort , wo keine in 
ihren Interessen berührten Nachbarn vorhanden sind, oder 
dieselben durch die Unterschrift des Bauplanes ihre Zu- 
stimmung abgaben , scheint uns die Abhaltung kostspieli- 
ger Baucommissionen mit Zuziehung einer so bedeutenden 
Anzahl Commissionsgliedem ganz unnöthig und zweck- 



widrig zu sein, weil eben nichts zu erheben un d auszoglei- 
eben ist. 

Was und wie gebaut werden soll, sieht das Banamt 
aus dem Plane, wo der Bau ausgeführt werden soll, und 
ob allenfalls betheiligte Nachbarn vorhanden sind, aus dem 
Situationsplane. 

Sollte übrigens irgend Jemand eine Einwendung zu 
erheben haben, so kann man sicher sein , dass er nichts 
Eiligeres zu thun habe , als seine Beschwerde sogleich bei 
Beginn des Baues anzubringen. 

Diess sind unsere. Hauptbedenken mit Bücksicht auf 
die Erfordernisse der Industrie und des Bergbaues, und 
wir bemerken noch, dass mehrere Anordnungen mit der 
dermaligen Gewerbeordnung nicht im Einklänge stehen , 
und dass bei vielen Verfügungen eine Kostspieligkeit Platz 
greift, die ganz zwecklos ist 

Zum Schlüsse wieder}iolen wir, dass viele unserer Be- 
schwerden in der Praxis durch die Nichtanwendung des 
Gesetzes gemildert wurden , z. B. erinnern wir uns nicht, 
je einen gewölbten oder gepflasterten Kohlenbarren gese- 
hen zu haben, allein es scheint uns eine, solche Fassung 
der Gesetze nothwendig zu sein , die deren Anwendung ia 
allen Fällen ermöglicht. 

In derselben Sitzung referirte der Kammersecretär auch 
über das bestehende Mark engesetz, welches besonders 
unter den Sensenfabrikanten eine allgemeine Unzufriedenheit 
errege, weil durch dasselbe jene Werke, welche Sensen besse- 
rer Qualität erzeugen, in keiner Beziehung einen hinlänglichen 
Markenschutz erlangen. Ein diessbezügHches Schreiben des 
Sensenfabrikanten Christof Weinmeister fahrt acht Sensen* 
werke in Tirol namentlich auf, die sich mit der Nachschla- 
gung von Marken renommirter Sensenwerke befassen, und 
zeigt die Uebelstände, die die unbeschränkten Markenpro- 
tocollirungen im Gefolge haben. Zugleich legte der Kammer- 
secretär seine Ansichten über die Nothwendigkeit der Aen- 
derung des Markengesetzes und die ihm zur Aufnahme in 
dasselbe nothwendig scheinenden Bestimmungen in Form 
eines Berichtes an das b. k. k. Ministerium vor. Berichts- 
Entwurf wurde eingehend berathen, in der vorgeschlagenen 
Fassung angenommen und die Absendung desselben an das 
h. k. k. Handelsministerium und an den Herrn Beichsraths- 
abgeordneten Schlegel zur Vorlage an den h. Beichsrath 
beschlossen. 

Zugatebringung der Frischschlacken, 

Die Zugutebringung der Frischschlacken auf dem 
ärarischen Eisenwerke Kiefer in Baiem geschieht seit einer 
Beihe von Jahren im Hochofen des Werkes. Jedoch be- 
schränkte sich die Verwendung derselben nur bei Eraeu» 
gung eines websen , harten Eisens, für besondere Gussbe- 
standtheile, da der gewöhnliche Hochofengang auf graues 
Boheisen arbeitete. 

Dje regelmässige Verwendung der Frischschlacke 
aus den Tiroler Hart- und Weichzerennfeuem des Werkes, 
begann in der Schmelzcampagne der Jahre 1860 und 1861, 
die 68 Wochen dauerte. Im Durchschnitte best^md eine 
Gicht aus 450 Pfd. Erzen, 50 Pfd. Frischschlacken, 2 Pfd. 
Wascheisen und 120 Pfd. Kalkzuschlagy^bei 20 Cub.-Fuas 
Kohlen. Die Temperatur des Windes betrug 250^ bei einer 
Pressung von 10'" Quecksilber. Die 27 — 307o hältigen 
Eisenerze sind Spatheisensteine , aus den ärarischen Berg- 
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bauen von Sohwaz nnd Schwader in Tirol. Die Hälfte der 
Ersgioht bestand aus ungerOateten Ersen. Es worden in 
Verlauf der Campagne in 17634 Gichten 83.400 Ctr. Erse, 
7423 Ctr. Frischschlacken, 383 Ctr. Wascheisen und 
21.779 Ctr. Kalksteine verhüttet , mit einem Kohlenauf- 
wande von 352.680 Cub.-Fuss. Erzeugt wurden 27.649 Ctr. 
Boh- und Ousseisen. Berechnet man die Erzeugung nur 
aus denErzeii, so würde dieselbe 23.935 Ctr. betragen. 
Es bleiben somit 3.714 Ctr. Roheisen auf Conto der Frisch- 
schlauen, die somit einen Eisen-Gehalt von 50 Pfd. per 
Ctr. enthalten. In der letzten Campagne vom Jahre 1 862 — 
63) die 75 Wochen dauerte, blieb die Begichtung eine 
gleiche, üur mit kleinen Ausnahmen, wo der Frischschlacken- 
satz sieh auf 70 — 80 Pfd. per Gicht erhöhte, während der 
Erzsatz durchschnittlich 350 Pfd. betrug. Der Frischschlak- 
kensatz war daher Y^ des Erzsatzes. In der 73. Schmelz- 
woche stieg der Frischschlackensatz auf 100 — 200 Pfd., 
während der Erzsatz in dem Verhältnisse fiel , da die Vor- 
räthe zu Ende gingen, und nur mehr die während der frü- 
heren Campagnen ausgeschiedenen schwerspathhältigen 
Erze zur Verhüttung kamen. In der 74. Woche gichtete 
man nur Frischschlacken. Der Satz betrug 230 Pfd. bei 
sonst gleichen Verhältnissen. In der 75., der Schlusswoche 
der Campagne, gichtete man y^ Erze und V3 Friscbschlak- 
ken. In dieser Scbmelzcampagne wurden in 20.705 Gich- 
ten 72.197 Ctr. Erze, 12.637 Ctr. Frischschlacken, 480 
Ctr. Wascheisen und 18.437 Ctr. Kalksteine gegichtet, mit 
einem Eohlenaufwande von 414.100 Cub.-Fuss. Erzeugt 
wurden 27.776 Ctr. Boheisen. Es entfallen nach Berech- 
nung wieder 21.660 Ctr. Roheisen auf Erze und 6116 Ctr. 
auf die Frischschlacken. Büthin ein Eisen-Gehalt der Schlak- 
ken von 49%. Das erblasene Roheis(>n war bei gewöhnli- 
cher Beschickung grau , und nur in den letzten Wochen, 
wo überwiegend Frischschlacken gegichtet wurden , durch- 
gehends stark halbirt, klein, luckicht bis weiss strahlig. 

Der Hochofen wurde durch 3 Campagnen hindurch 
nie neu zugestellt, sondern nur an den ausgebranntesten 
Stellen reparirt. Derselbe hatte am Boden 32", im Eohl- 
sack 72" und an der Gicht 34". GesammtHöbe 32' und 
der Kohlsack ^3 der Höhe. Kurze Zeit wurden auch Ver- 
suche gemacht, Frischschlacken mit Kohlenklein und Kalk 
in Ziegelform zu binden und so zu gichten , wegen Kost- 
spieligkeit jedoch aufgegeben. 

Das erblasene Roheisen wird in den Hämmern des 
Werkes durch die Tiroler Frischmethode zu Grobstahl und 
Eisen weiter verarbeitet. Es wurden mehrere Chargen mit 
dem aus Frischscblacken erblasenen Roheisen gemacht, 
und lieferten ein ganz gleiches gutes Product, wie das aus 
Erzen erblasene Roheisen lieferte. 

Dieser kurze summarische Auszug aus den Schmelz- 
Journalen des Werkes diene als weiterer Beitrag zur Zu- 
gutebringung der Frischschlacken« 

fraai Aiehlager, 

k. k. Berg-Practicant ' 

Die wirthschaftliche Lage der Blei-Industrie 
Kärntens. 

(Fortsetsung.) 

Es erübrigt noch , einen eben so gedrängten Ueber- 
bHck tber die jetzt in Kärnten im Betriebe stehenden Blei- 
Baffinirwerke zu liefern. Dieselben befassen sich mit 



der FabricaÜon der Glätte, Mennige, des Bieiweiss, der 
Schrotte und aller Arten von Compressionswaaren. 

Was zunächst die Glätte betrifft, so ist dieselbe 
nicht zu verwechseln mit der Treibherdglätte, die aus Böh- 
men, Ungarn und Siebenbürgen in den Verkehr gebracht 
wird, und lediglich ein Nebenproduct des Silberhütten- 
Processes ist, sondern sie wird als Hauptproduct in solcher 
Weise gewonnen, dass Blei im Caicinir- Ofen bei schwacher 
Rothglühhitze geschmolzen und fortwährend gerührt wird. 
Das bei offenem Luftzutritte an der Oberfläche sich bil- 
dende Blei-Subozyd, die sogenannte Bleiascbe , wird be- 
ständig vom Herde abgezogen. Dieses Zwischenproduct 
dient nun als Material zur Glätte-Erzeugung; es wird in 
einen Flammofen gebracht und unter steigender Hitze und 
fleissigem Umrühren bis zu einem gleichförmigen rdthlich- 
gelben Pulver verbrannt^ das nun von dem vierprocentigen 
Oxydationszuwachse des Suboxjdes auf 6 Procent dessel- 
ben gesteigert wurde *). Die kämtn'erische Glätte ist be- 
rühmt wegen ihrer vorzüglichen Verwendbarkeit zur Fabri- 
cation von Fiint- und Crystallglas, dann zu Glasuren, Fur- 
nissen, Cementen und weiteren chemischen Fabricationen. 
Mit der Erzeugung von Glätte beschäftigen sich die be- 
deutenden und renommirten Etablissements der Firma J. 
Rainer zu Gurlitsch und Saag (bei Klagenfurt), dann R. 
Tscheligi in Villach, Anton L. Moritsch in Villach und 
Job. Bapt. Egg er ebenfalla in Villach. Die Menge der in 
diesen Fabriken erzeugten Glätte wurde im Jahre 1822 
bei Gelegenheit der ersten Catastral-Erbebung mit 14.420 
Ctr. angegeben; sie soll im Jahre 1846 auf 23.363 Ctr. 
gestiegen sein und dürfte nach meinen eigenen Nachfor- 
schungen gegenwärtig zwischen 16.000 und 18*000 Ctr. 
jährlich schwanken. 

Die Erzeugung der Mennige (Minium, rothes Blei- 
ozyd) geschieht bekanntlich durch sorgfältiges Rösten des 
fein gepulverten und geschlämmten Blei-Suboxydes in be- 
sonderen Oufen, in welchen jede directe Einwirkung der 
Flamme während des Processes unmöglich ist. Die kämt- 
nerische Mennige geht auf die Märkte der ganzen Welt, 
weil- sie in der Qualität unerreicht ist, und ^ch zu feinen 
Glasuren, Anstrichen, zur Darstellung des Flintglases , der 
künstlichen Edelsteine, der Glasperlen u. s. f. ganz beson- 
ders eignet. Gegenwärtig ist in Kärnten die Fabrik der 
Firma J. Rainer zu Gurlitsch nach Quantität und Quali- 
tät der Producte entschieden die erste ; nächst ihr sind die 
Etablissements von Moritsch, Egger und Tscheligi in 
Villach zu nennen. Die Erzeugungs menge wurde im An- 
fange unseres Jahrhunderts nur auf 500 Ctr. jährlich an- 
gegeben ; zur Zeit der oben erwähnten Catastrirung belief 
sie sich auf 5.290 Ctr. und soll sich in Folge des grossen 
Bedarfes der Zündhölzchen-Fabriken bis auf 20.000 Ctr. 
gehoben haben. Gegenwärtig dürfte sie, nach den mir 
gemachten Mittheilungen der betreffenden Industriellen, 
unter diese Ziffer gesunken sein. 

Die Bieiweiss -Industrie Kärntens ist älter als ein 
Jahrhundert; die erste Herbert'sche Fabrik zu Elagenfurt, 
wurde schon im Jahre 1759, eine zweite zu Wolfsberg 
wurde im Jahre 1802 gegründet. Die ursprüngliche Fabri- 
cation war eben sowohl auf den Reichthum des Landes an 



*) Vgl. die vorsüglidien , nach fachmännischen Angaben 
yerfassten Artikel in der ,»Zeitung für Kärnten« 1S61 Nr. 
88, 39 und 41, und 1862 Nr. 21. 
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Blei , als anf die Fftlle des Obstes im Lavantthale basirt, 
indem die zur Bleiweiss-Elrzeagoiig nöthig^ Essigsfture aus- 
tchiiesslich aus Obetmost gewonnen wnrde. Seit einigen 
Jahren hat *der grfindlich gebildete und in weiteren Kreisen 
bekannte Director Prettnerdie Erzeugung der Essigsäure 
auf dem Wege der trockenen Destillation aus Holz einge- 
führt und dadurch sich von den schwankenden Obstpreisen 
unabhängig gestellt, eine beträchtliche Erspamiss erzielt 
und einen regelmässigen Geschäftsbetrieb ermöglicht. 

Ausser den eben genannten Herbe rt* sehen Fabriken, 
die sich eines europäischen Rufes erfreuen, bestehen noch 
kleinere Etablissements von Ernst Diez zu Yillach und 
Franz Puntschart zu St. Veit. 

Die gesammte jährliche Productionsmenge wurde vor 
zwei Jahren auf 30- bis 35.000 Ctr. geschätzt, dürfte aber 
nach meinen Erbebungen jetzt kaum mehr als 25.000 Ctr. 
betragen. 

Die Fabrication der Schrotte wird in der allgemein 
bekannten Weise in den Schrott-Thürmen von J. Rainer 
zu Gurlitsch und Miess , ^dann von A. L. Moritsch zu 
Föderaun, von J. B. Egger zu Yillach und in der unbe- 
deutenden Schrottgiesserei der A. Krieschmann zu 
Gailitz betrieben; fast in die ganze Monarchie werden 
Schrotte von Kärnten versendet und es zeichnen sich die- 
selben vor den englichen Fabricaten besonders durch die 
vorzügliche Glätte und Gleichmässigkeit aus. Die jährliche 
Productionsmenge betrug zur Zeit der Catastral-Erbebung 
12.200 Ctr., stieg im Jahre 1846 auf 17.000 Ctr. und be- 
läuft sich nach den mir gegebenen Daten gegenwärtig auf 
höchstens 20.000 Ctr. 

Minder bedeutend als die bisher genannten Blei-In- 
dustrien ist die Fabrication von Compressions-Waa- 
ren; zwar eignet sich das ganz silberfreie Kärntner Blei 
ganz vorzüglich zu diesen Artikeln, allein einerseits ist der 
Bedarf zu gering, andererseits scheint man in den techni- 
schen Einrichtungen nicht allen Anforderungen unserer 
Zeit zu entsprechen. In der einzigen Compressions-Waaren- 
Fabrik von J. B. Egger zu Villach werden gewalzte Blei- 
platten , Bleidrähte , Folien und Bleiröhren erzeugt ; die 
Quantität der Production wurde im Jahre 1846 mit ^.548 
Ctr. Blechen und Drähten und 452 Ctr. Röhren angegeben ; 
sie soll jetzt auf die Hälfte herabgesunken sein. , 

Die Total-Production der Kärntneriscben Blei-RafiFi- 
nir-Werke beziffert sich also auf ungefäfav 80- bis 85.000 
Ctr. *) 

Aber sowohl die Rohblei-Gewiunung als die Verfeine- 
rung ist, wie aus den bisher mitgetheilten statistischen 
Daten erhellt, thatsächlich in den letzten Jahren im Still- 
stande, ja sogar im Rückschritte begriffen; die Indu- 



*) Im Vergleiche mit der gesammten Erzeugung von circa 
60.000 Ctr. Rohblei, wovon noch beiläufig 6 -7000 Ctr. als Blöcke 
in den Verkauf kommen, ergibt sich, wie man sieht, eine Dif- 
ferenz von nahezu 30.000 Ctr. Dieser Gewicht-Ueberschuss klärt 
sich aber vollkommen auf; denn erstlich ist bekannt, dass dem 
Bleiweiss, wie es in den Handel kömmt, durchschnittlich 50 
Procent Schwerspath zugesetzt wird; dann erfährt das Bohblei 
durch den chemischen Proeess bei der Bleiweiss-Erzeugung eine 
Gewichtszun^me von 25 Procent an Wasser, Sauerstoff und 
Kohlensäure, von 8 Procent an Sauerstoff bei der Glätte und 
11 Procent bei der Mennige. Endlich wird, wie ich mich selbst 
fiberzeugt habe, Bohblei aus Tamowitz (Preussisch-Schlesien) 
mportirt und zur Gattirung bei der Schrottfabrication verwendet. 



striellen klagen Über die Stockung des Absatzes , über die 
niederen Msj^tpreise , bei welchen sie — ihren Angmben 
zufolge — nicht mehr bestehen können, und über das im- 
mer gefährlichere Auftreten der ausländischen, besonders 
der preussischen Concurrenz ; sie erklären die Unmöglichkeit^ 
bei längerer Fortdauer der gegenwärtigen Verhältniase fort- 
zuarbeiten und malen die Zukunft der kämtnerischen Blei- 
Industrie mit den düstersten Farben. — Es zeigen auch 
wirklich die Marktberichte eine in den letzten Jahren wei- 
chende Tendenz der inländischen Blei-Preise und eine auf- 
fallende Differenz zwischen den kämtnerischen und den 
preussischen Blei-Preisen. Der durchschnittliche Verkaofn 
preis des ELärntner Bleies schwankte in den Jahren 1855 — 

1862 zwischen 14 fl. 93 kr. und 16 fl. 56 kr. , er betrug 

1863 nur 13 fl« 89 kr. loco Hütte und sank im letsten 
Jahre noch unter diese Ziffer herab. — Noch bedenklieluir 
als diese Erscheinung sind die Vergleiche mit Preuasen 
und beziehungsweise dem Zollvereine. Der Durchschnitts- 
preis des zoUvereinsländischen Bleies von 57} R^l^* P>^- 
ZoUCtr. berechnet sich auf 9 fl. 24 kr. ö. W. Silber oder 
10 fl. 44 kr. ö. W. Banknoten pr. Wiener Ctr., d. h. um 
beiläufig 4 Gulden oder 30% billiger, als der niederste 
Preis des kämtnerischen Bohbleies. 

Diese Thatsachen sind für den ersten Augenblick kaum 
erklärlich; das Weichen der inländischen Preise um mehr 
als 3 fl. pr. Ctr. veranlasst zur Frage , ob die Blei-Prodacen- 
ten früher Monopolpreise gemacht haben, oder ob sie jetzt 
Nothpreise machen, und die Differenz der Preise zwischen 
dem österreichischen und zoUvereinsländischen Blei ist um 
so unerklärlicher, als Kärnten unter scheinbar sehr groBBV 
Gunst der natürlichen Verhältnisse producirt, und einen so 
reichen Schatz von Erzen besitzt, deren Qualität als die 
beste allgemein anerkannt wird. 

Aehnlich wie bei dem Bohblei geht es auch bei den 
Fabricaten; auch die Rafiinirwerke klagen über Abnahme 
des Absatzes und Über den Rückgang der Preise , obwohl 
sie eben bei der Nähe des vorzüglichsten Rohstoffes zu- 
vörderst in der Lage sein sollten, den Markt zu beherrschen. 

Die Beantwortung dieser Fragen und die Lösung die- 
ser scheinbaren Räthsel findet sich in den eigenthfim- 
lichen öconomischea Verb ältnissen des Krön 
laudes. Es sei mir 'gestattet , auf die Schilderung dieser 
wirthschaftlichen Uebelstände einzugeben. 

Beginnen wir bei den Elementen , aus welchen sich 
die Gestehungskosten des Rohbleies berechnen, so sehen 
wir, dass der Betrieb des Bergbauestheils aus allgemeinen , 
theils aus ganz specieilen und nur örtlichen Ursachen im 
Kronlande Kärnten so viel kostspieliger ist, als anderwärts. 

Die allgemeinen Ursachen, wesshalb der Kauf- 
preis des Kärntner Bleies verbältnissmässig so hoch steht, 
liegen in den hohen Kosten der Hilfsstoffe, in der ho> 
hen Besteuerung und in den Arbeiterzuständen. 
Was die Hilfsstoffe betrifft, so bedarf der Bleibergbau zu- 
meist: Pulver zum Sprengen, Eisen zu den Werkzeugen, 
Rüböl zum Geleuchte, Holz zur Zimmerung; das Alles mit 
alleiniger Ausnahme des Zimmerungsholzes kommt bei uns 
viel theuerer zu stehen , als im Zollvereine. Nach der ver- 
gleichenden Zusammenstellang eines kämtnerischen In- 
dustriellen, welcher die preussischen Bleiwerke besucht 
und über deren öconomische Verbältnisse Erhebungen ge- 
pflogen hat, kostet von den Hilfsstoffen : 
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Pul V er pr. Wr. Ctr. loco Klagcnfiirt 42 fl. — kr. ö. W., 
dftgegeo in Preusaisch Schlesien loco 

Friedrichshütte nur 27 « 17 n v « 

Eisen pr. Wr. Ctr. loco Klagenfurt 10 n 50 « « « 
dagegen in Preussisch-Schlesien loco 

Friedrichshütte nur 5 v 16 » n « 

Küböl pr. Wr. Ctr. loco Werk . . 35 w — n » » 
dagegen in Preussisch- Schlesien loco 

FriedricbshÜtte nur 25 n 77 n » » 

Ebenso braucht der Hüttenprocess als einen der we- 
sentlichsten Hilfsstoffe das Brenn materiale für die 
Schmelzungen. Dieses aber muss der Industrielle in Kftm- 
ten mit 5 fl. 50 kr. bis 7 fl. 50 kr. ö. W. pr. Klafter 30- 
zöllige Scheiter zahlen, wftbrend der preussische Industrielle 
fär die beste Glanzkohle, von welcher 8 Ctr. das Aequiva- 
lent für eine Klafter Holz sind, nur 27 kr. pr. Ctr. zahlt, 
also den nämlichen Wtze£fect um 2 fl. 16 kr. ö. W. 
erreicht. 

Die Besteuerungslast ist ein so häufiges und ge- 
Unfigee Thema der Klage aller Staatsbürger, dass es hier 
nur einer kurzen Hinweisung darauf bedarf; der österrei- 
chische Bleiprodacent zahlt bekanntlich nebst den jährli- 
chen Massengebühren noch 7% Einkommensteuer, dazu 
£e Landeszuschläge , die beiläufig 40 Nkr. vom Gulden 
betragen ond die jeweilig localen Gemeindeabgaben; im 
Unterschiede davon werden .in Preussen Bergwerks-Abga- 
beo ?on nur 1^/^ erhoben und erst für die Verföinerungs* 
Arbeiten treten die Gewerbesteuern noch dazu *). 
(Scbluss folgt) 



Feststellimg Yon Typen 

für gewalzte Eisenträger und deren 

Anwendung im Baufaehe. 

Der österreichische Ingenieur- und Architecten-Yerein 
hat im verflossenen Yereinsjahre (186^/1864) beschlossen, 
ein Comit^ habe sich mit der Feststellung von Tjpen 
für gewalzte Trüge r behufs deren Anwendung im 
Baufache zu beschäftigen. 

Der Yerwaltungsrath hat dieses Comitä aus folgenden 
Mitgliedern zusammengesetzt: P. T. Herren Buchkoltz, 
Fink, Gabriel, Hummel» Leyser, Tietz, Winter- 
halder« 

Das Comitä schritt sogleich an seine Aufgabe und hat 
in einigen Berathungen hauptsftchlich die principielle Auf- 
fassung y Begrenzung und Behandlung des Gegenstandes 
prftcisirt ; hierauf beschloss das Comit6 y seine nun genau 
definirte Aufgabe in der Art zu trennen , dass zunächst 
eine Abtheilnng, bestehend aus den dem Baufache ange- 
hörigen Mitgliedern, eine im Sinne der allgemeinen Yorbe- 
raüiungen zu behandelnde tabellarische Zusammenstellung 
aller jener gewöhnlich im Baufach vorkommenden Fälle 
anszuarbeiten habe, fär welche die Anwendung von Eisen- 
trägem durchführbar erscheint 

Unter Zugrundelegung dieser tabellarischen Zusam- 
menstelluDg sollte dann die zweite, aus den Hflttenleuten 
und Mechanikern zusammengesetzte Abtheilung des Co- 
mitd's die Berechnungen der einzelnen Eisenconstructionen 



Preuss. Gesetz vom 20. October 1862, giltig vom 1. Jan- 
1865. 



nach Form und Dimension in der Art durchfahren, dass 
nicht allein durch entsprechende Combinatton einer mög- 
lichst kleinen Anzahl von Typen sämmtliche in der Zusam- 
menstsllung der Architecten des Comit^'s enthaltenen Fälle 
sollen befriedigt werden können, sondern dass auch bezüg- 
lich des Gewichtes , der practischen Herstellung und des 
Trägheitsmoments der Träger die möglichst günstigen Yer- 
hältnisse berücksichtiget wären, weil in letzterer Beach- 
tung sich die billigste Anwendung der Eisenconstructioii 
dargestellt Die darüber entworfenen Tabellen geben vier 
der hauptsächlichst vorkommenden Anwendungsformen mit 
eingehenden Daten über die Belastungsverhältnisse eiser- 
ner Träger für die im Baufache wiederholt vorkommenden 
Fälle; sie sind einfach und übersichtlich gehalten, so dass je- 
der Practiker sich leicht darin zurecht finden und ohne 
Schwierigkeit die für verschiedene Geschosshöhen und 
Mauerstärken nöthigen Transformationen daran wird vor^ 
nehmen können, um zu dem gewünschten Besultate za 
kommen. 

Bevor nun die Comit^-Abtheilung der Hüttenmänner 
und Mechaniker daran ging, die Rechnung für alle vorge- 
merkten Fälle durchzuführen , fand dieselbe für gut , sich 
eine vollständige Sammlung der bekannteren Formen von 
Eisenconstructionen des In- und Auslandes zu verschaffsn 
behufs der vielseitigsten Benützung aller über diesen Ge- 
genstand bereits vorliegenden Daten. 

Die in Folge dei ergangenen Einladungen von den 
inländischen Werken bereitwilligst vorgelegten Yerzeich- 
nisse der bereits von denselben bisher ausgeführten Profile, 
für welche also die Walzeneinrichtungen schon vorhanden 
siüd, geben zugleich das Mittel an die Hand, um zu be- 
uxtheilen, ob und in wie weit sich solche bereits vorhan- 
dene Profile in das allgemein herzustellende Schema ein- 
beziehen lassen, ohne der principiellen Durchführung des 
letzteren flintrag zu thun. 

Die sonach aus den vorliegenden in- und ausländischen 
Typen gemachte Rechnungs-Zusammenstellung bot den si- 
chersten Anhaltspunkt über die für die practische Durch- 
führbarkeit noch zulässigen Yerhältnisse der einzelnen 
Träger, und gestattete die practisch möglichen und zugleich 
hinsichtlich der Trägheitsmomente günstigsten Dimensio- 
nen bei der Feststellung der einzelnen Normalprofile zu 
Grunde zu legen. 

Die hiebei angestellten Berechnungen ergaben, daaa 
mit den in einer zweiten Tabelle aufgestellten 10 Stück 
Träg^rprofilen alle in der ersten Tabelle enthaltenen Fälle 
erschöpft sind, so dass bei etwaigen Differenzen zwischen 
der gegebenen Belastung und der Tragfähigkeit der zuge- 
hörigen Profile es dem Constructeur überlassen bleibt, dem 
speciellen Falle entsprechend, die nächst höher oder tiefer 
liegende Träger-Nummer zu 'wählen. 

Wenn somit von dieser vorläufig für die bezeichneten 
wichtigeren und allgemeineren Anwendungsfälle im Bau- 
fache ausreichenden geringen Anzahl von Profilen geltend 
gemacht werden kann, dass sie bezüglich ihrer practischen 
Ausführung keine besonderen Schwierigkeiten haben wer- 
den, weil Träger in analogen Dimensionen bereits ausge- 
föhrt sind, wenn ferner unter den jetzt bekannten Profilen 
die hinsichtlich der Gewichte und Trägheitsmomente gün^ 
stigsten Yerhältnisse gewählt sind, wenn endlich auf das 
im Inlando bereits vorhaodene Walzencaliber theilweise 
Rücksicht genommen wurde, so ist, glauben wir, allen Um- 
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fltindeii BechnuDg getragen, die in practiseher und theore- 
üaeher ßesiehong bei der gestellten Aufgabe in's Auge zu 
ÜMaen waren. 

Alle sonstigen für die Berechnung massgebenden und 
1>ei der Anwendung der Tabellen nötbigen Daten finden 
mcb in den denselben angefügten Anmerkungen. 

Zur ErklflruDg des Umstandes, dass die Trägerformen 
mcht von 4* bis 12 Zoll Höhe in stetiger Reihe von t Zoll 
zu 1 Zoll aufeinander folgen^ wird noch beigefügt, dass 
die Commission sich bei der Zusammenstellung und Rei- 
benfelge einerseits durch die Gewichte und die denselben 
nahezu entsprechenden Tragfähigkeiten bestimmen Hess, 
dass sie anderseits auf vorhandene Profile^ insofern solche 
ein günstiges Verhältniss zwischen Trägheitemoment und 
Materialaufwand nachweisen j dass sie weiters auf die in 
den Tabellen I dargestellten Fälle des practischen Bedürf- 
nisses Rücksicht genommen hat, und endlich, dass sie die 
Trägerformen 11 und IV desshalb einschalten zu müssen 
geglaubt hat, weil bei denselben mit verhältnissmässig ge- 
ringer Constructionshöhe eine grosse Tragfähigkeit ver- 
bunden ist , dass sie sich also in gewissen Fällen als be- 
sonders zweckentsprechend erweisen werden. 

Indem wir die Hoffnung aussprechen, dass durch eine 
recht baldige allgemeine Anwendung und Adoptirung die- 
ses Schemas seitens der Consumenten und Producenten 
einem wirklichen Bedürfniss abgeholfen werde , sehen wir 
nnb zu dem Antrage veranlasst: 

Der löbliche Ingenieur- und Architecten-Verein wolle 
diesen für den practischen Gebrauch eingerichteten Tabel- 
len nicht allein durch Yeröfientlichung in der Zeitschrift 
des Vereines , sondern auch in anderer Weise die grösst« 
mögliche Verbreitung geben ; er wolle femer mit allen sei- 
nen Mitteln dahin wirken, dass die Producenten sich die 
Festsetzung der Tabelle n aneignen, damit durch gemein- 
sames Vorgehen die Producenten solche Formen schaffen, 
wie die Praxis sie erheischt , und andererseits , damit die 
Consumenten in die Lage kommen , die für die einzelnen 
Fälle der Praxis erforderlichen Formen ohne Weitwendig- 
keiten sich verschaffen zu können. 

In solcher Weise könnte der Vortheil der Producen- 
ten mit dem der Consumenten Hand in Hand gehen und 
der Verwendung des Eisens im Baufache die gewünschte 
grössere Verbreitung gegeben werden. 

A. Bochkoltz. P. Fink. C, Gabriel. 
E. Leyser. J. Winterhaider. 

' Indem wir von dieser eingehenden Arbeit des Co- 
mit^'s Mittheilung machen, können wir nicht umhin, die 
Benützung derselben auf das wärmste zu empfehlen. 
Je mehr die Anwendung von Eisen bei Bauten erleich- 
tert wird, um so mehr steigert sich der Bedarf und damit 
der Absatz von Eisen; und in dem Mangel des Letzte- 
ren liegt eine der wesentlichsten Ursachen unserer Eisen- 
industriekrisis. Wir glauben, dass allen jenen Werken, wel- 
che sich an den Ingenieur- und Architecten- Verein in Wien 
wenden wollen, mit grösster Liberalität durch Mittheilung 
der Tabellen und Tjpen- Zeichnungen im Massstabe der 
Naturgrösse entgegengekommen werden wird , und machen 
desshalb darauf aufmerksam. 

Die Bedaction d. öst. Ztsch. f. Berg- u. Hüttenw. 



Literatur. 

Die Qnindlagen des Reohnungswesens und Ihre An- 
wendung auf industrielle Anstalten, Insbesondere auf 
Bergbau, Htltten- und Fabriksbetrieb. Mit besonderer 
Rücksicht auf die Terschiedenen Methoden und Systeme der 
Bucbftlhnmg, f(ir Unternehmer, angehende Betriebs- undRech- 
nungs-Beamte, sowie insbesondere Stndirende der Bergwerks- 
Wissenschaften» znsammengestellt von C. G. Gottschtlk, 
Hüttenraiter bei den Werken der königl. General-Schmelz- 
Administration zu Freiberg. I. Liefemng. Leipzig. Verlag von 
Arthur Felix. 18H5. 

Dass eine klare und geordnete Buchführung die Seele 
jedes Erwerbsgeschäftes sei, wird heute auch beim Bergbsn- 
und Hüttenbetriebe immer allgemeiner erkannt , und die oft in 
früherer Zeit von diesem vemachUUsigte kanfinänniscbe Buch- 
führung gewinnt immer mehr Eingang bei demselben, und dürfte 
manche veralteten Formen des Rechnungswesens, welche hie 
und da noch beim Bergbau sich vorfinden, endlich znm Vor- 
theile desselben gänzlich verdrängen. Es ist daher sehr will- 
kommen, wenn auch durch gut geschriebene Werke über die- 
sen Gegenstand die angedeutete Richtung gefördert wird. Dm 
vorliegende Buch, dessen erste Lieferuaig jetzt erschien, und 
dessen zw« noch fehlende Hefte bis Ostern in Aussicht ge- 
stellt sind, stellt sich in der Einleitung auf den nationai-öco- 
nomischen Standpunct, der unserer ^sicht nach sehr 
zweckmässig als Grundlage einer richtigen Auffas- 
sung der Zwecke des Rechnungswesens gewählt 
wurde, und im Abschnitte von der Inventur unmittelbare 
Anwendung findet. 

Die Behandlung des Stoffes theilt der Verfaaser in 6 Hanpt- 
abtheUungen: I. Inventur, H. Veranschla^ng (Voranschlag, Prt- 
liminar), III. Buchführung, IV. Belegführung, V. Rechnungsab- 
legung und VI. Controlorwesen. Das vorliegende Heft behan* 
delt I. und H. Wir wollen zur Bildung eines Urtheils den Schlu» 
abwarten. 

Der sehr guten Ausstattung können wir jetzt schon ver- 
diente Anerkennung zollen. 

LeitfEtden der Verreohnangskimde von Hontanwerken 
nach dem Systeme der doppelten kaofinännisohen 
BaclLlialtnng. Gewidmet dem Vortrage auf Montan-Lehran- 
stalten und dem Selbststudio für Bergbaubeamte und Mon- 
tanwerksbesitzer, von Gustav Mannlicher, k. k. Ober- 
bergrath a. D. 

Unter obigem Titel kündet der Verfasser das bevorstehende 
Erscheinen eines circa 24 Druckbogen umfaasenden Werkes an, 
auf welches er mit 1 fl. 50 kr. ö. W. die Subscription e^ 
öffnet hat, nach deren Schlnss ein Ladenpreia von 2 fl. 50 kr. 
in Aussicht gestellt wird. — Wir wissen nicht, warum der Ver- 
fasser diesen minder vortheilhaften Weg der Herausgabe dem 
üblicheren und wirksameren im Buchhandels-Yerlage vorgezo- 
gen hat, aber eben desshalb glauben wir durch Mittheilimg eines 
Auszuges aus dem Prospectus unsere Leser von der beabsich- 
tigten Herausgabe des Werkes lunsomehr in Kenntniis setzen 
zu sollen, wenn wir gleich dessen Besprechung erst auf die 
Zeit verlegen müssen, wenn daaWerk wirklich erschienen sein wird. 
Der Inhalt des genannten Werkes soll in ein Vorwort und 
drei Haupttheile zerfülen; nfimlich: Torwart — Einleltang §. 1- 
Nothwendigkeit der Verzeichnung sämmtlicher GeschÄftsvor- 
fallenbeiten bei jeder Unternehmung. — §. 2. Erreichung dieses 
Zweckes durch geeignete Bücher. — §. 3. Definition der ein- 
fachen Buchführung. §. 4. Definition der doppelten Buchführung 
und deren Vorzüge vor jeder anderen Methode. I. Tb eil. Hau pt- 
grundsätze der doppelten Buchhaltung. §. 5. I. 6roo4* 
sati. Allgemeiner Begriff von Debitor und Creditor. — §. 6- 
II. Gnindsats. Begriff der Belastung und Entlastung mittelst der 
sogenannten Conto's und Beispiel. — §. 7. 111. Gnindsati. Aus- 
dehnung der Contirung von Personen auf alle übrigen Elemente 
und Factoren des Geschäftes, auf Sachen, Handlungen und Lei- 
stungen, und Art dieser Contirung. — §. 8. Nähere Bezeichnung 
dieser Sachen, sogenannten personificirten materiellen oder todten 
Conti's und Aufzählung der wichtigsten unter ihnen: Cas«©- 
Conto, Wechsel- und Effecten-Conto, Materialien, Waaren- und 
Producten-Conto, Lnmobilien-Conto , Mobüien- odor Inventar- 
Conto, Fabrications- oder Betriebs-Conto. — §. 9. Folgernngen 
aus dem III. Grundsatze. In Anspruchnahme zweier Conto's für 
jede Post Erscheinen jeder derselben in Soll und HabeUi Üeber- 
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eiBstimmaDg der Soll- und Haben-Saldis. %. 10. IT. finm^stti. 
Begriff von Gewinn trnd Verlust der personificirten materiellea 
Conti'8. — §• 11. Entstehen von Gewinn und Verlust bei andern 
Conti*8. — §. 12. y. Grandsati« Ermitthing des Vermögenstandes 
durch die sogenannten personifiolrten Chefconti's. a) Capital-Conto. 
Begriff desselben und Behandlungsart -- §. 13. TL firuisati. 
b) BÜani-Conto, dessen Besümmung, c) Gewinn- und Verlust- 
Conto. Nähere Bezeichnungen. — §. 14. Eintragungen im Ge- 
winn- und Verlust-Conto. Uebereinstimmung des Saldos mit dem 
Bilanz-Saldo. — §. 15. TII. fimn^U. Allgemeine Regeln für 
den Abschluss der yerschiedenen Conti's. — §. 16. Anwendung 
vorstehender HauptgrundsStze auf den beispielweisen Recknungs- 
aktchloss eines gewerksckafliickeo Rsklen Werkes j^Segea Gsttes^^. 
Invontarium des Vermögensstandes. — Aufzählung der geschäft- 
lichen VorfEillenheiten und deren bücherliche Behandlung. — 
Abschhissweise. — Beispielweise Anlage und Ausarbeitung eines 
einfachen Hauptbuches als Rechnungsabschluss. — §. 17. Un- 
erlässlichkeit verschiedener Bücher zur genauen ErMlung des 
Zweckes der doppelten Buchhaltung. Eintheilung derselben in 
Hauptbücher, Hilftbücher, Nebenbttcher. H. Theil. lieber die 
specielle Führung der Bücher. A. Hauptbücher. §. 18. 
Die PrlBa-Ntla oder Hemsrlal. Zweck, Einrichtung und bestehende 
Modalitäten. §. 19. Das lauplkurk. Zweck, Führungsweise, wün- 
schenswerthe Modificationen für Montangeschäfte. B. Hilfs bu- 
ch er. §. 20. Das Jtonial. Zweck, Einriebt ing und Führungs- 
weise. — §. 21. Uebertragung der Joumalsät^ in*8 Hauptbuch. 

— §. 22. Behandlung von iirthümlichen Ansätzen (Storno). — 
§. 23. Das €tBtt-CtrreBteBkack. Zweck, Einrichtung und Führung. 
^ §. 24. Vereinfachung desselben für untergeordnetere Ge- 
Bchlftsfrexmde durch Formimng eines Conto pro diverse. — 
§. 25. Das UfeaUriam. Zweck, Einrichtung. — §. 26. Calcnlatlsos- 
kack) dessen Zweck und Wichtigkeit. — §. 27. Das Bllaoikack. 
Zweck and Wichtigkeit. C. Nebenbüher. §. 28. Das Cassa- 
kiek, dessen Zweck und Eigenschaft als eines der Hauptbücher. 
Eiimckimg. — §. 29. Die Material-, Halkprt^acteo- und Fakrikatea» 
8(M(ri, deren Zweck, zweckmässige Untertheilung. — §. 30. 

' Scniri für Baa-. Zeuggewelks- und st nstige dl? erse Materialien. Ein- 
ricbtiiDg und Führungsweise. — §. 31. Scentri für erkaufte Be- 
trieksaateriallfB. — §. 32. Set ntri für selksteneagte BetrieksuMte- 
rialleo trnd Prt^ode, deren Vereinigung mit dem Fabrications- 
boche. — §. 33. Die FakricatleBs- und Betriekskficker. Zweck, 
Einrichtung, Führungsweise, und wünseheoswerthe Vervollständi- 
gimg. ~ §. 34. Das Faetorenkaek, dessen Einrichtung. — §. 35. 
Die etlicher für Briefe und Wechsel, deren Wichtigkeit — 
§. 36. Zusanmienhang unter den einzelnen Büchern und Ver- 
bindung, in der sie zu einander behufs des Abschlusses stehen. 

— §. 3T. Vertheilung des Rechnungs- und Buchungsgeschäfles 
unter den Bediensteten. HJ. Theil. Durchführung practi- 
«cker Ausarbeitungen. §. 38.-42. Verschiedene Beispiele 
enthaltend. — §. 43. Aakang. lieber die Zinsenverrechnung bei 
Conto-Correntea. — Ueber den Vorgang bei Werthschätzungen 
beknfs Rectification des Inventariums. — Ueber das Ausmass 
der verschiedenen Abschreibungen. — Amortisation des Anlage- 
CtpitaU. 

Notiz. 

Bnd. Lang von Hansta4t, k. k. Schichtmeister zu 
Scheamitz, ist am 15. Jänner 1. J. gestorben. 



-A^dministrati ves. 



Btdmhurtf mnti der Be 



SmUmem' mnd Formi'JHreHien mu 
§' und Formt' MHrection mu €rum, 

Zahl 502-F. M. 

8dne k« k. ApostoUscbe Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschlienung vom 23. Jänner 1865 die Auflösung der Berg-, 
Salinen- und Forst-Direction zu Salzburg und der Berg- und 
Forst-Direction zu Qraz allergnädigst zu verfügen geruht 

Die der Berg-, Salinen- und Forst-Direction in Salzburg 
Vuber obgelegenen Geschäfte haben an die Finanz-Direction in 
Sikbittg übenngehen. 

m der Berg- und Forst-Direction in Qraz bis nun unter- 
ordnetea Montanwerke Bleiberg und Baibl , das Montanwerk 
Idria mit dem dazu gehörigen Domänen- und Forstbesitae die 



Werke von Eibiswald, Fohnsdorf und Trifail werden der Ge- 
neral-Direction des unbeweglichen Staatseigenthums in Wien 
unmittelbar unterstellt, während das Eisenwerk St. Stephan der 
Finanz-Landes-Direction in Graz und das in der Auflösung be- 
griffene Schwefelwerk Radoboj der Finanz-Landes-Direction in 
Agram Zugewiesen werden. 

Die in den Herzogthümem Steiermark, Kärnten, Ejrain und 
die im Küstenlande gelegenen (Cameral-, Montan- oder Fonds-) 
Domänen und Forste sind von den in diesen Kronländem be- 
stehenden Finanz-Landesbehörden zu verwalten. 

Nach derselben Alleriiöchsten Entschliessung sind die in 
der Bucowina befindlichen Staats- und Fonds-Domänen und 
Forste, sowie der Salzverschleiss zu Kaczyka von der Finanz- 
Direction in Czemowitz zu verwalten, während die Leitung der 
Salzgewinnung in Kaczyka bei der flnanz-Landes-Direction in 
Lemberg zu verbleiben hat 

Der Tag, an welchem diese Allerhöchsten Verfügungen in 
Wirksamkeit treten werdeü, wird nachträglich kundgemacht 
werden. 

Wien, den 7. Februar 1865. 

Emennnng. 

Vem k. k. Finanzministerium. 

Der Oberbiberstollner Schichtenmeister I. Gl. GartMa tzke 
zum Bergverwalters-Adjuncte^ bei der Windschachter Bergver- 
waltung. 

Xundmaehung. 

(Erhalten den 15. Februar 1865.) 

Nachdem die Gewerken der GöUniczer Spielergründler 
Namen Jesu Grubengewerkschaft namentlich die Herren und 
Frauen Johann sen. Tremko, Dorotea Stark , Veronica Schwärs, 
Johann Nep. Tremko, Johann Müller, Josephine Breuer, Eugen 
Kompsty, Daniel Schmied, Johann Ladislaus Faller, Stephan 
H6ky, Michael Boszmann , Johann Brezovszky, Johann Pacz» 
Adam v. Marüssy, Vincenz v. Jony, Franz Wallich*s Erben, 
Laurent Samborszky, Johann Szentistvinyi, Alexander v. Breuer, 
Carl V. Horvidi, Arnold v. Görgey, Samuel Hermely, Elise 
Fej^, Therese Kaisz, Susanna Fischer, Julie Kuliczy, Samuel 
Moises, Caroline M^, Franz, Carl, Mathilde und Ferdinand 
Szentistvinyi binnen des in der hierämtlichen Verordnung vom 
21. December 1864, Z. 2277 gegebenen Termines der Auffor- 
derung zur Bestellung eines gemeinschaftlichen Bevollmächtig- 
ten nicht nachgekommen sind, — werden dieselben in solidum 
zu einer Geldstrafe von 10 fl. zu Gunsten der Bruderlade des 
ersten ob. ung. Bergreviers verfällt, imd wird denselben ein * 
neuer Termin von 90 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung 
dieses Erkenntnisses in das Amtsblatt der n Ungarischen Nach- 
richten** gerechnet, mit dem Bedeuten festgesetzt, dass nach 
fruchtlosem Verstreichen dieses Termines nach Vorschrift dea 
§. 239 a. B. G. weiter vorgegangen werden wird. 

Die verhängte Geldstrafe ist binnen 30 Tagen gegen an- 
sonst zu erwartende executive Eintreibung hierher einzuzahlen. 

Kaschau, am 6. Februar 1865. 

Von der'Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannschalt. 

Xandmaohung. 

(Erhalten den 13. Februar 1865) 

Herr Michael Dirner hat mit Eingabe vom 2. 1. M. die 
Direction der Göllniczer Spielern Johanni Grube niedergelegt. 

Unter Hinweisung auf den §. 188 a. B. G. werden daher 
die bücherlichen Theilbesitzer dieses Bergwerkes Herr Carl Stein- 
hübel, Ludwig Steinhübel, Carl Wilhelm Kesselbauer, Eugen 
Lehoczky , Johann Steinhübel , Louise Steinhübel , Adele Stein- 
hübel, Comelie Steinhübel und Louise Steinhübel geb. Diossy 
aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschal- 
tung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der „Ungarischen 
Nachrichten« gerechnet, — bis zu welcher Zeit Herr Michael 
Dimer die Direction zu führen, gleichzeitig aufgefordert wird, — 
einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten zu bestellen, und hier- 
her anzuzeigen , widrigens nach Vorschrift des §. 239 a. B. G. 
vorgegangen werden wird. 

Kaschau, am 4. Februar 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berghauptmannschaft, 
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(Eriialten den 11. Febnuur 1865. 

In GemSflsheit des §. 168. a. B. G. wird ani Anlass des 
J^Bsncbens der Direction des im Zipser Comitate, Gemeinde 
SiloTinka, Gegend Zakut gelegenen Anna-Gmbenwerkes ddo. 
II. JSnner 1865 eine Gewerkenversammlung unter behördlicher 
Intervention anf den 11. März 1865 früh 9 Uhr im städtischen 
XSnkehrwirthshanse zn GöUnicz angeordnet, zu welcher die Herren : 
Friedrich Sihulszky^s Erben, Franz Sihulszky, Johann Kloczko, 
Therese Baindl, Joseph, Emerich und Johann Engel, Emerich 
Faller, Georg Gotthardt, Thomas Graf Szirmay, Emerich Novelly, 
Frandska Schram*s Erben, Maria Adamkovits, Veronika Hiry, 
Christian EngeFs Erben, Anton und Gabriel Förder, Cornelia 
Colomann und Therese Fej^ryiry, Elise Maleter, Katharina De- 
meczky, Michael Breuer, Anna PoUny, Verwaltung der Tasch- 
ler*schen Stiftung, Ludwig Elischer, Maria Glosz, Joseph Kloczko, 
Maria und Julie Dudinszky, Johann Bohrandt, Anna Polinszky, 
Ignicz Kloczko, Joseph Papp'scbe Erben, Anna Fekete'sche 
Erben, Amalia BiHntfy, Stephan und Maria PoUny, Carl, Aloisia 
und Elise Hirländer, Paul Engel, Amab'a Hagen, Freün Aloisia 
Barko, Maria Mohiar, Victoria, Isabella, Emilie BAlintiy, Etelka 
und AppoUonia Nemess^yi, — in Person oder durch legal Be- 
vollmächtigte zu erscheinen mit dem Beisatze eingeladen werden, 
dass die Abwesenden den gesetzlich ge£assten Beschlüssen der 
Mehrheit der Anwesenden beitretend angesehen werden müssten, 
und dass die Erben und sonstigen Rechtsnachfolger der berg- 
bficherlichen Besitzer nur nach vorhergegangener Nachweisung 
ihrer Eigenthumsrechte würden zur SchlussCsssung zugelassen 
werden können. 

Die Berathungsgegenstände sind: 

J. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 
im Sinne des aüg. Berggesetzes constituiren wollen« 

2. Wahl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienst- 
vertrages. 

3. Beschluss über etwaige Errichtung von Gewerkschafts- 
Statuten. 

4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und son- 
stiger Anordnungen im currenten Hanshalte. 

5. Beschluss über die etwaige weitere Verpachtung des 
Bergwerkes. 

Kaschau, am 4. Februar 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berghauptmannschaft. 

Ximdmaohimg. 

(Erhalten den 11. Februar 1865.) 

In Gemässheit des §. 168 a. B. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens der Direction des im Zipser -Comitate, Gemeinde 
Göllnicz, Gegend Schlossgmnd gelegenen Ludovici Grubenwerkes 
ddo. 11. und 19. Jänner 1865 eine Gewerkenversammlung unter 
behördlicher Intervention auf den 10. März 1865 früh 9 Uhr 
im Redoutensaale der k. Bergstadt Göllnicz angeordnet; zu 
welcher die Henfen: Ludwig \Visz<^zky, Johann Szentistvänyi, 
Johann Hiszem , Johann Elischev, Alois Polaneczky , Johann 
Seifried, Julie Kuliczy, Carl Szentistvänyi, Ferdinand Bzentist- 
vinyi, Samuel Hennel, Johanna Gürtler, Joseph Hiszem, Snsanna 
Fischer, Samuel Mojses, Franz, Carolina, und Mathilde Szentist- 
vinyi und Ewa Antony in Person oder durch legal Bevollmäch- 
tigte zu erscheinen mit dem Beisatze eingeladen werden, dass 
die Abwesenden den gesetzlich gefassten Beschlüssen der Mehr- 
heit der Anwesenden beitretend angesehen werden müssten, 
und dass die Erben und sonstigen Bechtsnachfotger der bücher- 
lichen Besitzer nur nach vorhergegangener Nach Weisung ihrer 
Eigenthumsrechte würden zur Schlussfassung zugelassen werden 
können. 

Die Berathungsgegenstände sind: 

1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 
im Sinne des allgemeinen Berggesetzes contsituiren wollen. 



2. Wahl der Firma und Bestimnrangen wegen des Dienst- 
vertrages. 

3. Beschluss über etwaige Errichtung von Gewerkschafls- 
Statuten. 

4. Bestinimungen hinsichtlich des Betriebsplanes und son 
stiger Anordnungen im currenten Haushalte. 

5. Beachluss über allflUlige weitere Verpachtung des Berg- 
werkes. 

Kaschan, am 4. Februar 1865. 

Von der Zips-Igi6er k. k. Berghauptmannschaft 

Xnndmaehung. 

(Erhalten den 17. Februar 1$65.) 

Nachdem der bisherige Director des Dobschauer Boroonyt- 
ker Stephani-Bergwerkes Herr Georg Dinda die Leitung des- 
selben nicht mehr fortführen will, werden die bergbücherlich 
vorgemerkten Theilhaber dieses Bergwerkes, namenthch Herr 
Joseph Dinda, Joseph Oravecz, Johann Tomasko und Joseph 
Krupa hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der 
ersten Einschaltung dieser Aufforderung in das Amtsblatt der 
„Ungarischen Nachrichten" gerechnet, nach Vorschrift des §. 18S 
a. B. G. einen gemeinschafÜichen Bevollmächtigten zu bestel- 
len und hierher anzuzeigen, widrigens in Gemässheit des §. 239 
a. B. G. vorgegangen werden wird. 

Kaschau, am tt. Februar 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannschaft 

XnndmaohuBg. 

(Erhalten den 17. Febmar 1865.) 

Nachdem aus einer Anzeige des Directors , und aus einer 
von mehreren Theübesitzem eingebrachten Heimsagungs- Er- 
klärung hervorgeht, dass das Abendfeld des im Zipser Comitate, 
Gemeinde Prakendorf, Gegend Belichova befindlichen Joseph- 
Bergwerkes seit dem Jahre 1869 nicht im Betriebe stehet, un- 
geachtet dieses Abendfeld nach dem Wortlaute der Belehnungs- 
urkunde vom 30. Juli 1852, Z. 375/4Ö0 für sich hätte bebaut 
werden sollen, werden die bergbücherlich vorgemerkten, in der 
Heimsagnngs-Erklämng nicht mitgeiertigten Theilbesitzer, Herr: 
Anton Jaschminszky, Georg Nyizsnik, Joseph Kanyik, Eugenia 
Nemes, Löbliche Göllniczer Stadtgemeinde und V. N. Porubszky, 
— und deren etwaige Rechtsnachfolger hiemit aufgefordert, 
binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung dieser 
Kundmachung in das Amtsblatt der jt Ungarischen Nac^chten« 
gerechnet, dieses Abendfeld nach Vorschrift des §. 174 a. B. G. 
in Betrieb zu setzen, und über bisherige Unterlassung des steten 
Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, oder auch ihrerseits 
die Auflassangs-Erkläning einzubringen, widrigens nach Vor- 
schrift der §§. 243 und 244 a. B. G. auf die Entziehung dieses 
Abendfeldes erkannt werden wird. 

Kaschau, am 7. Februar 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berghauptmanns ch aft. 



OorresiK>ndeDz der Expedition. 

Löbl. Werktdireetion in Qradenberg. Zu einem halbjäh- 
rigen Abonnement sandten Sie 40 kr. zu wenig, die wir nach- 
träglich einzusenden ersuchen. 

Herrn Uchard in SzalvMz. Sie sandten 20 kr. zuviel, die 
wir Ihnen gutschrieben. 

Ltfbl. Gräflich Lodron'tche Werktdireetion in Qmund, 
Herrn MUnnichtdorfer in Heft, Herrn Director Ralfelaberger 
'in Prevaii, Herrn Director Wala in Kladno. Für ihr gan^äh- 
riges Abonnement restiren noch 40 kr., um deren Einsendung 
wir ersuchen. 
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Allgemeine üebersicht 

der österreichischen Montan-Production 

im Jahre 1863. 

m. 

Bekanntlich genügen eine gewisse Menge von Lager- 
stätten und eine Anzahl von arbeitenden Händen heut zu 
Tage nicht, um eine wirksame Production zu ermöglichen, 
sondern zu den allerdings unentbehrlichen^ aber für sich 
allein unzulänglichen Urfactoren der Production — Natur 
und Arbeit, muss der zu eminenter Bedeutung herange- 
wachsene combinirte Factor — Capital hinzutreten, um 
die Besultate der Ersten zu potenziren — ja! beinahe 
könnte man sagen, um sie erst recht productionsföhig zu 
machen. 

Und gerade über diesen Factor dürfte es am schwie- 
rigsten sein, vollständige statistische Nachweisungen zu 
finden. Insbesondere fehlen weitaus die wesentlichsten 
Anhaltspuncte , um auch nur annähernd das in festen An- 
lagen (Gebäuden, Magazinen, Werkstätten u. dgl.) repräsen- 
tirte Anlagecapital und die zum laufenden Betneb erfor- 
derUchen Qeld- und Material- Vorräthe (das ßetriebscapi- 
tal) schätzen zu können, welches beim österr. Bergbaue in 
Verwendung steht. — Nur ein Theil des in diesem Be- 
triebszweige steckenden Capitals erscheint in der von uns 
benützten ftmtlichen Publication: nDer Bergwerksbetrieb 
im Kaiserthum Oesterreichu ausgewiesen, und zwar in 
einer Tabelle über die nbei dem Bergwerksbetriebe be- 
standenen Einrichtungen» (8. 130 jenes Werkes). Wir wol- 
len versochen, aus selber ein beiläufiges Bild dieser z. Thl. 
die Arbeitsleistungen von Menschen vertretenden Einrich- 
tungen zu geben. Dazu gehören vorerst : 

Förderbahnen in der Grube und auf den unmit- 
telbaren Zugutebringungsräumem (Die zur Abfuhr von 
Bergwerksproducten bestimmten Tageisenbahnen, sind in 
der Tabelle nicht speciell einbezogen.) Für das J. 1863 
find beim Bergwerksbetriebe in der ganzen Monarchie 
412185 Wiener Current - Klafter Eisenbahnen und 
397872 Holzbahnen in Verwendung gestanden , was auf 
österr. Meilen reproducirt über 103 Meilen Eisenbahnen 
und nahezu 100 Meilen Holzbahnen ergibt. Erste re sind 



in rascher Vermehrung begriffen und haben selbst in dem 
ungünstigen Jahre 1863 um 29197 Current-Klafter (7*3 
Meilen) sich vermehrt. Diese Vermehrung hat einen nicht 
' unbedeutenden Einfluss auf die Verminderung der Förder- 
kosten. 

Auch in dieser Beziehung stehen die sudetisch-herzyni- 
sehen Bergdistricte (Böhmen, Mähren, Schlesien) in erster 
Linie, da in diesen allein 226591 Klafter Eisenbahnen 
zu Bergwerkszwecken — also mehr als die Hälfte der 
Gesammtlänge — aufgeführt erscheinen. Die Alpen- und 
Karpathenländer theilen sich beinahe gleich in den nicht 
die ganze Hälfte betragenden Best. Dagegen überwiegen in 
beiden letzteren Ländergruppen die Holzbahnen und 
werden nur allmählig durch Eisenbahnen ersetzt. Während 
die vorgenannte herzynisch-sudetische Gruppe nur mehr 
etwas über 33000 Klafter Holzbahnen hat, figuriren die 
Karpathenländer mit nahezu 200000 Klaftern, die Alpen- 
länder mit ungefähr 165000 Klaftern*). 

Ein ähnliches Verhältniss findet man auch bei ^den 
im Bergwerksbetriebe zur Förderung, Wetterführung und 
Fahrung verwendeten Dampfmaschinen. Man zählt 
deren in der ganzen Monarchie 233 (um 25 mehr als im 
J. 1862). Von denselben entfallen: 

auf Böhmen, Mähren, Schlesien . . . 172 

ff die Alpenländer 29 

yi D Karpathenländer 32 

Ebenso bei der Wasserhebung, für welche in der 
ganzen Monarchie 224 Dampfmaschinen dem Berg- 
baue dienen, welche sich auf die vorgenannten Gruppen mit 
den Ziffern 188, 11, 25 vertheilen, wobei wir bemerken 
müssen, dass in letzterer (karpathischen) Gruppe 15 auf 
das Krakauer Gebiet und 1 auf die Bucowina« mithin nur 
9 auf Ungarn und dessen Nebenländer entfallen. 

Als Ergänzung zeigen sich dagegen die Ziffern der 
durch Wasser-, thierische- und Menschenkraft betriebenen ' 
Maschinen , in den Bergdistricten der AJpen- und Karpa- 



*) Für jene Leser, welche diese Angaben mit der Quelle 
vergleichen, möge erinnert sein, dass wir obige Gruppen nicht 
ganz gleich auffassen, indem wir z. B. Croaüen und Slavonien, 
der Alpinen-, Qalizien und Bucowina der karpathischen 
Gruppe zuzählen. 
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tbenlttBder höher als in denfln der herzynisch-sudetischen 

Omppe. 

Durch Wasser betriebene Nfascbinen, sowohl für 

Förderung als Wasserhebung zählte man 1863 m den 

Alpenländern 53 

Karpathenländern 145 

herzjnisch-sudetischen Ländern 47 

Zusammen also 245 mit 

Wasserkraft betriebene Maschinen. 

Mag man auch die Anzahl der Dampfmaschinen als 
einen Gradmesser der industriellen Entwickeluog ansehen, 
und darum auch die sicher höher stehende herzjnisch-su- 
detische Gruppe auch auf diesem Gebiete in erster Linie 
zu stellen berechtigt sein, so darf doch nicht übersehen 
werden, dass die durch Längs- und Querthäler tief einge- 
schnittenen Gebirgsketten der Alpen und Karpathen und 
deren bedeutendere Höhen nicht nur die Wasserbihdung 
und YertheiluDg tlberhaupt, sondern auch insbesondere die 
Benützung von Höhenunterschieden zu natürlichen und 
künstlichen Gefällen begünstigen, und wo ipan mit a Was- 
serkraft u arbeiten kann , das kostspieligere Surrogat des 
Dampfes gerne entbehrt wird. 

Leider aber bringen eine Reihe trockener Sommer, 
wie wir sie in jüngster Zeit erlebten, und die sichtlich 
geänderten klimatischen Verhältnisse die lediglich auf Was- 
ser angewiesenen Bergbaue immer mehr und mehr in Ver- 
legenheit, und es erklärt sich hieraus, so wie aus der Zu- 
nahme des Kohlenbergbaues auch die Zunahme der D ampf- 
maschinen, welche man selbst dort als «Reserve-Moto- 
ren*' kaum mehr wird entbehren können, wo man bisher 
der wohlfeileren Wasserkraft sich erfreute, welche nun ab- 
nehmen zu wollen scheint. 

Ausserdem aber sind noch ziemlich viele Maschinen 
mit thieriseher und Menschenkraft in Anwendung (Göpel, 
Bremsmaschinen u. dgl.), zusammen für Förderung und 
Wasserhebung 

Maschinen mit thieriseher Kraft . . « 249 

„ D menschlischer Kraft . 295 

Sie sind jedoch in der Verminderung begriffen , und 

haben z. B. vom J. 1862 auf 1863 die ersteren um 4 die 

letzteren sogar um 77 abgenommen , und sind zum Theil 

durch andere Motoren ersetzt worden. Davon befinden 

sieh in der 

mit thieri- mit Men- 
scher Kraft schen-Kraft 
herzynisch-sudetischen Gruppe . . 39 72 

Alpenländer- 58 138 

Karpathenländer- ...... 152 85 

Stellt man nun alle Motoren für die drei Gruppen ver- 
gleichend zusammen, so ergibt sich : 

Dampf Wasser Thiere Menschen 
Böhmen, Mähren, Schlesien 360 47 39 72 

Alpenländer 40 53 58 138 

Karpatiienländer . . 57 145 152 85 

In der ganzen Monarchie . 457 245 249 295 

Der Kflfect dieser Motoren ist nur von den Dampf- 
maschinen bekannt, eine Vergleichung mit den anderen 
Betriebskräften ist daher nicht möglich. Allein schon die 
Vertfaeilung der Maschinen nach Zahl und Lage bietet An- 
lass zu manchen Betrachtungen, aus deuen sich wieder 
Erklärungen für andere Thatsachen ergeben Es ist wohl kein 



blosser Zufall , wenn die Bedrängnisse der überall fühlba- 
ren Elrisis für unsem Bergbau dort am empfindlichsten 
trafen, wo die vorherrschende Verwendung der Mensch en- 
kraft als Motor auf eine geringere industrielle Entwicklung 
hindeutet ! ! — 



Die wirthschaftliche Lage der Blei-Industrie 
Kärntens. 

(Scbluss.') 

Um endlich auf die Arbeiterzustände und Ar- 
beitslöhne überzugehen^ verweise ich auf die in Kärnten 
bekannte Thatsache , dass das Bergvolk nirgend so deme- 
ralisirt ist, als gerade am Hauptsitze der Bleiproduction 
zu Bleiberg; die Ursachen liegen in der später zu bespre- 
chenden Besitzzersplitterung. Allein auch in anderen kämt- 
nerischen Bergwerken sind die Arbeiter stark an den Brannt- 
weingenuds gewöhnt, und tritt in Folge dessen frühzeitig 
eine Ermattung der physischen Lebenskraft ein. Ueberdiess 
will der kärntnerische Bergmann eine allzu bequeme Le- 
bensweise führen, als dass er billig arbeiten könnte. Nach 
der in meinen Händen befindlichen Dienstordnung für das 
Bergrerier Bleiberg sind beispielsweise dort bei einer zwölf- 
stündigen Schicht ausser der mittägigen Raststunde (11 — 
12 Uhr) noch halbe Stunden von ^(^ 9 bis 9 Uhr Vormit- 
tags und von 3 bis ^/2 4 Uhr Nachmittags zum Brotessen 
frei. Nach den mir gegebenen mündlichen Commeatareo 
wird aber in der 12-8tündigen Schiebt thatsäcblich nur 
fünf (!) volle Stunden fleissig gearbeitet und die übrige 
Zeit mit Gebet, Verlesen, Anstalttreffen, dann dem jedes- 
maligen Anfahren der Grube und allerlei kleinen Vorbe- 
reitungen hingebracht 

Nach der früher erwähnten Zusammenstellung sind 
endlich trotz der geringeren Leistung die Geldlöhne noch 
bedeutend höher, als in Preussen. 

Es stellen sich nämlich die Schichtenlöhne : 



In Kärnten. 
Für den 
Zimmermann 
Maschinenarbeiter 



In Preussen. 
ö. W. ö. W. 

. 70 kr. — 1 fl. 30 kr. 60 kr. 
. 70 » — 1 « 30 1) 60 « 



Häuer 65 T» n 75 n 50 n 

Schlepper L Cl. . . . 50 « ». 55 » 40 n 

Zieher 50 n — — » 55 n 40 » 

Karrenläufer über Tag 35 n n 40 « 30 t) 

Klauberu.Scheidejungen 25 n d 35 t> 20 n 

Zu diesen allgemeinen kommen noch die besonderen 
Uebelstände, die andere im Bleiberger Revier und andere 
in Unterkärnten sind. 

Im Bleiberger Revier ist das Erzvorkommen ziem- 
lich regelmässig , so das namentlich im inneren Bleiberge 
das Verfolgen der Erzgänge keine besonderen Schwierig- 
keiten mit sich bringt; auch der Umstand, dass die Erzzd^e 
hier bis auf 200 Klafter unter das Niveau der Thalsohle 
niedersetzen, würde bei geordnetem, einheitlichem Betriebe 
zwar die Kosten erhöhen und eigene Vorrichtungen zur 
Beseitigung der Grubenwässer nothwendig machen , aber 
keine besonderen Schwierigkeiten bereiten. Hier sind es 
aber vorzugsweise die — vielleicht an keinem anderen 
Orte der Welt ebenso vorkommenden — BesitzverhäU- 
nisse, deren chaotische Unordnung den Bergbau kostspie- 
lig macht. 
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Die bergrechtlicbe Belehnung ist im ganzen Bleiber- 
ger Revier nach der Bamberg' sehen Bei^ordnong vom Jahre 
1 550 geregelt, welehe noch keine Verleihung der Gruben* 
ma'seen nin die ewige Höhe und Teufe (in das Unbe- 
schränkte)«^ im Sinne unseres neuen Berg-Gesetzes kennt, 
sondern Grubenmassen in die ewige Gftnze mit einem 
Querschnitte von 56 Klafter Länge und 21 Klafter Höhe 
normirt ; nur ausnahmsweise wurde kürzlich ein «einziges 
Gmbenmass an einem minder wichtigen Puncte des Blei- 
berger Revieres nach, dem 1854er Berg-Gesetze verliehen. 
Diese erwähnten Bamberger Massen geben das Recht der 
Erzgewinnung für einen Raum, der horizontal, oder — um 
mich eines profanen Vergleiches zu bedienen — nach Art 
einer Schublade in das Innere des Berges sich erstreckt. 
Zu diesen, den geordneten Betrieb störenden gesetz- 
lichen Bestimmungen kommen noch die merkwürdigen 
Zersplitterungen des factischen Besitzes , welche sich seit 
alter Zeit erhalten haben. Ohne Zweifel ist die Belehnung 
von Massen ursprünglich so erfolgt, dass Bauern, Hirten, 
Kräutersammler u. dgl., sowie sie an der Oberfläche' des 
Erdreiches am Bleiberge einen Ausbiss von Erzen bemerk- 
ten, den Erzadem nachgingen, und wenn sie in ihren pri- 
mitiven Schürfungen glücklich waren, sich belehnen liessen, 
um Bod&nn ihr erworbenes Recht an Cap italisten oder ge- 
lernte Bergleute zu verkaufen. So entstand eine grosse An- 
zahl von einzelnen Grubenmassen ; dieselben wurden nun 
zwar in späteren Jshren immer mehr und mehr in den Hän- 
den einiger Besitzer concentrirt und gehören heute alle 
Gruben im Bleiberger Revier nur mehr 6 bedeutenden 
Haupt- und einigen kleineren Gewerken. Nichts desto we- 
niger ist die Verantheilung an den tbatsächlich bestehen- 
den Gruben-Bauten noch unverändert nach den ursprüng- 
Uchen Bamberg'schen Massen aufrecht erhalten worden 
und führt zu den ärgsten Unzukömmlichkeiten. Fast an 
jeder Grube sind nun heute noch fünf und sechs Besitzer 
zu verschiedenen Bruchtheilen voran theilt, und bei der ge- 
genseitigen Rivalität derselben suchen diejenigen , welche 
jeweilig am mindesten verantheilt sind, den Uebrigen eine 
Menge Schwierigkeiten zu bereiten. 

Es ist hier weder die Zeit noch der Ort, um in die 
Einzelheiten dieser verwickelten Zustände einzugehen ; nur 
summarisch möchte ich auf die wirthschaftlichen Nachtheile 
derselben hinweisen. Die Besitzverhältnisse sind es , wel- 
che zuerst die Entwerfung eines rationellen Ausrichtungs- 
und Abbau-Planes unmöglich machen; denn jeder Theil- 
haber, welcher zu geringeren Quoten an dem voraussicht- 
lich zu erzielenden Nutzen participirt, missgönnt dem an- 
dern Theilhaber den fär diesen entfallenden grösseren Ge- 
winn und sucht durch seine Einsprache die Verwerfung 
des Betriebsplanes herbeizuführen. — Die Besitzverhält- 
nisse sind es femer, welche den Betrieb selbst vertheuem 
und erschweren ; unter den bei je einer Grube verantheil- 
ten Besitzern entscheidet nämlich nur in Berathungsf^en 
die Majorität, dagegen hat der relativ am höchsten Veran- 
theilte die sogenannte Principalität, d. h. die oberste Be- 
triebsleitung. Wenn nun beispielsweise die Grube, in wei- 
cher A die Principalität hat, an eine Grube grenzt, in wel- 
cher A gering , B sehr bedeutend verantheilt ist , so ver- 
meidet er es absichtlich mit der Nachbargrube durchschlä- 
gig au werden, um seinem Concurrenten B nicht einen Vor- 
theil dadurch zuzuwenden, dass er ihm etwa das Durchfah- 
ren gestatten und die Förderung erleichtem muss. 



Ebenso stösst die Durchführung gemeinsamer Be- 
triebsverbesserungen auf unüberwindliche Hindemisse; 
die Führung der Grubenwässer wird unverantwortlich er- 
schwert, und die Benützung neuer technischer Fortschritte 
scheitert an dem Widerstände eines od er des anderen Theil- 
habers. 

Die allergefährlichsten Verschlimmerungen des Be- 
triebes treten aber in denjenigen Fällen ein, wenn jeder 
der Theilhaber eine der gemeinschafüichen Leistungen 
Übernimmt; sind bei einer Grube beispielsweise fünf Ei- 
genthümer in verschiedenem Masse verantheilt, so stellt 
der Eine die Häuer, der Zweite die Förderer, der Dritte die 
Wasserheber, der Vierte liefert das Geleuchte, der Fünfte 
die eisernen Werkzeuge u. s. w.; die eine Grube muss 
sodann von den Grubenvorstehem aller 5 Theilhaber be- 
fahren und überwacht werden. — Welche Kosten der Auf- 
sicht und General-Regie eine solche iri'ationelle Betriebs- 
zersplitterung verursacht, welche Unzukömoüichkeiten mit 
der getrennten Verrechnung verbunden sind , wie die Dis- 
ciplin der Bergknappen dadurch gelockert wird, und wel- 
che Anlässe zu Streitigkeiten fast ununterbrochen auftau- 
chen, das muss Jedermann einsehen. Man hat mir die trau- 
rigsten Belege dafür an die Hand gegeben, und wenn ich 
einzelne Beispiele zu erzählen vermeide, so folge ich da- 
mit nur Rücksichten der Discretion. 

Die leidigen Besitzverhältnisse sind es auch , welche 
die Förderungskosten unverhältnissmässig in die Höhe 
schrauben; wie ich den Mittheilungen eines gewiegten Fach- 
mannes entnehme, könnten in Bleiberg statt der wenigstens 
150 FörderstoUen, die jetzt offen stehen, 30 Stollen voll- 
kommen zur Förderung ausreichen, wenn eine Ordnung 
des Gruben - Besitzes erfolgen würde. Dermalen aber 
werden alle technischen Vereinfachungen der Förderungs- 
arbeit vereitelt, ja die herrschende Unduldsamkeit hatschon 
manchen Besitzer gezwungen , sein Hauwerk aus einem 
Gesenke, welches in der unmittelbaren Nähe eines tieferen 
Stollen ist, mit dem Haspel zu heben und durch den obe- 
ren Stollen auBZufördern ! 

Nicht minder führt die wirkliche Vertheilung der er- 
hauenen Erze zu den oft kleinlichsten Streitigkeiten, und 
auch die Aufbereitung und Schmelzung wird durch den 
Mangel einer einheitlichen Organisation ungemein vertheu ^t. 
Angesichts dieser unläugbaren Thatsachen, deren nach- 
theilige Folgen von den Interessenten selbst am meisten 
empfunden und erkannt werden, kann natürlich nur auf 
dem Wege einer allgemeinen Fusion aller Werke in eine 
einzige grosse Erwerbs Gesellschaft oder durch eine den 
factischen und localen Verhältnissen entsprechende und 
neu auszuführende Verantheilung geholfen werden. Obwohl 
nun die Gewerken , wie ich selbst erfahren habe , von der 
unabweisbaren Noth wendigkeit eines solchen Schrittes voll- 
kommen überzeugt sind, konnte dennoch bisher die wirk- 
liche Ausführung nicht erzielt werden. Wie ich einer, mir 
von einem Bleiberger Hauptgewerken zur Benützung über- 
lassenen Darstellung dieser vergeblichen Bestrebungen zur 
Unions-Bildung entnehme, vereinigten sich vor vier Jahren, 
da es unmöglich war, alle Theilnehmer zu gewinnen, we- 
nigstens die bedeutendsten vier Gewerken «über die Priu- 
cipien einer solchen Union; sie waren in den Hauptpuncten 
ganz übereinstimmend, als es aber zur Bewerthung der 
Antheile jedes Einzelnen kam, ergaben sich so ungeheure 
Differenzen, dass d^r Plan wieder fallen gelassen wurde. 
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Nach den mir gewordenen mündlichen Mittheilungen 
8<4ieint jetzt Niemand den Anfang machen zu wollen, und 
es dürfte Alles noch lange heim Alten bleihen, wenn nicht 
eine grosse Capitalskraft sich findet, welche das Ablösungs- 
geschäft durchfahrt, oder wenn nicht der Staat durch ge- 
setzliche Massregeln intervenirt, die freilich hier aus volks- 
wirthschaftlichen Gründen mindestens ebenso gerechtfer- 
tigt und nothwendig wären , als die Expropriationen zu 
öffentlichen Zwecken*). 

Während — wie ich bisher zu erörtern die Ehre 
hatte — in Bleiberg die Gunst der Natur durch diese lei- 
digen Zustände viel weniger ausgenützt wird , als es der 
Fall sein könnte , findet man umgekehrt in Unterkäro- 
ten eine minder glückliche Lage, dagegen ganz geordnete 
Besitzverhältnisse. In Unterkämten sind es insbesondere 
drei Ursachen, die den Bergbau vertheuem ; es ist die Ab- 
sätzigkeit der ErzmitteJ, dann der Mangel an dem zur Auf- 
bereitung des Hauwerkes nöthigen Wasser und endlich die 
hohe Lage der Bergbaue. 

Nach verlässlichen Angaben veranlasst die Absätzig- 
keit der Erzmittel eine Differenz der Erzeugung, die von 
einem Jahr zum andern oft um 75 Procent schwankt. So hat 
beispielsweise ein Erzzug von Bleiburg , welcher in den 
oberen Lagern eine Mächtigkeit von 2 Klaftern hatte, in 
den untern Lagern nur mehr drei Schuh. In einem anderen 
Baue (zu ünterort II) kam es vor, dass ein ganzes Feld- 
ort nur aus, derbem Bleiglanze bestand , so dass im ersten 
Jahre des Betriebes 1 374 Ctr. Blei gewonnen wurden und 
in den folgenden Jahren trotz vielfältiger Untersuchungen 
die Fortsetzung des Erzzuges nicht gefunden werden konnte, 
und nur hie und da zufälliger Weise ein isolirter Erzputzen 
sich zeigte. Analoge Vorkommnisse hat man bei anderen 
Gruben Unterkämtens, zu Unterpetzen, Unterort I, Schwar- 
zenbach u. s. w. beobachtet. 

Trotz gewisser Rennzeichen des Erzzuges ist doch 
das Bleierzvorkommen in Unter-Rämten unregelmässig, 
und lässt sich durch keine Theorie bestimmen; die Bleierze 
.treten nicht als regelmässige Gänge und Lager, sondern 
nur als mehr oder weniger langgestreckte Erznester auf, 
die unter sich in keinem Zusammenhange stehen, daher 
nicht nach den gewöhnlichen Schürfungsregeln aufgesucht 
werden können. Meistens ist es ein zufälliger Fund oder 
die Wiederaufnahme alter Baue , die auf die Erzader füh- 
ren. — Die gegen die unterkämtnerischen Grubenbesitzer 
gerichtete Anschuldigung, als würden nur die schlottför- 
migen, mit Bleiglanz ausgefüllten Räume abgebaut und 
Alles andere vernachlässiget werden, ist unrichtig ; wie man 
schon aus den bestehenden Aufbereitungs-Vorrichtungen 
entnehmen kann, kommen auch viele Roherze regelmässig 
zur Verhüttung, natürlich nur innerhalb derjenigen Grän- 
zen, die eine solche nach der Oertlichkeit noch rentabel 
erscheinen lässt. 

Was den zweiten der früher erwähnten Uebelstände, 
nämlich den Mangel an Wasser betrifft , so wird er um so 
empfindlicher gefühlt, als das Vorkommen der Erze inmit- 
ten von aufgelös^m Ralk nnd ocherigem Schlamme die 
nasse Aufbereitung vor der Schmelzung nöthig macht. 

Der Wassermangel hat seinen Grund theils in der 



*) Dazu ist wohl wenig Aussicht, nachdem die beliebte 
neue Richtung, welche auf Veräusserung der Staatsbergbaue 
Uringt — bereits den ärarischen Bergbau in Bleiberg auf die 
Verkauftliste gestellt hat O. H. 



geognostischen Beschaffenheit der Gebirge, die meist von 
Rlüften und Spalten durchzogen sind, theils hängt diessr 
mit der vorhin als drittem Uebelstand bezeichneten hoben 
Lage der Bergbaue zusammen. Nach den mir bekannten 
Messungen liegt das Bleibergwerk Bleiburg (Feistritz) 4500 
Fuss, zwei Baue am Obir liegen gar 6000 Fuss über der 
Me^resfiäche oder 3200 bezüglich 4700 Fuss über der 
Thal sohle. Das Trinkwasser kostet zu den Berghänsem 
gestellt, 2 kr. pr. Mass, die Förderung kann wegen des 
steil abfallenden schotterigen Gehänges , der häufigen 
Schneeverwehungen und Lawinen nur sehr unregelmässig, 
theils auf Schlitten , theils auf Wagen, theils muss sie so- 
gar als sogenannte Telegraphenförderung auf Drahtseilen 
erfolgen. — Es wurde mir von verlässlicher Seite mitge* 
theilt, dass allein beim Bleiburger Bergbaue unter Annahme 
einer Erzeugung von 5000 Ctr. Blei gegen 5000 Gulden 
erspart werden könnten, wenn das Hauwerk unmittelbar 
an der Grube zu schmelzwürdigem Schliche concentrirt 
werden könnte. 

Aus den bisher g^enannten allgemeinen und localen 
Uebelsfänden berechnen sich nun die Productionskosten 
des Bleies in der That auf 13 fl. ö. W. und darüber; es 
kostet nämlich speciell bei den Bleiberger Bauen 1 Ctr. 
Schlich loco Hütte 7 fl. 75 kr. Ö. W. ui^d da das Ausbrin« 
gen durchschnittlich zu 65 Procent angenommen werden 
kann, so bedarf man zur Erzeugung von 1 Ctr. Rohblei 

154 Pfund Schlich im Preise von . . 11 fl. 92 kr. 
Dazukommen die Schmelzkosten pr. Ctr. ä 1 n I3V2 ^ 



d. i. zusammen die Productionskosten wie 

oben 13 fl. 0672 ^^ 

Diese hohen Bleipreise wirken natürlich auch auf die 
Concurrenzföhigkeit der Blei-Verfeinerungs-Industrie hem- 
mend ein ; bei diesem kömmt überdiess der nohe Preis des 
Brennmateriales, auf welchen wir schon früher hingewiesen 
haben (S. 122), noch einmal in Rechnuug. — Ferner haben 
diese für den Transport der Blei-Blöcke zum Fabriksorte 
hohe Frachtsätze zu zahlen , die sich vergleichsweise so 
stellen, dass der kärntnerische Industrielle für Rohblei 
von Bleiberg nach Riagenfurt an Frachten sammt Auf- 
und Ab lade -Gebühr, Zufuhrsspesen u. s. w. circa 33 kr. 
pr. Wr.-Ctr. entrichten muss, der pieussische Industrielle 
für den Transport des Bleies von der Friedrichshütte bei- 
spielsweise in die Minium-Fabriken nach Breslau nur die 
Babnfrachten nach dem Pfennig-Tarife, also uuverhältniss- 
mässig weniger zu tragen hat. 

Aus solchen Gründen wird es Jedermann erklärlich 
werdeti, warum auch die Blei-Präparate, besonders Glätte 
und Minium, in Rärnten theuerer zu stehen kommen , als 
im nacbbarlichen Zollvereine. 

Nach dieser, mit möglichster Unparteilichkeit versuch- 
ten Schilderung der wirklich traurigen Lage eines Rron- 
landes, das so sehr auf die Erträgnisse der Montan-Industrie 
angewiesen ist, möge es mir zum Schlüsse gestattet sein, 
meine , wie ich einsehe , nur dürftigen Mittheilnngea 
mit einigen ganz nnmassgeb liehen Vorschlägen zu schlies- 
sen. Wenn man, wie ich es gethan, selbst beobachtet hat, 
mit welcher Aengstlichkeit die kärntnerischen Blei-Ge- 
werken und Industriellen in die Zukunft blicken , so wirft 
man sich unwillkürlich die Frage auf, ob es denn gar keine 
Mittel gebe , diese Zukunft erfreulicher zu gestalten. Die 
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Gedanken, die geeigneten Ortes einer eingehenden Prüfung 
unterzogen werden könnten, wären nun etwa folgende : 

1. Hinsiehtlich der Hilfsstoffe sollte a) mit aller 
Energie auf Herabsetzung der Pulverpreise gedrungen, 
und es sollte b) YOn den kämtnerischen Industriellen we- 
gen der hohen Holzpreise darauf Bedacht genommen wer- 
den, ob die Einführung der Feuerung mit fossilem Brenn- 
stoffe nicht auch dort zweckmässiger und billiger wäre ; 
Unterkämten und Oberkämten hat Braunkohlen, deren Ver- 
wendung theils in den jetzigen Schmelzhütten, theils dann 
ermöglicht würde, wenn man die Bleiberger Schmelzöfen 
auflassen und die Verhüttung nach Villach verlegen wollte ; 
eine solche Uebersiedlung wäre nicht uupractisch, weil 
jedenfalls der Transport der Schliche wegen des hohem 
Werthes nach Villach rentabler ist, als umgekehrt die 
Zufnhr der Kohlen nach Bleiberg 

2. Hinsicbtlich der Arbeitslöhne sollte mit mög- 
lichster Beschleunigung allgemein der Gedinglohn (Stück- 
lohn, Centnergedinge) an die Stelle der fixen Schichten- 
löhne gesetzt werden , um den Arbeiter in das Interesse 
des Herrn zu ziehen, seine Arbeitslust zu erhöhen und sei- 
nen Trieb zum Müssiggange zu bebeben. 

3. Speciell für Bleiberg sollte von officieller Seite 
nach etwaiger neuerlicher Aufforderung zu gütlichen Ver- 
gleichen mit einer im Gesetzwege zu regelnden zwani^s- 
weisen Enteignung*) derGrubentheilevorgegang«^Dund eine 
Association oder einheitlich» Gewerkschaft gebildet wer- 
den, um den Bergsegen nicht weiters so unverzeihlich zu 
missbrauchen, wie diess bisher geschieht. 

•r. Frami NeDManii. 



Die Metallproduction Califömiens und der 
angrenzenden Länder. 

Ein ehemaliger Geologe unserer k. k. geologischen 
Reichsanstalt, bekannt durch seine Arbeiten über die un- 
garischen Tracbjte und die Porphyre Südtirols , Herr Fer- 
dinand Freiherr v. Richthofen, berichtet in Peter- 
mann*B geographischen Mittheilungen (14. Ergänzungsheft) 
über die Metallproduction der pacifischen Küstenländer. 
Die nAnstria** bringet einen kurzen Auszug daraus mit nach- 
stehender Vorbemerkung: nWenn auch der vorwiegend im 
bergmannischen Tone gehaltene Aufsatz seinem techni- 
schen Inhalte nach in montanistischen Zeitschriften**) erst 
eine eingehende Würdigung finden wird, so mag doch auch 
an dieser Stelle auf die. wichtigen nationalöconomischen 
Seiten der Schrift hingewiesen werden. i^ 

Der Verf. gibt in Form einer Einleitung über Berg- 
gesetze, Besteuerung und andere wirthschaftliche Fragen 
der Edelmetallprodnction Califomiens Grundzüge an , de- 
ren kurae Fassung und zum Theil etwas dunkle Darstel- 



*) So sehr wir diesen Wunsch begreifen, und eine kräftige 
Association wünschen , können wir doch nicht umhin, auf das 
Gefährliche eines jeden derartigen „Staatseing^ffes** aufmerk- 
sam zu machen. Die strei^ge Handhabung der §§.191, 220,221, 
d. 240, 244, 245 und 283 des allg. Berggesetzes würde jedoch 
manche Anhaltspnncte zu kräftiger Einwirkung bieten, — selbst 
innerhalb der Rahmen der bestäenden Gesetze. O. H. 

^^) Wir werden auch nicht ermangeln eingehendere Auszüge 
in diesen Blättern zu publiciren, wollen aber zur Orientirung 
tlber das Oanze, den sehr gut zusammengefassten Auszug der 
jiAnatriAM voransenden. O. H. 



lung wir im Interesse der Schrift selbst bedauern. Es ezi- 
stirt, den jungen und ungeordneten Verhältnissen der Mi- 
nenländer entsprechend , kein Codex von Staatsgesetzen 
mit allgemeinen Bestimmungen. „Sobald neue Erzlager- 
stätten gefunden werden, bilden die Entdecker einen neuen 
Minendistrict, den sie beliebig abgrenzen und für den sie 
ihre besonderen Bestimmungen machen. Diese haben Giltig- 
keit, soweit sie nicht mit den Staatsgesetzen in Widerspruch 
sind. Die auf gänzlicher Unkenntniss und Unerfahrenheit 
beruhenden Localgesetze der ersten Zeiten erben sich fort, 
und werden bei der Gründung fast eines jeden neuen Di- 
strictes mit unwesentlichen Aenderunpren angenommen.» 
Der Verf. bezeichnet als die beiden nachtbeiligsten Be- 
stimmungen folgende Vorschriften, dass nämlich dem Eigen- 
thümer von Grund und Boden auch alles Mineral unter der 
Oberfläche eignet, dann dass man nicht Grubenfelder von 
bestimmtem Quadratmass muthet, sondern Gänge. Er meint 
ferner, dass die Muthung von Gängen mit einer gewissen 
Vierung in's Hangende und Liegende nur in solchen Län- 
dern mit Vortheil geschehen könne, wo durchaus geordnete 
Zustände herrschen. Es wird in Califomien kein Unter- 
schied zwischen steil und flach fallenden Gängen gemacht, 
es findet keine Controle und Ueberwachung durch sach- 
verständige Behörden statt, es wird nicht verlangt, die 
Abbauwürdigkeit oder auch nur das Vorhandensein einer 
zusammenhängenden Lagerstätte nachzuweisen; es gibt 
keine Muthuogskarten und keine Markscheider. Bei der 
Mutbung ist die grösste Willkür von Seite des Muthers ge- 
stattet. Das Gouvernement der Vereinigten Staaten (w i r 
würden sagen der Staat) ist Eigenthümer des Landes und 
mithin auch der MetaHe und der Mineralien , doch nur die 
Ackerländer werden zif dem bekannten Preise von 1 Doli. 
25 Cent, ap Bebauer verkauft , in den eigentlichen Berg- 
werksländereien werden nur Erze , Waldbestand , Wasser 
und temporär der zur Aufstellung von Gebäuden noth wen- 
dige Grund verliehen. 

Es ist merkwürdig, dass das Verhältniss der Regie- 
rung als Eigenthümerin aller Erze und Mineralien zu den- 
jenigen, welche davon Besitz ergreifen und sie ausbeuten, 
noch gänzlich ungeregelt ist, und so entstehen, nach Herrn 
V. Richthofen, die sonderbarsten Missverhältnisse. Das Gou- 
vernement — wir folgen hier genau der Darstellung des 
Verfassers — betrachtet stillschweigend Diejenigen, welche 
Erzlagerstätten entdecken, eine gewisse Arbeit darauf thun 
und sie ausbeuten, als rechtmässige Eigenthümer, der höch- 
ste Gerichtshof in Washington aber sieht sie als Ueber- 
scbreiter (Trespasser) an. Es sind bisher keine Schritte 
gethan, um die^-em schwankenden Rechtszustande ein Ende 
zu machen. Wenn Jemand einen Gang entdeckt, so muthet 
er für sich und einige Andere eine gewisse Anzahl von 
Antheilen (claims) auf der Länge des Ganges. Das Mass 
eines claim beträgt 100, 150, 200 und in einigen Fällen 
300 Fuss. Die Anzahl der Theilnehmer schwankt inner- 
halb weiter Grenzen. Der Entdecker erhält als Maximum 
zwei Antheile, jeder Andere, den er in seine Gesellschaft 
aufnimmt, einen. Der Entdecker befestigt an einem Punct 
des Ganges eine Anzeige mit Namen seiner Gesellschafter, 
Anführung des Gesammtbetrages der Muthung und der 
Bezeich9ung des Ganges. Diese Anzeige wird von der 
DistrictsbehÖrde zu Protocoll genommen und ist fortan die 
rechtliche Basis für d^n Besitztitel der Gesellschaft. In 
einzelnen Districten ist die Zeit einer bestimmten Arbeits- 
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dauer festgestellt, um das Eigentbumsrecht zu sichern, in 
anderen wieder geht es nach einjährigem Einstellen der 
Arheit verloren. Die Gränze, Breite, Rieb tan g und Ausdeh- 
nung jener Muthungslinlen sind schwankend und geben zu 
unzftbligen Besitzstörungsprocessen Anlass. Als Hauptbei- 
spiel von solchen endlosen Processen führt v. Richthofen 
den Minendistrict Esmeralda an , . wo ausserdem Tbätlich* 
keiten in den Stollen zu den traungsten Folgen führten. 
Einen weiteren Uebelstand findet er ferner in der Process- 
führung, welche vor dem zweimal jährlich sich versammeln- 
den, unter dem Vorsitz von gänzlich sachunkundigen Rich- 
tern, aus an die Regel der Stimmeneinhelligkeit gebunde- 
nen und der Corruption nicht unzugänglichen Jury männern 
gebildeten Districtsgerichtshof sich abwickelt. 

Bisher war der Bergbau in Californien frei von jeder 
Besteuerung, nur die aus dem Nettoertrag zahlbaren Divi- 
denden unterlagen der allgemeinen Einkommensteuer von 
3^2 pCt. Seit der grossen Vermehrung der Staatsschuld 
der Union durch den Krieg und den — wie v. Richthofen 
nachweist — meistens übertriebenen Berichten der Regie- 
rungscommissäre, gehen die leitenden Regierungskreise da- 
mit um, nun 5 ^j^ pCt. des Nettogewinnes des geförderten 
Erzes den Minen aufzulegen. Es ist ein betreSjBnder Gesetz- 
entwurf bereits durch das Repräsentantenhaus in Washing- 
ton gegangen und steht die Annahme desselben durch den 
Senat in Aussicht. Der Widerstand gegen eine solche Mass- 
regel, welche alle ärmeren Minenwirthschaften, deren Netto- 
gewinn nicht einmal äen Betrag der projectirten Steuer 
erreicht, ruiniren würde^ wird nach des Verfassers Ansicht 
ein so allgemeiner sein , dass selbst eine Lostrennung der 
pacifischen Staaten von der Union die Folge davon sein kann. 
Es ist höchst interessant, wie der Verf. aus eigener 
Anschauung da^ Actienwesen und den Schwindel mit sol- 
chen , oft auf gar nicht existirende oder doch wenig ertra- 
gende Minen ausgestellten Antheilscheinen beschreibt. Es 
sind bereits mehr als 5000 Bergbaugesellschaften incor- 
porirt und sollen nicht öffentlich angemeldete 30.000 be- 
stehen. Das Jahr 1863 war die Zeit der gewagtesten Ac- 
tienspeculation. In Folge von abenteuerlichen Gerüchten 
stiegen die Actien bis auf 800, um nach wenig Tagen auf 
50 zu sinken, der Capitalwerth sank von 3,500.000 D. auf 
393.000 D. Sobald die in Californien immer wiederkeh- 
renden nexcitements" wieder auftauchen, ist eine ähnliche 
Krise zu gewärtigen. Daneben gibt es aber auch Unter- 
nehmen, welche, von gebildeten Bergmännern betrieben, 
einen verhältnissmässig kleinen aber sichereii Gewinn ab- 
werfen. Hemmend auf die Entwicklung des Bergbaues wirkt 
der hohe Arbeitslohn , dessen niedrigster Satz 3 bis 4 D. 
ist. Eine weitere Vertheuerung der Productionskosten ist 
die schwierige und kostspielige Communication der Minen- 
districte mit der Küste und die dadurch erzeugte Höhe 
der Lebensmittel , Arbeitsgeräthe u. s. w. Da Californien 
meistens ein aus kahlen Felsgebirgen gebildetes Land 
ist , kommt die zur Zimmerung der Schachte noth- 
wendige Herbeischaffung des weit entfernten Bauholzes 
sehr theuer zu stehen. Der Verf. kommt in dem eigentli- 
chen Haupttheile seines Buches auf die Art der berg- und 
hüttenmännischen Erzeugung zu sprechen, deren Benrthei- 
lung Referent füglich einem Fachmanne überlassen muss. 
Es mag hier genügen , einige statistische Details über die 
Quantität der gewonnenen Metalle nach der Angabe v. 
Richthofens zu geben. 



Als Basis der. statistischen Angaben dienen die Sen- 
dungen, welche auf den drei Mal monatlich nach Paoamt 
abgehenden Dampfern, so wie auf Schiffen nach China und 
anderen Gegenden gemacht werden. Diese Zahlenwerthe 
geben in den letzten Jahren beinahe den vollen Export in 
Goldmünzen und Goldbarren an, lassen aber das im Lande 
bleibende Gold unbeachtet , der Betrag des letzteren ist 
unerheblich , da Zahlungen nur in Gold (Stücken von 20 
Dollar) angenommen werden. Femer lassen sie den Werth 
des in den Goldbarren enthaltenen Silbers unberücksich- 
tigt , ebenso die von Privat leuten meistens in Form von 
Goldstaub ausgeführten Goldme ngen. Der Goldezport er- 
gibt sich danaich : 

geschätzter Gesammtweith 
im Jahre ofiTicielle Ausfuhr der Ausfuhr 

1848 . — Doli. 10,000.000 Doli. 

1849 . — n 40,000.000 « 

1850 . — ,; 50,000.000 « 

1851 . 34,960.895 « 55,000.000 % 

1852 . 45.779.000 „ 60,000.000 r 

1853 . 54,905.000 „ 65,000.000 d 

1854 . 52,045.633 « 60,000.000 « 

1855 . 45,161.731 « 55,000,000 n 

1856 . 50,697.434 « 55,000.000 « 

1857 . 48,976.697 n 55.000.000 n 

1858 . 47,548.026 « 50,000.000 ^ 

1859 . 47,640.462 n 50,000.000 ^ 

1860 . 42,325.916 n 42,325.916 71 

1861 . 39,176.758 n 39.176.758 „ 

1862 . 36,061.761 « 36,061.761 t^ 

1863 ' . 33,071.920 « 33,071.920 i> 
geschätzter Gesammtbetrag in 16 J. 755,636.355 Doli. 

Es ergibt sich aus dieser Uebersicht deutlich eine 
Abnahme des Goldexportes; sie fällt um so mehr auf, wenn 
man bedenkt, dass in den ersten Jahren die Goldwäscber 
von Californien allein den ganzen Betrag lieferten, während 
in den letzten Jahren mehr und mehr die Goldbergwerke 
dieses Landes und die Goldwäscber von Idaho, Arizona 
und Brittisch-Columbien dazu beitrugen. 

In erheblichem Betrage wurde Silber bisher nur in 
Washoe gewonnen. Die Production in Barren, ohne Abzog 
des Goldes, betrug daselbst im Jahre 1861 ungefähr 
1,500.000, 1862 6,000.000 u. 1863 12,006.000 D. Davon 
ist zwischen ein Drittel und ein Viertel für das in den 
Barren befindliche Gold abzuziehen. Die anderen Ausbeu- 
tungen sind unbedeutend. Quecksilber wird vorzüglich in 
Neu-Almaden und Neu-Idria gewönnen. Die gesanunte 
Ausfuhr von Quecksilber von dem Ertrag der Gruben in 
der Küstenkette beträgt für die Jahre 1853 bis 1863 
250.575 Flaschen oder \ 8,793.225 spanische Pfunde. Im 
Jahre 1861 erreichte die Ausfuhr die höchste Zahl 35.995 
Flaschen; und die Gesammtproduction die Höhe von 45.023 
Fl. Die Flasche zu 30 Doli, macht einen Werth von 
1,350.690 D.; im Lande wurden 7-978 Flaschen (1 Fl.= 
75 spanische Pfd.; 1 sp. Pfd. = 1 0166 preuss. Pfd) ver- 
braucht. Die Kupferausbeute ist noch gering; Richthofen 
schätzt sie für das Jahr 1863 auf 7.992 Tonnen imWerthe 
von 719.300 D. Indess ist man allgemein der Ansicht, dass 
die Kupferzone am Fasse der Sierra Nevada eine reiche, 
unershöpfliche Quelle, eines der reichsten Kupfergebiete 
der Erde ist. Ausserdem finden sich Piatina und Osnu'am- 
Iridium au der Humboldt-Bay, dann Arsenik, Cadnuuni, 



— 75 — 



Bleiglanz, Mangan an verschiedenen Fundorten. Man bat 
bisher nur Braunkohle gefunden, hofft aber am Colorada 
Steinkohlen zU entdecken. Endlich sind noch Asphalt, 
Bergöl und Schwefel, alle bisher in unbedeutenden Quanti- 
täten} anzuführen, v. Richthofen schliesst seine Darstel- 
lung mit einer Besprechung über die Anlage von europÄi- 
schem Capital in den californischen Erzlagerstätten. Er 
widerräth im Allgemeinen den Ankauf von Actien undBerg- 
werkaantheilen, da bei der gänzlichen Unsicherheit der 
Besitztite;! und dem schwankenden Recbtszustande nur in 
seltenen Fällen ein sicherer Gewinn zu hoffen ist Mehr 
empfiehlt er die directe und selbstständige Capitalanlage 
durch Betrieb von Erzreductionswerken und anderen hüt- 
tenmännischen Etablissements, besonders dann, wenn diese 
durch tüchtige deutsche Techniker geleitet würden. Nament- 
lich in Virginia-City (Washoe) könnte sich eine solche Ge- 
sellschaft mit Vortheil der Reduction der Silberze widmen. 
Andere Capitalanlagen, wie für industrielle und Bankunter- 
nehmungen, sind, wenn sie mit Sachkenntniss ausgeführt 
werden, bei dem fortwährenden Zunehmen des Reichthums 
VOD Califomien im hohem Grade empfehlenswerth. 



Notizen. 

£in neuer bergmännisolier Verein. Nach einem Be- 
richte der ,3ohemiau hielt in Teplitz am 12. d. M. der neu- 
gegründete bergmännische Vereiu zur Förderung 
montanistischer Zwecke im nördlichen Böhmen seine 
erste Hauptversanmilung, an welcher 43 wirkliche Mitglieder 
9X18 nah und fem sich persönlich betheiligten. Für die nächste, 
im Monat Augast d. J. bestinunte Hauptversammlung wurde 
vom Herrn Vereinsvorstande Komotau als Versammlungsort in 
Vorschlag gebracht und dieser Vorschlag angenommen. Als 
Ehrenmitglieder des Vereins wurden mit Acclamation gewählt: 
Ihre Excellenzen der Herr Staataminister v. Schmerling, der 
Herr Finanzminister v. Plener, Freiherr v. Ealchberg, Frei- 
herr V. Scheuchenstuel, Graf Belcredi, Statthalter in Böh- 
men; dann die Herren Dr. v. Haidinger, k. k. Hofrath und 
Director der geologischen Reichsanstalt in Wien , G. Suiolarz, 
k. k. Bezirksvorstand in Teplitz. Bei dem gemeinsamen Mittags- 
mahl brachten die bergmännischen Fachgenossen ihrem ober- 
sten Bergberm, Sr. Majestät dem Kaiser Franz Joseph, mit 
dessen Allerhöchster Genehmigung der Verein in's Leben trat, 
ein dreimaliges schaUendes Glückauf aus, welchem Toaste auf 
die Ehrennoitglleder des Vereins folgten. Wir begrüssen diesen, 
wie es scheint — an die Stelle des »«Erzgebirgischen Vereines« 
tretenden neuen „Verein« mit fachgenossenschaftUcher Theil- 
nahme und erblicken in demselben ein Organ für jenes per- 
sGnliche Wirken, welches ausserhalb der an Besitz- und Local- 
VerhäUnisee gebundenen Reviere liegt, denen er durch Hebung 
der wissenschaftlichen Richtung, durch Verbindung mit Fach- 
verwandten , Körperschaften , Personen und Anstalten , durch 
Vorbesprechung verwickelter bergmännischer Fragen, und durch 
Verbreitung nützlicher Erfahrungen auf dem Gebiete des Berg- 
und Hüttenwesens reiche Förderung und Stärkung znftüiren 
kann. Die Pietät, mit welcher derselbe in seiner ersten Sitzung 
die wissenschafUichen und bergmännischen Verdienste Hai din- 
gers und Scheuchenstuels ehrte, und ihre Namen jenen 
der hervorragendsten Staatsmänner anreihte, mit welchen er die 
Liste seiner Ehrenmitglieder eröffiiete, verspricht, dass seine 
Entwicklung im Geiste solcher Männer vorgehen werde. Freie 
und nnermüdete Arbeit, Wohlwollen und Wetteifer, Eintracht 
and Gemeinnützigkeit mögen stets die Leitsterne seines Wir- 
k«Qs bilden, weldbes für den nördlichen Theil Böhmens, der vor- 
wiegend in berg- und hüttenmännischer Thätigkeit seinen Er- 
werb findet, segensreich werden möge. 

Mittheilnngen aus dem Vereine werden uns stets wiUkom- 

men sein, und wir werden diese neueste Erscheinung unseres 

fachlichen Vereinslebens mit Aufmerksamkeit geleiten. 0. H. 

Einzellieiten über einen Gruben Unglücksfall in 

8()hemnltz. In dem Siglisberger Grubenfelde in Windschacht 



wurden am 23. November 186^ um die 9. Frühstunde drei 
Häuer durch eingegangene Schuttberge bei einer Schachttiefe 
^von 1440 ober dem Kaiser Franz Erbstollen auf der ersten 
* Kreuzkluft bei Gewältigung eines Schuttes abgesperrt, von wel- 
chem in einer 9^ Höhe ein südliches Läufel l2" lang, 4*^ hoch 
und -3' breit ausging. ' 

Nach dem Anmelden des traurigen Ereignisses hat sich 
der k. k. Grubenvorsteher Franz Prokopp sogleich an Ort 
des Unglückes begeben, theils die erforderlichen Anordnungen 
zur Befreiung der Mannschaft zu veranstalten , sowie über 
die Existenz der Unglücklichen durch Klopfen das Nähere zu 
erfahren ; als man aber nach wiederholtem Klopfen, kein Gegen- 
klopfen vernommen, so glaubte man die drei Häuer durch die 
herabgestürtzten Berge verschüttet todt anzutreffen. 

Durch unermüdeten rastlosen Fleiss der auserlesenen Mann- 
schaft bei der Gewältigung des durch Schuttberge abgesperrten 
Läufeis , wobei das Ueberhöhen in 24 Stunden eine Höhe von 
SO erreichte, konnte man bei wiederholtem Klopfen und Befragen 
die freudevollen Worte der Unglücklichen ausnehmen, dass sie 
alle drei unbeschädigt leben. 

Die nachfolgende Gewältigung ging ziVar Anfangs ohne 
Unterbrechung auf 3' von Statten, als man aber auf rollige 
Üerge anstiess, welciien massive Klüfte nachfolgten so fand sich 
die Vorsiehung die weitere Gewältigung wegen zu befürchtender 
Verschüttung und Beschädigung der arbeitenden Mannschaft, 
nach erfolgter Unterfangung der Klüfte zu sistiren, imd durch 
Anlegung eines neuen Uebersichbrechens gegen das südüche 
Lä^ufel die Befreiungsarbeit fortzusetzen. 

Das Uebersichbrecheu konnte bei Bearbeitung mit Schle- 
gel und Eisen aus Sicherheitsrücksichten und der fest anstehen- 
den Gangart wegen in 3 Stunden nur eine Höhe von 2* erreichen. 

Znr Aneiferung der arbeitenden Mannschaft zu einem 
rastlosem Fleisse, und wegen der drohenden Brustbeklemmung, 
allgemeiner Schwäche des Körpers, Schlafsucht, als Folge des 
Mangels des nöthigen Reiznnttels des Sauerstoffes , welche 
gefahrdrohenden Zustände nach der Aeusserung der Unglückli- 
chen zugenommen haben, wurde ansehnliche Remuneration zu- 
gesichert 

Das Flehen, Bitten, imd Verabschieden der Unglücklichen 
von ihren Angehörigen und Cameraden wirkte auf die arbei- 
tende Mannschaft wundervoll, denn kaum hat dieselbe zum 
Vorrücken des Ueberhöhen die Hand angelegt, verschwand die 
feste Gangart, und es steUte sich eine mUde Gang-Einlagerung 
ein, auf welcher das Ueberhöhen nach 6 stündiger angestrengter 
Thätigkeit eine unerhörte Höhe von 7' erreichte, und bald darauf 
die lang ersehnte Befreiung der abgesperrten drei Häuer nach 
36 Stunden (vom 23. November 9 Uhr Früh, bis 9 Uhr Abends 
den 24. November) glücklich herbeiführte. 

Bei der Gewältigung hat sich k. k. Carlschachter-Gruben- 
Zinmierling PaulOravetz an Math, rastlosem Fleisse und Ge- 
wandtheit vorzugsweise ausgezeichnet, und Zimmermeister Alois 
Schebo um die Befreiung der Unglücklichen verdienstvoll 
bewiesen. 

Bei dem Herabrollen einzelner Schuttberge haben sich 
Michael zimmermann, 50 Jahre alt, von robustem Körperbau, 
Michael Zwolenszky, 45 Jahre alt, und Joseph Schoftsick 
4t Jahre alt, beide von schwächlichem Körperbau, in das er- 
wähnte 120 lange, 4' hohe und 3' breite Läufel geflüchtet. 

Die ganze Zeit haben die drei genannten wegen der gerw- 
gen Höhe (4') des Läufeis halb liegend, h^b sitzend zugebracht, 
die Grubenlampe brannte beiläufig nach der Anfrage der Abge- 
sperrten 1 Stunden lang, und ist jedesmal nach versuchtem An- 
zünden erloschen. 

Der Bergmann hat nur mit einer sauerstoffarmen atmo- 
sphärischen Luft, welche er matte Luft, matte Wetter nennt, zu 
thun; brennt in solchen die gewöhnliche Grubenlampe fort, so 
enthält dieselbe Luft Ih bis 18 Procent Sauerstoff, löscht diese 
aus, so ist die Sauerstoffmenge unter 16 Procent 

Die Temperatur des Läufeis hatte 150 R. Die Luft war 
von schweüichtem Gerüche. 

Nach 12 Stunden hat sich bei den Unglücklichen Brust- 
beklemmung, Zusammenschnüren des Brustkorbes, Druck auf 
die Magengegend, schnelles kurzes Athmen, starkes Herzklop- 
fen , eine auffallende Müdigkeit , Schwäche des Körpers und 
Beängstigung , ein gelindes Kitzeln in den Augen , massiger ' 
Schweiss am Kopfe und der Brust eingeftmden. Der Geschmack 
im Munde war friul-süss, kein Hanger, grosser Diurst, häufige 
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TJrinabsondenmg, kein Schlaf, keine StohlenÜeerang. Nach 3^ 
Standen hat die Abgesperrten tiefe Schlafsucht, Zittern des 
ganzen Körpers, Schwindel, Betäubung, bedeutender Magen- 
schmerz mit Speichel-Erbrechen und' schnarchendem Athem über- 
wältigt. Zw olenszky, der schwächste, war kaum aufzuweckei^ 
und ist nach erfolgter Befreiung in Ohnmacht ge&lien. 

Das Rettungsläufel hat 72' X 4' X 3' = 864c* atmosphä- 
rische Luft Inhalt gehabt, und da Ic' = 1728c*' ist, so ist in 
dem Läufel 1728c" X 864c' = 1492992c" atmosphärische Luft 
gewesen. 

In lOOc" atmosphärischer Luft sind 20 8 1 5* Sauerstoflfgas 
und 79*185 Stickstoffgas enthalten; so gelangen mit 20c" Luft 
ungefähr 4 c" Sauerstoff und 16 c" Stickstoff in die Lungen. 

Nach den angestellten Versuchen athmet ein erwachsener 
gesunder Mann von gewöhnlichem Körperbau bei einzelnen ruhi- 
gen Athemzügen 20— 25 c" Luft ein und aus. 

Wenn aber der Mensch in einer Minute 18 Mal athmet, 
und bei jedem Athemzug 18c" Luft in die Lungen eindringen, 
so werden in 24 Stunden 466*560 c" atmosphärische Luft ein- 
und ausgeathmet, zu gleicher Zeit unter denselben Verhältnissen 
in runder Summe gegen 25.000 c" Sauerstoff verbraucht, dage- 
gen in derselben Zeit über 22.000 c" Kohlensäure ausgeathmet 

Die abgesperrten Häuer haben binnen 36 Stunden 1 1 2.500 c' 
Sauerstoff verbraucht, und 99.000 c" Kohlensäure an die Atmos- 
phäre abgegeben. 

Von der atmosphärischen Luft verzehrten die Häuer 
2,332.800 c", in dem Läufel sind 1,492.992 c" Luft enthalten ge- 
wesen, welche vollständig verbraucht wurden, während die Diffe- 
renz von 839,808 c" atmosphärischer Luft durch die zuströmend)» 
sparsame Luft , welche die herabrollenden Gesteinsmassen mit 
sich führten, und die poröse Gang-Einlagerung bewerkstelligt 
wurde , und die Unglücklichen vor der Erstickung schützte. 

Dr. Johann Höztay, 

k. k. Berg-Physicua. 

Die Wolüsegg-Traonthaler Kolilenwerks- und Eisen- 
balin-G«Bellsolia]N^ wird ihre diessjährige General-Versamm- 
lung am 27. März d. J. abhalten. Nach der von der „Wiener 
Zeitung** darüber gebrachten Kundmachung werden dabei die 
behördlich genehmigten neuen Statuten vorgelegt, der Geschäfts- 
bericht, die Bechnungsvorlage und Vertheilung des Ertrages, 
nebst den Ergänzungswahlen für den Verwaltungsrath vorkom- 
men. Die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres 1864 sind trotz 
der zahlreichen Verkehrsstockungen befiriedigend. Wir werden 
seiner Zeit Auszüge aus dem Geschäftsbericht bringen. 



A. d m in istratives. 

Erledigung. * 
(Erhalten den 23. Februar 1865.) 

Schichtenmeistersteile zu besetzen: In Beziehung 
auf die Concurs- Ausschreibung vom 15. Jänner d. J. wird kund 
gemacht, dass der neu zu ernennende Schichtenmeister voraus- 
sichtlich nicht nach Kremnitz sondern nach Hermgrund disponirt 
werden wird. 

Schemnitz, am 15. Februar 1865. 

Ediot 

(Erhalten den 23. Februar 1865.) 

Laut Anzeige des Boiczaer k. k. Berggeschwomen vom 
12. December v. J., Z. 97 ist bei der, durch den gedachten 
k. k. Berggeschwomen in der zweiten Hälfte des Monats Oc- 
tober und ersten Hälfte des Monats November 1864 vollzogenen 
bergpolizeilichen Besichtigung befunden worden, dass das im 
Comitate Zardnd, Br&der Stuhlbezirk, Gemeinde Kristyor ge- 



legene Bergwerk unter dem Schutznamen Franz im Winter 
1863 nur zuweüen, seit dem Monate März 1864 aber gar nicht 
betrieben wurde. 

Diesem nach werden die Kuxenbesitzer des gedachten 
Bergwerkes oder deren Rechtsnachfolger, als die Erben nach 
Carl, Anton und Emerich Batemay sen., Aloisia Ribiczei-Batemay, 
Amaiia N6meti-Bateraay, Hermine Vajda-Batemay, Franz Vajda, 
Debreczeni-Bateraay Maria, Togyika' IstvAn, Togyika Demeter, 
Togyika Miklös, Topor, Janos und Emerich Freund hiemit auf- 
gefordert, ihr Bergwerk sogleich nach Weisung des §. 170 and 
174 a. B. G. in Betrieb zu nehmen, und sich über die Ausser- 
achtlassuug der steten Betriebsplicht durch einen in Gemässheit 
des §. 188 a. B. G. binnen 3 Monaten zu bestellenden und 
anher anzuzeigenden gemeinschaftlichen Bevollmächtigten stand- 
haft zu rechtfertigen, widrigenfalls auf die Entziehung der Berg- 
bauberechtigung nach §. 243 a. B. G. wegen ausgedehnter Ver- 
nachlässigung der Betriebspflicht erkannt, und die Löschung der- 
selben aus den Büchern veranlasst werden wird. 

Nagybanya, am 25. Jänner 1865. 

Von der k. k. BerghauptmannschafL 

Dienst-Coneun-Aostehreibung. 
• . (Erhalten den 24. Februar 1865.) 

Im Districte der k. k. Berg-, Forst- und Güter-DirectioD 
zu Schemnitz ist eine Schichtenmeistersstelle erster Classe oder 
im Vorrückungsfalle eine der zweiten und eventu^ der dritten 
Classe zu besetzen. Mit der Schichtenmeistersstelle erster Classe 
sind an Gehalt jährlich 840 fl. , mit jener der zweiten Clssae 
735 fl. und mit jener der dritten Classe 630 fl. ö. W., dann mit 
jeder der 3 SteUen das Naturaldeputat mit jährlichen 10 Wie- 
ner Klaftern 3 'igen Brennholzes in dem pensionsmässigen Werthe 
von 2 fl. 62 Vj kr. per Klafter und eine Natural wohnung oder 
10% des Gehaltes als Quartiergeld verbunden. 

Gesuche um eine dieser in die X. Diätenclasse eingereih- 
ten Stellen sind insbesondere unter Nachweisung der mit gutem 
Erfolge absolvirten bergacademischen Studien, der practischeii 
Kenntnisse im Grubenbaue und Aufbereitungswesen, der bishe- 
rigen Dienstleistung in diesem Fache und der Kenntnis^ der 
deutschen und slavischen Sprache, binnen vier Wochen bei der 
k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction zu Schemnitz einzu- 
bringen. 

Schemnitz, an? 15. Februar 1865. 

K. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction. 

Kundmaehiing. 

(Erhalten den 23. Februar 1865.) 

Nachdem der bisherige Director des Szlovinkaer Grän- 
wasser Joliann-Susanna-Bergwerkes die Direction mit Eingabe 
vom 8. 1. M. niedergelegt hat, werden die bergbücherlichen 
Theühaber dieses Bergwerkes, namentlich Frau Justina Maday, 
Franz P^teriy, Franz LÄnczy, Johaim Lanczy's Witwe, Maria 
Maday, Josephinc Schwarz , Barbara Földesy, Joseph Maday, 
Ladislaus Maday, Nicolaus Maday, Michael Maday^sche Erben, 
Anton Kiss, Carl Hirländer, Berta Rombauer, Cornelia Freün 
V. Leithner, Ernst Prihradny, Emma Prihradny, Auguste Pri- 
hradny, Eugenia Berta Pozevicz, Amanda Augusta Rajner, Wil- 
helm Graf v. WandemÄt und Thadäus Maday beziehungsweise 
deren Rechtsnachfolger hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen 
vom Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung in das 
Amtsblatt der t» Ungarischen Nachrichten« gerechnet, einen Be- 
vollmächtigten nach Vorschrift des §. 188 a. B. G. zu bestel- 
len und hierher anzuzeigen, widrigens nach Vorschrift des §. 
239 a. B. G. vorgegangen werden wird. 

Kaschau, am 14. Febmar 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. k, Berghauptmannschaft. 
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Der Abban der mächtigen Kohlenflötze auf 

LuiBenglück- und Guter Traogott-Ghrabe in 

preossisch Schlesien. 

Von Anton Rücker, k. k. Bergexspectant (derzeit Bergver- 
walter in Wien). 

Im Frühjahre 1863 besuchte ich mit meinen CoUegen 
(den cor geologischen Reichsanstalt einberufenen Montani- 
sten) unter Leitung des k. k. Bergraths Franz Foetterle 
mehrere Kohleuwerke in Steiermark , Mähren , und preus- 
sisch Schlesien, und unter letzteren die Luisenglück- und 
Guter Traugott-Grube bei Beuthen. 

Die Musterhaftigkeit dieses Baues in jeder Beziehung, 
ond namentlich der Umstand , dass seine Einrichtung die 
schnelle und sichere Bemeisterung der Grubenbrände 
gewährleistet , mit welchen das Werk der eigenthümlichen 
Yeriiältilisse wegen, so zu sagen, continuirlich zu kämpfen 
hat, rnusste mein Interesse dafür im vollen Masse in An- 
spruch nehmen ; denn leider zählen wir nur wenige Kohlen- 
gruben , welche nicht mit Bränden zu thun haben. Es ist 
eine traurige Thatsache, dass der Ertrag vieler derselben 
dadurch ausserordentlich gedrückt wird , dass manche so- 
gar ausser Betrieb gesetzt werden müssen , und Millionen 
Centner KoUe dem Nationalreicbthum verloren gehen. 

Um so mehr muss jeder Anhaltspunct , jeder Finger- 
zeig willkommen sein, welcher zur Vervollkommnung der 
Abbaumethoden mit besonderer Bücksichtsnahme auf die 
Bemeisterung der Grubenbrände fahrt. Es ist richtig ; nicht 
überall sind dieselben Verhältnisse , aber gewiss sind es 
an vielen Orten ähnliche, und bei diesen dürfte die Ab- 
baumethode auf Luisenglück und Guter Traugott so man- 
chen Anhaltspuncit zu einem richtigen Princip- gewähren. 

Ich muss noch vorausschicken , dass es mir bei der 
Kurse der Zeit, die wir zum Besuche dieser Grube zur 
Verfügung hatten , nicht möglich war , in alle Details ein- 
sogeheo. Ich wandte mich daher an den dortigen Director 
Herrn vonKreinski, welcher mir auch gütigst nicht nur alle 
von ihm verlangten Daten, sondern einen ausführlichen Be- 
richt übersandte, welchen ich grossentheils hier wortgetreu 
wiedergebe. 1 



L OeologlBohe und Bergbauverhältnisse. 

Das preussisch-schlesische Kohlenbecken gehört be- 
kanntlich der Steinkohlenformation an , und erstreckt sich 
von Königin Luisegrube und C^achov gegen 0. N. 0. über 
die Gränzen des Landes bis nach österreichisch- und rus- 
sisch Polen, welche beide Länder es aber wohl nur mit den 
Gränzen der Ablagerung zu thun haben; in österreichisch 
Polen bestehen' ^u Javorczno, in russisch Polen zu Dom- 
brava Bergbaue ; den Hauptreichthum , den Kern der Ab- 
lagerung, besitzt preussisch Schlesien, und es wird auch die- 
ser nach Kräften ausgebeutet 

Die Formation ist im Süden theils ganz entblösst, 
theils ist sie von Diluvialsand bedeckt, während sie im Nor- 
den von Gebilden der Triasformation überlagert ist, welche 
neben den en ormen Kohlenmassen Gegenstand einer ausser- 
ordentlich entwickelten Industrie geworden sind. 

Die einzelnen Glieder der Formation sind nach dem 
Aufschlüsse in n Luisenglück « Sandstein und Schiefer mit 
eingelagerten Kohlenflötzen. Fig. 1. möge die Lagerung 
versinnlichen. 

Luisenglück- und Guter Traugott*Grube liegen auf den 
mächtigen Fiötzen , welche sich von Zabrze über Königs- 
hütte und Bordzin nach Dombrava in russisch Polen ziehn. 
In diesem Zuge nimmt die Zahl der Flötze und ihre Mäch- 
tigkeit, so wie die Backfähigkeit der Kohle von Zabrze 
nach Rordzin hin ab, so dass während in Zabrze 4 Flötze 
mit über 10^ Mächtigkeit bestehen, auf Luisen^lück nur 
noch 2 mit 6^ Mächtigkeit vorhanden sind, und während 
die Kohlen in Zabrze grösstentheils sehr fett und backend 
sind , müssen sie in Bordzin (i. e. Luisenglück) als mager 
und gar nicht backend bezeichnet werden. Auch führen 
sie nicht unbedeutend Schwefelkiese. Auf Luisenglück 
ist das Oberflötz 2® bis 2^ 20", (1^ = SO'' preussisch), 
das Niederflötz 3^60" bis 4^ 20^^ mächtig. Beide werden 
durch ein 9 — 15° mächtiges Bergmittel getrennt, welches 
aus 20 — 40 '^ Brandschief er , welcher unmittelbar unter 
dem Oberflötz liegt, im Uebrigen aus Sandstein und Schie- 
fer besteht Das Oberflötz wird wieder von Sandstein und 
Schiefer überlagert Unter dem Niederflötz stiess man auf 
marine Schichten, welche von Professor Römer in Breslau 
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IQ der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 
Jahrgang 1 863 pag. 567 beschriehen sind. Diese Schichten 
sind geradezu kalkige zu nennen, fipiren die Grattung Phili- 
peca in mehreren Arten , und sind aus nachfolgendem 
Grunde ein sehr unliebsames \%>rkommen. Es entströmen 
denselben nftmlich nicht unbedeutende Mengen Wasser, 
welche kohlensauren Kalk führen, und welche sich mit den, 
aus den Flötzen kommenden , und Fe^ O3 SO3 enthalten- 
den Wässern nothwendig mengen, wodurch schwefelsaurer 
Kalk und Eisenoxydhydrat gebildet wird , welches sich 
niederschlägt, während die frei werdende Kohlensäure die 
Sumpfstrecken anfüllt, und durch einen lebhaften Wetter- 
wechsel fortgeschafft werden muss. 

Das Ausgehende des Ober- und Niederflötzes ist ver- 
brannt; man findet die weisse und rothbraune Asche mit- 
unter noch mit einer Kohlenschicht von 30 — 40" Mächtig- 
keit , welche zur Zeit des Brandes unter Wasser gelegen 
haben mag. Die darüberliegenden Gebbrgsschichten sind 
theils gefirittet, theils roth gebrannt. 

Die Flötze beider Gruben lagern um einen Bergkegel, 
streichen daher in einer Curve , und fallen unter 3 bis 20^ 
ein. Die dieselben durchsetzenden Sprünge verwerfen sie 
nicht erheblich ; nur ein Sprung im Felde der Luise nglück- 
grube scheint bedeutend zu sein; er ist noch nicht näher 
untersucht worden. 

lieber chemische Untersuchungen der Kohlen dieser 
Fldtze liegen Arbeiten vor : 

1. W. Hnidinger (Jahrbuch der geolog. Reicbsanstalt 
Jahrgang 1858 pag. 298). 

2. Dr. Brix (Verhandlungen des Gewerbsfleisses in 
Preussen Jahrgang 1861). 

3. Grundmann (Zeitschrift für Berg-, Hütten- und 
Salinenwesen im preuss. Staate Band X. B. pag. 336). 

2. VorriohtungsbaiL 

Die Vorrichtungsarbeiten werden auf beiden Flötzen 
auf dieselbe Weise, und nach dem Princip vorgenommen, 
welches in der n Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinen- 
wesen im preussischen Staate 5. Bd. B. pag 114 von 
Herrn Volkmar Meitzon beschrieben ist. 

In den in Angriff zu nehmenden Feldern werden auf 
der Sohle derselben Grundstrecken, die zugleich Hauptför- 
ders^recken sind, für 2 Fördergeleise 1® 30" breit und 
eine Klafter hoch, im Hangenden des Flötzes in der Weise 
getrieben, dass die First der Strecke der Sandstein bildet, 
oder, wo als Hangend der Schiefer ansteht, bis zu diesem 
eine Kohlenbank von 10 — 30^ Mächtigkeit anstehen ge- 
lassen wird. In letzterem Falle wird die Grundstrecke ge- 
wölbartig getrieben, um die Zimmerung zu ersparen. 

Aus den Grundstrecken wird der Regel nach in Ent- 
fernungen von 50 bis 60^ querschlägig bis ans Liegende 
des Flötzes, und von da aus schwebend bis zur Sohle des 
höheren Horizontes gefahren. Die schwebenden Strecken, 
welche die Dimensionen der Grundstrecken erhalten, wer- 
den zu Bremsbergen eingerichtet Die leichte Selbstentzün- 
dung der Flötze, und die häufigen Grubenbrände, welche 
später nähere Erwähnung finden, haben bei den weiteren 
Vorrichtungen massgebend eingewirkt, und es ist Regel 
geworden: 

1. Dass aus dem Bremsberg nur aus dem eiiei 
StosB die Abbaustrecken ausgehauen werden. 

2. Dass auch aus diesem Stosse nicht für jede 



Abbau^trecke einAufhieb, sondern eiaer für 2 
bis 3 gemeinsam gemacht wird. 

3. Dass die Abbaustrecken vom Bremsschacht 
aus 4® lang so schmal getrieben werden, als es 
ebendie Förderung, undnamen tlichderb es ch wer- 
liehe Transport der 3 bis 4^ langen Stempel za- 
lässt, d. i, 1^ breit, und 1® hoch; dass endlich 

4. Die Ab baustrecken nicht zum Durchschlag 
mit dem nächsten Brems seh acht gebracht werden, 
sondern in einer schwebenden Strecke, der so- 
genannten Pfeilerbegrininagsstreeke enden, welche 
parallel mit dem Bremsschacht, und so getrieben 
ist, dass zwischen beiden ein Kohlenpfeiler von 
4^ anstehen bleibt. 

Ein vorgerichtetes Abbaufeld sieht bei normalem Ver- 
hau so aus , wie Fig. 2 darstellt A^ A^ , sind die Brems- 
schächte, B die Grundstrecke, die Wetterstrecke. Von 
dem Bremsschacht A] werden die Abbaustrecken 0, O3 und 
e^ aufgehauen. Je nach dem stärkeren oder schwächeren 
Fallen des Flötzes werden behufs Anhieb der anderen Ab- 
baustrecken entweder schwebende Strecken a, oder diago- 
nale Strecken b 1^ hoch und breit getrieben, und darais 
die Abbaustrecken 1, 2, 4» 5 aufgefahren. Die schwebende 
Strecke wird als Nebenbremsschacht vorgerichtet. Alle 
Abbaustrecken endigen in der Pfeilerbegränzungsstrecke 
D9 und diese mündet, wie der Bremsschacht, in ihrem oberes 
Theile in d e Wetterstrecke ein. E versinnlicbt den stehen- 
bleibenden Kohlenpfeiler. 

Die Art und Weise dieser Vorrichtung gewährt den 
ausserordentlichen Vortbeil, dass man mit Hilfe der Wetter, 
die man nach der bestehenden Einrichtung, wie sie weiter 
beschrieben ist, nach jedem Puncto hinleiten kann , bran- 
dige Wetter oder schon in .Flammen stehende Kohlenpfeiler 
mit Leichtigkeit abdämmen kann, ohne dass die Nachbar* 
baue verlassen werden müssen. Jedes Abbau feld ist 
zwischen den 2 ganz unverletzten Pfeilern E ein- 
geschlossen, und vondenanstossenden vallkom- 
menseparirt. 

Die Abbaustrecken werden nach Beendigung des 
schmalen und niedrigen Aufhiebs 2^ 2^ breit, und wenn 
fest^ Sandstein in der Firste ist, in der ganzen Mächtigkeit 
des Flötzes 2^ resp. 4** hoch, oder, wenn Schiefer das un- 
mittelbare Hangende bildet, mit Anstehenlassen von 20" 
bis 60" Kohle in der First getrieben. 

Der Schramm wird ca. 20 ** unter der Streckenfirst 
36'' tief' geführt, und die Gewinnung erfolgt sodann sohl- 
Strasse nmässig. 

Je nach der Festigkeit des Hangenden werden Kappen 
in 30 bis SO'' £n tfemung eingebaut, und 1 bis 4 Stempel 
unter dieselben getrieben. Bei gebrächem Dach wird auch 
Firsten Verzug angebracht. Beim Abbau - Streckenbetriebe 
arbeiten 6 Häuer, wovon 3 schrammen , und 3 ausbänken. 

3. Abbau. 

Der Abbau der, zwischen den Abbaustrecken in der 
liächtigkeit von 3 bis 4^ stehen gebliebenen Pfeiler erfolgt 
schwebend, von oben nach unten und von rückwärts nach 
heimwärts. 

An der Gränze des alten Mannes bleibt zur Sicherheit 
der Arbeiter ein Bei n d. i. ein kleiner Pfeiler von 60 — 80" 
Stärke anstehn. Fig. 3. Der Abbaupfeiler wird mit Abbau- 
streckenbreite durchfahren, und eben so wie diese, jedoch 
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mit mehr upd stftrkerem Holze aasgesimmert. An dem 
Beine und dem Stosse des unterhalb liegenden Pfeilers 
wird das Stossholz (a) gestellt, und in der Abbaostrecke 
die Versetzung (b) gebaut. Diese besteht aus 2 Reihen 
10 bis 15" voneinander stehender Stempel, welche durch 
Kappen , Bolzen und Streben, letztere sowohl gegen Sohle 
als First eingebühnt, gegen das Zerbrechen durch das her- 
eingehende Gebirge gesichert i^erden. 

Ist der oberste Pfeiler 2 bis 3 mal schwebend durch- 
fahren,80 wird dernftchst tieferein Angriff genommen, u.s.f,, 
bis das ganze Feld verhaut ist 

Die Gewinnung geschieht ebenso, wie bei den Abbau- 
strecken , sohlstrassenmässig, und ist diese Methode dem 
Verbauen mit Firstenstrassen wohl aus mehreren Gründen 
vorzuziehen. Es ist richtig, dass bei letzteren der Arbeiter 
die Sohle frei hat, und verhältnissmässig mehr leisten kann, 
allein er hat auch seine Uebeletände, welche mit den Vor- 
iheilen parallelisirt, diesen nicht die Wage halten. Beim 
Sohlstrassen bau kann der Häuer die Verzimmerung der 
First, also den Anbau der Kappen und des Firstenverzuges 
von der Strasse aus bewerkstelligen, während er es beim 
Firstenbau von der Fahrt aus thun muss, welcher Vortheil 
wohl sehr einleuchtend ist. Der Häuer auf der Sohlstrasse 
kann bequem stehend oder sitzend Keilhaue und Bohrer 
bandbabeo, beim Firstenbau geschieht diess grösstentheils 
wieder von der Fahrt ; endlich wird das Kohl, wenn es von 
fiank zn Bank langsam herunterkollert, nicht so stark zer- 
kleinert , als wenn es im ungehinderten freien Fall auf die 
Sohle aufischlägt; so Hessen sich noch manche Vergleiche 
ziehen; doch dflrfte das Gesagte genügen. 

Das 71 Bein" kann aus Rücksicht für die Sicherheit der 
Arbeiter nicht immer gewonnen werden, weil das gross- 
flötzige Dachgestein selbst die stärkste Versatzung, aus 
10— 12* starken Stempehi hergestellt, durchschlägt So- 
bald das hangende Gebirge druckhaft wird, und sich auf 
die Zimmerung legt,- ist bei der Länge der durch die Mäch- 
tigkeit des Flötzes bedingten Stempel, wenn sie auch noch 
10 stark gewählt werden , ein Offenhalten der Pfeilerbaue 
nicht möglich, daher in häufigen Fällen ein ganz reiner Ab- 
bau nicht erfolgt. 

Die Leistung der Häuer ist vor dem Pfeiler bisweilen 
etwas geringer, als vor der Abbaustreeke, weil hier die 
Zimmerung bedeutend umfangreicher und stärker ist. Aus 
letzterem Grunde arbeiten auch vor dem Pfeiler gewöhn- 
lich 7 Mann, wovon 3 schrammen und die First verbauen, 
4 ansbänken und die Stempel stellen, 

4. WaBserlialtungr. 

Beide Gruben, Luisenglück und Guter ^raugott, haben 
eine gemeinschaftliche Wasserhaltung. In der Nähe der 
gemeinschaftlichen Markscheide sind die beiden Wasser- 
haltangsschächte Grundmann und Friedrich bis 2^ unter 
die Sohle des Niederflötzes abgeteuft, und haben eine Tiefe 
von 47 ^ von der Hängebank ab. Von der Sole des Grund- 
mannschachtes aus fuhr man querschlägig bis zum Hangen- 
den des Niederflötzes, und trieb aus diesem Querschlag, 
streichend nach beiden Weltgegenden, je 3 Sumpfstreckeu 
im Kohl, welche zusammen circa 200^ lang sind, und 
300.000 C' Wasser fassen. Die beiden Wasserhaltungsma- 
* sehinen können reichlich 24 Stunden stehen, ehe die Wäs- 
ser auf die Förderstrecke treten, welche über der First der 
Snmpfitrecke liegt 



Aui Grundmannschacht steht die ältere der zwei 
Wasserhaltungsmaschinen, eine 60pf erdekräftige Balancier- 
Maschine. Sie hat 42'^ Cjlinderdurchmesser 9' Kolbenhub, 
und arbeitet ohne Expansion mit 3 Atmosphären Ueber- 
druck ; sie betreibt einen Drucksatz von IS" lichten Durch- 
messer und 166' Höhe, ferner 2 Saugsätze mit je 12 y2'' 
lichtem Durchmesser und 10S' Höhe, welch* letztere den 
ersteren die Wässer zuheben. 

Die' zweite Maschine steht auf Friedrichschacht, ist 
direct wirkend, 120 Pferdekraft stark, hat einen Cjlinder 
von 57'^ lichter Weite, 9' Kolbenhub, und arbeitet eben- 
falls ohne Expansion mit 3 Atmosphären, Sie betreibt ausser 
den Speisepumpen 2 Drucksätze von 22y2''C7linderweite, 
und 140'resp. 110' Höhe. Die Wässer werden auf eine 
AuHiubrösche, die circa 47' unter Tage liegt, ausgegossen. 

Es verdient hier bemerkt zu werden, dass die Ven- 
tile der Drucksätze, Hauben- oder G locken ventile, eine 
Hobliderung haben, welche 1 Jahr bis 1 Jahr 8 Monate 
nicht ausgewechselt zu werden braucht, wesshalb die Un- 
terhaltungskosten sehr gering sind. Das Holz zu der Li- 
derung ist Weissbuche. 

Beide Maschinen haben Henschersche Kessel mit 
Treppenrostfeuerung , und * wird zur Heizung lediglich 
Kohllösch verwendet, daher die Betriebskosten auch ver- 
hältnissmässig gering sind. Nach den mir gütigst mitge- 
theilten Betriebsresultaten der beiden Maschinen betru- 
gen diese im Jahre 1863 bei der 60 pferdekräftigen Ma- 
schine am Grundmannschacht pro 10 Millionen Fusspf und 
Leistung 305 Pfennige, (ca. 38 kr. Oe. W.), bei der 120 
pferde kräftigen Maschine auf Friedrichschacht 9*2 Pfennige 
(d. i. circa 12 kr. Oe. W.), bei derselben Leistung. 

6. Förderung. 

Die gewonnenen Kohlen werden, ohne in der Grube 
sortirt zu werden, in Förderwagen von 2 ^/j Tonnen = 7/*^ 
Wiener Centner vom Schlepper gefüllt , und bis zum näch- 
sten Bremsschacht, also durchschnittlich auf 30 Klafter 
Entfernung, weggestossen. Die Förderwägen haben Scha- 
lengussräder mit Spurkränzen, und laufen auf eisernen 
Vignolschienen mit T förmigem Querschnitt, welche pro 
laufenden Schuh A^/^ Pfd. wiegen. Der ZoUcentner dieser 
Schienen kostet 3 Thaler 10 Silbergroschen d. i. 5 fl. Oe W. 

Am Bremsschacht übernimmt der Bremser die För- 
derwägen, und lässt sie bis auf die Hauptförderstrecke, 
auf welcher sie ins Füllort des Förderschachtes gelangen. 

Die Schachtförderung erfolgt auf Luisenglück-Grube 
auf 2 Schächten : auf dem einen aus 44^ Teufe mittelst 
einer 20pferdekräftigen Dampfmaschine, auf dem anderen 
auf 38^ Teufe mittelst einer 12 pferdekräftigen Maschine. 

Auf Guter Traugott wird mit einer 30pferdekräftigen 
Maschine aus vorläufig 30^ Teufe gefördert. Mit den bei- 
den stärkeren Maschinen werden je 2 Fördergefässe k 
2^/2 Tonnen Inhalt {1^2 Wiener Centner), mit der 
schwächeren nur ein solches zu Tage geschafft. 

Die Fördergeschwindigkeit ist nicht bedeutend (7 — 8' 
pr. Secunde) , da die Teufe der Schächte gering ist. Die 
Mazimalleistung der grösseren Maschine beträgt 2.300 
bis 2.500 Tonnen per Schicht. 

Die Förderschalen sind möglichst leicht construirt, 
und hat man in neuerer Zeit die Fangvorrichtungen als 
unliebsame Last wieder abgeworfen , was auch bei vielen 
andern Gruben preussisch Schlesiens der Fall ist. Das Ge- 
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wicht der Schalen för 2 Wftgen beträgt 9 Ctr. , das für 
einiBii Wagen 4*5 Ctr. Das Abfangen, resp. fixiren der Wä- 
gen auf den Schalenschienen geschieht sehr einfach and 
sicher mittelst einer in diesen angebrachten Vertiefung. 

Von den Hängebänken werden die Förderwagen auf 
Whigger geschoben , und auf Rätter ausgestürxt , wobei 
das Sortiren beginnt. Die Rätter bestehen aus eisernen 
Stäben, welche X^y^" von einander entfernt, 12' lang» and 
unter einem Winkel von29 ^ gegen den Horizont geneigt sind. 
Die am Rätter hinabgleitenden Kohlen sind die Stückkoh- 
len, die durchfallenden die Kleinkohlen. Letztere werden 
mittelst einer separaten Maschine oder mittelst einer be- 
sonderen Vorrichtung in der 12pferdekräffcigen Förder- 
maschine nochmals auf die Hängebank gebracht, und durch 
nochmaliges Stürzen über feinere Rätter in Würfel-, Nuss- 
und Staubkohle geschieden. Die Stäbe der Rätter für Wür- 
felkohlen liegen ] ** von einander entfernt, die Rätter f^r Nuss- 
kohlen bestehn aus einen^ Drahtgeflecht, dessen Maschen 
Yjg" im Quadrat haben. 

Die so sortirten Kohlen , werden in Kippwägen , wie 
einer beiliegend in Fig. 7 skizzirt ist, aufgefangen, welche 
Wägen den Vortheil gewähren, dass sie ohne andere Vor- 
richtungen, und namhafte Kraftanstrengung entleert wer- 
den können. Die Einrichtung des Wagens bedarf wohl kei- 
ner weitläufigen Erklärung. Der Wagenkasten , in der ge- 
zeichneten Form ruht in seiner Mitte lose auf dem GesteU, 
auf welches er mittelst des Zapfen o, welcher unmittelbar 
unter dem Fänger a (wenn derselbe in Thätigkeit ist), im 
Kasten angebracht sind , befestigt ist ; die Zapfen liegen 
an dem längeren Schenkel der Fangzangen b. Wird nun 
der Fänger a in die punctirte Lage gebracht , und der 
Schwerpunet des Kastens durch die geringste Kraft nach 
rechts oder links beliebig versetzt, kippt der Wagen um, 
entleert sich , und prellt in der Regel selbst in die gehörige 
Lage zurück. 

Auf diesen Wägen gelangen die Kohlen entweder 
direct, oder auf Stossbahnen zur Locomotivbahn , welche 
von Kattowitz aus, ca. ^^/^ Meilen lang, bis an den Haupt- 
tÖrderungsschacht führt, und in 5 Schienengeleisen mit 
3 Verladwägen endigt. 

Orubenbrand und Wetterführung. 

Beide FlÖtze, namentlich das Niederflötz, sind ausser- 
ordentlich zur Selbstentzündung geneigt. Eine Selbstent- 
zündung entsteht daselbst nach Meinung des Herrn Direc- 
torsv.Kreinski durch Zersetzung des Kohls, welche durch 
den vermehrten, beim Abbau erzeugten Druck auf die ste- 
hen bleibenden Pfeiler, oder auf die , beim Abbau mächti- 
ger FlÖtze unvermeidlich im alten Mann dann und wann 
zurückbleibenden Kohlen erzeugt wird. 

Für diese Ansicht spricht die mehrseitig beobachtete 
Thatsache, dass die meisten Grubenbrände an Sprüngen 
und in solchen Pfeilern entstehn, die von vielen Seiten be- 
reits verhaut und isolirt sind. In der Nähe von Sprüngen 
ist der Druck in der Regel grösser , weil das zusammen- 
brechende Gebirge an der Sprungkluft weniger Reibung 
findet, als die Bruchflächen des Gebirges sich selbst bie- 
ten. Am auffallendsten ist diess , wenn der Sprung vom 
Abbau aus ein 'Sprung in 's Liegende ist. 

Auf dem letzten, zum Abbau kommenden Pfeiler lastet 
ein um so grösserer Druck, je fester das Dachgebirge 
ist; liegt Sand darüber, so wird der Pfeiler nur den 



senkrechten Druck zu tragen haben; bei einem festeb Dache 
jedoch baucht das Gebirge gewölb- oder terrassenmörgig 
nach oben , und der Pfeiler hat ausser dem senkrechten 
Druck der auf ihm. liegenden Schichten , noch jenes Ge- 
birge mitzutragen , welches von diesen Schichten noch 
nicht abgegangen ist. Fig. 8. 

Durch den starken Druck auf den Kohlenpfeiler wird 
dieser so warm , dass die ersten flüchtigen DestiUatioDs- 
producte der Steinkohlen als brandige Wetter bemeikbar 
werden ; der Pfeiler trocknet dabei aus , zerklüftet und 
zerreibt sich , und föngt , wenn der Zutritt der Luft nicht 
rechtzeitig abgesperrt wird, Feuer. 

Vor mehreren Jahren gerieth auf Luisenglück ein 
Pfeiler in Brand , welcher zum Schutze eines darüber lie- 
genden Hauses nicht abgebaut worden war. Um das Ge- 
bäude dennoch zu sichern , wurde er abgebaut, und durch 
eine Trockenmauer ersetzt. Ein Wetterzug nach dem alten 
Manne begünstigte das Unternehmen. Man bediente sich 
tüchtiger Feuerspritzen , und kam damit zu Ende. Hiebei 
sprangen beim Hereinreissen der anstehenden Kohlenwände 
mit Keilhauen und Brechstangen die Funken aus den mit 
Kohlenstaub angefüllten Klüften, ein Beweis, dass das 
Feuer in diesen seinen ursprünglichen Sitz habe. 

Ist die Ursache der Entstehung der Grubeubrände er* 
kannt, so ist ihre Bekämpfung verhältnbsmässig leicht, vor- 
ausgesetzt, dass der Bau darnach eingerichtet ist. Hier 
handelt es sich darum, stets, und nach jedem beliebigen 
Puncte der Grube nach Erfordemiss einen lebhaften Wet- 
terwechsel hinführen zu können, um sofort, wenn brandige 
Wetter wahrgenommen werden, möglichst nahe dem En^ 
etehungspuncte in der Lage zu sein, einen luftdichten Ab- 
schluss herzustellen. 

Auf Luisengt ück und Guter Traugott nun ist der Wet* 
terwechsel dadurch bewirkt, dass man im Hangenden des 
Flötzes eine streichende Strecke (an der gemeinschaftlichen 
Markscheide wird sie durch eine schwebende unterbrochen) 
1 ^ hoch und breit trieb, auf welche ein Schacht in gleichen 
Dimensionen abgeteuft wurde. Dieser wurde ausgemauert, 
und am Sumpfe desselben , welcher mit der Flötzsohle zu- 
sammenflUlt, 2 Wetteröfen erbaut, die je 6 Q' Rostfläche 
haben. Fig. 4. In diese streichende Wetterstrecke münden 
schwe'bende Wetterstrecken, welche ca. 7X)" hoch und 60" 
breit sind. In der Fig. 5 ist K das 4^ mächtige Flötz ; B 
der Querschnitt des Bremsschachtes, W der der Wetter- 
strecke. 

Aus dem Bremsschacht ist, wie beim Vorrichtungsbau 
erwähnt, die Abbaustrecke 4^ lang, schmal und niedrig auf- 
gefahren, dann breit und hoch getrieben, und in diesen 
Theil mündet eine kleine Verbindungsstreek^ V mit der 
Wetterstrecke. 

Durch Bretterverschläge lassen sich nun leicht die 
Wetter vertheilen, oder auf einen Punct concentriren. Das 
Abschliessen der Strecken, resp. Pf eilerabbaue , in denen 
brandige Wetter oder schon lebendiges Feuer bemerkbar 
werden, erfolgt, nachdem der Wetterwechsel behufs Aus- 
führung dieser Arbeit regulirt ist, durch Bretterverschlitge, 
die in folgender Weise hergestellt werden. Je nach der 
Breite der Strecke werden 2 oder 3 Stempel in einer Linie 
quer in der Richtung der Breite aufgestellt , und von der 
First aus angefangen, l"ige Bretter an die Stempel genir 
gelt Die Bretter werden aber nicht aneinander gestossen, 
sondern schuppenartig aufeinander gelegt, weil die Ernh- 
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rang gelehrt hat, dass sie sich auf diese Weise besser dich- 
ten lassen. ]^ig. 6. ' 

An den oberen langen Stössen der Bretter bildet sich 
eine Foge, wolche mit einem fetten Kalkmörtel zageschmiert 
wird. Blan bedient sich dieses Mörtels mit viel mehr Vor- 
theil, als der sehr häu^g in Gebraach kommende Lehm bie- 
tet, indem letzterer darch die Hitze Spränge bekommt und 
abf&Ut, während der Mörtel dicht and fest wird. — Ebenso 
wie die erwähnte Fage, wird in den senkrechten Winkeln 
zwischen dem Streckenstoss und der Bretterwand mit die- 
sem Mörtel gedichtet , und die ganze Wand mit dicker 
Kalkmilch überstrichen. — Das unterste Brett muss bis 
an die Wassersaige, unter das Niveau des Wassers reichen, 
so zwar, dass das Wasser heraustreten, die Luft aber nicht 
eindringen kann. 

Werden nach Beendigung dieses Verscbiusses noch 
brandige Wetter wahrgenommen, so kommen sie durch die 
Kläfte der Streckenstösse , und diese müssen dann auch 
mit Mörtel verschmiert werden. Zur Beobachtung der Wet- 
ter hinter dem Verschlage, wird dieser mit einem Centrum- 
bobier angebohrt, und das Loch mit einem conischen Holz- 
pflock verschlossen. 

War schon lebendiges Feuer da , oder findet es sich 
nach dem Verschluss, dann wird schleunigst vor dem Bret- 
terverschlag ein Mauerdamm aufgeführt. Zur Herstellung des- 
selben wird vorerst ein 6 — 10'^ tiefer Schütz in die Strek- 
kenstdsse, Frist und Sohle gemacht , und dann eine Wand, 
2 Ziegeln stark aufgeführt. Die Wassersaige wird unter 
dem Niveau des Wasserspiegels überdeckt oder überwölbt, 
und dort, wo di^ Förderbahn lag. ein Thürgewölbe einge- 
setzt, damit der Damm, wenn das Feuer erloschen, zuerst 
hier wieder geöffnet werden kann. Der Mauerdamm wird 
mit Mörtel verpatzt, und die Temperatur desselbea, sowie 
die des abfllettsendeu Wassers mit einem Thermometer 
beobachtet. Sollte man mit diesen Vorkehrungen im Abbau- 
felde noch nicht zum Ziel gelangen, so kann durch 4 Dämme 
(o, j3, y, 6f Fig. 2) das ganze Abbaufeld verschlossen, und 
der Betrieb in. den anstossenden ohne Störung fortgesetzt 
werden. 

Mit den geschilderten Massregeln ist es auf Luisen- 
glüdk und Guter Traugott schon zweimal gelungen , Feuer 
zü bewältigen, deren Flammen zum Schachte herausschlu- 
gen, and stets kam man in 1 — 1 Yj Jahren wieder zum 
Abbau der betreffenden Felder. 

Ziehen wir aus dem Gesagten einen Schluss, so fin- 
den wir als erste und Hauptbedingung eine erfolgreiche 
Grabenbrandgewältigung, eine raisonmässige, darauf wohl 
berechnete Abbauvorrichtung. 



üeber Förderung in tiefen Schächten. 

Von Egld Jarolimek, k. k. Pochwerksschaffer in Nagyig. 

Je mehr sich ein Bau in die Tiefe ausdehnt^ ein um 
so wichtigerer Factor in seinem Haushalte wird die Schacht- 
förderung und sie ist es, die bei Bewältigung von grösseren 
Massen ärmerer Mineralien zunächst über seine Lebens- 
filhigkeit abartheilt. 

Gegen würtig im Betriebe stehende Tiefbaue müssen 
schon der Schachtförderung die grösste Aufmerksamkeit 
sa wenden und sie werden deren weitere Vervollkommnung 



in verdoppeltem Masse anzustreben haben, wenn mit der 
Zeit auch die Tiefe des Baues wachsen wird. 

Es dürften demnach die folgenden Betrachtungen 
Über Schachtförderung nicht ohne practischen Nutzen blei- 
ben und desshalb verdienen, der offen tlichkeit übergeben 
zu werden. 

Bei der Förderung in tiefen Schächten bietet bekannt- 
lich das Seilgewicht durch seine schädlichen Wirkungen 
eine Hauptschwierigkeit, der man bisher auf verschiedene 
Weise zu begegnen trachtete. 

Allein eben bei sehr tiefen Schächten werden die äl- 
teren Vorrichtungen zur Seilgewichtsausgleichung (konische ' 
Körbe, Bobinen, Gegengewichtsketten) unpractiscb, und 
man lässt sie dann in der Regel fallen, den angedeuteten 
Einfluss durch Anwendung möglichst leichter Seile mindernd. 

Es darf nicht verkannt werden, dass die neuere Zeit 
in letzterer -Beziehung sehr viel geleistet hat, und es ist 
nicht nothwendig, der allgemein gewordenen Anwendung 
von Drathseilen und der Verbesserungen, welche letztere 
selbst bis nun erfahren, näher zu erwähnen. 

Allein trotzdem bleibt auch gegenwärtig das Seilge- 
wicht im Verhältniss zur Nutzlast für bedeutende Förder- 
tiefen sehr gross. 

In Przibram werden beispielsweise beim Adalberti- 
und Annaschacbt (nach Fallers Uebersicht des Frzibramer 
Bergbaues im Jahrbuch der Österr. montanistischen Lehr- 
anstalten für 1864) neuartige 36 dräthige Seile mit7 Hanf- 
einlagen und im Gewichte von nur 3*5 Pfd. per Klafter 
Länge verwendet. 

Der Adalbertisch^kcht hat eine Tiefe von 360 Klaftern 
erreicht; das volle Seilgewicht beträgt hier also 12*6 Ctr., 
während die Maximal-Nutzlast von nur 16 Centnern ^r 
den tiefsten Förder horizont schwerlich in Anwendung 
kommt. 

Denn schlägt man das Gewicht der Schale sammt 
Wagen mit 9 Centnem an, so würd e die Gesammtbelas- 
tung des Seiles für den Anhub aus der 360sten Klafter 
37*6 Centner betragen, und dann wäre es nach Schmidts 
Abhandlung: nüeber die Stärke der Förderseile« (ver- 
öffentlicht in demselben Jahrbuche) auf 2fache Sicherheit 
der Dehnun^sspannung berechnet, jedoch bei 9 Fuss Seil- 
scheiben-Durchmesser bereits in etwas über die Gränze 
d. i. mit 380 gegen 375 Centner Dehuungs- und Biegungs- 
spännung per Quadratzoll in Anspruch genommen. 

Die Erhöhung der Tragfähigkeit der Seile, indem 
man selbe aus mehr Fäden dünneren Dratbes herstellt, hat 
sehr engeGränzen, und das obere Beispiel macht anschau- 
lich, dass hiedurch die Frage : wie dem Seilgewichte bei 
Förderung aus sehr tiefen Horizonten zu begegnen sei, 
noch nicht entsprechend gelöst ist. 

Es wird nochmals in Erinnerung gebracht, dass in 
Zukunft mit Zunahme der Fördertiefe die Seilstärke mit 
der Seillänge zugleich wachsen muss. 

Dann wird abermals zum Schluss jedes Zuges das 
Seilgewicht die Last überwiegen, und neben sehr erhöhter 
Unregelmässigkeit der Lastgrössa weitere ELraftverluste 
hervorrufen. 

Im Nachfolgenden sollen nun Mittel besprochen wer- 
den, wie die Wirkungen des Seilgewichtes bei der Förderung 
in tiefen Schächten einfach und wirksam gemildert werden 
können. 
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Sohaohtförderung mit OegengewioliteiL 

Die einfache Theorie dieser Förderungsart ist die 
Nachstehende : 

Das beim Anhub auf dem freien Seil lastende 
Gegengewicht ist gleich Yg des Seilgewichtes auf die ganze 
Förderhöhe; es wird nach ^/^ des Zuges abgeworfen und 
nach y3 desselben auf das beladene Seil übersetzt, um 
jsur Hängbank angehoben und beim nächsten Zug aber^ 
mals bis zu ^/^ der Förderhöhe herabgelassen zu werden. 

Auch bei dieser, wie bei der gewöhuUchen Förde- 
rungsart behebt sich das beiderseits gleiche Gewicht der 
Fördergefässe (Schale und Wagen) und benennt man die 
Nutzlast mit L, das Seilgewicht mit S und das Gegenge- 
wicht G = ^3 S, so bt die Last : 

1. beim Anhub: 

L-f-S-^G=L-f-S— 2/3S=L+VsS 

2. Nach Zurücklegung von V3 des Weges und Abla- 
dung des Gegengewichtes : 

L + % s - V3 s = L -H y, s. 

3. Nach Zurücklegung von ^/^ der Förderhöhe und 
Belastung des herauflaufenden Seiles mit dem Gegenge- 
wichte * 

L + 6 + Vs S - % S = L + •% S - V3 S = 

L + V3 S. 

Die Last ist demnach bei Beginn jedes der 3 Ab- 
schnitte gleich (L -f~ % 3) und sinkt auch zum Schluss 
jedes derselben gleich auf L — Yj S. 

Die Schwankung derLastgrösse beträgt demnach 7$ S. 

Bei der -gewöhnlichen Förderungsart ist die Last 
beim Anhübe bekanntlich : 

L4-S 
um ununterbrochen bis zur Hängbank zu sinken aufL — S. 

Die Lastschwankung beträgt also hier 2 S. 

Hier sei bemerkt, dass die geringen Nebenhindemisse 
(Zapfenreibung bei der Seilscheibe und Seilsteifigkeit) in 
dieser Abhandlung, die nur zur Anregung dienen soll, nicht 
berücksichtiget werden. Sollte der ausübende Fachmann 
ihren Einfluss ebenfalls schätzen wollen, so wird dies wohl 
nirgends weiteren Anstand finden. 

Betrachtet man die oberen gegenseitigen Ansätze, so 
ergeben sich alsogleich die Vortheile der neuen Förde- 
rungsart : 

1. Weil nun ausser der Nutzlast nur ^/j des Seilge- 
wichtes mit anzuheben kommt, so kann bei gleicher Stärke 
der Maschine bedeutend mehr geleistet werden, als bei der 
gewöhnlichen Förderungsart, wenn nur die Tragfähigkeit 
des Seiles entsprechend erhöht wird. 

2. Die Schwankungen der LastgrÖsse, welche auf die 
Maschine jedenfalls verderblich einwirken und besondere 
Auhnerksamkeit von Seite des Maschinenführers fordern, 
werden auf y3 ihrer früheren Grösse herabgesetzt. 

^ Wird für das gewählte Beispiel in dem Przibramer 
Adalbertischacht ein 5 pfundiges Seil eingehängt, so ist 
das Seilgewicht S^ für die 360ste Klafter gleich 18 Ctnr., 
das Gegengewicht demnach G = ^3 Sj =12 Ctr. schwer. 
Die neue NutzlaÜBt L, werde derweise gewünscht, 
dass die frühere Maschine entspricht, d. h. es wird bedingt 

^1 + V3 ^1 = ^ 4- '^ o<^er 
L, =L + S-y3S,. 
Nimmt man die Nutzlast aus dem tiefsten Horizonte 
gegenwärtig mit 14 Ctm. an, so ist 



Lj = U + 12-6 — V3 • 18 = 20-6 Ctr. 

Bei gleicher Stärke der Maschine wird also nach der 
neuen Förderungsart die Nutzlast nnfae um 50% erhöht 
werden können, da auch dann die Gesammtbelastnng des 
Seiles seiner Tragfähigkeit 'entspricht. 

Die grösste Seilbelastung herrscht beim Anhübe, sie 
besteht aus dem Seilgewichte S, = 18 Ctr., der Ladong 
Lj := 20*6 Ctr. und dem Gewichte der Schale sammt 
Wagen circa 1 1 Ctr., erreicht demnach kaum 50 Centner, 
die das 5 pfundige "Seil bei gehöriger ConsCruction gans 
gut zu tragen fähig ist. 

Die bedeutend erhöhte Leistungsfähigkeit der Ma- 
schine ist insbesondere dann von Wichtigkeit, wenn die 
constante Wasserkraft mö^ichst ausgenützt werden soll. 
Allein auch in dem Falle, wenn Dampfmaschinen den Mo- 
tor bilden, darf die erhöhte Leistungsfähigkeit derselben 
vorzüglich in Ansehung derErspamiss an Bedienungsmann- 
schaft nicht unterschätzt werden. 

Bei der Förderung mit Gegengewichten ist es jedoch 
geboten, während eines und desselben Zuges einmal das 
herablaufende Seil von dem Gegengewichte zu entlasten, 
das anderemal aber das heraufkommende mit demselben 
zu belasten. 

Es entseht demnach die weitere Frage, auf welche 
Weise diese Operationen am einfachsten und mit dem ge- 
ringsten Zeitverlust zu eriolgen hätten. 

Dieses Ziel dürfte durch folgende Einrichtung erreicht 
werden. (Fig. A der beiliegenden Tafel.) 

Die eigentliche Förderschale unterliegt keiner Aen- 
derung. 

Das Gegengewicht' — für jedes Seil wird ein gleiches 
angefertigt — besteht aus einem eisernen Rorbe^ der mit- 
telst der Pratzen a frei auf der Schale ruht. 

Die je 2 gleichen Gewichte b ergänzen sich mit dem 
Gewichte des Korbes selbst zu der nöthigen Schwere des 
Gegengewichtes, und sind auf eine leicht lösbare Weise 
(durch Verschraubung) mit dem Korbe verbunden. 

In Yg der Förderhöhe (von der Hängbank aus) sind 
die Sitze für beide Gegengewichte angebracht. 

Diese Sitze sind ganz ähnlich den für die Förder- 
schalen gegenwärtig gebräuchlichen: sie bestehen aus 
Tatzen, die auf einer Welle sitzen und durch Hebel be- 
liebig vorgeschoben oder aber eingezogen werden können. 
Nur sind hier die Tatzen nicht eben, sondern passend ge- 
kehlt, so dass der Korb stets genau in der gleichen Lage 
aufruht. 

Diese Gegengewichtssitze sind in der Querrichtung 
jener für die Förderschale angebracht, und in dieser Rich- 
tung übergreift auch der Korb die Dimension der Förder- 
schale, so* dass diese an dem Sitze vorbeigeht, während 
jener von demselben zurückgehalten wird. 

Werden die Sitze für beide Gegengewichte vorge- 
schoben, so ist leicht ersichtlich, dass für jede Förder- 
richtung stets vom herablaufenden Seil das Gegengewicht 
nach Zurücklegung des ersten Drittels der Förderhöhe von 
selbst (durch Auf ruhen am Sitz) frei wird, während nach 
je V3 des Zuges das zweite Gegengewicht ^urch die be- 
lastete Schale selbst gepackt wird. 

Man erreicht also seinen Zweck, ohne Mehrbedienung 
zu benöthigen, ausserdem ist kein Stillstand während des 
Zuges geboten ; es ist nur ansurathen, wegen dem sanfte- 
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ren Abwerfen und Packen der Gegengewichte, wobei zu- 
gleich sich die Lastgrösse wesentlich ändert, in der Nähe 
dieser Punkte eine massige Fördergeschwindigkeit ein- 
treten zu lassen. 

Was ist aber dieser geringe — auf wenige Secunden 
sieh beschränkende — Zeitverlust gegenüber der bedeu- 
tend erhöhten Leistungsfähigkeit der Fördermaschinen? 

Soll mit Gegengewichten aus verschiedenen Hori- 
zonten gefördert werden, so müssen auch mehrere Sitze 
för dieselben in den entsprechenden Höhen angebracht 
werden. 

Bei Wechslung des Förderhorizontes werden die Ge- 
gengewichte in z weiZügen, eines auf den neuen Sitz, das andere 
zur Hängbank gebracht und die Gewichte b, b dem nun- 
mehrigen Seilgewicht entsprechend, durch Auswechslung 
erhöbt oder verkleinert 

Eb' wäre jedoch unpractisch, dass man, wenn sehr 
viele und nahe Förderhorizonte bestehen, bei jedesmaligem 
Wechsel der letzteren auch den Sitz und die Grösse der 
Gegengewichte ändern wollte, denn es ist die Wirkung 
des Sdilgewichtes für die angränzenden Horizonte eine 
nur wenig verschiedene. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verhältnisse der 
Last für das gewählte Beispiel und den Fall, dass man für 
je 5 Horizonte k 20 Klafter Höhe gemeinschaftliche Ge- 
gengewichte anbringt. Zugleich wurde angenommen, dass 
man die Einrichtung auch auf die in nicht ferner Zukunft 
ZQ erreichende 400ste Klafter beziehen soll, die Nutzlast 
20 Ctr., das Gewicht des Seiles aber 5 Pfd. per Klafter 
Länge betrage. 
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Beriehtiganff. 

Tepliiz, den 27. Februar 1865. 

Wir erhalten nachstehende Zuschrift, welche wir mit dem 
Bemerken abdrucken, dass wir den i»Bericht über die Joachims- 
thaler Sitzungen« ohne eigene Zusätze, nach dem uns übersen- 
deten gedruckten ProtocoUe wiedergegeben haben, auf welches 
nch daher auch diese Berichtigung beziehet Sie lautet : 

,In Nr. 50, XIL Jahrgang, ddto. 12. December 1864, 
Seite 395 dieser Zeitschrift ist in dem »Bericht über die am 
12. und 13. September 1864 zu Joachimsthal abgehaltenen 
Sitzungen des Spedal-Comit^'s des böhmischen Gewerbe- Vereins 



für Berg- imd Hüttenwesen in Böhmen« , bei Besprechung der 
Organisirung der Bruderladen wörtlich gesagt : 

fiKöttig meint, dass es in Teplitz den Gewerkschaften 
„freistehe, den Bniderladen beizutreten oder nicht. 

^Das habe nun aber die grossen Nachtheile, dass 

»1. die grösseren Gewerke gar keine Bruderladen errichten, 

»2. die Errichtung von Bruderladen allein den kleinen 
»Gewerken überlassen bleibe." 

Diese mir in den Mund gelegte Aeussenmg ist unvoll- 
ständig Mriedergegeben, und kann zu unliebsamen Missverständ- 
nissen fahren, daher ich mich veranlasst finde, um deren Be- 
richtigung in Ihrer Zeitschrift hiermit höflichst zu ersuchen. 

Ich erklärte nämUch in jener Versammlung, dass es (nach 
dem Sinne des allgemeinen Berggesetzes §. 210) den Gewerkr 
Schäften freistehe, der Revierbruderlade beizutreten 
oder nicht 

Das habe den grossen Nachtheil, das grössere Gewerke 
(unter Anführung mehrerer Beispiele im Dux - Biliner Bergre- 
viere) (nicht Teplitz, wo ich nur zufällig wohne) der 
Revierbruderlade nicht beigetreten sind, eigene Bruderladen aber 
auch nicht errichtet haben, daher die Revierbruderlade nur auf 
die kleinem Gewerke beschränkt blieb. 

Dass ich im letztem Sinne gesprochen , geht ja auch aus 
meinem spätem , die Revierbruderladen betreffenden An- 
trage hervor, „dass von Seite der Behörde den Gewer- 
kenein Termin gesetzt werden möge, binnen wel- 
cher Zeit sie entweder der Revierbruderlade bei- 
treten oder eigene Bruderladen errichten mü'ssen. 
Ich habe die Ehre hochachtungsvoll zu zeichnen etc. 

A. H. Köitig, 

VorBiand des Diix>BlUner Bergrevieri. 



Adniinistrati ves. 

l^#« il«f Gemermi^tBiweciiom des mnheweg» 
Hchem Si^miseiffemihmmsm 

Naditrag lum alkeuietieii Lehrpiaiie vsn 1860, Z. 51714/634 für 

•le hfiberen MMitan-Lehrtnstalten. 

Abänderung und Vervollständigung der §§. 13, 14, 16. 

§. 13. 

Classification. 

Die Studien- imd Prttfnngserfolge werden in den Zeugnis- 
sen sowie im Absolutorium wie folgt, bezeichnet: 

Ausgezeichnet. 

Sehr gut. 

Gut. 

Genügend. 

Schlecht. 

Beim ungenügenden Erfolge ist es dem Zöglinge gestattet, 
sich einer einmaligen Wiederholungs-Prüfnng, jedoch erst nach 
den Ferien des betreffendem Jahrganges zu unterziehen. 

Hat der Zögling die Wiederholungs-Prttfung nicht gut be- 
standen, so kann er den Lehrgegenstand wiederholen, oder er 
wird nur zur Anhörung jener Lehrgegenstände zugelassen, wel- 
che den mit ungenügendem Erfolg gehörten, nicht veraussetzen. 

Die Wiederholung eines Lehrgegenstandes wird nur ein- 
mal gestattet. , 

Zum Uebertritt aus dem Vorcurse in den Facheurs wer- 
den wenigstens lauter gute Fortgangsclassen gefordert. 

Im Facheurse darf jedoch ein Zögling auch mit ungenü- 
genden Classen aus dem ersten Jahrgange in den zweiten über- 
treten, wenn derselbe wenigstens überhaupt fleissig und sein 
sittliches Verhalten den acaderaischen Vorschriften gemäss war. 
Selbstständige Vortragsgegenstände von grösserem 
Umfange werden besonders classificirt, wie z. B. Mineralogie 
Geognosie, Petrefactenkunde , Bergbaukunde, Markscheiderei, 
Aufbereitung etc. 

Jede in den üebungsstunden vollendete Zeichnung wird 
vom Professor mit Beisetzimg des Datums vidirt, und es sind 
sänuntliche während eines Jahrganges vollendeten gleichartigen 
Zeichnungen zur betreffenden Prüfopg mitzubringen. 

Nach den Ausfällen der laufenden Examinatorien und 
nach den Wahrnehmungen bei den Uebungen und beim practi- 
schen Unterrichte verfasst jeder Professor eine Classifications- 
tabelle, die er bei der Prttfimg vorlegt. 
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Der Zweck der Prilfting geht vorzüglich dahin, die Rich- 
tigkeit des ClaMificationsentmurfes zu controUiren. Wenn durch 
den Erfolg der gewöhnlichen Prüfung die in der vorliegenden 
Tabelle enthaltene Classification in Frage gestellt wird, muss 
mit dem betreffenden Zöglinge eine strengere Prüfung vorge- 
nonmieu werden, nach deren Resultat der Classificationsentwurf 
berichtiget wird. 

Der auf den Besuch der Vorträge und auf die practischen 
Uebungen verwendete Fleiss wird nach folgenden drei Ab- 
stufungen classificirt: 

Sehr fleissig. 

Fleissig. 

Nicht fleissig. 

Für die Classification des sittlichen Betragens die- 
nen mit Rücksicht auf die academischen Vorschriften die Be- 
zeichnungen: 

Vollkommen gemlss. 

Gemäss. 

Nicht gemäss. 

Alle drei Classificafionsschemate werden des allgemeinen 
Verständnisses wegen auf den gedruckten Blanquetten ersicht- 
lich gemacht Eme nicht entsprechende Sittenclasse zieht 
die sogleiche Entfernung des Zöglings von der Bergacademie 
nach sich« 

§. 14. 
Aufnahme und Unterscheidung der Zöglinge. 

lieber die Aufiiahme der sich Meldenden entscheiden zu- 
nächst ihre Prüfungszeugnisse, indem nach diesen beurtheilt wird, 
ob sie die erforderliche Vorbildung besitzen. 

Alle Zöglinge ohne Unterschied müssen aber jene allge- 
meine Bildung besitzen, welche durch das vollständige und 
gute Absolviren einer Oberreabchule oder eines Obergymna- 
siums erlangt wird. Die Nachweisung erfolgt entweder durch 
öffentliche Prüfuugszeugnisse oder durch eine Aufhahmsprüfung. 

Den eintretenden Zöglingen ist es freigestellt, entweder 
als ordentliche Hörer alle Oegenstände der Bergacademie nach 
dem vorgeschriebenen allgemeinen Lehrplane zu hören , oder 
als ausserordentliche Hörer sich nur für eine gewisse Reihe 
derselben einschreiben zu lassen. 

Im letztem Falle muss der Zögling seinen speciellen Stu- 
dienplan derDirection vorlegen, darf jedoch denselben nach erfolg- 
ter Bestätigung im Verlaufe des Studienjahres nicht mehr ändern. 

Bei Feststellung eines solchen speciellen Studienplanes 
für den Facheurs muss insbesonders darauf gesehen werden, 
dass der Zögling alle einschlagenden Vorkenntnisse wenigstens 
in jenem Umfuige besitze , wie solche im Vorcurse gewonnen 
werden können. 

Nur die ordentlichen Zöglinge, welche nämlich alle 
(legenstände einer vollständigen Bergacademie mit gutem Er- 
folge gehört haben, besitzen einen iüdspruch auf ein Absolu- 
torium; die ausserordentlichen erhalten blos öffentliche 
Prüfongszeugnisse. 

Juristen können zum Behufe des bergbehördlichen Dien- 
stes nach dem für sie im Jahre 1863 besonders vorgeschriebe- 
nen Studienplane ihre Studien in drei Jahren voUenden. 

Alle Zöglinge ohne Unterschied haben sonst gleiche Rechte 
uud Pflichten. 

§. 15. 
Gäste, Ausländer. 

Als Gäste werden über vorhergegangene Meldung bei der 
Direction nur Personen von selbstständiger Stellung zugelassen, 
welche zu ihrer weiteren Ausbildung oder als Frejinde der Wis- 
senschaft ein oder mehrere Gegenstände hören wollen. Sie kön- 
nen an den Uebungen nur insoweit theilnehmen, als die Uebun- 
gen der übrigen Zöglinge darunter nicht leiden. 



Gäste erscheinen nicht im Cataloge und sind auch nidt 
zum Ablegen von Prüfungen verpflichtet Es ist jedoch ihnen, 
sowie jedem Anderen, welcher auf wasinmier für einem Wege 
sich die erforderlichen Kennthisse angeeignet hat, gestattet, aoi 
einem bergacademischen Gegenstande gegen Erlag dner Tue 
von 20 fl. ö. W. eine öffentliche Prüfung abzulegen. Von die- 
ser Taxe gebühren % den. PrüflBuden und je V« den beiden 
Beisitzern. 

Die Gäste müssen sich übrigens den bergacademisclieo 
Vorschriften fügen, widrigenfalls denselben sogleich der Zotritt 
zu den Vorträgen und Uebungen verweigert wird. 

Die Au&ahme von Ausländern an die k. k. Bergaca- 
demie ist denselben Bedingungen, wie jene der Inländer .unter- 
worfen; sie erfolgt jedoch nur mit Genehmig^g des k. k. Fi- 
nanz-AGnisteriums über Antrag der Bergacademie-Direction. 

Ausländer zahlen bei jedem Eintritte in einen Jahrging 
ein CoUegiengeld von jährlichen 50 fl« ö. W. 
BrkeiiBtiiiii. 

(Eriialten den 3. März 1865.) 

Nachdem die bergbücherlich vorgemerkten Theilhaber des 
im Gömörer Comitate, Gemeinde Csucsom, in der Gegend Me- 
legoldal gelegenen, am 24. September 1854, Z. 52^^493 mit 1 
Flächenmasse verliehenen Ludwig Bergwerkes, Frau Judithi 
Rirchmajer gebome Kurusta, Herr Ludwig Kirchmayer und 
Frau Carolina Müller und deren etwaige Rechtsnachfolger, der 
hierämtlichen am 26. September 1864, Z. 1765 an dieselben 
ergangenen Aufforderung, dieses Bergwerk in steten Betrieb 
zu setzen, binnen der festgesetzten Frist von 30 Tagen nicht 
entsprochen haben, wird nach Vorschrift der §§. 243 und 244 
a. B. G. auf die Entziehung dieses Bergwerkes, mit dem Bei- 
sätze hiendt erkannt, ilass nach Rechtskräftigwerden dieses Er- 
kenntnisses das weitei^e Amt gehandelt werden wird. 

Kaschau, am 21. Februar 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 3. März 1865.) 
Auf Ansuchen des Directors des Slovinkaer Zakuter Anoi* 
Bergwerkes wird der unterm 4. Februar 1865, Z. 200 auf d« 
11. März 1865, Früh 9 Uhr im städtischen Einkehrwirtbshaose 
zu Göllnitz ausgeschriebene Gewerkentag, auf den 16. Mai IS65, 
Früh 9 Uhr verlegt, uud wird derselbe in dem Wirthshause za 
Szlovinka abgehalten werden. — Kaschau, am 27. Februar 1865. 
Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannsahaft. 
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Bziha'sche Fatentzünder. 

P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An- 
zeige zu machen, dass sie die Erzeugung der von dem k. k. 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Rziba 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder übemomnien 
hat, und empfiehlt sich zu den lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. 

Hochachtungsvoll 

AI. Wim. Stellzig. 
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Können Pfandreehtsanszeichnungen auf 
Treischürfe vorgenommen werden? 

Von Franz Gnad, k. k. Kreisg^richtsrath. 

Die Besteuerung der FreiBchürfe hat neuerer Zeit 
aach die Frage in Anregung gebracht , auf welche Art die 
SiciierBtelluug der Freischurfgeböhren in jenen Fftlien zu 
enielen sei, wenn der Freischurfberechtigte seiner Zahlungen 
Verbindlichkeit nicht nachkömmt. 

Man glaubt diese Sicherstellnng am zweckmässigsten 
durch die executive Pfandrechts-Vormerkuug in den Frei- 
scharfbfichern der k. k. Bergbehörden zu erwirken, indem 
man von der Ansieht ausgeht, — Freischürfe sind nach 
§. 22 des Berggesetzes ausschliessende Rechte auf ein 
bestimmtes Schurffeld, — stehen im Verkehre, und ge- 
hören nach §. 298 a. b. G. B. zu den beweglichen Sachen, 
können demnach geraAss §. 448 a. b. G. B. unbedingt als 
Pfand dienen, und gleich den beweglichen Sachen in exe- 
cutive Pfändung um so mehr gezogen werden, weil die 
Freischürfe als im Verkehre stehende Sachen einen Werth 
haben, und den Bestimmungen der §§. 311 und 340 G. 0. 
durch die Bezeichnung der Güter, aus welchen die Be- 
friedigung erholt werden will, vollkommen Genüge geleistet 
wird. 

Die Pfandrechts-Vormerkung in den Freischurfvor- 
merkbüchem der k. k. Berghauptmannschaften erachtet 
man im §. 20 der Vollzugs Vorschriften zum Berggesetze 
gegründet, weil einerseits in den Freischurfbüchem jede 
Besitz- Uebertragung an einen anderen Schürfer ersichtlich 
xa machen ist , diese Uebertragung nur in Folge ausser- 
gerichtlichen Uebereinkommens durch einen Vertrag, oder 
gerichtlich durch executive Einantwortung bewerkstelligt 
werden kann, und daher die Auszeichnung dieser gericht- 
lichen execntiven Einantwortung im Freischurf buche keinem 
Zweifel unterliegt; anderseits, weil nach §. 20 V. Vorsch. 
auf dem Vormerkblatte alle Daten ersichtlich gemacht 
werden sollen, welche sich auf einen bestimmten Frei- 
Mhurf beziehen, zu diesen , einen Freischurf betreffenden 
Daten aber auch die auf denselben erwirkten Pfandrechte 
gerechnet werden müssen. 

Die nähere V^Ürdigong dieser zur Geltung gebrachten 



Ansicht dürfte insbesondere schon aus dem Grunde ange- 
zeigt erscheinen, weil bei dem Umstände, da diese execu- 
tive Vormerkung im Freischurfbuche nicht auf blosse Frei- 
schurf-Gtebühreü-Bückstände beschränkt werden kann , die 
Zulässigkeits - Annahme einer Pfandrechts -Einverleibung 
überhaupt auf Freischürfe nicht nur ein Motiv zur anderwei- 
tigen Belastung von Freischürfen bieten, sondern auch die 
k. k. Bergbehörde selbst in der Ausführung gesetzlicher 
Bestimmungen Hindernisse zuführen würde. 

Wenngleich nicht in Abrede gestellt werden kann, 
dass nach §. 298 a. b. G. B. Rechte den beweglichen 
Sachen beizuzählen sind, insoweit sie nicht mit dem Be- 
sitze einer unbeweglichen Sache verbunden, oder durch 
die Landesverfassung für eine unbewegliche Sache erklärt 
sind, und obgleich es mit Bücksicht auf §. 448 a. b. G. B. 
ausser Zweifel steht, dass jede Sache die im Verkehr steht, 
als Pfand dienen kann, so erscheint doch die aus dem §. 
22 Bergg. und §. 20 V. V. zum Berggesetze aufgestellte 
Folgerung, nicht so anfliegend richtig, als man selbe anzu- 
nehmen glaubt, und eine Parallelstellung der Freischürfe 
mit nicht einverleibten Kauf-, Pacht- und anderen derlei 
Rechten, nicht so über alle Zweifel erhaben, als man dies 
zur Geltung bringen will. 

Diese Ansicht wird nicht aliein durch die Instructions - 
bestimmungeu der §§. 341 — 346 G. 0« über die Vor- 
nahme der auf Grund der §§.311 und 340 G. 0. begehr- 
ten Pfändung unterstützt , indem hierin nirgends einer 
bücherlichen Vormerkung erwähnt wird , sondern auch 
weder der Begriff eines Freischurfes, der Zweck der Frei- 
schurf- Vormerk buch er , noch die gesetzlichen Bestimmungen 
über die Führung derselben , gewähren Anhaltspunkte, 
um derlei Vormerkungsbegehren als im Gesetze gegründet 
anzunehmen. 

Schon aus der Vergleichung der alten Berggesetze 
mit dem neuen Berggesetze zeigt sich, dass, während die 
früheren Berggesetze zwei verschiedene Stadien der 
bergmännischen Vorarbeiten zum Aufschlüsse verleihbarer 
Mineralien unterschie'den haben, und zwar das Schürfen, 
i. e. das mit berglehnsämtlicher Bewilligung unternommene 
bergmännische Aufsuchen einer mineralischen Lagerstätte^ 
und die M u t h u n g, i. e. Aufschliessung dieser Lager- 
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Stätte bis zu ihrer Verleihbarkeit, das neue Berggesetz alle 
diese Vorarbeiten unter dem Begriff des Schürfens 
überhaupt aufgenommen, un4 eine Trennung der Un- 
tersuchung der Gebirgsoberfläche und der Aufschliessung der 
Gebirgsschichten bis zur Erreichung einer hoffnungsvollen 
Lagerstätte und der Ausrichtung derselben bis zur Bau- 
würdigkeit nicht mehr für nothwendig erkannt hat. 

Die Muthung musste ebenso bei der Berglehnsbe- 
hörde angemeldet werden, wie gegenwärtig Her Freischurf, 
und nicht allein der Letzter^ gewährt dem Freischürfer 
ein Vorrecht auf ein oder mehrere Grubenmassen, son- 
dern auch die behördlich bestätigte Muthung räumte dem 
Muther das Alter im Felde bezüglich einer Grubenmass, 
und bei flach fallenden Flötzen selbst von 2 Grubenmassen 
ein. — Ueberdies liegt bei beiden die einzige rechtliche 
Art der unmittelbaren Erwerbung in der Verleihung der 
gehörig aufgeschlossenen Lagerstätte selbst, indem sowohl 
die Muthung als auch der Freischurf nach §. 34 Bergg. 
nur den Anspruch auf die Verleihung einer oder mehre- 
rer Grubenmassen begründet, und die Schurfbewilligung 
für sich durchaus kein Eigenthumsrecht auf die bei 
den Schürfarbeiten gewonnenen Mineralien , sondern bloss 
das Recht zur Aufsuchung und zum Aufschlüsse minera- 
lischer Lagerstätten gewährt. 

In diesem Sinne stellt auch der §. 22 Bergg. den Be- 
griff eines Freischurfes bloss als ein ausschliessendes Be- 
fugniss des Schürfens auf, — durch welches Befugniss 
erst nach bewerkstelligtem Aufschlu sse einer ab- 
bauwürdig en Lagerstätte einBerg werkseigen th um 
erworben werden kann, und es müssen zur Evidenz- 
haltung der Freischürfe ebenso eigene Vormerkbücher bei 
den k. k. Berghauptmannschaften geführt werden, wie 
früher über die Muthungen eigene Muthungsbücher bei 
den k. k. Berglehusbehörden im Amtsgebrauche waren. 

Unter diesen Verhältnissen dürfte es keinem Zweifel 
zu unterziehen sein, dass, obgleich eine vorläufige Massen- 
lagerungsaufforderung Muthungsv<erlängerungen und an- 
dere mit den Muthungen nach den früheren Gesetzen ver- 
bundenen Wirkungen durch das neue Berggesetz behoben 
worden sind, die Freischürfe doch nur an dieStelle der frühe- 
ren Muthungen getreten sind, *) und dass Beide^ zunächst 
nur Berechtigungen zum Aufschlüsse mineralischer Lager- 
stätten, mit dem (bedingten) Ansprüche auf eine gewisse 
Anzahl Grubenmassen nach bewerkstelligtem Aufschlüsse 
einer abbauwürdigen Lagerstätte in sich fassen. 

Zieht man nun unter dieser Voraussetzung in Erwä- 
gung, dass weder Schürfe noch Muthuqgen in der Regel 



*) In technischer Beziehung uud mit Rücksicht auf die 
bei Muthungen behufs weiterer Aofischliessung gestattet gewe- 
senen Massenlagenmgsfiristen kann diess zugestanden werden; 
in bergrechtlicher Hinsicht aber nicht Die Muthung war 
auch ursprünglich nichts Anderes, als das Verleihungsbegehren 
(auf Grundlage eines Fundes); der Freischurf irt aber nicht 
gleich mit dem Verleihungsbegehren, dessen Vorbereitung 
eben durch die imgestörte Arbeit des Freischtirfens befördert wer- 
den sollte! Nicht die Muthungen, sondern die denselben ge- 
währte Frist zur Massenlagerung ist es, welche dem Auf- 
schlüsse der Lagerstätte zu Oute kommen sollte. Wo allen- 
falls eine solche nicht nötiiig erschien, konnte jedem in der 
Muthung enthaltenen Verleihungsbegehren ohne Weiteres will- 
fahrt , mid die Verleihxmgsverhandlung eingeleitet werden. 
Ebenso hiess das Begehren eines Wassergefälles (z. B. ftir ein 
Pochwerk) auch „Muthung«, obwohl dabei von Aufschlüssen 
uud Lagerstätten keine Bede sein konnte. O. H. 



einen Ertrag gewähren, vielmehr nur einen Aufwand er- 
fordern, dessen Deckung der Schürfer und Muther durch 
einen hoffnungswürdigen Aufschluss mindestens anstrebt, 
so wird man es auch erklärlich finden, dass schon zar 
Zeit des Bestandes der älteren Berggesetze der Grund- 
satz festgehalten wurde, dass blosse Schürfe und Mu- 
thungen in solange die wirkliche Beleb nüng nicht erfolgt, 
keinen Gegenstand einer bücherlichen Einverleibung od<>r 
Vormerkung bilden können. — Die Unzulässigkeit einer 
derartigen Einverleibung oder Vormerkung erscheint nicht 
allein in der Bestimmung des Art. 32 der Schlackenwalder 
Bergordnung vom Jahre 1548 schon angedeutet, sondern 
insbesondere auch in dem Patente vom 13- October 1770 
aus dem Grunde ausgesprochen, weil in diesen Fällen 
einerseits das Pfandrecht unbestimmt bleibt, ein Schorf 
noch keinen bestimmten Namen hat, und mehrere Schürfe 
aufgeworfen werden können; andererseits, weil die Schärfer 
mit ihren Schürfen in dem eigentlichen Hypotheken- und 
Hauptschuldenbuche gar nicht vorkommen, und es über- 
haupt in diesem Falle an allen wesentlichen Eigenschaften 
mangelt, welche erforderlich sind, um hierauf eine Einver- 
leibung oder Vormerkung bewilligen und vornehmen zu 
können« 

Mit Rücksicht auf diese Umstände und in Erwägung, 
dass durch derlei Pfandrechtsvormerkungen die Ausführung 
der vom Gesetze angeordneten Einziehungen von Scl^ürf- 
und Mutbungsrechten wegen Nichtbauhafthaltung, wenn 
auch nicht ganz vereitelt, so doch mindestens verzögert, 
und hiedurch eine Unterstützung Von Feldsperren begrün- 
det werden würde, hat auch in späterer Zeit das Hofdecr^ 
vom 4. October 1831, Nr. 2532 J. G. S. jede gerichtliche 
Einverleibung oder Vormerkung auf Muthungen zum Berg- 
bau, und auf die darüber ausgefertigten, keine Belehnang 
enthaltenden Muth'scheine, für unzulässig erklärt. 

Da diese, in die Justizge setz -Sammlung auf' 
genommene Bestimmung vom Jahre 1831 bisher nicht 
aufgehoben wurde, und aus dem früher angeführten Sach- 
verhalte die Annahme, dass die Freischürfe nach dem 
neuen Berggesetze eigentlich nur an die Stelle der früheren 
Muthungen getreten sind, gegründet erscheint, so UsBt 
sich die UnStatthaftigkeit einer ezecutiven Pfandrechtseio- 
Verleihung oder Vormerkung auf Freischürfe im Freischurf- 
vormerkbuche oder auf den bergbehördlichen iVeischurf- 
anmeldungs-Bestätigungen nicht weitei^sin Zweifel ziehen. *) 

Der Umstand, dass die Freischurfvormerkbücher bei 
den k. k. Bergbehörden, und nicht bei den Bergsenaten 
geführt werden, und dass dieses HofdeoreC*nur von gericht- 
lich en Einverleibungen und Vormerkungen spricht, kann 
die gegentheilige Einwendung der Unanwendbarkeit dieser 
Bestimmung auf den vorliegenden Verhandlungsfall nicht 
begründen; denn einerseits setzt jede ezecutive Pfand- 
rechtseinverleibung oder Vormerkung eine gerichtliche Be- 
willigung voraus, und umfasst nicht allein die Bewilligung 



*) Obwohl ich eine völlige Gleichstellung der Muthung und 
des Freischurfs nicht zugeben kann, so stinmie ich doch obiger Ar- 
gumentation im Wesen bei; denn da Freischürfe von gewissen 
Baubedingungen abhängen und deren Entziehung wegen Nicht- 
erfüllung derselben, so wie an sich durch die Zeit, auf welche 
das Schürfrecht gegeben ist, nicht bloss eintreten kann, son- 
dern selbst eintreten muss, so scheinen Vormerkungen zur Er- 
werbung des Pfandrechtes auf solche precäre und ephemere 
Rechte höchst unzweckmässig und nur geeignet, die Tfiuschuiig 
fachunkundiger Capitalisten zu erleichtem! 0. H. 
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sondern auch den Vollzug derselben; andererseits be- 
schränkt dieses Hofdecret die Un8t|tthaftigkeit nicht auf 
den blossen Vollzug durch Gericbtsorgane, und konnte auch 
eine derartige Beschränkung nicht zum Motive haben, weil 
auch früher bei dem Umstände, als die Mutbungen keinen 
öffentlichen Bergbuchs- Gegenstand bildeten, und die Füh- 
rang der Muthungsbücher den vorbestandenen Bergge- 
richten nicht als Gericht, sondern nur alsBerglehnsbehörde 
zustand , die Auszeichnung der gerichtlich bewilligten 
Pfandrechtsvorroerkungen, falls selbe irgendwo stattgefun- 
den hätten^ nur durch die Berglehnsbehörden bewerkstel* 
liget werden könnte. 

Ebensowenig kann aus dem Umstände, weil das neue 
Berggesetz vom 23. Mai tS«')4 die Beschränkung des Hof- 
decrets vom 14. October 1S31 in Ansehung der Schurf- 
rechte nicht ausdrücklich in die Bestimmungen aufgenom- 
men hat, gefolgert werden, dass diese Beschränkung auf 
die Freischürfe keine Anwendung finde, weil die §§. 121 
und 268 Bergg. und die Ministerial-Verordnung ddto. 20- 
Juni 1856, Nr. 110 R. G. Bl. nur der Execution von Berg- 
werken und deren Zugehör erwähnen, und der Begriff eines 
Bergwerkes nur die auf eine landesfürstliche 
Verleihung sich gründenden Besitzungen in sich 

f&88t 

Ueberdiess dürfte die Unzulässigkeit einer executiven 
PfaDdrecbtocinverleibung oder Vormerkung im Freischurf- 
Tonnerkbache auch aus der gesetzlichen Bestimmung re- 
Fuldreo, dass selbstKuxe, welchen nach §. 1 40 Bergg. 
gleichfalls die rechtliche Eigenschaft beweglicher Sachen 
zukömmt, und die als Antheile am gewerkschaftlichen Ver- 
mögen einen bei weiten nicht so precären Werth, als die 
Frei^scharfe, für sich haben, nach §. 5 der Minist. -Vrdg. 
vom 13. Decembcr 1854, Nr. 314 R. G. Bl. durch bücher- 
liche Vormerkungen- neuer Schulden oder anderer Lasten 
nicht beschwert werden dürfen, und auch eine derlei Vor- 
merkung im Gewerkenbuche nach §♦ 86 V. V. nicht vor- 
geieichnet erscheint. 

Was nun den zweiten Punct der gegentbeiligen An- 
sicht betrifft, so verordnet wohl der §. 38 und 39 Bergg., 
dass jede Uebertragung einer Schurfbewilligung und Frei- 
5ehurfberechtigung an einen anderen Unternehmer in die 
Ton der Bergbehörde zu führenden Schurfbücher aufzu- 
nehmen, und hierin nach §. 20 Vollzugs-Vorschrift alle 
Stadien der angesuchten in Verhandlung stehenden Daten 
vorzumerken sind, welche sich auf einen bestimmten Frei- 
schorf bezieben; allein in keiner dieser gesetzlichen Be- 
stimmungen wird von irgend einer Aufnahme von Pfand- 
rechtsvormerkungen in die Freischurfbücher Erwähnung 
gemacht. 

Erwägt man den Wortlaut der §§. 39 B. G. und 20 
d*r V. V., so kann die Aufnahme von Pfandrechtsvormer- 
kangen weder unter die Anzeigen von Freischürfen, unter 
die ertheilten Bestätigungen, oder Uebertragung von Schurf- 
berechtigungen, noch unter die im §. 20 V. V. ausdrück- 
lich bezeichneten Aufnahmsgegenstände der Betriebsrap- 
portc §. 178 B. G., der vorgezeichneten Leistungen, §. 179 
B.G., der verhängten Strafen, §§. 241,242, 252 B.G., der 
folgten Vermessung des Freischurffeldes, §. 36, der Be- 
siti-Üebertragnng, §. 38 B. G., und der auf die Verleihung 
Bezog nehmenden Stadien, §§. 49—66 B. G., sowie der 
Eiproprittions-Verhandlungen, §. 100 B. G., subsummirt 
werden. 



Ebensowenig kann durch die Annahme, dass Frei- 
schurfabertragungen auch im Wege cxecutiver Einantwor- 
tung stattfinden könnten, die Folgerung begründet werden, 
dass die Pfandrechtsvormerkungen in den Freischurfbüchem 
der k. k. Berghauptmannschaften zulässig sind, weil, wie 
nachträglich gezeigt werden wird, die Gewärtigung einer 
Freischurfübertragung auf Grund einer executiven Einant- 
wortung mehr in das Bereich der frommen Wünsche eines 
Exequenten gehört, als zu den wirklich anzuhoffenden Ein- 
trittsfällen, und der §. 33 V. V. ausdrücklich ^deutet, dass 
zur Uebertragung eines Freischurfes an einen Dritten die 
Uebertragung des Freischurfes für sich allein nicht genügt 

Nimmt man die Ansicht der Gegenseite vom practi- 
sc h e n Standpunkte aus in Betrachtung, so kann man sich nicht 
verhehlen, dass der Erfolg im Vorhinein dem beabsichtigten 
Zwecke nicht entsprechen wird, und die k. k. Bergbe- 
hörden im Vollzuge gesetzlich vorgeschriebener Amtshand- 
lungen nur hindern muss. 

Dass der Erfolg nicht dem beabsichtigten Zwecke 
entsprechen wird, lässt sich schon aus dem Umstände ent- 
nehmen, dass dem Schürfer kein anderes Recht zukömmt^ 
als jenes zur Aufsuchung und zum Aufschlüsse minerali- 
scher Lagerstätten , dass ein Eigenthumsrecht auf die all- 
fällig bei diesen Schürfarbeiten gewonnenen Mineralien 
nach §. 40 und 236 Bergg. und §§. 17 und 18 V. V. nur 
im Wege der Verleihung oder separaten bergbehördlichen 
Bewilligting erworben werden kann, und dass es mit Rück- 
sicht auf §. 37 V. V. überhaupt erst in Frage gestellt 
bleibt, ob die Abbauwürdigkeit nach den massgebenden 
Verhältnissen einmal anerkannt werden wird. 

Dass unter diesen Verhältnissen die Schürfarbeiten 
nur mit Vorauslagen zur Erwerbung eines Besitzobjectes 
verbunden sind , und im Falle , als ein ^ hoffnungsreicher 
Aufschluss wirklich erzielt werden würde, kein Schürfer ge- 
wiss zögern wird , sich diesen bewerkstelligten Aufschluss 
durch die bergbehördliche Verleihung zu sichern, dürfte 
wohl kaum Jemand in Frage stellen. 

Da überdiess nicht anzunehmen ist , dass bestrittene 
Schürf auslagen , deren Wiedereinbringung im Zweifel 
stehen, selbst das Sicherstellungsobject bildensollen, 
so kann die beabsichtigte executive Pftlndung auf Frei- 
schürfe' nur die precäre Hoffnung in sich fassen, dass der 
gepfändete Schürfbau einmal zu einem gewünschten ren- 
tablen Aufschluss gelangen könnte. 

Nachdem aber die Frage, ob und wann diese Hoffnung 
erzielt werden wird, oft mehr in einem glücklichen Zufalle, 
als in einer bestimmten Voraussetzung gelegen ist; so er- 
scheint die erwirkte pfandrechtliche Sicherstellung auf 
Freischürfe im Freischurfvormerkbuche um so mehr auf 
einem ganz schwebenden Boden basirt, weil einerseits durch 
das vorgemerkte executive Pfandrecht , die Verleihung des 
erzielten hoffnungsvollen Fundes an den Schürfberechtigten 
gesetzlich nicht gehindert werden kann, eine Beschränkung 
der Verleihung unt^ vorhergehen der Berichtigung derpfand- 
rechtlicb sichergestellten Freischurfgebühren im Gesetze 
nicht gegründet erscheint, und andererseits eine Pfand- 
rechts-Uebertragung aus den bergbehördlichen Freischurfbü- 
chem in das Bergbuch ob dem zur Verleihung gelangten ausge- 
zeichneten Bergbauobjecte nach der Priorität des Frei- 
schurfsbuches nicht stattfinden kann ^ sondern eine neuer- 
liche Pfandrechtssicher Stellung bedingt. 

Die Erfolglosigkeit dieser Pfandrechts -Auszeichnung 
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stellt sich noch schlagender dar, wenn man die weiteren 
Ezecutionsgrade in Erwägung zieht. 

Nachdem das Schürfen, wie bereits erwähnt, sich auf 
das blosse Aufsuchen und den Anfschluss einer minerali- 
schen Lagerstätte beschränkt, eine völlige Ausrichtung des 
Fundes «zur Beurtheilung des Streichens und Verflächens, 
insolange Schörfbau betrieben wird, nicht anzunehmen ist; 
so liegt es am Tage , dass es bei Freischurfrechten um so 
mehr an jedem yerlässlichen Massstab zu deren Werthsbe- 
stimmung fehlt, weil nur der mögliche Umfang und der 
Grad der Wahrscheinlichkeit des zu erwartenden Erfolges 
die Factoren der fraglichen Werthsermittlung bilden können. 

Diese Werthbestimmung muss im unverritzteo Ge- 
birge sich noch unerheblicher darstellen , weil nicht einmal 
benachbarte Aufschlüsse das Vorhandensein sowie das 
Streichen, Verflachen und die Mächtigkeit der Lagerstätte 
näher würdigen lassen, und hiedurch auch die Folgerungen 
nach bergmännischen Erfahrungen grösstpntheils^ wenn auch 
nicht ganz vereitelt, so doch erschwert werden. 

Da selbst für die blosse Annahme der rückständigen 
Freischurfgebühren sammt Scbätzungskosten als Werth 
des Freischurfes, wie diess nach §. 160 — 166 B. G. bei 
Kuxantheilen, die gleichfalls als bew.egliche Sachen erklärt 
sind, rücksichtlich der Zubussrückstände und Gerichtskosten 
der Fall ist; — nicht allein jeder gesetzliche Anhaltspunct 
mangelt , sondciii in dieser Werths - Annahme eine blosse 
Fingirung liegen würde , so dürfte wohl kaum mehr zu be- 
zweifeln sein , dass die Schätzung von Freischürfen im 
Vorhinein keinen entsprechenden Erfolg gewärtigen lässt. 

Auch die Frage , ob auf Grund einer solchen Werths- 
bestimmung, — die bloss mögliche unbestimmte Wahrschein- 
lichkeitsannahme zur Basis haben kann , — sich ein ratio- 
neller Käufer finden wird , dürfte um so mehr im Vorhinein 
negirt werden, da der Käufer durch einen im Executionswege 
stattgefundenen Verkauf weder von den mit dieser Frei- 
schurfberechtigung verbundenen Pflichten entbunden wird, 
noch durch die blosse Erstehung des Freischurfes und durch , 
die Uebertragung desselben auf seinen Namen allein, die 
hiemit verbundenen Befugnisse ausüben kann. 

Unter diesen Verhältnissen kann man auch im Vor- 
hinein überzeugt sein, dass jeder Bergbaulustige mit Rück- 
sicht auf den §. 14 Bergg. und §. 10 V. V. Abs. 4 es ge- 
wiss vorziehen wird, gegen blosse Bestreitung der Stämpel- 
und Portoauslagen sich bei der k. k. Bergbehörde eine 
eigene Schürf berechtigung zu erwirken, als die noch un- 
gewisse Hoffnung gegen Zahlung eines bestimmten Kauf- 
preises an sich zu bringen, und es auch räthlicher erachten 
wird , an einem anderen Puncte sein Glück zu versuchen, 
als dort , wo sein Vorgänger seit längerer Zeit erfolglos 
Schuribau betrieben, und namhafte Kosten bereits hierauf 
verwendet hat. 

Nimmt man überdies in Erwägung, dass nur Derjenige 
als berechtigter FreischÜrfer angenommen werden kann, der 
eine noch aufrecht bestehende Schurfbe willigung von der 
k. k. Bergbehörde erlangt hat — und dass nur diesem eiu 
Schurfrecht und ein Anspruch auf die Verleihung eines oder 
mehrerer Grubenmassen gesetzlich zugestanden ist, so er- 
scheint auch in dieser Richtung die blosse Pfan(]l rechts Vor- 
merkung ob den Freischürfen unzureichend, und aus dem 
Grunde keine Sicheratellung bietend, weil einerseits durch 
die unterlassene Aufrechthaltung -der Schurfbau- 
bewilligung der Freischurf von selbst erlischt, 



und es demnach in dem Willen des Ezecuten liegt, sich 
von dieser Pfandrechts Vormerkung durch blosse passive 
Haltung zu befreien und andererseits die blosse executive 
Einantwortung der Freischurfberechtigung ohne Schürf- 
bewilligung nicht nur keinen Werth hätte, sondern fSr 
sich ganz zwecklos wäre. *) 

Was nun die weiters erwähnte Unzuköramlichkeit anbe- 
langt, die mit der beanspruchten Sicherstellung von Pfand- 
rechten in den Freischurfbüchern verbunden erscheint, 
und die den k. k. Bergbehörden in der Vollzugsetzung der 
berggesetzlicben Bestimmungen nur hemmend entgegen tre- 
ten könnte, so stellt sich dieselbe sowohl, als auch die Zweck- 
losigkeit dieser Sicheretellung überhaupt aufliegend heran«, 
wenn man die Bestimmungen der §§. 241, 242 und insbe- 
sondere des §. 251 der Bergg. in Beachtung nimmt. 

Sowohl auf die Unterlassung der Erstattung der vor- 
geschriebenen Betriebsrapporte, als auch auf die Unterlas- 
sung der gesetzlich vorgezeicbneten Betriebsleistung ist die 
Entziehung des Freischurfes als Strafe festgt>setzt, und nach 
§. 251 Bergg. fasst die Erlöschung einer Schurfbewilligung 
durch Ablauf der Zeit, auf welche scl^e ertheilt oder ver- 
längert wurde, auch die Erlöschung aller in Folge derselben 
erworbenen Freischurf- und anderen Bergbauberechtigun- 
gen ohne ein besonderes bergbehördliches Erkenntniss in sieb. 

Bei Beachtung dieser gesetzlichen Vorschriften lässt 
sich die Frage nicht umgehen, in welcher Art die k. k. Berg- 
hauptmannschaften denselben nachkommen sollen, wenn ob 
dem zur Erlöschung bestimmten Freischurfe einePfandrecbts- 
vormerkung haftet. 

Dader§. 251 Bergg. nicht einmal ein besonderes berg- 
behördliches Löschungserkenntniss erfordert, und die in dea 
§§. 253 — 262 Bergg. angeordnete vorhergehende executive 
Schätzung und Feilbietung oder die bei Auflassungen nach 
§. 263 — 265 Bergg. vprgeschri ebene frühere Aufforderung 
der Hypothekar- Gläubiger nur bei Gruben- und Tag- 
massen, nicht aber bei Scburfberechtigungcn vorgeschrieben 
ist, so lässt sich in Berücksichtigung des Umstandcs, dass 
im Berggesetze nirgends die Aufnahme oder die Bedacbt- 
nahme von Pfandrechtsvormerkungen auf Freischürfe ver- 
ordnet oder auch nur im entferntesten angedeu- 
tet wird, nicht verkennen, dass wenn den §§. 241, 242, 
et 252 Bergg. die entsprechende Rechnung getragen werden 
soll — jede Rücksicht auf die ob dem zur Erlöschung oder 
zur Entziehung gesetzlich bestimmten Freischurfe haftende 
Pfandrechts Vormerkung entfallen muss. — **) 

Eine Berücksichtigung dieser Pfandrechtsvormerkun- 
gen, welche, wie die Frfahrung lehrt, sich nicht blos auf Ge- 
bührenrückstände beschränkt, sondern auch rücksichtlich 
Privatforderungen in Anspruch genommen wird — könnte 
nicht nur gegen die im §. 37 V. V. angedeutete Vorschrift 



*) Diese Abhängigkeit des Freischurfs von der Schurf- 
bewilligung wird nicht selten verkannt, wenn man nicht ge- 
nügend in den Geist des Berggesetzes eindringt. Die Vemacb- 
lässigung des Studiums des Bergrechtes bei den practischen Ju- 
risten und die Besetzung der ^chterstellen bei den Bergsenaten 
ohne Rücksicht auf Keimtniss vom Bergrecht, so wie der Ver- 
fall des Institutes der ,,fachkundigen Beisitzer« bei denselben, 
sind wesentlich mitwirkende Ursachen, dass dabei irrige Anschau- 
ungen in der Praxis anflauchen konnten. 0. H. 

♦♦) Ja! eine Bergbehörde welche auf derartige Rücksichten 
eingehen wollte, würde geradezu der Tendenz des Geseties 
(Feldsperre zu hindern und fruchtbringende Unter- 
nehmungen zu fördern) entgegenhandeln. ^- ^' 
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einem Schwindler Gelegenheit zur Ausbeutung derselben 
bieten, sondern würde auch jene analogen Vorgänge her- 
vorrufen, welche bei einem ins Freie verfallenen Bergbau 
nach den Bestimmungen der durch das neue Berggesetz be-* 
hobenen Hofdecrete'vom 1. Mai 1838 und 7. September 
1838 massgebend waren, und den betreffenden Pfandgläu- 
biger, wenn es auch in seiner Pflicht gelegen ist, sich von 
dem Werthe des ihm dargebotenen Pfandobjectes und von 
dessen Fortbestande die Ueberzeugung zu verschaffen, 
einer Enttäuschung zuführen, die ihn bei Unterlassung der 
Erwirkung einer entsprechenderen Pfänduogsart jedenfalls 
empfindlich berühren müsste. 

Ob nui^ unter diesen angeführten Verhältnissen noch 
angenommen werden kann, dass die Absicht der Gegenseite 
im Bergesetze gegründet, zweckmässig gewählt, und Erfolg 
versprechend sei, und ob es derselben auch wirklich gelun- 
gen ist, durch die gewählte Ezecutionsart für ihre Forderung 
die gewünschte Sicherstellung zu Tage gefordert zu haben, 
überlasse ich dem geehrten Leser zur Beurtheilung. 



lieber Förderung in tiefen Schächten. 

Von £gid Jarolimek, k. k. Pochwerksschaffer in Nagyig. 
(Schluss.) 

Ana dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die Last- 
schirankungen auch nunmehr aus allen Horizonten bedeu- 
tend kleiner sind, als bei der bestehenden Förderungsart, 
and dass die gegenwärtige Maschine ohne Anstand die Nutz- 
Itst von 20 Centnern mit der alten Geschwindigkeit aus 
der 3608ten Klafter heben kann. 

Es würden nur 3 Sitze für die Gegengewichte vor> 
zurichten kommen und ei;i Wechseln derselben innerhalb 
je 100 Klafter Förderhöhe nicht geboten sein, somit nur 
sehr selten nothfallen. 

Bei der Hängbank mtissen weiters ganz kurze Fall- 
b&hnen vorgerichtet werden, welche den Wagenwechsel 
ermöglichen und zugleich mit dem Sitz für die Förderschale 
berabgelaseen oder eingezogen werden. 

Von der lOOfiten Klafter nach aufwärts dürften die 
Gegengewichte nicht mehr practisch sein, da das volle 
Seilgewicht hier höchstens 5 Centner erreicht und die Ma- 
schine atich zu dem gewöhnlichen Betriebe mit 20 Ctr. 
Nutzlast fähig ist. Zudem dürfte in diesen hohen Horizon- 
ten die Förderung bereits v^rhältnissmässig sehr gering sein. 

Dann müssen die Gegengewiohtskörbe zerlegbar sein, 
um für den Fall der Förderung aus eii^em der hoben Hori- 
zonte schnell entfernt werden zu können. 

Dass die einfache Einrichtung der Schachtförderung 
mit Gegengewichten für Baue der Gegenwart nicht ohne 
Bedeutung sei, wird au^ folgender Betrachtung erhellen. 

Durch das gewählte Beispiel wurde nachgewiesen, 
dass in den tiefen Schächten zu Przibram vermöge der 
Förderung mit Gegengewichten die Nutzlast um circa 25% 
för alle Förderhorizonte erhöht werden kann, ohne dass 
stärkere Maschinen benöthiget würden. 

Im Verwaltungsjahre 1861 wurden in Przibram (nach 
dem bereits benannten Aufsatze von Faller) im Ganzen 
2,722.280 Ctr. gefördert 

Hievon dürften auf die 4 Hauptschächte : Procopi, 
Amia, Maria und Adalberti, die zugleich die tiefsten sind, 
gewiss bei 2,000-000 Ctr. entfallen , welche 'Leistung also 



durch blosses Einhängen tragföhigerer Seile, Einrichten 
der Gegengewichte nebst 3 bis 4 Sitzen und einigen an- 
deren ganz unbedeutenden Vorkehrungen um circa 500*000 
Ctr. erhöht werden kann. 

Diese , schon an und für sich bei einem die Produc- 
tion stets steigernden Werke sehr berücksichügungswerthe 
Mehrleistung wird bei Anwendung von Wasserkraft (Pro- 
copischacht , dann Annaschacht bei der Ni^cht) , "ganz ko- 
stenfrei geliefert, für den Fall der Dampfkraft aber wird 
sie viel geringer zu stehen kommen, als die gegenwärtige 
currente Förderung. 

Ungleich höher werden diese Vortheile, jedoch für 
die Hinkunft, d. i. mit zunehmenden Fördertiefen; insbe- * 
sondere , wenn nach der gewöhnlichen Förderungsart zum 
Schlüsse des Zuges zu bremsende Seilüberwncht einträte, 
welcher Kraftverlust bei Anwendung von Gegengewichten 
in Nutzlast umgesetzt wird. 

Combinirte Schachtförderung. 

Dieselbe besteht darin, dass aus verschiedenen Hori- 
zonten zugleich gefördert wird. 

Sie kann nur dort Platz greifen, wo aus sehr verschie- 
denen Horizonten ziemlich gleich schwunghaft gefördert 
werden soll, und die bestehenden Maschinen auf eine et- 
was höhere Kraft berechnet sind , als mit der sie gegen- 
wärtig arbeiten. 

Für neue Anlagen entfällt natürlich die letztere Be- 
dingung ganz. 

Nimmt man, was wieder zunächst der Praxis entspre- 
chen wird, nur 2 Förderhorizonte aYi , aus denen zugleich 
gefördert werden soll, so treibt man in Doppelschalen (2 
Wägen übereinander fassend) am herablaufenden Seil 2 
leere Wägen bis zum tiefsten Punct, wechselt für den Auf- 
gang hier einen und während des Zuges in eihem höheren 
Horizont den zweiten leeren Wagen gegen einen vollen aus. 

Dann werden auch nun, wie bei den früher bespro- 
chenen Förderungsarten, sich die Gewichte der leeren För- 
dergefässe (Schalen und Wägen) beiderseits ausgleichen. 

Nennt man die erste Nutzlast L, die zweite L^, und 
das Seilgewicht S, so ist die Last für den Aufgang 
L + S, 

Sie fällt bis zu dem höheren Horizont , wo die zweite 

g 
Last aufgegeben wird , auf L + — und wird hier durch 

Zuladen auf 

^ — n 

ergänzt, um bis zur Hängbank auf L 4" ^ — ^ ^^ sinken. 

Ein einfacher, unter den hier vielfach modificirbaren 

Fällen ist der, dass die beiden Lasten gleich sind, und in 

dei^ Mitte die zweite Last zugeladen wird. 

g 

Dann ist L = L, und + — = d, h. für den Auf- 
^ — n 

gang die Last 

L + S 

und nach Zurücklegung des halben Weges 

• 2 L. 

Die Laatschwankung beträgt innerhalb eines Abschnitt 

tes gerade das Seilgewicht S, ist demnach nur halb so gross, 

wie bei der gewöhnlichen Förderungsart. 

Da im Uebrigen auch hier der Vortheil in einer höhe- 
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Ten Leistungefähigkeit der Maschinen zu bestehen hat, und 
die Bciltt einer bedeutend grösseren GesammtbeUstung 
unterzogen werden, so muss die Tragfähigkeit der letzteren 
entsprechend hoch sein. 

In dem früher gewählten Beispiele des 360 Klafter 
tiefen Przibramer Adalbcrti-Schachtes, sei der letztgewählte 
Fall durchgeführt. 

Man habe ein 5pfündige8 Seil eingehängt, und die 
Nutzlast fttr den tiefsten Förderhorizont sie die frühere, 
d, i. L = Lj = 14 Ctr. 

Dann ist die Last für 'den Anhub 

L + S= 14-f 18 = 32 Ctr. 

Nach erfolgter Zuladung in der Mitte des Zuges, d. i. 
in der 180. Klafter 

2L = 2M4 = 28Ctr. 

Die Lastschwankungen betragen 18 Ctr. gegenüber 
25*2 Ctr. bei der gegenwärtigen Förderung mit S'/^pfün- 
digem Beil. 

Die Maschine hat nun beim Anhub um 20% kräfti- 
ger zu wirken (welcher Kraftsteigerung wohl die meisten 
bestehenden Maschinen fähig wären), sie gibt aber 50% 
mehr Leistung, wie bei der bestehenden Förderungsart. 

Die grösste Gesammtbelastung erfährt das Seil in dem 
durchgeführten Beispiel combinirter Förderung in der 
Zugsmitte nach Zuladen der äsweiten Last. 

Sie beträgt, wenn W das Gewicht eines leeren Wa- 
gens und jenes der Schale bedeutet 

•2L + |-f-2W + G 

was circa 53 Ctr. betragen dürfte. 

Die Tragfähigkeit eines gehörig construirten 5pfündi- 
gen Seiles wäre demnach auch hier genügend. 

Allerdings ist die Durchführung dieser Förderungs- 
art nur in seltenen Fällen denkbar, weil eine gleich schwung- 
hafte Förderung aus verschiedenen Horizonten nicht leicht 
vorkömmt. 

Doch dürfte sie beispielsweise dort von Vortheil sein, 
wo zwei weit von einander abstehende Kohlenflötze gleich- 
zeitig abgebaut werden, das untere Flötz in bedeutender 
Tiefe liegt, und wo man auch, gegenwärtig bei grossen Be- 
lastungen, d. i. mit starken Seilen fördert. 

Schliesslich sei erwähnt, dass für die comblnirte För- 
derung noch viele Modificationen gedacht werden können, 
so durch zugleiche Förderung aus mehr als 2 Förderhori 
aonten, dann durch Veränderungen der Lastgrössen in den 
verschiedenen Zuladehorizouten u. dgl.; stets werden aber 
den errungenen Vortheilen auch Nachtheile sich entgegen- 
setzen y und die Einrichtuog in der Regol unpractischer 
als jene der Gegeujjewichte machen. 

Schachtförderung mit Qegengewichtsseil. 

Beide Förderschalen werden (Fig. B) unterhalb durch 
ein zweites — das Gegengewichtaseil a — verbunden, wel- 
ches dem eigentlichen Förderseil gleich ist, oder mit dem- 
selben ein gleiches Gewicht besitzt. 

Dieses Gegengewichtsseil wird unterhalb des tiefsten 
Laufes in der Mitte jeder Triebabtheilung durch je 2 sich 
übergreifende Frictiousrollen gefuhrt, und reicht noch 
I * ^ — 2 Klafter unter letztere hinab, damit der beim Auf- 
setzen der vollen Schale nöthige Anhub über die Häng- 
bank ohne Anstand bewerkstelligt werden kann. 

Eine Verklemmuug des herablaufenden Theiles des 



GcgHugewichtsseiles bei den Frictiousrollen ist nicht sa 
befürchten, weil, wenn auch eine solche, trotz der dem 
Seile durch sein eigenes Gewicht ertheilten Spannung, sich 
zu bilden anfinge , sehr bald der herauflaufende Seiltheil 
ihre Fortbildung durch den eintretenden Zug hindert. 

Die Vortheile dieser im Uebrigen ungeänderten För- 
derungsart sind einleuchtend , da hier eine nahezu voll- 
kommene Seilgewichtsaus gleichung eintritt. 

Sie bestehen in einer noch weiter erhöhten Leistungs- 
fähigkeit der Fördermaschinen und in einem ruhigeren 
Gang der letzteren, da die Last constant wird. 

Ohne Sehwierigkeit und mit besonderem Vortheil ist 
diese Einrichtung dort zu treffen , wo blos aus einem Ho- 
rizont gefördert wird. 

Wird aus vielen und häufig zu wechselnden Horizon« 
ten gefördert, so müssten bei jedem solchem Wechsel an 
dem Gegengewichtsseil entsprechende Stücke zugegeben 
oder abgenommen werden. Dies gibt zwar eine Betriebs- 
störung derselben,* dürfte jedoch dnreh Anwendung einer 
sicheren und schnell lösbaren Seilverbindun^ mit Vortheil 
begegnet werden können. 

Auch kann der Befürchtung Raum gegeben werden, 
dass ein Seilbruch , besonders falls er einträte , wenn die 
Schale nahe der Hängbank sich befindet, gefährlich wer- 
den kann , weil da s bedeutende Gewicht des Gegenseiles 
die Schale mit herabzuziehen trachtet, und dann die Fang- 
vorrichtung leichter versagen kann. 

Aehnliche Fälle können jedoch auch bei der gewöhn- 
lichen Förderungsart eintreten , ausserdem ist nun die An- 
wendung starker Seile gestattet, da das Seilgewicht keineo 
wesentlichen Einfluss mehr übt, wodurch die Bruchsicher* 
heit des Förderseiles bedeutend erhöht werden kann. 

Nicht ohne Werth ist hier ferner, dass zu den Gegen- 
gewichtsseilen gebrauchte Förderseile verwendet werden 
können, da jene nur ihr eigenes Gewicht zu tragen haben. 

Es dürfte abo diese Einrichtung vor allen anderen 
den Vorzug verdienen. 

Zusammenstellung über den Besuch 

der höheren montanistischen Lehranstalten 

in Schemnitz, Leoben und Pribram. 

Nach den eingelaufenen Uauptcatalogen der 3 Mod- 
tanlehranstalten der österr. Monarchie, befinden sich an 
denselben in dem bereits begonnenen Studienjahre 1864/5 
zusammen 2S3 Bergzöglinge. 

Die Vertheilung derselben nach den Lehranstalten, 
sowie die Anzahl der ordentlichen Zöglinge und der Gäste, 
ergibt sich ausfolgender tabellari"^ eben Zusammenstellung. 
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Diese Tabelle macht ersichtlich, dass die stärkste 
Frequenz an der Schemnitzer Bergacademie stattfindet. 
Auffallend ist dabei die ungleiche Vertheilung der Stadi- 
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ernden im Vorbereitung scnrse im Vergleiche mit jenen im 
Faohcurse, welche darin begründet ist, dass viele Zöglinge, 
besonders viele Böhmen , nach absolvirtem Vorbereitungs- 
curse in Schemnitz, ihre Studien an der Pribramer Lehr- 
anstalt fortsetzen. 

Die Anzahl der an den Montanlehranstalten studiren- 
den Gäste beträgt im Vergleiche mit der Gesammtzahl der 
academischen Zöglinge an der 

Academie in Leoben 35O/ 

Montanlehranstalt in Pribram 22 n 

Academie in Schemnitz 7 ^ 

Von den 227 ordentlichen Zöglingen sind stipendirt 
70, und zwar: 
an der Academie in Schemnitz . , 32 

d. i. 26% der ordentlichen Zöglinge; 
an der Academie in Leoben 26 

d. i. 36% der ordentlichen Zöglinge ; 
ai( der Montanlehranstalt in Pribram 12 

d. i. 38% der ordentlichen Zöglinge. 

13 der ordentlichen Zöglinge sind Moutan-Hofbuch- 
htltmigs-Practipanten und darunter 9 stipendirt. 

Von denselben befinden sich 

an der S Chemnitzer Academie 4 

t „ Leobner Academie 3 

, B Pribramer Montanlehranstalt Q 

Unter den ordentl. Zöglingen sind absolvirte Juristen 

an der Academie in Schemnitz i 

» » 1» n Leoben 4 

Zusammen ... 5 
Nach den österr. Kronländern und ausserösterreichi- 
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Aulftnder zusam. 2 12 — 14 

Von den 14 Ausländern freqnentiren mit Ausnahme 
zweier, die sich an der Schemnitzer Academie befinden, 
die äbrigen 12 die Leobner Academie. 



Die Forstakademie in Schemnitz betref- 
fend, befinden sich an derselben: 

ordentliche Zöglinge; 

im Vorbereitungs- Jahrgange * . . 45 

im Fach-Jahrgange 22 

Zusammen ordentliche Zöglinge 67 

Gilste zusammen 14 

daher die Gesammtzahl der Forstzöglinge .... 81 
Die Frequenz der vereinigten Berg- und Forstacade- 
mien in Schemnitz beträgt demnach 

Bergzöglinge 133 

Forstzöglinge gl 

Zusammen ... 214 
Von den 67 ordentlichen Foretzöglingen beziehen 

Forststipendien 12 

Nach den österreichischen Kronläadem entfallen auf 



Ungarn 65 

Böhmen 7 

Galizien ..... 7 

Siebenbürgen ... 1 

Oesterreich .... 1 



d. i. 



80-27, 
8-6 D 
8-6 „ 
1-3 n 
1-3 „ 



Zusammen ... 81 
Wien, am 1 1. Februar 1865. 
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Die Bergaoademie zu Freiberg 

feiert am 30. Juli 1866 ihr liunderijäliriges Jubl- 

läXUn. Viele frühere Schülär dieser Anstalt haben die Ab- 
sicht ausgesprochen , diesen Tag zugleich zu einem Fest 
des Wiedersehens zu machen, und die Unterzeichneten 
haben es übernommen , die dafür nöthigen Vorbereitungen 
zu treffen. Da nun ein Theil der zu erwartenden Festge* 
nossen über alle Erdtheile zerstreut ist , so halten wir es 
für unsere erste Aufgabe , besonders den weit Entfernten, 
den bestimmten Tag schon jetzt zu bezeichnen , damit sie 
in Zeiten sich darauf vorbereiten können. 

Das Nähere über das Fest werden wir später bekannt 
machen; aber zwei Wünsche fügen wir schon heute diesem 
Aufruf hinzu, nämlich: 

1. dass jeder Einzelne in seinem Lande für mög- 
lichste Verbreitung desselben sorgen möge, und 

2. dass ein Jeder von sich eine Photographie mit- 
bringe, damit wir sie in einem Buche der Erinne- 
ruDg aufbewahren können. Freiberg, 1. Febr. 1865. 

heih.0.y.B#n8t, LBraonsdorf, iBreithaopt, B.y.(;otta, F.W.Fribsche, 
IHescUer, iMt, F. Reich, Th. Scheerer, E. y. Warnsdorff. 

Frei b er g, 5. März 1865. Es hat sich hier bereits 
ein Comit^ gebildet, um die Feier des hundertjährigen Ju- 
biläums unserer Bergacademie vorzubereiten, welche am 
30. Juli nächsten Jahres begangen werden soll. Freiberg 
hat das Glück gehabt, Schüler aus allen Erdtheilen in sei- 
nen Mauern zu begrüssen, und diese, sowie gar viele hei- 
midvhe, dann in die weite Welt hinauszusenden. Der schöne 
Bergmannsgruss n Glück auff* ertönt darum durch alle 
Gebirge, die edle Metalle in ihrem Schoosse bergen, und 
deutsches Wissen vom Bergbau ist hoch geachtet vom Ural 
bis Lissabon, vom Nordcap bis nach Calabrien und Morea, 
im Altai und im Himalaja, auf Java und' Banka, in den 
Anden und Alleghais, an den Küsten Africas, in den Gold- 
feldern Australiens und Neuseelands. Dort überall weisa 
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Freiberg Beine Schüler thfttig. Fast Alle haben sie verspro- 
chen, zum gemeinsamen Feste hierherzukommen. Erscheint 
auch nur die Hälfte von denen, die es fest versprochen, 
so werden wir eine seltene Vereinigung alter Freunde und 
Studiengenossen bei uns sehen, die ihre reichen Welt- 
erfahrungen austauschen mögen. 

Recht schön wäre es , wenn ein Jeder ausser seiner 
Photographie auch noch wenigstens einen charakteristischen 
Stein aus seiner Gegend mitbringen wollte, damit man aus 
allen gemeinsam einen kleinen Felsen der Erinnerung auf- 
bauen könnte, zugleich eine recht merkwürdige Versamm- 
lung von Proben des Erdbaues. B. V. Cotta. 



Administratives. 

AQsseiohnimg. 

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
EntschliessuDg vom 22. Jänner d. J. dem dirigirenden Bergrathe 
und Banater Ministerial-Vollzugs-Commissär Johann Abt bei 
dessen Versetzung in den wohlverdienten Buhestand die Aller- 
höchste Zufriedenheit mit seiner vieljährigen treuen und aus- 
gezeichneten Dienstleistung allergnädigst auszusprechen geruht. 

Emen&axige&. 

Vam k. k. Finanzministerium. 

Der Practicant hei der Schwefelsäure- und chemischen 
Producten-Fabrik zu Unter-Heiligenstadt Johann Ackermann 
zum Controlor derselben. 

Der ContributioUsfonds- und Bezirksarzt in Konitz Dr. 
Joseph Köhler zum Werksarzte bei der Windschachter Berg- 
verwaltung. 

Der Jenbacher Grubenaufseher Sebastian Pfund zum 
Bergschreiber bei der Eisenwerksverwaltung daselbst. 

Erledigung. 

Eine Schichtenmeistersstelle I. Cl., eventuell II. 
oder in. Cl. im Districte der Berg-, Forst- und Güter-Direc- 
tion zu Schemnitz in der X. Diätenclasse , mit dem Gebalte 
jährl. 840 fl , jene 11. Cl. mit 735 fl., jene III. Cl. mit jährl. 
630 fl., jede der drei Stellen mit jährl. 10 Wiener Klaftern 3- 
schuhigen Brennholzes in dem zur Pension anrechenbaren Werthe 
von 2 ,fl. 62 yj kr. pr. Klafter und einer Naturalwohnung oder 
10 percentigem Quartiergeld e. 

Gesuche sind, insbesondere imter Nachweisung der berg- 
academischen Studien , practischer Kenntnisse im Grubenbaue 
und Aufbereitungswesen, der bisherigen Dienstleistung in die- 
sem Fache und der Kenntniss der deutschen imd slaviscben 
Sprache, binnen vier Wochen bei obiger Direction zu 
Schemnitz einzubringen. 

Kundmaohong. 

(Erhalten den 7. März 1862.) 

Auf Ansuchen der Direction des GöUniczer Schlossgrun- 
der Ludovici-Bergwerkes wird der mit hierämtlicber Kundma- 
chimg vom 4. Februar 1. J., Z. 201 ausgeschriebene Gewerken- 
tag vom 10. März auf den 15. Mai 1865, Früh 9 Uhr verlegt. 

Kaschau, am 1. März 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berghauptmannschaft. 

Erkenntniss. 

(Erhalten den 7. März 1865.) 

Nachdem die bergbücherlich vorgemerkten Theilhaber des 

am 1. Mai 1843, Z. 338/222 mit zwei Längenmassen verliehenen 

Szlovinkaer Rudniker David -Bergwerkes, namentlich die Herren 

Stephan Pulczner, Georg Gotthwdt, Stephan Csadenyi, Johann 



Orlovssky, Johann Glozer, Sanrael Orlovszky , ^ Andreas Silo- 
venszky, Georg Till, Johann Bednarik, Daniel Schütz, Jobsnn 
Pissely, Georg LiptiLk, Carl Gabos, Johann Szlovenszky, Sa- 
muel Melczer , Napoleon Marüssy , Carl Nadler , Johann TOI, 
Johann Kieses , Stephan Bistey und Johann Glos, der hierimt- 
lichen Aufforderung vom 8. November 1864 , Z. 2057 nicht 
nachgekommen sind, und ihre Erklärung darüber , ob das ge- 
nannte Bergwerk schon vor dem 1. November 1854 au^eUs- 
sen "war, oder ob es nach dieser Zeit im Betriebe stand, in der 
festgesetzten Frist nicht eingebracht haben, wird dieses Berg- 
werk als am 1. November 1854 nicht mehr bestehend erkannt, 
und bemerkt , dass nach eingetretener Rechtskraft dieses Er- 
kenntnisses die bergbücherliche Löschung des genannten Da- 
vidi-Bergwerkes veranlasst werden wird. 
Kaschau, am '27. Februar 1865. 

Von der k. k. Zips-Igloer Berghauptmannschaft. 

AMÜNDIGUNGEN. 
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Bziha'sche Fatentzünder. 

P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An- 
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der von dem k. k. 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Rziha 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder übernommen 
hat, und empfiehlt sich zu den lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

AI. Wüh. Stellzlg. 

EH7-15! 
in junger Bergbeamter, der seine Studien an den ersten An- 
stalten Oesterreichs mit Erfolg zurücklegte , darauf mehrere 
Jahre beim Eisenstein- und Steinkohlenbergbau in Verwendung 
stand, und die besten Zeug^iisse über seine Leistungen bei- 
bringen kann, sucht aus Familienrücksichten eine andere Stel- 
limg, — Gefällige Offerten unter A. Z. 150. wolle man an die 
Expedition dieser Zeitung zur Weiterbeförderung einsenden. 

[20—9«] Soeben ist erschienen und zu beziehen durch die 

Buchhandlung von F. Manx ft Oomp. , Kohlmarkt Nr. 7, 
gegenüber der Wallnerstrasse: 

Zwei Berichte 

^ber die 

Erzeugung und Verarbeitung 

von 

Bessemer-Stahl. 



Erstattet an das k. k. Ministerium für Handel und 

Volkswirthschaft 

von 

Friedrich lAnlehsd^rfer !■ left Md B. A. Frey !■ Stt r^. 



(Separat- jlbdruek aus Ar, 5 der oslerr. Zeitschrift /". Berg- u. Uüttenm.) 

gr. 40. 16 Seiten. Preis 30 Nkr. ^ 6 Ngr. 
Mit Postversendung in der Monarchie 35 kr. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pr&nnmeratiOBipreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thh-. 10 Ngr. Mit «ranoo foitversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder l'/j Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufoahme 

Zuschriften jederr Art können nur franoo angenommen werden. 



Drack T. IC»rl WiaUraita 4 Co. ia Wim. 
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Berg- und Hüttenwesen. 



Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von HingenaUi 

k. k« Ob«rbergrat]a, a. o. Frofeiior an der UniTeraitit sn Wien« 

Verhtg von Friedrich TSsaiZ (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inlialt: Sollen wir anch Cokes-Roheisen produciren oder nicht? — Ein Blick auf die Bedentang der Erdbohrkunst • 
Anffordening zur Preisbewerbimg. — Notizen. — Administratives. — Ankündigungen. 



Bolleii wir anch Cokes-Boheisen prodnciren 
* oder nicht? ^ 

L 

8.— Diese Frage muss jetzt gestellt und beantwortet 
werden, will man sich darüber klar sein, was in der näch- 
sten Zeit in Steiermark und Kärnten untemonmien werden 
BoU, Wir finden uns veranlasst, die Sache wiederholt 
OT besprechen, weil die Nothwendigkeit, wohlfeiles Roh- 
eisen sn erzengen , wie es scheint, noch immer nicht be- 
treffenden Orts anerkannt wird. 

Man behauptet zwar nicht mit Unrecht, hohe Preise 
geben Zeugniss von dem lebhaften Aufschwünge der Ge- 
scliäfte, aber dieselben sind nur die Wirkung vorausgegan- 
gener Ursachen, welche erst vorkommen, sobald die Unter- 
nehmong einen Gewinn in Aussicht hat. Ein Gewinn steht 
dann bevor, wenn man wohlfeil einkauft. 

Es ist noch nicht lange her, dasssich dieEisenbändler 
mit wohlgespickten Brieftaschen, jenseits der Leitha wohl 
soch durch angemessene Bedeckung begleitet, auf den Weg 
machten, um von Hütte zu Hütte fahrend, des dringend be- 
nöthigten Eisens mittelst Vorausbezahlung sich zu versi- 
chern, und wo es ging, durch sofort aufgenommene Fuhr- 
leute in ihren Besitz zu bringen. Diess geschah häufig nach 
einer gesegneten Ernte. Damals galt in Ungarn der Cent- 
ner Holzkohlenroheisen 1 fl. 20 kr., der Centner Stabeisen 
6 ff. C.-M. Ein Hammerwerk mit zwei Frischfeuern war 
nicht unter 30,000 fl. feil, während dasselbe heute Nie 
mand geschenkt nimmt, wenn er es betreiben sollte! 

Zu jener Zeit betrugen die Staatsausgaben wenig über- 
100 Millionen, der Lohn eines Taglöhners war 15 kr., die 

♦) Im November v. J. brachte die »Grazer Tagesposti» 
obigen Artikel unter der Rubrik »Oeffentliche Redehalle*". Wir 
fUnben die Wiedergabe desselben in diesem' Fachblatte da- 
durch zu rechtfertigen, dass wir damit eine Discussion über 
diese ffir die österreichische Eisenindustrie, insbesondere jene 
der Alpenländer, hochwichtige Frage hervorrufen möchten , da 
« woU wünschenswerth sein dürfte, sie eben in den „Fach- 
kreisen« beleuchtet zu sehen. Der eben versendete Bericht 
fiber die Verbandlnngen der um Pfingsten vorigen Jahres in 
I^obcn versanomelt gewesenen innerösterreichischen Berg- und 
Hfittenminner, hat nun auch Ritter v. Tunner's Vortag über 
diese Frage bekannt gemacht, auf welchen sich obiger Artikel 
stellenweise bezieht. Die Redaction, 



Klafter Holz auf der Wurzel in der Nähe der Hochöfen 
24 kr., weiter entferntes 17 kr., in einem bekannten Falle 
auch nur 1 Ejreuzer C.-M. ! Mit der Abschaffung der Robot 
und des Zehent , mit dem Steigen des Silberagio und der 
Vertheuerung der Lebensmittel hielt das Steigen der Eisen- 
preise gleichen Schritt bis zum Jahre 1858» in welchem 
sich die Wirkungen des zurückgetretenen Silberagios und 
des starken Importes des ausländischen .Eisenmaterials zu 
reducirten Zöllen stark fühlbar machten. 

Zur selben Zeit kamen auch die Massregeln zur Erwei- 
terung der bestehenden, und der Anlagen neuer grossarti- 
ger Eisen- und Rohlenwerke zur Durchführung, die nach 
einer annähernden Schätzung 20 Millionen Gulden betra- 
gen haben mochten. Einen grossen Theil dieser Summe nah- 
men unstreitig die neuen Werke und Werksbahnen , sowie 
die Kohlengruben im Banate , in Böhmen und Mähren in 
Anspruch. Im Süden wurde die Verwendung der CapHalien 
grösstentheils bei Rafiinirwerken ersichtlich, wogegen die 
Schmelzwerke grössere Summen zur Erwerbung von Grund- 
und Wald-Complexen verwendeten. 

Während nun in Steiermark und Kärnten die Raffinir- 
werke zum Theil in Folge directer Aufforderung der Staats- 
verwaltung bedeutend erweitert wurden, und die Erzeu- 
gungsfäbigkeit derselben um das Dreifache zugenommen 
hatte, blieb die Productionsfähigkeit der Schmelzwerke da- 
selbst seit Eqde der fünfziger Jahre fast gleich, oder sie 
konnte nur mit bedeutenden Mehrkosten der Erzeugung ge- 
steigert werden, indem sie, nach den Preisen der Holz- 
kohle sich richtend, der vermehrten Nachfrage um Roh- 
eisen nur durch bedeutend erhöhte Preise entsprechen 
konnten. 

Die Folge da von war^ dass die Raffinirwerke bei steta 
flauerem Absätze nicht mehr im Stande waren , auf den 
Haupt-Consumtionsplätzen mit wohlfeilerem Stabeisen zu 
concurriren, und sich in der Erzeugung auf das Minimum 
zu reduciren genöthigt sahen. Aus diesem Grunde fiel das 
Roheisen in Kärnten von 4 fl. auf 2 fl. 50 kr., in Steiermark 
von 4 fl. 50 kr. auf 3 fl. , die Holzkohle ging von 2 fl. auf 
1 fl. per Schaff in Kärnten, und von 1 fl. 20 kr. auf 55 kr, 
per Fass in Steiermark loco Hütte zurück. 

Ob schon nun die gefallenen Preise des Roheisens im 
Vergleich zu den weiter unten notirten der rheinländischen 



94 — 



Werke keineswegs übertrieben sind, so bleiben sie, wie lei- 
der die Erfahrung lehrt, für die Erzeugung einer wohlfeilen 
Massenwaare dennoch zu hoch, jedenfalls aber der Holz- 
preise wegen nur eine yorübergebende Erscheinung. Die 
Natur des Menschen bringt es mit sich, dass er sein Besitz- 
thum, namentlich dasjenige, bei welchem er gross gewor- 
den, oder welches ihm eine behäbige Existenz bietet, lieb- 
gewinnt und zu schätzen weiss. Ein Besitzer in den Ver- 
hältnissen wie die steieriscb-kärotner Radgewerken wird 
sich daher auch als Industrieller nur, schwer eutschliessen, 
eine principielle Abänderung in der Production vorzuneh- 
men, welche sich bisher unter dem Drucke mancher harten 
Conjunctur bewährt hat. Da ihm endlich auch jede Erfahrung 
abgeht, ob das mit Cokes aus reinen Späthen erblasene 
Eisen in einer Qualität bestehen werde, welche einen vor- 
züglichen Stahl geben kann, und w^il man im Allgemeinen 
entweder Eigenliebe für sein bewährtes Product, o ier auf 
die Meinung Anderer gestützt, seit jeher gewohnt war, auf 
Cokes-Eisen geringschätzend herabzublicken , so darf man 
es weder den Leobner und Klagenfurter Handelskammern, 
noch dem geehrten Herrn Verfasser des in der Wiener 
Wochenschrift „Reform« in Nr. 31 bis 35 veröflPentlichten 
Artikels »Gegenwart und Zukunft der steiermärkischen 
Eisenindustrie^ übelnehmen, wenn dieselben das Heil ihrer 
Committenten nur in der Holzkohlen-Roheisenfabrication zu 
finden meinen. 

Die Ansicht und der Wunsch der steierisch-kHrnt- 
ner Eiseobergbesitzer gehen also dahin, ihrem ausgezeich- 
neten Producte den Rang zu sichern und zu erhalten, den 
es verdient. Damit einverstanden, geht unser Streben noch 
etwas weiter, als den guten Ruf der steierisch-kärntner Erze, 
d^n ohnehin Niemand anzutasten wagt, aufrecht zu erhal- 
ten; das Endziel unserer Bestrebungen muss der Export 
sein, der jedoch erst dann möglich ist, wenn wir die Aus- 
länder auf unserem eigenen Boden geschlagen ha- 
ben und mit Erfolg im Stande sein werden, ihrer Concur- 
renz auch ausserhalb unserer Heimat zu begegnen. 

Da wir nun zur Erreichung dieses Zieles mit den un- 
mittelbar Betheiligten sowohl als mit jedem Patrioten auf 
derselben Strasse sind, so wollen wir doch unsere Meinung, 
dass ^ir mit den uns bis jetzt zu Gebote stehenden Mitteln 
nicht weiter vorwärts kommen können, näher begründen. 

Es wird als bekannt vorausgesetzt, dass der Stahl weit 
weniger empfindlich gegen Schwefel ist, als Schmiedeisen. 
Die Qualität des ersteren wird durch einen gerin- 
geren Seh wefelgehalt gar nicht beeinträchtigt; 
wäre das der Fall, so möchte der englische Stahl, bei des- 
sen Schmelzen in Tiegeln doch Cokes verwendet werden, 
nicht den besten Ruf erlangt haben. Uebrigens steht es 
ausser Zweifel, dass die gänzliche Entschweflung der Cokes 
möglich und ohne nennenswerthe Kosten im Grossen be- 
wirkt werden kann. 

Da nun auf Grund des Bessemer-Processes alle Hüt- 
tenmänner darin übereinstimmen, dass für Steiermark und 
Kärnten das stählerne Zeitalter herangerückt sei, so wird 
man an die Stelle des Eisens den Stahl setzen. Hier han- 
delt es sich also nicht darum, Stahlquantitäten zu produci- 
ren, welche nur hinreichen, Feder- und Rssirmesser u. dgl. 
zu fabriciren, sondern um die Durchführung der Massen- 
erzeugung für Eisenbahn-, Lan'dwirthschafts- und Fabriks- 
bedarf etc. 

Dass diesen Ansprüchen mit Holzkohlen - Roheisen- 



Erzeugung allein genügt werden könne, von einem Exporte 
gar nicht zu reden — fällt Niemand ein, und gehört mnee- 
res Erachtens ein hoher Grad von Selbsttäuschung dazu, 
um zu dem Schlüsse zu gelangen, wie er uns in dem bezo* 
genen Artikel der „Wiener Reform" entgegentritt. 

Es wird darin von der Möglichkeit gesprochen, den 
Centner Holzkohlen-Roheisen (sogar bei einer Jahrespro- 
dnction von 2 Millionen CentneVn in Steiermark) um 2 fl. 
zu erzengen ; sodann wird, um dieses erreichen zu können, 
empfohlen, den Kohlenankauf in einer Hand zu con- 
centriren, und da auf diese Weise die Holzkohlen-Roheisen- 
Erzeugung bis zu einer Jahresmenge von 2 Millionen Cent- 
nern wohlfeil er als mit mineralischem Brennstoff durchge- 
führt werden könne, sei die Production mittelst letzterem 
unwirthschaftlich und unmöglich ! 

Bevor wir auf die Widerlegung der gänzlich irrig er- 
scheinenden Schlüsse Übergehen , wollen wir die letzten 
Preise des rhe inländischen Eisens verzeichnen. 

Marktbericht vom 15. September 1864. Bei steigen- 
den Kohlenpreisen (seither um 2 72 kr. höher) notirteman: 
Deutsches (Siegener) Holzkohlen- und Spiegelroheisen voi 
2 fl. 35 kr. bis 2 fl. 93 kr. ; deutsches Cokes Roheisen zum 
Frischen 1 fl. 96 kr. bis 2 fl. 10 kr.; deutsches Cokes-Jäob- 
eisen zum Vergi essen von 2 fl. 35 kr. bis 2 fl. 52 kr. nnd 
deutsches Stabeisen gewöhnlicher Dimension von 5 fl. 4 kr. 
bis 5 fl. 46 kr pr. Wiener Centner in Silber, 

Der Herr Verfasser nimmt an, dass sich die jetzigen 
Gestehungskosten eines Centners Holzkohlen-Rohelsen Huf 
den communitätlichen Oefen auf fast 3 fl. belaufen, und ei 
möglich sei, solche bis auf 2 fl. herabzumindern. Es negirt 
derselbe ferner die Möglichkeit, Cokes-Roheisen in Leobeit 
unter 2 fl. 25 kr. zu produciren. * 

Diese Behauptung erscheint allerdings als die Quint- 
essenz der ganzen Frdge, welche wir im Laufe unserer Ab- 
handlung über den Haufen zu werfen hier mit Zuversicht 
erklären. 

n. 

Wir Steirer dürfen d em Herrn Verfasser der Aufefttse 
in der Reform nur zum Theil Recht geben , wenn derselbe 
sich über die Art des Geschäftsbetriebes unserer Eisenhttnd- 
1er wenig schmeichelhaft ausspricht. Es kann dem Kanf- 
mann, oder wie der Herr Verfasser ihn zum Theil mit Recht 
nennt, Krämer, nicht verwehrt werden, zu dem möglichst 
wohlfeilen Preise seinen Bedarf anzuschaffen ; es darf ans 
keine üble Laune befallen, wenn der Detailist, fast ebenso 
wie die Werke, durch die Concurrenz gezwungen, das wohl* 
feirste wenn auch nicht beste Eisen protegirt. 

Die nur zu sehr berechtigten Klagen und Vorwürfe 
wegen Nichtbeachtung der besseren Qualität müssen unseres 
Erachtens an andere Adressen gerichtet wenden. Da sind 
die verschiedenen Vereine,^ deren Mitgliedern es zu- 
nächst obliegen dürfte, in rühriger Weise zu wirken. 
Wir nennen nur z. B. den Verein der EisenindustrieUeD, 
dessen Thätigkeit auf die zeitweise Veröffentlichung von 
stereotypen Marktberichten sich beschränken zu wollen 
scheint*),welcher,wenn auch nicht sogleich, doch sicher im 
Laufe der Zeit auf Anregung irgend eines Mitgliedes ein 
Verzeichniss über die Qualitäten und Eigenschaften der 
verschiedenen Eisensorten verfassen und veröffenüichcn 



♦) Er hat vor Kurzem erst eine Abhandlung /^^®*,^® 
„gegenwärtige Lage der Eisenindustrie pubUcirt. Vie Bed. 
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wtbrde. Es hat oiiBereB Wissens noch kein steierischer 6e- 
werke auch nur versucht, die yerschiedenen Eisensorten 
der Monarchie, von Stahl nicht zu reden — einer authen- 
tischen Prüfung üher absolute Festigkeit, Tragfifthigkeit und 
Elasticität unterziehen zu lassen und das Resultat zu ver- 
öffentlichen. 

Es würde da mancher Bau, zu welchem — nach den 
meistens im Auslande auf Grund des dortigen Eisenmate- 
rials verfassten Büchern — 10.000 Centn^r erforderlich 
sind nnd^ wirklich angewendet werden, mit 7 bis 8000 Ctr. 
des steierischen Eisens erfolgreich durchgeführt worden sein. 
Nachdem aber langjährige Gewohnheiten leider selbst nicht 
mit den überzeugendsten Gründen, sondern nur durch Noth 
and erst nach langer Zeit beseitigt werden können, so wird 
der nothwendige Absatz von jährlichen 1 ^/^ Million Ctr. 
steierischen Qualitäteisens oder Stahls um so schwerer zu 
erzwingen sein , als zuerst die kleinen , dann die grossen 
Baffinirwerke durch fortwährend hohe Boheisenpreise sich 
lu Grande gerichtet haben, oder wegen Mangel an Absatz 
daran sind , die Arbeiten gänzlich einzustellen. Es möge 
vor Allem für Steiermark die Warnung nicht vergebens sein, 
dais es auch in Ungarn grosse Erzberge mit reinen Spä- 
then ^bt, deren Ausbeute zur Stabl-Eraeugung nicht lange 
mehr aal nch warten lassen dürfte. *) 

Haben wir uns soeben über allgemeine Zustände ver- 
breitet , 80 gehen wir im Folgenden auf das Capitel der 
IfbkfUeipreise in Steiermark über, um darzuthun, wel- 
cher Werth dem Willen beigelegt werden könne, in Yor- 
deraberg, Eisenerz und Hieflau zwei Millionen Ctr. Holz- 
kohleo-Boheisen zum Preise von annähernd 2 fl. zu erzeugen. 
Was zunächst den Verdienst der Landbevölkerung 
dorch die Verkohlung der Waldbestände betrifft, dessen die 
Handelskammer zu Leoben in ihrer letzten Denkschrift über 
die Zollfrage erwähnt, so möchten wir ihn gerne als sol- 
eheo betrachten, wenn es sich zeigen würde, dass dieLand- 
bevdlkerong für die den Radwerken gelieferte oder zu lie- 
fernde Holzkohle anhaltend einen Preis empfangen würde, 
welcher die Waldsteuer, Waldrente, Arbeit, Zufuhr und den 
Cilo deckt. 

Zum ßeweia , dpss es der Fall durchschnittlich nicht 
wsr and jetzt schon lange sicher nicht ist, brauchen wir nur 
die Tbatsache hinzustellen, dass die Vordemberger Commu- 
nität ihren Mitgliedern das Vordemberger Fass zu 7*78 
Knbikfass = 4 Wr. Metzen aus den geBellschsftlichen Sam- 
melbarren zu 80'5 Kreuzer ohne Stockzins, also zum 
Kostenpreise berechnet, worauf noch die Transportkosten 
rar Hütte und der Einrieb mit durchschnittlich 20% zage- 
Bchltgen werden müssen. Bei der stärkeren Entfernung 
darf der Fahrlohn wohl mit 30 kr. per Fass angenommen 
werden. 

Aus einer Wiener Klafter Holz , die als Aequivalent 
einer Waldreote für das Joch gilt, welche nach Abzug der 
Anfocht und Steuern zum mindesten 2 fl. betragen sollte, 
werden 6 bis 7 Fass weicher Kohle erzeugt ; es müsste 
flieh also für ein Fass eine Waldrente von 28*5 kr. ergeben. 
£b kostet demnach ein Fass eigener Kohle bis Vordernberg 
gefteUt 1 fl. 39 kr. 

Sehen wir nun zu , was der kleine Waldbesitzer für 
! Kohle erhält 



^ In Schlesien werden längst schon gromo Quantitäten 
PnddÜBpBtahl für Eisenbahnbedarf ans einigen Gattungen oher- 
^gsriachen Roheisens erzeugt und flott abgesetzt 



Als der Flossenpreis auf 4 fl. 50 kr« stand, erhielt der 
KohlenliefSerant 1 fl. pr. Fass, also schon damals nicht nur ' 
vielleicht gar keine Waldrente, soadern er musste noch um 
10 V2 kr« wohlfeiler produciren und zuführen, als die Com- 
munität in eigener Begie es zu thun vermochte. Wenn schon 
der Preis von 1 fl. bei grosser Entfernung ein offenbar ver- 
lustbringender für den kleinen Waldbesitzer ist, und dieser 
Zustand auf eine längere Dauer keinen Anspruch hat, was 
soll man dann erst zu einem Preise von 55 kr. sagen, zu 
dem die Kohlen in jüngster Zeit loco Hütte angeboten wer- 
den ? Was kann vollends unter solchen Verhältnissen ein 
Vorschlag werth sein, welcher darauf hinausgeht, den Ein- 
kauf in Eine Hand zu legen? 

Denselben Zuständen begegnen wir in noch höherem 
Grade in Kärnten. Schon im J. 1855 kamen daselbst einem 
Schmelzwerke die eigenen Kohlen pr. Schaff zu 15*5 Ku- 
bikfuss auf 2 fl. 30 kr. zu stehen, während sie den Bauern 
nur zu 1 fl. 80 kr. bezahlt wurden. Heute wird das Schaff 
(circa zwei Vordemberger Fass) unter 1 fl. loco Werk an- 
geboten ! 

Es mag vielleicht zweckdienlich sein, die Wälder und 
Waldgründe unter Einen Hut zu bringen , unter welchem 
die Forste wenigstens rationell bewirthschaftet und hiedurch 
des Landes Wohlfahrt befördert wird ; es dürfte auch zum 
Theil hiedurch gelingen, jene BevÖlkerang , welche wegen 
Arbeitsscheu, Unfähigkeit oder anderer Ursachen sich auf 
ihrem eigenen Grund und Boden nicht mehr fortzubringen 
vermag, der Arbeit in Steiermark, welche jedenfalls zu 
theuer ist, zuzuführen ; damit ist aber noch immer nicht jener 
Zweck erreicht, welcher viel und wohlfeiles Roheisen 
zum Gegenstände hat. 

Wir glauben, im Vorstehenden unwiderlegbar darge- 
than au haben, dass es nicht möglich sei, das Vordemberger 
Fass Holzkohle zu 1 fl. für längere Zeitdauer bei einer mitt- 
leren Roh eisen -Erzeugung von 1 V2 Million Centnem auf- 
zubriucen. 

Ebenso muss widersprochen werden, dass zu 2 Millio- 
nen Centnem ein Quantum von nur 16 Millionen Kubikfuss 
Holzkohlen erforderlich sei ; denn das würde heissen von 
dem gegenwärtigen Verbrauche von 13*2 ^mit Einrieb) auf 
8 Kubikfuss oder um 40% herabzukommen. 

Eine solche Behauptung müsste als eitle Täuschung 
selbst von solchen Hochöfenbesitzern angesehen werden, 
welche zum Mindesten auf derselben Stufe öconomischer 
Gebahrung stehen, als der bezogene nEine Hochofen».*) 

Hat man aber seit 1857 mit der Holzkohle Öconomi- 
sehe Fortschritte gemacht, so werden sie auch beim Coke- 
verbrauch in Anwendung kommen. 

Bei den gegenw artigen Waldbeständen in Steiermark 
und Kärnten darf, ohne auf Widerspruch zu stossen, eine 
mittlere Entfernun g von 6 Meilen ^*) und ein durchschnitt- 
licher Kohlen-Einrieb von 20% angenommen werden. Will 
man sodann Qualitäteisen erzeug en , so wird bei nur zur 



* In den Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik 
(8. Jahrg., Wien 1860, BraumttUer) wird der Vorbrauch des 
Eadwerkes Nr. 7 mit 10.5 Kubikfuss reiner Oiohtkohle und 
mit 20% Einrieb (Seite 225), also auch mit 13 Kubikfuss an- 
gegeben. Dagegen war bei einem Kärntner Hochofen der 9- 
'jährige Durchschnitt zu 9.2 Kubikfuss reiner Gichtkohle als 
Verbrauch zu 1 Ctr. Roheisen angelegt. 

** Die durchschnittliche Entfernung der communitätli- 
chen Forste von den Schmelzwerken in Vordemberg beträgt 
circa 6—7 Meilen. 
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VerfügUDg stehender weicher Kohle selbst dann nicht un- 
ter 10 Kubikfuss gegangen werden können, wenn sämmt- 
liehe Vordernbcrger communit^tlichen Hochöfen niederge- 
rissen und nach dem Muster des d Einen Hochofens a er- 
baut würden. 

Indein wir weiter unten die U^imöglichkeit der Holz- 
kohlen-Bedeckung auch nur für 1 y2Mill. Ctr. Roheisen auf 
practischem Wege in Ziffern nachweisen werden , sei hier 
yorausgeschickty dass die Innerberger Hauptgewerkschaft 
wohl über 250.000 Joch Forste verfügt, doch können aus 
denselben höchstens 450.000 Innerberger Fass Kohlbolz für 
die Schmelzöfen in Hieflau und Eisenerz erübrigt werden, 
indem 115.458 Joch theils nicht in Steiermark, theils aber 
soweit entfernt sind, das& das Bringen unverhä^tnissmässig 
hoch zu stehen käme. Zum Schmelzen der Vordernberger 
Erze kann daher von einem Bezüge der Holzkohlen aus den 
nordwestlichen Waldungen Steiermarks umsoweniger die 
Rede sein, als der Kubikfuss schon jenseits des Präbichels 
über 12 kr. kostet. Sollte aber einmal eine Bahn hinüber kom- 
men, so muss das Holz, weil exportirt, desto theurer werden. 

Ist durch diese Tbatsachen erwiesen, wie Vordemberg 
auf die ebenbezeichnete Kohle zu einem massigen Preise 
nimmermehr rechnen kann, so erübrigt nur noch zu untersu- 
chen, ob der Holzbedarf in Steiermark auch nur für 1 Mill. 
Ctr. Roheisen — von 2 Mill. gar nicht zu reden — nach- 
haltig und zu einem Preise gedeckt werden könne, welcher 
einerseits dem Waldbesitzer eine entsprechende Rente ge- 
währen, anderseits den Roheisenpreis nicht so hoch stellen 
würde, dass die Raffinirwerke mit anderen Fabricaten nicht 
mehr zu concurriren vermöchten. 

Im Jahre t S57 wurde an Roheisen in ganz Steiermark 
erzeugt : 

Auf den Privatwerken 943.0 1 8 Ctr. 

T) D Staatswerken 566.073 n 

♦ Zusammen 1,509.091 Ctr. 
' Kubikklitr. Holz und Knbikl Kohle 
Diese benötbigten ... 381 « 121,274.958 

Bei den Eisensteinbergbauen 

wurden verwendet . . 1457 
bei den Eisenraffinirwerken ^537 v 11,754.561 
D D Industrialwerken . 4 n 2,390.419 

D n Kohlenbergbauen . 3196 
n 1) Mineralbergbauen. 165 

„ n Metallhätten . . 580 « 169.272 

n y, Metall-Industrie . 64 n 66.810 

n D Salinen .... 4764 
V 1) Eisenbahnen « • 7000 
T» 1) Grossgewerben . 56.666 
T) dem allgemeinen Haus- 
verbrauch , Holzhandel , 
Brenn- , Bau- und Werk- 
holz pr. Kopf der Bevölke- 
rung y^ Kubikklafter . 505.038 

Zusammen 584.470 und 35,656.020 
Rechnet man zu vorstehendem Holze 

per 584.470 Kubikklftr. 

das Aequivalent der 35,656.020 

Kubbik Fuss Kohle mit . . . 255.956 n 

hinzu, so ergibt sich ein rechnungs- 
mässiger Totalholzverbrauch in 
Steiermark von 840.807 Kubikklftr. 



80.809 Kubikklftr. 



Hievon sind, als in Holz weniger ver- 
braucht, IQ Abzug zu bringen : 

a) das Aequivalent 
der 2,637.583 
Ctr. Braunkohle 
mit . . . .^2.751 Kubklft.l 

b) das Holz aus der 
feldwirtb schaftli- 
chen Erzeugung, 
dann aus Brän- 
den und Auen . 28.058 » 

der effective Holzverbraueh beträgt 

sonach im Ganzen 759.998 Kubikklftr. 

Wird der jährliche Holzzuwachs der 

Gesammt-Hoch- und Niederwälder 

im Ausmfisse von 1,609.200 Joch 

zu 1 Wr. Klftr.,*) deren 3 auf l 

massive Kubikklftr. gerechnet wer- 
den, angenommen, so ergibt das 

eine Holzmenge von .... 536.400 n 

Es ergab sich daher im J. 1857 noch 

ein Abgang von 223598 KubikkÜtr. 

der, wie die amtliche Statistik sagt, „nur durch theil- 
weiseVerwüstuDgderbe stehenden Holz bestände 
und auf Kosten jeder späteren Holzuutzung ge- 
deckt wird.«**) 

(Schlnss folgt) 



Ein Blick auf die Bedeutung der Erdbohrkunst 

Wie innig Erfindungen und Verbesserungen von an* 
scheinend nur technischem Interesse mit grossen yolks- 
wirthschaftlichen Tagesfragen zusammenhängen, ist uns 
vor Kurzem wieder einmal recht klar geworden , als wir 
von competenter Seite darauf aufmerksam gemacht wurden, 
dass, während öffentliche Blätter diess- und jenseits des 
Rheines mit eine r beabsichtigten Erwerbung grosser Stein- 
kohlenrevie re in linksrheinischen, preussischen und baieri- 
sehen Lan destheilen angelegentlich sich beschäftigten, ziem- 
lich allgemein übersehen wurde, dass in Frankreich selbst 
^-ganz nahe an jenen Gegenden — reichhaltige Steinkoh- 
lenlager vorhanden sind, deren umfassende Ausbeutung 
nicht nur keinen Hindernissen unterliegt , sondern durch 
die techniscl^en Fortschritte des Bohrwesens recht eigent- 
lich angebahnt erscheint. Schon seit 1848 sind im Mosel- 



* In den k. k. hauptgewerkschaftlichen Wäldern wird 
der jährliche Zuwachs nur mit 0.27 Kubikfuss, also noch mit 
weniger als 1 Wiener Klft. ausgewiesen. 

** In den Büttheilongen ans dem Gebiete der Statistik 
(5. Jahrgang, IH. Heft, Seite 43) ersehet folgender Passas 
über Kärnten: »dass seit der Vermessung des k. k. Katasters 
1826-1828 weite Strecken der schönsten Forste abgestockt 
und der Weide oder dem Zufall überlassen worden seien" ; und 
weiter: „obgleich die misslichen Verhältnisse der Forstwirth- 
schaft ein allgemein gekannter Krebsschaden dieses indostriel- 
len Landes sind, und selbst im Volke die Ueberzeugung 
von einer diesfallsigen trostlosen Zukunft, wenn dem 
Uebel nicht in Kürze gesteuert wird, Wurzel ^fasst hit, so 
übt doch der Egoismus seine alten Rechte, und es muss der 
unparteiische Beobachter mit Bedauern sehen, wie die Väter 
das Erbtheil ihrer Kinder leichtsinnig vernichten. Fürwahr, ea 
ist hohe Zeit, dass dem m der Waldwirthschaft in Kärnten und 
in den Alpenländem überhaupt eingerissenen Unfug mit Mf- 
tiger Hand gesteuert, und des Landes Zukunft gesidiert wird.« 
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Departement reiche und mächtige Steinkohlenlaffer nach- 
gewiesen^ bei deren AufschlfiBsen die bekannten Erfindon- 
gen und Verbesserangen des verdienstvollen Bohr-Ioge- 
nienrs Carl Gotthelf Kind eine wesentliche Bolle gespielt 
haben, und in umfassender Weise angewendet, - 
Tielleicht dem östlichen Frankreich die Mühe 
ersparen könnten, über der Gränze Schätze zu 
suchen, die es innerhalb derselben zu heben 
Termag. Die für eine Rohlengesellschaft in Sdring bei 
Forbach (Dep. der Mosel) durch Kind ausgeführten Arbei- 
ten smd in der Literatur der Bohrkunde^) gewisser- 
massen typisch geworden, und finden sich sowohl in Hart- 
msDn's Bearbeitung von Ponson's Handbuch des Stein- 
koblenbergbaues als in dessen compilatorischem Werke 
«der treue Führer heim Schürfen und bei der Bohrarbeit'' 
(Weimar 1856) ziemlich ausführlich beschrieben. (Schon 
im Jshre 1 85 1 im October veröfifentlichte das Bulletin du 
Mob. de Tindustrie „Notizen über das Schachtbohren von 
Kind in Stiring.) Schon bei diesem zeigte sich ein Umstand, 
der einerseits Schuld daran trägt ^ dass die Arbeiten des 
erfindungsreichen Bohrmeisters nicht immer nach ihrem 
vollen Verdienst gewürdigt wurden, anderseits aber für die 
unermüdliche Ausdauer desselben rühmlich Zeagniss gibt. 
Schon im Jahre 1857 bemerkte eine Zeitschrift (Bergwerks- 
frennd S. 261 und A. Allgem. Zeitung) in einem Artikel 
«Ingenieur Kind und die Fortschritte des Bergbaues»: die 
Sebwierigkeiten uud Widersprüche , welche sich ihm bei 
EinfÖiirung seines neuen Verfahrens entgegenstellten, wirk- 
ten aber am so hemmender, als Kind nicht nur. mit den bei 
Jedem neuen Verfahren unvermeidlichen Unvollkommen- 
heiten , sondern mit augenscheinlichen Missgeschicken zu 
kämpfen hatte. » Daraus erklärt sich manche Schwierigkeit, 
welche de» Einführung seiner Verbesserungen begegnet ^ und 
in solchen Missgeschicken bildete sich aber jene UnerschÖpf- 
fichkeit anHilismitteln aus, mit denen Kind solchen Z wischen- 
Men begegnet, und dadurch stets zu neuen Verbesserun- 
gen gelangt. Auch dürfte nicht Alles und Jedes, was sich 
Uogdnstiges ergibt — auf der Methode beruhen. So z. B. 
kann beim Bohren von Wasserquellen die Bohrarbeit zwar 
gelangen sein, aber die Wahl des Puncte soder diegeolo- 
giflchc Beschaffenheit der Gegend, in welcher gebohrt wird, 
den Besultaten der Arbeit abträglich sein. Es wäre unge- 
recht, einen Missgriff in der Bestimmung des Ortes dem 
ÄosfShrenden der Bohrarbeiten zuzuschreiben, und Letzte- 
rem als solchem desshalb entgegenzutreten. 

Solches geschah auch eben bei der vielbesprochenen 
Bohrong bei Stiring, wo, nachdem die Schächte glücklich 
gebohrt, und mit wasserdichten Schachtfuttem verwahrt 
waren, Wasser aus der Tiefe in solcher Menge zudrangen, 
dass eme Dampfinaschine von 500 Pferdekräften nicht hin- 
reichte zur Ge wältigung derselben. Die vom dortigen 
Ingenieur vermuthete Wasserdichtigkeit der Schichten, 
war nicht vorhanden. Der d Bergwerksfreund », welchem 
vir diess entnehmen, setzt hiezu : nWenn nun auch jeder 

*) Heeres Erdbohrknnde zählt eine Reihe vonAbhand- 
hmgen anf; welche von C. G. Kind's Arbeiten handeki (S. 389 
«nd 390). Von ihm selbst führt man 3 Werke an: Anleitung 
»m Abteufen der Bohrlöcher etc., Luxemburg 1842; Neues ver- 
heMertes Bohrverfahren, Luxemburg 1845; und Beschreibung des 
^cl^Mhtbohr- and Wasserverdlnunungs- Apparates 1852. Ausser- 
^^.noch mehr als 30 Nummern verschiedener Facl\joumale 
«u den Jahren 1844—1857, welche über die Methode sowie 
fiher ipedell ausgeführte Arbeiten Kindes handeln. 



Fachverständige wohl zu unterscheiden weiss, wie viel an 
dem fiüsslingen der Schächte bei Stiring dem Verfahren 
von Kind, wie viel den örtlichen Verhältnissen zuzuschrei- 
ben ist, so bat doch dieses Ereigniss bei dem, mit den nä« 
bereu Verhältniasen nicht bekannten Poblicum, Misstrauen' 
in das neue Verfahren erregt, wobei auch zum Theil Ent- 
stellungen aus Nebenrücksichten mitgewirkt haben mögen. 
Es wäre daher keineswegs ungerechtfertigt , die Koh- 
lenlager des Moseldepartements mit Berücksichtigung der 
gemachten Erfahrungen neuerdings in Angriff zu nehmen, 
und in den letzten Jahren sind auch, wie wir erfahren, zwei 
Schächte zu St. Avold — in jenem Revier — nach Kind's 
System mit glücklichem Erfolge abgeteuft worden , und es 
dürfte wohl daraus die Anregung für den französischen 
Unternehmungsgeist hervorgehen, die eigene Kohlenge- 
winnung zu heben, und dadurch jenen volkswirtbschaftlichen 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen, welche bisher den Grund 
oder den Vorwand abgeben mussten, begehrliche Blicke 
nach den Kohlenlagern Westdeutschlands zu richten. 

Dass die neuen Fortschritte der Bohrarbeit es auch 
möglich machen, wohlfeilere Schächte herzustellen, als es 
meist nach älteren Methoden der Fall ist, dürfte kaum zu 
bezweifeln sein, nur muss man dabei nur Gleichartiges mit 
Gleichartigem vergleichen, und nicht die Kosten der Was- 
serhebung auf sehr wasserhaltigem Terrain lediglich der 
neuen Methode zur Last schreiben.*) 

Wie man den Effe et und die Kosten der Bohrmetbode 
auch im Voraus berechnen kann, werden wir in einer der näch- 
sten Nummern dieser Blätter durch eine uns jüngst zuge- 
kommene Abhandlung eines erfahrenen Österr. Bohringe- 
nieurs zeigen. — Wir glaubten derselben eine kurze Erinne- 
rung an den verdienstvollen C. G. Eand voraussenden zu 
sollen , der seit 20 Jahren als eine Autorität auf diesem 
Felde anerkannt ist. Gerade wir esterreicher, welche durch 
die eigenen theoretischen und prac tischen Leistungen auf 
diesem Gebiet (Beer, Kleczka, Wlach, Wunderlich u. A.) 
jeden Vorwurf von Neid oder Missgunst von uns fem hal- 
ten können , dürfen mit der Anerkennung der Verdienste 
Kinds' s nicht zurückhalten. Die Freifallscheere (zuerst an- 
gewandt 1844 bei der Bohrung in Mondorf), der Ohren- 
meissel, den er dabei anbrachte, sowie den Kembohrer nebst 
den im nFlügelmeisseW vereinigten nVor- und Nachbohrertf, 
die Verbesserung des n Bohrens fahrbarer Bohrlöcher **, die 
zweckmässigen Schachtfutterungen , welche insbeson- 
dere bei den ebenfalls von manchen misslichen Hindernis- 
sen begleiteten Bohrungen bei Gelseokirchen und zu St. 
Vaast bei Charleroi angewendet wurden, characterisiren 
gleichsam die stetigen Fortschritte Kind's, mit denen er 
selbst älteren ähnlichen Erfindungen die Bahn zu erfolg- 
reicher Wirksamkeit gewonnen hat Denn schon 1 823 — 1 825 
hatte der preuss. Berggeschworne Heyn zu Spreckhövel 
im Bergamtsbezirke Bochum in Westphalen Wetterschächte 
von 12 — 1 8" Durchmesser in geringe Tiefe niedergebracht; 
doch blieb dieseSachefast 20 Jahre ohne weitere Verbreitung, 
bis der Grubenschmied der Grube Schölerpad bei Essen, Herr 
Joseph Kindermann und der Brunnenmeister Fleklers . 
in Düsseldorf im Jahre 1843 sich neuerdings auf diese 
Arbeit warfen, und mit Hilfe zweckentsprechender Wasser- 



*) Die in Belgien neuerdings mit dem Kindischen System 
ausgeführten Schächte stehen dafür als Beweis da, sowohl in 
Betreff der Billigkeit ^als der Kürze der Zeit. 
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abbaltangs-Vorricbtangen weite Bohrlöcher herBteUten, and 
selbst ein Patent für 10 Jahre darauf erhielten. Die Herren 
Honigmann und Boasenbach in Essen brachten noch, 
weitere Verbesserungen; aber erst seit Kind bei Gelsen- 
kirchen einen Bohrschacht von 15 Fuss Durchmesser be- 
gann, ist das Bohren von Schftchten zu seiner eigent- 
lichen Bedeutung gelangt. 

Seither hat Kind viele Arbeiten in Frankreich aus* 
gefahrt, lind wenn wir nicht irren schon 1853 dort durch 
das Kreuz der Ehrenlegion eine äussere Anerkennung ge- 
funden. 

Welche Wichtigkeit das Bohren überhaupt heut zu 
Tage erlangt hat, war vor 20 Jahren kaum noch vorauszu* 
sehen y und es ist darum noch gut, von Zeit zu Zeit darauf 
zurückzukommen, um den Gang der Entwickelung solcher 
Fachfortschritte in der Erinnerung der Fachgenossen auf- 
zufrischen. O. H. 

Aufforderung zur Freisbewerbung. 

In Gemässheit des Beschlusses des oberschlesischen 
berg-und hüttenmännischen Vereins vom 15. Februar d. J. 
bringe ich hiemit zur allgemeinen Kenntniss, dass derselbe 
eine Concurrenz behufs Lösung folgender Aufgaben, unter 
^en weiterbin bemerkten Modalitäten, eröffnet : 

1. »Ist es zweckmässig, die ausserhalb d^s oberschlesi- 
schen Knappschafts- Vereins stehenden ünterstützungs- 
cassen mit dem Knappschafts-Verein^ zu verschmel- 
zen, und welche Umgestaltung müsste der Letztere 
dabei erfahren , oder durch welche Umgestaltung 
event. Vereinigung der bestehenden Unterstützungs- 
cassen wäre es möglich , sei es unter Mitwirkung des 
oberschlesischen Knappschafts-Vereins oder obne den- 
selben , beim Aufhören einzelner Unterstützungscas- 
sen, den hilfsbedürftigen Mitgliedern derselben fernere 
Unterstützungen zu gewähren?» 

2. «Welche Aussichten bieten sich für die Rentabilität 
des Steinkohlenbergbaues in Oberschlesien unter den 
wasserreichen Schichten der Triasformation, und wel- 
che technischen Hilfsmittel bieten s'^h dar, um diese 
zu erhöhen und zu sichern?» 

3. Wie stellen sich die Ergebnisse beim Betriebe von 
Coakshochöfen mit warmem Winde und Gaskb fangen 
gegen den mit kaltem Winde ohne diese Einrichtun- 
gen unter besonderer Berücksichtigung der oberschle- 
sischen Verhältnisse? 

Für jedes Thema ist ein Preis von einhundert 
Thalern bestimmt. ^ 

Die Arbeiten sind mit einem Motto ohne Namensun- 
terschrift zu versehen, und mittelst Begleitschreibens, wel- 
ches das Motto, den Namen , Stand und Wohnort des Ver- 
fassers enthalten muss, an den Vorsitzenden des Eingangs 
gedachten Vereins bis zum 1. October d. J. versiegelt ein- 
zureichen. 

Spätere Einsendungen, und Arbeiten mit Namensun- 
tersc^'ft werden nicht berücksichtigt, sondern sofort 
zurückgeschickt. 

Die Arbeiten müssen leserlich geschrieben , und wo 
es die Deutlichkeit erfordert, durch Zeichnungen resp. Mo- 
delle erläutert sein. 

Zur Beurtheilung der Arbeiten wird für jedes Thema 
eine besondere, aus Fachmännern zusammengesetzte 



PrOfungs-Commission von vier Mitgliedern und dem Ve^ 
eins Vorsitzenden gebildet, welche ibre Anträge in der Ve^ 
einssitiung des Januar 1866 schriftlich zu steüen hat, ohne 
dass über das Urtheil dieser Commissionen dem Voeine 
ein Superarbitrium zusteht.' Die Commissiona -Mitglieder 
sind zur strengsten Discretion verbunden. 

Die preisgekrönte Arbeit nebst allem Zubehör wird 
Eigenthum dea Vereins und der Verfasser moss deren Ver- 
öffentlichung gestatten. Alle Arbeiten, die den Preis nicht 
erhalten, werden zurüekgegeben. Die zweitbeste Schrift 
* wird belobigt, und sofern deren Verfasser es wünscht oder 
genehmigt, ebenfalls veröffentlicht* 

Patentb ewerbungen , sofern der Verfasser seine des- 
fallsige Absicht kundgibt ^ wird jedoch nicht binderlich in 
den Weg getreten werden. Unmittelbar nach der Janna^ 
Sitzung 186 6 kommt der zuerkannte Preis zur Anweisung 
und Zahlung. 

Carlshof bei Tamowils in preussisch. Oberschlesien, 
im März 1865. 

Der Vorsitzende des oberschlesischen berg- 
und hüttenmännischen Vereins 

(gez.) ricinus. 



Notizen. 

Bergmännische Feier in Murau *). Wir haben zwv 
bisher keine directe Nacluicht erhalten, glauben aber berech- 
tigt zu sein, über die feierliche Uebergabe der Allerhöchst ver- 
liehenen Auszeichnungen an die um die Einführung des Besse- 
mems verdienten Männer in Murau, nach einer Correspondenz 
der „Gratzer Tagespost** berichten zu sollen; 

IH- — Murau, 16. Februar. Am Sonntag den 12. Februar 
Vormittags fand in Murau die ebenso schöne als erhebende 
Feier der Vertheilung der von Sr. Majestät dem Kaiser 
den forstlich Schwarzenberg'schen Werksbeamten verliehenen 
Auszeichnungen statt, die ihnen anläsdich ihrer Verdienste 
um die Einführung der von Friedrich Betsemer erfundenen 
neuen ßtahlerzeugungs-Methode verliehen wurden. Bekanntlich 
wurde dem Herrn Werksdirector Josef Michael Korzinek in 
Murau das goldene Verdienstkreuz mit der Krone imd dem 
Turracher Bergverweser Herrn Franz Swoboda das goldene 
Verdienstkreuz verliehen. Zu der Feier der Uebergabe, welche 
in der zu diesem Zwecke eigens mit dem B^dniBse Sr. Maje- 
stät des Kaisers und höchst interessanten Erzeugnissen aus 
Bessemer - Stahl sehr geschmackvoll decorirten fürstlichen 
Werksdirections-Kanzlei stattfand, hatten sieh säomitliche fürst- 
lich Schwarzenberg'schen Beamten aus Nah und Feme, die 
k. k. Beamten, die hochw. Geistlichkeit und die Gemeinde- 
vertretung eingefunden. Der Bezirkshauptmann Herr Georg 
Lenk eröffiiete die Feier mit einer schwungvoDen Rede, in 
welcher er, mit einer kurzen Skizze der Erfindung des Besse- 
mems beginnend, auf die grossen bereits bisher stattgefundeneu 
Erfolge und die noch Grösseres versprechende Zukunft hinwies, 
welche diese Erfindung vor sich hat; sodann auf die grossen 
Verdienste übergehend, welche der Herr Ministerialrath Ritter 
V. Tunner um die Einführung des Bessemer-Processes ^Steier- 
mark sich erworben, gedachte der Herr Bezirkshauptmann der 
grossen Fachkenntniss des Herrn Werksdirectors, welche das 
Nützliche dieser neuen Erfindung würdigte, und des Muthes 
dieses Herrn, mit dem derselbe die Einitthrung dieser Erfin- 
dung bei dem Herrn Werksinhaber beantragte, welch' Letzterer 
seinen unzähligen Verdiensten um die Lidustrie und das Oe- 
sammtwohl des österreichischen Kaiserstaates noch jenes hin- 
zufügte: die neue Idee als der Erste in Oesterreich durchzu- 
führen und mit grossen Kosten die erste Bessemerhütte in 
Turrach erbauen zu lassen. Der Herr Bezirkshauptmann hef- 
tete sodann den beiden Herren die Zeichen der kaiserlichen 
Huld an die Brust Hierauf folgte eine der Bedeutung der Feier 

*) Wegen Raununangel verspätet. 
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eDtsprechende Hede des Herrn Werksdirectors Koninek. Mit 
einem Hoch auf Se. Majestät den Kaiser, auf den Herrn 
Johann Adolf Fürsten kn Scbwarsenberg, Se. Ezc. den 
Herrn Statthalter, H«rm Mintsterialrath Tanner u. A. en- 
dete diese für Mnran gewiss nnvergessHche Feier. 

O. Fell in Agordo f. Am Abende des lt. Mirz d. J. 
ist der snbfltitmrende k. k. Bergwerks-Inspector in Agordo 
Carl Feil einem Ungern, Xusserst sdimerzhaften Magenleiden 
erlegen. Herr Feil wurde im Jahre 1857 von Nordijrrol, wo er 
nnter der k. k. Berg- nnd Saline n-Direction in HaU seit 1841 
in Tersehiedener Eigenschaft gedient hatte, nach Primör als 
pro7. B«ig- nnd Hüttenverwalter ernannt, nnd Ton dort zn An- 
fang des Torigen Jahres nach Agordo zur steUrertretenden 
Leitong des k. k. Bergwerks-Inspectorates bemfen. Kaum ein 
volles Jahr auf diesem eben so wichtigen als beschwerlichen 
Posten wnsste er sieh das Zutrauen und die Hochachtung aller 
Derer va erwerben, die in dienstlichen oder ausserdienstlichen 
Angelegenheiten mit ihm verkehrten. Sein fHlhes Hinscheiden 
wurde darum nicht nur von der hinterlaseenen Gkittin und den 
ihm näher gestandenen Freunden, sondern so zu sagen von der 
ganzen Bevölkerung Agordo's aufs Tiefste betrauert. — Möge 
der Brave fem von der Heimath (Saaz in Böhmen) an der Seite 
seines berühmten Fachgenossen F. Mobs, welcher an demsel- 
ben Bergorte seine letzte Buhestätte fiuid, in Frieden ruhen. 
Die Jahressitzung der an die k. k. geolog. Keichsan- 
stslt einberufenen k. k. Bergbeamten wurde am II. März d. J. 
in Anwesenheit des Leiters der k. k. General-Direction ^es un- 
bewegUchen Staatseigenthums, Sectionschef v. Konecnyy der 
Herren Departements- Vorstände dieser Ministenalabtheilung und 
zahlreicher anderer bergmännischer Fachgenossen und Theil- 
nehmer an den geologischen Arbeiten der Anstalt abgehalten. 
Den Yorsitz führte — statt des durch Unwohlsein verhinderten 
Direetors Hofrathes Ritter von Haidinger, der Herr Berg- 
rath Bitter von Hauer, welcher mit einer kurzen Ansprache 
im Namen des durch ihn vertretenen Directors die Sitzung er- 
Offiiete, im Verlauf welcher 8 der an der geolog. Reichsanstalt 
weilenden jüngeren Bergbeamten in auszugsweisen Vorträgen 
fiber von Jedem derselben bearbeitete monographische Arbei- 
teu Sechenscbaft von den Ewigen ihrer an der Anstalt bethä- 
tigten Strebungen gaben. Wir müssen uns heute darauf be- 
schränken, nur die Gegenstände aufzuführen, über welche die- 
selben sprachen, und können dabei die Bemerkung nicht unter- 
drficken, dass wir von der Klarheit und Sicherheit des Aus- 
druckes angenehm überrascht waren , mit welcher Jeder dersel- 
bio sein Thema behandelte. Gründliches Studium desselben und 
«n warmer Ton von Liebe und Eifer für den Gegenstand cha- 
raeterisiren diese Vorträge, denen die zahlreiche Versammlung 
mit Interesse folgte. Die Reihe derselben war nachstehende : 

1. Ed. Windakiewicz: Die Gangverhältnisse zu Krenmitz. 

2. G. Freih. v. Sternbach: Geologische Verhältnisse des 
Gebietes in den nordöstlichen Alpen zwischen Enns und der 
Stejer. 3. F. Babanek: Geologische Gliederung des Karpa- 
theo-Sandsteines im nordwestlichen Ungarn. 4. A. Horzinek: 
Chemische Analjrse der Salzsoolen von Hall ein. 5. B.v. Wink- 
ler: Vorkommen und chemische Beschaffenheit der Eisensteine 
Ton Gyal^ in Siebenbürgen und des daraus erzeugten Roh- 
eisens. 6. J. Czermak: Die Braunkohlen- Ablagerimg zu Hand- 
Iowa nächst Bajmöcz in Ungarn, 7. F. Poszepny: Geologi- 
sche V^hältnisse der Umgegend von Rodna in Siebenbürgen, 
und die Lagerungsverhältnisse der dortigen Gänge. S. L. H e r 1 1 e : 
Das Vorkommen der Alpenkohle in den nordöstlichen Alpen. 
Letzterer drückt zum Schlüsse im eigenen und im Namen 
seiner Collegen mit kurzen gut gesprochenen Worten die Ge- 
fÖhle des Dankes aus, für die ihnen durch die von Se. Excel- 
lenz dem Herrn Finanzminister durch diese Einberufung an die 
k. k. geolog. Reichsanstalt gewährte Gelegenheit weiterer Aus- 
bildung, sowie für die lehrreiche und liebevolle Anleitung und 
ünter s t ü taung, die sie an derselben gefunden. — Herr Sections- 
chef v. Konecny erwidert in fireimdlichen Worten, dass er darüber 
in Se» F.x^^^^*»"^ den Herrn Finansrainister berichten werde, 
und sprach die Hoffnung ans, dass die nun in die Praxis zu- 
rücktretenden Herren dort die Resultate ihrer Studien zur För- 
derung des Bergbaues in Anwendung bringen, und so die ge- 
änsaoten Gefühle des Dankes bethl^en werden. — Der ]^n- 
dmck des Ganzen war ein erfreulicher, und in der durch die 
Betheiligung der hervorragendsten k. k. Montanautoritäten an 
dieser Sitzung spiegelt sich das practische Interesse einer werth- 



voUen Verbindung der geologischen nnd bergmännischen Arbei« 
ten miteinander und zum Heile der Wissenschaft sowie der 
Praxis. O. H. 



A-d xniniBtrativ e,s. 

Kundmaohimg. 

(Erhalten den 14. Mäns 1^65.) 

Verkauf aus freier Biumd 

des k. k. Oold-, Silber- imd Blei-^Berg-, dann Hüttenwerkes m 
Offenbinya in StebenbÜrgen. 

Von der k. k. Berg-, Forst- und Salinen-Direction zu 
KhMxsenburg wird hiemit bekannt gemacht, dass in Folge Er- 
lasses des hohen k. k. Finanz-Ministeriums vom 17. Febroar 
1865, Zahl 3536/46 das oben genannte k. k. Berg- und Hütten- 
werk im Wege schrifüicher Offerte und mit Vorbehalt der 
allerhöchsten Genehmigung Seiner k. k. apost. Majestät aus 
freier Hand verkauft wird. 

Kauflustige werden daher zu Offerten darauf mit folgenden 
Bemerkungen eingeladen: 

Das Berg- und Hüttenwerk zu Offenb^ya, am rechten 
Ufer des Araayos- Flusses im Unter- Albenser-Comitate , von 
Carlsburg 13 MeUen entfernt gelegen, besteht: 

a) aus den auf Stockwerken und stockförmigen Lagern 
auf Gold-, Silber- und Bleibauenden Grubeil Joseph, Stephan 
und Unverhofft Glück mit 5 Grubenmassen, 2 Pochwerken nnd 
verschiedenen anderen Werksgebäuden; 

b) aus dem im Orte Offenb4nya gelegenen Metallschmela- 
hüttenv^erke mit mehreren Halbhochöfen, einem Treib- und ei- 
nem Rosettirfaerde und einer Amalgamaläons-Anstalt, sowie aus 
den zugehörigen Wasserleitungen , Maschinen , Magazinen , Be- 
amtenswohnungep und andern Werksgebäuden; 

c) aus mehreren Freischürfen auf Eisensteine für den 
Fall einer allfälligen Umstaltung der Metallschmelzhütte ki\ 
einem Eisenwerke. 

Die Verwendung des Hüttenwerkes zur Sodafabrication 
ist in Anbetracht der dazu zu Gebote stehenden Erfordernisse 
insbesondere ^ geeignet , wozu noch beigefügt wird, dass der 
dem Metallschmelz- Hüttenbelriebe zugesicherte Holzbezug aus 
den Staatsforsten des Topinfalvaer Forstamtsbezirkes auch für 
den Fall der Umstaltung dieses Hüttenwerkes zu einer Fabrik 
chemischer Producte gilt 

Bezüglich des Salzbezuges für eine solche Fabrik aber 
wird zu Folge Erlasses des hoEen k. k. Finanz-Ministerimns 
vom 24. August 1864 Z. 36662/513 mit Rücksicht auf jene 
Grundsätze, welche bezüglich der Ermässigung der Preise des 
inländischen Fabriksalzes unter der hohen Finanzministerial' 
Zahl 19573/828 1864 festgesetzt, und mit dem Finanzmini- 
sterial- Verordnungsblatte tom Jahre 1861 veröffentlicht wurden, 
noch zur weiteren Kenntniss gebracht: dass dem Käufer 
dieses Metallhüttenwerkes bei allfälliger Einrich- 
tung desselben zur Erzeugung chemischer Producte, 
der Bezug des erforderlichen Fabriksalzes geg^n 
Beobachtung der diessfalls bestehenden Vorehrif- 
ten aus den hierländigen Steinsalzstätten vollkom- 
men gesichert, und in soweit es sich hiebei nur um 
die Verarbeitung von, zum menschlichen Genüsse 
nicht verwendbaren Salzabfällen handeln sollte, 
selbst die weitere Aussicht nicht ausgeschlossen sei, 
diese Abfälle ausnahmsweise um einen noch geringeren, 
als den festgej-etzten Preis von 21 kr. pr. Centner er- 
halten zu können. 

I^ähere Auskünfte über diese Verkaufs-Objecte sowie die 
Hauptbedingungen für diesen Verkauf können bei der k. k. 
Berg- und Hüttenverwaltung zu OffenbAnya, welche beauftragt 
ist, allen sich dort meldenden Kauflustigen bei Besichtigung 
dieser Objecto und bei Einsichtnahme in die Werkskarten und 
Rechnungen bereitwillig an die Hand zu gehen und bei der 
k. k. Berg-, Forst- und Salinen-Direction in Klausenbmrg jeder- 
zeit eingeholt werden. 

Die schriftlichen Offerte auf dieses Berg- und Hüttenwerk, 
welche im Vereine oder abgesondert feilgeboten werden, sind 
bis zum 15. Juni 1865, Mittags 12 Uhr, in das Präsidial-Burean 
der k. k. Berg-, Salinen- und Forst-Direction zu Klansenburg 
in Siebenbürgen versiegelt und mit der Aufschrift „Offert t£t 
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das k. k« B«rg- und HSttemrark Offonb&nya" oder »Offert f^r 
dM k. k, Bergwerk Offbnbtoya« oder »Offert fSr du k. k. H9t- 
temwerk Offenbinya" abzugeben. 

Diese Offerte mttssen im Wesentlichen Nachstehendes ent- 
halten: 

1. Die BeBeichnung des ausgebotenen Objectes überein- 
stimmend mit der vorliegenden Kundmachung, und mit genauer 
Berufung auf den oben angegebenen Offert-Einireichungs-Termin. 

2. Die Beoeichnung des angebotenen Kaufschillings in einer 
einzigen, i^it Ziffern und Buchstaben ausgedrückten Summe in 
österreichischer Währung, und die Erklärung, ob der offerirte 
Kaufschilling auf einmal oder aber in Raten und in welchen 
Terminen bezahlt werden, dann wie Offerent den Kaufschilling 
im letzteren Falle dem k. k. Aerar sicherstellen will? 

3. Die Erklärung des Offerenten, dass er sich den für das 
zu yereinbarende Kaufs- und Verkaufsgeschäft aufgestellten 
Hauptbedingungen, welche bei der k. k. Berg- und Hüttenver- 
waltung zu Offenb^ya und bei den im nächsten Puncto be- 
zeichneten zwei öffenüichen Gassen über einfaches Verlangen 
unentgeltlich zu haben sind, und von denen ein mit der Unter- 
schrift des Offerenten versehenes Exemplar dem Offerte bei- 
liegen muss, vollkommen und unbedingt unterwirft, und sich 
verpflichtet, den Kaufvertrag mit dem Montan- Aerar auf Grund- 
lage dieser Hauptbedingungen und des gestellten Offertes so- 
gleich abzuschliessen, wenn das gestellte Offert rechtsverbind- 
lich angenommen wird. 

4. Ein zehnpercentlges Vadium vom offerirten Kaufschil- 
linge entweder in Baarem oder in öffentlichen, auf den Ueber- 
bringer lautenden haftungsfreien österreichischen Staatspapieren 
nach dem Courswerthe des Erlagstages, wobei jedoch die Staats- 
schulden- Verschreibungen aus den mit einer Lotterie verbunde- 
nen Anlehen nicht über deren Nennwerth angenommen werden, 
oder aber den Erlagsschein der k. k. Berg-, Forst- und Salinen- 
Directibnscasse in Klausenburg oder der k. k. Bergwerks-Pro- 
ducten-Verschleiss-Direction in Wien über den bei einer dersel- 
ben stattgefundenen Erlag des oben bezeichneten Vadiums. 

5. Die Unterfertigung mit dem deutlich geschriebenen Tanf- 
ond FamiUen-Namen , Wohnort und Charakter des Offerenten. 

6. Die Erklärung des Offerenten , dass dieses Offert für 
ihn schon vom Tage der Ueberreichung volle Verbindlichkeit 
hat, und dass er sich des Rücktrittsbefugnisses und der im §. 
862 des a. B. G. gesetzten Termine begibt. 

7. Wenn mehrere Anbotsteller gemeinschaftlich ein Offert 
ausstellen, so haben sie in dem Offerte beizusetzen, dass sie 
sich aU Mitschuldner zur ungetheilten Hand, nämlich Einer für 
Alle und Alle für Einen, dem Aerar zur ErfOllung der Kaufsbe- 
dingungen verbinden. 

Zudem müssen dieselben in dem Offerte jenen Mitofferen- 
ten namhaft machen, an welchen alle auf dieses Kaufgeschäft 
bezüglichen Büttheilungen und Zustellungen mit der Wirkung 
geschehen sollen, als wäre jeder der Mitofferenten besonders 
▼erständigt worden. 

Scli^ftliche Offerte, welche den oben gestellten wesentU- 
chen Anforderungen nicht vollständig und nicht genau ent- 
sprechen, haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung. 

Dasselbe gilt auch von allen Offerenten, über deren per- 
sönliche Befähigung zum Bergbau-Besitze auf Grund des §. 7 des 
allgemeinen österreichischen Berggesetzes ein Zweifel vorwaltet. 

Die Eröffnung der eingeUmgten Offerte erfolgt zu der 
oben angegebenen Zeit. 

Das hohe k. k. Finanz-lünisterinm hat sich die freie 
Entscheidung darüber vorbehalten , ob ein und welches 
der eingelangten Offerte nach Massgabe ihres Inhaltes zur An- 
nahme geeignet sei oder nicht? 

Nicht annehmbar befundene Offerte werden den Offeren- 
ten nebst dem Vadium ohne Verzug rückgestellt werden. 

Klausenburg, den 6. März 1865. 



Gorrespoiidenz der Expedition. 

C. B . . . . in W Für den zweimaligea Ab- 
druck Ihres Inserates sammt Inseratenstämpel erbitten wir ans 
3 fl. 80 kr. Ost W. gefiUligst franco einzusenden. 

AMÜNDIGUNGEK 



E 



in junger Bergbeamter, der sdne Studien an den ersten An- 
stalten Oesterreichs mit Erfolg zurücklegte, darauf mehrere 
Jahre beim Eisenstein- und Steinkohlenbergbau in Verwendung 
stand, und die besten Zeugnisse über seine Leistungen bei- 
bringen kann, sucht aus Fasadlienrücksichten eine and^ Stel- 
lung. — Gefällige Offerten unter A. Z. 150. wolle man an die 
Expedition dieser Zeitung zur Weiterbeförderung einsenden. 



200 fl. 
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Denjenigen, der einem Berg-Ingenieur auf kommenden Mai 
eine SteUe von 700 fl« per Jahr bei einem rentablen Werke 
verschafft. 

Derselbe, 28 Jahre alt und verehelicht, hat eine gut renom- 
mirte Montan-Lehranstalt mit Erfolg absolvirt, stand denmächat 
bis jetzt einem Kohlenwerke als Werksleiter vor, und hat sich 
sehr guter Referenzen zu erfreuen. Er hält sich zur Verwen- 
dung im Leder wie in der Feder qualificirt, und ist cautions- 
fähig. — Franco-Offerten sub Chiffre X Nr. 4 werden durch 
die Expedition dieser Zeitschrift erbeten. 
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Rziha'sche Fatentzünder. 

P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An* 
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der von dem k.k« 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Bziha 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder übernommen 
hat, imd empfiehlt sich zu den lebhaftesten Aufträgen. 

Schünlinde in Nordböhmen. HochachtungsvoD 

AI. Wim. Stellzig. 

Erfi]i4ii]tg8-PriTil«gi«i 

für die k. k. dsterreichischen und die übrigen Staaten 
Europa's, sowie für Amerika, nebst den hiezu erforder- 
lichen Vorarbeiten, Zeichnungen und Beschreibungen be- 
sorgt schnell und billig 

CARL A. SPECKER, 

Ingenieur, Bureau und Maschinen-Agentur 
{83-821 Hoher Markt, Galvagnihof in Wien. 



Gorrespondenz nacb allen Ländern in 4 Spraclien' 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der PräniuiieratioBiprBis 
ist jährlich loeo Wien 8 fi. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Fostvenendiug 8 fl. 80 kr. (5. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitongswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. loserate fiaden gegen 8 kr. ö. W. oder V/^ Ngrr* die gespaltene Nonpareillezeile Aofiiahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 



Drnek ▼. Karl Wlnttnilti * Co. In Wim. 
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Betrachtungen über den Bessemerprooess*). 

Je einladender die sehr günstigen Resultate d^r in 
Steiermark und Kärnten in verhäUn^ssmässig so kurzer 
Zeit in*8 Leben gerufenen Bessemer-Frischmetbode zur 
Nachahmung auffordern; um so nothwendiger und wich- 
tiger ist es, vorurtheilsfrei und ohne Selbsttäuschung die 
dem Processe noch anklebenden, jedoch nicht unüberwind- 
lichen Uebelstände ins Auge zu fassen, deren Beseitigung 
oder Constatimng auf die Wahl des Ortes oder auf die 
innere Einrichtung einer Bessemeranlage sehr wesentlichen 
Einfluss nimmt. 

Zu den zu überwindenden Uebelständen zählen vor- 
läufig noch: 

1 . die alleinige Verwendbarkeit des grauen = die Aus- 
schliessung des weissen Eisens ; 

2. die Empfindlichkeit des Processes für kleine Unter- 
schiede in der Beschaffenheit des Roheisens; 

3. die daraus folgende Unsicherheit in der Gewinnung 
des beabsichteten Productes ; 

4. in der durchaus noch nicht gelösten Frage , ob di6 
Benützung des flüssigen Hochof neisens der Um- 
Schmelzung unter allen Umständen oder wenigstens 
überhaupt vorzuziehen sei ; endlich 

5. der Mangel an sicheren Kennzeichen für die recht- 
zeitige Finalisirung des Processes. 

Gerade dieser letzte Punkt scheint vorläufig noch mit 
den unüberwindlichen Uebelständen zusammenzufallen, und 
es ist schwer vorauszusetzen, wohin weitere Erfahrung ihm 
den Platz anweisen werde. Rechnen wir ihn aber dennoch 
Im Vertrauen auf die Wissenschaft unter die überwindli- 
chen, denn gerade in der Bekämpfung dieses Uebelstandes 
Hegt zuvörderst die Zukunft und die Vollendung der neuen 
Methode ; Autforderung genüge sich alles Ernstes damit zu 
beschäftigen. 

Der Flüssigkeitsznstand des weissen Eisens wäre 
allerdings hinreichend, den Transport in den Bessemer- 



*) Das Organ des Vereins der Eisenindustriellen: Stammt 
»»Neueste Erfindungena enthalten in der Nr. 10 vom 21. März 
obigen Artikel , welchen wir gerne auch unsem Lesern vorlegen, 
da er geeignet ist, die fiir unsere Eisenindustrie so erwünschte 
Verbreitung des Bessemems zu befördern. Die Redaction. 



ofeh auszuhalten , nicht aber sein Kohlenstoffgehalt, um 
unter der tumnltuarischen Zuströmnng des Gebläsewindes 
jene Temperatur in dem Bessemei-ofen zu erzeugen, die 
geeignet wäre, die Verschlackung und Ausscheidung der 
Erdbasen, die eigentliche Purification des zu behandelnden 
Roheisens, ohne gleichzeitige Verunreinigung durch Oxyda- 
tion, zu erzielen. 

Nichtsdestoweniger darf man den Hochöfen nicht zu- 
muthen (und lässt sich auch nicht erwarten), durch Steige- 
rung des Kohlengehaltes auf dem Wege des Graublasens 
auf ihre öconomischen Errungenschaften zu Gunsten des 
Bessemerbetriebes zu verzichten. 

Demnach nun bliebe die Robeisenverwendung für de^ 
Besscmerprocess auf jene Hochöfen beschränkt, die ver- 
möge der besonderen Eigenschaften ihrer Erze graublasen 
dürfen oder müssen; und es bleibt daher die Aufgabe des 
neuen Processes, sich Mittel anzueignen, die den mangeln- 
den Kohlenstoff im weissen Roheisen wenigstens theilweise 
zu ersetzen oder vielmehr zu vertreten vermögen, und den 
vorzüglichsten Eisensorten Steiermarks und Kärntens den 
ungehinderten Eintritt iu die Bessemerhütte zu vermitteln. 

Die Strengflüssigkeit des weissen , namentlich bei 
schlechtem »Ofengange erblasenen Roheisens zeigt sich am 
auffallendsten und nachtheiligsten beim Umschmelzen im 
Flammofen ; und ihre nothdürftige Gewältigung war immer 
nur mit grossem Brennstoffauf wände , Metallabbrand und 
bedeutenden Rfickständen an schwer verwendbarem Scha* 
leneisen zu erzielen. 

Dem k. k. Professor der Chemie in Leoben, Herrn Ro- 
bert Richter, gebührt das Verdienst, ein bisher noch 
nicht angewendetes Mittel empfohlen zu haben, das in sei- 
ner Anwendung bei der Behandlung weiMer, selbst Bchleeh- 
ter schwefelreicher Eisensorten im Flammofen, Frisch-*und 
Hartzerrennfeuer , Im Pudellofen etc. von den rapidesten 
und günstigsten Erfolgen begleitet war. 

Das im Flammofen notbdürftig in FIuss gebrachte 
weisse Roheisen, besonders das schon mehr entkohlte so- 
genannte Schaleneisen, setzt sich auf dem Herde fest; eine 
zähe , schwarze , das ganze Eisenball überziehende, hoch 
aufblähende Schlacke bindert die Einwirkung der Flamme, 
und droht Erstarrung. 

Unter solchen Erscheinungen empfiehlt Herr Professor 
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Richter einen Zusatz von Bleioxyd (BleiglSltte) oder selbst 
metaUisdiein Blei. 

Auf einen Einsatz von 75 Ctr. weissen Eisens wurden 
beiläufig 10 bis 15 Pfd. Bleiozyd (Glfttte) über die circa Q" 
hoch aufgeblähte steife Schlacke ausgestreut, und in Zeit 
von kaum einer Minute saxkk das schwarze Schlack^npol- 
ster apf eine kaum ^/2'' bqhe, man möchte sagen wasser- 
flüssige Scblackendecke unter heftiger Temperatursteige- 
mng zusammen ; die Flammeneinwirkung war wieder her- 
gestellt, das auf dem Herde festsitzende Schaleneisen löste 
sich, und nahm einen selbst bei Graueisen nie beobachte- 
ten, höchst intensiTcn Fluss an, der den vollständigen Ab- 
stich des Eisens ohne Rückstand gestattete. 

Dieselbe rapide Reaction bestätigt sich bei der Ver- 
arbeitung widerspänstiger Eisensorten im Frisch- und Hart- 
zerrennfeuer , sowie im Puddelofen. Diese wiederholten 
Thatsachen und der Umstand, dass die betreffenden Arbei- 
ter, um diesen Cal amitäten zu entgehen, aus eigenem An- 
triebe um dieses Mittel bitten, sprechen nicht nur für die 
entschiedene Vorzug! ichkeit dieses so höchst einfachen 
Reagens , sondern berechtigen zu der Annahme, dass durch 
Anwendung metallischen Bleies die oben genannten , dem 
Bessemerprocesse noch anklebenden fünf Uebelstände mit 
einem Schlage besiegt und überwunden werden können 
und müssen. 

Das unter heftiger WärmeentwickeluDg ozydirende . 
(verbrennende) Blei vertritt hier den mangelnden Kohlen- 
stoff des weissen Eisens ; die flüssigmachende Wirkung des 
Bleioxydes auf die Schlackenbildung befördert, wie kein 
anderes Reagens, die A^BBcheidung der Erdbasen und der 
übrigen, im Eisen enthaltenen Metallozyde , und ist sobin 
' ein viel sicherer Parificator, als selbst der Kohlenstoff. Der 
auf diese Weise erreichte hohe Flüssigkeitszustand des 
Eisens und der Schlacke verhütet oder vermindert wenig- 
stens den Auswurf, und die characteristiscben Merkmale des 
Bleiozyddampfes (Bleirauches) entscheiden' über den recht- 
zeitigen Moment fSr die Finalisirung des Processes, ohne 
0]^dirung des Eisens oder Herabstimmung der Tempera- 
tur befürchten zu müssen. 

Ich gebe diese wenigen Betrachtungen in der festen 
Ueberzeugung hiermit bekannt, dass Herrn Professor Rich- 
te r's Mittel alle Empfehlung und den besonderen Dank der 
bessemernden Collegen verdient 

GusBwerk nächst Maria- Zell am 11. März 1865. 
Carl Wagner. 

Beiträge zur Kenntniss der Bleiindustrie 
Kärntens. 

Berichtigendes über die von Herrn Dr. Frans Neumann gege- 
bene Scbildenmg der wlrthschattllohen Lage derselben •)r 

Der Herr Professor an der Wiener-Handels-Academie 
Dr. Franz Naumann spricht in seinem Vortrage üher die 



*) Wir gehen diesen in ziemlich objectiver Weise ge- 
haltenen Erläuterungen Raum, und danken ihrem Verfasser 
für die Einsendung. Die Beleuchtung solcher Fragen von ver- 
schiedenen Seiten bringt sie erst ihrer Lösung näher. Es lag auch in 
der Absicht des Henn Prof. Dr. Neumann, derlei Berichti- 
gungen und Ergänzungen hervorzurufen, und aus diesem Qrunde 
wurde sein Vortrag in dieser Zeitschrift abgedruckt. Gegen- 
wärtig befindet er sich in England; falls er daher über diese 
Berichtigungen etwas zu entgegnen haben sollte, dürfte eine 
solche Erwiderung jedenfalls erst nach dessen Rückkehr su er- 
warten sein. D. Red. 



wirtheohaftlich^ Lage der Bleiindustrie Kärntens, welchen 
er im niederösterreichischen Gewerhe-Vereuie am 3. Fe- 
bmar d. J. gehalten hat, von mehreren in diesem Indostrie- 
zweige waltenden Uebelständen, an denen zum gprössern 
Theile der Bleiberger Bergwerksbetrieb participirt. 

Herrn NevmftnB's Urtheile «od Sokildecungen sind 
mitunter nicht ganz richtig ausgefallen, und zwar aus dem 
Grunde, weil er die erhaltenen Informationen in der kursen 
Zeit seines Hierseins theils nicht ganz gut auffasste , theiU 
aber auch über einige Sach Verhältnisse zu wenig voll- 
ständig unterrichtet worden sein mag. Diese in die Oeffent» 
lichkeit gekommenen auf Bleiberg bezüglichen Irrthfimer 
zu besprechen, ist der Zweck dieser Zeilen. 

Den erwähnten Vortrag durchgehend ist es zunächst 
die Aeusserung Über das Bleiberger Hüttenwesen, welche 
einer Beleuchtung bedarf. Von selbem wird gesagt, dass 
nach dem unparteiischen Urtheile von Fachmännern Vieles 
in der Eändheit lieg^, und weiters speciel der grossen 
Zahl von Hands iebsetz Vorrichtungen , dann des f!actuini 
erwähnt, dass hierorts noch immer nur Flammöfen be- 
steheo, an deren Construetion der Httttensmnn Vieles aus- 
zusetzen haben dürfte. Es würde zu weit fähren, wollte 
man sich in eine Vertheidigung des auf unser Hüttenwesen 
im Allgemeinen gemachten Angriffes einlassen, daher nur 
Einiges zur Widerlegung des speciel Getadelten : 

Die grosse Zahl von Handsiebsetzvorrichtungen ist 
durcl^ den Umstand bedingt, dass bei keinem 4er vielen 
bei den Gruben bestehenden Waschwerken die zum Be- 
triebe von Maschinen erforderliche Wasserkraft vorhanden 
ist, Dampfkraft hier aber zu theuer zu stehen kommt. Die 
Anlage von kostspieligeren Aufbereitungsmaschinen wäre 
aber auch bei einer grossen Anzahl von Gruben wegen der 
geringen Erzeugung an erzigem Gefälle unzweifelhaft nicht 
rentabel. 

Wenn die in jüngster Zeit beim Sebastian Ebner'- 
sehen Werke erbaute patentirte und bereits sehr gute 
Dienste leistende Setzmaschine zur Aufbereitung bei einigen 
der bedeutenderen Gruben zur Verwendung kommt, so wird 
dieselbe, ob Mangels einer andern Kraft, ebenfalls darch 
Menschen betrieben werden müssen. 

Bezüglich unseres Schmelzwesens dürfte eine Ver- 
gleichung der damit erzielten Resultate mit denen auf 
andern anerkannt rationell betriebenen Hüttenwerken er- 
reichten und eine Vergleichung der Schmelxgestehungs- 
kosten unter analogen Verhältnissen den besten Massstsb 
zur Beurtheilung über den Werth desselben abgeben. 

In der k. preussischen Friedrichehütte bei Taynowitz, 
wo der grösste Theil der in Preussisch-Schlesien erzeugten 
Bleierze auf englischen Flammöfen in Verbindung mit 
Schachtöfen verschmolzen wird, wurden im H. Quartale 
1863 verhüttet: 
22440 Zoll Centner Wasch- und Scheidestuferze, dann 

3035 Ann Graben- und Herdschllche, zusanuneo 
25475 T> 1) „ Erze. Die Bleierzeugung daraus be- 
trug 16790 ZoU-Ctr. , demnach war das Ausbringen 

65-91 7o. 

Der Bleihalt der Wasch- und Scheidestuferse ergab 
sich durch die Tiegelprobe mit 75%, jener der Graben- 
und Herdschliche mit 40*/o« ß«i meiner Anwesenheit auf 
Friedrichshütte im Herbste 1863 nahm ich von Erzen, wel- 
che nach Mittheiluug dortiger Herren Hüttenbeamten in 
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der Tiegdpröbe die vorangefahrten Halte gegeben hatteü, 
ProbeB, die icb in der Heimat auf analytischem Wege be- 
zdglkb dea Bletbahea antersaehte. Diese Untersachnng 
erwiee den Halt der Wasch- und Scheidestaferze mit 19%$ 
den der Graben- und Herdscbliche aber mit 46% ; hier- 
iMoh berechnet sieh der Bleibalt von den aaf Friedriobs- 
hötte im angefahrten Zeitraome veisohmelzenen 25475 
Z.-Ctr« Erzen aof 19154 Z.Ctr. oder circa 75%; ansge- 
bnusht worden oirca 66%/ daber ergibt sich der Schmelz- 
calo aaf 97o ^"ei^ i'^h Abschlag von 2%, als mnthroass- 
licbes höchstes Ausbringen vom Flngstanbe, auf 7%. Der 
Brennstoff-Aofvrand betrag pr. Wr. Ctr. Blei 2*16 Wr. 
Ctr« Steinkohle , und wenn 10 Centner prenssische Stein- 
kohle Einer Wr. Klafter 36" Fichtenholzes äquivalent an- 
genommen wird, auf Holz reduetrt 23'33 Cubfcfass ; £et* 
ners wurde an Boheisen pr. Wr. Ctr. 2 '58 Pfd. und an 
Eisenfrischschiacke 14*7 Pfd. verbraucht Der Arbeitelohn 
bfzifierte sich pr. Wr.Ctr. auf 14*7 kr., die Schmiedkosten 
tuf 5-3 kr. Oe. W. 

Wdrde das Fried richshfittner Schmelzverfahren hier 

angewendet werden, so calculirten sich die Schmelzkosten 

pr. Centner Blei unter den hiesigen Preisen der HilfsstofFe 

und Annabme der preussischen Arbeitslöhne wie folgt : 

Brennstoffaufwand 23'33C' Holz . 1 fl. — kr. ö. W. 

Robeieenvcrbraach 2 '58 Pfd. ... — «11 n n „ 

Friacfaschlsckenverbraoch 14*7 Pfd. — »10 n n » 
ArheitBlohn ........ — n 14*7 « n » 

Scbmicdkosten . . . . . . . — « 05*3 « n ri 

Zusammen 1 fl. 41 kr, ö. W. 
während dieselben in Friedrichshütte, wegen des niedrigen 
Preises der oberschlcsischen Kohlen und des Boheisens, 
nur 57 kr. Oe. W. pr. Wr. Ctr. betragen. 

Nach der Bleiberger Schmelzmethode berechnen sich 
dieselben Kosten' wie folgt : 

Holiverbrauch 12 C — fl. 52 kr. ö. W. 

Arbeitslohn — »44T>nn 

Schmiedkosten — n04^»n 

Zusammen l fl. — kr. ö W. 
demnach zeigt sich, dass man auf unsem Flammöfen den 
Ceotner Blei um 41 kr. billiger erzeugt, als er erzeugt 
werden würde, wenn unter hiesigen Verhftltnissen das 
Friedrichshüttner Schmelzverfahren in Anwendung stände. 
Weiters kommt aber noch zu- berücksichtigen, dass man 
in Bleiberg nur mit einem Calo von durchschnittlich 5% 
arbeitet, wfthrend derselbe, wie vorangefUhrt , nach dem 
preussisch-schlesischen Schmelz verfahren kaum weniger als 
dort, nftmlicb 7% betröge. Die DiflFerenz zwischen den Blei- 
berger Schmelzkosten, welche Hr. Prof. Neumann anführt, und 
denen, welche vorstehend ausgewiesen wurden, rührt daher, 
dass in dem von Jenem angegebenen Betrage pr. 1 fl. 1 3.5 
b. die zu leistenden Beiträge an die Bevierscasse , dann 
Gemeindenmlagen hinzugezählt sind, welche Beitragslei- 
etnngen richtiger untet Schiichgestehungskosten aufzuneh> 
men gewesen wären. 

Dieser Zahlennachweis spricht für Jedermann deut- 
lich genug, dass man in Bleiberg ,WQhl thut, bei den be* 
stehenden einfachen Flammöfen, welche sich auch gegen 
£e vor mehreren Jahren wegen Brennmaterial-Ersparung 
versuchten Doppel- und Tripelöfen behauptet ;haben, 
noch fortan zu verbleiben; ebenso werden sich Fachmänner 
durch diesen Nachweis zur Annahme berechtiget finden^ 



dass an der Construction ubserer schmucklosen FlammOf^n 
in der Wesenheit wenig auszustellen sein dürfte, und dass 
das Bleiberger Sohmelzwesen im Ganzen genommen auch 
schon den Kinderschuhen entwachsen sei. 

Die beim hiesigen Aerarialwerke im Betriebe stehen- 
den amerikanischen Gebläseöf^n haben im Vergleiche mit 
den einfachen Flammöfen allerdings* manchen Vortheil, 
darunter vorzugsweise einen geringern Brenn stofiaufwand, 
für sich ; da aber der Nachtheil , nämlich das be- 
trächtlich geringere Metallaosbringen, jenen aufwiegt, so 
haben dieselben bei den hiesigen Privatwerken auch nicht 
Eingang gefunden. 

In Betreff der hierortigen Bergarbeiter gibt es leider 
manchen Grund zur Klage; eine Demoralisation von jenem 
hohen Grade, wie man sie nach dem Ansprüche des Herrn 
Neumann anzunehmen versucht wird, ist jedoch zum gros- 
sen Glücke nicht vorhanden. *) — Pflichtvemachlässigung 
in der Schichtarbeit ist der Hauptfehler, dessen sich die 
hiesigen Bergarbeiter öfters schuldig machen; und dieasbe- 
zfiglieh ist es sehr nöthig, dass dem Aufsichtspersonale 
bei sämmtiichen Werkskörpern wiederholt nachdrücklichst 
aufgetragen wird, in Erfüllung ihrer Dienstesobliegenheit 
jene gerechte Strenge walten zu lassen, die zur Erhaltung 
der Ordnung unerlässlich ist und die Wohlfahrt des Werkes 
sowie auch die des Arbeiters fördert. — Hang zum Müssig- 
gange kann wohl nur Wenigen .der Bleiberger Bergarbeiter 
vorgeworfen werden, und ist die vorerwähnte Vernachläs- 
sigung der Schichtarbeit auch nicht darin begründet , son- 
dern im Triebe nach Mehrverdienst, der ihnen durch die 
Haltge dingsarbeit nach der Schicht geboten wird, welcher 
sie veranlasst^ Kraft und Zeit der Schichtarbeit zu entzie- 
hen und selbe dem Nebenverdienst zu widmen. Endlich 
meint man, dass es nicht zu sehr auffallen sollte, wenn 
unter einer Arbeiterbevölkerung von mehr als 2000 Köp- 
fen mancher bösartige Auswuchs sich wahrnehmen lässt. 

Die Anführung, das^ die Majorität bei einer Grube 
nur in Berathungsfällen entscheidet, der am höchsten Ver- 
antheilte aber die oberste Betriebsleitang hat, ist irrig ; 
denn die Majorität entscheidet nicht nur in Berathungs- 
fllllen, Sondern es müssen auch immer deren Beschlüsse be- 
züglich des Betriebes ausgeführt werden. Das diessfalls an- 
geführte Beispiel soll daher richtig so lauten: Wenn die 
Grube, in welcher A entweder für sich allein oder mit 
noch Einem oder Einigen der Mittheilhaber in der Majori- 
tät ist, an eine Grube gränzet, an welcher diese Majori- 
tät A gering, eine andere B aber bedeutend verantheilt 
ist, so vermeidet es jene manchmal, die Erzmittel bis auf 
die Glänze dieser Grube zu verfolgen oder auch mit ihr , 
durchschlägig zu werden, und zwar meist aus dem Grunde, 
um im eigenen Betriebe unbeirrt verbleiben zu können, 
mitunter aber auch aus der leidigen Absicht, ihrem Con- 
currenten B nicht jene Hilfe durch Gestattung der Förde- 
rung oder des Ansitzens gewähren zu müssen, welche das 
Berggesetz vorschreibt 

Insofeme es sich um Führung von Grubenwässern 
handelt, die auf Stollen Abfluss finden, ergeben sich wohl 
niemals Anstände; dass solche aber entstehen müssen, 
auch anderorts unter ähnlichen Verhältnissen entstehen 



*) Prof Neumann hat berichtet, was ihm an Ort und 
Stelle gesagt wurde. De? Vorwurf der Uebertreibung flült 
wohl auf jene zurück, welche Reisenden gegenüber in Aesserung 
von Beschwerden zu dick aufzutragen lieben I D. Red. 
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wfirdea, wenn es sich um hilflBweise Losung von Wäs- 
sern in der Nachbarsgrube durch Menscfeen- oder Ma- 
schinenkraft handelt, ist erklärlich, sowie auch, dass 
Schwierigkeiten nicht ausbleiben können, wenn Tagwftsser, 
die von Hüttenwerken, Mühlen, Schmieden, Sttgen etc. be- 
nützt werden, zum Betriebe von Maschinen in der Grube 
theil weise überlassen werden sollten. 

Unrichtig aufgefasst wurde ierners der Modus, nach 
welchem die Leistung der Arbeiter und sonstigen Betriebs- 
erfordemisse von den Theilhabem einer Grube erfolgt. — 
Jeder von .diesen stellt nämlich annähernd die auf seinen 
Antheil entfallenden Häuer etc. , dann Materialien und ' 
Werkzeuge, oder kann dies wenigstens thun; unterlässt 
er es aber, so dient zur weitern genauem Ausgleichung 
die Monatsrechnung, iu welcher jenem Theilhaber, der zu 
wenig Hauer, Materialien oder Werkzeuge geliefert hat, 
der abgängige Betrag von andern Rosten zur Zahlung zu- 
gewiesen wird; dadurch widerlegt sich die Anführung des 
Herrn Neumann, nach welcher bei den Bleiberger Gruben 
der eine Theilhaber die Häuer, der zweite die Förderer, 
der dritte die Wasserheber, der vierte das Geleuchte, der 
fünfte die eisernen Werkzeuge u. s. w. liefert. 

Dass jeder Theilhaber während seinem Antheile die 
Arbeiter zur Grube stellt, erscheint nicht unzweckmässig, 
denn würden für jede derselben eigene Leute aufgenommen, 
60 geschähe es bei dem sehr variablen Betriebe in hiesigen 
Gruben, welcher bald eine grössere , bald wieder eine be- 
trächtlich geringere Zahl Arbeiter erfordert, nicht selten, 
dass einige der Letzteren in einem Zeiträume von etwa 
zwanzig Jahren bei zehn Gruben, also eben so vielen Her- 
ren dienten, was unter der bestehenden Einrichtung nicht 
der Fall ist, indem dabei jeder Arbeiter seine ganze 
Dienstzeit hindurch demselben Werkskörper, also auch 
derselben Bruderlade einverleibt bleiben kann. Ebenso 
müssten, wenn diQ Materialien und Werkzeuge von den 
sämmtlichen Theilnehmem einer Grube gemeinschaftlich 
beigeschafft würden, für jede von diesen, wäre deren Be- 
trieb auch klein ; eigene Materialienmagazine, für Hundert 
im Betriebe stehende Gruben also ebenso viele Material- 
magazine bestehen, welche mit dem Verfalle jener auch 
in Verfall gerathen, mit deren Betriebsausdebnung aber 
auch vergrössert werden müssten, wofür bei gar manchen 
Gruben es wieder an Raum gebricht. 

Was den von Herrn Neumann einige Male mit Nach-* 
druck betonten Erzreichthum betrifft, welcher in dem von 
ihm näher bezeichneten Kalkgebirgszuge, insbesondere im 
Bleiberger-Erzberge vorkommen soll^ muss bemerkt werden, 
dass dieser Erzscbatz allerdings ein relativ bedeutender 
sei, dass zumal ii^ Bleiberg bei einigen Gruben reiche 
Mittel in Abbau stehen und es zu hoffen sei, dass solche 
noch zum Aufschluss kommen werden, dass aber seit etwa 
fünf Jahren ein nicht geringer Theil der Bleiberger Erzeu- 
gung von magern Anbrüchen herrührt, da auch Gänge, 
deren Mächtigkeit kaum Einen Zoll beträgt, oder Mittel, in 
denen die Erze nur eingesprengt vorkommen, abgebaut 
werden, so dass nicht kleine Mengen erzigen Gefälles ge- 
wonnen werden, deren Metallhalt kaum 2^0 erreicht. 
Durch die eben gemachte Andeutung über die dermalige 
Beschaffenheit des Bleiberger-Erzreichthums erachtet man 
auch den Lesern eine richtigere Vorstellung von demselben 
beigebracht zu haben, als es durch Herrn Neumann's Vor- 
trag geschah, dessen Schilderung wieder an eine vor etwa 



zwei Jahren verfasste jedoch nicht in die Oeffentlichkeit 
gekommene*) Schrift über den Bleibergban Kärntens erin- 
nerte, and welche Schrift unter anderen groben Verstössen 
gegen das Thatsäohliche auch von einer im Bleiberger 
Erzberge vorkommenden, diesen nach seiner ganzen Lttnge 
durchziehenden , in toto abbauwürdigen Erzlagerstitte 
sprach, deren Nichtvorhandensein wir zu bedauern haben. 

Dass die hier bestehende Besitzzersplitterong grosse 
Kosten der Aufsicht und Generälregie, der Förderung^ 
Wasserhaltung und Aufbereitung, überhaupt grössere 6e* 
winnungskosten veranlasst, ist unzweifelhaft, and man kann 
den diessbezüglich gemachten Vorschlag, dass die Biidaog 
einer Association oder einheitlichen Gewerkschaft in Blei- 
berg von Seite des Staates gefördert werde, sowie auch die 
andern Vorschläge des Herrn Neumann nur gatfaeissen. — 
Insolange aber die bestehende Besitzzersplitterang nicht 
aufgehört hat, dürfte sieh an' den hier eingeführten , den 
hiesigen Verhältnissen angepassten flinrichtangen wenig 
verbessern lassen, und man hat die Ueberzeugung, dass der 
hierortige Bergbau auch darunter floriren kann und wird, 
wenn die Aufschlüsse der in unserm Erzberge höchst 
wahrscheinlich noch in bedeutender Menge vorhandenen 
Metallschätze wieder mit mehr Glück**) ab seit einigen Jah- 
ren erfolgen, die Preise der Hilfsstoffe sich vermindern 
und die Handel s-Conjuncturei^ sich verbessern werden, 
endlich der Bergwerksbetrieb von Seite unserer hohen 
Regierung im gleichen Masse Unterstätzung erfahren wird, 
wie der in unserem Nachbarstaate Preussen. Gewiss ist 
es aber, dass Bleiberg dessen Concurrenz um so leichter 
bestehen wird, wenn die seit Jahren angestrebte Fusion 
der Bleiberger Werke in Einen einzigen Werkskörper zu 
Stande kommen sollte. 

Bleiberg, am 6. März 1S65. 

Qeorg Kröll, 

Sebast. Ebne rascher Werksleit^r. 



Sollen wir auch Cokes-Boheisen produoiren 
oder nicht? 

(Schluss.) 

m. 

Wollte man wegen offenbarer Unmöglichkeit der con- 
stauten Aufbringung der Holzkohle für l^/^ Millionen Ctr. 
Roheisen auf eine jährliche Erzeugung von 1 Million her- 
abgehen u^4 im gleichen Verhältnisse auch die Bafllnade 
vermindern, so bliebe bei dem Umstände, als der bäusliche, 
übrigens sehr unwirthschaftliche Verbrauch den Ausschlag 
gibt, doch noch immer ein jährlicher Abgang von 150.000 
Cubicklaftern. 

Es stAit daher fest; dass die Holzkohle bei einer Er- 

*) Leider kommt über Bleiberg eben «u wenig in die 
Oeffentüchkeit. Wäre z. B. jene Schrift bekannter geworden, 
80 wäre sie wohl auch widerlegt nnd deren nochmalige Berich- 
tigung yennieden worden. Darum drucken wir über solche R«*- 
viere, aus denen man nie etwas hört, bis sie nicht angegriffen 
werden, gerne auch minder vollständige Nachrichten, "weil tm 
dann wieder ans dem Reviere selbst ein neuer Beitrag s« des- 
sen Kenntniss au Tage kommt. D. B^» 

**) Wir möchten doch lieber auf die sichere Kraft de«: 
„viribus unitistf uns verlassen, als auf das „Glüclt*, welche» 
wir jedem Bergbau herzlich wünschen, welches aber gewiM© 
sprichwörtliche Launen hat! D. R^^ 
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sengiing von auch nur 1 Mill. Ctr. Roheisen die W&lder 
binnen Euixem gäntlich verwiUtely oder der grösste Theil 
der Kohlen aus den eigenen Wäldern bu einem uneracbwing« 
lieh hohen Preise herbeigeschafft and also auch diese bald 
abgetrieben werden mfissten. 

In Anbetracht solcher Zustände hat man das Becht, 
sa staunen, wie diese Wirthschaft so lange hat dauern 
können ? 

Wir erachten es daher gana überflüssig , noch etwaa 
zu sageo, wo die Verhältnisse so laut und gebieterisch pre- 
digen, dass auf dam bisher eingehaltenen Wege nicht län- 
ger fortgearbeitet werden dürfe. 

Steiermark und Kämfen — diese Worte wollten wir 
entschieden betonen — bleibt nichts Anderes übrig, als die 
Roheisen-Erzeugung mittelst Holzkohle a u f j e n e s Mass 
zu beschränken, welches mit Rücksicht au fden 
sonstigen Holzverbrauch mit einer rationellen 
Forstwlrthschaf t zulässig erscheint, und rücksicht- 
lich der Ansprüche der Massen- Consumtion auf die Cokes- 
Roheisen-Erzeugung sich zu verlegen. 

Die Aufnahme des Bessemer-Processes im grossarti- 
gen Massstabe wird ein koblenstoffreicbes Roheisen in An- 
spruch nehmen, welches mit günstig-öconomischem Erfolg 
in groBsen Massen wohl nur mit gutem Coke durchzufüh- 
ren iat. 

Nachdem wir bereits gezeigt, wie der steierische Wald- 
beiitzer bei dem Kohlenpreise von 1 fl. mit Verlust arbei- 
tet ofld früher oder später seinem sichern Ruin entgegen- 
gebt,' aas sich selbst, seiner Familie und seinen Nachkom- 
meo ein Proletariat schafft, welches der Gemeinde zur Last 
fillt und dem Staate die früher eihaltene Steuer entzieht; 
80 wollen wir es dennoch nicht unterlassen, die auf der so- 
genannten Bauernkohle haftenden Erzeagungskosten näher 
zu prüfen : 

Ein Joch Wald gibt 1 Wr. Klftr. Holzzuwachs als 
Rente. Zu einer einspännigen Wagenladung sind erforder- 
lich 20 Vordernberger Fass, zu deren Erzeugung in meist 
liegenden Meilern 3 '4 Wr. Klftr. Holz aufgehen. Das Fäl- 
len der Stämme, Putzen, Schneiden, Bringen zu den Mei- 
lern, die Waldreinigung, das Zusammenstellen und Verkohl 
len von 3 Vs Kl^tr. i 2 £L gerechnet, gibt 6 fl. 30 kr., Ver- 
packen , Abnützung der Säcke , Aufladen etc. & 3 kr, per 
Fass macht 60 kr. Bbi einer mittleren Entfernung von den 
Kohlplätsen zu den Schmelzwerken in Vordemberg können 
6 Meilen gerechnet werden. Der Kohlbauer braucht zum 
Fahren an den Kohlenplatz , Aufladen , nach Vordemberg 
ond zurück nach Hause im Sommer 2 V2» ^^ Winter 3 Tage, 
also durchschnittlich 2 3/^ Tage, ^3V2 Ä» macht 9 fl. 63 kr., 
zusammen 16 fl.63 kr. Erhält derselbe für 20 Fass, 4 1 fl., 
den Betrag von 20 fl. , so bleiben ihm für 3^/5 Klftr. 3 fl. 
73 kr. Werden hie von noch die Steuern von SYs Joch, 
ii20kr., mit 64 kr. in Abzug gebracht, so bleiben 4hm noch 
im besten Falle 3fl. 9 kr., oder als reine Waldrente 96 Vio ^^' 
per Joch. Za 5% capitalisirt , gibt diese einen Werth von 
19 fl. 32 kr. für das Joch Wald.' 

Die Beartheilung dieses Zustandes der Dinge in den 
Alpeoländem überlassen wir dem Leser. 

Das Holz steht als eines der wesentlichsten Bedürf- 
nisse des Menschen im Allgemeinen , insbesondere aber in 
den österreichischep Alpenländern — wie es wohl auch in 
4cr Natur begründet ist — noch bei Weitem nicht auf dem 
Tauschwerthe, welcher schon vermöge des Massstabes eines 



einfachen Rechenezempels demselben innewohnen sollte^' 

Die österreichisch - alpenländische Forstwirthschaft 
nimmt einen 80jfthrigen Turnus für die ausgiebigste Cultur 
an. Nach dieser Bewirthschaftnng gibt der Forst pro anno 
1 Wiener Klafter Scheitholz. Lässt man nun ein Joch AI- 
pengmnd , welcher beispielsweise nur mit 6 fl. angekauft 
und mit Fichtensamen bewaldet wurde, durch 80 Jahre dem 
Holzwachsthume über, compensirt die Aufsicht , Durchfor- 
stungsarbeiten und sogar auch die Steuern (?) mittelst der 
Abfallnutzungen, schlägt den Wald nach diesem Zeitraum 
zu 80 Klafter Kohlholz , so bringt et dem Eigenthümer 
a 96-6 kr. ein Capital von 77 tf. 28 kr. für Hohs und den 
Waldgmnd ein, welcher zu 6 fl. angenommen , in 80 Jah- 
ren einen Werth von 83 fl* 28 kr. eingebracht hat. . 

Würden die 6 fl. dagegen in 5perc. Staatspapieren, 
welche noch den Vortheil der Mob ilisirung besitzen, ungelegt, 
die halbjährig zn erhebenden Zinsen wieder capitalisirt, so 
ergäbe sich nach Verlauf von 80 Jahren ein angesammeltes 
Capital von 300 fl. 

Soll demnach die Verkohlung in den Alpenländern eine 
wirthschaitliche sein, so müsste die Klafter Holz am Stocke 
3 fl. 67V2 kr. kosten, und das Fasi Kohle auf den Schmelz- 
hütten mit 1 fl. 42 kr. bezahlt werden. 

Das Capitel über die steiermärkische Holz wirthschaft 
können wir hiemit schliessen, indem wir noch als Curiosum 
hinzufügen, dass sich 1 Kubikfuss massiven Kohlholzes zu 
dem. Preise von 96"6 kr. pr. Wr. Klftr. auf lYj kr. am 
Stocke caleulirt, an den meisten Orten aber zum Mindesten 
5 kr. werth ist. 

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, dem steierischen 
Waldbesitzer die Wege zu bezeichnen, aufweichen er sein 
Product besser als auf die bisher gewohnte Weise absetzen 
könnte. Indem wir aber der Thatsache erwähnen, dass in 
letzter Zeit bedeutende Holzmassen aus den schlesischen 
Waldungen über Ungarn und Triest ezportirt werden, so 
wird man es uns nicht Übel nehmen , wenn wir es dem ge- 
ringen Sinn für wirthschaftliche Fortschritte und der Unbe- 
holfenheit der Steierer selbst zuschreiben , wenn sie mit 
ihrem Holze nur auf die Verkohlung angewiesen zu sein 
glauben« 

Haben wir im Vorstehenden die Verhältnisse und Qe- 
stehungskosten des vegetabilischen Brennstoffes für dep 
Schmelzbetrieb in Steiermark möglichst erschöpfend be- 
sprochen, so glauben wir im Folgenden auf eine 

Vergleichung der Erzeugungskosten des Holzkohlen- und 
Cokes- Roheisens 

übergehen zu können *). 

Das durchschnittliche Ausbringen aus gerösteten Er- 
zen war bei den 11 communitätlichen Hochöfen in Vor- 
demberg 43*1 Percent, der Aufwand von reiner Gichtkohle 



*) Bei der nachstehenden Bemerkung werden die Anga- 
ben der Statistik der Eisenindustrie von Steiermark vom 
Jahre 1857 (Wien, bei Prandl und Mayer, 1860) soweit sie 
Erz- und Kohlenpreise betreffen, angenommeli. Die übrigen 
Ziffern machen auf Genauigkeit zwar kernen Anspruch, können 
aber mit Rücksicht auf die Verhältnisse als massgebende An- 
haltspunkte zur Berechnung der Kosten der Cokes-Roheisen- 
Erzeugung dienen. (Die Redaction der Zeitschrift fürBerg- 
und Hüttenwesen bedauert, dass der Verfasser nicht neuere 
Daten zur Basis genommen hat, doch werden solche gerade- 
durch das Bekanntwerden dieser Berechnung am ersten sich 
offenbaren.) 
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l>etnig 10*78CabicfaB8 pr. Ctr. Bofaeisen. Die Qestehangs* 
kosten eines Centners gerotteter Erze (ohne Bergrente) 
MKnmt Bringen auf die Scbmehshtttten 30 kr., 1 Cab.-Foss 
reiner Gichtkohle 13*6 kr. Demnach kosten : fl. kr. 

232 Pfd. gröstete Erze 4 30 kr. — 70 

10*78 Cnbikfass KoUe h 13*6 kr 1 47 

l7o Amortjsirang von 600.000 fl. Bergautheil, re- 
pArtirt auf die Erzeugung vou 45.000 Ceotner 

Roheisen — 13 

5% Verzinsung von obigem Capital pr. Centner • — 75 
Zuschläge und Materialien pr^ Centner ... — 4 
Löhne, Reparaturen und R^gie pr. Centner . . — 24 
Fracht nach Leoben pr. Centner . . . . • — 12 

GestehuDgskosten von 1 Ctr. Roheisen der com- 

munitfttlichen Werke ....... fl. 3.45 

Vordernberger Radwerk Nr. 7 : 
213 Pfd. geröstete Erze, li, 41 kr. angenommen, 

macht - . . . . — .87 

10.5 Kubikfuss Kohle & 15.6 kr. . . - . . 1.64 
2% Amortisation von 1 Million Gulden auf eine 
jährliche Erzeugung von 150,000 Centuer Roh- 
eisen, repartirt pr. Ctr , . — .13 

5% Verzinsung von 1 Mill, Gulden macht pr. Ctr. — .34 

Zuschläge und Materialien pr. Ctr — . 4 

Löhne, Reparaturen und Regie pr. Ctr« . - . — .10 

Fracht nach Leoben pr. Ctr —.12 

Gestehungskosten von 1 Ctr. Roheisen beim Rad- 
werk Nr. 7 fl. 3.24 

Gestehungskosten von 1 Centner Roheisen mit Fünf- 
JÜrchner Coke erzeugt: 

Erzeugung von 284 Pfund Roherzen als Aequivalent 
von 2 1 3 Pfd. gerösteten Erzen sammt Transport von den 
Qruben auf einer Erzbahn bis Leoben ä 27 kr., wo- 
bei 15 kr. fQr die Erze und 12 kr. pr. Centner auf den 

Transport entfallen . , fl. — .77 

Böstungskosten mittelst werthlosen Coke und 

Abfällen i 2 kr —.6 

Erze auf der Hütte "! . fl. —.83 

1 Cubicfuss weicher Holzkohle wiegt 7 Pfd., 
multiplicirt mit 10.5 Kubicfuss (welche auf dem 
Badwerk Nr. 7 ihre Verwendung fanden), gibt 
73.5 Pfd. Holzkohle; an Effect stehen 80 Pfd. 
Holzkohle 100 Pfd. Cokes gleich, daher fOr 73.5 
Pfd. Holzkohle 91.9 Pfd. reiner Gichtcokes er- 
forderlich sind^ 

Wird bei dem Transport von 48 Meilen 
noch der Einrieb von 4% oder 4.1 Pfd. hinzu 
gerechnet, so ergibt sich auf den Ctr. Roheisen 
96 Pfd. Cokes -Verbrauch loco Schmelzofen in 
Leoben k 70 kr.*) —.68 

1 Cokeseisen-Hochofen hätte einen Erzberg- 
antheil mit 800,000 fl. und die Hüttenanlage 
mit 200,000 fl, also 1 Million zu verzinsen 
und zu amortisiren. 

Amortisirun^ des Bergtheiles binnen 50 
Jahren, also 2% von 800/m Gulden macht 
16,000 fl., 10% von -iOO/m Gulden der Hütten- 

*) Dieser Preis ist basirt auf den Tarif von 0* 5 kr. per 
Zcücentner und Meile mit directer Bahnverfrachtung von Fünf- 
Urchen bis Leoben. 



fl. kr. 
anläge macht 20,000 fl, . die jährl. Gesammt- 
abschreibung von 36,000 fl- repartirt auf die 
Erzeugung von jährl. 300,0U0 Ctr. macht . . —.12 
5% Verzinsung von 1 Mill. Gulden, 50,000 fl., 
auf die Ei zeugung von 300/m Centner repar- 
tirt, macht -—.17 

Zuschläge und Materialien pr. Ctr — .4 

Löhne, Reparaturen und Regie —.10 

Gestehungskosten von 1 Ctr. Cokes-Roheisen 

in Leoben . fl. 194 

Angesichts dieser Ziffer glauben wir der Nothwendig- 
keit jeder weitern Begründung der Rentabilität der Cokes- 
Eisenerzeogung enthoben zu sein. 

Zum Schlüsse eilend, wollen wir hiemit die Möglich- 
keit zugeben, dass sich in diesem Jahre die Erzeugung des 
Holzkohlenroheisens um 40 bis 50 kr. pr. Centner wohl- 
feiler stellen mag, da, wie bemerkt, der Kohlenpreis von 
1 fl. und darüber auf 55 kr. gesunken ist; ebenso gewiss 
wird er aber seine frühere Höhe erreichen, sobald auch 
nur ein Theil der jetzt kalt stehenden Hochöfen angeblasen 
werden sollte. 

Nach den bitteren Erfahrungen darf man denRaffinir- 
werken nicht zumuthen, auch nur Einen Deut auf Erweite- 
rung der Werke, sei es auch zur Aufnahme des Besseoier- 
Processes, welcher je eher in Angriff genommen werden 
sollte, zu verwenden, bevor die Bedingungen einer constant 
wohlfeileren Roheisenerzeugung geschaffen sind. 

Sprechen wir uns mit Recht gegen hohe Roheisen- 
preise aus, so glauben wr noch weit mehr Grund zu hahen, 
dem Aufwand neuer Capitalien zu industriellen Zwecken 
überhaupt Einhalt zu thun, wenn uns die t hat sächliche 
Entkräftung und Verarmung der Consumenten 
vor die Augen tritt, die nun kein ehrlicher 
Mensch mehr läugnen kann. 

Die üeberproduction ist da, weil Niemand 
das Wenige, was noch producirt wird, zu kaufen 
vermag. Das ist der wahre Grund der Nothwen- 
digkeit eines ExptrtQS. 



Literatur. 

üeber die Reohtsgiltigkeit der Feldes-Reservation ttx 
den fisoalisohen Bergbau Insbesondere in Obersohle- 
sien. Eine Abhandlung von Paul Wachler, k. Gerichte- 
Assessor. Breslau 1865. IH^aruschke & Berendt 

Eine gut geschriebene Streitschrift über eine seit einiger 
Zeit in preuss. Schlesien stark besprochene Frage, welche je- 
doch für unsere Leser wenig Interesse hat, da es eich um 
einen Conflict von fiscalischen und standesherrlichen Bergbau- 
Vorbehalten handelt, welcher in preuss. Schlesien gerade in 
wichtigen Revieren ziemlich brennend geworden ist. So weit 
wir ohne Einsicht in die Actenlage lediglich ans den gedruck- 
ten Streitschriften urtheilen können , scheint obgenannte Ab- 
handlung den wahren Interessen des Bergbaues zusagender 
als die Gegenschriften, gegen welche sie gerichtet ist Leider 
scheint aber der ganze Streit nicht lediglich auf der objectiven 
Grundlage sich zu bewegen, daher für einen Fremden, der die 
verborgenen Fäden, die ihn durchziehen, mehr ahnen als *'^^' 
nen kann, jenes Interesse nicht zu gewinnen ist, welches ^^^ 
in den betheiligten Kreisen angeregt werden mag , mid in die- 
ser Schrift gewiss Befriedigung finden wird. 0. H. 
Revue universelle des Mines de la Metallurgie eta de M. 
M. de Cuyper. 8-öme. ann^e 6me livraison. Nov., Dec. loö». 
Paris et Liige. Noblet & Baudry. 
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Im Nachtrage zu unserer Anzeige in Nr. 4 d. J. bringen 
wir hier die Inhalteübersicht der letzten Lieferung der Ltttticher 
Kevue, welche den Jahrgang 1864 schliesst Mehr als die Hälfte 
de« Heftes nimmt eine Abhandlung von S. Jordan (von der 
Pariser 6cole centrale des arts et manufaotnres) über den „ge- 
genwärtigen Stand des Eisenhüttenwesens im Sie- 
gener Lande, mit besonderer Rücksicht auf die Quss- 
stahl-Fabrication' ein, welcher zu lang ist, um selbst im 
Auszüge in diesen Blättern wiedergegeben werden zu können, 
dessen Studium aber empfohlen werden ma^. £s folgt eine No- 
tiz von M.Z. Colb um Über Harrisonsgusseiseruen Dampf- 
kessel, welcher im Wesentlichen nachstehende Yortheüe ha- 
ben soll: Sicherheit gegen Explosionen, Wegfall des Kessel- 
steins, Dauerhaftigkeit, leichtere Aufstellung, Abtragung, Ueber- 
trigong und Reparatur, selbst nöihigenfslls Möglichkeit einer 
Yergrösserung, endlich auch Ersparung der Beschaffungskosten, 
kleinerer Wasserbedarf und rasche Dampfentwicklung bei ge- 
ringem Brennstofi -Aufwand. — Wir erwarten weitere Er&hrun- 
gen über diesen hier gerilhmten Apparat. Zwei kleine Notizen 
bringen dieBesohreibmngundnZächnung zweier mechanischer Pud- 
ddapparate von Harrison nnd Eastword**, welchen ebenfalls 
knne Notizen über einen Puddelofen von WÜliams und Bedson, 
einen Windofen von Wilson , den Schwarzkopfsehen Stämpel- 
(oder Press-) Hammer, Waltm's pneumatischen Hammer folgen. 
— Die ifUebersicht der Fremdliteratur" bespricht das erste 
Halbjahr der Zeitschrift des österr. Ingenieur-Vereins un- 
ter Mittheilung reichhaltiger Aaszüge. Die Bibliographie ent- 
hält einen grossem Auszug aus einer Beschreibung der Eisen- 
werke der Insel Elba von Simonin in der Revue des Deux- 
Monde« (S^t 1864), welche Interessantes bietet. O. H. 



Notizen. 

Die BeasemeratahUiütte in Graz. Der Leiter des 
Schienenwalzwerkes am hiesigen Bahnhofe, Herr Inspector J. 
Hall hat , an dem Grundsatz festhaltend , dass es in der In- 
dustrie keinen Stillstand gebe, die Verwendung des Bessemer- 
stahles bei der Schienenfabrication geeigneten Ortes mit Wärme 
empfohlen. Diese zeitgemässe Idee wurde vom Verwaltungsrathe 
der k. k. prir. Südbahn-Gesellschaft angenommen und die Er- 
bauung einer Probehütte für eine j&hrliche Erzeugung von 
60.000 Centner Bessemerstahl genehmigt. Wir haben Gelegen- 
heit gehabt, die tou Herrn Hall neuerbaute Hütte im Detail 
ta. besichtigen, nnd wenn wir berichten, dass sich die Einrich- 
tung gleich jener der Schienenwalzwerkshütte durch eine sehr 
sweckmässige und practische Anordnung auszeichnet, so wider- 
holen wir nur das, was Fachmänner bereits mehrfach ausge- 
sprochen. Bei dem Inbetriebsetzen der neu erbauten Hütte galt 
es nicht, einfach ein Metall nach dem Bessemerverfahren zu 
produciren, sondern die Werksleitung hatte hier die bestimmte 
engbegrfinzte An%abe , einen Stahl zu erzeugen, der mit dem 
Eisen eine vollkommene Schwe issung eingeht, weil eben 
nur diese Gattung Stahl im Walzwerke eine Verwendung fin- 
den kann. UeberdLess sollte gleichzeitig erforscht werden, wel- 
che Roheisensorten sich besonders zum Bessemern eignen. Diese 
Probleme sind als vollkommen gdiöst zu betrachten , indem es 
Herrn J. Hall gelungen ist, ein ganz entsprechendes Metall zu 
erzeugen, und wurden Insher nahezu an 7000 Centoer zur Schie- 
nenerseugUDg tauglichen Stahles erzeugt , da seit Jftnner d J. 
die Stahlerzeugung im vollen Betriebe ist, und mit ihr die Schie- 
nenerzeugiing mit Köpfen aus Bessemerstahl Hand in Hand geht. 
Zur Erprobung dieser Schienen wurde am hiesigen Bahnhofe 
ein Geleis mit denselben belegt, und vor wenigen Tagen ging 
der erste Zug (der in der Richtung Triest-Wien verkehrende 
Sälzug) Über Bessemerschienen. Es ist dies wohl der erste Fall 
in der österreichischen Monarchie, dass Über Bessemerschienen 
die Räder der Locomotive rollten, und gebührt die Anerkennung 
dieser Priorität dem genialen Ingenieur Herr J. Hall. Dieser 
Moment, mit welchem dem Bessemerstahle bei uns das Feld der 
grössten Verwendbarkeit eröffnet wurde , ist fUr die Eisenin- 
dus^e ein höchst wichtiger, denn es ist nicht zu bezweifeln, 
dass sämmtiiche Eisenbahn -Verwaltungen ihr besonderes Augen- 
merk diesem Fortschritte zuwenden, und zur Anlage neuer 
Bahngeleise fortan nurmehr Bessemerschienen ver- 
wend^i werden, weü diese den Schienen mit Köpfen aus gepud- 
deüem ßtsen gegentiber wesentliche Vortheile bieten, in- 
dem sie bei dner Preiserhöhung von nur wenigen Kreuzern per 



Centner mindestens eine dreifache Daner versprechen^ 
Welchen Einfluss dies auf die Rentabilität der Bahnen üben 
werde, bedarf woU keiner nähern Erörterung, und wir geben 
uns nicht sanguinisehen Hoflhungen hin, wenn wir behaupten, 
dass hiedurch auch der Anlage neuer Bahnen ein kräftiger Im- 
puls gegeben erscheint. („Grazer Tagespost.**) 

Bleierzfördernng in Oasterreloh und Preossen im 
J. 1808. Im preussischen Staate wurden im Jahre 1863 auf 175 
Gruben mit 10.594 Arbeitern 1,133.403 Centner Bleierze gewon- 
nen, deren Werth, zwischen 1 Thlr. 2 t Sgr. und 3 Thlr. 20 
Sgr. schwankend, (durchschnittlich 2 Thlr. 13 Sgpr.) eine Wertfa- 
summe von 2,728.445 Thlr. repräsentirt. 

An metallischem Blei (Kaufblei) sind im genannten Jahre 
453.752 Ctr. im Werthe von 2,880.568 Thlm. produdrt worden, 
denen 34.427 Ctr. Glätte, 194.611 Thh-. im Werthe zuzurechnen 
sind. 

Der Werth des preussischen Jahreserzeugnisses an Blei 
und Glätte beziffert sich daher auf 3,045.179 Thlr.t 

Nach dem 3. Hefte des XU. Bandes der Zeitschrift für 
das Berg-, Hütten- imd Salinenwesen ^ea preuss. Staates, wel- 
eher wir obige Daten entnehmen, hat die Bleiproduction von 
Grossbritannien ans inländischen Erzen im J. 1863 (Hunt Mine- 
ral Statistics, of the united kmgdom etc.) 1,384.866 Ctr. Blei 
im Werthe von 9.499.316 Thlm. betragen Da die preussische 
Production seit J. 18 54 (Ctr. 213.841 mit 1,506.302 Thlr. Werth) 
sich verdoppelt hat, während die eng^che in dieser Zmt 
von 1,299.301 Ctr. nur auf 1,384.866 Ctr. stieg, hoflfl man in 
Preussen binnen 25—30 Jahren die brittische Bleiproduction ein- 
zuholen! — Die ö st erreichi sc he Production an Blei betrug im J. 
1863 nur 95.626 Ctr. Blei und 40.353 Ctr. Glätte im Werthe von — 
1,265.495 und 460.167 fl. (zusammen 1,725.662 fl.). Sie ist leider 
seit den letzten Jahren im Sinken begriffen, wie nachstehende 
Ziffern ausweisen. Es wurden producirt: 

1861 Blei 122.121 Ctr. im Werthe von %904.782 fl. 

1862 . 101.650 „ tt » » 1,585.683 , 
femer 

1861 Glätte 34.576 „ n n n 490.994 n 

1862 » 29.914 „ n n n 401.002 n 

Bei der Glätte zeigt sich daher im Jahre 1863 wieder ein 
Aufschwung um 10.539 Ctr. im Werthe von 69.165 fl., welcher 
lediglich den Staatsbergwerken zu Gute kommt, denn die 
Privatwerke sind in der Glätteproduction im J. 1863 auch, 
wenngleich nur um 361 Ctr. zurückgegangen. Die Production 
der Staatswerke zu den Privatwerken, stellt sich beim Kanfblei 
fttr die letzten 3 Jahre in nachstehendem Verhältniss dar: 
1861 1862 1863 

Staats werke 61.809 46.602 43.788 Ctr. Blei 

Private . . 60.312 55l048 51.838 „ » 



Administratives. 

Bfuimiem summ* Msetkrpium fWr Me *• *• 
JBerffschmie im Scikmöiimitar* 

Genehmiget mit hohem k. k. Finanzminlsterlal-Erlass vom 
14. Mai 1863, Zahl tS0t8^9. 

I. Einrichtung der Bergschule. 

1. Zweck der Schmöllnitzer Bergschule ist die Ansbildun|^ 
von Berg- und Hüttenarbeitern för den Bergbau- und Hütten- 
betrieb, um hiefür im allgemeinen Interesse ein tüchtiges, sei- 
nen wichtigen Bestimmungen vollkommen gewachsenes Aufsichts- 
personal zu erziehen. 

2. Zur Aufoahme in die Bergschule sind nur Berg- oder 
Hüttenarbeiter (oder Aufseher geeignet, welche mindestens das 
Lebensalter von zwanzig Js^en erreicht ' haben. Eine Ana- 
nähme hieven darf nur in besonders berücksichtigungswerthen 
Fällen, nämlich dann Platz greifen, wenn der Betreffende un- 
geachtet des geringeren Alters hesondere Handfertigkeit in 
berg- oder hüttenmännischen Arbeiten oder eine ausreichende 
Schulvorbildung besitzt. Aber selbst im letzteren Falle kann 
die Aufnahme vor zurückgelegtem 18. Lebensjahre nicht erfolgen. 

Die Au&unehmenden müssen ohne Unterschied des Alten 
ihren bisherigen Fleiss, Fassungsgabe und sittlichen liebens- 
wandel nachweisen, und müssen im Lesen und Schreiben und 
mindestens in den vier Species der Arithmetik im Rechnen be-- 
wandert sein. 
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8. Die Aufhahi^^ in die Bergscbnle wird mittelst Gesuch 
eingeholt 

Die Auftiahmsgesnche sind von den Bewerbern eigenhän- 
dig geschrieben, durch ihr unmittelbar vorgesetztes Amt, ver- 
sehen mit der von diesem ausgeiertigten Qualifications-Tabelle 
und mit den sonstigen Behelfen an die SchmöUnitser k. k. Berg«, 
Forst- und Qdtor • Direction , welche zugleich auch Direction 
der Borgschule ist , einzureichen , welche über die Aufnahme 
entscheidet 

Bei einer zu grossen Anzahl von Bewerbern haben mit 
Rücksicht auf die vorhandene Räumlichkeit, Fähigere v.or den 
Idtndorffthigon den Vorzug. 

Die Aufnahme in die Bergschule , sowie die Ertheilung 
dos Unterrichtes gcscliieht unentgeltlich. 

4. Durch die Aufnahme in die Bergschule ändert sich die 
Stellung des Bergarbeiters als solcher in keinerlei Weise; er 
hat seiner Arbeit , wie jeder Andere obzuliegen , geniesst vor 
anderen Berg- und Hüttenarbeitern keinen Vorzug, imd unter- 
steht in disciplinarer Beziehung der Schmöllnitzer k. k. Berg- 
vorwaltung. 

Die BestrafVmg und Ablegimg des Arbeiters von der Berg- 
Arbeit durch die Berg-Cousultation hat die Entfernung von der 
Borgschule unbedingt zur Folge. 

6. Aerarial-Arbeitor aus anderen Werken und Bezirken, 
•owie Privatarbeiter erhalten für die Zeit des Besuches der 
Bcrgschule, — jedoch ohne alle weitere Folgerung — Arbeit 

fegen Entgelt am Schmöllnitzer Berge oder bei der Hütte, wenn 
ies nicht allenfalls bei zufälligem Betriebsstillstande unthunlich 
worden sollte. 

6. Der ganze Umfang des Unterrichtes ist auf zwei Jahr- 
gänge festgesetzt, und da dieser nur von einem Lehrer besorgt 
wird, so werden dieselben Schüler zwei Jahrgänge nacheinander 
•u frequentiren haben; folglich wird die Wiederaufiiahme von 
neuen Hchülem und der Wiederbeginn des ersten Jahrganges 
nur au Anfkng jedes dritten Schuljahres erfolgen. 

Die Schuljahre werden in der Regel mit Anfang des Monates 
Oct, beginnen und mit Ende Juli des nächsten Jahres schliessen. 

7. Um einerseits dem Zwecke der Bergschule möglichst 
voUstjindig zu entsprechen, andererseits den Umständen Rech- 
nung zu tragen, dass der vortragende Beamte ausser der Lehr- 
melt auch seinen Dienstobliegenheiten gehörig nachkomme, so- 
wie auch der Bergsciittler regelmässig seine Arbeitsschioht ver- 
^üireu kttnne , wird der Vortrag für die Bergschnle auf drei 
Tage für die Woche, nämlich auf Dienstag, Donnerstag 
nud Samstag beschränkt, and zwar auf iwei Stunden, Nach- 
mittags von 3 bis 4 Uhr in den Winter-, und von 4 bis 6 Uhr 
in den Sommermonaten. 

Der Unterricht im Zeichnen, sowie die praotischen Ver- 
wendungen aus der Marksoheiderei und Bergbaukunde sind in 
die obige Stundenberaessung nicht eingerechnet Diese werden 
mit gehöriger Berücksichtigung der berührten Verhältnisse in 
den Nachmittagsstimden anderer Tage vorgenommen werden. 

Namentlich der Unterricht im Zeichnen, mit welchem so- 
gleich die Eröflfhuug des Lehrcuryes beginnen wird, wird vor- 
augsweise in den Nachmittagsstimden der Sonntage erfolgen. 

Die Unterrichts-Gegeustände sind: 

FUr d«n I. Jahrgang. 

1. Aus der Arithmetik. 
tk) Die I Rechnungsarten. 
«\ Mit ganzen Zahlen ; 

h^ mit Brüchen y^mit besonderer Berücksichtigung der De- 
cimahfechuunpV 

h) Die Verhältnisse und Proportionen. 

4f ^ >^f^he Rege) de tri ^gerade, verkehrte, wälsche Prac- 
tik nnd Halbirungsmethodo'l ; 

A'i lusammengv'^tste Regel de tri (Gesellschaftsrechnnng). 
c^ Fott'naire'n und Wunelausxiehen (jedoch ohne mathema- 
tische Beweiset 



d) Vorbegriffe und Anwendung der Logarithmen 
zu markscheiderischen Berechnungen. 

2. Aus der Geometrie. 

A. Der Ebenen. 

a) Der reinen. 

a) Die nothwendigsten (circa 16) Sätze über Kreis, Wm- 
kel, Dreiecke (Construction der Massstäbe) etc. 

b) Der practischen. 

a) Aufiiahme mit Rette und Stäben (von der Ansstecknng 
gerader Linien bis zur Aufnahme ganzer Figuren mit EinschluM 
der dazwischen liegenden (circa VI) Aufgaben); 

b) Erklärung und Anwendung des Messtisches so weit, 
um einfachere Figuren aus dem nUmfangetf oder dem ,Axpuncte<« 
aufzunehmen. 

B. Stereometrie. 

a) Erklärung der einfacheren geometrischen Körper. 

b) Berechnung derselben. 

c) Practische Anwendung der Körperberechnung auf die 
beim Bergbaue häufiger vorkommenden Fälle. 

Als Anhang: aus der Trigonometrie. 
Lineare Darstellung der Winkelfunctionei» sammt Er- 
klärung hiezu. 

3. Aus der Markscheidekunst 

a) Erklärung der in der Grube gebräuchlichsten Meesinstni- 
mente (sächsischer Schienzeug). 

b) Prüfung des sächsischen Schienzeuges. 

c) Das Aufnehmen mit dem gewöhnlichem 

d) Das Mappiren und Näheres beim Auftragen mit dem 
sächsischen Schienzeuge. 

e) Das Auftragen der Züge mit dem Transporteur. 

f) Sohlwägen, Senkelschlagen. 

g) Mechanische Bestimmung der Blittagslinie. — Orienti- 
ren der Karten. 

h) Auflösen mehrerer Markscheid saufgaben einfacher Ali 

4. L Abtheilung des Zeichnens. 

A. Vomnterricht. 

a) Di^ nothwendigsten (ersten) Sätze aus der darstellenden 
Geometrie. 

b) Construction und Ausarbeitung von Massstäben. 

c) Uebnngen im Situationszeichnen nach Vorlagen. 

d) Schlüssel zur Anfertigung von Grubenkarren nach Vor- 
lagen. 

B. Hauptunterricht. 

a) Aufnahme nnd Ausarbeitung einer planimetrischen Aaf- 
gabe (Aufiiahme mittelst Kette nnd Stäben). 

b) Einfache, markscheiderische Aufioahme mit vollständiger 
Durchführung derselben auf der Karte. 

(Fortsetzung folgt) 

AMÜNBIGraö. 
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Bziha'sche Fatentzünder. 

P. T. 

Die unterzeichnet« Firma beehrt sich, die ergebenste An- 
zeige in machen , dass sie die Erxengnng der von dem k.k. 
Hanptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Rziba 
erfnnden^a und mit Patent belegten Sprengzünder übemommeo 
hat, und empfiehlt sich zn den lebhaftesten Aufträgen. 

SchÖolinde in Nordböhmen. HochAchtxmgsvoll 

AL Wilh. Stellzig. 



Di#M Seitaehrift ^r^cheint wöehentlieh eine« Bogen stark mit den nöthig«n artistischen Beigaben. Der PrimiBaratieasprfif 
Ut jährUch !••• Wio 8 i, ö. W. odw 5 TWr. 10 Ngr. Kt fraaeo PtatruMadmag 8 iJ. SO kr. ö. W. Die Juhresabonnenten 
•rbahaa viaeii officieUen EUricht th^r die Erfakrangen im ben^ nnd fanttenraänniscfaeo Maschinen-, Ban> und Anfbereitnngswesea 
»» AtUa als Gratisbeilage. lo^rate fioden g«gen S kr. o, W. oder l»'j Ngr. die gespaltene Konpareilleaeilc AüÄ*!"«« 
Znschriftaa joder Art können bbt fkmaeo angenommen werdeo. 



S««eft T. K&ri IT« 



I a o». t> wjn. 



N= w. Oesterreichische Zeitschrift , i^^^: . 
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Inhalt : Abnorme Flammenerscheinung beim Bessemern. — Ein Beitrag Bur Erdbohrknnde. — Die beweglidien Feuer- 
roite als Mittel lur rauchfreien und vollständigen Verbrennung, zugleich eine Kritik tlb«r die verschiedenen Rauchverbrennungs- 
Einrich^mgen. — Administratives. — Ankfindignngen. 



Abnorme Flammenerscheinong beim 
Bessemern '^. 

"Wer Gelegenheit hatte, der Durchführung mehrerer 

Bessemer-Chargen beizuwohnen, und dieselbe zu beobach- 

teD, wird zugestehen , dass die dabei aus der Ofen-Kehle 

tret«ode Flammenerscheinung kaum weniger interessant 

6«; tls der im Innern des Ofens stattfindende chemische 

Yorgang, dessen äussere Kennzeichen jene eben bildet. In 

den meisten Fällen ist diese Flammenerscheinung sich gleich 

oder doch ähnlich , und bildet das , so zu sagen , einzige 

Anhalten bei Beurtheilung des Ofenganges und der Härte 

des darzustellenden Prpductes. 

£s sei mir hier nur erlaubt, einen Fall anzuführen, in 
welchem dieselbe sich ganz abnorm zeigt und sich auch 
nicht im geringsten mehr zur Beurtheilung der Stahlhärte 
eignet Wenn ich den Versuch wage , eine Erklärung für 
diese Abnormität zu geben , so muss ich gleichzeitig bit- 
ten, diess eben nur als einen Versuch zu betrachten und 
mit Nachsicht zu beurtheilen. 

Für jenen Theil der geehrten Leser , der die Bcsse- 
mer-Anlage in Heft (Kärnten) nicht aus eigener Anschauung 
könnt, sei bemerkt, dass das Aufschlagwasser für die 140- 
pferdige Gebläseturbine geliefert werde von einem Sam- 
melteiche von circa 135.000 Cub.-Fuss Fassungsraum bei 
hdchstem Wasserstande. Terainsverhältnisse bedingen die 
unter 35* geböschten Ufer und ein nicht unbedeutendem 
Fallen des Teichgrundes gegen die GerinnsschÜtze zu, allwo 
auch der von bis 111 Wr. Zoll getheilte Wasserstands- 
leiger angebracht ist. Der Teich wird vor jeder Charge 
bis 105 — 1 11 gefüllt; das mit dem Bessemergebläse be- 
werkstelligte Yj — y^stündige Anwärmen des Ofens ver- 
orsacht jedoch meist ein Fallen des Wasserspiegels bis auf 
S5 — 95 Zoll. In Folge der Uferböschung und des fallen- 
den Teicbgmndes erfolgt das Sinken des Wasserspiegels 
bei gleichem Wasserverbrauche um so rascher, je niedri- 
ger der Wasserstand ist 

*) Bei der Neuheit des Bessemems scheint uns jede in 
derM^pulation beobachtete Thatsache des Nachdenkens werth. 
Wir danken daher dem Herrn Einsender recht sehr fUr seinen 
Bericht, xmä laden zu möglichst vielen Mittheilungen über die 
£rfahnmgen bei dem neuen Processe ein. D. Red. 



Von allen bisher in Heft abgeführten Chargen sollen 
drei herausgenommen werden, bei welchen der zu bespre- 
chende abnorme Fall eintrat. Die erste derselben wurde am 
8. November 1 864 abgeführt, die zweite und dritte am 23. 
und 24. März d. J. Bei allen dreien handelte es sich um 
den Abguss grosser Stücke von 25 — 30 Ctr. , die als Ma- 
teriale fär Panzerplatten und Pistonstangen dienen soll- 
ten. Es musste daher mit sehr grossem , tiefgrauem Roh- 
eisen-Einsatz in dem kleinen, für 25 — 30 Ctr. Einsatz 
berechneten Ofen gearbeitet werden. (Es war in allen drei« 
Fällen der schwedische Ofen in Gebrauch ; beim englischen 
Ofen dürfte die Abnormität wohl kaum einmal stattfinden.) 

Die angestrebten Härtenummem waren im ersten Falle 
Vn (I = Härtest-Stahl-Nummer, VII = Schmiedeisen), in 
den beiden letzten Fällen V — VI. Zur bessern Beurtheilung 
seien die nöthigen Daten angeführt. 



Benennung 


Charge 1. 


Charge II. 


Charge III. 


Roheisen-Einsatz in Ctr. . . 


45 


37 


42 


Roheisen-Qualität 

Dauer der Schlackenbildungs- 
Periode in Minuten . . . 


schwiebgrti 
4 


ticfgran 
15 


tie^rii 
20 - 


Dauer der ganzen Charge in 
Minuten 


20 


31 


40 


Grösste Windpressung in der 
Schlackenbildungsperiode in 
Pfunden per ^7011 . . . 

WindpresBung unmittelbar vor 
dem Stahlabstich in Pfunden 


11 


lV/2 


18' 


per DZoU 

Durchmesser der 19 Stück Dü- 


4 


8 


6 


senöffnnngen in Wr. Linien 

Wasserstand am Teichspiegel 

bei Beginn der Charge in 

Wr. ZoUen ...... 


8 


6 
94 


6 
91 


Wasserstand am Teichspiegel 
nach Beendigung der Charge 
in Wr. Zollen 




34 . 


28 



Wie man aus diesen Daten entnimmt und schon frü- 
her bemerkt wurde, wurd6 immer mit hohem Einsätze ge- 
arbeitet Die Chargen hatten daher eine verhältnissmässig 
lange Dauer, wozu bei beiden letztem Chargen noch die 
tiefgraue Beschaffenheit des Roheisens das ihrige beitrug, 
indem in allen Fällen, besonders aber bei Charge HI. ein 
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Verlegen der Düsen sich einstellte, welches jedoch immer 
wieder behoben wurde. 

Die Pressung des Windes während der Schlacken- 
bildungsperiode stieg bei Charge II. und III. auf 17 V2 und 
18 Pfd. per QZoU. 

Die J^olge der langen Dauer dieaer Periode war gros- 
ser Wasserverbrauch, daher Wassermangel, kleinerer 6e- 
fUllsdruck und niedrige Windpre&sung während der Frisch- 
periode. 

Der Verlauf der 3 Chargen w^r nun von Anfang an 
^in regulärer ; erst nach Ende der Kochperiode gestaltete 
er sich ganz eigenthümlich. Bei den Chargen L und IL war 
der Uebergang der Koch- in die Frischperiode nur sehr 
schwer, bei Charge III. aber geradezu gar nicht erkennbar. 
Die Flamme wurde in dieser Periode in allen drei Fällen 
zwar unruhig und flackernd^ erlangte jedoch nie die durch- 
sichtige, blaue Färbung des brennenden Kohlenoxydes ; sie 
war im Gegentheile gelb , sogar schwach röthlich gefärbt, 
und zeigte geringe Durchsichtigkeit. Plötzlich wurde sie 
dunkler, braunroth, verkürzte sich zugleich, und es trat der 
eigenthümliche braune Qualm von brennendem Eisen auf, 
in gewöhnlichen Fällen die sichern Kennzeichen der gänz- 
lichen Entkohlung und theilweisen Verbrennung des Eisens, 
kurz die Merkmaid dafür, dass man Schmiedeisen erbla- 
sen hatte. 

Man beeilte sich natürlich, so schnell wie möglich ab« 
zustechen, und erhielt ein recht flüssiges Product. Bei Charge 
I. wurde die Panzerplatte mit 23 Ctr., bei den Chargen 11. 
und III. mit deren Durchführung Schreiber dieser Zeilen 
beauftragt war , Blöcke für Pistonstangen mit 29 und 34 
Ctr. Gewicht zum Abgüsse gebracht. 

Machte uns das Aussehen der Schlacke , sowie das 
Verhalten des Stahles beim Giessen schon stutzen, so er* 
staunte man doch noch vielmehr, als ausgestreckte kleine 
Proben bei Charge I. die Härtenummer III. bei Charge II. 
und III. aber die Härten VL und IV. ergaben, obschon bei 
den beiden letzteren in Folge eines Missverständnisses kein 
Roheisennachguss erfolgte. 

Die Umstände mussten uns zu einem näheren Einge« 
hen in die Sache^ anspornen. Uebereinstimmend mit der 
Ansicht des hiesigen Schmelzmeisters Herrn Kutschka, 
bildete sich Schreiber dieses folgende Erklärung : 

Bis in die Frischperiode liefen die Chargen ganz re- 
gulär ab. Da aber hatte man in Folge des niedrigen Was- 
serstandes im Teiche geringe Windpressung, dabei aber 
eioe sehr bedeutende Metallmasse im Ofen. Der Wind ver- 
mochte bei dem geringen Uebetdrucke nicht bis in die 
Mitte des Metällbades vorzudringen , und war auch nicht 
im Stande , die grosse Masse in rotirender, diese fortwäh- 
rend mischender Bewegung zu erhalten. 

In Folge dessen wifrde der den Düsen im Kreise herum 
zunächst liegende Theil der Metallmasse immer mehr und 
mehr entkohlt und endlich theilweise Eisen verbrannt, das 
den rothbraunen Qualm von Eisenoxyd verursachte. In der 
Mitte des Ofens konnte sich die oxydirende Wirkung des 
Windes nicht mehr geltend machen, es blieb dort ein roher, 
kohlenstoffhaltiger Kern. Der Mangel an gehöriger Bewe- 
gung in der Masse verhinderte eine Wechselwirkung zwi- 
schen dem kohlenstoffhaltigen Kerne in der Mitte und den am 
Rande herum gebildeten Eisenoxydaten. Beim Abstiche 
aber mussten sich diese beiden Theile mengen, die Eisen- 
oxydate mussten entkohlend auf den innem Kern einwir- 



ken , und je nachdem erstere in grösserer oder kleiüerec 
Quantität vorhanden waren , wurde auch das erhaltene 
Product mehr oder weniger weich. 

Und in der That war die Windpressung unmittelbar 
vor dem Stahlabstiche bei den Chargen I. und IH. am nie- 
drigsten, — der Durehmesser des wenig entkohlten Kernes 
daher am grössten. 

Es ist dies ein schüchterner Versuch; möge ich du 
Richtige getroffen haben. 

Heft, am 26. März 1S65. 

Fritz V. Ehrenwerth, 

Berg- und Hüttenadjunct 



Ein Beitrag zur Erdbohrkande. 

Von J. P. Wlach, fOrstl Bergverwalter zu Krrimitz. 

Fast allgemein werden Bohrungen bei Mineralscbar- 
fungen in der Art gehandhabt, dass die Kraft- und Last- 
momente bei den mechanischen Bestandtheilen weder im 
Einzelnen noch im Zusammenhange auf den zu leistenden 
Effect und die nöthige Sicherheitsgewährung einer Berech- 
nung unterzogen werden, vielmehr sich dabei auf zufällige 
Erfolge verlassen wird. Bohrungen, besonders in grössere 
Teufen, erfordern zur Leitung Umsicht und bereits erwor- 
bene Erfahrung , wenn sie einen zusagenden Ausschlag im 
Fortschritte und im befriedigenden Geldaufwande erlangeo 
sollen. 

Der Bohrunternehmer befindet sich nicht auf dem rech- 
ten Standpuncte , wenn er ein gewöhnliches, eine Zeit laof 
den Bohrer führendes Arbeits-Individuum in Absicht eioei 
pecuniären Erspamisses zum sogenannten Bohrmeister odei 
Leiter des Bohrgeschäites aufstellt, der in BruchfUllen der 
Bohrbestandtheile und bei vielseitigen Vorkommnissen ratb- 
los dasteht. Zur Brauchbarkeit eines Bohrleiters gehört 
ausser der Betriebsamkeit einige Kenntniss im Zeichnen, 
vorzüglich aber in der Berechnung der bei dem Bohr- 
geschäfte im Gebrauche stehenden Mechanis- 
men und deren Regelung. 

Da letztere auf rein mathematischer Grundlage beru- 
hen, die nicht Jedem zugänglich erscheint , so wurde in mir 
der Gedanke rege, im Gemeininteresse des Bohrgeschäftee 
Berechnungsnormen hiezu in einer möglichst fassli 
eben Weise in Ausdruck zu bringen, welche in practischer 
Anwendung hinlänglich sichere Ausschlagsresultate zu ge- 
ben geeignet sind. Ich habe mich bei meinen früheren Boh- 
rungen und bei der Tiefbohrung*) bei Rolletsch in der 
Buschtiehrader Steinkohlenformation derselben bedient, 
und werden .daher hier in Berechnungsbeispielen eine Er* 
läuterung finden. 

I. Das Bohrunternehmen hat den Zweck, mittelst eines 
aus gewisser Höhe a freifallenden schweren Eisenbobrers 
h im gewöhnlich vorkommenden Wassermittel c nach ver- 
schiedenem Bahrlochdurchmesser d mit gewisser Anzahl 
Fallstösse e an der Sohle des Bohrloches entgegenges eis- 
ten Widerstand des Gebirgsgesteins f vx überwinden, und 
unter diesen Umständen die Gebirgsglieder zum Behufe 
der bergmännischen Erforschung in oft beträchtliche Ten 
fen zu durchstossen. 



*) Beschrieben in dieser Zeitschrift im Jahre i85S, Nr. 42, 
pag. 331. 
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Aus diesen zifiermässig bestimmbaren sccbs Modali- 
tftten Iftsst sich der reine StosseflPect des Freifallbobrers 
nach Berechnungsrege 'U aus der Mechanik und Hydraulik 
ermitteln, welcher jedoch mehr zu einem theoretischen 
Ueberblicke , als zu practischem Vortheile in dynamischer 
Beziehung dienen kann, nachdem im letzteren Falle mit 
der zunehmenden Bohrteufe die Wasserdichte und das An- 
häufen des Bohrlochsmundes ^iner eintretenden Verände- 
rung derart unterworfen ist, datfs die Stobskraftganz aufgeho- 
ben erscheinen kann, wobei die variirende Wechselhärte der 
Gebirgsglieder noch einzurechnen kömmt , sohin die selbst 
in höhere Rechnungen einschlagenden Lö$ungsermittlungen 
hier übergangen werden. 

Im Allgemeinen verliert jeder Körper im Wasser ei- 
nen gewissen Theil von seiner absoluten Schwere, und in 
diesem Falle ein 600 Pfd. schwerer Bohrer, wenn das 
specifische Gewicht vom geschmiedeten Eisen 7*8 ist; 



600 X 56-4 



600 : 7-8 = 76-9 nahe 77 Pfd., wo ^"^' "^^^ " dasselbe 

440 

Resultat gibt. Demnach ist das relative Gewicht des Boh- 
rers 600 — 77 = 523 Pfd. auf den Stosseflfect. 

II. Ein Bohrer sammt Obergestänge hätte 4500 Pid. 
Gewicht*^ welchen Durchmt^sser muss ein Hauptseil zu des- 
sen Einlassen und Aufholen bei der Voraussetzung einer 
7ficben Sicherheit auf die Festigkeit und 22 Klftr. Länge 
erbtiteo ? 

Bedeutet I) den gesuchten Durchmesser ^es Seiles, 
80 giH die Berechnungsformel : 
S = dem Ausdrucke der 7fachen Sicherheit, 
c = 6500 dem Co€fficienten der absoluten Festigkeit 
des Hanfes im trockenen Zustande, im Mittel aus 
6000-7500. 
3* 1 42 Peripherie-Ausdruck. 

die beigegebenen Werthe unterlegt; 



D2 = 



D2 = 



c X 3142 
4500 X 7 V 



== 617 und 



6500 X 3-442 
D = I/"617 = 2-48 nahe 2-5 Zoll. 
Will man aus dem Durchmesser des Seiles erfahren, 
die wievielfache Sicherheit dabei auf eine gegebene Last 
vorausgesetzt werden könne ? so ist diese Formel zu mo- 
dificiren,aIs8 = 5l><OLl:112 
GX4 
III. Ein Bohrschürfer setzt voraus , ia einem Gebirge 
200 Klftr. tief niedergehen zu müssen, zu welchem Behufe 
er einen neuen Bohrer anzuschaffen hat. Es fragt sich : wel- 
ches Oewicht vom steierischen Gittereisen ohne Rücksicht 
tof den Calo bei der Anfertigung und Einschluss des Un- 
tergestänges dazu nothwendig wird, wenn dasselbe 0*75 
Zoll Querschnittsfläche erhalten und eine 6*5fache Sicher- 
heit der Eisenhaltbarkeit in Aussicht stellen soll ? — Deu- 
tet G das gesuchte Gewicht an , so ist nach der Formel : 
Hier ist : Q = 075" Querschnitt 
T = 200® Länge. 
S = 6*5fache Sicherheit. 
440 = Pfundgewicht eines Kubikfiiss Eisens. 

G = 8 X T X -7T-. X 440 substituirt: 
144 



G = 6-5 X 200 



x^x 



440 = 



6 = 6 5 X 200 X 00052 X 440 = 
2974-4 Pfd. 

Anmerkung. Eine Bohrstange von diesem Quer«« 
schnitte und 1 4 Fuss Länge gibt auf 200®= 1200^: 14' = 
85-7 Stangenzahl, und 2974 : 85*7 = 34-7 Pfd. Gewicht 
von einer Stange. Es ist vom Nutzen, in diesem Falle dem 
Schmiede das Eisen nach dem Gewichte zu übergeben und 
mit Einschluss der Schraubenschi 5sser auf 100 Pfd. dessel- 
ben auf den Calo 7 Pfd. zu rechnen, dann das Gestänge 
wieder nach dem Gewichte zu übernehmen. Die Herstel- 
lung der Einzelnstangen auf bleiche Länge hat den Vor- 
theil, dass man , ohne beim Aufholen des Bohrers das Ge- 
stänge auf die erbohrte Teufe messen zu müssen , diese 
sogleich und sicher aus der angewandten Anzahl Bohrstan- 
gen ohne Zeitverlust erheben kann. Ein auf 200 Klftr. auf- 
zuholendes Bohrgestänge erfordert mittelst eines Laufrades 
volle 4 Stunden, mittelst eines Krabnes noch längere Zeit. 
Drei Stangen der besagten Länge geben dann 7 Klftr. lange 
Stangenzüge beim Aufholen. 

IV. Das Untergestänge oder der Freifallbohrer hat 
nach I ein relatives Gewicht von .... 523 Hd. 
hiezu das Gewicht des Obergestänges aus HI 

mit 2975 p 

Gibt das Gewicht des ganzen Bohrers von . 3498 Pfd. 

Welche Querschnittsfläche muss das Obergestänge 

auf dieses Gewicht und auf 200 Klftr. Bohrteufe erhalten; 

wenn eine 7fache Sicherheit desselben vorausgesetzt wird? 

— Drückt Q den Querschnitt aus, so ist nach Formel*) : 

Hier ist: G = 3498 Ctr. 

T = 200** 

S = 7fache Sicherheit. 
50000 = dem Coäffioienten der absoluten Festig- 
keit des Eisens im Mittel aus 31000 — 
60000. 



Q = 
Q = 



substituirt : 



50000 
34-98 X 200 X 7 



= 0*979 nahe ein 



50000 
Quadratzoll. • 
V. Bei diesem gefundenen Querschnitte des ganzen 
Bohrgestänges von 1 []]" siebt man , dass jener in in 
von 0*75 um y^ Zoll differire, demnach dasselbe die 
tendirte Sicherheit mit Bezug auf die UntergestäDgelast 
nicht bieten könne ; wenn in seiner Verkürzung nicht dazu 
die Anordnung eintritt , da bekanntlich in derselben eine 
grössere Tragfähigkeit erzielt wird. 

Ist die gesuchte verkürzte Länge des Gestänges mit 
T aufgedrückt ; so ist : 

Hier gilt : G = 34*98 Ctr. 

S = 7fache Sicherheit. 

Q = 0-75" Stangen-Querschnitt. 



T = 



T = 



Q X 5000 

GXS 
75 X 50000 



und substituirt. 



=: 153 Klftr. die anzu- 



34-98 X 7 
wendende Länge auf die verlangte 7fache' Eisensicher* 



*) Diese und jene in V und VI vorkommenden Formeln 
sind zur blossen Bestimmung der ruhigen Belastung des Ge- 
stänges ohne Eigengewicht anzuwenden, daher zu der Last das 
Gewicht des EisengestSnges noch gemäss HI mit einzurechnen 
kommt. 
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heit des ^/^ Zoll im Querschnitt haltenden Gestänges, 
wo maf dasselbe 47 Klftr. des iQzölligen nach IV aufzu- 
weisen kommen. Eine Bohretange von letzterem Querschnitte 
und 1 4 Fass Lftnge wiegt nahe 50 Pfd. , und 1 ^ hieVon 
21 4 Pfd. 

VI. Bei Einklemmungen des Un^rgestänges durch 
Nacbfall, Bräche der Bohrbestaudtheile, Festschlagen in 
die Sohle, Lettenkranzbildungen etc. ist häufig ein Versuch 
durch Hebebäume unter Mitanwendung des Bohrschwen- 
gels und des Laufrades oder Krahnes mit Vermehrung der 
Menschenkräfte ohne alle Rflcksichtsnahme auf die abso- 
lute Festigkeit des Obergestänges und Seiles in Gewohn- 
heit, was bei angewandter Ueberkraft bewiesene nachthei- 
lige Folgen des Reissens desselben oder der Fangapparate 
nach sich zieht. Ein derartiges Beispiel in. XXIII. 

Der Coßfficient der absoluten Festigkeit davon soll 
jedem Bohrleiter bekannt sein, um darauf gestützt die an- 
zuwendende Kraft bei den angewandten Hebevorrichtungen' 
thunlichst approximativ zu bestimmen. In derlei Vorkomm- 
nissen wird die Ermittelung des Sicherheits-CoSfficienten 
bei dem Bohirgestänge zum ersten Erfordemiss. 

Nimmt man aus V auf 153** Teufe bei Tfacher Sicher- 
heit und y^ Zoll Querschnitt das Gewicht des Bohrgestän- 
ges in Rechnung mit . 22*79 Ctr. 

dann auf die Länge von 200^ ]i>ei gleicher Si- 
cherheit iQzölligem Querschnitt das Ge- 
wicht des 47^ langen Stangenaufäatzes 

hiezu mit • . 1006 n 

Ferner das relative Gewicht des Freifallboh- 

rers aus I mit 5*23 n 

weiter jenes des Freifallinstrumentes*) von 1*82 » 
und beispielsweise auf eine Einklemmung des 
Untergestänges die verursachende Last an 

mit 10-00 i> 

so ist die Gesammtlast G = . . . 49*90 Ctr. 
Q = 1 Zoll Querschnitt des Gestänges. 
T = 200^ Gestängelänge. 

Daraus ist zu ermitteln , die wievielfache Sicherheit 
bei dem gemischten Bohrgestänge auf diese Last voraus- 
zusetzen sei? — 

Wenn S die gesuchte Sicherheit andeutet ; so ist : 

ß ' 50000 X Q , . ,., .^ 
b = — -, . ■ _ und substituirt, 
G X T 

^ 50000 X 1 rcr u «. . ^. .. 

~ 4990 X 200 "^ Sicherheit, welche 

in diesem Falle das Gestänge bieten kann. 

Vn. Wird vüü einem eisernen Bohrgestänge auf 200^ 
Länge bei den oberen Daten die Grösse der Ausdehnung 
verlangt, und diese durch D ausgedrückt , so gilt die Formel : 
Hier G = 4990 Pfd. 

T = 20Ö<> — 1200' Länge des Gestänges. 
Q = 1 " Stangenquerschnitt. 
M = 22,500000 dem Modul der Elasticität des 
Eisens im Mittel aus 20,000000—25,000000. 

*) Die verbesserte Construction desselben mit dem Unter- 
gest&nge, siehe Erdbohrkunde des Herrn Ob. H. Beer, Prag 
1858, oder meine Beschreibung sammt Abbildungen in Nr. 6, 
pag. 35, Jahr 1859 dieser Zeitschrift. 



G 

M 

4990 
D— t 



Bubstituirt : 



X 200 



was den 4500sten Theil der Länge des ganzen Bohrgestän- 
ges ausmacht. (Fortsetzung folgt.) 

Die beweglichen Feuerroste als Mittel zur 

rauchfreien und vollständigen Verbrennung, 

zugleich eine Kritik über die verschiedenen 

SauchverbrennungS'Einrichtungen. 

Von Bergdirector Rudolph Zemlinszky. 

Die Nothwendigkeit einer voUstäodigeu Verbrennung, 
sowohl in technischer, öconomischer, als au ch in sanitätU 
eher Beziehung in unseren Tagen, wo man immer genauer 
alle Factoren des Aufwandes zur Erzeugung irgend eines 
Productes berechnen muss, wobei der Brennstoff in seiner 
eigentlichen pTrotechnischen Anwendung sowohl, wie auch 
als Krafterzeuger bei Dampfmaschinen und als unentbehr- 
lich für die gewönlichen Lebensbedürfnisse eine so her- 
vorragende Rolle spielt, kann nicht lebhaft genug illustrirt 
werden. 

Der in jeder Hinsicht schädliche Rauch ist zwar ein 
untrügliches Kennzeichen schlechter Verbrennung, und doch 
haben die aus denEssenschlünden emporwirbelnden Rauch- 
gebilde sogar einen gewissen falschen Nimbus an den Aus- 
druck und an das Bild rauchender Essen geknüpft, obschon 
die Zeiten nun wohl vorüber sein dürften, in welchen man 
eben in den Essenrauch einen gewissen Stolz hineinsetzte, 
als sei er ein sprechender Beweis , dass ein Werk im flot- 
ten Betriebe sich befinde. 

Es wäre eine arge Täuschung, wollte man sieb der 
Meinung hingeben , dass ausschliesslich industrielle Etab- 
lissements, Hüttenwerke, Coaksöfen, Röstöfen etc. rauchen 
müssen , als ob dies das unvermeidliche Los ihrer Bestim« 
mung wäre. Ein Beispiel diene hier: Bei Teplitz in Böhmen 
wurde der Betrieb der in der Nähe der Stadt gelegenen 
Kalköfen aus Rücksicht auf die Sanitäts Verhältnisse des 
berühmten Badeortes , durch behördliche Intervention ein- 
gestellt. Der Stein des Anstosses war auch hier der Rauch, 
der nicht nur die Stadt , sondern die ganze Gegend weit 
und breit verpestete. Um den unentbehrlichen Industrie- 
zweig der Kalkbrennerei, welche hier vermöge des Kalk- 
steinvorkommens nur an einzelne Puncto gebunden ist, su 
retten, musste die schädliche Ursache behoben werden, und 
es ist auch nach etwa anderthalbjährigen Bemühungen wirk- 
lich gelungen, den Rauch bei den Kalköfen zu verbrennen. 

Es dürfte Facbgenossen , die mit ähnlichen Betriebs- 
zweigen nicht selt^'n zu thun haben , interessiren , wie die 
Rauchverbrennung bei den Kalköfen in der Teplitzer Ge- 
gend geschieht , indem dieselbe , wenn auch etwas Einfo- 
ches , aber in ihrer Art jedenfalls etwas ganz Neues bie- 
tet und sich auch für Ziegeleien , Röstereien , für manche 
Coaksöfen und Röstöfen anwenden lässt. Da ich Gelegen- 
heit hatte, durch eigene Anschauung zur Kenntniss dieser 
Einrichtung zu gelangen, so gebe ich kurz eine Skizse des 
sehr einfachen Apparates. 
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Derselbe besteht aus einem kleinen , gewöhnlichen 
Bostfeuer (HUfsfcuer), das unter einer Esse, oder doch nahe 
an dieselbe angelegt ist, und während des Brandes der an- 
liegenden Kalköfen mögliche lebhaft unterhalten wird. 
Die Kalköfen, hier eine Art kleiner Schachtöfen , in denen 
auch die Füllung abwechselnd lagenweise mit Braunkohle 
und Kalkstein erfolgt, und eine ganze Füllung auch eine 
abgeschlossene Campagne ausmacht, sind haubenartig über- 
wölbt worden , um alle Gase aufzufangen und dieselben 
mittelfit gemauerter Schläuche erst in einen gemeinschaft- 
lichen Canal, dann über das Hilfsfeuer vermittelst zweier 
Feuerbrücken, deren eine vor dem ßost, die andere hinter 
demselben pich befindet, derartig zu führen, dass der un- 
verbrannte Gasstrom aus den Kalköfen stechend, das Bost- 
feuer trifft. Ueber dem Bost ist ein überwölbter hohler 
Raum, der als Beservoir für den Ueberschuss der Gase und 
als Bcheizungsraum dient. Mit Hilfe dieses Bostfeuers wer- 
den die unvollständig verbrannten Gase der Kalköfen ver- 
brannt und ziehen rauchfrei bei der Esse hinaus. Für vier, 
sechs, und nach der Art der Anlage auch für mehrere zu- 
sammengebaute Kalköfen reicht ein einziges derartiges 
Hilfftfeuer aus. 

Von diesem Beispiel aus der Praxis übergehend auf 
^e bis jetzt üblichen Mittel der Bauchverbrennung , zählen 
dahin ausser den Versuchen, die sich minder bewährten 
und daher auch wenig bekannt wurden,, folgende mehr in 
die Praxis eingeführte Einrichtungen: Starker Essen- 
zug, Verengung des Fuchses, gitterartig, diirch- 
brochener Fuchs, der Feuerdom oder Bauchre- 
servoir, das Hilfsfeuer, der Doppelrost, der Pult- 
rost, die Treppenroste und die beweglichen oder 
mechanischen Boste. 

Um den Probirstein an diese Einrichtungen anzule- 
gen, muss vor allem die altherkömmliche , widersinnige, 
bis jetzt aber noch fort erhaltene Heizungsweise als die 
Ursache der mangelhaften Verbrennung und Baucherzeu- 
guDg in*a Auge gefasst werden. Diese bestehet darin, dass 
mit rohem Brennstoff der brennende bedeckt 
vird, uod auch sehr ungleichartig, sowohl der 
Menge als auch den Zeitabschnitten nach. Die 
unvermeidlichen Folgen sind : Plötzlicher Bückgang 
der Temperatur im Feuerraume, ein theilweises 
Ersticken des Feuers und zugleich eine plötzli- 
che, abnorm massenhafte Entwickelung von De- 
stillatioDSgasen, geschwängert auch mit festen 
ausgeschiedenen Theilen des Kohlenstoffes. 

Dieser Gasstrom enthält die flammbareu Stoffe; er 
muss sich aber durch die frischaufgetragene Schicht des 
rohen, kalten Brennstoffes Bahn brechen^ wird an dersel- 
ben noch mehr abgekühlt und kommt so , wenn auch mit 
Luft hinläDglich gemengt, aber in einer niedrigen Tempe- 
ratur, die zur Verbrennung nicht ausreicht, un verbrannt 
als Bauch in die Esse, und ist für* den Heizeffect verloren. 
Erst nachdem ein grosser Thell des Brennstoffes an flamm- 
baren Bestandtheilen auf* diese Art abdestillirt und absu- 
blimirt, beginnt die wirkliche normale Verbrennung. Sie 
eharakteriflirt sich 'durch lichte, fast weisse Flammen, und 
ist ein Zeichen der chemischen Verbindung der Brennstoff- 
Bestandtheile mit dem Sauerstoff der atmosphärischen Luft 
in normalen stöcheo metrischen Verhältnissen unter Bildung 
von Kohlensäure und Wasserdampf, folglich ohne Bauch. 
Da« eine solche normale Verbrennung nach Ablauf der De- 



stillations-Periode auch bei minder guten Einrichtaogeit 
stattfindet, kann man sich täglich bei jeder Bostfeueran^ ' 
überzeugen. Doch diese hat im Vcrhältniss zu einer gan* 
zen Heiztour nur eine kurze Dauer, und bald tritt wieder 
eine andere abnorme Periode ein, die Verbrennung mit za 
viel Luft. Der Essenzug wirkt immer stärker, je dünner und 
durchbrochener nach theilwelser Verbrennung die glühende 
Schicht des Brennstofies auf dem Boste geworden ist, und 
streicht die Luft in abnormen Mengen durch den Feuer» 
räum. Endlich wiederholt sich das Schürren und Auftragen 
des frischen Brennstoffes beim Offenhfdten der Heizöffiiong^ 
welches um so schädlicher ist, je länger es anhält und das 
Uebermass an kalter Oberluft genug offene Wege findet 
um den Feuersaum abzukühlen und den Heizeffect herab- 
zusetzen. 

Man muss also vier verschiedene Abschnitte oder 
Perioden einer Heiztour bei der gewöhnlichen Heizungs- 
welse unterscheiden: 1. Das Schüren und Auftragen des 
Brennstoffes. 2. Die Destillation. 3. Normale Verbrennung. 
4. Die Verbrennung mit zu viel Luft. ^ 

Schädlich ist die erste, zweite und vierte Periode, am 
schädlichsten aber die zweite, in welcher der Heizeffect 
des Feuers dazu, verwendet wird, um flammbare Be- 
standtheile aus. dem frisch aufgetragenen rohen BreonstoflE 
unverhrannt in die Esse zu jagen , wobei wohl zu bemer- 
ken ist, dass ausser dem sichtbaren, schwarzen Bauchqualm. 
eine Menge farbloser, unsichtfiarer Gase unvollständig ver- 
brannt entweicht. 

Hieraus folgt, dass sich die gewöhnliche Heizungs- 
weise zur Lösung des Problems ein^r rauchfreien und voll- 
ständigen Verbrennung nicht eignet , sondern , ' dass eine 
Heizungsweise eingeführt werden muss, welcher die schäd- 
lichen drei Perioden nicht anhängen , und mit der man 
constant nur die normale Verbrennung zu erzielen im Stande 
ist. Hierzu ist als Hauptbedingung erforderlich: Nebst 
der Continuirlichkeit des nöthigen Luftstromes 
die Gleichmässigkeit und Continuirlichkeit der 
Speisung des Feuers, upd zwar derartig, dass 
der rohe Brennstoff nicht auf den brennenden 
aufgetragen, sondebn an denselben nur mit so 
viel Berührungsflächen angereiht werde, als 
eben zur Fortpflanzung der Zündungim Verhält- 
nisse zur gänzlichen Verbrennung erforderlich ' 
ist, unddasa den entwickelten Gasen Gelegen- 
heit geboten werde, fortschreitend vonniedri- 
gerjen in höhere, zur voUständfgen Verbrennung 
hinreichende Temperaturen zu gelangen. Dies ist 
der Vorgang auch bei der musterhaften Verbrennung an 
einer argandischen Lampe. 

Gehen wir nun an die ELritik der verschiedenen an- 
gewendeten Mittel zur sogenannten Bauchverbrennung. 

Der starke Essenzug wurde und wurd noch mit- 
unter als Mittel zur intensiven , also rauchfreien Verbren- 
nung angesehen; es liegt hierin aber eine Täuschung, denn 
der starke Essenzug an und für sich vermag an den Uebel- 
ständen der üblichen widersinnigen Heizungsweise nichts 
zu ändern. Er bewirkt nur den fortwährenden , lebhafteik 
liuftstrom; und ist er stärker, so entfernt er die in der De- 
stillations-Periode entwickelten, unverbrannten Gase schnel- 
ler, kürzt die normale Verbrennung bezüglich ihrer Dauer 
ab, erzielt in derselben intensivere Verbrennung , also hö- 
here Temperaturen bei sonst gleich bleibenden Wärm»-- 



- 114 — 



neDgen; doch den wirklichen HeizefTeet lässt er unver- 
ändert. In der vierten Periode verhftlt es sich ähnlich, wie 
in der dritten ; es findet ein rascheres Verzehren des Brenn- 
stoffes statt, aber auch das Durchströmen der überflüssi- 
gen Luft erreicht stffrkere VerhUltnisse und kann auch 
nachtheiliger für den Heizeffect werden, als dies beim mfts 
sigen Essenzug der Fall ist. Ebenso kann ein stärkerer 
Essenzug in der ersten Periode, nämlich während des Scbü- 
rens und Auftragens des Brennstoffes durch starkes Küh- 
Jen des Feuerraumes in höherem Grade schädlich sein. Die 
'Stärke des Essenzugee findet ihre Bedingung in dem Zwecke 
der Feuerung , in der Eigenschaft des Brennstoffes und in 
der Ausdehnung, Grösse und Entfernung der Feuerungs- 
Anlagen, deren Gase die Esse zu saugen hat, um ihnen 
den nöthigen continuirlichen Luftstrom nachrücken zu laS' 
sen; aber über die Grenze der nörhigen Menge der Ver- 
brennungsluft hinaus beseitiget sie die Schäden der her- 
kömmlichen Heizungsweise nicht. Zur Bestätigung dieser 
Ansicht diene als selbstredender Beweis, dass diese Essen- 
Colosse gar prachtvoll rauchen , und es auch noch nicht 
gelungen ist, blos mittelst eines starken Essenzuges Rauch- 
verbrennung zu erzielen. 

Es dürfte hier auch der Platz sein, zu bemerken, dass 
Exhaustoren und Rostgebläse wirksamer sind und unabhän- 
giger von Witterungseinflüssen, als hohe Essen ; dieselben 
liefern auch gleich beim Beginn jeder Heizung gleichmäs- 
sig starken LufUtrom; die Essen aber, besonders die ge- 
mauerten benöthigen jedes Mal eine längere Auswärmung, 
bis sie kräftiger zu wirken anfangen, und es dürfte dies in 
vielen Fällen trotz der separaten Betriebskosten der Ven- 
tilatoren oder anderer Gebläse zu berücksichtigen sein. 
Unter Umständen, wo eine billige Betriebskraft, z. B. Was- 
serkraft, aber theuerer Brennstoff zu Gebpte stehet, kann 
man durch bessere Ausnützung der Wärme mittelst Ex- 
haustoren selbst auch öconomische Vortheile erzielen. 

Verengung des Fuchses. Dieses Mittel trägt wohl 
bei , durch die momentane Zusammenpressung der Gase 
211 ihrer innigeren Vermischung und zur vollständigem Ver- 
brennung, aher nur in dem Falle, wenn die Gase die zu ihrer 
Verbrennung nöthige Temperatur besitzen; den kalten Gas- 
strom in der Destillations-Periode vermag ein verengter 
Fuchs allein nicht zu verbrennen. Denn wenn auch Partien 
der durchströmenden Gase an den Rändern des Fuchses 
höhere Temperatur treffen und durch dieselbe verflammen, 
80 bleibt der von diesem heissen Rande eingefasste Quer- 
schnitt des Gasstromes, das Mittel im Fuchse, undurchdring- 
lich , und die Entweichung von unverbrannten Gasen , un- 
vermeidlich ; wozu noch die Beschleunigung der Bewegung 
durch den verengten Fuchs beiträgt , da die Zeit zu kurz 
ist, als dass sich die Temperatur des heissen Fuchsgemäuers 
dem Inneren des Gas^tromes hinlänglich mittheilen könnte. 

Hieraus lässt sich folgern, dass wenn man dem Fuchse 
bei der nöthigen Grösse eine Form zu geben im 8tande 
ist, bei der das Verhältniss der Ränder, also des Umfim- 
ges der Querschnittsflgur zu ihrem Flächeninhalte mög- 
lichst gross ausfällt, man die Vortheile der Fuchsverengung 
am besten ausnützen kann. Es empfehlen sich daher auch 
horizontal breit gezogene Füchse mit geringer Höhe vor 
kreisrunden oder quadratischen. In derartig breit gezogenen 
Füchsen kommt der Gasstrom als eine dünne, breite Schicht 
mit mehr Flächen der heissen Fuchsränder in Berührung, 
snd selbst in der gegebenen kurzen Zeit des Durchströ- 



mens kann sich die höhere Temperatur des Gemäuers leich- 
ter seinem Inneren mittheilen. Es ist nicht zu zweifeln, dass 
man durch, derartige äusserste Verdünnung des Gasstro- 
mes im Fuchse eine nahe vollständige Verbrennung erzie- 
len könnte, denn: erstens, wenn die Einfassung des Fach- 
ses aus sehr gutem Wärmeleiter bestände, und zweitens, 
wenn der Fuchseinfassung nach Abgabe des Wärmeüber- 
schusses auch sofort und current neuer Wärmeüberschuss 
zugeführt würde. Doch hier ist die Grenze der Wirksam- 
keit des Fuchses als Mittel zur rauchfreien Verbrennung 
erreicht ; denn erstens ist das Gemäuer des Fuchses ein 
schlechter Wärmeleiter; dasselbe kann' den angesammelten 
Wärmeüberschuss nur von seiner Oberfläche an den aller- 
ersten Gasstrom der Destillations-Periode abgeben. Ausser- 
dem wird diese Wirksamkeit des Fuchses durch das Offen 
halten der Heizthüre während des Eintrageus des Brenn- 
stoffes, Schüren s etc. paralisirt, wenn nicht mittelst Schlies- 
sung des Zuges dieser Uebelstand etwas vermindert wird. 
— Zweitens wird der von den Fuchsrändern ab<regebene 
Wärmeüberschuss durch einen neuen nicht ersetzt. Die 
Verflammung der ersten Partien vermag aber durch die ent- 
wickelte Wärme, meist erst hinter dem Fuchs, während der 
schnellen Bewegung diesen in einer zur Verbrennung hin- 
reichenden Temperatur \nicht' zu erhalten. Der nächste 
Gasstrom der Destülations-Periode trifft daher den Fuchs 
in einer niedrigeren Temperatur, als zur Verbrennung des- 
selben erforderlich ist. 

Die Thatsache, dass es durch blosse Verengung des 
Fuchses nicht gelungen ist, rauchfreie Verbrennung zit be- 
zwecken, bestätiget diese Ansicht. 

Gitterartig durchbrochener Fuchs ist dazu ge- 
eignet, die Wirksamkeit des Fuchses überhaupt , die sieb 
auf die Mischung der Gase und auf das Aufnehmen und 
Abgeben des Wärmeüberschusses basirt, in hohem Grade 
zu verstärken. Durch einen gitterartigen Fuchs , wird der 
Gasstrom in mehrere Theile von geringerem Querschnitt 
getheilt; durch das Anstossen an die Pfeiler des Gitters 
aus feuerfestem Thon Gelegenheit geboten zur wirbelnden 
innigen Vermischung ; durch das grössere Verhältniss der 
Ränder - Linien zu der Summe der Querschnittsflächen 
mehr Contactfläche för die Gase mit dem heissen Fuchs 
erzielt. Die gitterartig durchbrochenen Füchse und Dop- 
pelfächse sind also ein vorzügliches Mittel, die Nachtheile 
der Heizungs weise, nach welcher der rohe Brennstoff auf 
den brennenden aufgetragen wird , und die entwickelten 
Gase nicht durch den glühenden , sondern durch den kal- 
ten Brennstoff ihren Weg nehmen' müssen, zu vermindern; 
ihre Mängel bleiben aber im üebrigen dieselben, wie der 
Füchse im Allgemeinen, als Rauchverbrennungsmittel an- 
gesehen. 

Es lässt sich nicht verkennen, dass zur Erglühung des 
Fuchsgemäuers , als schlechten Wärmeleiters, eine ge- 
raume Zeit erforderlich ist , während welcher die Füchse 
der Verbrennung nicht nur nicht nützen, sondern durch 
das Abkühlen der Gase derselben schaden ; folglich verur- 
sachen auch die gitterartig durchbrochenen Füchse und 
Doppelfüchse im Beginne der Heizung mehr Rauch, da sie 
mehr Wärme den durchströmenden Gasen entziehen, als 
die gewöhnlichen Füchse mit einer Oeffiiung, und auch als 
mechanischer Widerstand dem anfänglich ohnehin schwa- 
chen Zug hemmend entgegen treten. Wenn auch bei Hei- 
zungen, die ununterbrochen längere Zeit unterhalten wer- 



— 115 



den, dies weniger in Betracht gezogen zu werden .braucht, 
8o fällt doch, da die Mehrzahl der Feuerungen zu jenen 
gehört, die in der Regel täglich mindestens ein Mal einge- 
stellt und von» Neuem wieder begonnen werden, bei diesen 
dieser Umstand schon schwerer in die Wagschaale der 
Kritik. Auch selbst endlich zum Olfihen gebracht, verhin- 
dern sie nicht das Bauchen während des Schür ens und Auf- 
tragens des Brennstoffes, und während der stärksten De- 
stillation auch nicht die Verbrennung mit zu viel Luft, als 
unvermeidliche Folge der gewöhnlidhen Heizungs weise. 

Bei der Kritik dieses sonst vielfach nützlichen Behel- 
fes, wird man wieder stark gemahnt auf den Grundsatz 
der Continuirlichkeitund Gleichmässigkeit beider Heizung ; 
denn besonders in diesen gitterartigen und Doppelfüchsen, 
sowie auch noch in mehrere n der folgenden Einrichtungen 
ist die Idee verkörpert, die schädlichen, starken Tempera- 
tur-Schwankungen, entsprang en aus der Ungleichheit und 
Widersinnigkeit der Üblichen Heizungsweise, möglichst aus- 
zugleichen. 

Der Feuerdom oder das Rauchreservoir hat 
die Bestimmung, das in der Destillationsperiode entwickelte 
UebermasB an flammbaren, unverbrannten Oasen von nie- 
driger Temperatur aufzunehmen, in der folgenden normalen 
Verbrennung da zu erhitzen und der Verbrennung zuzu- 
fahren. 

Abgesehen davon, dass diese Feuerdome oder Rauch- 
Reservoirs nur mit wenigen Zwecken der Feuerung sich 
gut vereinbaren lassen; abgesehen auch davon, dass wenn 
zur Beheizung dieser Dome die Wärmeent Wickelung der 
Verbrennung in Verwendung kommt, der Heizeffect auf den 
eigentlich zu beheizenden Gegenstand stark reducirt wird ; 
so erreichen sie nur zum geringen Theil den Zweck der 
Bauchverbrennung, weil sie die Entweichuog des currenten, 
anverbrannten Rauchstromes währe(nd der Destillations- 
Periode nicht verhindern -können. Der currente Strom re- 
präsentirt aber bei Weitem den grösseren Theil des gan- 
zen Rauches im Verhältnisse zum Rauminhalte des Domes» 
wenn man nicht etwa diesen in ein abnormes Grössenver- 
bältniss zum Rost bringen will, in welchem Falle man wie- 
der den Zweck und die Wirksamkeit der Feuerung verfeh- 
len würde ; doch auch selbst dann noch wäre die currente 
Strömung des Rauches auf dem kürzesten Wege vom Rost 
zum Fuchs nicht vermieden. 

DasHilfsfeuer ist nur dort am Platz, wo brennbare 
Gase von anderen Apparaten herrührend, wie von Kalk- 
öfen , Ziegelöfen, Köhlereien, Coaksöfen, Rostöfen etc. — 
siehe die Rauchverbrennung bei den Teplitzer Kalköfen — 
in sanitätlicher Beziehung unsdiädlich , oder doch minder 
Iftfltig gemacht, oder auch noch zur Beheizung irgend wel- 
chen Gegenstandes ausgenützt werden sollen. Sie unterlie- 
gea sonst der Kritik der Rbstfeuer im Allgemeinen ; bieten 
aber in ihrer Anwendungsweise etwas ganz Neues und 
Nützliches. 

Für gewöhnliche Heizungen die Büfsfeuer als Rauch- 
verbrenner anzuwenden , hiesse sich einen Circulus vitio- 
sua bauen; denn für jedes vorhergehende Feuer würde man 
noch ein nachfolgendes Hilfsfeuer benöthigen. Gerade die- 
ser Schluss leitet wieder auf die Fährte der Continuiriich- 
keit und jenes Grundsatzes bei der Heizung, dass die ent- 
wickelten kühleren Gase von ihrer Quelle an , stets in hö- 
here Temperaturen bis zur ihren vollständigen Verbrennung 



geleitet werden sollen, was am besten auf den bewegli- 
eben oder mechanischen Rosten erreicht wird. 

DerDoppelrost, bestehend aus zwei durch eine 
Mauerwand getrennten Feuerrosten mit gemeinschaftlichem 
Fuchs ; abwechselnd mit Brennstoff beschickt, soll derselbe 
erzielen, dass während das Feuer auf dem einen Theil sich 
in der normalen Verbrennung befindet, die hohe Tempera- 
tur dieses , die Destillations-Producte des anderen mit zu 
verbrennen h^lfe. Wie die Erscheinung des häufigen Rauches 
an mehreren derartig bestehenden Einrichtungen lehrt, ha- 
ben sie den Zweck der Rauchverbrennung nicht erreicht« 
Die Ursache ist einfach die , dass in der Feuerabtheilung, 
die sich in der Destillations-Periode befindet, durch die 
massenhafte Gasentwickelung zugleich eine Spannung der 
Gase entstehet, oft so arg, dass der Druck der unter den 
Rost nachdrückenden kalten Luft überwuhden wird , und 
man die Gase den Rost durchdringen und unter demselben 
verflammen siebt, weil sie hierzu die nöthige Temperatur 
von der unteren glühenden Schicht des Brenastoffes ange- 
nommen haben. Vermöge dieser Spannung 'verdrängen die 
Destillationsgase den Zug des normalen Feuers , und zie- 
hen unverbrannt danelben ab. 

Ausserdem haben die Doppelroste den Nachtheil der 
doppelten Arbeit in ihrer Bedienung, und auch den Nach- 
theil doppelt) der aus dem Offenhalten der Heizthüren re- 
sultirt 

(Schloss folgt^ 



A-dministratives. 

Allffemeinei. 

Beginn der Wirksamkeit der hinsichtlich der Auftatsung 
der Berg-^ SaUnen- und Forst- Dir ection zu Salzburg und der 
Berg- und Forst-Direetion zu Graz kundgemachten Verfugungen, 
Die in dem Verordnungsblätte Nr. 7, S. 27, vom Jahre 1865 
(R. G. BL V. Stück, Nr. 19) kundgemachten AUerhöehsten Ver- 
fügungen hinsichtlich der Auflassang der Berg-, Salinen- und 
Forst-Direction su Graz (Z. 502-F. M. 1865) treten mit dem t. 
Mai 1865 in Wirksamkeit ^ 

(Z, 7670-336, ddo. 19. März 1865.) 

Xandmaehung. 

(Erhalten den 27. MSrz 1865.) . 

An die Bergaca^einlfD lu Seheiiiniti und Lesben und die 
Hootanlehranstalt lu Pnibram. 

Zur Erzieluug eines gleichen Vorganges bei Immatricali- 
ruug der an eine Bergacademie neu eintretenden Zöglinge fin- 
det man den §.14 des allgemeinen Lehrplanes in nachstehen- 
der Weise su ergänzen: 

Jeder an eine Bergacademie neu aufzunehmende Zögling 
hat ein für allemal eine Matrikelgebühr von 5 fl. ö. Wl su ent- 
richten, worauf demselben der Immatriculationsschein ausge- 
folgt wird. 

Eine Befreiung von der Gebühr findet nicht statt. 

Beim Beginn eines neuen Schuljahres wird auf dem Im- 
matriculationsschein der Jahrgang, oder es werden die (Gegen- 
stände bezeichnet, fQr welche der Zögling ftir dieses Jahr ein- 
geschrieben ist. 

Bei einjähriger oder längerer Abwesenheit von der Berg- 
academie ist im Falle des Wiederbesuches die BlatrikelgebOhr 
im gleichen Betrage neuerdings zu entrichten. 

Diese Vorsc&Üten treten mit Beginn des nächsten Stu- 
dienjahres in l^^ksamkeit. — Wien, am 24. Bf&rs 1865. 

Coneursanssohreibang. 

(Erhalten den 24. März 1865.) 
Bei der k. k. nied. ung. Berg-, Forst- und Güter-Direo- 
tion zu Schemnitz ist eine Forstpractioantenstelie mit dem Tag- 
gelde von 1 fl. 5 kr. ö. W. zu besetzen. 



— 116 



Gesuche sind , unter Nachweistin^ des Alters , Standes, 
'Beligionsbekenntnisses, der absolrirten ForstcoUegien und der 
abgelegten Staatsprüfung für Forstwirthe, sowie der Kenntniss 
der deutschen und slavischen Sprache, im Wege der vorgesetz- 
ten Behörde, binnen vier Wochen bei der k. k. Berg-, Forst- 
end Güter-Direction zu Schemnitz einzubringen. 

Schemnitz, am 18. MKrz 1865. 

K. k. Berg-, Forst- und Güter-Difection. 



Bimtmiem summt E,eMrplmm fBr die *• *• 
JB^rgschuie im Schmöiimitaf. 

Oenehmlget mit hohem k. k. Finanzminlsterial-BrlasB vom 
14. Hai 1868, Zahl tt08&379. 

(Fortsetzung.) 
Für den II. Jahrgang. 

1. Grundzüge der Mineralogie und Geognosie. 

2. Die ersten Begriffe über Physik und Chemie, mit be- 
sonderer Bezugnahme auf Bergban und Hüttenwesen. 

3. Bergbaukunde. 

4. Zweiter Theil des Zeichnenunterrichtes. 

Letzterer zerfällt in : 
A. Fortsetzung ded Hanptunterrichtes. 
o) Messtischauinahme eines grösseren Terrains mit vollstän- 
diger Ausarbeitung desselben. • 

d) Au&ahme und Zeichnung einer einfacheren Maschine oder 
eines Gebäudes. 

e) Vollständige Lösung einer zusammengesetzteren Mark- 
«dieideanfgabe durch Aufnahme und Cartirung derselben. 

Die Lehrgegenstände des Vortrages für den II. Jahrgang 
werden in gleicher Weise wie für den I. Jahrgang erst später- 
hin näher detaillirt werden. 

8. Beim Unterrichte wird vorzugsweise das practische Be- 
dürfhiss des Bergmannes in seinem Berufe und Leben im Auge 
behalten, und aus allen Lehrgegenständen nur das für den künf- ' 
ügen Beruf der Bergschüler Anwendbare und zum gründlichen 
Verstehen und Wissen der verschiedenen berg- und hüttenmän- 
nischep Vorrichtungen und Arbeiten Nothwendige vorgetragen 
und gelehrt. 

Es werden auch die vorgetragenen Gegenstände durch 
Beispiele erläutert und daraus öfters Wiederholungen und Prü- 
fungen vorgenommen, um von dem Auflassen des Vorgetragen 
nen und von dem Fortschritte der Zöglinge in die Kenntmss 
XU gelangen, welche der Lehrer besitzen muss ^ ehe er im Vor- 
trage des Gegenständes mit Aussicht auf guten Erfolg weiter 
Torschreiten kann. 

9. Zeichnungs- und Schreibrequisiten , dann Materialien 
haben sich die Zöglinge selbst beizuschaffen , und wird ihnen 
diesbezüglich von Seite der Schmöllnitzer k. k. Bergverwal- 
tnng zur Erlangung der billigsten Requisiten an die Hand ge- 
gangen werden. 

10. Am Schlüsse eines jeden Halbjahres finden aus den 
vorgetragenen Lehrgegenständen öffentliche Prüfungen tmter 
dem Vorsitze des k. k. Bergrathes , Berg- und Hüttenwesens- 
Beferenten statt, welchen Prüfungen sich bei Vermeidung des 
Ausschliessens aus der Bergschule jeder Zögling unterziehen 
muss. Die Prüfungserfolge, sowie auch der Fortgang der Schü- 
ler im Zeichnen und im schriftlichen Aufsatze im abgelaufenen 
Halbjahre werden nach fünf Abtheilungen classificirt, u. z. mit: 
■ausgezeichnet, sehr gut, gut, ungenügend und 
achlecht 

Der im Laufe des Halbjahres an den Tag gelegte Fleiss 
der Schüler im Besuche der Vorträge und Uebungen und zu 
Hause, sowie die Aufmerksamkeit bei den Vorträgen werden 
in den Abstuf\ingen : sehr fleissig, fleissig und nicht 
fleiss ig bezeichnet, das sittliche Verhalten mit den Ausdrücken : 
vollkommen entsprechend, entsprechend und nicht 
entsprechend. 



11. Der Erhalt einer schlechten Fortgangsciasse bei der 
Prüfung aus was immer für einem Lehrgegenstande, sowie aocb 
im Zeichnen und schriftlichen Aufsatze, bat die Ausschliessung 
aus der Bergschule zur Folge. 

Wer bei der Prüfung aus einem Lehrgegenstande eine un- 
genügende Classe erhält, sich aber allezeit als fleissig erwiesen 
hat, kann dieselbe, wenn es im ersten Halbjahre geschah, nach 
Ablauf von fünf bis sechs Wochen, und im zweiten Halbjahre 
nach den Jahresferien , dui'ch Wiederholung der Prüfung ver. 
bessern. Verfällt er jedoch abermals in eine ungünstige Classe, 
so hat dies die Entfernung von der Bergschule zur Folge. 

Nur beim Obwalten besonderer rücksichtswürdiger Um- 
stände wird demselben die Wiederholung des Jahrganges ge- 
stattet. 

(Fortsetzung folgt.) 

ANKÜNDIGUNGEN. 
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in junger Bergbeamter, der seine Studien an den ersten An- 
stalten Oesterreichs mit Erfolg zurücklegte, darauf mehrere 
Jahre .beim Eisenstein- und Steinkohlenbergbau in Verwendung 
stand, und die besten Zeugnisse über seine Leistungen bei- 
bringen kann, sucht aus Familienrttcksichtea eine andere Stel- 
lung. — Gefällige Offerten unter A. Z. 450. wolle man an die 
Expedition dieser Zeitiyig zur Weiterbeförderung einsenden. 

In der 0* F> Winter'schen Verlagshandlung in Leip- 
z i g und Heidelberg ist soeben erschienen und durch alle Buch- 
handlungeii zu beziehen, in Wien durch F. Mmis ft Ooap.} 
Kohlmarkt Nr. 7, gegenüber der Wallnerstrasse : 

Die vulcanischen Erscheinungen 

der Erde 

von Dr. C. W. C. Fuchs, 

Docent an der Universität in Heidelberg. , 

Mit 2 lithographirten Tafeln und 25 in den Text gedruck- 
ten Holzschnitten, gr. 8. geh. Preis 6 fl. 60 k. Ost. Währ. 

Die vulcanischen Erscheinungen der Erde erwecken für 
sich schon ein in hohem Grade berechtigtes Literesse ; ihre ge- 
nauere Erforschung ist aber auch von der höchsten Bedeutung 
für die gesanunte Geo g^osie und Geologie, und dürfte das vor- 
liegende Buch gerade jetzt, wo sich durch die Ausbrüche des 
Aetna wieder ein grosses Natursch auspiel darbietet. Vielen eine 
zeitgemässe Erscheinung sein. [ss] 
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Bziha'schje Fatentzünder. 

P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An- 
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der von dem k.k. 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Rziba 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder übernommen 
hat, und empfiehlt sich zu den lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

AI. Wilh. Stellzlg. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Fränumerationipreif 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Fostvertendnng 8 fl. SO kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erbalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hättenmännitohen Maschinen-, Bau- und Aufbereitangswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder V/^ Ngr. die gespaltene Nonpareilleieile Anfiithme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 
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Ein Büttel mr Hebung der innerösterr. 
Eiaenindnatrie. 

Yoitrig, gehalten von Herrn Ministerialrath P. Ritter ▼. T un ner 
bei der Leobner Versammlung, am Pfingstfeste 1864. *) 

Idk erlaube mir Ihre Aufmerksamkeit auf ein Thema 
so lenken, das von hoher Wichtigkeit , von allgemeinem 
Interesae i^, n&mlich die Mittel lur vermehrten und zu- 
gleich billigem Boheisenproduction in Innerösteireich. Es 
wirdAllen bekannt sein, dass die nicht unberechtigte Klage 
von Jahr au Jahr lauter wird , dass insbesondere in Inner- 
Österreich, in dem Lande, wo das Noricum der Römer mit 
seiner altberfihmten Eisenproduction gelegen ist , dem Be- 
darf an Eisen der Neuzeit nicht mehr zu entsprechen im 
Stande sei. Man rühmt zwar immer noch die vorzfigliche 
Qualität des Eisens, allein man verlangt zugleich noch mehr 
und billigeres Eisen. 

Das Verlangen nach billigerem und mehr Eisen ist 
ein allgemeines und ein berechtigtes. Aber wie soll dem 
entsprochen werden? Sehr gewöhnlich sucht man dieses 
Verlangen mit der Entgegnung abzufertigen , dass bei uns 
einmal von der Vorsehung nicht die Bfittel geboten sind, 
gleich den meisten übrigen eisenproducirenden Ländern 
billig zu erzeugen. Ich glaube aber, dass die Sache denn 
doch nicht so unmöglich sei. 

Nicht in unsem enormen Schätzen an den besten und 
Vergleichungsweise billigen Eisenerzen, sondern lediglich 
nur in dem zur Roheisenerzeugung benöthigten Brennstoff 
liegt das fiür unbesiegbar gehaltene Hindemiss. Man hat 
in dieser Richtung bereits Verschiedenes , wenigstens in 
kleinen Verhältnissen versucht Der anwesende Herr Berg- 
rath Kindinger von Hieflau weiss Ihnen zu erzählen von 
der versuchten Mitanwendung des Torfes aus dem Enns- 
thale. Auch auf kämtnerisohen Hochöfen wurden kleine 
'Versuche mit Torfzusätzen gemacht. Allein der leidige 
Kostenpunct stellte sich dergestalt, dass im Grossen nichts 
zu Stande kam, davon nichts zu erwarten ist 

Femers versuchte man in Vordemberg (und auf der 



*) Aus dem vor Kurzem erschienenen Berichte über jene 
Versammhing , mit Bezug auf die schwebende Eisenfrage hier 
mitgetheilt 



Olsa in Kärnten) Braunkohlen roh, getrocknet und veriLohlt 
zuzusetzen, allein man gelangte zu keinem günstigen Re- 
sultate. Wie verlautet, werden jetzt von Herrn Director 
Schlegel Versuche gemacht, durch alleinige Verwendung 
der Braunkohle, im Wege der Flamm- und G^feuerung, 
au Prävali in Kämten Roheisen aus Schweiss- und Pudd- 
lingsschlacken zu erzeugen ; allein nach dem, was mir über 
diesen, schon öfters betretenen Weg bekannt geworden ist, 
muss ich ein günstiges Resultat auch in dieser Richtung 
bezweifeln. 

Ich bin jedoch der Ueberzeugung, dass es ein Mittel, 
einen Weg gibt, der ganz offSen und gebahnt vorliegt, nur 
betreten muss man ihn: nämlich die bekannte und erprobte 
Roheisenerzeugung mit Coaks, wenngleich letztere bei uns 
nicht zunächst den Erzbergen sich finden. 

Wir haben zu diesem Ende füglich nur die Wahl zwi- 
schen zwei Districten mit verooaksbaren Kohlen, dem nörd- 
lichen in Mähren und dem südlichen bei Fünfkirchea in 
Ungam. Die mährischen Coaks sind diejenigen, welche be- 
reits an mehreren Orten, nicht nur in Wien, sondern auch 
längs der Südbahn in Kapfenberg, Leoben und sogar in 
Zeltweg zur Anwendung gebracht worden sind ; allein der 
Preis derselben war bisher ein solcher, dass hiedurch eine 
billigere Roheisenproduction zu erreichen unmöglich ist. 
Nicht nur der gegenwärtigen, ungewöhnlich hohen Fracht- 
sätze wegen, sondern auch für alle Zukunft ist mit diesem 
Brennstoffe seiner grossen Entfernung halber, wie der ho- 
hen Ankaufspreise an Ort und Stelle wegen, kaum für Steier- 
mark, noch weniger für Kämten eine Hoffiiung vorhanden, 
mit demselben billigeres Roheisen erzeugen zu können. 
Günstiger sind die Verhältnisse bezüglich der Coaks von 
Fünfkirchen. Ich selbst kenne zwar nicht genauer diesen 
Kohlendistrict, allein was mir darüber der E^sen- , Kohlen- 
und Coaks- Agent Herr Johann Stengel in Wien brieflich 
untern 12. April d. J. mittheilt, erhellet daraus unzweifel- 
haft die Möglichkeit, mit Coaks von dort in Steiermark und 
noch mehr in Kämten, eine kaum begrenzte Erzeugung von 
billigem Roheisen zu erzielen. 

Bisher ist der grösste Theil der Fünfkirohner Kohle 
ob Mangel an Verwendung ganz'unbenützt, daher dort auch 
billigere Preise als in den nördlichen Districten au erlan« 
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gen Biod. Allein um diese Coaks ftir die innerösterreiphi- 
8cbe EiseDindastrie benutzbar sa machen, ist vor aUem der 
Bau der sebon seit LäDgerem projectirten Eisenbahn von 
Ffinfkirchen nach Kamscha, oder besser, directe nach Kot- 
tori, in einer Länge von 18 Meilen, in einem nicht sehr 
schwierigen Terrain, aotzufttbren. Herr Baron v. Hinge- 
n au , welchen ich kurz vor der Versammlung über diesen 
Gegenstand sprach, versicherte mir, dass dieser Gegen- 
stand in seiner uns allen wohl bekannten Zeitschrift schon 
vor ein paar Jahren angeregt worden , allein bisher ausser 
Acht geblieben sei. Eine weiter^ NothwendiglgBit zur Be- 
nützung der Fünfkirchner Coaks für die obersteirische Roh- 
eisenerzeugung ist der Bahnbau von Brück nach Leoben, 
der doch endlich einmal zu Stande kommen wird, nachdem 
gegenwärtig wiederum eine Tracirung (bereits die dritte) 
dieser Linie in Angriff genommen ist. 

Ausser den genannten zwei Eisenhahnstrecken wären 
dann noch die Bahnen fdr die Eisenerze auszufahren , und 
zwai; in Steiermark auf der nur zwei Meilen betragenden 
Entfernung von Vordernberg nach Leoben, und in Kärnten 
vom Hflttenberger Erzberge bis zur Einmündung in die 
Marburg-Klagenfurter Linie, welche am nächsteh bei Gra- 
fenstein zu erreichen sein dürfte, und dann eine Länge von 
5 Meilen erhalten würde. 

Ich sollte glauben , dass die Ausftihmng der 1 8 Mei- 
len langen Koblenbahn von Fünfkirchen nach Kottori, so- 
wie der respective 2 und 5 Meilen langen Erzbahnen kein 
so grosses Bedenken erregen sollte, wo unmittelbar und in 
nächster Aussicht ein Transport von mehreren Millionen 
Centnem steht, zu welchem dann noch die Verfrachtung 
von ein paar Millionen Centnem Bob- und Stabeisen kom- 
men würde, und was sich sonst bei einer solchen industriel- 
len Entwicklung als nothwendige Folge an Transporten 
ergibt 

Ausser der Ausführung dieser Bahnen wäre aber wei- 
ters noch nothwendig, dass für Coaks und Eisen, nach dem 
Beispiele mehrerer deutscher und englischer Bahnen , ich 
will nicht sagen der Pfennig-Tarif, sondern nur ein Fracht- 
satz von einem halben Kreuzer Ost. Währ, per Meile und 
Centner eingeführt werde , welcher letztere Tarif sich zu 
dem Pfennig-Tarife wie 6 : 5 verhält , daher den betreffen- 
den erst zu erbauenden Bahnen, wie den bereits bestehen- 
den Theilen der Südbahn ein genügendes Erträgniss si- 
chern sollte. ^ 

Die zu erbauenden Coakshochöfen^ sollen für Steier- 
mark bei Leoben und für Kärnten bei Gräfenstein (oder 
noch näher gegen Bleiburg zu) errichtet werden^ um nicht 
die Coaks aufwärts, sondern die Erze abwärts transporti- 
ren, und um zu den verschiedenen anderen Feuerungen, 
welche ausserhalb der Hochöfen vorkommen , die billigern 
näheren Braunkohlen verwenden und zum Theil selbst Baf- 
finirwerke an Ort und Stelle damit verbinden zu können. 

Lassen Sie mich nun annehmen , dass alle diese Vor- 
kehrungen getroffen wären und auf diese basirt versuchen, 
zu welchem Preise der Centner Coaks-Roheisen loco Leoben 
erzeugt werden könnte. Um einen Centner Roheisen aus 
den Vordernberger Spatheisensteinen zu erblasen, würden 
weniger als 100 Pfund Coaks nothwendig sein , da man 
auch aus Siegener Spatheisensteinen, den neuesten Erfah« 
rungen zu Folge , mit 90 Pfund Coaks den Centner Roh- 
eisen erzeugt und die Fünfkirchner Coaks, von denen mir 
Hr. Stengel Master einsandte, nicht nur sehr schön aussehen, 



sondern nach hierortigen Untersuchungen des Herrn Pro- 
fessers Kupelwieser auch nur 6— 7 Procent Asche ent- 
halten. Der Zoll-Centner Coaks soll loco Ffinfkirchen nach 
Herrn Stengels Angabe 35 kr. kosten, hierzu die Fracht 
von Fünfkirchen über Kottori, Marburg, Brück bis Leoben, 
zusammen 50 Meilen k ^j^ kr. beträgt ^5 kr. , Auf- und 
Abladegebühr 2 kr. und 5 Procent Einrieb gibt 4 kr., zu- 
sammen also der Zollcentner loco Leoben 66 kr. , oder 
der Wiener-Centner 74 Kreuzer. Daher die 90 Pfd. 67 kr. 
An Erzen sind fQr 100 Pfd. Roheisen erforderlich nahe 27, 
Ctr. Der Centner loco Leoben zu 38 kr. gerechnet, macht 
ffir einen Ctr. Roheisen an Erzen 95 kr. Nebst Brennstoff 
und Erz kann man die übrigen, sogenannten Hüttenkosten 
einschliesslich der Capitalsinteressen (jedoch ohne Amor* 
tisation) nach allgemeinen Erfahrungen zu 25 bis 35 kr. 
rechnen. Nehmen wir die letztere , höhere Zahl und eben 
so vorsiehtsweise statt der obigen für 90 Pfd. Coaks ent- 
fallenden 67 kr. einen runden höheren Betrag, etwa 70 kr. 
an, so ergibt dies als Gestehungskosten des Wiener Cent- 
ner Coaksroheisens loco Leoben 



fttr Coaks . . . ; 


70 kr. 


11 Erze .... 


95 « 


an Hüttenkosten . . 


35 » 



Zuaammen : 2 fl. — kr. 
d. h. in Worten: zwei Gulden Ost Währung. 

Der für uns gefährlichste Concnrrent im Roheisen- 
handel ist, wie allenthalben bekannt, England. Nach Mr. 
Hunfs statistischen Ausweisen haben in England im Jahre 
1860 die durchschnittlichen Gestehungspreise per Tonne 
Roheisen 3 Pfd. Sterling betragen , oder per Wiener-Cen^ 
ner und österr. \yahrung Silbergeld 1 fl. 64 kr. Die Fracht 
von England nach Triest kann man nicht füglieh unter 40 
kr. per Wiener-Centner annehmen, somit kostet der engli- 
sche Centner Roheisen loco Triest, ohne allen Gewinn fttr 
den Producenten 2 fl. 4 kr. Sie ersehen hieraus die Mög- 
lichkeit einer erfolgreichen Concurrenz mit dem gefQrchte- 
ten Rivalen selbst ohne allen Zollschutz ; allein ein Em- 
gangszoll muss nothwendigerweise immer bestehen , weil 
der inländische Producent an die österr, Regierung Steuern 
bezahlt , nicht aber der englische. Die Concurrenz würde 
übrigens schon desshalb um so leichter sein, weil das eng- 
lische Roheisen nicht in Triest, sondern im Innern des 
Landes, in der Nähe unserer ausgedehnten Braunkohlen- 
Niederlagen, consumirt werden müsste ; hauptsächlich und 
massgebend aber desshalb, weil das mit Coaks aus nnsem 
Spatheisensteinen erblasene Roheisen, wie die Erfahrungen 
bei den Spatheisensteinen im Siegener Lande und West- 
phalen zeigen, ein viel besseres, leichter zu verfrischendes 
sein würde, als das englischen Coaksroheisen. Der diesfall- 
sige Qualitäts-Ünterschied dürfte mit y^ bis V2 G«!«*«" 
per Centner zu bewerthen sein. 

Selbstverständlich würde man dem Unternehmen der 
in Rede stehenden Roheisen-Production bei uns nicht zn- 
muthen können, dass der Centner Roheisen um 2 fl. 2 kr. 
hintangegeben werden sollte; aber um l^j^ Gulden könnte 
immerhin der Centner Coaksroheisen in Leoben abgege- 
ben werden. Etwas günstiger stellen sich die Verhältnisse 
der Coaksroheisenerzeugung für Kärnten, obgleich sie ge- 
genwärtig bei Erzeugung des Holzkohlenroheisens gegen 
Steiermark im Nachtheile sind. Je mehr die Coaksroheisen- 
erzeugung gesteigert würde , desto niedriger würden sich 
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» die Geitabmigikoiteii per Centner beredmen, wfthread b€i 
ErBangmig.des Holskohlanrobeisena, wie uns die letsteren 
Jshre gesseigt haben, mit der Grösse der Prodactton auch 
die Hölie der Erseagungskosten steigt, indem die HoUkoh- 
leii ans immer grösseren Entfemnngen angefahrt werden 
müssen. Mit der steigenden Coaksrofaeisen-ProdoeHon würde 
die Ersengong an Holikohlenroheisen auf ihre natnrge- 
misse Grösse xnrüekgehen ; und sollten mit den Holskoh- 
len nnr die besten Krze verschmolzen werden, um soleher- 
gestalt eine ansgeseichnete Roheisen-Qualitftt an erhalten, 
die selbst au hohem Preisen auf grössere Entfernungen 
Abs«ts finden würde , so wie gegenwärtig der Absatz an 
Holskohlenroheisen (Spiegeieiseo) von Siegen und Schwe- 
den nach England ein bedeutender ist. Unsere gegenwär- 
tig bestehenden Holskohlenhochöfen würden di^er durch 
die, projectirten Coakshoehöfen darohans nicht geflUirdet, 
ftr sieb also fortbestehen. Höchst wünschenswerth , wenn 
nteht absolut notb wendig, dünkt mir, dass das Interesse 
der Kohlenbesitaer von Fünfkirehen , der Haapt-Eisenen> 
besitKer in Steiermark und Kärnten nad der Erbauer der 
Coakshodiöfen an einem einzigen verschmolzen werde^ um 
geg«B8eiCige Preiserhöhungen hintanznhalten. 

leh weiss wohl, däss wir, die hier Versammelten, nicht 
die Macht haben, alles das durchzufahren ; aber anregen, 
wiederholt anregen soll man dieses, am Ende wird die 
Wahrheit doch 'durchdringen , snr Ehre , zum Heile und 
Frommen unserer innerösterreichischen Eisenindustrie. 
fAügemeiner Beifall.] 

Sie beweglichen Feuerroste als Mittel zur 

rauchfreien und vollständigen Verbrennung, 

zugleich eine Kritik über die verschiedenen 

Banchverbrennnngs^Einrichtungen. 

Von Bergdirectdr Rudolph Zemlinszky. 
(Schluss.) 

DerPnltrost. Die Construction dieses Rostes hat 
besonders auffallend zum Zweck, die Verkehrtheit der flbü- 
ehen Heizungsweise zu beheben, damit die Destillations- 
gise nicht durch die rohe, kalte BrennstoffiBchicht nach auf- 
wftrtSy sondern durch die Gluth nach abwärts geleitet, zur 
Tollstftndigen Verbrennung gelangen. 

Diese Roste eignen sich fast cur fflr Holzfeuerungen, 
ihre Bestandtheile müssen durchgehende aus sehr gutem 
feuerfestem Material gebaut sein, und da dieses weite Spal- 
ten zwischen den einzelnen Roststeinen bedingt , so sind 
sie ffSa einen mineralischen Brennstoff nicht anwendbar, 
und lassen auch bei Holzfeuerungen viel grobe Kohle un- 
verbrannt in die Asche durchfalleh. Da es kein absolut 
feuerfestes Materiale gibf und die Roststeine dem höchsten 
pjrometrischen Wärmeeffect ausgesetzt sind, haben sie 
auch den Vorwurf häufiger Reparaturen. 

Treppenroste. Mit diesen hat man einen Schritt 
weiter gethan zur Erreichung sowohl der Continuirlichkeit 
in der Heizung als auch zur Beseitigung der Widersinnig- 
keit der bisherigen Heizungsweise; es ist von letzterer nur 
sofiel übrig geblieben, dass der rohe Brennstoff von den 
oberen Treppen ^doch noch theil weise über den brennen- 
des, auf den tieferen Stufen sich befindlichen rollt, was 
hei der SchÜrungsweise auf den Treppenrosten nicht zu 
vermeiden ist. Mit den Treppenrosten ist auch bekannter- | 



weise der Vortheil verbunden, dass man jeden , aueh noch 
so kleinkörnigen Brennstoff ohne Verzettelung verbrennen 
kann. 

Bei allen diesen Vorthetlen erfreuen sich die Trep- 
penroste nicht der allgemeinen Beliebtheit; denn es ist 
Thatsache, dass man mit demselben Brenntoff auf Barren^ 
rosten (horizontalen Stangenrosten) bei fleissiger Behand- 
lung, indem man immer erst eine Lage gröberen und dann 
auf diese eine Lage feinkörnigen Brennstoffes aufträgt, 
also das Durchfallen desselben verhindert, höhere Heiz- 
effbote erreicht, als am Treppenrost; wesswegen auch die 
Treppenroste in mehreren Etablissements, wo sie bereits 
eingeführt waren, in denen zugleich auch auf Barrenrosten 
gefeuert wurde, weil sich die Heizeffecte zu Gunsten der 
letzteren herausstellten^ beseitigt wurden und an ihrer 
Stelle hat man wieder die Barrenroste eingebaut. Es mag 
dies etwas überraschen, hat aber seihe Begründung. 

Schon die Luftvertheilung auf den Stangenrostän ist 
eine voUkommenere gegen jene auf den Treppenrosten, 
was nicht zu unterschätzen ist. 

Femer ist die Verbrennung auf den Treppenrosten 
zwar an und für sich eine rationelle und die voUstfav^ig- 
ste, die bisher erreicht wurde, mit Ausnahme jener auf den 
beweglichen oder mechamsohen Rosten. Die Ausnutzung 
dieser guten Verbrennung ist aber vermöge der eigenthüm- 
lichen, sackartigen Form des Feuerraumes, der Treppen* 
roste und der grösseren Entfernung des Feuers vom zu 
beheizenden Gegenstand , welcher in den meisten Fällen 
eine horizontale Fläche entweder Über dem Rost oder hin- 
ter dem Fuchs bildet, eine ungünstige , denn selten kann 
die Lage des letzteren zur Lage des Treppenrostes in eine 
normale gebracht werden. 

Man weiss , welchen Einfluss jeder Zoll Entfernung 
der Rostfläche auf den wirklichen Heizeffect nimmt. Es 
gibt Beispiele dass man unter sonst gleichen Verhältnissen 
durch blosse. Annäherung der Rostfläche nur um zwei Zoll 
an den zu beheizenden Gegenstand, z. B. an einen Dampf- 
kessel, bedeutend an Brennstoff ersparte. Es hat dies wohl 
seine Grenze in Hinsicht des Spielraumes für das Schü- 
ren und Auftragen des Brennstoffes, in Hinsicht der Poro- 
sität und nöthigen Menge des Brennstoffes und in Hinsicht 
des Maximums der Temperatur, über welches der zu behei- 
zende Gegenstand nicht erhitzt werden soll; wird aber 
diese Grenze nicht eingehalten und sinkt man zur grösse- 
ren Entfernung der Rostfläche , so büsst man ganz gewies 
an Heizeffect ein. 

Dies findet darin seine Erklärung, dass die festen 
Brennstoffe zum grossen Theil aus nicht flammbarem fixem 
Kohlenstoff bestehen, und dieser wirkt nur durch seine 
Glühhitze, also innerhalb kürzeren Abständen von der Rost- 
fläche, als dies bei Verbrennung der flammbaren Bestand- 
theile der Fall ist, deren langgezogene Flammen die ei- 
gentliche Wärmequelle in ihren Spitzen führend, dort erst 
die grösste Wirksamkeit erlangen, indem sie von da aus 
sowohl durch unmittelbare Berührung, also im Wege der 
W&rmeleitung, als auch durch Wärmestrahlung die Wärme 
in grössere Entfernungen von der Rostfläche wirksam über- 
tragen ; wenn nämlich die Bedingungen langer Flammen 
gegeben sind, deren Bildung aber über ein gewisses for- 
male immer ein Zeichen der Verschleppung von unver* 
brannten Gasen auf grössere Entfernung im Wege der 
Kohlenoxydgasbildung ist 
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Die intensiTSte, beste Verbrennang liefert unter glei- 
cben UmBtändeo die kürzeste Flamme. Bei langen Flam* 
men werden aacb die Wege der Wärmeübertragung ver- 
längert, was stets mit Wärmeverlnsten verbanden ist Doch 
selbst auch die Temperatur und Wärmemenge langer Flam- 
men kann bei entsprechender Annäherung besser ausge- ' 
nütst werden, da man so den zu beheizenden Gegenstand 
länger und unmittelbarer bestreichen, somit mehr Gele- 
genheit zur Wärmeübertragung bieten kann , als bei grös- 
seren Entfernungen. 

Diese EfFectunterschiede, entspringend aus dem grös- 
seren oder geringeren Abstände des Feuers vom zu be- 
heizenden Gegenstande', die bei geringeren Temperaturen, 
wie z. B. bei Dampfkesselheizungen empfindlich wahr- 
nehmbar, und in der Menge der erzeugten Dampfkraft ge- 
nau messbar sind, müssen bei höheren Temperaturen, wenn 
auch schwerer schätzbar, noch stärker ausfallen. 

Um dies noch weiter klar zu machen, ist es nöthig, die 
Ausnützung der Verbrennung auf den Treppenrosten, sowohl 
der flammbaren als auch der nicht flammbaren Bestand- 
theile, und beider wieder sowohl im Wege der Wärmeleitung 
als auch im Wege der Wärmestrahlung zu betrachten. 

Man sieht, dass bei der geneigten Lage dieser Roste 
zwischen 30^ bis 45^ und bei der Reihenfolge der Verbren- 
nung auf denselben ein steter kalter Gasstrom durch die 
Spalten der obersten Stufen , auf denen stets die Zündung 
und zugleich theilweise Destillation vor sich gehet , immer 
zunächst den obersten Raum einnimmt und im kürzesten 
Wege vom Rost zum Fuchs den zu beheizenden Gegen- 
stand ' bestreicht , falls dieser sich über dem Feuerraum 
befindet und nicht etwa erst hinter dem Fuchs gelegen ist. 
— Ich werde mich hier auf den ersteren Fall beziehen und 
komme zum Schluss auf den letzteren. — Dann tiefer kommt 
erst die vorgerücktere Verbrennung zum grösseren Theil 
der flammbaren und nur zum geringen Theil auch der nicht 
flammbaren Bestandtheile, und noch tiefer und auf den 
untersten Treppen die gänzliche Verbrennung des nicht 
flammbaren fixen Kohlenstoffes. 

Die Ausnützung der Wärme bei der Verbrennung der 
flammbaren Bestandtbeile ist insofeme ungünstig, als die 
Wärmequelle der vorgerückteren Verbrennung an den mitt- 
leren Stufen des Treppenrostes von dem zu beheizenden 
Gegenstand durch eine starke Schicht unduxchsichtiger, 
mit ausgeschiedenem festem Kohlenstoff geschwängerter 
Destillationsgase getrennt ist, und die Fortpflanzung^ der 
Wärme durch diese schlecht wärmeleitende und athermane 
Schicht^ sowohl im Wege der Wärmeleitung als auch im 
Wege der Wärmestrahlung eine beschränkte ist. Die Wär- 
meübertragung an den zu beheizenden Gegenstand be- 
ginnt unbehindert erst hinter dem Fuchs nach Vermischung 
der Gase. Der eigentliche Feuerraum bleibt daher weniger 
wirksam, als wenn man die Lage des Rostes bei derselben 
Verbrennung horizontal machen würde. 

Bei der Betrachtung der Wärmeausnützung in Folge 
der Verbrennung von nicht flammbarem fixem Kohlenstoff 
wird dres noch auffälliger. 

Im Wege der Wärmeleitung kann sich die entwickelte 
Wärme des blos glühend verbrennenden fixen Kohlenstof- 
fes, als deren Träger die Kohlensäure ist, von den unteren 
Stufen des Rostes bis zu dem zu beheizenden Gegenstande 
nur schwer fortpflanzen , denn der Zug der Kohlensäure 
ist auch ein geradliniger vom Rost zum Fuchs, und es 



kommt daher der ganze varticale Abstand von dieser Sohieht 
bis zu der oberen Heizfläche in Betracht zu ziehen. Naoh 
Despress nimmt die Temperatur der durch gute Wirme- 
leitelr, wie z. B. Kupfer, geleiteten Wärme bei jedem Ded- 
meter Entfernung von der Wärmequelle in einer geome- 
trischen Reihe von 1*4 Quotienten ab. Die* Gase, um die ei 
sich handelt, durch welche nämlich die Wärmequelle auf 
den unteren Stufen von dem zu beheizenden Gegenstand 
getrennt ist, sind aber mindestens lOOmai schlechterer 
Wärmeleiter als Kupfer, selbst dann, wenn man ihre War- 
meleitungsfähigkeit nicht geringer setzt, als die des Was- 
sers, was jedenfalls noch zum Vortheile der ersteren ange- 
nommen ist, weil man weiss, dass die Luft und die meisten 
Gase die schlechtesten Wärmeleiter sind. Hierüber liegen 
jedoch noch keine Ziffern vor. Die Entfernung der Wärme- 
übertragung beträgt z. B. bef grösseren Dampfheizungen 
bis zu 9 Decimeter und darüber. Der pyrometrische Wärme- 
effect des Kohlenstoffes ist nach Scheerer 2458^0. Somit 
wird bei der Entfernung von 9 Decimeter die Temperatur 
schon auf 119^C. herabgedrückt, wenn das Mittel ein so 
guter Wärmeleiter wäre wie Kupfer. Durch die Destillationi- 
gase und andere Verbrennungs-Producte als lOOmal schlech- 
tere Wärmeleiter wird nur 119^0. Temperatur^Ueberschoss 
übertragen. Es ist also nahe der ganze Heizeffect im Wege 
der Wärmeleitung paralisirt; denn wo kein wirksamer 
Temperatur-UeberschuBS übertragen wird , dort hört auch 
die Ausnützung jeder wirksamen Wärmemenge auf. 

Nun bleibt noch die Ausnutzung der Wärme des nicht 
flammenden fixen Kohlenstoffes im Wege der W^rmestrah- 
len übrig. Wie bekannt, nur gut diathermane Körper, und 
bei diesen ist immer die Helligkeit und Durchsichtigkeit 
eine Hauptbedingung ihrer diathermanen Eigenschaft, las- 
sen die Wärmestrahlen durch, ohne sie ganz zu absorbi- 
ren. Die Fähigkeit der diathermanen Körper , die Wärme- 
strahlen durchzulassen, nimmt aber im Verhältnisse der 
Länge des Weges, welchen die Wärmestrahlen in einem 
diathermanen Körper zu durchschreiten haben, sehr stark 
ab. Nach Melloni lässt destillirtes Wasser durch 0'5 Milli- 
meter dicke Schicht im Verhältnisse zur freien Wärmestrah- 
lung von glühenden Körpern, z. B. von glühendem Platin, 
nur 8-7% der Wärmestrahlen durch; durch 50 Millimeter 
= 23 Linien W. M. starke Schicht vom destillirten Was- 
ser gehen vom glühenden Platin keine Wärmestrahlea mehr 
durch. Obwohl man bei der Verbrennung nicht mit dem 
Durchlassen der Wärmestrahlen durch Wasser, sondern 
durch die Verbrennungsgase zu thun hat, die wahrschein- 
lich im höheren Grade diathermai^ sind , als Wasser , wor- 
über zwar noch nichts Verlässliches bekannt ist, so trifft 
wieder sehr nachtheilig für ihre diathermane Fähigkeit, 
ihre Schwängerung mit ausgeschiedenem festem Kohlenstoff, 
Russ, welcher ganz atherman ist, ferner mit Wasserdäm* 
pfen und noch anderen mehr oder weniger undurchsichtigen 
Dämpfen dazu. Endlich beträgt die Länge des Weges, wel- 
chen die Wärmestrahlen vom Treppenrost bis zu dem zu 
beheizenden Gegenstand zurücklegen müssen, bei gtösse- 
ren Heizungen bis zu 1000 Millimeter. 

Aus diesen annäherungsweisen Verhältnissen gehet 
unzweifelhaft hervor, wie nachtheilig jede grössere Entfer- 
nung des Rostes von dem zu beheizenden Gegenstand der 
Ausnützung der Wärme auf denselben sei. Hierin liegt 
auch die Uebereinstimmung der Theorie mit der Praxi^. 

Auch bei Verbrennung der nicht flammbaren Bestand- 
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theile dei Brennstoffes aaf den Treppenrosten ist 'die wirk- 
same Stelle erst der Fachs, inso£eme als das Verbrennung s- 
prodnct, die Kohlensäure, als Wärmetrftger angesehen wird. 
Docli gehet aus Vorausgesagtem hervor, dass auf dem Wege 
yom Beste bis zum Fuchs betrftohtliclie Wärmemengen 
duroh Leitung, Strahlung, Absorbtion und Diffection ver- 
loren gehen y wobei besonders der grosse Fenerraum mit 
den grossen Flächen der Wangen-Dreiecke beiderseits des 
Treppenrostes, dann noch in- vielen Fällen eine bedeutend 
hohe Feuerbrdcke als nothwendige Begleiter, welche all^ 
stärker mitgeheizt werden, weil dieselben näher und gfin- 
stiger fttr Wärmeübertragung gelegen sind , als der zu be- 
heizende Gegenstand selbst, zu diesen Wäimeverlusten 
viel beitragen. 

In Anbetracht der Wärmestrahlung ist für den Heiz- 
ranm hinter dem Fuchs eine Ausnutzung der Wärme des 
glühend verbrennenden fixen Kohlenstoffes direct gar nicht 
möglich und indirect alsBeflez von der Wölbung des Feuer- 
raum es nur sehr gering. 

In dconomischer Beziehung bieten die Treppenroste 
nur dann Vortheile, wenn ear die Hauptaufgabe ist, aus« 
lehliesslich nur ganz kleinkörniges, staubartiges Brenn- 
msteriile zu verwerthen, welches sich in ein practisch grö« 
beret nicht mehr sortiren lässt. Sie empfehlen sich aber 
auch in Hinsicht der geringeren Rauchentwickeluog und 
in HjDficlit der Continuirlichkeit und Gleich mässigkeit der 
fleisQog vor allen anderen bisher betrachteten Feuerungs- 
Einrichtungen. 

Ich verweilte bei der Betrachtung der Heizung auf 
den Treppenrosten etwas länger, weil die hier gemachten 
Schlfisse auch eine allgemeine Anwendung auf die meisten 
Fenenmgs-EinrichtuDgen und auf die übliche Heizungs- 
weise, nur noch in stärkeren Verhältnissen , zalassen. So 
s. B. auf die Absperrung der Wärmeleitungs- als auch 
Wirmestrahlungs-Wege zwischen der Wärmequelle und 
den zu beheizenden G^egenstand durch das Ayftragen des 
rohen Brennstoffes auf den flammenden oder bereits nur 
gühend verbrennenden; ferner auf die Verwendung der 
Temperatur und Wärmemengen der Verbrennung zur Ent- 
wiekelung von abnormen Massen von Destillations-Produc- 
ten als schlechter Wärmeleiter und athermanen Körper ans 
dem angetragenen Brennstoff, die unverbrannt verloren 
gehen und während dieser Zeit den zu beheizenden Gegen- 
stand eher kühlen als erwärmen. 

Diese Schwankungen sind ausser Rauch und Unwirth- 
Schaft mit Brennstoff meist noch mit anderen Nachtheilen 
verbunden, so z. B. im maschinellen Betrieb in Folge der 
ungleichen Dampferzeugung; bei anderen pyrotechnischen 
Angaben, als Schmelzungen, in Flammöfen, bei docima- 
stischen Arbeiten etc. durch das Ueberspringen von schmel- 
senden Hitzegraden in erstarrende und auch selbst bei Sie- 
dereien und Abdampfungen von Flüssigkeiten, mit denen 
oft die Bedingung einer gleichmässigen Temperatur enge 
zusammenhängt. 

Die beweglichen oder mechanischen Feuer- 
roste. Schon auf der Industrie- Ausstellung zu Paris im 
Jahre 1855 waren zwei solche Roste ausgestellt, der eine 
von Taiifer zu Paris , der andere von Rajmondiere und 
. Morisset zu Nantes. Beide sind in der Brochure des k. k. 
Herrn Miuisterialrathes Peter von Rittinger vom selben 
Jahre beschrieben; der erstere bildet eine Bandkette ohne 
Ende aus kurzen Roststangen und Bolzen zusammengesetzt. 



Diese Bandkette läuft auf beiden Enden, beim Fuchs und 
vorne beim Eintragen des Brennstoffes um zwei Ketten- 
CyHnder, deren einer mit entsprechenden Zähnen zur lang- 
samen Bewegung des Rostes mittelst einer Kurbel oder 
anderen Transmission versehen ist Der zweite bestehet 
ans einer oberen und einer unteren Reihe quergelegter, 
. loser Roststäbe, welche analoge Bewegung erhalten, wie 
der erstere Rost, jedoch hier mittelst vier Schraubenspin- 
deln mit flachem Gewinde , die beiderseits des Rostes sei- 
ner ganzen Länge nach, ein Paar für die obere Reihe und 
ein Paar fUr die untere, angebracht sind. Die losen Rost- 
stäbe g^ifen mit beiden Enden in das Gewinde der Schrau- 
benspindeln und werden durch diese, und zwar die obere 
Reihe, die das Feuer trägt, von vorne gegen den Fuchs und 
die untere l^ere Reihe vom Fuchs nach vorne bewegt Um 
die einzelnen Stäbe beim Fuchs von der oberen Lage auf 
die untere niederzulassen und vorne von der unteren auf 
die obere zu heben, sind noch eigene Vorrichtungen in An- 
wendung, welche sowohl als auch der ganze Mechanismus 
den Flachskrämpelmaschinen entlehnt sind. Der Brennstoff 
wird ähnlich , wie bei den Treppenrosten aus einer Gasse 
diesen Rosten zugeführt. 

Beiden mechanischen Rosten liegt dasselbe Prinoip 
bezflglich der Heizungsw^ise zu Grunde. Durch die der 
Verbrennung entsprechende Bewegung zieht der Rost aus 
der Mündung der Gasse, die mit einem Schieber regulirbar 
ist, eine stets gleichmässige Schicht des Brennstoffes von 
der Zündung an durch alte Stadien der rationellen Verbren- 
nung bis zum Abwurf der Asche am hinteren Ende. 

Betrachtet man die Verbrennung auf den mechani- 
schen Rosten, so findet man, dass der Brentfstoff continuir- 
lich, gleichmässig an den im Zünden begriffenen angereiht 
und nur mit so viel Contactflächen, als eben zur Fortpflan- 
zung der Zündung erforderlich ist, von niedriger Tempera-, 
tur, nur nach und nach entsprechend vorbereitet, höheren 
Temperaturen zugeführt wird. Die Entwickelung der Gase 
ist eine gleichförmig normale. Die kühleren Gase , die sich 
bei der Zündung und dieser zunächst ent¥nckeln / nehmen 
ihren Weg über das in vorgerückteren Stadien der Ver- 
brennung sich befindliclie Feuer, und weil sie unmittelbar 
über demselben geleitet werden, ist ihre vollständige^ rauch- 
freie Verbrennung unvermeidlich. Diese Verbrennungsweise 
ist analog jener einer Argand' sehen Lampe , wo die Zün- 
dung des Brennstoffes in einer möglichst kleinen , ringför- 
migen Contactfläche vor sich gehet, die Gase von niedri- 
ger in höhere Temperatur gelangen und auf keiner Stelle 
mehr durch Dazwischentreten von rohem Brennstoff die 
Verbrennung behindert wird. Für hinlängliche Luftwege 
ist statt des bohlen Ringes durch die Rostspalten und durch 
die hohlen Ziwschenräume des Brennstoffes gesorgt. Der 
Unterschied bestehet in der Richtung der Flammen und der 
Speisung, welche beide auf den mechanischen Rosten ho- 
rizontal sind, weil die erstere für die meisten Heizzwecke 
die entsprechendste, und weil es auch bei Verbrennung von 
festen Brennstoffen nicht gut thunlich ist, auf demselben 
verticalen Wege zugleich Brennstoff und ausreichende Luft 
zuzuführen und auch die Asche abfallen zu lassen. 

Die mechanischen Roste, auf denen das obige Princip 
der Verbrennung und Heizungsweise durchführbar ist ^ Ha- 
ben folgende Vorzüge: 1. Di^ gänzliche Beseitigung der 
Widersinnigkeit der gewöhnlichen Heizungsweise (Speisung 
des Feuers) und der damit verbundenen abnormen Rauch- 
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verursachenden Destillation. 2. Der Grandsats der Con- 
tinnirKchkeitnnd Gleichmässigkeit ist volllrommen snr prac- 
tischen Anwendung gebracht. 3. Die Verbrennung ist eine 
vollstftiidige, also auch rauchfreie. 4. Die Verbrennung kann 
in der wiricsamsten Nfthe des zu beheizenden Gegenstan- 
des erfolgen, also ist auch die beste Ausnutzung, sowohl des 
pyrometrischen , als auch des absoluten Heizeffectes mög- 
lich. 5. Die ganze Bedienung der mechanischen Roste kann 
mit maschineller Kraft, in allen Nuancen regulirbar, gesche- 
hen, und ist daher von der Unverlftsslichkeit des Heizper- 
sonales unabhängig. 6. Die Bedienung ist selbst mit Men- 
schenhänden eine billigere, weil leichtere, indem alles Schü- 
ren , besonders das beim offenen Heizthürl wegftUt , und 
beim backenden Brennstoff kann die Sohürung , wenn 
nöthig, auch maschinell unter dem Roste durch die Spal- 
ten geschehen. Selbst bei schlackender Asche ist das Putzen 
des Rostes ausserordentlich erleichtert, weil an den nach 
Yome continuirlich wiederkehrenden abgekühlten Theilen 
diese Arbeit unbelftstiget von Hitze mit kurzen Werkzeu- 
gen sich abthun lässt 7. Kann auf den mechanischen Ro« 
^ten auch ganz schlechter, feinkörniger und staubartiger 
Brennstoff mit Hilfe einer Partie von grobkörnigeren ver- 
. brannt werden , wozu blos eine derartige Theilung der 
Gasse erforderlich , damit der grobkörnige Brennstoff zu 
Unterst auf den Rost und der feinkörnigere auf den erste- 
ren ausgetrfigen werde. Da es seltene Fälle sind, dass man 
nur ganz staubförmiges Brennmateriale zur Verfügung hat, 
ohne dass demselben auch gröberes beigemengt wäre, so 
reicht es aus , statt dasselbe unmittelbar in ^ie Gasse zu 
füllen, es über einen Sortirungs-Rätter zu stürzen, von dem 
die Komsorten in die betreffenden Gassenabtheilangen 
gelangen, was keine Mehrkosten bedingt. 8. Da die ganze 
Heizung maschinell eingerichtet werden kann, so eignet es 
sich auch als ganz geschlossenes Feuer und mit Hilfe von 
Windpressungen mittelst Gebläse zur Erzeugung von hö- 
heren Hitzegraden. 9. Endlich, da bei der gleichmässigen 
und continuirlichen Speisung die Menge des zur Verbren- 
nung kommenden Brennstoffes pro Minute genau ermittelt 
werden kann; die nöthige Menge atmosphärischer Luft 
zur Verbrennung eines jeden Brennstoffes auch bekannt 
ist, so ist in dieser Feuerungs-Einrichtung das Büttel gege- 
ben, um mit stöcheometrischer Genauigkeit das Verhältniss 
der Luft zur Verbrennung einzuhalten *). 

Die Kritik last aber auch die Nachtheile, die beson- 
ders in den bisherigen Constructionen der mechanischen 
Feuerroste gelegen sind, nicht uüberührt. Ihre Complicirt- 
heit ist es, die in höheren Temperaturen anstösst, welche 
trotz so vieler und wichtiger Vorzüge bis jetzt ihrer all- 
gemeineren Einfahrung entgegentrat. 

Auf die Vereinfachung, auf eine practischere Zusam- 
mensetzung in der Constrnction dieser oder ähnlicher, auf 
so ausgezeichnet rationellem Princip basirten Feuerungs-Ein- 
richtungen muss mit allen Mitteln des technischen Fortschrit- 
tes hingearbeitet werden, um das Problem einer rauchfreien 
und vollständigen, aber auch den practischen Zwecken 
günstigen Verbrennung zu lösen. 

*) Nicht ganz unwichtig wäre es, wenn bei den immer 
häufiger werdenden VeröffenÜicbungen über diesen Gegenstand 
auf die Verschiedenheiten der Brennstoffe detaiUirter eingegan- 
gen würde, welche auch gewiAe Modificationen fordern. „Eines 
tauget nicht für Alle'* — sagt nicht bloss der Dichter, sondern 
auch der Pyrotechniker! Die Red. 



Eine eben so einfache nnd zweckmässige, 
als vollständige Abbalandrung des Seilge- 
wichtes bei Schachtförderungen« 

Die Förderang der Kohle aaf dem 34 Klftr. tiefes 
Hilfsschacht der Mantauer Graben geschieht mit Wasser, 
das in Kasten yon V** starkem Eisenblech, welche zngleieh 
als Förderschalen für die 8 Centner Kohlen enüialtendea 
Förderwagen dienen, als Förderkraft benfltat wnrd. 

Eine möglichst vollstftndige Abbalaneirong des Seil- 
gewichtes musste hiebei von besonderer Wichtigkeit ssin. 
Ich erreichte dieselbe aufs Befriedigendste dadurch , dais 
ich eine entsprechend ^ange Kette, deren Gewicht perKltf* 
ter, genau dem Gewichte des Förderseils per Klafter gleich 
ist, unter den Wasserkasten , hier zugleich Fördersebalen, 
• genau in deren Büttel ankuppelte. 

Die Fördergerftthe hingen auf diese Weise gleichstm 
awischen einem Seil ohne Ende, und müssen nothwendig in 
jeder Stellung im Schachte genau gleiche Belastung ftr 
das Fördergeschirr ausüben. Die Gegengewichtekette ist 
so gektirzt , dass sie beim Gange der Förderung etwa 3" 
über der Sumpftohle des Schachtes schwebt , und zwtr 
ganz frei , ohne irgend eine Führungsrolle. Ein störendes 
Schwanken derselben, findet selbst bei einer Geschwindig- 
keit der Fördergerftthe im .Schachte von 8 bis 10 Fnss per 
Seeunde nicht statt, und die Abbalancirung des Fördersei- 
les ist durch diese Einrichtung eine so vollkommene, dsss 
850 Pfd. Wasser genügen, um 800 Pfd. Kohlen in 25 8e- 
cunden aus 34 E^ftr. Teufe zu treiben. 

Es liegt auf der Hand, dass dasselbe Princip der Ab* 
balancirung des Förderseiles auch bei der Schachtf5rde 
rang mit Dampfmaschinen anzuwenden ist, nur müsstehier 
die Gegengewichtskette um etwas länger, daher unter der 
Fördersohle des Schachtes ein entsprechend tiefer Sumpf 
sein, damit ein zu weites Hinaustreiben der Fördergerftthe 
über die Schachthftngebank erst dann die gegebene Ket- 
tenlftnge voUstftndig absorbirt , wenn es über die Grensen 
des Ungefährlichen hinausgeht und wünschenswerth madit, 
dass die Kette, wie ein krftftiger Anker das zu hodi treibesde 
Fördergeräth arretirt. 

Chotieschau bei Staab, den 21. Mftrz 1865 

F. Wanke, 

Director der Mantauer Gewerkschaft. 



Literatur. 

Verhandlangen der ersten Versammlung innerösterr. 
Berg- und Hüttenleute und ihrer Faohverwandten, ab- 
gehalten zu Leoben zu Pfingsten 1864. Zasammenge- 
stellt and herausgegeben durch die Comit^-Mitglieder Albert 
Miller V. Hauen fels, k. k. Bergacademie-Professor und 
Philipp Kirnbauer, k. k. Oberbergcommissär. Mit 12 Holz- 
schnitten. 

Wir machen alle Fachverwandten auf diese lehrreichen 
Verhandlungsberichte aufmerksam, welche sn ansföhrfich tin^« 
um vollständig in dieser Zeitschrift wiedergegeben zu werden. 
Das Büchlein enthält vorerst den historischen Bericht über die 
Versammlung selbst, dann die gehaltenen Vorträge, von denen 
wir Qinen — - den des Herrn P. v. Tunner wegen seine« Zu- 
sammenhanges mit dem in Nr. 12 und 13 dieses Blattes enthal- 
tenen Artikel in heutiger Nummer reproduciren, die ungeme« 
beifällig aufgenonunene Bede des Obersten v. Baradia über 
den Bau eiserner Schiffe und die Rückwirkung desselben anl 
die Österreichische Eisenindustrie, Reissache r's Vortrag Über 
die Contactwirknng des Gesteines, G. Schmidrs Betrschtnn- 
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gen über den Dmmpf-Indie«tor, Arsberger's „neae Art Zalm- 
räder einxiifonnen'^ und Miller'a ^neue Art einer pulTererapa*» 
renden Beaetiung der Bohrlöcher« , wie die sonatigen Beden 
und Debatten jener Versammlnng. Da daa Comit^ vorsorglich 
eine gröieere Anfinge gedruckt hat, als — die Zahl der Besu- 
cher der Versammlung war, so sind nnsweifelhaft noch Exem- 
plare ra haben. Der Besug dürfte am besten direct durch den 
Bnchdraeker J. Yogi in Leoben oder durch Professor v. Mil- 
ler daselbst lu ermöglichen sein, da sie nicht eigentlich im 
Buchhandel sich befinden. O. H. 

Von Männlicheres „Leitfaden der Verrechnungs- 
kundeTon Montanwerken etc.« (siehe unsere Uterarische An- 
seige in Nr. S d. J.) hat der Druck schon begonnen, wie wir aus 
mehreren uns bereits sur Einsicht gekommenen Aushängebogen 
entnommen haben. Nach diesen Anseichen dürfte die Publieatlon 
binnen einigen Wochen su erwarten sein, worauf wir die 8ub- 
seribenten des Werkes aufinerksam machen. Da tot der Hand 
eben nor dieser Weg der Subscription besteht und noch kein 
Beeng durch den Buchhandel eröffnet ist (was wir als erschwe- 
Rttd für die Verbreitung bedauerten), so fügen wir auf uns ge- 
übtes Veriangen bei, dass des Verfassers Adresse: Oras, 
Leonhardgasse Nr. 719 iBt, und der Snbscriptionspreis 1 ü. 50 kr. 
5«t. W. B. N. betrigt. O. H. 



Administrati ves. 

BrkenntBlst. 

(Erhalten den 3. April 1865.) 
Nschdem die bergbücherlich vorgemerkten Theilhaber des 
Zavsdkaer Grossbindt Polexina Bergwerkes: Jacob Oravecz, 
JohMim Jassus und Andreas Oravecz der hierämtlichen, am 31. 
Octoher 1664, Z. 1957 ergangenen Aufforderung, dieses Berg- 
werk in Betrieb zu setzen , einen gemeinschaftlichen BevoU- 
miektigten su bestellen , uud über die bisherige Unterlassung 
des steten Betriebes sich zu rechtfertigen ^ binnen der festge- 
feilten Frist von 90 Tagen nicht entsprochen haben , werden 
ne m die Geldstrafe von zehn Gulden zu Gunsten der Bruder- 
lade des ersten obemngarischen Bergreviers hiemit verfällt mit 
dem Beisatze , dass dieser Strafbetrag binnen 30 Tagen vom 
Tage der ersten Einschaltung dieses Erkenntnisses in das Amts- 
b\ät der »Ungarischen Nachrichten«« gerechnet, in die Bruder- 
Udenscaaaa zu Iglö einzuzahlen ist 

Zugleich werden die obbenannten Theilhaber nochmals 
au^efordert, dem hierämtlichen Auftrage vom 31. October 1864, 
Z 1967 binnen der Frist von 30. Tagen um so gewisser nach- 
lokommen, als widrigenfalls nach Vorschrift des §. 243 a. B. 
0. auf die Entziehung der Bergbauberechtigong erkannt wer- 
den wird. 

KaMÜian, am 29. M&rz 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannschaft. 

Xundmaehung. 

(Erhalten den 6. April 1865.) 

Die Helczmanöczer Sturzer Etelka Grubengewerkschaft 
hat auf dem am 9. Februar 1865 gesetzmässig abgehaltenen 
Oewerkentage die Auffassung der ihr am 2t. November 1853, 
Z. 844/648 unter dem Namen »Ludwig Hangendgang und La- 
dislaus Liegendgangtf verliehenen zwei oberungarischen Lftngen- 
masse einatimmig beschlossen. 

Nachdem jedoch in einem flerartigen Beschlüsse nach Vor- 
•ehrift des §. 156 a. B. G. die Zustimmung entweder aller oder 
wenigstena der Besitzer von drei Viertheilen aller Antheile der 
Gewerkschaft erforderüch ist , diese Anzahl aber auf dem er- 
wflmten Gewerkentage nicht vertreten war, so werden die am 
b^agten Gewerkentage nicht anwesend gewesenen Herren Ge- 
werken, August Sovs, Mathias Ainzenberger, Löbliche G611- 
niczer Stadtgemeinde, Johann Hnmpeller, Ladislaus Kosch, Jo- 
bami HutflOsz, August Grundt, Joseph Miskovits, Caroline Stras- 
ler, Jonatan Graiziger, Johann Tatarszky und Alexander Kaill 
— beziehungsweise ihre Rechtsnachfolger aufgefordert, binnen 
90 Tagen vom Tage ^er ersten Einschaltung dieser Kund- 
machung in das Amtsblatt der „Ungarischen Nachrichten" ge- 
rechnet, ihre Erklärung darüber, ob sie dem gewerkschaftli- 
chen Beschlüsse beitreten oder nicht, um so sicherer einzubrin- 



gen, als sie sonst als zu dem erwähnten Beschlüsse beitretend 
angesehen werden. 

Kasohau, am 29. März 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmaanschaft. 



S§mfmiem ^mmumt JL#*rpte« fSr Me tt. »• 
m€r0seMmie im mcMmWimiim. 

Genehmiget mit hohem k. k. Finanzminlsterlal-Brlass vom 
14. Mal 1868, Zahl 880S0/S79. 

(Portsetzung und Scbluss.) 
Ein, mit einer ungünstigen Fleissclasse bezeichneter Berg- 
schüler wird beim Verfall in eine ungünstige Fortgang^classe 
gleich von der Bergschnle entfernt. 

' UnfUhige und nachlässige Bergschfller, sowie jene von 
schlechter Aufführung, werden schon während des Laufes des 
Halbjahres von der 'Bergschule entlassen 

12. Ausser der festgesetzten Prüfnngszeit zu Ende des 
Halbjahres und den Wiederholungs-Prüfungen , werden in der 
Begel keine öffentlichen Prüfungen abgehalten. Nur in ansnahms 
weisen Fällen , wenn Krankheit , Sterbefälle , Einberufung zum 
Kriegsdienst u. dgl. die rechtzeitige Prüfungsablegung verhin- 
dern, jind der Schüler als befähigt und durchwegs fleissig be 
kannt ist, wird eine nachträgliche Prüfung bewill^ ' 

Wer bei einer Nachtragsprüfung nicht besteirt, wird nach 
Umständen zxu* Wiederholung der Prüfung oder des ganzen 
Jahrganges verwiesen. Wer aäs Repetent eines Jahrganges bei 
der Prüfhng in eine ungenügende Classe verfällt, wird enüassen. 
Unfähigen .oder nicht fleissigen Schülern wird weder eine Nach- 
tragsprüfnng noch die Wiederholung des Jahrganges bewilliget. 
Sie werden entlassen. 

13. Nach jedem vollendeten Jahrgange erhalten die Berg- 
schüler über ihren bewiesenen Fortgang nach Massgabe der 
Prüfungsausfälle und nach demWerthe der eingebrachten Aus- 
arbeitungen und Pläne, sowie über Fleiss und sittliche Auffüh- 
rung ein ausgestelltes Zeugniss, welches vom Dircctor und dem 
jeweiligen Lärer der Bergschule unterzeichnet sein muss. 

n. Verhaltungsregeln für die Bergschüler. 

1. Bei den i|i die Bergschule eintretenden Bergarbeitern 
kann ein G^wöhntsein an bergmännische Ordnung und Manns- 
zucht vorausgesetzt werden. Nachdem die Eintretenden von ihrem 
Amte, Werke oder Dienstherm zur Aufnahme anempfohlen wur- 
den, so lässt sich um so mehr erwarten, dass sie den Zweck 
des Bergsehnlbesuches und ihres Hierseins, nämlich die Ausbil- 
dung für ihren künftigen Beruf, wohl begreifen und sich be- 
streben werden , der Wohlthaten eines unentgeltliohen Unter- 
richtes durch Fleiss und gute Aufführung sich würdig au 
machen. 

2. Da durch ihre Aufnahme in die Bergschule ihre Stel- 
lung als Bergarbeiter sich in keinerlei Weise ändert, so haben 
sie ihren ObUegenheiten und Pflichten als Arbeiter auch wäh- 
rend des Bergschulbesuches auf das Vollständigste nachzukom- 
men, und die bei der Grube bestehenden Vorschriften und die 
Anordnuiigen ihrer vorgesetaten Beamten und Hutleute auf das 
Pünctlicbste zu volhdehen. Sie sollen in dieser PflichterfUUnng 
der übrigen Bergmannschaft zum Muster dienen. 

3. In ihren Beziehungen zur Bergschule haben sie den 
Anordnungen des Directors und des Bergschullehrers und allen 
von denselben ausgehenden, auf den Unterricht sich beziehen- 
den Bestimmungen willig Folge zu leisten. Die Nichtbeachtung 
dieser 'Anordnungen, sowie Vergehen gegen die dem Lehrer 
schuldige Achtung, werden mit sogleicher Entfernung aus der 
Bergschule bestraft. 

4. Ununterbrochener regelmässiger Besuch der Vorträge 
Und practischen Uebungen und Verwendungen, dann rechtzeiti- 
ges Einfinden bei denselben und die gespannteste Aufinerkaam- 
keit auf den Unterricht, sowie auch unablässiger Fleiss zu Hause 
im i^lemen und Wiederholen des Vorgetragenen werden jedem 
Bergschüler zur Pflicht gemacht Es hängt hievon der Fortgang 
in den Lehrgegenständen ab. Nachlässige Schüler werden in 
der Schule nicht geduldet. 

6. Nur nach vorausgegangener Meldung und eingeholter 
Erlaubniss des Lehrers darf der Bergschüler vom Unterrichte 
wegbleiben. Bei plötzlichen Verhinderungen z. B. durch Krank- 
heit, SterbefäUe, Militärangelegenheiten u. dgl., hat er den Leh- 
rer davon zu benachrichtigen, und dann beim Wiedereinfinden 
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:en Anmeldena beim Leh- 
aQen ordentlichen Graben- 
des Anableibens von der 

können nor in den drin- 
Die Bewilligong so einem 



in der Schule sein Ausbleiben pnndhihig^ in entschuldigen. Es 

liegt dem Schüler bezüglich des g^hö 

rer dieselbe Pflicht ob, wie sie bei 
baoen jeder Berg^arbeiter bezüglich 
Arbeitsschicht sn erfüllen hat 

6. Urlaube auf mehrere Tage 
gendstcn Fällen bewilliget werden. 

Urlaube bis anf drei Tage wird vom Lehrer,^ Über drei Tage 
aber vom Director, nach gepflogenem Einvernehmen des Leh- 
rers ertheilt. 

Unangemeldetes Ausbleiben rieht eine ungünstige Fleiss- 
dasse nnd die iip §. 7 angesetzten Strafen nach sich. 

7. Die Strsfen, welche den Berg«ichüler treffen, bestehen : 

1. In einem Verweise von dem Lehrer in Gegenwart 
der andern Schüler; 

2. in einem Verweise des Directors vor dem Lehrer 
und allen Bergschülern, und 

3. in der Entfernung aus der Berg^schule. 

8. WKhrend der Zeit der eigentlichen Jahresferien nach 
abgelegten Prüfungen, treten die Bergschüler selbstverständlich 
in ihre frühere Stellung zurück. 

9. Jeder Bergschfi^er hat die Verpflichtung, durch ein sitt- 
saines und anständiges Verhalten und Benehmen in und ausser 
der Schule, sowie auch durch Massigkeit, Sparsamkeit und 
Ordnungsliebe sich hervorzuthun. 

Ausschweifungen jeder Art, nächtliches Herumschwärmen 
und Lärmen in den Wirthshäusera und auf den Gassen, Trink- 
gelage, Schuldenmachen u. s. w. sind strengstens untersagt, und 
werden im Wiederholungsfalle und nach Umständen auch gleich 
mit Ausschliessung aus der Bergschule bestraft 

Gegen ihre Kameraden ohqe Unterschied , ob sie Berg- 
schüler sind , sowie gegen die andern Arbeiter , insbesondere 
gegen ältere Bergarbeiter haben sie sich bescheiden und frei 
von allem Eigendünkel und Selbstüberschätzung zu benehmen. 

Das Betragen unter sich sei allezeit ein einträchtiges, brü- 
derliches, kameradschaftliches. 

10. Sowie gegen ihre Vorgesetzten haben sich die Berg- 
schüler auch gegen die übrigen Bergbeamten, gegen die ande- 
ren k. k. MiÜtär- nnd Civilbeamten und Honoratioren in be- 
scheidener anständiger Weise zu benehmen und ihnen mit Ach- 
tung und Gruss zu begegnen. 

11. In der Bergschule hat der Schüler entweder in dem 
Ehrenkleide des Bergmannes (Grnbenkittel mit Leder) oder sonst 
in reinem Civükleide zu erscheinen. . 

Willkürliche Verrierungen der Bergmannstracht nnd un- 
befugtes Tragen von Abzeichen sind untersagt. 

12. Auf die pünctiehe Befolgung dieser vorstehenden Ver- 
waltungsregeln werden der Lehrer, die Schmütlnitzer Bergver- 
waltung und der Director ein wachsames Auge haben, undjeder 
Ausschreitung wird die gebührende Strafe, und nach Umstän- 
den auch die Entlassung aus der Bergschule nachfolgen. 

Oorrespondenz der Redaotlon. 

Eingetandt» Manutcripte betreffend. Das von einem 
unserer Herren Bfitarbeiter uns vorgeschlagene Princip nNicht 
zurückgesendetes als angenommen zu betrachten, 
ist weder für uns noch für irgend eine Bedaction annehmbar, 
and im Interesse aller geehrten Herren Mitarbeiter müssen wir 
uns hier darüber aussprechen. In der Regel senden Redactionen 
eingesendete Manuscripte nicht zurück, gleichviel ob sie zum 
Druck geeignet sind oder nicht Dazu sind, -^ ausser d^r Ver- 
meidung lästiger und oft kostspieliger Hin- und Hersendungen, 
auch weit gewichtigere innere Gründe vorhanden. Wenn wir 
unseren Fachgenossen gegenüber bisweilen Ausnahmen eintre- 
ten Hessen, so bitten wir, diese Fälle eben ab Ausnahmen 
ansehen zu wollen! Ueber die Annahme eines Artikels kann 
auch nicht immer sogleich entschieden werdep. Der Raum des 
Blattes, die Natur des Geg^standes, Zeitverhältnisse,* ähnliche 



Arbeiten in anderen Blättern, die Erwartung einer auf die An- 
siebten Einfluss nehmenden Thatsaohe, die nothwendige Abweehas> 
lung des Inhaltes dieser Zeitsdirift und eine Anzahl ihnlicher 
Gründe, oft selbst ganz mechanische, z. B. die Reduction einer 
Zeichnung, die Umänderung einer Tabelle u. dgL, müssen dibd 
in Betracht gezogen werden. Oft geschieht es, dass ein anfugi 
gleichgiltig scheinender Artikel , de^ eben einlangt , wenn dai 
Blatt an Stoff mehr als genug hat, bei Seite gelegt wird, weil 
man keinen Raum hat; ein halbes Jahr darnach oder noch spiter 
liest man irgendwo eine ganz unrichtige Auffassung eines Ge- 
genstandes, über welchen der früher zurückgelegte Artikel That- 
sacheü enthält, die man glaubte als allgemein bekannt vonos- 
setzen zu können ; sie gewinnen nun neuerdings Interene, ~ 
der Artikel wird wichtiger als er zur Zeit seiner Rinff^^Bng 
schien. Oder umgekehrt I — man hat einen Artikel zum Druck 
vorbereitet, — eine neue Ansicht taucht auf, ein Werit erscheint, 
ein fremdes Blatt briqgt etwas über den Gegenstand, was den 
ganzen Standpunct ändert, — der schon angenommene Artikel 
ist — so wie er ist — nun nicht mehr brauchbar I Ein Fach- 
blatt soll vorsichtig sein, soll mannigfiUtig sein, um verschiede- 
nen Lesern zu gefälen, soll den Zeitrichtungen der Technik nnd 
Volkswirthschaft folgen, wenn es practisch wirken will, soll nicht 
bloss Originalsachen haben, sondern auch aus fremder Literator 
bisweilen etwas mittheUen n. s. w. Wer kann bei solchen Auf- 
gaben im Vorhinein sagen, was er gleich als angenommen b^ 
trachten kann, was nicht? Wir müssen daher um Nachsidit bit- 
ten! Eine Zeitschrift gleicht einer Versammlung von Rednern,— 
es können nicht Alle zugleich reden, nicht Alle über dasselbe 
sprechen, und was einer sagen will, muss oft ungesagt bleiben, 
weil es entweder schon von einem Andern gesagt ist, oder 
weU es zu spät ist, oder weil es nach dem bisher Gehörten nicht 
mehr passt; wogegen Bfancher das Wort ergreift , der An&ngi 
gar nicht die Absicht hatte, weil er sich durch die DiscninoD 
dazu veranlasst fühlt Diese Erwägungen wollen unsere geehr- 
ten Herren lütarbeiter freundlichst beherzigen und uns dai ge- 
statten, womach die ganze Welt schreit, — nämlich : ein bii- 
chen freie Bewegung in unserm Geschäfte! 0. N. 



AMÜNDIGUNG. 



Im Verlage der XeohltarlSton-OollgregAtlOBi' 
BuolllUUidllUlsr in Wien, Singerstrasse, unterhalb der 
deutschen Ordenskirche, sind erschienen und in allen Buchhand- 
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Zur Frage der Arbeitslöhne 
\>erg- und hüttenmännischer Arbeiter. 

i. 

Ohne weitwendige Erörterung aber die Wichtigkeit der 
Fra^re, wie im Interesse des Arbeiters, des Arbeitgebers und 
der öffentlichen Wohlfahrt die Löhnung der Berg- und Hütten- 
ieute am KweckmJissigften einzurichteD sei? — glauben wir, 
dxü Jedermann damit einverstanden sein wird, dass in einer 
Zeit, in welcher die Gestehungskosten des Bergwerksproductes 
für die Concurrenz so wichtig geworden sind, und anderwärts 
• die ungeregelten Lohnverhältnisse schon zu bedauerlichen Ar- 
beitianstellungen , zu Coalitionen von Arbeitern und Dienst- 
heilen gef^ährt haben, eine Beleuchtung dieser Frage sehr zweck- 
gemäss sei. 

Wir haben schon zu verschiedenen Malen diesen Gegen- 
stand berührt, und insbesondere im Jahrgange 1864, Nr. 18, 
dann in der ersten Nummer dieses Jahrganges über die freien 
Gedinge beherzigenswerthfr Artikel aus der Feder practischer 
Fachmänner gebracht ; wir wollen nun diese Frage auch in 
anigen weiteren Beziehungen zur Discussion bringen. 

Wir beginnen mit einer in dem preuss. Kheinlande auf- 
^atauchten Besprechung, als ,, neutrale Einleitung»*, an welche 
äch dann Vieles reihen kann, je nachdem sich der Bedarf er- 
KibL Insbesondere werden wir die Frage, ob? und wie weit? 
Xatnralliefeningen als Bestandtheile des Lohnes angemessen 
erscheinen oder nicht, eingehender behandeln, weil sie für Berg- 
Ijane von hervorragender Wichtigkeit erscheint. 

Die Beilage der Essener Zeitung ?« Glück aufe Nr. 11, 
'fachte unter dem Datum „Dortmund, 9. März d. J.« nachste- 
hende Artikel : 

iortaiOlld, 9. März. Bei der (in Preassen) voraus- 
eicbtlichen Aufhebung des Coalitions^Verbotes für die 
Bergleute durfte es angemessen sein, auf einige Miss- 
bräuefae und schlechte Gewohnheiten hinzuweisen^ welche 
80 oft die gerechte Unzufriedenheit der Arbeiter err»»gen. 
£& soll nicht b'^hauptet werden, dass dirse Mängel überall 
hervorgetreten sind. Nein! es gibt Gruben- Verwaltungen 
genug, welche mit den Bergleuten in geordnetem Verhält- 
0168 leben ; allein es finden sich auch leider manche Bei- 
^iele des Gegentheils. 

Die auf Grund des Gesetzes vom 21. Mai 1860 viel- 
fach eingeführten Arbeiter -Ordnungen nebst An- 
hang erfüllen ihren Zweck meistens nur unvollkommen. 
^ hatten viele Zechen ein gedrucktem Exemplar den Berg- 
^Um eingehändigt; aber die Auflage war bald vergriflfen 



und wurde nicht wieder erneuert. Das öffentliche Vorle- 
sen unterbleibt^ das in der Kaue aushängende Exemplar 
wird beschmutzt oder zerrissen. Daher kommt es, dass 
die Bergleute (namentlich die III. Klasse.) so ziemlich gar 
nicht wissen, welchen Bestimmungen sie unterworfen sind, 
welche Kechte und Pflichten sie haben. Es gibt Fälle, wo 
Bergleute nach häufigem Abkehr von Zechen, welche ge- 
druckte Statuten vertheilen, eine ganze Bibliothek dersel- 
ben besitzen, andere wiederum kein Exemplar erhalten 
können. 

Zur Aufrechtfaaitung der Ordnung ist es sehr wün- 
schenswerth, dass ein gleichlautendes Statut (Arbeiter- 
Ordnung nebst Anhang) für alle Zechen des Oberbergamts- 
Bezirks eingeführt, dass dieses dem Knappschafts- Statut 
beigefügt und jedem Arbeiter auf seine Kosten eingehän- 
digt werde. 

Femerist vom Uebel die monatliche Aus loh 
nung, der Mangel eines fest bestimmten Lohn' 
tage 8, sowie die Bestimmung des Statuts, dass der auf 
Grund eigener Kündigung abkehrende Bergmann 
sein Lohn erst am nächsten Lohntag erbalten kann. 

Die Monats Auslöhnung hat zur Folge, dass alle Leute, 
welche die Bergarbeit beginnen, sofort in Schulden 
und dadurch in die Hände der Wucherer gerathf^n. Wer 
z. B. Hm 1. März in Arbeit tritt, bekommt sein Lohn erst 
im letzten Di^ittel des April, also nach 7 Wochen ! Diese 
Einrichtung mag zwar für die stabilen Arbeiter weniger 
nachtheilig sein, sie ist aber höchst drückend für die neuen 
Zuzüge. Es liegt im Interesse der Zechen wie des Staates, 
dass diese Anfänger, welche doch stets ohne Geldmittel 
einziehen, nicht sofort Schulden zu machen brauchen. Nun 
werden freilich Abschlags-Zahlungen gegeben; allein diese 
sind eher schädlich als nützlich, da sie meistens auf noch 
nicht verdientes Lohn angerechnet werden, und die Leute 
von dt>r Gunst der Grubenbeamten allzusehr abhängen. 

Es wird keine grossen Schwierigkeiteva verursachen, 
alle 14 Tage zur bestimmten Zeit anszulohnen, 
wie es doch auch fast in allen Fabriken geschieht ! 

Der entlassene Bergmann kann sein Lohn bin- 
nen 3 Tagen nach der letzten Arbeit, der nach eigener 
Kündigung abk eh rende aber erst am nächsten Lohn- 
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tage fordern. Letzteres hat die Wirkung einer Strafe and 
demoraiiairt. Die Folge ist, dass der Bergmann nicht kün- 
digty sondern lieber etwas Scandal macht, um entlassen 
und somit nach 3 Tagen ausgelohnt zu werden ! 

Mann kann 'es ferner mehr Mangel an Einsicht, als 
Sorge für die Gruben-Kasse nennen, wenn auf manchen 
Zechen die Gedinge-Schliessung und Aenderung 
ohne festes Princip erfolgt. Verdienen die Leute durch 
günstige Umstände, Geschicklichkeit und Fleiss mehr Lohn, 
als der Grubenbeamte für zweckmässig hält, so wird häufig 
Seitens der Zeche das Gedinge gekündigt oder einseitig 
herabgesetzt. Was nützt nun aber eine Beschwerde? 
Heute hat dieser, morgen jener Steiger, mit oder ohne 
Wissen des Obersteigers, das Gedinge mit dem Arbeiter 
vereinbart; das streitige Gedinge wird anerkannt oder ftir 
ungültig erklärt. Der Arbeiter ist inzwischen missliebig 
geworden und freut sich, wenn er nur mit guter Manier ab- 
kehren kann. Warum lässt man nicht den Arbeitern die 
Gelegenheit, ihren Fleiss und ihr Geschick bestmöglichst 
zu verwerthen? 

iortmud, 16. März. Gestatten Sie mir im Anschluas 
an den Artikel vom 9. März c. einige Worte über das G e- 
dinge! 

Zweck des Gedinges, im Gegensatz zum Schicbtlohn, 
ist die Erzielung eines möglichst hohen Arbeits -Effectes. 
Diesen Zweck erreicht man nicht durch das unbe- 
stimmte Gedinge, welches bloss den Preis für eine 
Einheit festsetzt und jeder Zeit beliebig aufgehoben wird. 
Dahin gehört vorzüglich das Kohlen-Gedinge, weil man es 
nur pro 100 Scheffel und pro 1 Lachter normirt. Und wie 
geschieht dies? 

Der Grubenbeamte bietet zu niedrig, der Hauer for- 
dert zu hoch; eine Einigung findet in vielen Fällen nicht 
statt. ' Jedoch nimmt der Hauer schliesslich das Gebot 
des Grubenbeamten stillschweigend an und arbeitet. Wer- 
den nun die Verhältnisse günstiger, so glaubt die Zeche 
das Gedinge herabsetzen zu müssen ; werden sie aber un- 
günstiger, so wird das Gedinge nicht erhöht, sondern man 
vertröstet den Arbeiter damit, es würde bald wieder besser 
werden. 

Diese durch die Gewohnheit geheiligte Praxis hat zur 
Folge, dass der Hauer eine mittlere Leistung nicht über- 
schreitet. Er hat gar kein Interesse daran, sich besonders 
anzustrengen. Jetzt hört er von seinen Cameraden oder 
liest in der Zeitung, dass auf der Zeche X. Hauer zu ho- 
hem Lohne gesucht werden. Also kündigt er, kehrt ab 
und findet es dann doch nicht besser. Die meisten Kün- 
digungen erfolgen aus diesem Grunde. Dass aber für die 
Bergleute wie für die Zechen das häufige Abkehren höchst 
nachtheilig wirkt, liegt auf der Hand. 

Diesem Uebel zu begegnen, ist es nothwendig^ das 
unbestimmte Gedinge nur auf Ausnahmefälle zu be- 
schränken, anstatt es zur Kegel zu mac^ien. Die Entschul- 
digung, dass dfe Verhältnisse sich häufig änderten und ein 
unbestimmtes Gedinge nothwendig machten, ist meistens 
nicht zutreffend. Mindestens ebenso häufig ändert sich die 
Beurtheilung der das Gedinge schliessenden Grubenbeam- 
ten. Man wird, wenn man nur mit Ernst will, auch bei 
schnell wechselnden Verhältnissen einen für beide Theile 
angemessenen mittleren Gedinge - Preis für eine Einheit 
herausfinden. Dazu ist aber erforderlich, dass nicht jeder 
Steiger für sich, sondern nur der technische Grubenbeamte 



das Gedinge feststellt, weil ihm mehr Ueberblick zuge- 
traut werden muss. Es trägt dies wesentlich zur Erhal- 
tung der Ordnung bei, und der Arbeiter geht mit mehr 
Vertrauen an das Werk. Dass die Gedinge meistens nur 
mttbdlich abgeschlossen werden, gibt Veranlassung za 
Beschwerden, welche die Disziplin lockern. Die schrift- 
liche Foru) ist sogar in den meisten Fällen gesetzlieb 
vorgeschrieben. 

Will die Zeche einen möglichst hohen Effect erzielen 
und das häufige Abkehren der Bergleute verhüten, so ver- 
gebe sie die Arbeit zu einem bestimmten Preise, event. 
mit Prämie, auf längere Zeit, oder verdinge sofort ein 
grösseres Werk, z. B. eine ganze Bauabtheilung. Wie 
nützlich diese Finrichtung ist, hat sich in der letzten Zeit 
bei den General-Gedingen für das Schachtabteufen und 
den Querschlagsbetrieb gezeigt. Nur bei solchen Unter- 
nehmungen ist der Bergmann im Stande, sich mit der Ar- 
beit vollständig vertraut zu machen , die Hindemisse za 
verringern, jeden Vortheil besser wahrzunehmen und somit 
durch grosse Leistung reichlichen Lohn zu verdienen. 

Und liegt dies nicht gleichzeitig im Interesse der 
Zeche? — 

(Schluss folgt). 



Sollen wir Cokes-Boheisen erzeugen?"^) 

Diese Frage wirft ein in Nr. 12 und 13 dieser Zeit- 
schrift aufgenommener Artikel auf. Wenn wir auch die^e 
Frage gleichfalls mit n Ja« beantworten, so unterliegen doch 
die Ziffer-Grundlagen , auf welche der Artikel gebaut ist, 
einiger Kritik, und wenn wir darauf eingehen, und eine Rich- 
tigstellung versuchen , so geschieht es nur , weil auch wir 
mit dem Verfasser des Artikels es für sehr bedauerlich 
halten, wenn in einem so geldarmen Lande Capital aui 
industrielle Zwecke, deren Reiftabiiität nicht sicher steht, 
verwendet wird. 

L Der Artikel in Nr. 13 berechnet die Gestehungs- 
kosten des Holzkohlen-Roheisens , abzüglich der Capitals- 
Verzinsung, welche wir einer späteren Beachtung vorbehal- 
ten—für 1 Wr. Ctr. beim Radwerke Nr. 7 auf 2 fl. 78 kr. 
und bei allen übrigen (den communitätlichen) Hochöfen 
auf 2 fl. 58 kr. loco Vordernberg, mit der Bemerkung, 
dass dieselben jetzt wohl um 40 kr. geringer sein könn- 
ten, also im Durchschnitte 2 fl. 30 kr. Tund betrügen. 

Sind wir recht berichtet , so berechnen sich die com- 
munitätlichen Hochöfen die Gestehungskosten gegenwär- 
tig mit mindestens 2 fl. 70 kr., und die Differenz gegen obi- 
gen Ansatz liegt darin, dass 1 Ctr. geröstete Erze auf die Gicht 
gestellt, gewiss inclusive allgem. Kosten und Erhaltung der 
Anlage auf reichlich 40 kr. zu stehen hommt, und dass die 
Löhne, Reparaturen, Regie u. s. w. sicher bei keinem der 
Hochöfen unter 40 kr. per Ctr. Roheisen bestritten wer- 
den, wodurch sich die Auslagen um 40 — 50 kr. höher stel- 
len, als der Artikel in Nr. 13 annimmt. — Obwohl das 
Endresultat beider Berechnungen sonach ziemlich über- 
einstimmen würde, so ist es doch nöthig die Differenzen 
hervorzuheben, weil sie wesentlichen Einfluss anf die Ge- 
stehungskosten des Coaksroheisens nehmen. 

Wir stellen in dieser Beziehung der Berechnung des 



♦) Vgl. auch die letete Nummer dieser Zeitschrift, v« ^"°' 
ner's Vortrag, über dieses Thema. D« ^^ 
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Artikels in Xr. 13 folgenden Ansatz entgegen: 

1 . 232 Pfd. geröstete Erze loco Leoben auf 

die Gicht gestellt a 46 kr. per Ctr. . . 1 fl. 07 kr. 

2. 96 Pfd. Coks k per Ctr. -90 kr. . . . — « 86 n 

3. 2% Amortisation eines Capitales von 272 

Mih. Gulden auf 300.000 Ctr. Erzeugung — n 17 „ 

4. Löhne, Reparatur, Regie etc — « 15 » 

5. ZuschUge • . . — n 04 t> 

Sumnaeexclus.Verzinsungpr. Ctr. loco Leoben 2 fl. 29 kr. 

Zur Rechtfertigung dieser Ansätze Folgendes: 
ad 1. Der Coks-Hochofen macht die Erze doch nicht 
reicher, und es ist also nicht einzusehen, warum er pr. Ctr. 
Roheisen weniger Erz brauchen soll, als ein Holzkohlen- 
ofen. — Der grössere Halt , welcher im Artikel 1 3 den 
Erzen des Radwerkes Nr. VII beigelegt wird, ist eine Illu- 
sion, weil die communitätlichen Oefen einerseits das Berg- 
abergewicht separat in Rechnung stellen, und weil 
anderseits Radwerk Nr. VII bei seinem Erztransport viel 
minder hältiges Erzklein'verliert. Auch communitätliche 
Hochöfen bringen bis zu 50% &ub, wenn sie das Erzklein 
beseitigen, allein es stellt sich dann etwa das gereinigte 
Erz per Centner um so vieles theurer. 

Wenn man im Erzberge sieht , wie die gegenseitigen 
Erzrechte in einander geschoben sind, so bleibt dem Fach- 
maaoetach nicht der kleinste Zweifel, dass ein Unterschied 
des dorchschnittltchen Haltes (bis zu 10% (desselben) zwi- 
8cben den Erzen der gegenseitigen Berganth^ile nicht vor- 
banden sein kann. — In der Voraussetzung, dass auch ein 
communitätlicher Coksofen in Leoben die Erze aus dem 
communitätlichen Bergantheile und auf der communitätlichen 
Eisenbahn beziehen werden, scheint es also am natürlich- 
BteD, dem Preise der Erze loco Vordemberg nur noch die 
Transportkosten auf einer circa 3 Meilen langen Bahn zu- 
rafSgen, welche in unserem Ansätze, gewiss billig, mit 6 kr. 
per Ctr. aufgenommen wurden. 

Der Verfasser des Artikels in Nr. 13 scheint zwar 
auch an der Röstung etwas profitiren zu wollen, allein wir 
bemerken nur, dass es sehr schwer halten wird, in Leoben 
werthlose Coks zum Rösten aufzutreiben, und dass die 
Holzkohlen Öfen einen solchen Vortheii in den sehr wohl- 
feilen Gichtgasen besitzen, dass bei genauer Rechnung 
sich wohl noch eine Differenz von einigen Kreuzern zu 
Gunsten der Holzkohlenöfen herausstellen würde. 

ad 2. Wenn die Coks loco Bahnhof Fünfkirchen 
wirklich um 46 kr per Wr. Ctr. verkauft werden, wie der 
Artikel in Nr. 13 annimmt, und die Eisenbahnen von Fünf- 
kirchen nach Ranisa und von Brück nach Leoben vollen- 
det sind, so ergibt sich der Preis der Coks in Leoben auf 
die Gicht gestellt per Wr. Ctr. 

a) Preis loco Fünfkirchen 46 kr. 

b) Fracht ob 50 Meilen nach den neuesten Spe- 

cial-Ermässigungen der Südbahn . . . 42V2 n 

c) Zufuhr vom Leobner Bahnhofe zur Gicht . 2 n 

Summe 90 Vj kr. 

Der Frachtsatz von ^/^ kr. per Zoll- Centner und 
Meile ist derzeit bekanntlich noch ein frommer Wuusch, 
and wir würden sehr bedauern , wenn Jemand darauf hin 
seine Calculation und ein neues Etablissement gründen 
wollte. 

ad 3. Was dem Ein^u recht ist, ist dem Anderen billig ? 



Wenn der Bergantheil eines communitätlichen Hochofens 
mit 45.000 Ctr. Erzeugung in lOOjähriger Amortisation 
auf 600.000 fl., und in gleichem Verhältnisse der Antheil 
des Radwerkes Nr. VH, bei 150.000 Ctr. Erzeugung in 
50jähriger Amortisation auf 1 Million Gulden angesetzt 
wird, so muss doch der Bergantheil des Coksofens mit 
300.000 Ctr. Erzeuguug in 50jähriger Amortisation auf 
2 Millionen Gulden und nicht auf 800.000 angesetzt wer- 
den. Die Anlage des Hochofens mit allen Nebengebäuden, 
und der circa 3 Meilen langen Förderbahn, meh- 
reren Bremsbergen, Haldenstürzen u s. f. mit 200.000 fl. 
herstellen zu wollen, ist eine grossartige Illusion; wir glau- 
ben entgegen .ehör mit ^2 Million noch zu wenig gethan 
zu haben. — Das zu amortisirende Capital wurde also auf 
2 72 Million Gulden angesetzt 

ad 4. Wenn man bedenkt, dass nur allein die allge- 
meinen Auslagen für Arbeiterversorgung und Bruderlade 
gegenwärtig 7 — 10 kr. pr. Ctr. Roheisen betragen, und 
dass diese Auslagen nicht vermieden werden können, ohne 
den gegenwärtigen Arbeitslohn bedeutend zu erhöhen, so 
erscheint der Ansatz von 15 kr. Gesammtauslagen an Lohn 
u. s. f. gewiss nicht übertrieben. 

Alles in Allem kann man also wohl auch die Geste- 
hungskosten des Coks-Roheisens auf 2 fl. 30 kr. in run- 
der Zahl annehmen. 

II. Wie stellt sich nun der Unternehmungsgewinn? 
Die Verzinsung des Capitales? 

Wenn die Vordernberger Holzkohlenöfen ihr um 2 fl. 
70 kr. erzeugtes Roheisen jetzt loco Looben um 3fl. 
10 kr. verkaufen, so bleiben ihnen abzüglich der Fracht 
von 10 kr. (mehr hat dieselbe nie betragen) noch 30 kr. 
Reinertrag per Wiener Centner, was bei 45.000 Ctr. Er- 
zeugung per Jahr einer 2 V4 percentigen Verzinsung des an- 
genommenen Capitales von 600.000 fl. per Radwerk ent- 
spricht. — Angenommen, der Unternehmer des Cokshoch- , 
ofens begnüge sich mit einem gleichen Percenten-Gewimi 
aus seinem Capitale von 272 Millionen Gulden, so müsste 
er bei 300.000 Ctr. Erzeugung doch I8V4 ^^ P®^ ^^^- *"^' 
schlagen und könnte den Wiener Centner Coks-Roheiseu 
nicht unter 2 fl. 48 kr. verknufen; will er aber, wie vor- 
auszusetzen, gar eine 5% Verzinsung erreichen, so müsste 
der Verkaufspreis loco Leoben auf 2 fl. 70 kr. gestellt wer- 
den. Wir überlassen dem Leser zu berechnen, wie hoch 
der Ctr. Coks-Roheisen erst steigen müsste, wenn es nicht 
schnell gelingt, jährlich 300.000 Ctr. davon an Mann zu 
bringen. 

Fügen wir noch bei, dass (in Voraussetzung der Leo- 
ben*Brucker Eisenbahn) die Fracht per Wiener Centner 
Roheisen nach Triest, als dem nächsten Stapelplatze für 
die Ausfuhr, 66 kr. kostet, und stellen die daraus resulti- 
renden Preise franco Triest, den im Artikel Nr. 13 ange- 
gebenen Verkaufspreisen franco Rhein gegenüber, so kostet, 
abgesehen von schwankendem Agio : 
Steierisches Holzkohlen-Roheisen per Wr. Ctr. 3 fl* 76 kr. 
Siegener Holzkohlen-Roheisen 2 n 65 ^ 

folglich das Vordernberger Product42y0 mehr; 
Steierisches Coks-Roheisen 3 n 36 n 

Rheinisches ^ 2 n 3 n 

folglich* das Leobener Product 65 7o ^^^^' 

Dass die an und für sich geringe Möglichkeit einer 
namhaften Ausfuhr also noch viel früher für Holzkohlen- 
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Roheisen als fflr Coks • Roheisen vorhanden ist, bedarf 
kaum einer Erwähnung. 

Schliesslich bitten wir den Leser noch zu bedenken, 
dass die Roheisen Erzeugung mit Holzkohlen ein Correc- 
tiv des Ertrages in sich selbst trägt, denn mit der abneh- 
menden Nachfrage und Erzeugung vermindert sich auch, 
der Preis der Holzkohlen, und ein wohlfeilerer Verkaufs- 
preis ist ohne ^inbusse am Ertrage per Centuer möglich; 
während die Gestehungskosten des Coks-Roheisens bei 
verminderter Nachfrage und dadurch gedrückten Verkaufs- 
preisen bedeutend zunehmen. 

Während wir also von der Production des Coks- 
Roheisens — (nachdem die geforderten Transport- Eisen- 
bahnen fertig geworden sind, denn früher ist ohnehin nicht 
daran zu denken) — wohl die Herstellung eines billigeren 
Guss- und Stabeisens für den inländischen Bedarf erwar- 
ten, hoffen wir von demselben für die Ausfuhr gar Nichts. 

Dass in Nr. 1 2 und 1 3 dieses Blattes die Zukunft 
der Holzkohlenhochöfen um ebensoviel zu schwarz ge- 
malt ist, alsjene der Cokshochöfen zu rosig gehalten wurde, 
hoffen wir in einem folgenden Artikel nachzuweisen. 



Ueber eine neue sehr polversparende Be- 
setzung der Sprenglöcher. 

Vom Professor A. R. y. Miller in Leoben. 

Obwohl ich die erste Nachricht über diese neue Be- 
setzung in der vorjährigen Versammlung innerösterreichi- 
scher Berg- und Hüttenleute zu Leobeu gab, und die Ver- 
handlungen ^derselben erst kürzlich im Druck erschienen, 
so erlaubte ich mir dennoch, die Redaction dieses Blattes 
um Aufnahme dieses Aufsatzes zu ersuchen* theils um 
diese neue Methode in weiteren Lesekreisen bekannt zu 
machen, theils aber auch, um noch manches ergänzend bei- 
zufügen, was ich beim ersten Vortrage wegen der sehr 
karg zugemessenen Zeit mit Stillschweigen übergehen 
musste. 
^ Drei Hauptgrundsätze sind es, auf welchen die neue 

Methode fusst: 

1 . Das Pulver soll einen möglichst kleinen Raum ein- 
nehmen, damit sich die Entzündung i^on der Mitte 
des Pulversackes möglichst rasch nach allen Rich- 
tungen verbreite; 

2. die Expansivkraft der Pulvergaso soll im Momente 
der Lossprengung des Gesteins ein Maximum sein* 

3. den Gasen soll in diesem Momente eine mögliehst 
grosse Druckfläche dargeboten werden. 

Den Bedingungen 1) und 2) würde am besten durch 
einen kugelförmigen Pulversack entsprochen werden, in 
dessen Mittelpunct sich das untere Ende des Zünders be- 
fände. In der That ist auch selbst unter Fachleuten diese 
Ansicht ziemlich verbreitet, und mir ist ein Fall bekannt, 
wo man in Kalk mit Salzsäure dem Pulversncke eine an- 
nähernd kugelförmige Gestalt zu geben versuchte. Allein 
diese Form des Pulversackes entspricht am allerwenigsten 
der Bedingung 3), *weil sie statt eines Maximums, ein Mi- 
nimum an Druckfläche ergibt; es ist ihr daher die übliche 
cylindrische ' Form desselben, welche dieser Bedingung 
schon viel besser entspricht, um so mehr vorzuziehen, als 
•uit ihrer Herstellung auch ein Minimum an Handarbeit ver- 
bunden ist. 



Allein die gewöhnliche Besetzungsweise der Bohrlö- 
cher beutet den Vortheil einer grossen Druckfläche für die 
Gase noch immer viel zu wenig aus\ was selbstverständlich 
mit einem bedeutend grösseren Aafwande an Pulver ver- 
bunden ist. Der übermässig lange Lehmbesatz verhindert 
die Gase, auf ein.en grösseren fheil des Bohrlochsumfanges 
zu drücken, als der Pulversack ihnen eben darbietet. 

Aus dieser Betrachtung folgt nun, dass man den Lehm- 
besatz möglichst kürzen, im übrigen aber alles so einrich- 
ten müsse, dass den Pulvergasen eine mö<^Iichst grosse 
Druckfläcbe dargeboten werde, ohne dass jedoch diese 
wesentlich an Expansivkraft verlieren. Den Lehm- 
besatz habe ich für 3' bis Vl^' tiefe, und 1 V4" bis Vj^*' 
weite Bohrlöcher mit 5" bis 6'' Länge ausreichend beftin- 
den ; es ist aber immerhin möglich, dass man mit demsel- 
ben noch weiter herabgehen könne. Für weitere und tiefer«» 
Bohrlöcher, wie sie zuweilen bei Abbauen, vornehmlich 
aber über Tag vorkommen, genügen 1** bis 8'' Lehmbe- 
satz, dsgeg^n für kurze und enge Löcher beim Strecken- 
betrieb in festem Gestein dürfte derselbe mit 3" und viel- 
leicht selbst mit noch geringerer Länge ausreichend befan- 
den werden. Die ganze Tiefe des Sprengloches, welche der 
Lehmbesatz noch übrig lässt, ist ^omit bei einer rationellen 
Verladung für die Druckfläche zu verwenden. Würde mau 
nun aber den Raum zwischen dem Pulver und dem ver- 
kürzten Lehmbesatz vollständig frei lassen, so würde zwar 
die Druckfläche für die Gase wesentlich vergrössert, aber 
genau in demselben Masse würde auch die Expansivkraft 
der Gase, welche sich nunmehr in einem grösseren Räume 
verbreiteten, herabgesetzt werden. Da nun aber der Ge- 
sammtdruck der Gase durch ein Product dargestellt wird, 
dessen einer Factor die Expansivkraft, auf die Flächenein- 
heit gerechnet, und dessen anderer Factor die Druckfläche 
ist, so könnte aus einer derartigen Anordnung kein Gewinn 
resultiren ; ja, es würde die vergrösserte Gesteinsfläche, 
mit welcher nunmehr die heissen Gase in Berübruug kom- 
men würden, zur grösseren Abkühlung derselben beitra- 
gen, und hiedurch die Wirkung des Schusses noch etwas 
herabgesetzt werden. 

Aus diesen Folgerungen 
ist nun die in beistehen- 
der Figur dargestellte 
neue Besetzungsweise 
hervorgegangen, a d ist 
das in gewöhnlicher Wei- 
se abgebohrte Spreng- 
loch, a b das Pulver, von 
welchem ein später zu 
erwähnendes Quantum 
abgebrochen wird, e f der Zünder, der mit seinem unteren 
Ende wie gewöhnlich bis in die Mitte des Pulversackes 
hineinreicht; c d ist endlich der auf die unumgänglich noth- 
wendige Länge beschränkte Lehmbesatz. Der Raum bc^ 
welcher zwischen dem letzteren und dem Pulver verbleibt, 
wird nun mit einem oder mehreren massiven Metallcy- 
lindern ausgefüllt, welche für den Zünder, wenn er uicht 
sehr dünn sein sollte, eine Spur, und dabei einen solchen 
Durchmesser besitzen, dass zwischen ihuen und der ßohr- 
lochswand eben noch so viel Spielraum bleibt, dass sie 
eben noch ziemlich leicht in*s Bohrloch hiueingeheu. Da- 
durch, dass das Pulver auf einen möglichst kleinen Raum 
beschränkt bleibt, wird der Eingangs erwähnten Bedingung 
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1) entsprochen; nach Bedingung 3) besitzen die Pulver- 
gase aber eine mögliebst grosse Druckflftchei indem sie 
sich nicht nur im Pnlversacke^ sondern aucb in dem leer 
gebliebenen Räume zwischen dem Cylinder und der Bohr- 
Jochswand verbreiten. Weil aber dieser Raum möglichst 
klein gehalten wird, kann die Ezpansivkraft der Gase nicht 
stark sinken, upd es wird dadurch nach Thunlichkeit der 
anter 2) ausgesprocheneu Bedingung entsprochen. 

Es sei gestattet, den vorliegenden Fall durch eine 
einfache Rechnung darzustellen. £s sei e die Spannkraft 
der Gase, welche diese erlangen würden, wenn nach ge- 
wöhnlicher Weise verladen würde, folglich nach obiger Fi- 
gur der ganze Raum von b bis d mit Letten besetzt wito^; 
R sei der Halbmesser des Sprengloches und H die Höhe 
des Pulversackes; r sei der Halbmesser und h die Höhe 
der massiven Cylinder. Es ist. somit ?r R'' H der Raumin- 
halt des Pulversackes, und tt (R^ — r^) h der Inhalt des lee 
reo Raumes um den Cylinder; daher die durch den letz- 
teren herabgesetzte Spannkraft die Pulvergase nach dem 
Mariotte'schen Gesetze 

e. IT R2 H e R2 H 

IT (R2 H 4- (R2— r2) h)""' R'^ H + (R^—r'^) h 
Die Druck fläche dagegen wäre bei gewöhnlicher Ladung 
= ^R H; da aber nunmehr ein Raum von dt*r Höhe h und 
gleichem Durchmesser R zugewachsen, so ist die Druck- 
fläche bei der neuen Besetzungsweise = 2^ (^"f"^)^ soi^it 
'm der Gesammtdruck als Product aus Spannkraft und 
Dmckflftche e R H^ 

= ,R (H-t-h). ßj H + (R'-r2) h 
Dt man nun annehmen kann, dsss für gewöhnliche Verla- 
dang und übrigens gleiche Umstände die Spannkräfte der 
Gase sich verhalten wie die Pulvermengen, so repräsentirt 
in diesem Ausdrucke e eine zum Pulverquantum Proportio- 
nale, und dieser selbst gibt zue:leich mit einer Constanten 
maltiplicirt, die bei der neuen Besetzungs weise zu verwen- 
dende Pulvermenge, welche somit theoretisch um so 
?erin^er wird, je grösser h die Höhe des Cylinders ist, und 
j . näher dessen Halbmesser r dem Bohrlochshalbmesser R 
Vömmt, oder je länger und je enger der rings um den Cy- 
linder verbliebene leere Raum ist. 

Praktisch jedoch wird die wirklich verwendete Pul- 
vermenge immer grösser, daher die Pulver-Ersparnisse ge« 
ringer sein müssen, als sie sich nach dieser Formel ergibt, 
weil die heissen Pulvergase mit einer ansehnlich grösseren 
Gesteinsfläche in Berührung kommen, als bei der gewöhn- 
lichen Besetzungsweise, demnach auch stärker abkühlen 
und dadurch an Wirkung etwas einbüssen müssen. Wie 
viel man aber von der üblichen Pulvermenge brechen dürfe, 
darüber konnten nur Versuche entscheiden. Ich führte alsa 
drei Versuchreiben durch : in ziemlich mildem Gestein 
(milder Tertiärsändstein und Serpentin), in mittelfestem 
(compacter Glanzkohle) und in festem Gestein (Eisenspath 
und körnigem Kalk), wobei die Löcher 2' bis 3 Y^' *'®f "°^ 
entsprechend weit waren, und folgendes Resultat ere^aben: 
In mildem Gesteine, in welchem die Versuche began- 
nen, nnd sehr stark an Pulver gebrochen wurde, miss- 
lang eine verhältnissmässig grosse Anzahl Sprengschüsse; 
es hegt aber der Grund hievon vornehmlich in dem Um- 
stände, dass hier erst die Erfahrungen gesammelt wurden, 
wie stark man überhaupt das Pulver verringern dürfe. 

In compacter Glanzkohle fielen dagegen die Versuche 



sehr gut aus, und misslangen fast gar keine derselben ; nur 
zeigte sich, dass die Pulvermenge, wenn sie bloss die 
Hälfte des üblichen Quantums betrug, doch etwas schwach 
bemessen sei. Mit y^ derselben gelangen alle Versuche. 

In festem Gestein, wo die Schüsse allemal mit ^^ der 
üblichen Pulvermenge geladen wurden, gelangen alle Ver 
suche mit Ausnahme eines einzigen, wo der Schuss über- 
haupt mit viel zu starker Gesteinsverspannung gebohrt 
war. 

Die erste Versuchsreihe hat somit gar keinen Werth, 
weil sie ntir zur eigenen Orientirung diente; auch die 
zweite besitzt einen geringeren, als es den Anschein hat, 
weil hier die Häuer überhaupt nicht sparsam mit dem 
Pulver umgingen, und somit ein Theil der Ersparung ima- 
ginär und auf Rechnung der Ueberladung der Schüsse zu 
setzen ist. Eigentlich entscheidenden Werth besitzt die 
dritte Versuchsreihe (am Vorderberger-Erzberg ausgeführt), 
wo die Schüsse sämmtlich starkes Vergeben und auch theil- 
weise starke Verspannung besassen und die Häuer mit dem 
Pulver ökonomisch umzugehen gewohnt sind. 

Welches Ersparniss an Pulver sich bei der neuen 
Methode für minder tiefe und enge Löcher herausstelle, 
darüber besitze ich» noch keine Erfahrung ; ohne Zweifel 
aber wird sie procentuell geringer sein, als bei tiefen und 
weiteren Löchern; immerhin dürfte sie aber auch hier für 
Bergbaue, welche viel Pulver consnmiren, eine nicht unan- 
sehnliche Jahresziffer darstellen. Ich erlaube mir daher, die 
verehrten Fach genossen wiederholt aufzufordern, auch ih- 
rerseits Versuche zu machen, und wenn sie das Resultat 
derselben, wie ich gar nicht zweite, annehmbar finden, 
diese neue Besetzungsmethode in die bergmännische Pra- 
xis einzuführen. Allerdings werden sich die Häuer gegen 
diese Verbesserung sträuben, weil ihnen das Hervorziehen 
der Cylinder (die übrigens unmittelbar vor der Arbeits* 
brüst unter das Hauwerk fallen) eine kleine Mühe verur- 
sacht, und weil sie wohl wissen, dass eine Pulverersparung 
— auch wenn sie im Gedinge arbeiten — nicht ihnen, son- 
dern dem äergbaubesitzer zu Guten kömmt. Ein energi- 
scher Wille jedoch wird dieses Hinderniss leicht zu über- 
wältigen wissen. 

Die anfönglich von mir angewendeten Lade-Cylinder 
waren von hartem Holze, wurden aber von den Pulverga- 
sen stark ellyptisch zusammengedrückt, so dass sie bei 
einer zweiten Verwendung zu viel Zwischenraum gelassen 
hätten. Ich verwendete hierauf weiches Eisen zu densel- 
ben, das ich zur Vermeidung des Feuerfeissens mit Fett 
bestrich und zum Ueberfluss noch in geleimtes Papier ein- 
wickelte. Wollte man diese Zuthaten vermeiden und in 
hartem Gestein ganz sicher gehen, so würde man wohl Blei 
oder Zinn zu denselben verwenden müssen. Auch waren 
die von mir verwendeten Metallcylinder von verschiedener 
Länge, so dass ich jederzeit die gewünschte Länge durch 
Zusammensetzen aus einzelnen Stücken erhalten konnte. 

Nun sei mir zum Schlüsse noch gestattet, meine An- 
sicht über das Hohl laden (Raumschiessen) und über 
das Mengen des Pulvers mit anderen Substanzen bei- 
zufügen. Wenn beim Holilladen der hohle Raum über oder 
unter dem Pulver den gleichen Durchmesser mit dem 
Pulversacke besitzt, so pflegt man zur Offenerhaltung des- 
selben hölzerne Hälter in das Bohrloch einzubringen, und 
der körperliche Inhalt dieser Hälter ist es, welcher bewirkt, 
dass die Druckfläohe der Gase stärker wächst, als der von 
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den letzteren eiDgeDooimene Raam, somit eine günstigere 
Wirkung des Schusses resultiren kann, als beim gewöhn- 
lichen Besetzen. Wird aber das Bohrloch unter dem Pul- 
versacke enger fortgebohrt und auf den dadurch entstan- 
denen Absatz die Puiverpatrone aufgesetzt , so zeigt die 
Rechnung, dass ebenfalls eine günstigere Wirkung resul- 
tiren müsse, als beim Verladen auf gewöhnliche Weise, 
und dass dieselbe für eine gewisse Grösse des engeren 
Durchmessers ein Maximum werde. Beide Arten Hohl zula- 
den müssen aber immerhin noch Resultate geben, welche 
weit hinter jenen der neuen oben beschriebenen Methode 
zurückstehen. 

Wird das Pulver mit anderen zerkleinerten Substan- 
zen, als: trockenen Sftgespänen, Sand u. dgl. geraengt ver- 
wendet, so nimmt das Gemenge mehr Raum ein, als das 
Pulver für sich allein einnehmen würde; es wird somit 
ebenfalls die Druckfläche vergrössert, während der von den 
Pulvßrgasen eingenommene Raum nur wenig zunimmt, und 
der daraus erwachsende Vortheil kann möglicherweise 
grösser sein, als der aus der stärkeren Vertheilung des 
Pulvers erwachsende Nachtheil der langsameren Entzün- 
dung desselben. Nur^so lässt sich eine (nicht etwa von 
früherer Ueberladung herrührende) Erspamiss an Pulver 
erklären, wo überhaupt durch dieses Mittel eine solche er- 
reicht wurde. * 



Der Bessemer-Stahl und das Grazer 
Walzwerk. 

(Atts dem Oentrtlblatt f&r Eisenbahnen und Dampfschiffahrt In 
Oestexreloh, Nr. 14.) 

Wenn die Noth am grössten ist, so ist Hilfe am näch- 
.sten; — mit solchen Betrachtungen kann ein grosser 
Theil der schwer bedrängten österreichischen Eisenin- 
dustrie die ersten mit dem bekannten Bessemer-Stabl- 
£rzeugung8<«Verfahren in Oesterreich erzielten Resultate 
ansehen, denn selbe sind bereits derart, daäs man schon 
mit absqluter Gewissheit auf eine grossartige Entwicklung 
dieser Stahl-Erzeugung bei uns schliessen kann; — der 
genannte Process befindet sich jetzt bei uns nicht mehr 
im Stadium der Versuche, sondern wie wir weiter unten 
durch Anführung von Ziffern beweisen werden, in einem 
Stadium der practischen und nicht mehr unbedeutenden 
Erzeugung. 

Bekannt dürfte es sein, dass bereits 4 österreichi- 
sche Eisenwerke zur Bessemer-Stahl-Erzeugung eingerich- 
tet sind, und zwar: das kaiserliche Werk Neuberg, das 
fürstlich Schwarzenbergsche Werk zu Turrach in Steier- 
mark*), das Werk der Gebrüder Rauscher zu Heft in 
Kärnten, und das Walzwerk der k. k. pr. Südbahn-Ge- 
sellschaft zu Gratz, und ebenso, dass 3 andere grössere 
Eisenwerke als : das Rothschildsche Werk zu Witkowitz, 
das Reschitzaer Werk der k. k. pr. Staatseisenbahn-Ge- 
sellschaft und dieRleinschen Werke zu Zöptau und Stefanau 
nahe daran sind, sich darauf einzurichten. 

Was nun die bisherigen Erzengnisse von Bessemer- 
Stahl der obigen genannten 4 darauf eingerichteten Werke 

*) Das Centralblatt nennt Mar au, und versetet es irri- 
gerweise nach Kärnten, sowie es Heft nach Steiermark setzt 
Mnrau ist der Sitz der fürstl. Schwarzenberg'schen Werksdi- 
rection; die BessemerhÜttte befindet sich zu Turrach, wie 
den Lesern dieses Blattes ohnehin bekannt ist. ' O. H. 



anbelangt, so waren es namentlich jene von Heft, we!< 
che mehr in's Publicum gelangten ^) , und folglich auch 
mehr bekannt sein dürften, denn Neuberg hat noch 
sehr i^cn^g fabricirt, Turrach beschränkt sich, aus Man- 
gel an den nöthigen Hilfsmaschinen zur Verarbeitung des 
roheren Stahles, bisher mehr auf die Anfertigung von 
rohen Ingots (ungehämmerte und ungewalzte Gussblöcke), 
und das Grazer Walzwerk verwendet den dort erzeugten 
Bessemer Stahl ausschliesslich für den eigenen Gebrauch, 
d. h. den der Südbahn. — 

Wenn nun auch die von Heft und Turrach erzeug- 
ten und bereits zu verschiedenen Zwecken als : Bleche, 
Maschinen-Bestandtheile, Werkzeuge u. s. w. verwende- 
ten Stahlsorten schon zu schönen Hoffnungen berechti- 
gen, so finden wir die wirkliche Grundlage zu einer 
Schlustffolgerung über die Zukunft der obigen StshI-Er- 
zeugungs-Methode , und über ihre volkswirthschaftliche 
Bedeutung nur in dem im Grazer Walzwerke bereits Ge- 
leisteten, denn hier haben wir es nicht mehr mit einer 
Miniatur-Erzeugung, sondern mit einer fortlaufenden Mas- 
sen-Production zu thun. 

Das Grazer Walzwerk hat nämlich in, einer Zeit 
von nur wenigen Wochen mehr als 8000 ZoU-Ctr. 
Schienen theüs ganz aus Bessemer-Stahl, theils aus Eisen 
mit aufgeschweissten Stahlköpfen angefertigt, und gebt 
diese Fabrication nun ununterbrochen in der Weise fort, 
dass jetzt dort täglich bei nur 3 Chargen 150 Zoll-Ctr. 
roher Stahl erzeugt werden , mit welchen man circa 600 
Zoll-Ctr. Stahlkopfschienen anfertigen kann, und wäre der 
Bezug der dazu benötbigten Rohmaterialien nicht noch 
etwas hinderlich, so könnte das obige Quantum sehr leicht 
verdoppelt werden. 

Die Südbahn legt natürlich den Schwerpunct in die 
Erzeugung von Stahlkopfschienen , weil nur auf diese 
Weise die alten abgenutzten Schienen wieder verwendet 
werden können, und darum wird der erzeugte Stahl 
auch hauptsächlich auf solche Schienen verwendet, d. h. 
aufgeschweisst. 

Die Schweissuog dieser Stahlkop^latten auf die Eiseu- 
pnrkete lässt auch nichts zu wünschen übrig, und h^ben 
wir selbst zahlreichen Versuchen zur Erprobung der Schweis- 
sung beigewohnt, bei welchen es sich gezeigt hat, dass 
an eine Trennung der Schweissstellen nicht zu denken 
ist; ja es hat sich bei einer solchen Stahlkopfschiene, wel- 
che unter dem grossen 150 Ctr. schweren Dampfhammer 
mehrere Male hin und her gebogen wurde, ereignet, dass 
die Eisenfasern am Hals der Schiene rissen, ohne dass 
sich die Seh Weissflächen des Stahles attf dem Eisen trenn- 
ten , und selbst bei einer vorgenommenen Härtung eines 
Schienenstahlkopfes, wo doch eine bedeutende Zusammen- 
ziehung des Stahles eintreten musste, hat die Schweissung 
nicht nachgegeben. 

Wenn nun solche Resultate schon vom Standpuncte 
der Eisenbahn-Technik höchst erfreulich sind, so ist die- 
ses vom volkswirthschaftlichen Standpunct im doppelten 
Masse dadurch der Fall, dass selbe nicht etwa durch die 
Oertlichkeit bedingt sind; sondern dass sich die Bedin- 
gungen für gleich gute Resultate auch an vielen andern 
Orten Oesterreichs. vorfinden ; denn die zum obigen Stahl 
verwendeten Roheisensorten finden sich, wie es schon 

*) Hauptsächlich durch unsere österr. Zeitschrift fOr 
Berg- und Hüttenwesen. 0. H. 
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die bisherigen wenigen VerBUche gezeigt haben , in vie- 
len österreichischen Eisenhütten, wovon wir nur die Hoch- 
öfen von Maria-Zell) von Pitten nnd von Heft erwähnen 
wollen, von denen Eisen in Graz verwendet wird. Wie 
zu vermuthen, so spielt das Maria-Zeller Eisen auch hier 
eine hervorragende Rolle , indem es ajlen andern bisher 
verwendeten Sorten vorgezogen wird ; aber es kann kaum 
angezweifelt werden , dass auch andere Hochöfen in 
Steiermark und Kärnten für obigen Zweck ein gleich ent- 
sprechendes Roheisen liefern können, weiin nur der Hoch- 
ofenbetrieb daselbst speciell darauf eingerichtet wird, was 
bisher nicht der Fall ist. 

Die grÖBste Schwierigkeit bei der Durchführung der 
obigen Stahlerzeugung lag auch darin, dass es schon schwer 
war, fortwährend, selbst von demselben Hochofen, das glei- 
che Roheisen, namentlich in Bezug auf den gleichen Koh- 
lenstoff-Gehalt, zu erhalten; und der gleiche Kohlenstoff- 
Gehalt spielt hier eine Hauptrolle, weil derselbe den Här- 
tegrad des Stahls bestimmt. 

Der Vorgang, mit einfachen Worten gesagt, bei der , 
Umwandlung des Eisens in Stahl nach dem in Graz befolg- 
ten Verfahren (die sogenannte Belgische Bessemer-Methode) 
ifitn&mlich der, dass man zuerst ein gewisses Quantum, 
t, B. 50 Zoll-Ctr. graues Roheisen in der Retorte durch 
Einblasen von Luft nahezu oder ganz entkohlt, und dann 
durch das Zuschütten von 1 0,Zoll-Ctr. geschmolzenen Spie- 
geleisens wieder das dem Stahl nothwendige Quantum 
von Kohleostoff beimengt. 

In jenen ausländischen Eisenbergwerken, wo das Bes- 
»emer-Verfahren am meisten Fuss gefasst hat, wie z. B. 
in Westfalen , da leitet man auch den Hochofen-Betrieb 
speciell fQr diesen Zweck , und ist es ein bekanntes 
Gebeimniss, dass der grösste Stahlfabrikant der Welt, 
d. i. Herr Kvupp in Essen, der nun auch einer der gröss- 
ten Bessemer-Stahl-Erzeuger geworden ist, einige Hoch- 
öfen speciell mit Rücksicht auf diese neue Stahl-Erzeu- 
gungs-Methode blasen lässt. 

Was nun die so wichtige Kostenfrage anbelangt, 
80 steht bereits so viel fest, dass bei einer Massen -Er- 
zeugung die Kosten des Bessemer-Stahles jene des 
Schmiedeeisens nicht wesent'lich übersteigen , ja unter 
besonders günstigen Umständen sich . denselben gleich 
stellen dürften ; denn der ganze Process ist sehr einfach 
nnd schnell durchgeführt, und auch der Abbrand oder 
Verlust ist nicht so bedeutend, wie man anfänglich glaubte. 
In Graz rechnet man, dass 60 Zoll-Ctr. Roheisen 50 
Zoll-Ctr. Stahl geben, was also einem Verlust von circa 
16% entspricht, und ist dabei zu bemerken, dass die- 
ser Verlust noch dadurch herabgemindert werden wird, 
dass im vorliegenden Falle verschiedene Rückstände in 
den Retorten, in den Kübeln, und anderweitige Abfälle 
als Verlust gerechnet werde o sind , welche aber wie- 
der durch den Schweissofen einer Verwendung zugeführt 
werden dürften. Ein Hauptfactor bei den Erzeugungsko- 
sten sind die Anlagekosten, denn sie stellen sich der noth- 
wendigen starken Hilfsmaschinen halber ziemlich hoch, 
und dürften für eine neue und zweckmässige Anlage 
50 — 60,000 fl. ö. W. beanspruchen. 

Besonders überraschend ist noch die grosse Leichtig- 
keit, mit der sich dieser Stahl im Feuer behandeln lässt, 
was auch als ein Beleg für seine gute Qualität angese- 
hen werden kann; denn je schlechter der Stahl im Allge- 



meinen ist, desto heiklichei' muss er im Feuer behan- 
delt werden, und umgekehrt. Wir haben beispielsweise 
wiederholter Malen in Graz zugesehen , wie zu gleicher 
Zeit aus denselben Schweissofen, Schienenparkete ganz 
aus Eisen, Parkete aus Eisen mit Stahtkopfplatten, und 
Parkete, bestehend aus einem abgehämmerten oder auch 
ungehämmerten rohen Ingot herauskamen, und in 
einer Hitze auf Schienen von 21 — 24 Fuss Länge aus- 
gewalzt wurden; natürlich gebrauchte man dabei die Vor- 
sicht . dass man die Eisenparkete mehr gegen die Brücke, 
d. h. der Art, wo die gröste Hvtze ist, lagerte, und sind 
die Arbeiter auch mit dem Aufs9hweissen von Stahlkopf- 
platten schon so vertraut, dass jetzt fortwährend in zwei 
Schweissofen ganze Eisenparkete untermischt mit Parke- 
ten mit Stahlkopfplatten geschweisst werden, wobei ein 
Ofen f ungefähr eben so viele Stahlparkete als Eisenpar- 
kete liefert. 

Wenn wir Eingangs dieser Mittheilung erwähnten, 
dass die österreichische Eisenindustrie von dieser neuen 
Stahlerzeugungs-Methode eine natürliche Abhilfe für ihre 
bedrängte Lage suchen müsse, so geschah es, weil wir 
der Ansicht sind, dass nur in der Fabrication eines bes 
seren Materiales , als gewöhnliches Guss- und Schmied* 
eisen, also in der des Stahles das Heil für einen gros- 
sen. Theil unserer , und namentlich unserer urwüchsigen 
steierischen und kärutnenschen Eisenindustrie zu suchen 
ist. Man könnte fast sagen, dass es heute eine volks- 
wirthschaftliche Verschwendung sei, wenn man aus dem 
guten steirischen Roheisen gewöhnliches Schmiedeisen 
mache, welche Verschwendung sich an der dortigen Eisen- 
industrie selbst sühne, — denn die Verhältnisse in Steier- 
mark und Kärnten sind nicht dazu angethan, um mit Er 
folg in billigen Artikeln gegen andere günstiger gelegene 
Eise ndi stricte des Inlandes (wir wollen gar nicht vom Aus- 
lände sprechen) anzukämpfen. 

In Böhmen und im Banat ist man schon heute in der 
Lage, Roheisen um 1 ^^ A- ö. W. per Zoll-Centner herzu- 
stellen, und weder in Steiermark noch irgendwo in Kärn- 
ten dürfte ein Gleiches der Fall, noch bald zu erwarten 
sein; mit einem Worte, diese südlichen Eisendistricte dür- 
fen ihre Zukunft nur in einer guten Qualität ihrer Pro- 
ducte und nicht in einem billigen Preis suchen, und zur 
Erzeugung einer guten Qualität findet sich gerade in dem 
Bes semer- Verfahren das Mittel; denn dafür sind alle Be- 
dingungen in jenen Gegenden vorhanden ; dasselbe ver- 
langt nur ein gutes Roheisen, und alle weiter dabei vor- 
kommenden Processe können mit der billigen in Steier- 
mark und Kärnten reichlich vorkommenden Braunkohle 
durchgemacht werden. 

Aehnliche Anschauungen wurden auch schon vor vie- 
len Jahren von sehr hervorragenden Fachmännern ausge- 
sprochen, aber damals fehlte noch ein einfaches und 
billiges Stahlerzeugungs - Verfahren , und empfehlen wir 
beispielsweise dem für die steirische und kärntnerische 
Eisenindustrie sich interessirenden Leser das vor 10 Jah- 
ren von dem berühmten französischen Gelehrten le Blanc*) 
geschriebene Buch über die dortige Eisenerzeugung und 
ihre muthmassliche Zukunft. Lenz. 



*) Le Blanc hat unseres Wissens das Allgemeine des 
Eisen- und Hüttenwesens zwar im Jahre 1838, also weit früher 
behandelt; hier dürfte wohl Le Play gemeint sein, dessen da- 
mals erschienenes Werk auch 1856 deutsch unter dem Titel 
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9> Grundsätze, welche die Eisenwerke mit Holzbetrieb und der 
Waldbesitzer befolgen müssen, um den Kampf gegen die Hüt- 
ten mit Steinkohlenbetrieb erfolgreich führen zu können. Mit be- 
sonderer Berücksichtigung des Gas -Flammofen-Betriebes in Kärn- 
ten etc. " bei Engelhardt in Leipzig herausgekommen ist. O. H. 

^dministrati ves. 

Ernennung. 
Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Assistent des Recbnungshilfisamtes der Berg-, Salinen-, 
Forst- und Güter-DirectionM. Szigeth Joseph Gluskiewitz zum 
Amtsschreiber hei dem Salztransport- und Flossamte in Bustya- 
haza (Z. 11532-358, ddo. 30. März 1865). 
Erkenntniii. 

(Erhalten den 12. April 1865) 

Nachdem die bergbücherlich vorgemerkten Theilhaber des 
Zavadkaer Bindt Clotilde Bergwerkes, Herren Andreas Leschko, 
Franz Windt, Andreas Zsentko, August Fogel, Alois Fogel, Jo- 
hann Bukovinszky, Samuel Krompaszky, Joseph Oravecz, Jo- 
hann Klein , - Anna Maria Klein , Joseph Bukovinszky , Ludwig 
Czirbusz , Alois Jacz , Johann Gärtner , Susanna Zaborszky, 
Leontine Szdkely, Eduard Schaffarcsik, Anton Hanko, Andreas 
Mayer, Adolph Krausze, Franz Matausch, Franz Zlocha, Johann 
Gardzsar, Vincenz Malotta, Anna Jacz, Jacob Langermann, Jo- 
hann Müller und deren etwaigb Rechtsnachfolger der hierämt- 
lichen am 31. October 1864^ Z. 1957, ergangenen Aufforderung, 
dieses Bergwerk in Betrieb 2u setzen, einen gemeinschaftlichen 
Bevollmächtigten zu bestellen, und über die bisherige Unter- 
lassung des steten Betriebes sich zu rechtfertigen, binnen der 
festgesetzten Frist nicht nachgekommen sind, werden dieselben 
in die Geldstrafe von Zehn Gulden zu Gunsten der Bruderlade 
des ersten oberungarischen Bergreviers hiemit verfällt, mit dem 
Beisatze, dass dieser Strafbetrag binnen 30 Tagen vom Tage 
der ersten Einschaltung dieses Erkenntnisses in das Amtsblatt 
der ^Ungarischen Nachrichten <« gerechnet, in die Bruderladens- 
casse zu Iglö einzuzahlen ist. 

Zugleich werden die obbenannten Theilhaber nochmals 
aufgefordert, dem hierämtlichen Auftrage vom 31. October 1864, 
Z. 1957 binnen der obigen Frist von Tagen um so gewisser 
nachzukommen, widrigens nach Vorschrift des §. 243 a. B. G. 
auf die Entziehung der Bergbau-Berechtigung erkannt werden 
wird. — Kaschau, am 29. März 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berghauptmannschaft. 

AMÜ NDIGÜN GEN. 

(«0—2?] Soeben ist erschienen und zu beziehen durch die 

Buchhandlung von F. Manz ft Comp. , Kohlmarkt Nr. 7, 
gegenüber der Wallnerstrasse: 

Zwei Berichte 

über die 

Erzeugung und Verarbeitung 

von 

Bessemer-Stahl. 

Erstattet an das k. k. Ministerium für Handel und 
Volkswirthschaft von 

Priedricil linlehsilorrer in left ind E. A. Frey in SUr^. 

{Stpmrat-Abdruch «ms Nr, 5 der »sterr. Zeitschrift f, Berg- u. Hüttetm,) 

gr. A^. 16 Seiten. Preis 30 Nkr. — 6 Ngr. 
Mit Postversendung in dar Monarchie 35 kr. 
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iin 39jähriger Biann, der auf den grösseren Berg- und Hüt- 
tenwerken Preussens und Hannovers seine tiechnische, auf den 
Universitäten Halle und Göttingen seine wissenschaftliche Aus- 
bildung genossen, und für Preussen die Qualification eines hS- 
hem Staatsbeamten erlangt hat, der seit 9 Jahren als Director 
Werken, die auf Gang- und Flötzbergbau , welche zum Theil 
mit Aufbereitung und Hütte verbunden sind, umgehen, vorsteht, 
sucht seine Stellung mit einer andern zu vertauschen. 

Offerten unter 3a Z» IS« wird freundlichst Herr l^ried- 
rich Manz (Buchhändler) in Wien annehmen; auch hat der 
königl. preuss. Berghauptmann Herr Dr. von Carnall in Bres- 
lau die Geneigtheit, Auskunft über den Bewerber zu ertheilen. 

Im Verlage von Jol. Qmbert in München ist soeben 
erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen, in 
Wleä durch F. Manz 9t Comp., Kohlmarkt Nr. 7, gegen- 
über der Wallnerstrasse: 

Chemisclie Fabrik. 

Ein auf 33jährige durchaus eigene Erfahrungen gestütztes 

practisches Handbach 

zur 

fabrikmässigen Darsteünng chemischer Präparate 

von 

»r. Eduard Stieren. t^i 

Mit einer Vorrede von Dr. Q. C. Wittttein. 

Mit 97 in den Text eingedruckten Holzschnitten. 
Gr. Octov. Geh. 7 fl. 20 kr. österr. Wfthr. 

£rfi]kd[ii]ig8-Priyil$gi«]i 

für die k. k. österreichischen und die übricren Staaten 
Europa*8, sowie für Amerika, nebst den hie/u erforder- 
lichen Vorarbeiten, Zeichnungen und Beschreibungen be- 
sorgt schnell und billig 

CARL A. SPEGKER, 

Ingenieur, Bureau und Maschinen-Agentur 
Hoher Markt, Galvagnihof in Wien. 
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Rziha'sche Fatentzünder. 

P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An- 
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der von dem k. k. 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Rziht 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder ttbemommen 
hat, und empfiehlt sich zu den lebhaftiesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. HochachtungsvoU 

AI. Wilh. Stellzlg. 
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Zur Frage der Arbeitslöhne 
berg- nnd hüttenmännischer Arbeiter. 

L 

V (Schluss.) 

Auf die in voriger Nummer enthaltenen Artikel entgegnete 
etD Correspondent „aus Westphalen" in demselben Blatte (^Glück 
aafl«) Nr. 13: 

TiAlS WestpIlAleil. Der in Nr. 1 j d. Bl. enthaltene Cor- 
respoDdenzartikel (Dortmund , 9. März) , welchem man in 
manchen Puncten wegen der darin gerügten Missstände 
beistimmen mass, gibt wegen einzelner, unserer Ansicht 
nach irrig gefassten Momente Veranlassung zu näherer 
Besprechung. 

Was die Bestimmungen der Arbeiterordnungen 
betrifft, so lässt sich nicht läugnen , dass sie stellenweise 
ihrer Materie wie ihrer Fassung nach ihren Zweck nur un- 
ToUkommen erfüllen. Der eintretenden Möglichkeiten 
sind zu viele und in zu mancherlei Variationen , als dass 
bei kurzer, gedrängter Fassung, welche vorwiegendes 
Erforderniss einer Arbeiterordnung ist, nicht in einem Falle 
sich die Bestimmungen unzureichend , im anderen wegen 
ihrer Anwendbarkeit zweifelhaft zeigen sollten. Dieses ist 
selbst da nicht zu vermeiden , wo die Verhältnisse einfach 
sind und die Redaction erleichtern j denn nichtvorherge- 
sehene oder zweifelhafte Fälle können nnd werdeu im- 
mer sich vorfinden, wenn auch selten. Hält es jedoch schon 
schwer, eine für eine Zeche und deren Verhältnisse aus- 
reichend umfängliche und genaue Arbeiterordnung zu schaf- 
fen, so muss man vor dem Gedanken zurückschrecken, die 
sämmtlichen Reglements in ein Werk für den ganzen west- 
phäliachen Hauptbergdistrict zusammen zu schmelzen. Die 
Grundzüge der Arbeiterordnungen können gleich sein, 
die Detailbestimmungen müssen den localen Verhältnis- 
sen angepasst sein, und diesen entsprechend, wenn nicht 
auf den einzelnen Zechen, so doch auf einzelnen Gruppen 
von Zechen sich verschieden gestalten. Von der Schaffung 
eines allgemeinen, gleichlautenden , dem Rnappschaftssta- 
tute beigefügten Statutes ist daher wohl um so eher Ab- 
stand zu nehmen , als der Zweck , jedem Arbeiter die Ar- 
beitsordnung zur Kenntniss zu bringen , einfacher dadurch 
zu erreichen ist, dass jedem Lohnbuche ein Exemplar der 



Arbeiterordnung eingehefAt wird. Ja! wird man entgegnen, 
wenn es in dem Lohnbuche bliebe ! Wenn es nicht darin 
bleibt, 80 ist das Schuld des Arbeiters, entweder Nachläs- 
sigkeit oder Absichtlichkeit. Wird dann darauf eesehen, dass 
jedes Lohnbuch bei der Wiedereinlieferung die Arbei- 
terordnung noch enthält, dass jedes Lohnbuch , worin sie 
fehlt, cassirtund dafür dem Arbeiter auf seine Kosten ein 
neues Lohnbuch mit Arbeiterordnung behändigt wird , so 
überzeugt sich jeder Arbeiter alsbald, dass es besser thut, 
für die Erhaltung der Arbeiterordnung im Lohnbuche zu 
sorgen, und die Lohnbücher bleiben alsbald unbeschädigt. 
Wer auch dann von dem Inhalte der Arbeiterordnung keine 
Kenntniss nimmt , wird es auch nicht thun , wenn sie ihm 
als Anhang des Knappschaftsstatutes behändigt wird, wie 
es denn manche gleichgiltige Naturen gibt, die von den Be- 
stimmungen des Letzteren nicht annähernd Kenntniss habe^. 
Ernstlicher, als gegen den ersten, müssen wir uns ge- 
gen den zweiten Vorschlag der 14tägigen Löhnung wen- 
den. Für die ständigen Arbeiter ist, wie der Artikel zuge- 
steht, die spätere Löhnung nicht drückend. Auch ist für 
die kürzere Lohnzahlung besonder9 das Verhältniss der 
neu zugehenden Arbeiter geltend gemacht und gesagt, dass 
sie erst 7 Wochen nach der ersten Arbeit ihren Lohn er- 
halten, während dieser Zeit in drückender Geldnoth sich 
befinden und sich in Schulden stürzen müssen; dass die 
Abschlagszahlungen eher schaden als nützen, weil sie anf 
noch nicht verdientes Lohn gezahlt werden und die Leute 
dabei von der Gunst der Beamten abhängig sind. Wir kön- 
nen keinem dieser Gründe beistimmen. Wenn nach dem 
gewählten Beispiele ein Arbeiter am t . März in die Arbeit 
eintritt, so kann er bei 14tägiger Löhnung, welche die bei- 
den Hälften eines Monats umfasst, frühestens drei Wo- 
chen nach Beginn seinen Lohn erhalten, da dann doch 
nicht fuglich noch Abschlagszahlungen ausserdem stattfin- 
den können; er ist also drei Wochen ohne alle Mit- 
tel. Dass diese Zeit zu lang ist, lässt sich nicht läugnen. 
Beider monatlichen Löhnung in Verbindung mit Ab- 
schlagszahlupgen kann dem neuen Arbeiter nach vierzehn, 
ja nach acht Tagen durch kleine Zahlungen geholfen wer- 
den, die ihm zu dem Nöthigsten, Beschaffung von Lebens- 
mitteln, ausreichen. Diese Zahlungen werden gewährt nach 
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Massgabe der unterdess geleisteten Arbeit, ermög- 
Uchen dem Arbeiter die allmälige Einrichtung und wirken 
wohlthätig; — von schädlicher Wirkung ist dabei Nichts 
2U entdecken. Es kann hier der Fall nicht in Betracht kom- 
men, dass eine Zeche mit Risico und Rosten Arbeiter her- 
anzuziehen sQchty und' den auf ihre Veranlassung aus fer- 
neren Gegenden herangezogenen , oft ohne Hilfsmittel an- 
kommenden Leuten die Existenz zu ermöglichen hat. Wenn 
dann Vorschuss auf nicht verdientes Lohn gezahlt werden 
muss, so ist das Folge der eingegangenen Verpflichtungen ; 
der Löhnungstermin ist aber hier ohne allen Einfluss. 
Schlimmer situirt, als die neu zugehenden, sind diejenigen 
Arbeiter, besonders der III. Classe , welche nach längerer 
Krankheit die Arbeit wieder beginnen , deren Lage hier 
gleichfalls in Betracht kommt. Wenn diesen aber nicht aus 
einer besonderen Untersttttzungscasse oder durch die Hu- 
manität der Werksverwaltungen geholfen wird, die Zeit bb 
zum nächsten Lohntage zu überwinden, — die 14tägige 
Löhnung hilft ihnen nicht. 

Vortheile für den Arbeiter wird also die 14tä- 
gige Löhnung nicht bieten, sie wird nur den Grubenbeam- 
ten vermehrte Arbeit aufladen. Anders würde es doch nicht 
auszuführen sein, als dass alle zwei Wochen resp. über 
jeden halben Monat die Journale und Lohnzettel angefer- 
tigt und danach die Löhne im Lohnbuche eingeschrieben 
und ausgezahlt würden. Jede andere Form einer nur an- 
nähernden Lohnverrechnung würde nur auf eine Modifici- 
rung der Abschlagszahlung , auf eine Ausdehnung dersel- 
ben auf die ganze Belegschaft hinauslaufen. Wie jeder Gru- 
benbeamte weisQ, ist es die Anfertigung der Journale, in 
Verbindung mit Abnahme und Controle, welche die Arbeit 
verursacht, nicht die Grösse der Zahlen, mit denen man 
dabei zu operiren hat. Es würde den Beamten die doppelte 
Arbeit auferlegt, ohne dass ein Nutzen für die Arbeiter er- 
zielt würde. Ausserdem machen sich die Lohntage stets 
durch den nachtheiligen Einfluss unangenehm bemerkbar, 
den sie auf den Gang des Betriebes und den Effect der 
Förderung ausüben. — Schliesslich sei nur noch gegen die 
Bemerkung, dass bei Abschlagszahlungen die Arbeiter zu 
sehr von der Gunst der Beamten abhängig seien, die 
Ueberzeugung ausgesprochen, dass die Beamten unseres 
Bezirkes wohl durchweg von der Wichtigkeit ihrer Auf- 
gabe, sich ein ausreichendes und tüchtiges Arbeiterperso- 
nal zu schaffen und zu erhalten, zu sehr durchdrungen sind, 
um bei Behandlung der Arbeiter Gunst und Ungunst in*8 
Spiel kommen zu lassen. Wo das dennoch geschieht, ist 
es ein individueller Fehler , nicht ein Mangel in der Orga- 
nisation. 

Dagegen kann man der Rüge nur beistimmen, welche 
gegen Schliessung und Aenderung der Gedinge ohne festes 
Princip ausgesprochen ist. Sie kann nur schädlich wirken, 
indem sie notorisch den Effect vermindert und die Grube 
selbst benachtheiligt Bssonders die häufige Aenderung 
ist von nachtheiligem Einflüsse. Nichts wirkt demoralisi- 
render auf den Arbeiter, als wenn er sich hüten muss, über 
einen gewissen Lohnsatz hinaus zu verdienen , um nicht 
gleich hinterher eine Verkürzung des Gedinges befürchten 
zu müssen. Ausserdem ist die häufige Aenderung des Ge- 
dinges für die Beurtheilungsgabe des Beamten kein gün- 
stiges Zeichen, tt 

Wir müssen aus eigener Erfahrung hinzufügen, dass, so 
wünschenswerth theoretisch kurze Löhnungstermine sein mö- 



gen, die practischen Nachtheile grösser sin^, als die scheinbaren 
Vortheile. Vermehrte »blaue Montage« für den leicbtsinnigen 
Bergmann sind ein wesentlicher Nachtheil , wogegen bei dem 
Ordentlichen der Sparsinn geweckt wird , wenn der grössere 
Betrag des längeren Löhnungstermines in gute Hände kommt 
Nur muss dafür gesorgt sein , dass der Mann nicht mit Schul- 
den beginne und forthin auf Borg lebe. Kann man dmth ein 
gut geregeltes Vorschnsssystem dieser Gefahr vorbeugen , so 
können kürzere Löhnungstermine entbehrt werden ! 0. H. 



lieber die Benützung von Asphalt-Röhren 
zu Wasser- und Windleitungen. 

Die immer zunehmende Preissteigerung hölzeraer 
Brunnenröhren und die Kostspieligkeit gusseisemer Röh- 
renleitungen veranlassten die Saline in Hall , welche eine 
Trinkwasserleitung von 2500 Klafter und einen Soolen 
strenn von mehr als 6000 Klafter Länge einzuhalten hat, 
Versuche über die Anwendung und den Vortheil von As- 
phalt-Röhren anzustellen. — Diese Röhren, welche schon 
seit Jahrzehnten in Belgien und Frankreich mit Vortheil 
verwendet werden , wurden zu den ersten Versuchen im 
Monate November 1863 theilweise von der Asphaltröhren- 
Fabrik zu Neustadt-Eberswalde, zum Theil aus der in Hall 
etablirten Fabrik des Herrn Anton Hopfgartner & Comp., 
zu den späteren Versuchen aber lediglich aus letzterer 
Fabrik bezogen. Die Versuche wurden gleichzeitig am Hai- 
1er Salzberge bei der Soolenleitung unter starkem Drucke 
(Aufsteigen auf 8 Wiener Fuss Höhe) und bei der Trink* 
Wasserleitung im Absamer Aichat abgeführt. Wie jede 
Neuerung, hatten auch diese Versuche mit mannigfachen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. War auch die Güte der Röh- 
renbestandtbeile schon von vorneherein erprobt, und nach- 
gewiesen, dass dieselben von Wasser und Säuren nicht 
angegriffen wurden, so war die Verbindung dieser Bestand- 
theile zur Ausfertigung der Röhren weniger verlässlieb, 
weil die Aufwicklung des Papierkernes über einen Dom 
durch Menschenhände geschah. Wenn auch der volle Fleiss 
des Arbeiters vorausgesetzt wird , so ist doch hiebe! eine 
Ungleichardgkeit der Wickelung auf Kosten der Röhrenfe- 
stigkeit unvermeidlich. Diesem Uebelstande hat die tbätige 
Fabriksleitung durch Einführung zweckmässig construirter 
Wickelungs-Maschinen abgeholfen, und in neueren Röhren, 
vpn Seite der Fabrik selbst durch einen Druck von 14 — 15 
Atnfosphären geprüft, entsprechen an solider und genauer 
Anfertigung allen billigen Anforderungen. 

£in weiterer Uebelstand war die Art und Weise der 
wasserdichten Verbindung der einzelnen Röhren. Man 
glaubte durch Anbringung von blechernen Brunnbüchsen 
den Zweck einer wasserdichten Verbindung zu erreichen. 
Allein um diese Büchsen genau schliessend in die Röhren 
einzubringen, wurden die Röhrenenden durch einen erhitz- 
ten Kolben erweitert, dadurch aber das innere Gefüge der 
Röhrenenden gelockert, und theilweise zerstört Ueberdies 
war die zur Ausfüllung der Muffen verwendete Masse zu 
weich, und daher bei etwas stärkerem Wasserdrucke das 
Durchsickern des Wassers an einzelnen Stellen wahr- 
nehmbar. 

Durch die nunmehr in Anwendung gebrachte Verbin- 
dungsart sind auch diese Uebelstande behoben. Es werden 
Dämlich jetzt die Röhren in folgender Weise verbunden; 

Die Unterlage für die aneinander zu fügenden Röhre 
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wird sorgfiütig vorb ereitet and geebnet, so dass eine Ver- 
nickung der Röhren aus der gegebenen Lage nicht mehr 
Beglich ist. Sodann wird auf das schon festliegende Rohr 
eioeMuflPe lose aufgeschoben, die Enden der zu verbinden- 
den Röhren am Stosse durch ein heisses Messer schnell 
erwfirmt , und nun die beiden Stösse genau passend an- 
einander geschoben. Durch diesen Vorgang in heissem 
Zustande iat zwar schon eine innige Verbindung der Röh- 
ren vorbereitet, aber da diese Manipulation manchmal zu 
wenig rasch ausgefSbrt wird, und auch wegen des nie ganz 
richtig nivellirten Leüuogsgrabens nicht immer genau aus- 
geführt werden kann, so wird die Stoss-Fuge noch mit heis- 
Bsm Asphalt-Mastix verstrichen, oder noch besser über die- 
selbe ein circa 3'^ breiter, in heissen Asphalt-Mastix getauch- 
ter Lein wandlappen zweimal gezogen, und neben derStoss- 
foge mit einer Schnür fest niedergebunden. Ueber die so 
verbundene Stoesfuge wird die lose Muffe gezogen, mit 
kleinen Holzkeilen eeiitrirt, und mit plastischem Thon an 
den Enden verstrichen. Hierauf wird durch die beiden 
Eingusdlöcher so lani^e heibser Asphalt-Mastix eingegos- 
Feu, bis die Eingusslöcher vollkommen gefallt erscheinen. > 
Einige Stunden nach dieser Manipulation ist der Einguss 
voUfit&sdig erkaltet, und eine Wasserlässigkeit nicht mehr 
m5gUdi Die eben angegebene Manipulation der Röhren- 
Terbiodung ist jedoch in einem Bergbaue weniger , ja hie 
und dt gar nicht anwendbar, weil die bei Erhitzung des 
Ma«tiisich entwickelnden und nicht vermeidbaren Dämpfe, 
sowie die aus dem Brennmaterial e sich erzeugenden koh- 
ieDsanren Gase in den geschlossenen und beengten Gru- 
benräumen die Wetter verderben und die Arbeiter zum 
Verlassen ihrer Beschäftigung zwingen. Ueberdies tritt 
bei dieser Verbindungsart der Umstand dazu, dass so ver- 
bundene Röhre nur durch Abschneiden getrennt werden 
können , ^ enn ihre Verwendung anderwärts , oder ihre 
[Jeberlegung nothfllllt, und dass diese Verbindung im blä- 
henden Gebirge dem Drucke nicht nachgeben kann. Es 
ist daher für die Anwendung der Asphaltröhren in dem 
Innern der Erde nothwendig , dass die Verbindung derart 
bewerkstelligt werden könne, dass 

1. in der Grube kein Feuerungsmateriale verwendet 
werden muss, 

2. die verbundenen Röhren einem örtlichen Drucke 
nachgeben, und 

3. leicht und schnell aneinander gefügt und ebenso 
wieder entfernt werden können. 

Um diesen Anforderungen zu entsprechen , wurden 
im hiesigen Salzberge , — statt Muffen und Einguss — 
RohrstÜke aus vulcanisirtem Kautschuk versuchsweise an- 
gewendet, und der firfolg entsprach den gehegten Erwar- 
tungen. Am besten entsjtrach folgender Vorgang': Zur Ver- 
bindung zweier Röhren mit 4" innerer Lichte , wurde ein 
Kautscbnk-Röhrensttick von 2''' Dicke , 4'' im Durchmes- 
ser haltend und 3V2" l&ng angewendet. Die sich berüh- 
renden Bohr- undr Kautschukflächen wurden mit einer aus 
polverisirter Kreide , ungelöschtem Kalk und Leinöl be- 
reiteten Kitte gut bestrichen, dann das Kautschukrohr auf- 
gezogen ,' und mit eisernen, circa 4''' breiten und V 
dicken Zugbändern, deren Enden drahtförmig ausgetrieben 
waren, und mit einer Zange gut zusammengedreht wurden, 
fest angepresst. Zur Schonung des Kautschuks an der Zu- 
sanimendrehungsstelle wurde ein kleines Blech unterlegt 



Die in solcher Art ausgeführten, und überdies ganz ge- 
fällig anzuschauenden Verbindungen Hessen bei Anwen* 
düng eines Wasserdruckes von y^ — ] Atmosphäre nicht 
die geringste Lässigkeit wahrnehmen. 

Nach dem Vorausgelassenen darf daher die Ueberzeu- 
gung ausgesprochen werden, dass nAsphaltröhren zu Was- 
serleitungen über Tags und in der Grube vollkommen ent- 
sprechend verwendet werden können. » 

Nachdem die Solidität und Art der Anwendung dieser 
Röhren besprochen wurde, kommen auch die Konten ein^r 
solchen Röhrentour in Erwägung zu ziehen. Asphaltröhren, 
ihre Dauer nicht in Berücksichtigung gezogen , kommen 
theurer als Holzröhren und billiger als gusseiseme zu ste- 
hen. Werden jedoch die längere Dauer, die verhältnissmäs- 
sig grössere Leistungsfähigkeit und die fortschreitende 
Vertheuerung des Holzes in Anschlag gebracht, so neigt 
sich der Ökonomische Vortheil auf die Seite der Asphalt» 
röhre. Nach hierortigen Preisen kommt eine Klafter hol 
zerner Leitung, deren grösste innere Lichte 872" beträgt, 
auf t fl. 93 kr. zu stehen. Bei grösserem Wasserbedarfe, 
wie es hierorts der Fall ist, müssen zwei Röhren nebenein- 
ander in Verwendung stehen, und es beträgt daher der Preis 
einer Klaffbr Wasserleitung 3 fl* 86 kr. Erwägt man femer, 
dass bei Anwendung von Brunnenröhren aus Föhrenholz 
im Durchschnitte jährlieh 5^0 ausgewechselt werden müssen, 
und daher die g^ze Leitung in 20 Jahren neu hergestellt ist, 
so ist ein Vergleich mit Asphaltröhren belehrend genug, um 
hierauf einen ökonomischen Calcül zu gründen. Eine Klaf- 
ter Asphaltröhren mit 5'' innerer Lichte , wodurch zwei 
hölzerne Röhren ersetzt werden, kostet nach den hierorti- 
gen Erfahrungen 5 fl. 56 kr. sammt Ankauf und Y^egen, 
und es ist unzweifelhaft, dass , einige Vorsicht und Fleiss 
beim Legen vorausgesetzt, die Asphaltröhrentour nach 20 
Jahren weder einer Neulegung noch einer Reparatur be- 
darf. Es stellt sich demnach der Preis von 7 fl. 72 kr. der 
Holzröhre gegenüber dem Preise von 5 fl. 56 kr. der As- 
phaltröhre. 

Nicht minder günstig ist die Vergleichung des Preises 
gusseisemer Röhren mit dem Preise der Asphaltröhren zu 
Gunsten der Letzteren. Ein gusseisemes Rohr, 1^ lang mit 
5". innerer Lichte und 4'" Stärke kostet loco Gusshütte 
9 fl. 39 kr., während wie oben bemerkt, ein Asphaltrohr 
von gleicher Länge und innerer Lichte, auf 14 — 15 At- 
mosphären geprüft, loco Fabrik in Hall 5 fl. 18 kr. kostet. 
Hiebei darf aber nicht übersehen werden , dass ein guss- 
eisemes Rohr nahezu doppelt so schwer ist, als ein Asphalt- 
rohr, dass die Rauheit der Röhrenwände in hölzernen und 
eisernen Röhren einen ziemlich hohen Reibungscoöfficienten 
bedingt, welcher bei den spiegelglatten Röhrenwänden der 
Asphaltrohre verschwindend klein wird, und dass hölzerne 
Röhren verfaulen, gusseiserne von Rost angefressen wer- 
den, während, wie ebenfalls schon Eingangs erwähnt, As- 
phaltröhren der Einwii^ung der Oxydation und Zersetzung 
wiederstehen, und nur vor Wärme geschützt werden müs- 
sen. Der Werth des Gusseisens im Falle der Auflas-, 
sung oder Auswechslung einer Röhrentour kann nicht be- 
sonders berücksichtigt werden , da die Fracht zur Hütte 
bei einiger Entfernung den Einlösungspreis nahezu aufzehrt 

Wenn noch erwähnt wird, dass zur Windfühmng der 
im hierortigen Pfannhause bestehenden Gebläse- Feuerung 
Asphaltröhren mit 1 5'' innerer Lichte verwendet werden, 
und seit 3 Jahren bei ununterbrochenem Betriebe ohne 
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die mindeste Reparatur vollkommen luftdicht blieben , so^ 
geschiebt es, um als Schlusssatz die Behauptung aufzustel- 
len : Asphaltröhren leisten in technischer und ökonomischer 
Beziehung zu Wasser- und Windfflhrungen ganz entspre- 
chende Dienste, und sind bei Gebrauch der Kautschuk- 
Verbindung in allen Bergbauen mit Vortheil anwendbar. 
Hall, im März 1865. 

Ed. Schmid. 



Die Wolfsegg^Traunthaler Eohlenwerks-. 
und Eisenbahn-Oesellschaft im Jahre 1864. 

Wir haben jedes Jahr den Geschäftsbericht dieser Ge- 
sellschaft — der uns vollständig zur Verfügung steht, mehr 
oder minder ausführlich mitgetheilt. Wir glauben dies umso- 
mehr dieses Jahr thun zu sollen , als die Resultate dessel- 
ben zeigen , dass ein beharrlicher und steter Fortschritt 
auch unter schwankenden äussern Vf^rhältnissen auf das 
Ganze der Gebahrung vortheilhaft einwirkt. 

Den Bericht eröffnen Bemerkungen iiber die allge- 
meinen Verhältnisse ungefähr in folgender Art. 

Der vorjährige Geschäftsbericht beklagte, dass im 
Jahre 1863 die allgemeinen Stockungen der Industrie und 
des Verkehrs den Absatz der gesellschaftlichen Kohlen 
sowohl im Bereiche des industriellen Verbrauches als in 
Bezug auf den Bedarf der Kaiserin-Elisabethbahn wesent- 
lich verringert haben, so dass sich mit Schluss des Jahres 
1863 ein unverkaufter Vorrath von nicht weniger als 
278.197 Centner auf dem Lager befand, und die Conjunc- 
turen keineswegs einen raschen Wiederaufschwung des 
Begehrs erwarten liessen. 

Ihr Verwaltungsrath glaubte daher für das Jahr 1864 
die Verwertbung des lagernden Vorrathes zunächst in's 
Auge fassen und demselben entsprechend die Kohlenge 
winnung mit nicht mehr als 2,100.000 Zoll-Centner präli- 
miniren zu sollen. 

Die allgemeinen Verhältnisse des Jahres 1864 schei- 
nen auch diese Massregel zu rechtfertigen, denn weit über 
die Mitte desselben hinaus dauerte die Flauheit des Ab- 
satzes und mit derselben die nothwendig gewordene Re- 
striction der Erzeugung, wobei wir den mit Mühen und 
Opfern der letztvorangegangenen Jahre gewonnenen sta- 
bilen und guteingeschulten Arbeiterstand mit schwerem 
Herzen allmälig zu vermindern gezwungen waren. 

Erst in der zweiten Hälfte des Jahres besserten sich 
die Verhältnisse. Günstigere Ernteergebnisse und andere 
äussere Anlässe haben unerwarteter Weise den Verkehr 
der Bahnen und somit ihren Brennstoffverbrauch erhöht 
Die langjährigen Bemühungen nach einem Absatz bei 
den k. k. Salinen fingen endlich einmal an, Aussichten auf 
Erfolg zu bieten ; rascher als sie sich gebildet hatten , ver- 
schwanden die Lagervorräthe und ein bewegteres Leben 
fing seit dem Herbste 1864 an auf den Werken zu erblü- 
hen, welches über den Jahresschluss hinaus angehalten hat. 

Es zeigte sich wieder jenes unberechenbare Schwan- 
ken zwischen plötzlicher Stockung des Verkehrs und ebenso 
plötzlicher Hebung desselben, welches derlei Bergbau-Un- 
ternehmungen schon wiederholt erfahren, und wobei der 
Hauptnachtheil darin liegt, dass es in der flauen Periode 
ebenso schwer ist, den kaum erst in Schwung gebrachten 
Betrieb einzuschränken, als es, wenn man damit allmälig 



zu Stande gekommen ist — ungemessener Anstrengnng 
bedarf, um ihn plötzlich wieder zu verdoppeln. 

Bei einem Producte , welches auf dem Lager darch 
Calo und Verwitterung verliert, und bei der factischen Un- 
erzwinglichkeit von vertragsmässigen Lieferungs annahmen 
durch einen Contrahenten , der selbst durch seine unwill- 
kommene Bedarfverminderung leidet, wirkt eine derlei Un- 
Stetigkeit des Betriebes nachtheilig ein , weil sie Verloste 
und kostspielige augenblickliche Anstrengungen mit sich 
bringt und die Unternehmung hindert, die Früchte mühsam 
errungener Betriebsverbesserungen vollkommen zu ernten, 
was bei einem mehr stetigen und regelmässigen Verkehr 
möglich wäre. 

Diesen allgemeinen Charakter der Unstetheit zu ändern, 
liegt nicht in der Hand der Verwaltung, doch wurden des- 
sen Nachtheile ungeachtet der im letzten Quartal 1864 bei- 
nahe auf das Doppelte der Vormonate gesteigerten Nach- 
frage nach Kohlen durch die am Ende des Jahres 1863 
verbliebenen und damals sehr unfreundlich angesehenen 
Ltgervorräthe wesentlich vermindert und durch weitere 
Betriebsverbesserungen theilweise ausgeglichen. 

Bergbaubetrieb. Aus den vorangeführten Gründen 
erreichte die Kohlengewinnung des Jahres 1864 allerdings 
nicht die Ziffer des bis nun günstigsten Jahres 1863 * ge- 
gen welches sie um 60.230 Centner zürückblieb ; denn es 
wurden erzeugt im Jahre 1864 

in Wolfsegg einschliesslich von 119.500 

Ctr. Grieskohle 1,072.762 Ctr. 

n Thomasroith einschliesslich von 42.807 

Ctr. Grieskohle 1,330.636 « 

V Kaletsberg 23.298 t. 

n Haag 4.787 « 

T) Feitzing 3.369 9 

Summe 2.434.852 Ctr.» 
also doch um 334.852 Ctr. mehr, als mit Rücksicht anf 
die Conjuncturen , die noch im Früblinge dieses Jahres 
bestanden, präliminirt worden war. Dabei ist nicht zu über- 
sehen, dass erst die letzten Monate des Jahres den Aus- 
schlag geben, indem z.B. für den Monat November der Be- 
gehr plötzlich von 160.000 auf 250.000, im Monat De- 
cember sogar auf 2S0.000 Centner per Monat sich stei- 
gerte, und eben nur in dem seit längerer Zeit schon ver- 
folgten regelmässigen Betriebsplane die Möglichkeit gege- 
ben war, so plötzlichen Schwankungen, wenn auch mit aller 
Anstrengung, dennoch folgen zu können. Wir glauben 
(fügt der berichterstattende Verwaltungsrath bei) auf diese 
Leistungsfähigkeit unter solchen Umständen umso mehr 
hindeuten zu dürfen, als solche Mehrgewinnung nicht etwa 
durch ein raubbauartiges Verhauen der in den Gruben an- 
stehenden Kohlenpfeiler erzielt wurde , sondern bei einem 
eine Kohlenfläche von 6127 Quadrat-Klftr. repräsentiren- 
den Abbaue, der auf Vorbereitung abzielende Stre- 
ckenbetrieb nicht unter 7800 Quadrat-Klftr. herabgesun- 
ken ist, die momentane Erzeugungsfähigkeit also nicht auf 
Kosten der Zukunft stattgefunden hat, und eventuell selbst 
ein Begehr von 3,000.000 Zoll-Ctr. befriedigt werden könnte, 
ohne die Regelmässigkeit des Betriebes zu stören. 

Dabei wurden ein neu angelegter WasserstoUen bei 
Wal ding, hinter Wolfsegg, zu Ende geführt, die Auf- 
schlussarbeiten im neuen Ottostollen bei Thomasroith 
fortgesetzt und die Verbindung der einzelnen unterirdi- 
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sehen Strecken im Johann Nepomuk-, Josephi- und 
Ottofelde theils ausgeführt, theib anr Ausführung vor- 
bereifet, was sowohl im Interesse der besseren Veutilation 
als der erleichterten Förderung geschah. 

Der Stand der bei den Bergbauen und Kohlenbahnen 
beschäftigten Arbeitermanuschaft bezifferte sich ffir das 
Jahr 1864 in nachstehender Weise: 

Aufseher . . 15 Mann 

Eigentliche Häuer 277 d 

Förderer 82 « 

Bei diversen Verrichtungen ...... 1 1 7 d 

Jungen 10 « 

Weiber auf den Ladeplätzen und bei der Gries- 

gewinnung 12 n 

Zusammen 5]3Per8. 
Es verdient hei'vorgehoben zu werden, dass die aus- 
gewiesene Kohlengewinnung mit einem verhältnissmässig 
geringeren Mannschaftsstande erzielt worden ist, als nach 
den R<>8ultaten früherer Jahre erwartet werden konnte, 
und daher die Kosten der Arbeit selbst sich etwas vermin- 
dern Hessen^ während zugleich mit der höheren Leistung 
des emzelnen Arbeiters dessen Verdienst sich hob, und da- 
durch die Stabilität des Arbeiterpersonales in erfreulicher 
Weiae gefördert worden ist. 

Der Grund dieser Leistungs Steigerung liegt in ver- 
sehiedeaen Ursachen. (Fortsetzung folgt.) 

Die Rziha'schen Fatentzünder. 

Anschliessend an den Artikel in voriger Nr. (v. Afiller's) 
glsnben wir eine ebenfalls das „Sprengen** betreffende Notiz 
hier beifügen zu dürfen, welche zwar einer geschäftlichen An- 
leige des gegenwärtigen Fabrikanten dieser Zünder, Herrn 
AL Wilh. Stell zig, entnommen ist, aber dennoch von uns 
niebt als Beclame, sondern als eine ausführliche Beschrei- 
bang dieser Zünder, unseren Leserkreis näher interessirend 
erachtet wird. Weitere Erfahrungen über diese neuen 
Zfinder werden wir gern mittheilen, um dadurch die Licht- 
aod Schattenseiten bekannt zu machen , und diese Erfin- 
dung zti verbreiten npd allenfalls vervollkommnen zu 
helfen. Die Redaction. 

Die Geschichte der bergmännischen Sprengarbeit 
lehrt, dass auf die Vervollkommnung der Entzündung eines 
Schusses stets das grösste Augenmerk gelegt wurde. In 
der That haben auch die drei Factoren einer kunstgerech- 
ten Entzündungsweise: „die Sicherheit des Arbeiters, die 
Präcision des Schusses und die Hintanhaltung grosser 
Verluste des treibenden Gases'* — zu einer Stufenleiter 
mannigfacher Arten der Losfeuerong eines Spr^ngschusses 
geführt und damit am lebhaftesten das Bedürfniss charak- 
terisirt, welches die ausübende Wissenschaft in diesem 
Falle äussert. — Diese Stufenleiter reicht zurück bis zum 
Jahre 161 3» also bis in jene Zeit, in welcher der Freiber- 
ger Oberbergmeister Martin Weigel das Bohren und 
Schiessen dem Ber^^baue dienstbar machte. — Zuerst 
wandten die „Alten'* zur Entzündung des Schusses, so 
lange sie noch auf die Verspundung des Loches mit einem 
Pflocke angewiesen waren, eine Ausfüllung der einge- 
bohrten oder eingekerbten Brandröhre mit losem Pul- 
Tcr an. 

Als Carl Zumbe im Jahre 1687 » vom Harze aus. 



die Anwendung weichen Besatzes verbreitetf? , war man 
genöthigt, während der Besatzherstellung einen Zündkanal 
auszusparen , und es begann fortan die Thätigkeit der 
Raumnadel. 

Die Entzündung mit dem „Schiessrdhr'gen" der Alten, 
mit der Zündruth e y der Papierlunte , Stoppine, Rakete, 
dem Schwedel , der Papierdüte , den Federkielen , dem 
Zündhalme und dem v. Würth'scht^n Schiessröhrchen 
tauchte nach und nach auf, bis Bickford im Jahre 1831 
durch seine ungemein werthvolle Erfindung der Sicher- 
heitszündschnüre dem Gebrauche der Raumnadel, (einem 
Instrumente , das Hunderten von Bergleuten den Tod 
brachte), einen wesentlichen Damm entgegenstellte. 

Die allgemeine Verbreitung der Bickford -Schnüre hat 
auch am besten bewiesen, wie vortheilhaft schon ihr Ge- 
brauch sich gegenüber den aken Zündweisen gestaltet. 
Indessen haben auch die Bickford -Schnüre , wiewohl sie 
in dem gesammten Zündungsprocesse eines Sprengschus- 
ses eine ungemein wohlthätige und nicht genug anzuer- 
kennende Umwälzung herbeigeführt hnben^ noch sehr 
grosse Mängel. 

1. Ihr Zündkanal ist noch zu weit und dient der Ent- 
weichung von Pulvergasen noch in zu hohem Masse. 

2. Sind die für den gewöhnlichen Gebrauch in feuch- 
ten Gruben bestimmten Bickford-Schnüre getheert, und er- 
zeugt die Verbrennung der Schnüre einen solchen beissen- 
den Qualm, dass die Gesundheit der Arbeiter leidet, die 
Ventilation der Grube sehr bedeutend erschwert wird, 
und nach der Losfeuerung der Schüsse lan^e Zeit ge- 
wartet werden muss, ehe die Häuer wieder vor Ort gehen 
können. Dieser Umstand ist es wesentlich, welcher in vie- 
len Grubenrevieren den Eingang der Bickford-Schnur 
bisher noch g%:izlich untersagte und dieses Zündungs mittel 
zu einem sehr kostspieligen stempelt. 

3. Ziehen die, für den Gebrauch iu feuchten Gruben- 
räumen gearbeiteten, gewöhnlichen Bickford-Schnüre die 
Feuchtigkeit zu schnell an, und brechen diese Schnüre 
wegen ihrer grossen Steifigkeit zu leicht. In beiden Fällen, 
namentlich aber im ersteren, wird der Sicherheit des Schus- 
ses wesentlicher Eintrag gethan, beziehungsweise der Ge- 
brauch der Bickford-Schnüre beeinträchtigt 

Diese von allen Fachleuten erkannten sehr gewich- 
tigen Uebelstände haben den k. k. Hauptmann im Ge- 
niestabe , Herrn Eduard Rziha, veranlasst, Zünd- 
schnüre herzustellen , welche frei sind von den Mängeln 
der Bickford-Schnüre, und welche die Vortheile der letzte- 
ren in potenzirter Weise besitzen, dabei jedoch nicht tbeu- 
rer zu stehen kommen. 

Inwiefern es gelungen ist, dieses Bedürfniss des Berg* 
baues zq befriedigen , darüber mögen einige unten fol- 
gende Auszüge aus Fachschriften, Anerkennungsschreiben 
und Bestellbriefen ein Zeugniss ablegen , welches um so 
werth voller ist, als die Rziha*schen Patentzünder erst seit 
ganz kurzer Zeit dem technischen Publicum vorliegen. 

Die Rzi harschen Zündschnüre zeichnen sich durch 
folgende, der Sprengarbeit günstige Eigenschaften aus ; 

1) Der Zündkanal ist auf das kleinste Flächenmass 
beschränkt. Nur wenige Kömchen des besten , feinsten 
Jagdppivers füllen den Querschnitt des Zündkanales aus, 
und es entweichen in Folge dieser Eigenschaft ganz be- 
trächtlich weniger Gase der entzündeten Ladung, als bei 
den Bickford-Schnüren. 
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Dieser Verlost des sprengenden Grases ist bekanntlich 
bei den Rzi harschen Zündern um so viel geringer, als bei 
den Bickford'schen, wie sich die Quadrate der Darch- 
messer beider Zöndkanale verhalten. — In dieser That- 
sache liegt ein wesentlicher Nutzen für die Sprengarbeit ; 
denn es ist damit die Kraft, welche die Sprengung voll- 
fährt f in einer Weise erhalten , wie noch bei keiner der 
bisher im Gebrauche befindlichen Zändmethoden. — Fol- 
gerichtig muss daher der Sprengeffect bei den Rziha*- 
schen Zündern der günstigste sein. 

. 2) Die Verbrennung der Rzih ansehen Zündschnüre 
erfolgt ohne alle belästigende Geruchsentwicklung. — 
Hiermit sind viele Vortheile verknüpft. — Es leidet 
nicht die Gesundheit der Arbeiter; es sind wegeii der Ent- 
zündung keine Ventilationskosten nöthig, und es fällt die 
kostspielige Wartezeit der Häuer fort, da sich diesel- 
ben gleich nach der Explosion wieder vor Ort zur Arbeit 
begeben können. 

Die Hauptumstände also, welche gegen eine allge- 
meine Anwendung der Bickford- Schnüre sprachen, sind 
demnach durch die neue Erfindung völlig behoben. 

3) Die Rzi harschen Schnüre sind gegen die gewöhn- 
liche Feuchtigkeit der Grube völlig sicher. Ihre Aufwicke- 
lung in kleinen Knäueln gestattet es nämlich , dass die 
Häuer ihren Bedarf pro Schicht zu sich in die Tasche der 
Kleidung stecken können und die Schnüre also immer 
trocken und bequem zur Hand haben. 

. 4) Da die Rzi harschen Zündschnüre rascher und 
gleichmässiger, als die Bickford'schen brennen (3 Wie- 
ner Fuss in einer Minute) , so ist bei Schüssen auf ganz 
nassen öertem die Gefahr des Ersänfens des Pulvers we- 
sentlich vermindert, und es kann je nach der Länge der 
versetzten Schnur die Zeit, welche vom Anzünden bis zum 
Losgehen des Schusses verlaufen wird , mit Sicherheit 
genau beurtheilt werden. 

5) Die gleichmässige und nicht zu schnelle Brennge- 
ach windigkeit der Rziha*schen Zünder gestattet ein recht- 
zeitiges Flüchten des Häuers, selbst wenn viele dazu vor- 
bereitete Schüsse auf einmal abgethan werden. 

6) Die Drahtum Wickelung der Rzih ansehen Zünder 
gibt denselben eine erhöhte Festigkeit und ist so- 
nach eine Laidirung der Schnur beim ordnungsmässigen 
Besetzen kaum denkbar , während das mitunter bei 
den Bickford- Schnüren noch vorkommende Versagen des 
Schusses meist in der Beschädigung der Schnur seinen 
Grund hat. — Dieser letztere Umstand hat es bei tieferen 
Löchern zum Gebrauche gemacht, die Bickford -Schnüre 
doppelt zu nehmen. — Durch die neuen Schnüre ist eine 
solche doppelte Lffnge umgVingen. — Der umsponnene 

' Draht ist zuvor gehörig geglüht, also zähfest, und kann bei 
dem Anstossen mit dem Ladestocke sich kein Funken 
bilden. 

7) Die Stärke der fertigen Rziha'schen Schnüre misst 
nur Yj^j Zoll, während jene der Bickfords y^ Zoll be- 
trägt. — Dieser Umstand ist von wesentlichem Einfiusse 
auf den Effect der Sprengung, da der Besatz des Schusses 
desto wirksamer ist, je schwächer die Schnur ist. Der 
Querschnitt der Besatzmasse be misst nämlich bei gleichem 
Besatzmaterial seine Widerstandsfähigkeit, und bekannt- 
lich ist von der Grösse der letztem die S|)rengwirkung 
wesentlich beeinflusst. An dem Umfange der-Rziha*achen 
Zündschnüre setzt sich der Besatz auch vollkommen fest 



an, da in die Zwischenräume der DrahtnmhÜllung die 
Besatzmasse eingepresst wird. Die Schnur erscheint dem- 
nach nach vollführter Ladung wie in den Beaats emge- 
schraubt und es bildet somit die Schnur selbst einen Theü 
des Besatzes , ein Umst&nd , dessen Nutzen keine andere 
Zündmethode theilt. 

Die Gebrauchsweise der Rziha'schen Schnüre ist 
ziemlich einfach. Nach vollkommener Reinigung und Aoswi- 
schung des Bohrloches wird die Schnur vom Knäuel abge- 
wickelt, mit einem ^wohnlichen Messer glatt abgeschnit- 
ten, gerade gerichtet und unten hakenförmig umbogen. 
Sodann wird die Schnur, nachdem bei Ladungen ohne 
Patrone etwa y^ der Pulvermasse iu das Loch gefüllt 
wurde, eingeführt und der Rest der Ladung aufgesetzt 
Die an dem Bohrloche haften bleibenden Pulverkömer 
werden mit dem umwickelten Wischstocke leise hinabge- 
drängt. Das Pulver soll lose in die Ladungsforui ge- 
bracht, also nicht gestampft werden. 

Nun wird die Ladung mit einem Pfropfe aus Papier, 
Werg oder dergl. (bei aufrechten Bohrlöchern auch mit 
trockenen Sägespänen) lose bedeckt , und die erste Be- 
satzmenge, etwa so viel, als sich in 4er hohlen Hand hil- 
ten lässt, eingeführt. Dieser Besatztheil wird ebenfalls 
nur lose zusammengepresst. Bei den folgenden Besatz- 
theilen wird die Besatzmasse immer stärker gestopft, dann 
gestampft und schliesslich im obem Bohrlochstheile unter 
Zuhilfenahme des Fäustels und Stampfers ganz fest und 
kräftig eingeschlagen. — Während des Ladens muss die 
Schnur längs der Bohrlochswand straff gespannt werden. 
— Die Entzündung erfolgt bei einem einzelnen Schuife 
mit der Grubenlampe, einem glühenden Holzscheite oder 
unter sonst gebotenen örtlichen Vorsichtsmassregeln. 

Sind mehrere Schüsse gleichzeitig zu entzünden , so 
wird an den herausragenden Enden der Schnur der Draht 
etwas abgewickelt, die Fäden behutsam auseinander gebo* 
gen, so dass das Pulver der Zündleitung blosliegt,, sodann 
in deren Mitte ein länglich Stückchen Feuerschwämm ein- 
gelegt und Faden und Schwamm mit dem abgewickelten 
Drahte, ohne zu pressen, wieder umwunden. 

In den tiefen Gruben wird / um mit dem Suchen der 
Schnur keinen Augenblick Zeit zu vergeuden, um die ein- 
zelnen Zünderenden ein weisser Papierstreifen gegeben, 
welcher das Finden der Schnur wesentlich erleichtert. — 
Mit der Grubenlampe oder einem glimmenden Körper kön- 
nen sonaeh sehr viele auf solche Art vorbereitete Schüsse 
gleichzeitig abgefeuert werden , ohne dass der Rückzug 
des Häuers beeinträchtigt wird. 

Bei dem hakenförmigen Umbiegen der Schnur, wel- 
ches sich durch die Steifigkeit der Drahtumwickelung völ- 
lig reguliren lässt, ist genau zu achten^ dass dasSchnnren- 
ende in die Mitte der Ladung, also in den Mittelpunct des 
Pulvercylinders kommt. 

Es ist durch diesen Gebrauch nämlich die Garantie 
geboten, dass der Schuss von seiner Mitte aus entzündet, 
d. h. dass die Entzündung die gleich massigste wird. 

Der Artillerieofficier Piobert hat auch nachgewie- 
sen, dass die Verb rennungsgescb windigkeit einer Palver- 
masse unabhängig von ihrem Querschnitte eindringt Zün- 
det man demnach eine Ladung an ihrer Aussenseite an, 
so werden in den ersten Zeittheilchen der Entzündung sich 
die grössten Gasmengen entwickeln, und die Prodaction 
des Gases wird sich in den folgenden Zeittheilchen ver- 
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mindero. — Zflndet msn die PiÜTermaaM dagegen in ihrer 
Mitte an, so wird die Prodnction der Gasmengen in allen 
folgenden Zeittheilchen wachsen. Ist nun ein Zündkanal 
vorhanden, so werden desto mehr Gase vor der Sprengung 
durch denselben entweichen können, je grösser der Druck 
des Gases , also je grösser die Gasmenge in den ersten, 
wenn auch noch so klein gedachten Zeittheilchen des Ent- 
zfiodnngs Vorganges sich gestaltet. Um also den geringsten 
Oasverlast zu haben , muss die Ladung in ihrer Mitte zu 
eatsünden angefangen werden. Ausserdem ist es, da die 
Sprengung, d. h. die Cohäsionslösung des Gesteines, von 
der Zeit (sei diese auch noch so klein) abhängig ist, für 
die beste Sprengwirkung nöthig , dass die Gase sich auf 
das Gestein immer in wachsender Grösse andrängen, also 
gleichsam einen Druck, statt (durch anfänglich grössere 
EDtwickelungsmenge) einen Stoss erzeugen. Auch dieser 
Vortbeil des Schiessprocesses wird, dem Gesagten gemäss, 
darch die Entzündung von der Mitte aus gewährt. 

Was das anfänglieh lose , dann immer dichtere und 
schhessHch möglichst dichte Einladen des Besatzes anbe- 
langt, so ist dieses Vorgehen ebenfalls von der grössten 
Wlehtigkeit für eine günstige Sprengwirkung, weil sieb auf 
diesen Elnladungs Vorgang das Wesen des Besatzes basirt. 
Der Besatz (nie so fest darstellbar, wie das zu spren- 
gende Gestein) wird nämlich nur dann vor dem Heraus- 
schieodem bewahrt , wenn die andrängenden Pulvergase 
zu der völligen Comprimirung des Besatzmaterials eine 
grossere Zeit nöthig haben, als jene Zeit beträgt, die ver- 
streichen muss vom Momente der Entzündung der Ladung 
b(0 sar Aeusserung der Sprengung. 

Ein Besatz , der nicht massgebend mehr comprimirt 
werden kann , z. B. Holzpflöcke , Eisenpflöcke , zu fest 
ebgestampfter Steinbesfttz etc. etc. muss also herausge- 
schleudert werden. 

Die Güte des Besatzes mehrt sich demnach , wenn 
ein Tbeil des Besatzes (der untere) sehr stark sich noch 
comprimiren lässt und wenn der andere Theil (der obere) 
genügenden Widerstand zur Vornahme der obigen Com- 
primirung bietet. 

Beides wird vollkommen erreicht durch die angeführte 
Vorgangsweise des Besetzens , d. h. durch Befolgung der 
alten Haue rregel, die da heisst : nman muss in den 
Besatz Luft mit einladen.» 



Literatur. 

Theorie und Bau der Bohrturbinen im Allgemeinen und 
der so^nannten Jouvalturbinen insbesondere. Von 
Peter Ritter von Rittinger. Mit 6 Figurentafeln. 
2. Auflage.^ Prag 1865, bei Fr. Aug. Credner. 

Reicherer Inhalt und geänderte Behandlung vieler Theile 
Bind als die erheblichen Fortschritte zu bezeichnen, welche diese 
Eweite Auflage des rühmlich bekannten Werkes über Turbinen 
darbietet Nachdem wir seinerzeit bei Anzeige der ersten Auf- 
lage die Gnindzüge der Rittinger*schen Turbinen-Theorie dar- 
gele^ beschränken wir uns hier auf eine Andeutung der we- 
sentUchsten Aenderungen der zweiten gegen die erste Auflage. 
Den RingifcTig bildet wie frtther eine Abhandlung über die Be- 
wegung des Wassers in Röhren, wobei besonders der Ausfluss 
dnreh ein^r uhendes Rohr nähere Betrachtung findet Hier 
könnte vielleicht noch der Zusatz passend erscheinen, dass die 
Pressongshöhe nicht kleiner werden kann, als die negative 
Dmckhöhe einer Atmosphäre ; die Pressung selbst ist dann gleich 
Knll, und die entsprechende, grSsstmögUche G^chwindigkeits- 
h5he gieieh der hydrostatischen mehr der Druckhohe einer 



Atmosphäre; hiednrch ist die grösste theoretisch mögliche Ge> 
sohwindigkeit bestimmt, die auch bei Verengrnngen des Rohres 
nicht tlberschritten werden kann. — Bei Entwicklung der Haupt- 
gleiohungen für die Rohrturbinen sind die Beweguogshindemisse 
des Wassers berücksichtigt, nnd es ist nachgewiesen, dass diese 
einen Verlust au eflfectiver Druckhöhe zur Folge haben, wel- 
cher, im Einklang mit den Versuchen, zu % der GefKIlshöhe 
angenommen wird, so dass ein hydraulischer Wirkungsgrad von 
75% resultirt, während in der I. Auflage dieser Coöfficient erst 
in die Schlussfornieln eingeführt wird. Ausserdem ändert die 
Berücksichtigung des hydr/inlischen Wirkungsgrades auch die 
Grrenzen , innerhalb welcher die Dimensionen der Turbinen sich 
bewegen können. Die möglichen Tnrbinenarten werden nun 
einer ausführliehen Discussion unterzogen, für einige derselben 
Specialformeln entwickelt nnd als vorzüglichste Art die Actions- 
turbine erkannt, bei welcher das Wasser mit einer der Gefälls- 
höhe nahe entsprechenden Geschwindigkeit aus dem Leitrad 
austritt; das Laufrad erhält, wie bei allen Acäonsturbinen, zu- 
rückgekrümmte Schaufeln, die Schaufelzahlen des Leit- nnd Lauf- 
rades verhalten sich wie 0*6 zu 1. 

Eine neue Zugabe bildet der Abschnitt über die Schau- 
felform, welcher der Verfasser eine nähere Untersuchung wid- 
met*). Für das Leitrad wird dabei angenommen, dass die nor- 
male Canal weite proportionaf der Länge der Canalaxe ab-, die 
Geschwindigkeit -daher in gleichem Masse zunehmen solle; da- 
bei ergeben sich Schaufeln, welche in der Mitte verstärkt sind. 
Beim Laufrad wird angenommen, dass die in jedem Wasser- 
element enthaltene Arbeitsgrösse proportional zu seiner Ent- 
fernung von der Unterfläche des Laufrades abnehmen solle; da 
diese eine Bedingung zur Bestimmung der Schaufelform nicht 
hinreicht, so wird als zweite Bedingung festgesetzt : a) constante, 
normale Canalweite, wobei sich Ar die Schaufeln die Kreis- 
form ergibt, b) constante, horizontal gemessene Canalweite, wobei 
eine Parabel resultirt. Nach den Versuchen ergab die erstere 
Schauflung einen etwas hohem Wirkungsgrad. 

Auch die Turbinen für aussergewöhnliche Verhältnisse, 
besonders die Partialturbinen erfuhren eine geänderte lind er- 
weiterte Bearbeitung. Die Versuche mit den nach der ent- 
wickelten Theorie construirten Turbinen sind diesmal am Schlüsse 
des Werkes zusammengestellt. Zu den in der 1. Auflage beschrie- 
benen Blanskoer Versuchen sind zahlreiche neue, zu Mariazell 
bei Gefällen von 9 und 18' abgeführte, hinzugetreten. Der gün* 
stigste Wirkungsgrad betrug 72% ; die übrigeu Versuchsresul- 
tate bestätigen die Theorie. 

Wie die erste, ist auch die zweite Auflage durch klare 
und gemeinfassliche Behandlung des Gegenstandes, durch Aus- 
stattung und correcten Druck ausgezeichnet J. H. 



N 9 t i z e n. 

Der Verein der österr. Eisen-Indnatriellen wird am 
8. Mai seine vierte allgemeine Versammlung in Wien, im Ge- 
werbe-Vereins-Saale abhalten , und hat dazu ausser den Vor- 
lagen der Rechenschaftsberichte und Rechnungaoperate für 1 863 
und 18H4 , Ausschuss- nnd Ergänzungswahlen u. dgl inneren 
Angelegenheiten — noch »die Berathung über den neuen 
Zolltarif* auf die Tagesordnung gestellt. Ein Antrag auf Ab- 
änderung der Statuten (§. 6) , in Bezug auf die beschluss- 
Mige Anzahl der Mitglieder für die allgemeine Versammlung, 
scheint anzuiieuten, dass man in Hinkunft sich vor dem Schei- 
tern von Versammlungen, durch zu geringe Theilnahme sicher 
stellen wiU ! Hoffentlich wird diesmal die Wichtigkeit der Ange- 
legenheit diese Theilnahme erhöhen« 



*) Bei diesem Anlasse nnterlässt der Verfasser nicht, auf 
die dabei benützte Arbeit des Herrn Julius von Hauer im 
Jahrgang 1860 der Rittinger'schen .Erfahrungen im bergmän- 
nischen Maschinen- , Bau- und Aufbereitungswesen* (Beilage 
unserer Zeitschrift, J. 1861) hinzuweisen. Wir heben diesen Zu- 
sammenhang hervor, weil er am besten zeigt, wie eben einzelne 
Arbeiten, die in jener wichtigen Beilage nach und nach ange- 
sammelt werden, wieder bei einer grösseren monographischen 
Arbeit ihren passenden Platz ^nden, und eben in jenen „Erfah- 
rungentf ehie stetige Fundgrube wichtigen Materials für das 
Ganze des bergmämiischen Maschinenwesens eröff'net wurde. 

DieRedaction. 
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Die Kftmtner Eisen- nod Blei-Indostriellen wollen 
sich ebenfalls sa einer Besprechung des neuen ZoUtarifes zusam* 
menfinden, und haben eine dazu bestimmte Zusammenkunft fOr 
den 27. April anberaumt, über welche wir Mittheilungen bu er- 
halten hoffen. 

-A-dministrati v^es 
Personal^Haohrlohten. 

AuBieiohniiiig. 
Dem Leiter des Berg- und Eisenwerkes in Petrovagora 
Herr Eduard Cegka, wurde ausAnlass der ersten croatUch- 
slavonischen Ausstellung der Industrie- imd Landwirthschafts- 
producte im J. 18H4 von Sr. k. k. Apostolischen Majestät mit 
Allerhöchster EntSchliessung Tom 9. April d. J. das Ritterkreuz 
des Franz Joseph-Ordens verliehen. 

Feilbietnngs-Knndinaohnng 

von ^YJ^^ irarlalen Antheüen (Kuxen) an dem k. k. und gewerk- 

sOhafUioiien Eisenwerke zu DlöB||^6r bei Miskoloz im Borsoder 

Oomitate Ungarns. 

Vom k. k. Finanzministerium wird hiemit bekannt ge- 
macht, dass die 77 ärarischen Antheile an dem k. k. mitge- 
werkschaftlichen Eisenwerke zu piösgyör sammt ZugehÖr im 
Licitationswege auf Grundlage einzureichender schriftlicher Offerte 
verkauft werden. 

Dieses Eisenwerk liegt nur anderthalb Stunden von der 
Handelsstadt Miskolcz und dem dortigen Bahnhofe der Theiss- 
Eisenbahn entfernt 

Der für die 77 ärarischen Antheile nach ihrem Schätzungs- 
werthe bemessene Feilbietungspreis beziffert sich auf 83.200 fl. 
(drei und achtzig Tausend zweihundert Oulden). 

Das Nähere über den Werkscomplex ist bei der Eisen- 
werks-Verwaltung zu Diösgyör zu erheben und auch aus §. 2 
der Licitationsbedingnisse zu entnehmen. 

Die sc-hriftlichen Offerte im Zwecke der Betheiligung an 
dem vorne erwähnten Licitationsgeschäfte sind an das Präsi- 
dium des k. k. Finanzministeriums in Wien längstens bis 12 
Uhr Mittags am 1. Juni 1865 versiegelt unter der Aufschrift: 
Offerte für die 77 ärarisxhen Antheile des k. k mit- 
gewerkschaftlichen Eisenwerkes sammt Zugehör in 
Di6sgyör abzugeben. Sie müssen im Wesentlichen Nachste- 
hendes enthalten: 

1. Die Bezeichnung des ausgebotenen Objectes überein- 
stimmend mit gegenwärtiger Kundmachung und mit genauer 
Berufung auf den angegebenen Versteigerungs-Termin. 

2. Die Bezeichnung des angebotenen Kaufschilling^ in 
einer einzigen, mit Ziffern und Buchstaben ausgedrückten Summe 
in österreichischer Währung. 

3. Die Erklärung des Offerenten, dass er sich den zu die-* 
sem Zwecke bekannt gegebenen Licitations-ßedingnissen (wel- 
che bei den im nächsten Puncte bezeichneten zwei öffentlichen 
Gassen über einfaches Ansuchen und unentgeltlich zu haben 
sind), von denen ein mit seiner Unterschrift versehenes Exem- 
plar dem Offerte beiliegen muss, vollkommen und unbedingt un- 
terwerfe, und sich verpflichte, den Kaufvertrag mit dem Mon- 
tanärar auf Grundlage dieser Bedingnisse sofort abzuschliessen, 
sobald er als Bestbieter anerkannt wird. 

4. Ein zehnpercentiges Vadium vom Gesammtausmfspreise, 
also im Betrage von acht Tausend dreihundert zwanzig Gulden 
in österreichischer Währung entweder im Baren , oder in öffent- 
lichen auf ConventionsmUnze oder österreichische Währung und 
auf den Ueberbringer lautenden haftungsfreien Staatspapieren 
nach dem Courswerthe des Erlagstages, wobei jedoch die Staats- 
schuldverschreibungen aus den mit Lotterie verbundenen An- 
lehen nicht über deren Nennwerth angenommen werden, oder 
endlich mit dem Erlagsscheine der k. k. Berg-, Forst- und Gü- 
ter-Directionscasse in SchmöUnitz oder der k« k. Bergwerks- 



Producten-Versohleiss-Direciion in Wien über den bei einer der- 
selben stattgefundenen Erlag des eben bezeichneten Vadimng. 

5. Die Unterfertigung mit dem deutlich geschriebenen 
Vor- und Familien-Namen , dann Wohnort und Charakter des 
Offerenten. 

6. Die Erklärung des Offerenten, dass dieses Offert ttx 
ihn, schon vom Tage der Ueberreichung an , volle Verbindlich- 
keit habe, und dass er sich des Rücktorittsbefügnisses xmd der 
im §. 862 des allgemeinen österreichischen bürgerlichen GeMtz- 
buches gesetzten Termine begebe. 

7. Weim mehrere Anbotsteller gemeinschaftlich ein Offert 
ausstellen, so haben sie in dem Offerte beizusetzen, dass sie rieh 
als Mitschuldner zur ungetheilten Hand, nämHch einer fOr Alle, 
und Alle für Einen, dem Verkäufer (Aerar) cur Erfüllung der 
Kaufsbedingungen verbinden. 

Zudem müssen dieselben in dem Offerte jenen Mitofferen- 
ten namhaft machen, an welchen alle auf dieses Kau%eschlft 
bezügUchen Mittheilungen und Zustellungen mit der Wirknng 
geschehen soUen', als wäre jeder der Mitofferenten besonder! 
verständig^ worden. 

Offerte, welche diesen wesentlichen Anforderungen 
nicht vollständig und nicht genau entsprechen, oder welche erst 
nach dem oben angedeuteten Zeitpuncte einlangen, werden nicht 
berücksichtigt 

Dasselbe gilt auch von allen Offerenten, gegen deren per- 
sönliche Befähigung zum Bergbau oder GÜ9werbebesitze auf 
Grund des §. 7 des allgemeinen österreichischen Berggesetses 
ein Hindemiss obwaltet. 

Mit dem Bestbieter wird der Kauf- und Verkaufe- Vertrag 
unter Rückbehalt des eingelegten Vadiums und unter Vorbehalt 
der Allerhöchsten Genehmigung Seiner k k. Apostolischen Ma- 
jestät abgeschlossen. 

Allen übrigen Offerenten werden die Vadien sogleich w- 
rückgestellt werden. — Wien, am 31. März 1865. 



ANKÜNDIGUNG. 



_ tin 39jähriger Mann, der auf den grösseren Berg- und Hüt- 
tenwerken Preussens und Hannovers seine technische, auf den 
Universitäten Halle und Göttingen seine wissenschaftliche Ab- 
bildung genossen, und für Preussen die Qualification eines ho- 
hem Staatsbeamten erlangt hat, der seit 9 Jahren als Director 
Werken, die auf Gang- und Flötzbergbau , welche zum Theil 
mit Aufbereitung und Hütte verbunden sind, umgehen, vorsteht, 
sucht seine' Stellung mit einer andern zu vertauschen. 

Offerten unter X. 2. IB« wird freundlichst Herr Fried- 
rich Manz (Buchhändler) in Wien annehmen; auch hat der 
königl. preuss. Berghauptmann Herr Dr. von Carnall in Bres- 
lau die Geneigtheit, Auskunft über den Bewerber zu ertheilen. 
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Bziha'sche Fatentzttnder. 

P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An- 
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der von dem k. *^ 
Hauptmanne im Geniestllbe^ Herrn Eduard Bzib* 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder übernommen 
hat, und empfiehlt sich zu den lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

AI. WlllL Stellzlg. 
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Zur Frage der Arbeitslöhne 
borg- und hüttenmännischer Arbeiter. 



Eine andere Seite des Arbeitslohnes beim Bergbau 
wird durch die Frage berührt, ob derselbe ausschliesslich 
in baarem Gelde oder in Naturalien geliefert werden soll ? 
Diese Frage ist für den Bergbau keine müssige , weil sich 
bei iBergwerken inmitten des Uebergangs der Natural- 
Wirthschaft zur Geldwirthschaft immer noch ein gutes Stück 
der Ersteren erhalten hat, und es sehr fraglich ist, ob man 
dasselbe so ohneweiters — theoretischen Lehrbüchern ge- 
mftsa — über Bord zu werfen sich entschliessen soll ! 

Die Art und Weise, in welcher heute noch bei der 
Löhnung der Bergleute die Natural wirthschaft sich vorfin- 
det, ist ziemlich mannigfaltig. Man gibt den Bergleuten 
Naturalwohnung, oder doch Wohnung zu limitirten Preisen, 
man liefert ihnen gegen bestimmte Preise Getreide , Brod, 
Schmalz (besonders in den Alpenländem), man übernimmt 
die Tolle Beköstigung gegen Einrechnung in den Lohn u. 
dgl. m. Ebenso werden Brennstoffe und Geleucht, Gezähe 
und Schmiedkosten in das Gedinge eingerechnet, und zwar 
in verschiedenen Modificationen. 

Diese Verhältnisse sind in sehr vielen österreichischen 
Bergbau-Revieren seit Jahrhunderten in mannigfachen Nu- 
ancen entwickelt , und es dürften nicht gar viele Bergbaue 
sich finden , welche den Arbeitslohn auf der Basis einer 
abstracten Geldwirthschaft derart regulirt hätten, dass der 
Arbeiter ausschUessend nur in Baargeld seinen Lohn erhält 
Dieses nldeal» einer angeblich rationellen Wirthschaft 
wird in neuerer Zeit nicht selten als Ziel aller Verbesserungen 
aufgestellt , und ist bei höheren Dienstleistungen (Btaats- 
und Privatbeamten z. B.) schon ziemlich allgemein durch- 
geführt. Ob der Erfolg dieser Reform sich als ein befriedi- 
gender bewähre, — adhuc subjudice lis est; — wenigstens 
scheinen von zweierlei Seite thatsächliche Uebelstände 
empfanden zu werden, welche aus diesem neuen Systeme 
wenn nicht geradezu abgeleitet werden müssen, doch mit 
demselben im Zusammenhange stehen können. 

Beamte beklagen sich nicht selten, dass selbst die 
eriiöhten Gehalte unzureichend seien , und ihre Vorgänger 



bei geringeren Gehalten weit besser gelebt hätten , als sie 
es dermal vermögen; Dienstgeber empfinden die Stei- 
gerung der Anforderungen für höhere Dienste in der Er- 
höhung von Gehalten , Bewilligung von Theuerungsbeiträ* 
gen , Systemisirung von Fnnctionszulagen u. dgl. m. — 
Thatsache ist: dass beide Theile sich nicht zufrie- 
den fühlen. Ob steigende Theuerung, erhöhte Bedürf- 
nisse, Entwerthung des Geldes oder Alles zusammen die 
Ursache sei, wird gestritten ; selten denkt man daran, auch 
die Art der Zahlung in Betracht zu ziehen, obwohl es 
oft ziemlich nahe läge. Man vergleiche nur die Lage des 
Beamten, der eine Amtswohnung hat, mit der eines Beam- 
ten, dem ein Quartiergeld statt der Amtswohnung zu 
Theil ward, — und man wird bald bemerken , dass unter 
ganz gleichen Verhältnissen der Theuerung , der Bedürf- 
nisse und des Geldwerthes — der Erstere sich in der Re- 
gel besser steht und in seiner Existenz gesicherter scheint, 
als der Zweite ! Aber auch der Lohngeber , welcher auf 
Dauer hin ein Quartiergeld von z. B. 1000 fl. für zwei 
Beamte zahlen soll , kann es unter Umständen vortheilhaf- 
ter finden, für seine jeweiligen zwei Beamten ein Haus zu 
bauen, welches auf dem Lande mit 18.000 fl. herstellbar 
sein wird, und gewiss länger dauert, als 20 Jahre, in wel- 
chem Zeitraum die Summe der bezahlten Mieth-Aequivalente 
schon 20.000 fl. betragen würde, ohne dass ein bleibendes 
Object — sondern nur die alljährliche Erneuerung dieser 
Auslage in Aussicht bleibt. 

Der Staat, welcher für dauernde Zwecke das Be- 
dürfniss der BeWohnung seiner Function äre und der Unter- 
bringung der Verwaltungs- Apparate (Kanzleien , Registra- 
turen etc.) empfindet, wird daher in den meisten Fällen 
^Natural- Wohnungen^ gemietheten Räumen vorzuziehen 
Ursache haben, und grössere Privatunternehmungen z. B. 
Eisenbahn-Gesellschaften , Fabriken u. s. w. werden mei- 
stens eigene Gebäude gemietheten vorziehen, und in den- 
selben wenigstens einem Theil ihres Personals Wohnung 
einräumen. 

Es ist also selbst in den höheren Categorien der Lohn- 
arbeit, wo die in höherer Bildung begründete Selbstbestim- 
mung des geistigen Arbeiters , die Lage an belebtem Ver- 
kehrsmittelpuncte und der Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse, 
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urelofae eben zunächst für eine Vermittlang im Wege eines 
allgemeinen Tanscbmittels — statt directen Gebrauches — 
sprechen, mindestens ein ziemlich wichtiges Element nach- 
weisbar, bei welchem der Naturalgebrauch dem Geldäquiva- 
lent im Interesse beider Theile vorgezogen wird, trotz 
aller theoretischen und abstracten Abhandlungen für die 
absolute Geldwirthschaft. Und wir werden uns kaum irren, 
wenn wir die Vermuthung aussprechen, dass selbst ein Pro- 
fessor der modernsten Wirtbschaftslehre, der sich im Lobe 
der Geldwirthschaft .heiser docirt, eine anständige le- 
benslängliche Naturalwohoung einem Aequivalente, und 
entspräche es auch heute ganz genau seiner dermaligen 
Miethe, ohne langes Bedenken vorziehen würde. 

Ein System aber, in welches die unmittelbare Praxis 
ein solches Loch zu machen im Stande ist, scheint uns bei 
allen Wahrheiten einzelner Sätze doch keineswegs ein un- 
fehlbares zu sein, und wir wagen es, auf die Gefahr hin, 
von gewisser Seite dem Vorwurf des nZopfthums^ nicht 
zu en^ehen, das System der unbedingten Geldwirth- 
schaft in Betreff der Bergarbeiter-Löhnungen als ein 
practisch keineswegs allgemein empfehlenswerthes zu be- 
zeichnen. 

Man erlaube uns auch da wieder von thatsäch li- 
ehen Verhältnissen auszugehen und an dieselben, wie sie 
wirklich sind, anzuknüpfen. Wir werden auch hier nicht 
vergessen , dass das Lohnverhältniss ein bilaterales ist, und 
dass man den Lohnnehmer und den Lohn g eher gleich- 
massig im Auge behalten muss. Das Wahre muss nicht im 
Gegensatze derselben, sondern in der Harmonie ihrer 
Interessen gesucht werden, und wenn wir zeigen kön- 
nen, dass eine Verbindung des Geidlohns und des 
Naturallohnes im beiderseitigen Interesse des Arbei- 
ters und des Arbeitgebers beim Bergbau liege, so wird ein 
solches Resultat uns und wohl jeden Fachgenossen mehr 
zufriedenstellen, als eine noch so schöne Abhandlung über 
das moderne Thema: »Für Geld ist Alles zu haben!» 

Man kann davon absehen, dass dieser Satz nicht ein- 
mal für Denjenigen unbedingt wahr ist, der sehr viel Geld 
hat^ dass er für den Arbeiter nicht wahr ist, der sich sein 
Geld Stück, für Stück im Schweisse seines Angesichtes ver« 
dienen muss , lässt sich mit wenigen Worten nachweisen. 

Unsere Berufsarbeit, der Bergbau , befindet sich vor- 
wiegend in mehr oder minder unwirthbaren , oft abgelege- 
nen Landstrichen, und zwar eben durch das locale Vor- 
kommen nutzbarer Mineralien an solchen Orten ist er an 
dieselben gebunden, ungleich vielen anderen Industrie- 
zweigen , die sich beliebig in gntcultivirte Gegenden, in 
reichbesuchte Märkte und Centralpuncte des Verkehrs hin- 
einsetzen können. Allerdings ruft ein lebhafter Bergbau den 
Verkehr selbst in die entlegenen Winkel des Gebirges, und 
wird selbst zum Pionnier der'Civilisation in solchen , aber 
stets in weit beschränkterem Masse und oft mit Anstren- 
gungen, welche der einzelne Arbeiter, der sich dieser 
Verkehrswohlthaten erfreuen wollte, mit seinem kargen und 
kleinweise erworbenen Lohne nicht zu bezahlen vermag. 
Denn die Lebensbedürfnisse, welche man für eine be- 
schränkte Consumtipn in solche Gegenden bringt, werden 
durch die beschwerliche Zufuhr und durch den Mangel an 
Concurrenz an und für sich vertheuert , und können einer 
capitalarmen Arbeiterbevölkerung , welche von der Hand 
in den Mund leben muss, nicht anders als im Detailhan- 
del geboten werden, der ebenfalls stets "den Preis höher 



stellen muss, als der Ankauf und Verkauf im Gkossen ge* 
stattet. Der Arbeiter aber kann nicht im Grossen kaufen 
da er das Kaufmittel (das Geld) eben nur kleinwAise er- 
wirbt; er muss selbst den Einzelkauf oft auf Borg thunund 
dadurch noch mehr vertheuern. Einhundert einzehie Arbei- 
ter bekommen daher für Einhundert Gulden nicht so viel 
in Quanto und Quali ihrer Bedürfnisse, als die in einer 
Hand vereinigten Einhundert Gulden bekämen, wenn 
man für Einhundert Arbeiter einkaufen müsste , und dies 
im Grossen thun könnte. 

Schon diese Thatsache muss zum Nachdenken auf- 
fordern, und selbst in Städten, Centralpuncten des Ver- 
kehrs und der Concurrenz, wo stets Alles für den zu ha- 
ben ist, der das Geld dafür bereit hat, machte sich in neue« 
rer Zeit eine Consequenz jener Thatsache bemerkbar — 
nämlich das Erblühen von Consum-Vereinen, welche 
für ihre Mitglieder im Grossen einkaufen, und dadurch der 
minder bemittelten Classe über dem Niveau des eigentli- 
chen Arbeiters, die Anschaffung seiner Bedürfnisse erleich- 
tem. Wenn nun schon in Städten, (deren Verhältnisse theo- 
retische , meist in Städten wohnende National-Oekonomen 
leidei* nur zu oft als einzigen Massstab ihrer Berechnun- 
gen annehmen) solche Erscheinungen zu beobachten sind, 
wie weit mehr stellt sich jener Uebelstand auf dem Lande, 
im Gebirge und insbesondere beim Bergbau heraus — Le- 
benskreise, über welche das städtisch-doctrinäre Auge so 
vieler moderner Wirthschaftsphilosopheu nur selten und 
flüchtig dahinstreifc. 

So lange die Bergmannschaft nicht so stabil und so 
wirthschaftlich gebildet sein wird, dass eine Selbstvereini- 
gung derselben zu einer Art von Consum-Vereinen denk- 
bar ist, — und bis dahin dürfte es bei uns noch ziemM 
lange dauern — vertritt die bisher übliche Verproviantiruag 
der Bergleute durch die Werksregie (in manchen, zumal in 
ungarischen Districten nProvisorat»* geheissen) in nsr 
türlichster und wirksamster Weise ein derlei wichtige« 
Institut. 

Wie soll der einzelne Arbeiter den Schwankungen 
der Preise der Lebensmittel bei seinem durchschnittlich 
gleich bleibenden Lohne im Einzelankauf folgen , ohne in 
seiner Versorgung mit den nöthigsten Bedürfnissen höchst 
nachtheiligen Schwankungen zu unterliegen? Was helfen 
da selbst Theuerungszulagen? Können diese sich der 
auf- und absteigenden Scala aller Lebensmittelpreise 
anschmiegen 2 Und wenn sie es nicht können , was sind 
sie denn anders, als ungenügende Unterstützungen der Ar- 
beiter mit einem Aufwände, der grösser ist , als die Diffe- 
renalen der Preisschwankungen, welche beim Einkauf im 
Grossen durch die Werksregte sich nach längeren Zeit- 
räumen theilweise ausgleichen und durch einen massigen 
Limitopreis für den Arbeiter diesem eine gewisse Stetig- 
keit bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse gewähren, 
welche eine Theuerungszulage nie gewährt, abgesehen da- 
von, dass die Erfahrung zeigt ^ dass um Limito-Preise ge- 
kaufte oder unentgeltlich eiurechenbare Nat urallief erungen 
weit seltener zur Befriedigung unnöthiger oder schädlicher 
Gelüste missbraucht werden, als baares Geld, fSr welches 
die Attractionskraft der Schenke oder des Hausirhandels 
mit unnützem Tand jedenfalls grösser ist! 

Ein praktischer Bergmann , welcher durch fast ein 
Menschenalter als Leiter kleinerer und grösserer Berg- 
baue in den Alpenländern erfolgreich gewirkt, und durch 
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wiederholten Aufenthalt in den östlichen Ländern unserer 
Monarchie auch diese kennen gelernt hat , • schreibt uns 
über diesen Gegenstand unter anderm folgende ganz mit 
unsem Ansichten übereinstimmende Bemerkungen : 

«Man könnte vielleicht sagen : Dgebt lieber den Werth 
„irgend eines Masses Korn, Schmalz etc. in Geld ! das wäre 
«ja dasselbe! — *^ Nein! es ist nicht dasselbe! Erstens ist 
«Korn etc. eine Sache, die man nicht so leicht vertanzt 
»oder verspielt, als Geld. Die Abgabe in natura gibt dem 
«Hause eine Sicherheit und Ordnung, die überall öko- 
«nomisch ist, und um derentwillen man sich lieber einen 
«geringeren Grad von Annehmlichkeit gefallen lässt. Aber 
«es kostet auch dem Brodberren weniger. Das Unterneh- 
«men beschafft die Lebensmittel im Grossen billiger, als 
«der Arbeiter, und der Gewinn des Zwischenhändlers, des 
«Kleinverschleissers, wird erspart. » 

Letzterer Umstand kann auch zugegeben werden, wenn 
man gar kein Vorurtheil gegen den Zwischenhandel hegt, 
welcher gewiss auch seine guten Seiten hat. Aber m uss denn 
nicht der «Klein verschleiss er tt, der unsicheren Absatz, un- 
sichere Zahler und unsichere Zeitdauer seiner Vorrätbe ris- 
kirt — seine Preise aufschlagen, oder was dasselbe ist (nur 
unredlicher), bei gleichen Preisen in sehlecbterer Quantität 
and Qualität seinen Regress suchen ? 

Je unwirthbarer die Gegend , je entfernter von den 
Cf otralpuDcten des Verkehrs , umsomehr gilt dieser Satz. 

Wir werden diesen Gegenstand fortsetzen , erlauben 
ans aber hier noch einmal zu wiederholen , dass derlei 
Folksthümlich sein sollende Agitationen gegen theilweise 
uod freie Naturallöhne (wir verwahren uns gegen aus- 
8chl f essliche und zwangsweise Naturallieferungen !) 
bedentend an Gewicht' verlieren , wenn man wirklich mit 
dem Volke verkehrt und es studirt, wie es ist, statt es 
sich nach idealen Voraussetzungen zu construiren und dar- 
auf hin doctrinäre Abstractionen — «graue Theorie » in 
das «grüne wirkliche Leben» hineinzupfropfen. O. H. 



Das Bessemdm auf dem Staats-Eis^nwerke 
Neuberg in Steiermark. 

(ICit Benützung ämtlloher Daten.) 

Bekanntlich hat das k. k. Finanzministerium den für 
das österreichische Eisenwesen wichtig und hoffnungsreich 
erscheinenden „Besscmer-Process^i zur Herstellung von 
Eisen und Stahl auch für die in seiner Verwaltung ste- 
henden Staatswerke in Aussicht genommen, und da es sich 
dabei zugleich um die Durchführung gründlicher und der 
allgemeinen Benützung vortheilhafter Versuche im Grossen 
handelte, bei welchen ein lucrativer Zweck nicht ausschliess- 
lich im Auge gehalten werden sollte — die verfüssungsmäs- 
sigen Wege zur Durchführung seiner Absichten betreten. 

Die nöthigen Mittel zur ErrichtuQg einer Bessemer- 
bütte auf dem Staatseisenwerke zu Neuberg in Steiermark 
wurden vom Monarchen in Uebereinstimmung mit der 
Reichsvertretung bewilligt , der Bau selbst gleichsam als 
natürliche Fortsetzung an die neue Hochofen- An läge in 
Neuberg nach den sorgföltig ausgearbeiteten und vom Fi- 
nanzministerium im Mai 1864 genehmigten Plänen in der 
zweiten Hälfte des Jahres 1864 begonnen, und trotz der 
von vorneherein über die Grenzen einer blossen Ver* 
sucbshütte hinausgehenden Solidität und Volbtändigkeit 



noch in demselben Jahre so weit zu Stande gebracht, dass 
bald nach Beginn des neuen Jahres (1865) zur Eröffnung 
der Versuchs-Campagne geschritten werden konnte^ 

Die Hüttenanlage ist — wie es bei der Natur eines 
zur allgemeinen Instruction bestimmten Versuches im Gros- 
sen auch sehr zweckmässig erscheint — auf zwei Bes se- 
mer-Frischöfen eingeri chtet , — nämlich einen nach 
englischem System (Retorten-Ofen) und einen nach 
schwedischem System (feststehender Ofen), von de- 
nen der Erstere auf eine Capacität von 60 — 70 Ctr. Roh- 
eisen, Letztererauf eine Fassung von 30 — 40 Ctr. berech- 
net wurde. 

Der schwedische Ofen wurde zuerst vollendet, 
und zwar nicht bloss zufällig, sondern weil man, schon vor 
der Vollendung des englischen Retorte o -Ofens , die Versu- 
che vorerst auf jenem einleiten wollte, indem derselbe eben 
seiner geringeren Fassungskraft wegen zu Versuchen mit 
geringeren Quantitäten geeigneter erschien , als auch zum 
Erlernen des Processes passender erachtet wurde. Dies 
mag wohl nicht ungegründet sein. Denn auf einen wech- 
selnden Erfolg der ersten Chargen , ja selbst auf theil wei- 
ses Misslingen muss man bei jeder neuen Einführung ge- 
fasst sein, und der mit den bestehenden Einrichtungen des 
bisherigen Eiseuhüttenwesens mehr, als die bewegliche Birn- 
retorte Bessemers, verwandte schwedische Ofen ist ge- 
wiss, trotz aller Mängel, nicht ungeeignet, um den Arbeiter 
erst mit dem neuen Verfahren etwas vertrauter zu machen. 

Mit diesem schwedischen Frischofen konnten daher 
Anfangs Februar 1865 die Bessemer-Versuche in Neuberg 
begonnen werden. 

Dass zu diesem Beginne Herr Ministerialrath Ritter 
von Tunner — dessen Name sich untrennbar an den 
Fortschritt und die Einführung des Bessemerns in Ocster- 
reich knüpft, eingeladen wurde, und wie es in Turrach 
und Heft auch der Fall war, mit Rath und That den er- 
sten Schritten des neuen Verfahrens hilfreich Bahn zu bre- 
chen bestrebt war, bedarf kaum einer Erwähnung. Ein eigenes 
Missgeschick wollte es , dass der Director des Neuberger 
Oberverwesamtes Herr E. Stockher schon seit längerer 
Zeit ernstlich erkrankt , damals gar nicht anwesend sein 
konnte , und der um die neue Hüttenanlage vielfach ver- 
diente Hütten Verwalter Jos. Schmidthammer gerade 
um dieselbe Zeit ebenfalls in seiner Gesundheit angegriffen, 
zwar bei den ersten sechs Chargen noch anwesend sein, 
aber die erste Betriebsepoche (aus 8 Chargen bestehend) 
nicht bis zu Ende durchmachen konnte, welcher eiüe grös- 
sere Anzahl jüngerer Hüttenmänner mit Aufmerksamkeit 
beigewohnt haben. 

Am 8« Februar fand Ministerialrath von Tun n er 
bereits Alles vorbereitet, um im schwedischen Ofen gleich 
eine Charge beginnen zu können. Da er aber zuvor noch 
eine kleine Aenderung im Massaboden des Ofens für rath- 
sam hielt, fand die erste Charge am 9. Februar 1865 
statt , welche ungeachtet des nicht ganz entsprechenden 
Roheisens in chemischer Beziehung als vollkommen geluu' 
gen bezeichnet wurde. Begreiflicherweise Hessen die me- 
chanischen Handgriffe beim Abstechen und Giessen des 
Stahles noch Manches zu wünschen Übrig, und der Aus- 
wurf stellte sich etwas zu gross heraus , was bei einem er- 
sten Versuche wohl dem eigentlichen Erfolge nichts We- 
sentliches benimmt. 

Der aus Massa hergestellte Boden des Ofens war stark 
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hergenommen, und auf Ministerialrath v. Tunner's Rath 
wurde derselbe durch ein Ziegelpflaster ersetzt. In die- 
sem abgeänderten Ofen wurden nun am 1 1 . Februar zwei 
Chargen durchgeführt; das Roheisen war entsprechend grau, 
das Product — nahezu gleich bei beiden Chargen — er- 
wies sich als ein harter, doch noch mit Vorsicht seh weiss- 
barer Stahl , der sich in der Glfihhitze ganz vorzüglich 
schmieden Hess , und die daraus gefertigten Meissel und 
Dreheisen verhielten sich dem Mayr^scben Gussstahle völ- 
lig gleich. — Auch das Product derersten Charge wurde un- 
mittelbar probeweise verarbeitet. Das Metall erwies sich 
als sehr weicher Stahl oder Feinkomeisen, welche Qualität 
Ministerialrath v. Tunner in den meisten Fällen als die 
beste für das Bessemermetall erachtet ; dass diesem ersten 
Producte der Fehler der sogenannten nRürzeu einiger- 
massen anhaftete, glaubt v. Tunner dem nicht genugsam 
grauen Roheisen der ersten Charge mit Wahrscheinlichkeit 
zuschreiben zu sollen. 

Die vierte Charge wurde am 1 3* Februar Nachmittag vor- 
genommen, weil einige nach den ersten drei Chargen schad- 
haft gewordene Thondüsen (Fem) ausgewechselt und we- 
gen theilweise stark angegriffener Ziegel zwischen den 
TiFernti die zwei untersten Ziegellagen erneuert werden 
mussten. 

Die auf Erzeugung weichen Stahls intendirte vierte 
Charge gab wegen Vorherrschen des halbirten Roheisens, wo- 
bei kein graues Roheisen nachgetragen wurde, ein weiches 
Product — Schmiedeisen mit Kürze behaftet — , welches aber 
leicht und gut schweisste , zu einer grossen Platte gewalzt 
wurde und sich im kalten Zustande als sehr zähe erwies. 
Neuerdings mussten TjFernu ausgewechselt und durch 
Behauen und Bohren von Hocholengestellziegeln derlei 
neue »Fernu hergestellt werden. 

Die fünfte Charge am 15. Februar gab wieder harten 
Stahl, ziemlich analog dem Producte der Chargen 2 und 3^ 
die aus Gestellziegeln gemachten nFernu hielten gut aus, 
doch der Ziegelboden hatte sich gebläht und es wurde so- 
fort der Ofen im Untertheil neu hergestellt und sodann am 
17. Februar zur sechsten Charge geschritten, welche harten 
unschweissbaren Stahl gab, undvonHrn. Ministrth. v. Tun- 
n er als halb misslungen bezeichnet wurde. Die siebente 
Charge am 18. Vormittag gelang vollständig, und eine achte 
am selben Tage Nachmittag, bei welcher Ministerialrath v. 
Tunner die fßr den künftigen Betrieb zur Leitung be- 
stimmten Arbeiter ganz selbstständig vorgehen Hess, so ziem- 
lich, nur dass der Stahl etwas zu hart ausfiel. Damit war 
das erste ßtadium beendet, und Ministerialrath v. Tunner 
kehrte nach Leoben zurück. — Die ganze Anlage und Ein- 
richtung der Bessemerhütte hatte sich bewährt Dies ist in 
Kürze der historische Vorgang der ersten Wochencampagne 
zu Neuberg, wobei die Probe der neuen Apparate und die 
Gewinnung nützlicher Winke für den weiteren Betrieb blei- 
bende Resultate genannt werden können. Aufgegeben wurden 
263 Ctr. 25 Pfd. Roheisen und es wurden daraus erhalten : 
Reine Blöcke . . . 63'64 Perc. 

Schalen 3^70 n 

Roheisen- Auswurf . . 16*99 v 
Verlust (Calo) . . . 15*67 « 
V. Tunner hält es für wahrscheinlich, dass Letzterer 
(der Calo) sich auf 12% ^^rde herabmindern lassen. 

Bei den Schwierigkeiten eines ersten Versuchs mit 
einer neuen Methode, neuen Apparaten und mit darin 



noch ungeübten Arbeitern, glauben wir diesen Anfang als 
sehr befriedigend bezeichnen zu dürfen , und gehen nun 
nach Aufführung der Thatsaohen, auf den ^technischen 
Betriebsberichttt über, welcher die Vorgänge und Er- 
fahrungen b^i diesen bis nun noch weiter fortgesetzten und 
vervollkommneten Versuchen in Neuberg erläutert, und wel- 
chen wir dem Texte desselben in iJlem Wesentlichen ge- 
treu folgen *). 

Das Roheisen witd von dem Hochofen wie gewöhn- 
lich abgestochen und mittelst besondem Schuber und Rinne 
in die Roheisenpfanne abgelassen, welche gut ausgeschmiert 
und rothglühend vorgewärmt , auf einem entsprechenden 
Wagen bereit liegt, und dieser wird auf der Plattform einer 
hydraulischen Hebemaschine bei 4 Fuss unter der Hfitten- 
sohle versenkt. Das unterste Ende der Eingussrinne liegt 
auf der Pfanne und wird mittelst eines Chamiers zurfick- 
geschlagen, sobald die genügende "Roheisenmenge in der 
Pfanne, und der oben erwähnte Schuber geschlossen ist. 

Wagen und Pfanne werden sodann bis zur Hütten- 
sohle gehoben , und auf einer Bahn von etwa 18 Klafter 
Länge bis zum schwedischen Ofen gefShrt. Eine dort aaf- 
gestellte kurz gebogene Rinne vermittelt die Verbindung 
zwischen der Pfanne und dem Ofen. 

Dem durch 1 y^ — 2 Stunden langsam vorgewärmten**) 
schwedischen Ofen wird inzwischen Wind aus dem Hesse- 
mer-Gebläse gegeben. Man beginnt mit 1 — 2 Pfd. Pressung, 
steigt kurz vordem Eingiessen des Roheisens auf 4 — 6 Pfd., 
um alle noch im Ofen befindliche Kohle auszublasen. Zu- 
gleich hat der Roheisenwagen schon Vor dem Ofen zo ste- 
hen , um sofort durch einen Flaschenzug um eine ihrer 
zwei Achsen gedreht und gehoben zu werden , damit ihr 
Inhalt in den Ofen übergegossen werden kann. Die Ein- 
flussüffnung wird sofort mit Lehm verstopft, der Einguss- 
trichter mit Sand gefüllt und mit einer Eisenplatte bedeckt, 
und dem Ofen mehr Wind gegeben, — bis 12 und selbst 
15Pfd. per Wr. D ZoU. 

Ln Verlauf der Charge wird die schon mit den ersten 
in den Ofen gelangenden Partien Roheisens am Fuchse 
erscheinende gelbe kurze Flamme nach und 'nach immer 
länger und intensiver , erhält blaue Ränder und wird end- 
lich blendend weiss ; die anfänglich ziemlich ruhig kochende 
Bewegung im Innern des Ofens wird stürmischer, bis end- 
lich Partien von Schlacke, dann auch von Metall stossweise 
aus dem Fuchse geschleudert werden. 

Diese Erscheinung ist jeder Charge eigen , ist jeder- 
zeit unverkennbar und bestimmt , mag das Roheisen was 
immer für einen Kohlungsgrad habep, wenigstens nach den 
in Neuberg gemachten Beobachtungen gilt dies für alle 
Stadien zwischen halbirtem und grauem Roheisen. . 

Sobald die ersten Anzeichen des Auswurfes sichtbar 
sind, wird der Wind bis 10 Pfd. und 8 Pfd. herabgeschwächt, 
bei einem starken Auswurf thunlichst noch mehr verringert, 
nöthigenfalls — oft nur momentan — bis auf 4 Pfd. Pressung 
herab. 

In dem Masse, als die Bewegungen im Ofen wieder 



*) Eine ausführliche Abbildung der Hüttenanlage und der 
Apparate wird in der diesjährigen Gratisbeilage dieser Zeitschrift: 
„Erfahrungen im berg- und 4iüttenmännischen Ma- 
schinen-, Bau- und Aufbereitungswesen« von P. Bitter 
V. Rittinger veröffentlicht werden. Die Red. 

*♦) War der Ofen längere Zeit ausser Betrieb, so mus« 
das Vorwärmen 4 — 6 Stunden geschehen. 
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ruhiger werden, verträgt er auch mehr Wind und höhere 
Pressang, die Flamme wird dänner und durchsichtiger und 
nach and nach kürzer , — sichere Anzeichen des nahen 
Endes der Charge *). 

Nun wird die bis dahin {fber dem Wärmfeuer befind- 
liche Stahlpfanne von den Kohlen entleert , vor die Stich- 
öfihnng des schwedischen Ofens gebracht, der Verschluss- 
kolben vom Abstich entfernt , und der kleine Verschluss- 
liegel im richtigen Momente so rasch als möglich wieder 
eingestossen. 

(Es ist begreiflich, dass dieser Theil der Manipulation, 
Uebong und Geschicklichkeit fordert, daher wenn irgendwo 
beim Beginne des Bessemems nicht alles dabei glatt ge- 
ong abläuft, man nicht ungeduldig werden darf, wenngleich 
deren Einfluss auf den Verlauf der Charge sich bemerkbar 
machen kann . Auch die Handgrifie einer neuen Methode 
brauchen einige Zeit, um dem Arbeiter vollkommen sicher 
und geläufig au werden !) 

Das Ausfliessen des Bessemer-Metalls aus dem schwe- 
disehen Ofen dauert in der Regel 1 — 1 Yj Minuten ; sowie 
nnrSchlacke mehr erscheint, wird derKrahn mit der Pfanne 
le^edreht, gleichzeitig gehoben, über die Gussform ge- 
bneht und durch eine Oeffnung des Bodens- abgelassen, 
vnscfthr so, wie es in Boman's Werkchen: ndas Besse- 
Denm Schweden"*^) (S. 31) beschrieben ist. 
(SchhiBs folgt). 



Die Wolfsegg-Traunthaler Eohlenwerks- 
imd EiseiEbahn-Oesellschaft im Jahre 1864* 

(Fortsdtsung.) 

Es wurden seit dem stärkeren Absatz an die Kaise- 
DB-Elisabeihbahn grössere Anstrengungen gemacht , um 
die geforderte Rohlenmenge constant und regelmässig zu 
gewinnen und abzuführen ; und nahmhafte Kosten, welche 
dtrtaf vorausgelegt wurden , eben auf solche Betriebsein- 
liehtangen verwendet, durch welche die Leistungsfähig- 
keit der Werke erhöht werden sollte ; ein Theil der nun 
erscheinenden Resultate enthält die Früchte jener Anstren- 
gungen und Opfer, und anderseits den Lohn fär dieselben. 

Ein anderer und nicht unwesentlicher Theil der Lei- 
itoDgserhöhung ist aber durch technische Verbesse- 
rangen beim Bergbaubetriebe erzielt worden, auf 
welche die Betriebs-Direction nach und nach hinarbeitete, 
und wozu der Verwaltungsrath nach vorläufigen Versuchen 
bei einzelnen Gruben die Genehmigung, sowie die Mittel 
nrAusführung geboten hat, weil eine erhöhte Leistung da- 
von erwartet werden konnte. In diese Categorie gehört vor 
Allem die Einführung des Ceiitnergedinges, und 
dieEinführnng einer neuen Art desAbbaues beim 
Pf ei 1er verhau, durch welche das Hauen eines zweiten 
Scbrammes erspart und die Kohlenschüttung per Arbeits- 
scUcht — also die Leistung des Häuers erhöht werden 
konnte. 

Eine dritte Ursache kann auch in der besseren Ausbil- 

*) Indessen ist beobachtet worden, dass das Kürzerwer- 
^ der Flamme auch von zu wenig Wind herrühren kann, 
»ortnf in achten ist! 

**) Das Bessemern in Schweden in seiner jetzi- 
S^n Praxis. Von L. £. Bo^man, Hütteningenieur etc. Mit 
*ö»cni Vorwort von P. Tunner. Leipzig. Verlag von Arthur 
f«lix. 1864. (Angezeigt in Nr. 21 dieser Zeitscl^ift, Jahrgang 



düng und Fertigkeit der stabil er gewordenen Mannschaft er- 
kannt werden, deren Thätigkeit vortheilhaft vor den Lei- 
stungen einer wechselnden ab- und zuziehenden Bergar- 
beiterschaft sieb auszeichnet. Die Vollendung der auf meh* 
rere der vorhergehenden Jahre repartirten Knappenhäuser, 
die Regelung des Gedinges nach dem Centner der Koh- 
lengewinnung und die Erhöhung des Kohlenfalls beim Ver- 
hau, haben auch dem fleissigen Arbeiter einen zu seiner 
Thätigkeit in genauem Verhältniss stehenden Verdienst 
gesichert und ihn an das Werk durch den mächtigen He- 
bel des Interesses an der Leistungserhöhung gefesselt 
Diese erhöhte Leistung hat aber den Bedarf der Arbeiter- 
zahl vermindert und bei den im vorigen Jahre nothwendig 
gewordenen Restrictionen es möglich gemacht, die besse- 
ren Arbeiter zu behalten. Die im Spätherbst eingetretene 
Periode stärkerer Erzeugung fand fireiwillig zurückkehrende 
Arbeiter zum Wiedereintritt bereit und konnte der firüher 
nothwendig gewesenen kostspieligen Mas senwerbungon von 
Arbeitern entbehren. 

Die Leistung des Häuers hat sich durch air diese Um- 
stände von 26-32— 27-28 Ctr. per Schicht auf 32-81 und 
34*63 Ctr. Kohle per Schicht erhöht. 

Es sind das wahre Betriebsfortschritte, durch welche 
eben frühere nach und nach in jedem Jahre fortgesetzte Opfer 
und Einrichtungen nun als gerechtfertigt sich darstellen. 

Auch beim Transporte wurden durch vermehrte und 
verbesserte Sturz- und Verladevorrichtungen einige Vor- 
theile erzielt. Der grösste Vortheil derselben besteht aber 
darin, dass man dadurch in die Lage kam, einer plötz- 
lichen Steigerung des Verkehrs und des Absatzes rasch 
folgen zu können^ ohne über Hals tmd Kopf neue Betriebs- 
mittel herbeischa£Pen zu müssen, deren allmälige Ergän- 
zung aus den Bet^ebsresultaten sich bestreiten lässt, ohne 
neue Capitalsverwendungen in Anspruch zu nehmen. 

Dagegen hat die durch die fast 8 Monate dauernde 
Minderabnahme von Kohlen seitens der Kaiserin-Elisabeth- 
bahn nothwendig gewordene Ablagerung derselben auf den 
Bahnhöfen vermehrte Ab- und Aufladekosten^ verursacht, 
welche nebst dem dadurch vergrösaerten Calo beigetragen 
haben, die bei der Verfrachtung errungenen Vortheile wieder 
zu beeinträchtigen. Dafür ist uns allerdings bei der plötzlich 
erhöhten Nachfrage das vorhandene Lager von nicht un- 
wesentlicher Hilfe gewesen ! 

Die Ziffern der Ersparungen betragen : 

a) beim Bergbau, durchschnittlich per Centner 0.63 kr. 

b) beim Transport für beide Kohlenbahnen pr. Ctr. 0.37 « 

Der Calo bei den freigelagerten Kohlen-Vorräthen in 
Attnang und Breitenschützing hat allerdings 9% betragen; 
repartirt man denselben aber auf die ganze Summe der ver- 
kauftcA Kohlen, so stellt sich bei der Stückkohle nur 1.6% ; 
oder wenn man die Stückkohle allein ohne Mitberechnu ng 
des verwertheten Grieses betrachtet, auf 2.92% heraus, 
was zumal mit Bücksicht auf die Verwerthbarkeit des Koh- 
lengrieses ein befriedigendes Resultat genannt werden kann. 
Der Stand des Bergbaues i)»t, was die Zahl der Stollen 
betrifft, unverändert geblieben, und zwar: 

In Wolfsegg - . 4 Stollen 

1) Thomasroith 5 n 

D Haag 1 T) 

n Feitzing ....,..••! n 

„ Kaletsberg 7 w 

In Summa . .18 Stollen. 
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Der Stand der Graben- nnd Tageisenbahnen bei den 
Werken hat gegen voriges Jahr keine Verftnderung erlitten, 
da wegen der schwankenden Absatz-Verhältnisse aUe neaen 
Anlagen yennieden worden, nnd man sich auf die Erhaltung 
und Bestaurirung der bestehenden Schienenstrecken be- 
schränkte. 

Es wurde im vorjährig. Geschäftsberichte der vomVerw.- 
Rathe getroffenen Einleitung zur Errichtung einer Schule in 
Thomasroitb und einer Lesestube in Wolfisegg erwähnt, und 
über die Ausfahrung zu berichten dieser General- Versamm- 
lung zugesagt. Alles auf Erstere Bezügliche ist vorbereitet 
und nach wiederholtem Verkehr mit den competenten Be- 
hörden Alles, was von diesen verlangt wurde, nachgetragen, 
über das Operat aber noch immer keine schliessliche Erle- 
digung erfolgt, so dass die Schule selbst, für welche sogar 
die Räumlichkeiten bereit stehen, noch immer nicht in's 
Leben treten konnte. — Die Lesestube in Wolfsegg zählt 
schon über 700 Bände Bibliotheksstand und wird gegen 
eine massige Einlage von den Bergleuten benützt. Das 
Locale befindet sich in einem vom Gasthause getrennten 
Gebäude und es werden die Bücher auch in die Wohnung 
gegeben. Den grössten Theil verdankt die Anstalt gross- 
müthigen Schenkungen, meist von Actionären, und vom 
Verwaltungsrathe wurde ein Jahresbeitrag von 50 fl. dafür 
bewilligt. 

Kohlenverfrachtung. Auf den gesellschaftlichen 
Bahnen wurden verfilhrt, und zwar: 

Von Wolfsegg nach Breitenschützing 1,040.654 Centner, 
V Thomasroitb nach Attnang . « 1,290.546 n 
D 'fl n Au . . . 13.277 V 

Zusammen . . 2,344.477 Centner. 
Auf der Landstrasse nach Timelkam 16.895 v 

Auf der Raiserin-Elisabethbahn wur- 
den im Jahre 1 864 verfrachtet . 532.565 d 
wofür fl. 68.299-25 kr/ Frachtgebühr entrichtet. 
(Schlusg folgt.) 



Der Eohlenreichtlium des Buhrbeckens. "^x 

Es ist wiederholt auf den grossen Beichthum dieser 
KohlenablageruDg hingewiesen worden. Die Thatsache an 
sich unterliegt keinem Zweifel. Wenige unserer Leser 
möchten aber eine annähernde Schätzung desselben bisher 
versucht haben. 

Eine solche Schätzung hat natürlich ihre grossen 
Schwierigkeiten, da trotz der vielfachen Aufschlüsse im 
südwestlichen Theile unseres Rohlengebirges es doch bei 
vielen Zechen noch nicht zweiffellos ist, welche. Fldtze der- 
selben den einzelnen bekannten Plötzen anderer Zechen 
entsprechen, wenn' auch die Hauptgruppen, zu denen sie 
gehören, unzweifelhaft festgestellt sind ; da ferner trotz der 
seit Jahrzehnten gemeinsamen Arbeiten der hiesigen Berg- 



*) Bei dem Umstände, dass die Kohlen des Ruhrbeckens 
auch nach dem südwestlichen Deutschland ihren Absatz haben, 
wodurch zum Theil einer Erweiterung der westböhmischen Kohlcu- 
ansfuhr dahin eine nicht unwichtige Concurrenz entgegensteht, 
hat eine Kenntniss jenes Beckens auch für unsere Leser In- 
teresse. Zugleich enthält obige Abhandlung ein Beispiel von 
Kohlen-Schätzungen, worüber eine Discossion nicht ohne Vor- 
theile wäre. — Wir entnehmen diesen Aufsatz der Berg- und 
HUttenmänn. Zeitung „Grlück aufttf, welche seit Neujahr als Bei- 
lage der Essener Ztg. erscheint. O. H. 



techniker immerhin noch viele Lagemngsverhältnisse nicht 
hinlänglich erörtert sind, um zu wissen, wie viel von den 
einzelnen Plötzen im gegenwärtigen Kohlengebirge vorluo. 
den, wie viel 4es früher Vorhandenen an den eingeben 
Puncten weggewaschen ist. 

Soll demnach die Berechnung des Kohlenreichthoms 
nicht in der Luft schweben, nur wirklich Nachgewiesenes 
oder mit Sicherheit zu Projectirendes berüdLsiehtigeD. 
so wird sie nur in grossen Zügen angestellt werden dürfen, 
sich nur auf eine Minimalberechnung beschränken können. 

Seit zwei Decennien haben die Aufschlüsse in dem tod 
ELreidemergel überlagerten Theile mehr Material zur Kennt- 
niss unseres Kohlengebirges geliefert, als in den früheren 
Jahrhunderten die im nördlichen Theile des zu Tage treten- 
den Kohlengebirges durch zahlreiche kleine Kohlenzechen 
namentlich im Ruhrthale geführten Baue. 

An der Grenze dieser neueren Zeit (1844/45) ist von 
zwei bewährten Technikern und gründlichen KeuDem un- 
serer Kohlenablagerung, Herrn Oberbergrath Küper nni 
dem verstorbenen Berghauptmann Jacob (damals Berg- 
amtsdlrector in Bochum) eine Berechnung über den Koh- 
lenreichthum unserer Gegend angestellt worden. Nur wenige 
tiefe Baugruben lieferten damals Aufschlüsse unter dem 
Kreidemergel; die Zahl der Bohrlöcher in diesem Terrsin 
war noch unbedeutend. Man zog daher die Gegend bu un- 
gefähr eine Stunde nördlich der Südgrenze der Kreidefor- 
mation in Betracht und rechnete nur die Flötze von 20 Zoll 
und darüber als bauwürdig. Dabei ergab sich ein Kohlen- 
reichthum von 235-000 Millionen Scheffel. Die gedachten 
Herren hsftten aber mit solch scrupulöser Genauigkeit ge- 
rechnet, dass sie selbst der Ansicht waren, dass mit Sicher- 
heit mindestens 25 bis 30 Procent mehr angenommen wer- 
den könnten. 

Später — im Jahre 1860 — hat Herr Oberbergrath 
Küper eine neue Schätzung vorgenommen, deren Gang 
und Resultate wir mit seiner gütigen Erlaubniss hier kurz 
mittheilen wollen. 

Während der nicht von der Kreide bedeckte Theil des 
Steinkohlengebirges kaum 8 Quadf^tmeilen beträgt, ist 
durch die Schächte und Bohrlöcher das Letztere unter jener 
Bedeckung vom Rheine östlich bis Unna auf ca. 10 Meilen 
Länge und auf 5 bis 6000 Ltr. oder durchschnittlich 1 ^2 
Meilen Breite, also auf ca. 15 Quadratmeilen nachgewiesen, 
so dass in Summa das Vorhandensein der Steinkohlen hier 
unter einer Fläche von 23 Quadratmeilen dargethan ist. 
Die (1860) bekannten Flötze nimmt der gedachte Verfasser 
zu 97 mit 2928 Zoll incl. 414 Zoll Bergen an, zieht jedoch 
zunächst nur die vom Leitäötze der Esskohlenpartie Sonnen- 
schein abwärts gelegenen in Betracht, und von diesen wieder 
nur diejenigen, welche 16 Zoll und darüber mächtig sind; 
diese repräsentiren nach Abzug der Bergmittel eine Ge- 
sammtmächtigkeit von 560 Zoll. Es berechnet sich dann — 
mit Weglassung der südlich von Dortmund gelegenen Mulde 
und mit Projection der westlichen Aufschlüsse bis in die 
Querlinie von Dortmund (wo sie zwischen Lünen und Hal- 
tern ihre Fortsetzung finden) — eine Grundfläche von ca. 
20,600 Ltr. Länge und 1 4,000 Ltr. Breite, also 280 Mil- 
lionen Quadratlachter. Diese ergeben, bei obiger Mächtig- 
keit der Flötze von 560 Zoll Kohle und eine Annahme von 
2 V2 Schefiel auf jeden Zoll Mächtigkeit und jedes Quadrat- 
lachter (bei Streichmass kann man sicher 3 Scheffel rechnen), 
ein Kohlenquantum von 392,000 Millionen Scheffel oder 
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95,000 MillioneD Preu88.,resp. 19>600 Millionen metrischer 
Tonnen. Datiei ist die Lagerung nur als horizontal ange- 
nommen, wfthrend schon durch die zahlreichen Sftttel und 
Mulden ein weit grösserer Kohlenreichthum in diesen Plötzen 
sich ergibt 

Nimmt man nun für die ganze übrige Flötzpartie im 
Hangenden des Esskohlenlei tflötzes, für die südliche, oben 
nicht in Rechnung gezogene Mulde, für die ganze, wahr- 
scheinlich noch weiter nach Norden und sicher weiter nach 
Osten sich erstreckende Steinkohlenformation mit allen 
ihren Plötzen — die man beiläufig in Summa jetzt sicher 
auf 65 bauwürdige Plötze über 20 Zoll mit ca 2500 Zoll 
reiner Kohle schätzen kann — nur dasselbe an, was eben 
für die liegendea Plötze berechnet ist (was sicher jeder mit 
den hiesigen Verhältnissen Vertraute für eine äusserst 
massige Annahme erklären wird), so ergibt sich als Minimum 
des in den bauwürdigen Plötzen vorhandenen Kohlen- 
quantnms die enorme Menge von 196,000 Millionen Preuss. 
oder 39,200 Millionen metrischer Tonnen. 

Dieses Quantum würde ausreichen, um die heutige 
Förderang des Ruhrbeckens von ca. 38 Millionen Fr. Tonnen 
laf 5158 Jahre zu decken! 

Die Steinkohlenförderung Grossbritanniens hat 1 863 
etwM mehr als 86 y^ Millionen metrischer Tonnen, oder 
mehr tis 1 1 mal so viel, als die Westfalens betragen. Nehmen 
viraie 1864 zu 87 Millionen metr. Tonnen an, so würde 
dieselbe aus dem obigen Quantum länger als 450 Jahre 
bestritten werden können. 

Mögen nun diese Kohlenschätze bei dem Östlichen Ein- 
senken der Idulden und bei dem nach Norden tiefer nieder- 
setzenden Kreidemergel auch theilweise in einer Teufe 
liegen, die ihre vollständige Hebung mit den jetzigen Hilfs- 
mitteln der Technik unwahrscheinlich erscheinen lässt, so 
ist doch andererseits unsere Kohlenablagerung bisher so zu 
Bsgen nur am Rande benagt — unsere tiefsten Grubenbaue 
reichen kaum 100 Ltr. unter den Meeresspiegel, während 
die meisten und reichsten Zechen diese Tiefe noch bei 
Weitem nicht erlangt haben. Sicher ist es also'nicht zu viel 
gesagt, wenn wir behaupten, dass bei aller möglichen Stei- 
gerung des Absatzes die Pörderung der Kohlen noch auf 
?iele Jahrhunderte hinaus selbst mit den jetzigen technischen 
Hilfsmitteln mit Leichtigkeit wird beschafft werden können. 



Notizen. 

Der Berggesetz -Entwurf in Preossen. Wie wir be- 
reits in Nummer 6 dieses Jahrganges berichteten , wurde dem 
preusaischen Landtage der Entwurf eines allgemeinen Bergge- 
»€lie« für das gesammte Königreich vorgelegt, und gelangte zu- 
uchst an das Herrenhaus. Dieses wählte eine lyOommission" 
an» seiner Mitte (einen nAusschuss«, wie es bei uns heisst), wel- 
che einige Veränderungen vorschlug , deren Zweckmässigkeit 
auch von den Regierungsvertretem anerkannt wurde, so dass 
der »Commissionsbericht** von Seite der Regienmg schon vor 
Kmet Erstattung an das Plenum des Herrenhauses ab kein 
Oe^ensats zum Texte der Regierungsvorlage angesehen werden 
l^unnte. Die noch im Plenum gestellten Amendements fielen, und 
der Antrag, den «Entwurf in der Fassung des Commissionsbe- 
richtes en bloc anzunehmen — wurde zum Beschlüsse erhoben, 
»«8 wohl — wenn überhaupt ein Berggesetz zu Stande kom- 
nien soll — das practischste war. • 

Nun kam dieses Operat an das Abgeordnetenhaus , wel- 
fheg eine .Commission dafür wählte (in welcher wir — fast möch- 
^ wir sagen mit einigem Neide — die Namen von mehr berg- 
männischen ^iFachcapacitäten*' lasen, als wir in unse- 



rer Reichsvertretung aufisuWeisen haben!). Zugleich fing sich 
aber die Amendements- und Oppositionslust hie und da in den 
Bergrevieren — besonders Schlesiens — zu regen an, und die 
Zeitungen brachten Artikel pro und contra, ungeachtet zu letz- 
teren Zeit genug seit zwei Jahren gewesen war und auch ziem- 
lich unumwunden benützt worden ist. Auch an den Rhein hin — 
scheint die Anregung zu solchen Besprechungen über das im 
vorletzten Stadium des Zustandekonunens befindliche Bergge- 
setz gedrungen zu sein. Sie "dürtte jedoch an dem vorwiegend 
gesunden und auf das Sichere und Braktische gerichteten Sinne 
der Rheinländer gescheitert haben , denn wir lesen soeben in 
einer verbreiteten preussischen Zeitung nachstehende Notiz : 

Bonn, 24. April. Auf Grund vorhergegangener Einladung 
hatte sich heute im Gasthofe „zum Stern**, eine aus verschiedenen 
Theilen der Provinz beschickte Versammltmg von Bergbau-In- 
teressenten eingefunden, um über Schritte zu.berathen, welche 
event. mit Rücksicht auf den, unserem Abgeordnetenhause zur 
Beschlussfassung vorliegenden Entwurf eines allgemeinen Berg- 
gesetzes für den preussischen Staat, vorzunehmen seien. Als 
die Versammlung den Herrn Em. Langen -zum Vorsitzenden 
erwählte, erklärte derselbe, diese Wahl nicht annehmen zu 
können, weil er sich nicht auf dem Boden jener Einladung 
befinde, vielmehr eine Agitation gegen jenen Gesetzentwurf aus 
später zu entwickelnden Gründen für ungeeignet und bedenk- 
lich erachtet; nur ein eigenthümliches Zusammentreffen ver- 
schiedener Umstände, namentlich die Unmöglichkeit der recht- 
zeitigen Beantwortung eines in seiner Abwesenheit eingetrofi'enen 
Briefes, lasse ihn mit unter den Einladenden erscheinen. Auf 
erneuerten Wunsch der Versammlung behielt dennoch Herr 
Langen den Vorsitz. Eine eiMgehende Discussion des Bera- 
thungs- Gegenstandes bekundete, dass man jenen Gesetzentwurf 
als einen solchen anerkannte, welcher mit grosser Umsicht, Sach- 
kenntniss und dem unverkennbarsten WoUwoUen für den Berg- 
bau redigirt und geeignet sei, einem lange und dringend ge> 
fühlten Bedürfnisse gerecht zu werden. Wiewohl Specialitäten 
hervorgehoben wurden, welche Meinungsverschiedenheiten zu- 
lassen und verbesserungsfähig sein dürften, so beschloss doch 
die Versammlung nicht nur einstimmig, jede Agitation zu unter- 
lassen, welche die sofortige Annahme des Gesetzentwurfes ge- 
fährden oder hinausschieben könnte; es verbanden sich vielmehr 
die Anwesenden dahin, dass ein Jeder in seinem Bereiche für 
schleunige En-bloc- Annahme des Entwurfes wirken möge, ver- 
trauend, dass die Zukunft Mittel biete', etwa sich ergebende Un- 
zuträgUchkeiten zu beseitigen. 

Wir können unsererseits diesem Beschlüsse nur unseren 
Beifall zu erkennen geben. Will man wirklich die Sache, d. 
h. ein endliches Zustandekommen eines allgemeinen und zeit- 
gemässen Berggesetzes , so müssen Nebenrücksichten bei Seite 
gestellt und unverwandt und rasch das Ziel angestrebt werden. 
Der erste Schritt aus einer unvollständigen und theilweise ver- 
alteten Gresetzgebung ist das Schwerste, und muss darum 
schnell und entschieden gemacht werden. Ein auf den Grund- 
lagen des heutigen BedürMsses ruhendes Gesetz, lässt sich nach 
demselben weiter entwickeln und fortbilden. Der Sprung aus 
einer halb mittelalterlichen, halb novellenhaften Legislation auf 
das Gebiet der modernen Codification wird stets schwieriger 
sein, je länger man ihn Terschiebt ! I 0. H. 

-f- Berggeschworner Emannel Liebloh. Den zahlrei- 
chen Studien- und Fachgenossen des k. k. Berggeschwomen 
bei der Berghauptmannschaft in Hall, Herrn Emanuel Lie- 
bich, wird hiemit mitgetheilt, dass derselbe, auf einer Dienst- 
reise begriffen , am 22. April d. J. im Posthause zu Werfen 
eines plötzlichen Todes verschied. Allgemein betrauert, weil 
allgemein geachtet und geschätzt, hinterlässt Liebich ein blei- 
bendes Andenken in dem Lande, wo er durch fast sechs Jahre 
gelebt und gewirkt, und das er kennen und lieben gelernt hat, 
wie ein zweites Vaterland. — Hall in Tirol, am 24. April 1S65. 
Wieder ein nenes Spreng-Pulver. Ueber ein solches 
wird der „Grazer Tagespost" berichtet: „Haloxilin" nennt 
sich das neue, von den hier domicilirenden Gebrüder Feh lei- 
sen erfundene Sprengpulver, welches seine practische Verwend- 
barkeit durch die in den hiesigen Steinbrüchen damit vorge- 
nommenen Versuche bereits erprobt hat und jedenfalls bestimmt 
zu sein scheint, der Erfindung des Berthold Schwarz Concur- 
renz zu machen. Es entspricht dem Begriffe eines Sprengpul- 
vers insofern genauer, als die Gasarten, die sich aus demselben 
entwickeln, nicht durch momentanen Stoss, sondern durch all- 
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m&lig gesteigerten Drack wirken und so das G^estein ansein- 
andertraiben. Im Freien ezplodirt diese Sprengmasse nicht, 
sondern verbrennt nnr snccessiv^ ist also nngef^lich; die 
Oasarten, die sie entwickelt, sind rauchlos und athembar, und 
die IVirkung die doppelte des Schiesspulvers. Die Erfinder, 
weldie auf der Universitit Tübingen ihre Studien gemacht 
hatten, und durch das Studium der Schiessbaumwolle zu dieser 
wichtigen Erfindung hingefUhrt sein möchten, haben überdies 
diese Sprengmasse so modificirt, dass sie das Schiesspulver auch 
in seinen sonstigen Wirkungen ersetzen kann. 



Administratives. 

Personal-Haohrlohten. 

Emennnngen. 
Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Bergwesens-Expectant und substituirte Werksleiter in 
Kreuzberg Joseph Peck zum Bergmeister daselbst. 

Der in Thorda stationirte Deesaknaer Coutrolor Emil v. 
Balas zum Controlor bei dem Salzgmbenamte in Thorda, der 
Grubenofficier in Parajd Joseph v. Czengeri zum Controlor 
beim Salzgmbenamte in Deesakna, und der disponible Kis- 
b^yaer Einfahrer Johann Hub er zum Controlor bei dem Salz- 
gruben- und Verschleissamte zu Vizakna. 

Der Hieflauer Rechnungsführer Johann Ortner zum Ham- 
merverwalter in Hollenstein. 

Dienft-Conoort-Aassehreibang. 

(Erhalten den 27. April 1865.) 

Bei der k. k. Berghauptmannschaft für Tirol, Vorarlberg 
und Salzburg ist die Stelle eines Berggeschwomen in Erledi- 
gung gekommen, womit ein Jahresgehalt von 630 Gulden ö. W. 
mit dem Vorrückungsrechte in die höhere Gehaltsstufe jährli- 
cher 735 Gulden ö. W. und die X. Diätenclasse verbunden ist 

Bewerber um diese Stelle haben in ihren, genau nach 
den Weisungen des §. 10 des „Amtsunterrichtes für die Berg- 
hauptmannschaften** zu verfassenden und binnen vier Wochen 
vom Tage der letzten Einschaltung dieser Kundmachung zu 
überreichenden Gesuchen nebst den allgemeinen' Eigenschaften 
für Staatsbeamte , sich über die zurückgelegten Rechts- und 
staatswissenschaftlichen, dann über die bergacademischen Stu- 
dien , über ihre allfällige Verwendung bei einer k. k. Berg- 
behörde, Gewandtheit im Concepts- und Markscheidsfache , end- 
lich über ihre Kenntnisse in der italienischen Sprache aus- 
zuweisen. 

Hall, am 24. April 1S65. 

K. k. Berghauptmannschaft. 

Cononrs. 

(Erhalten den 27. April 1865.) 

Bei der königl. Berghanptmannschaft in Nagybanya ist 
die Stelle eines Cancellisten mit dem statusmässigen Gehalte 
jährlicher 420 fl. ö. W. zu besetzen. 

Bewerber haben ihre eigenhändig geschriebenen documen- 
tirten Gesuche unter Nachweisung der Gewandtheit im berg- 
behördlichen Cancelleidienste und in der Führung der bergbehörd- 
lichen Vormerkbücher, der Kenntniss der ungarischen, deut- 
schen und romanischen Sprache imd der ConceptsfKhigkeit, im 
Wege ihrer vorgesetzten Behörde , endlich unter Angabe , ob 
dieselben, ihre Gattinnen, oder unter väterlicher Gewalt stehen- 
den Kinder, an einer Bergbauunterpehmung im Amtsgebiete 
dieser königl. Berghauptmannschait betheiligt sind, binnen vier 
Wochen vom Tage der dritten Einschaltung in die Amtszeitung 
gerechnet, daselbst einzubringen. 

Nagybanya, den 18. April 1865. 

Von der königL BerghauptmannschafL 



CoaennAoMohrttibiiiig. 

(Erhalten den 27. April 1865.) 

Bei der Berghauptmannschaft für Siebenbfbrgen in Zs- 
l&thna ist die Berghauptmannsstelle der VH. Diätenclasse , mit 
welcher eine Jahresbesoldung von 1680 fl. ö. W. und dem Vor- 
rückungsrechte in die höheren Gehaltsciassen jährlicher 1890 fl. 
und 2100 fl., dann dem Genüsse einer Natural- Wohnoi^ oder 
eines entsprechenden Quartiergeldes verbunden ist, in Erledi- 
gung . gekoDunen. 

Die Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig docu- 
mentirten Gesuche bis Ende Mai 1865 im Wege ihrer vorge- 
setzten Behörde bei der gefertigten Finanz-Landes-Direction 
als Oberbergbehörde einzubringen und in demselben legale Zeug- 
nisse über die zurückgelegten Rechts- und staatswissenschaft- 
lichen, dann montanistischen Studien, über erprobte Geschäfts- 
kenntniss und Erfahrung im berghauptmannschaftlichen Dienste, 
so wie auch über ihre bisherige Verwendung im Bergwesen und 
über die Kenntniss der hierlands üblichen Sprachen, nämlich 
der deutschen, ungarischen und romanischen, beizubringen, such 
anzugeben, ob sie selbst oder ihre Angehörigen an einer Berg- 
werksuntemehmung hierlands betheiligt sind. 

Hermannstadt, am 20. April 1865. 

Von der k. k. siebenbürg. Finanz-Landes-DirectioD 
als Oberbergbehörde. 

ANKÜNDIGUNGEN. 
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Du Bessemern auf dem Staats-Eisenwerke 
Nenberg in Steieirmark. 

(Mit Benützang ftmtliolier Daten.) 
(Schlnss.) 

Das Wichtigste beim Stadium des Bessemei'ProceB- 
les ist die Erlernung der Kennzeichen, bei deren Ein^tte 
der gewfiDScbte Grad der Entkohlung des Metalles erreicht, 
und daher der Process unterbrochen werden muss. Um nun 
ZQ emer Beurtheiinng dieses Unterbrechucgsmomentes zu 
gelangen — wurde der Boheisenzusatz während des 
Processes bis nun in Neuberg unterlassen , wo man unge 
iditet des Erfolges der ersten 8 Chargen und der weiteren 
Fortsetzung der Versuche doch voraussieht , dass es noch 
ooige Zeit brauchen wird, ehe man die Qualität des Pro- 
daetes völlig in seiner Hand haben werde. In diesem Um- 
ftande liegt auch eigentlich die bedeutendste Schwierig- 
keit der neuen Methode I 

Bis jetzt hat man es zur Bestimmung des Zeitpunctes, 
noD die Charge zu beendigen sei , am zweckmässigsten 
gefunden, unter Berücksichtigung der Roheisenqualität (bei 
gleicher Menge) die Zeit vom Beginne des ersten Aus- 
vnrfes angefangen , und die Windpressung, insbeson- 
dere gegen Ende der Charge, genau zu beobachten. 

Ueber die in den meisten Berichten über den Besse- 
me^Proces8 aufgezählten drei Perioden , ndie Schlacken- 
bildungsperiode «^, deren Ende durch die ersten Anläufe 
nm Auswurf markirt , und deren Dauer ausserordentlich 
Qnregelmässig ist, — der sogenannten n Kochperiode ** und 
<ler 1! Frischperiode (i — glaubt der Bericht aus Neuberg, 
^B wohl die Unterscheidbarkeit solcher Perioden theore- 
U richtig sein könne, ein prac tisch er Werth aber 
lücbt daraus entnommen werden konnte, weil der Ueber- 
g»ng von der zweiten in dje dritte Periode nie scharf, oft 
§v licht wahrnehmbar sei, gerade als wenn es gar keine 
^«••nderte dritte Periode gäbe. 

Zur Beobachtung und Aufzeichnung der jeweiligen 
^^lodpressung bediente man sich in Neuberg eines dem 



Dampf-Indicator ähnlichen Instrumentes, dessen Trommel 
jedoch durch ein Uhrwerk getrieben wird^). 

Es wird zugleich der Wunsch ausgesprochen , durch 
irgend eine Zugabe zu diesem Instrumente die Geschwin- 
digkeit der G^bläsemaschine aufzeichnen zu lassen, indem 
auf alle Umstände bei der Windgebung sehr scharf zu ach- 
ten ist. 

, Ueber das feuerfeste Matei*ial ergab sich aus den bis- 
her in Neuberg abgeführten Versuchen , dass die unterste 
Ziegelreihe am Boden des Ofens, in welcher die Thonfor- 
men eingesetzt sind , am meisten leide ; etwas minder die 
nächstfolgende , die dritte kaum mehr als alle übrigen, der 
Ofen hat die bisherigen Chargen im Ganzen g^t ausge- 
halten. 

Eine Mengung von mehr Quarz als Thon scheint sich 
nach den bisher in Neuberg gemachten Erfahrungen bes- 
ser zu bewähren, als hart gebrannte Chamotte. 

Die Thonformen («Fem**) die man um 2" zu ver- 
längern und in der Bohrung von V** auf 7V2"' und 8'" 
zu vergrössem sich bewogen fand, wurden, nachdem einige 
aus Chamotte in der eigenen Ziegelei verfertigte , zu viel 
Schwindung erlitten, aus Quarzziegeln zugehauen und ge- 
bohrt. Sie entsprachen besser und hielten bis vier Chargen 
aus. Neuerlichst wurden selbsterzeugte Fern aus einem 
Gemenge von 4 — 5 Theilen Quarz und 1 Theile Thon 
brauchbar erfunden. 

Der Anfangs aus Masse hergestellte Boden wurde, 
wie schon erwähnt, auf den Rath des Minister ialrathes von 
Tunner durch Ziegelpflaster ersetzt , welches zwar 
besser ist, aber auch nicht allen Wünschen entspricht; das 
flüssige Eisen drang durch die Fugen bis auf die Unterlage 
durch , und bei sorgf^tigerer Dichtung der Fugen machte r 
ein Aufblähen des Bodens dessen Entfernung nöthig , ehe 
er noch bis zur Unbrauchharkeit abgenützt war. — Der 
Neuberger technische Bericht glaubt der mechanischen 
Wirkung des heftig kochenden Metalls mindestens eben; 



♦) Es wurde durch die Herren Leyser & Stiehl er 
bei C. Kr äfft & Sohn in Wien bestellt, und von denselben 
zweckmässig ausgeführt 
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soviel A ntheil an dieser raschen Zerstdrnng des Bodens 
zuschreiben zn sollen, als den chemischen Einflüssen. Nur 
wenige Reihen höher zeigten selbst versuchsweise einge- 
setzte Ziegel geringerer Güte (wie die der Puddelöfen) nur 
eine von den übrigen Ziegeln kaum verschiedene Abschmel- 
zung. — Hier ist noch Spielraum für Nachdenken und Ver- 
vollkommnung ! 

Von grossem Einflüsse ist bekanntlich die Qualität 
des zum Bessemern verwendeten Roheisens. 

Von den auf dem Staatswerke Neuberg nach 10 
Nummern sortirten Roheisengattungen , vom kleinluckigen 
(Nr. 1 ) bis zum stark graphitischen (Nr. 1 0) wurden bis 
nun bei den Bessemer- Versuchen verwendet: Nr. 6» d. L 
weiss mit grauem Rem, Nr. 8^ d. i grau mit Spiegeleisen 
gemengt , Nr. 9 , d.i. feingran , mit der Neigung in die 
Schale abzuschrecken, endlich eine zwischen Nr. 9 und 1 
stehende Boheisensortirung, — tiefgrau , fast graphitisch. 
Am geeignetesten zeigten sich zum Bessemer-Process Nr. 
8 und 9. Bei einer Aufgabe über Nr. 9 trat eine Tendenz 
zum Verlegen der „Femu ein. 

Die Producte, welche der Process ergab, sind : 

1 . Gusskönige aller Härtegrade ; 

2. Pfannenschalen; 

3. Durch Verzettelung entstehende Abfälle ; 

4. Auswurf; 

5. Schlacken. 

Die Gusskönige — das eigentliche Ziel des neuen 
Processes, hat man nach ihren, f^r die weitere Verarbei- 
tung wichtigen Härte-Abstufungen vorläufig — analog der 
in Turrach und Heft eingeftlhrten Eintheilung, in nachste- 
hende Classificirung gebracht deren BeschafiPenheit hier 
gleich beigefQgt wird. 

Härte I. Unschweissbar und nur mit grosser Vorsicht 
schmiedbar. — Kaum verwendbar. 

Härte II. Unschweissbar aber gut schmiedbar. — Zu 
ordinärem Drehstahl u. dgl. verwendbar. 

Härte HI. Mit Vorsicht schweissbar ; sehr gut schmied- 
bar. — Für die meisten Werkzeuge und gröbere Schneide- 
Instrumente vorzüglich brauchbar. 

Härte rV. Leicht zu scfaweissen und zu schmieden. — 
Von ausgezeichneter Zähigkeit, und vielleicht für ordioäre 
Klingen und Gewehrläufe etc. geeignet. 

Diese Nummern I — ^TV lassen sich wie Gussstahl härten. 

Härte V. Mittlerem oder weichem Puddelstahl ähnlieh, 
und lässt sich noch etwas härten. — Zu Tyres und Ach- 
sen tauglich, wenn nicht noch zu hart. 

Härte VI. Feinkorn-Eisen und 

Härte VII. weiches Eisen ; nehmen beide (VI und VH) 
keine Härtung mehr an. — VI für Kesselbleche , VH für 
Dachblech, Schiffbleche und Panzerplatten verwendbar. 

Im Vergleich mit Pnddlingsstahl und Eisen sind die 
Bessemer-Producte durch ihre Reinheit von Schlacke und 
ihre grössere Dichtigkeit ausgezeichnet, und desshalb stei- 
fer als Puddeleisen und Stahl von gleicher Härte, was beim 
Kaltbiegen , sowie beim Walzen und Schmieden bemerkt 
wurde. 

Ungeachtet der vorzüglichen Eigenschaften der Num- 
mern ni bis Vn erfordern dieselben doch bei der Bear- 
beitung manche Vorsicht*). 

*) Dies ist wohl keine besondere Eigenthümlichkdt der 
Bessemerprodacte t Wie z. B. in dieser Zeitschrift Herr Res eh 
wiederholt nachgewiesen hat. erfordert überhaupt die Stahl- 



Was noch insbesondere die Gusskönige betrifiFt , von 
welchen in Neuberg ein Theil in quadratischen (12": 12'), 
ein Theil in flachen Blöcken (7" : 16") bis zum Gewichte 
von 8 — 10 Ctr. erzeugt werden, so fidlen sie in der Regel 
rein aus, und haben weder Querrisse noch Längenrisse tm 
Boden gezeigt. 

Die von den Herren Münichsdorfer in Heft und 
Frey in Stor^ gemachte Wahrnehmung , dasB härtere Bio* 
cke im Bruche mehr Blasen zeigten, als die weicheren, hat 
man in Neuberg nicht nur nicht beobachtet, sondern sogar 
die entgegengesetzte Erscheinung nicht selten wahrgenom- 
men, so dass der Hütten Verwalter Herr Schmidhammer 
in Neuberg die Hofiiiung andeutet , man werde vielleicht 
in Zukunft die Sortirung nach der Härte ziemlich sicher 
aus dem Bruchansehen des Probezapfens vornehmen kön- 
nen, ohne künstlicher Mittel zu bedürfen. 

Die nPf annenschalen'', welche nur bei den weichem 
Nummern des Bessemermetalls vorkommen , sind dem Me- 
talle der Gusskönige aus derselben Charge gleich, nur po- 
röser und mehr oder minder mit Schlacke verunreinigt Sie 
lassen sich gut schweisseo und zu ziemlich tadellosen 
Blöcken ausschieden. Man glaubt, dass sie zu Erzeugung 
ordinärer und wohlfeilerer Platten sich geeignet erweisen 
werden. 

Die kleineren, von der Verzettelung beim Giessen her- 
rührenden Abfälle , meist nur in geringen Mengen, wer- 
den theils, wenn sie reicher sind, zu den Pfannenschaleo 
geworfen , theils (die härteren) beim Hochofen wieder aof- 
gegichtet. 

Auch der bei jeder Charge vorkommende Auswurf 
(grösser bei den weisseren Roheisensorten , geringer bei 
den grauen) ist, abgesehen von der mitausgeworfenen 
Schlacke, eine Art gefeinten Roheisens — analog den wei- 
chen kleinluckigen Flossen. — Eis wurde versuchsweise 
mit 10 — 15% halbirtem Roheisen gepuddelt, und wird ge- 
genwärtig einer benachbarten Frischhütte als Roheisen 
verkauft. 

Kleinere und unreine Schalen und Rrätzwerk vom 
Auswurfe wird beim Hochofen aufgegichtet , dass ärmste, 
mit Schlacke und Lehm gemengte Haufwerk, ziemlich un- 
bedeutend in der Menge, gelegentlich im Waschpochwerke 
zu Gute gebracht. Mit Recht bemerkt daher der Neuber- 
ger technische Bericht, dass die Verwerthung der Neben- 
producte beim Bessemer-Processe keine erheblichen Sorgen 
machen werde. 

Die Schlacke selbst hatbeim weichen Eisen ein email- 
artiges, bis nahezu glasiges Ansehen, ist gelblich bis licht 
braun und theegrün gefärbt, porös und zur Krystallisation 
geneigt. Der Eisengehalt ist gering. Die zuletzt aus dem 
schwedischen Ofen in nicht unbedeutender Menge ausflies- 
sende Schlacke ist dunkelbraun, bis beinalie schwarz. 

Im Ganzen kann von den Producten des Bessemer- 
Processes nach den in Neuberg gedachten Erfahrungen 
gesagt werden, dass der Schwerpunct der Production inner- 
halb der Härte-Nummern V — VII gelegt werden dürfte, 



manipulation auch bei andern Methoden Vorsicht, oder besser 
gesagt, Aufmerksamkeit und scharfe Uebung. Mangel der- 
selben macht jede Q ua 11 täts- Production unsicher. Anschei- 
nend Abnormes wird bei längerer Vertrautheit mit dem jetzt 
noch neuen Verfahren bald verschwinden , und es werden sich 
aus den gewonnenen Erfahrungen eben auch neue Nonnen fUr 
die Behandlung ergeben. 0. H. 



151 



wogegen III und IV als gewissermiMsen unwillkfirlich er- 
sengte Prodncte in geringerer Menge erzielt and aU Stan- 
gen, wohl auch etwa als Maschinenstabl abgesetzt werden 
könnten. 

Die weicheren Nnmmem VI und VU zeigen sich jetzt 
schon in hohem Grade för Bleche und Platten verwendbar, 
in Dimensionen vom schwächsten Dachblech bis zur stärk- 
sten Panzerplatte. 

So weit stand die Sache nach dem vom k. k. Hätten- 
Verwalter Herrn Schmidhammer, der an den Vorberei- 
tungen , sowie an den Resultaten dieses Versuches einen 
hervorragenden Antheil hat, am 21. Mftrz d. J. erstatteten 
Berichte. Aus weiteren bis in die erste Aprilwoche reichen- 
den Berichten von Neuberg entnehmen wir noch, dass bis 
4. April, einschliesslich der schon erwähnten ersten acht 
Chargen — im Ganzen 30 Chargen durchgeführt wurden, 
bei denen manche weitem Erfahrungen und wesentliche 
Fortschritte im manipulativen Theile des Processes erkenn- 
btr sind. Die Zustellung des Bodens und der Ffitterung 
des untern Bodentheils scheint allerdings noch Manches zu 
sebaffen zu machen, i^nd erst die Erfahrung und zahlreiche 
kleine Abänderungen werden auf eine constantere Norm 
difor hinleiten. 

Nach dem Vorschlag des Herrn Directors Wagner 
t» Haria-Zell wird bei zwei Chargen in der Betriebs- 
vockel. — 8. April 5 Pfd. Blei zugesetzt, die Schlacken- 
bSdasg und das Rochen zeigte sich erleichtert; der Auswurf 
bfieb unverändert. 

Jedenfalls ist nun in Neu berg das Bessemern im 
•chwedischen Ofen im vollen Gange, und wir werden wei- 
tere Resultate mitzutheilen nicht unterlassen. 

Auch eine Uebersicht der Manipulation in Tabellen- 
form glauben wir erst nach einer längeren Reihe von Char- 
gen mittheilen zu sollen, um aus mehreren Chargen auch 
richtigere Durchschnitte ziehen zu können. 

Was aber die Beschaffenheit der in den ersten 20 
Chargen erzeugten Prodncte ^betrifft , so können wir ^us 
eigener Anschauung bezeugen, dass uns dieselben sehr an- 
genehm überrascht haben. Der Bruch der im k. k. Finanz- 
ministerium angelangten Probezapfeu der Gusskönige ist 
sehr schön, die klein gefalzten und kaltgebogenen Bleche 
und mit dem Dampfhammer gebogenen Platten, zeigen sich 
tn den Biegungen ganz unverändert. Starkes Drahteisen 
liess sich £ast in Rnotenform biegen , Meissel , mit denen 
gearbeitet wurde, zeigen keine Abnützung, und Kesselblech- 
proben, die im Schweissofen aus Pfannenschalen paquet- 
tirt erzeugt wurden, sind untadelhaflt zu nenrien. 

Befindet sich das neue Verfahren auch noch keines- 
wegs auf dem Standpuncte vollendeter Durchführung, so 
beweisen doch diese Resultate , dass man die Mühe nicht 
vergeblich finden wird, welche noch auf die Vervollkomm- 
nung der Manipulation gerichtet werden muss, um sie ganz 
in die Hand zu bekommen. Damit geht auch die Rosten- 
frage Hand in Hand , denn sowie man der Quantität und 
Qualität des Productes und der Phasen der Manipulation 
vollständig Herr geworden sein wird, müssen auch die Ro- 
tten sich billiger herausstellen, als bei anderen Methoden, 
welche jedenfalls mehr Brennstoff erfordern. Bei den ersten 
idit Probechargen brauchte man zum Auswärmen des 
Ofens und fi3r andere Apparate 69 Vordemberger Fass 
Kohle und zur Resselheizung (der Gebläsemaschine) 252 
Ctr. Braunkohle und 3*75Rlftr. Holz. In jenen acht Char- 



gen wurden erzeugt 167*54 Ctr. Gussb locke, 9*76 Pfan- 
nen- und Verzettttengseisen und 44*75 Ctr. Auswurf, in 
Summe also 222*05 Ctr. Bessemer-Producte. Das Verhält- 
niss dieser ersten acht Chargen kann begreiflicherweise 
nicht als massgebend angesehen werden. 

Von besonderem Interesse werden die Versuche in 
Neuberg werden, wenn der englische Ofen in Gang ge- 
setzt und die Vergleichung mit dem schwedischen mög- 
lieh gemacht werden wird, da bisher beide Systeme noch 
nicht unter gleichen Verhältnissen nebeneinan- 
der versucht worden sind! « O. H. 



Ein Beitrag zur Erdbohrknnde. 

^Fortsetzung.) ♦) 
Vin. Ennittlang der Gtowiohte der Holzmafisen 
von den Hebevoniohtnngea im Reohnnngswege zur Be- 
stimmong der Kraft- and Lastmomente beim Bohrgange. 

1. Der Bohr Schwengel. Zur Elrzielung einesBohr- 
hubes von 30 Zoll in Bezug auf 35 — 40 Ctr. schwere Boh- 
rer auf die Teufe von 200 — 220® ist ein parallelepipedi- 
scher Schwfngelbaum 160 Zoll lang, 8 breit und 12 hoch 
aus der Erfahrung massgebend. Aus den Dimensionen 

160 X 8 X 12 .,,.,, u. u T u I. 

-—-- ergibt sich dessen cubischer Inhalt von 

1728 

nahe 8*9 Fuss. 

Aus dem specifischen Gewichte des Rieferholzes er- 
hält man das absolute Gewicht vonl Cub.-Fuss 28'60 Pfd. 
Aus -dem specifischen Gewichte des Fichtenhol- 
zes erhält man das absolute Gewicht von 1 

Cub.-Fuss 25-40 n 

Aus dem specifischen Gewichte des Tannenhol- 
zes erhält man das absolute Gewicht von 1 

Cub.-Fuss ^6 52 „ 

Je nach der Anwendung der liolzgattung, hier der 
ersteren, ist 8 9 X 286 = 255 Pfd. das gesuchte Gewicht 
des Schwengelbaumes. 

2. Das Laufrad. Seine Bestandtheile und Dimen- 
sionen sind **) : 

a) Eine Welle aus Fichtenstamm 1 92 Zoll lang und 
16 im Durchmesser. 

b) Zwei Radkränze 3 Zoll in der Stärke , 8 in der 
Höhe, aus Kieferpfosten mittelst eiserner Ziehschrauben 
zusammengefägt, im mittleren Durchmesser von 166 Zoll. 

c) Der Trettboden 60 Zoll breit in der Peripherie, 
und im Raddurohmesser 172 Zoll, die Fichtenbretter dar- 
auf 1 Zoll stark. 

d) S Radarme 168 Zoll lang, 6 breit und 4 stark 
aus Kieferholz. 

e) 8 Verbindungsriegel der Radkränze 54 Zoll lang, 
3 stark und 5 breit, aus Kieferholz. 

Oabisohe und G^wichtabereclmang dieser Bestandtheüe. 

1*57 X *^ 

ad a. In Folge der Berechnungsformel ^ 

/> 

worin a den Durchmesser der Welle bedeutet, ist derQuer- 



*) Wegen Raummangel verspätet. D. Red. 

**) Die Dimensionen des Bohrschwengels und der Bestand- 
theile des Laufrades finden hier die Stelle, um in vorkommen- 
den Fällen sich derselben zur Anfertigung dieser Bohrvorricb- 
tungen mit Zuverlässigkeit bedienen zu können Siebe weiter 
deren Anlage in der BohrhUttenabbildung zu meinem Aufsatze 
Nr. 30, pag. 238, Jahr 1859 dieser Zeitschrift. 
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. .^ 1 57X16^ .^o r^^i A 402X192^^ . ..^^ 
Bohnitt ^ = 402 □" und -— = 44:66 

Cub.-Fu88. 

Aus 1 wiegt 1 Cub.-Fu88 Fichtenholz in Pfunden 
25-4 X 44 66, somit die Welle 1134 Pfd. 

ad b. Aus dem Durchmesser di^ Pe- 
ripherie P eines Kranzes gesucht, ist P = 

314 X 166 _ g2j 2olL Bedeutet K den cu- * 

521 X 3 X 8 

bischen Inhalt, so ist K =±: -^^^ = 

7 '2 Fuss, und beide Radkränze 14*4 X 28'6 

(aus 1) = ... 412 » 

ad c. In gleicher Weise berechnet gibt 
der Trettboden des Laufrades 616 n 

AA^A u . 168 X4X6 ^.^ 

ad d. Em Arm hat ^^^r^ = 2 3 

1728 

Cub.Fuss X 8 = 17-4 X 28-6 (Kiefeiholz) .497 „ 
ad e. Vermöge derselben Berechnung 

die 8 Riegel 3*75 Cub.-Fuss und Welleobe- 

schlag mit Eisen, dann Schrauben ..... 90 n 
Die Ziehschrauben 48 » 

Ist das absolute Gewicht des ganzen Rades 2904 Pfd. 

IX. Wird der Bohrer aus früherem Absätze IV mit 
3498 Pfd. Gewicht in Rechnung genommen , welche Kraft 
wird an dem Bohrschwengel zum Lastgleichgewichte er- 
forderlich sein? 

Setzt man die Kraft = P , so ergibt sich aus der 
Formel : 

Hier ist Q = 3498 Pfd. 

l = iS-Vü?zfrT| ^"^ ^'' Schwengels. 

Q X b 
P = die Werthe unterlegt. 

P = ^-%i^= 1368 Pfd. 
115 

X. Den Durciimesser der schmiedeisemen Schwengel- 
achse zu bestimmen, muss der Druck auf dieselbe durch 
die Belastung früher ermittelt sein. 

Das Gewicht des Bohrers in absoluter Schwere mit 
Einschluss der Einklemmung in VI, hier ge- 
stellt mit 4990 Pfd. 

Die Kraftein Wirkung darauf durch den Schwen- 
gel aus IX mit .1 1368 n 

Das Gewicht des Schwengelbaumes aus YIII, 1 255 n 
Die Eisenbestandtheile daran . . \ . . . 60 n 

Der ganze Druck zusammen 6673 Pfd. 

Bedeutet D den Durchmesser der Schweogelachse, 
so ist: 

Hier ist G = 6673 Pfd. 

m = 2" Zapfeoläoge. 
a = 2 Doppeiachse. . 
c = 10 Sicherheits-Coöfficient in Berech- 
nung ^chmiedeiserner Wellenzapfen. 

-— — = Querschnittsform. 

GX»nXcX32 
aX 50000 X 3-142 *'"°'"'"'" ♦ 
^3^6_673X2>01X32_ ^^^ 

2X50000X3143 



D = 1/ 13-59 = 2-38 nahe 2-5 ZoU. 
XI. Mit welcher ReibnngsgrÖsse wird der Bohrschwen- 
gel bei dem vorbesagten Lastdrucke die Schwengelaehse 
von 2*5 Zoll Durchmesser in Ansprach nehmen? 

Bezeichnet man die Reibung mit R , so gibt die Be- 
rechnung : 

Hier ist G = 6673 Pfd. 

a = 115 Zoll längere Schwengelarm. 
d = 1*25 Zoll Halbmesser der Achse. 

R = und subsdtuirt : 

' = n. = '^ "-• 

Anmerkung. Berechnet man mit Einschluss dieser 
Reibung die Last des Bohrers von 3522 Pfd. auf die Schwen- 
gelkraftnachlX, so wird dieselbe 1377, sohin nur um 9 Pfd. 
mehr betragen, daher sie in den bezüglichen Rechoungen 
ohne nachtheiligen Fehler umsomehr ausser Acht gelassen 
werden darf , als man das Gewicht des Kraftarmes hier 
nicht in Betracht zieht. 

Xn. Den Durchmesser der Wellenzapfen an dem Lauf- 
rade zu ermitteln , wird sein absolutes Gewicht ans YIII 

angesetzt mit ... 2904 Pfd. 

Das seine Welle belastende Hauptseil von 3*5 
Durchmesser bei berechneter 14facher Si- 
cherheit, wie ich selbes bei der Tiefbohrung 
von 218 Klftr. in Anwendung hatte, im Ge- 
wichte von 300 » 

Das Mehr- über das Gleichgewicht des Kraft- 
und Lastmomentes durch die angewandte 
Läufermannschaft am Rade*) nebst der Mehr- 
belastung durch dieselbe bei vorkommenden 

Einklemmungen 300 » 

Der ganze Druck auf die Wellenzapfen . . . 3504 Pf^ 
Hier ist G = 3504 Pfd. 

m = 4'' Zapfenlänge, 
a t=. 2 Doppeiachse.« 
c =^ 10 Sicherheits-CoSfficient. 
3504X4X10X32 



D» = 



==: 14-27 und 



2X50000X3142 

3 

D = 1/ 14 27 ^ 2-42 nahe 25 Zoll. 
Xni. Die Friction R der 2*5 Zoll Durchmesser hal* 
tenden Radzapfen wird aus dem Drucke der Last in XII 
gemäss der Formel in XI ermittelt. 
Hier ist G = 3504 Pfd. 

d = 1*25'' Halbmesser der Zapfen. 

a = 81 "Halbmess.d. Rades vom Trettboden. 

R=— -g^ = 18 Pfd. 

XIY. Die Reibung R aus der Steifheit des Seiles er- 
gibt sich aus der Formel : 



*) Da hier die Last von der Badwelle, also auf da» Bad 
unter einem Wink^ nach Anfvrärts wirkt, wo über das Gleich- 
gewicht der Mannschaft nur die motorische Kraft durch deren 
Druck auf das Laufrad in Betracht kommt, so kann die g»a«e 
Last der Mannschaft hier nicht in Rechnung gebracht weroen 
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ffier ist G = 3504 Pfd. aus Xu. 

d = 1'75" Halbmesser des 8eiles. 
a = 8f Halbmesser des Rades. 

R = — : — r subsütuirt: 



a-fd 
3504 



Xl'75 



R = 



o, , , ^^ = 24-6 direct 25 Pfd. 
Ol -|- 1*75 

XV. Ohne weitere Berechnang kann dem Seilkloben 

gleiche Stftrke der Zapfen*) mit jenen des Schwengels von 

2*5 Zoll gegeben werden, und man erhält dereo Reibangs- 

grtese nach der folgenden Formel : 

Hier ist G = 3504 Pfd 

P = 230 Pfd. Klobengewicht 

d = t'25 Zoll Halbmesser der Zapfen. 

a = 12 n n des EJobens. 

b = 1-75 t) fl D Seiles. 

R = r-i substituirt : 



a +b 
3504 4- 230 



Xl-25 



R 



= 113 Pfd. 



12 + 1-75 

XVI. I>ie erforderliche Kraftan Wendung am Laufrade 
nf^e ans 2G0 Klftr. Bohrteufe zu hebende Last des Boh- 
ret mit Einbezug der berechneteo ReibungsgrGssen ergibt 
lieh tos nachstehender Formel, wenn P die Kraft andeutet. 

Gewicht des Bohrgestänges V4Q" aus VI 2279 Pfd. 

Relatives Gewicht des Bohrers . / . 523 n 

Gewicht des Freifall-Instrumentes ... 182 n 

Gewicht des Hanfseiles 300 n 

FrictioD der Radzapfen aus XTTI ... 1 8 n 

n aus der Seilsteifheit aus XIV . 25 « 

« aus den Klobenzapfen aus XV . 113 n 

Die ganze zu überwindende Last G = . 4446 Pfd. 
Halbmesser der Seiltrommel d = 10 Zoll. 
„ des Seiles . . m = 1*75 « 
n « Laufrades . a = 81 » 



P — — - -i— ^ substituirt: 



P = 



4446X10+ 1-75 



81 



= 648 Pfd. im 



Lutgleichgewichte. 

XVIL Zu diesem Krafterfordemiss, wenn die Mann- 
schaft vom tiefsten Puncte des Laufrades an, in einem Steig- 
winkel im Mittel Ton 24 Graden einwirkt, findet man deren 
nöthige Anzahl im Gleichgewichte mit der Last gemäss den 
beigegebenen Angaben nach folgender Fotmel, die gesuchte 
Arbeiterzahl mit m ausgedrückt. 
Hier ist Q = 4446 Pfd. 

r = 10" Halbmesser der Seilwelle. 

S = 1*75'' Halbmesser des Seiles. 

G = 125 Pfd. Schwere eines Arbeiters. 



*) Die Achsen oder Wellenzapfen bei den benannten Me- 
chÄniBmen wähle man bis zu I500 Teufe mit Rücksicht auf die 
^tltzang in dem Durchmesser von 2 , für die folgende von 



und 



R = 81 Zoll Halbmesser des Rades. 
Sin a = 24 Grad , hiezu die trigonometrische 
Linie für den Halbmesser -= 1 in 
0-406737. 

QXr + S ^ . . 

m := ^ ^, ^ v^ ^. substituirt: 

G X R X S»n ft 
_ 4446 X 10 + 1-75 

"" "" 125 X 81 X 0-406737 

52240*5 
m = ' = 126 sohin 13 Mann, und 

es entfallen auf einen nahe 50 Pfd. 
Seiten-Druckkraft. 
XVni. Will man die Anstrengung eines Arbeiters bei 
dem Laufrade im Steigungswinkel von 24 Graden erfahren, 
und deutet man diese mit P an, so gibt die Formel : 
Hier ist m -= 1 eines Arbeiters. 

G = 125 Pfd. das Gewicht eines Mannes im 
Mittel. 
Sin a = 24 ^=trigonometrische Linie 0'406737,i 
P =r m X G X Sin a substituirt: 
P = 1 X 125 X 0-406737 = 50 Pfd. wie 
vorhin. 
(Fortsetzung folgt) 



Da6 Sortiment des Bessemermetalles'^). 

Von P. Tunner. 
(Aaa dem •teiermirktiehen Industrie- und GewerbebUtte Nr., 17.) 

Es bedarf wohl keines Beweises, dass es für die Pro- 
ducenten wie für die Consumenten eines so allgemein ver- 
breiteten und verwendeten Artikels, wie das Eisen ist, von 
grossem Wertbe wäre ^ wenn dasselbe in seiner grossen 
Mannigfaltigkeit ein bestimmtes , allgemein verständliches 
Sortiment eihaltenwfirde. Bei den vielen älteren Stahl- und 
Eisensorten wäre es jedoch eine vergebliche Mühe , nach 
der Einführung eines solchen einheitlichen Sortiments stre- 
ben zu wollen, weil hierbei Gewohnheit, Vorurtheil, Egois- 
mus und Eitelkeit eine zu grosse Herrschaft erlangt haben. 
Eher dürfte dieses bei dem eben in der Einfahrung und 
Verbreitung be^ffenen BesSemermetall gelingen, und die- 
serwegen erlaube ich mir folgenden Vorschlag zu machen. 

Von einem englischen, französischen oder deutschen 
Sortimente des Bessemermetalles ist bisher nichts in die 
Oeffentlichkeit gelangt , wohl aber zu wiederholten Malen 
von schwedischen Sortirungen desselben, und zugleich auch 
von den dortigen Bestrebungen der verschiedenen Besse- 
merhütten nach einer gewissen Uebereinsdmmung in dem 
Sortimente. Auf der ersten schwedischen Bessemerhütte, 
jener zu Edsken, hat man, laut mehreren Nachrichten , die 
Nummerirung Nr. 1 , Nr. l V2 » Nr. 2, Nr. 2V2 » Nh 3, 
372» Nr. 4, Nr. 4^/2 ^^^ Nr. 5 gewählt, wovon 
Nr. 1 nur etwas schmiedbar aber nicht im geringsten 

schweissbar ist, 
Nr. 1 ^2 leidlich gut schmiedbar aber nicht schweissbar ist, 
Nr. 2 gut schmiedbar aber nicht schweissbar (unschweiss- 
barer Stahl) ist, 



*) Wir können nicht umhin, wegen des Zusammenhanges 
der Sache nachstehenden am 27. April erschienenen Artikel aus 
der obgenannten Zeitschrift abzudrucken , um demselben auch 
in unseren Fachkreisen grössere Verbreitung zu schaffen. 

D. Bed. 
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Nr. 2 V2 "®^ S^^ schmiedbar aber schwer schweissbar ist, 
Nr. 3 sehr gut schmiedbar und mit Vorsicht schweissbar 

(harter Stahl) ist, 
Nr. 372 sehr gut schmiedbar und gut schweissb&r ist, 
Nr. 4 sehr gut schmiedbar und leicht schweissbar (wei- 

, eher Stahl) ist, 
Nr. 4V2 66^' gu^ schmiedbar und leicht schweissbar, nur 
wenig Härtung annimmt (hartes oder Feinkorn- 
Eisen) ist, 
Nr. 5 sehr gut schmiedbar und sehr leicht schweissbar, 
ohne alle Härtung, — (weiches Eisen) ist. 

Bei diesem Sortimente sind die ersten zwei Nummern, 
weil die Anwendung der betreffenden Sorten in der Praxis 
nicht vorkommt, als unbrauchbar füglich fortzulassen. Zu- 
dem ist die Eintheilung mit halben Numipaern, die offenbar 
erst später eingeschaltet worden einc^ , nicht empfehlend. 
Werden die ersten zwei Nummern fortgelassen und tiur 
ganze Zahlen zur Bezeichnung gewählt, so gibt dieses sie- 
ben Numxnern, d. i. von Nr. t , Nr. 2 bis Nr. 6 und Nr» 7, 
welche als fortlaufende Härtegrads-Nummem vom härtesten 
Stahl bis zum weichsten Eisen erscheinen, und eine für die 
Praxis ganz entsprechende Zahl von Gliedern bilden. 

Diese fortlaufende Nummerirung mit ganzen Zahlen 
von 1 bis 7, ist in Heft und Stor6 bereits gebräuchlich, und 
in Neuberg y wo ich am 9. Februar d. J, die erste Charge 
durchführte, ebenfalls (vorläufig wenigstens von mir) ein- 
geführt worden, und erlaube ich mir hiermit den Vorschlag, 
und im allgemeinen Interesse dieB\tte, diese Nummerirung, 
resepective Sortirung, wenigstens bei uns in Oesterreich 
allgemein machen zu wollen. 

Es werden sich neben dieser Härte-Scala auf den 
verschiedenen Fabriken , Je nach dem verwendeten Boh- 
materiale, und je nachdem die englische oder schwedische 
Manipulation adopdrt worden ist, verschiedene Eigenthüm- 
lichkeiten des Bessem^metalles in der Verwendung her- 
ausstellen, welche demnach den einzelnen Fabriken eigen- 
thümlich zukommen ; allein es thut dieses der Brauchbar- 
keit, dem Werthe, der vorgeschlagenen allgemeinen Sorti- 
rung keinen Abbruch. Die Sortirung selbst , dieses für das 
Gedeihen ,de8 Bessemerns so hochwichtig^ Geschäft, muss 
von ganz verlässliehen , darin geübten Vorarbeitern, nach 
dem Bruchansehen und Verhalten beim Brechen der ei- 
genen Probestanfren oder Gussblöcke , wie nach dem Ver- 
halten beim Erhitzen, Schmieden, Schweissen und Härten 
vorgenommen werden. Ueber die leichte Durchführung und 
Verlässlichkeit der sogenannten Eggertz'schen Probe, 
zum Zwecke dieser Sortirung, kann ich vor der Hand nichts 
Empfehlendes anführen 

Unter den vorzüglichen , praktischen Metallurgen ob- 
waltet kein Zweifel , dass zwar nicht ausschliesslich , aber 
jedenfalls vor allem andern für den Härtegrad des Eisens 
der percentuelle Kohlengehalt massgebend ist. Es erscheint 
daher von Wichtigkeit, dass der Kohlengehalt, welcher der 
vorgeschlagenen Eintheilung in sieben Nummern entspricht, 
festgesetzt werde, weil darnach zu jeder Zeit, und von je- 
dem Orte, eine bestimmte Controle über die durchgeführte 
Eintheilung, durch chemische Analysen vorgenommen wer- 
den kann. In dieser Beziehung gibt die Mittheilung meh- 
rerer solcher durchgeführten Analysen in Schweden ein 
sehr gutes Anhalten. Nach diesen ist der Kohlengehalt von 
Nr. 1 mit 2 Procent Kohle, von Nr. 1 Yj mit 1 75, von Nr. 
2 mit 1*5, von Nr. 272 °^*^ 1*25, von Nr. 3 mit 1*0, von 



Nr. 3V2 mit 0*75, von Nr. 4 mit 0*5, von Nr. 4% mit 0*25, 
und von Nr. 5 mit 05 Procent Kohle angegeben. Auf dag 
vorgeschlagene Sortiment mit den sieben ganzen Zahlen, 
kommen demnach für 

Kohlengehalt 
Nr. 1 1-5 Proc. 

t» 2 1-25 I» 

I) 3 1-0 « 

» 4 0-75 n 

»5 0-5 I) 

n 6 0*25 D 

n 7 005 D 
Bezüglich des Sortiments von der Heft liegt in der 
Bekanntgabe der diesfallsigen Analysen, bei der Annahme, 
dass die Intervallen zwischen den einzelnen Nummern im- 
mer gleich sein sollen, bereits eine Controle vor. Nach die* 
sen zeigte ^von Heft Nr. 2 Kohlengehalt 1 35 , Nr. 3 Koh- 
lengehalt 1*15, Nr. 4 Kohlengehalt 0*85. Nr. 5 Kohlen- 
gehalt 0-72 , Nr. 6 Kohlengehalt 0*53 und Nr. 7 Kohlen 
gehalt O'l l , woraus erhellet, dass die Sortirung in der Heft 
wohl annähernd richtig ist, aber dennoch sehr merkliche 
Unrichtigkeiten darin vorkommen, wie z. B. , dass die un- 
tersuchten Hefter Nr. 5 , richtiger Nr. 4 und Nr. 6 ?on 
Heil richtiger Nr. 5 genannt worden wären. Zu solchen zeit- 
weisen Conirolen , wie zur ersten Aufstellung der Glieder 
der Härten- Scala, ist die chemische Analyse sehr gut, aber 
für den currenten Fabriksgebrauch bleibt vorläufig noch 
der vorhin angegebene rein empirische Wege der empfeb* 
lendste ; und in der That ist es derselbe Weg , der bisher 
in verschiedenen Modificationen tiei allen Stahlsortiruogeo 
befolgt worden ist , und noch befolgt wird. Man muss nur 
zum Sortiren beim Bessemermetall nicht Leute verwenden, 
die vom Stahlsortiren überhaupt wenig verstehen, und da- 
her zur Sortirung des Stahles, in irgend einer Fabrik, nicht 
mit gutem Erfolge verwendet werden könnten ; und imglei- 
chen sollen zur Probe nicht unreine Abfälle , sondern ei- 
gene, reine Probestangen verwendet werden. 

Wie bei allen älteren Stahlmanipulationen, so desglei- 
chen beim Bessemern, ist und bleibt ein genaues Sortiren 
des erzeugten Productes für die Praxis die Hauptsache. 
Das in der Qualität verlässlichste f^zeugniss ist zur Stunde 
der englische Gussstahl , welcher aus rohem Cementstahl 
von einer bestimmten Sorte Stabeisen erzeugt wird« Gleich- 
wohl ist die Cementstahlbereitung nicht allein bezüglich 
des Kohlengehaltes vom ganzen Inhalte einer Cementkiste, 
sondern überdies in Rücksicht der Kohlung der einzelnen 
Lagen der Cementstäbe , ja sogar jedes einzelnen Stabes 
in seinen verschiedenen Theilen stets mehr oder weniger, 
häufig um mehr als ^^ Procent schwankend ; und nur durch 
das darauf folgende Brechen und genaue Sortiren jedes 
einzelnen Bruchstückes für die Ladung eines Gussstahl- 
tiegels wird es möglich , eine bestimmte Gussstahlqaalität 
genau einhalten. Ganz in ähnlicher Art und Weise kann 
und soll das Sortiren des erblasenen Bessemermetalles ge- 
schehen, indem von jeder einzelnen Charge im Beginn des 
Gusses eine Probestange von bestimmten gleichbleibenden 
Dimensionen gegossen, und nach dem Erkalten gebrochen 
wird. Im Vergleich mit dem rohen Cementstahl ergibt sich 
hierbei für das Bessemermetall der grosse Vortheil , dass 
der ganze flüssige Inhalt einer Bessemer-Charge als gleich 
angenommen werden kann , folglich mit der ei nen Probe- 
stange die ganze Charge richtig erkannt wird. Das Verhal- 
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teo beim Brechen, noch mehr das Bmchanseh^n nach Tex- 
tar, Farbe nnd Glanz, geben hierbei nach meinem Dafür- 
balten ein genaneres und yerlftsalichereB Anhalten, als die 
Untersi^chnng auf Schmied- und Schweissbarkeit , welche 
Letztere flbrigens zugleich mit vorgenommen werden kann. 

Der sortir^e Oementstahl wird allerdings erst nach der 
Sortimng im Tiegel umgeschmolzen , während das ohne- 
dies schon gleichförmige Bessemermetall nach dieser Sor- 
timng nur bloss mechanisch weiter bearbeitet zu werden 
bestimmt ist. Indessen für Instrumenten -Gussstahl hat' das 
BesBemermetall zunächst ohnedies nicht die Bestimmung ; 
in der Regel genügt es, zu wissen, wozu das erhaltene Bes- 
Bemermetall nach seinem erkannten Härtegrad am besten 
taugt, und für Massenst&hl, der im ungehärteten Zustande 
ZOT Verwendung gelangt, ist eine Differenz von y^ Procent 
im Kohlengehalte wohl für die meisten Fälle zuläissig. Auf 
y^ Procent im Rohlengehalt, ist es nach B o m a n*s Angabe 
selbst bei der, im Vergleich zur englischen Methode, weni- 
ger sicheren schwedischen Manipulation, bei einiger Ue- 
bong möglich , durch mehrere Wochen hindurch dieselbe 
Qualität einzuhalten. 

Bei dem Herdfrischstahl, wo man aus ein und dersel* 
ben Luppe theils harten Stahl, theils weiches Elisen (eisen- 
sdiüssigen Mock) erhält, und überdies im Herde vielleicht 
noch Roheisen zurückgeblieben ist, da kann man doch nicht 
sagen, dass diese alte und noch jetzt oft bevorzugte Mani- 
pulation mehr Sicherheit als das Bessemern get^ähre. 

Wenn auf einer Bessemerhütte d as Sortiren nicht ge- 
nau und verlässlich gebandhabt wird , und wenn überdies 
mit sehr ungleichen Roheisensorten (in Folge verschiede« 
ner Beschickungen oder eines unregelmässigen Hochofen- 
ganges) gearbeitet wird , dann Jcann es nicht ausbleiben, 
dass gegründete Klagen über nnverlässlicbe Qualität des 
Bessemermetalles in Menge vorkommen^ und das Vertrauen 
auf die Tauglichkeit und Güte völlig verschwindet. Da aus 
dem Bessemerofen, vom Roheisen angefangen bis zum ver- 
brannten Stabeisen, alle Zwischenglieder erbalten werden 
können , so lässt das Bessenem der Unachtsamkeit und 
Unkenntniss allerdings ein viel grösseres und gefährlicheres 
Feld, als irgend eine der älteren Frischmetboden. Dazu 
kommt beim Bessemern überdies das sehr delicate und in 
seinen Feinheiten, namentlich bei uns, noch wenig bekannte 
Giesse^ des flüssigen Metalles Wenn jedoch das Sortiren 
des erhaltenen Bessemermetalles mit geziemender Achtsam- 
keit vorgenommen, und die Leitung des Processes, je nach 
Bedarf, mehr auf die jSrzeugung der weicheren , mittlem 
oder hartem Sorten gerichtet wird , und wenn beim Gies- 
sen nur die bekannten Vorsichten von der gewöhnlichen 
Gussstahlmanipulation übertragen werden, dann kann man 
schon bei dem gegenwärtig erreichten Stande des Bosse- 
mems bei uns wirklich sehr befriediget sein , so viel das- 
selbe auch noch zu wünschen übrig lässt, und so viele Ver- 
bes^mngen dasselbe in kurzer Zeit noch erlangen wird. 
Die im Allgemeinen und meist nur von reinen Empirikern 
hingestellte Behauptung, dass das Bessemern wegen seiner 
zu grossen Unsicherheit für die Praxis nicht tauge , keine 
Zukunft haben könne , mag durch bisherige Beispiele aus 
der Wirklichkeit zwar einige Unterstützung finden , allein 
sie hat im Principe, sie hat vor den Augen des gebildeten 
und erfahrenen Mannes vom Fache, keine Berechtigung, und 
durch viele Beispiele aus der Wirklichkeit kann eben so 



gut , wenn nicht besser , die gegentheilige Behauptung un- 
terstützt werden, nämlich, dass das Bessemermetall eine 
ganz vorzügliche Qualität, je nach Bedarf für Stahl wie für 
weiches, ganz besonders aber für Feinkom-Eisen biete. 

Ich erwähnte zuvor, wie bei verschiedenen anderen 
Gelegenheiten, dass das englische Verfahren beim Bessemern 
etwas mehr Sicherheit im Ausfall der Tteabsichtigten Qua- 
lität gewähre, und nachdem die möglichste Sicherheit beim 
Bessemern gegenwärtig noch eine der wichtigsten Rück- 
sichten bei diesem neuen Processe ist , so möchte es hier- 
nach scheinen, als ob das englische Verfahren vor dem 
schwedischen unbedingt den Vorzug verdiente, wie in 
der That von einigen Fachmännern behauptet wird Ohne 
Zweifel ist die englische Methode und der ganze dabei an- 
gewandte Apparat vollkommener , 8iche];er und deshalb in 
viellen Fällen, namentlich bei grossartigen Anlagen, wie 
bei Benützung verschiedener, weniger reiner Roheisensor- 
ten, der schwedischen vorzuziehen ; allein für die Verhält- 
nisse in Innerösterreich verdient die schwedische Mani- 
pulation nicht in allen , aber in vielen, vielleicht den mei- 
sten Localitäten den Vorzug, weil nach dieser der Centner 
Bessemerblöcke um ^/^ bis t ^/2 Gulden billiger dargestellt , 
werden kann. Es obwaltet in dieser Beziehung zwischen 
dem englischen und dem schwedischen Verfahren des Bes- 
semerns ein ähnliches Verhältniss, wie bei der Darstellung 
der Eisengusswaaren , je nachdem diese durch Umschmel- 
zen , oder direete vom Hochofen erzeugt werden. Ohne 
Wiederrede bietet der Weg des Umschmelzens im Kupol- 
ofen, oder nach Umständen im kostspieligeren Flammofen, 
mehr Sicherheit ifi der Erzeugung von Gusswaaren mit einer 
bestimmten Eisenqualität ; und wirklich wird in England 
fast alle Gusswaare durch vorausgelassenes Umschmelzen 
erzeugt. Aber wer wird dieserwegen behaupten wollen, dass 
wir in Oesterreich auch gut thuu würden , nach dem Bei- 
spiele der Engländer , unsere Gusswaaren nur aus unge- 
schmolzenem Robeisen darzustellen? Wohl aber ist dieses 
in einigen, vergleichungsweise aber seltenen Fällen ange* 
zeigt und auch ausgeführt. 

Der directen Verwendung des Roheisens vom Hoch- 
ofen zum Bessemern wird bei unseren, nach dem bisherigen 
Vorgange auf weisses Roheisen betriebenen Hochöfen mit- 
unter der Einwand gemacht, dass man hierbei durch die 
bisher notbwendige Erzeugung von Graueisen zu grosse 
Kosten erleide ; allein die grösseren Kosten beim Hoch- 
ofenbetriebe werden durch die Beigabe des Umschmelzens 
nicht vermindert, sondern nur vermehrt, u. z. um so mehr, 
wenn das Umschmelzen statt im Kupolofen im Flammofen 
geschieht, weil das Graueisen' von leichtflüssiger Beschickung 
sehr geneigt ist, beim Umschmelzen weiss zu werden. 

Der Mehrbedarf an Holzkohle beim Hochofenbetrieb, 
um an Stelle von weissem bis balbirtem Roheisen, ein zum 
directen Bessemern best geeignetes Graueisen zu erhalten, 
beträgt nach den schwedischen, wie auch nach den hiesi- 
gen Erfahrungen 15 bis 20 Procent, od^r auf 100 Pfund 
Roheisen 1 ^^ ^^^ 3 Cubikffiss Fichtenkohle, ein Mehrauf- 
wand, den man sich in Anbetracht der weitern Brennma- 
terialersparung durch das Bessemem selbst , sehr leicht 
gefallen lassen kann. 

Leoben, 18. April 4865. 
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Untersnohiingen über die dualitäten 
der österreichischen Eisen- und Stahlarten. 

Die österreichische Zeitschrift fSr »Berg- und Hüt- 
tenwesen u brachte in ihrem Blatte vom 20. März 1. J. einen 
der n Grazer-Tagespost u entlehnten Artikel : n Sollenwir auch 
Cokesroheisen produciren oder nicht?» in welchem auch die 
nachfolgende Ansicht ausgesprochen wird. *) 

nDie nur zu sehr berechtigten Klagen und Vorwürfe 
wegen Nichtbeachtung der besseren Qualität müssen un- 
seres Erachtens an andere Adressen gerichtet werden. Da 
sind die verschiedenen- Vereine , deren Mitgliedern es zu- 
nächst obliegen dürfte , in rühriger Weise zu wirken. Wir 
nennen nur z. B. den Verein der Eisenindustriellen, dessen 
Thätigkeit auf die zeitweise Veröffentlichung von stereoty- 
pen Marktberichten sich beschränken zu wollen scheint, 
welcher, wenn auch nicht sogleich, doch sicher im Laufe 
der Zeit auf Anregung irgend eines Mitgliedes ein Verzeich- 
nisB über die Qualitäten und Eigenschaften der verschiede- 
nen Eisensorten verfassen und veröffentlichen würde. (^ 

Der in diesen Zeilen enthaltene Vorwurf, an die Adresse 
der verschiedenen Vereine, und namentlich an jene des Ver- 
eins för die österreichische Eisenindustrie gerichtet, ist ein 
ungegründeter. Denn bereits im März 1864 wurde bei 6e 
legenheit eines im niederösterreichischen G^werbevereine 
gehaltenen Vortrages über den Bau eiserner Seeschiffe aus 
inländischem Materiale von dem k. k. Artillerieoberst Herrn 
Libert von Paradis der Antrag gestellt,**) eine Commis 
sion zu beauftragen, dass sie sich mit der Durchführung 
von eindringlichen Untersuchungen über die Qualität und 
Eigenschaften de» österreichischen Eisen- und Stahlsorten 
befassen möge. Zufolge dieses Antrages wurde die Lösung 
der in demselben vorgeschlagenen Aufgabe von dem nieder- 
österreichischen Gewerbevereine seiner Abtheilung für Me- 
chanik zugewiesen. 

In der von den Mitgliedern dieser Abtheilung diesbe- 
züglich am 8. April 1 864 unter dem Vorsitze des k. k. Hof- 
rathes Adam Ritter von Burg abgehaltenen Sitzung, wel- 
cher auch ein Vertreter des Vereins für die österreichische 
Eisenindustrie anwohnte, wurde beschlossen: dass diese 
Untersuchungen in ausgedehnter und erschöpfender Weise 
dann durchzuführen seien, wenn die für das k. k. polytech- 
nische Institut von dem bekannten Maschinenfahrikanten 
Herrn Pf äff nach den neuesten und besten Maschinen 
dieser Art zu liefernde Zerreissmaschine zur Verfügung ste- 
hen wird. Der Vertreter des Vereins für die österreichische 
Eisenindustrie macht gleichzeitig die Mittheilung, dass er zu 



^) Wir haben in der Anmerkung zu jenem Artikel iu 
Nr. 12 vom 20. März eigens bemerkt, dass wir durch dessen 
Abdruck eine Erörterung der darin berührten Fragen in Fach- 
kreisen anregen wollen. Dies geschieht nun durch die „Neue- 
sten Erfindungen**, als Organ des Vereins der Eisen-Industriel- 
len , und wir beeilen uns daher Obiges aus Nr. 15 dieses Or- 
gans hier mitzntheilen. O. H. 

**) 'Siehe zweites -Heft der „Verhandlungen und Mitthei- 
lungen des niederösterreichischen Gewerbevereins «, 1864. 



der Erklärung ermächtigt sei, der genannte Verein sei be* 
reit, sich an diesen im Interesse der inländischen Industrie 
gelegenen Untersuchungen, sowohl durch Beschaffung des 
hierzu nöthigen Materiales , als auch durch Beiträge ao deo 
bei den Untersuchungen erwachsenden Auslagen zu be- 
theiligen. 

Da die erwähnte Zerreissmaschine, wie uns aus Mit- 
theiluugen des Herrn Pf äff bekannt ist, demnächst zur Ab- 
lieferung an das k. k. polytechnische Institut gelangen wird, 
so darf mit Bestimmtheit angenommen werden, dass die 
mehrfach erwünschten Untersuchungen über die Qualität 
unserer inländischen Eisen- und Stahlsorten baldig werden 
in Angriff genommen werden. 



A-dministrati ves. 

Erledigungen. 

Die Berghauptmannsstelle bei der Berghauptmann- 
sehaft zu Zalathna in Siebenbürgen in der VII. Diätenclasse, 
mit dem Gehalte jährl. 1680 fl. und dem Vorrückungsrechte in 
jährl. 1S90 und 2100 fl. , Naturalwohnung oder einem entspre- 
chenden Quartiergelde. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachw eisung der rechte* 
und staatswissenschaftlichen, dann der montanistischen Studien, 
der Geschäftskenntniss und Erfahrung im berghauptmanniobift- 
lichen Dienste, der Kenntniss der deutschen, ungarischen und 
romanischen Sprache, dann unter Angabe, ob die Bittwerber 
oder ihre Angehörigen an einer Bergwerks-Untemehmung dort- 
lands betheiligt sind, binnen vier Wochen bei der Finanx- 
Landes-Direction in Hermannstadt einzubringen. 

Eine Kanzlistenstelle bei der BerghanptmannschAi) 
in Nagybinya mit dem Gehalte jährl. 420 fl. 

Gesuche sind , insbesondere unter Nachweisung der Ge- 
wandtheit im bergbehördlichen Kanzleidienste und in der Füh- 
rung der bergbehördlichen Vormerkbücher, der Kenntniss der 
ungarischen, deutschen und romanischen Sprache und der Con- 
ceptsfähigkeit, endlich unter Angabe, ob dieselben, ihre Oatti- 
neu oder unter väterlicher Gewalt stehenden Kinder an einer 
Bergbau-Unternehmung im Amtsgebietc dieser Berghauptmann- 
schaft betheiligt sind, binnen vier Wochen daselbst einzn- 
bringen. 

Kuadmaehuag. 

(Erbalten den 3. Mai 1865.) 

Von der k. k Landesbehörde ftlr Kärnten als Oberberj:- 
behörde, würde nach dem von der k. k. Berghauptmannschsft 
iu Klagenfiirt unterstützten Antrage der Bleiberger Reviers- 
Ausschusses die Aenderung der mit der oberbergbehördlichen 
Kundmachung vom 11. Februar 1857, Z. 540 bekannt gepebe- 
nen Begrenzung des Bleiberger Bergreviers dahin grenehmiget, 
dass. gegen Westen die Grenze des politischen und Gerichtsbe* 
zirkes Vülach als Reviersgreuze bestimmt wird , womach sie- 
solche von dem nördlichen Gebirgskamnie herab, bis sie in ihre"^ 
Krümmung gegen Süden den Nötschbach, bei den sogenannten 
wißdischen Mühlen, von da bis zum Einflüsse des Lerchbaches, 
welcher von der Höhe des Dobratsch nach Hörmesberg fliesst, 
in den Nötschbach und von diesem Einmündungspuncte an bis 
zum Kamme des Dobratschgebirges erstreckt, welcher Kamm 
nach der erwähnten Kundmachung die Südgrenze des Bergre- 
viers bildet. 

Klagenfurt, am 28. April 1865. . * 
K. k. Landesbehörde als Oberbergbehörde. 
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XJeler das türkische Bergwesen. 

Nicht selten wird Oesterreich die Mission zugeschrie- 
bea, der Träger der Cultur nach dem Südosten Europa*» 
zttsein. Wenngleich bis jetzt kaum die Anfänge zur gläck- 
lieben Lösung einer derartigen Aufgabe zu entdecken sind, 
so Hegt doch schon in unserer unmittelbaren Grenznach- 
bancbaft mit der Tflrkei , dem Lande des Südostens, ein 
Grand, um für die dortigen Zustände ein näheres Literesse 
ZQ nehmen. Unsere Kenntniss dieser Zustände ist vielfach 
mangelhaft, weil sie nicht durch die Einheimischen , son> 
dem fast nur durch die Mittheilungen der dort reisenden 
oder weilenden Fremden vermittelt wird. Solche Mitthei- 
longen müssen stückweise aufgelesen werden , besonders 
wenn sie ein Fach betreffen , welches , wie der Bergbau, 
von den Strassen und Plätzen des grossen Verkehrs abseits 
liegt, welches sich nicht dem Beobachter aufdrängt, sondern 
oft erst mit Mühe aufgesucht werden muss Es mag daher 
gerechtfertigt sein, auf einige Beiträge zur Kunde des tür- 
kischen Bergwesens , we Iche als vereinzelte Vorkommen 
dieeer Art in einigen ausländischen Zeitschriften aufgefun- 
den wurden , in den Kreisen der Fachmänner aufmerksam 
zu machen. 

Da wir für alles, was im Staate besteht, auch in der 
TQikei, nach einer rechtlichen Basis suchen, so wollen wir 
vor allem aus dem vorigen Jahrgange des französischen 
Uoniteur einiges über das türkische Bergrecht mittheilen. 
Nach dem Koran ist Gott der alleinige unbeschränkte £i- 
gentbümer der Erde. Im Namen Gottes nimmt der Staats- 
schatz allen Grund und Boden in Anspruch; der Sultan, als 
der Repräsentant Gottes auf Erden, ist der Verwalter von 
Gnmdund Boden ; die übrigen Menschen sind dessen Frucht- 
oiesser. Das türkische Gesetz stützt sich auf den Koran, 
nod weist bienach dem Staate die Verfügung über sämmt- 
liehen Grund und Boden zu, und zwar sowohl über dessen 
Oberfläche als Über die Tiefe. Da biemit der Staat oder der 
Sultan auch über die Bergwerke verfügt, so finden wir in 
der Türkei den Begriff der Bergregalität. Sie bildet den 
Ansgangspunct und die Stütze des türkischen Bergrechtes 
Qnd steht zugleich auf der Höhe eines religiösen Dogma. 



Der Staat betrachtet sich als den Eigenthümer aller Berg- 
werke des Reiches, und betreibt viele derselben auf eigene 
Kosten. Die türkische Regierung hält übrigens gegenwärtig 
nicht so fest, wie früher daran, die Gruben selbst zu betrei- 
ben. Besonders in der neuesten Zeit zeigt sie sich sehr ge- 
neigt , Concessionen für den Bergwerksbetrieb zu geben, 
und hofft in dem Preise dieser Concessionen eine neue 
Einnahmsquelle zu eröffnen. 

Jeder türkische Unterthan , Muselmann oder Christ, 
kann nach dem Hatti-Humajoun vom 13. Februar 1856 eine 
Concession erlangen und hienach Bergbau treiben. Die 
Fremden aber , welche nicht türkische Unterthanen sind, 
dürfen direct unter ihrem Namen Bergwerke, wie jedes an- 
dere unbewegliche Eigenthum noch nicht besitzen. Der 17. 
Artikel des erwähnten Hatti-Humayoun verfügt nur, dass es 
den Fremden, welche nicht türkische Unterthanen sind, er- 
laubt werden kann, Grund und Boden und ^aher auch Berg- 
werke zu besitzen, unter der Bedingung, dass sie sich den 
Gesetzen und Polizei- Vorschriften fügen und die Lasten 
tragen , wie die Eingebornen , und nachdem hierül;^er die 
Vereinbarungen mit den fremden Mächten getroffen sein 
werden. Diese Vereinbarungen , welche die durch ältere 
Verträge stipulirte Stellung der Fremden modificiren soll- 
ten, sind aber noch nicht abgeschlossen worden. Wenn 
übrigens die Fremden, welche nicht Unterthanen des Sul- 
tans sind, auch direct unter ihrem Namen Bergwerk^e nicht 
besitzen dürfen, so besitzen sie doch alle Gattungen unbe- 
weglichen Eigeuthums unter den Namen ihrer Frauen, Müt- 
ter , Schwestern oder unter den Namen Anderer , welche 
türkische Unterthanen sind ; denn da nach dem türkischen 
Gesetze die Frauen als Räjas, d. i. als Unterthanen der Pforte 
betrachtet werden , so kann der Besitz unbeweglicher Sa- 
chen durch sie und unter ihren Namen stattfinden. Wenn 
es nun gleich sehr störend erscheinen muss, dass die Frem- 
den den Einheimischen in Bezug auf das Recht zum Berg- 
werksbesitze nicht gleichgestellt sind, so ist dies doch nicht 
die Hauptursache , welche Fremde vom Bergwerksbetriebe 
in der Türkei abhalten muss. 

Ein stärkeres Hindemiss scheint zu sein , dass die 
Concessionäre nur ein Recht auf eine gewisse Zeit erlangen. 
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Die Dauer der Concession wird gewöhnlich bloss auf zehn 
Jahre bemessen, und soll zwaoeig Jahre nicht übersteigen. 
Dieses System ist dem Gedeihen des Bergbaues nicht gün- 
stig. Denn der Bergbau braucht grosse Capitalien und wirft 
in der Regel nur in Folge ausdauernder Anstrengung einen 
Ertrag ab. Bei dem gegenwärtigen Systeme hat der Unter- 
nehmer die Aussicht , dass sein Recht su Ende geht, eben 
wenn es an£ng, einen Ertrag abzuwerfen, und jedenfalls 
noch bcTor er Zeit hatte, sein in die Unternehmung geleg- 
tes Capital zu amortisiren. Allein nicht genug, dass die Con- 
cession der Zeit nach beschränkt ist, so ist der Unterneh- 
mer noch einer Beschränkung unterworfen, welche die völ- 
lige Ausnützung der Concession gar nicht zulässt. Die Con- 
cessionäre dürfen nämlich die gewonnenen Bergbauproducte 
weder frei verkaufen noch verarbeiten. So dürfen aus dem 
reichsten Kohlenbecken der Türkei bei Herakles in Riein- 
asien die Unternehmer die Kohle nur an die Regierung ver- 
kaufen, welche dafür in ihrem daselbst befindlichen Cen- 
tral-Depot den im voraus festgesetzten Preis von beiläufig 
1 Fr. 10 c. fOr 100 Kilogramm (22 Kreuzer per Zollcent- 
ner) zahlt. Wenn es sich um Erze handelt, so sind die Berg- 
bau-Unternehmer gleichfalls verpflichtet, dieselben an die 
hiezu bestellten Behörden abzuliefern. Die Regierung^ wel- 
che allein das Recht hat, metallurgische Processe vorzuneh- 
men , verarbeitet selbst die Erze , zieht nach beendeter 
Schmelzung den ihr gebührenden Zins ab, und zahlt für 
den freien Rest den im Vomhinein durch einen Tarif fest- 
gesetzten Preis. Der erwähnte Zins ist sehr hoch^ er steigt 
bis zu 20 Procent des gewonnenen Productes. 

Eine weitere Erschwerung für Bergbauunternehmnn- 
gen liegt darin, dass nach dem türkischen Gesetze der Pri- 
vatbesitzer eines Qrundes ein Vorrecht zur Concession be- 
sitzt , wenn auf seinem Grunde ein Anderer ein minerali- 
sches Vorkommen entdeckt hat. Findet sich aber ein sol- 
ches Vorkommen auf einer Domäne des Staates, so hat je- 
ner, der es entdeckte , das Vorrecht , die Concession unter 
den für jeden Fall speciell festzusetzenden Bedingungen 
zu erhalten. Behörden zur Ueberwachung eines regelrech- 
ten Bergwerksbetriebes dürfen in der Türkei nicht erwar- 
tet werden. Indessen gibt es zur Ertheilung der Bergbau- 
Concession en und überhaupt für alle Fragen , welche das 
Bergwesen betreffen, einen Bergp¥erksrath in Constantino- 
pel , welcher dem General-Intendanten des Münzwesens un- 
tersteht. 

Was nun den Reichthum der Türkei an nutzbaren 
Mineralien betrifPt, so geben hierüber der vorige Jahrgang 
des Journal de Constantinople und des Levant Herald, 
dann der Berieht des Dr AlezanderDorn über die im J. 1863 
in Constantinoper abgehaltene Ausstellung einige Auf- 
schlüsse. Ausser der Aufzählung zahlreicher Fundorte nutz- 
barer Mineralien finden wir daselbst reichliche Notizen und 
Ziffern, welche nur der ordnenden Hand des Statistikers be- 
dürfen, um «in Bild des türkischen Bergbaues zu geben. Unsere 
Aufgabe hier ist nicht so umfassender Natur. Zudem setzen 
wir einiges Bedenken in die allgemeine Richtigkeit der vor- 
liegenden Daten, und fürchten, dass das mühsam zusammenge- 
stellte Bild doch mir sehr lückenhaft ausfallen würde. Denn die 
türkischen Bergbau -Unternehmer sollen ein reelles Interesse 
haben, die wahren Ergebnisse ihres Betriebes zu verheim- 
lichen und nur unrichtige Nachweisungen zu liefern. Wir 
wollen uns damit begnügen, zu zeigen, dass die Natur ihre 
unterirdischen Schätze dem türkischen Boden nicht versagt 



hat, und beschränken uns daher auf eine kurze Uebersiclit 
desjenigen, was uns das wichtigste scheint. 

Wir beginnen mit der Mineralkohle. Ein wichtiger 
Kohlenbergbau , der durch die serbische Regierung einer 
französisch-serbischen Gesellschaft auf 30 Jahre concedirt 
wurde, befindet sich in Serbien bei Dobra , ganz nahe der 
Donau. Die Kohle wird als eine fette Glanzkohle f^egchil- 
dert, welche in einer Mächtigkeit von 4 bis 5 Fus« vor- 
kommt und der besten englischen Kohle nicht nachstehen 
soll. Die tägliche Erzeugung ist mit 150 Tonnen, der Qe- 
stehungspreis mit 2 Gulden per Tonne angegeben. lo der 
europäischen Türkei wären noch zu erwäfinen die mächti- 
gen Kohlenablagerungen in Albanien , dann ein mächtiges 
Lignitlager bei Domous-D^rä am europäischen Ufer des 
schwarzen Meeres, vier Meii^en von dessen Mündung in den 
Bosporus. Das reichste Kohlenlager der Türkei befindet 
sich jedoch in dem bereits erwähnten Heraklea (Eregli). 
Dieses Lager befindet sich an der anatolischen Küste des 
schwarzen Meerea, und soll sich daselbst auf eine Länge 
von nahezu 20 Meilen in einer Breite von mehr als einer 
Meile erstrecken. 

Es wurde in den 40ger Jahren durch croatische An- 
siedler entdeckt und im J. 1858 durch Bergrath Fötterle 
im Interesse des österreichischen Lloyd untersucht. Es ist 
zu bedauern , dass die hiebei gemachten Erfahrungen ans 
nicht zugänglich geworden sind , und dass überhaupt der 
durch Bergrath Fötterle an den Lloyd erstattete Bericht 
bis jetzt der Oeffeutlicbkeit vorenthalten blieb. Der Lloyd 
erhielt die für Rieses Kohlenlager gewünschte Concession 
nicht, und dasselbe wird jetzt von einer türkischen Gesell- 
schaft ausgebeutet. Der Bergbau wird daselbst an 40 Orten 
betrieben, wobei 200 Bergleute und 1000 Taglöhner di- 
rect, dann 4 — 500 Leute mit dem Transporte beschäftigt 
sein sollen. Nach den Aussagen französischer Ingenieare, 
welche diese Bergbaue besuchten, bestehen dieselben aas 
einem Netze vieler Stollen , welche ohne Plan nach allen 
Richtungen derart getrieben sind, dass das Wasser von 
aussen hineiufliesst. Die jährliche Erzeugung wird mit 
200.000 Tonnen angegeben. Die Kohle soll von aasge- 
zeichneter Qualität sein, und grössteutheils zur See nach 
Constantinopel verführt werden. Man scheint sich übrigens 
bis jetzt in der Türkei um die Mineralkohle nicht viel 
zu kümmern. Es wird viel englische Kohle eingeführt und 
die einheimischen Kohlenlager bleiben unbenutzt, in dereo 
unmittelbarer Nähe die Leute sich des getrockneten Mistes 
der Pferde und sonstiger Hausthiere als Brennstoff be- 
dienen. 

'Eine grössere Wichtigkeit besitzt bereits jetzt der Erz- 
bergbau. Die erzführenden Lagerstätten kommen in der 
Türkei häufiger vor , oder sind mindestens mehr bekannt 
geworden , als die Kohlenlager. Abgesehen von dem gold- 
führenden Sande , welchen die meisten Flüsse Bulgariens, 
Serbiens und der Walachei führen, gibt es zahlreiche Fund- 
orte, insbesondere von Silber, Blei, Kupfer und Eisen, von 
welchen aber kaum der zwanzigste Theil in Betrieb steht. 

In der europäischen Türitei ist es der Berg Pelion in 
Thessalien, dessen Reichthum an sil berhältigem Blei und 
Kupfer besonders hervorgehoben wird. Hier erl^ielt eine 
englische Gesellschaft im J. 1856 eine Concession. Man- 
niglliche Schwierigkeiten und Hindernisse sollen jedoch 
veranlasst haben, dass ihre Unternehmung keinen günsti- 
gen Erfolg hatte. An Silber soll Kleinasien besonders reich 



— 159 — 



sein. Bei den Bergwerken von Ersemm atlein, welche seit 
30 Jahren in Betrieb sind , soll im Jahre eine Production 
▼on 11245 Kilogramm (225 Centner) Silber stattfinden. 
Alles Silber wird nach Constantinope^ geführt und dort zn 
Mfinze ausgeprftgt Auch Blei wird in Rleinasien bis zu 
einer Menge von 3000 Centner jährlich gewonnen. 

Unter den Fundorten des Ku p f e r s scheinen RreshoTO 
aod Bajadi Ramain der kleinen Wallachei, wo 25iJfQn* 
dige Erxe verkommen sollen , welche ursprünglich öster- 
reichische Bergleute aufgeschlossen und abgebaut haben, 
diDD Trapezunt und Tokat in Rleinasien die wichtigsten 
tu sein. In Tokat befindet sieb auch das kaiserliche Schmelz- 
werk, welches vor 25 Jahren durch den österreichischen 
Ingenieur Haas eingerichtet wurde, und gleich durch den 
äusseren Anblick sich sammt den Nebengebäuden (Maga- 
zine, Wohnhaus) höchst vortheilhaft von den übrigen Häu- 
sern der Stadt unterscheiden soll. Es hat zwei grosse 
Schmelzöfen , deren Gebläse von Wasserkraft getrieben 
werden, was als eine in ganz Rleinasien vereinzelt da- 
stehende Erscheinung hervorgehoben wird. Die jährliche Ru- 
pfererzeugung Rleinasiens wird mit ungefähr 22.000 Cent- 
Der angegeben , womit ein starker Exporthandel getrieben 
wird. Die Ausfuhr, welche seit 1850 nach Frankreich^ statt- 
fand, wird mit 100-000 Centner angegeben. Das türkische 
Ripfer soll in Ronen zu dem Preise von 205 Francs für 
den metrischen Centner (41 Gulden per Zollcentner) ab- 
gegeben werden. Einer der wichtigsten früheren Fundorte 
des Kupfers scheint gegenwärtig erschöpft zu sein. Es ist 
dies die Insel Cypem , auf welcher nach Plinius schon zur 
Zeit des trojanischen Rricges Rupfer gewonnen wurde, und 
nach welcher die Römer einst dem Rupfer (cuprum) den 
Ntmen gegeben haben. 

Die Hüttenprocesse bei diesen Metallen werden als 
SoBserst mangelhaft geschildert, so dass häufig Erze ganz 
angeschmolzen aus dem Ofen kommen, und die Schlacken 
SQsserordentlich reich sind. Der russische Reisende Tchi- 
batch e ff erzählt, dass die türkischen Hüttenleute mit einem 
Verluste von 32% bei Silber, 12% bei Rüpfer und 40 7o 
bei Blei arbeiten. 

Als besonders reich an Eisen werden Bosnien und 
Serbien angegeben. In Bosnien ist es die Umgegend von 
Serajevo , wo viele Eisensteingruben in Betrieb stehen. In 
Serbien soll sich zu Maidanpek ein Erzberg befinden, an 
dem 60percentige Eisensteine tagbaumässig gewonnen 
werden. Die bereits erwähnte Concession der französisch- 
serbischen Gesellschaft, welche die Rohlengruben von Dobra 
ausbeutet, erstreckt sich auch auf die Eisengewinnung in 
Maidanpek. Zu Samakov in Bulgarien betreibt die türkiscke 
Regierung 1 2 Hochöfen , deren Jahres-Erzeugung mit der 
höchst wahrscheinlich übertriebenen Summe von 18 Mil- 
lionen Rilogramme (360.000 Centner) angegeben wird. Es 
werden hier hauptsächlich Rugeln gegossen. Der Rest wird 
anf 8tabeisen für den Bedarf der Grob- und Nagelschmiede 
verarbeitet. Auch Rleinasien soll an seiner Meeresküste 
reich an Eisensteinen sein. Obgleich der Eisenbedarf der 
Tflrkei, als eines Landes mit sehr wenig entwickelter 
Landwirthschaft und Industrie , ein yerhältnissmässig ge- 
ringer ist, so wird derselbe durch die einheimische Er- 
zeugung noch nicht gedeckt Hussland, England, Frank- 
reich und Oesterreich tragen zur Deckung dieses Be- 
darfes bei. Ueber die französische Einfuhr von Metallen 
während der 10 Jahre 1851 bis 1860 liegen Daten vor, 



nach welchen diese Einfuhr bei Eisen und Stahl 80.0D0 
Centner, bei Blei 80.000 Centner und bei Zink 8000 Cent- 
ner beträgt. 

Ausserdem findet in der Türkei eine bedeutende S al z- 
gewinnung statt , welche sich jährlich auf vier und eine 
halbe Million Centner belaufen soll. Das Salz bildet einen 
Monopolsgegenstand , und wird theils als Steinsalz, zum 
grössten Theile aber als Seesalz gewonnen , wozu die aus- 
gedehnten Meeresküsten und die zahlreichen Binen-Salz- 
Seen die Gelegenheit bieten. 

Das erwähnte französische und englische Blatt, wel- 
chen diese Notizen grösstentheils entnommen sind, fordern 
das Capital und den Unternehmungsgeist Europa's auf, den 
Reichthum der Türkei an nutzbaren Mineralien, welcher bis- 
her nicht so unbekannt als vielmehr ausser Acht geblieben 
sei, nutzbringend zumachen. Sie verlangen gleichzeitig von 
der türkische^ Regierung Concessionen für ausländische 
Gesellschaften, und stellen derselben alle jene Vor theile in 
Aussicht, welche das Gedeihen der Industrie für den Volks- 
wohlstand und den Staatschatz im Gefolge hat Es l&sst 
sich jedoch nicht in Abrede stellen, dass in den dermaligen 
türkischen Zuständen keine hinreichende Anlockung für 
Berg- und Hüttenleute liegen kann , welche nicht blos auf 
Abenteuer ausgehen, sondern die einigermassen gesicherte 
und vortheilhafte Anlage ihres geistigen oder materiellen 
Capitals im Auge haben. Die Schwierigkeiten, welche schon 
die türkische Gesetzgebung einer schwunghaften Bergbau- 
thätigkeit entgegensetzt, sind bereits erwähnt worden. Dazu 
kommt der Mangel an branchbaren Arbeitskräften. Dieser 
scheint übrigens doch nicht so gross zu sein , als gewöhn- 
lich geglaubt wird. Denn die Bevölkerung der Türkei geht 
einer immer grösseren Verarmung entgegen, und lässt sich 
jetzt schon gerne zur Verrichtung verschiedener Arbeiten 
verwenden, um dem drückendsten Nothstande zu entgehen. 
Die Eingebornen werden uns überdies tds fähig geschildert, 
Tüchtiges zu leisten , wenn sie durch eine zweckmässige 
Leitung und strenge Aufsicht dazu angehalten werden. 

Ein grösseres Hinderniss liegt in dem primitiven Zu- 
stande des türkischen Communicationswesens. Die Bergbau- 
und Hütten-Industrie schafft Producte , die bedeutend in's 
Gewicht gehen, sie verlangen daher vor allem Leichtigkeit 
und Wohlfeilheit des Transportes. Wie schwer die theuere 
Fracht besonders bei der Verführung von Rohle und Erzen 
drückt, wissen wir in Oesterreich trotz des glücklichen Be- 
sitzes eines Eisenbahnnetzes von 800 Eüafter Länge. Wie 
mag es nur in einem Lande gehen, dessen Communications- 
mittel so schlecht bestellt sind , dass selbst in der Landes- 
hauptstadt die Gassen nur wenig für leichtes, abel gar nicht 
für schweres Fuhrwerk fahrbar sind, wo demnach alles von 
Lastträgem oder von Eseln getragen werden muss? Die 
Strassen sind in der Türkei eben so selten, als sie schlecht 
angelegt und unterhalten sind. Der Transport wird gross* 
tentheils nicht mittelst Achse, Sondern durch Pferde, Maui- 
thiere und Esel^^ in Rleinasien durch Ramele vermittelt. Bei 
dem Rupfertransporte sind daselbst 7.500 dieser Wüsten- 
rosse beschäftigt. Brücken gehören zu den Seltenheiten, 
Bäche und Flüsse werden in den Furthen überschritten. 
Die Benützung der Flüsse , mit Ausnahme der Donau , zur 
Schiffahrt ist fast unbekannt. Pelsenrisse , Sandbänke und 
Schlamm in den Flussbettefi bewirken , dass die Flüsse, 
statt die verschiedenen Landestheile zu verbinden, fast nur 
die Grenzen bilden, welche sie von einander trennen. Auch 
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von den Eisenbahnen* dürfte in dieser Beziehung nicht viel 
zu erwarten sein. Wir finden sehn Eisenbahnlinien ver- 
zeichnet, welche bereits seit Jahren durch grossherrliche 
Fermans coiicedirt sind. Es blieben jedoch alle unausge- 
führt, und bis jetzt sind nur zwei Eisenbahnen im Betriebe, 
von Kustendje nach Czemavoda, und ein Theil der Strecke 
von Smyma nach Aidie. Allein abgesehen davon , das^s die 
Ausfährung der projectirten Eisenbahnen noch in sehr fer- 
ner Zeit zu liegen scheiiit, können Eisenbahnen allein, wenn 
sich an dieselben nicht ein gutes Strassennetz knüpft, nicht 
viel nützen. 

Es fehlt hienach nicht an mannigfachen Hindernissen, 
welche die vollständige Entfaltung des türkischen Bergbaues 
in dem Masse , wie sie den natürlichen Bedingungen ent- 
sprechen würde, für die Gegenwart nicht zulassen. Es muss 
dort, sowie Überall , wo das Bemühen der Menschen weit 
hinter der Gunst der Natur zurückgeblieben ist, die Abhilfe 
von der Zukunft erwartet werden. In einem geistvollen 
Vortrage, welcher bei der ersten allgemeinen Versammlung 
von Berg- und Hüttenmännf^rn zu Wien im Jahre 1858 ge- 
halten wurde, ist der Bergbau als Colonisator geschil- 
dert worden, der gleichsam den Vorpostendienst der fort- 
schreitenden Cultur versehe. Wie er bei uns diese Mission 
in der Vergangenheit und in der Gegenwart erfüllt habe, 
ist dort an zahlreichen Bildern aus der Geechichtp des 
Entstehens und der fortschreitenden Entwicklung vi eler Berg- 
orte gezeigt worden. Wenn nun einst die Zukunft anbricht, 
welche die freie Entfaltung des menschlichen Genius in den 
jetzt vom Islam beherrschten Ländern gestatten wird, dann 
wird gewiss auch der österreichische Bergmann , getreu 
seiner Aufgabe als Colonisator, nicht sfiumen , seine Hand 
anzulegen und thatkrftftig mitzuwirken , dass die lang ver- 
stopfte Quelle reichen Wohlstandes sich öffne und weit- 
hin befruchtend überfliesse, A. Schauenstein. 



Ueber die Mohr'sche Eupfertitrining. 

Von Max Ritter v. Wolfskron, k. k. Hüttenpraktikanten 
in SchmÖllnitz. 

Bekanntlich besteht diese von Carl Mohr erfundene 
Methode, das Kupfer zu bestimmen, darin , dass eine lasur- 
blaue ammoniakalische Kupferlösung beim vorsichtigen Zu- 
tröpfeln einer Cjankaliumlösung von bestimmter Concen- 
tration entfärbt wird. 

Der Process, der hiebe! vorgeht (Annal. d. Chem. u. 
Pharm. 95, 118), ist nach Liebig folgender: 

Es bildet sich hierbei Coj, Cy, NH^, Cy und KO; die 
Hälfte des Cyans , das hierbei ausgeschieden wird , liefert, 
auf das freie Ammoniak einwirkend , Harnstoff, Oxalsäuren 
Harnstoff, Cyanammonium und ameisensaures Ammon. Die 
Zersetzung ist jedoch, wie schon Fresenius durch Ver- 
suche bewies (Fresenius quant. Anal. 767) , nicht unter 
allen Verhältnissen dieselbe, indem die Menge und Con- 
centration des Ammoniaks darauf einen bedeutenden Ein- 
flusB hat. 

Eben dort macht auch Fresenius die Mittheilung, dass 
auch neutrale Ammonsalze die Resultate dieser Titrirung 
beeinflussen. 

Solche Salze sind jedoch unvermeidlich, indem die zur 



Lösung der Probe immer flberschlflssig angewendte Säure 
Gelegenheit zur Bildung solcher Salze gibt. 

Desshalb löste ich, um auch diesen Einfluss kennen 
zu lernen, das Kupfer in Salpetersäure und Königswasser, 
und zwar auf ^j^ Gramm feste Substanz 5 cc Säure (was 
vollkommen genügt) nehmend. 

Da die Concentration der Cyankaliumlösung vor- 
aussichtlich auch auf die Probe einen Einfluss nehmen dürfte, 
was sich auch bestätigte, so wurden die Proben mit 2 Lö- 
sungen abtitrirt : 

Die Eine hielt in lOOOcc 100 Gramm Cyankalium 

n Zweite n n n 200 II n 

Die Erste entspricht 38 4cc = 1007o ^^ 
« Zweite « 200cc = 100% Cu 

Da die schwächere Lösung während der Airbeit ausging, 
wurde noch Eine bereitet, von welcher 40 Occ = 100% 
Cu sind, die damit abtitrirten Posten sind mit einem Stern- 
chen bezeichnet. 

Es wurden 5 Lösungen, und zwar immer lOcc dersel- 
ben mit lOcc Wasser verdünnt, in Arbeit genommen, und 
zwar: 

Gramm Ca 
Erste Lösung 100% entsprechend hielt in lOcc 0*504 
Zweite fl 72% „ t» B 1» 0-378 
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Dritte „ 50 7o » 1» n » 0-252 

Vierte „ 25% .11 i> « ,» - 0-126 

Fünfte fl 12V2% « r, « « 0063 

Das angewendte Kupfer war aus durch wiederholtes 
Umkrystallisiren gereinigtem Kupfervitriol durch Cementa- 
tion dargestellt , und erhielt nur eine nicht wiegbare Spur 
von Eisen, konnte also für chemisch rein gelten. 

Die verschiedenen Ammoniakmengen, mit denen die 
Versuche durchgeführt wurden,waren 7, 10, 15, 20, 25 cc. 

Selbstverständlich wurde immer auf dasselbe Votum 
mit Wasser ausgeglichen. 

Die in den Tabellen ersichtlichen Feblerprocente 
siqd immer der Zu- und Abgang von der wirklichen Menge 
des in der Lösung enthaltenen Kupfers, wobei der Zugang 
mit -+- der Abgang mit — bezeichnet wurde. Di© Tabelle 
zeigt , dass die Ammoniakmenge von grosser Wichtigkeit 
auf das Resultat der Analyse ist, und dass es, um ein gutes 
Resultat zu bekommen, nicht genügt, nur immer ein und 
dasselbe Quantum Ammoniak anzuwenden , sondern es nö- 
thig ist, auch den voraussichtlichen Halt der Probe in Rech- 
nung zu ziehen. 

Dieses ist nun jedoch meistens so glücklich, wenigstens 
innerhalb gewisser Grenzen, zu wissen, und habe ich mit 
Beobachtung der gemachten Erfahrungen Resultate erlangt, 
welche vollkommen den Anforderungen entsprechen, welche 
man an eine solche Probe stellen kann. 

Diese Probe ist schnell, billiger als die trockene Me- 
thode, und eignet sich vorzüglich da, wo der Beamte einen 
Process in seinem Gange durch viele Versuche beobachten 
muss, und dabei nicht in die leidige Abhängigkeit vom Pro- 
benstampfer gerathen will , und es sich mehr um relative 
Resultate handelt. 

Diese Probe ist demnach , wenn sie von einem der 
Sache mächtigen Probirer mit aller Vorsicht ausgeführt wird, 
ein vorzügliches Mittel, um z. B. streitige Halte zu contro* 
liren; bedenklicher wäre es jedoch, sie den Händen eines 
gewöhnlichen Proben Stampfers zu übergeben, der mehr an 
seine alten Erfahrungen denkend , sich nicht so leicht die 
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Mabe geben wird, beim Eiowägen und Bebandeln der Probe 
auf die Verbältnisse zu denken , unter denen er ein ganz 
gutes Resultat erb alten kann. 

Scbliesslich mögen nocb einige Folgerungen aus die- 
ser Arbeit folgen. 

1. Die yerdünntereCyankaliumlösungbat in fast allen 
Fftllen den Vorzug vor der Stärkeren. 

2. Die Lösung in Salpetersäure gibt in den meisten 
Fällen bessere Resultate, aU die mit Königswasser. 

3 Hat man z. B< aucb Eisen in der Lösung, so ist ein 
vollständiges Oxydiren der Lösung mit einigen Tropfen 
Königswasser oder einem kleinen Stückchen Chlorsäuren 
Kali anzuempfehlen. 

4. Darf man sich nach dem Versetzen mit Ammoniak 
nicht gleich mit dem Filtriren beeilen, sondern ist es beson- 
ders bei Proben, die Ausserdem viel Eisen haben, gut, län- 
gere Zeit damit zu warten. 

5. Liefert eine Lösung in mit Salpetersäure versetzter 
Schwefelsäure bezüglich des scharfen Auftretens des üeber- 
gangspunctes ausgezeichnete Resultate. 

Den Einfluss dieses Lösungsmittels auf die Genauig- 
keit der Probe habe ich noch nicht untersucht, doch soll 
man damit in Avanza, wo dieses Säuregemisch in Anwen- 
dung ist, sehr zufrieden sein. Bei kalkiger Gangart natür- 
lich nicht brauchbar, von wegen des sich bildenden Gypses. 

SchmöUnitzer k. k. ExtracHonshfltte , 2. April 1865. 



Heber Zuschläge bei dem Bessemenu 

Von P. Tunner. 

Während bei den bisherigen Eisen- und Stahl-Frisch- 
processen, sowohl in den Frischherden als noch mehr in den 
Puddlingsöfen die verscbiedenen Zuschläge eine Hnuptrolle 
spielen, ja ohne der gewöhnlichen Beigabe von mehr oder 
weniger eisenreicben Ozydaten und Schlacken kaum durch- 
führbar wären , wird das Bessemern in der Regel ohne ir- 
gend einen Zuschlag durchgeführt. 

So verschieden das Bessemern sich beim ersten An- 
blick von den altern Frisbhmethoden darstellt, so gelangt 
man doch immer mehr zur Einsicht, dass es in der Haupt- 
sache doch allenthalben mit den erstem übereinstimmt, na- 
mentlich dass es im Wesentlichen ebenfalls ein Frischen 
durch Eisenschlacken sei. In Schweden ist man daher sehr 
bald zu den Versuchen geleitet worden , die erste Periode 
beim Bessemern , d. i. die Periode der Schlackenbildung, 
wenn nicht ganz zu vermeiden, doch abzukürzen, dadurch, 
dass*) 1. während des Processes in Mehl verwandelte Ei- 
senerze von Bipsberg (sehr reiche reine Magneteisensteine) 
und Braunstein eingeblasen wurden, 2. vor dem Einlassen 
des Roheisens in den Ofen das genannte Mehl eingelegt 
wurde, 3. durch Verbrennung von kleinen Stahl- und Roh- 
eisenabfällen diese Schlacke sonderheitlich zu bilden ver- 
sucht wurde, und 4. im Vereine mit erhitzter Luft Wasser- 
dämpfe eingeblasen wurdtin. Unter allen diesen Versuchen 



*) Siehe das berg- und hüttenmännische Jahrbuch, neue 
Folge, IX. Band, Wien 1860, S. 68. 



— 162 — 



war jener der Benützang der StabUbf^lle noch am ersten von 
einem, Hoffnung zum Gelingen gebenclen Erfolg begleitet; 
allein theils war es schwer, die entsprechende Verbrennung 
derselben zu bestimmen, theils wurden die Fem davon ver- 
patzt, so dass man schliesslich wieder auf die Verwendung 
des puren Roheisens zurückgekommen ist. 

Dass eine gänzliche Vermeidung der Schlackenbil- 
dungsperiode beim Bessemern unmöglich ist, erhellet nicht 
blos aus dem Umstände, dass dieses selbst bei den {Litern 
Frischperioden nicht angehet, sondern wird durch die Be- 
rücksichtigung der nothwendigen Temperaturserzeugung 
beim Bessemern zur vollen Gewissheit. Immerhin bleibt 
es jedoch möglich , einen Theil der benöthigten Schlacke 
auch beim Bessemern durch geeignete Zuschläge zu ersetzen, 
und geschieht dieses schon gegenwärtig dadurch bei jenen 
Qhargen, bei denen von der nächst vorhergegangenen Charge 
mehr oder weniger Eisenschlacken im Ofen zurückgeblie- 
ben sind. Ein erheblicher Vortheil, eine beträchtliche Ver- 
minderung des Eiseo'Calos beim Bessemern stehet meines 
Erachtens in dieser Richtung nicht in Aussicht, weil einer- 
seits der Calo beim Bessemern im Vergleich mit den altem 
Frischereien ohnedies nicht sehr bedeutend ist, und weil an- 
dererseits die beim Bessemern abfallenden Schlacken so 
eisenarm sind, dass diese wenig zur Wiederbenützung ein- 
laden. 

Ausser der Verminderung des Eisen-Calos, und abge- 
sehen von Brennstoffer&pamng^n, haben die Zuschläge bei 
den verschiedenen Eisenfrischereien noch einen andern, 
sehr wichtigen Zweck, nämlich die Verbesserung des 
erzeugten Frischgutes. In dieser Richtung hat das 
Bessemern , wie ich mich schon bei andern Gelegenheiten 
ausgesprochen habe, noch ein grosses, fruchtbares Feld vor 
sich. Der bei dem englischen Verfahren in Anwendung ge- 
brachte, schliessliche Zusatz von manganreichem Spiegel- 
eisen gehört hieher, und ist dadurch bereits ein, wenigstens 
unter gewissen Umständen, höchst wichtiger Fortschritt des 
Bessemems erlangt worden. 

Von einem hieher zu zählenden Zuschlag, wenn ich 
mich recht erinnere, n Stahl machender Zuschlag" genannt, 
hat der französische Chemiker, Herr Fremy, als Erfinder 
• desselben, vor etlichen Jahren Erwähnung gethan , ohne 
denselben jedoch näh «•ranzugehen, und ohne dass darüber 
seither etwas verlautet. 

In der österr. Zeitschrift für das Berg- und Hütten- 
wesen*) vom Jahre 1865, Nr. 13, hat der k. k. dirigirende 
Bergrath und Eisenwerks-Director, Herr Carl Wagner im 
Gusswerke nächst Maria-Zeil , einen hieher gehörigen Vor- 
schlag gemacht. Herr Wagner empfiehlt nämlich, unter Be- 
zugnahme auf eine frühere Angabe von Herrn k. k. Profes- 
sor Robert Richter in Leoben, beim Bessemern einen Zu 
satz von metallischem Blei, insbesondere um das weisse 
Roheisen besser, als dies bisher möglich war, bessemern zu 
können. Nach Wagners Ansicht soll hierbei das unter hef- 
/ tiger Wärmeentwicklung verbrennende Blei den mangeln- 
den Kohlenstoff des weissen Roheisens vertreten, auf die 
Bildung einer sehr flüssigen Schlacke , und vermehrte Ab- 
scheidung der fremden Bestandtheile wirken , ferners den 



*) Wir entnahmen diesen Vorschlag den „Neuesten Er- 
findungen», wo er zuerst uns zu Gesichte kam. Seither habön 
wir ihn auch in Dingler's poljt Journal 1. Aprilheft d. J. ge- 
* lesen, und dort dürfte wohl die Original-Mittheilung zuerst ge- 
standen haben. O. H. 



Auswurf vermindern und durch die •charakteristischen Merk- 
male des Bleirauehes zugleich ein mehr sicheres Kenosei- 
chen für den Moment der Beendigung des Processes ge- 
währen. Ohne mich in eine^detaillirte Erörterung der durch 
den Zuschlag von metallischem Blei , nach Herrn Wagners 
Ansichten zu erwartenden Vortheile einzulassen , will ich 
nur die Bedenken äussern , dass das Blei in der Tempera- 
tur des Bessemerofens verflüchtigbar ist, und dass die Ent- 
wicklung des Bleirauches von dem Zustande des ^ens, 
respective Kohleneisens , im Bessemerofen mir wenig ab- 
hängig erscheint. Uebrigens sind die diesfallsigen Versuche 
so leicht ausführbar und wenig kostspielig, dass dieselben 
sonder Zweifel versucht werden , oder vielleicht schon ver- 
sucht worden sind. 

Alle diese angeblendeten , oder versuchten , oder bis- 
her nur projectirten Zuschläge werden beim Bessemern 
meist in dem Ofen zugesetzt. Bef der hohen Temperatür, 
mit welcher das Bessemermetall aus dem Ofen fliesst, dürfte 
es jedoch , bei gewissen Zuschlägen , mehr angezeigt sein. 
dieselben erst in der Pfanne zuzusetzen, bevor, oder indem 
Momente , wie das Metall in dieselbe eingegossen oder tb- 
gestocben wird. Zu solchen Zuschlägen möchte ich insbe- 
sondere Bleiglätte, Braunstein und Kochsalz reeb- 
nen, welche, von dem heissen Bessemermetall überronnen, 
auf dieses reinigend einwirken und zugleich eine leicht- und 
dünnflüssige Schlacke zur Folge haben müssen. Insbeson- 
dere der letztgenannte Umstand dünkt mir auch ffir unser 
reines Roheisen von Wichtigkeit, und nachdem die diesfall- 
sigen Versuche offenbar die einfachsten und mindest kost- 
spieligen sind, so glaube ich, dass dieselben alle Beachtung 
von Seite der bessemernden Collegen verdienen. Diese Me- 
thode die Zuschläge in Anwendung zu bringen, ist übrifi^ens 
nicht neu, nicht meine Erfindung , sondern sie stand schon 
vor 3 Jahren in der eigenen Hütte des Herrn Bessern er 
zu Sheffield in Anwendung, und soll, wie ich veraomooen, 
apch beim Beßsemem in Graz angewandt sein. In der Hfitte 
des Herm Bessemer zu Sheffield hiess es , dass das zuge- 
setzte Pulver Holzkohle sei, die Richtigkeit dieser Angabe 
muss ich aber dahingestellt sein lassen. Im Grunde genom- 
men muss der Zusatz von Spiegeleisen nach dem englischen 
Verfahren , und noch mehr das Zusetzen einer geringen 
Menge von Roheisen in der Stahlpfanne, kurz vor dem Ab- 
stich aus dem schwedischen Ofen gleichfalls hieher gezählt 
werden*). Ich habe nur, durch den obge dachten Vorschlag 
meines sehr geehrten Freundes, des Herrn Directors Wag- 
ner, augeregt, hierauf sonderheitlich aufmerksam machen 
wollen. 



Aus der geologisch- bergmännischen Sitsung 
der geol. Beichs- Anstalt am 11. März. 

Die Auszüge aus den bei der Sitzung der geologischen 
Reichsaustalt am 11. März von den dahin berufenen k- k. 
Bergbeamten und Expeetanten gehaltenen Vorträge ent- 
halten nicht nur ein erfreuliches Zeugniss für die nfltzliche 
Zeitverwendung derselben an jener Anstalt, sondern auch 

*) Auch bei dem englischen Ofen der Bessemeranlage im 
Grazer Schienenwalzwerke, in welchem ich am 9. Mai <*• 
einer Charge beiwohnte, geschah dieser Znsatz kurz ^^^JT-^. 

ass des Inhaltes der Retorte in die Gnssp£uine, n**f/*^.. 
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erstere bereits mit dem Halse nach Vorne gedreht und toe 



weise geneigt war. 
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eine solche Anzahl allgemeiti interessanter Thatsaohen über 
bergmännische Districte^ dass wir denselben für um so 
lieber einen Platz einräumen, well die zur spätem Publica- 
tion bestimmten Ausarbeitangen im Ganzen, den Raum die- 
ser Zeitschrift zu sehr überschreiten würden. *) 0. H. 

I. Nach der schon in Nr. 12 erwähnten Eröffnungs- 
ansprache folgten die Vorträge in nachstehender Ordnung 
aufeinander. 

£. Windakiewicz. Bergbau zu Krem- 
n i t z. Herr Eduard Windakiewicz übergibt eine Mono- 
graphie des Kremnitzer Bergbaues unter dem Titel: „Gold- 
nnd Silberbergbau zu Kremnitz in Ungarn u, die er nach 
seinen Aufoahmen im Sommer des Jahres 1864 im Auftrage 
des Che%eoIogen Herrn Franz Ritter v. Hauer ausge- 
arbeitet hat 

Das Kremnitzer Erzgebirge bildet ein Grflnsteintrachjrt- 
stock von beiläufig 4000 Klafter Länge und 1000—2000 
Klafter Breite, der sich mit seiner Längenerstrecknng bei- 
nahe gerade von Süden bei Windischdorf bis in die Qegend 
der Johanniskirche am Berg im Norden ausdehnt und fast 
von allen Seiten von grauen Trachyten umgeben wird; nur 
gegen Süden und zum Theil Südwesten begrenzen ihn 
EhyoHthe und Rhyolithtuffe. 

Das ganze Grünsteintrachjtgebirge ist von Gängen 
vad Erzadem durchzogen. Kein Hangend und Liegendschlag 
vnrde noch betrieben, der nicht mehrere Erzadem aufge- 
fchlossen hätte. Erzadem (Klüfte), die in den oberen Ho- 
rizonten bekannt sind, verlieren sich gegen die Tiefe ; dafär 
tauchen wieder neue auf, die oben gar nicht bekannt waren. 

Alle sind mit dem Nebengestein innig verwachsen 
and verlieren sich sowohl dem Streichen als dem Verflachen 
nach spurlos, nur selten findet man, und da nur rauhflächige 
Ablösungen; der einzige Georg- oder Lettengang führt ein 
ausgezeichnetes Hangend- und Liegendsaalband. 

Die vorzüglichsten Gänge und Klüfte streichen meist 
naeh der Längenrichtung des Grünsteintrachytgebirges und 
lassen sich in zwei Gangzüge einreihen: 

1 . Der Hauptgangzug, bestehend aus dem Haupt- 
gange, Schrämmengange, Kirchberggange, Schiudiergange 
und Katharinagange nebst den vielen dazu gehörigen Klüf- 
tenzflgen. 

2. Der Sigmund-Georg-Gangzug besteht aus 
dem Sigmundgange und dem Lettengange nebst den grös- 
seren und kleineren Klüften, die zwischen beiden liegen. 

Bei dem Hauptgangzuge ist die Hauptgangart 
Quarz oft in Homstein abgeändert, gewöhnlich mit dem 
Nebengestein fest verwachsen und darin verzweigt, auch 
schliesst derselbe Trümmer von Nebengestein ein, und 
bildet sehr häufig Sphärengesteine, wie am vereinigten 
Schrammen« und Schindlergange. 

Nirgends hat man bisher Bestege oder Saalbänder 
wahrgenommen. Grosse Erzmassen kommen hier nicht vor, 
die Erze sind in Quarz so fein eingesprengt, dass er meist 
dadurch grau ge^bt erscheint, und der Bergbau wird bloss 
durch die edle Natur, durch den Gold- und Silbergehalt der 
einbrechenden Erze nnd zum Theil auch der einbrechenden 
Kiese lohnend. — Von den anderen Gangarten begleitet 
sporadisch der Schwerspath die Erze. 

Der Sigmund-Georg-Gangzug führt- viel gold- 

*) Wegen Raummangel mussten wir ohnehin diese liGtthei- 
hmg schon hiehrmsls verschieben, daher die Verspätung uA fast 
8 Wochen! D. Red. 



hältigen Antimonglanz in Quarz, fast gar keine Silbererze, 
und metallisches Gold auch im Grünsteintrachyt, zwischen 
den Klüften, die meist in*s Kreuz dem Gangzuge fallen und 
im Hangenden beider Gänge Hegen. Der Letten- oder auch 
Antimonialgang genannt, hat ausserdem ein ausgezeichnetes 
Hangend- und Liegendsaalband. 

Weder im Liegenden des Sigmundganges, noch des 
Georgganges hat man in der Nähe bisher namhaftere Klüfte 
aufgeschlossen, daher dieser Zug von dem Hauptgangzug 
mehr getrennt erscheint. 

Der Lettengang ist in oberen Horizonten, d. i. über 
die tiefen Erbstollen aufgelöst lettig, wenig hältig, während 
er ers^ unter diesem Stollen quarzig, fest und hältig wird. 

Selbst die Ausfälle bei der Manipulation begründen 
schon auch einen Unterschied in den beiden Gangzdge». 

Bei dem Hauptgangzug ist das Verhältniss der geför- 
derten zu den aufbereiteten Erzen wie 1 : 0*00350 bis 
00 1940, während bei dem Sigmund -Georg -Gangzug sich 
dieselben wie: 0.02 bis 0*04 verhalten, bei den ersteren 
bilden die Kiese, bei den letzteren AntimonglanZ| den 
Hauptbestandtheil.der Schliche. 

Der Gehalt an gewonnenem göld. Silber bei den ge- 
förderten Erzen des Hauptgangzuges beträgt von 14 — 74 
Zehnmillionstel, je nach den einzelnen Gängen, und das 
Verhältniss des Goldes zu Silber darin ist wie 1 : 6*73 bis 
3*25, während bei dem Sigmundlettengangzug der Gehalt 
an gewonnenem göld. Silber 40 Zehnmillionstel beträgt und 
das Gold zu Silber sich darin verhält wie 1 : 1 *08. 

Im Allgemeinen besteht die Ausfüllung der Gänge aus 
Quarz, zersetztem Nebengestein und stellenweis, vorzüglich 
bei den Klüften des Hauptgangzuges, aus Schwerspath und 
Kalkspath, die Gold gediegen, dann gebunden an Kiese und 
Antimonglanz, sowie Weissgültig- und Rothgültigerze führt 

Auffallend ist hier bei der Erzfabrang fast der gänz- 
liche Mangel an Bleiglauz; nur auf zwei Klüftchen des 
Hauptgangzuges, und zwar auf der Franzkluft im süd- 
lichen Theile im Liegenden, und im nördlichen Theile im 
Hangenden in der Leopoldschachter A b e n d k 1 u f t ist er 
in fingerbreiten Schnürchen vorgekommen. Nach einer mir 
zu Gebote stehenden Analyse der Kremnitzer Kies-Schliche 
von Ertl enthalten dieselben ausser göld. Silber 

1. Kieselerde 1500 

2. Eisenbisulfuret 83'30 

3. Eisenoxyd O-80 

4. Zinksulfuret 50 

99-60 
also kein Blei, während die Schemnitzer alle Blei enthalten. 
Es kommen zwar Gold-, Silbererze und Kiese auf 
den Gängen zusammenvor, doch lassen sich für jedes dieser 
Erze specifische Vorbereitungsbezirke, Zonen ausscheiden. 
Gold durchzieht den eigentlichen erzführenden Grünstein- 
trachjt, theils in feiner metallischer Form und äusserst 
zertheilt, theils in Kiesen, muthmasslich als Schwefelgold, 
nur concentrirt er sich mehr an den Gängen und Klüften 
und tritt daselbst mit Erzen Späterer Entstehung auf. 
(Portsetzung folgt) 



Notizen. 

Dmokwaaren und Weissbleohe ans Bessemermetall 
zeigte am 28. April Herr Julius Pro chaska, Director der Eisen- 
blechfabrik Johann- Adolphs-Htttte bei Judenburg, im nieder- 
Österreichischen Qewerbevereine vor. — Die ersten Proben fei- 
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len schon in*8 Jahr 1864, und waren zunftchat gerichtet auf 
Presableche für die Zuckerfabriken. Die guten Erfolge mit die- 
sem Metall leiteten auf Anfertigung anderer bisher aus Zink, 
Messing, Kupfer u. dgl. hergestellten Druckwaare'n ftir Gegen- 
stände des Haushaltes, welche verzinnt werden und eine aus- 
gedefante Verwendung des Bessemermetalles erwarten lassen. 
Das Metall der vorgewiesenen Gegenstände war Turracher 
Product Die W^iareu selbst wurden aus diesem Blech von Jo- 
seph Mutterer, Wien, Neubaug'asse erzeugt, und es stellt sich 
1 Kiste dieses Bleches mit 150 Tafehi 13*' breit 20" lang auf 
60 fl. Ost. W. Doch können auch andere Dimensionen erzeugt 
werden, und es wurden Blättchen von Schwarzblech aus Besse- 
mereisen vorgezeigt, von denen 1920 Stück erst 1 Zoll messen. 
Für die Methode der Verzinnung von Bessemermetall-Blech 
und dessen Verwendung als Weissblech hat Herr Proöhaska ein 
Previleg^um angesucht. 

Administrati ves. 

Edict 

(Erhalten den 10. Mai 1865.) 

Nach Anzeige der Gemeinde^orstehung Mauthhausen ist 
der dem Franz Wiesner, zuletzt Bergbauuntemehmer in Linz, 
verliehene Braunkohlenbergbau zu Ufahr-Mauthhausen, beste- 
hend aus einer einfachen Grubenmass, genannt nPlesserlehentf, 
schon seit dem Herbste 1863 unbelegt und so ausser Betrieb, 
dass seither im Laufe des Jahres 1864 der Schachteinbau in 
Nähe des Plesserhauses, nebst den andern Einbauen zur Siche- 
rung oberirdischer Objecto zugestürzt, das zunächst befindliche 
Plesserhaus aber , wegen drohenden Einsturzes niedergerissen 
werden musste. Nachdem nun der Aufenthalt des genannten 
Besitzers dieser Grube unbekannt ist , so ergeht an denselben, 
oder dessen etwaige Rechtsnachfolger hiemit die Aufforderung, 
binnen 90 Tagen, vom Tage der ersten Einschaltung dieses 
Edictes in das Amtsblatt der Linzer Zeitung sowohl nach §. 188 
a. B. G. seinen Aufenthalt, und falls er ausserhalb der Kronlän- 
der Oesterreich ob und unter der Enns sich befände, einen im 
Bereiche derselben wohnhaften Bevollmächtigten anzugeigen, als 
auch jenes Bergwerk nach Vorschrift des §. 174 a. B. G. in 
Betrieb zu setzen und zu erhalten , die bisherige VemacUässi- 
gung der Bauhafthaltung aber standWt zu rechtfertigen, widri- 
gens nach den §§. 239, 243 und 244 a. B. G. wegen fortge- 
setzter Vernachlässigung des ordnungsmässi^en Betriebes und 
der Bauhafthaltung überhaupt auf Entziehung dieser Bergbau- 
berechtiguiig erkimnt und sonach weiter vorgegangen werden 
würde. 

St Polten, am 5. 3fai 1865. 

Von der k. k. Berghaüptmanoschafl für die Kron- 
länder Oesterreich ob und unter der Enns. 

Ediot 

(Erhalten den 10. Mai 1865.) , 

Laut Erhebungs-Protokoll des Jothvarader Stuhlrichteram- 
tes ddo. 26. März d. J. ist die durch die Heimsagung derAn- 
theile des Bütge werken und gewerkschaftlichen Directors Bern- 
hard Meiszliuger in den Alleinbesitz des verstorbenen Kor- 
bester Insassen Popovics Pareilla übergangene Kupfergrube 
„Bernhard-Gabriel'* auf Korbester Gemeinde - Gebiet im Joth- 
varader Stuhlbezirke, Arader Comitat, ausser Betrieb und im Zu- 
stande des gänzlichen Verfalles. 

Es ergeht demnach mit Bezug auf die §§. 170, 174 und 
228 a. B. G. an die ihrem Wohnorte nach unbekannten Erben 
des verstorbenen Gewerken Popovics Gareilla als dessen Witwe 
Anna Cs^ki, dann die Kinder Anna, Gabor, Julia, Maria und 
Miklos die Aufforderung, binnen 60 Tagen von der ersten Ein- 
schaltung dieses Edictes in das Amtsblatt ^Sürgöny** das be- 
sagte Werk in ordnungsmässigen Betrieb zu setzen und nach 



dem Gesetze bauhaft zu erhalten, ihre dermaligen Wohnorte an- 
her anzuzeigen, dann die fälligen Massengebühren bei dem Bad- 
naer k. k. Steueramte einzuzahlen , ' und sich durch einen ge- 
meinschafdichen, anher namhaft zu machenden Bevollmächtigten 
über die bisherige Unterlassung des Betriebes um so gewisse^ 
zu rechtfertigen, als nach fruchtlosem Ablaufen der Frist wegen 
lange fortgesetzter und ausgedehnter Vernachlässigung nach §. 
224 a. B. G. das Erkenntniss auf die Entziehung des Bergwer- 
kes Bernhard-Gabriel gefäUt werden würde. 
Nagybdnya, den 26. April 1805. 

Von der königL Berghaoptmannschaft 

ANKÜNDIGUNGEN. 
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Bziha'sche Fatentzünder. 

P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An* 
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der von 'dem k.k« 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Rzihi 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder übernommen 
hat, und empfiehlt sich zu den lebhaftesten Aufbrägen. 

SchOnlinde in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

AI. Wüh. Stellzlg. 

£rfi]idimg$-PriTil$gi«]i 

für ckie k. k. österreichisehen und die übrigen Staaten 
Europa^s, aowie für Amerika, nebst den hiesn erforder- 
lichen Vorarbeiten, Zeichnungen und Beschreibungen he- 
sorgt schnell und billig 

CARL A. SPECKER, 

Ingenieur, Bureau und Maschinen- Agentur 
Hoher Markt, Galvagnihof in Wien. 
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Correspondenz nacb allen Ländern in 4 Spracben. 
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Ein Beispiel von Manipulationsbereclmnn- 
gen einer Stahl- und Eisenhütte. 

Von Emilian Resch, k. k. Werkscontrolor zu Reichenan. 

Im anfänglichen Betriebe der Reicbenauer neuen 
Stahl- nnd Eisenhütte wurden sammt Einrieb und Vecturs- 
Calo: 
5152 Innerberger Fass Holzkohlen . . 5409 fl. 60 kr. 

2903 Ctr. Steinkohlen-Gries 1040 „ 37 « 

28579 Ctr. Söckkohlen 20005 n 35 v 

bei der Erzeugung des rohen Puddeleisens 
und Rohstahls, im Gesammtbetrage von 

Nr. I 26455 n 32 n 

Te^endet 

Desgleichen bei der gewalzten Eisen- und Stahl-Streck- 
waare : 

3350272 Fass Kohlen 35177 fl. 62 V2 kr. 

85 Ctr. Steinkohlen Stack- ... 42 d 70 n 

130 Ctr. Steinkohlen-Gries . . - « 45 d 50 d 

Nr. n im Gesammtbetrage von 35265 fl. 82 Vj kr. 
Mit Nr. I wurden erzeugt : 
14347 Ctr. 63 Pfd. Puddeleiseu im 

Werthe von 90390 fl. 07 kr. 

102 Ctr. 37 Pfd. PuddlingsstahlMas- 

aeln 644 „ 93 t» 

1540 Ctr. 48 Pfd. Schmelzstahl . . 19278 n 40 p 
127 Ctr. Puddlingsabßllle . . . 556 n 09 « 

Nr. in im Gesammtwerthe von 110869 fl. 49 kr. 
Mit Nr. U dagegen : 
2310 Ctr. 59 Pfd. Eisen-Abfälle . . 9731 n 20 n 
41 Ctr. 31 Pfd. Stahl-AbÄlle ... 496 n 10 „ 

11158 Ctr. 2 Pfd. Grobeisen . . . 101109 « 82 » 
587 Ctr. 70 Pfd. Gärbstahl . . . 10946 » 07 w 

darunter 237 CW. 31 Pfd. Zaggeln; 
15815 Ctr. 29 Pfd. Streckeisen . . 169215 » 82 i> 
420 Ctr. 18 Pfd. ungegärbten Stahl . 6600 n 09 n 

1514 Ctr. 76 Pfd. Gussstahl . . . 36016 « 78 t» 
worunter 1110 Ctr. 71 Pfd. Zaggeln; 

Nr. IV im Gesammtwerthe von 334115 fl. 88 kr. 



Die Auslage I macht vom Werthgulden des erzielten 
Productes HI 23*86 Procent — Nr. V — ; Nr. U dagegen 
von IV 10 5570 ^ ™^^ N'- ^I bezeichnet — . 

Es ist einleuchtend , dass im vorliegenden Falle be- 
züglich des Werthguldens vom Prodncte, bei übrigens glei- 
eben Umständen , jedes Procent Gelderspatnisf an Brenn- 
Btoffauslagen auch ein Procent Ertragserhöhung abwirft. 

Verwandeln wir Nr. I in gedörrtes Puddlingsholz nach 
den hiesigen localen Verhältnissen, — österr. Zeitschrift 
für Berg- und Hüttenwesen Nr. 32 und 33 , XH. Jahrgang 
1864 — bei 10 fl. 1 kr. Gestehung per 1 Wr. Klftr. , so 
erhält man : 
26455-32 : 10 Ol =2642-8® —mit Nr. VU bezeichnet —. 

Nr. n gibt bei 10 fl. 41 kr. Gefttehung : 
35265-825 : 10-41 = 3387 6 Wiener Klafter gedörrtes 
Schweissholz — Nr. VIU — . 

Um nicht auffallende Ergebnisse anzustrengen, neh- 
men wir die gewiss hochgegriffenen 10 Cubikfuss gedörr- 
tes Puddlingsholz, wie sie bei der früheren üblichen Pudd- 
lingsmauipulation zu Rhonitz (Erfahrungen im berg- und 
hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungs We- 
sen, Jahrg. 1 863) pr. 1 Ctr. rohes Puddeleiseu angegeben 
sind. Die obigen 14347 Ctr. 63 Pfd. Puddeleiseu und 
1 27 Ctr. Abfälle = 14474-63 Ctr. würden 1447 4-63 X 10 = 
144746-3 Cubikfuss oder 144746*3 : 108 = 1340*2 Wr. 
Klftr. von VH in Abschlag bringen. Der Rest 2642-8 — 
1340-2 = 1302-6 "bleibt dann auf 102 Ctr. 37 Pfd. Stahl- 
massein und 1540 Ctr. 48 Pfd. Schmelzstahl zu beziehen. 

Da es sich hier, unter sonst gleichbleib enden Umstän- 
den , um den Brennstoff allein bandelt , so verwandeln wir 
1540 Ctr. 48 Pfd. Schmelzstahl mit 146 Pfd. Calo in aus- 
zuheizende Puddlingsstabl-Masseln = 1803 Ctr. 84 Pfd., 
mit 1-23 Innerbeiger Fass Holzkohlen per 1 Ctr. ausge- 
heizten Stahl = 154048 X 1*23 = 1894-8 Innerberger 
Fass im Preise wie oben i 1 fl. 5 kr. = 1989 fl. 54 kr. 
Dieser Betrag gibt in gedörrtes Puddlingsholz verwandelt : 
198954 : 1001 = 198-7 Wr. Klftr., welche vom obigen 

Reste abgezogen : 
1302 6 -— 198-7 = 1103-9® för 10237 + 180384 = 
1906 Ctr. 21 Pfd. Stahlmasseln übrig lassen. 
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Da ich (österr. Zeitschrift f. B. u. H. Nr. 32 und 33 
von 1864) beim hiesigen Eisonpuddeln im einfachen 
Puddelofen durchschnitUich 0*069 Wr, Klftr. = 7-45 c' 
gedörrtes Puddelholz per 1 Ctr. Erzeugung ausgewiesen, 
und (österr. Zeitschrift f. Berg- u. Hütt., Nr. 34 de 1863) 
hei demselben Ofen 08 Wr. Klftr. = 8'64 Cubikfuss per 
1 Ctr. PuddlingsQtahl-Masseln resultiren; so geben die oben 
angenommenen lOc^ beim Eisenpuddeln im Verhältnisse 
1 i -59 Cubikfuss — gewiss viel — per 1 Ctr. Puddelstahl- 
Masseln. 

Die 1906 Ctr. 21 Pfd. brauchten darnach : 
1906-21 X >1*59 = 22092-97 Kubikfuss = 2045 Wr. 
Klftr., was vom letzten Reste 1103-9 — 204*5 = 899*4 
Wr. Klftr. i 10 fl. 1 kr. = 9002 fl. 99 kr. reinen Ge- 
winn beziffert. 

Vermindert man endlich die Auslage I um denselben : 
26455 fl. 32 kr. — 9002 fl. 99 kr. = 17452 fl. 33 kr. 
und bezieht diese Summe auf den Werthgulden Nr. UI, so 
erhftlt man statt 2386% — V — nur 15-74%. 

Im Jahre 1854 brauchte der Schweissofen Nr. I in 
Neuberg per 1 Ctr. Grobeisen und Puddeleisen 12*4 Cu- 
bikfuss gedörrtes Schweissholz. 
Damach kommen auf obige : 
11158 Ctr. 02 Pfd. Grobeisen 

237 i> 31 » gegärbte Zaggeln 
1110 w 71 fl G ussBtabl- n 
12506 Ctr. 04 Pfd. Grobwaare 
12506.04 X 12-4= 155074-9 Cubf.; 155074-9:108 = 
1435*8 Wr. Klftr., welche von Nr. VIII abgezogen: 
3387-6 — 1435*8 = 1951-8** Best lassen für : 
350 Ctr. 39 Pfd. gestreckten Gärbstahl, 
15815 « 29 n Streckeisen, 

420 n 18 n ungegärbten Stahl, 
404 » 05 „ gestreckten Gussstabl, 
2310 n 59 « Eisen-AbföUe, 
41 t) 31 fl S tahl- fl 
19341 Ctr. 81 Pfd. Streckwaare. 
Im Jahre 1857 hatte ich bei der hiesigen Werksein- 
richtung auch einen schwedischen Eckmann'schen Holzgas- 
Schweissofen , wie er zu Lesjöfors bestand , (das Eisen- 
htittenwesen in Schweden. P. Tunner. 1858, pag. 63) 
auf gedörrtes Holz erbaut. Umstände gestatteten mir aber 
denselben nur mit ungedörrtem Holze kurze Zeit zu be- 
treiben, wovon weiter unten. 

Nehmen wir hier der Sicherheit wegen, statt dem 
Holzbedarfe beim Strecken mittelst Walzen, jenen beim 
Strecken unter Hämmern = 4 72 Cubikf. gedörrtes Schweiss- 
holz per 1 Ctr. Waare an. Da aber bei den 19341 Ctr. 81 
Pfd. auch einige schwächere Dimensionen waren , als die 
schwedischen gemeint sind, so steigern wir den Bedarf bis 
auf 6 Cubikfuss : 
19341-81 X 6 = 1 16050-86 C = 1074 5 Klftr. 

Vom letzten Reste blieben endlich : 
1951.8 _ 1074-5 = 877-3 Wr. Klftr. i 10 fl. 41 kr. = 
9132 fl. 69 kr. reiner Gewinn, welcher von der Auslage 
n in Abzug gebracht : 
35265-825 — 9132*69= 26133 fl. 13 Vj kr. BrennstoflE- 
anslagen, und statt 1055% —Nr. VI — nur 7 82% ge- 
geben hätte. Wenn einer Hütte, wie der hiesigen, der Brenn- 
stoff als Sohwemmholz bis in die Hütte hineinfliessen kann, 
so scheint die Nothwendigkeit einep Holzverkohlung ganz 



wegzufallen. Doch habe ich in den Erfahrungen im herg- 
und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Anfbereitangs- 
wesen, Jahrgang 1861 f pag» 35 schon erwähnt, dass es 
hi er zum Theil verwachsenes, knorriges, verdrehtes und pechi- 
ges, zum Spalten und Darren unbrauchbares Holz gibt, wel- 
ches verkohlt werden muss. Mit Rücksicht darauf hat ancli 
der Herrk.k. Ministeriahrath Peter Ritter von Rittinger, bei 
Fizirung des Betriebszweckes der hiesigeh neuen Werks- 
anlage , auch' die Gussstahl-Manipulation mit Holzkoh- 
len mit der richtigsten Berechnung vorbedacht. 

Die Verkohlung des übrigen zum Spalten und Darren 
äusserst tauglichen Holzes verdient eine kleine pTrotech- i 
nische Analyse. (Schluss folgt) 

Das abgeänderte Fattinson'sche Verfahren zur 
Entsilberung des Werkbleies auf der Blei- nnd 
Silberhütte zu Holzappel. 

Auf der Blei- und Silberhütte zu Hol z a p,p e 1 (Nassaj) 
hat man das gewöhnliche Pattinson*8che Verfahren zur 
Entsilberung des Werkbleies einer wesentlichen Modifica- 
tion unterworfen. 

Das Werkblei wird, in einem halbkugelfSrmigen 
Schmelzkessel von 5 Fuss 2 Zoll lichter Weite und etwa 
3 Fuss Tiefe eingeschmolzen. Aus diesem Kessel wird das 
geschmolzene Werkblei durch ein in der Mitte des Kessel- 
bodens befindliches Rohr in den cylinderförmigen Krjstal* 
lisationskessel von 3 Fuss Weite und etwa 4 Fuss Tiefe, 
dessen oberer Rand mit dem Boden des Schmelzkessels in 
einem Niveau liegt, abgelassen. In diesem Krystallisations- 
kessel ist ein Rührwerk angebracht, welches durch eine 4- 
bis 5-pferdekräftige Dampfmaschine in Bewegung gesetzt 
wird. 

Das Röhrwerk besteht aus einer senkrechten Welle, 
die oben in einem Lager und in der Mitte des 'Kessel- 
bodens auf einem Dom um ihre Axe rotirt und an welche 
dicht unter der Oberfläche des Bleispiegels eine Schaofel 
befestiget ist. Diese schmiedeeiserne Welle wird von einer 
hohlen, gusseisemen, auf einem Lager ruhenden Welle 
(Büchse) umschlossen, welche in einem Rahmen, zur Auf- 
nahme der an der Seitenwand und an dem Boden des 
Kessels rotirenden Massen, ausläuft. Durch ein doppeltes, 
conisches, mittelst Rieikischeiben in Bewegung gesetztes 
Vorgelege wird der Hohlwelle und der massiven Welle eine 
rotirende Bewegung in entgegengesetztem Sinne gegeben 
und hierdurch bewirkt, dass bei dem Krjstallisations-Pro- 
cesse das Blei in der Mitte des Kessels und an der Kessel- 
wandung eine entgegengesezte Bewegung annimmt 

Zu beiden Seiten des Krystallisationskessels liegt je 
eine Pfanne von 3% Fuss Durchmesserund 12 Zoll Tiefe, 
deren oberer Rand mit dem Boden des Krystallisationskes- 
sels abschneidet. Durch zwei Ablassröhren in den Seiten 
und dicht am Boden des Krystallisationskessels wird nach 
beendigtem Process das angereicherte Blei in die Pfannen 
abgelassen, während die theilweise entsilberten Kristalle 
in dem Elrystallisationskessel zurückhielt) en. 

Das Schliessen und Oeffnen der 3 Ahlassrdbren er- 
folgt durch je einen mit einem Hebel versehenen und be- 
hufs des dichteren Abschlusses entsprechend häufig mit 
Fett zu bestreichenden Schieber. 

Der Rdst zur Feuerung liegt unter dem Schmelzkes- 
sel. Die Feuerzflge um und unter dem Schmelz- und dem 
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KrTstallisationskessel Bind in gewöhnlicher Art angebracht 
tmd kurs vor ihrer Einmändung in den zur Esse führenden 
Fachs mit 3 Schiebern zur Begalirung des Feuers verse- 
hen, wodurch dessen Wirkung sowohl auf den Schmelz- 
kessel beschränkt, als auch auf den Krjstallisationskessel 
ausgedehnt werden kann. 

Zuweilen erkaltet das Blei in den zu den Pfannen 
fahrenden Ablassröhren so stark, dass in den neben diesen 
Röhren befindlichen, kleinen Canftlen besonders gefeuert 
Verden muss. Diesem Uebelstande würde durch eine Aende- 
nmg in der Lage der Feuercanäle wohl zu begegnen sein. 

Das Verfahren bei diesem Krystallisations-Processe 
ist nun kurz folgendes : 

Etwa 200 Ctr. Werkblei werden in dem Schmelz- 
kessel eingeschmolzen, hierauf ungefiüir 180 Ctr. des ge- 
schmolzenen, Bleies durch das Ablassrohr in den Krystalli- 
satiooskessel geführt und der Spiegel des flüssigen Bleies 
Bit ca. 50 Pfd. Cokes von Wallnussgrösse bedeckt Sodann 
wird derKrjstallisationskessel durch Regulirung der Schie- 
ber in den Peuerzflgen fast gänzlich der Einwirkung des 
Feuers entzogen und solche vorzugsweise auf den Scbmelz- 
kessel, in welchen man inzwischen 80 Ctr. Werkblei nach- 
setzt, besdiränkt. 

Nunmehr wird das Rührwerk im Krystallisations- 
Geisel in Rotation gebracht und gleichzeitig durch das 
Oefiien eines Hahnes an einer engen über dem Krystalli- 
näonskessel befindlichen Wasserleitungsröhre ein sehr 
feiner Wasserstrahl auf die kleinen und staubfreien, den 
Bleispiegel bedeckenden Cokes geleitet. Die Cokes wer- 
den durch das Rührwerk mit dem Blei an der Oberfläche 
in eine unonterbrochene, rotirende Bewegung gesetzt und 
dorehden au6fallenden Wasserstrahl dauernd feucht er- 
halten. 

Etwa nach 1 bis 1 y^ Stunde wird die Bleimasse 
die Kraft zur Rotation des Rührwerks muss ver- 
mehrt werden und zuletzt bildet das Blei an der Ober- 
fliche eine schwammigzackige Masse, welche die Cokes- 
itäeko umhüllt. 

Alsdann wird der an der Wasserleitungsröhre befind- 
liche Hahn geschlossen, das Rührwerk eingestellt, die 
Schieber der beiden Ablassröhren des Krystallisations- 
kessels gedffiiet und das angereicherte Blei in die beiden 
Pfannen, welche zusammen ca. 70 Ctr. fassen, abgelassen. 
Die Füllung der Pfannen dauert ca. y^ Stunde. Man erhält 
also nach jeder Erystallisation zwei Bleikuchen, zu je 35 
Ctr. angereicherten Bleies. Um dieselben aus den Pfannen, 
heben zu können, wird vor dem Einlassen des Bleies in die 
Mitte derselben, auf die daselbst angebrachte kegelförmige 
Erhöhung ein mit einem hervorragenden Auge versehener 
Doppelhaken aufgesetzt. Zur Hebung der erkalteten Blei- 
kuchen wird das hervorragende Auge an die eisernen Ket- 
ten eines hölzernen Krahnes befestiget und letzterer 
durch ein Vorgelege in Bewegung gesetzt. Die kegelför- 
niige Erhöhung in den Pfannen bildet in den Bleikuchen 
eine entsprechende Vertiefung, so dass in dieser, behufs 
des Aufeinanderlegens der Bleikuchen, das Auge des Dop- 
pelhakens am unten liegenden Kuchen genügenden Raum 
erhiUt. 

Nach dem Abfliessen des angereicherten Bleies aus 
dem Krystallisationskessel werden die Ablassröhren durch 
die Schieber geschlossen und aus dem Schmelzkessel, in 
welchem das inzwischen eingesetzte Blei geschmolzen, von 



Neuem etwa 70 Ctr. Blei in den Krystallisationskessel 
durch Oeffnen des entsprechenden Schiebers am Ablass- 
robre eingelassen und die Feuerzüge so regulirt, dass der 
Krystallisationskessel einer grösseren Hitze ausgesetzt 
wird, wodurch die in demselben zurückgebliebenen Kry- 
stalle oder erstarrten krystallinischen Massen wiederum 
einschmelzen. Zu entsprechender Zeit wird das Rührwerk 
wieder in Bewegung gesetzt, und nachdem alle Krystalle, 
was in etwa y^ Stunde erfolgt, eingeschmolzen sind, das 
Feuer abgestellt, der Wasserhahn wieder geöffnet und der 
Process in beschriebener Weise weiter fortgeftthrt. 

Dieses Verfahren des Zulassens von Werkblei aus 
dem Schmelzkessel und das Wiedereinschmelzen der 
Krystalle in dem zugelassenen Werkblei wird siebenm al 
wiederholt , sodann aber^ ohne Zusatz von Werkblei der 
Krystallisationskessel einer grösseren Hitze ausgesetzt, so 
dass die Krystalle in demselben einschmelzen, welche man 
hierauf als raffinirtes Blei in Formen auskellt. Dieses ent- 
silberte Weichblei (Kaufblei) soll nicht mehr als 1*8 
Gramm Silber im Ctr. enthalten. 

Das bei diesem Processe resultirende, einmal ange- 
reicherte Blei wird demselben . EntsUberungs - Processe 
nochmals unterworfen, jedoch mit der Modification, dass 
statt einer siebenmaligen , eine achtmalige Einschmel- 
zung der Krystalle im Krystallisationskessel erfolgt, und 
dass beim achtmaligen Einschmelzen nicht angereichertes, 
sondern entsilbertes Blei zugelassen wird. Bei letzterem 
Verfahren werden ca. 190 bis 200 Ctr. ein- und nachge- 
setzt. Dieser Anreicherungs Process wird fünfmal wieder- 
holt , wobei bei dem zweimal angereicherten Blei die 
Krystalle im Krystallisationskessel neunmal, bei dem drei- 
mal angereicherten zehnmal, bei dem viermal angereicher- 
ten elfmaly bei dem fünfmal angereicherten zwölfmal ein- 
geschmolzen werden. Das auf diese Weise fünfmal ange- 
reicherte Blei soll 1200 Gramm Silber enthalten. Die 
grossen Kuchen desselben werden in einem besonderen 
Kessel eingeschmolzen, sodann das eingeschmolzene, ange- 
reicherte Blei in kleine, runde Formen, welche ca. y^ Ctr. 
fassen, gekellt und endlich im gewöhnlichen Treibofen ab- 
getrieben. 

Die Cokesbedeckung des Bleispiegels wird, sobald 
die Cokes sich zu sehr zerkleinert haben oder staubig ge- 
worden sind, immer aber nach jeder Auskellung von ent- 
silbertem Weichblei erneuert. 

Vier Arbeiter, welche die Steuerung der Dampfma- 
schine mit besorgen, sind bei der Entsilberung beschäftigt. 

(n Berggeist u) 

Aus der geologisch- bergmännischen Sitztmg 
der geol. Reichs -Anstalt am 11. März. 

(Fortaetanng.) • 

(Kremnitz.) Der relativ grösste Goldreichthnm findet 
sich vorzfiglich in dem von Quarzklüften durchzogenen Neben- 
gestein oder in den grauen, blftulichen , auch gelben mit 
Kies und Ocher durchzogenen Quarzvarietäten. Die Verwitte- 
rung und Zerklüftung der Gesteine scheint hier die Goldan- * 
häufung zu befördern, daher man in neuerer Zeit , nach- 
dem bei dem Hauptgangzuge längst die sagenvolle Ober- 
fläche abgebaut worden ist, am Fusse des Erzgebir^s in 
dem bisher noch zugedeckten Terrain in jenem Puncto 
des Sigmund-Georg-Gangzuges den grössten Goldgehalt ge- 
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fanden, wo sich der Hauptbach in zwei Aeste theilt und 
mit seinem Wasser die Unterlage durchdringt 

Zwischen dem Sigmund- und Lettengang, welche ge- 
gen einander verflachen und einen zerrissenen, von allen 
Seiten von ELlflften, die meist in*8 Kreuz den O&ngen gehen, 
durchsetzten G^steinskeil bilden, war auch verh&ltniss* 
massig das meiste Gold zu finden. Die andern Erze schei- 
nen mehr an die Nachbarschaft gewisser Gesteinsvarie- 
täten gebunden und vielleicht auch unter ihrer Einwirkung 
entwickelt worden zu sein, so fand sich bis jetzt der grösste 
Silberreichthum auf den ELlüften des Hauptgangzuges, 
und zwar im Norden auf den Hangendklfiffcen bei Anna- 
schacht und im Süden auf den Liegeodklüften im * Stadt- 
handlungsfelde, welche mehr in der Nähe der grauen 
Trachyte liegen. 

Der Kies, wiewohl mehr oder weniger vertbeilt im 
ganzen GrOnsteintrachyt und in den Gängen, häuft sich 
doch zu den grösste n Massen nur in der Nähe des ganz 
zersetzten Grünsteintrachyts, nunmehr einer weissen, sich 
fettig anfahlenden Thonmasse bei Leopoldschacht an, wäh- 
rend im unzersetzten Zustande dieser Gränsteintrachyt 
nur verhältnissmässig gegen andere, mehr Kiese auf- 
weist. 

An den Scharrungspuncten haben di^ Gänge und 
Klüfte den grössten Reichthum, aber an diesen Puncten 
auch die grösste Zersplitterung erfahren. 

Eines der interessantesten Beispiele bildet der Zusam- 
menstoss des Scbindlerganges mit dem Schrämmengange, 
zwischen welchen sich die Teicbklüfte entwickeln und zu 
den grossen Teichverhauen Veranlassung gaben. Ver- 
folgt man die Erzvertheilung nach dem Verhauen in 
dem Hauptgangzuge, der bei 3000 Klafter im Strei- 
chen ausgerichtet und unter der Oberfläche 200 Klafter 
tief oder bis 30 Klafter oberhalb der Thalsohle des Gran- 
flusses bebaut worden ist, so kommt man zu dem Schlüsse, 
dass der Bauwürdige Adel von Süden gegen Norden nach 
der Streichungsrichtung sich senkt, ohne Bücksicht auf die 
äussere Terraingestaltung, und* dass er nach der Mächtig- 
'keit des Gangzuges im Liegenden die höheren, im Hangen- 
den die tieferen Regionen eingenommen hat. 

So weit man in die Tiefe vorgedrungen ist, hat man 
an Silbererzen noch keine Abnahme wahrgenommen, hin- 
gegen zeigte sich , wie aus allen Berichten zu entnehmen 
ist und wie jetzt auch allgemein in Kremnitz behauptet 
wird, mit der zunehmenden Festigkeit des Gesteines gegen 
die Tiefe eine Abnahme des Goldgehaltes. 

Numerische Anhaltspuncte lassen sich schwierig dafür 
finden ; man weiss zwar, dass vor der ersten Einstellung im 
Jahre 1694—1698, bei einer durchschnittlichen jährlichen 
Erzeugung im Werthe von 80.000 fl., 64 Münzpfund 
Mühlgold erzeugt worden sind, und dass vor der zweiten 
Einstellung der Tiefe im Jahre 1790—1801, das gewon- 
nene Gold zu Silber sich wie 1 : 13 verhielt, während in 
den letzten 10 Jahren 1854— 1863 aus den oberen Mitteln 
122 Münzpfund Mühlgold jährlich bei einer Gesammterzeu- 
gung im Werthe von circa 15.000 n. gewonnen wurden, und 
sich das gewonnene Goldzu Silber wie 9 : 3 V4 verhielt :damals 
befSand man sich aber eben in der Annaschachter-Silber- 
zone. Wie weit das Verhältniss durch das reichere Auf- 
treten von Silbei erzen verrückt wurde, und was auf die Ab- 
nahme des Goldgehaltes entfällt, lässt sich eben nicht her- 
ausfinden. 



Umsonst forschen wir aber in Kremnitz nach solchen 
glänzenden Epochen, wie sie oft bei anderen Metallberg- 
bauen, wie z. B. dem Schemnitzer Befgbaue, auftreten und 
dem Bergmann reichlich für alle bisher erlittenen Schadeh 
Ersatz geben. 

So hat der Dreifaltigkeits-ErbstoUen im Schemnitz 
vom Jahre 1611 — 1671 allein drei Millionen Unkosten 
verursacht Nach erfolgter Erschliessung des Spitaler- and 
insbesondere des Biberganges wurden hierauf binnen drei 
Jahren nicht nur obige Auslagen gedeckt, sondern auch 
ein baarer Ueberschuss von drei Millionen Gulden erzielt. 
In neuester Zeit hat man am Grünereang einen Metallwerth 
von ungefähr vier Millionen Gulden angefahren. 

Durch die vielen auftretenden Klüfte und Gänge ia 
dem Kremnitzer Elrzgebirg, lässt hingegen Kremnitz eine 
für einen Metallbergbau ungewöhnlich gleichförmige Er- 
zeugung zu, welche in ihrer Ausdehnung, da der Betrieb 
fast nur auf Pochgangerzeugung basirt ist, nur durch die 
zur Disposition stehende Wasserkraft, die für etwa 200 
Pocheisen reicht, und durch die Menge des Aufbringens 
beschränkt wird. 

Die Grenze für das Aufbringen liegt zwischen 
350—323 Pfund per 1 Pocheisen k 250 Pfund in 24 
Stunden, denn bei 323 Pfund beträgt das Mehrausbriogen 
an Metall 0*825 Nkr., der Arbeitsaufwand nimmt aber 
schon um 1*2 kr. zu, während bei 350 Pfund der Metall- 
Verlust wieder grösser ist als die Abnahme an Arbeits- 
kosten u. s. w. Wie weit der ausbringbare Metallwerth die 
Kotsen der Gewinnung und des Ausbringens decken kann, 
ist eine andere Frage, bezüglich deren Beantwortung ich 
auf meine Monographie dieses Bergbaues verweise. 

n. Gottfried Freiherr v. Sternbach. Geologi- 
sche Verhältnisse des Gebietes in den nordöst- 
lichen Alpen zwischen der Enns und Steyer. — 
Das von mir im Sommer 1864 und theilweise 1863 geolo- 
gisch aufgenommene Terrain liegt in Oberösterreich zwi- 
schen dem Enns- und Steyerfluss, reicht nördlich bis an 
die Wiener Sandsteinzone und südlich bis an die Linie 
Windischgarsten-Altenmarkt. — Die in diesem Gebiete 
vorkommenden Schichten gehören der Trias-, der Rh ä ti- 
schen-, Lias-, Jura- und Kreide- Formation an, und 
zwar wurden ausgeschieden: Gösslinger, Lunzer und Baib- 
ier Schichten, Opponitzer Dolomit, Kössener Schichten, 
Dachsteinkalk, Lias, Fleckenmergel, Hirlatz, Klaus- und 
Vilser- Schichten, Jura Aptychenkalke, Neocomkalke und 
Schiefer, Gosau Schichten, Diluvium und Alluvium. 

Diese Formationsglieder ergeben sich aus der BjBstim- 
mung der gefundenen Petrefacten, welche vorzunehmen 
Herr Stur die Güte hatte. Die Gösslinger Schichten bil- 
den einen 600 — 1000 Klafter breiten Zug, der sich von 
Strupp an der krummen Steyerling gegen Ostnordost an 
die Enns bei ErtI ausdehnt, wo sie sich am rechten Fluss- 
ufer nach kurzer Erstreckung verlieren. Sie stehen sehr 
steil, etwas nach Süd einfallend, werden bei Ertl von Lunzer 
Schichten überlagert und im Norden von Opponitzer Dolo- 
mit begrenzt. Auch östlich von Windischgarsten an der 
Ahomalpe finden sich Gösslinger Schichten als Liegendes 
von Lunzer Schichten, und die ausgedehnten Dolomitberge, 
welche den südlichen und Östlichen Fuss des Hochsengsen- 
gebirges bilden und sich über den grossen Gemsstein, den 
Wasserklotz und den Brandstein gegen Südwest an die 
steirische Grenze fortziehen, wurden den Gösslinger Schieb- 
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ten eingereiht Endlich treten auch in geringer Aaadehnung 
die OOsslinger Schichten im Welchaagraben (Breitenau) 
nod bei Kühfern an der Eons unter der MQndang des 
Hammergrabens in selbe auf. Diese Schichten haben nur 
wenige Petrefacten geliefert und zwar wesentlich von Ertl 
Ealohia Lommeli Wissm. Thecidium bidorsatum ; in dünnen 
Schieferzwischenlagen der tieferen Schichten beim Harn- 
berger Terebrateln, ähnlich jenen der Cassianer Schichten. 
(Fortsetzung folgt) 

Ein Beitrag zur Erdbohrkunde. 

(Fortsetzung.) 

XIX, Bei jedem Betriebe , dahef auch hier, muss auf 
die Einziehung des Kostenaufwandes bezüglich der Arbeits- 
kräfte gesehen werden , darum der Bohrleiter oder Bohr- 
meister die Zunahme eines Arbeits-Individuums zum Lauf- 
nde auf rechtfertigeäder Grundlage der Last des Bohrers 
durch Rechnung zu bestimmen hat. Ist Q die gesuchte Last, 
80 gilt bei den folgenden Daten ohne Berücksichtigung der 
Bewegnngs^derstäude im Gleichgewichte der Last nach- 
«tehende Formel: 

Hier ist m = 1 Arbeiter. 

G = 125 Pfd. dessen Gewicht 
B = Sf^ Halbmesser des Rades. 
Sin a = 24 Bogengrade. 

r = 10'' Halbmesser der Seil welle, 
d = \'75** Halbmesser des Seiles. 

ohne Reibungswiderstände, dann 350 : 33 *) = lO'ö 
Bohrstangen k 14 Fuss und 10*6 X 14 = 148 4' : 6' = 
24*7 Klftr. Bohrteufe, auf welche ein Arbeiter zuzunehmen 

käme. 

XX. Steht ein Haspel mit einfacher Räder Übersetzung, 
auch Erahn genannt, statt eines Laufrades bei der Bohrung 
in Anwendung, so wird nach den folgenden Ausmassen zur 
Hebung der Last fles Bohrers in XVI die Kraftanwendung 
P nach der folgenden Formel ohne Reibungswiderstände 
im Gleichgewichte der Last betragen : 

Hier ipt Q = 4446 Pfd. 

r = 2,S'^ Halbmesser des Getriebes. 

d = 1-25" n V Seiles. 

m = 4*5*' D der Seiltrommel. 

L = 16^ Länge der Kurbeln. 

R = 14" Halbmesser des Zahnrades. 

P=iX^ + l><^eubstituirt: 

^_ 4446X2-8 + 1-25X4-5 

^ 16XÜ =358Pfd. 

Kraft**). 



*) Das Gewicht einer Bohrstange von 14 Fuss Länge, 
» Elfter davon 14.8 Pfd. 

**) Die Wirkung eines Arbeiters bei dieser Maschine wird 
gewahnUch auf 30 höchstens 40 Pfd. angeschlagen, daher hier 
«» Arbeitersahl 358: 30=12 Mann betragen würde. Dabei ist 
^ bewiesene Sache, dass die Arbeitszeiten dieser gegen jene 
4ea Laufrades in keinem Verhältnisse stehen. 



XXL Ein Arbeiter kann in einer elfstflndigen Arbeits- 
dauer mit einer Leistung von 52*5 > bei einiger Zwischen- 
ruhe von 58 Pfd. in Anspruch genommen werden, demnach 
an dem Bohrschwengel id IX die angestellte Bohrmann- 
schaft in 13 Personen aus XVII nur einen Krafteffect 
von' 682 Pfd. entwickeln, da doch dort im Lastgleichge- 
wichte ein solcher erfordert wird von . . . .1368 Pfd. 

Zum freien Aufspiele des Schwengels dimi* 
nuirte Kraft unter das Gleichgewicht, daher als 

Mehrlast 80 i> 

Sohin eine Krafterforderniss von .... 1448 » 

Hievon die obangegebene Arbeitskraft der 
Mannschaft mit 682 n 

Bleiben demnach zum Schwengel-Nieder- 
druck unbedeckt 766 n 

welche durch Gegengewichts-Belastung auszugleichen 
kommen, durch welche 14 Mann in Ersparnng gelangen. 

In dieser Weise die Druckkraft auf dem Schwengel 
geregelt, können, wenn derselbe mittelst Anbringens einer 
Prellfeder*) nach jedem Schlage ein Emporschnellen er- 
fährt, in einer Minute 20 — 25 Bohrschläge erfolgen. Dabei 
dauert jede Bohrhiize nach je 5 Minuten Ruhezeit eine 
halbe Stunde, auf welche Einhaltung der Bohrleiter vor- 
züglich zu sehen hat. 

XXH. In Vorkommnissen der Brüche der Bohrbe- 
standtheile am Untergestänge wendet die Bohrtechnik zu 
deren Bewältigung die sogenannten Glückshaken von man- 
nigfacher Constructionsform und Länge an. Die wieviel- 
fache Sicherheit in der Eisenhaltbarkeit und Tragfähigkeit 
sie zu gewähren vermögen, wird zur Lösung dieser Frage 
die Berechnungs- Formel in VI beitragen. Uebrigens ist es 
von lohnendem Nutzen, zu allen Bohrutensilien im Vor- 
hinein die zugehörigen Fanginstrumente massgebend vor- 
gerichtet in Vorrath zu haben, um in der Folge keinem 
Zeitverluste, und bei etwaigem Nacbfall der Oebirgsglie- 
der keinen erheblichen Fanghindernissen zu begegnen. 
Bei dieseiP Ausserachtlassung ist von ihrer Form eine 
Zeichnung mit allen Dimensionen zu entwerfen, bevor sie 
in das Bohrloch eingelassen werden. Ist in dieser Beziehung 
auf dieselben ein Fangapparat anzufertigen; so erscheint 
CS von besonderem Vortheile, die Peripherie des Bohrloches 
auf ein Brett aufzutragen, das Eisenfragment nach seinen 
Dimensionen darin einzuzeichnen und gemäss seines kör- 
perlichen Inhaltes in dem Querschnitte in dem soliden 
Baume des Bohrloches den Fangapparat möglichst um- 
gangbar und dadurch auf einen sicheren Erfolg zu con- 
struiren, dabei aber die thunlichste Eisenmassivität nicht 
aus dem Auge zu lassen. 

XXIII. Mir ward die Gelegenheit, nach Verunglückung 
eines Bohrloches von 124 Klftr. Teufe, in der Busch- 
tehrader Steinkohlenformation, die sämmtlichen zur Be- 
rechnung dienenden Daten von den dort zur Bewältigung 
durch Zusammengehen der untersten Schieferthonschicht 
festsitzenden Bohrers angewandten Hebevorrichtungen zu 
entnehmen, um darauf gestützt die Kraftanwendung bis 
zum Bruche des Eisenbohrers in praktischer Beziehung 
zum Masstabe benützen zu können , wo ich die erzielten 
Resultate der Kürze wegen hier nur in vollendeter Be- 
rechnung mittheile. 

*) Sieh' deren Anlage in der Bohrhüttenabbildnng zu 
meinem Aufsatze Nr. 30 pag. 238 Jahr 18&9 dieser Zeitschrift 
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Der Bohrer hatte mit AusBchluss des hölzernen Ge- 
stänges sammt den eisernen Söhraubenschlössem ein 
approximatives Gewicht von 27*55 Ctr. 

Der Querschnitt der Stangen von den Schraaben- 
schlössem war V^ Zoll. 

Die Bohrlochteufe betrug 124 Klft, 

Hiemach ergibt das Gestänge in dem angenommenen 
Querschnitte eine I0.9fache Sicherheit auf die Festigkeit 
zu einer ruhigen Belastung Von 300 Ctr. 

Vertheilt waren bei dem Bohrechwengel, dem Erahn, 
und bei zwei 3 Rlftr. langen Hebebäumen anfänglich 25 
dann 30 Mann, von deren Kraftanwendung und reiner 
Zufälligkeit die letzte Rettung des Bohrloches abhängig 
gemacht worden ist Allein der vereinte ruckweise Angriff 
hatte das Beissen des untersten Schraubenschlosses zur 
Folge, worauf der vorhandene Nachfall der Gebirgsglieder 
jeden weiteren Versuch zu einem Beikommen des Unter- 
gestänjges vereitelte, und das zudem schiefe Bohrloch 
verlassen werden musste, ungeachtet der Bobrdurchmesser 
von 12 Zoll bei dreifach in einander geschobenen Röhren- 
touren noch hinlängliche Bohrlochräumlichkeit darbot. 
Am Schwengel standen 10 Mann k 58 Pfd. mit 580 Pfd. 
Darauf Gegengewicht 348 Pfd., Zusammen 928 Pfd. 
Ejraft auf ein Lastgewicht von 93.10 Ctr. Am Krahn wa- 
ren thätig 10 Mann k 40 Pfd. mit 400 Pfd. Kraft auf ein 
Lastgewicht von 80.00 Ctr. An 2 Hebebäumen *) 10 
Mann k 58 Pfd. mit 580 Pfd. Kraft auf ein Lastgewicht 
von 49.30 Ctr.; demnach 30 Mann mit 1908 Pfd. Kraft 
auf ein Lastmoment pr. 222.40 Ctr., wobei zum Aequiva- 
lent auf die ruhige Belastung des Gestänges bis zum Bre- 
chungs-Coefficienten 77.60 Ctr. abgingen. 

Ferner findet man auf dieses Lastmoment mit Bezug 
auf die Festigkeit des Bohrgestänges nur mehr l.Sfache 
Sicherheit zu einer ruhigen Belastung. 

Mit Rücksicht auf den vorliegenden Fall dürfte zur 
praktischen Norm gelten, die Angriffskräfte nicht etwa 
über V3 ^^^ tragfähigen ruhigen Belastung des Bohrge- 
stänges zu überschreiten, da sich die Abnützung der 
Schraubenschlösser und die in der Eisenmasse vorkom- 
menden Fehlerhaftigkeiten, gleichwie der obgedachte ruck- 
weise Angriff gegen die absolute Festigkeit des Eisenge- 
stänges keiner Berechnung unterwerfen lassen. 

Dieser Umstand gibt für den Bohrleiter triftigen 
Grund, stets auf den guten Zustand des Bohrgestänges das 
Augenmerk zu nehmen, und sich dadurch vor Verantwor- 
tung zu wahren. 

Ein derartiger Berechnungs-Ueberschlag des Kraft- 
und Lastmomentes möge jedem Bohrleiter zum Ueber- 
blicke dienen , in wie weit er in Bewältigungsfällen der 
Bohrfragmente und des Festsitzens des Untergestänges mit 
Rücksicht auf die vorkommenden Teufen auf Sicherheit 
des Behebungsmittels rechnen kann. 

Wie ich mich bereits in der Beschreibung der 
KolletscVer Bergbohrung Nr. 42 pag. 332 Jahr 1858 die- 
ser Zeitschrift ausgesprochen habe, wandte ich zur Behebung 



*) "Wie heim Bohrschwengel wird auch beim Hebel die 
Mannskraft mit 52.5 bis oS Pfd. Arbeitsleistung hier angenom- 
men. Auf bekannte Kraft die zn hebende Last zu ermitteln, 

PX* 
dient die Formel : Q = — r — ^ wie Q die gesuchte Last, P die 

Kraft, a den langem, b den kurzem Hebelarm andeutet. 



emgetretener, darunter bedenklicher Unflille über die Be- 
rechnungsziffer die Gewalt an, wodurch sich immer eia 
günstiger Erfolg erzielen liess. 

Auch die Anwendung von Ziehschrauben pflegt man 
in manchen Fällen vorzuziehen. Diese erfordern jodoch 
grosse Vorsicht , weil der Grad der Elasticitätsgränze 
des Eisengestänges*) leicht überschritten we^en kann 
wenn man nach VH berücksichtigt, dass dort dasselbe 
auf 200^ Teufe durch die Last von 4990 Pfd. schon eine 
Ausdehn\^ng von 3*2 Zoll ergibt; sohin diese bei grösserer 
Kraftausübung selbst für theilweisen Aufgang des Bohrers 
angesehen werden kann, wenn nicht eine frühere Berech* 
nung den Masstab bestimmt hat. Bei dieser Teufe dürfte 
die Gestängeausdehnung von 6 Zoll nicht überschritten, 
werden, um innerhalb der Elasticitätsgrenze zu bleiben, 
die bei jeder Teufe zu ermitteln wäre. 
(Schluss folgt.) 



Literatur. 

Daa Berg- und Hüttenwesen im Herzogthnme Nassau. 
Statistische Nachrichten, geognostische , mineralogische nnd 
technische Beschreibungen des Vorkommens nutzbarer Mine- 
ralien, des Bernau- und Hüttenwesens ; herausgegeben von 
F. Odernheimer, herzog!. Nassau^scher Oberbergrath. U. 
Heft. Mit 6 Plänen. Wiesbaden. C. W. Kreideis Verlag, 
1864. gr. 8. 
Wir haben schon beim Erscheinen des ersten Heftes in 
unserer Zeitschrift (Nr. 44 v. J. 1863) auf diese Sammlang in- 
teressanter statistischer und technischer Mittheilungen anfmerk- 
sam gemacht, nnd begrüssen die Fortsetzung dieser schQnen 
Publication mit lebhaftem Vergnügen. 

Der Inhalt zerföllt wieder in drei Hauptabschnitte. I. Sta- 
tistik: eine musterhafte DarsteUung der Productions- und 
Betriebs- Verhältnisse des an Bergbamnineralien so reichhaltigen 
Herzogthums Nassau. U. Geognostische und technische 
Mittheilungen, enthaltend: a) Eine ausführliche Besohreibiuig 
des technischen Betriebes der Blei- und Silberhütten des unteren 
Labnthales von £. Herget b) Beschreibung des Braonstein- 
Vorkommens und des Braunsteinbergbaues in der Lahngegeud 
von Kays er, und c) das Eisenstein- Vorkommen und der Esen- 
stein-Bergbau in dem Bergmeisterei-Bezirk Diez, von Bergmei- 
ster Stein unter Mitwirkung der Herren Bell in ger, Höchst 
Stippler und Wenkenbach. Endlich unter HI. Mitthei- 
lungen tlberBerg- nnd Hüttenwesen deutscher Nach- 
barstaaten und des Auslandes bringt dieses Heft ans der 
Feder des nassau'schen Bergmeisterei-Beamten Bellinger eine 
recht interessante Beschreibung des Braunstein- Vorkommens in 
den Provinzen Huelva und Almeria in Spanien. 

Wenn es der Raum unserer Zeitschrift zulässt, wollen 
wir später aus den beiden Mittheilungen über das Braunstein- 
Vorkommen Auszüge bringen, da über „Mangan" eben nicht 
allzu oft in der bergmännischen Literatur etwas vorkommt. 

Wir können jedem Fachgenossen diese schöne gehaltrei- 
che und in Herrn Kreideis Verlag auch sehr elegant ausgestat- 
tete Publication bestens empfehlen. * 0. H. 



Notiz. 

Frequenz der Bergsohnlen (für Steiger und Hutleute). 
Nach den ämtlichen Ausweisen stellt sich die Vertheilung nacü 
den einzelnen Bergschulen folgender Art heraus : 



♦) Als bemerkenswerth sei erwähnt, dass ich an demEisen- 
bohrgestänge von 218® Länge in den Schraubenschlössem mit 
Zunahme der Bohrteufe, nicht aber in den andern Theilen 
desselben, magiietische Gegenwart nnd eine auffallend gestei- 
gerte Attractionskraft beobachtet habe, wovon der Grund i» °^ 
Vibration und Drehung der Eisengewinde etwa zu sucnen 
sein dürfte. 
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A.dminlstrati 



V e s. 



Personal-Haohrlohten. 

Aniseiohnong. 

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
Entschliessong vom 21. Aprill. J. dem Bergverwalter zu Wind- 
schacht bei Schemnitz Bergrath Engen Belle in Anerkennung 
seiner fünfzigjährigen treuen und erspriesslichen Dienstleistung 
du goldene Verdienstkreuz mit der Krone allergnädigst zu ver- 
leOien geruht 

Emennong. 

Vom k. k. Finanzministerium. 
Der Probirer bei dem Bergwesens-Inspectorate in Agordo 
Johann Wagmeister zum Hüttenmeister bei dem Berg- und 
Hüttenamte Brixlegg. 

Erledigung. 

Die controlirende Rechnungsführersstelle bei 
der Hütten- und Rechenverwaltung Hieflau in der X. Diäten- 
classe, mit dem Gehalte jährl. 800 fl., 15 Wiener Klaftern Brenn- 
holzes in natura & 2 fl. 62 V, kr., freier Wohnung sammt Gar- 
ten und einem Grundstücke zur Erhaltung einer Kuh und gegen 
Cantionserlag. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nach Weisung der berg- 
academischen Studien , praktischer Kenntnisse im Hochofenbe- 
triebe, der Holzverkohlung und der Gewandtheit im Cassa-, Ver- 
rechnnngs- und Conceptsfache, binnen vier Wochen bei der 
täsenwerks-Direction in Eisenerz einzubringen. 



Bettimmongen beiSglieh der Verreehnnng der Bergwerks-Abga- 
ben ind der berghauptmannsehaftliehen Verwaltnngs-Einnahmen 
vnd Augaben, dann besüglioh der Behandlung und Einsendnng 
der dieiifälligen Caisa-Jonmale. 
Oiltiff fOr alle Kroniftnder. 
Zahl 16435—474. 
Es wurde die Wahrnehmung gemacht, dass die Verrech- 
nung der Bergwerks-Abgaben nicht durchgehende nach jener 
Instruction statändet, welche mit dem Erlasse vom 7. Novem- 
ber 1863, Z. 28815-1046, vorgezeichnet wurde, und dass bezüg- 
lich der Verrechnung der berghauptmannschaftlichen Verwal- 
tnngs-Einnahmen und Auslagen die Auslagen die Bestimmungen 



der Vorschrift vom 17. October 1863, Z. 4358-P. M. (V. BL 
Nr. 46) und ihrer nachträglichen Ergänzungen und Erläuterun- 
gen nicht berücksichtigt werden. 

um nun in beiden Richtungen die bestehenden Vorschrif- 
ten zur Geltung zu bringen und zugleich die nöthige Ueberein- 
Stimmung der bezüglichen Rechnungen mit dem Staatvvoran- 
schlage zu erzielen, werden im Vernehmen mit dem Handels- 
ministerium und mit der Obersten Rechnungs-Controlsbehörd^ 
die nachstehenden Weisungen erlassen: 

A. In Betreff der Bergwerks-Abgaben. 

1. Von den zur Erhebung und Verrechnung der Berg- 
werks-Abgaben bestimmten Steuerämtem sind nur die that-- 
sächlich eingezahlten Beträge in dem Cassa-Jonmale der 
Bergfwerks- Abgaben unter der betreffenden Rubrik zu beeinnah- 
men, während die Abschreibung von bereits vorgeschriebenen, 
aber noch nicht emgezahlten und nachgesehenen Gebühren nicht 
im Journale durchzuführen, sondern viehnehr im Contobuche 
auf dem betreffenden Conto zu bewerkstelligen ist 

2. Die eingehobenen Bergwerks- Abgaben sind mit Schluss 
eines joden Monates mit dem vollen in Empfang ausge- 
wiesenen Betrage an die betreff^ide Sammlungscassa in Abfiibr 
zu bringen, und im Journale unter den betreffenden Rubriken 
n Abfuhr pro praeterito, pro currenti» gehörig zu beausgaben. 

Die Ausgabspost ist mit der Abfuhrsquittnng zu belegen. 
Sollte diese Quittung zur 2<eit der Einsendung des Journals noch 
nicht an das Steueramt gelangt sein, ist dieselbe als Nachtrags- 
beilage einzusenden. 

3. Unter der Rubrik «»andere Auslagen^ sind im Jour- 
nale der Bergwerks-Abgaben nur die passirten Rückersätze be- 
reits eingezahlter Bergwerks- Abgaben, dann die fttr Rechnung 
eines anderen Steueramtes eingehobenen, jedoch an dasselbe 
haar übermittelten Bergwerks- Abgaben in Ausgabe zu verrechnen, 

4. Der mit Schluss eines jeden Jahres vorzulegenden 
Bergwerks-Abgaben-Rechnung sind die berghauptmannschaftlichen 
Gebühren- Vorschreibungen, jowie die auf Gebühren- Aendening 
Bezug nehmenden- Weisungen im Original beizuschliessen. 

B. In Betreff der berghauptmannschaftlichen Ver- 
waltungs-Einnahmen und Ausgaben. 

1. Bei jenen Steuerämtem, welche die Verrechnung so- 
wohl der Bergwei^ -Abgaben, als auch der berghauptmanh- 
schaftlichen Verwaltungs-Einnahmen und Ausgaben zu besorgen 
haben, sind die Bergwerks-Abgaben abgesondert in dem vor- 
gezeichneten Cassa-Joumale der Bergwerks-Abgaben, und die 
berghauptmannschaftlichen Verwaltnngs-Einnahmen nnd Ausga- 
ben der Berghauptmannschaften vorgeschriebenen Cassa-Jour- 
nale zu verrechnen. 

2. Die Ruhegenüsse sind im Sinne des §. 4 der Ver- 
ordnung vom 17. October 1863, Z. 4358-F. M. (V. Bl. Nr. 46), 
in einem von den eigentlichen Verwaltungs-Auslagen abgeson- 
derten „Journale der Ruhegebührentf in der Art zu verrechnen, 
dass in demselben die monatlichen Dotationen für die Ruhe- 
gebühren einerseits gehörig in Empfang und die ausgezahlten 
Ruhegebühren anderseits unter Allegirung deV Quittungen ord- 
nungsmässig in Ausgabe gestellt, mit Schluss eines jeden Se- 
mesters die Gesammtsumme der semestraligen Ruhegebühr-Do- 
tationen in das Cassa- Journal der Berghauptmannschaft mit 
einer Ziffer als Dotation in Empfang, die gesammten Ruhege- 
bühr-Auslagen dagegen gleichzeitig als Dotations-Rückersatz in 
Ausgabe verrechnet und endlich bezüglich dieser Ruhegebühren- 
Gebahrung die vorgeschriebene Abrechnung mit der betreffenden 
Cameral-Ausgabscassa gepflogen werde, in welcher Beziehung 
auf den Absatz b der mit hierortigehi Erlasse vom 2. Juni 1864. 
Z. 23509-096, bekannt gegebenen Bestimmungen des Handels- 
ministeriums vom 2. Mai 1864, Z. 5800-311, hingedeutet wird, 

3. Im Sinne des §. 26 der bezogenen Verordnung -vom 
17. October 1863, Z. 4358-F. M., ist jede interimale Ver- 
rechnung aus der Staatsrechnung auszuscheiden. 

Hiemach sind: 
ay alle bisher unter dem Titel „Interims-Einnahmen« in den 
Cassa-Journalen der Berghauptmannschaften verrechneten 
Empfänge an Einkommensteuer und Diensttaxen der Be- 
amten und Diener, dann Depositen und sonstigen frem- 
den Gelder ebenfalls in einem abgesonderten Cassa-Jour- 
nale für fremde Gelder und Depositen zu verrechnen und 
der Stand dieser Passiva mit Schluss eines jeden Jahres 
sowie bisher in einem besonderen gleichzeitig mit den 
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Journalen des letzten Jahres-Monats und der Jahres- 
Bechnong an die Montan-Hofbnchhaltang voranlegenden 
Ausweise ersichüicb zu machen. 

Nur die aus der Periode vor dem Jahre 1864 herrüh- 
renden, bisher unberichtigten Passivreste sind in^ Sinne 
des Erlasses vom 11. Februar 1864, Z. 377-F. M. (V.Bl 
Nr. 8, 8. 41), in der Jahres-Rechnung unter der reellen 
Ausgabs-Rubrik n zurückgezahlte fremde Gelder und De- 
positen** als Passivrest auszuweisen , tmd ist deren Rück- 
zahlung somit auch in dem Cassa-Joumale der Berg- 
hauptmannschaft unter dieser Rubrik in Ausgabe zu ver- 
rechnen. 

b) Von den bisher unter dem Titel „Interims-Ausgaben'* 
verrechneten Beträgen sind die Reisekosten - Vorschüsse 
sogleich reell unter der Rubrik „Reise- und Liefergelder'* 
zu beausgaben. Nach erfolgter Passirung des betreffenden , 
Reiseparticulars ist mit Vermeidung jeder Rückverrech- 
nung des hierauf verabfolgten Vorschusses bloss der Hin- 
ausrest auf Reise- und I^efergelder in Ausgabe, und nur 
der aUfällige Rückersatz ungebührlich behobener Reise- 
kosten-Vorschüsse im Sinne des Erlasses vom 26. April 
1864, Z. 1713-F. M. (V. Bl. Nr. 23, 8. 209), in Empfang 
zu verrechnen. 

c) Alle andern bisher unter dem Titel „Interims- Ausgaben« 
behandelten Vorschüsse sind, wenn ihr Zweck schon vor- 
hinein bekannt ist, sogleich unter der betreffenden reellen 
Ausgabs-Rubrik, im gegentheiligen Falle aber nach §. 26 
der Verordnung vom 17. October 1863, Z. 4358-F. M., 
unter der reellen Rubrik „Vorschüsse gegen Ersatz oder 
gegen Verrechnung« in Ausgabe zu stellen. 

Die hierauf vorkommenden Rückzahlungen sind unter der 
reellen Empfangs - Rubrik »»rückersetzte Vorschüsse« in Em- 
pfang zu verrechnen Und die allfälligen Rückstände dieser mit 
Ende December 1864 noch unberichtigt gebliebenen Vorschüsse 
in der Jahres-Rechnung unter der Rubrik „rückersetzte Vor- 
schüsseu als reele Activreste auszuweisen. 

Selbstverständlich treten hienach die unter Punct 5, c und 
d, dann 6, k und 1 der -Instruction für die Steuerämter hin- 
siohtlich der Verrechnung der Verwaltungs-Einnahmen und Aus- 
gaben der Berghauptmannschaften aufgeführten , auf die interi- 
male Verrechnung Bezug nehmenden Weisungen für die Zu- 
kunft ausser Wirksamkeit. 

4. Im Einklänge mit dem §. 31 der Verordnung vom 
17. October 1863, Z. 435S-F. M., sind künftig statt der in der 
Instruction unter Punct 3, 4, 5 und 6 aufgeführten Rubriken, 
in den Kopf der jährlichen Cassa-Rechnung der Berghaupt- 
mannschaft die im jeweiligen Staatsvoranschlage bezüglich der 
Einnahmen unter der »Bedeckung« und bezüglich der Ausgaben 
unter dem »»Erfordemisse« vorkommenden Rubriken anzunehmen. 

Es werden demnach sämmtliche Verwaltungs-Einnah- 
men der Berghauptmannschaften unter den Rubriken: 

1. Nutzungen und Gerechtsame, 

2. Büethzinse, 

3. Verschiedene Einnahmen, 
' 4. Rückersetzte Vorschüsse, 

5, Dotationen, 

und die ordentlichen Verwaltungs-Ausgaben der Berg- 
hauptmannschaften unter den Rubriken: 

1. Fortlaufende persönliche Bezüge (selbstverständlich «ur 
die activen), 

2. Belohnungen und Aushilfen, 

3. Reise- und Liefergelder, 

4. Amts- und Kanzleikosten, 

5. Miethzinse, 

6. Erhaltung der Gebäude, 



7. Verschiedene Auslagen, 

8. Vorschüsse gegen Ersatz oder gegen Verrechnung, 

9. Dotations-Rückersätze, • 
sowohl in dem Cassa-Joumale als auch in der Cassa-Rechnnnir 
der Berghauptmannschaft zu verrechnen sein. 

Bei jenen Berghauptmannschaften , bei welchen noch mi- 
berichtigte, aus der Periode vor dem Jahre 1864 herrührende 
Passivreste aushaften, sind dieselben in der Jahres-Rechnung 
noch unter der angehängten 10. Ausgabs-Rubrik „zurückge- 
zahlte fremde Gelder und Depositen^ in Evidenz zu bringen. 

6. Ist im Sinne des §. 32 der mehrerwähnten Verordnung 
vom 17. October 1863, Z. 4358 F. M., in dem Cassa-Joumale 
sowohl auf der Einnahms- als Ausgabs-Seite, statt der bisheri- 
gen Verzeichnung: »»Geldbetrag — Einzeln — Zusammen** die 
Bezeichnung: „Ckldbetrag -* Laufender Dienst — Dienst der 
Vorjahre« zu substltuiren und selbstverständlich auch in der 
Jahres-Rechnung die Gebahrung des laufenden Dienstes und des 
Dienstes der Vorjahre abgesondert ersichtlich zu machen. 

Hiebei wird der Erlass vom 26. April 1864, Z. 1713-F. M. 
(V. Bl. Nr. 23, S. 209), betreffend die Verrechnung der Reise- 
kosten, dann der Remunerationen und Aushilfen, zur genauen 
Damachachtimg in Erinnerung gebracht. 

C. .In Betreff der Einsendung der Cassa-Journale. 

1 . Damit die Montanbuchhaltung in die Lage komme, die 
vorgezeichneten Gebahrungs-Uebersichten rechtzeitig verfassen 
zu können, haben die Finanz-Bezirks-Directionen, beziehungs- 
weise deren Rechnungs - Abtheilungen die Vorlage der Cassa- 
Journale der Bergwerks-Abgaben, wenn selbe nicht ge- 
mltss Punct 8 der bezüglichen Instruction binnen 14 Tagen 
nach Monatschluss an sie gelangen, sogleich zu betreiben, die 
eingelangten Journale ohne Verzug der vorgeschriebenen Amts- 
handlung zu unterziehen und sodann längstens binnen weiteren 
14 Tagen, sonach längstens bis Ende des auf den Monatsschloss 
folgenden Monates in der Art an die Montan-Hofbuchhaltung 
einzusenden, dass alle mit der Einhebung und Verrechnung der 
Bergwerks-Abgaben betrauten Steuerämter des betreffenden Fi- 
nanz-Directions-Bezirkes in einem gleichzeitig beizulegenden 
Verzeichnisse (Abfuhrs-Consignation) namentlich aufgeführt, bei 
jedem das einzusendende Journal sanmit der Anzahl der Bei- 
lagen desselben genau bezeichnet, und bei solchen SteuerSm- 
tem, bei welchen im Laufe des Monats keine Einzahlung der 
Bergwerks- Abgaben stattgefimden hat, das negative Ergebniss 
ausdrücklich bemerkt werde, damit die gedachte Hofbuchhaltung 
die Beruhigung erlange, dass kein Bergwerks-Abgaben-Jounial 
des betreffenden Finanz -Directioos- Bezirkes mehr im Rück- 
stande sei. 

2. Jene Finanz-Bezirks-Directionen, beziehungsweise Bech- 
nungs-Abtheilungen, in deren Bezirke das mit der Verrechnung 
der berghauptmannschaftUchen Verwaltungs - Einnahmen und 
Ausgaben betraute Steueramt (Cassa) sich befindet, haben auch 
das i)ezügliche Cassa-Joumal der Berghauptmannschaft in das 
erwähnte Verzeichniss einzubeziehen. 

Wien, den 24. April 1865. 

Berichtigung. 

Errata in dem Aufiiade „Veber das türkische Bertwesen^^ in Nr. 20 
T. J. 1865. 

Auf Seite 159, 2. Spalte, Zeile 18 von unten lies: Mei- 
len statt Klafter. 

Auf Seite 159, 2. Spalte, Zeile 17 von unten lies: nun 
statt nur. , 

Auf Seite 159 , 2. Spalte, Zeile 3 von unten lies: Fel- 
senriffe statt Felsenrisse. 
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Ein Beispiel von Manipnlationsberechnnn- 
gpen einer Stahl- nnd Eisenhütte. 

Von Emilian Resch, k. k. Werkscontrolor zu Reichenau. 
(Schluss.) 

Nachdem man im gegenwärtigen Hüttenfortsehritte 
nicht mehr einen ausgezeichneten Puddliogsstahl dem ge- 
wöhnlichen Schmelsstahle nachzusetzen pflegt, so wollen wir 
weiter untersuchen, wie viel Holz die oben bei Nr. I und H 
tls Verwendung ausgewiesenen : 

5152 4- 33502*5 = 38654*5 Innerberger Fass Kohlen 
an Holz erforderten. 

Ein Kohlenausbringen nach dem gemessenen Volu- 
men, also sammt Zwischenräumen, von 75 Proceut ist 
bekanntlich ein äusserst gfinstiges. Obwohl man hier aus 
1 Cubikklafter Kohldreilinge durchschnittlich 2*7 Wr. Klftr. 
Scheitholz bekommt, so wollen wir doch nur 2'6 annehmen. 
Aus 2*6®= 2*6 X 108 = 280*8 Cubikfuss bekommt 
man demnach; 
280*8 : X = 100 : 75; z = 210*6 Cubikfuss Holzkohlen 

und 1 Innerberger Fass = 9*73 C, 
210*6:9*73 = 21'6 Innerb. Fass, womach die obigen: 
5152 : 21-6 = 238-51 Cubikklafter, oder 
238-51 X 2-6 = 62013 Wr. Klftr. Scheitholz geben. 

Beim Spalten auf rohes Puddelholz ist die Volums- 
Vermehrung wie 1 : 1 '12, daher geben letztere : 
62013X 112 r= 694-54 Wr. Klftr. rohes Puddelholz, 
welches nach den Erfahrungen zu Neuberg durchs Dar- 
ren schwindet wie 1 50 : 1 35» 
694-54 : X = 150 : 135; x = 625 Wr. Klftr. gedörrtes 
Puddelholz & 10 fl. 1 kr. = 6256 fl. 25 kr. 
Zusammenstellung A : 
5152 Innerb. Fass Holzkohlen = 625 Wr. Klftr. gedörrtes 
5409 fl. 60 kr. 6256 fl. 25 kr. [Puddelh. 

5152 X 9-73 = 50128-96 Cubikfuss, 
1 Cubikftiss := 10*9 Kreuzer. 
625 X 108 = 67500 Cubikfuss, 
1 Cubikfuss = 9*2 Kreuzer. 
Ebenso würden die Kohlen in Nr. H : ' 
33502*5 : 21-6 = 1551 Cubikklafter, oder 



1551 X 2-6 = 4032-6 Wr. Klftr. Scheitholz machen. 

Nach den Erfahrungen zu Neuberg gibt 1 Wr. Klftr. 
Sch^iterholz zu Schweissholz gespalten 1*25^: 
4032-6 X 1 '25 = 5040-7 Wiener Klafter roh gespaltenes 

Schweissholz, und gedörrt : 
5040*7 : X = 150 : 135; X = 4536-6 Wr. Klftx. gedörr- 
tes Schweissholz ä 10 fl. 41 kr. = 47226 fl. 
Zusammenstellung B : 
33502-5 Inn. Fass == 45366 Wr. Klft. gedörrt Schweissh., 
35177 fl. 62 Vi ^r., 47226 fl., 

325979-32 Cubikf. 4536*6 X 1 08 = 489952-8 Cbkf., 
1 c' = 10-9 Kreuz. 1 c' = 9*6 Kreuzer. 

Ein Cubikfuss weiche , lufttrockene Holzkohlen wiegt 
bekanntlich sammt Zwischenräumen 5 Wr. Pfunde. Nach 
Naumann ist die mittlere, chemische Zusammensetzung der 
weichen Holzkokle : 
85% Kohlenstoff, — C. — 
12yp hygroskopisches Wasser, 
3% Aschentheile dem Gewichte nach. 

Ein Cubikftiss lufttrockenes , weiches Scheiterhola 
wiegt sammt Zwischenräumen durchschnittlich I5V2 ^^- 
Pfd. Es wird sonach 1 Cubikfuss rohes , gespaltenes Pud- 
delholz im Verhältnisse der Vermehrung : 
15*5 : X = 112 : 1 ; X = 13*8 Wr. Pfd. wiegen. 

Durch das Darren gehen 20 Procent hygroskopisches 
Wasser verloren ; 

100 : 20 = 13*8 : x; x = 2*76 Pfd., daher 13*80 — 
2*76 = 1 1-04 Pfd. ein Cubikfuss gedörrtes Puddelholz. 
Das gedörrte Holz besteht in seiner chemischen Zu- 
sammensetzung nach Chevandier , als Faserstoff betrach- 
tet, aus : 

50 Procent chemisch gebundenen Wassers, 
49 « C. 

1 „ Aschen. 
Ein Cubikfuss rohes, gespaltenes Schweis sholz wiegt : 
I5V2 : X = 1-25 : 1 ; X = 12*4 Wr. Pfd., 
und gedörrt 

12-4 : X = 100 : 80; X = 9*92 Wr. Pfd. 

Zusammenstellung : 
C. 1 Cubikfuss Holzkohle = 109 kr. x= 5 Wr. Pfd. : 
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85% Kohleaatoff 3= 4-a5 Wr. Ffti. C. 
lahygr. Wäsfef =0 60 
5 Aschen =015 

D. Ic' gedörrtes Puddelholz = 11 04 Wr. Pfd. = 



5«% IVftwer 
49 C. . . 
1 Asche 



=*5'5J 
= 5 41 
= 011 



9-6 kr. 



11 04 Wr. Pfd. 
E. 1 c' gedörrtes Schweissholz = 9*92 Wr. Pfd. = 



4*96 Wtsser, 
4-86 C. 
010 Atoh« 



992 
Eliminiren wir die Aschent heile, welche statt Wärme 
äiti gehäü, solche vielmehr bihden, und abstrfthiren hievon, 
däs^ 3% Aschö mehr als 17^^ bindeii. 
Zusammenstellung : 
F. Ic' Kohle = 10-9 kr., 

4-26 Pfd. C, 

0'60 Wasser, hygroskopisohes. 
6. 1 e' gedörrtes Puddelholz = 9*2 kr. 

5 52 Wasser, che- 
misch gebunden, 

5-41 C. 
H. 1 o' gedörrtes Schweissholz t= 9*6 kr. 

4-96 Wasser 
4-86 C. 
Ohne Rüoksiefat auf Verdampfung wollen wir nur in 
Rechnung bringen, dass 78 Pfd. hygroskopisches Wasser 
durch 1 Pfdi Kohlenstoff verdunstet werden : 
0*60 : X = 78 : 1 ; wornach bei der Verbrennuiig der 

Efolzkohle vom obigen : 
z £3 0*007 Wr. Pfd. Kohlenstoff in Abschlag koBuneo. 
J. 1 c' weiche Holzkohle = 10*9 kr., 

425 — 0*007 = 4*243 Wr. Pfd. Koh* 
lenstoff. 

In G und H wollen wir das chemisch gebundene Was- 
ser zerlegen : 

K. 5*52 ehem. geb. Wasser cc 

4*9068 Pfd. Sauerstoff — — , 
0*6132 Pfd. Wasfiewtoff— H — , 
5*41 Pfd. €. 
L. 4*06 chemisches Wasser = 4*4091 O, 

0*5509 H, 
4-86 Pfd. C. 
Bbelmen und Stolze fanden, dass bei der Zersetzung 
des gedarrten Holzes durch die trockene Destillation die 
Holzfaser sich meht einfach in Kohlenstoff und Wasser 
zerlege,' sondern dass sich dabei verschiedene Kohlenwas- 
serstoff-Verbindungen bilden, welche beim Verbreanen des 
gedarrten Holzes selbst, als sehr leicht entzündliche, brenn- 
und flammbare Atmosphäre die noch unzersetzten Faser- 
theile umgeben, und auf ihre weitere sohnelle, vortheilhafte 
Zersetzung einwirken. 

Nach Ebelmen verflüchtigen sich bei der trockenen 
Destillatiou des gedarrten Holzes kondensirbare Flüssig- 
keiten, unter denen er Wasser und Theer besonders her- 
vorhebt. 



Vaoh Stahle gibt laM eki in unserem ^aHe g^ebe* 
nes Käddttolz 13 ^erCent Theer. Der Sicherheit haibei, 
und um uns kurz zu fassen , nehmen wir das Wasser auch 
mit 13% an. 

Von dem Gewichte eines Cubikfiisses gedörrten Hol- 
mes die 1 3 Procente in : 

D. Ili4:«= 100:13; x =t=: l'485l Wr. «i. 

E. 9^2:x=±= 100:13; x=: 1-2M8. 

Das Wasser zuerst in Abzug gebracht in K und L 
gibt: 

Kj = 4*9068 — 1-2758 = 3*6310 O, 
0*6132 - 0*1894 = 4538 H, 
5*41 C. 
Lj = 4-4091 — 11 464 = 32627 O. 
0-5509 — 0-1432 = 0*4077 H, 
4*86 C. 
Obgleich es nicht wahrscheinlich , Ja chemisch un- 
denkbar ist , dass beim wirkliohan Verbrenniuigs^ProcesBe 
des gedarrten Holzes, das hi der Holzfaser gebundene Was- 
ser, oder eigentlich die ehemiseh g^bundeaea Stoffe des- 
selben, sich einfach auf Kosten der übrigen Zersetzungs- 
Bestandtheile verdampfe , ohne zerlegt zu werden , und 
selbst bMn&bafe Verbrndungen einsagehen ; so geben «ir 
doch , Zinn Naohtheile des sehlieBslioben Resultates, das 
ganze berechnete Wasser , und dies noch auf Kosten des 
vorhandenen Kohlenstoffes verloren. 

Nach Burg verdampft 1 Pfd. Holzkohle — wir neh- 
men sogar Kohlenstoff — 1 3 V4 Pfd. Wasser : 

13*26: 1 = 1*4252 :x; x = 01083 Pfd. C. er* 
forderlich , 

13-25 : 1 = 12896 :x; x =t 0972. 
Von K2 und L^ erübrigen weiter: 
Mtrr 3*6310 0, 
0*4538 H, 

Ö-4160 = 0-1038 t=: 5 3017 Wr. PfiL C; 
N = 3*2627 0, 
0-4077 H, 

4-8600 = 0-0972 = 4 7628 C 
Ehitwiekeln wir weiter in M und K die ['^% Theer 
= < 4352 Pfd. und 1^2896 wie beim Wasser: 

O = 3*631 — 0*9859 = 2 6451 Sauerstoff, 
0-4538 — 0-0798 = 374<l Wasserstoff, 
5*3017 ■^:3695^ 4-9;i22 Kohleustofi. 
"~W352"Pf(i. Thetjr 
P. = 3 2627 — 0*8858 ^ 23769 O, 
0*40'77 — 0*0718 ±=: 0:5359 H, 
4 7628 — 0*3320 = 4-4308 C, 
1-2896 Pfd. Theer. 
Der in O und P restirende Sauerstoff ist nach Ebel- 
men* s Versuchen in der Kohleosäure und dem Kohlenoxfd- 
gase der Zersetzungs-Producte derart gebunden, data 
sich genannte Grasarten in der Holzfaser wie 29 : 24 dem 
Volumen nach verhaken. 

Berttckaichtigen wir das specifisohe Gewicht beider, 
so bekommen wir die Verhältnisszahlen für das absolate 
Gewicht: 

29:24 = 0*941:1*524; 

29 X 1-524 ; 44-2 Kohlensäure : 22*6 Kohlen- 
ozydgas, 

24 X 0*941. 
Bekanntlich verbinden sich: 
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8 Pfd. Sauerstoff 4- 3 Pfd. Kohlenstoff = Kohlen- 
glure — C — ; 4 Pfd. + 3 Pfd. C = Kohlenoxydgas 
— C — . Es Vpmmt ^eo bei gleichem Rohlenstoffgehalte 
nur noch auf die Yertheilung des Sauerstoffes hier an. Zer- 
legen wir darnach in und P den Sauerstoff: 

Q. 2-6451 Pfd. = 2-6451 : (44'2 + 22-6) = 
i:44-2 = 17502 + 0-8949; 

R. 2-3769 Pfd. = 1-5727 + 0*8042 
Nachstehend berechnet sich auch der erforderliche 
Kohlenstoff zu : 

C. 1 7502 : X = 8 : 3 ; x = 0-6563 Pfd. C. 
d 0-8949:x = 4:3; x = 0-6711 « „ 
C. 1-5727 :x = 8:3; x = 0-5897 . « 
d. 0-8042 : X = 4 : 3 ; x = 0-6031 i» n 
Vom erübrigten Kohlenstoff in kommen sonach ab- 
sQziehen 

S. 4-9322 — (0-6563 +0 6711) = 3-6048 Pfd. C:; 
und von jenem in P : 

T. 4-4308 — (0-5897 + 6031) = 3^380 C. 
Nftchdem wir die gebildete K^hleusAnre preisgeben, 
erhalten wir aus dem Sauerstoffe in Q und R bloss t 

ü. 0-8949 + 0-67 1 1 = 1-5660 Pfd. Kohlenoxydgas ; 
V. i>mi2 + 0-6031 = 1 4073. 
Bei der hier sehr constanten, ab«r dafflr sehr popoliU 
WD ansdjtiseben Berechnung, mit UmgehiKag sttinmtlicher 
Snbtilitäten y können wir von der weitejren AAftlyae der 
Hokfaser, bessüglich Ihrer übrigen Zerseteungabestandtheüe 
beim Verbrennen, als Qnibengas , ölbildende Gaae , Esfiig 
etc. etc. abfitrahiren. 

Schliessliche Zueammenstellung : 
J. 1, Cubikfuss weiche Holzkohle = 10-9 kr. = 
4-243 Pfd. C. 

Aus G, H den Preis per 1 c' gedörrtes Holz, dann aus 
Onnd P den Wasserstoff und Theer, aus Sund T den Rest 
das Kohlenstoffes, und endlich aus U und V das Kohlen- 
oijdgas behalten, bekommt man : 

1 Cubikfuss gedörrtes Puddelholz = 9*2 Kreuzer, 

3740 H, 
1-4352 Pfd. Theer, 
3-6048 Pfd. C, 

1 5660 Pfd. C. 

1 Cubikfuss gedörrtes Schweissholz =9*6 Kreuzer, 
0-3359 Pfd. H, 
1-2896 Pfd. Theer, 
3-2380 Pfd. C, 
1-4073 Pfd. C. 

Bekanntlich entwickelt Ein Pfund beim vollständigen 
Verbrennen : 

Kohlenstoff 7800, 
Wasserstoff 3 X 7800 = 23400, 
Theer , mindestens gleich 1 Pdf. Holzkohle , 7000, 
verbrauchten Sauerstoffes 3000 Calorien« 
Um Kohlenoxydgas in Kohlensäure zu verbrennen, 
ist ein eben so grosses Qewichtsquantum Sauerstoffes er- 
forderlich, als dasselbe bereits führt. 

Der absolute Wärme-Effect unserer hier zu vergleichen- 
den Brennmaterialien berechnet sich dann folgendermassen : 
IC weiche Holzkohle == 10'9 kr. = 3'243X7800 = 

33095 Calorien, woraus auf 1 Kreuzer = 3036 Cal. 
IC gedörrtes Puddelholz = 9*2 Kreuzer : 



0-3740X2^400 8761 GaL 

1-4352 X '7000 10046 n 

3-0848 X 7800 28117 n 

1 '566 C hat nach dem Frtiheren an Sauer- 
stoff gebraucht .0*8949 X 3000 . . 2684 » 

4959? Cal., 

woraus auf 1 Kreuzer = 5391 Cal. 

1 c' ijedörrtes Schweissholz = 9*.6 Kreuzer; 

0-3359X23400. 7860 Ca^. 

1-2896 X 7000 90?6 » 

3-238 X 7800 25256 y> 

1-4073 Chat an Sauerstoff 0-8042 X3Q0 2412 v 

44555 ÖS7 
worans auf 1 Kreuzer = 4641 Cal. 



Aus der geologisch-bergmännischen Sitzung 
der geoi. Beichs-Ans^U am 1). M»t^. 

(FortaetBung.) 

Die Lunzer Schichten treten als Hangendes der Göss- 
finger Schichten zwischen der Enns bei Reichraming und 
der krummen Steyerlingbei Strupp auf, und setzen von dort 
gegen Westen Über den Beitbauerngraben bis Molin fort. 
Im Sulzbacbgraben bei Reichraming bemerkt man die Lun- 
zer Schichten in drei Aufbrüchen, und hier sowohl als auf 
der Scbneebergalpe und im Reitbauerngraben föhren sie 
Kohienflötze, aufweiche auch Schurfbaue angelegt wurden. 

Die Lunzer Schiebten erscheinen ferner in mehreren 
schmalen von Nordnordost nach Sttdsfidwest streichenden 
Zügen in den Vorbergen auf dem linken Ennsuf er zwischen 
Altenmarkt und Kasten, westlich von Weyer an der Enns 
gelegen. Der eine dieser Züge durchsetzt den Klausgraben, 
der andere das Maierhofthal, der dritte den Hammergraben, 
wo dieser Zug zugleich das Hangende der bei Kupfern vor- 
kommenden Gösslinger Schichten bildet. Auch nördlich 
von Mulln, und zwar am Nordwestgehänge des Buchberges 
zwischen Kremsbüchl und Schersch trifft man diese Schicht. 
Einzelne wenig ausgedehnte Vorkommen finden sich noch 
bei Schweigerreith , östlich von Reichraming, im Weichau- 
graben an der Steyerling , weiter südlich noch unter der 
Hirsch wand. Endlich findet man die Lunzer Schichten Öst- 
lich von Windischgarsten in einem 5 — 600 Klafter breiten 
Zuge, der sich von West nach Ost von Grubenreith über die 
Ahornalpc bis zum Holzmesser in dem Hinterlaussa fort- 
zieht, und sowohl nördlich von Windischgarsten unter der^ 
Steinwand, als auch der Ost- und Nordostseite des Hoch- 
sengsengebirges erscheinen zwischen den oben als Göss- 
linger Schichten bezeichneten Dolomiten und den weissen 
Kalksteinen des Hochsengsengebirges, Sandsteine und Schie- 
fer, die man nur den Lunzer Schichten einreihen kann. 

Von Pflanzenabdrücken fand ich nur in den Lunzer 
Schichten des Reitbauerngraben Taeniopteris mt&entacea 
Presl und das Blatt einer Cycadee , im Sulzbachgraben 
Pterophyllum longifolium Brongn., Pecopteris Stuttgar- 
densis Brongn. 

Die Raibler Schichten , Kalksteine die das unmittel- 
bare Hangende der Lunzer Schichten bilden, begleiten mit 
Ausnahme der Umgebung von Windischgarsten fast überall 
die Lunzer Schichten in grösserer oder geringerer Verbrei- 
tung, und gewöhnlich zugleich mit Rauchwacke. Das Auf- 
treten derselben im Gebiete zwischen der Enns und Steyer 
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beschrftokt sieh daher auf jene Puncte, an denen, wie oben 
angefahrt wurde, die Lunser Schichten zu Tage treten. Es 
gelang mir fast an allen Localitäten, wo die Raibler Schich- 
ten auftreten , gut bestimmbare Petrefacten zu finden, so 
im Reitgraben bei Molin , Roseneckeralpe und Hinterreith 
Corbis Mellmgi Hau., sowie auch in Hinterreith und Sulz- 
bach, wo ich femer noch Pectenfilostis Hau., Linguta Ostrea 
sp, fand. Im Feilbachgraben kommt Solen caudaius K&n, vor. 

Die Opponitzer Dolomite nehmen den grössten Theil 
der Gebirge nördlich vom Hochsengsengebirge, sowie west- 
lich vom EnnsfluBB zwischen Altenmarkt und Rüpfem ein. 
Insbesondere die Hauptmasse , der Bergrücken nördlich 
von Molin, fast das ganze Gebirge zwischen dem Ennsfiusse 
und dem Bamingbache, die Gehänge und meisten Verberge 
des Bergrückens zwischen Bubenwiesberg nordnordwest- 
lich von Altenmarkt und Gross-Almkogl, westsüdwestlich 
von Weyer. Sowie sie einerseits auf den Raibler Kalkstei- 
nen oder stellenweise auf den Lunzer Schichten unmittel- 
bar in sehr bedeutender Mächtigkeit lagern , werden sie 
andererseits theils von den Kössener Schichten , theils un- 
mittelbar von den Hierlatz- oder Jura-Schichten überlagert. 

Die Kössener Schichten treten nördlich von Mölln in 
zwei Zügen auf. Der eine am südlichen Gehänge des Gais- 
berges, der andere bei Firnkranz an der Steyer am Gehänge 
des Krückenbrettelberges. Beide lagern auf Opponitzer 
Schichten. Der erstere wird von Hierlatz-Schichteu über- 
lagert. Südöstlich von Mölln am Dengberg und auf der 
Höhe des Ennsberges lagern gleichfalls Kössener auf Oppo- 
nitzer Dolomit auf. 

Am Nordabhange des Hochsengsengebirges, und zwar 
nördlich und südlich von der Feuchtenalpe am Lunzerfurth 
und Zwillauf und Rozolberge bis in das Thal der krummen 
Steyerling bilden die Kössener Schichten das Liegende von 
weissen Kalken, Hierlatis- und. Jura-Schichten. In grösse- 
rer Verbreitung finden sie sich südlich von Reichraming am 
Nord- und Westgehänge des Fahmberges beim Steinbruch 
und am Nordgehänge des Schneeberges der Tunscharte. 
Ebenso in einem bei 2000 Klafter langen Zuge oberhalb 
der grossen Klaus zwischen Albenstein und Böspredeck- 
berg. Endlich sind kleinere Entblössungen von Kössener 
Schichten im Wendbachgraben , südwestlich von Losen- 
stein , im Anzenbach südlich von Reichraming , beim 
Jägerhaus im Maierhofthale und am Kühberg südwestlich 
von Kleinreifling. Die Kössener Schichten sind beinahe 
überall sehr petrefactenreich^ besonders Tannscharte, Rie- 
gelgraben, Feuchtemaueralpe und am Schneeberg. Fol- 
gende bestimmbare Petrefacten habe ich gefunden: 

Schizodus cloacinus Q u e n s t. , Cardium austriacum H a u., 
Cardium Philippianum D u n k., Leda aipina W i n k 1 ., A vicula 
contorta Porti., GerviÜia praecursor Quenst, Gervillia 
inflata B ch tii h, , Mytilus minutus G o 1 d f., Plicaiula in- 
tusstriata Emmr., Pecten ValomensisDttr.^Osirea Haidin- 
gerii Emmr., Anomia aipina Win kl., Spiriferina Münsteri 
varietas austriaca D a v,, Terebratula gregaria S u e s s. ; ferner 
noch mehrere Gasteropoden. 

Als Dachsteinschichten hatte Herr Bergrath C£j2ek 
die Kalksteine y die das Plateau des Hochsengsengebirges 
einnehmen, bezeichnet. Es sind weisse Kalke , die auch in 
einigen andern Stellen vorkommen und die man als Dach- 
stein-Schichten anerkennen muss , so lange nicht ihr Alter 
durch massgebende Petrefacten, die bisher fehlen, anders 
festgestellt wird. 



Liasfleckenmergei wurden in zwei Stellen mit Sicher- 
heit nachgewiesen , und zwar am linken Ennsufer westlich 
von Losenstein beim Wendbachgraben, und amFahrenberg 
und Ringelgraben südöstlich von Reichraming. Sie lagern 
an ersterem Orte theilweise, an letzterem Orte durchgebends 
auf Kössener Schichten, und werden an beiden Orten voa 
jurussischen Kalken überlagert. Im Wendbache wurde schon 
im Jahre 1 85 i bei den ersten Aufnahmen Ammonites amal- 
thetu Schloth., im Riegelgraben verflossenen Sommer ^Im- 
moniies nodotianus D'Orh. und Am. spiratissimus Quenst 
gefunden. 

Die Hierlatz-Schichten bilden den höchsten Kamm dea 
Gaisbergrückens nördlich von Mölln , sowie der Grossen 
Dim südlich von Losenstein. Sie lagern daselbst zum Theil 
auf Kössener , zum Theil auf Opponitzer Schichten. Von 
der Feuchtaualpe am Nordgehänge des Hochsengsengebir- 
gesy wo Hierlatzkalk noch die Kössener Schichten Über- 
lagerte, ziehen dieselben über den Rozolberg bis zur krum- 
men Steyerling. Grössere Partien befinden sich am Enns* 
fluss vis-ä-vis Kasten, westlich von Weyer. 

An Petrefacten fanden sich an den angeführten Loca- 
litäten Spiriferina sp., Rhynchoneüa Greppini Opp., Rhyti- 
choneUa retusifronsOpp,, Pecten rectecostatus, Terebratula 
Partschii, Terebratula Ewaldi, Terebratula comuta S o w. 
und Spuren eines grossen Arieten. 

Die Klaus-Schichten sind weniger durch ihre Petre- 
factenführung als durch ihren petrographiaehen Charakter, 
besonders durch das Vorkommen von Rotheisensteinen 
charakteristisch, so im Bodinggraben , im Eselsgraben bei 
Schloss Klaus, an der Steyer und einigen anderen Puncten; 
sonst aber überall in subordinirter Verbreitung auf BQer- 
latz-Schichten lagernd und meist von Jura-Aptychen über- 
lagert. Im Eselsgraben treten noch, sowie bei Sdüoss Klaus, 
Manganerze auf , auf welche auch an erster Localitftt ein 
Abbau betrieben wird. 

Die Vilser Schichten sind lichte, weisse bis licbtrothe 
Crinoiden-Kalksteine. Das Vorkommen von Windischgar- 
sten ist bereits schon längere Zeit bekannt und auch be- 
schrieben. Eine grosse Verbreitung finden die Vilser Schich- 
ten zwischen Mölln und dem Ennsflusse , namentlich auf 
der Scböbermauer bei Hirtstein und vi8-4-vis Loeenstein 
an der Enns. Auch in der grossen Klaus südsüdöstlich von 
Reichraming treten sie ziemlich mächtig auf, über Mieseck, 
Hirschwand und den grossen Zöppel sich hiuziehend. Sie 
lagern theils direct auf Opponitzer Dolomit und werden an 
der Nordseite der Schobermauer, Hirtatein und der grossen 
Klaus von Neocomgebilden überlagert. An Petrefacten 
fand ich: 

Terebratula antipkcta Buch., Terebratula inversa 
Opp., Rhynchonella vilsensis Opp., Ammoniten, Gastero- 
poden, 

Die Jura-Aptychenkalke , welche von grauer und ro- 
ther Farbe sind , treten mit den Vilser Schichten an der 
Enns westlich von Losenstein über den dort vorkommen- 
den Liasfleckenmergeln auf. Sie bilden einen mächtigen, 
von 0. nach W. sich ziehenden Zug von der krummen 
Steyerling, dem grossen Bucbberg bis an die Steyer vis-i-via 
Sclüoss Klaus, einen noch längeren von N. nach S. sich er- 
streckenden zwischen Grossraming und Altenmarkt. Wei- 
tere Fundorte von Jura-Aptychfiukalke sind Feuchtenau- 
alpe, Lindeck, Fahrenberg u. s. w. 
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Ad Petrefacten wurden gefunden : Aptychus lameliosus, 
Apt, latus und TerebraUda dip/tya. 

Die Ablagerungen der unteren Kreidefonnation des 
Neocomten sind sehr bedeutend und durchsetzen das Terrain 
▼on der Enns bei Grossraming in einer Breite von 1000 — 
2000 Klafter bis an die steierische Grense in der Laussa. 
Die tieferen Schichten bilden Neocomkalke , die höheren 
Schiefer. Weitere Neocomablagerungen sind vorhanden 
im Wendbach, beim Klausriegel, am Nordabhauge der Scho- 
bermauer, im Eselsgrabon ; femer bei Kleinreifling und Gös- 
serling an der Enns, nördlich von Altenmarkt« 

An Petrefacten wurden gefunden: Ammonites Grasianus 
d*Orb., Amm. Moreb'anus d*Orb., Amm, Asterümus d'Orb., 
Aptychus Dtdayi Co qu, und Ammoniten aus der Familie 
der Heterophyllen. 

Die Gosauformation ist in der grössten Ausdehnung 
bei Windischgarsten und im südlichen Theile des Lumpel- 
grabens am Blaberg und weiter nördlich bei der grossen 
Klaus im Wendbache. 

Besonders das Vorkommen von Windischgarsten ist 
sehr petrefactenreich. 

Endlich sei noch der Diluvial-Schotterablagerungen 
erwfthnt, die sich am Ennsflusse, beiKleinreifling und meh- 
reren anderen Orten, besonders am Steyerfluss vorfinden. 
Der Stejerfluss begleitet das aus Kalkschotter bestehende 
Terrassendiluvium von Stadt Steyer bis nach Hinterstoder. 
Zwischen Leonstein und Molin bildet dasselbe eine ziem- 
lich ausgebreitete Flftche. (Sehluas folgt) 

Heber das Siemens^sche Feuerangssystem. 

Der nBerggeist^ bemerkt unter obigem Titel : Mehrere 
aailftndische Fachblfttter bringen Bemerkungen, welche 
sich aaf die Aber das System gemachten Erfahrungen be- 
liehen. So ent&ält das Bulletin de la soci^t^ de l'industr. 
nua^r. Bemerkungen von Hütteningenieur Chadeffaud 
iiDenain-Anzin, die auszugsweise nach der Berg- und Hüt- 
(emn. Ztg. Unten : Bei den Oefen gewöhnlicher Construction 
geht wenigstens die Hälfte der erzeugten Wftrme im Schorn- 
stein durch Ausstrahlung etc. verloren. Die Ansammlung 
und Benutzung dieser sonst verlorengehenden Wftrme be- 
zweckt die Siemens'sche Ofenconstruction , von deren 
Princip in d, Bl. wiederholt die Rede gewesen ist Dasselbe 
beruht kurz darauf, dass in einem Gasgenerator durch Ver- 
brennen geeigneten Brennmaterials auf einem unter 30 — 35^ 
geneigten Boste (Cokes von mittlerer Grösse, nicht zu kleine 
magere und harte Kohlen mit mehr oder weniger Asche ; nicht 
geeignet sind, kleine und magere, sowie fette und sich auf- 
blasende Kohlen) Kohlensaure erzeugt wird, welche beim 
Durchgang durch glühende Kohle in Kohlenoxydgas über- 
geführt wird. Dieses steigt , mit Stickstoff gemengt , bei 
neueren englischen Constructionen durch eine Blechröhre 
4 — 5 Meter in die Höhe , gelangt von da in eine horizon- 
tale Röhre , steigt durch eine niederwärts gehende Röhre 
wieder herab, und zieht durch einen horizontalen Canal in 
den Regenerator, einen mit glühenden Steinen in Zwischen- 
räumen ausgefüllten Raum , welcher eich allmälig erwei- 
tert , damit die Gase an Geschwindigkeit verlieren , sich 
hier länger aufhalten und die Temperatur der Steine mög- 
lichst vollständig annehmen. Die so erhitzten Gase tj^reten 
dann in den Schmelzraum und finden hier zur Verbrennung 
heisse Luft vor , welche einen ähnlichen mit glühenden 



Steinen gefüllten Regenerator durchstrichen hat. Die beia- 
sen Verbrennungsproducte ziehen aus dem Schmelsraam 
durch ein zweites System Regeneratoren und erhitzen die 
darin enthaltenen kalten Steine, welche durch passende Um- 
stellung des Gas- und Luftstromes resp. Gase und Ver* 
brennungsluft wieder erhitzen. Aber auch bei der S i e- 
m e n s'schen Construction finden immer nicht unbedeutende 
Wärmeveriuste statt; beim Uebergang der Kohlensäure in 
Kohlenoxydgas wird Wärme gebunden , beim Djirchgang 
der Gase durch die auf- und absteigende Röhre behufs Re- 
gelung der Gasbewegung geht Wärme verloren , desglei« 
eben nehmen die gebrauchten Gase Wärme in den Schorn- 
stein mit fort. Treten z. B. die Gase bei einem gewöhnli- 
chen Ofen mit 1200® C. in die Esse, so ist zufolge Rech- 
nung der Siemens'sche Ofen , welcher sich weniger zur 
Dampferzeugung, als hauptsächlich bei der Glas fab ri- 
cation eignet, einem gewöhnlichen Ofen äquivalent, wel- 
cher die Verbrennungsproducte mit 7S7® in den Schorn- 
stein entlassen würde. Im Uebrigen gestattet der Siemens- 
sche Ofen eine rauchlose Verbrennung in Folge zweckmäs- 
siger Rosteinrichtung. Der Wärmeverlust liesse sich u. A. 
dadurch vermindern, dass man den Gasgenerator nur 1 V2 — 2 
Meter unter die Regeneratoren legte , wo dann das Gas 
gewiss mitOOO — 1000 ®C. in letztere eintreten würde. [Bei 
neueren Constructionen von Oefen nach Siemens'schem 
Principe hat man die Länge der Gasleitungsröhre zwischen 
Gasgenerator und Wärmegenerator bereits auf ein Minimum 
gebracht, z. 6. bei Gussstablöfen.] Auch könnte man bei 
einem geregelten Zuge eine Verringerung der Dimensionen 
in den Zügen vornehmen, womit die Gefahren einer Explo- 
sion sich verringern. Der Siemens*8che Ofen bietet als 
wirklich Neues das Regeneratorprincip dar, welches einer 
Menge glücklicher Anwendungen fähig ist. Herr Siemens 
hat einige derselben bereits nachgewiesen; die Zukunft 
wird noch neue kennen lehren. 

In der Revue univers. bemerkt über 'denselben Ge- 
genstand M. Morin Nachstehendes: Das in Frankreich 
hauptsächlich nur bei der Glasbereitung angewandte 
System Siemens gestattet den Gebrauch jeglichen Brenn- 
materials in Gasform, eine grosse Ersparung daran bei der 
sehr vollständigen Verbrennung und die Möglichkeit , die 
Intensität und chemische Zusammensetzung der Flamme zu 
regeln, sowie ohne grossen Zug eine Temperatur hervor- 
zubringen, welche so zu sagen , unbegrenzt ist. Nach den 
auf einer grossen Zahl französisclier Werke gemachten Er- 
fahrungen beträgt die Brennmaterialersparung 30 — 40 Pct., 
in England iBelbst 50 Pct. Diesen Vortheilen gegenüber 
stellt sich als Hauptübelstand heraus die Verstopfung der 
Züge durch Russ und Theer, ist aber kaum nennenswerth 
bei Gasen aus Holz und sehr magern Steinkohlen^ und ver- 
schwindet ganz bei Anwendung von Cokes. Alle 5 — 6 Wo- 
chen bedarfs einer etwa dreistündigen Reinigung der Züge. 
Zusammensetzung der Gase zu Saint-Gobin: 6 — 9 Pct. 
Kohlensäure, Ol— 3*2 Sauerstoff, 17—22 Kohlenoxyd, 
3—6 Kohlenwasserstoff, 5—17 Wasserstoff, 55—65 Stick- 
stoff. Auf dem Eisenwerke von Sougland ist die Sie- 
mens'sche Feuerung zuerst au einem Schweissofen 
angebracht. Dabei waren drei wesentliche Puncte zu beob- 
achten, ein flaches Gewölbe, eine scharf zusammengezo- 
gene Eintritts- und Austrittsöffnung für die Gase, und eine 
bis zum Minimum getriebene Rediiction des freien Raums 
für die Flamme im Innern des Ofens. Während des ersten 
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JalifeB Wurde der OfengaDg dfters gestört durch den M«a- 
gt\ «i G«a bei nur einem Generator. Di« m&ndeffte Unre- 
g«lniSMiigkeit bei der Gaserzeugung Teranlasste einen 2 — 3- 
atOndigen Aufenthalt des ProoessesUnd der Eisen vertust stieg 
bedeutend. Unter solchen Umständen variirte die Chargen- 
dauer «wischen 1 St. 15 M. und 3 St. 1 5 M. und der Eisen- 
abgang zwischen 12*7-- 20 Pct, während erbei gutem Gange 
unter 10 Pot. kam. Danach erscheint es nothwendig, einen 
Sehwei«solen stets mit zwei Chwgeneratoren au versehen. 
Man brauchte in 24 Stunden 2000 Kil. Steinkohlen und 
behandelte dabei 13--14 Chargen von 13 Paqueten, wel- 
che im t^anzen 5600 Kil. Stflrze fSr feines Blech geben. 
Dies entspricht einem mittleren Verbrauch von 360 Kil. 
pro 100, während man in den alten Oelen 600 braucht. 
Das Eisen war von einer wenigstens gleichen Beschaffen- 
heit und bei regulärem Gange der Abgang etwa 1 ^^ ^<^*- 
geringer, als bei gewöhnlichen Oefen , in welch^ letzteren 
er auf 1 2*5 Pct. steigt. Die Uebehtände , welche sich der 
• Ersparung von 40 Pct. Brennmaterial und dem geringeren 
Eisenabgange entgegenstellen , sind : eine gewisse Sabtfli- 
tät bei Au&rfEihrung des Processes , die fast doppelten An- 
lagekofl^ten und die Unmöglichkeit , an die Seite des Ofens 
Dampfkessel zu legen , welche sonst an den Oefen ange- 
bracht werden können und ohne Kosten die Bedürfnisse 
des Werkes befriedigen. — Zu denselben Resultaten ge- 
langt man bei Puddelöfen mit Sie mens'scher Feuerung, 
welohe auch zuerst zu Songland versacht worden. Mun er- 
sparte an 30 Pct. Brennmaterial bei um 2 Pct. verminder- 
tem Eisenverlust und sehr guter Eisenqualität. Je nachdem 
es der Process erfordert, kann man leicht eine oxydrrende 
oder reducirende Flamme geben. Dampfkessel lassen sich 
ebenfalls nicht anbringen. 



Ein Beitrag zur JBrdbohrkunde« 

(Sohluss.) 

XXIY. Der Bohrmeissel oder das Endstück zum An- 
gri£P des Sohlgesteins, auf welchen der Arbeitsbohrer nach 
der angewandten Hubhöhe mit seiner absoluten Schwere 
durch den Stoss einwirkt , und dadurch eine bedeutende 
Erschütterung zu erleiden hat, soll immer in seiner Länge 
und dem Sieherb eits-Coöfficienten. mit dem Bohrer auf die 
Querschnittsfläche in einem Verhältnisse stehen, um dauern- 
dem Dienste zu entsprechen. Da die Lösung dieser Aufgabe 
in den Bereich höherer Rechnungen einschlägt , und hier 
nicht Platz finden kann, so wird angedeutet, dass auf einen 
600 Pfd. schweren Freifallbohrer bei einem Endstücke von 
20 doli Länge ein Querschnitt von 2'2| und auf einen von 
400 Pfd. ein Querschnitt von 1-75 Zoll entspricht. 

Zu dem Meisselspate verwendete ich einen echten 
Wfirtembergischen Stahl^ und zu dessen Härtung Ferroojran- 
kalium. Das Gewicht eines Meisseis betrug 70 — 80 Pid. 
Während der Dauer der KoUetseher Bohrung von 2 Jah- 
ren 2 Monaten kam ich nicht in die Lage , das Endstück 
fischen zu müssen , mit Ausnahme nach dem knapp unter 
dem Bunde in 185 Klftr. Teufe erfolgten Bruche *) , unge- 
achtet dasselbe die obere Durchschnittsfläche hatte. 

*) In Fangvorkömmnissen bei BruebföUen ist anzurathen, 
die Schrattbenschlösser des Gestänges möglichst fest, den Fang- 
apparat an dasselbe aber etwas weniger anzuziehen , damit, 
wenn Hindemiss-Umstände durch Einklemmung oder Qebirgs- 
nachfall denselben nicht frei werden lassen, das ganze Gestänge 
davon losgeschraubt, imd dann mit anderen Behebungsvorrich- 



Die Ursache hievon in der Schmiede untersucht, lag 
wahrscheinlich in der längeren Gebrauchsnahme desselben, 
wodurch die anf ihn eingewirkte Stosskraft auf Grund der 
Yibration des Elsenkom-Aggregates im kalten Zustande 
die sehnige Textur in eine grobkömig-kryvtalliniscbe um- 
wandelte , und dadurdi einen Einfluss auf die Verminde- 
rung der Cobäsionskraft, mfthin des FesCigkeftsgrudes aus- 
übte , nachdem darin die eigentliche Beschaffenheit des 
8tetri»cben Ksetts anei4cennend verändeit eraebteti. Dessen 
Ek'Wähnung ge«cfhi^t tn^t dem Winke , länger gebrattdite 
Meissel auf analoge Weise zu untersuchen nnd auf den an- 
gedeuteten Befbnd ausser Benützung zu setzen, som^ sich 
vor deilei Bruchfall zu sichern , da ein solcher oft unge« 
wöfanlidhen Zei^ und G^daufwand in Anspruch nimmt^ 

XXV. Es ist auf Nothwendigkeit begründete Sache, 
Über die durchgebohrten G^birgsglieder eine Bobrkarte 
auf den geognostiechen Durchschnitt zum UeberbH^e der 
Formation anzufertigen. Diese massgetrcu anf die Mäch- 
tigkeit in der Aufeinanderfolge in AusftilirQng zu bringen, 
unterliegt wesentlichen Schwierigkeiten, indem sicfr bei den 
Löffelungen eiuzig auf den nach seiner BeachaffNihett 
gehobenen Bobibrei basirt werden, zudem ein Gemisch vou 
einigen , besonders schwachen Gebirgsschiebten sefin, und 
leicht für eines derselben censurirt werden kann. Wendet 
man auf deren Bohrhärte ein Probebeihren auf ^hundert 
Schläge an, so dient dasselbe auch zur Bestimmung ihrer 
approximativen Mächtigkeit in folgender Art 

Ineolange vor jeder Bohrhitze auf hundert SchlSge, 
gesetzt, gleichförmig 2 oder ^~Zoll etc. zum Durchstossen 
kommen , kann gefolgert werden , dass dieselbe Flötzgat- 
tung anstehend sei. Lässt sich während der Bohrzeit fer- 
ner von dem Krflkelführer nach dem veränderten Klange 
des Eisengestänges oder merklichen M^hrsinkens des Boh- 
rers, weiter auf eine wiederholte Probenahme ein Materren- 
m^chsel vermuthen , so wird sogleich das sich ergebende 
Stangenmass abgenommen und auf der Schreibtsifel aotirt, 
was während einer halbstündigen Bohrhitze zwei bis drei 
Mal nach Umständen stattfinden kann. Zeigte daim der 
gehobene Bohrbrei gegen das früher Erbohrte ein beige- 
mengtes Materrale bei keinem Nachfaü an, so ist der Wech- 
sel des Gebirgsgliedes von dem notirten Masse an als ein- 
getreten, und des früheren Ueberbohmng anzusehen, wor- 
auf eine reine AuslÖffelung des Bohrloches einzuleiten ist 
um das Neuaufgebohrte in folgender Löffehing in seiner 
reinen Beschaffenheit zu erhalten. 

Bei solchem Vorgehen gewinnt der Bohrleitcr mehr 
Versicherung , dass dann sein Bohrprofil von dem natür- 
lichen Gebirgsdurchschnttte , welches beim erzielten 'Mine- 
ralfunde zu einem Anhaltspuncte auf den KostentFberscfalag 
zur späteren Schachtbauanlage nach deuFlötz- und Häfte- 
beschaffenheiten annähernd dienen kann , nur eine unbe- 
deutende, sonst aber eine unverhältnissmftssige Abweichung 
nachweisen muss. Ein zusagendes Bohiprofil gewährt wei* 
ter den Vortheil , beim eingetretenen Gebirgsnachftdle die 
Teufe der Plötzschrcbtung mit Bezug auf die aufbewahr- 
ten Bohrstufen abzunehmen , und die Länge der Verroh- 
rung zu bestimmen. Diesen Anforderungen zu entsprechen, 
wird einsehbar in allen Bohrbeziehungen "eine 'fleissige 
üeberwachung der Bohrung durdi den Bohrfeiter oder Bobr- 
meister von selbst bedingt erscheinen. 

tungen das Nöthige veranlasst werden könne, welche Einlß»- 
tung mir in zwei Fällen sehr zu statten kam. 
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XXVI. Zur Errtlehun^ einer seokrtchten Bohrang, 
nacbdem in msnchen Fällen davon Abweichungen erfahren 
worden sind, — hat man sich veranlasst gefanden, zu ver- 
schiedenen Mitteln für eine derlei Föhmng des Bobrers zu 
greifen, ia welcher Beziehung sich Herr Kind der soge- 
nannten Leit klotze hen*) am Untergestänge bediente. 
Weit entfernt, deasetfaB« hei aeinea aneckannten Leistun- 
gen in der Bohrtechnik etwa nahe treten zu wollen, glaube 
ich doch aus der g9Bcb5pfken Ueberzeugung dieselben hier 
besprechen zu dürfen. Erfahrungsgemässhat ihre Anwendung 
bei seinen Bohrungen westlich von KoUetsch und nahe Le- 
schan , ia dar Buachtehrader Sleinkofalf Dformation , den 
Zweck nicht erreichen lassen, indem die erste von 169 
Klftr. Teufe schon von der 35. Klfbr. an, niederwärts nach 
voi^genommener Ermittlung unter einem Winkel von 4 Grad 
so schief aus£el, dass der Bohrer in der Sohlteufe volle 7 Klftr. 
von der Vertikallinie Abstand hatte, was sich am letzteren 
Orte sogar von der 12. Ktftr. angetegen, ähnlich ergab. 

Auf die verantassende Ursache hievon deuteten die 
von dem Bohrmeissel nicht ansgeglicheneii Vorsprfinge der 
Bo brlo e hw an dung en , welche die Leitklgtzchen und aomit 
den Bohrer aus dem Bohrlochcentro verschoben , wodurch 
der Meissel genOthigt wird, die entgegengesetzte Wandseite 
anzugreifen , sohin das Bohrloch dahin auszuweiten. Was 
diesen Umstand noch begdnst^e , war das gänzliche Ab- 
gehen der Ohrenschneiden daran , deren man sich stets in 
massgebender Grösse imm«r bedienen soll, wodurch diese, 
selbst bei verflachenden Gtbifgssehichten dem Meissel 
einen Widerstand , in die Lochwandung zu dringen, ent- 
gegensetzen. 

Da jeder KOrper nach dem Gesetae der allgemeinen 
Schwere das Bestreben äussert , Im Preifalle nur die di- 
recte (senkrechte) Bahn gegen den Mittelpunct der Erde 
emzuBchTagen ; so erscheint es, darauf gegrflndet, angezeigt, 
den Bohrer seiner absoluten Schwere ganz zu fiberlassen, 
ua die senkrechte Richtung stets zu erhidten. 

Dieser Erfahrungsgrund aus einer 218^ tiefen Bob- 
rang hK^ den Bohrleiter dalitn stimmen, nur mit einfachem 
BohrapparmCe die ihm anvertrauten Bohrschfirfungen durch- 
luftbreu , da jede Kfinslelei dabei diese «der jene aaoh- 
theüige Seite hat, so ein angewandter Fallschirm auf den er- 
schwerenden Bohrgang und reCaidirenden Fortschritt. Die 
vorstehende Anleitung znr IsichUn Berechnung aller bei der 
Bohrung sich ergebenden Kraft- und Lastmomente, sowie 
deren Begeiu^g beruht einaig auf der wehlmeineBden Ab- 
sicht, die Bohrleiter und BohrmeisCer bei der gegenwärtig 
allgemeinen Anwendung des Bohrers zm Bergbau zwecken 
auf 4lifl9enlgen Massnahmen und Vorsichten anfinerksam 
z« Bsaehen , welche aus mehijähriger Erfahrung geschöpft» 
som geeigneten Bohrungsfortechritte und bei eingetretenen 
oft bedenlüicheji Bruch- und Einklemmungefl^eu zur er- 
iblgreichen Behebung beigetragen haben. 

Der Umstand , dass in dieser Bichtung bisher ein so 
zusammenhängender Ueberblick auf die Handhabung des 
Erdhohners noch nioitt geliefert erscheint , gab Anlass zur 
ve rl ie g e n d o n Bearbeitung**). 

*) JEüne Beschreibung derselben gibt die Erdbohrkonde 
des Herrn A.H.Beer. 

**) DasB ich mich in derselben bei den mathematischen 
Berecbnongsformeln modificirter Ansdrucksweisen bedient habe, 
^Hrd der Zweck dieses Autsatzes zur Entsclmldigang beitragen 
mfissen. 



Notiz« 

Sprengöl. Die nB ö r s en b a 1 1 e*' vom 1 2. Mai U J. schreibt 
aus Hamburg: Am 6. Mai wurden in der Nähe von Wands- 
beck, in Gegenwart von mehreren Fachmännern und Kaufleu- 
ten unserer Stadt einige höchst interessante Experimente mit 
dem vom Ingenieur Herrn Alfred Nobel patentlrten Sprengmit^ 
tel (Nitroglycerin) ausgeführt Das Nobersche Sprengöl hat die 
höchst eigenthümliche Eigenschaft, durch blosse Anzfindung 
nicht zu explodiren; man kann dasselbe sogar weniger feuer- 
geÜLhrlich nennen, als gewöhnliches OeL Denn sobald der bren- 
nende Körper vom Sprengöl entfernt wird, erlischt es. Demun- 
feachtet entwickelt dieses Sprengöl, welches durch eine beson- 
ere Art Zünder zum Explodiren gebracht wird, eine unver- 
hältnisamässig viel grössere Kraft als Pulver, So z. B. wurde 
mit Vt0 Pfd. desselben , ein schmiedeisemer Ambos von circa 
300 Pfd. Gewicht mit der geringsten Wandstärke von 4 Zoll 
gediegenen Eisens gesprengt Ein anderer Versuch war fllr den 
Laien noch mehr beweisend. In ein offenes eisernes 2zöUige8 
Gasrohr wurde ein zur halben Höhe mit Sprengöl geladener 
Pistolenlauf hineingelassen. Dass der Pistolenlauf zerrissen wurde, 
war zu erwarten , da solches auch mittelst Pulver geschehen 
wäre. Aber durch die Explosion des Sprengöls wurde sogar das 
an beiden Enden offene Gasrohr auf die halbe Länge desselben 
zerrissen , und in der Erde , woselbst es eingegraben worden 
war, hatte sich eine Höhlung von 4 Fuss Tie^ und 2 bis 3 
Fuss Breite get>Udet ein Resultat, welches in hohem Grade die 
enorme Kraft des Sprengöls beweist. Für unsem technischen 
Leser dürfte es von Interesse sein, zu erfahren, dass diese Er* 
findung schon in Schweden in allgemein praktischen Gebrauch 
übergegangen ist, und können wir es desshalb auch nur im all* 
gemeinen biteresse Titlnschen, dass das Nobersche Paten t-Sprengöl 
m den weitesten Kreisen bekannt werde, imd dass Ingenieure 
und Bergleute demselben die Auftnerksamkeit schenken, welche 
es verdient. Wie in dem uns vorliegenden ausführlichen Pro- 
spectus des Herrn Nobel und den beigefügten Attesten nachge- 
wiesen ist so entsteht dnrch die Verwendung des Patent-Spreng- 
öls Mu so bedeutender Nutaen, dass ein Bohrloch mit Sprengöl 
geladen, 10 bis 15 Bobrlöoher mit Pulverladung ersetst Die 
erwähnten sersprengten Eisenstüoke sind in dem Comptoir des 
Henm Nobel, fiergstrssse Nr. 10 hieselbst au besichtigen. 

Wir — (die Redaotion der österr. Zeitschrift für Berg- und 
HtUtenweeen) können bei der Menge jetst auftauchender Spreng* 
mittel nur den Wunsch aussprechen, es möchte ein technisches 
Comit^ sieh bilden , um genaue Versuche zu machen , deren 
Resultate treulich veröffentlichen, und so dadurch beitragen, ein 
„unbefangenes Urtheil'* zu gewinnen, was so lange nicht mög- 
lich ist ^ Zeitungsnachrichten, Programme der Erfinder und 
mehr oder minder begründete Selbstanpreisungen vermengt das 
Material bilden , aus welchem das Publicum sich eine Ansicht 
bUden mussl (Wir bringen in nächster Nummer einen techni- 
schen Bericht darüber aus Klausthal.) 0. H. 



Bergmännlsclke Aphorismeä. 
J. 

'Zum Erfolge im Bergbau gehört nicht so sehr der Besitz 
der höchsten Kenntnisse, als vielmehr die rechtzeitige An- 
wendung derselben. BerBntsehlnss, das nun emnal akneih- 
wendig Anerkannte irgendwie auszuführen, ist in jedem Falle 
besser, als die subtilste , aber lange Erwägung und Abwägung 
verschiedener Büttel zum Zweck, imi ja das allerbeste zu fin- 
den. Und gerade diese Entschlussfähigkeit fehlt so Man- 
chem y der sonst ein tüehlAger Mann ftlr das Bergwerk wäre. 
Bei Gesellschaften aber hindert die Form der Beschlussfä^ 
higkeit nur zu oft Ale Sut s chlussf ähi gkei t zu rech- 
ter Zeit! 

Ä. 

Man muss eine Hauptbe fahrung weder zu schnell noch 
zu langsam machen. Nicht »zu schnell", weil Jedermann einse 
hen wird, dass man bei einer allzuflüchtigen Befahrung selbst 
Wesentliches übersehen kann ; aber auch »nicht zu langsam** t 
Man glaube ja nicht dass mit der Langsamkeit und Umständlich- 
keit einer solchen Befahrung auch eoipso die Gründlichkeit 
TerouB den sein müsse . läner "CNis O egenwioii . T»ei einer bu lang- 
samen Hauptbefahrung wird so viel Aosserwesentliches mit in's 
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Genchtsfeld des Inspicirenden gebracht, daas ihm leicht das 
Wesentliche verdunkelt wird; es wird dabei fiber so vieles ge- 
sprochen, Einzelheiten bis zum Ueberfluss wiederholt, dass es 
wunderbar wäre, wenn der »Hanptbefahxer« am Schloss seiner 
Inspection ein klares Bild des Beobachteten mit sich nähme! 
Ein unklares aber wird die Gründlichkeit eben nicht befördern. 
Wo aber liegt die rechte Mitte? Wir glaaben darin : Vorerst 
sei der wichtigste Zweck derBefahrong vornherein festgestellt, 
die Nebenzwecke dabei zweckmässig geordnet schon voraus 
notirt. Vor der Befahrung muss natürlich das Grubenbild in der 
Markscheiderei schon studirt werden, und da gibt sich Anlass, 
eine ziemlich klare Vorstellung zu gewinnen. Allgemeine Fra- 
gen über das in der Grube zu Beobachtende, sind noch vor 
der Anfahrt zu stellen — eine Art cross-examining (Kreuzfra- 
gen) — aus deren Beantwortung man eine Andeutung über die 
zwc»felhaften Parthien sich leicht herausfinden kann. Nun die 
Be&hrung selbst! Nicht zu viele Begleiter — aber diejeni- 
gen, welche Unten gut zu Hause sind; überflüssiges Gefolge 
Ist zu vermeiden; der Hauptzweck muss vor allem im Auge 
behalten, die Nebenzwecke der Reihe nach mit beachtet werden, 
dann braucht man nur an gewissen Puncten länger zu halten, 
Stichproben allerdings sehr genau zu machen, über Gewöhnli- 
dies ist rasch weiter zu gehen. So wird man zwar nach An- 
sicht pedantischer Inspicienten rasch gefahren sein, und weiss 
aber doch mehr von der Grube und ihrem Betrieb, als die » Su- 
pergründlichen u , welche aus endlosen Befahrungen zuletzt mit 
endlosen Zweifeln und Unklarheiten herauskommen. Betriebs- 
befahrungen des Betriebsleiters selbst, sind etwas ganz anderes! 
Wer bei einer Inspection (Hauptbefahrung) sich in's Detail ver- 
Bert, — verliert den Zweck, den er verfolgen soll. Gut vor- 
bereitet und rasch ausgeführt ist die Devise einer guten 
Hauptbefahrung. In der richtigen Trennung des Wesentlichen 
vom Unwesentlichen liegt aber ein Hauptmoment höherer Ver- 
waltnn^kunst ! 

Bei Betriebsvoranschlägen kann man nicht genug miss- 
trauisch gegen das sein, was man wünscht! Voraussetzen, 
was man erst hofft und anstrebt, ist ein circulus viliosus. Auch 
ein Feldherr muss den Sieg wünschen, anstreben und vorberei- 
ten, aber er muss nichtsdestoweniger den Fall des Gegentheils 
schon in der strategischen sowie in der taktischen Disposition 
vollwichtig berücksichtigen. Was man — nicht immer mit kla- 
rem Verständniss seines Inhalts und Umfangs — die ,B e r g- 
Raison** nennt, ist nichts Anderes — als die Strategie und 
Taktik der Bergbaukunst! 



Administrati ves. 

Penonal-Haohrlohten. 

Bmennung. 

Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Prager Einlösungs- und Punzirungsamts-, dann Berg- 
werks-Producten-Factorie-Controlor Ferdinand Panocha zum 
Landmttnzprobirer und Vorstand des Gold- und Silber-Einlttsungs- 
nnd Filialpunzirungsamstes in Lemberg. 

Ck>rrespondenz der Expedition. 

H^rrn Franz K in Lankowiz. Herr Albert Tunner 

hat bereits fiber die Weitersendung des von ihm s. Z. unter 
seiner persönlichen Adresse pränumerirten Exemplares der Zeit- 
schrift verfügt, und bitten wir daher, falls Sie dieselbe eben- 
falls zugesandt zu erhalten wünschen, um gefällige Einsendung 
des Abonnementsbetrages von 8 fl. SO kr. für den Jahrgang 1865 
mit Prämie. 



ANKÜNDIGUNGEN. 

Soeben erschien : 

Berg- und httttenmännisohes 

der 

k. k. BergaeadeniieB h Le^bei ud Sekeuiti 

und der 

k. k. Montan-Lehranstalt PribrauL 

XIV. Band. 
Redacteor : Bergrath und Profettor Faller. 

Mit vielen Hobsschnitten und 5 lithogri^phirten Tafeln. 
Preis: 4 fl. 50 kr. Ost. W. 

TENDLER & COMP. 

(Carl Fromme.) 
(38-40) Wien, Graben Trattnerhof. 



Für 

Hütten- 
^ werke. 

Bronce-HochoFen-Wasserformen, 

welche nicht nassen, resp. Schlacken ansetzen, in vorzüg- 
licher Qualität, worüber Zeugnisse der bedeutendsten Werke 
FreusBens vorliegen, liefert die Metallgiesserei von 
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Friedrich Sohulten 

in Duisburg a. Rhein. 



^ 
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Rziha'sche Patentzünder. 

P. T. 

Die unterzeichnete Firma beehrt sich, die ergebenste An- 
zeige zu machen , dass sie die Erzeugung der von dem k. k. 
Hauptmanne im Geniestabe, Herrn Eduard Bzihs 
erfundenen und mit Patent belegten Sprengzünder übernommen 
hat, und empfiehlt sich zu' den lebhaftesten Aufträgen. 

Schönlinde in Nordböhmen. Hochachtungsvoll 

AI. Wilh. Stellzlg. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Fr&nnmeratioaiprei* 
ist jährUch loeo Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. ICit franoo Postversendnng 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitnngswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder \% Ngr. die gespaltene Nonptreillezeile Auihshme 

Zuschriften jeder Art können nur franeo angenommen werden. 
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Zur ausländischen Stahlprodaction. 

Von Emanuel Jos. Buresch. 

Die philosophische Charakteristik des neunzehn- 
ten Jahrhunderts als Zeitalter der Herrschaft der Intelli- 
genz ist , Alles erwogen , nicht genau. Sein Charakter ist 
viehnehr der Dualismus der Aufklärung und des nSäbel- 
regimentsu im Kampfe um jene Herrschaft, und ob- 
ichon Dampf und Telegraph die Länder der Erde nahe 
aneinander gerückt haben, so gibt es doch noch Völker, 
bei denen das Säbelregiment noch entschieden die Ober- 
hand hat, — während andere, die sich zu den gebildet- 
sten zu zählen berechtigt sind , unter dem Geräusch fried- 
ücben Handels, unter dem Hämmern und Scheeren der In- 
dtfltrie, und dem sanften Ton der Wissenschaft und 
Kunst immer zu Hunderttausenden die Hand am Säbel 
halten , welche sich gegenseitig die Beute streitig machen 
wollen. Daher bildet auch der Verbrauch von Waf- 
fen aller Art noch heute einen der bedeutendsten Po- 
sten im Ausgabsbudgei der Völker! — 



In der S t ah 1 f ab rication standen viele Jahrhunderte 
lang die Orientalen allen andern Völkern voran, bis 
die in Europa vordringenden Araber und der durch die 
Kreuzzöge mit dem Orient angeknüpfte Verkehr die Kunst- 
fertigkeit auch in den übrigen Theilen Europas verbrei- 
teten, so dase es endlich dahin kam, dass deutsche, fran- 
zösische und englische Industrielle den orientalischen 
in vielen Stücken den Rang abliefen! 

Heutzutage behauptet man, das die sogenannten nDa- 
mascener Stahlklingent^ und Damascenerrohre *) von 
Solingen , Lüttich etc. etc. mindestens eben so gut seien, 
als die aus dem Orient. Die Erörterung dieser Behauptung 
gehört nicht hieher; die Orientalen werden sich aber 
nie für geschlagen halten , und rühmen sich gewisser Vor- 



♦) Ueber „Gewehr laufe aus Ferlach« haben wir am 
letzten Mai eine interessante Einsendung erhalten , welche wir 
in einer der nächsten Nummern publiciren wollen. Es hat sich 
eben Manuscript bei uns gehäuft, und wir bitten daher die ge- 
ehrten Mitarbeiter um Nachsicht für Verspätungen. D. Red. 



theile, welche ihre Stahl waaren ausgezeichneter machen 
sollen, als die ihnen nachgeahmten. — Das soge- 
nannte nDamascirentt, welches die orientalischen Stahl- 
waaren (selbstverständlich noch über den europäischen) 
unverwüstlich macht, aber auch nicht besonders niedern 
Preis in sich birgt, ist eine uralte , dem Orient angehörige 
Erfindung, welche ihren jetzigen Namen erhielt, als 
Kaiser Domitian in Damascus grosse Stahlartikel-, und 
insbespndere Waffen-Fabriken gründete. — Die Damas- 
cener Stahlwaare wurde aber auch später ein höchst er- 
giebiger Handelsartikel nach dem Westen, und es wander« 
ten dafür jährlich Millionen in den Orient ! 

Das Geheimniss der orientalischen Stahlwaaren und 
WafiPenschmiede besteht darin , dass sie alte Stahlwaaren, 
wie Sensen, Sicheln , Messerklingen, Stahlnägel, Stahl- 
draht etc. etc. , die also sämmtlich schon gehärtet sind, 
und aber auch verschiedene Härtegrade haben, zusammen- 
schmieden, und besonders die betreffende Schneide oder 
Kante auf Eisen und Stein gehauen werden kann, ohne dass 
sie sich umlegt oder abspringt, und dass sie sich biegt, ohne 
zu brechen. Durch das Zusammensch weissen verschiede- 
ner Härten bekommt der Damascenerstahl ein gead^^rtes 
und geflammtes Aussehen. Rosetten werden darauf erzeugt, 
indem Stahldraht in Ringeln abgeschweisst und dann ab- 
geschliffen wird. 

Die orientalischen Waffenschmiede verleihen den be- 
treffenden Stahlgegenständen dauernden Wohlgeruch , in- 
dem sie selbe über Kohlenfeuer glühend machen, und dann 
mit einer Solution von Ambra, Bisam und Zibeth bestrei- 
chen. — Bei echten Damascenerklingen werden die Gold- 
und Silberfiguren stets durch Einlegen von Gold- und Sil- 
berplatten in gravirten Vertiefungen erzeugt, während sie 
bei unechten neuerdings auf galvanischem Wege min- 
der haltbar hervorgebracht werden. 

Das unechte Damasciren, in Toledo wohl am voll- 
kommensten ausgebildet, erfolgt durch Zusammen- 
schweissen von Stahlblechen, weissen und grauen 
Eisen. 

Diese Composition wird sodann auf dem Schraubstocke 
wie Draht gedreht, dur^schnitten , gehämmert und wieder 
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gedreht, bis zuletzt eine wirklich äussert harte tmd biegdalne 
Masse dargestellt ist, welche nach vorausgegaugeDem Bei- 
zen ein schön geflammtes Aasseben erhält. Das schlechte- 
ste Damasciren erfolgt, indem gewöhnliche Klingen mit 
Wachs überzogen, dann in die Wachshülle Figuren gegra- 
ben, und diese mit Scheidewasser oder einer andern Säure 
geätzt werden. Die Pohtur bringt hierauf zwar schöne Fi- 
guren hervor, welche jedoch die Klinge nicht um ein Haar 
breit bessern. 

Der Orient erinnert uns übrigens daran, dass hier die 
aus Constantinopel vertriebenen Komnenen eine Zuflucht 
suchten, und ein Kaiserthum Trapessunt errichteten, bis es 
den Türken gefiel , auch diesem , dem letzten traurigen 
Reste des grossen Griechenreiches , den Todesstoss zu 
versetzen. 

Wien, am 18. December 1864. 



NeoeETte Ergebnisse der Bessem^JB^^rsuche 
auf dem k. k. Staatseisenwerke zu Neabeig. 

Wir sind in der Lage einige tabellarisch zusammen- 
gestellte Mittheilungen über die 9 letzten Chargen za ge- 
ben , welclie uns^ am 26. Mai zugekommen sind. Der bei 
unserm Besuche in Neuberg am 10. Mai noch nicht iä Thä- 
Ügkeit gesetzte englifiehe (Retorten-) Ofen ist nun aadi 
schon angelassen worden , und die Arbeit bei demselben 
ging gleich mit Beginn ganz entsprechend. Gegenwärtig 
werden die Proben über Festigkeit der Producte in Nea- 
berg abgeführt, und zwar im Vergleiche mit dem dortigen 
Blech- und Stabeisen, sowie mit dem Gussstahl des benach- 
barten Staatswerkes zu Reichenau, Wir hoffen in einiger 
Zeil auch darüber weitere Nachrichten mittheilen zu können. 

Die Resultate oberwähnter 9 Chargen mit den 2 Be^ 
semeröfen stellen sich wie folgt : 
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Spreng- Versuche in Harzer Gruben mit dem 
Nobel'schen Sprengöl. 

Wir entnehmen dem nBerggeista vom 23. Mai 
d. J. eine Correspondenz aus Clausthal über das von uns 
jüngst erst erwähnte NobeTsche Sprengöl, um auch 
praktischer Versuche damit zu gedenken. — An dem heu- 
tigen Tage sind im Beisein des Herrn Nobel und dessen 
Compagnon oder Agenten, Herrn Wedekind , auf der 
Grube Bergmannstrost und später in einem Stein- 
bruche am Tage Spreng- Versuche mit dem genannten 
Sprengöle vorgenommen, deren Resultate im Nachstehen- 
den mitgetheilt werden sollen. 

Beim Anweisen der Löcher in den weiten Forsten der 
Grube ist man so verfahren , dass das mittelst dieser Lö- 
cher wegzusprengende Gesteinsquantum etwa das 4 bis 6- 
fache von dem betragen haben würde , was mit einem 20 
bis 24 Zoll tiefen , 1 V4" im Pulverraum weiten gewöhnli- 
chen Bohrloche losgesprengt wird. Mit Ausnahme eines 1 8 
Zoll tiefen, 1 Zoll weiten Loches vor einem Ortshetriebe, 
sind die Löcher 55 — 60 Zoll tief gebohrt; die unteren 30 
Zoll der Löcher haben eine Weite von 1 Zoll gehabt. Das 
Gestein ist da, wo die Löcher nicht aus dem Bogen oder, 
wie der Bergmann sagt, »aus der Presse ^ zu heben haben, 
als guthöbig zu bezeichnen. Nur bei einigen Löchern trifft 
die Bezeichnung »scbwerhübigu s^. Das zum Besätze an- 



scheinend erforderliche Quantum Sprengöl ist , von dem 
Herrn Nobel abgemessen , zum Theil einfach in die Bohr- 
löcher gegossen, zum Theil in 10 bis 13 Zoll langen, 7^ 
Zoll weiten Blechpatronen in die Bohrlöcher gebracht. Die 
Entzünduug ist in der Weise geschehen, dass eine etwa 3 
Zoll lange hölzerne, mit Pulver gefüllte und mit Sicherheits- 
zünder versehene Kapsel unmittelbar auf das Sprengöl ge- 
bracht, oder in die mit Sprengöl gefüllte Blechhülse eng 
anschliessend einen Zoll weit eingeschoben wurde, worauf 
das Loch in gewöhnlicher Weise mit Besatzgrand oder 
mit gewöhnlichem Quarzsand fertig besetzt wurde. Die 
Resultate der Sprengung sind jedoch ungünstig aosge- 
fallen. Nur das 18 Zoll tiefe Bohrloch vor dem Orte hat 
zur Genüge weggehoben. Von sämmtlichen anderen Lö- 
chern hat keins gehoben. Zum Theil ist gar keine Explosion 
erfolgt, andern Theils ist nur ein schwacher, einige Fuss 
langer Riss nach beiden Seiten des Bohrloches erzielt oder 
die Explosion ist auf das Gestein ganz ohne Erfolg geblie- 
ben Nach den hier ausgeführten Versuchen seheint sich 
das Sprengöl für Grubenbaue, welche sieht etwa sehr 
bedeutende Weitungen und leichthöbiges Gestein besitzen, 
nicht zu empfehlen. — Die Versuche in dom Steinbru- 
che haben gleichfalls kein günstiges Resultat ergeben. Hier 
waren die Löcher 8 bis 12 Fuss tief und 1 ^2 ^^^ ^ ^^^ 
weit gebohrt. Das Gestein besteht aus einer guthübigen, zum 
Theil verwitterten , in Bänken gelagerten Grauwacke. Die 
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Besultate deß ersten 8 Fnss tiefen Loches bestanden in 
einigeci Bissen im Gestein,, die a|)er nicht genügten, um 

»"ittplst ^rfi'*hRt^ Tig f >p Rftilftn und "^ji^ietej '^'tlfi l ^ ^hftj^ ^f T 

wegznsprengenden Qesteinsipfisse gewinnen sn können. Das 
z^jQitq etwa. 12 Fus^ t^fe, senkrecht niedergebo^rte Loch 
explodirte nicht. Dasselbe wur4e sodann nach einiger Zeit 
bis anf90 Zoll Tiefe wieder rein gebohrt, bis aaf6S^' Tiefe 
voll Sprengö) gegossen , n^it 22'^ Sand besetzt und ange- 
iflndftt, Daa Loch explodiiia nun, aber dia ganze Wirkung 
der Sprengung ging — wie es von den Besatzverhältnis- 
8«n aneh wohl nicht anders zu erwarten war — nach oben, 
iqdein es die oberste 5 — 6 Fnss mächtige Lage des durch- 
weg verwitterten und zersetzten Grauwackengesteins auf- 
wühlte, während die unteren festeren Grauwackenlagen ru- 
hig liegen geblieben waren, so dass auch diese Sprengung 
nicht als günstig zu bezeichnen ist. Dem Vernehmen nach 
will das hiesige Berg-r und Forstamt nochmals in einem 
andern Steinbruche Sprengversnche mit diesem Sprengöle 
vornehmen lassen^}. 

Aus der gealogisehrbergmännisobeii Sitzung 
der geol. Reichs -Anstalt am 11. März. 

(Schlusfl.) 

F. Babanek«Glied,erung des Karpathensa.nd- 
Steines im nordwestlichen. Ungarn. Ln Norden von 
Ungarn an der mährisch-schlesiscben undgalizischen.Grenze 
zieht sich ein breiter und langer Zug einer Gesteinszone 
bis nach Siebenbürgen. 

Diese Gesteinszone wurde früher mit dem allgemeinen 
Kamen DJ^arpathensandstein» benannt, ohne dass man sich. 
Aber ihr Alter vollständig einigen konpte. Aber nicht blos 
jenes Gestein , das im Norden Ungarns auftritt , wurde so 
genannt, sondern auch noch andere Gesteinsschichten in 
Schlesien , Mähren und Galizien, die später von Hohen* 
egge r ausgeschieden und durch Funde von Petreiacten 
als sicher der Kreideformatton angehörige Glieder bezieh- 






*) Bei dem grossen Aufziehen, welches die Nobersohe 
Erfindung gemacht, bei den glänzenden Certificaten für schon 
ausgefOhrte Versnche und in Anbetracbt der bedeutenden Sum- 
men, welche für die Erfindung bereits bezahlt und noch ander- 
weit gefordert sein sollen , erachten wir es im Interesse des 
gesammten Bergbaues für sehr wUnsehenswerth, wenn solche 
Versuche — die allerdings mit der nöthigen Vorsicht und Sach* 
kenntniss anzustellen sind — veröffentlicht werden. Nichts ist 
sdiwieriger för den Bergmann, als die Güte verschiedener Pul- 
venorten oder Sprengmaterialien mittelst Gesteins-Sprengungen 
richtig zu bestimmen; auf der andern Seite ist es jedpch auch 
wiederum nicht schwierig, Laien und selbst Bergleu,ten, die in 
dieser Beziehung keine besonderen Erfahrungen besitzen, die 
Besultate solcher Sprengungen in einem weit günstigem Lichte 
erscheinen zu lassen, als sie in Wirklichkeit verdienen. Die 
Gfite eines Sprengmaterials nach dem Quantum des mittelst 
einer Sprengung gewonnenen Gesteins allein bestimmen zu wol- 
len, ^t ein grosser Fehler; liest man die Atteste des Herrn 
Nobel- durch, so findet sich , dass dieser Fehler dort vielfach 
Torkommt. Allerdings bleibt die Nobersche Erfindung bedeu- 
tungsvoll , und sicherHoh ist sie auch mancher Verbesserung 
ßlhiig. I^ie vorstehenden — wie wir un^ versi^ert halten — mit 
der grössten Sorgfalt ausgeführten Versuche haben aber gezeigt, 
dass der Efi^ct und die Sprengkraft des Sprengtfls nicht so ge- 
waltig ist , wie man nach den Certificatetei annehmen musste. 
HojSsntUch wird unsere Mittheünng eine Anregung sein, die an 
andern Orten vorgenommenen oder noch vorzunehmenden Ver- 
socbe ebenfiftUs bekai^t zu macl^ep. 

Die Bedaotiojd des nBerggeist«. 



net wurden , wie der fiG^uIft-SandsteiBtt fAlbüfi d^Orb.) 
und der nistebner Sandstein» (CSnomanien d'Orb.). 

Durch die im vorjährigen Sommer im nordwestlichen 
Tbeile von Ungarn von der II. Section der geologischen 
Reichsanstalt unter Leitung des Herrn Chefgeologen Berg« 
rath Foetterle ausgeführten geologischen Detailaufnah- 
men war es mögHeh geworden, die weitere Gliederung des 
Karpathensandsteines mit Sicherheit vorzunehmen. Idi> 
hatte speciell ein Terrain zur Aufnahme bekommen , wel- 
ches dieser sogenannte Karpathensandstein fast ganz ein- 
nahm. Gestützt auf die vorzügliche Uebersichtsaufhahme 
des Herrn Sectionsgeologen D. Stur und auf Hohenegger's 
ausgezeichnete geologische Karte und Beschreibung der 
Nordkarpathen, war es möglich geworden, in diesem schein- 
bar so einförmigen Terrain dennoch die verschiedenen For- 
mationsglieder trennen zu können. Ich will mir erlauben, 
diese Gliederung im nördlichen Theile des Trentschiner 
Comitates aus der Gegend zwischen Sillein und Trentschin 
im Kurzen mitzutheilen. 

Wenn ich nach der Altersfolge beginne, so muss dies 
vor Allem: 

1 . Mit jenem Sandstein geschehen, den Herr Stur als 
den ältesten, auf Neocommergeln lagernden, anführt ; 

2. Der nächst ältere Sandstein dürfte jener sein , der 
die Höhen des schlesisch* ungarischen Grenzgebirges, die 
Bieskiden zusammengesetet , von Director Hohenegger 
gründlich studirt und durch Funde von Petrefacten als 
Albien d'Orb. bestimmt wurde. Hohenegger nennt ihn „Go- 
dula-Sandsteint^ ; 

3* der oberen Kreide angehörig ist der durch Funde 
von Cenoman-Petrefacten charakterisirte Orlover Sand- 
stein, am rechten Waagufer vorzüglich auftretend, und der 
äquivalente nistebner Sandstein u in Schlesien, in welchem 
cenomane Versteinerungen ebenfalls gefunden worden sind. 
An einigen Orten, so z. B. bei Puchow , hat man mit den 
daselbst vorkommenden Conglomeraten-Sandsteinen wech- 
sellagernd gefunden, die petrographisch den Cenoman-Sand- 
steinen vollkommen ähnlich sehen , und die ich vorläufig 
als solche betrachte; 

4. Sandsteine der obersten Kreide mit den sogenann- 
ten „Puchower Mergeln» wechsellagernd und von densel- 
ben schwer zu trennen , welche das Senonien am rechten 
Waagufer repräsentiren und durch ihre Lagerung und Pe- 
trefacte als das oberste Kreideglied bestimmt wurden ; 

5. endlich ist jeuer oberste Theil des Karpathensand- 
steines zu nennen, in welchem Hohenegger, dann Stur bei 
Jablunkau und ich selbst bei Petrovic und Zakopcze Num- 
muliten gefunden haben, und der durch diese , sowie auch 
durch seine Lagerungsverhältoisse sich als der jüngste, 
und der Eocenformation angehörige Karpathensandstein 
darstellt. 

Diese Gliederung , gestützt auf das Vorkommen von 
Petrefacten , lässt sich im Karpathensandstein mit ziemli- 
cher Genauigkeit durchführen, und bei einem gründlichen 
Studium dieser Sandsteine lassen sich dieselben such pe- 
trographisch gut unterscheiden. Dass auch die Lagemngs- 
Verhältnisse von grosser Wichtigkeit sind , ist selbstver- 
ständlich und man gewinnt auch dadurch sichere Anhalts« 
puncto in d^r Beurtheilung der Altersfolge dieser Gesteine. 

Für den Bergmann hat diese Sandsteinzone insofeme 
Interesse, als in derselben mehrere Züge von Sphäroside- 
riten- vorkommen, welche in Schlesien, Galizien und Ungarn 
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abgebaut and auf den erzhersoglich Alb r e ch fachen Hüt- 
ten verschmolzen and verarbeitet werden. 

Anton Hol^inek. Analyse derSoolen andHfit- 
tenprodacte von Hallein. Die im vergangenen Jahre 
im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt be* 
gonnenen analytischen Untersuchungen über die an öster- 
reichischen Salinen erzeugten Producte und Nebenproducte 
wurden neuerlichst fortgesetzt. Sie erstreckten sich auf 
den Betrieb der Saline Hallein , Hall und der Seesalinen. 
Herr Hol^inek, der sich im Laboratorium der Anstalt mit 
chemischen Arbeiten wftbrend der Zeit der Einberufung 
vielfach befasste, übernahm die DnrchfOhrung der analyti- 
schen Untersuchung aller an der Saline Hallein zum Ver- 
sieden kommenden Soole und der daraus dargestellten Pro- 
ducte. Auszugsweise theilte er aus dieser grösseren Ar- 
beit die Ergebnisse der Soolenanalysen mit , und knüpfte 
an diese mehrere Betrachtungen. 

Die Basis für diese Untersuchung lieferte eine aus- 
gewählte Sammlung von Soolen und Hüttenproducten , die 
Herr Salinenverwalter von Rehorovsky die Güte hatte, 
einzasenden. Eine detaillirte Beschreibung des Sudhütten- 
betriebes verdankt die Anstalt dem Herrn Bergwesens-Ex- 
Spectanten Lürzer v. Zechendtbal. Herr HoHnek er- 
wähnte auch dankend sowie auch , dass ihm die leitende 
Hand seines Lehrers, des Vorstandes des chemischen La- 
boratoriums Herrn Carl R. v. Hauer, stets auf die zuvor- 
kommendste und bereitwilligste Weise zur Seite war*)* 

^ B. V. Winkler. Eisensteine von Gyaldr. Herr 
Benjamin v. Winkler besprach das Vorkommen und die 
chemische Zusammensetzung der Eisenerze von Qyaldr in 
Siebenbürgen ; diese sind an mehreren Puncten dem Glim- 
merschiefer eingelagert und werden vom hohen Aerar seit 
langer Zeit abgebaut Die Mächtigkeit des Lagers beträgt 
bei Gyalär mehrere Klafter. Es streicht von 0. nach W. 
und setzt nach beiden Seiten sehr weit fort; Bergrath v. 
Cotta ist der Ansicht, dass die Eisensteinlager von Rusz- 
kita im Banate die Fortsetzung des Gyaldrer bilden , wel- 
ches noch in dem etwa vier Meilen betragenden Zwischen- 
räume aufgefunden werden kann. 

Der Bergbaubetrieb ist sehr einfach ; die Baue befin- 
den sich meist ober Tag; die jährUche Erzeugung beträgt 
etwa 120.000 Ctr. und die gewonnenen Erze werden in 
dem eine halbe Meile entfernten Hochofen verschmolzen ; 
die Verfrachtung der Erze geschieht bis jetzt mittelst Wa- 
gen ; in neuester Zeit arbeitet man eifrig an einer Verbin- 
dungsbahn , wodurch der Transport erleichtert und auch 
die Gestehungskosten vermindert werden. 

Der Hochofen zu Govasdia wird mit Holzkohlen be- 
trieben , die jährliche Erzeugung an Roh- und Gusseisen 
beträgt beiläufig 50.000 Ctr. bei einem Ausbringen von 
42 — 44 Pct. der Beschickung. 

Bei der Untersuchung der Erze wurde nebst der Be- 
stimmung des Metallgehaltes auch eine detaillirte Analyse 
ausgeführt ; die erhaltenen Resultate sprechen für die aus- 
gezeichnete Qualität der Rohmaterialien. 

Sämmtliche Erze werden auf Mangan und Phosphor 
qualitativ untersucht; es wurde jedoch nicht die geringste 
Spur davon endeckt. 



*) Da nns die ausführlichere Arbeit selbst in Aussicht ge- 
stellt ist, nnterlassen wir es hier, einen Auszug mitzatheilen, 
den die später erscheinende Abhandlung überflüssig machen 
würde. . Die Redaction. 
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Der Metallgehalt wurde mittelst der Margueritte'* 
sehen Titrirmethode eruirt 

Die untersuchten Roheisensorten sind gleichfalls frei 
von den schädlichen Beimengungen an Phosphor und 
Schwefel. 

Joseph Cermak: Die Braunkohlenablagerun- 
gen von Haudlova (Krikehaj) nächst Privic im 
Ober • Neutraer Com.itate. Das Tertiärbecken von 
Handlova ist fast ringsum von eruptiven Trachyten und 
Trachytbreccien eingefasst, nur im nördlichen Theile stöast 
es an Gebilde der ELreide und weiter westlich an das Kry- 
stallinische des Zjärgebirges. Dem Abflüsse des Handlova« 
Wassers folgend, steht der nordwestliche Flügel der Mulde 
mit den Diluvionen der Neutra-Ebene in Verbindung. 

Die Ausfällung des Beckens besteht aus : 

eocenen Conglomeraten und Sandsteinen, die 
den nördlichen und östlichen Theil der Mulde begrenzen. 

An diese schliessen sich 

Melettas chiefer in einem schmalen Streifen an. 
Zu beiden Seiten des Handlova- Wassers tritt ein Complex 

altmiocener Qebilde auf, Sande und Mergel, die 
zwischen Can§a und Lipnik einen petrefactenreichen Anf- 
schluss zeigen*). Der westliche und südliche Theil der 
Mulde ist von 

sedimentären Trachyttuffen erfüllt, die am 
Scheibelberge schöne Blätterabdrücke führen. 

Die Braunkohlenablagerungen gehören ihrer 
Stellung nach unter die Sande und Mergel von Oania, 
schliessen sich also den ältesten Schichten der Miocen- 
periode an. 

Sie sind durch spätere Trachyternptionen in ihrer La- 
gerung und ihrem Zusammenhange vielfach gestört und 
durch die TufFbildungen überdeckt worden ; spätere Aus- 
waschungen legten selbe aber wieder an vielen Stellen 
bloss, so dass die zahlreichen Ausbisse in Verbindung mit 
der geringen Teufe des Kohlenvorkommens den Bergmann 
bedeutend unterstützen. 

Man unterscheidet nach Art der Maassenlagerung sie- 
ben Flötze oder vielmehr FlÖtztheile, die in einer Richtung 
von S. nach N. aufeinander folgen. 

Weitere Ausbisse sind noch auf der Linie Hradec- 
Privic vertheilt; diese sind aber viel jünger und den TuflP- 
bildungen selbst angehörig. Die jetzt in Betrieb befindliche 
C»roli-Grube liegt im südlichsten Theile der Mulde unter 
der kleinen Drauschel und baut ein Flötz von 2 Klaftern 
Mächtigkeit ab, dass nach Stunde 22*5 streicht und mit 15 
Grad südwestlich verflächt Die Kohle ist eine peohartige 
Braunkohle. Herr Professor Ba Hing zu Prag hat dieselbe 



*) Schon von Herrn D. Stur in seiner Abhandlung über 
das Wassergebiet der Waag und Neutra angeführt 



185 — 



untersucht und einen Wassergehalt von nor 6 '5 Pct. , an 
Asohe 1 Pct. gefunden und die Brennkraft mit 5227 Wär- 
meeinheiten berechnet. Sie reiht sich also den besten Koh- 
len dieser Periode in der Monarchie an. Ihre Preise loco 
Grabe sind 14 kr. für Stückkohle und 10 kr. fär Klein- 
kohle. 

Ein ausgiebiger Absatz ist das Einzige , was zur He- 
bung des Bergbaues t^oth thut , und das Mittel dazu bei 
dem Mangel naher industrieller Etablbsements , vor Allem 
die Herstellung guter Communicationswege. 

F. Posepnj^. lieber die Erzführungsverhält- 
nisse der Rodnaer Alpen in Siebenbürgen. Herr 
F. Posepnj^ bemerkte , dass im Verlaufe seiner im Auf- 
trage des hohen k. k« Finaneministeriums vorgenommenen 
Aufnahmen, die die geologisch- bergmännische Kenntniss 
der Erzlagerstätten des Rodnaer Reviers zum Zwecke hat- 
teoi sich immer mehr das Bedürfniss herausstellte, wo mög- 
lich den ganzen Glimmerschiefercomplex in seine Studien 
mit einzubeziehen. 

Hier galt es, sich yor Allem eine geographische Grund- 
lage zu 8cha£Pen , was nur auf Grundlage der Aufnahmen 
des provisorischen Katasters mit Zuhilfenahme der Grenz- 
beschreibungs-Protocolle durch selbstständiges Einzeich- 
nen auf mühsame Art und Weise möglich war. Die im Glim- 
merschiefer auftretenden Urkalke bieten bei der beinahe 
löbligen Lage der Schichten ein Mittel zur Bestimmung des 
geologischen Horizonts. Der Kalkzug in den Quellengebie- 
teo der Th&ler Rebra Cormaja und Repede, an den Alpen- 
ipitzen Minnaja Mihajasa spaltet sich in zwei Flügel, wo- 
Ton der nördliche über die Thäler Mynjasa, Calulnj, Reu, 
Bistric, Putredului, Iniculai und Lali , der südliche über 
die Quellengebiete der Thäler der grossen Anies, der bei- 
den Isvor, der Cobasiel und Blasna bis zu Piatra glodului 
im Ssamostbale sich zieht, bei jedem Gebirgsrücken weit 
;e|eo den südlichen Rand vorgerückte Kämme, so Curatiel- 
Beiies, Corondisin-Muntiel u. s. w. bildend. 

Der Hsuptverbreitungsbezirk der silberhaltigen Blei- 
en« liegt im Bereiche der Thäler Anies , Isvor und Coba- 
iiel am Inicustocke , dessen Name als romanisirtes Mons 
ieneus auf die Erzführung hindeutet. Es wurden nun die 
bei 500 Jahre alten Bergbaue am Benieser Alpenrücken 
erwähnt, und die Art der Bergbauführung, wie sie sich nach 
einigen Funden bei Gelegenheit der Schürfungen daselbst 
^b, sowie die Beschaffenheit der Erzlager erwähnt. So- 
dann zur Benieser Hauptgrube übergehend , wurde betont, 
duB alle Lagerstätten Lager sind, oder es wenigstens ein- 
mal gewesen sind ^ aber durch grosse Störungen, unkennt- 
lich gemacht. 

Unter den maonigfachen Störungen ist jene die wich- 
tigste, wo fiach fallende Lager plötzlich einem steil fallen- 
den Gesteinsblatte nach abgebogen werden , so dass sich 
die« als eine Verwerfung herausstellt, wobei noch ein Theil 
der Lager in der verwerfenden Fläche als ein scharfer Keil 
ttBcheint. 

Im Bereiche der Benieser Grube konnten mit Sicher- 
heit drei Horizonte nachgewiesen werden, wozu wahrschein- 
Ücli noch ein oberster vierter hinzukömmt, der aber im un- 
gestörten Felde nicht bekannt ist Von unten nach oben : 
^ Barbara-Horizont, Kalk im Liegenden , Glimmerschie- 
fer im Hangenden. Der Ajitoni-Horizont, Glimmerschiefer 
üa Liegenden , Kalk im Hangenden. Der Lup Peter Hori- 
'^t im Antoni-Dachkalke selbst. Der Kiesstock-Horizont. 



Kalk im Liegenden , Glimmerschiefer im Hangenden. In 
der Mitte der Grube steigt ein Stock von aufgelöstem Grfln- 
steintrachjt mit seinen Reibungsconglomeraten und Brec- 
cien auf, begegnet allen diesen Lagern ^ zertrümmert sie 
alle nacheinander und spaltet sich über dem Horizonte von 
Barbara in zwei Trümmer, die einen Gesteinkeil einschlies- 
sen, in welchem sich die Baue des Lup Peters, Antonie der 
tiefsten Theile der Alt- u. Neu-Nepomuceni-StoUen bewegen. 

Eben dieser Gesteinskeil ist von drei Kluftgruppen, 
Antoni-, Johanni- und Pressstockgruppe durchsetzt, steile 
Klüfte, denen noch Hangend- und Liegendblätter zuscharen 
und die eben die succesive erwähnte Verwerfung veranlassen. 

Die Grube Kis-Gezi liegt bereits im Bereiche der- 
Glimmerschieferzone unter dem Kalkcomplexe ; sie ist ge- 
genwärtig der einzige Repräsentant einer ganzen Reihe 
von Gruben, die im Verlaufe der letzten 200 Jahre in die- 
sem Horizont eröffnet wurden. 

Die Charakteristik dieser Lager ist die Begleitung von 
Graphitschiefer und grauen dichten ELalken (hier bergmän- 
nisch Kamp genannt) und das Vorherrschen von Chlorit- 
schiefer im Hangenden. Die Lagen liegen beinahe schwe- 
bendy werden von einigen Klüften durchsetzt , die beson- 
ders bedeutende horizontale Absätze veranlassen. 

Die Graphitzone, d. h. den Kis-Gezi-Horizont, findet 
man fast durchgehends auf der siebenbürgischen Seite in 
der Nähe des mächtigen Kalkcomplexes. 

Ein weiteres bergmännisches Interesse haben die ver- 
schiedenen Eisensteinlager, 

Brauneisensteine bilden gewöhnlich d&s Ausgehende 
der Erzlager im Rodnaer Revier, ja es finden sich oft mit- 
ten unter den Erzlagern auch Magneteisenstein-Ausbisse, 
was einige wichtige Schlüsse im Vergleiche mit den Eisen- 
erzlagerstätten der benachbarten Bukovina zulässt. 

L. Hertle. Vorkommen der Alpenkohle in den 
nordöstlichen Alpen, d Unter dem Namen ^Alpenkohle» 
werden hier die Kohlenablagerungen in den obertriassi- 
schen Sandsteinen, welch* letztere in mehreren mehr oder 
weniger zusammenhängenden Zügen oder als isolirte Partien 
in dem Vor- und Mittelgebirge der nordöstlichen Kalkalpen 
auftreten, verstanden. 

Diese Alpeiikohle wird sich ihrem Alter nach wahr- 
scheinlich mit der Lettenkohle des unteren württembergi- 
schen Keupers parallelisiren lassen. Diese Parallelisirung 
ist jedoch noch nicht vollständig fixirt, und es könnten die 
die Alpenkohle führenden Sandsteine möglicherweise auch 
dem Schilfsandsteine des oberen Keupers entsprechen. 

Das Terrain, innerhalb welchem die Keupersandsteine 
in den nordöstlichen Kalkalpen entwickelt sind, liegt zwi- 
schen dem Flusse Steyer in Ob er Österreich und der Wie- 
ner Ebene. Hure mächtigste Entwickelung und grösste Ver- 
breitung erlangen die Keupersandsteine und die mitvor- 
kommenden Kohlenflötze im Vorgebirge , und zwar in den 
Umgebungen von Opponitz , Gaming , St. Anton , Puchen- 
stuben , Schwarzenbach , Kirchberg a. d. Pielach , Lilien- 
feld, Klein-Zell Ramsau und Baden, in welchen Umgebun- 
gen auch die meisten Schürf- und Bergbaue auf AJpen- 
kohle sich befinden. Im Mittelgebirge sind es nur wenige 
Puncto , an denen Kohlenflötze in abbauwürdiger Weise 
vorkommen. So in Schneibb bei Klein^-Hollenstein, in den 
Umgebungen Gössling und Lunz. Meistens sind es nur 
kleine isolirte Partien minder mächtiger Sandsteine, die, 
ohne Kohlenflötze zu führen , unter den im Mittelgebirge 
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iMMMDhaft entwkkelten obertriassitfcheii Dolomiten hev' 
voiireten. Im Hochgebirge endlich fehlen die Keupersimd- 
8tein»ganc.tt 

Der Vortragende schildert nun den petrograpfaitclien 
Chariütter derOesteine, die Reihenfolge der Schichten vom 
Liegenden in's Hangende , die Anzahl der KohlenflOtae, 
QnaJitat der Kohle u. s; w. Qewöhnlich sind ea drei oder 
vier FlOtze, die in einer 8 — 12 Klafter mächtigen Schie- 
feiihonzone nahe an der Grenze des Keupersandsteines 
zum Haagendkalke (Raibler Schichten) eingelagert sind. Die 
K'ohle von mürber Consistenzi ist eine vorzägliche Schmiede- 
und Heizkoble, und findet ihre Verwerthnng in mehreren 
Hammerwerken und anderen industriellen Etablissements. 

Nachdem der Vortragende die Lagerungsyerhältnisse 
einzelner Umgebungen näher beleuchtet hat, schliesst er 
seinen Vortrag mit folgenden Worten: nDie durchschnitt- 
lieh geringe Anzahl und Mächtigkeit der Kohlenflötze, die 
vielen den Bergbaubetrieb sehr erschwerenden Störungen 
in der Lagerung derselben , die ungünstige Lage der mei- 
sten Bergbaue , die schlechten Communicationen und die 
daraus entspringenden hohen Frachten lassen wohl nicht 
den groBsartigc'n Aufschwung dieser Bergbane in nächster 
Zukunft erhoffen, der schon mehrmals und in neuester 
Zeit wieder den Gegenstand von Prophezeiungen und gross- 
artiger Prospecte gebildet hat. Immerhin verdient jedoch 
das Vorkommen der Alpenkohle volle Beachtuog ; es be- 
sitzt einen localen Werth, der um so grösser sein wird , je 
näher den Bergbauen kohleoconsiunirende Objecte rflcken.tt 



L i t e^r a t xir. 

Berg* nnd httttenmannisohes Jahrbuch der k. k. Berg- 
aoadexBien aohenmitz und Leoben, und der k. k. Mon- 
tao-Lehcanstalt Pribam, für das Jahr 1664. — XIV. Band. 
(Als Fortsetzung des Jahrbuch der k. k. Montan-Leluranstalt 
Leoben.) Redacteur Goatav Fall er, k,k. Bergrath und Pro- 
fessor zu Schemnitz. Mit Holzschnitten und Hthographirten 
Tafehu Wien, 1865. In Commission bei Tendier & Comp. 
(Carl Fromme.) 

Dieses durch eine Reihe von Jahren vortheilhafi in allen 
Fachkreisen bekannte Jahrbuch bringt ausser den schliesslichen 
amtlichen Berichten über die bergmännischen Lehranstalten, in 
diesem Jahrgange (1S64) zwölf grössere und kleinere Abhand- 
lungen, von denen nur eine (10.), nicht ganz eigentlich berg- 
und hdttenmännischen Inhaltes ist, sondern eine Polemik und 
Anticritik einer anderwärts angegriffenen geologischen Hypo- 
these von Professor von Pettko enthält, deren Auftuüune der 
Bedactenr in einer Note mit der Bemerkung rechtfertigt oder 
entschuldigt, dass dem Angegriffenen die Rephk in dem Organe, 
welches den Gegnern offen stand, versagt wurde , auch ander- 
weitige Bemühungen, seine Antwort zu veröflfentlichen , ver- 
geblich blieben, und daher dieses ihm nächstliegende Organ der 
Anstalt, an der v. Pettko wirkt, — die Aufoahme nicht wohl 
versagen konnte. Wir begreifen in diesem Ausnahms£Mle ganz 
gut die Courtoifie des Redacteurs als CoUegea des Polemikers^ 
glauben jedoch, dass diese Art Einführung der Polemik über- 
haupt, und der geologischen ^Speculationtt insbesondere, 
deren Fruchtbarkeit Ar unser Fach wir eben so sehr bezwei- 
feln, als wir die Nützlichkeit der aul Thatsachen sich be- 
wegenden geologischen Forschung hochschätsen — strengstens 
auf den vorliegenden Ausnahmsfall beschränkt und ohne Con- 
sequenz für die Zukunft bleiben sollte. Ein Jahrbuch ist ja 
überhaupt nicht geeignet, die Tiralleur-Polemik von Tages- und 
Wochenblättern fortzuspinnen, und wenn die noch so wissen- 
schaftHchen Streitigkeiten von Fachgelehrtes an und filr sich 
schon die Spalten von Jahrbüchern der Anstalten, denen ihr 
Wirken angehört, beanspruchen dürften, so müsste dies auch 
Jedem Andern gewahrt bleiben. Setzen wir z. B. den Fall, 
dam ein Meebanikprofsssor einer Bergaoademie das Unglück 



gehabt hätte» in die Sioherheitssehloes - Polemik der Herrso 
Werthhelm contra Wiese und des Professors Kesselsy oon< 
tra Werthhoim verwickelt zu werden, so könnte, wenn, eine 
solche Ausnahme Regel würde, das Jahrbuch bald das fach- 
männische Interesse einbüssen. Diess ist im vorliegenden Falle 
allerdings nicht der Fall, denn so gänzlich ferne vom Faebe 
liegt eben der angefochtene Artikel 1 doch nicht ! Alle übiigea 
11 sind aber r^cht eigentliche und gediegene Fach-Abhandlon- 
gen. Wir wollen sie kurz durchgehen : 

1. Der Srltemnltier Melallbfrgbau In seinem Jetzigen Zu$tiode, 
von G. Faller. Wir können uns darüber kurz fiassen, indem 
wir sagen, dass mit dieser Abhandlang einem wahren Bedürf- 
nisse abgehollen wird, und wir nuumelir eine i^ir den Besucher 
von Schemnitz höchst werthvolle, zur Keuntniss dieses. Erz- 
reviers aber fast unentbehrliche Monographie erhalten haben. Alles 
Berg- imd Hüttenmännische ist darin präcis und klar dargestellt, 
nnt zweckmässigen Zeichnungen and Tabellen (Aufbereitung«- 
und Hütten-Stammbäumen) illustrirt und übersichtlich gehalten« 
Den geognostischen Theil hatten wir gerne etwas eingehender 
behandelt gesehen, da er uns jedenfalls mehr als die streitige 
»Eiszeit*' interessirt, und gerade über die ErzfÜhrung , innerer 
Umwandlung und d[ie Uebergänge der Trachyte und traohyü- 
sehen Grünsteine, unserer Ansicht nach, eine bergmännische 
Monographie weit lehrreicher gemacht werden kann , als eine 
rein geologische Beschreibung. Uebrigens zeigen die kurzen 
Hindeutungen des Verfassers auf die von Breithaupt, Cotta nnd 
Dr. V. Richthofen gebrachten neuesten Beiträge zur Keuntniss 
der Trachyte, dass die Fähigkeit und das Material au einer 
eingehenderen Ausarbeitung dieser Partie nicht gemangelt ha- 
ben, und wohl der Raum des Buches und ein bescheidenes Be- 
denken des Redacteurs, denselben nfcht für seine Arbeit m 
monopoUsiren, die berginännisch-geologische Detail-Beschreibung 
nichteowohl aufgehoben als bolfeijitlich nur angeschoben ha- 
ben. Theilweise bekommen wir sogar Eiuiges dahin einschlägige 
in der 

2. Nummer: Heber einige lehrreiche Ahhauioelboden (eben- 
falls vom Rcdacteur) zu lesen , so z. B. S. 96 und 97 , dann 
105 und 106, — über den Spitaler Hauptgang in Schemnitz und 
den Johann-Baptista-Gong bei Hodrisch. Derlei A b b a u-S t ud i e o, 
von denen wir hier vier antreflTen, sollten fortgesetzt weiden. 
Sofern daa Jahrbuch nicht inmier dazu gebraucht werden 
wollte oder könnte, stellen wir gerne auch unsere Blätter dazu 
zur Verfügung. 

Z. Ebenfalls recht interessant ist der dritte Beitrag des 
Redacteurs: (Jeher das laschinenhsliren lu Padsehaa nifb^tRossiU 
(in Mähren). Es ist dies ein wirkliches ^Schachtbohren", 
analog dem des Ingenieurs Kind, welches in Padochau von 
dem Bohrinffenieur W. Stoz aus Gleiwitz geleitet wurde, und 
von welchem auch im J. 1860 auf S. 147 unsere Zeitschrift 
vorl&uiige Nachrichten gebracht hsybte, welche durch diesen mit 
Holzschnitten iUustrirten Aufijatz ergänzt imd vervollständigt 
werden. 

Freunden der Geschichte des vaterländischen Bergbau« 
empfehlen wir den 

4. Artikel: das Etteahardrsehe Berghach , nach einer alten 
Handschrift in der montanistischen Bibttothek des k. k. Finanx- 
ministeriums, recht anziehend und gründlich bearbeitet von Berg- 
hauptmann F. M. Friese, welcher seine jetzt etwas zu wenig 
verwerthete statistische Feder gewissermassen um 3 Jahrhun- 
derte zurückgestellt und dadmch ein Zeitbild geliefert bat, wel- 
ches wir ein bergmännisoh-cultorhistorisches nennen mÄchto». 
Dieses Feld verdient weitere Bearbeitung. 

5. Seh Welssofen zur Gärbestahlerzeugupg, betrieben durch 
die Ueberhitze zweier Hartzerrenufeuer. Ausgeführt von A» v. 
Wintersberg, beschrieben von Alb. Brunner. Eine kurze 
Mittheilung, durch eine Tafel zweckmässig erläutert. Eben so 
kuiB ist der Artikel 

6. üeher Rlementrlebf, von Gustav Schmidt, (derzeit) Pro- 
fessor des Maschinenbaues an dem polytechnischen Landes-In« 
stitut in Prag. — Wir freuen uns herzlich, aus diesem Bcitrsge 
zum berg- imd hüttenmännischen Jahrbuohe zu entnehmen, dsss 
unser einstiger FacUgenosse G. Schmidt, dessen gegenwältige 
Stellung Um dem bergmännischen Unterrichte gewissennawen 
entzogen hat, mit seinen geistigen Arbeiten inuner noch den Zn- 
sammehhang mit uns aufrecht erhält, und wftnschen, ***"\'**^^ 
oft in bergmännischer Oesellschaft zu begegnen und auch von 
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Aussen her durch jene Arbeiten Fördemng des Berufes zu 
empfangen. 

7. liefert die im vorigen Jahrgange schon begonnenen 
Anaijsen and anderweltigeo Untersochongen, die im Laboratorium 
des k. k. General-Probiramtes in den Jahren t863 und 1864 
ansgefBhrt wurden. Wir werden uns erlauben, hie und da kleine 

^Mlttheilungen daraus unseren Notizen einzuverleiben, da viel- 
leicht dadurch Mancher noch mehr darauf aufinerksam gemacht 
wird. Durch die in Nummer 

8. von Herrn Oberbergrath Johann Grimm beschriebenen 
•,Keuen Elbriclitaiigen und Yersoche bei dem ilafliereltongsweseD lu PrI- 
^raai^, liefert derselbe weitere Nachträge zu seinen monographi- 
schen Artikeln QberPribram in den früheren Jahrgängen des 
Jahrbuches, und hält den Leser derselben dadurch im Laufenden 
der dort gemachten Fortschritte. Dahin zielt auch 

0. üeber die Drahtseil fabrlcation In Prlbrani, vom k. k. Ober- 
* knnstmeister Job. Novak. Beide Artikel sind mit Zeichnungen 
^Iftixtert. 

Ohne uns weiter bei ' Nr. 10 — Pettko's »Eszeittf -Pole- 
mik ao&uhalien, gelangen wir zu Nummer 

U. Ueber die EifabruQgen uod Fortschritte mit dem Bessemern 
insbesondere in lonerfisierreich mit Schluss 1S64, von »Tunnertf, 
welche Abhandlung eine sehr interessante und präcise Darstel- 
limg des Standes der Bessemer-Eisenfabrication in Steiermark 
und Kärnten gibt, wo das Jahr 1864 — dasselbe endlich und 
hofientlith mit dauerndem Erfolg in*s Leben gerufen hat. Un- 
sere in den letzten Nr. IS und 19 gebrachten Mittheilnngen 
über Neuberg sehliessen sich der Zeit nach beinahe an diese 
Abhandlung an, welche wir auch fast gleichzeitig erhielten. Da- 
mit in einiger Yerbindoug steht der letzte Artikel 

12. lieber die Berechnung der Schwungräder bei Bessemer-Ge- 
bliseii oder Hochdruck-Gebläsen flberhaupt, von K. Jenny, k. k. 
Bergrath und Professor zu Schemnitz, welcher ein zeitgemässer 
geniuint werden muss, und bei der auf die Höhe einer Tages- 
frage gelangten nBessemer-Arbeif^ in weiteren Kreisen auf In- 
teresse Anspruch machen wird. 

So hat denn auch dieser Jahrgang durch Reichhaltigkeit 
und zweckmässige Auswahl den alten Ruf des Jahrbuches be- 
währt und zeigen wir dessen Erscheinen mit dem Wunsche an, dass 
der hier kurz geschilderte Inhalt recht vielfach und recht frucht- 
bringend gewürdigt werden möge. O. H. 
Carl Friedrich Plattner's Probirknnat mit dem LOth- 
röhre, oder vollständige Anleitung zu qu^Uitativen und quan- 
titativen Löthrohr-Untersuchungen. Vierte Auflage, neu be- 
arbeitet und vermehrt von Theodor Richter, Professor 
an der königL sächs. Bergacademie und Oberhttttenamts- 
Assessor zu Freiberg. Mit 85 Holzschnitten. 1. Lieferung. 
Leipzig, 1865. Verlag von Johann Ambrosius Barth. 

Eine vierte Auflage eines wissenschaftlichen Werkes, und 
obendrein nach dem Ableben des Verfassers, ist an und für 
sich schon ein Beweis, dass dieses einem Bedürfhisse des Fach- 
pablicums entspreche. ' 

Wir brauchen kaum daran zu erinnern, was unser metal- 
largischer Fachzweig Plattnern überhaupt, was ihm die Pro- 
birkunst insbesondere verdankt, welcher derselbe in dem Löth- 
rohre nicht mir ein einfaches Hilfsmittel für viele Fälle, sondern 
a;Qch in der Anleitung zu dessen Gebrauche einen beinahe, neuen 
Theil der analytischen Chemie geschaffen hatte. Wenn auch 
heutzutage eine grosse Zahl anderer Proben in Anwendung ge- 
kommen, und die Zahl metallurgischer gut ausgestatteter Labo- 
ntorien sich vermehrt hat, so bleibt Plattner's Löthrohr-Pro- 
birkunst doch immer noch werthvoll, und hat ftfr Mineral- Ana- 
lysen auch ausserhalb des streng hüttenmännischen Kreises Jün- 
ger und Anhänger gewonnen, zumal nun auch der Geologe die 
Wichtigkeit chemischer Untersuchungen für seine Wissenschaft 
immer mehr und mehr erkennt 

Die uns vorliegende erste Liefenmg (Bog, 1 — 20) enthält: 

L Die Beschreibung des LÖthr obres und die Anwen- 
dung desselben. Dabei sind von dem Bearbeiter die neueren 
Fortschritte, insbesondere im künstlichen Blasemechanismiis, ge- 
btthrend berücksichtiget und selbst durch Illustrationen erläu- 
tert worden. II. Das Brennmaterial. IH. Das Blasen und 
die Flamme. IV. Die Unterlage. V. Anderweitige Instru- 
mente für Löthrohrproben, mit den dazu gehörenden in 
sehr schönen Holzschnitten ausgeführten Abbildungen. VI. Rea- 
gentien. Diese sechs Abschnitte bilden die erste Abthei- 
ung. Die zweite Abtheilung umüisst die quantitativen 



Löthr ohrproben, welche den grössten Theil dieses Bandes 
ausfüllen und noch in den folgenden hinübergreifen sollen. 

Durch . grdssem und engem Druck ist das wesentli- 
chere von dem minder wesentlichen unterschieden, und da- 
durch das Buch flfr Lehrer und Lernende bequemer gemacht, 
und zugleich die UebersichtHchkeit gefördert. 

Hoffentlich wfrd die zweite Liefenmg nicht allzulange war- 
ten, lassen. — Ausstattung \mä Druck sind lobenswerth. O. H. 

Matbematiaohe Att^ben nilt voUcrtändigen AuflOsmigexi. 
Für Studirende auf Bergacademien und Bergschalen, Gymna- 
sien und Realschulen. Von Ch. Lud. Schorf, Lehrer an 
der königl. Bergacademie, Oberlehrer zu Klausthal etc. etc. 
Mit 79 in den Text gedruckten Figuren. Hannover. Hahn* 
sehe Hofbuchhandlung. 1865. 
Durch die Wahl der Aufgaben eignet sich das Buch beson- 
ders für Jünger imseres Faches als Uebungssohule in den meist 
vorkommenden Berechnungen. Die Wahl der Aufgaben ist eben 
meist eine zweckmässige. Dass ein anderer Autor hie und da auch 
Andere gewählt haben würde , — ist gewiss noch kein Anlass 
zu Tadel. Denn ein Aufgabenbuch kann als solches niemals 
erschöpfend s^. Die Au%aben sind arithmetisch-algebraische 
(L S, 1—44), planimetrische (IL S. 4Ö—78) , trigonometrische 
(HI. S. 79—117), stereometrische (IV. S. 118—138), dann Auf- 
gaben aus der Nautik und Mechanik (V, S. 139—191), end- 
fich Aufgaben aus der KrystaUographie. Wir haben Daten, aus 
der bergmännischen Praxis entnommen , darin begegnet, und 
glauben , dass als Uobungsbuch für Schüler und Hb Hilfsbuch 
für Ldirer das Werk recht brauchbar sein dürfte. O. H. 



Administratives. 
Feilbietxmgs^iindmaoliTiiig 

von Je ^^128 äTarisoben Antheilen an der h. Q^ist- und 
der Miohael-Kapfergmbe auf Poraoser Terrain im Zipser, 
and von 2*/t/^2% ftrsuisohen Antheilen an der Maria-Ko- 
baltgrnbe bei der Stadt Dobsohan im G6mörer Ckmiitate 
Oberongams. 

(Erhalten den 31. Mai 1865.) 

Vom k. k Finanzministerium wird hiemit bekannt gemacht, 
dass die oben genannten ärarischen Grubenantheile im Licita- 
tionswege auf Grundlage einzureichender schriftKcher Offerte 
verkauft werden. Die h. Geist- und die Michael- Grube bauen 
auf Fahlerze, die in letzter Zeit bis zu 0*052 Münzpfund Silber, 
3 Vi Pfund Quecksilber und 12 Pfund Kupfer pr. Centner hiel- 
ten, und es sind diese Gruben werke auch an dem dortigen so- 
genannten fünffachen Erbstollensvereine beantheilt. 

Die Mariagrube baut Kobalt- und Nickelerze ab, die durch- 
schnittlich mit 35 fl. pr. Centner bezahlt wurden. 

Geschätzt wurden die 

i6/,28 Antheile der h. Geistgrube auf 21.961 fl. 
i6/i5g j, „ Michaelgrube „ 2.688 » 
und die ^Vs/ug » » Mariagrube « 20.564 „ 

An Ausbeute haben diese Grubenantheile geliefert: 
die ^Vijg Kuxe der h. Geistgrube in den Jahren 1854 inchisive 

1863 im Durchschnitte pr. Jahr rund 2.309 fl. 

im Jahre 1864 rund 2J50 » 

die *%2g Kuxe der Michaelgrube in den Jahren 1854 inclusive 

1863 im Durchschnitte pr. Jahr rund 488 fl. 

im Jahre 1864 rund 937 » 

die 'V«/i28 Kuxe der Mariagrube in den Jahren 1854 indusire 

1863 im Durchschnitte pr. Jahr rund 729 fl. 

im Jahre 1864 rund 1*433 „ 

Die Kaufsanbote können cumulativ auf alle oder auch 
nur auf die Antheile der einzelnen Gruben gestellt werden. 

Die schriftliehen, im Zwecke der Betheiligung zu stellen- 
den Anbote bezüglich dea vorne erwähnten Licitationsgeschäf- 
tes sind an das Präsidium des k. k. Finanzministeriums in Wien 
längstens bis 12 Uhr Mittags des 1. Juli 1865 versiegelt unter 
der Aufschrift: 

»Offerte für die ärarischen Antheile 

an der ....••• Grube in " 

Abzugeben. Sie mtissen im Wesentlichen enthalten : 
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1. Die Beseichnimg des ftasgebotenen Objectea übereinstiiii- 
mend mit gegenwärtiger Kundmachung nnd mit genauer 
Berufung auf den angegebenen Yersteigerungstennin. 

2. Die Bezeichnung des angebotenen Kaufischillings in einer 
einzigen, mit Ziffern und Buchstaben ausgedrückten Summe 
in österr. Währung, 

3. Die Erklärung des Offerenten, dass er sich allen in der 
Feilbietungs-Kundmachung aufgestellten Bedingungen un- 
terwerfe und den angebotenen Kaufschilling binnen 14 
Tagen, vom Tage des Empfanges der Verständigfung von 
der Annahme seines Kaufsoffertes, bei der Berg^erkspro- 
ducten-Verschleiss-Directionscasse zu Wien, oder bei der 
k. k. Berg-, Forst- und Gttter-Directionscasse zu SchmöU- 
nitz, baar zu bezahlen verpflichte. 

4. Ein lOpercentiges Vadium vom Schätznngswerthe der zu 
verkaufenden Gesammtantheile in Baarem oder in öffent- 
lichen , auf Conv. Münze oder österr. Währung und auf 
den Ueberbringer lautenden haftungsfreien Staatspapieren 
nach dem Courswerthe des Erlagstages, wobei jedoch die 
Staatsschuldverschreibungen in keinem Falle über dem Nenn- 
werthe angenommen werden. 

5. Die Unterschrift mit dem Vor- und Familiennamen, dann 
Wohnort und Charakter des Offerenten. 

6. Die Erklärung des Offerenten, dass dieses Offert fär ihn 
im Sinne dieser Feilbietungs-Kundmachung schon vom 
Tage der Ueberreichung an volle VerbincUichkeit habe, 
und dass er sich des Rücktrittsbefugnisses und der im §. 
862 des allg. österr. bürgerlichen Qesetzbuehes gesetzten 
Termine begebe. 

7. Wenn mehrere ^nbotsteller gemeinschaftlich ein Offert 
ausstellen, so haben sie in dem Offerte beizusetzen, dass 

' sie sich als Mitschuldner zur ungetheilten Hand, nämlich 
Einer für Alle und Alle für Einen dem Verkäufer (Aerar) 
zur Erfüllung der Kaufisbedingungen verpflichten. 

Zudem müssen dieselben in dem Offerte jenen Mitofferen- 
ten namhaft machen, an welchen alle auf dieses Kaufscreschäft 
bezüglichen Mittheilungen und Zustellungen mit der Wirkxmg 
geschehen sollen, als wäre jeder der Mitofferenten besonders 
verständiget worden. 

Offerte, welche diesen wesentlichen Anforderungen nicht 
vollständig und nicht genau entsprechen, oder welche erst nach 
dem oben angedeuteten Zeitpuncte einlangen, werden nicht be- 
rücksichtiget. 

Dasselbe gilt auch von allen Offerenten, gegen deren per- 
sönliche Befähigung zum Bergbau auf Grund des §. 7 des allg. 
österr. Berggesetzes ein Hinderniss obwaltet. 

Der Ersteher der Grubenantheile übernimmt die denselben 
z^ommenden Bechte und Lasten vom Tage der Bezahlung des 
dafür offerirten Kaufschillings an, und es wird ihm auch dann 
erst die zur Erwerbung des Eigenthumsrechtes auf das Kanfs- 
object erforderliche Urkunde Seitens des Aerars ausgefolgt werden. 

Zahlt der Käufer den Kaufschilling innerhalb des unter 3 
präcisirten Termines nicht, so verfällt das von ihm erlegte 10- 
percentige Vadium und die mit der Ueberreichung und Annahme 
des bezüglichen Offertes eingegangeiien VerpIQchtnngen sind 
als aufgehoben zu betrachten. 

Die Vadien der nicht angenommenen Offerten werden den 
Offerenten sogleich gerückgestellt, das Baar Vadium des ange- 
nommenen Offertes wird bei der Bezahlung des Kaufschillings 
gutgehalten, wenn es jedoch in Staatspi^ieren geleistet wurde, 
zurückgestellt werden. 

Wien, am 13. Mai 1865. 



Bdiot 

(Erhalten den 3t. Mai 1865.) 

Bei dem Umstände , wo die ämtlichen Nachforschungen 
wegen Ausfindigmachung der Erben auf die nach Buzit Bog- 
dan aus Maramaros-Sziget hinterbliebenen 8 Kuxe bei der Zsa- 
rampoer Stephan-Carl-Gewerkschaft, auf welch« der von der 
zuständigen Behörde benannte Erbe keine Ansprüche machen 
will, zu keinem Erfolge geffihrt haben, werden die Erben nach 
dem gedachten Bnzit Bogdan hiemit angefordert, ihr Besitz- 
recht zu den fraglichen 8 Kuxen binnen 90 Tagen bei der ge- 
fertigten k. Berghauptmannschaft glaubwürdig nachzuweisen, 
und unter Einem die Ueberschreibung der ererbten Bergwerks- 
kuxe auf ihren Namen bei sonstiger Zuschrelbung derselben 
auf die Gewerkschaft anzusuchen , wobei bemerkt wird , dass 
der auf den Namen des Buzät Bogdan unter der Zahl 61, 1864 
über 8 Kuxe ausgestellte Kuxschein hieramts in deposito erliegt. 

Nägybdnya, den 18. Mai 1865. 

Von der königl. Berghauptmannschaft. 
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Der deutsch-österr. Handelsvertrag und die 
Montan-Industrie. 

Eine an interessanten Momenten, glänzenden Reden 
und eingehenden Erörterungen reiche Epoche parlamenta- 
rischer Debatten ist in jüngster Zeit an uns vorüberge- 
gangen, und hat mit der Annahme des deutsch- österreichi- 
schen Handelsvertrages in beiden Häusern des Reichs- 
rathes geschlossen. Demüngeachtet wogen die öfiPentlichen 
DiscuBsionen noch immer lebhaft hin und her. Viele Indu- 
strielle und Freunde der Industrie beklagen das Resultat 
dieser Abstimmungen wie eine neue Calamität, die unsere 
gewerbliche Tbätigkeit trifft , Andere und nicht zu unter- 
schätzende Intelligenzen aus verschiedenen Berufsclassen 
erblicken mit freudiger Hoffnung in dieser Annonce des 
Handelsvertrages einen glänzenden Sieg des nFreihandels- 
Princips!» — Wir glauben, beide haben Unrecht! — 

Die Ersten, weil sie ausser Acht lassen, dass die Ur- 
sachen unserer und einer viel allgemeineren Industrie-Kri- 
sis nicht einzig und allein in den Zollverhältnissen liegen, 
vielleicht sogar zum geringsten Theile darin wurzeln, — 
die Andern, weil jener Handelsvertrag noch weit vom Frei- 
handel entfernt, vielmehr gerade auf Schutzzoll-Prin- 
cipien beruht, von denen freilich ein Theil eben auch 
gegen uns wirksam ist, z. B. die Weinzölle ! *) 

Als man sich Seitens der Montan-Industrie vor einigen 
Jahren mit Recht beklagte , dass zu Gunsten von Eisen- 
bahnen Ausnahmen vom Zolltarife von 1 853 gemacht wur- 
den, stellte man sich offen auf den Standpunct von 1853, 



*) Nebenbei möchten wir doch die Frage aufwerfen, ob 
denn die Verminderung des W einabsatzes im Inlande nicht auch 
von dem rapiden Fortschritte der Bierconsumtion influencirt 
sex, und nicht bloss vom Stocken der Eisenindustrie, 
welcher man mindestens in Steiermark gerne die Ursache des 
stockenden inneren Absatzes der Weine des Unterlandes zu- 
schiebt. Es ist doch nicht zu läugnen , dass die technischen 
Fortschritte der Bierbrauerei, sowie die den Massen-Zusammen- 
künften förderlichen Zeitverhältnisse das Biertrinken aus- 
serordentlich verbreitet haben, selbst bis in die Kreise, wo die 
Mittel keineswegs fehlen würden, — Wein zu bezahlen! Merk- 
würdigerweise ist das Nirgends hervorgehoben worden! 



und verlangte Aufrechthaltung desselben. Der neue Han- 
delsvertrag ist dem vom Februar 1853 in Bezug auf 
unsere Industrie sehr nahe stehend, ja in einzelnen Po- 
sten noch schutzzöllnerischer als jener. Wenn wir auch mit 
Bedauern aussprechen müssen, dass im Grossen und Gan- 
zen nicht mehr anderweitige Vortheile für Oesterreich da- 
durch erlangt wurden, so bekenne ich doch offen, dass wir 
das NichtZustandekommen eines Vertrages mit dem 
Zollverein für ein weit grösseres Uebel gehalten ha- 
ben würden. Das fait accompli, dem wir gegenüber stehen, 
fordert uns jedoch auf, und berechtigt uns zugleich, alle le- 
galen Mittel anzuwenden, um die innern Hindernisse 
der Concurrenz wegzuschaffen, unter denen in erster 
Linie: hohe Frachten, hoher Capitalszins und 
hohe Besteuerung gehören. Anstatt uns in unfrucht- 
baren Declamationen über Schutzzoll und Freihandel zu 
vertiefen, werden wir von nun an , noch lebhafter als bis- 
her, für die Beseitigung dieser n hohen Trias » zu kämpfen 
haben. Darauf sollte die Aufmerksamkeit und Tbätigkeit 
der Montan-Industriellen zunächst gerichtet sein. Uebrigens 
können wir nicht umhin , die Rede Sr. Excellenz des Fi- 
nanzministers von P l e n e r in der Herrenhaussitzung vom 
29. Mai einer gründlichen Würdigung zu empfehlen, denn 
in ihr ist nachgewiesen, dass von allen Industrien gerade 
die Montan • Industrie am wenigsten Ursache hat , sich 
über allzu freihändlerische Positionen des neuen Handels- 
vertrages zu beklagen. Wir sind bis auf den das Blei betref- 
fenden Passus mit dem Redner einverstanden. In Bezug auf 
das kämtnerische Blei aber verweisen wir auf das in die- 
sen Blättern vor wenigen Wochen Gesagte, und wünschen 
ernstlich , dass durch innere Erleichterungen , sei es durch 
Aufhebung der auf den Alpenländem am schwersten la- 
stenden Freischurf- und Massengebühr, oder durch zweck- 
mässige Vorschu sscassen für den Bergbau n. dgl. m. dem 
einheimischen Bleibergbaue unter die Arme gegriffen werde . 
— Im Uebrigen aber finden wir in den Ausführungen des 
Finanzministers sehr wichtige Momente, um das Ereigniss 
der Annahme des Handelsvertrages nicht in so düsterem 
Lichte zu erblicken , wie es von mancher Seite geschieht. 
AJlein wir sehen mit bei weitem mehr Spannung dem all- 
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gemeinen Zolltarife entgegen, über welchem die Acten 
noch nicht geschlosBen sind. 

Bei der herrschenden Strömung der Zeit , die nicht 
nur fflr den Einzelnen , sondern auch für die Völker die 
Devise der Association und nicht die der Isolirung 
trftgty — glauben wir wiederholen zu müssen, dass alle 
Energie darauf gerichtet werden müsse, die inneren 
Hemmmese der Montan-Industrie zu besiegen , nftmlich — 
den Druck der Frachten, der Capital so oth und der Steuern! 

Im Verkehr mit anderen Nationen muss pactirt wer- 
den; da ist es nicht möglich, nur die eigenen Interessen 
im Auge zu halten. Nach Innen aber kann und soll die 
Gesetzgebung eben die eigenen allgemeinen Interessen 
wahren, und das werden wir immer und immer wieder be- 
tonen, und beklagen darum die von der Reichsvertretung 
unserem Arbeitszweige aufgelegte Freischurfeteuer und 
die für die Ausbeutung erschöpflicher Urstoffe und gerade 
nur durch Qesellschaften so vielfach schädliche Aequiva- 
lenten-Gebühr weit mehr, als die Annahme des Han- 
delsvertrages, dessen Ablehnung ein politischer sowie 
volkswirthscbaftlicher Fehler gewesen wäre. O. H. 

Bietet das Bessemern der Eisenindustrie 
Erain's eine Zuknnft? 

Von Wilhelm R. y. Fritsch, k. k. Bergcommissär. 

Das nBessemerntt hat in Oesterreich bereits sicheren 
Boden gewonnen, und hat sich zu einer dauernden Errun- 
genschaft unseres Vaterlandes gestaltet ; unsere weitere 
Sorge möge es nun sein, diese Saat einer neuen Zukuufts- 
Industrie auch in alle jene Gaue unseres Vaterlandes zu 
verpflanzen, wo nur immer uns ein HofiPnungssch immer auf 
halbwegs lohnenden Erfolg entgegenwinkt. Bereits hat diese 
neue Frischmethode , deren Tragweite wir noch gar nicht 
zu überblicken vermögen, in den wichtigsten Ländern des 
alten Noricums, in Steiermark und Kärnten, feste Wurzeln 
gegriffen, und verspricht den dortigen Unternehmungen 
eine Bürgschaft reichlicher Belohnung für muthvolle Wag- 
niss , eine dankbare Ersatzes-Quelle intelligenter Mühe- 
waltung und eines gewagten Capitaleinsatzes werden zu 
wollen. 

In dem Verhältnisse nun , als dieses neue, unsere ge- 
sammte Eisenindustrie durchgährende Ferment sich in der 
Praxis immer breitere Bahnen bricht, in dem Masse, als 
diese Methode das Eisenhüttenwesen nach und nach zu 
beherrschen beginnt und dessen Beactionen sich anfangs 
zwar sachte, aber in der Folge immer fühlbarer, immer 
drängender, und endlich eng umklammernd auch im benach- 
barten Kronlande Krain geltend machen werden, in eben 
diesem Verhältnisse tritt auch an dieses Land die Frage 
in schliesslich unabweisbarer Gestaltung heran: ns o 1 1 
nicht auch diese Provinz zur Abwehr des ihm 
drohenden gänzlichen siderurgischen Verfalles 
zum Bessemerprocess greifen?*' 

Es ist das gewöhnliche Schicksal der meisten, einen 
mächtigen Umschwung eines Industriezweiges bereitenden 
Neuerungen, dass sie im Beginne ihres Durehbruches von 
einer Seite durch die , im Trägheitsmomente statistischer 
Gewohnheiten befangene Meiirzahl der Produoenten in 
ihrem Werthe angezweifelt, bekrittelt und mit einer Art 
suveräner Verachtung hintaBgewiesen werden , während 



andererseits wiederiim die heissblitigsten ihrer Propagan- 
disten am liebsten mit den alten Productions weisen ta- 
bula rasa machen und im fanatischen Glauben an die un- 
fehlbare Allwirksamkeit solcher Neuerungen dieselben gerne 
zur universalen Productions-Schablone gestalten möchten. 
Auch dem Bessemern war keine Ausnahme hierin beschie- 
den. — Während das grössere Heerlager der reinen Em- 
piriker dem Bessemern jeden praktischen Werth abspre- 
chen, da dieser, gegen die kleinsten Qualitäts-Unterschiede 
des Roheisens ungemein empfindliche, aller sicheren Merk- 
male seiner Finalisirung entbehrende Process vermeintlich 
sogar keine Sicherheit biete , das weisse Roheisen femer 
von seiner Verwendbarkeit ausschliesse und sich nur auf 
das meist aus öconomischen Gründen nicht darstellbare 
Graueisen beschränke , auch sonst der angepriesene Vor- 
zug der directen Benützung des flüssigen Hochofen eisens 
der Umschmelzung gegenüber ein immerhin fraglicher 
bleibe u. s. w., ergehen sich einige der enragirtesten Ver- 
ehrer dieser Methode in einer Ueberschätzung ihrer Vor* 
theile, erklären mittelst Auswahl passender Zuschläge und 
Zugabe derselben im rechten Zeitpuncte im Wege der 
schwedischen oder nach Umständen der englischen Me- 
thode geradezu jedes Hochofeneisen au diesem Frisch- 
process geeignet, und wollen mit dem Bessemerprodacte 
allen Schmelz-, Gärb-, Cement-, Guss- und Puddlingsstahl 
verdrängt wissen. 

Es kann nur der Praxis vorbehalten bleiben, den 
Werth dieser Neuerung auf das richtige Mass zu reduciren; 
doch kann nicht geläugnet werden, dass durch die bis jetzt 
mittelst Bessemern erzeugten Stahl- und weichen Sorten 
feinkörnigsten Eisens dem praktischen Durchgreifen dieser 
Frisch-Methode, selbstverständlich innerhalb mehrfältig be- 
dingter Grenzen — gewiss nur das günstigste Horoskop 
gestellt werden kann. 

Es kann jedoch nicht Zweck dieser Zeilen sein, den 
technischen Werth dieser geistvollen Neuerung durch die 
bis jetzt erzielten , mitunter glänzenden Resultate in das 
verdiente vortheilhafte Licht zu setzen , und ich verweise 
in dieser Hinsicht auf die dem Bessemerprocess gewidmete, 
bereits reiche Literatur, die sich von Woche zu Woche mit 
neuen, die Brauchbarkeit dieser Methode ausser allen Zwei- 
fel stellenden Berichten mehrt. — Uns möge zunächst nnr 
die Frage beschäftigen : welche Chancen haben die Mon- 
tan- Verhältnisse Ejrain*s aufzuweisen , um das Bessemen 
auch in dieser Provinz zur Geltung, und so dessen nahezu 
gänzlich erstarrte Concurrenz-Fähigkeit in neuen Fluss ca 
bringen? Es dürfte die rechtzeitige Aufwerfung dieser Frage 
umsomehrihre Berechtigung haben, nachdem die Absatz- 
listen der diesländischen Eisenwerke Gebiete aufweisen, 
in welche die Bessemerproducte Steiermarks und Ktfrotens 
schon vorgedrungen sind , und im Verhäitniss ihrer Meh* 
rung und der stetig wachsenden Sicherheit gleicher und 
bestimmter Sorten -Herstellung auch das ursprüngliche Han- 
delsgebiet dieses Kronlandes immer mehr und mehr zu 
schmälern drohen*). In demselben Massstabe nun, als die 
kämtnerische Bessemerhütte zu Heft, den gehegten Plänen 
entsprechend , ihre Productions*Dimensionen f ergrösseitt 
die steiermärkischen Bessemerhütten zu Turrach, Graz und 
Neuberg zu festem Bestände gelangen, und andere neu zu 

*) So beispidsweise das Eisenwerk Store, welches aach 
von Sava aus mit Roheisen versorgt wurde ; femer die von Krain 
aus versehenen Seestationen Triest und Pola u. s. w. 



— 191 — 



eniebtende derartige Etablissements auch diese Provina 
umfchliDgen werden, in eben dem Masse werden auch der 
oberkrainische Kisten- und Brescianer-Stahl, Azzalon- und 
Sftgestahl, Mock-, Roh- und Sensen-Stahl , deren Absatz 
die heimische Schwelle bis Cadiz, Constantinopel, Bombai, 
Palermo, Bio-Janeiro , Fernambuco, Havannah und Valpa- 
raiso überschritten, sowie der Wagenfedemstabl , der nach 
Wien, dann die Feilen, die nach Steiermark, Kärnten, Tirol 
and Italien, und schliesslich auch die Nägel , welche nach 
Triest, Italien, Ungarn, Croatien, Slavonien, Walachei und 
Montenegro abgesetzt wurden, den ohnebin durch die Un^ 
gunst der letzten Jahresverhältnisse zum grossen Theil ein- 
gebässten Weltmarkt in noch ungleich fühlbarerer Weise 
nach und nach verkümmert sehen , und schliesslich die 
Stahl- und Eisenfrischerei dem gänzlichen Erliegen nahe 
geführt werden *). Mit einem Worte , es werden die hier 
zu Lande in den Eohstahl-Garfrisch-Herden übliche kärntne- 
riscbe Stahlarbeit , die sogenannte unechte Brescianer- 
schmiede und französische Kleinfrisch erei zum grossenTbeile 
gegen das Frischen im Bessemerofen nicht Stand zu hal- 
ten vermögen. Zu diesen ernsten Bedenken technischer 
ond mercantiler Natur gesellt sich aber noch ein anderes, 
nicht minder bedeutsames, von gleichfalls commercieller 
Kstur. Dasselbe entspringt der Betrachtung der am 20. Mai 
d. J. seitens des Reichsratbes bereits erfolgten Annahme 
des preussisch-österreichischen Handelsvertrages**) und 
des damit innig verwobenen Handels-Tarifes , demzufolge 
die österreichische Eisen-Industrie wird ihre letzten Kräfte 
verdoppeln müssen, um der, immer breiteren Boden gewin- 
nenden Concurrenz des Auslandes die Stime bieten zu 
können. Umsomebr wird dies von den Eisenwerken Krain's 
za gelten haben , denen selbst untet den günstiger gestal- 
teten Zollscbutz- Verbältnissen England und Belgien bereits 
in Italien , der Türkei und dem Orient den Vorrang abge- 
laufen hatten, welchen Concurrenten jedoch der dem Import 
g:nn8tige Zolltarif die bis jetzt halb geöffnete Pforte noch 
breiter aufthun wird. Es unterliegt somit gar keinem Zwei- 
fel, dass gerade die krainischen Eisenindustriellen, als dem 
Hanpt-Import-Hafen Oesterreichs am nächsten gelegen und 
durch ihre geographische Lage dem ersten Anprall auslän- 
discher Concurrenz ausgesetzt , von dieser aucb am härte- 
sten getroffen, und dass mehrere darunter trotz verzweifel- 
ter Kraftanstrengung der immer stärker hereinbrechenden 
Wucht fremden Importes zum Oper fallen werden. Gegen 
diese äusserste Calamität gäbe es nur nachfolgende Abwehr: 
die Abschliessung eines günstigen Handelsvertrages mit 
Fremd-Italien ***), eine schleunige Regelung der streitigen 
und verwickelten , die Kohlenpreise vertheuernden Wald- 
eigenthums-Verhäitnisse, das für alle Zukunft geltende Ent- 
sagen unserer Regierung auf alle Waffen- und Sensen-Aus- 



*) Nur das Kleinfrischeisen , wie Zain- , Wallasoh- und 
Stangeneisen wird im Lande selbst abgesetzt. 

**) Welcher auch vom preusiscben Abgeordnetenhanse hi 
der Sitzung vom 23. Mai bereits angenommen worden ist 

***) Einverstanden, sobald der aggressions- und annexions- 
lostige Kachbar im Süden uns unsere adriatische Seeküste 
girantirt! Ihm aber wohlfeilen Stahl liefern, dass er mit dem- 
selben uns von dieser Küste zu verjagen sncbe, — wäre doch 
weder dem Handel noch der Ehre Oesterreichs zuträglich, 
und wir glauben mindestens, dass Letzteres doch auch noch 
mit dem Handel und mindestens neben ihm genannt werden 
darf! O. H. 



fuhr- Verbote *), welche, ohne dem Nachbar-Freunde oder 
Feinde zu nützen oder zu schaden, uns leider nur ein Han- 
delsgebiet nach ' dem andern dauernd entreissen, schliess- 
lich aber noch die Activirung neuer Pulsadern des Verkehrs, 
insonderheit durch Herstellung eines Schienenstranges von 
Laibach nach Villach , der das bisher vom Hauptverkehr 
abseits gelegene eisenindustrielle, von Wasserkraft, Brenn- 
und Bauholz so reiche Oberkrain mit in das grosse Bahn- 
netz einbeziehen würde. Diese Bahn nun würde im direc- 
ten Anschluss an die Brenner-Müncbner-Augsburger Bahn 
noch ausserdem den Vortheil bieten, dass Central-Europa 
auf dem kürzesten Wege mit dem adriatischen Meere und 
weiter mit dem Oriente verbunden würde ; sie würde im 
Verein mit dem, seiner Vollendung unzweifelhaft entgegen- 
gehenden , den Seeweg von Triest nach Bombai um 8800 
Seemeilen*^) abkürzenden SuezoanalOesterreichspolitisohe 
und mercantile Blission im Osten und Südosten wesentlich 
vollziehen helfen ; zu gleicher Zeit wäre sie unserem Va- 
terlande ein wirksames Aequivalent gegen die für uns sich 
sehr bedrohlich gestaltenden französisch-italienischen Han- 
delsbestrebungen , deren Tendenz dahin gerichtet ist: uns 
durch die im Durchstich befindliche Bahn des Mont-Cenis 
im Anschlüsse an die jetzt bis Ancona führende und weiter 
bis Süd-Italien fortzuführende Bahn in allen Ländern des 
Mittelmeeres den mercantilen Vorrang abzulaufen. 

Alle diese äusseren Zuthaten werden jedoch den beab- 
sichtigten Zweck: nder erlahmenden Eisenindustrie neuen 
Lebensgeist einzuhauchen » , nickt zu erreichen im Stande 
sein, wenn nicht eine andere Grundbedingung sich an ihr 
erfüllt, d. i. deren Erstarkung an der Hand der 
neuesten technischen Fortschritte^ der engen 
Anschmiegung derselben an die Bedürfnisse 
und den Geschmack des grossenPublicums. Unter 
den vielen hier massgebenden Fortschritten der Technik 
steht das »Bessemern^ gewiss in erster Linie, welches 
am meisten angetban zu sein scheint, der am Weltmarkt 
sich immer mehr geltend machenden Naobfrrage nach be- 
stimmten unvariabeln , im Allgemeinen den Preis des Ce- 
ment- und Scbmelzstahles nicht übersteigenden Sorten von 
festem und compactem nMassenstahl", wie zu Maschi- 
nen-Stücken, Kanonen, Kesselblechen, Schiff- und Panzer- 
platten, Walzencaliber, Schiffaxen, Tjres und Rails etc. etc. 
im vollsten Umfange gerecht zu werden. 

Es fragt sich nun, welche von den 10 im Jahre 1864 
in Betrieb gewesenen Hochöfen ELrains dieser gewichtigen 
Reform des Bessemerns zugeführt werden können , und 
bei welchen derselben die zur Durchführung dieser Neue« 
rung vorzugsweise erforderliche Bedingung, d i. das Er- 
blasen eines reinen gleichgearteten Roheisens von möglichst 
geringer Variation seiner Zusammensetzung vorzufinden 
sein wird? — Hier tritt nun die Eigenthümlichkeit hindernd 
entgegen, dass die allermeisten krainischen Hochöfen aus- 
schliesslicb nur Eisensteine verhütten , welche aus Unge- 
heuern zerstreut gelegenen Tagmassen gewonnen werden, 
in denen die ungemein dilatint vorkommenden Erze in- 
nerhalb geringer Raumgrenzen selbst eine sehr variable 
docimastische Beschaffenheit aufweisen, die beinahe jeder 



*) Seit 1853 nicht weniger als vierzehnmal in Anwendung 
gebracht. 

**) Siehe R. v. Revoltella's Brosdittre: »Oesterreichs Be- 
theiligung am Welthandel.*^ 
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za erzielenden Gleichartigkeit des Roheisens spottet, and 
nahezu täglichen Wechsel in der Möllemng und Hochofen- 
Beschickung bedingt; zudem werden die Erzvorräthe in 
einzelnen Tagmassen meist bald erschöpft, was also neuer- 
dings die Inangrifibahme anderer Tagmassen bedingt, in 
denen daher mittelst einer Art ambulanten Bergbaues 
wieder andere Erze von abweichendem Halte ^nd Zusam- 
mensetzung gewonnen werden *). Bei solchen Werken kann 
somit von einer Verbindung des Hochofens mit einem Bes- 
semerofen kaum eine Rede sein. 

Eine Ausnahme hie von bilden jedoch die beiden Ober- 
krainischen Eisenwerke Sava und Jauerburg, in wel- 
chen, dem dritten und südlichsten Spatheisen- 
Steinzuge der Alpen entnommene Spatherze zu Gute ge- 
bracht werden. Die Spatheisensteine treten dort in Form 
von Linsen-Stöcken auf, und sind in bituminösen , dem 
Alpenkalk unterliegenden alpinen Trias-Schiefer eingebet« 
tet; bald von weisslich gelber, zumeist aber von dunkel - 
grauer Farbe, bald mürbe, bald fest, und selten verwittert, 
haben sie einen durchschnittlichen Halt von 30 — 36% t 
erscheinen nur hie und damit etwas Bleierz und Zinkblende 
verunreiniget und werden mit Zuschlägen von Frisch- 
schlacken, Quarzsand oder Braunstein , u. zw. mit einem 
durchschnittlichen Aufwände von 15 — 18 Cubikfuss Kohle 
per Centner, zumeist zu strahligem weissen und Spiegel- 
roheisen verschmolzen. Das weitere Eisen- und Stahlfri- 
sehen dieser Flossen nimmt bei einem Calo von 25 und 
30% einen Kohlenverbrauch von 25, beziehungsweise 
von einigen 30 c' per Centner in Anspruch. Die Bob erz- 
Erzeugung schwankte in der letzten ungünstigen Epoche 
in Sava um den jährlichen Mittelwerth von 150.000, und 
in Jauerburg um 45 — 50.000 Ctr.; ersteres Werk erfreut 
sich eines reicheren Erzvorkommens und eines billigeren 
Abbaues, während bei letzterem die Erzgewinnung seit 3 
Jahren in Folge neuer Linsen- Aufschlüsse fdr mehrjährige 
Dauer wieder eine gesicherte Gestaltung angenommen hat« 
In den Erzgestehungs* und Kohlenpreisen hat ebenfalls 
Sava seinem Nachbarwerke Jauerburg einen bedeutenden 
Yorsprung abgelaufen , indem sich die ersteren bei Sava 
loco Grube auf 1 6*5 kr. , in Jauerbarg jedoch auf 35 kr. 
belaufen, während ersteres den Schingel Kohle = 2 Wr. 
Metzen = 5'84c' mit 54 V2 ^i'*> letzteres jedoch mit etwas 
über 60 kr. bestreitet. Nach einem 5jährigen Durchschnitte 
^)g60 — 1864) bezifiPert sich die Jahrespro duction an Roh- 
eisen (Blattein , Stahlflossen oder Grodeln , Weichflossen 
und Wascheisen) in Sava auf 51.177*4 Ctr. (Gestehungs. 
preis 3 fl. 2 kr.) und in Jauerburg auf 1828S Ctr. (Geste- 
hungspreis 3 fl* 47 kr.), der durchschnittliche Verschleiss- 
preis der dortigen Stahlflossen ist 3 fl. 50 kr. 

Erwägt man nun, dass sich in Heft aus 1 86 Besse- 
merchargen , welche im abgewichenen Jahre in 5 Monaten 
durchgeführt wurden , eine durchschnittliche Roheisenein- 
wage von 28 Ctr. per Charge , u. zw. inner den Grenzen 
von 22 — 45 Ctr. ergab, berücksichtiget man, dass in Eds- 
ken in Schweden in zwei gleichmässig fortarbeitenden 
Bessemer-Oefen 13.700 Ctr« Stahlgüsse während 10 Mo- 



*) Zeuge dessen die Eisenwerke Ghradatz und Hof, wel- 
ches erstere aus mehreren kroatischen und drei krainischen Be- 
zirken, und letzteres aus zehn politischen Bezirken seine Erze 
zur Hätte ftihrt; auch der Besitzstand an Tag- und Gmben- 
massen des ausser Betrieb stehenden Eisenwerkes Poriqne er- 
streckt sich über neun politische Bezirke. 



naten erzeugt wurden, rechnet man ferner, dass Brown 
in Sheffield in zwei Jahren mit zwei Apparaten 12.000 Ctr. 
rohe Stahlgüsse , und Bessemer selbst im Jahre 1862 
höchstens 7.500 Ctr. Stahlgüsse mit täglich höchstenB 2 
Chargen k 22 Ctr. Einsatz producirte , so ist im Vergleich 
damit der Schluss immerhin gerechtfertiget, dass bei beiden 
genannten Werken die zum Bessemern erforderlichen Grand- 
bedingungen, nämlich eine genügende Erzerseagang 
von gleicher Qualität, vorhanden ist. 

Es wurde bereits bemerkt, dass bei diesen beiden Hoch- 
öfen zunächst auf das Erblasen weisser Stahlflossen hinge- 
wirkt wird; ihrer Zusammensetzung nach scheinen sie ein 
an Erdbasen reicheres mangan hältiges aber Siliciamärme- 
res Roheisen zu sein , welches im Allemeinen als ein gut 
geartetes Hüttenproduct bezeichnet werden kann, und beim 
Bessemern dem in England bei Coaksroheisen üblichen, 
zwischen dessen Ueberführung aus dem Hochofen in die 
Birnretorte eingeschalteten Zwischenpausen der reinigenden 
Vorbereitung nicht unterworfen zu werden brauchte. Scheint 
es auch , als ob bei einem eventuellen Bessemerversuch 
dortselbst wegen der minder reinen Roheisensorte und der 
grösseren Processes-Sicherheit für den Anfang mindestens 
das etwas grössere Anlagekosten und mechanische Arbeit 
erfordernde englische Verfahren dem allerdings billige- 
res Stahlgut liefernden schwedischen Verfahren ge- 
genüber den Vorzug verdiene, so wäre dennoch die Frage : 
in wie weit sich diese Erze nach einer oder der anderen 
Methode zum Bessemeru eignen, am einfachsten und be- 
sten dadurch zu lösen , dass dieselben in der nächsten 
kärntnerischen Bessemerhütte verhüttet würden ; die er- 
wachsenden Transport- und Versuchskosten würden durch 
die daraus gewonnene Gewissheit in reichem Masse sich 
vergelten. Die hierlands von competenter Quelle geltend 
gemachte Besorgniss : da^^s Eisenerze von selbst schwachem 
Schwefelgehalte, gleichwie bei den übrigen Prischmetho- 
den auch zum Bessemern kein geeignetes Frisch-Gut lie- 
fern, dürfte durch die bisher gewonnene praktische Erfah- 
rung behoben werden, indem ein geringer Schwefelgehalt 
die Qualität des Bessemer-Metalles gar nicht zu beirren, 
somit die Verflüchtigung des Schwefels während der kur- 
zen Koehperiode in der hohen Temperatur des Bessemer- 
ofens eine vollständige zu sein scheint. Dieser Umstand 
nun im Vereine mit dem von Professor Richter und Berg- 
rath Wagner in Maria-Zeil gemachten Vorschlag: durch 
Beimischung von Blei dem weissen Robeisen- Einsätze ein 
Surrogat des mangelnden , die Dünnflüssigkeit fördernden 
Kohlenstoffes zu bieten und durch die so gebildete dünn- 
flüssigere Schlacke energischer auf eine Abscheidung der 
fremden Bestandtheile zu wirken, dürfte die bei den Spath- 
eisensteinen Oberkrains constatirte geringe Beimengung 
von Bleiglanz sogar als eine nichts weniger als hütten- 
männisch-feindliche erscheinen lassen. Bezüglich der V e r- 
b ess erung des auf diesem Wege erzeugten Frisch-Gutes 
und der durch passende Applicirung geeigneter Zuschläge 
dem Bessemer-Processe noch bevorstehende grosse Ver- 
vollständigung verweise ich auf die so überaus instructive 
Abhandlung des Ministerialrathes von Tunner: »Ueber 
Zuschläge beim Bessemern*). Es dürfte somit die Hoffnung 
eine sehr wohlbegründete sein, dass auch das aus den dies- 
ländischen Spatheisensteinen durch Bessemern gewonnene 



*) Nr. 20 des heurigen Jahrganges dieser Zeitschrift. ' 
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Frisch-Gat, sei es mittelst sobliesslichem Znsttz von Spie- 
geleiseiiy sei es mittelst Zagabe gepulverter Holzkohle, oder 
von Braonstein , Kochsalz, Bleiglätte a. s. w. , sei es noch 
im Ofen selbst oder erst in der Stahlpfanne , von seinen, 
ihm etwa anhaftenden Unarten vollständig zu befreien sei. 
Die Besorgniss ferner, dass die Werke Sava und Jauer- 
bürg nur weisses , dem Bessemern weniger zugängliches 
Bobeisen liefern, und dass durch den Mehrbedarf von Holz« 
kohlen zur Erzeugung eines, diesem Processe günstigeren 
Graueisens diese Neuerung sich zu einer unöconomischen 
gestalte, dürfte gleichfalls durch die bis jetzt gewonnenen 
Erfahrungen abgeschwächt werden. Es ist allerdings nicht 
in Abrede zu stellen , dass graues und auch schwach hal- 
birtes dünnflüssiges Bobeisen bisher im Allgemeinen die 
günstigsten Chargen gaben, während bei Verwendung von 
stark halbirtem und weissem Bobeisen insonderheit bei den 
ersten Versuchen der Process in Folge Verlegens der Fe- 
ren durch das breiartig dickflüssige Prodact erschwert und 
die Qualität des Bessemergutes durch reichliche Schalen- 
büdung, Entstehung von Abfällen und Neigung des Stah- 
les zur Kürze nicht wenig beeinträchtiget wurde. 

Nichtsdestoweniger hat man auch in dieser Bichtung 
. besonders durch genaue Begulirung des Windes , durch 
scharfe Beobachtung des Processes und durch glückliche 
Wahl seines Unterbrecbungsmomentes diese gerügten Uebel- 
stände zu meiden gewusst, ja durch Verwendung von weis- 
sem Roheisen dem Graueisen gegenüber sogar noch den 
Vortheil eines höheren Ausbringens (in Heft 89 gegen 
73*25%) und ein silb erweisses, ungemein feines und gleich- 
artiges Korn erzielt*). Gemäss dieser gewonnenen Erfah- 
rung dürfte somit der zur Stahlnatur sich neigende Charak- 
ter des in Sava und Jauerburg erbiasenen Roheisens die- 
sem Processe auch kein Hindemiss entgegenstellen. 

Aber auch der Mehrbedarf an Holzkohle , um statt 
weissem oder halbirtem Bobeisen im Hochofen ein zum Bes- 
semern vorzüglich brauchbares Graueisen darzustellen, 
welcher Mehrbedarf sich nach Angabe des Herrn Ministerial- 
rathes v. Tunner per Ctr. auf l V2 — 3c' FichteDkohle be- 
läuft, vermöchte selbst mit Hinzurechnung des zum Vor- 
wärmen des Ofens, der Stahlpfanne und der Coquillen ver- 
wendeten Kohlen, den ökonomischen Werth dieses Proces- 
ses nicht tief herunterzudrücken, und würde dabei sich be- 
sonders für die beiden genannten Werke ein sehr namhaf- 
tes Brennstoflersparniss herausstellen , wie nachstehender 
Calcül erweisen dürfte : 

Gelegenheitlich der, vom 9' bis 1 8. Februar 1. J. auf 
dem Staats eisen werke Neuberg abgeführten 8 Probe- 
Chargen berechnete sich der Holzkohle nverbrauch für das 
Auswärmen der Hilfsbestandtheile bei einem Gesammtge- 
winn an Bessemerproduct von 222 Ctr. , auf 69 Vordern- 
berger Fass oder per Ctr. auf 2*42 c' **) ; es würde mithin 
auf Grundlage dieser adoptirten Berechnungsweise die 
Erblasung von Grau eisen statt Weiss eisen bis zur 
Finalisirung des Processes, d. i. bis zur Fertigbildung des 
Bessemermetalles , unter der Voraussetzung , dass keine 
Kesselheizung für Gebläse -Maschinen stattfinden würde, 
was in der That in Sava wie in Jauerburg der Fall wäre, 
da beide Werke über eine sehr ansehnliche Wasserkraft 
disponiren, der bis her igen Stahlflossen-Erzeugung 

*) Siehe nDas Bessemern in Oesterreich« in Nr. 5 dieses 
Jahrganges dieser Zeitschrift. 

**) In Heft gar nur auf l-2c'. 



gegenüber in Sava nur einen Mehraufwand von nahe 52 
und in Jauerburg von etwas mehr als 55 Kreuzer erhei- 
schen, indem nach obigen Zifleransätzen der c' Holzkohle 
in Sava auf 9*4, in Jauerburg auf circa 10 Kreuzer zu ste- 
hen kömmt. Erwägt man nun, dass die gegenwärtige Eisen- 
und Stahl-Frischerei dortselbst einen Kohlenaufwand von 
25 beziehungsweise 35 und noch mehr c' erfordert, so er- 
gibt sich aus dieser Parallele mit den letzt erwähnten Zif- 
fern bei Etsenfrischen im Wege des Bessemerns für Sava 
per Ctr. allein ein Brennstoffersparniss im Werthe von 1 fl. 
53 kr. und für Jauerburg von 1 fl. 95 kr., bei Stahlproduc- 
ten aber für das erstere Werk einen ökonomischen Gewinn 
von 2 fl. 77 kr., für letzteres von 2 fl. 95 kr. per Ctr., ein 
Gewinn, der doppelt und dreifach in die Waagschale fällt, 
wenn man bedenkt , dass man statt des bisherigen Calo 
von 25 und 30% beim Eisen- und Stahl-Frischen in Hin- 
kunft einen Calo von nur 1 5 und im allerschlimmsten Falle 
von nur 18% per Ctr. Stahl wie Eisen haben*), und noch 
obendrein bei reducirten Begie- und Arbeiterspesen zu ei- 
nem compacten, homogenen, trefiPlich schweissbaren , riss* 
freien, überhaupt in jeder Beziehung ausgezeichneten und 
in allen, vom Publicum beliebten Härte-Abstufungen dar- 
stellbaren Hüttenproducte gelangen würde. 

Nehmen gleichwohl diese angeführten Daten nichts 
weniger als das Verdienst in Anspruch, als exacter ZifiPer- 
Calcül gelten zu wollen, so dürfte denselben immerhin der 
bescheidene Werth zu vindiciren sein, dass sie die ökono- 
mische Seite dieser Neuerung im Interesse beider Werke 
in ein sehr vurtheilhaftes reelles und nicht bloss imaginäres 
Licht setzen, dass sie vom technischen und speci^ll vom 
rein metallurgischen Standpuncte die Möglichkeit des Ge- 
lingens dieses Verfahrens in ein plausibles Licht setzen, 
und so vielleicht einen nicht zu unterschätzenden Finger- 
zeig geben, in welcher Weise die diesen Werken durch 
gesteigerte Verkehrsstockung drohende gänzliche Stagna- 
tion wirksam abgewendet, und das sich Tag für Tag immer 
schmälernde Absatzgebiet, was bereits zur Aufhäufung von 
Flossen- und Stahl-Vorräthen in Bedenken erregendem Masse 
geführt hat, wieder zurückerobert, ja noch ungleich weiter 
ausgedehnt werden könnte. 

Könnten auch jene Werke vermöge ihrer beschränkten 
Production nie und nimmer auf eine marktbeherrschende 
Stellung im Welthandel aspiriren, so würde denselben im- 
merhin dadurch ein Gewinn bringender Antheil an demsel- 
ben umsomehr vorbehalten bleiben , nachdem das österrei- 
chische Bessemerproduct , welches an Güte , Beinheit und 
Sicherung in der Sortirung bereits keinem anderen Lande 
nachsteht, voraussichtlich in Bälde einen der wichtigsten 
vaterländischen Export-Artikel bilden wird, und sich für 
beide Werke noch der Vortheil dazu gesellen würde, dass 
sie ausserdem auch für Oberkrain selbst den Impuls zur 
Errichtung neuer, der Verarbeitung des gewonnenen Besse- 
mermetalles gewidmeten Werkstätten geben und damit auch 
den Grund zur Eröfinung neuer und ausgiebiger heimischer 
Absatzquellen legen würden. Käme die oberwähnte Bahn- 
strecke zwischen Laibach und Villach obendrein zu Stande, 
so würde die Creirung solcher Fa^onirungswerke umsomehr 



*) Bei der vorwaltenden Neigung jenes Roheisens zur 
weissen, stahlartigen Natur und bei dessen wahrscheinlichst nur 
geringerem Silicimngehalt würde die Schlackenbildung und Koch- 
periode bedeutend verkürzt und dadurch auch der Calo viel- 
leicht bis auf nur 12% gebracht werden. 
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erleichtert werden , Dacbdem dadurch die lohnende Ver- 
wendbarkeit der in ihrem jetzigen Absatz noch sehr limi- 
tirten Kohle von Hrastnigg, Trifail and Sagor zu diesem 
Zwecke ermöglicht, und damit ein neuer Factor billiger 
Weiterverarbeitung und der Hebung der ConcurrenzftUiig- 
keit geschaffen würde. 

Ungleich schwieriger gestaltet sich jedoch die Frage 
wegen Beischaffung der zur Einrichtung und Betrieb von 
Bessemeröfen erforderlichen F on d e, welche sich allerdings 
beiSavtt und Jauerburg vielleicht nur auf 40 — 50.000 Gul- 
den belaufen würden, nachdem bei der reichhaltigen Was- 
serkraft die, derartige Einrichtungen am meisten vertheu- 
emde Herstellung von Gebläse-Dampfmaschinen ganz und 
gar entrathen werden könnte. 

in dieser Richtung ist nun nicht zu verkennen , dass 
die bis jetzt geltend gemachten Bedenken volle Berück- 
sichtigung verdienen. 

Die oberkrainische Eisenindustrie hat in den abge- 
wichenen Jahren so viele Opfer gebracht, so bedeulende 
Einbussen und Enttäuschungen erfahren , dass einerseits 
ebenso die Fond- und Reproductionskraft als andererseits 
auch der Muth , die Unternehmungslust gewaltig gedämpft 
worden sind, und es somit schwer halten dürfte , auf die 
Unternehmer dahin bestimmend zu wirken: von dem krampf« 
haften Anklammern an die alten Productionsweisen zu las- 
sen und diese Segen und Rettung bringende Neuerung in 
ihre Betriebswerkstätten einzuführen. Möge daher diesen, 
in reiner Absicht: n möglichen Nutzen zu stiften u, ihren 
ausschliesslichen Ursprung findenden Worten der befriedi- 
gende Erfolg zur Seite stehen, dass sie die Betheiligten 
insonderheit zum Nachdenken anspornen und die Frage : 
ob das, eine bessere Zukunft versprechende Bessemern auch 
in dieses Land übergepflanzt werden solle , zur Entschei- 
dung mit heranreifen helfen ! 

Laibach, am 28. Mai 1865. 



Die k. k« Schwefelsäurefabrik in unter- 
Heiligenstadt bei Wien. 

Die k. k. Schwefelsäurefabrik in Unter-Heiligenstadt 
nächst Wien, ein isolirtes und desshalb vielleicht nur mit 
massigem Interesse belegtes Ausbeissen der ärarialen Mon- 
tanindustrie, datirt ihren Bestand vom J. 1851, wo sie durch 
Ankauf in den Besitz des Aerars überging. Sie befasste 
sich schon damals hauptsächlich mit der Production engli- 
scher weisser Schwefelsäure. 

Die Betriebseinrichtung bestand aus 6 Bleikammern, 
einem Laboratorium, worin in 12 Glas-Retorten concentrirt 
wurde. Der Schwefel wurde in ganz kleinen Portionen, ent- 
sprechend dem Oxygenhalte der in den Kammern befindli- 
chen Luftmenge eingetragen und verbrannt. Nach jeder Ver- 
brennung eines bestimmten Einsatzes von Schwefel wurde 
sistirt, um die Kammern mit frischer athmosphärischer Luft 
zu füllen. Der Zusatz von Salpetersäure zur Oxydation 
der schwefligen Säure, welcher zugleich stattfand, war noch 
strengstes Geheimniss. Die Jahres-Erzeugung an concen- 
trirter Säure von 5 — 600 Ctr., war ftir den damaligen Be- 
darf an solcher verhältnissmässig bedeutend , und erhielt 
•ich in dieser Höhe bis zum J. 1824* wo die oontinuirliche 
Verbrennung des Schwefels, das Cnrrent' d*air System, von 
dem damaligen Director Freiherm Franz v. Leithner 
eingeführt wurde. Das Ausbringen an Schwefelsäure per 



Ctr. Schwefel ward hiedurch der theoretischen Menge be- 
deutend näher gerückt, und bei der Verbilligung des Fabriea- 
tes konnte auch der unter einem gesteigerten Nachfrage mit 
Grund Rechnung getragen werden. Die Betriebskraft derk. k. 
Fabrik wurde demnach einerseits durch ein Kammersystem 
von 30.000 Cubikftiss Fassungsraum, anderseits durch Bei- 
sohafiung eines Concentrationsapparates aus Platin von 
1 20 Litres Inhalt und 20 Kilogramm im Gewichte entspre- 
chend vermehrt. Auf diese Entwicklungsstufe der Fabrik 
fusst sich so zu sagen eine zweite Periode ihres Betriebes 
mit einer jährl. durchschnittlichen Production von 5000 
Ctr. englischer Schwefelsäure, 200 Ctr. Salzsäure und circa 
300 Ctr. Salpetersäure. 

Nach der im Jahre 1 844 erfolgten Auflassung der bis 
dahin mit der Schwefelsäurefabrik in Verband gestandenen 
k. k. Salmiakfabrik in Nussdorf, welche noch altem Datums, 
fasste die h. Staatsverwaltung den Entschluss, dieerstere, ob- 
wohl im rentablen Betriebe, zu veräussem. Da jedoch kein Käu- 
fer sich fand, so wurde ihr Fortbetrieb im J. 1848 wieder gere- 
gelt, und dabei der Verwaltungsstatus auf zwei Individuen be- 
schränkt. Der gute Ruf der Fabricate der k. k. Fabrik sowie 
die vermehrte Nachfrage nach selben, bestimmte zu Ende des 
J. 1848 die alte durch eine neue Platinretorte von 200 Litr. 
und 42 Kilogr. Gewicht zu ersetzen, welche bei continuir- 
lich eingeleiteter Concentration 40 Ctr. SO3 in 24 Stunden 
lieferte. Mit Rücksicht auf diese Leistung des Platin-Kes* 
sels sowohl, als auf die dem jeweiligen Fabriksleiter paten* 
tirte Verbesserung der Abkühlungsvorrichtung gestützte 
IS^Q Steigerung der Leistung, wurde im J. 1850/51 ein 
System von 4 Bleikammem von 60.000 Cubikschuh Inhalt 
erbaut und in Betrieb gesetzt, eine Dampfmaschine aufge- 
stellt, die Darstellung der Salpetersäure in grossen guss- 
eisemen Cylindern (als Retorten dienend) eingeführt, sowie 
die Erzeugung der chemisch-reinen Schwefel- und Salzsäure 
aufgenommen. Es datirt sich sonach vom J. 1851 ein drit- 
tes Betriebsstadium der Fabrik, welches bis heutigen Tag 
sich erstreckt. Für die Resultate desselben mögen nach- 
folgende ziflfermässige Ergebnisse am besten sprechen: 

Production und Verkehr in den Jahren 1851 bis 
Ende 1864. 

Realisirter 

Abgesetzt Qeldwerth 

Schwefelsäure von Wr. Pfd. fl. 

Bmi. Graden 60 uud 66 . .19,054 965 1,479121 

Salzsäure von Bmi. Graden 24 288.411 31.192 

Salpetersäure von 

Bmi. Graden 34, 40, 48 . . 672.488 144.873 

Ammoniak von Bmi. Graden 24 48.798 22.868 

Glaubersalz 1,386.455 32.196 

Diverse Nebenproducte , als 
Eisen- , Bleivitriol- , Schwe- 
flige Säure 21.745 1.282 

Summe 1,711.532 

In obiger Menge Schwefelsäure sind inbegriffen: 

Gemischreine 25.967 Pfd. 

ordinär concentrirte 66® Bmi.'dige . . 17,336.773 d 

detto 60 Bmi. gradige . . . 1,692.22$ Pfd. 

in obiger Menge Salzsäure chemisch-reine 27.521 „ 

I. wasserhell . 116.834 » 

n. gelblichbraun 144.056 „ 
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Gewicht 
In der Salpet ersänre cbemiscb-reine 42® ge 57.388 Pfd. 
rauchende 48® ge . . 22.003 » 
• ordinäre 34® Scheidewasser 593.097 d 
Verarbeitet wurden: erkaufte 

Gewicht Geldwerth 
Botbscbwefel (grösstth. Bizilianer) 7,036.441 466.698 
Chili- oder Natronsalpeter . .1,156.758 166.864 

Chlornatrium 236.353 4.033 

Chlorammonium (Salmiak) . . 38.572 13.943 
Gemischte Säure (Rfickstände der 
k. k. Scbiesswollfabrication in 

Hirtenberg 86.482" 4.416 

Znsammen 655.954 

An selbst erzeugten Fabricationsstoffen: 
66 gradige Schwefelsäure 196*83 Gewicht 
60 ,» n 6223-73 n 

50 D „ 643600 n 

34 n Salpetersäure 6399*08 „ 
Nebenher erwähnt, fällt der geringste Verkehr in 
diesem Zeiträume mit 9.587 Ctr. auf 1851, der grösstemit 
16.742 Ctr. auf 1858. Der bedeutendste Umsatz und die 
stärkste Produetion in Salpetersäure mit 761 Ctr. auf 1854, 
worunter 1 40 Ctr. rauchende für die Zwecke der k. k. 
SchiesswoUfabrik in Hirtenberg ausschliesslich benöthiget 
wurden. Das Erträgniss der k. k. Fabrik beziflFert sich mit 
Inbegriff der Staatssteuer auf nahezu 228.000 fl. im Ver- 
laufe dieser Periode, während zugleich der Realwerth der- 
selben nebstbei um circa 50.000 fl. gestiegen, welche Ver- 
mögensvermehrung ebenfalls der Fabriksrente entstammt ; 
(heutzutage soidisant, fälschlich Einbusse) 75®/^ der Ab- 
nahme betreffen mindestens den Consumo der Privaten, der 
Best k. k. Aemter und Institute. Der gesammte Verschleiss 
and die Abfertigung der Bestellungen war nebst der Be- 
triebsleitung einzig und allein Aufgabe der Beamten. Ebenso 
der Einkauf sämmtlicher Erfordernisse, mit Ausnahme des 
Schwefels, wobei die k. k. Berg-Pro ducten- Verschleiss-Di- 
rection thatkräftig intervenirte. 

Der Betrieb ist mit weniger AusnahmCi welche durch 
Beparaturen herbeigeführt worden, ein continuirlicher, bei 
Tag und Nacht. Die Anzahl der Arbeiter erreichte im stärk- 
sten Betrieb 28. Aufseher und Wächter sind keine ange- 
stellt. Die Arbeitszeit ist 1 2 Stunden. Die Arbeiter sind in 
der Regel dem Taglöhnerstande entnommen , unterhalten 
eine Bruderlade , welches Institut sich jedoch hier nicht 
zweckmässig bewährt. Unglücksfälle der Arbeiter , wobei 
plötzlicher Tod die Folge , ergab sich nur einer , dagegen 
sind sie Krankheiten der Respirationsorgane , gichtischer 
und rheumatischer Affectionen häufig unterworfen. 

Obgleich nun der fachkundige Leser aus den gege- 
benen Daten einigermassen zu abstrahiren vermag, in wie 
weit dieses stattliche Unternehmen vor Allem seine techni- 
sche Aufgabe erfüllt habe, und welch' materieller Nutzen 
daraus entsprungen , so ist doch noch eine zweite Seite zu 
berühren, welche demselben den Charakter eines Gemein- 
gutes verleiht. Nachdem schon lange jede Geheimthuerei 
in den Schacht der Nutzlosigkeit zurückgedrängt, hat diese 
Anstalt jedem Wissbegierigen mitunter auch bloss Neugie- 
rigen Thor und Thüren geöffnet. Theils directe , theils in- 
directe gab sie Anlass, dass äUmählig nach ihrem Muster 
mehr und mehr Fabriken entstanden , mit denen sie jetzt 
zu concurriren die Ehre hat. So wurde die fürstl. Auersp ergi- 



sche Fabrik in Lukawetz in Böhmen, dessgleichen eine Schwe* 
felsäurefabrik in Hermaunstadt in den J. 1841 — 46 von 
dem damaligen Director Franz Freiherm v. Leithnermit 
EUlfe des Fabrikswerkmeisters W. Wo s tri erbaut. Ausge- 
bildete Bleiarbeiter gingen in späterer Zeit für die Fabri- 
ken in Luckawetz-Hruschau-Liesing aus derselben hervor. 
Und noch mancher andere Producent in gleicher Richtung 
mag sich im Stillen das Geständniss machen, ich habe auch 
Manches vom Meinigen zum Theil dieser Staatsanstalt zu 
danken. 

Unter anderm ist auch zu erwähnen, dass sowohl die 
Gold Scheideanstalt des k k. Hauptmfinzamtes, als die des 
k. k. Münzamtes in Carlsburg, insofern aus Blei construirte 
Apparate nothwendig waren, von Bediensteten dieser Fa- 
brik eingerichtet wurden. 

Schwefelsäure , die sogenannte englische weisse, wie 
sie hief und in vielen andern Fabriken erzeugt wird, dürfte 
sich nicht sobald weder zu einem Export- noch Import-Ar- 
tikel für Oesterreich qualificiren, dafür ist zunächst gesorgt, 
weil sie bei verhältnissmässig niederm Preise keine hohe 
Fracht verträgt ; sie ist daher wenigstens vorderhand fast 
ausschliesslich der inländischen Consumtion tributär. Der 
Gewerbe und Industriezweige , in welchen sie eine hervor- 
ragende Rolle spielt, sind bekanntlich so viele, dass sie mit 
Recht einen gewichtigen Fühler für den Standpunct und Fort- 
schritt der Industrie im Allgemeinen für ein Land abzugeben 
vermag. Wo viel Schwefelsäure verbraucht wird, ist sicher 
die Industrie auf hoher Entwicklung, und England gibt uns 
auch hierin wie in vielen andern Hinsichten das Beispiel der 
Grösse. Dass wir von diesem Gesichtspuncte aus gerade 
jetzt nicht auf dem Wege sind, vorwärts zu gehen, ist ein 
trauriges Omen der Zeitumstände. Gleicht zwar die Industrie 
im Ganzen genommen der lemäiscben Hydra , dass wenn 
man ihr einen Kopf abschlägt , gleich ein anderer dessen 
Stelle ersetzt, so steht zwar nicht zu befürchten, dass Zeit- 
verhältnisse auftreten, die sie mit einem Schlage enthaup- 
ten, möglich aber sind solche, die ihre Reproductionskraft 
dauernd unterdrücken. Zu dieser Ansicht verleitet den Ver- 
fasser der EinflosB des nordamerikaDischen Krieges ^ wo- 
durch unsere Baumwollen manufactur und alle die vielen daran 
hängenden Gewerbe arg verhalten sind. Möge die Erstar- 
rung, welche gegenwärtig sa viele Industriezweige, sie mö- 
gen in private oder staatliche Hände gelegt sein , welche 
selbst manches der sonst blühendsten Geschäfte empfind- 
lich gestreift hat, noch zeitig genug weichen, bevor sie ge- 
sunde Keime und Anlagen anfasst , und die vielen noch 
unberührten Naturschätze, mit denen die Monarchie geseg- 
net, nicht bloss immer als eitler Flitter ferner glänzen, son* 
dem Hand in Hand mit einer rührigen Industrie, ihr wah- 
rer Wcrth zum allgemeinen Wohle so viel als möglich zu 
Tage gefördert werden. 

Auch für die Schwefelsäure-Industrie liegen viele und 
reiche Schätze in den fast überall vorkommenden Eisen- 
und Kupferkieslagern Oesterreichs aufgestapelt , und be- 
sonders ist Ungarn, Siebenbürgen und Böhmen damit ver- 
sehen. Wenige Industrielle haben es noch gewagt , deren 
Lagerstätten zu ähnlichen Zwecken in ihrer Jungfräulich- 
keit anzutasten. Das Verdienst, Schwefelkiese auf so •ratio- 
nelle Art auszubeuten , gebührt, so viel dem Verfasser be- 
kannt, vorderhand nur den Fabriken in Liesing bei Wien 
und der des Fürsten Auersperg in Luckawetz. Immer flies- 
sen noch bedeutende Summen für Sicilianer und Romagner 
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Schwefel aus Oesterreich ab, während dieselben aus engli- 
schen Fabrieaten nahe ganz verdrängt und dieselben aus 
Mangel im eigenen Lande, sich Pyrite aus andern Ländern, 
besonders die kupferhältigen Spaniens zuführen , deren 
Kupfergehalt nebstbei zu Gute gebracht wird. Ausgedehnte 
wichtige und reiche Schwefelkieslager befinden eich ganz 
nahe bei Pösing im Pressburger Comitate. Vergebens sucht 
ihr Besitzer, die Czailaer Gewerkschaft, schon seit Jahren 
die Aufmerksamkeit Unternehmungslustiger darauf zu len- 
ken und ihre Kiesfunde unter billigen Anforderungen zu 
veräussem, obwohl die äusserst günstige Lage derselben, 
V2 Meile entfernt vom Pösinger Bahnhofe, in einem reizen- 
den Thale an einer guten Verbindungsstrasse, billiger abun- 
danter Breonstofi* zur Errichtung einer Schwefelsäurefabrik 
ermuntern , welche den ausgedehntesten Betrieb zuliesse, 
und nicht nur ein sehr billiges Product zu liefern im Stande 
wäre, sondern möglicherweise bei wohlfeilen Transportge- 
legenheiten aus dem benachbarten Galizien oder der salz- 
reichen Marmaros auch das Materiale zur Sodafabrication 
sich beschaffen könnte. 

Wirft man endlich einen Blick auf die metallurgischen 
Processe , ist nicht fast bei allen die Röstung der Erze im 
freien oder geschlossenen Räume zur Entfernung des feind- 
lichen Schwefels eine unausweichliche Vorarbeit. Massen 
von schwefliger Säure gehen dabei mit dem Hüttenrauche 
ab, verpesten die Umgebung, verderben die Vegetation mei- 
lenweit. Millionen Centner von Schwefel repräsentiren sich 
in diesem Hüttenrauche, welche nutzlos von dannen ziehen. 
Da liegt es dann doch sehr nahe, sich die Frage zu stellen, 
wäre es nicht vereinbar, wenigstens einen Theil so sorglos 
vergeudeten Materials durch UeberfOhrung in Schwefel- 
säure wieder zu gewinnen? Ich glaube ja , hie und da si- 
cherlich lassen sich die Dämpfe condensiren , und wenn 
auch nur für die Vereinfachung des hüttenmännischen Ver- 
fahrens vorderhand. Nehmen wir ein Beispiel an dem Hüt- 
tenwerke in Agordo. Dort werden jährlich circa 4 — 500*000 
Ctr. kupferhaltige Kiese in Verröstung gebracht Nimmt 
man an, dass nur 40% an Schwefel bei dieser Röstarbeit 
als schweflige Säure weggehen , so fände sich schon dort 
allein das Materiale zur Erzeugung von 5 — 600.000 Ctr. 
Schwefelsäure. Es kämen hiebei nur die Condensations- 
und Concentrationskosten der Säure vor Allem in Betracht 
zu ziehen. Die Nähe der Häfen des adriatischen Meeres, 
der Eisenbahnen , wäre sehr günstig, um das Product auch 
weit zu versenden. So könnte vielleicht manches andere 
Montanuntemehmen, welches mit dem empfindlichen Spek- 
tralapparate der Gegenwart beschaut, keinen rosigen Strich 
mehr zeigt , durch Benützung dieser Idee wieder in's Ge- 
sicht treten. Es ist aber auch möglich , dass bei tieferem 
Eindringen in die Sache diese Idee auch fortan im Hütten- 
rauch verschwimmt. 

Unter-Heiligenstadt, den 1, Mai 1865. 

Friedrich Kassegger. 
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PreuBslsobes Berggesetz. In Berlin wurde in der 
Sitzung des Abgeordnetenhauses am 31. Mai das zur Berathung 
vorliegende Berggesetz für Preussen ohne jede Debatte 
mit allen gegen eine Stimme in der vom Herrenhause be- 
schlossenen Fassung unverändert angenommen. Eine so 
wichtige Angelegenheit für den an Bedeutung stets noch wach- 
senden Bergwerksstaat Preussen, kann fachmännischer Seits 
auch von uns nur mit hoher Befriedigung angenommen wer- 
den, und gibt zugleich ein Beispiel von der praktischen Be- 
handlung reiner Fachfiragen in legislativen Versammlungen. In 
Preussen haben trotz bekannter innerer Verstimmungen , den- 
noch Regierung, Herrenhaus und Abgeordnetenhaus einmüthig 
und ohne Nebenrttcksichten sich zur Zustandebringung eines 
neuen Berggesetzes auf Basis fachmännischer Commissionsan- 
träge geeinigt, die leidige Amendementsmacherei geopfert und 
so dem Lande einen wahren und nachhaltigen Dienst geleistet ; 
dieser Selbstverleugnung und Einigkeit gebührt das ersteLob! 
Specielle Verdienste haben sich dabei erworben,- der geh. Berg- 
rath und Berghauptmann Brasser t, der Verfasser des Ent- 
wurfes und stetige Kedacteur seiner Modification, der Chef der 
preuss. Bergwerks-Abtheilung Krug von Nidda und die Mit- 
glieder dieser Ministerialabtheilung , sowie die Commissionen 
des Herrenhauses und des Abgeordnetenhauses, deren Berichte 
wir in Händen haben und aus denselben die gewissenhafte Ar- 
belt entnehmen. Wir wünschen unseren Fachgenossen in Preus- 
sen herzlichst Glück zu diesem Resultat. Sie haben unstreitig 
die fruchtbarsten Ergebniwe der parlamentarischen Session ge- 
emtet Wir später werden das neue preussische Berggesetz mit 
dem österreichischen von 1854 vergleichen tmd zeigen, wie man- 
cherlei geistige Verwandtschaft zwischen beiden herrscht. O. H. 



Administrati v^es. 

Emenanngea. 
Der königl. ungar. Staathaltereirath als Oberbergbehörde 
hat die bei den Berghauptmannschaften Kaschau und Ofen er- 
ledigten Kanzlei-Officialsstellcn den berghauptmannschaftlichen 
Kanzlisten Johann Szommer und Anton Wurm verliehen, und 
den Kanzleigehilfen der Nagybdnyer Bergdirection Coloman v. 
Mike zum Kanzlisten der Berghauptmannschaft in Kaschau 
ernannt 

Ank ündigu ng! 

[48—44] Soeben ist im Verlage von Frledlioh MAUS in 

Wien (Kohlmarkt Nr. 7) erschienen: 

Das Bessemerii 

in Oesterreich. 

Eine Zusanunenstellung 

der in der ö sterreichischen Zeitschrift fttr Berg- und Hüt- 
tenwesen vom Jahre 1856 bis Mai 1865 erschienenen wich- 
tigeren Abhandlungen und Berichte über das Bessemer'sche 
Eisen- und Stahlfabrications-Verfahren. 
Mit gesohiohtliohen Vorbemerkungen eingeleitet 
von 

Otto Freiherm von Hingenan. 

Gr. 8. broschirt. Preis 80 kr. österr. Wfthr. oder 16 Ngr. 
Mit Postversendung 1 fl. öst. W. 
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Ueber den englischen Kohlenbergbau. 

▲■8 efaieH leriehle Uer eiie !■ Jakre 18C3 aasg efihrte 

hstractiaasreise laeh Ii^id »d Sehattlaid rai lern 

llihHe IQ Saarbriekei«). 

Der Kohlenabbau. 

Das Urtheil über die eigentlichen Abbaosysteme in 
den englischen Steinkohlengraben geht meistens dahin, 
dass die sehr günstigen Lagemngsverhftltnisse und — auf 
der anderen Seite — die Unwirthschaftlichkeit im Verhau 
der Kohle von unseren Zuständen so abweiche, dass wenig 
Nutzanwendung von Jenen für uns zu machen sei. 

Beide Thatsachen sind allerdings nicht zu leugnen. 
Die meist flache Lagerung , das ausgezeichnete Dach und 
die Structur der Flötze selbst von mittlerer Mächtigkeit, 
wie sie fSr den Abbau am günstigsten sind, sind wesentli- 
che Vorzüge. 

Dabei sind die Flötze meist frei von Zwischenmitteln, 
bei sehr regelmässiger Schlechtenbildung und meist fester 
stückreicher Kohle. Ebenso ist eine Unwirthschaftlicbkeit 
im Abbau auch nicht zu bestreiten — eine noth wendige 
Folge der dortigen Abbauverträge zwischen dem Eigen- 
thfimer der Oberfläche und dem Grubenbesitzer , die von 
einem allgemeineren national-ökonomischen Standpuncte 
ak höchst unzweckmässig bezeichnet werden müssen, und 
deren nachtheilige Folgen schon jetzt in manchen Distric- 
ten offen vor Augen liegen. 

Die grösste Unwirthschaftlichkeit besteht darin , dass 
der Pächter nur die allerbesten Flötze ausschliesslich in 
Bau nimmt, dass andere bauwürdige Flötze, die etwas un- 
rein oder durch harte Zwischenmittel theurer abzubauen 
sind, voläufig gar nicht gebaut und auch bei der ganzen 
Gmbenanlage gar nicht berücksichtigt werden. 

Ebenso bleiben mächtige Kohlenbänke in unmittel- 
barer Berührung mit den gebauten Flötzen ganz liegen, und 



*)Aus der ^Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Sali- 
nenwesen für den preuss. Staat**, XIL Bnnd, 4. Heft, — 
welcher wir diese Abhandlung, als eine Art Gegenstück zu der 
in Nr. 10 unserer Zeitschi^ dieses Jahrganges enthaltenen 
Bfittheilung, entlehnen. Die Bed. 



I gehen für immer verloren, falls die Qualität derselben etwas 
geringer ist, oder die filitgewinnung derselben die Abbau- 
räume zu hoch werden lässt oder den Abbau sonst erschwe- 
ren sollte (z. B. auf der Grube Ryehope bei Sunderland). 
Endlich geht noch in manchen Gegenden ein grosser Theil 
des Feldes durch unnöthiges Stehenlassen der Kohlenpfei- 
ler verloren, weil es so in den Pachtverträgen vorgeschrie- 
ben ist. 

Auf der anderen Seite ist aber gerade in der neuem 
Zeit in denjenigen Districten, wo der Bergbau seine schön- 
ste Entwickelung erreicht hat, also namentlich in Northum- 
berland und Durham, dem eigentlichen Abbau die grösste 
Aufinerksamkeit zugewandt, und hat man hier in dem schnel- 
len und vollständigen Rückbau der Pfeiler, wie in der gros- 
sen Ausdehnung des Strebbaues die allergrössten Fort- 
schritte gemacht. 

Auch der englische Abbau zerfällt, wie bei uns , in 
die zwei Hauptmethoden , in Strebbau und in Pfeilerbau, 
d. h. in dasjenige System , bei welchem das Kohlenfeld in 
einer Arbeit ausgewonnen und die Strecken durch den 
verhauenen Baum nachgeführt werden, und in den Abbau 
durch zwei aufeinanderfolgende Arbeiten , bei welchem 
die Strecken zunächst im Ganzen stehen, während durch 
eine zweite folgende Arbeit die Pfeiler zurückgebaut werden. 

Die anscheinend sehr abweichenden englischen Bau- 
sjsteme lassen sich alle unter diese zwei Abtheilungen 
bringen. 

a. Strebbau. 

Der Strebbau findet in England mit jedem Jahre eine 
grössere Ausdehnung, namentlich in den Kohlendistricten 
von Schottland , Yorkshire und Lancashire. Die grossen 
Vortheile desselben in Beziehung auf grössere Concentrar 
tion, kürzere Wetterführung, Ersparung zeitraubender Vor- 
richtungsarbeiten, und besonders die Benutzung des Druckes 
des Hangenden auf die Kohle vor Ort zur leichteren Her- 
eingewinnung derselben werden höber angeschlagen , als 
die Schwierigkeiten der Unterhaltung der Strecken im 
Bergeversatz , namentiich seitdem gerade hierin vielfache 
Erfabrnngen erworben worden sind. 

Bei der Unterstützung des Hangenden ist wesentlich 
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811 untencheiden der Druck durch ein schlechteB brfldugpes 
Dach oder der « Nachfall « der nftchsten hangenden Schich- 
ten, von dem nHanptdmcktt des ganzen hangenden Gebirgs- 
theiles auf den abgebauten Baum. Gegen ersteren schützt 
die Zimmerung und die Nachführung von Be^eversatz. 
Letzterer ist nicht aufzuhalten. 

Bei dem Strebbau ist dieser Hauptdruck aber nicht 
dur<^ zwischenstehende Pfeiler unterbrochen oder aufge- 
halten , vielmehr kann sich das ganze Dach gleichmässig 
setzen; es erfolgt desshalb kein unregelmftssiges Herein- 
brechen einzefaner grosser Partien , sondern ein allmäliges 
Senken vom Stosse aus auf den rückwärts liegenden Ber- 
geversatz. Erfolgt dieses Senken mit einer gewissen Regel- 
mässigkeit, 80 ist nachher , wenn das Dach sich auf die 
Berge aufgesetzt hat, auch der Druck des Hangenden in 
dem abgebauten Felde ganz überwunden. Hierauf legt der 
engliache Bergmann sehr grossen Werth. 

Die Erfahrungen haben gelehrt , in welchen Entfer- 
nungen vom Stosse und nach welcher Zeit das Setzen des 
Daches vollendet zu sein pflcfgt — man rechnete , je nach 
der Verschiedenheit der Flötze, im Durchschnitt auf 25 bis 
40 Lachter vom Stosse , — und wird hiemach mit gros- 
sem Geschicke der Betrieb so gelenkt, daes der Arbeits- 
stoss nicht gefährdet und doch die Aufrechthaltung der 
Strecken im Versatz ermöglicht wird. Bei letzteren wird 
von Anfang an ganz bestimmt darauf gerechnet, dass die- 
selben durch jenen Druck zusammengehen müssen , aber 
nicht durch Brüche in den Strecken , sondern durch Sen- 
ken des Daches, welches daher wiederholt nachgeschossen 
werden muss. 

Jst das Setzen desselben aber vollendet , so stehen, 
wie schon erwähnt , die schmalen Strecken in dem ausge- 
schossenen Hangenden Jahre lang ohne allen Druck oder 
Gefahr. Eine grosse Hauptsache bei diesem^ Strebbau ist 
die regelmässige Belegung und das gleichmässige Fort- 
schreiten s am mtlich er Strebörter, um das Setzen des 
Daches auch gleichmässig nachfolgen zu lassen. Man lässt 
sich von dieser Rücksicht bei Bestimmung der Höhe und 
Ausdehnung der Strebe oft mehr leiten , als von der Sorge 
für die Streckenunterhaltnng oder Förderlänge, die bei uns 
gewöhnlich fQr die Höhen der Abbaufelder bestimmend 
sind. 

Zur anfänglichen Sicherung der Strecken dienen aus- 
serdem die mit grosser Sorgfalt aufgesetzten Steinmauern 
zu beiden Seiten , die immer unmittelbar nachgeffihrt wer- 
den, und die eigenthümliche Zimmerung. 

Beide müssen das Hereinbrechen des Daches verhin- 
dern, ohne das allmälige Setzen des ganzen Hangenden 
unzweckmässig zu unterbrechen. 

Die anfängliche Zimmerung in diesen Strecken besieht 
weniger aus einzelnen Stempeln , die bei jenem Drucke 
knicken müssen, sondern aus Holzpfeilem (vgl. Reisebe- 
rieht von Serlo etc. S. Sl), d. h. aus kurzen paarweise und 
quer übereinandergelegten Holzstücken (von 2 bis ^^/^ 
Fuss Länge), die zu einem Pfeiler bis unter das Dach auf- 
gebaut und in den Zwischenräumen noch mit Bergen aus- 
gefüllt werden. 

Diese Holzpfeiler verdienen eine besondere Berück- 
■icbtigmng. Sie tragen einen weit stärkeren Druck als ein- 
aehie Stempel, gnben bedeutend nach ohne zu brechen, 
und lassen sich sehr leicht wieder rauben. Verfasser sah 
derartige Pfeiler, weioha bei ein^ arsprügliehen Höbe von 



4 Vs ^ti*s um nahe 1 8 Zoll zusammengedrüekl waren. Die 
Entifemung dieser Holzpfeiler in den Strecken variirt nv 
türlich nach dem Zustande des Daches ; meist stehen sie 
altemirend in Entfernungen von 1 bis 2 Lachter, während 
die Steinwälle hinter denselben in Stärken von 6 bis 9 Fuss 
angeschlossen werden, um später bei dem Nachsehiessen 
der Firste zwischen den Holzpfeilem noch Platz zum Ver- 
sata der neuen Berge zu erhalten. Die Strecken selbst 
erhalten anfänglich eine Breite von 7 bis 10 Fuss. 

Dieser Strebbau gewährt noch den grossen Vortheil, 
dass das Liegende der Strecken sich nicht hebt, womit gerade 
die englischen Graben bei dem Pfeilerbau sehr zu käm- 
pfen haben. Ein Quellen des Liegenden und Heben derSchie- 
nen ist bei dem Strebbau fast nie beobachtet worden. 

Die Kosten ftir das Nachsehiessen des Hangenden 
und für die Streckenmauerung sind natürlich die beiden 
Hauptausgabeposten , welche über die Vortbeilhaftigkeit 
dieses Baues entscheiden. 

Es wird hierauf in England sehr viel Arbeit verwandt. 
Wenn die Berge, welche vor Ort und beim Nachsehiessen 
fallen, zum Versätze nicht ausreichen , sieht man oft mit 
bedeutendem Kostenaufwand e noch besondere Berge her- 
einschiessen, indem bei sorgfältigem Strebbau nicht nur zu 
beiden Seiten der Strecken, sondern auch parallel den Ar- 
beitsstöseen, selbst in Zwischenräumen von etwa 6 — M 
Fuss, Mauem aufgesetzt werden, die ausser der Sicherung 
des Arbeitsstosses hauptsächlich die Wetter dicht vor dem 
Stosse unterhalten sollen. 

Häufig ist das Aufsetzen der Mauern von der Arbeit 
der Kohlenhäuer ganz getrennt und wird im Schichtlohn 
ausgeführt. In anderen Districten, z. B. in Derbyshire, liegt 
die erste Auffährung des Bergversatzes mit im Kohlenge* 
dinge, doch wird dieselbe immer von ganz besonderen Ar* 
heitern , den sogenannten packers, ausgeführt. In diesen 
Fällen werden die Arbeiter jedoch immer nur für die In- 
standhaltung ihrer Strecken auf eine gewisse Länge vom 
Ortsstoss aus verantwortlich gemacht; meist sind es nur die 
letzten 3 Lachter, wie z. B. auf den Gruben Claj cross, 
Stavelej etc. An anderen Orten mussten die letzten 25 Ltr. 
von der Kameradschaft vor Ort ofFbn gehalten werden. Die 
spätere Arbeit, das Nachsehiessen des Hangeoden und Auf- 
halten der Strecken, erfblgt aber immer von ganz beson- 
deren Leuten, welche regelmässig des Nachts mit den Zim- 
merhäuem anfahren, um alle Strecken in Stand zu halten. 
Es sind hierzu natürlich besonders zuverlässige Leute aus- 
gewählt, die den hohen Schichtlohn von 1 Thlr. 5 Sgr. bis 
1 Thlr. 15 Silbergroseben erhalten. 

Die Kosten dieser Streckenmauerung sind hiemach 
schwierig anzugeben. In den Gruben bei Glasgow stellte 
sich das laufende Lachter Strecke in 6 bis 9 Fuss breiten 
Mauern aufiiusetaen auf ] Thlr. 7 Sgr. 6 pf. bis 2 Tbbr. 
15 Sgr. — Manu kann rechnen, dass ] Cubikfuss der 
Steiowälle auf etwa 2 Yj Pfennige kommt. 

Welche Ausdehnung die Engländer den Strecken im 
Versatz geben, wird aus der Flttgellänge und Flügelhöhe 
der Strebe ersiehtlich. Die ganze Flflgellänge eines Strebes 
auf der Govan Grube bei Glasgow betrag 600 Lachter, bei 
einer Höhe von 120 Lachter , und mussten hier Str eck e n 
über 6 Jahre im Versätze offen stehen. 

Auf der Rosebridge Grabe bei Wigan betrugen die 
Flügellängen 150 Lachter zu jeder Seite eines Bremsber- 
ges bei Höhen von 65 bis 70 Lachter. Es w«rdjea dabei 
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in regelmftBsigen Entfenmngen Hauptqnentrecken im Ver* 
Mtze offen gehakeu snr besseren Förderung nnd nm 
nicht unnöthig viele Streeken lange offen %n halten. Diäte 
Qüerstrecken lagen anf Rosebridge in Entfenrangen von 
30 Lachter, auf Clay oross in Entfernungen von 40 Laeh- 
ter, auf Stavelej nnr alle 1 00 Laehter. Ebenso wurden 
ohne Bedenken bei stärkerem Fallen Strecken im Yersatse 
SU Bremsbergen vorgerichtet; nnd wfthrend man früher 
wenigstens aber den Hauptgrundstrecken Kohlenpfeiler 
snr Sicherheit stehen Hess , legt man diese Strecken jetst 
auch absichtlich in den Versatz hinein, etwa 5 bis 7 Laeh- 
ter von dem unteren Kohlenstoss entfernt, z. B. auf der 
Navigation Grube in Sfld-Wales , auf Bosebridge und anf 
den Oovan Gruben bei Glasgow. Man will eben die be- 
stimmte Erftihrung gemacht haben , dass sich die Strecken 
besser ganz im Alten halten, nachdem sie einmal nachge* 
Blossen sind, als wenn die Strecke , wie bei unseren AJb- 
baustreeken, dicht an einen festen Stoss gelegt wird , wo 
immer ein ungleichmässiger Druck anf die Zimmerung statt- 
findet. 

In der Stellung der Strebstösse selbst gegen dieRich- 
tong der Schlechten und in der Lftnge derselben liegt nun 
ein zweiter Hauptpunct, auf den sehr grosse Rdcksicht ge- 
nommen wird. Die Schlechten in den englischen Kohlen» 
ßöizen sind weit regelmässiger als bei uns; sie folgen sieh 
meist in Abständen von 10 Zoll bis 2 V2 Fuss, und varüren 
sehr wenig in ihrer Streichungsrichtung. Das Streichen der 
Schlechten bedingt daher bei den flacher fallenden Flötzen 
ausschliesslich die Stellung der Arbeitsstösse und die Rich- 
tung der Förderstrecken. 

Die beste Stellung des Arbeitsstosses , um das Her- 
einbrechen der UDterschrämten Kohle zu erleichtem , ist 
parallel mit dem Streichen der Schlechten, wobei fast alle 
Stösse in gleiche Linie zustellen sind, ähnlich wie bei dem 
Maasfelder Strebbau. Wird hierdurch, wie es häufiger bei 
ausgedehnten Streben der Fall ist, der Druck auf d^n Stoss 
zu stark, so dass die Kohlen zerkleinern und mürbe wer- 
den, oder die Arbeit gefährlich wird , so dienen zur Ver- 
ringerung desselben drei Mittel: 

eine Drehung des Arbeitsstosses gegen das Streichen^ 
eine treppenfbrmige Anordnung der einzelnen Stösse, 
eine Verkürzung der Arbeitsstösse selbst 
Eine Drehung gegen das Streichen selbst erfolgt 
hauptsächlich nur da, wo die starken Schlechten auch noch 
in die hangenden Schichten Über dem Flötze übergehen, 
wie es allerdings mitunter der Fall ist, z. B. auf dem Mos- 
dale Flötze der Govan Grube bei Glasgow. Eine ganz pa- 
rallele Stellung würde hier durch gleichzeitiges Hereinbre- 
chen des Hangenden die Arbeit sehr gefUirden. 

In der treppenförmigen Anordnung und Länge der 
Stösse selbst finden nun natürlich nach der Art der Flötze 
nnd Ansicht der Betriebsführer die grössten Abweichun- 
gen statt. 

Je länger man die einzelnen Stösse machen kann, je 
vortheilhafter ist es, da in demselben Maasse die Zahl der 
Förderstrecken sich verringert Bei mächtigeren FlötaeUi 
wo der Transport der Kohle vor dem Stösse selbst nicht 
so unbequem ist, macht man dieselben daher am längsten. 
In mehreren Gruben wurde für jeden neuen Stoss, 
der abgekohlt wurde , eine Schienenbahn neu gelegt , um 
die Förderwsgen direct laden zu können. 

Auf dem 5 Fuss mächtigen sehr harten Flötze Main 



coal der Grube Clay eross bildele der ganae Streb eine 
ununterbrochene Linie anf eine Ausdebsung von 350 
Laehter« 

Auf der Grube Balaclava bei Leeds hatte jeder ein- 
zelne Strebstoss eines 4 Fuss mächtigen Flötzes (Midleton 
main) 25 Laohter Länge, und folgten dieselben treppen- 
förmig in Abständen von 5 Fuss. 

Auf dem 6 Fuss mächtigen Flötze Hardseam der 
Ghnbe Staveley waren die Strebstösse 20 Yard breit und 
folgten sich in Entfernungen von 7 Laehter , da hier der 
Druck vor Ort durch diese trepp enförmige Stellung mög- 
lichst gebrochen werden musste. Sonst ist die gewöhnlich* 
ste Breite der Strebstösse 5 Laehter, wobei sich die einzel- 
nen Arbeiten mit geringen Absätzen von 1 bis 3 Fuss auf 
einander folgen. 

Die Arbeiter werden gewöhlich so vertheilt, dass der 
Stoss pro Tag um y^ bis y^ Laehter regelmässig fortrückt, 
und rechnet man dabei auf jeden Arbeiter 2V2 bis 3 Laeh- 
ter Streblänge. 

Es wird meist in der Kohle geschrämt, da die Flötze 
selten gute Schrämletten im Liegenden haben, und gilt es 
als eine normalmässige gute Leistung , wenn ein Sehräm- 
häuer in der Schicht auf 3 Laehter Länge 5 Fuss tief 
schrämen kann. 

Wo mehrere Flötze in nicht sehr grosser Entfernung 
übereinander liegen, sucht man immer das untere Flötz 
zuerst zu bauen, da im umgekehrten Falle , nach vorheri- 
gem Verhau des oberen Flötzes , das Mittel zwischen bei- 
den seiner natürlichen Verbindung g^anz beraubt irird, und 
daher unregelmässiger in den unteren Abbau hineinbricht, 
statt sich allmälig mit der ganzen Gebirgsmasse zu setzen« 

Im Gegentheile fand man , wie es auch bei uns der 
Fall ist, mitunter Vordieile beim späteren Abbau des obe- 
ren Flötzes durch leichtere Ablösung desselben vom Lie- 
genden. Man folgt dann mit dem Abbau des oberen Flötzes 
in Entfernungen von 30 bis 40 Laehter, oder nach Ablauf 
von etwa einem Jahre, indem angenommen wird, dass bis 
dahin das Gebirge sich vollständig gesetzt hat 

Dieser ausgedehnte Strebbau hat seine grösste An- 
wendbarkeit allerdings bei einer flachen Lagerung. Auf stei- 
lere Flötze wird es wenig Anwendung finden können we- 
gen des Rutschens des Versatzes und der Unabhängigkeit 
der Stellung der Strecken von dem Eanfieülen. Bei den 
Flötzen von 12 bis 15 Grad Einfallen, wie z, B. auf den 
Saarbrücker hangenden Flötzzügen , wird derselbe noch 
mit Vortheil anzuwenden sein*). 



Zum Betriebe der Fuddlinge-, Schweiss- und 
Cementiröfen. 

Von E. Resch, Werkscontrolor zu Reiohenan. 

Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass es zum 
Nachtheile der Sache und der Unternehmung ausschlagen 
kann, nicht im Voraus zu wissen , was ein Stahlpuddlings- 
ofen bei seiner neuen Herstellung kostet , so gebe ich hier 
die detaillirten Unkosten des einfachen Stahl- und Eisen- 



*) In Folge eines früheren Besuches der englischen Koh- 
lengruben nahm der Verfasser schon vor längerer Zeit Ge- 
leg^iheit, einen derartigen Strebbau auf dem sogenannten «26- 
BöUigen Flötze'' der Grube Prinz Wilhelm bei Gersweiler ein- 
zufOhren. Dieser Bau geht seit dem Jahre 1862 um, nnd, ob- 
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paddlingsofena , wie Bolchen diese Zeitschrift im XI Jahr- 
gange, 1863) Nr. 34 amstftndlich behandelt Ohne Dampf- 
erzeognng. 

Erdarbeiten : 
2® 5' 6" Cubikmass i 2 fl. 80 kr. . . 7 fl. 36 kr. 

Grundmauerwerk : 
aus guten, grossen Bmchsteinen 2^ 5' 6'' 

ä 37 fl. 47 kr 99 n 91 « 

Mauerwerk ausser Grund, sammt Qe- ^ 

rüstung: 

a. Ordinäres Ziegelmauerwerk. Für die 
9 Klftr. hohe Esse A^ 0^ 0'' k 69 fl. 

5972 kr 278 1» 38 « 

Für den Ofen selbst 0^ 3' 0" ... 23 »i 20 i» 

b. Feuerfestes Ziegdlmauerwerk. Für die 

Esse 3* 0' 0" k 474 fl. 33 kr. . . 1422 i» 99 t, 

Für den Ofen 1« 0' 0'' 474 t, 33 n 

Schmiedarbeit: 40 Ctr. diverse Bestand- 

theile ä 17 fl. 50 kr 700 « ~ t» 

Uebertrag . 3006 fl. 17 kr. 
Gnsseisen : 

wohl er noch mancher Verbesserongen bedarf, scheint er sich 
doch recht gut zu bewjihren, und den Betrieb dieser Grube, die 
sonst dem Erliegen sehr nahe schien , wohl noch auf mehrere 
Jahre zu erhalten. Die Förderung von dem 26zölUgen Flötze, 
welches übrigens kaum 20 Zoll bauwürdige Kohle enthält, hat 
bereits bis Ende 1864 273.680 Ctr. ergeben. Ausserdem ist auf 
der Grube noch ein 18zölliges Flötz mit sehr gutem Schräm 
vorbanden, welches sich für diesen Strebbau besonders gut eignen 
wird, und desshalb , sowie der Absatz es erfordert , in Angriff 
genommen werden solL 

Auf dem 26zölligen Flötze hat man durch den Strebbau 
bei den noch ungeübten Arbeitern schon erreicht, dass das Koh- 
lengedinge im Ganzen nicht höher steht, als es sonst bei dem 
Pfeilerrückbau gestanden haben würde, wobei noch die Strecken 
nachgerissen und die Streckenmauerung aufgeführt werden muss. 
Die 100 Ctr. Kohlen stellen sich ind. Förderung bis auf die 
Halde zu 7 Thlr. 10 Sgr., der Holzverbrauch hat sich dabei 
auf 16 Sgr. gestellt; so das 1 Ctr. Kohle immer zu 2*36 Sgr. 
auf die Halde zu Uefem ist Es sind gegenwärtig schon 10 Strek- 
ken mit Längen von 50 Lachter und darüber im Betriebe, bei 
welchen das Setzen des Daches regelmässig zu beobachten ist, 
und die allem Anscheine nach noch Jahre lang bestehen werden. 

Ein Flötz , welches nach englischen ^sichten jedenfalls 
mit Strebbau gebaut werden würde, ist das Carlflötz der Gru- 
ben Gerhard and von der Heydt. Das Flötz ist 30 bis 36 Zoll 
mächtig und sehr fest Bei ausgedehntem Strebe würde jeden- 
faUs der Druck auf den Stoss zur leichteren Gewinnung we- 
sentlich beitragen. Es wird allerdings hauptsächlich von dem 
Verhalten des Daches abhängen , ob durch den Strebbau eine 
Verringerung der Gewinnungskosten erzielt werden kann, wor- 
über nur ein grösserer Versuch entscheiden kann. 

Im Jahre 1859 hat man auf dem Carlflötze der Grube 
Grerhard und dem Heinrichflötze von der Heydt einen Versuch 
mit Strebbau ausgeführt. Man liess sich dabei hauptsächlich 
abschrecken durch den Druck in den Strecken, indem man ver- 
kannte, dass eben ein einmaliges Setzen und Naohschiessen der- 
selben nothwendig sei. Die eigentlichen Vorzüge des Strebes, 
die sich erst bei grösserer Ausdehnung derselben geltend ma- 
chen, konnten bei diesem Versuche nicht erkannt werden. 

Besondere Vorzüge würde der Strebbau da haben, wo das 
Carlflötz unter dem Heinrichflötze zuerst gebaut wird, wie es 
auf der Grube von der Heydt seit einigen Jahren eingeführt 
ist Man baut hier das unterliegende Flötz zuerst, um eben den 
Schräm auf dem Heinrichflötz zu erleichtem , und würde , wie 
oben erwähnt, grade hier der Strebbau weit günstiger sein, als 
der Pfeilerbau, da bei letzterem eher ein ungleichmässiges Setzen 
und Brüche zu fürchten sind , welche dem hangenden Flötze 
mehr Schaden thun können, als es bei dem gleichmässig fort- 
schreitenden Strebbau der Fall ist. 



Uebertrag . 3006 fl. 17 kr. 
1 Sohlplatte für's freie Essen- ot Pf. A fl. kr. 
gestell 23 — 5 50 

1 Kopfplatte 32 — 5 50 

2 Kühlungen an der Brust- 

wand des Ofens . . . 2 20 5 50 

1 Rost-Ueberlagsplatte . . 3 24 5 50 

2 Herd-Bodenplatten , zwei- 
theilig 36 80 5 50 534 D 82 « 

2 Deck- und Tragplatten für 
die Brustwandkühlung . . — 40 5 75 

1 Deck- und Tragplatte für 

die Hinterwandkühlung . 1 67 5 75 

2 Ofenverkleidnngen an der 

Heizung 7 20 5 75 

16 Ofenanker 40—5 75 283 i» 30 » 

14 Kühlziegel der Hinterwand 3 72 6 — 22 n 32 « 

2 Rostbalken 3 50 7 _ 24 n 50 » 

4 Säulen des Essengestells 36 — 7 50 

1 Heizthür 3 70 7 50 

1 Stock der Arbeitsthür am 

Ofen 5 30 7 50 

1 Thür dazu 2 32 7 50 . 

I Stock der Arbeitsthür am 

Vorwärmherde ... . 3 56 7 50 
1 Thür dazu 1 20 7 50 

1 Unterlagsbogen der Hin- 
terwandküblung . . . . 3 68 7 50 

2 Brücken-Kühlröhren . . 22 29 7 50 
1 Essen - Deckplatte sammt 

Klappe 5 — 7 50 622 n 87 1. 

Gesammtkosten .... 4493 fl. 98 kr. 

Beim hierortigen Aufbaue des schwedischen Holz- 
schweissofens für gedörrtes Holz , noch im Jahre 1^57 
(nach P. Tunner's J^isenbüttenwesen in Schweden, pag. 
63, zu Lesjöfors im Betriebe), nahm ich nachstehende Ab- 
änderungen des Originals vor. 

Statt des Glocken-Apparates stand mir ein Wasser- 
alfinger für die Winderhitzung zu Gebote , wobei ich auch 
gusseiserne , ausser dem Ofen liegende MufPenröhren zur 
Windleitung benützte. 

Den Windkasten e (auf der Zeichnung obiger bekann- 
ten Broschüre) construirte ich sammt Düsenblech aus Guss- 
eisen , und liess den Wind an der schmalen Seite mittelst 
eines Wechsels so einmünden , dass ich sowohl heiss als 
kalt blasen konnte , was mir bei solchem Generator-Betriebe 
sehr zu statten kam. Der Windkasten des Generators hatte 
mit eingeriebenen Stöpseln versehene DüsenputzlÖcher. 

Den Schürkasten stellte ich etwas schief, so dass die 
Kegelspitze des hineingeworfenen Holzes etwas gegen die 
Feuerbrücke rückte. 

Ich brachte , wie bei einem gewöhnlichen Schweiss- 
ofen, nur eine Arbeitsthür an. Mangel an Raum gestattete 
mir nicht, einen Vorwärmherd anzubringen. 

Die Ueberhitze aus dem Winderhitzungs-Apparate 
leitete ich unter einen 26 Fuss langen Doppelkessel. 

Beim Probe-Schweissen von rohem Puddeleisen (Pud- 
deleisen-Masseln) mit einer Hammer- und Walzhitze zu 
Grob eisen, erzeugte ich mit 10 Klftr. luftrockenen Tan- 
nenscheitem , wie das gewöhnliche Schweissholz gespal- 
ten, aberaufderCircularsäge9Zoll lang geschnitten (ohne 
Darrung), 162 Ctr. 



— 201 — 



Die 10 Wr. Klftr. Scheiter zu rohem Spaltbolze : 
10:x= 1:1-25; x= 12-5® = 12-5 X 108 = 
1350c'; woraus 1350:162 = 8*33 Cabikfiiss 
rohes Holz sammt Zwischenräumen per 1 Ctr. aus- 
geschweisstes Grobeisen. 
Nach dem bekannten Schwundmasse: 
8-33 : X = 150 : 135; X = 7-49 C gedörrtes 
Schweissholz. 
In dieser Zeitschrift Nr. 32 und 33 von 1864 habe 
ich bei der späteren Manipulation mit gedörrtem Schweiss- 
holze und einer gewöhnlichen Rostfeuerung, 0*088 Wr. 
Klftr. = 9*5 Cubikfuss per 1 Ctr» ausgeschweisstes Grob- 
eisen ausgewiesen. 

Ich blies bei der Anwendung des gedachten rohen Hol- 
zes (obwohl der Schweissofen auf gedörrtes construirt war), 
das ich aus Gründen , welche hier nicht zur Sache gehö- 
ren , anwenden musste , in den Generator kalt , benützte 
aber einen heissen Verbrennungswind mittelst eines be- 
sonders construirten, auch während des Betriebes stellba- 
ren Schlitzapparates, bei 2V2 Linien Quecksilberpressung. 
Es dürfte vielleicht zum Gebrauche interessant sein 
zu wissen, wie hoch sich die Herstellungskosten so eines 
Schweissofens beziffert haben. (Ohne Kessel und Kessel- 
ofen.) 

Erdarbeiten : 
2^ 0' 0" Cubikmass k 2 fl. 80 kr. . . 5 fl. 60 kr. 

Grundmauerwerk : 
Aus guten , grossen , lagerhaften Bruch- 
steinen 2^ 0' 0" k 37 fl. 47 kr. . . 74 » 94 » 
Mauerwerk ausser Grund: 

a. Ordin. Ziegelmauerwerk am Schweiss- 
ofen 0^ 2' 7" k 69 fl. 5972 ^'- • • 29 „ 96 ,. 

b. Feuerfestes 1 « 0' 5" k 474 fl. 33 kr. 507 9 26 « 

c. Ordin. Ziegelmauerwerk für eine 7 
Klftr. hohe Esse, sammt Rücksicht auf 
Gerüstung, 3°3'4" 247 n 44 t, 

d. Feuerfestes IM' 8" 685 „ 14 t, 

Schmiedarbeit : 

10 Stück Ofenschliessen k 30 Pfd. = 3 

Ctr. k 12 fl 36 « — T) 

32 Stück Essenständer-Schrauben k 4 

Pfd. = 1-28 Ctr. 4 25 fl 32 n — « 

Ein Thürhebel sammt Zubehör 1 Ctr. k 

17 fl 17 « — T. 

62 Stück Essenschliessen = 25 Ct. k 1 7fl. 425 r» — „ 

Gusswaare : Ctr. Pfd. 

8 Stück Armaturs-Anker i 2 Ctr. 16 — 
2 Bodenplatten am Herde . . 18 — 
1 Arbeitsthür sammt Stock . . 5 49 
Die möglichst wenige äussere 

Ofenyerkleidung sammt Win d- 

und Schürkasten .... 40 — 
Kopf- und Fussplatte des Essen- 
gestelles 62 — 

Dazu 4 Tragsäulen ... 37 20 

Winderhitzungs-Apparat sammt 

Windleitung und Schlitzrohr 40 — 

k Ctr. 7 fl. . 218 6 9 1530 „ 83 « 
Gesammtauslagen 3591 fl. 17 kr. 
Zur Erörterung über eine besondere Construction von 
Cementiröfen (Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen 



Maschip en-, Bau- und Aufbereitungswesen, Jahrgang 1861» 
pag. 36) Nachstehendes. 

Nach den gewiegtesten Daten des Erbauers des aller- 
ersten Cementirofens in Oesterreich , ist das Einsatzquan- 
tum eines Cementirofens erfahrungsgemäss zwischen sehr 
engen Grenzen , 250 bis 300 Ctr. eingeschlossen. Der 
Herr k. k Ministerialrath Peter Ritter von Tunner fand 
auf seinen Reisen die sonst kleinsten noch üblichen (also 
uj^r dem normalen, praktischen Gebrauche stehenden) 
Emsätze mit 100 bis 150 Ctr. per einen Ofen, hebt aber 
auch zugleich bei solchen Oefen die Nachtheile des grös- 
'Seren Brennstoffverbrauches hervor. 

Der Herr k. k. Bünisterialrath Peter Ritter von Tun- 
ner weiss für diese abnormalen Oefen nur den ein- 
zigen mildernden Entscheidungsgrund , dass öfters kleine 
Quantitäten von einem sehr gleichförmigen Cementstahle 
eef ordert werden. Nun das Opfer von etwas mehr Brenn- 
stoff (der aber das Entscheidendste bei jeder Manipulation 
ist), aus wohlberechneter Rücksicht für die Cementstahl- 
Qualität, (obwohl man in den meisten Cementhütten selbst 
bei 300 Ctr. Einsatz den besten und gleichförmigsten 
Cementstahl erzeugt) und etwa noch allenfalls Manipula- 
tionsbequemlichkeiten , haben doch irgend etwas für sich, 
berechtigen aber durchaus nicht, mit dem Einsätze per 
einen Ofen bis auf etliche 80 Ctr. herunterzugehen und 
den Brennstoffaufwand noch höher , als bei 1 00 bis 1 50 
Ctr. Einsatz steigern zu könneo. 

Die gewiss sehr entscheidende Aeusserung genann- 
ter Autorität über einen Cementiröfen von etlichen 80 Ctr. 
Einsatz (wenn auch ein solcher Ofen , deren ich mehrere 
zu Studiren Gelegenheit hatte , den kaum mit etwas zu be- 
gründenden, vermeintlichen Vortheil, nur eine einzige Kiste 
zu haben, aufweisen könnte), und einem grossen Verbrau- 
che an theuerem Brennstoffe, würde wahrscheinlich ebenso 
ungünstig ausfallen, wie über einen Puddlingsofen mit 123 
Pfd. statt 400 Pfd. Einsatz und einer besonderen theueren 
Feuerung. Was dann, wenn so ein Cementiröfen noch oben- 
drein ungleichförmig cementiren würde? 

Ob man bei der Verbreitung der Puddlingsmanipu- 
lation von den einfachen zu den doppelten Puddlingsofen, 
aus Rücksicht für die Manipulationsbequemlichkeit, oder 
aus Brennstofi^konomie geschritten sei ? ! — gehört gewiss 
nicht zu den noch unentschiedenen hüttenmännischen 
Fragen. 

Die Wärme, welche das Ofengemäuer selbst bindet, 
muss mit der Mauerwerksmasse wachsen , muss aber bei 
kleineren Oefen und einer Kiste nur selbstverständlich aus- 
ser allem Verhältnisse mit jener verlorenen Wärme stehen, 
welche bei Oefen von grösserem Einsätze und 2 Kisten, 
unvermeidlich wird. 

Die in obgedacbten d Erfahrungen» beschriebenen, 
nach Angabe des Herrn k. k. Ministerialrath es Peter Rit- 
ter von Rittinger von mir hierorts ausgeführten Comen- 
tilgen, hielten bei 140 Ctr. durchschnittlichem Einsatz das 
anerkannte praktische Minimum, mit der vollsten Rücksicht 
auf eine besondere Stahlqualität. Letztere war aber auch 
durch beide Kisten eines Ofens stets durch und durch die 
gleichförmigste. 

Untersuchen wir nun den Bedarf an Brennstoff, wie 
solchen die Construction des Herrn k. k. Ministerialrath es 
P. R V. Rittinger voraussetzte. 

Gebietende Umstände machten es, dass beim Betriebe 
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eines idion öfters gebrachten Cementfrofent, mit .37 Wr. 
Klftrn. 3' langer fichtener Scheitern, bald nach der Schwem- 
mnng, 140 Ctr. 69 Pfd. % völligen, ansgezeiehneten Ce- 
mentstahls erseugt warden. 

Per 1 Ctr. entfallen demnach 28*4 CnbikfasB. 

Da das noch wenig Infttrockenc Sdiwemmholz min- 
destens noeh 40% hjgroscopisches Wasser führte , und 
nach Ebelmen die Brennkraft des lufttrockenen (20% hygr. 
Wasser) Holzes sieb zum halb gedarrten (10% hygr. Was- 
ser) wie 36 : 41 verhält ; so findet man dcrch die einfoche 
Interpolation die Brennkraft des 40% hygr. Wasser hal- 
tenden Holzes mit der Verhältnisszahl 26. 

Der Bedarf steht im verkehrten Verhältnisie der 
Brennkraft : 

28-4 : X = 36-26; x = 20 5 Cubikfnss lufttrocke- 
nes Holz. 

Nach Herrn k. k. Ministerialrath P. R. v. Tunner ver- 
braucht man in Schweden bei der Normalladnng von 250 — 
300 Ctr. per 1 Ctr. Cementstahl y^ Wr. Klftr. = 18 c' 
3 6 zöllige luftü-ockene Scheiter. Das Opfer von 20*5 — 1 8 = 
2*5 c' lufttrockenes Holz (versteht sieb sammt Zwischen- 
räumen) ist fflr jede Rücksicht auf das Product hin- 
länglich. 

Das Princip der Cementiröfen nach Herrn k. k. Mini- 
sterialrath P. R. V. Rittinger ist übrigens durchaus nicht 
abstract Hören wir Dr. Carl Hartmann über ähnliche 
Oefen in Yorkshire, bei Liverpol und Bristol : 

dEb scheint diese Einrichtung eine sehr zweckmäs- 
nsige zu sein ; da.s Einsetzen des Eisens und das Heraus- 
Duehmen des Stabls ist bequem, die Regierung des Feuers 
nleicht, und obgleich sie viele gasseiseme und eiserne Ar- 
«maturen erfordert, die bei dem anderen Systeme wegblei- 
Dben können, so sind die Anlagekosten doch nicht viel be- 
ndeutend er. « 

Nicht auf der individuellen Constructions - Ansicht, 
nicht auf fixen Yorurtheilen, oder irgend einer Princip-Lieb- 
haberei beruht nach le Play das Wesen eines Cementir- 
ofens : 

«Die Construction muss so beschaffen sein, dass keine 
fiHitze unnöthig verloren geht ; dass die Kästen von allen 
D Seiten gleich stark erhitzt werden, und dass man die Hitze 
„durch Register zu stimmen im Stande ist.« 

Diese Haupteigenschaften der Cementiröfen nach Herrn 
k. k. Ministerialrath P.R. v. Rittinger habe ich in den nEr- 
ftihmngen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- 
und Aufbereitungswesentt, Jahrgang 1861, pag. 36 detail- 
lirt, und ftige der dort gegebenen vollständigen Zeichnung, 
hier noch die Berechnung der Flammenzfige bei, von denen 
die gleichmässige , allseitige und gleichzeitige Erhitzung 
der Kästen, hiemit der unentbehrliche, regelmässige Gang 
des Ceraentationsprocesses abhängt. 

Die Heizung mit 2 Rosten, als Flammengenerator, 

hatte gegen jeden Kasten hin 10 regulirbare Flamnien- 

löcher von * 

8-4X8 = 67-2 Quadratzollen, 10X67*2 = 

672 □", welche Flammeneinmündung für jeden 

Kasten folgendermassen in einzelne Züge zerfiel : 

a. 4 abwärts ziehende Kanäle an den beiden kurzen Sei- 
ten 8X5 = 40D"; 4X40 — 160 D''- 

b. 10 an der langen Rostseite des Kastens gerade und 
abwärts führende Canäle : 7'5 X 5 = 375 Q"; 
10X37-5 = 375 D"; dazu bestimmt, die beiden 



Langsoiten und den Boden das Kastens zu erhitzen, 
c. 6 an der entgegengesetzten Langseite (vom Roste 

weg) , hiemit die Flamme über den Kasten führende 

Canäle, welche in die gemeinsamen Fuehszüge mün- 
deten, 4-6X5 = 23D"? 6X23 = 183 D". 
Summa: 160 + 375 -f 138 = 6730". 

Dass diese Flammenveitheilnng genau den pyrotech- 
nischen Rücksichten entsprach, konnte man daroh die bei- 
den, an jedem Kasten angebrachten , überall die Einsicht 
gestattenden Spählöcher leicht beobachten. 

Ich weiss aus Erfahrung . dass man die Spählücher 
auch falsch anzubringen im Stande ist, ja dass man über 
den Zweck derselben und die richtige Führung des ganzen 
Processes überhaupt nicht überall und nicht immer ganz 
im Reinen ist. Ich führe daher die Heizregeln hier an, wie 
sie der Herr k. k. Ministerialrath P. R. v. Tunner bei der 
zu Eibiswald eingeführten Cementmanipulation eingeschult. 

nMan heize den Ofen beim Beginne der Campagne lang- 
nsam, nach und nach regelmässig steigend so an, dass er erst 
«nach 36 Stunden unmittelbar ober der gepackten Kasten- 
T) decke eine Temperatur zeige , in welcher ein^ auf einer 
D eisernen Stange durchs Spähloch in die Mitte des Ofens 
neingehaltenes Kupferblättchen schmilzt In dieser nun 
»weiter und constant erhaltenen Temperatur geht die rieh- 
ntige, regelmässige Cementation vor sich , deren alleinige 
„Dauer den Härtegrad des Brennstahles macht. Die Probe 
nmit der Kupferschmel;shitze muss oft wiederholt werden, 
„um sieb von der fortwährenden gleichmässigen Tempera- 
ntur zu überzeugen, tt 

t)In dieser Temperatur aber muss die constant inten- 
„sive Flamme alle Seiten der Kästen gleichmässig bestrei- 
nchen , was durch zweckmässig angebrachte Spählöcher 
nbeurtheilt werden kann.» 

(Wozu Spählöcher, welche genannten Zwecken nicht 
entsprechen , angebracht werden können , ist nicht leicht 
abzusehen.) 

nUm den Beharrungszustand in der normalen Tem- 
nperatur durch das Heizen zu erreichen, ist :« 

na. ein sorgfältiges Reguliren mittelst Schubern bei 
«den verschiedenen Zdgen;» 

nb. die Vorsicht des Schürens selbst, dass man bei 
ndem einen Roste nur dann putzt und schürt , wenn der 
n andere im besten Brennen ist ;u 

„c. bei ungleichem Flammonspiele das Schüren und 
„Lüften von der zweckmässigen Seite;» 

nd. ein Aufgeben nie zuviel auf einmal, unerlässlich.» 

Es ist factisch , dass die mannigfache Nachlässigkeit 
beim Cementiren ebenso häufig, als die Hudelei bei der 
Qusssiahlfabrication nicht zu selten ist. 

Die Idee, was einmal geschmolzen und in Barren aus- 
gegossen, sich nachträglich schmieden lässt, sei englischer 
Gussstahl , findet man in einer weiteren Auflage beim Ce- 
mentiren. 

Alles was an schlechtem Stabeisen , Abfall und son- 
stigem Ausschusse sich nicht unmittelbar zu Geld machen 
lässt, als Cementstabeisen zu betrachten , wird als Haupt- 
sache einer richtigen Hfltten-Oeconomie hingestellt. 
Le Plaj ist aber einer anderen Meinung : 

nist das Cementeisen hart, kömig, so muss es zugleich 
nfest, vollkommen zähe und dehnbar sein.*' 

(Also nicht überhaupt hart oder Zerreneisen sein.) 

n Alles Stabeisen, welches schon durch Risse, Sehie- 
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«fer und Brüche seine nnganse oder fehlerhafte Beschaf* 
vfenheit äaiserlich zu erkennen gibt, ist darcbaas zn ver- 
»meiden. Nor das beste Stabeisen zeigt eementirt die gröss- 
tten and ausgezeichnetsten Blättchen im Bruche. ^ 

Der Herr k. k. Ministerialrath P. R. v. Tunner spricht 
nech bezeichnender : 

nDas Stabeisen muss sehr rein , fest, dicht, gleichför- 
»mig und schlackenfirei sein , weil sonst der daraus erhal- 
stene, wenn auch raffinirte Stahl , seine Natur nicht lange 
M behält Cementstahl aus vorzüglichem Stab eisen zeigt ganz 
n kleine , gleiche , durchaus gleichförmig über die ganze 
«Oberfläche des Stabes zerstreute Blasen, u 

Reichenau, im Februar 1865. 



OesterrdcluBohe Damast-Oewehrläofe. 

Vor wenigen Wochen war in Klagenfurt eine Ausstel- 
lung der in dem Gewehrfabriksorte Ferlach erzeugten 
Waffen. 

Man bezweckt durch ähnliche Ausstellungen dieser 
Sneugnisse in mehreren anderen österreichischen und deut- 
sehen Städten diese Fabricate allgemeiner bekannt zu 
machen, um ftlr die dortige fleisslge aber arme Bevdlke- 
mng Erwerb zu schaffen. 

Unter anderen schönen und billigen Erzeugnissen die- 
ses bekannten Fabriksortes ist für Oesterreich von Wich- 
tigkeit, und bei der ausgezeichneten Qualität des österrei- 
chischen Stahles und Eisens für die Nation al-Okonomie 
dieses Landes von grossem Belange , die nun zum ersten 
Male als österreichisches Fabricat auftretenden Damast- 
Gewehrläufe. 

Es werden Jahr für Jahr von dem Ferlacher Gewehr- 
Fabrikanten von dem Auslande, ans Lüttich, um die bedeu- 
tende Geldsumme bis zu 30.000 fl. rohe Damast-Gewehr- 
läufe bezogen, welche zu fix und fertigen Jagdgewehren 
gearbeitet, und in der ganzen Monarchie, nach dem Süden 
und nach Russland verkauft und verführt werden. 

In Ferlach versuchte man schon seit Jahren, auf Ge- 
winn , Ersparung des Zolles , Agios und der Fracht rech- 
nend, solche Damast-Läufe, die den Belgiern so viel Arbeit 
und Verdienst bringen, zu erzeugen. 

Dem k. k. Unterverweser Franz Melling in Eibis- 
wald ist es im Mai 1863 gelungen, Damast-Schienen, wie 
sie für die Erzeugung der Damast-Gewehrläufe benöthiget 
^rerden, vollkommen so schön wie die belgischen und fran- 
Bösischen, zu erzeugen. Er erzeugte sie zuerst in Holzkoh- 
lenfeuern, und dann, nachdem es sich zeigte, dass die Fa- 
brieation auf diese Art zu theuer zu stehen kommt , auf 
eine eigene ganz billige, einfache Art. 

Auf erste Art arbeitet man seit vorigem Jahre im Klei- 
nen in Ferlach , doch wird man nie auf diese Art , trotz 
Agio und Zoll, mit der belgischen Arbeit concurriren 
können. 

Am 15. Jui^ 1863 hat Franz Melling den ersten Guss- 
atahlstab, mit Damast überzogen, an J. Rö röai in Graz 
gesendet, um ihn zu einem Lauf ausbohren zu lassen. Er 
bat bald darauf auf die viel vortheilhaftere Art die Da- 
mastschienen erzeugt, und am 27. October 1863, animirt 
durch Herrn Baron von Silbernagel, dem bedeutend- 
eten Gewerken in Ferlach , auf diese Erzeug^g von Da- 
xnastschienen fOr Oesterreich ein Privilegium genommen. 



und war im Begriffe, in Ferlach mit obigeoi Gewerken in 
Gemeinschaft solche Damastschienen zu erzeugen , als 
derselbe, genöthiget durch ungünstige Zeitverhältnisse, sein 
Werk einem Sequester übergeben musste. 

Alle Bemühungen, die ganz einfache Fabrication der 
Damastschienen auf einem anderen Werke Kärntens oder 
Steiermarks einzuführen , blieb erfolglos ; Niemand wollte 
die geringe Mühe versuchen ; sie hatte das Schicksal man- 
cher anderen guten Erfindung. 

Der Gestehungspreis stellt sich nach der verbesserten 
einfachen Methode auf 32 fl. , und der von dem Gewehr- 
Fabrikanten angebotene Verschleisspreis, laut eines Bestel- 
lungsbriefes auf 1 Ctr. Damastschienen , wie solche der 
Patentinhaber an Ig. Just, Gewehr-Fabrikant in Ferlach, 
behufs Erzeugung dreier Damast-Gewehriäufe als Muster 
gesendet hat , ist 55 bis 60 fl. per 1 Ctr, loco Hütte Ei- 
biswald. 

Dieser angebotene Preis kann zugleich die gute Qua« 
lität der versuchsweise erzeugten Damastschienen darthun. 



Literatur. 

Die Metallurgie. Gewinnung und Verarbeitung der MetaUe 
und ihrer Legimngen in praktischer und theoretischer, be- 
sonders chemischer Beziehung. Von John Perey, M. D., 
J. B. 8. Professor der Metallurgie an der Gouvernement 
School of mines eu London. Uebertragen und bearbeitet von 
Dr. J. Knapp und Dr. H.Wedding. Antorisirte deutsche 
Ausgabe nnter directer Mitwirkung des englischen Verfas- 
sers. Mit HolBSohnitten. IL Band, Eisenhüttenkunde. 2. Lie- 
ferung. Braunschweig. Vieweg & Sohn, 1865. 

Wir haben in Nr. 1 dieses Jahrganges das Erscheinen der 
ersten Lieferung obiger Eisenhüttenkunde angezeigt, und freuen 
uns, dass das sweite Heft ziemlich rasch dem ersten nachgefolgt 
ist Es setzt die Verbindungen des Eisens mit anderen Stoffen 
fort, und zwar mit Bor, mit Kohlenstoff und Wasserstoff, mit 
Kupfer, Zink, Mangan, Zinn, Titan, Blei, Antimon, Wismuth, 
Nikel, Kobald, Quecksilber, Silber, Qold, Platin, Rhodium, Iri- 
dum, Pollodum, Aluminium, Chrom, Wolfram, Molybdän, Vana- 
dium, Tantal, Kalium, Natrium und Litheum, Boryllium, Bari- 
um, Strontium , Calcium und Magnesium. — Am eingehendsten 
werden die Kohlenverbindungen des Eisens besprochen (S. 130 — 
186), wobei insbesondere auch die neuesten Arbeiten von Caron, 
Margneritte, Deville, Jullien und zahlreicher Anderer Über die 
»Constitution des Roheisens nndStahls«», unter Anführung zahl- 
reicher Experimente kritisch erörtert werden, was wir mit Rück- 
sicht auf die Wichtigkeit dieser Frage Ar die praktischen 
Fortsehritte des Eisenwesens sehr hoch ansehlagen, und dem 
Studium der Leser angel^entlichst empfehlen müssen. Von den 
übrigen Verbindungen sind die mit Kupfer, Kupfer und 
Zink (Aich-Metall), mit Zinn (Glookenmetalle), mit Blei, Ni- 
kel, mit Platin und Aluminium (Vooz-Stahl) und Wolf- 
ram von besonders praktischem Interesse. Auf S. 191 wird 
die Einwirkung von Seewasser anf Roheisen besprochen. Am 
Schlüsse des Heftes beginnt der ü. Abschnitt, welcher ron den 
Eisenerzen handeln wird, von denen Magneteisenstein noch in 
dem vorliegenden Hefte enthalten ist, Rotheisenerz aber bald 
nach den Eingangsworten abbricht — Schon ans dem höchst 
reichhaltigen und lehrreichen Inhalte des I. Abschnittes, IXsst 
sieh vom H. der wichtigeren Lehre von den Erzen viel Erfreu- 
liches erwarten, und wir glauben , dass eben diese eingehende 
chemisch-theoretische Besprechung des Materials, der 
Eisenfabrication und der Verbindungen der Stoffe , mit denen 
mau es dabei zu thun hat, -ein wahrhaftes Bedürfhiss sind, um 
den Anforderungen zu genfigen, welche heutzutage an einen 
Eisenhttttenmann gestellt werden müssen! — 

Als Oesterreicher müssen wir einen kleinen geographischen 
Verstoss berichtigen; da auf S. 155, wird ein „kftrntneri- 
sches** Eisenerz aus «Jauerburg** genannt; das ist nicht rich- 
tig, „Jauerburgtf liegt in Krain, und bei der wesentlichen Ver- 
sdiiedenheit, die generell zwischen der Hauptmasse der kttmtne- 
rischen und kraimsohen Eisenerze herrscht, scheint es nicht 
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-Qbeiflfissig, es hervonaheben. Bd so iprUndlichen Weisen sind 
auch solche Kleinigkeiten nicht unbedeutend, und bei der gros- 
sen Anzahl guter Karten, welche zu Gebote stehen, um inZwei- 
felsfiülen nachzusehen, könnten sie leicht verbessert werden. 

Die elegante Ausstattung der Vieweg'schen Publicationen 
ist bekannt genug, um nicht noch besonderer Hervorhebung zu 
bedürfen. Jedes erschienene Heft weckt von Neuem den Wunsch 
nach der Fortsetzung dieses hochwichtigen Werkes, welche durch 
die Zusätze der deutschen Bearbeiter, welche in Klammem er- 
sichtlich gemacht werden, für uns noch nähere Bedeutung er- 
langt hat O. H. 

Notiz. 

Ertrag des ftrarisohen Bergbanes in Eremnitz. Zur 
Ergänzung und Richtigstellung der in der »österr. Zeitschrift 
für Berg- und Hüttenwesen vom J. 1865, Nr. 21, S. 168 ange- 
führten statistischen Daten über den Kremnitzer Bergbau er- 
halten wir die Mittheilung: «dass der dortige ärarische Berg- 
bau, ohne den privatgewerkschaftlichen, in den letzten 10 Jah- 
ren 1854 — 1863 aus den obem Mitteln im DTirchschnitte jähr- 
lich 117 Münzpfunde Gold und 429 Münzpfunde Silber im Ge- 
sammtwerthe von 98.795 fl. Ost. W. abgegeben hat 



A.dministrati ves. 

Ausseiohnnng. 

Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
EntSchliessung vom 21. Mai L J. den Obergoldscheider Ferdi- 
nand Edlen von Sedelmayer bei seiner Versetzung in den 
bleibenden Ruhestand, in Anerkennung seiner vieljährigen, treuen 
und erspriessKchen Dienstleistung tjofrei den Titel und Rang 
eines Bergrathes allergnädigst zu verleihen geruht 

Ernennung. 

Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Bergwesens -Expectant Julius Gretzmacher zum 
Assistenten der Lehrkanzel für Zeichnungsunterricht, darstellende 
Geometrie und Civilbaukunde an der Berg- und Forstacademie 
Bu' Schemnitz. 

Erkenntniit. 

(Erhalten den 13. Juni 1865.) 

Nachdem die bergbücherlich vorgemerkten Theilhaber des 
im Zipser Comitate, Gemeinde Zavadka gelegenen, am 9. Au- 
gust 1852, Z. 402 mit 1 ober-ungar. Längenmasse verliehenen 
ClotUde-Grubenmasses, Herren Johann Klein, Jacob Laugermann, 
Anna Jäcz, August Fogel und Alois Fogel erklärt haben, die- 
ses Bergwerk nicht betreiben zu wollen, die übrigen Theilha- 
ber, als Herren Andreas Leschko, Franz Windt, Andreas Zseutko, 
Johann Bukovinszky, Samuel Krompiszkj , Joseph Oravetz, 
Anna Maria Klein, Joseph Bukovinszky, Ludwig Czirbus, Alois 
Jäcz, Johann Gärtner, Susanna Zaborszky, Leontine Szökely, 
Eduard Schaffarcsik, Anton Hanko, Andreas Mayer, Adolph 
Krausze , Franz Matausch , Franz Zlocha , Johann Gardzsar, 
Yincenz Malotta, Johann Müller und deren etwaige Rechtsnach- 
folger aber den hierämtlichen am 31. October 1864, Z. 1957 
and 29. März 1865, Z. 683 ergangenen Aufforderungen, dieses 
Bergwerk in Betrieb zu setzen, binnen den eingeräumten Fristen 
nicht nachgekommen sind, wird in Gemässheit des §. 243 a. B. 
G. auf die Entziehung dieses Bergwerkes mit dem Beitsatze 
hiemit erkannt, dass nach Rechtskräftigwerden dieses Erkennt- 
nisses das weitere Amt gehandelt werden wird. 

Kaschau, am 30. Mai 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannschaft 



SrkaABtniss. 

(Erhalten den 6. Juni 1865.) 

Nachdem die bergbücherlich vorgemerkten Theilhaber des 
im Zipser Ck>mitate, Gemeinde Zavadka, in der Gegend Gross* 
Bindt gelegenen, am 13. September 1854, Z. 471 verliehenen 
Polezina-Bergwerkes, Jacob Oravecz, Johann Jassus und An- 
dreas Oravecz den hierämtlichen am 31. October 1864, Z. 1957 
und 29. März 1865, Z. 6b2 ergangenen Aufforderungen, dieses 
Bergpverk in Belieb zu setzen, und über die bisherige Unter- 
lassung des steten Betriebes sich zu rechtfertigen, binnen den 
gesetzten Fristen nicht entsprochen haben, wird nach Vorschr^ 
des §. 243 a. B. G. auf die Entziehung dieses Bergwerkes mit 
dem Beisatze hiemit erkannt, dass nach Rechtskräftigwerden 
dieses Erkenntnisses das weitere Amt gehandelt Zierden wird. 

Kaschau, am 30. Mai 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. k. Berghauptmannschaft. 
Aufforderung. 
* (Erhalten den 13. Juni 1865.) 

Laut Anzeige der G^emeinde- Vorstehung Szlovinka, vom 
24. Mai 1865 ist das im Zipser Comitate, Gemeinde Szlo- 
vinka, Gegend Halade gelegene, am 5. März 1849, Z. ^9/^^ an 
Benjamin Fuszgaenger mit zwei Längenmassen verliehene, im 
Bergbuche nicht vorgetragene Augustina-Bergwerk seit mehre- 
ren Jahren ausser Betrieb. 

Es wird demnach der seinem Wohnorte nach unbekannte 
Benjamin Fuszgaenger und dessen etwaige Rechtsnachfolger hie- 
mit aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschal- 
tung dieser Aufforderung in das Amtsblatt der »Ungarischen Nach- 
richten tf gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des §.174 
a. B. G. in Betrieb zu setzen, und über die bisherige Unterlas- 
sung des steten Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, wi- 
drigens nach Vorschrift des a. B. G. §. 243 und 244 auf die 
Entziehung dieses Bergwerkes erkannt werden wird. 

Kaschau, am 29. Mai 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannschaft. 

Berichtigung. 

In Nr. 24, Seite 1 96, letzte Zeile der ersten Spalte ist der 
Name des Verfassers durch einen unliebsamen Druckfehler 
„Kattegger*' statt „Ruttegger" gedruckt worden, was man ge- 
fälligst entschuldigen wolle. Die Redaction. 

An kündigu ng" 

[48-44] 8oeb«n ist im Verlage von Friodrloh Mau in 

Wton (Kohlmarkt Nr. 7) erschienen: 

na» Bej^semerii 

in Oesterreich. 

Eine Zusammenstellung 

der in der österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüt- 
tenwesen vom Jahre 1856 bis Mai 1865 erschienenen wich- 
tigeren Abhandlungen und Berichte über das Bessemer'sche 
Eisen- und Stahlfabrications- Verfahren. 
Mit geschichtlichen Vorbemerkungen eingeleitet 
von 

Otto Freiherm von Hingenao. 

Gr. 8. broschirt. Preis 80 kr. österr. Währ, oder 16 Ngr. 
Büt Postversendung 1 fl. öst. W. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nOthigen artistischen Beigaben. Der Pränunerationiprtis 
st j&hrlich loeo Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Kit franoo Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. 01e Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate fioden gegen 8 kr. ö. W. oder IV2 ^^i** <^>^ gespaltene Nonpareilleseile Au&ahme 

Zuschriften jeder Art können nur franeo angenommen werden. 
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Verantwortlicher Redacteiir: Otto Freiherr von Hingenan, 

k. k. Ob«rbergratti, a. o. Professor an der Universitit in Wien. 

Verlag von Friedrich Mauz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

Inhalt: Ueber den englischen Kohlenbergbau. (Fortsetzong.) — Anwendung des ^trigonometrischen RückwXrts- 
Einschneidens« bei dem Verpflooken. *- Ueber die electrische Lampe von Dumas und Benoit, nnd ihre Anwendung zum Weg- 
thun der Sprengschüsse beim Bergbau. — Der Stollenbruch des Rammelsberger Bergbaues. — Notizen. — Administratives. — 
Berichtigungen. — Ankündigung. 



Heber den englischen EoUenbergbau. 

Ais eiieH leriehle Uer eiie !■ Jahre 18C3 auf efihrte 

lastraetlaisreise laeh Eoglaid aad Sehattlaid raa lern 

llaliHe II Saarbriekei. 

(Pif . 1— ft taä der dieser NuBBer beiliefenden TafbL) 

(Fortsetzung.) 

Der Kohlenabban. 

b. Der Pfeilerbau. 

Bei mächtigen und reinen Plötzen, die keinen Versatz 
für den Strebbau gewähren , ist natürlich auch in England 
der Pfeilerbau noch allgemein , namentlich in dem ganzen 
Newc astler Districte. 

Bei den früheren englischen Bausystemen wurde der 
Pfeiler- Rückbau zum Theil gar nicht , oder erst nach Jah- 
ren, nachdem das ganze Grubenfeld vollständig mit Abbau- 
strecken durchörtert war, ausgeführt. Dieses führte natür- 
lich zu breiten Abbaustrecken und breiten Pfeilerdurch- 
hieben mit kleinen schmalen Pfeilern. 

Umgekehrt wird aber jetzt der Pfeiler-Bückbau als 
die Hauptsache angesehen ; es folgen daraus grosse Pfeiler 
und schmälere Strecken, und einzelne getrennte Bauabthei- 
lungen , in denen der Pfeilerbau zu gleicher Zeit ausge- 
führt werden kann. 

Bei stärkerem Einfallen ist man dabei ganz nothwen- 
dig auf unser deutsches System der langen Pfeiler mit söh- 
ligen Abbaustrecken und Bremsbergen gekommen, und 
ist es eigentlich nur die grössere Breite der Pfeiler mitd^n 
häufigeren und regelmässigen Durchhieben, welche den eng- 
lischen Pfeilern ein mehr quadratisches Ansehen gibt. 

Durch das Verstärken der Pfeiler und Verschwächen 
der Abbaustrecken werden letztere immer mehr zu wirk- 
lichen Vorrichtungs arbeiten reducirt und nicht als reine 
Abbauarbeiten betrieben , zu denen sie bei uns fast gänz- 
lich geworden sind. Die Abbaustrecken nimmt man nur 
so breit , dass der Stückkohlenfall nicht gehindert wird, 
meist 12 bis 15 Fuss. Breiter werden dieselben nicht an-^ 
getroffen. Die kostspielige Nachführung eines Wetterzuges 
an einem Stosse in besonderer Zimmerung, föllt dabei fort, 
indem statt dessen häufigere Durchhiebe gemacht werden. 



Dieselben erhalten fast immer 1 Lachter Breite und 
werden nur an einem Stosse geschrotet, wobei sie sich 
auffallend billiger als die unsrigen stellen. 

'Bei uns werden dagegen die schmalen 60 Zoll brei- 
ten Durchhiebe nur nach dem äussersten Bedarfe der Wet- 
terführung ausgeführt, und sucht man dieselben durch gute 
Wetterzüge so viel wie möglich zu vermeiden. Wäre der 
Betrieb derselben billiger und der Kohlenfall besser , so 
würde man auch bei uns wohl häufiger Durchhiebe anwen- 
den. Bei dem englischen Pfeilerbau varürt die Entfernung 
derselben meistvon 15 bis 20 und 30 Lachter. Selten macht 
dabei die Wetterführung während des Aufhauens der Ab- 
baustrecken bis auf diese Entfernung Schwierigkeiten ; sollte 
dieses aber der Fall sein, so werden Wetterscheider von 
getheerter Leine wand bis zum Durchschlage des nächsten 
Durchhiebes nachgeführt, deren Anwendung bei der Wet- 
terführung der englischen Gruben sehr verbreitet ist. 

Es würde auf den einzelnen Flötzen ein Gegenstand 
der Berechnung sein, welches System billiger ist : die Nach- 
fühmng der Wetterzüge in Holz mit seltenen schmalen 
Durchhieben, oder der Betrieb ohne Wetterzüge mit häu- 
figeren Durchhieben? 

Auf dem Heinrichflötze der Grube Gerhard kostet 



1 Lachter Wetterzug von Holz 
An Arbeitslohn 



Thh-. 16 Sgr. 5 Pf. 
» 15 ») — II 



Summe . 1 Thlr, 1 Sgr. 5 Pf. 
Die Durchhiebe kosten pro Lachter 4 Thlr. 15 Sgr. 
also 

ein 4 Lachter langer Durchhieb = 18 Thlr. — Sgr. 

n5n f, t) ^22«15i) 

Die Kohlen, welche dabei fallen , werden ausserdem 

mit 3 Thlr. pro 100 Ctr. bezahlt , sind jedoch hier nicht 

in Betracht zu ziehen, da die Gewinnung derselben in den 

Abbaustrecken nahe eben so hoch steht. 

Es würden also nach vorstehender Rechnung regel- 
mässige Durchhiebe in Entfernungen von etwa>20 Lachter 
ebenso billig sein , als die Nach^hrung der Wetterzüge, 
falls im ersteren Falle die Stärke des Wetterstromes aus- 
reicht , um die Abbaustrecken ohne Wetterscheider 20 
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Lacktar lang aufzuhauen. Bei streichenden Abbaustrecken 
würde dieses wohl wenig Bedenken haben ; bei dem jetzi- 
gen schwebenden Abbau und dem stärkeren Einfallen wer- 
den dagegen die schlagenden Wetter sehr gefährlich wer- 
den, wenn man nicht ausschliesslich mit Sicherheitslampen 
arbeiten wollte. 

Jedenfalls bleibt die Regel allgemein anzuerkennen, 
die Pfeiler so breit wie möglich , und die Abbaustrecken 
so schmal und schnell wie möglich zu betreiben. Ein Mit- 
tel hierfür ist das allgemeine englische Verfahren, die Ab- 
baustrecken nicht im ausschliesslichen Kohlengedinge zu 
betreiben , sondern hauptsächlich im Lachtergedinge , und 
dabei dasselbe Kohlengedinge hinzuzufügen, wie beim Pfei- 
lerbau. Werden die Abbaustrecken nur im Kohlenpedinge 
betrieben, so ist die natürliche Folge, wie wir die Erfahrung 
täglich haben , dass die Arbeiter die Strecken zu weit trei- 
ben, da sie dabei an Nebenarbeiten , Nachreissen des Lie- 
genden, Streokenzimmerung u.s. w. sparen, bei einer grös- 
seren Kohlengewinnung. 

Es muss daher das Lachtergedinge so vorwiegend 
sein, dass ein Hauptgewinn in der herausgeschlagenen Lach- 
terzahl liegt. 

Bei dem englischen Abbau wird sehr häufig ein und 
dasselbe Kohlengedinge bei Pfeilern , Abbaustrecken und 
Durchhieben festgehalten , und dann bei letzteren beiden 
ein besonderes feststehendes L a c h t e r gedinge hinzu- 
gesetzt. 

In Saarbrücken wird die Breite der Abbaustrecken 
bestimmt durch die Unterbringung der mitfallenden Berge 
und die Bücksicht auf den Stückkohlenfall , doch könnte 
vielleicht an manchen Stellen hierin noch gespart werden. 
Der Stttckkohlenfall wird nahe derselbe bleiben, ob man 
2y2 oder 4 Lachter breite Abbaustrecken nimmt, falls nur 
an einem Stosse gehörig geschrotet ist. Was etwa durch 
geringeren Stückkohlenfall verloren gehen sollte, wird dann 
doppelt in den breiteren Pfeilern gewonnen. 

Dabei rücken bell dem breiten Betriebe die Abbau- 
strecken viel langsamer voran ; sie verlangen mehr Zimme- 
rungs- und Repuraturkosten durch die längere Instandbai« 
tung, und machen überhaupt ausgedehntere und zeitrau- 
bendere Vorrichtungsarbeiten für ein bestimmtes Förder- 
quantum erforderlich , als es bei einem schnelleren Be- 
triebe und ausgedehnteren Pfeilerbau der Fall sein würde. 

Beispielsweise steht auf der Gerhardgrube das Gedinge 
in Abbaustrecken für ] 00 Ctr. : 
im Heinrichflötze 15 Sgr. J 

auf Beustflötz . I2V2—I5 Sgr.) höher als in Pfeilern, 
auf Carlflöt^ \2% Sgr. ] 

Nimmt man also eine der jetzigen Bausohlen des Hein- 
richflötzes , welche nach Abzug der Streckenpfeiler eine 
mittlere Höhe von 50 Lachter und 920 Lachter Länge hat, 
und circa 8,280 000 Ctr. schüttet, so kommen hierauf nach 
dem früheren Bausysteme: 

1 1 5 Abbaustrecken k 4 Lachter, 
115 Pfeiler ä 4 Lachter 
. und werden also 4, MO- 000 Ctr. im Abbaustreckengedioge 
mit 15 Sgr. pro 100 Ctr. höher gezahlt, als beim Pfeiler- 
bau. Sie kosten also 20*700 Thaler mehr. 

Bleibt die Zahl der Abbaustrecken unverändert, und 

reducirt man nur das Verhältniss der Abbau strecken zu den 

« Pfeilern von y^ auf V51 wie es gegenwärtig eingeführt ist, 

so werden nur Vg oder 3,105.000 Ctr. in Abbaustrecken 



gewonnen , mit einer Mehransgabe von 1 5.525 Thlr. Es 
werden also 5.175 Thlr. an Gedinglöhnen gebart. Weh 
bedeutender würde diese Ersparniss noch sein, wenn durch 
die breiteren Pfeiler die Zahl der Abbaustrecken selbst 
reducirt werden könnte. 

Denn die Mehrkosten der Abbaustreckeu pro 1 Lach- 
ter betragen mindestens 

an Holzkosten der Förderstrecken — Thlr. 25 Sgr. 2 Pf. 

an Holzkosten des Wetterzuges — n 16 « 5 n 

an Abnutzung der Schienen und 
Schienenstege , gering veran- 
schlagt zu — V 3d 5t> 

Summe . 1 Thlr. 15 Sg. — Pf. 

Jene 115 Abbaustrecken k 50 Lachter Länge verur- 
sachen also ausser den höheren Gedinglöhnen , noch eine 
Mehrausgabe von 8-625 Thlr. , wobei die häufigen Bepa- 
raturkosten noch gar nicht veranschlagt sind. Würde man 
bei obiger Flügellänge von 920 Lachter die Abbaustrecken 
nur in Entfernungen von 1 Lachter ansetzen, bei 3 Lach- 
ter Breite, so fielen nur ^/^^ des Feldes oder 2,484.000 
Centner in die Abbaustreckeu, was einen Gewinn von 8.280 
Thlr. gewähren würde. Ausserdem erhielte man statt 1 15 
nur 92 Abbaustrecken , die eine Materialersparniss von 
1 .725 Thlr. mit sich bringen , der ganze Gewinn betrüge 
also 10.005 Thlr. 

Man sieht also, wie richtig die englischen Berechnun- 
gen sind, den Pfeilern möglichst grosse Breiten zu geben. 

Auf dem Continente fürchtet man häufig die starken 
Pfeiler, aus Sorge, dass der auf die ganze Breite entblösste 
Stoss zu häufig zu Bruche geht. Der Pfeilerbau der Eng- 
länder bei diesen grösseren Breiten besteht aber auch nicht 
in einem einfachen Bückbau in der ganzen Breite, sondern 
wieder in besonderen Bausystemen. 

Es ist entweder ein fortwährendes Abschwarten mit 
Breiten von 2, 3 bis 5 Lachter , oder ein stossweises Ab- 
bauen von beiden benachbarten Pfeilern aus. Dabei sichern 
sich die Arbeiter den Zugang immer durch sorgfältigen 
Bergeversatz und legen sich provisorische Schienenbahnen 
dicht am festen Stoss nach , um direct Jn die Wagen zu 
verladen. Kurze Schienenstücke, meist von 6 Fuss Länge, 
häufig mit gusseisemen Stegen und gusseisernen Wende- 
bühnen, erleichtern diese Arbelt sehr. Die Arbeit wird da- 
bei , wie bei dem Strebbau , immer möglichst gegen das 
Streichen der Schlechten gestellt. Da die Richtung der • 
letzteren sich meist mehr dem Einfallen nähert, geht der 
Abbau also häufiger horizontal. Verlaufen dieselben jedoch 
parallel dem Streichen, virie z. B. auf dem Hauptflötze der 
Grube Clifton Hall, so führt nrnn die einzelnen Stösse von 
Unten nach Oben , trotz des stärkeren Einfallens. — Der 
sehr interessante Abbau auf jener Grube ist folgender: 

Das Flötz Dow seam ist 7 Fuss 6 Zoll mächtig und 
hat ein Einfallen von 16 Grad. Die Vorrichtung erfolgt durch 
einflüglige Bremsberge, die eintrümmig mit Gegengewichten 
eingerichtet sind. Die Abbaustrecken sind nur 1 Lachter 
breit und 100 Lachter lang, und theilen das Feld in 15 
Lach ter breite Pfeiler. Wetterdurchhiebe werden nur alle 
50 Lachter gemacht, da die Leine wandscheider in den Ab- 
baustrecken die Wetter auf diese Länge vollständig fort* 
führen. Der Bückbau der einzelnen Pfeiler erfolgt nur mit 
5 Lachter breiten Stössen, die von Unten nach Oben gegen 
die horizontalen Schlechten geführt werden. In den Abbau- 
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Btrecken selbst wird eine 2 Fnss mäditige Oberbank ange- 
baat| bei dem Pfeilerbau bricht dieselbe jedoch regelmtts* 
sig nach, sobald die Zimmerung geraubt wird. Es wird so^ 
dann zum Schutze der Förderung und der Arbeiter eine 
9 Fuss breite Versatzmauer nachgeführt, die an dem neuen 
Seitenstosse nur Platz für eine Förderbahn Iftsst und 
auf höchstens 9 — 12 Fuss dem Arbeitsstosse aufwärts 
nachfolgt. 

Die Skizze (Fig. 1 auf der dieser Nummer beiliegen- 
den Tafel) zeigt den Abbau eines derartigen Pfeilers. 

Es wird hierbei aIle5Lachter eine neue Förderbahn 
zwischen der Steinmauer und dem festen Stosee nachgefahrt. 

Bei dem Einfallen von 16 Grad auf Clifton Hall war 
eine Einrichtung vortianden, die leeren Wagen an den Pfei- 
lern hinauf zu ziehen. Dies «rfolgt durch eine kleine Seil- 
trommel (Fig. 2) mit dünnem Drathseil , die an einem höl- 
zernen Rahmen befestigt ist , der nur hinter zwei Stempel 
am obersten Ende der Bahn angelehnt zu werden braucht 
und jedesmal versetzt wird » sowie der Stoss fort8<^reitet. 
Der Schlepper zieht hier bequem mit einem Haspelhom 
.den leeren Wagen am Stosse hinauf. Zum Hinabbremsen 
des vollen Wagens ist an der Trommel eine kleine Brems- 
Bcheibe vorhanden^ um die ein Stück Hanfseil geschlungen 
ist* durch Anziehen dieses Seiles wird hinlänglich gebremst, 
so dass der geladene Wagen gefahrlos hinabgelassen wird. 

Auch hier mag vielleicht die Aufführung der Stein- 
mauern als eine sehr bedeutende Ausgabe erscheinen. Den 
Angaben nach betragen dieselben jedoch nur 1 6 Sgr. 8 Pf. 
auf die 100 Ctr., also jedenfalls weniger, als wenn die Pfei- 
ler noch durch mehr Abbaustreckeb gespalten würden.' 

Als ein anderes Beispiel des Abbaues mit strei- 
chenden Stössen verdient der Abbau auf den Gruben. 
Gosforth und Killingworth bei NewcasUe erwähnt zu wer- 
den , wo im Uebrigen die Verhältnisse denen von Saar- 
brücken am meisten gleichen. Die Gruben bauen auf einem 
weichen Fettkohlenflötze «High main seam» von 4 bis l^j^ 
Fuss Mächtigkeit bei 12 bis 18 Grad Einfallen und einem 
nicht sehr guten Dache. Die Vorrichtung erfolgt durch ho- 
rizontale Abbaustreoken von 2 Lachter Breite und schwe- 
bende Pfeilerdurchhiebe von 1 Lachter Breite , welche so 
genau untereinander liegen, dass sie beim späteren Abbau 
als Bremsberge benutzt werden. Zwischen denselben blei- 
ben Pfeiler von 15 bis 22 Lachter Länge und 15 Lachter 
Höbe stehen. 

Der Rückbau erfolgt von oben nach unten, und wird 
jeder Pfeiler aus zwei benachbarten Durchhieben mit 2 Vj 
Lachter breiten Stössen in Angriff genommen, welche also 
bei 7 bis 11 Lachter Länge sich treffen (vergl. Fig. 3). 
Die provisorischen Stempel werden sodann geraubt, so 
dass das Dach nachgebrochen ist, bevor der nächst untere 
Stoss in Angriff genommen wird. In sechs solchen Stössen 
ist also ein Pfeiler jedesmal abgebaut. 

Zur Hinabförderung der Kohlen bis auf die Haupt- 
ft^rdersohle werden eigentlich drei Arten von Bremsen 
gebraucht : 

Zunächst bei dem Abbau selbst ganz kleine Bremsen, 
die nur aus einem kleinen Rade bestehen, welches in einem 
eisernen Bügel liegt, der durch eine Kette an einen Steäi- 
pel befestigt wird. Das Rad hat 20 Zoll Durchmesser, und 
läuft eine Kette über dasselbe zur Befestigung der Wagen 
hinauf. Zum Bremsen steckt der Schlepper ^ welcher hier 



das Bremsen selbst besorgt, einen 'Holzhebel zwischen die 
Radspeichen, so dass die Kette schleifen muss. Ist die Nei> 
gung zu stark , so bremst er am Wagen selbst und geht 
mit ihm hinab. 

Mit diesen kleinen Bremsen, sogenannten (UUys, wer- 
den höchstens zwei Pfeilerhöhen , also 30 Lachter , abge- 
bremst , dann münden sie in eine Abbanstreoke , die zur 
horizontalen Förderbahn vorgerichtet ist und welche zu 
dem Kopfe eines zweiten Bremsberges führt. Dieser zweite 
Bremsberg dient für etwa 6 bis 8 der eben erwähnten obe- 
ren Bremsen. Die zweite Bremse hat auch kleine Dimen- 
sionen, und unterscheidet sich, wie die Skizze (Fig. 4 und 5) 
ergibt, nur dadurch, dass an das 20zöllige Rad ein Brems- 
ring angegossen ist, an den ein eisernns Bremsband ein- 
gedrückt werden kann. Der ganze Apparat ist nur auf 
starken Holzbohlen befestigt, so dass also auch diese 
Bremsen leichi versetzt werden können. Der volle Wagen 
zieht einen leer.en hinauf. 

Hier gehen die Schlepper nicht hinab , sondern ein 
besonderer Knabe dient als Bremscf. Mit diesen Bremsen 
geht man bis zu 90 Lachter flache Teufe. Am unteren Ende 
findet sich dann jedesmal eine Pferdestation. 

Mündete diese dann noch nicht in ^er Schachtsohle 
oder in der Anschlagssohle eines flachen Mascbinensohach- 
tes, so kommt nun ein dritter grosser Bremsberg hinzu, 
wie sie in England sehr verbreitet sind , der ein grosses 
Baufeld versorgt und Züge von 8 bis 12 und m^hr Wagen 
auf Längen von 1 00 bis 300 Lachter hinabbremst Meist 
sind dabei grosse liegende eiserne Scheiben mit angegos- 
senem Bremsring vorhanden. Das Seil ist 1 y2mal um die 
Scheibe hernmgelegt. Zwei Trommeln mit getrennten Sei- 
len, wie bei uns, findet man höchst selten. Durch die eng- 
lische Einrichtung wird offenbar die Hälfte der Seillänge 
immer gespart. 

(Fortsetzung folgt.) 



Anwendung des „trigonometrischen Aück- 
wärts-Einschneidens'^ bei dem Verpflocken. 

Während der im vorigen Herbste vom Herrn k. k. 
Bergcommissär Wilhelm Ritter von F ritsch vorgenomme- 
nen Verpflockung der gewerkschaftlichen Grubenmassen in 
Sagor war mehrfach Gelegenheit, die vorzügliche Brauch- 
barkeit des n trigonometrischen Bfickwärts-Einschueidenstt 
für die Bestimmung einzelner Lochsteine zu erproben, wenn 
wenigstens 3 triangulirte Fizpuncte, — Kirchthürme, Haus- 
ecken u. dgl. von einem Standpuncte in der Nähe des zu 
setzenden Lochsteines sichtbar sind, und es dürfte vielleicht 
für manchen Markscheider von Interesse sein, das hierbei 
angewendete Verfahren kennen zu lernen. 

Die beiläufige Lage des zu setzenden Lochsteines ist 
immer leicht mit Zuhilfenahme der Ratastralmappen oder 
auch anderer localer Orientirungsmittel zu bestimmen. Man 
hat dann bloss von dem gewählten Standpuncte die sicht- 
baren fizpuncte , deren Coordinaten in Bezug auf einen 
gewählten Axpunct und die Mittagslinie bekannt sein müs- 
sen, mit dem theoretischen zu pointiren, aus den gemesse- 
nen Winkeln und bekannten Dreieckseiten die Coordina- 
ten des Standpunctes und sonach den Schlusszug zum 
Lochstein zu berechnen. Sind mehr als 3 Triangulirungs- 
puncte sichtbar , so wird man zur Controlle auch einige 
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der übrigen anviBuren, and so die Genauigkeit des Resul- 
tates zu erhöhen suchen. Die hierher gehörigen Formeln 
sind , mit Bezug auf die Skizze (Fig. A beiliegender Ta- 
fel) folgende: 

^■^ = tg(450-4,).tgi±^ 



tg 



x-fy = 2ir — (m + n-fC) 

, b. sin n , . , « . . , , . . 

tg u? = : und ist deren Ent Wickelung in le- 
^ a. sin m 

dem Lehrbuche der Geodftsie zu finden. 

Ein besonders interessanter Fall wurde bei der er- 
wähnten Verpflockung folgendermassen gelöst : 

Es handelte sich um die Bestimmung zweier Steine 
I und n mit Zuhilfenahme der Fixpuncte — Hausecken — 
E und Fy welche letztere aber gegenseitig nicht sichtbar 
waren, siehe die Skizze Fig. B auf der dieser Nummer bei- 
liegenden Tafel. 

Es wurden zuerst je ein kurzer Zug mit dem Schien- 
zeuge von den Hausecken £ und F gemacht, um die Stand- 
puncte C und D fdr den Theodolithen zu erhalten, sodann 
wurden die Winkel a , b , C , d, 6 und f gemessen, wobei 
der Theodolith nur beiläufig in der Nähe der zu setzenden 
Steine I und n — über A und B — aufgestellt wurde. Es 
kam nun Alles auf die Ermittlung der Büttel z und y an; 
denn waren diese bekannt, so konnte man leicht mit Hilfe 
der bekannten Länge und Bichtung der £F, beziehungs- 
weise CD, die Übrigen Seiten in dem Vierecke AB CD und 
sonach auch die Schlusszüge zu I und U berechnen, z und 
y wurden auf folgende Art ermittelt : 

^ ^ A D sin b B C sin a 
CD = 



sin (a -|- x) sin (f -f- y) * 



AB = 



AD sin f 



BC sin a 

sin (b 4- c) 



sin (d -f- e) 

" IT 

Gleichung 1 durch Gleichung 2 dividirt, gibt : 
sin b. sin (d -f- e) sin e. sin (b -(- c) 

sin f. sin (a -|- *) »io a. sin (f -|- y) 

Es ist aber, siehe die Skizze : sin (f -}- y) =: sin (e -j- x) 



somit 

sin b. sin (d -f- ©) sio e. sin (b -|- c) 

sin f. sin (a -f- J^) »i» »• sin (e -{- ^) 

sin (a -j- x) si^ ^* Bin b. sin (d 4- e) 



hieraus 



= K oder 



sin (e -f- *) .sin e, sin f. sin (b -f- c) 

sin a. <;o8 x 4~ ^^^ &• ^^^ ^ sin a 4- cos a. tg x 



sin e. cos x -|- cos e. sin x 



woraus tg x '= 



tgy = 



K. sin e — sin a 
cos a — K. cos e 
K. sin f — sin b 



sin e -\- cos e. tg x 



= K, 



und endlich findet man : 



cos b — K. cos f. 

Die Formeln sehen ziemlich complicirt aus, doch' geht 
die Rechnung damit, namentlich bei Anwendung von Ta- 
feln in welchen die Kreisfunctionen selbst (nicht deren Lo- 
garithmen) enthalten sind , schnell von Statten , und die 
Genauigkeit und Schnelligkeit der Lösung , erzielt durch 
die geringe Anzahl der zu messenden Grössen, lohnt reich- 
lich die Mühe der Berechnung 

Sagor, im März 1865. A. Hardt 



Ueber die electrische Lampe von Dumas 
und Benoit, und ihre Anwendung zum 
Wegthun der Sprengschüsse beim Bergbau. 

Nach dem Berichte von de Luynes im Bulletin de la Soci^ 
d'Encouragement, t. XI p. 651, September 1864, und dem Auf- 
satze des Bergingenieurs Parran in den Annales des mines, 
6. s^rie, t lY p. 455. Durch Dinglers polytechnisches Journal, 
erstes Maiheft 1865. 

Ut AbbildoBfea I-IY anf beOieceader Tafel. 

Zur Ausführung durchaus noth wendiger Arbeiten, so- 
wie zur Rettung von Menschen , welche den Wirkungen 
schädlicher Gase unterlegen sind, wird es für die Arbeiter 
oder die Bettenden häufig noth wendig, an Puncto sich be- 
geben und dort sich aufhalten zu müssen , deren Luft der 
Gesundheit schädlich ist Zum Schutze dieser Individuen 
gegen die Einflüsse solcher Luft werden sie durch Beklei- 
dung mit Apparaten , welche denen der Taucher ähnlich 
sind und mittelst deren die zum Athmen erforderliche Luft 
durch lange, mit der äusseren Atmosphäre communictrende 
Röhren zugeführt wird, von dem sie umgebenden Medium 
isolirt 

Es ist indessen nicht genug, ungefährdet in einer ver- 
dorbenen, irrespirabeln Atmosphäre sich aufhalfen zu kön- 
nen ;, häufig kommen auch Fälln vor , in deäen , da diese 
Atmosphäre die Verbrennung nicht zu unterhalten vermag, 
die Anwendung gewöhnlicher Lampen unmöglich ist , und 
dann werden die Arbeiten in einer solchen Atmosphäre 
mühsam, langwierig und gefährlich. Daher würde ein Be- 
leuchtungsapparat, welcher auch unter derartigen Verhält- 
nissen seine Dienste gehörig zu leisten im Stande ist, von 
ausserordentlichem Werthe sein. Dumas, Betriebsdirector 
der Eisensteinzechen von Lac bei Privas (Ard&che-Depar- 
tement) und Dr. med. Benoit haben mit Anwendung der 
Geissler'schen electrischen Röhren ein solches, so 
wünschenswerthes Resultat glücklich erreicht *)i 

Die Erfinder erinnern daran, dass sie nicht die ersten 
sind, welche diese Lichtquelle zu verwerthen suchten. Schon 
früher war sie von du M o n c e 1 zur Beleuchtung der Mund- 
höhle vorgeschlagen worden, wornach die Genannten auf 
den Gedanken kamisn , sie zur Grubenbeleuchtung zu be- 
nutzen. 

Der electrische Grubenbeleuchtungsapparat von Du- 
mas und Benoit besteht aus drei Haupttheilen : 

1. aus einem galvanischen Element, von modificirter 
Bunsen' scher Einrichtung; 

2. aus einer Ruh mkor ffschen Inductionsspule ; 

3. aus einer Geissler'schen electrischen Röhre. 

L Das galvanische Element. 
Dieses besteht aus einem cyliudrischen , aussen mit 
einem isolirenden Ueberzuge von Kautschuk versehenen 
Zinkgefässe , aus einem Gefässe von porösem Thon und 
einem hohlen Kohlencylinder. Das Zinkgefäss ist etwa 20 
Centim. hoch und 10 Centim. inneren Durchmesser; die 
Flüssigkeiten stehen 15 Centim. hoch. Das Element wird 
mit Wasser und Scl^wefelsäure beschickt , in das poröse 
Gefäss aber kommt doppeltchromsaures Kali. Ist das 



*) In einer Versammlung des Ost. Ingenieur- Vereines hielt 
Herr Dr. Reitlinger schon vor 2 Jahren einen interessanten, 
von Experimenten begleiteten Vortrag über die Anwendbarkeit 
der Geisler'schen Röhren zur Beleuchtung in Gruben. 

Die Redaction d. Ost. Zeitschrift f. Berg- u. HOttenw. 
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Zink gut amalgamirt uod die Beechickung in den passen- 
den quantitativen Verhältnisseu geschehen , so functionirt 
der Appurat zwölf Stunden lang ununterbrochen. Aussea 
bildet sich Zinkvitriol, im porösen Gefässe dagegen Chrom- 
alaun, denn : 

2K0, Cr03;+6803+24HO = 2KO, S034.2Cr03 + 
480» + 24HO = (Cr^O», 380^ + KO, SO» + 24HO) 
+ KO, 280» + 30. 
Der positive Pol ist an der Kohle , der negative am 
Zink. 

IL DieRhumkorffsche Inductionsspule, 
Der Rhumkorff'sche Apparat besteht bekanntlich ans 
einer aus 2 Millimeter starkem Kupferdraht angefertigten 
inducirenden Spirale und aus einer aus ganz dünnem Knp- 
ferdraht (Nr. 1 6 des Handels) gewundenen inducirten Spi- 
rale von mehreren Kilometern Länge , welche beide mit 
einem isolirenden Ueberzuge versehen und um einen ge- 
meinscbaftlichen cylindrischen Kern gewickelt sind ; femer 
aus einem Bündel von weichem Eisendraht) welches in der 
Achse der Spule liegt ; endlich aus einem, als Stromunter- 
brecher dienenden , durch den Hauptstrom in Bewegung 
gesetzten schwingenden Hammer, und aus einem Con- 
densator. 

Diesen letzteren, dessen erste Idee wir Fizeau ver- 
danken, stellt Buhmkorff ans zwei Blättern Stanniol her, 
welche auf beiden Seiten eines Streifens von gummirtem 
Taffet angeleimt und zwischen zwei anderen Streifen des- 
selben Taffets mehrfach zusammengelegt sind. Dieser Con- 
densator wird auf der inneren Seite des der Spule als Un- 
terlage oder Halter dienenden Brettes angebracht und seine 
Armirungen werden mit dem inducirenden Strome in Ver- 
bindung gesetzt. 

Bezüglich der Theorie des Condensators sind die Phy- 
siker verschiedener Ansicht; seine practische Wirkung ist 
aber vollständig nachgewiesen : der Funke des Unterbre- 
chers nimmt an Intensität ab und der inducirte Strom wird 
extensiver. 

Leitet man den galvanischen Strom in den induciren- 
den Draht, so treten an den Polen des inducirten Stromes 
verschiedene Erscheinungen auf, je nachdem die Pole die- 
ses Stroms durch isolirende oder leitende Medien mit ein- 
ander verbunden oder getrennt werden. 

Eine der auffallendsten dieser Erscheinungen, welche 
bei der electrischen Lampe Anwendung findet, ist folgende : 
wird der inducirte Strom unterbrochen und bleiben beide 
Pole getrennt, so zeigt sich nur der directe inducirte Strom. 
Die inducirte Spirale kann dann einen continuirlich wir- 
kenden Strom von unveränderlicher Richtung liefern, wei- 
cher ebenso bestimmte Pole zeigt , wie ein galvanisches 
Element. 

Die Spule der Lampe, mit welcher Parran experi- 
mentirte, hatte 150 Millim. Länge und 46 Millim. äusseren 
Durchmesser. 

m. Geissler'sche Röhren. 
Diese von Geissler in Bonn um das Jahr 1856 erfun- 
denen Apparate sind verschieden geformte Glasröhren, wel- 
che nur verdünntes Gas enthalten, durch welches letztere 
sich mittelst zweier Electroden ein electrischer Strom hin- 
durcbleiten lässt ; durch die vor der Lampe nach Austrei- 
bung der Luft zugeschmolzenen Enden der Röhre gehen 
nämlich zwei Platindrähte hindurch. 



Wird in einer solchen Röhre eine kleine Menge eines 
Dampfes oder Gases , welches die Schichtung des electri- 
schen Lichtes zu zeigen vermag, eingeschlossen, und wer- 
den dann die PJatindrähte mit den beiden Enden des Indu- 
cirten Drahte des Ruhmkorff'schen Apparates verbunden, 
bei welchem als Electricitätsquelle eines oder mehrere Ele- 
mente benutzt werden , so erscheint in der ganzen Länge 
des Rohrs eine Reihe von leuchtenden , durch dunkle Zwi- 
schenräume von einander getrennten Schichten. 

Gewöhnlich ist der negative Pol durch einen ziemlich 
breiten dunkeln Zwischenraum von der ersten leuchtenden 
Schicht getrennt; aber unmittelbar in Berührung mit dem 
negativen Pole selbst zeigt sich eine , in äusserst feine 
Schichten getheilte leuchtende Atmosphäre. Farbe, Glanz, 
Spectrum, kurz alle Eigenschaften dieses Lichtes hängen 
von der in der Röhre eingeschlosseneu gasförmigen Sub- 
stanz, von der Beschaffenheit und Form der Röhre selbst, 
sowie von der Kraft des Indbctionsapparates und der durch 
den Durchgang des Stromes entwickelten Temperatur ab. 

Das im Vacuum der Geissler' sehen Röhren erzeugte 
electrische Licht wird durch die Annäherung von Magneten 
und selbst von bloss leitenden Körpern beeinflusst. Einen 
stärkeren Glanz und grössere Gleichmässigkeit kann man 
ihm durch Benutzung der Fluorescenz des Glases verleihen. 

Da die Erscheinungen der Fluorescenz — d. h. 
des Fortbestehens des Leuchtens der Körper unter dem 
Einfluss der Electricität — bei den Wirkungen der electri- 
schen Lampe in*s Spiel kommen, so dürfte es angemessen 
sein, einige Worte über dieselben zu sagen. 

E. Becquerel hat gefunden, dasswenn maugewiss^ 
feste Substanzen, z. B. Sulfuride und Fluoride der alcali- 
schen Erdmetalle, in kleinen Stückchen oder als Pulver in * 
beiderseitig geschlossene Glasröhren einführt, in denen die 
Luft bis auf 1 oder 2 Bdillimet. Druck verdünnt ist , und 
durch Anwendung einer Ruhmkorff' sehen Inductionsspule 
electrische Funken durch eine solche Röhre hindurchschla- 
gen lässty man ein anhaltendes Licht erhält, dessen Inten- 
sität und Farbe von der Stärke des Stromes und von der 
Beschaflenheit der in der Röhre eingeschlossenen Substanz 
abhängig ist. Durch dieses Licht wird die Temperatur nicht 
merklich erhöht. 

Nach späteren Beobachtungen Ruhinkorff's zeigen 
sich in manchen Geissler* sehen Glasröhren , welche nur 
verdünnte Gase enthalten , nach dem Durchschlagen der 
Funken Lichtspuren, welche nur einige Secunden anhalten 
und denen analog sind , welche von phosphorescirenden , in 
der Röhre electrisirten Substanzen verbreitet werden. 

Nach Gassiot lässt sich die Fluorescenz des Glases 
durch die Einwirkung des electrischen Lichtes deutlich 
wahrnehmen, wenn man den Inductionsstrom in eine Geiss- 
ler'sche Röhre leitet, welche zur einen Hälfte aus englischem 
Bleiglas und zur anderen Hälfte aus deutschem oder soge- 
nanntem böhmischem Kaliglaa besteht; die erstere Hälfte 
fluorescirt grün, die zweite^blau. 

Die mit den Geisslerschen Röhren durch den inducir- 
ten Strom des Ruhmkorff* sehen Apparates zu erlangenden 
Lichterscheinungen wurden in letzterer Zeit von verschie- 
denen Physikern näher uutersucht und zu verschiedenen 
wissenschaftlichen Versuchen angewendet, aber der Ge- 
danke, die Fluorescenz jener Röhren zur Herstellung eines 
tragbaren Erleuchtungs-Apparates für Bergleute zu ver- 
werthen, ist, gleichwie die practische Ausführung dieses 
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Gedankens, welche mit nicht geringen Schwierigkeiten ver- 
knüpft war, Eigenthum von Dumas und Benoit. 

^ Da die Indnctionsspule nebst den galvanischen Ele- 
mentenein möglichst geringes Volum und Gewichtbaben mfls- 
sen, wenn sie su einem tragbaren Apparate zum Gebrauche 
in der Grube angewendet werden sollen , so müssen die 
Beschaffenheit und der Druck der Gase , die Beschickung 
der galvanischen Elemente , die Form des Geisslerschen 
Rohres und die chemische Zusammensetzung des zur An- 
fertigung desselben verwendeten Glases in zweckgemässer 
Weise abgeändert und aufpassende Art mit einander com- 
binirt werden, um einen, hinsichtlich der Stärke, der Regel- 
mässigkeit und der Dauer des erzeugten Lichtes möglichst 
grossen Nutzeffect zu erzielen. 

Die unten näher angegebenen Einrichtungen sind die- 
jenigen, welche bis Jetzt mit der kleinen Ruhmkorff'schen 
Indnctionsspule und dem mit zweifach- cbromsaurem Kali 
beschickten Elemente die günstigsten Resultate gegeben 
haben. 

In den Röhren sind nach Dumas' und Benoit's Angabe 
unter 8 bis 1 1 Centim. Quecksilberdruck metallische Dämpfe 
(Quecksilber, Zinnchlorid etc.) und gewisse Gase, wie Stick- 
stoff, Kohlensäure, Wasserstoff efc. eingeschlossen. Die 
Anwendung solcher Dämpfe und Gase, welche in Folge der 
Einwirkung des electrischen Stroms im Rohre feste Körper 
absetzen würden, ist zu vermeiden. 

Die Versuche in den Gruben von Alais wurden mit 
der Röhre Fig. läbgefOhrt. Bei den in den Fig. II, III und 
ly dargestellten Formen der Röhre haben die gewundenen 
oder als Anhang angebrachten Theile einen äusseren Durch- 
messer von 2 bis 3 Millim. und einen lichten von etwa 
1 Millim. 

Zur Auffindung der besten Form der Röhre dürften 
aber noch viele Versuche erforderlich sein. 

Einrichtung der electrischen Lampe. 

Das Element ist von der Indnctionsspule gänzlich 
getrennt ; beide sind in den zwei Abtheilungen einer Art 
Patrontasche unbeweglich befestigt Diese Tasche ist aus 
Leder oder vulcanisirtem Kautschuk verfertigt und wird 
an einem starken Schulterriemen wie ein Jagdranzen ge- 
tragen ; sie ist mit einem hölzernen , mit Kautschuk gefüt- 
terten Deckel verschlossen; die Fugen schliessen ganz 
wasserdicht. 

Die Geissler'sche Röhre ist in einen Glascjlinder ein- 
geschlossen, welcher von zwei kupfernen, durch vier Stäbe 
mit einander verbundenen und mit Kautschuck überzoge- 
nen Armaturen geschützt wird ; dieser Theil des Apparates 
erinnert durch seine Form an die gewöhnliche Sicherheits- 
lampe. 

Die Verbindung mit der inducirten Spirale wird durch 
zwei gut isolirte Rheophore oder Leitungsdrähte von ge- 
nügender Länge hergestellt. Die Röhre lässt sich mittelst 
eines Trägers und einiger Bänder an der vorderen Seite 
der Tasche befestigen, so dass sie die Fahrt des Bergmanns 
erleuchtet und ihm die Arme frei lässt; auch kann sie in 
der Hand gehalten und in alle nöthigen Stellungen gebracht 
und um die ganze Länge der Rheophoren von der Tasche 
entfernt werden. Das Gewicht des ganzen Apparates be- 
trägt ungefähr 5 ^j^ Kilogr. , und obgleich derselbe durch- 
gängig aus sehr zarten Theilen besteht, so ist er doch, so- 
bald er einmal in Ordnung gebracht und verschlossen wor- 



den, vor Verletzung vollkommen geschützt und kann jedem 
Arbeiter anvertraut werden. 

Der Strom des galvanischen Elements lässt sich mit 
der Hand mittelst eines isolirenden Knopfes , welcher auB 
dem Deckel der Tasche hervorragt, beliebig regieren ; ver- 
mittelst einer durch diesmiC^opf in Bewegung gesetzten 
kupfernen Sehraube lässt sich nämlich die Verbindung zwv 
sehen den beiden festen Theilen eines steifen Metalldrahts 
durch Vermittelung eines Hutes mit Lagersitz herstellen 
oder unterbrechen ; dieser steife Drahtstab verbindet das 
Element mit der Indnctionsspule und leitet , sobald die 
Schraube ganz niedergedreht wird , den inducirenden 
Strom fort- 

Die in dem galvanischen Elemente sich entwickeln- 
den Gase können mittelst eines steifen, aus isolirender Sub- 
stanz bestehenden Stabs , welcher durch den Deckel der 
Tascfie und denjenigen des Elements hindurchgeht, abge- 
führt werden. Dieser Stab ist hohl und bildet eine kleine 
Esse, welche an freier Luft mündet, und mit einem kleinen 
Pfropfen geschlossen ist, welchen man nur zu lüften braucht, 
um das Element von den in ihm entwickelten Gasen zu 
reinigen. 

(Schluss folgt.) 



Der Stollenbruch des Sammelsberger 
Bergbaues« 

Goslar, S. MaL 

Das rasche Aufgehen der im Lauf dieses Winters ge- 
fallenen grossen Schneemassen hat auch für den Ram- 
melsberger Bergbau einen vorübergehenden nachtheili- 
gen Einfluss gehabt, denn die in der Nacht vom 6. auf den 
7. April d. J. von den umliegenden Bergen herabströmen- 
den Schneewasser hatten sich in einer etwa 6 Ltr. über 
dem tiefen Ju lins- Fbrtunatus-St ollen liegenden Ver- 
tiefung angesammelt und hier einen förmlichen Teich gebildet. 
Diese Wasser müssen noch in derselben Nacht eine Ver- 
bindung mit dem Stollen, welcher an diesem Puncte in der 
Formation des bunten Sandsteines steht, vom Tage ab ge- 
funden haben und auf diesem Wege mit grosser Geschwin- 
digkeit und starkem Drucke eingedrungen sein , so dass 
dadurch die Stollenzimmerung in Bewegung gekommen und 
dann zu Bruche gegangen war. 

Der Bruch wurde früh Morgens am 7. April d. J., als 
die betreffenden Arbeiter von den Gruben ab den Stollen 
durchfahren wollten, aber wegen der aufgehenden Wasser 
nicht mehr hinunter konnten , bemerkt und eine darauf an 
Ort und Stelle vorgenommene Untersuchung ergab : 

]) dass am Tage zwischen dem VI. und V. Stollen« 
Hchtloche in der oben erwähnten Vertiefung Wasser stan- 
den, deren Niveau allmälig niedriger wurde und bei wel- 
cher Veränderung zugleich ein Senken der Ackerkrume 
beobachtet werden konnte ; — 2) dass oberhalb jenes Was- 
sersumpfes in dem VI. Stollenlichtloche die Grubenwasser 
in die Höhe traten ; - — 3) dass unterhalb jenes Wasser- 
sumpfes vom V. Stollenlichtloche ab der Stollen nach bei-^ 
den Richtungen, nach dem Stollenmundloche und nach dem 
VI. Stollenlichtloche hin, beinahe ganz mit Thon und Grand 
ansgefüllt war; — 4) dass diese Ausfüllung vom V. Stol- 
lenlichtloche ab nach dem Stollenmundloche hin auf ttO 
Ltr. Länge bis zum IV. Stollenlichtloche sich erstreckte, 
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und 5) dasfi nach dieser WahmehmuDg der fragliche Stol- 
lenhmch zwischen dem V. und VI. Ldchtloche, etwa 18 — 25 
Ltr. oberhalb des V. Lichtloches liegen müsse. 

Es wurde nun in Erwägung gezogen, welche Arbei- 
ten auszuführen seien, dem Uebel rasch abzuhelfen und 
die Baue unter dem Stollen vor dem Eindringen der Was- 
ser zu schützen und nach der zu diesem Zwecke abgehal- 
tenen Berathung wurde als das Beste anerkannt: 

1) sofort die Reinigung des vom V. bis nach dem IV. 
StoUenlichtloche verschlammten Stollens vorzunehmen ; — 
2) etwa 3 Ltr. von dem V. StoUenlichtloche einen mit die- 
sem Lichtloche durch ein Ort in Verbindung zu bringenden, 
zuvörderst 3 Ltr. tiefen und 22 — 25Ltr. langen Einschnitt 
bis hinter den Bruch zu treiben , dort einen 2 — 2 V2 Ltr. 
tiefen Schacht bis 60 Zoll unter das Niveau der aufgestaue- 
ten Wasser niederzubringen, dann 3 Heber von Zinkblech 
und 6 und 8 Zoll Durchmesser einzubauen und diese im 

V. StoUenlichtloche ausgiessen zu lassen und 3) dann wäh- 
rend der Thätigkeit der Heber den Einschnitt weiter nie- 
derzubringen und, — sobald die Heber wegen einer zu 
geringen Niveauverschiedenheit des Ein- und Ausflusses zu 
wirken nachliessen, — die Wasser in Gerinnen durch den 
Einschnitt in das V. Stollenlichtloch zu führen. 

Bei dem Entwürfe dieses Planes wurde als besonders 
maassgebend bezeichnet: 

1 ) das« die ersten , zum Einbau der Heber erforderli- 
chen Arbeiten gleichzeitig mit dem Reinigen des ItO Ltr. 
langen Stollenmittels, vom V. bis zum IV. StoUenlichtloche, 
beendigt sein würden und mithin die erforderliche Hilfe in 
der möglichst kürzesten Zeit kommen werde ; — 2) dass 
die 3 Heber , von denen einer einen Durchmesser von 8 
ZoU und zwei Durchmesser von 6 Zoll erbalten soUten, bei 
der Niveauverschiedenheit des Ein- und Ausflusses von 2 
bis 1 y2 Ltr. das zunächst in Betracht kommende Wasser- 
quanfeum von 140 bis ISOCbkfuss. pro Minute fortschaffen 
würden ; — 3) dass bei dem geringen Fällen des StoUens 
in der Nähe der Groboi nur 40 — 60 Zoll hoch von der .im 

VI. StoUenlichtloche stehenden und 2^4 Ltr. hohen Was- 
eersäule wegzuschaffen seien , wenn die Gruben vor dem 
EinfaUen der Wasser geschützt bleiben soUten; — 4) dass 
ein derartiger Einschnitt bei den zu Gebote stehenden Ar- 
1 eitskräften rascher herzustellen sei , als ein Ort und 5) 
dass durch die Herstellung eines solchen Einschnittes jede 
Gefahr für die Arbeiter mögUchst abgewendet werde, wel- 
che bei einem Drucke der Wassermasse von etwa 8 — 9Ctr. 
auf den Q Fnss besorgt werden musste. 

Die erforderlichen Arbeiten — zu denen die Kgl. 
Banoverschen und die Herzoglich Braunschweigi- 
schen Berg- und Eisenbahn -Verwaltungen sowohl mit 
Material als mit Arbeitskräften mit grösster BereitwiUig- 
keit und SchneUigkeit zu HUfe kamen — wurden nun so- 
fort kräftig in Angriff genommen, und begünstigt durch das 
schönste Wetter und die Arbeitslust derbetheiUgtenMann- 
Bchaft schritt Alles auf die erfreulichste Weise in den ersten 
Tagen fort. Dann traten aber Schwierigkeiten bei dem Ab- 
sinken dea hinter dem Bmehe angesetzten Schachtes ein, 
welche darin bestanden , dass bei l^g Ltr. Schachtteufe 
sich Wasser einstellten , welche das weitere Absinken des 
Schachtes, bei den vorhandenen HUfsmitteln , fast unmög- 
lich machten. 

Nur durch zwei kräftige Spritzen und dann durch eine 
zu Hilfe gekommene Locomobile gelang es , die Wasser 



soweit zu Sumpfe zu halten , dass jener Schacht auf Vf^ 
Ltr. niedergebracht werden konnte. Zwischen der StoUen- 
first und dem Schachtgesenke lag jetzt noch ein Mittel von 
30 Zoll Höhe. Gusseiseme weite Röhren wurden nun bis 
auf die StoUenflrst eingerammt und in diesen Röhren Boh- 
rungen von 6 — 8 Zoll Bohrweite vorgenommen. Beim Her- 
ausziehen des Bohrers trat ein grösseres Quantum Wasser 
aus den Röhren hervor; dasselbe wurde aber nach und 
nach wieder geringer, so dass für einen 6 Zoll weiten He- 
ber , wie ein angestellter und sehr günstig ausgefallener 
Versuch ergab', ein hinreichendes Quantum Wasser nicht 
zuströmte. Die Schwierigkeiten , welche sich der Nieder- 
bringung des Heberschachtes und der Aufräumung der 
darin versenkten Röhren entgegen8tellten,,8ind lediglich der 
Beschaffenheit des Terrains zuzuschreiben, welches aus 
einem sehr zähen Thone bestand. Dieser Thon liess mehr 
Wasser durch, als mit den Pumpen gewältigt werden konnte, 
aber nicht genug, um auch nur einen Heber damit nach- 
haltig speisen zu können. 

Da nun wiederholte Bohrungen in den Röhren keine 
günstigeren Resulte Ueferten , so. wurde der Beschluss ge- 
fasst, von dem Heberschachte ab, etwa 20 Zoll unter dem 
Niveau der aufgestaueten Wasser , die Sohl^ eines stark 
fallenden Ortes anzusetzen und dieses Ort über dem Stol- 
len in der Richtung nach dem VI. StoUenlichtloche bin zu 
treiben. Jedoch die Hoffhung, mit diesem Orte die Wasser 
aufzuschUessen , wurde nicht erfüllt und man entschloss 
sich jetzt, — nachdem der verschlämmte Stollen vom V. 
StoUenlichtloche in der Richtung nach dem Bruche auf 
etwa 18 Ltr. gereinigt und zur Sicherheit für die Arbeiter 
ein Hilfsschacht hier bis auf den offenen StoUen niederge- 
bracht war, — mit einem Einschnitte zwischen jenen 
beiden, vor und hinter dem StoUenbruche liegenden Schäch- 
ten bis auf die Stollenfirst niederzugehen. 

Diese Arbeit, mit Kraft angefangen und 36 Stunden 
rüstig fortgesetzt, führte vollständig zum Ziele, denn 
am 22. AprU, Morgens 77, ühr, erfolgte die Lösung des 
Bruches. Die Freude über das vollendete Werk , bei wel- 
chem glücklicher Weise ein Unglücksfall nicht zu beklagen 
gewesen ist, war bei allen Betheiligten gross, denn ein Jeder 
hatte das Bewusstsein , seine Schuldigkeit vollständig ge- 
than zu haben. („Berggeist/') 



Notizen. 

Die böbmisohen Berg- und Hüttenm&nner werden 
sich, den bei der vorjährigen Joachimsthaler Versammlung ge- 
iassten Beschlüssen folgend, dieses Jahr in Prag versammeba. — 
Vielleicht wäre es gut, Anregungen^xu den zu besprechenden 
Gegenständen bald su veröffentlichen, um dann bei den Dis- 
cussionen die Debatten nicht gans unvorbereitet xa führen. Es 
handelt sich dabei nicht um sdiöne und gelehrte Reden , son- 
dern um massgebende Mittheilungen aus der Praxis selbst, wels- 
che, noch so einfach und schlicht vorgebracht, mit entscheiden- 
dem Gewichte auftreten , wenn sie mit den erforderlichen Be- 
triebsdaten unterstützt werden. Kennt der Besucher einer sol- 
chen Versammlung zeitlich genug die Themata der Dis- 
cussion und der iGu'egungen, die dort nun beabsichtiget werden, 
80 kann er sich jene Daten im Vorhinein verschaffen oder be- 
rechnen und sie mitbringen. Trifft ihn eine noch so in- 
teressante Frage unvorbereitet, so kommen wohl die oberfläch- 
lichen Schönredner in keine Verlegenheit , aber die tüchtigsten 
Fachmänner verstummen, weil man nicfat immer aHe Daten in 
der Tasche — noch weniger im Kopfe behalten kann! 
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Die Dlreotion der Osik-Sz. Domokoser Kupferge- 
werksohaft io Siebenbürgen hat für 10. Juli L J. einen or- 
dentlichen Oewerkentag nach Kronstadt auageschrieben , anf 
welchem ausser dem allgemeinen Rechenschaftsberichte und den 
Rechnungsvorlagen fUr 1863 und 1864, statutenmässige Wah- 
len und Anträge auf Einzahlung eines Theiles der pro 1865 in 
Aussicht gestellten Zubusse auf der Tagesordnung stehen. 
Aus Letzteren geht hervor, dass auch dort drückende Verhält- 
nisse einen lebhafteren Aufiichwung lähmen. Wir wollen hoffen, 
dass sie nicht unüberwindlich sein werden, und erinnern daran, 
dass im Bergbau Ausdauer und rationelle Sparsamkeit 
eng verbunden , auch schwerere Zeiten schon überwunden ha- 
ben! — Uebrigens wären uns directe Nachrichten über den 
Oewerkentag willkommen , und werden gerne nebst allfälligen 
anderen Mittheilungen über den Stand des dortigen Montanwe- 
sens in diesen Blättern mitgeteilt werden. 

Todesfall. Hieflau, 7. Juni 1865. Gestern Früh 9 Uhr 
wurde Herr Johann Ortner, in letzter Zeit k. k. Hammer- 
verwalter in Hollenstein , im Friedhofe des genannten Ortes 
zur letzten Ruhe bestattet Eine bedeutende Ai^ahl Leidtragen- 
der, unter denen sich mehrere Beamte benachbarter hanptge- 
werkschafklicher Werke, dann des Walzwerkes in Kleinhollen- 
stein und anderer Gewerken befanden, folgten mit der gebeugten 
Wittwe und vier weinenden Kindern dem Sarge des zu früh 
Entrissenen, und bekunden durch allgemeine innige Trauer, wie 
der Verstorbene sich durch sein biederes und schlichtes We- 
sen in der kurzen Zeit seines Dortseins die Herzen aller Red- 
lichen zuzuwenden wusste, sowie es ihm auch hier gelungen 
war, durch seine Geistes- und Herzensgüte sich die ganze Be- 
völkerung zum Freunde zu machen, und durch viele Jahre zu 
erhalten. Wir und mit uns gewiss Alle, die den trefflichen Men- 
schen und tüchtigen Beamten kannten, rufen ihm ein tiefgefühl- 
tes »Glück auf!« nach. S. M. 



Administrati ves. 

Knndmaohimg. 

(Erhalten den 20. Juni 1865.) 

UBt«nlebt an der B^rysolivle In Prslbram im 
Lehijalir« 1866/8. 

Nach der Bestimmung des hohen k. k. Finanzministeriums 
vom 8. Mai 1865, Z. 17374/140 wird die k. k, prov. Bergschule 
(Steigerschule) in Przibram vom nächsten Lehrjahre angefan- 
gen, nur nach Verlauf von je zwei Jahren neu eröffnet, und 
wirdjedes Jahr der Unterricht bloss in einem Jahrgange ertheilt 
werden. Dies wird mit dem Bemerken kundgemacht , dass für 
das nächste Lehrjahr 1865/6 keine Aufiiahme in den ersten Jahr- 
gang der Bergschule stattfinden wird, mithin alle um Aufiiahme 
für das bezeichnete Jahr einlangenden Gesuche zurückgewie- 
sen werden müssten. 

Przibram, am 16. Juni 1865. 

K. K. Bergschul-Direction. 

Kandmaohang. 

(Erhalten den 20. Juni 1865.) 
Das mit der AUerhöchsten Entschliessung vom 22. Juni 
1835 der k. k. privilegirten adriatischen Steinkoh- 
len-Hauptgewerkschaft zum ausschliesslichen Bergbaube- 
triebe auf Steinkohlen in Dalmatien und Istrien auf die Dauer 
von dreissig Jahren ertheilte Privilegium erlischt mit dem 22. 
Juni 1865. 



Vom 23. Juni 1865 angefangen, steht es daher Jedermann 
frei, der nach den Bestimmungen des allg. Berggesetzes §§. 7 
und 8 die Fähigkeit hiezu besitzt, auch in Dalmatien und Istrien 
mit bergbehördlicher Bewilligung und unter Beobachtung der 
Vorschnften des allg. B. G. , Steinkohlen außcusuchen und zu 
gewinnen. 

Die anf die Erwerbung von Schürf- und Bergbalirechten 
abzielenden, den Bestimmungen des Gebühren gesetzes vom 23« 
December 1862 (R.-G.-BL Nr. 89) gemäss zu markirenden Ein- 
gaben sind je nach der Ortslage der Bergbau-Unternehmung 
entweder bei der für das Königreich Dalmatien bestehenden k. i, 
BerghauptmannschafI; in Zara oder bei der für die Markgraf- 
schiüft Istrien bestimmten k. k« Berghauptmannschaft in Lai- 
bach einzubringen. 



BeriohtiflfQiiflfeii. 

In Nr. 24*) d. J. , Artikel: »Bietet das Bessemern 
der Eisenindustrie Krain's eine Zukunft?« sind nach- 
stehende Druckfehler stehen geblieben, welche hiemit berichtigt 
werden : 

S. 190, I.Spalte, statt statistischer Gewohnheiten soll 
es heissen statischer Gewohnheiten. 

S. 191, 2. Spalte, statt dilatint soll es heissen dilatirt 

S. 192, 1. Spalte, statt Schingel-Kohle soU es heissen 
Schirgel-Rohle. 

S. 192, 2. Spalte, statt eingeschalteten Zwischenpau- 
sen soll es heissen eingeschalteten Zwischenprocessen. 

In eben dieser Nummer bei Artikel: „l^lo k* ^ Schwe- 
felsäurefabrik in Unterheiligenstadt bei Wiener: 

Gleich Anfangs 4. Zeile, statt 1851 soll es heissen 1801, 
und später, statt eine neue Platinretorte von 42 Kilogramm soll 
es heissen von 37, Kilogramm. 



*) Da die, dem Redacteur, der eben in einem Bade abwe- 
send ist, nachgesendeten Correcturen — durch Unregelmässig- 
keit der Post gerade bei Nr. 24 verloren gingen, wird man freund- 
lichst obiges Versehen entschuldigen. 

ANKÜNDIGUNG. 



[42-44] Soeben ist im Veriage von Frledrioh Hani in 

Wien (Kohlmarkt Nr. 7) erschienen: 

Das Bessemern 

in Oesterreich. 

Eine Zusammenstellung 

der in der österreichischen Zeitschrift fSr Berg- und Hüt- 
tenwesen vom Jahre 1856 bis Mai 1865 erschienenen wich- 
tigeren Abhandlungen und Berichte fiber das Bessemer'sche 
Eisen- und Stahlfabrications-Verfahren. 
Mit getchichtlichen Vorbemerkungen eingeleitet 
von 

Otto Freiherm von Hingenau. 

Or. 8. broschirt. Preis 80 kr. österr. Währ, oder 16 Ngr. 
Mit Postversendung 1 fl. öst. W. 



Dieser Nummer liegt eine Tafel mit Zeiohntmgen bei 



Diese Zeitschrift emcheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Frinomeratioiupreii 
st jährlich loeo Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franeo Postversendnng 8 fl. 80 kr. 0. W. Die Jabresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitongswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder ly^ Ngr. die gespaltene Nonpareilleseile Aufiiahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 
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Verantwortlicher Redacteur: Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k. Oberbergralh, a. o. Profeisor an der Uniyersitit sn Wien. 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien. . 

Inlialt : Ueb^r den Verkauf des Staatsbergbaues Idria. — lieber die electrische Lampe von Dtunaa und Benoit, und 
ihre Anwendung zum Wegthun der Sprengschüsse beim Bergbau. (Fortsetzung.) — Eingesendet. — Literatur. — Notiz. — 
Administratives. 



üeber den Verkauf des Staatsbergbaues 
Idria. 

Von Wilhelm Ritter von F ritsch, k. k. ^ergcommissär. 

Kaum hat eine Künde der Neuzeit die Bevölkerung 
des Kronlandes Krain so sehr in Bewegung versetzt, in so 
lebendiger Weise das ungetheilte Interesse derselben in 
Anspruch genommen, ja selbst alle Adepten der hier accen* 
tuirter auftretenden politischen Parteiungenso entschieden 
zu einem gemeinsamen Convergenzpuuct ihrer sonst so 
weit auseinandergehenden Anschauungen gedrftngt, als die 
Nachricht, dass das Finanzministerium behufs Bedeckung 
der fälligen Rate des Steueranlehens vom Jahre 1860 nebst 
dem Verkaufe anderer ärarischer Montanwerke auch jenen 
des Quecksilberbergwerkes Idria nebst dessen Appertinen- 
tien In Antrag gebracht habe. 

Allenthalben schwebt nun die Frage auf den Lippen : 
wird wohl der Reichsrath sich diesem Antrage anschliessen 
und wird es wirklich dazu kommen , dass der Staat sich 
einer der kostbarsten Besitzes-Perlen entkleidet? Allent- 
halben knöpfen sich an die Erörterung dieser, alle übrigen 
Tagesfragen in den Hintergrund drängenden Verkaufsfrage 
die ernstesten Besorgnisse, allerorten hört man , nahezu 
ausnahmslos , fiber diesen Veräusserungsplan ein energi- 
sches Verdict fällen. Wer inmitten der dadurch heraufbe- 
schworenen Oemüthsbewegung lebt und unwillkürlich von 
deren Strudel, wenn nicht gerade mitgerissen, so doch zum 
mindesten berührt wird, fühlt es lebhaft, dass diese Frage 
die Grenzen des Local-Interesses weit überschritten und 
sich zur Höhe einer wahren Landesfrage emporgeschwun- 
gen habe, an der sich alle Schichten der Gesellschaft mit 
vollem Interesse betheiligen , an derei^ Entwicklung und 
Lösung gewissermassen ein jeder Eronlands -Insasse mit 
einem grösseren oder geringeren Antheile seines Gemüthes 
lebhaft participirt. 

Es konnte natürlicherweise bei einer derartigen ende- 
misch gewordenen Erregung nicht fehlen, das viele und ge- 
wichtige Stimmen laut wurden, welche in apodictischer Weise 
gegen dieses Verkauf sproject ihren Bannstrahl schleuder- 
ten, welche mit allen Waffen der Wissenschaft und Publi- 



cistik diese Finanz-Operation vervehmten und so eines- 
theils die allgemeine Volksstimmung ebenso treffend inter- 
pretirten als andererseits in neuen Argumenten ihr gährende 
Nahrung zuführteb. 

Die vielen in's Treffen geführten Gründe lassen sich 
kn Wesentlichen in zwei Kategorien scheiden, d. i. in Gründe 
überwiegend allgem einer, und solche mehrlocaler Na- 
tur. Wir wollen die wichtigsten derselben in möglichst con- 
ciser Form beleuchten. 

Als vorwiegend allgemeine , die Atifirechthaltung der 
Domäne Idria befürwortende Gründe, wurden folgende vor- 
geführt : 

1. Der Staat habe auch für die Zukunft auf die Er- 
richtung neuer berg-, forst- und landwirthschaftlicher Aca- 
demien oder Schulen zu reflectiren und sich somit den für 
dieselben geeignetsten Domänenbesitz zu reserviren ; inson- 
derheit entbehre gerade der südwestliche Theil des Kaiser- 
staates, trotz seines Reichthums an Wäldern und Montan- 
werken, derartiger Anstalten, und es würde durch den Ver- 
kauf Idria*s bei ailfUlliger späterer Wtlrdigung dieses Be- 
dürfnisses die zur Abhilfe desselben beiweitem geeignetste 
Domäne entfallen. 

2) Spricht gegen die Veräusserung die Eigenthüm- 
lichkeit und Seltenheit desidriauer Bergwerk- Prqduc- 
tes; das erstere Moment erheische einen vorsichtigen, auf 
nachhaltigen Ertrag abzielenden Betrieb; letzteres Moment 
aberbiete dem Staate jenen seltenen Vortheil, dass es den- 
selben behufs Verscbleisses dieses Bergwerkspro ductes 
einer besonderen mercantilen Tbätigkeit überhebe, nachdem 
in Europa sich nur Oesterreich und Spanien beschränkte 
Concurrenz machen, was unter Voraussetzung eines ratio- 
nellen und schonenden Betriebes , den Absatz, und damit 
auch den Gewinn als einen reichen und gesicherten erscheinen 
lässtf Auch habe nur der Staat den Beruf, den Bau so zu betrei- 
ben, dass einem momentan hinaufgeschraubten Gewinn nicht 
die Zukunft des Bergbaues und Forstes geopfert werde ; 
bei einem Privaten , einer Actien- Gesellschaft oder einem 
Consortium von Ausländern sei jedoch vorauszusehen, dass 
sie nichts Eiligeres zuthun haben werden, als dem Bergbau 
und Waldcomplexe in möglichst kurzer Zeit 6 — 1 Millionen 
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Gulden absaringen, die ersäuften Gruben sowie die devaatir- 
ten Waldungen alsbald als Pflanzstätten eines neuen Kar- 
stes turückzulassen und so einen der herrlichsten Land- 
striche lunerkrains einer hoffnungslosen Zukunft entgegen 
zu fahren. Schliesslich könne ja auch — einem kategori- 
schen Imperativ gegenüber — die jetzige Werks Verwaltung, 
ohne BU dem extremen Mittel des Bergbau-VerkMifes zu 
schreiten, und ohne den Bergbau seinem gänzlichen Ruine 
zuzuführen , mit äusserster Kraftanstrengung die benöthig- 
ten 3 Millionen herbeischaffen. 

3. Wie das Leiden eines Gliedes den ganzen Körper 
afiicire , so berühre auch die Localfrage Idrias mittelbar 
ganz Krain, in dessen provinziellem Interesse es fürwahr 
nicht gelegen sein kann, dass durch die, in Folge präcipir- 
ter Ausbeute und Erschöpfung des Quecksilberbaues un- 
vermeidlich herbeigeführte Verarmung Idria's und seiner 
Umgebung einer der blühendsten Landestheile der physi- 
schen und moralischen Verkommenheit entgegengefübrt 
werde, dass ein Montanwerk , auf welches das Land , des 
Beichthum8,.der Grossartigkeit und Seltenheit wegen mit 
Becht stolz sei, dem Buin anheimfalle. 

4. Werde auch das Beichs-Interesse durch das gegen- 
wärtige Kaufprojeot in hohem Grade prftjudicirt. Auf Grund- 
lage einer , vom vorgezeichneten Standpunct des Käufers 
vorgenommenen, somit sehr nieder gehaltenen ämtlichen 
Schätzung wurde das Quecksilberwerk mit Fabrik und 
Materialien auf nahezu 5,300.000 Gulden bewerthet , wo- 
bei die derzeit offen daliegenden Erzmittel , welche bei 
einer durchschnittlichen Jahreserzengnng von 4000 Ctr. 
Quecksilber dem Bergbau einen 62|jährigen Bestand sichern, 
ohne weitere Bedacfatnahme auf spätere Aufschlüsse allein 
auf 4,190.000 Gulden geschätzt wurden. Nun sei aber der 
Verkaufspreis aus ganz unbegreiflichen Gründen auf 3 
Millionen Gulded*, also nicht einmal ^3 der im Vor- 
hinein so nieder gehaltenen Schätzung angesetzt, 
bei dessen Bealisirung also der Staat ein so kostbares 
Bergbaugut weit unter seinem wahren Werthe verschleudere. 

Aehnliches gilt von den , gegen 14.000 Joch umfas- 
senden Forsten, welche nach einer im December 1 864 vor- 
genommenen Schätzung, unter Zugrundelegung einer 5% 
Beute auf 600-000 Gulden bewerthet wurden , während 
diesem Werthe ein präliminirter Verkaufspreis von nur 
200.000 Gulden gegenüber steht. 

Durchgreifender und gewichtvoller sind die den Ver- 
kauf perhorrescirenden Gründe localer Natur. Als solche 
werden vorzugsweise geltend gemacht: 

1. Die Sanitäts- und Hum anitäts-Büc ksich- 
ten gegen den Arbeiterstand, welche vom Montan- Aerar 
im hohen Masse gehandhabt werden, während diese Bück- 
sichten einer Privatuntemehmung nicht in erster Linie ste- 
hen werden , da voraussichtlich deren Tendenz dahin 
gerichtet sein wird : mit möglichster Kräfte- Ausnützung die 
Deckung des Anlagecapitals und einen möglichst hohen 
Ertrag zu erzielen, die bisherigen humanitären Bestimmun- 
gen einer bloss Sstündigen iGrrubenachicht , der auf Scho- 
nung der Gesundheit abzielenden alternirenden Verwen- 
dung der Arbeiter in Grube und Hütte*), die Erwerbung 
von Ansprüchen auf die halbe Provision bei schon nach 
8 Dienstjahren eingetretener Arbeitsunfähigkeit und auf 



*) Die Arbeiter werden abwechBclnd 3 Monate in der 
Ombe und 1 Monat in der Hütte verwendet. 



die ganze nach 40jähriger Dietiatlei^i^^^^^ ^j^ mittelst Zu- 
thoilung leichter Arbeiten durchgeftflif^e Schonung der g^« 
brechlicheren älteren, der ganzen Pronsion nahestehenden 
Arbeiter werden dem privaten Besitzesnachfolger, als wel- 
cher wahrscheinlichst nur eine Gewerkschaft oder Actien- 
Gesellschaft fungiren dürfte, ganz ferne bleiben ; so wird 
die strebsame und tüchtige Arbeiterbevölkerung Idria's 
nur zum geringen Theile Verwendung finden, während dem 
grösseren Theile die Existenz auf heimischem Boden unter 
den Füssen weggezogen wird. 

2. Sind auch die Bruderlad-Verhältnisse in 
Idria so sehr zu Gunsten der Arbeiter geregelt, dass kaum 
ein Privatier sich bestimmt finden dürfte, dem Bergarbeiter 
analoge Begünstigungen zu gewähren. Nach dem Inhalte 
des vierten Hauptstückes der unterm 28. Februar 1860 
bergbehördlioh genehmigten Bruderladsstatuten §§. 34 — 
49 gehören unter die reellen Ausgaben der Bruderlade 
nicht bloss einige wenige Besoldungen und Provisionen, 
Kranke ü Schichtenbeiträge, Badhaus- und Krankenhausaus- 
lagen , Unterstützungen , Almosen , Begräbnisskosten^ son- 
dern auch noch weiter gehende Fürsorgen für die Arbeiter, 
wie Ammen- und Milchbeiträge, Beiträge für umgestandene 
Kühe , Badereikosten , Zehrgelder u. s. w. , so dass diese 
ge Wissermassen patriarchalischen Bruderlads -Positiont^n 
eine Vorsorge und Humanität von seltener Tragweite ath- 
men; dazu kommt noch, dass der Bruderlade im Allgemei- 
nen nicht die Last der Provisionen zufällt , sondern dass 
letztere fast ausschliesslich aus dem Staatssäckel bestritten 
werden, so dass nur in sehr beschränkten Fällen die Pro- 
visionen eine Belastungspost der Bruderlade bilden. Die 
gegenwärtig vom Montan-Aerar verabfolgten Provisionen 
betragen sammt Limito-Bezug 20.075 Gulden, eine Jahres- 
last, deren Leistung selbst der dermalen sehr günstige Stand 
der Bruderiade, welcher Ende 1864 : 82.034 fl. 53 kr. be- 
trug, lange nicht gewachsen wäre. 

Kein Besitzesnachfolger würde aber sich selbst die 
Provisionslast aufbürden, sondern die Bruderiade wäre be- 
rufen, dieselbe zu tragen , was andererseits Jedoch wieder 
zur Folge haben würde , dass die Grösse der Beitragslei- 
stung von ihrer bisherigen Einheit von l^*/(oo ^'' P®'^ ^^' 
neu Verdienstgulden (§. 1 0) zum Schaden des Arbeiters 
auf eine unverhältnissmässige Höhe hinaufgeschraubt und 
schliesslich dennoch das käufliche Provisionsmass ge- 
genüber dem gegenwärtigen empfindlich reduoirt werden 
müsste. 

3. Besteht derzeit in Idria ein besonderes ärarisches 
Getreidemagazin, aus welchem jeder Arbeiter, dessen 
Dienstleistung 8 Jahre übersteigt, und ihm einen grösseren 
Grundlohn als 31 fl. 75 kr. einträgt, je nach Verhältniss 
der Anzahl seiner Familienglieder das Getreide zu einem 
sehr erniedrigten Limito-Preis bezieht, sowie derselbe auch 
die Wohlthat eines, seit 1770 in den Händen des Aerars 
befindlichen, ungemein billigen Wein-Ausschankes geniesst, 
wobei der Wein um den eigenen Gestehungspreis mit einem 
Zuschlag von 4 — 7 kr., je nach der Güte des Weines ver- 
abfolgt wird, welcher Zuschlag als Deckung der Verwal- 
tungskosten, sowie als Beitrag für Sanitäts- und Schul-Aus- 
gaben*) dient. In ähnlicher Weise bezieht der Knappe das 
Brennholz um den halben Holzpreis , dessgleichen auch, 

*) Das Montan-Aerar erhält ganz allein die Hauptscbule 
in Idria mit einem Aufwände von 407S fl., denen als Einnahme 
der Schule nur 560 fl. gegenüber stehen. 
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<wenn er Hansbesiteer ist , das Biiuholz um den halben 
Stockräs. Zn diesen Begünstigangen für die Werksgenos- 
sen gesellen sich sofaliesslicfa noch jene des freien Schul- 
besuehes und der unentgeltlichen Bestellung von Schulbü- 
chern, sowie fQr pensionirte Beamte und provisionirte Ar- 
beiter die normalmi&Mg ihnen sustehende unentgeltfiche 
SnstUohe Behandkmg und freier Medioamenten*BeEUg fSr 
sich und ihre Kinder. 

Der nach 2C!3ährig^Bi Durchschnitt veranschlagte Pro- 
vranrtrerlust betrftgt mit dem, diirch die Limite-Belastung des 
fiolBea sich ergebenden Verluste , inclusive der derzeitigen 
Auslagen fdr das SaniititB-PersoDal und Medicamente ge- 
genwärtig gegen 48.004) fl. , welche, das Aerar treffende 
Last dem dortigen Arbeiter- und Beamtenstande als Wohl^ 
that syttemmämg augewendet wird. Bringt man nun ledig- 
lich die derzeit provisionsffthigen Arbeiter in Anschlag, 
so würde devaelben bei Aufhören des Proviant-, Holz* und 
Medicamenten-Beeuges normalmässig ein Aequivalent von 
circa 33.000 fl. gebühren. 

Nun entsteht die Frage, würde der Staat bei einem 
etwaigen Werksverkaufe den Arbeiterp die Continuität ihrer, 
durch lange Dienstzeit mit Aufwand aller Kraft-Anstren- 
gung and Opferung -des Gesundheit wohl erworbenen Rechte 
zuerkennen, würde er den unter den gegenwärtig beschäf- 
tigten 642 Arbeitern befindlichen sechsthalbhundert Arbei- 
tern die. ihnen normalmfissig jährlich zustehende Provisions* 
tangente von 40.000 fl. und den jetzt bediensteten Beam- 
ten gegenüber (sofeme er sie nicht anderweitig im Wege 
der Disloeation unterbringt) die Leistung ihrer normalmäs- 
sigen Pensionen im Betrage von 6.950 fl. auf sich nehmen, 
mit anderen Worten, wfirde er bei einem effectuirten Ver- 
kaufe die jahrelang fortlaufende Zahlungslast sämrotlicher 
aufgeführten normalmässigen Bezüge, die mit Inbegriff der 
derzeit bereits zu zahlenden Pensionen, Provisionen und 
Gnadengaben (zusammen 24.877 fl.) eine Totalsumme 
von nahe 1 0^000 fl. ergeben , sich aufbürden , oder wird 
er diese Last ganz oder zum grössten Theile auf den Käu- 
fer wälzen wollen? Eine Transferirung der hiedurch dispo- 
nibel werdenden Arbeiter nach den übrig verbleibenden 
ärarischen Montanwerken wird bei der, durch den gleich- 
zeitigerfolgenden Massen-Verkauf anderer ärarischer Berg- 
baue entstehenden Concurrenz an frei werdenden Arbeite- 
kräften sich gar nicht durchführbar erweisen. Der jedoch 
einzig auf die Bergarbeit angewiesene Idrianer kann bei 
der ungeheueren Parcellirung des an und für sich schon 
auf das kärglichste Raummaes eingedämmten bewirthschaf- 
tungsfähigcn Grund und Bodens*) und bei der eigen thüm- 
lichen Bauart der Häuser , deren Classensteuer sammt Zu- 
schlägen zumeist zwischen 60 — 80% ^^^ Brutto-Einkom- 
mens absorbirt, weder von seinen Grundstücken noch vom 
Ertrage seines Hauses leben; damit steht im Zusammen- 
hange die in Idria allgemein ausgesprochene Behauptung: 
ndass nach dem Aufhören des Bergwerkes ein Haus in 
' Idria um einen Laib Brod zu haben sein werde. u 

Noch bleibt zu erwähnen, dass durch e\ne überstürzte 
Ausbeute des Bergbaues auch die mit dem gedeihlichen 
Betriebe desselben innig zusammenhängende Existenz und 
Steuerfähigkeit der Nachbar-Bevölkerung , welche durch 



*) Der Grundbesitz des Einzelnen beschränkt sich dort 
durchschnittlich nur auf einen kleinen Garten- and höchstens 
eine kleine Wiesenparzelle , die kanm soviel Heu abwirft , um 
eine Kuh zu emühren. 



Erz-, Holz- und Kohlführung und andere Werkfuhren loh- 
nende Beschäfügung findet, auf das empfindlichste bedroht 
und untergraben würde, so dass ein weit verbreiteter Pau- 
perismus die unvermeidliche Folge des VeriLaufes sein 
müsste. Aehnlieh wie der Bergbau , werde aber auch der 
gegenwärtig musterhaft gehaltene , herrliche Waldbeatand 
Idria^s , bei rascher Ausbeute des verkauften Erzreichthu- 
mea und dem damit in Verbtnduug stehenden übermässi- 
gen Verbrauch derForstproduote oder durch anderweitige, 
in Incrativen Absichten eingeleitete Waldschwendnng sei- 
nem Ruine zugeführt uad auch hierdurch dem Orte und 
seiner Umgebung ein neuer eaipfiodlicher Verlust bereitet« 
Prüfen wir nun in unbefangener Weise die den Ver- 
kauf bekämpfenden Gründe näher , so drängt sieh unwill- 
kürlich der Gedanke auf, dase im gerechten Vertheidigunga* 
eifer mitunter Gründe reeipirt worden sind , welche der 
gegnerischen, den Verkauf befarwortenden Ansjcht eher 
Vorschub zu leisten, als dieselbe zu entkräften im Stande 
sind; es gilt dies vorzugsweise von den allgemein gehal- 
tenen Gründen der ersten Kategorie , welche nicht alle der 
Stichprobe der Kritik voUkornnkOn Stand halten können. 
So dürfte sich das Bedürfiiiss der Ekrriohtung von neuen 
Bei^- und Landwirthschalts-Sefaulen in diesen südwestli- 
chen Theilen der Monarchie kaum auf eine reelle Basis zu- 
lückführen lassen können. Was die Bergschulen oder Aca- 
demien anbetrifft, so ist deren Wirken und Gedeihen durch- 
aus nicht von dem Umstände bedingt, dass ärarische Berg- 
bane sich in deren unmittelbarer Nähe befinden , da auch 
Priratbergbaue den Zweck instructiver Autopsie und prac- 
tischer Unterweisung zur Genüge erreichen helfen. Zeuge 
dessen die Montanacademie Leoben*s , deren Eleven den 
Hauptantheil ihrer aus practischen Ezcursionen geschöpften 
Ausbildung gewiss nur dem Besuche und der praktischen 
Informirung in den in unmittelbarer Nähe gelegenen Berg- 
bauen und Hütten verdanken , wenn auch nicht in Abrede 
gestellt werden kann , dass immerhin auch die bereits ent- 
fernter gelegenen ärarischen Berg- und Hüttenwerke von 
Eisenerz, Hieflau, Maria-Zeil, Neuberg etc. einen nicht *zu 
unterschätzenden Factor ihrer mehrseitigen montanistischen 
Ausbildung ausmachen. Am wenigsten dürfte sich aber 
überhaupt in jenen südwestlichen Theilen der Monarchie 
je ein Bedürfniss nach Errichtung neuer Bergacademien 
oder Bergschulen geltend machen, nachdem gerade in den 
Kronländern Krain , Görz und Istrien , Venedig und Dal- 
matien und selbst Tirol, der Bergbau von geringerer Be- 
deutung auch quantitativ schwächer vertreten ist, der Be- 
darf jedoch an bergmännisch gebildeten Individuen in den 
benachbarten, im Berg- und Hüttenfache ungleich bedeut- 
sameren Kronländem Innerösterreich's zur Genflge durch 
die bereits bestehenden Montan-Unterrichts-Anstalten ge- 
deckt erscheint. Aber auch für eine landwirthschaftliche 
Schule dürfte bei dem Umstände, als ohnedem eine solche 
in der benachbarten Stadt Laibach besteht, sich kein ana- 
loges Bedürfoiss herausstellen , am wenigsten aber das in 
eine enge Tbalschlucht gebannte, mit wenig Acker-Cultur- 
flächen ausgestattete Idria der geeignete Ort zur Installi- 
rung einer solchen Bildungsanstalt sein. In jedem Falle 
dankbarer dürfte sich dort, selbst unter Voraussetzung des 
mir nicht bekannten Bedarfes , die Creirung einer Forst- 
schule erweisen, da, abgesehen von den, deren Unterrichts- 
zwecken so überaus förderlichen musterhaften Idrianer-For- 
sten, die im Interesse Südösterreiehs so dringend gebotene 
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rationelle Wiedenrafforstnng des Karstes- allein ein Heer 
von tüchtigen Forstbeamten vollanF zu beschäftigen im 
Stande .wäre. 

Aber anch die oft genug hingestellte Behauptung, 
als habe ein Privatier , eine Actiengesellschaft oder ein 
Consortium nichts Eiligeres su thun, als den Bergbau und 
dessen Waldcomplex zur schleunigsten Dc^ckung des Anla- 
gecapitales auszubeuten, und dessen Zukunft gleichsam 
durch einen Ueberreiz der Production und des Gewinnes 
zu escomptiren und auf solchem Wege einem der üppig- 
sten Landstriche Innerkrains den traurigen , Jedermann 
bekannten Charakter eines wüsten, in Hinkunft nur mehr 
eine Bergbau-Ruine in sich bergenden Karstgebirges auf- 
zudrücke'n, inyolvirt eine petitio principii, sofeme es erst 
zu beweisen wäre, dass der dortige Bergbau in Privatbank 
den in seinem gedeihlichen Aufsch¥ninge nicht nach wie 
vor verbleiben könne , ein Beweis , der anticipando gar 
nicht herzustellen ist. 

Ohne, behufs Anführung von Beispielen , einen Griff 
in die überreiche Auswahl heimischer und ausländischer 
Bergbaue jeder Art und Gattung zu machen , welche , in 
Privathänden befindlich , sich der grössten Blüthe , der re- 
gelmässigsten Ausbeute, eines rationellen , der Zukunft in 
keiner Weise vorgreifenden Betriebes erfreuen, genüge die 
blosse Hindeutung y dass diese von den Verkaufs-Gegnern 
hingeworfene Behauptung von der Praxis gewaltig demen- 
tirt wird, und somit zu einem ihren Zwecken geradezu nur 
sehr abträglichen Schlüsse führt. Es würde dieser Grund- 
satz in seiner Verallgemeinerung gegen den Privat-Berg- 
bau-besitz die grössten Bedenken wachrufen, und dem Do- 
mänenbesitz, den die * moderne national-ökonomische Doc- 
trin nur auf dasnöthigste durch Musterwirthschaften, Lehr- 
anstalten, locale Bedürfnisse etc. gerechtfertigte Ansmass 
beschränkt wissen will, die breiteste Basis vindicirt werden. 
Selbst die in*s Feld geführten Bedenken , ob der Eigen- 
thümlichkeit und Seltenheit des Idrianer Bergwerksproduc- 
tes bieten den Gegnern des Verkaufes keine besondere 
Stütze dar, sofeme ja dieselben selbst es zugeben , dass 
der europäische Quecksilbermarkt beinahe ausschliesslich 
nur von den beiden Quecksilberwerken Idria und Almaden 
beherrscht wird , und die Production mit der Concurrenz 
der Nachfrage ziemlich gleichen Schritt einhält. Gerade 
daraus sollte eher die Folgerung zu ziehen sein, dass jede 
über das Mass der Nachfrage hinausgehende Erzeugung 
sich selbst nur Concurrenz machen, die Preise drücken und 
so den durch fieberhafte Ueberproduction beabsichtigten 
Gewinn umsomehr auch noch zu einem illusorischen ge- 
stalten würde, zumal auch der amerikanische Markt durch 
die Eröffnung der califorDischen reichen Quecksilbergru- 
ben von Neu-Idria und Neu- Almaden *) gänzlich entrückt, 

*) Quecksilber, ein unentbehrliches Material der amerika- 
nischen Silbergewinnung, wurde früher beinahe ausschliesslich 
nur in Mexico erzengt, woselbst dessen Gewinnung lange Zeit 
Monopol der Regierung gewesen ist. Dennoch werden bis zur 
Stunde in jenem Lande jährlich nicht mehr als 2.500 Ctr. ans 
ungefähr 25 Gruben gewonnen, während der Jahresbedarf Me- 
xico*s an Quecksilber sich auf 14.000 Ctr. belauft. Nach der 
Besitzergreifung Califomiens durch die Amerikaner haben die 
letzteren schon im Jahre 1863 den Ertrag der dortigen Qaeck- 
silberminen, und zwar allein jener von Neu-Almaden auf jähr- 
liche 10.000 Ctr. gesteigert, durch welche Concurrenz die spa- 
nischen Quecksilberpreise bedeutend henmtergesnnken sind. Die 
Zahl der in der subtropischen Zone Nordamerika*8 eröffiieten 
Quecksilberbergbaue vermehrt sich von Jahr zu Jahr. 



noch sonst wie dieses verlorene Absatz-Gebiet durch ein 
neues ersetzt worden-ist, Motive g^QUg^ um jede, nur halb- 
wegs rationellen Berg- Wirthschafta-Grundsätzen huldigende 
Gesellschaft von blinder Biassenproduction aufs wirksam* 
ste zurückzuhalten. Ist dem so , so wird auch nicht zu be- 
fürchten sein, dass statt der minder reichhaltigen Erzmittel, 
aus denen gegenwärtig , lediglich nur um den Bergbau zu 
schonen, überwiegend die Production bestritten wird , nur 
die reicheren 4 — 8% hältigbn Erze zu Gute gebracht, und 
die 2% igen Mittel unbenutzt bleiben; es lässt sich viel- 
mehr erwarten, dass auch diese nach wie vor zur Verwen- 
dung gelangen werden, so lange sie nur immerhin die Gra- 
ben- und Hüttenkosten sammt Cato-Verlust, wenn auch nur 
um ein bescheidenes Plus zu überbieten im Stande sind. 
Dass auch die bisherige Ausbeute jener ärmeren Ersmittel 
den Ertrag des Quecksilberbergbaues nicht wesentlich zu 
verkümmern vermochten, erweiset sich aus dem Vergleiche 
der, aus 20jährigem Durchschnitte (von t845 bisincl. 1864) 
gezogenen Reinertragssumme , welche sich jährlich auf 
298.000 fl. beläuft, mit dem jährlich erzielten Productions- 
werthe, welche Vergleichung immerhin die Total-Bilanz als 
eine sehr vortheilhafte erscheinen lässt. Diese Parallele zu 
erleichtern, folgt nachstehendes, die letzte 6jährige Jahres- 
production vergegenwärtigende Bild : 

Quecksilber-Erzeugung Ifittelpreis per 

Jahr in Wr. Ctr. deren Qeldwerth Wr. "Ctr. 

Ctr. Pfd. fl. kr. fl. kr. 

1859 5.061 29 608.511 4*5 120 20 

1860 2.962 — 417.501 — 142 03 

1861 4.006 59 605.193 28 157 02 

1862 2.891 28 448.218 34 155 02 

1863 3.621 80 445.742 70 126 51 

1864 4.475 73 638.466 52 142 65 
Nach einem der 20jährigen Erzeugung von 1845 bis 

ind. 1864 entlehnten Durchschnitte beziffert sich der jähr- 
liche Productionswerth auf beiläufig 538.180 fl., welchem 
gegenüber der oberwähnte durchschnittiiche Jahresertrag 
von 289.000 fl. immerhin einen Nettoertrag von 55% ^®^ 
mittleren Productionswerthes repräsentirt, eine Thatsache, 
die dafür spricht , dass die Zugutebringung der ärmeren 
Erze das Ertrags- Verhältuiss in keiner sehr empfindlichen 
Weise zu beirren vermag. 

(ScUuss folgt.) 



üeber die electrische Lampe von Dumas 
und Benoit, und ihre Anwendung zum 
Wegthun der Sprengschüsse beim Bergbau. 

Nach dem Berichte von de Luynes im Bulletin de la Soci^t^ 
d'Encouragement, t. XI p. 55 t, September 1864, und dem Auf- 
sätze des Bergingenieurs Parran in den Annales des min es, 
6. s6rie, t IV p, 455. Durch Dinglers polytechnisches «Journal, 
erstes Maiheft 1865. 

(Fortsetzung.) 
Vortheile des Apparates. 

Mit dem im Vorstehenden beschriebenen electrische n 
Grubenbeleuchtungsapparat von Dumas und Benoit wurden 
bei den von Parran am 18., 19. und 20. October 1862 in 
den Steiukohlengruben von Alais abgeführten Versuchen 
folgende Beobachtungen gemacht. 

Die Tasche ist ganz wasserdicht; auch der Deckel 
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Bchliesst ganz fest^ so dass ein Entweichen saurer Dämpfe 
nicht wahrzunehmen ist * 

Lässt man den Strom in die Geissler^sche Eöhre ein- 
treten, so gibt diese einen lebhaften fluorescirenden Licht- 
schimmer yon sich, welcher sich in dem Haarröhrchen con- 
densirt und eine eigenthümliche Intensität annimmt; un- 
terbricht man den Strom, so verschwindet das Licht. Diese 
Wirkungen treten augenblicklich ein und werden sofort 
durch Drehen des aus dem Deckel der Tasche hervorste- 
henden Ejiopfes hervorgerufen. 

Die Röhre erwärmt sich nicht merklich ; das Licht 
kann mit den äusseren Gasen nicht in Berührung kommen, 
da es eben nur in Folge der Verdünnung im Rohre ent- 
steht und sofort verschwinden würde, wenn der Verschluss 
der Röhre nicht vollkommen luftdicht wäre. 

Die Lichtstärke der electrischen Lampe ist etwas ge- 
ringer y als die einer Mueseler' sehen Sieherheitslampe , er- 
scheint derjenigen der letzteren aber gleich, nachdem diese 
einige Stunden gebrannt hat; und an wettemöthigen Punc- 
ten stellt sich die Leuchtkraft der electrischen Lampe stär- 
ker heraus , als die der Sicherheitslampe. Nach Parran's 
Ansicht wird sich ihre Leuchtkraft durch weitere Verbesse- 
rungen noch verstärken lassen ; dieselbe genügt aber schon 
jetzt, um dem Bergmann auf seinem Wege und bei seiner 
Arbeit das nöthige Licht zu geben , sowie den Compass zu 
beobachten, die abgezogenen Winkel in*s Winkelbuch ein- 
zutragen, kurz, um allen Bedürfnissen zu entsprechen. 

Das Licht der von Parran bei seinen Versuchen an- 
gewendeteq Geissler*schen Röhre erinnert , abgesehen von 
seiner weit stärkeren Intensität, an das des Johanniswurms 
in Sommernächten; es ist bläulich , von auffallender Milde 
und Reinheit Ob dieses Licht einen wahrnehmbaren Ein- 
fluss auf die Compasnadel ausübt, ist noch nicht un- 
tersucht. 

Der Apparat zeichnet sich sowohl durch grosse Soli- 
dität, als durch leichte Tragbarkeit und bequeme Handha- 
bung aus. Die Händie bleiben frei , so dass der Träger 
schwierig zu befabrende Puncto passiren und Schächte, 
Abteufen etc. auf- und abfahren kann. Bei einer dreistün- 
digen, mit vielen Widerwärtigkeiten verknüpften Befahrung 
der Gruben von la Grand-Combe behielt die Lampe ihren 
anfänglichen Glanz und verursachte ihrem Träger nicht 
die geringste Verlegenheit. Die Tasche kann nach Belieben 
auf die Sohle gelegt oder an den Stössen oder in der Forste 
der Baue aufgehängt und das lichtspendende Rohr überall 
hingetragen werden, so weit es die Länge der Rheophoren 
gestattet. Das Element braucht nur nach beiläufig zwölf 
Stunden neu beschickt zu werden ; der Materialaufwand 
f^ diese Zeit beträgt nicht über 25 Centimes. Also ent- 
spricht die electrische Lampe auch in Bezug auf Leucht- 
dauer und Unterhaltungskosten einer gewöhnlichen Sicher- 
heitslampe. 

Es bedarf wohl kaum der besonderen Bemerkung, 
dass die electrische Lampe in jedwedem Medium leuchtet 
und dass man das Rohr auch unter Wasser bringen kann. 
Bei ihrer Anwendung ist die Gefahr einer Explosion ganz 
ausgeschlossen , selbst wenn die Glasröhre in explosiven 
oder detonirbaren Gasmengen zerbrechen sollte, da die 
Electroden wenigstens 17 Centimeter von einander ent- 
fernt sind. 

Nach Parran*8 Ueberzeugung ist daher die electrische 
Lampe für den Zweck, dessen Erreichung sich ihre Erfin- 



der vorgesetzt haben, nämlich zur Verwendung bei gewis- 
sen ausnahmsweisen Grubenarbeiten , bei denen die ge- 
wöhnlichen Lampen absolut nicht zu gebrauchen sind, voll- 
kommen geeignet, zum Beispiel : wenn von Gefahr bedroh- 
ten Bergarbeitern zu Hilfe geeilt werden soll; oder um 
durchaus nothwendige Oerter in*8 Feld zu treiben , denen 
sich keine frischen Wetter zufahren lassen , während das 
Athmen am Stossorte noch möglich ist, Lampen aber nicht 
mehr brennen etc. 

Bei dien ersten Rettungsarbeiten auf den Gruben von 
Lalle bestand eine Hauptschwierigkeit darin , die zur Ret- 
tung zweier Bergleute im Kohl selbst abzuteufenden tonn- 
legigen Schächte zu erleuchten. Ungeachtet der Anwen- 
dung kräftiger Ventilatoren erloschen die Lampen unauf- 
hörlich und verdarben die noch vorhandenen atbembaren 
Wetter vollends ; ein Theil der Mannschaft musste zur 
Bildung einer Kette verwendet werden , um die Lampen 
zurückgehen , wieder anzünden und dann wieder hinabge- 
hen zu lassen, und ohne die für diesen Theil des Dienstes 
von den benachbarten Zechen goleistete Mithilfe würde es 
schlechterdings unmöglich gewesen sein , einen so raschen 
Erfolg zu erzielen* 

Eine electrische Lampe bei jedem Abteufen würde 
diese grosse Noth abgewendet haben. 

Später wurden an demselben Orte über zwei Stunden 
dasra gebraucht, um den letzten der drei Bergleute, welche 
nach vi erzehntägiger Todesangst gerettet wurden , zu 
befreien, indem die zu diesem Behufe getriebenen Strecken 
erleuchtet wurden, dazu aber* erst Wetterlutten eingezogen 
werden mussten, damit die Lampen brennen konnten. Mit 
der electrischen Lampe würde diese Rettungsarbeit höch- 
stens zehn Minuten beansprucht haben. 

Die Bergleute, welche bei den von Parran und Dumas 
auf den Gruben von Alais abgeführten Versuchen zugegen 
gewesen , haben die praktischen Vortheile des Apparates 
sämmtlich wohl erkannt und zu vrürdigen gewusst. Der 
einzige gegen denselben zu erhebende Einwurf ist der, dass 
die Bergleute von der electrischen Lampe bezüglich der 
Gefahr, von der sie bedroht sind , sobald sie in eine mit 
Kohlensäure oder mit schlagenden Wettern fiberfüllte At* 
mosphäre kommen , nicht warnend benachrichtigt werden. 
Es wird für solche Fälle allerdings nothwendig sein , die 
Anzeichen, welche die Erfahrung uns kennen gelehrt hat — 
nämlich das Ansehen und die Beschaffenheit der Flamme 
in einer gewöhnlichen Lampe, die Wirkung des Gases auf 
die Augen, den Gaumen und den Geruchssinn — zu Rathe 
zu ziehen , endlich die von Paul Thenard so dringend 
empfohlenen, mit dem Apparate selbst leicht ausführbaren 
eudiometrischen Analysen zu Hilfe zti nehmen ; in manchen 
Fällen, z. B. wenn der Bergmann an Pnncte mit ganz irre- 
spirabeln Wettern vordringen muss, werden auch Res^ira- 
tionsapparate angewendet werden müssen. 

Begreiflicherweise können die Anwendungen der elec- 
trischen Lampe auch zu anderen , als zu bergbaulichen 
Zwecken sehr zahlreich werden. Die Erfinder erwähnten 
in ihrer , der (französischen) Academie am 8. Septem- 
ber 1862 gemachten Mittheilung: die Reparaturen der 
Hauptröhren in Gasanstalten , die Reinigung von Cloaken 
und unterirdischen Abzüchten , die Besichtigung von Pul- 
verfabriken und anderen Werkstätten, wo leichtentzündli- 
che Substanzen verarbeitet oder dargestellt werden u. a. m. 
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Anwendung der el^ctrischen Lampe zum Weg- 
thun von Schüssen bei der Bobr- und Schiess- 
' arbeit 

Hier soll nur eine dieser Anwendungen , welche berg- 
männisches Interesse hat, besprochen werden, nUmlich das 
Wegthun der Sprengschüsse durch Vermittelung der Elec- 
tricitfit. Dieses Verfahren ist in vielen Fällen dem gewöhn« 
liehen Wegthun weit vorzuziehen. In mehreren Gruben 
des Ard^che- und des Gard-Departement wird es beim Ab- 
Bioken von Schächten bereits regelmässig angewendet, und 
sicherlich wird es beim Bergbau in Zukunft eine grosse 
Rolle spielen. 

Die erste praktische Anwendung der Electricität zum 
Wegthun von Sprengschüssen bei Schachtabteufen wurde 
i. J. 1851 in den Eisensteingruben von Lac bei Prias (Ar- 
d6che-Dep.) von Dumas , einem der Erfinder der electri- 
schen Lampe , und dem Bergingenieur Castel gemacht*). 

Das Pulver wurde durch das Erglühen eines die beiden 
Pole eines directen galvanischen Stromes verbindenden, 
sehr feinen Eisendrahtes entzündet. 

Die Resultate waren folgende: 

Zum Wegthun eines einzigen Schusses war eine Bat- 
terie von sechs bis zehn gewöhnlichen Bunsen'schen Ele- 
menten erforderlieh. 

Die Erde konnte nicht in die Kette eingeschaltet wer- 
den ; zur Verbindung der Pole der Batterie an den Enden 
des Zünders waren zwei Conductoreu nöthig. 

Das auf diese Weise beim Abteufen eines Schachtes 
in hartem Gestein, mit beträchtlichem Was» erauf gange er- 
folgte Wegthun der Schüsse erwies sich für die Regelmäs- 
sigkeit der Arbeit und namentlich für die Sicherheit der 
Arbeiter als sehr vortheilhaft. 

Die geföhrlichste Arbeit des Bergmanns ist das Weg- 
Chun der Schüsse auf der Sohle eines Schachtes; der leich- 
teste Zwischenfall, die geringste Verspätung im Aufgange 
derFahrbübne können von verhängnissvoller Wirkung wer- 
den. Erst vor zwei Jahren fiel bei einem Schachtabteufen 
in der Gegend von Alais der eine von zwei Häuern, welche 
nach dem Anstecken des Schwefelmänncbens mit der Fahr- 
kunst auffahren wollten, auf die Schachtsohle zurück ; er 
hatte sich nicht beschädigt , würde aber aller Wahrschein- 
lichkeit nach verloren gewesen und durch den Schuss ge- 
tödtet worden sein, ohne die Selbstverläugnung seines bra- 
ven Cameraden, welcher augenblicklich zu ihm hin absprang 
und den Muth und das Glück hatte, das brennende Schwe- 
felmännchen auszureissen und auszulöschen. 

Beim Wogthun der Schüsse mit Hilfe der Electricität 
wird jeder Gefahr dieser Art vorgebeugt, denn es geschieht 
erst auf das Signal des Bergmanns selbst, nachdem dieser 
sich in Sicherheit gebracht hat. 

Das Dumas.Castersche Verfahren würde indessen un- 
geachtet der damit erzielten Erfolge wegen der umstiLndii- 
chen Behandlungsweise der galvanischen Batterie nur sehr 
beschränkte Verbreitung gefunden haben, und wahrschein- 
lich nur von theoretischem Interesse geblieben sein, wenn 
es nicht mittelst der Inductionsapparate möglich geworden 
wäre, die Aufgabe zu vereinfachen und ganz unerwartete 
Resultate zu erhalten. 



*) Annales des mines, 5. s^rie, t. II p. 199. 
(Schluss folgt.) 



!Eingesende t*). 

% 

Ferlach, 24. Juni 1865. 

Ihre geschätzte Zeitschrift Nr. 25 bringt einen Aufsatz 
über österreichische Damast-Gewehrläufe-Erzeugung, des- 
sen sachlichen Inhalt ich nur in Allem bestätigen kann; 
doch wird meine Person hierbei mit einer Eventualität in 
Verbindung gebracht , deren Promulgation , dem weitem 
Preise meiner Fachgenossen gegenüber, unter welchen ich 
viele Bekannte und darunter manchen mir werthen Freund 
zähle, für mich keineswegs gleichgültig sein kann. Es wird 
darin gesagt : nlch sei ungünstiger Zeitverhältnisse wegen 
genöthiget gewesen, mein Werk einem Sequester zu über- 
geben, u — Ist es schon an und für sich nicht besonders 
tactvoll , und dem Betreffenden in keinem Falle genehm, 
in einem verbreiteten , viel gelesenen Blatte einer solchen 
Conjunctur zu erwähnen, so findet dieses hier umsomehr 
statt, als es sich bei mir lediglich um ein Privat-Ueberein- 
kommcn zwischen Verwandten handelte, bei welchem Nie- 
mand auch nur den geringsten Schaden erlitten , und wel- 
ches weder eine Abänderung in meiner bisherigen Firmi- 
rung, noch überhaupt ein ähnliches Vorgehen zur Folge 
hatte. Der Herr Verfasser genannten Artikels ist daher bei 
dem Abgange jeder öffentlichen Notification in seiner Aeusse- 
rung einzig allein einem Gerüchte gefolgt , welches aufzu- 
klären und auf seinen wahren Stand zurückzuführen, der 
Zwe6k dieser Zeilen ist, um deren Aufnahme in Ihrem gcr 
schätzten Blatte ich Euer Hochwohlgeboren freundlichst 
ersuche. 

Genehmigen Sie etc. etc. 

Jalias Baron v. Silbernagl. 



Literatui«. 

Die Braunkohle and ihre Verwendung von C. F. Zinken 
in Hallo a. d. S. I. Theil. Physiographie der Braimkelde. 
2. Heft. Hannover. Carl Rumple r, 1865. 

Dieses zweite Heft**) von Bogen 12 oder S. 177 bis Bo- 
p^on 22 (incl.) oder 8. 352 reichend, enthält: a) die Fortsetzung 
von „Arten der Braunkohle», u. zw. die Bastkohle, Schie- 
ferkohle, Papierkohle, Blätterkohle, Schilf kohle, Moorkohle, Pech- 
kohle, Glanzkohle, Gagot, stän^relige Braunkohle, Braunkohlcn- 
coakfl (natürliche, durch Einwirkung eruptiver Gesteine erzeugte) 
und eine leider nur aus 2 Zeilen bestehende Angabe von einem 
angeblich aus Brannkohle entstandei^en Graphitlager auf Kar- 
sok in Nordgrönland (S. 193). Dabei sind Überall die vorzügliche- 
ren Fundorte dieser Koblenartcu angegeben, was ziemlich voll- 
ständig gelungen aein dürfte. Doch d;i auch bei den folgenden 
Abschnitten die Localangaben eine vorwiegende Berflcksichtigung 
erfahren und ein eigener Abschnitt (S. 339 u. ff.) den Fundorten 
der Braunkohle gewidmet ist, so muss man stets alle derlei An- 
gaben zusammenhalten, um die gewtüischte Vollständigkeit zu 
würdigen, und Wiederholungen waren bei dieser Behandlung 



*) Wir beeilen uns diese Einsendung, die wir am 27. Juni 
erhielten, abzudrucken, und bedauern, dass unser Correspondent 
seinen Ausdruck nicht klarer gefasst hat. Bei der gegenwärti- 
gen Krisls der Bergbau- und Eisenindustrie schien uns jene 
Bemerkung nicht so auffällig, da leider! Stockmigen bei den 
besten Firmen eingetreten sind. Es freut uns, wenn wir eine 
solche Nachricht dementiren kennen, und wir ersuchen alle un- 
sere Mitarbeiter, in ähnlichen Fällen vorsichtiger zu sein, da es 
dem Bedacteur selten möglich ist, ihre Angaben selbst zu prüfsn. 

0. H. 
**) Das erste Heft wurde in Nr. 7 dieses Jahrganges an- 
gezeigt. 
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des Gegenstandes nicht za vermeiden. Vielloicht wäre eine schär- 
fere Concentrirong der Uebersicbtlichkeit förderlicher gewesen. 
— Viele nicht uninteressante Daten enthält der Abschnitt : ,. Be- 
gleiter der Braunkohle**, welchen der Verfasser nachzwei 
Unterabtheilungen gliedert: a) Mineralien (S. 104 — 257), und b) 
Oebirgsarten. Gewissermaasen zwischen beiden stehend, werden 
am Schlüsse von a (S. 255 ff.) die Produote von Erdbrän- 
den oder Kohlenbränden angeführt. Unter b) werden die 
Sandsteine, Knollensteine, in Braunkohlenlagem und besonders 
das Vorkommen derselben in der sächsischen Braunkoh- 
lenformation dem eigentlichen Hauptfelde der eigenen Beob- 
achtungen des Verfassers ausführlich geschildert. — Adch in 
diesem Abschnitte kommen ^zahlreiche Fundort- und Looalitäten- 
Angaben vor, von denen das Vorgesagte gelten muss. — Zu 
8. 294, ad 3 Sandstein mit thonigem Bindemittel, dürften auch 
die überhaupt noch wenig bekannten Sandsteine gehören, 
welche in manchen Localitäten der ungarischen Karpathen 
mit Braunkohle vorkommen , wie deren der Ref. vor einigen 
Jahren im Saroser Comitate an ein paar Orten beobachtete. 
Allein dort ist noch so wenig davon aufgeschlossen, vielleicht 
auch nur weniges aufiichloaawflrdig , dass wir die Weglassnng 
keineswegs auffkUig finden, sondern hier nur davon Erwähnung 
thun, um den Verässer oder allfUlig auch Leser des Buches dar- 
auf aufmerksam zu machen. Beim Tegel sowohl als beim f e n e r- 
festen Thon wäre auch die Hausrucker-Kohle in Oberöster- 
reich zu erwähnen gewesen. Auf 8. 318 beg^nt der Abschnitt 
von den Braunkohlenflötzen, bespricht die Form und Di- 
mensionen der Flötze, ihre Neigung und Streichungsrichtung, 
' Zahlenverhältniss, Störungen aller Art, Veränderung der Koh- 
lenmasse im Flötz, deren Zerstörung, die Gasentwicklung der 
Flötse, ihr Liegendes und Hangendes, — aber Alles das ziem- 
lieh kurz im Vergleich mit den anderen Partien des Werkes. 
Daran schliesst sich eine aufzählende Ueb ersieht über die 
Tektonik grössererTertiär-Kohlenbecken Europa's, 
welcher Abschnitt gleich dem ihm vorangehenden wenigstens 
einige Holzschnitte verdient haben würde. Vielleicht folgen die- 
selben in den folgenden Lieferungen. — Die Fundorte und 
Gewinnungspuncte der Braunkohle bilden den letzten 
Abschnitt des ersten Theiles , doch ist dieser Abschnitt in die- 
sem Hefte erst begonnen und bricht auf S. 352 ab. Wir müssen 
uns überhaupt ein Schlussurtheil erst auf den Schluss des Wer- 
kes versparen , da wir dort über die ganze Masse der zahlrei- 
chen Daten, die das Buch enthält, erst eine klarere Uebersicht 
gewinnen werden, als es bis jetzt möglich ist . O. H. 



Notiz. 

Wir können nicht umhin, aus dem DBerggeist** 
vom 20. Juni nachstehende Correspondenz aus Iser- 
lohn mltzutheilen, damit unsere Eisenindustriellen 
— für welche wir in diesem Blatte natürlicherweise 
Partei ergreifen, sich wehren und allfällige Gegen- 
schritte machen können. Jedenfalls zeigt aber diese 
Thatsache, dass der neue Handelsvertrag die Mon- 
tanindustrie nicht so sehr bedrohen dürfte, als An- 
fangs befürchtet wurde, und dass unser Artikel 
in Nr. 24 nicht ganz Unrecht hatte, dies zu betonen. 
Jene Correspondenz lautet: Iserlohn, im Juni. Durch 
den neuen Zollvertrag mit Oesterreich sind die groben und 
feinen Eisen- und die Messinggusswaaren hiesiger Gegend 
des früheren Differentialzoll- Vortheils beim Eingang in Oester- 
reich verlustig geworden. Die hiesige Ausfuhr nach Oesterreich 
darf in diesen Waaren ,etwa jährlich zu 6- bis 700,000 Thlr. 
als Minimum angenommen werden, wovon 200- bis 250,000 
Thlr. auf grobe, 300 bis 350,n00 Thhr. auf feine Eisenwaaren, 
und der Rest auf Messinggnsswaaren sich vertheilen dürften. 
Es war desshalb, wie eine Angabe der hiesigen Handelskammer 
an den Minister Grafen Itzenplitz hervorhebt, eine »schmerz- 
liche Ueberraschxmg'* für die Betheiligten unseres und der be- 
nachbarten Kreise, aus dem unterm 11. April d. J. abgeschlos- 
senen und erst vor Kurzem zur öffentlichen Kenntniss gekom- 
menen Zoll- «nd Handelsvertrage au ersehen, dass die betreffen- 
den Fabricate, vom 1. Juli d. J. an, abgesehen davon, dass 
das concurrirende Ausland nunmehr mit uns auf gleichen Fuss 
gesetzt ist, gegen die seither geltende Tarifirung um das Drei- 
fache erhöht worden sind. Die hiesige Handelskammer beftlrch- 



tet, dass die den Österreichischen Industriellen in Steiermark 
und Ober- und Nieder-Oesterreich eingeräumten enormen Zoll- 
erhöhungen für den Absatz der quaestionirten, für unsere Ge- 
gend bei Weitem wichtigsten und wesentlichsten Fabricate nach 
den k. k. Staaten von höchst nechtheiligen, ja, geradezu ver- 
nichtenden Fol^n sein müssen; denn aus den Vorlagen und 
Berechnungen , die uns dieserhalb von competenter Seite ge- 
macht worden sind, geht hervor, dass bei der Tarifirung von 
fl. 4V2 ^ grobe Eisenwaaren der zu zahlende Zoll 15 bis 25% 
und von fl. 1 2 für feine ELsenwa,aren imd Messinggusswaaröh 20 
bis 30%, ja, bei einzelnen Artikeln , wie z. B. lackirte Haarna- 
deln, lacldrte Regenschirm-Foumituren , lackirte Drahtgewebe 
u. a. m., sogar 60 bis 70% des Facturawerthes dieser Fabricate 
beträgt«. Dazu kommt, dass manche Bestellungen anf Grund 
der niedrigen Zollsätze des alten Tarifs aufgenommen sind, so 
dass die Empfänger entweder die Annahme der Waaren zu den 
erhöhten Positionen des neuen Vertrages verweigern oder den 
Absendern die Zolldifferenz aufbürden und letzteren somit ohne 
ihr Verschulden zu bitterm Schaden und Verlust kommen , wenn 
die Frist, bis zu welcher diese Güter noch zu den alten Sätzen 
in Oesterreich eingeführt werden dürfen, nicht verlängert wird. 
Die Betheiligten unseres Kreises glauben aber eine Prolonga- 
tion des alten Tarifs bis ult. December d. J. mit um so grös- 
serem Rechte beanspruchen zu dürfen, als ja der Zoll- und 
Handelsvertrag vom 19. Febr. 1853 erst bis dahin seine gesetz- 
liche Endschaft erreicht Die Handelskammer stellt desshalb das 
Gesuch an den Handelsminister, dass: a) in Wege der diplo- 
matischen Unterhandlungen mit Oesterreich die Positionen 37 
und 38 A des Zoll- und Handelsvertrages vom 11. April d. J. 
sobald als thunlich und zwar mindestens auf die Zollsätze des 
alten Tarifs ermäasigt werden, und dass b) auf gleichem Wege 
den in ihren Interessen aufs höchste bedrohten und benach- 
theiUgten Betheiligten unseres Kreises ein Certificat vom k. k. 
Finanzministerium zugestellt werde, anf Grund dessen sie ihre 
Erzeugnisse bis 31.Dec. d« J. noch zu den niedrigen Positionen 
des Zoll- und Handelsvertrages vom' 19. Febr. 1853 in Oester- 
reich einzuführen ermächtigt werden. 



-A^dministrati ves. 

Emenniuigen. 

(Erhalten den 27. Juni 1865.) 
Se. k. k. ApostoL Majestät haben mit Allerhöchster Ent- 
schliessung vom 5. Juni 1. J. den wirklichen Bergcommissär 
extra statum, Joseph Ivanicz bei der k. k. dalmatischen Berg- 
hauptmannschaft in Zara zum wirklichen Oberbergcommissär 
extra statum allergnädigst zu ernennen geruht 
Wien, den 16. Juni 1865. 

Vom k. k. Finanzministerium. 
Der Schichtmeister in Hall August Aigner zum Berg- 
meister in Aussee und der Oberbergschaffer bei der Salinen- 
verwaltung in Hallstadt Josph Wall mann zum Bergmeister 
in Ischl. 

Verordnang. 

R«olitz«itifl« Vorlag« d«r monatlioktn EHHfoniM-Autweite dar direotan 

und indiraotan Siauarn, dann dar Domlnan, Fortta, Montanwarka, Aara- 

rialfabrikan, Dikaaiarial-QabVuda und aonaiiga ErtrMgniaazwaiga daa 

Staataa. 

Giltig för alle Finanz-Landesbehörden, für sämmtliche Berg-, 
Forst- und Salinen-Directionen, für die Directionen der Staats- 
fiibriken (Hof und Staatsdruckerei und Porzellanfabrik in Wien, 
dann die Papierfabrik in Schlöglmühle), endlich fllr die Cen- 
tral-Direction der Tabakfabriken und Einlösungsämter in Wien. 
Zahl 28369-1852. 
Da zu den wichtigsten Erfordernissen der Central-Finanz- 
verwaltung eine schnelle und verlässliche Uebersicht der Re- 
sultate der Gebahrung bei sämmtHcben Erträgnisszweigen des 
Staates gehört, so wurde schon mit Hofkammer-Decret von 
9. März 1820, Z. 970-M., zur Erreichung dieses Zweckes die 
Anordnung getroffen, dass von sÄmmtlichen Kronländem monat- 
liche Uebersichten über die Ergebnisse bei den Gefällen und 
indirecten Abgaben von Seite der verwaltenden Behörden ein- 
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gesendet werden moBsten, welche Nachweisnngen späterhin auf 
sSmmtliche Ertrngszweige des Staates ausgedehnt worden. 

Da jedoch die vorgenannten Ausweise, welche zum Be- 
hufe der Hanptzusammenstellung hierorts benöthiget werden, 
TOD den meisten Behörden sehr verspätet einlangen, das Mini- 
sterium aber auf die thunlichst beschlcTmigte Vorlage derselben 
einen grossen Werth le^, so haben Alle, im Eingange benann- 
ten leitendeu Finanzbenörden und Directionen, in sofern sie 
nach den bisherigen Anordnungen zur Vorlage der Ertrags- 
Nachweisungen verpflichtet sind, den untergeordneten Aemtem 
und Behörden, welche Daten für die bezielten Uebersichten zu 
liefern haben, einen Termin för die Einsendung derselben vor- 
zuzeichnen, welcher höchstens auf 14 Tage nach Ablauf des 
nachzuweisenden Monats auszudehnen wäre. 

Es wird den k. k. Finanz-Landesbehörden etc. etc. zur 
Pflicht gemacht, die genaue Zuhaltung dieser Termine zu über- 
wachen, und dafür Sorge zu tragen, dass die Zusammenstellung 
und Absendung dieser Ertrags-Ausweise bei ihren Rechnungs- 
kanzleien und beziehungsweise Rechnungsämtem etc. etc. der- 
art beschleuniget werde, dass dieselben zuverlässig bis 26. des, 
dem Monate, für welchen die Nachweisung geliefert wird — 
folgenden Monats beim Finanzministerium eintreffen. (Die Vor- 
lage hat an das Finanzministerium mit dem Beisatze auf der 
Adresse »zu Händen des Rechnungs-Departements für die in- 
directe Besteuerung** zu geschehen.) 

Sollten sich einzelne Fälle ergeben, dass durch die Saum- 
seligkeit einzelner Aemter, Behörden oder Organe, oder durch 
den Abgang einiger Daten, welche nicht von besonderer Er- 
heblichkeit sind, die Absendung verspätet werden müsste, so 
sind die Monats-Uebersichten ohne diese Daten, jedoch mit der 
Bemerkung des Abganges ablaufen zu lassen, und die nach- 
träglich eingelangten abgängigen Daten in den nächsten monat- 
lichen Ausweis einzubeziehen ; die saumseligen Aemter, Behör- 
den etc. aber sind zur Rechenschaft zu ziehen und mit einer 
Geldstrafe von 1 fl. für jeden Tag des überschrittenen Termi- 
nes und jeder einzelnen Piece zu bestrafen. 

Die Nachsicht einer diesfalls verhängten Geldstrafe darf 
in keinem Falle selbstständig geschehen, sondern es ist bei vor- 
handenen rticksichtswürdigen Milderungsgriinden der Antrag 
wegen Nachsicht der Strafe hieher vorzulegen. 

Auch werden die k. k. Finanz-Landesbehörden etc. etc. 
angewiesen, in den Fällen, wo in einzelnen Monaten auffallende 
Erscheinungen , als: eine ungewöhnlich starke oder j^ser- 
gewöhnlich geringe Einnahme sich ergeben sollte, diese Er- 
scheinungen mit wenigen, jedoch sachgemässen Worten in dei 
Anmerkungscolonne zu begrtlnden. 

Wien, den 11. Juni 1865. 

Erledigniigen. 

Eine Werkarztonsstelle in Kapnikbänja in der X. 
Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 420 fl., 12 Klafter drei- 
schuhigen Brennholzes (zur Pension mit 2 fl. 62.5 kr. berech- 
net) und einem Besoldungsantheil jährl. 118 fl. 12 kr. aus der 
Bruderlade; dann einem Natural quartier oder 10 Percent der 
Aerarialbesoldung als Quartiergeld, Pferdedeputat von 50 Wr. 
Metzen Hafer und 50 Wr. Centner Heu und einem Beitrage 
von 120 fl. für Streu, Kutscher und Hufbeschlag, endlich und 
bis zur Regelung dieser Bezüge das Recht, nach den amtlieh 
festgesetzton Tarifen die chirurgischen Operationen, Infusionen 
und Deserviten aufzurechnen. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Er- 
langung des Doctorates der Medizin und Chirurgie, der gehab- 
ten ärztlichen Praxis, sowie der Konntniss der ungarischen und 
romanischen Sprache, binnen vier Wochen bei der Berg-. 
Forst- und Güter-Direction in Nagybdnya einzubringen. 

Die Oberbergschaf fersstolle bei der Salinen-Ver- 
waltung in Hallstadt in der XI. Diätenclasse, mit dem Gehalte 
jährl. 472 fl. 50 kr., 10 Klafter harten und 10 Klafter weichen 
Brennholzes in Anschlag zur Pension mit 38 fl. 50 kr., Natural- 
quartier, Genuss von 15' Joch 895 Quadratklafter Deputat- 
Grundstücken, nebst drei kleinen Gärten, Schüngeld, von 35 kr. 



pr. Tag und unentgeltlichem systemmäasigen Salzbezuge, mit 
der Verbindlichkeit zum Erläge einer Caution im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung ^er gründ- 
lichen KenntnisB des Salzbergbaues und der übrigen Betriebs- 
abtheilungen, dann im Rechnungsfache und der liUrkscheldero, 
binnen drei Wochen bei der Salinen- und Forstdirection 
in GmTmden einzubringen. 

Die H a mm erverw alters stelle bei der hauptgewerk- 
schaftlichen Hammerverwaltung in Hollenstein in der DL Dil- 
tenchisse, mit dem Gehalte jähri. 735 fl., 14 fl. lichtgeld, 20 
Wr. Klaftern Brennholz in natura ii 2 fl. 62. ^ kr., freier Woh- 
nung sammt Garten und einem Grundstücke zur Erhaltung 
zweier Kühe, der Verbindlichkeit zum Erläge einer Caution 
von 1050 fl. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg- 
academischen Studien, der praktischen Kenntnisse im Eisen- 
und Stahlfrischverfahren, im Baufache, Cassa- und Rechnungs- 
wesen, dann im Conceptsfache binnen vier Wochen bei der 
steierm. österr. Eisenwerks- Direction in Eisenerz einzubringeo. 

Kondmaohiuig. 

(Erhalten den 26. Juni 1865.) 
Die k. k. Eisenwerka-Direction in Eisenerz gibt bekannt 
dass sie den Verkau&preb ftlr Roheisen loco der hanptgewerk- 
schaftlichen Eisenwerke in Eisenerz und Hieflau auf 2 fl. 70 kr. 
per Wr. Centner ermässiget habe. 
Wien, ain 19. Juni 1865. 

Knndmaohnng. 

(Erhalten den 27. Juni 1865.) 
Die Preise ftir Blei und Glätte wurden auf den Lagern der 
gefertigten Direction zu Wien , Pest und Prag um 50 kr. per 
Wr. Centner ermässiget. 

Preisnachlässe ftir Blei 

bei 20 Ctr, auf einmal 1% 

« .50 „ « „ 2% 

« 100 n « „ 3% 

Wien, am 24. Juni 1865. 

Von der k. k. Bergyverks-Producten-Verschleiss-Direction. 

Knndmachaiig. 

(Erhalten den 28. Juni 1865.) 

Bei dem am 29. November 1864 abgehaltenen Gewerken- 
tage der Zavadkaer Bindt-Unverzagt Grubentheilhaber haben die 
anwesenden Mitbesitzer laut §. 6 des Gewerkentags -Protokoll es 
die Auflassung des unter dem Namen Unverzagt Herme'negild 
am 20. Juni 1845, Z. 574/403 verliehenen Längenmasses und 
des unter dem Namen Susannensfeld am 11. August 1845, Z. 
821/652 verliehenen Längenmasses beschlossen und um de- 
ren Löschung gebeten. Nachdem jedoch diese Auflassung in der 
Einladung zum Gewerkentage nicht als Verhandlungs-Gegen- 
stand bezeichnet war, und überdies bei dem Gewerkentage 
weniger als die Besitzer von drei Viertheilen aller Antheile 
anwesend waren, daher der obige Beschluss nach §§. 150 und 
155 allg. B. G. fUr die übrigen nicht als bindend angenommen 
werden kann, so werden die nichtanwesend gewesenen Theil- 
haber: Herr N. Stiller, Andreas Probstner, Peter Nozdroviczky, 
Guido, Hermine, Malvino, Arthur, Oscar imd Ernst Prihradny, 
Emma Schlosser geb. Prihradny, Amanda Rajner geb. Pozevicz, 
Louise MariAssy geb. Kubinyi , Samuel Melczer , Marie Jen- 
drassik, Johann Julius Juhoss, Franz Matausch, Jacob Melczer, 
Wilhelm Szontagh und Johann Gärtner hiemit aufgefordert, ihre 
Erklänmg darüber, ob sie dem erwähnten Beachhisse beitreten 
oder nicht, binnen 90 Tagen von der ersten Einschaltung die- 
ser Aufforderung in dem Amtsblatte der »Ungarischen Nach- 
richten« gerechnet, hierher einzubringen, widrigtus sie als dem- 
selben beitretend angesehen , und hiemach weiter entschieden 
werden würde. 

Kaschau, am 12. Juni 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. k. Berghauptmannschaft. 
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TTeber den Verkauf des Staatsbergbaues 
Idria. 

Von Wilhelm Ritter von F ritsch, k. k. Bergcommisaär. 
(SchlusB.) . 

Was überdies die befürchtete vorzeitige, durch ver- 
schwenderische Privatwirthsehaft herbeizuführende Erschö- 
pfung des Bergbaues anbelangt, so ist diesem Bedenken 
ehtgcgon wohl die Frage aufzuwerfen : Hat denn lediglich 
nur der Staat den Beruf, keinen Raubbau treiben zu dürfen? 
Theilt detin nicht diesen Beruf jeder Bergwerksbesitzer ohne 
Wahl? Zieht endlich dort, wo das Eigen Interesse des Pri- 
vaten dem Raubbau nicht wehrt, nicht das Berggesetz eine 
Grenze, indem es (§§. 174 und 24d) durch Strafsanctionen 
den Raubbau trifft, und so mittelbar auch die Zukunft des 
Bergbaues unter seine Aegide stellt? Hat nicht, kraft des 
12. Hauptstückes a. G.G. das Auge der Bergbehörde strenge 
zu wachen, um derlei Ausschreitungen wahrzunehmen und 
Repressiv • Massregeln gegen dieselben zu üben , ohne dar- 
ob dem Bergbau die möglichst freie Bewegung zu ver- 
kümmern? Aber auch die Motive zum a. B. G. §. HI. 
zeichnen den Verwalt;ings- Behörden in dieser Richtung 
den gedeihlichen Weg ihrer Ingerenznabme in folgender 
Form vor: * 

nDort, wo Intelligenz und Kraft im Bergbaue auf eine 
solche Weise entwickelt werden, dass grossartige neue Auf- 
sehlüflse mit der Gewinnung der b droits geöffnoten Natur- 
schätze in einem entsprecli enden, die Dauer der Unterneh- 
mung verbürgenden Verhältnisse stehen, soll dem Unterneh- 
mer die möglichst freie Bewegung gestattet; dort aber, wo 
eine unmässige Gewinnsucht und o.tn nur auf die Gegenwart 
gerichteter Eigennutz oder Unkenntniss und Kraftlosigkeit 
die Mineralschätze not unvollkommen, ohne Rücksicht auf 
weitere Aufschlüsse und den künftigen Fortbcstand des Berg- 
baues räuberisch ausbeuten, mit Energie und Entschieden- 
heit eingeschritten werden , und wenn weder sachgemässe 
Rathschläge, noch Ermahnungen und Vorschriften, weder 
Drohungen noch Strafen ausreichen, |im der Vergeudung 
dieser Nationalgüter ein Ziel zu setzen , mnss die Staats- 
verwaltung den Bergbau in andsre und solche Hände zu 
bringen suchen , in welchen dieses Staatsinteresse beruhi- 
gender gewährleistet iet.u 

In diesen Worten s"nd die leitenden Principien der 
bergbehördlichen Verwaltung gekennzeichnet, und vermag 
auch die Bergbehörde, der nach dem Charakter des Ge- 
setzes gegen derlei Au6sc!ir<^itungen im Betriebe mehr ein 
repressiver nls prävr'ntivor Wirkungskreis zusteht, mittelst 
Detailcontvole nicht einzelnen, der Bergbau-Zukunft prä- 
judicii enden Betriebssünden vorzugreifen , so wird es um 
so mehr gerade dort, wo sich Bbsonderliche Verlockübgen 
£u deren Begebung geltend machen, die Aufgabe derselben 
«ein, inner der Spiiäre ihres organischen Wirkungskreises 
alle ControlBmassnahmen aufzubieten, um dem Weit?rgrei- 
fen eingerissener Missbräu ( he einen wirksamen Damm 
%VL setzen. 

Schlimmer stünde es allerdings mit der Forstwirth- 
Schaft, da zur lucrativsten und schleunigstm Verwec^hung 
des musterhaften Idrianer-Waldbestandes die unmittelbare 
Nähe des Weltonarktes und Hafenplatzes Triest eine kaum 
Äu widerstehende Verlockung darbieten würde, und es ja 
andererseits leider nur ein allgemein bekanntes öffentliches 
Geheimniss ist, dass das österreichische Forstgesetz nur 



auf dem Papiere steht, da ja den zur Durchführung des- 
selben berufenen Administrativ-Behörden nicht die erfor- 
derlichen qualitativen und quantitativen Executiv-Organe 
zur Seite stehen, ein Uebel , für dessen Bestand die Logik 
der traurigen Thatsache spricht, dass die Devastation der 
Wälder fort und (ort ira gro^^sen Ivlassstabe betrieben wird.*) 

Dass schliesslich der Verkaufspreis so bedeutend unter 
dßT, im Vorhinein grundsätzlich so nieder gehaltenen ächäz< 
zuugssumme angesetzt worden, lässt sieh allerdings in gar 
keiner befr'cdigenden Weise deuLen; doch ist hiebei noch 
immer der Hoffnung Rium g >g jben, dass dies noch nicht 
der endgiltig fixirte Kaufpreis ist, dass vielmehr derselbe 
in Folge einer passend in Anwendung gebrafhten Verkaufs- 
modalität umsomehr noch oine nalimhafte Steigerung er- 
fahren werde, als sich voraussichtlicherweic^e die Zahl der 
Concurrenton gernde für Idria, welches ja we.t über die 
Grenzen Oesterrcichs hinaus sich als oine a^lione kostbare 
Perle des Bergbaus, als i'!ne d^r ßicborr.ten uad lucrativ- 
sten Wohlstandsquell'^n, '^^d klaugvollstän Namens erfri»ut, 
zu einer beträchtlichen atGr.ern dürfte. — 

Entschieden gewicliti^cr fallen de localen Beden- 
ken in di« Wagsch.ile. 

In dieser Beziehung nimm t zuvördera t die 
Arbeiterfrage eine acute Gestaltung an. 

Im fictiven Falle dos V^^rkaufes treten in dieser Rich- 
tung folgende Alternativen an die Saals Verwaltung heran: 

1. Entweder hält idch diocolbe an ihre eingegangenen 
Verpflichtungen, und belasse ihrt^n D'anom und Arbeitern 
jene Bezüge im ungeschmälerten Masse, wslcli*, wie Pen- 
sionen, Gnadengaben, Provicionon, R.^, utum für Gotreide-, 
Holz und Medicamenfen-Be"U{;. donselbon nach den be- 
stehenden Normalien gebühren, die aluon aggresoivon Theil 
des Gehaltes bezichangsweise Lrohnos ausmachen und wor- 
auf sich die Bethoiligton r;»c i*ch durc-i Ar'ieit, Zerrüttung 
oder Störung ihrer Gesnndiieit im Vertragswerte die begrün- 
detsten Ansprüche erworben h »bou. 

2. Der Staat erk nnt die Lilateralität des Vertrags 
Verhältnissen nicht an und mtschlägt üich seiner Ver- 
pflicbtungen den Arbeitern gegen^b.u* auf d'e einfachste 
Weise, oder: 

3. Er dcvolvirt seine Verpflichtungen auf seinen Be- 
sitzoo-Nachfolger. 

Im ersten Falle erwächst dem Staate eine Jahres- 
last, welche nach dorn vorausg^gan^ -nea Vorarschlage sich 
auf beiläufig IQJOOO Gulden berecbnit, eine Summe, die 
sich nur sehr laugsam von Jahr zu Jahr .vermindern, den 
eus dr»m Verkaufe erziellenErlÖJum o'ne sehr beträchtliche 
Capitalssumme herunterdrücken und ihm so den momentan 
erwachsenden pecuniären Vorthe'l^u oinom wahren DanaSr 
Goschank gestalten würda. Ja! würde , wie es nicht 
ganz unwahrschoinlich dünkt, der Staat sich IjUiglich nuV 
auf die Vcrabfolgung von Ponaioncn, Provisionen und 
Gnadengabon beschränken, so betrü^je die ihm hierdurch 
erwachsende Jahreslastimme/hLn noch gegen 72000 Gulden. 

Zu dem vorerwähnten Ausknnftsmit:el der Dislocation 
der Arbeiter auf andere Staatsbergbaue wird das Montanärar 
wegen der durch den Massen verkauf eintretenden Arbeiter« 



♦) Ich erinnere nur an den in Steiermark, Kärnten und 
Krain getriebenen Handel mit Merkantilholz, durch dessen riesi- 
gen Aufschwung die blühendsten Waldstriche jener Länder 
brach gelegt worden sind, und bis zur Stunde fort verwüstet 
Werden. 
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concttrrenx auch nicht jsu greifen vertnögen. Im eweiten 
Falle würde der Knappe der, in wohlbegründeter Weise fdr 
sich und seine Familie erworbenen Ansprüche auf künftige 
Versorgung und anderweitiize Emolumente beraubt, zu wel- 
chem Anrechte er durch Begnügung mit einem durch Ab- 
züge noch mehr geschmälerten, kärglichen Geldlohn gelangt 
ist, ein Vorgang, welcher ebeuso den Grundsätzen der Bil- 
ligkeit widersprechen, der, eine verkörperte Applicatur des 
gefährlichen Grundsatzes: »Macht ist Rech tu, den Ar- 
beiter in die misslichste Lage zurückschleudern und als 
schlimmste Wirkung die Vertrauens-Erschütterting in den 
Staatsdienst mit sich fähren würde. Im dritten Falle 
würde der Versuch einer Devolution so grosser Lasten auf 
den B^ Sitzesnachfolger die Bedenken des Räufers in hohem 
Grade wachrufen: ob er überhaupt so schwere Verpflich- 
tungen auf sich nehmen , auf diese Weise vielleicht seine 
freien Bewegungen lahm legen und seinen künftigen Be- 
triebsplänen fdr lange Jahre ein drückeudes Bleigewicht 
anhängen solle? Was wird jedoch im besten Falle, wenn 
sich der Käufer zur Uebernabme dieser Lasten bereit er- 
klärt, zum mindesten die Folge sein ? Der Kaufpreis wird 
bedeutend gedrückt, das Angebot durch solche Lastes* 
Perspectiven gemindert^ und durch den weit unter den 
Scbätznufsswerth gedrängten Kaufpreis dem Staate nicht 
mehr ein hierum cessans^ sondern bereits ein damnum emer- 
gens erwachsen.*) 

Ob und in wieferue vielleicht ein passender Mittel- 
weg 7ur befriedigenden Lösung dieser jedenfalls schwieri- 
gen Frage in einSr derartig angemessenen Theilung der 
mehrerwähnten Lasten zu finden wäre, dass hierdurch weder 
die colli direnden Interessen des Staates noch der Knapp- 
schaft, noch jene des Käufers empfindlich geschädiget, und 
weder dem Montanärar noch den Arbeitern unproportionirte 
Opfer auferlegte, noch anch die freie Thätigkeit des Besitz- 
nachfblgers zum Nacbtheile des Bergbaues gehemmt werde, 
dies zu untersuchen würde die Grenzen des , vorläufig 
dieser Erörterung gesteckten Zieles überschreiten. Opfer 
werden hier wahrscheinlichst von allen Seiten 
gebracht werden müssen. 

Was die, von der gegenwärtigen vorzugsweise huma- 
nen Werksverwaltung, was die vom Staate für die materi- 
elle und geistige Wohlfahrt des dortigen Ärbeiterstandes 
aufgewendete Fürsorge anbelangt, so lässt sich allerdings 
mit grosser Wahrscheinlichkeit voraussetzen, dass kaum ein 
Besitzesnachfolger den Arbeitern so weitgehende Sorgfalt, 
gleich weittragende Begünstigungen zuwenden wird, da das 
Montanärar mit Hintausetzung der unmittelbaren Geldinte- 
ressen dem Bergbau solche Institutionen gab, welche mehr 
auf die Hebung der gesammten Local-Interessen, auf die 
physische und psychische Collectiv- Wohlfahrt der dortigen 
Bevölkerung abzielten, welche dem Staatssäckel durch die 
in Folge davon erhöhte Stcuerkraft des Ortes und Umge- 
bung auf anderer Seite, also indirect vielleicht mit reichen 
Zinsen das wieder zuführten, was sie daunddortdirect dem 
Bergbau entzogen hatten, die also jene glückliche Mischung 
von nuebmen und geben«^ bekundeten, wodurch eines- 
theils die national -ökonomischen Interessen ebenso ge- 



*) Oder sollte der vom Finanzministerium auf nicht einmal 
y^ des Schätznngswerthes präliminirte Verkaufspreis bereits im 
Binbltcke auf diese beabsichtigte Devolution der Lasten so nieder 
gestellt worden sein? 



fördert, als auch die finanziellen in der glücklichsten Weise 
gewährieistet wurden. 

Nebstbei wird der Btrgbau in technischer Linie 
aufeinewahrhaft musterhafte Höhe gebracht, so 
zwar, dass in dieser Richtung der Käufer ihn sicherlich 
nicht besser, sondern eher nur schlechter bestellen könnte * 
so wie auch die dortige Administration, welche allerdings 
durch den Alp gelitten, der in Form überstrafier Concentri- 
rung aller LeitungsfUden — welche die ängstliche Controle 
selbst bis ins Kleinste in die Hände der oberen Directionen 
spann, auf ihr lastete, auch von Seite des neuen Erwerbers 
kaum einem radicalen, auf durchgreifende Ersparungen 
zielenden Umstürze unterzogen werden dürfte. 

Aehnliche Institutionen kann allerdings kein Privater 
bieten ; national-ökonomische Rücksichten werden für ihn 
nicht massgebend sein; dieselben werden von seinen pri- 
vativen Interessen ganz und gar absorbirt werden, und von 
diesem Standpuncte aus wird nicht bloss der Arbe'rterstand 
als solcher, sondern auch ganzidria bei einem Verkauf des 
Staatsbergbaues in jedem Falle viel verlieren. 

Doch auch ersterer steht nicht garantielos da. So 
«lürfte z. B. die durch eine lange Reihe von Jahren gewon- 
nene Erfahrung, dass eine achtstündige Grubenschicht, dass 
ein in angemessenen Intervallen vollzogenes Wechseln 
zwischen Berg- und Hütten-Arbeit am besten die Gesund- 
heit der Knappen gewährleiste, gar leicht für den Pri- 
vaten von imperativer Wirkung werden, ja es wird 
meines Erachtens geradezu Pflicht der Staatsverwaltung 
als Sanitäts-Behörde sein, mit ttüoksicht auf die ganz 
speciellen Verhältnisse dieses Bergbaues zur 
Schonung der Gesundheit des Arfoeiterstandes , das Maxi- 
mum der Schichtdauer und der Grubenverwendung eines 
Knappen vorzuschreiben, um so den SaniCätsstand der Be- 
völkerung eines ganzen Landstriches niefat durch etwaige 
schonungslose Willkür eines gewinnsüchtigen Privaten aufe 
bedenklichste zu oompromittiren. Die Ingerenznahme der 
Staatsverwaltung in diesem Sinne wäre also sogar ein Po- 
stulat der Sanitäts Polizei! — 

Würden aber die sanitärischen Massnahmen stricte 
aufrecht erhalten, so wäre der Besitzesnachfolger, wenn 
anders er di^ Productionsmengen nicht verkürzen will, da- 
durch gezwungen, den Arbeiterstand auch quanti- 
tativ nicht wesentlich zu beschränken, so dass der 
bei weitem grössere Theil der gegenwärtigen Arbeiter beim 
Bergbau nach wie vor seine gewohnte Beschäftigung fin- 
den und sich so in seinem Verdienste, dessen Höhe ja 
immerhin vom allgemeinen Verhältnisse des Angebotes 
zur Nachfrage geregelt bleiben wird, nicht empfindlich 
geschmlUert sehen wird. — Zudem wird sich auch der nächste 
Besitzer gar bald der Ueberzeogung nicht verschliessen 
können, dass- in dem, von der Hauptverkehrsader weiter 
abgelegenen, selbst wenig Cerealien producirenden Idria 
die Einführung der reinen Geldwirthschaft wahrlich keino 
Vortheile bringen wird, dass zur Sicherstellung der ökono- 
mischen Ordnung im Haushalt« seiner capitalarmen Arbei- 
ter vielmehr die Verbindung des Geldlohnes mit 
dem Naturallohn das einzige Mittel ist, um die Solidi- 
tät der Knappschaft und damit seiner eigenen Bergbau- 
Unternehmung selbst auf gesicherte Basis zu stellen. Wird 
sich also der Nachfolger zur Verproviantirung der Arbeiter 
und deren Familien, wo möglich um den massigsten Limite- 
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Pret9| entschlietsen, so wird der Knappe auch in dieser Hin- 
sicht die Fassang ans dem ärarischen (>etreidekasten leich- 
ter missen lernen. -7- Für die übrige materielle und Intel- 
lectnelle Wohlfahrt des Arbeiters werden angemessene 
Dienst-Ordnungen und Bruderlads' Statuten zu sorgen wis- 
sen, für deren schleunige und exacte Durchführung auch 
die Bergbehörde, vermöge ihres Wirkungskreises mitbe- 
rufen sein wird. — 

Hält man nun eine flfichtige Bundschan über alle für 
und gegen den Verkauf in Anführung gebrachten Gründe, 
•o fühlt man allerdings , dassdie Wagschaie sich 
auf Seit e Derjenigen neigt, welche den blei- 
benden BesitB des Bergbaues in den H&n- 
den des Aerars befürworten, und es ist voraus* 
susetflen, das auch der Staat den Besitz der so kost- 
baren Berg- und Forst-Domäne Idria vollkommen zu wür- 
digen verstanden habe, und dass nur die äusserste, zwin- 
gendste Noth denselben bewogen haben konnte, sich dieser 
werthvoUen Perle seines Hausschatzes zu entschlagen^ und 
dass dessen Finanzminister, der noch Ende 1863*), sich 
dahin aussprach : ndass nur eine Veräusserung jener Staats- 
werke anzustreben sei, welche dem Staate keinen 
dauernden Ertrag liefern und wo keine höhern Rück- 
sichten es bedingen, dass dieselben in den Händen des 
Staates verbleiben,« im Jahre 1865 schon diesen Grundsatz 
Über Bord werfen und zur Motivirung des beantragten 
Verkaufes auch einer solchen Muster - Domäne schreiten 
musste. — 

Die Votirung des Verkaufes dieser Domäne ist zwei- 
felsohne eines der grössten Opfer, welches unsere Volks- 
vertretung der ehethunlichsten Regelung unserer, in's Mark 
erschütterten Finanz- Verhältnisse bringen kann, ja 'es be- 
wegt sich dieser Verkauf bereits in der Sphäre der letzten 
Auskunftsmittel, und desto gerechtfertigter ist dann auch 
der Wunsch, dass solche, der Herstellung des langentbehr- 
ten finanziellen Gleichgewichtes gewidmeten äussersten An- 
strengungen uns auch in Wirklichkeit das heissersehnte Ziel 
erreichen helfen. 

Idria und seine Bewohner mögen sich aber 
selbstin diesem Falle mit der Hoffnung beschei- 
den, dass, wenn sieauch bei einem solchen Be- 
sitzes-Wechsel manchen Vortheil, manches ge- 
liebte Gut auf dem Altar des bedrängten Vater- 
landes zum Opfer niederlegt, damit durchaus 
noch nicht Alles verloren ist; dass ihnen im Ge- 
gentheil derbei weitem grösste Theil der, die 
Existenz und Wohlfahrt dieser Bergstadt bedin- 
genden Wohlthaten nach wie vor erhalten bleibt. 
Esmöge sich der Idrianer getrost abwenden von 
dem ihm von zu lebhafter Phantasie öftervorge- 
führten ßchreckensbild, in welchem ihm vor sei- 
nen Augen seine Vaterstadt als eine jammer- 
volle Ruine, sein Heimathsthal als eine Öde, starre 
Karstwüste, seine Mitbrüder als verkommene 
Bettler, wie eine traurige Zukunfts-Staffage auf- 
gerollt worden ist — 

Laibach am 23. Mai 1865. 



*) 47. Sitzung der zweiten Session am 24. November 1863. 



üeber die eleotrisohe Lampe von Dumas 
und B e n o i t, und ihre Anwendung zum 
Wegthun der Sprengschüsse beim Bergbau. 

Nach dem Berichte von de Luynes im Bulletin de la 8oci6ti' 
d^Encooragement, t. XI p. 651, September 1864, und dem Auf- 
satse des Bergingenieurs Parran in den Annales des mines, 
6. s^rie, t IV p. 455. Durch Dinglers polytechnisches Journal, 
erstes Maiheft 1865. 

(Schluss.) 

Es gelang Ruhmkorff etwa vor zehn Jahren, mit An- 
wendung der Statham' sehen Zünder das Pulver durch den 
Inductionsfunken unfehlbar zu entzünden , und zwar mit 
einem einzigen Elemente und einer Spule von nur geringen 
Dimensionen. 

Diese Zünder bestehen bekanntlich aus zwei Lei tungs- 
dr&htenvou Kupfer oder verzinktem Eisen, deren freie En- ' 
den mit den Rheophoren des inducirten Stromes in Ver- 
bindung stehen , während die entgegengesetzten Enden, 
in einem kleinen , mit einem Ausschnitt versehenen Rohr 
oder Muff von Guta-peroha in 2 bis 3 Millim. Entfernung 
einander gegenüber stehen. Innen ist dieser Muff mit einer 
schwachen Schicht von Schwefelkupfev überzogen, die als 
secundärer Leiter zwischen den beiden Drähten wirkt und 
einen Funken veranlasst, welcher zur Entzündung einer 
auf dem Ausschnitte des Muffs in einem kleinen , mit fei- 
nem Jagdpulver gefüllten Kautschukeäckchen liegenden 
Prise Rnallquecksilber hinreicht; dadurch wird auch das 
Jagdpulver und durch dieses der Sprengschuss entzündet, 
in dessen Ladung der Elautschuksack hineinreicht. 

Das mitten im Pulver eingescbloasene KnallquecksU- 
her schützt vor jedem Versagen, und die KautschukhüUe 
des Pulvers vor uozeitiger Ezplosiou ; die Zünder lassen 
sich ohne alle Gefahr handhaben und selbst schütteln. 
Schaltet man die Erde in die Kette ein , so braucht man 
nur den einen Draht des Zünders zu isoliren , indem man 
ihn in eine Scheide von Guttapercha steckt. Mit Anwen- 
dung des Ruhmkorff'schen Apparates und der Statham*- 
schen Zünder , und mit Hilfe seiner sinnreichen Combina- 
tion zur Transmission der Ströme erzielte Graf du Moncel 
im J. 1854 bei den „Monstre-Minen'' des Hafens von 
Cherbourg merkwürdige Resultate. 

Dieselbe Methode des Wegthuns von Schüssen wurde 
auch vor etwa neun Jahren vom Bergingenieur Houpeurt 
beim Schachtabteufen zu St. Etienne, in der neueren Zeit 
besonders von Dumas in den Eisengruben von Lac bei 
Privas und von Jouguet in den Eisenbergwerken von Bes- 
söges angewendet. 

Die Erfahrung hat die Regeln festgestellt , nach wel- 
chen man verfahren muss, um eine leichte und regelmässige 
Entzündung der Sprengschüsse zu bewirken. 

Es ist sehr vortheilbaft, den einen der Leitungsdrähte 
wegzulassen und dafür die Erde in die Rette einzuschalten; 
dadurch vermeidet man die Schwierigkeiten der Isolirung 
für einen der Drähte , sowie die Kosten für Anschaffung 
und Unterhaltung desselben. Mit einem oder zwei, mit zwei* 
fach-cbromsaurem Kali beschickten gewöhnlichen Bunsen'- 
schen Elen^nten und einerLiductionsspule (kleines Modell) 
lassen sich wenigstens vier Sprengschüsse auf einmal mit 
Leichtigkeit wegthun. 

Die Statham'schen Zünder mit einem einzigen isolir- 
ten Leitungsdraht, mit den aus der Figur ersichtlichen Ver* 
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einfaehongen, haben beinahe dieselbe Form, wie die Bick« 
ford'scbeo Sicherheitszänder. Jetzt kosten sie noch etwa 
50 Centimes ; wenn sie aber erst im Grossen fabricirt wer- 
den, so lassen sie sich zu einem weit billigeren Preise anfer- 
tigen ; man kann sie sich ftbrig^is auoh leicht selbst anferti- 
gen, und braucht dann nur die mit Gutta-percha überzoge- 
nen Drfthte zu kaufen. 

Die Kosten des zum electrischen Schiessen erforder- 
lichen Materials und der dazu nothwendigen Einrichtungen 
belaufen sich für das Abteufen eines Schachtes von 200 
Meter Teufe auf ungefähr 900 Francs ; es würde indessen 
verfrfihrt sein, jetzt schon das alte Verfahren bezüglich 
der Kosten mit dem neuen vergleichen zu wollen. 

Wenn aber auch in der Folge das neue Verfahren 
sich als etwas theurer erweisen sollte, so würden die Mehr« 
kosten doch durch die Rpgelmässigkeit der Arbeit und die 
bedeutende Verminderung der verloren gehenden Schüsse 
— namentlich wenn die Bohrlöcher unter Wasser stehen — 
mehr als ausgeglichen werden. 

Auch sind die Vortheile zu berücksichtigen, welche 
das gleichzeitige Wegthun mehrerer Schüsse — sowohl 
anf den Sohlen von Schächten, als auch an den Ortsstössen 
beim Betriebe von Stollen und Strecken von grossem Quer- 
schnitt und in hartem Gestein — gewähren kann. Auf ein- 
mal lassen sich wenigstens vier Schüsse wegthun , indem 
man den isolirten Draht jedes Zünders tnit dem inducirten 
Leitungsdrahte verbindet und das vom isolirenden Ueber- 
znge entblösste Ende des Drahtes in die Erde steckt. Mit 
Hilfe des du Moncerschen Commutators oder jeder anderen 
entsprechenden Einrichtung lässt sich die gleichzeitige Ent- 
zündung einer noch grösseren Anzahl von zu Gruppen von 
vier verbundenen Schüssen bewirken, was für die bergbau* 
liehe Praxis weitaus hinreichend ist. 

Der hauptsächlichste und entscheidende Vortheil des 
electrischen Schiessens ist aber die absolute Sicherheit, 
welche dem Bergmann durch die Anwendung dieses Ver- 
fahrens gewährleistet wird. Kommt nun noch eine Muese- 
ler*Bche Sicherheitslampe als Geleucht beim Besetzen der 
Bohrlöcher, ein hölzerner Stampfer und eine kupferne 
Ränmnadel hinzu, so kann man sagen , dass keine Gefahr 
mehr zu befürchten ist ; die Entzündung des Pulvers durch 
eine Schnuppe des Grubenlichtes oder durch Funkenreis- 
sen beim Besetzen , sowie ein vorzeitiges Losgehen der 
Scbfisse ist nicht mehr möglich. 

Das electrische Schiessen bat durch die Dumas-Be- 
noit'eche Lampe eine sehr wichtige Vervollkommnung er- 
halten. Dieser, wie wir gesehen haben , sehr tragbare und 
bequem zu handhabende Apparat kann mit grossem Vor- 
theile an Stelle des bisher angewendeten feststehenden 
Apparates beim Abteufen der tiefsten Schächte, sowie gleich- 
zeitig an mehreren Puncten einer und derselben Grube 
angewendet werden , denn durch den neuen Apparat wer- 
den die fixen Condnctoten, deren Herstellung mit ziemlich 
bedeutenden Kosten verknüpft ist, und welche sich in Folge 
von Reibungen und Erschütterungen sehr rasch abnutz(*n, 
während das Vorhandensein einer grösseren Anzahl der- 
selben in einer Grube sehr hinderlich sein würde, entbehr- 
lich gemacht. 

Der indacirte Strom der Spule muss einerseits mit 
dem Leitungsdrahte, andererseits mit der Erde in Verbin- 
dung gesetzt werden ; der Schoss entzündet sich dann, 



wenn man die Fluorescenz des Rohrs aach nur auf wenige 
Seeunden unterbricht. 

Parran empfiehlt daher die electrische Lampe der be- 
sonderen Aufmerksamkeit der Bergingenieure wegen fol- 
gender, diesem Apparate eigenthümlichen Vorzüge : 

1. die electrische Lampe macht es möglich, in Gefahr * 
gerathenen Bergarbeitern rasch zu Hilfe zu kommen ; 

2* mittelst derselben lassen sich gewisse, ausnahms- 
weise vorkommende , oft ganz nnerlässliche Arbeiten in 
Bauen ausführen, wo die gewöhnlichen Lampen durchaus 
nicht brennen ; 

3. das Wegthun der Sprengschüsse in Graben durch 
Anwendung der electrischen Lampe ist billiger , als das 
mit dem bisher angewendeten electrischen Apparate , in- 
dem die kostspieligen langen Leitungsdrähte wegfallen; 
auch lässt sich das neue Verfahren beim Betriebe jedes 
Grubenbaues aiiwendei>, wo das gleichzeitige Wegthun 
mehrerer Schüsse von Vortheil ist. 



lieber den englischen EoUenbergbau. 

Ais einem Berichte iber eine im Jahre 1863 ansgefikrie 

Instmctiensreise nach England nnd Schettland ven Herrn 

Bin hm e in Saarbricken. 

(Fortsetzung.) 
Leistungen und Theilung der Arbeit 

lieber die Leistung der englischen Kohlenhäuer sind 
in einem früheren Berichte ausführliche und richtige Ta- 
bellen zusammengestellt, welche hier nicht wiederholt zu 
werden brauchen. Bei der sehr hohen Leistung dersel- 
ben, welche im Durchschnitt auf 60 bis SO Ctr. pro 
achtstündige Schicht angenommen werden muss , verdient 
jedoch die weit grössere Theilung der Arbeit besonders 
hervorgehoben zu werden. Hierin liegt ein sehr wesentliches 
Moment, welches bei einer oberflächlichen Vergleichung der 
englischen Uänerleistung mit der unserigen häufig über- 
sehen wird. 

In Northumberland und Durham, wo die Theilung der 
Arbeit am meisten ausgebildet ist , hat der Koblenhäuer 
weiter nichts zu thnn, als die wirkliche reine Kohlengewin- 
nung und das Verladen in den Grubenwagen. In seinem 
Gedinge liegt nicht die Förderung der Kohlen bis zu den - 
Hauptstationen, das Hereioschaffen des Holzes, die Zimme* 
rung, das Verbauen und Unterhalten der Förderstrecke, 
Naohreissen des Liegenden, Schienenlegen, Nachführen 
und Unterhalten der Wetterzüge etc. 

Die Kohlen werden unmittelbar an der Arbeit durch 
kleine Pferde abgenommen , das Grubenholz wird in der 
Nachtzeit im Schachte hinabgelassen, und besondere Kame- 
radschaften besorgen die Zimmerung und alle sonstigen 
Nebenarbeiten. 

£s sind dieses regelmässige Nachtarbeiten, die immer 
unter besonderer Aufsicht und von besonders zuverläs- 
sigen Leuten ausgeführt werden. Eine eigentliche N a o h t« 
forde rung, wie es bei uns gebräuchHeh ist, kommt soust 
gar nicht vor. Die grössten Anlagen sind immer nur auf 
eine Föderzeit von 12 Stnnden berechnet. 

Obige Nebenarbeiten liegen nun bei unseren Häuern 
fast immer mit im Gedinge und nehmen einen gp*össeren 
Theil der ganzen Arbeitsleistung in Anspruch, als vielleicht 
erwartet werden sollte; dabei verursachen dieselben viel 
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Unterbrechung in der Kohlengewinnung, so dass die För- 
derung in jenen 12 Stunden auf den englischen Schftchten 
allerdings viel regelmfissiger und unuuterbrochencr statt- 
findet, wie es bisher bei uns erreicbi; ist. 

Wo also von den grossen Leistungen der englischen 
Koblenhäucr gesprochen wird, ersieht mar, dass der Ver- 
gleich sehr zu Ungunsten der unsrigen ausfallen muss, wenn 
einfach nur die Zahl deraelbcn und die Förderung vergli- 
chen, und keine Rücksicht auf diese Nebenarbeiten genom- 
men wird. 

Auf der anderen Seite liegt aber unzweifelhaft gerade 
in jener Theilung ein Vorthoil der englischen Arbeiter. Die 
Koblenarbeit ist eine Kunst, wie jede andere, wo durch 
Uebung und Gewohnheit ües Arbeiters die Leistung unge- 
mein erhöbt wird. Man ersieht dieses schon aus den ge- 
trennten Namen, welche die verschied' nen Arbeiter vor 
Ort erhalten. Schrämer, Abkoliler, Lader, Vcrsatzarbeiter, 
Zimmerhäuer u. s. w., die alle s'ch einander zuarbeiten, aber 
fast nie in ihrer Arbeit tauschen werden. 

Ein anderer Vorzug dieser Theilung liegt darin, dass 
das eigentliche Koblengedinge auf demrclben FlÖtze fast 
immer unverändert bHiben kann, währerd bei uns die För- 
derlänge, der Druck in den Strecken , die Entfernung für 
den Holztransport u. a. fortwährend Berücksichtigung und 
Aenil rung der Gedinge erfordert. 

Von jenen Nebenarbeiten wird aber in England die 
Zimmerung und Versatzarboit mcisc im Schichtlohn betrie- 
ben, und zwar von den besten Arbeitern, die im Durch- 
schnitt einen Taglohn von 1 ThU. 10 Sgr. bis 1 Thlr« 
20 Sgr. erhalten. 

Der hohe Durchschnittslohn der englisoheu Arbeiter 
— trotz der geringen Selbstkosten der Gruben — scheint 
nun ferner ein ungünstiges Licht auf unsere Betriebsver- 
hältnisse zu werfen. Eni den eigentlichen Kohlenhäuem, 
Zimmerleu Leu und Maschinisten stellt sich allerdings der 
Durchschnittslohn auf mindestens 1 Thlr. 10 Sgr. und 
beträgt daher gerade das Dopp«>lte des unsrigen. Dage- 
gen wird aber bei uns eine sehr grosse Zahl von Arbei- 
tern und Leistungen in hohem Lohne bezahlt, weiche dort 
durch Knaben, Pferde oder maschinelle Einrichtungen weit 
billiger bewirkt werden. 

Ueberall dn , wo es mehr auf GeachickliC'ikeit und 
Aufmerksamkeit, als auf Körporkraft ankommt, werden 
Knaben von 12 bis IG Jnhron verwendt mit einem gerin- 
gen Lohn von höchstens 10 bis 11 Sgr., wo wir ständige 
Bergleute oder Livaliden in höherem Lohne verwenden. Li 
England dienen die Kuuben als Bremser, Weichensteller 
und Zugführer bei den vielen maschinellen Förderungen, 
Wagenscl mierer, Pferdeknechte, sogar als Maschinisten. 

Wir bezahlon manche Arbeiten, wie Wagonscbmieren, 
Haldenarbeitcn, Wetterthürenschlies&cn u. s. w. mit einem 
hohen Lohne (z. h, in Saarbrücken von 17. Sgr. ö Pf.) 
nicht der Leistung entsprechend, sondern zur Verwen 
düng von Invaliden u. s. w., deiien man aus Rücksicht ihren 
früheren Häuerlob n läset. 

Noch m^.hr als au den Löhnen wird aber an der Zahl 
der Leute selbst gespart. 

Fördenmg mit Ponies. 

Bei der Pferdeförderung ist hier zunächst die Anwen- 
dung der kleinen Pferde in den Abbaustrecken selbst zu 
erwähnen, welche den Dienst unserer Schlepper thun und 
die Kohlen bis zu den Hauptförderbahnen bringen, wo 



Maschinen oder grosse Pferde die Weiterbeförderung be- 
sorgen. 

Diese Ponies sind jetzt zu Tausenden in den engG- 
sehen Gruben zu zählen. Es sind kleine Thiere von 13 
Hand Höbe und darunter, so dnss sie nieht mehr als A^/^ 
Fuss Höhe in den Strecken erfordern; dieselben sind sehr 
fleissig, arbeiten 12 volle Stunden, und scheint ihnen die 
Grubenluft ausgezeichnet zu bekommen. Ihr Ankaufispreis 
schwankt von 47 bis 1 00 Thlr. und rechnet man ihre Dauer 
auf mindestens 5 Jahre. Die Gesammt-Unterhaltungskosten 
berechnen sich auf iSBVs '^^' ^^^ ^^^ 300 Arbeitstagen 
auf V\ Sgr. 4 P£ pro Tag. 

Es fällt zunächst auf, dass dui:ch dieselben ein grosser 
Gewinn erzielt werden soll, da jedes derselben einen be- 
sonderen Pferdejungen erfordert und doch meist nur einen 
Wagen aus den Abbaustrecken zieht. 

Ihre Leistung ist jedoch etwas höher als die von zwei 
starken Schleppern, und ist der Hauptvortheil deiselben der, 
dass sie bei stärkerer Neigung von 7 bis 12 Grad noch den 
leeren Wagen von c. 400 Pfd. Gewicht bequem hinauf- 
ziehen können. Zu einem Vergleich der Leistung in hori- 
zontalen Strecken kann folgende Berechnung dienen: 

Auf Grube Killingwortb leistet ein Pony 90 
Wagen auf 75 Lachter Länge pro Tag. 
Dabei erhielt der Pferdeknecht das sehr hohe Gedinge 
von 7 Sgr. 6 PI. pro 20 Wagen, also 1 Thb«. 3 Sgr. 9 Pf. 

Das Pony kostet täglich — d 13 n 3» 

Man nimmt für tägliche Amortisa- 
tionen — 1) 1 n — 1) 

Summa 1 Thlr. 28 Sgr. 1 Pf. 
Die Schlepper erhalten dagegen 

auf die ersten 40 Ltr. Länge für 

je 20 Wageil — Thlr. 13 Sgr. 4 Pf. 

und auf jede folgenden 10 Ltr. — „ — n 10 « 

mehr. Dieselben würden also für 

obige Leistung erhalten: 
für 20 Wagen = 13 Sgr. 4 Pf. + 

3,5 X lOPf = 17S^r. 3Pf., 

also für 90 Wagen 2 « 17 » 7w 

Es bleibt also durch das Pony pro 

Tag ein Gewinn von — Thlr. 29 Sgr, 6 Pf. 

welcher gewiss sehr erheblich ist. 

Die Pferdejungen bei den Ponies erhalten gewöhnlich 
Gedinge und werden viel besser bezahlt, als bei den gros- 
sen Pferden , da erstere in den engen Abbaustrecken viel 
vorsichtiger für die Thiere sein müssen und auch an sich 
die Arbeit beschwerlicher und gefährlicher ist. Bei den gros- 
sen Pferden in den Hauptbahnen erhalten die Jungen nur 
einen Schichtlobn von 12 bis 14 Sgr. Die Selbstkosten der 
grossen Pferde, incl. jenes Lohnes, berechnen sich in Eng- 
land auf ] Thlr. 10 Sgr. pro Tag; die unserigen varüren 
von 1 Thlr. 13 Sgr. bis 2 Thlr. 12 Sgr. In England unter- 
halten und beschaffen die Gruben die Pferde alle selbst; 
Pferdeunternehmer für die unterirdische Förderung nach 
unserer Einrichtung sind dort nicht bekannt; wohl aber bei 
Pferdetransporten auf Bahnen über Tage. 

Ersparong an Zwisohenarbeiten. 
Auf die maschinellen Einrichtungen, zur Streeken- 
förderung u. s. w. , wodurch ein sehr erheblicher Antheil 
an Menschenarbeit gespart wird, ist hier nicht näher ein- 
zugehen.' Nur das verdient wieder besondere Erwähnung 
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wie sehr die Engländer namentlich bei flachen Schächten bei 
der Verbindang von Strecken- und Schachtfßrdemng auf die 
Vermeidung aller uonöthigen Zwischenarbeit bedacht sind. 
Die Einrichtung der Anschlagebühnen , die man über 
Tage wie in den Gruben^ bei den grossen Schienenbahnen 
wie bei den kleinen Grubenbahnen findet, nämlich die 
Stränge für die leeren und voHen Wagon nicht in dasselbe 
Niveau zu legen, sondern um etwa 3 bis 5 Fnss divergirend, 
wird auch bei uns gewiss vielfache Nachahmung finden. 

Es kann hierdurch ein Anschläger oder A' liieher sehr 
grosse Leistungen bewirken, indem ihm die voUen Wagen 
nach Bedürfaiss zulaufen und die leeren ebenso ans der 
.Hand gehen. 

Bei der Streck enförderung laufen z. B. die vollen Wa- 
gen am Ende der Strecke mit einer Neigung von etwa 1:72 
dem Schachte 7.u. Zum Stillstehen brauchen sie bei dieser 
Neigung nur an einem Kade gesperrt zu werden, so dass sie 
also nach B^dürfniss herangezogf*n und in die Schachtkörbe 
eingeschoben werden können, während die abgezogenen 
leeren Wageu vom Schachte aus in t^ine vertiefte Bahn 
laufen, die lang genug ist, um einen ganzen Zug aufzuneh- 
men, und aus der s^e dann mit einem gjf'icben Ansteigen 
von 1:72 durch die vorhandene maschinelle Seilförderung 
oder durch die Pferde h^^rangezogen werden. 

Am oberen Ende der flachen Maschinenschächte ist 
in ähnlicher W: ice die Einrichtung allgemein , dass der 
volle Zug, welcher durch besondere Weichen am oberen 
Ende immer in denselben Strang gelangt, etwas höher auf- 
gezogen wii^d, und dann in einer geneigten Curve aus der 
Anschlag; bühne herausrollt, während die leeren Wagen in 
ähnlicher veriicft^r Bahn dem Schachte zurollen, bis sie an 
daa S^il cn^e?^chlagon werden können. So besorgen meist 
nur 2 od »r 3 Kncbon das An- und Abschlagen, wo wir 6 
bis 8 Mann nöihig haben. 

Es ist immer die einfache Regel: eine gegebene grös- 
sere Krau zu benutzen, um durch eine geringere Mehrlei- 
stung oline Mehrkosten die Wagen auf solches Niveau zu 
bringen, diiss d'c verschiedenen Verschiebungc-Verrichtun- 
gen in sbfallcnrkr Bahn ohne Kraftaufwan4 und Zeitverlust 
bewirkt werden können. 

Eine andere höchst wesentliche Er^^parniss an Men- 
Bchenarbeit wird über Tage^ erlangt bei dem Verladen der 
Kohlen — dur< h Conccntration der Verladung in unmittel- 
barer Niibe der Schächte. 

Die Wippor zum Umkippen der Wagen liegen höch- 
stens 15 — 20 Fuss von der Hängebank djs Schachtes ent- 
fernt, da 6 — 8 Wipper br»i zweckmässiger E'nrichtung für 
jede Schachtiörderung gerügen. 

Das AbLielien vom Schachte und Umkippen über den 
Rättern ist daher nur eine Arbeit und wird von höchstens 6 
bis 8 Leuten besorgt, während das Verschieben der Wag- 
gons und Rangiren der Züge allg< mein durch ein Pferd, 
durch besondere Winden oder durch die Ausklauber an den 
Rättern ausgeführt wird.*) 

Dabei besorgt 1 Aufseher die ganze Aufsicht und 
1 Mazkn an der Declmalwage das ganze Verwiegen und 
Aufkerben. 



*) Vergleicht man dagegen die Zahl der Arbeiter, welche 
lange Ladebühnen nor zum Ausstttrzen erfordern, so sieht man, 
wdofa« wesentliche Ersparnisse hier noch angestrebt werden 
kdnsen. 

Auf der Eisenbahnladebtihne der Grube Gerhard erfordert 



Belegung der Graben. 

Die vorstehenden Bemerkungen sollten hauptsäch- 
lich den Eindruck wiedergeben, welcher bei einem länge- 
ren Besuche der englischen Gruben hauptsächlich entge- 
gentritt, wie nämlich überall darauf hingearbeitet wird, die 
Menschen arbeit möglichst zu beschränken. Es geschieht 
dieses oft nicht bloss aus dem rein pecuniären Interesse 
einer augenblicklichen billigeren Leistung, sondern auch 
aus der weitergehenden Eücksichr, bei den wechselnden 
und unsicheren Handelsconjuncturen , oder bei anderen 
Eventualitäten, möglichst unabhängig von einer zu grossen 
Arbeiterzahl zu c^ein. Die Last einer solchen Ar bei terüber- 
völkerung haben die englischen Industrie^egenden hin- 
länglich kennen' gelernt. Auch für uns wird diese Rück- 
sicht bei dem concentrirten Kohlenbergbau gewiss sehr 
zu beherzigen sein, und bei dem zunchn^uden Debile nicht 
so sehr auf mögliebste Vermehrung der Arboiterbevölke- 
rung und zu grosse Ausdehnung des Knappschafts Verban- 
des, als auf rechtzeitige Erweiterung aller maschinellen 
Arbeiten hinzuwirken sein , da auch hier die Anhäufung 
der Arbeiter nicht nur zu einer grossen Last der Grube, 
sondern schliesslich zu einer socialen Calamität werden 
kann. 

Wenn vorhin bei den eigentlichen Häuerleistungen 
angedeutet wurde, wie unrichtig in mancher Beziehung eine 
unmittelbare Vergleicliung derselben ausfnMen könne, so 
gewährt auf der anderen Seite ein Vergleich der Geaammt- 
belegschaft und Ge^amuiiproduction mit den unsrigen al- 
lerdings den besten Massstab, wie weit m^n dort mit jener 
Ausdehnung der maschinellen Arbeitsverrichtung und Er- 
sparung an Menschenarbeit uns voraus ist. 

Nach dem Durchschdi.t do^ Jahres 1862 betrug auf 
den Saarbrücker Gruben : 

die Förderung Leistunfij pro Mann 

Grube Belegschaft pro Tai» Ctr. und Tag Ctr. 
Reden ... 1390 1963 1 141 
Kronprinz . . 56S 7700 <^13 6 
Alten wald . . 1036 14178 13'6 
König ... 402 0196 12-6 
Heinitz . . . 1831 20399 11 4 
Friedrichsthal . ^932 10522 11*3 
Gerhvd . . 1762 17820 10*1 
von der Heydt . 1290 12386 9-6 

Duttweiler . . 2990 28426 9-5 

Geislautem 1-6 lOOO &'3 

Gan:,;er Durch- 
schnitt . . 12477 ^ 139114 1115 

Da^e.jCn crga^ c^'ch auf einigen besonders günstigen 
englischen Gruben fo^gcnoes ResuK:it: 

Förderquantum Leistung 
Grabe Belegschaft Ctr. Ctr. 

North Seaton ... 656 18000 20 

Peasley bei St. Helens 550 170(^0 30*8 

Ryehope .... 725 38400 53 

hety.i^re Zahlen sind allerdings kein so richtiger Durch- 
schnitt, als jene Saarbrücker Zahlen ; *) immerhin aber wird 



der gcrin<je Sommerabsatz von durchschnittlich 9600 Ctr. täg- 
lich 32 Abhider, die monatlich 450 bis 5oO Thlr. kosten. Eni 
Ablader kann im Durchschnitt nicht über 30 Wajen leisten, 
während in England derselbe gerade die achtfache Zahl abzieht . 
und ausstürst. 

*) Es bat bei den Saarbrücker Verhältnissen seine g r o ss e n 
Schwierigkeiten, die Schienenstränge immer in so unmittelbare 
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man nicht zu hoch greifen, wenn man annimmt , dass in 
England mit der Hälfte der Belegschaft das gleiche Pro- 
dnctionsqnantom geleistet wird- 

Jedoch auch hier liegen noch besondere Yerhftltnisse 
vor, welche diesen auffallenden Unterschied in einem we- 
niger ungflnstigen Lichte erscheinen laasen. 

Es würde den englischen Grubendirectoren sehr un- 
begreiflich sein, wenn sie hörten, dass auf den in regel- 
mässiger Förderung begriffenen Gruben bei uns fortwäh- 
rend 28 bis 30 pCt. der ganzen Belegschaft , oder über 
ein Viertel der gesammten Bergmannslöhne auf Aus- und 
Vorrichtungsarbeiten verwandt werden. 

Bei uns entwickelt sich eine neue Grube aus der an- 
deren ; die Kosten einer neuen Anlage werden getragen 
durch die vorhandenen, und belasten deren Ueberschüsse. 

Die hiesigen Verhältnisse machen diese Einrichtung 
natttrlich und zweckmässig zur stetigen gleich massigen 
Ausdehnung des Betriebes ohne Aufwand neuer Anlage- 
capitalien. 

Bei Privatwerken, und namentlich bei den englischen 
Gruben, wo schon durch die Pachtverhältnisse jede Grube 
in Zeit und Ausdehnung eine für sich begrenzte Anlage 
bildet, sind die Verhältnisse ganz anders. 

Die Engländer betrachten auch ihre Steinkohlengru- 
ben nicht anders, als eine reine Capitalanlage , durch wei- 
che in bestimmter Zeit das Anlagecapital wieder amortisirt 
und verzinst sein muss. Die erste Anlage umfasst nicht 
nur die Tagegebäude , sondern auch die ganzen Kosten 
der Schächte, Ausrichtungsarbeiten und Vorrichtungen bis 
zum Aufschluss des ganzen Feldes. 

Ist dieser vollendet, so wird nicht fortwährend auf wei- 
tere Vergrösserung und Erweiterung gedacht, sondern durch 
den Abbau des vorgerichteten Feldes muss nun das ganze 
Capital aus dem Unternehmen herausgezogen werden. 
Meist sind es nur ein oder wenige Flötze^ welche gebaut 
werden ; bei der flachen Lagerung fällt unsere häufige Soh- 
lenbildung mit den vielen Qnerschlagsbetrieben u. b. w. 
forty so dass in der That bei den in regelmässigem Betriebe 
befindlichen « Gruben dicv Ausrichtungsarbeiten sich meist 
auf ein Minimum beschränken. Ist das Feld verhauen , so 
wird ein ganz neues Unternehmen mit neuem Capital an 
anderer Stelle begonnen. 

Jene ganzen ersten Anlagekosten , die bei manchen 
Gruben sich bis auf 2,400000 bis 3,000000 Thlr. belau- 
fen, sind also gar nicht , wie bei uns , in den laufenden 
Betriebsausgaben enthalten. Ebensowenig erscheinen sie 
in der Berechnung der Selbstkosten, wodurch es allerdings 



Nähe 4er Förderpuncte zu bringen und die Bahnhöfe nach eng- 
lischem Muster anzulegen; namentlich müsste die Königl. Ei- 
senbahnverwaltung wohl manche der bestehenden strengen Nor- 
mativbestimmungen ttber Entfernungen zwischen den Schienen- 
geleisen, Weichenlängen u. a. aufgeben. Jedoch sind die Vor- 
züge der kurzen Ladebühnen in unmittelbarer Nähe der Föiv 
derpnncte so gross , dass bei allen neuen Anlagen wohl aus- 
schliesslich darauf Rücksicht genommen werden sollte. 



erklärlicher wird, wenn dort die Selbstkosten auf einaelnen 

Gruben au 1 Sgr. 4 Pf. bis 1 Sgr.8 Pf angegeben werden, 

während der Durchschnitt bei uns 2 Sgr. 9 Pf. beträgt. 

(Fortsetzung folgt) 

A-dministrati v b &. 
Erledigung. 

Die controlirende Schichtenmeistersstelle bei 
der Salzbergverwaltung zu Hall in der X. DiätencUsse, mit dem 
Gehalte jährl. 800 fl. , mit 80 fl. Quartiergeld und 1 fl« 50 kr. 
Ganggeld-Pauschale für jeden am Salzberge zugebrachten Tag, 
g^gen Erlag einer Caution im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind , insbesondere unter Nachweisung der gut 
▼ollendeten bergacademischen Studien, der Gewandtheit im Con- 
cepts- und Rechnungsfache, der Kenntniss des Satzbergbaues 
uäd der Yerwässerungskunde, binnen vier Wochen beider 
Berg- und Salinen-Direction einzubringen. 

Kandmaehung. 

(Erhalten den 6. Juli 1865.) 
Nachdem die berghttcherlichen Theilbesitzer des Szlovin- 
kaer Grünwasser Johann-Susanna^Bergwerkes, namentlich die 
Herren Franz P^terfy, Justine Maday, Franz Linczy, Johann 
Linczy's Witwe , Marie Maday , Josephine Schwärs , Barbara 
Földesj, Joseph Maday, Ladislaus Maday, Nicolaus Maday, 
Michael Maday*sche Erben, Anton Kiss, Carl Hirländer, Berta 
Rombauer, Cornelia Freiin von Leitner, Ernst Prihradny, Emma 
Prihradny, Auguste Prihradny, Eugenia Berta Pozevicz, Amanda 
Augusta Rajner und Thadäus Maday, der hierSmtlichen , auch 
im Amtsblatte der „Ungarischen Nachrichten« , Nr. 44 , ddto. 
23. Februar 1865 veröffentlichten Aufforderung vom 14. Februar 
L J., Z. 296 in der festgesetzten Zeit nicht nachgekommen sind, 
und einen Pirector nicht bestellt haben, werden die genannten 
Theilbesitzer zur nngetheilten Hand nach Vorschrift des §. 239 
a. B. G« zu einer Geldstrafe von 5 fl. , sage fUDf Gulden, zu 
Ghinsten der Bmderlade der ersten ung. Bergrevier verfiUlt 
miit dem Bemerken , dass dies^ Strafbetrag gegen sonstige 
executive Eintreibung binnen 30 Tagen hleher einzuzahlen ist. 

Zugleich wird die Aufforderung zur Bestellung eines Bevoll- 
mächtigten Gniben-Directors wiederholt, hierzu ein neuer Termin 
von 90 Tagen anberaumt, und bedeutet, dass nach erfolglosem 
Verstreichen dieses neuen Termines ein Sachverständiger zur 
Leitung des erwähnten Johann-Susanna-Bergwerkes auf Kosten 
und Gefahr der Theilbesitzer von hier aus bestellt werden wird. 

Kaschau, am 28. Juni 1865. 

Von der Zip8-Igl6er k. k. Berghauptmannschaft. 

ANK ÜNDIGÜ Nä 

£rfi]id[iittg&-PriTä$gi$]i 

für die k. k. österreichischen und die übrigen Staaten 
Europa*s, sowie für Amerika, nebst den hiezu erforder- 
lichen Vorarbeiten, Zeichnongen und Beschreibungen be- 
sorgt schnell und billig 
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CARL A. SPECKER, 

Ingenieur, Bureau und Maschinen-Agentur 
Hoher Markt, Galvagnihof in Wien. 



Correspondenz nach allen Ländern in ^ Spracben. 



Diese Zeitschrift erKcbeint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der PrSnumeraUoaipraia 
st jähriich loeo Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit fk'aneo Fostvenendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jabresabonnenten 
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Eine Studie über die Puddüngs- und Schweiss- 
Oefen. 

Von £. Resch, k. k. Werkscontrolor zu Reichen. 

£e ist noch kein Decenniam abgelaufen, als man sich 
meist der Ueberzeugung hingab, dass für Puddelöfen Zug- 
össen selbst unter 30 Fuss Höhe hinreichen*), während 
Neuberg schon lange zuvor mit höheren Essen arbeitete. 
Der einzigen und unbedingten Rücksicht auf die Ko- 
sten des Easenbaues, welche mit der grösseren Höhe in 
einem untergeordneten Verhältnisse wachsen, mangelt die 
praktische Würdigung der ökonomischen, jahrelang anhal- 
tenden Betriebsvortheile, welche höhere Essen mit sich 
fähren. 

Ka wird einem Maschinen-Ingenieur kaum in den Sinn 
kommen, eine kleine, leichte Locomotive aus dem einzigen 
Grunde zu bauen, weil sie wohlfeiler, als eine grosse, kräf- 
tige sei. 

Wenn man noch sehr häufig niedere Essen mit augen- 
scheinlich unbenutzt entweichender, sehr bedeutender Hitze 
arbeiten sieht, so ist das gerade kein schlagender Beweis 
für jene theoretische Ansicht, welche sich für niedere Zug- 
essen unbedingt ausspricht. Denn Verwende man ganz das-' 
selbe Brennmaterial, welches beispielsweise ein solcher 
Schweissofen verbraucht, in einem zweckmässigen Gas- 
schweissofen, so ist die Antwort gegeben. 

Jene theoretischen Essenberechnungen, welche die 
Höhe mit der Essentemperatur in eine so entscheidende 
Wechselbeziehung bringen, dass je grösser die Temperatur, 
desto kleiner die Höhe wird, taugen allein für ökonomische 
Hfittentendenzen, Es genügt hier hervorzuheben, dass für 
einen krftftigen Zug eine niedere Esse im Mittel 450 Grade 
Celsius führen muss, während eine entsprechend höhere 
Esse im Bfittel nur 210^ C. brauchen würde. Die Di£Perenz 
swischen 450 und 210 = 240^ C, folglich auch der gleiche 
Unterschied im Brennstoffauf wände, und nicht die nur einmal 



*) Ich baute an dem hiesigen Werke eine Puddelofenesse 
mit 54 Fnss Höhe, ohne binnen 8 Jahren mit zu starkem Zuge je 
kämpfen xn müssen. 



zu machenden Essenbaukosten fallen in die Wagschale. 
Nach Scheerer — Metall L, 398, 500. — verhält sich der 
Luftzug zweier Essen wie die Quadratwurzel aus ihren 
Höhen, was das directeste Verhältniss zwischen der Haupt- 
grösse einer Zugesesse und ihrer rationellsten Benützung 
gibt*). 

Belangend den inneren lichten Querschnitt einer Zug- 
esse, so hängt derselbe, streng genommen, nur vom Flächen- 
inhalte der reinen Rostöffnungen, aus ökonomisch-pyro tech- 
nisch richtigjBn Gründen ab. Die reine, wirksame Rostfläche 
aberrichtet sich nach dem zu verwendenden Brennmateriale, 
und ist nur ein Theil der totalen Rostfläche. Weiss nun der 
Hüttenpraktiker die letztere, so kommt er wegen der Re- 
gulirung der wirksamen in keine Verlegenheit 

Ob man bei einem Puddlings- oder Schweissofen über- 
haupt einen zu starken Zug haben kann? 

So viel Mittel der Maschinentechnik zu Gebote stehen, 
um eine kräftige Maschine auch für geringere Leistungen 
sich dienstbar zu machen ; auf eben soviel Behelfe kommt 
der Hüttenmann bei der Benützung eines starken Zuges, 
wenn er überhaupt zu bewältigen kommt. Doch das Um- 
gekehrte in solchen Fällen ist noch nicht erfunden ! ! 

In beiden nachstehenden Tabellen stelle ich neben den 
Neuberger Zugöfen nur desshalb auch andere, mit sehr gutem 
Erfolge arbeitende zusammen, um die Brennstoffverschie- 
denheiten, wie sie die bezüglichen Ofendimensionen selbst 
verrathen, zu ergänzen. 

Die gegebenen Dimensionen sind bei der günstigsten 
Manipulation abgenommen. 

Bei der besten Ofenconstmction kann doch eine minder 
gute BrennstoffausnÜtzung und eine respective schlechtere 
Ofenmanipulation selbst Platz greifen, wenn unrichfig ge- 
schürt wird. 



*) Der Herr k. k. Bergrath M. Moschitz baute zu Reschitza 
gemeinsame Essen von 120 Fuss Höhe. In Neuberg findet man 
für 4 Schweissofen eine Esse von 90 Fuss Höhe. Der Herr 
k. k« Bergrath und Director Carl Ritter von Wagner baute 
zu Gusswerk Mariazell für UmschmelzflammÖfen Essen bis 86 
Fuss. Ich führte zu Reschitza eine Zugesse mit 72 Fuss Höhe auf. 
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In Neuberg ist das fast ununterbrochene Heixen schei- 
terweb, und das rasche Schüren mit vorgewärmten Stein- 
kohlen, lieber öfter und fast nur schaufelweis, eine muster- 
hafte, noch nicht überall zu treffende Heizregel. 

Man begegnet der Ansicht, dass der Aschenfall bei 
Zugöfen überhaupt wenig tief, ja mit der Hüttensohle gleich 
angelegt werden solle, damit die Arbeiter ein .bequemeres 
Bftumen haben. Man müsse möglichst heisse Luft unter 
den Rost bringen, auf dass sich solche für die Esse, nicht 
erst auf Kosten des Brennmateriales zu erhitzen brauche! 

Und doch darf es pTtotechnisch nicht unbekannt sein, 
dass das Verhältniss zwischen den Rostöfen und dem inne- 
ren Essenquerschnitte so hergestellt werden müsse , dass 
die Geschwindigkeit der dem Roste zuströmenden Luft 
gleich jener der Essenausströmung werde, Weissbach setzt 
aber die Zugstftrke der Esse 
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t, die Temperatur der abziehenden Gase, 

t „ „ » Luft, 

h n Essenhöhe, 

d n mittlere Essenweite, 

1 den ganzen Weg des Rauches bedeuten. Je kleiner t^ 

d. h. je dichter die Luft, — desto grösser der Zug. 
Es ist auch nichts ungewöhnliches, den Aschenfall mit 
unterirdischen kälten Canftlen in Verbindung zu finden. 

Für die möglichst hohe Wärme effectsentwickeluog aus 
der, ober dem Brennmateriale sich bildenden Flammengarbe, 
noch vor ihrerWirkung imOfen, ist die Construction des Flamm- 
loches und der Feuerbrücke wichtig. Beide müssen die mecha- 
nische Mengung und chemische Zerlegung der noch unzer- 
setzten heissen, meist von aussen der Flammengarbe be- 
findlichen Zugluft, mit den im Innern der Garbe noch nicht, 
oder unvollständig verbrannten Zersetzungsproducten des 
Brennstoffes möglichst begünstigen. — Die Höhe der Feuer- 
brücke ist in der Tabelle bei Puddelöfen über die Herd- 
platte, und bei Schweissöfen über die normale Quarzbettung 
zu verstehen. — 

Der in den Herd tretende und sich daselbst ausbrei- 
tende Flammenkegel bringt theils an seinem Umfange noch 
immer nicht ganz zersetzte Luft mit, theils tritt solche, wie 
bei PuddlingsÖfen, frisch hinzu; während das Innere noch 
immer etwas unverbrannte Gase birgt. Eine richtige Ofen- 
construction hat der Ofenmanipulation, der thunlichst gleich- 
massigen Hitzvertheilung im ganzen Ofen, und der mög- 
lichst vollkommenen Gas Verbrennung — Wärmeausnützung 
— Rechnung zu tragen. Letzteren Zweck — unter n Span- 
nen der Hitze im Ofen** verstanden — erreicht man vor- 
nehmlich durch ein richtig herbeigeführtes Hinziehen, ge« 
lindes Anstossen der Flamme an den Ofengewölben, bei 
welcher letzten Meinung jede zugstörende Reibung sorg- 
fältig vermieden werden muss. 

Während sich die Ofengewölbe bis durch den Fuchs und 
die Esseoverbindung oft ii^ den abenteuerlichsten Kurven- 
brechungen und Absätzen eben so ungeometrisch als zweck- 
widrig, schon auf den ersten Blick, ergehen ; findet man in 
Neuberg die meisterhafteste) verschwimmende Continuität in 
der regelrechten Führung der Gewölbkurven, deren Ab- 
■cissen nnd Ordinaten, an den Hauptpuncten, die vorstehen* 
den tabellarischen Daten enthalten. 

Die Neigung der Herdsohle eines Schweisofens — 



gegen den Fuchs — beträgt 2 bis 3 Grade zum Horizont. 

Weil die Herdbreite an der Feuerbrücke und am Fuchse 
nicht immer gleich ist der mittleren Länge beider Brücken, 
so mussten diese Dimensionen besonders verzeichnet wer- 
den. Wenn daher die Herdbreite an der Feuer- und Fuchs* 
brücke nicht gleich der mittleren Länge der letzteren ist, 
so deutet das auf nicht parallele Ulmen. 

Die Herdlftnge wird bei Puddelöfen zwischen den bei- 
den Brücken, bei Schweissöfen — wo alle Höhen von der 
normalen Quarzbettung gelten — von der Feuerbrücke bis 
zur tiefsten Neigung der Herdfiäche — wo die Schiacken- 
trift des Fuchshalses beginnt — gemessen. 

Um bei Oefen mit Einer Arbeitsthür die Flamme mehr 
gegen solche zu ziehen, und die einseitige Abkühlung mehr 
zu compensiren, macht man das Gewölbe auf der Thürseite 
höher. — Wo mehr Raum, weniger Widerstand, dort zieht 
sich bekanntlich die Flamme immer mehr hin. — 

Bei den Schweissöfen — ohne Fuchsbrficke — tangirt 
das Herdgewölbe die in Tabelle H« gegebene Fuchshöhe, 
wenn man mit solcher am Herdende einen Kreisbogen be- 
schrieben. Bei den PuddlingsÖfen — wo alle Höhen von der 
leeren Herdplatte weg gelten — ist durch die Herdgewölb- 
höhe am Mittel des Fuchses nur der Beginn des Fuchsge- 
wölbes gegeben. 

Die Abweichung des Fucbsmittels — gegen das Rost- 
und Feuerbrücken-Mittel — gilt gegen die Arbeitsseite hin. 
Auch diese Versetzung zieht die Flamme mehr gegen die 
Arbeitethür*) 

Der Fuchsbals vonE mündet unter einen Dampfkessel. 

A mündet mit dem Fuchshalse in einen Vorwärmherd. 
Dies der einzige Vorwärmherd , welchen die lehr- und er- 
folgreiche Puddlings- und Schweissmanipuiation in Neuberg 
erfahrungsmässig und rationell beibehalten ; und zwar zum 
Aussch weissen des rohen, vom Puddelofen weg nur quadra- 
tisch ausgewalzten Puddeleisens. 

Denn um aus solchem mit einer saftigen, gehörig und 
langsam durchgreifenden Schweisshitze ordinäre — man 
könnte sagen minder gaare Streckwaare — Sorten von 
Stabeisen zu erhalten, hat sich das Vorwärmen bewährt. 
Alles sonstige Vorwärmen hat Neuberg, trotz der verbrei- 
tetsten Gegenansichten, aufgegeben; und zwar: 

1. gerade aus den triftigsten Gründen der Brennstoffer- 
sparung ; denn die Neuberger Oefen sind so trefflich construirt, 
dass sie, je nach Bedarf, auch schnelle und scharfe Hitze 
entwickeln, bei welchem wichtigen Umstände das Ein- und 
Austragen beim Vorwärmen nur eine zeitraubende, Brenn- 
stoff consumirende Ofenabkühlung nach sich ziehen muas. 

2. Aus den gediegensten Rücksichten für die St^bei- 
senquälität. — Flossen abbraten, Schalenbildung, Ansintem 
der Paketlamellen etc. etc. — 

Obwohl es kaum einen Gasofen gibt, der in der Lanaa 
oder in Neuberg nicht principiell studirt worden wäre , so 
hat doch Neuberg mit der Zeit, aus analogen Gründen, 
denselben keinen eigentlichen reellen Werth abgewinnen 
können. 

Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und am öftesten 



* Das Niederziehen des FachsbalsgewOlbes ist bei Puddel> 
Öfen unter die oberste Fuchsbrückenkante, bei den Schweissöfen 
unter den Endpunct der Herdlänge zu messen. 

Die Länge des Fuchshalses beginnt am Mittel der. Fuchs- 
brücke bei Puddelöfen und am Fuchse bei Schweissöfen. 
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eine ErsparangB-Reclame am wenigsten eine wirkliche Er- 

sparung« 

Wfthrend man in Neaberg sich nur des allerbesten 

feuerfesten Ofenmaterials bedient , legt man anderwärts 

nicht selten kein Gewicht auf den sehr natürlichen Calcul : 

t Ctr. fenerf. Ziegel = 2 fl. ; Zustellung £=r 4 Wochen, 

200 kr. 

—j = 50 kr.; 

4 

1 Ctr. feuerf. Ziegel = 1 fl. 50 kr. ; Zustellung = 2 Wochen, 

150 kr. _^, 

"2 =^^^- 

Während das Ausbrennen des Ofens^ hiemit der Nach- 
theil in der Aenderung der Dimensionen^ bei vierwöcbent- 
lieber Zustellungsdauer in 2 Wochen beispielsweise 50 Per- 
cent erreicht, tritt bei den billig sein soHenden Ziegeln 
diese schädliche Einwirkung schon nach Einer Woche ein. 

Wie weit es übrigens auch mit jener Ersparungsmanie 
her ist, welche einen Ofen bis zum Zusammenfallen be- 
nützen zu müssen wähnt, ist an den Fingern abzuzählen. 

In Neuberg belaufen sich die Erhaltungskosten eines 
Doppelpuddlingsofens in 1 2 Stunden auf 5 fl. 1 2*7 kr. Ost. 
Währ., wovon die feuerfesten Ziegel 3 fl. 39*3 kr., hiemit 
66*2% ausmachen; die eines Bchweissofens auf 4 fl. 
63*7 kr., wobei die Ziegel 3 fl. 15*8 kr. = 68*1% ^^' 
anspruchen. 

Schenken wir weiter der Geringfügigkeit des Quarz- 
bodens von einem Schweissofen auch eine unbefangene 
Erwägung. 

Ein Schweissofen zu Neuberg verbraucht in 12 Stun- 
den 3 Ctr. Quarz k 16 kr. = 48 kr. Der Herd ist fest, 
glatt, die Stücke liegen frei, — versinken nicht, und lassen 
sich während der Schweissarbeit leicht wenden, — was 
gewiss nicht zu unterschätzen ist. Wenn man anderwärts 
zu wählen hat zwischen : 

1 Ctr. Quarz = gleich dem Dreifachen der Neuberger 
Kosten = 48 kr. der besten, weit zu transportirenden 
Qualität, und einer nahe liegenden, schlechteren 1 Ctr. = 
10 kr., so wird man aus vermeinter Ersparung unter 10 Fäl- 
len achtmal den Quarz = 10 kr. wählen, und sich seiner 
Ersparung rühmen , obwohl: 

1. der Verbrauch und nicht der Centnerpreis hier 
entscheidet; 

2. ein schlechter Quarzboden zu oft erneuert werden 
muss ; — Abkühlung, Zeitversäumniss ; — 

3. ein schlechter Quarzboden immer griesig bleibt, die 
Schweisstücke einsinken lässt , und ohne den Boden aufzu- 
wühlen, und Quarzstücke auf und in das Schweissgut — 
Pakete — zu bringen, kein Wenden erlaubt; 

4. nur den Nachtheil der einseitigen Hitzen herbei- 
führt. 

Auch die Caloersparung ist von Irrthümem nicht frei. 
Wie Wenige werden eine Fuddlingsmanipulation mit 
1 bis 3 Percent Calo nicht bewundem ! ! 

Zur Erzeugung einer guten Eisenstreckwaare — die 
Arbeit auf ordinäre ist nicht massgebend, — ist beim ratio- 
nellsten Puddlings- und Walzwerksbetriebe ein Calo von : 
7% beim Puddeln, 
Hyo beim Ausschweissen, und 
6% beim Strecken fast nicht zu vermeiden. 
27%. 
Puddelt man mit ] — 3 Procent, was nicht selten an- 



gestrebt wird, so ist es falsch, zu glauben, dass der schliess* 
liehe Calo: 3 + 14 + 6 = 237o werde ; er steigt in einem 
solchen Falle bis 32 Procent. Nehmen wir nur die Grenze 
27% und einen speciellen Fall: 

1 Pfd. Flossen = 4* 1 5 Kreuzer Gestehung ; 
1 n rohes Puddeleisen = 5*59; 
1 f) Grobeisen = 7*76; so macht die Caloauslage 
gewöhnlich : 

7% 147 

7X4-15 = 29.05 kr. 4- 14 X 559 = 7826 kr. -f 

6% 

6 X 7-76 = 46-56 = 1 fl. 5387 kr. 

Im zweiten Falle , wo sich die Calovertheilung ganz 

anders stellen würde: 

37 18 V 

3 X 4 15 =^ 12-45 kr. -f 18 X 559 L 100 -1- 

67 

6 X 7-76 = 46-56 = 1 fl. ^9*01 kr. — 
Solche und noch prägnantere Calcule hat man in Neu- 
berg schon lange weg. 

Reichenau im März 1865. 



Die Auffindung und Nutzbarmachung des 
hydraulischen Cementes in Tirol 

„Suum onlque.** 

Vor circa 25 Jahren beschränkte sich die Production 
dieses für solide Mauerung so wichtigen Bindemittels auf 
einige Tausend Centner, die grösstentheils nahe der Erzeu- 
gungsstätte verwendet wurden; heute aber gehen bloss 
vom Bezirke Kufistein hunderttausende von Centnem aus- 
ser Land, und mindestens so viele Gulden fliessen von dort 
zurück in das zwar steinreiche, aber geldarme Tirol. 

Die Nützlichkeit dieses Materiales bei Bauten über- 
haupt , und zunächst für den Gmbenbetrieb, wo es sich 
darum handelt, Wässer abzusperren , Brände zu dämmen, 
ist bekannt. Der mühevolle Weg aber, der zur Production 
dieses Cementes führte , sowie der Name Desjenigen, der 
das Verdienst hat , allererst aus einem Gesteine der Ter- 
tiärformation in Tirol Cement zu erzeugen , dürfte Weni- 
gen nur bekannt sein , und daher eine kurze Skizze hier- 
über den montanistischen Leserkreis umsomehr interessi- 
ren, als es ein verehrter Fachgenosse ist , der jenes Ver- 
dienst mit Recht in Anspruch nehmen kann , aber bisher 
zu bescheiden ist, dies zu thun, und der heute noch das 
Leder mit Ehren trägt 

Am 2. März des Jahres 1835 wurde bei dem k. k. 
Kohlenbergbaue zu Häring im Franzisci - Revier in Folge 
Zersetzung von Schwefelkies eine Erwärmung bemerkt, de- 
ren Stelle unzugänglich war, und allmälig bis 25. Jänner 
1836 den Ausbruch des förmlichen Brandes zur Folge 
hatte. Das stark durchörterte, mitunter sehr gefährliche, 
stellenweise mit Kohlenklein gefüllte alte Revier trotzte 
aller Anstrengung, den Brand an seinem Sitze zu bemei- 
stem. Das Aeusserste, was daher geschehen konnte, war die 
Rettung des unterhalb anstossenden Barbara-Re vieres — 
die Abdämmung aller Schutte und Strecken, die mit dem 
Brandfelde in Communication standen. Dies gelang auch 
vollständig mit einem bedeutenden Aufwand von Arbeits- 
kräften und Materiale, und zwar unter steter Oberleitung 
des damaligen k. k. Vice- Directors von Scheuchenstuel, 
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der in dieser Zeit beinahe t9 glich , schnrnndig, angegriffen, 
ja erschöpft, wie ein anderer beim Feuer beschäftigter Ar- 
beiter ans der Grube kam. 

Die Dämme wurden hergestellt aus Holzwänden und 
Lehmverstauchung. 

Zur Ueberwachung und Ausführung dieser anstrengen- 
den Arbeiten wurde nebst andern auch der k. k' Hutmann 
Gottfried Unterberger aus Zell im Zillertbale nach Hä- 
ring beordert , der dann später dortselbst zum Bergschaffer 
befordert wurdlB. 

In dieser Eigenschaft oblag demselben die technische 
Leitung des gesammten Betriebes. 

So solide die Branddämme auch aufgefährt waren, so 
zeigten sich docb sehr bald Mängel derselben. Der lockere 
Boden am Tag, der stellenweise das Flötz selbst beröhrte, 
die zerklüftete Gestein decke desselben, dann die Ringe 
einer alten Bergmühle führten bei anhaltendem Regenwet- 
ter, dann beim Schneeschmelzen dem Brandfelde Wasser 
zu, was bei Aufwendung aller Mühe und Unkosten nicht 
verhindert werden konnte. Die Wässer stauten sich dann 
hoch über dw Sohle des Brandfeldes. Die Kohlenulme vor 
den Branddämmen waren nicht hinreichend dicht, um dem 
grossen Wasserdruck Widerstand leisten zu können; an- 
ftnglicb sickerte das Wasser bloss durch, machte sich aber 
bald grössere Oeffnungen und drang stellenweise wie durch 
einen Spritzkolben hervor, und zwar ganz getrübt von der 
inwendigen Lehmverstauchung, welche es also nach und 
nach« auflöste, und wegzuschwemmen drohte. Da zu solchen 
Zeiten die Verdammungen, welche dem Brande am näch- 
sten gelegen, wegen Dampf und Gasen, welche das Was- 
ser aus dem Brandfelde mitbrachte, unfahrbar waren, so 
war die schnelle Hilfe unmöglich. Hatte der übermässige 
Znfluss der Tagwässer aufgehört, und sank der Wasser- 
stand ober den Dämmen wieder auf den normalen Stand, 
so drangen nun durch die Oeffnungen, aus welchen früher 
Wasser abfloss, frische Wetter in das Brandfeld, welche 
das Feuer nicht nur nährten, sondern erfahrungsgemäss die 
Annäherung desselben zu den Verdammungen bewirkten, 
von wo ihm frische Luft zuströmte. In dieser Weise war ein 
allmäliges Umfressen der Dämme durch das Feuer von 
oben nicbt nur zu besorgen, sondern sogar wahrscheinlich, 
und muBsten also diese Oeffnungen ehemöglichst und sorg- 
fältigst wieder vermacht werden, was von Aussen mittelst 
Lehmverstauchung und Verschalen mit Brettern, um jene 
haltbar zu machen, geschah. 

Nach Jedem solchen Wasserandrang wiederholte sich 
aber das alte Spiel, und immer stärker, und so wurden mit 
dieser undankbaren Arbeit sehr viele Schichten geopfert. 
Hiezu kam noch das baldige Stocken des Holzes an den 
Branddämmen selbst, wo diese nicht fortwährend nass hat- 
ten, was also keine lange Dauer dieser Dämme voraus- 
sehen liess. 

Die Sorge, die der Werksleiter hatte, der den Bau 
aller Dämme genau kannte, dem der Dienst am Herzen ge- 
legen, war keine kleine; sie veranlasste aber Unter- 
bcTger, auf die Bereitung eines besseren Ma- 
terial e s zu de nke n, als der bisher verwendete, 
wenn auch mit Unkosten best zubereitete Lehm 
ihm geboten. 

Eine Menge empirische Versuche mit allerlei Mischun- 
gen von Lehm, Ziegelmehl, sogenanntem magern Kalk, 
Gyps etc. etc. wurden nun unternommen, von denen aber. 



keiner entsprochen. In dieser Zeit hatte Herr Ki nk in sei- 
nem Meierhof Endach bei Kufstein, ebenfalls empirische 
Versuche mit mancherlei, besonders mageren Kalkgattuogen 
für Anwürfe, Estrichböden gemacht, und dio gegenseitigen 
Beziehungen dieser beiden Denker waren freundschaftlich. 

Im Jahre 1838 machte Unterberger eine dienstliche 
Reise nach Baiem r und sah dort in der Wohnung eines 
Herrn, ein kleines medaillonartiges Basrelief-Bild, welches 
derselbe mit dem Bemerken aus dem Wasser genommen : 
dass es im Wasser erhärtet sei. Dieses Bild war aus 
.Kalky und Unterberger erhielt dasselbe zum Geschenke 
nebst einem Stückchen solchen gebrannten Kalkes. 

Bei dem Worte „Erhärten im Wasser« dachte 
Unterberger natürlich sogleich an seine Pflegebefohlenen 
— die Branddämme in Häring, und kaum dort zurück ge- 
langt ging es wieder auf neue Versuche los. 

Die gelbe Farbe des gebrannten Musterstückes führte 
allererst auf den Stinkstein ; alle verschieden gelb gefachten 
Schichten wurden als Rohmateriaie benützt, wie sie mit 
dem Barbarastollen abgequert worden sind. Sogar mit 
jenen Gesteinsschichten, die im FlÖtze selbst eingelagert 
sind, wurden Versuche gemacht; immer gab es Kalk von 
verschiedener Qualität, aber nie den, der unmittelbar im 
Wasser hart wird. Nun wurden die vorliegenden bläulicht- 
grauen Mergelschichten nach einander in Angriff genommen, 
wo sich endlich dieses Gestein vorfand, das den Erwartun- 
gen vollkommen entsprach. 

So fand Unterberger nach vieler Mühe das Gewünschte : 
den hydraulischen Kalk, wie er heute in Häring und Kuf- 
stein erzeugt wird. 

Die erste Bereitungswerkstätte , die Unterberger zur 
Disposition gestanden, war ein alter sehr mangelhafter 
Kalkofen, dann ein eiserner Mörser zum Zerkleinern des 
gebrannten Kalkes, und ein feines Sieb. 

Später wurde ein neuer Brennofen, zum continuirlich 
Brennen, dann ein Pocher und eine Mühle gebaut, wie sie 
den Anforderungen nach Bedarf des Werkes entsprechen. 
Als Brennstoff wurde das abfallende Kohlenklein benützt. 

Dass fortan jede Reparatur an den Branddämmen, 
und wo nöthig, der Neubau derselben, durchweg mit hydrau- 
lischem Kalk geschah, bedarf nach dem Vorausgegangenen 
wohl keiner weitern Darstellung. Die Verwendung dieses 
Kalkes war eine sehr mannigfache, zum Theile als vor- 
treffliches Bindemittel bei gewöhnlicher Bruchsteinmaue- 
rung, als Kitt für Quadern, in Form von Ziegeln und Dach- 
platten. Von Ziegeln, die jahrelang, Winter und Sommer 
unter einem Gerinne gelegen, nass und trocken hatten, 
jedem Temperaturwechsel ausgesetzt waren, dabei so fest 
wurden, dass beim Zerschlagen die Körner des Mischsan- 
des zerbrachen, nicht vom Kalk sich lösten, die so compact 
waren, dass man die Fläche poliren konnte, wurde im Jahre 
1 855 eine bogenförmige Verdammung beim Schachte Nr. 37, 
anstatt der Hölzernen, hergestellt, und die Zeit von nun 10 
Jahren hat sie nur fester gemacht. 

Der Nutzen y den dieser Kalk dem hohen Aerar beim 
Wecke Häring schon gebracht hat, und noch fortan ge- 
währt, ist bedeutend. Als Beleg nur ein Beispiel : der Fürst 
Lobcowicz Erbstollen in der G^sammtlänge von 1379^ 
steht wechselweise circa 995^ in solchen Gesteinsschichten, 
wo in Folge Verwitterung die Ulmen allmälig sich lösten, 
und abbröckelten. Man hätte diese Strecke auszimmern 
müssen, und die Zimmerung fortan erhalten. Diese Auf- 
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gäbe aber erfällt Unterbergers hydraulischer Hftringer Kalk, 
indem der Erfinder mittelst desselben, als Mörtel bereitet^ 
blos die Ulmen mit Anwurf bekleidete, was bis heute fort- 
gesetzt wurde, so dass der Erbstollen nahezu 1000^ in 
Anwurf steht; nur einige der brüchigsten Stellen wurden 
gemauert. 

Eine weitere grosse Ersparung an Zeit und Mi^teriale* 
ergab die interessante Verdftmmung im feirbstollen Licht- 
schachte (vide Director Grimm 's Jahrb; von Pribram 1 857). 
Mitunter grossartig sind die Mauerungen , welche die Ab- 
baufelde am Barbara theilen, nftmlich Pfeiler aus Hangend- 
stinkstein und Mörtel von hydraulischem Kalk in einer Dicke 
von 2*2^, vom Hangend zum Liegend 5*3* breit, und hoch 
dem Verflachen nach 40^. 

Unterberger machte aus seinen gelungenen Versuchen 
kein Geheimniss, und bezeichnete nach bestem Wissen auch 
Herrn Kink von KuÜBtein das entsprechende Rohmaterial, 
der dann als Privater mit ungebundenen Händen mit aller 
Energie die Production dieses Cementes in Angriff genom- 
men und zur Bedeutung erhoben hat. 

Das mühevolle nutzbringende Bestreben Unterbergers 
wurde von hoher Oberbehörde belobend anerkannt. Ein 
Vorschlag desselben : die Erzeugung grösserer Quantitäten 
von Seite des Werkes zum allgemeinen Verkaufe, wurde 
mit dem beschieden, dass die Erzeugung des hydraulischen ' 
Kalkes der Privatindustrie fiberlassen bleiben müsse. Hier- 
nach bildete sich durch Unterbergers Anregung eine Actien- 
Gesellschaft unter der Firma n Thaller & Compagnie.u 

Seither vermehrt sich die Zahl der Producenten von 
Jahr zu Jahr , und^ die Verwendung des hydraulischen 
Kalkes wird immer mehr allgemein — am Palais des Für- 
sten sowohl, wie am Häuschen des armen Knappen. 

Derselben Quelle verdankt Oesterreich seinen heutigen 
Portland, den Herr Angelo Saulik gleichfalls aus denselben 
Tertiärschichten zu Häring erzeugt, und dessen ausgezeich- 
netes Product zum Theile wenigstens die Einfuhr dieses 
kostbaren Materiales vom Auslande vermindert. 

Schon Unterberger erzeugte denselben hydraulischen 
Cement unter dem Namen — Hartgebrannt — der zur Er- 
härtung mehr Zeit benöthigte, dann aber nur um so fester 
gebunden hatte. Bei Verdammungen aber, namentlich gegen 
Wasser, ist möglichst schnelles Erhärten die wesentlichste 
Bedingung , zum Gelingen der Arbeit, und das war haupt- 
sächlich Unterbergers Streben. 

In wieferne die Erzeugung dieses Materiales zu Hä- 
ring auch für entferntere Orte den Impuls gegeben, kann 
hier nicht nachgewiesen werden; dass dies aber der Fall 
war und noch ist, dies beweisen die alljährlichen Wallfahrer 
nach Häring, die sich an Ort und Stelle von dem Vorkom- 
men des Rohmateriales und der Production Ueberzeugung 
verschaffen. 

Diese wahrheitsgetreue Darstellung hat nicht den 
Zweck, Unterberger als den Erfinder des hydraulischen 
Cementes überhaupt hinzustellen. Die Geschichte sagt uns 
ja, dass schon der Baumeister des römischen Kaisers Augu- 
stus bei seinen Hafenbauten einen Mörtel verwendet hat, der 
im Wasser erhärtete. Das aber steht fest: Unterberger 
hatin Tirol in den Tertiärschichten zuerst 
das entsprechende Gestein entdeckt, und hier- 
aus hydraulischen Kalk erzeugt, der seiner 
Vorzüglichkeit wegen eine Berühmtheit er- 
reicht hat. 



Dieser anspruchslose, biedere Fachmann, der dem 
Staate und dem Vaterlande so wesentlich genfitzt hat, der 
ffir Hunderte von Menschen eine neue Erwerbsquelle ge- 
schaffen, dessen mfihevollem Streben Mancher seinen Wohl- 
stand verdankt, der hat aus peeuniären Bficksichten den 
Staatsdienst, unter ehrenvollster Anerkennung seiner Dienst- 
leistung, frei resignirt; er folgte dem Antrage eines hoch- 
achtbaren Privat-Bergbau- Besitzers, und dient seit 42 Jahren 
bis heute als Verwalter des Dr. von Gredler'sohen Kohlen- 
Bergbaues zu Parschlug am Kapfenberg. 



Ueber den englischen EoUenbergbao. 

Ais einem Berlchle iber eine im Jahre 1863 aisgefilirle 

instroetiensreise nacli EngUnd ind SdiettUnd ven lern 

Blihme ii Saarbricken. 

(Fortsetzung.) 
Materialienwlrthsohaft. 

Die Selbstkosten der englischen Steinkohlengruben 
werden ausserdem niedriger durch grössere Erspamiss an 
Materialien, namentlich in den Ausgaben ffir Holz und 
Eisen. 

Bei dem Eisen gibt der geringere Preis desselben an sich 
schon einen bedeutenden Ausschlag. Die Schienen, welche in 
den Gruben meistens angewendet werden, sind die kleinen 
Brückenschienen, welche ein bedeutend geringeres Gewicht 
als unsere T Schienen bei gleicher Tragfägkeit besitzen. 
Dieselben wiegen durchschnittlich nur 5,27 ^^d. cle^ laufende 
Fuss uud kosten in der Gegend von Newcastle 21 Thlr. 
pro 1000 Pfd., während unsere mittlere Sorte 7,gy Pfd. 
wiegt uni 33 Thlr. pro 1000 Pfd. kosten. Die Kosten der 
Schienenbahnen verhalten sich demnach wie 1:2,32* 

Interessanter ist jedoch die grössere Erspamng an 
Holz, und die geringeren Holzkosten trotz der höheren 
Holzpreise. 

Es istwiederholt hervorgehoben, dass die englische Ge- 
birgsbescbaffenbeit eine grössere Holzersparniss zulässt. 
Ebenso ist nicht zu bestreiten^ dass dort v^el leichtfertiger 
mit der Zimmerung beim Abbau umgegangen wird , und 
mancher Unglücksfall , welcher dort von den Richtern mit 
der gewöhnlichen Bezeichnung accidental death als zufälli- 
ger Tod hingestellt wird, rührt lediglich von einer derarti- 
gen nachlässigen Zimmerung her, die unseren Steigern zu 
einem grossen Vorwurf gereichen würde. 

In dieser Verantwortlichkeit liegt bei uns die schwie- 
rigste Aufgabe, auf eine richtige Holzersparniss hinzuwir- 
ken, denn offenbar bringt in manchen Fällen die Sorge vor 
jener Verantwortlichkeit einen grossen Holzverbrauch mit 
sich, gegen den eben jeder sich scheut, zu strenge einzu- 
schreiten. 

Wenden wir uns jedoch zu denjenigen englischen 
Gruben, welche viel Holz verbrauchen — denn auch diese 
Fälle sind nicht selten, — so zeigt sich eine grössere Spar- 
samkeit : 

1) in den Holzarten und Stärken, 

2) in der Wiedergewinnung, und 

3) in der Verwendung des wieder gewonnenen ver- 
brochenen Holzes u. s., w. 

ad 1. Bei dem eigentlichen Abbau wird niemals 
Eichenholz oder gespaltenes Holz verwandt. 
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Es sind überall nur runde ganse Fichten* nnd Lftrchen- 
stempel und wenig Buchenstftmmey die in den richtigen 
Lftngen nnd Stärken fOr jedes FlÖtz geliefert werden. 

Nirgends findet man grosse Yorrfttbe auf den Graben ; 
die Holahftndler , welche ihre grossen Magasine an~ den 
Kfistenplfttzen haben, liefern nach dem jedesmaligen Bedarf 
meist nach monatlichen Bestellungen. 

Das Stempelholz ist bei gleicher Länge schwächer 
als das nnsrige. 

Wie schon erwähnt, rechnen die Engländer nicht dar- 
auf, durch die Zimmerung den Hauptdruck des Gebirges 
aufzuhalten, sondern nur den Arbeiter vor dem Nachfall 
unmittelbar vor Ort zu schfitsen. Hierzu genügen die schwä- 
cheren Stempel, und werden dieselben ausserdem sehr regel- 
mässig wieder geraubt, indem höchstens 3 bis 4 Reihen vor 
dem Stosse stehen bleiben. 

Unsere sechsfassigen Stempel haben im Durchschnitt 
5 Zoll im Durchmesser, dort nimmt man dieselben zu 3,4 
und 4 Zoll. Die achtfOssigen Stempel hatten dort nicht 
mehr als 5 Zoll, während unsere 6 bis 8 Zoll haben. 

Bei uns wird in die Abbaustrecken noch ein grösserer 
Theil Eichenholz zweiter Qualität von geringerem Durch- 
messer und viele aufgespaltene Stämme verwandt. 
Beide Arten erscheinen nicht sehr ökonomisch , nicht nur 
wegen des grossen Arbeitslohnes, welchen das Vorrichten 
und Spalten erfordert, sondern wegen der Abfälle und 
der geringeren Tragföhigkeit der gespaltenen Hölzer. Hun- 
dert Stück Stempel zu spalten kostet 1 Thlr. bis 1 Thhr. 
5 Sgr.; dabei sind diese Stempel bekanntlich viel un- 
bequemer beim Verbauen, als die geraden einstämmigen 
Stempel. 

Bei der Streckenzimmerung nimmt man in England 
die Stempel auch ohne Weiteres zu Thürstöcken , und zu 
den Kappen werden dieselben der Länge nach einmal durch- 
schnitten, so dass ein Stempel 2 Kappen ergiebt. 

Für das Schneidholz exietiren fast auf allen englischen 
Gruben Sägemaschmen, und zwar ohne Ausnahme — 
Kreissägen, Aaf den grösseren Gruben waren dieselben 
zum Theil vollständig mit mehreren beweglichen Tischen 
und Sägeblättern von den verschiedensten Durchmessern. 
Die einfacheren Sägen waren dagegen meist an irgend eine 
Hülfsmaschine angehängt und ausserhalb des Maschinen- 
gebäudes und unter einem leichten Bretterdache so aufge- 
stellt, dass sie von Aussen vom Holzplatze aus Jedem gleich 
zugänglich waren, der ein Stück Holz zu schneiden hatte. 
Gewöhnlich war es dann nur ein einfacher fester Tisch mit 
ein Paar Walzen zum Verschieben des Holzes und einem 
Sägeblatte, — eine Einrichtung, die ffir wenige 100 Thlr. 
überall herzustellen ist 

(Fortsetzung folgt) 



A-dministrati ves. 

Erledigungen. 

(Erhalten den 12. Jnli 1865.) 
An der k. k. Berg-Academie zu Leoben sind für das mit 
nächstkommendem October beginnende Stadienjahr 2 Assistenten- 
steilen fOr den Hauptcurs und 2 Assistentenstellen für den Vor- 
cnrs zn besetzen. 

Von den zwei Assistenten des Hanptcurses ist der eine fQr 
£e bergmännischen, der andere fttr die hüttenmännischen Gegen- 
stände bestimmt Beide diese Stellen sind sjstemisirt, in die X. 
Diätenclasse eingereiht und mit einem Gehalte von 525 fl. und 
630 fl. Ost Wähl, nehst dem Genüsse eines Naturalqnartieres 



oder in Ermanglung eines solchen, mit dem 10%igen Quartier 
gelde fizirt 

Zur Versehung der zwei Assistentenstellen im Vorcurse, womit 
nehst den examinatorischeo Wiederholungen vielfach mehr oder 
weniger selhstständige Vorträge namentlich über Mineralogie, 
Geog^osie, darstellende und pi^tische Geometrie und Mathema- 
tik vorkonmien, sind Torzogsweise k. k. jüngere Montanbeamte 
oder Bergwesens-Ezpectanten geeignet Den Expectanten wird 
zu deren Taggelde eine tägliche Zulage von 50 Kreuzer, den 
Beamten aber eine monatliche Zulage von 30 fl. zu deren Be- 
soldung und ihren sonstigen nicht onorosen Emolnmenten, für die 
Dauer der Verwendung als Assistent zugesichert 

Die Lehrgegenstände des Vor- und des Hauptcurses kön- 
nen hier als bekannt vorausgesetzt, gewünschten Falls aber in 
den dieser Tage erfolgten Kundmachungen der Studieneröffnung, 
in d. B., wie in der Wien^ und Gratzer Zeitung, oder in dem 
allgemeinen Lehrplane fär Bergacademien von 1 860 nachgesehen 
werden, welcher Lehrplan in d. B., wie im berg^ und hütten- 
männischen Jahrbucho abgedruckt ist. 

Bewerber haben ihre docnmentirten Gesuche längstens bis 
Ende August d. J. bei der grefertigten Direction einzureichen. 
Leoben am 10. Juli 1865. K. k. Bergacademie-Dlrection. 

Die Controlorsstelle bei dem Gold- und Silber-Ein- 
lösungs- und Filialpunzirungsamte, zugleich Bergwerks-Produc- 
ten-Verschleiss-Factorie in Prag mit dem Gebalte jährL 787 fl. 
50 kr., Naturalwohnung und V4 Percent vom Verschleisse der 
Bergpverksprodncte, gegen einen CautioDserlag von 945 fl. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg- 
academiflchen Studien, der bei dem Münz- und Einlösungswe- 
sen bereits geleisteten Dienste, dann der erprobten Kenntnisse 
im Probirfache wie im Münz- und Bergwesens-Recbnuogsweseu, 
binnen vier Wochen beim Hauptmünzamte in Wien einzu- 
bringen. 

Ediot 

(Erhalten den 12. Juli 1865.) 
Nach eingelangter Anzeige ist der Grubenbau des dem John 
Peacok aus London bücherUch angehörigen, in der Katastral- 
gemeinde Pochwalov, Launer politischen Bezirkes, Saazer Krei- 
ses gelegenen, aus 3 Doppehnassen bestehenden Isidori Gruben- 
feldes verbrochen und unfahrbar, und das Bergwerk seit mehr 
als einem Jahre ausser Betrieb gesetzt 

Nachdem der für dieses Bergbauobject bestellte Bevollmäch- 
tigte die Vollmacht zurückgelegt hat, und der gegenwärtige 
Aufenthalt des vorbenannten Bergwerksbesitsers unbekannt ist, 
so ergeht an denselben oder dessen etwaige Rechtsnachfolger 
hiemit die Aufforderung, binnen 90 Tag^n vom Tag^ der ersten 
Einschaltung in das Amtsblatt der Prager Zeitung gerechnet, 
diese Zeche nach Vorschrift des §. 174 allg. B. G. in Betrieb zu 
setzen und in solchem zu erhalten , einen im h. ä. Bezirke 
wohnhaften Bevollmächtigten zu bestellen und anher namhaft 
zu machen, femer die rückständige 100 fl. 80 kr. ö. W. betra^ 
gende Massengebühr an das k. k. Steueramt Laun zu entrich- 
ten und über die bisherige Unterlassung des steten Betriebes 
sich standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach §. 243 und 244 
allg. B. G. auf die Entziehung dieser Bergbauberechtigung er- 
kannt werden wird. 

Komotau am 2. Juli 1865. 

Coneurs-Ausschreibang. 

(Erhalten den 14. JulL) 
Die Hüttenmeistersstelle bei der k. k. Kapniker Werksver- 
waltung in der IX. Diätenclasse mit dem Jahresgehalte von 
840 fl., 12 \^iener Klftr. Deputatholz, freier Wohnung sammt 
Garten, ist gegen Cautionserlag im Gehaltsbetrage zu besetzen. 
Gesuche sind, insbesondere unter Nach Weisung der berg- 
academischen Studien, praktischer Kenntnisse im Metall hütten- 
und Anfbereitungswesen , dann der Sprachkenntnisse binnen 6 
Wochen bei der k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction in Nagy- 
banya einzubringen. 

Kundmachung. 

(Erbalten den 12. Juli 1865.) 
Die theoretischen und praktischen Studien an der k. k. Berg- 
Akademie zu Leoben für das Studienjahr 1866 beginnen am 2. Oc- 
tober 1 865. Die Aufnahme der Zöglinge findet bis zum Beginne 
der Studien in der Directionskanzlei in den gewöhnlichen Amts- 
stunden statt Spätere Aufiiahmen sind nur bei besonders 
wichtigen Umständen zulässig. Der Schluss der Studien er- 
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folgt Ende Juli k. J. Der Unterricht ist gemäss des mit hohem 
MinisteriAl-£rUs8e vom 6. November 1860, Zahl 61714/637, her- 
abgelangten allgemeinen Lehrplanes für die Bergacad^mien in 
den Vorcurs und den Fachcurs getheilt, wovon jeder 2 Jahr- 
gSnge am£EMSt 

Der Vorcurs bezweckt eine gründliche wissenschaftliche 
Vorbildung der ZGglinge fftr den Unterricht in den eigentlichen 
Fachwissenschaften des Berg- und Hüttenwesens, und zwar in 
einem möglichst kurzen Zeiträume. Um Letzteres zu erzielen, 
werden die einzelnen Vorbereitungswissenschaft;en im Vorcurse 
nur in jener Ausdehnung gelehrt, als dies die einzelnen Fach- 
studien gerade verlangen, werden aber innerhalb dieser Grenzen 
mit um so grösserer Eindringlichkeit behandelt. Die Gegen- 
stände des Vorcurses sind: 

L Jahrgang. 

a) Wiederholungen aus der Algebra, Geometrie, Trigonome- 
trie, u. s. f.; b) Differenzial- und Integralrechnung; c) theore- 
tische Mechanik; d) geometrisches Zeichnen (darstellende Geo- 
metrie); e) Zeichnungsübungen im Entwürfe der Maschinenele- 
mente; f) praktische Geometrie mit Hen Grundlehren der Optik 
und ihre Anwendung auf optische Gegenstände; g) Situations- 
zeichen und Tagauftiahme; h) Physik und allgemeine Chemie. 
H. Jahrgang. 

i) Allgemeine Maschinenbaukunde; k) Zeichnungsübungen 
im Entwürfe der Kraftmaschinen; 1) specielle metallurgische 
Chemie ; m) Grundzüge der analytischen Chemie und Löthrohr ; 
n) Mineralogie: o) Geographie; p) Petrefactenkunde. 

Nebst diesen Unterrichtsgegenständen im Lehrgebäude haben 
die Zöglinge des Vorcurses unter Leitung der betreffenden Pro- 
fessoren auch noch zeitweise die technischen Werkstätten und 
Anlagen der Nachbarschaft zu besuchen, Uebungen aus der 
Feldmesskunst im Freien durchzumachen, und mehrere kleinere 
nebst einer grösseren geognostischen Excursion vorzunehmen. 

Der Facheurs behandelt in 2 Jahrgängen die eigentlichen 
berg- und hüttenmännischen Fächer und überdies die Baukunde ; 
demgemäss sind die monta^stischen Lehrfächer: 
Im I. Jahrgange (Bergeurs). 

a) Bergbaukunde; b) Markscheideknnde; c) Aufbereitungs- 
lehre; d) bergmännische Maschinenbankunde; e) Bergrecht, 
Wochselrecht und positive Rechtsgrundsätze; f) Baukunde. Nebst- 
dem werden Uebuugen in kleinen bergmännischen Begehungen 
und Grubentahrten mit Rapporten darüber, marksch^derische 
Aufnahmen und Mappirungen, Entwürfe imd Ausarbeitungen ans 
dem bergmännischen Maschinenwesen, Entwürfe von Baugegen- 
ständen, und endlich eine Reise auf die entfernteren Bergbau e 
mit Berichten darübefr vorgenommen. 

Im n. Jahrgange (Hüttencurs.) 

a) Allgemeine Hüttenkunde; b) hüttenmännische Maschinen- 
baukunde: c) specielle Kisenbüttenkunde; d) specielle Metall- 
und Sudhüttenkunde; e) Probirkunde; f) montanistische Ge- 
schäfts- und g) Verrechnungskunde; h) Grundriss der Forst- 
kunde. Nebstdem werden im Probirgaden und im chemischen 
Laboratorium Proben und Analysen verschiedener Hüttenpro- 
ducte und Rohmaterialien ausgeführt, femer Hflttenbesuche mit 
Aufnahmen und Rapporten darüber, Entwürfe von Hüttenma- 
schinen, eigenhändige Arbeiten beim Eisenfrischen, und endlich 
eine Excursion nach entfernteren Hüttenwerken mit Berichten 
darüber vorgenommen. 

Als nicht obh'gate Gegenstände werden überdies vorgetra- 
gen: Der Gebrauch des Rechenschiebers und Stenographie. 

Als ordentliche Eleven werden in den Vorcurs absolvirte 
Schüler eines Obergymnasiums oder einer Oberrealschule, in den 
Facheurs hingegen die absolvirten Zöglinge des Vorcurses oder 
einer höheren technischen Lehranstalt aufgenommen. 

Die aufgenommenen ordentlichen £leven sind verpflichtet, 
alle Gegenstände in derselben Reihenfolge und in gleichem Um- 
fange zu hören, wie solche im Lehrplane vorkommen, sodann 
an allen Uebungen und Excursionen Theil zu nehmen, und zum 
Schlüsse eines jeden Semesters den vorgeschriebenen Prüfungen 
sich zu unterziehen. 



Für mittellose, fleissige, fähige, ordentliche Eleven sind an 
den drei höheren k. k. montanistischen Lehranstalten, d. i 
zu Leoben, Pribram und Schemnitz, zusammen 70 Montanstipen- 
dien k 210 fl. Ost. Währ, systemisirt, um welche sie sich in Er- 
ledigungställen bewerben können. Ordentliche, absolvirte, mit 
guten Absolutorien versehene Eleven sind zur Aufnahme in den 
Montanstaatsdienst befähig^, insofeme vacante Plätze vorhan- 
den sind. 

Absolvirte Juristen, welche sich für den bergbehördlichen 
Dienst vorbereiten wollen, treten als ordentliche Eleven in den 
ersten Vorbereitungsjahrgang ein, hören im zweiten Jahre spe- 
cielle und analytische Chemie, A^eralogie, Gkogpiosie, Petre- 
factenkunde und Bergbaukunde ; endlich im dritten Jahre Mark- 
scheidekunst, Aufbereitungslehre, allgemeine Hüttenkunde mid 
Probirkunde, bergmännische Maschinenbaukunde, Grundriss der 
Forstkunde, Geschäftsstyl , Bergrecht und Verrechnungskunde. 
Sie absolviren demnach in drei Jahren. Absolvirte Juristen, die 
sich dem technischen montanistischen Aerarialdienste widmen 
woUen, haben jedoch die bergacademischen Studien ganz nach 
dem allgemeinen Lehrplane , d. M. in vier Jahrgängen zu ab- 
solviren. 

Nebst den ordentlichen Eleven können auch ausseror- 
dentliche Hörer aufgenommen werden, welche entweder nicht 
alle Gegenstände hören wollen, oder für das Studium des einen 
oder andern Gegenstandes nicht die genügenden Vorkenntnisse 
haben. Mit jedem ausserordentlichen Hörer muss bei seiner 
Aufnahme der specielle Studienplan festgesetzt werden, welcher 
im Verlaufe des Studienjahres nicht beliebig geändert werden 
darf. Bei Feststellung eines solchen speciellen Studienplanei 
für den Facheurs wird insbesondere darauf gesehen, dass der 
Aufzimehmende alle einschlagenden Vorkenntnisse wenigstens 
in jenem Umfange besitze, wie solche im Vorcurse gewonnen 
werden können. Auch die ausserordentlichen Zöglinge sind zu 
den betreffenden Prüfungen verpflichtet und erhalten Öffentliche 
Prüfungszeugnisse. 

Ordentliche und ausserordentliche Eleven haben bei ihrer 
ersten Aufnahme an einer k. k. Bergacademie 5 fl. ö. W. Im- 
matriculationsgebühr zu entrichten. Alle Zöglinge ohne Unter- 
schied haben sonst gleiche Rechte und Pflichten. 

Nebst den ordentlichen und ausserordentlichen Hörern, kön- 
nen über vorhergehende Meldung bei der Direction, Personen 
von selbstständiger Stellung als Gäste zugelassen werden, wel- 
che zu ihrer weiteren Ausbildung oder als Freunde der Wissen- 
schaft ein oder mehrere Gegenstände hören wollen. Sie können 
an den Uebungen nur insoweit theilnehmen, als die übrigen 
Zöglinge dadurch nicht gestört werden. Gäste erscheinen nicht 
im Kataloge und sind nicht zum Ablegen von Prüfungen ver- 
pflichtet. Es ist jedoch ihnen, so wie jedem Anderen, welcher 
auf was immer für einem Wege sich die erforderlichen Kennt- 
nisse angeeignet hat, gestattet, aus einem bergacadenuschen 
Gegenstande gegen Erlag einer Taxe von 20 fl. öst. W. eine 
öffentliche Prüfung abzulegen. Die Gäste müssen sich übrigens 
den bergacademischen Vorschriften fügen, widrigenfalls densel- 
ben sogleich der Zutritt zu den Vorträgen und. Uebungen ver- 
weigert MÖrd. 

Die Aufnahme von Ausländ ern an der k. k, Bergacademie 
ist im Allgemeinen denselben Bedingungen, wie jene von In- 
ländern unterworfen ; sie erfolgt jedoch nur mit , Genehmigung 
des k. k. Finanzministeriums über Antrag der Academie-Direc- 
tion. — Bemerkt kann zugleich werden, dass die Leobner Berg- 
Academie vornehmlich nur von solchen Ausländem gewählt 
wird, welche sich schliesslich im Kohlenbergbau und im Eisen- 
hüttenwesen speciell ausbilden wollen. 

Ausländer zahlen bei jedem Eintritte in einen Jahrgang ein 
Collegiengeld von 50 fl. ö. W. 

Die Gesammtauslagen eines Zöglings während eines vollen 
Studienjahres können auf 5ö0 bis 600 fl. österr. Währ, veran- 
schlagt werden. 

Leoben, am 10. Juli 1865. 

K. K. Bergacademie- Direction. 
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Die steirische Eisen^InduBtrie fär einen 
Handelsvertrag mit BosBland. 

In der am 3. Juni 1865 anter dem Vorsitze des Hm. 
Vice-PräBidenten Franz Mayr Edlen von M e 1 n h o f und 
in Gegenwart des 1. f. CommiBsärs Herrn Statthalte rei- 
Secretärs August Kollmayer abgehaltenen Sitzung der 
Handels- und Gewerbekammer znLeoben, brachte das zur 
Abfassung einer Petition zur Abachliessung eines Han- 
dels- und Zollvertrages mit Russland eingesetzte 
Comit^ folgenden Entwurf zum Vortrage: 
Hohes k. k. Ministerium fär Handel und Volkswirthschaft! 

Das gänzliche Damiederliegen der steiermärkischen 
Eisenindustrie zeigt bereits die traurigsten Spuren. 

Die Sicherheit der Person und des Eigenthums ist in 
hohem Grade durch die in Verzweiflung gebrachten brot- 
losen Ajrbeiter gefährdet, Grund und Boden sind des Geld- 
mangels wegen entwerthet, das Zahlungsunvermögen und 
die damit in Verbindung stehenden Executionen nehmen 
zu, der Steuerdruck wird immer empfindlicher, kurz, eine 
vollständige Misere aller volkswirthschaftlichen Zustände 
tritt immer mehr und mehr in den Vordergrund. 

Momentane Abhilfe wird kaum möglich sein, weil die 
Calamität der Eisen-Industrie in Verbindung mit der allge- 
meinen Geschäftsstockung steht, eine theilweise Folge der- 
selben ist, und ein Aufschwung nur durch die Besserung 
der allgemeinen Zustände herbeigeführt werden dürfte. 

Allein wenn schon die Beseitigung des abnormalen 
Zustandes weder durch Regierungsmassregeln noch durch 
die Privat-Thätigkeit erreicht werden kann, so- halten wir 
es doch für unsere Pflicht, auf jeden Umstand hinzuweisen, 
der geeignet sein dürfte, die drückende Lage doch in Etwas 
zu verbessern. . 

Ein Theil der Eisenindustrie, nämlich die in Steier- 
mark, Ober- und Niederösterreich verbreitete Sensvnfabri- 
cation versendet die Erzeugnisse zum weitaus grössten 
Theile in das Ausland, und dabei gehen sieben bis acht 
Zehntheile nach Rassland. 

Sensen und etwas Stahl ist der Ausfuhrartikel aus 
Obersteier nach Russland; Glas und Galanterie waaren, 



Kurzwaaren, Leder und Lederwaaren etc. gehen aus den 
andern österreichischen Ländern nach Rassland, kurz Russ- 
land mit seiner in den erwähnten Artikeln nicht bedeuten- 
den Industrie ist vermöge seiner zunehmenden Consumtions- 
fähigkeit und seiner so grossen Ausdehnung in Berücksich- 
tigung der mehr als 150 Meilen betragenden Grenzlinie 
mit Oesterreich jener Staat, in welchem sich eine Erweite- 
rung des österr. Verkehrs mit Grund erwarten lässt. 

Da der Zollvertrag mit dem Zollvereine bald eine voll- 
endete Thatsache sein wird, mit England Verhandlungen im 
Zuge sind und mit Frankreich in Aussicht stehen, so glau- 
ben wir zur Bitte berechtigt zu sein, dass das hohe k. k. 
Handelsministerium geneigt sein wolle, vorzüglich mit Russ- 
land Verhandlungen zur Abschliessung eines Handels- und 
Zollvertrages einzuleiten. 

Wir halten den gegenwärtigen Zeitpunct hiezu des- 
halb fUr geeignet, weil in dem Entwürfe eines neuen allge- 
meinen österr. ZoUtarifes gerade für jene Rohproduote be- 
deutei)de ZoUermässigungen beantragt sind, welche aus 
Russland nach Oesterreich eingeführt werden. 

Durch diese Zollermässigung wird sich voraussichtlich 
die Einfuhr aus Rassland nach Oesterreich heben, und hie- 
durch auch Rassland zur Empfangnahme österr. Producte 
und Fabricate befähigter werden ; andererseits dürfte aber 
gerade diese Zollermässigung die Handhabe bieten, um von 
Rassland Begünstigungen zu erwirken. 

Speciell auf unsere Ausfuhrs-Artikel, die Sensen, zu- 
rückkommend , ist es nicht so sehr der Einfuhrzoll nach 
Russland, welcher einem Absatz dahin hinderlich im Wege 
steht, sondern die mit dem russischen Zollverfahren in 
Verbindung stehenden Nebengebühren, Plackereien und 
Vexationen , die den officiellen Zollsatz sehr bedeutend er- 
höhen und den directen Verkehr ohne Zuhilfenahme von 
mit den russischen Verhältnissen sehr vertrauten Expor- 
teurs fast zur Unmöglichkeit machen. 

Geschildert sind diese Uebelstände ausführlich in der 
Denkschrift, betreffend den Abschluss eines Handels* und 
Zoilvertrages zwischen den Staaten des deutschen Zollver- 
eines und Russland von dem bleibenden Ausschoss des 
deutschen Handelstages. 
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Allein gerade diese Denkschrift zeugt von den Bestre- 
bangen des deutschen Zollvereines, mit R ssland ein alle 
Verhältnisse wohl berücksichtigendes Abkommen zu treffen, 
und wir fürchten sehr, dass der Zollverein uns zuvorkom- 
men und um die Früchte bringen werde. 

Tritt dieser f'all fremder Vorzugs-Begünstigungen ein, 
so würde hiednrch die österr. Sensen-Industrie höchst 
empfindlich getroffen. Trotz der grossen Opfer, die der 
österr. Industrie bei dem Zollvertrage mit dem Zollvereine 
auferlegt wurden, wurde nicht die geringste Vereinbarung 
über Markenschutz getroffen, der doch evident für das In- 
land, wie für alle Länder, so wie für die Millionen Consu- 
menten, die gute Waare benöthigen, von höchster Wichtig- 
keit ist 

In den Sensenfabriken Deutschlands werden die Mar- 
ken österr. Sensenwerke nach Verlangen und Belieben 
nachgeschlagen. Werden nun den Fabrikanten des Zoll- 
vereines von Seite Russlands Begünstigungen zugestanden 
und hiednrch die Sensen aus deutschen Fabriken mit jenen 
aus österr. Werken in Russland concurrenzfähig| so ist mit 
Grund die Ueberschwemmung Russlands mit deutschen 
Sensen und österr. Marke und der Verlust des Ab- 
satzes dahin zu besorgen. 

Diese Besorgniss ist vollkommen durch die Thatsache 
begründet, dass den deutschen Fabriken mit der Österr. 
Marke bereits gelungen ist, die österr. Sense aus dem nörd- 
lichen Russland zu verdrängen. 

Kurzgefasst, durch die mit so grosser Vorliebe ver- 
folgten Zoll Verhandlungen mit Deutschland, England und 
Frankreich zur besseren Entwicklung des Handels, zur Er- 
leichterung der Consumenten und zur Hebung des Absatzes 
agricoler Erzeugnisse^ wird die österr. Industrie im Allge- 
meinen zu grossen Opfern verurtheilt, oder um uns des 
Kunstausdruckes zu bedienen, zur erhöhten Thätigkeit an- 
gespornt. 

Soll nun die Bitte derselben unberechtigt sein, dass 
die hohe Staatsverwaltung mit gleicher Vorliebe diesen 
Factor des Volkslebens behandle und dort unterstütze, wo 
noch eine Unterstützung möglich ist? 

Russland und die östlichen Länder Moldau und Walla- 
chei, Serbien und die Türkei sind jene Länder, wo ein gros- 
ser Theil unserer industriellen Erzeugnisse Absatz finden 
könne, wohin* Stahl, Eisen und besonders Eiseuwaaren, 
Exportartikel bilden. Wenn mit diesen Ländern mit gleicher 
Energie Verhandlungen gepflogen, wenn insbesondere po- 
litische Rücksichten bei Seite gesetzt und den Handelsinter- 
essen die Oberhand gestattet wird , so ist aller Grund zur 
Annahme vorhanden , dass der Industrie ein Absatzgebiet 
erweitert und erleichtert werde, weil man diesen Ländern 
noch Gegen-Concessionen bieten kann. — Dieser Entwurf 
wurde genehmigt. 

Geding-Bechnong mit Logarithmen. 

«Mit Logarithmen?" — werden wahrscheinlich viele 
Praktiker, ungläubig lächelnd, fragen. Und doch lässt sich 
mit Anwendung der Logarithmen wesentliche Zeitersparniss 
und erhöhte Genauigkeit bei der Gedingrechnung erzielen, 
wovon man sich leicht durch Versuche überzeugen kann. 

Bei dem hiesigen Kohlenbaue wird schon seit einigen 
Jahren das Gedinge so gegeben, dass Häuer und Förderer 
daran im Verhältnisa von 7 zu 6 und nach Massgabe der 



verfahrenen Schiebten participiren. Sei nun L die bei einer 
Gedingarbeit von einer Arbeiter-Ruhr verdiente Summe 
(welche sich ergibt durch den Ausschlag in Klaftern oder 
geförderten Hunden, durch die cubieche Leistung beim Ver- 
satz etc.) — sei ferner h die Summe der Häuerschichten, 
f die Summe der Fördererschichten bei dieser Gedingarbeit, 
sei endlich die (zu berechnende) pr. Schicht entfallende 
Quote, welche jedem Häuer zukommt H, die entsprechende 
Quote für den Förderer F, so bestehen die Gleichungen: 
Hb + Ff == L 
H _ J7_ 
F 6 



hieraus H = 



7 L 



und F = 



6L 



und weiter 



7h + 6f 7h-f6f 

log H = log 7 + log L — log (7 h -f 6 f) 
log F = log 6 -|- do. do. 

Die Anwendung dieser Formeln wird am besten ein 
einfaches Beispiel zeigen: 

Eine Arbeiter -Kühr, bestehend aus den Hftuern 
A mit 22 Schichten 

B n 25 T) den Förderern 

C n 24 7) M mit 18 Schichten 

D n 25 « N n 24 t> 



zuaammen 96 (^ 


h) i 


BUsammen 42 (^ f) 


hat verdient: 








Für 429 Hunde k 24 Nkr. 


' 


fl. 102.96 


„ 11 Cub, KIftr. Versatz 4 2 fl. 50 kr = 


= \ 27.50 








fl. 130.46 


Ab : 4 Pfd. Pulver k 44 kr. 


. . • . 


. « 1.76 


2 Eüranz Zünder k 22 kr. 


. 


. n —.44 








fl. 128.26 


log 7 = 


8450980 


log 6 = 


7781513 


log 12826 = 


1080912 




1080912 




9531892 




8862425 


log 924 = 


9656720 




9656720 


log H = 


9875172 


logF = 


9205705 


H = 97,17 


Nkr. und 


F = 83,29 Nkr. und es 


erhält somit : 










A fl. 


21.38 






B . 


24 29 






C fl 


2332 






D , 


24.29 






M n 


14.99 






N r, 


19.99 





Summa fl. 128.26 

Die Charakteristik den Logarithmen anzusetzen, ist 
überflüssig. Die Logarithmen der Zahlen 7 und 6 behftlt 
man leicht im Gedächtniss und hat somit bei jeder solchen 
Rechnung bloss zu 2 Zahlen die Logarithmen, und dann zu 
zwei Logarithmen die Zahlen aufzuschlagen. 

Die Anwendung desselben Verfahrens auf eine aus 
3 Kategorien bestehende Arbeiter - Kühr zeigt folgendes 
Beispiel : 

Yorbrechen und die sogleich nachfolgende Mauerung 
im hiesigen Maximilianstollen ist derart verdingt, dass bloss 
per Klafter Mauerung ein den wechselnden Ortsverhältnissen 
entsprechender Preis bezahlt und die entfallende Summe 
(L) im Verhältniss von 8:7:6 — Maurer, Häuer und 
Förderer — nach Massgabe der verfahrenen Schichten auf 
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die einzelnen Arbeiter yeribeilt wird. Bei Ähnlicher Bezeich- 
nung wie früh^ ergibt sich hier: 

log M = log 8 4- log L — log (8 m -I- 7 h + 6 f) 
log H = log 7 4- ^^' ^^• 

log P = log 6 4- ^0. do. 

In einem Monate des vorigen Jahres wurde die Mane- 
rung am 1 Klafter vorgebracht, wovon 

9^ & fl. 3500 .... fl. 315 00 und 

Prämien-Gedinge (für 
mehr als 9^ im Vier- 
wochen- Monate) 1^ 1» 50*00 







fl. 


365.00 


: 80 Pfd. 


Pulver ä 44 kr 


. . . . fl 


35.20 


lOKrai 


iz Zünder ä 22 


kr. . . . fl 


2.20 




fl. 


327.60 


Dabei haben verfahren 


: 




A - 


- 25 Schichten 




B — 


- 25 T, 




N — 25 Schichten 


urer C — 


- 25 fl 


Häuer - - 25 fl 


D- 


- 25% 
100% (= m) 




P — 25 




5 


75 (= h) 




Q- 


- 25 Schichten 




R- 


-25 






Förderer S - 


-25 •> 






T- 


-20 






U - 


- 2 








97 (=f) 




og 


8 = 9040900 


; log 7 = 


= 8450980; 


log 3276 = 5153439 


? 


5153439; 




4184339 




H604419 


log 1911 =2812607 


1 


2812607; 


log 


M = 1371732 


-, logH = 


= 0791812; 




M=lfl.37.14 


; H = 


= Ifl. 20.00; 




log 6 = 


: 7781513 
5153439 

2934952 
2812607 






log P ^ 0122345 






P = 


1 fl. 02.86 




Es erhalt somit : 








Afl. 


34.29 






Bn 


34.29 






C« 


34.29 


- 




Dn 


34.97 






Nn 


30.00 






fl 


30 00 






Pfl 


30.00 






Qfl 


25.71 






R fl 


25.71 






S n 


25.71 






T„ 


20 57 






ü fl 


2.05 





Summe 327,60 
Die Erfahrung bat gezeigt, dass es auch bei Anwendung 
der a bgekfirzten Division nicht möglieh ist, die Rechnung 
mit den Zahlen eben so schnell zu vollfflhren^ als mit deren 
Logarithmeu. 

Sagor, im Juli 1865- • A. Hardt 



FräserratiT gegen Eesselsteinirildtmgy an- 
gewendet auf Orube Neu-Schunk-Olligsehläger 
bei Commem. 

Mitgetheilt durch Bergreferendar Haber, Qraben-Inspector bei 
der Eiieler Bergwerks-GescUschaft. 

(Aus dem Berggeist Nr. 41.) 

Seit Anfangs December bedient man sich auf der ge- 
nannten Grube, die der Eifeler Bergwerks-Gesell- 
schaft angehört und die Rnottensaudsteinflötze des Com- 
merner Bleibergs baut, eines chemischen Processes zur Ver- 
hütung der Kesselateinbildung, der sich ebenso sehr durch 
seine Einfachheit und Billigkeit auszeichnet, als durch den 
Erfolg überrascht. 

Herr Wienhaus in Barmen , bis vor Kurzem noch 
Chemiker bei der Eifeler Bergwerks-Gesellschaft, hat das Ver- 
dienst, das Verfahren ange^^ebea und zur practischen Aub- 
fäbrung gebracht zu haben. Leider erfährt das in Rede 
stehende Präservativ eine Einschränkung der Art, dass es 
nicht allgemein auf alle Speisewasser anwendbar ist, son- 
dern wesentlich durch deren chemische Constitution 
bedingt wird. Da jedoch viele Speisewasser in dieser Be- 
ziehung ein analoges Verhalten zeigen möchten , wie die- 
jenigen der Grube Neu-Schunk-0 Iligschläge r, so 
wird die gegenwärtige Mittheilung für viele Industrielle von 
Interesse und von Nutzen sein, wesshalb wir uns auch be- 
eilen, schon jetzt das Verfahren und seine Resultate zur 
Oeffentlichkeit zu bringen, ohne die Erfahrungen eines noch 
längeren Zeitraums zu sammeln. 

Die Wasser der Grube Neu-Schunk-Olligschläger, die 
zur Speisung der Dampfkessel daselbst dienen, haben nach 
der Analyse des Herrn Wien haus folgende Zusammen- 
setzung. Tausend Gewichtstheile ergaben: 
00074 Gewichtsth. Kieselerde, 
0*0959 - n kohlensaure Magnesia, 

1278 D « Kalk, 

0022 V 1) Natron, 

0093 n Cblornatrium, 

0*0172 n schwefelsaures Natron 

0'2598 Gewichtstheile fixer Bestandtheile, ausserdem 
freie Kohlensäure. 

Das Charakteristische der hiesigen Speisewasser 
besteht also indemGehaltvon kohlensaurem Kalk 
und kohlensaurer Magnesia, durch freie Koh- 
lensäure in Lösung erhalten. 

Ehe man sich der jetzt gebräuchlichen chemischen 
Präparation der Speisewasser bediente, erfolgte durch deren 
Erhitzung im Kessel die Austreibung der Kohlensäure und 
in Folge dessen ein Niederschlag der kohlensauren Erden. 
Letzterer ist von eigenthümlicher Beschaffenheit, indem 
sich nur zum geringen Theil der gewöhnliche harte Kessel- 
stein bildet. Der Hauptniederschlag besteht in einem mftr- 
ben, leicht zu entfernenden Ueberzug, der die ganze vom 
Wasser berührte Fläche der Kessel'wandnngen bedeckt und 
wegen seines TalkGehaltes Feuchtigkeit nur schwierig 
annimmt. Bringt man diese Masse zerkleinert in ein mit 
Wasser gefülltes Gefäss, so schwimmt dieselbe oben, und 
ein Gegenstand, der selbst bis zum Boden des GefiLsses ein- 
getaucht wird, überzieht sich mit der Masse, bleibt aber im 
üebrigen vollkommen trocken. — Femer ist noch die Ober- 
fläche des Wassers im Kessel mit einer sehr pulverigen 
Schicht bedeckt, die überwiegend aus Talkerde besteht und 
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die waaserdichten Eigeoschaftea in hervorrageadem Grade > 
zeigt. 

Diesen Eigenschaften ist es zuzuschreiben, dass unser 
so leicht zu entfernender Kesselstein aussergewdhnlich 
schädlich auf die Haltbarkeit der Kessel einwirkt, indem 
das Speise wasser von den Kesselwänden durch jene wasser- 
dichte Schiebt mehr oder weniger vollkommen getrennt 
wird und die Kesselbleche desswegen durch Ueberheizung 
sehr leiden. Namentlich werden dieRöhrenkessel iu kür- 
zester Frist lek, so dass, um dieselben iu Betrieb zu erhal- 
ten, längstens alle 14 Tage eine gründliche Entfernung des 
Kesselsteins und Verdichtung der lecken Verbindungen vor- 
genommen werden musste. Trotzdem* waren nach Betriebs. 
Perioden von 2 bis 3 Monaten grössere Reparaturen nicht 
SU umgehen, die das Kaltlegen der Kessel für einige Tage 
zur Folge hatten. Das Beinigen und Bepariren der Kessel 
verursachte schon bedeutende Geldausgaben ; erheblicher 
noch stellte sich der Geldverlust heraus als Folge des Mehr- 
verbrauchs an Brennmaterial, verursacht durch den so häufig 
undichten Zustand der Kessel. 

Unter diesen Umständen musate es vor Einführung 
der chemischen Präparation der Speise wasser schon für 
einen grossen Vortheil erachtet werden, durch das Vorwär- 
men der Speisewasser die Steinbildung bereits ausserhalb 
der Kessel zum Theil zu veranlassen. Der verlorene Dampf 
der* Maschine, der in den Vorwärmer hineingeleitet wird, 
bringt das der Grube entnommene Speisewasser auf eine 
Temperatur von c. 65® B. Hierdurch wird ein Theil der 
Kohlensäure ausgetrieben und es bilden sich in Folge des- 
sen Niederschläge, ähnlich denjenigen im Kessel selber. — 
Das Speisewasser des Vorwärmers ergab, nachdem v es 
mehrere Stunden erwärmt war, in 1000 Gewichtstheilen : 

CaO COj 00789 

MgO COj 00876 

SiOj 00072. 
Die kohlensaure Magnesia hatte sich demnach nur 
wenig, der kohlensaure Kalk dagegen über ^j^ (38*2%) ver- 
mindert, während der Gehalt der Kieselerde derselbe blieb. 
(S. die Analyse oben.) 

Wenn auf diese Weise das Material für die Kessel- 
Bteinbildung sich schon nicht unbedeutend verringerte , so 
gelangte die Hauptmasse desselben dennoch in die Kessel 
und hatte jenen erheblichen Absatz von Kesselstein zur 
Folge, dessen Vermeidung das in Bede stehende Verfahren 
bezweckt. 

las Prlielp denelkei kesteht darii, AwtA lisatt 
VM Salisiire dlejeilg ei k^Ueisaire ■ YerblidiBgen, die 
■ach latferiug der htXtm l^kleasiire als Im Wasser 
■■IMIcke Bestaadtkeüe Im lessel sich alederscklagea, la 
U«Ueke CkUrlde ni verwaadela, dea kakleasaarea iall( 
als« aad die kakleasaare lagaesla, die laaptkestaadtkelle 
des klestgea lesselstelas, la ChUrcalelaai aad Cklar- 
■ugaedaai ikenafikrea. 

Da ein überschüssiger Zusatz von Chlorwasserstoff- 
säure die Kesselwandungen angreifen und dadurch auf die 
Dauer schädlich wirken würde , so begnügt man sich, nur 
Vq der rechnungsmässig nöthigen Chlorwasserstoffsäure zu- 
zusetzen, indem man alle Ursache hat, mit dem hierdurch 
erzielten Eflect zufrieden zu sein. 

Auf Grube Neu-Schunk-Olligschläger ist obiges Ver- 



ffihreu wegen der localen Verhältnisse zunächst nur f&r die 
Böhrenkessel eingeführt, die ein besonderes, grösseres 
Bassin zur Aufnahme der Speise wasser besitzen, worin das- 
jenige Wasserquantum, das in 24 Stunden zur Consumtion 
gelangt, täglich chemisch behandelt wird. Bekanntlich sind 
es gerade die Röhrenkessel, die durch die Kesselsteinbil- 
dung am meisten -leiden, da ihre Beinigung sehr beschwer- 
lich ist, und weniger vollkommen sich ausführen lässt, ein 
Umstand, der der einzige Nachtheil derselben genannt werden 
darf, und mit dessen Beseitigung ein gewichtiges Hindemiss 
ihrer allgemeineren Anwendung hinweg geräumt ist. Aber 
auch bei jeder Art der Dampfkessel kann jenes Verfahren, 
das das Uebel im Keime erstickt, nur empfohlen werden, da 
die Manipulation eine durchaus einfache ist, und die Kosten 
so niedrig sich stellen, dass sie im Vergleich zu den* ersiel- 
ten Annehmlichkeiten und Vortheilen gar nicht in Betracht 
kommen. 

Nachstehend in Kürze die Beschreibung deaVer- 
fahrens, wie es hier in Ausführung ist. 

Das cementirte Wasserreservoir hat einen Fassungs- 
raum von 55 Cubikmeter, während täglich c. 23*5 Cubik- 
meter Wasser zur Speisung der Böhrenkessel verbraucht 
werden. Der jedesmalige Wasserstand im Bassin wird an 
einem Pegel abgelesen. Jeden Tag wird das Bassin einmal ge- 
füllt und durch die Observation des Pegels vor und nach 
der Füllung das Quantum des neu hinzugefügten Wassers 
mit Hilfe einer Tabelle direct gefunden. Jeder Centimeter 
Bassintiefe entspricht nämlich ^'2766 Cubikmeter Wasser. 

Nach der oben mitgetheilten Analyse der Grubenwas- 
ser beträgt der Gehalt 

an kohlens. Kalk 1278, 

n « Magnesia 0*0959 pro 1000 Gewichtstheile. In 

einem Cubikmeter (für die Praxis genau genug) = l 
Tonne k 1000 Kilogramm, sind also enthalten Ol 27 8 Eälo- 
gramm kohlens. Kalkes und 0*0959 Kilogramm kohlens. 
Magnesia. 

Das Gewicht an Chlor (Atomgewicht = 35*5) beträgt 
zu deren Ueberfährung in Chloride, und zwar 

für die Chlorcalciumbildung 0.09074 Kilogr. 

ft n Chlormagnesiumbildung 0*08106 n 

in Summa 0*17180 Kilogr. 
Chlor oder 0*1766 Kilogr. CIH pro Cbkmtr, Speisewasser. 
Da die rohe Salzsäure , die hier zur Anwendung kommt, 
pptr. Yj CIH. enthält, so sind pro Cbkmtr. Speisewasser 
0.1766 X 3 = 0-5298 Kilogr. — 1 0596 Pfd. dieser 
Säure erforderlich. — Auf 1 Centimeter Bassintiefe = 0*2766 
Cbkmtr. kommen danach 1*0596 X 0*2766 = 0.2931 
Pfd. Der Vorsicht halber werden jedoch nur y^ davon an- 
gewendet; dies gibt 0*244 Pfd., oder rund % Pfd. rohe 
Salzsäure. 

Da der tägliche Verbrauch an Speisewasser nicht genau 
derselbe ist, da femer die Füllung des Bassins täglich nicht 
genau zu derselben Zeit geschieht, so differirt das Quantum 
des täglich zu behandelnden Speisewassers mehr oder weni- 
ger; in demselben Masse modificirt sich also auch die er- 
forderliche Salzsäuremenge. Aehnlich der Wasservolum- 
Tabelle hat man daher eine Tabelle berechnet, woraus pro 
Centimeter Bassinfüllung das zugehörige Gewicht der rohen 
Salzsäure abgelesßn wird. — Beide Tabellen sind in der 
folgenden combinirt. 
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WMserstand 






im BaMin 


Wauerqaantnm 


Salzsturequantam 


Centiiaeter 


Cnbikmeter 


Pfd. Lotfa 


60 


16-596 


14 15 


61 


16.873 


14 22«/, 


62 


' 17.149 


15 - 


63 


17.426 


15 7% 



85 



23-511 



20 22% 



100 27-660 24 15 

Der Tabelle ist ein Chlorwasserstoffgebalt der roben 
Salssftnre von 3373% >u Gnmde gelegt. Für 60 Centime- 
ter Bassinffillnng ergiebt dies, genau gerechnet, I4V2 P^ 
Salssfture; fOr jedes fernere Centimeter wird jedoch, der 
bequemeren Wägung wegen, V4 P^d- gesetzt. 

Weil der Gebalt an Cblorwasserstoff in der rohen 
Salssfture gewöhnlich nicht unerheblich differirt, so muss 
jeder Ballon für sich titrirt und nach dem gefundenen Re- 
sultate die Tabelle berichtigt werden. Fftnde man z. B., 
dass die rohe Salzsfture 34*37^ CIH enthalte, so wftren 3Vo 
von dem in der Tabelle enthaltenen Gewichte abzuziehen 
und, beispielsweise, fOr 85 Cm. BassinfClllung statt 20*75 
Pfd. nur 20*13 Pfd. zur Anwendung zu bringen. — Bei 
Unterschreitungen des Normalgehaltes ist die Correction 
' e ine analoge. 

Bei einem durobschnittlicben Verbrauch an Speisewas- 
ser täglich von 23*5Cbkmtr. sind jedesmal 20.75 Pfd. rohe 
Salzsfture nöthig. Das Jahr zu 290 Arbeitstagen gerechnet, 
ergibt dies 60.175 Ctr. k 32 Sgr. = 64 Thlr. 6 Sgr. Dieser 
geringe Kostenaufwand lohnt sich nun aufs reichlichste. 
Denn seit Einfdhrung der chemischen Präparation der 
Speisewasser sind die Kessel vollständig dicht geblieben 
und haben in einem Zeiträume von c. 6 Monaten nicht die 
mindeste Reparatur erfordert 

Wenn man von den Kosten fOr Reparieitur und Reini- 
^ng der Kessel, sowie von den damit verbundenen Be- 
triebsstörungen, wodurch aufs Jahr ein sehr erheblicher 
Geldverlust sich herausrechnet, gänzlich absieht, und ledig- 
lich die Ersparniss in's Auge fasst, die durch den gegen- 
wärtigen geringeren Kohlen verbrauch erzielt ist, so werden 
allein hierdurch die Kosten der nöthigen Salzsäure um*s 
sechsfache ungefllhr aufgewogen. 

Das Resultat ist somit ein so vortheilhaftes, dass sich 
die allgemeinere Anwendung des beschriebenen Präservativs 
von selber empfiehlt. 

Wir behalten uns vor, im Laufe der Zeit, wenn mehr 
Erfahrungen vorliegen, weitere Blittheilungen zu machen. 

üeber den englischen Kohlenbergbau. 

Ais timtm lerickte iber elie im Jahre 18t3 aisgefihrte 

listractieisrelse lack liglaid iid Sckettlaid ?•■ lern 

llihMe II Saarbricken. 

(FortsetKong.) 

Materialienwlrthflohaft 

Natürlich müssen dieselben an eine Maschine mit con- 

ünuirlicher rotirender Bewegung angehängt werden. Meist 

dienten hierzu kleine Maschinen, die zugleich die Ventila- 



toren für die Schmiede bewegten und als Speisepumpen 
u. s. w. dienten. Wo diese nicht vorhanden waren, war ein 
besonderer kleiner Dampfcylinder aufgestellt, aber immer 
so, dass er kein besonderes Maschinenpersonal bedurfte, 
sondern von anderen Maschinenwärtern oder den Schürem 
besorgt wurde, was ja bei dem gleichmässigen Gange dieser 
Maschinen leicht zu bewerkstelligen ist. 

Diese einfachen Kreissägen sind gewiss sehr zweck- 
mässig und empfehlenswerth*). 

Grosse Sägegatter waren auf den englischen Gruben 
nicht vorhanden. Ihr Hauptvortheil beginnt auch wohl erst 
da, wo meist Holzsorten von gleichen Dimensionen, nament- 
lich Bretter, Latten u. s. w. geschnitten werden. Für der- 
artige grössere Bezüge derselben Sorte wird aber auch 
der Ankauf von Holzhändlem immer nahe eben so billig 
ausfallen, während die Kreissägen namentlich für die ver- 
schiedenen Zwecke der Grube am Besten dienen und grosse 
Ersparniss an Holz und Arbeit mit sich bringen. 

ad 2» Das Wiedergewinnen der Stempel vor den Ab- 
bauarbeiten erfolgt allgemein ganz unabhängig von der 
Kohlenarbeit durch besondere Kameradschaften, die auch 
zugleich das Setzen neuer Stempel besorgen. 

Es sind dieses vorsichtige zuverlässige Leute, die ein 
für alle Mal darauf eingeübt und mit den nöthigen Werk- 
zeugen ausgerüstet sind. So weit die statistischen Nach- 
weisungen Aufschluss geben, scheinen bei dieser an sich 
ge^hrlichen Arbeit nicht gerade besonders viele Unglücks- 
fälle vorzukommen. . 

Bei uns hat das Rauben des Stempelholzes nicht diese 
Ausdehnung erhalten. Es liegt mit im Gedinge der Kohlen- 
häuer, die es daher sehr verschieden betreiben, und da keine 
besonderen Prämien oder Gedinge für dasselbe gewährt 
werden, bleibt mancher Stempel im Versatz stehen, der 
rechtzeitig ohne Gefahr hätte geraubt werden können. 

Wo das Rauben der Stempel nicht zur Gewinnung 
von Dachkohle stattfindet, ist dasselbe bei uns wirklich 
nur von der Trägheit der Uäuer bedingt, da es in vielen 
Fällen bequemer ist, einen Stempel zu rauben, als einen 
neuen von Tage hereinzuschafien. Dieser Antrieb wird 
allerdings bei zunehmender Tiefe und Ausdehnung der 
Gruben immer wirksamer werden. 

ad 3. Eine fernere Holzersparung der Engländer be- 
steht in der Verwendung des verbrocheneu Holzes und der 
Holzabfälle zur Erbauung der Holzpfeiler {choks), deren 
schon beim Strebbau Erwähnung geschehen ist. 

Die hierzu verwandten Stücke haben bei schmäleren 
Flötzen 18 Zoll, bei mächtigeren 2 bis 2V2 Pubs Länge. 
Die AbfUUe vom Schneidholz werden hierzu gleich über 
Tage vorgerichtet, ebenso verbrochene Stempel und sonsti- 
ges altes Grubenholz auf die richtigen Längen abgeschnit- 
ten. Dieselben thun in diesen Hoizpfeiiem noch ausge- 
zeichnete Dienste, während sie bei uns als werthlos in der 
Grube zurückbleiben, oder^zu Tage gebracht zu sehr ge- 
ringen Preisen versteigert werden. 

Das Setzen jener Holzpfeiler erfordert natürlich seine 
Zeit und manche Uebung, und würde daher nicht ohne 



*) Vieleicht dürften sich die Banda&gmaachinen mit schmalem, 
rasch umlaufenden endlosen Sägeblatte, welche in den Werk- 
stätten zur Holzbearbeitung wegen ihrer leichteren Handhabung 
und Bewegung vorzugsweise Anwendung finden, fUr die Bear- 
beitung von Grubenholz mehr empfehlen , als die schwerfälli- 
gen, theureren und gefährlicheren Kreissägen. A d. Bed. 



— 242 - 



Kosten einzuffibren aein, doch werden dieselben wobl in 
mancben unserer Abbanstrecken, namentlich bei den spitzen 
Ansatz winkeln, sehr gute Dienste thun. 

Die durchschnittlichen Uolzkosten einiger englischen 
im Vergleich mit den Saarbrücker Gruben dürften hier eine 
passende Stellen finden. 

Holzkosten p. 100 Ctr. der Förderung. 
1862. Grube Kronprinz . . — Thlr. 15 Sgr. 8.35 Pf 
n Friedrichsthal — t» 19 i> II » 
y> König ... — T) 23 t> — 1» 
n 8ulzbach . . — „ 26 n 9 t» 
n Gerhard ... — „ 27 » 7 t) 
^ Geislantern . 1 » 2 n 5,45 n 
t» von der Heidt 1 » 4 n 1 0,, ^ ti 

Willingion — Thlr. 4 Sgr. 2 Pf. 

Merthyr'Tydwill — n 8T»4fl 

Ryefiope — » 12T)6t» 

Gosforth — »14t>7i» 

Dukinfield — „ 14 »7^ 

Rosebridge — » 16i>8w 

Navigation colUery — 1» 16 i»8» 

Der Preis des Holzes an sich steht dabei in England 
etwas höher. 

Der Durchfichnittspreis des Stammholzes auf den Gru- 
ben im Inneren Englands beträgt pr. 1 Cbfss. 12 Sgr. 9 Pf., 
während bei uns der Durchschnittspreis des Eichenholzes 
sich auf 9 Sgr. 3 Pf. stellt. 

Die Stempel werden in England allgemein nach 
Stück oder laufenden Fuss bezahU , was zweckmässiger 
ist als unsere Einrichtung, wonach die Stempel in Klafteri\ 
gekauft, jedoch nach Stück verausgabt werden, wodurch 
eine Controle der Materialien und Vergleichung erschwert 
wird. 

Für einen 6fflssigen Stempel von 5 Zoll Durchmesser 
wird in England bezahlt 4 Sgr. bis 4 Sgr. 2 Pf. 

Bei Saarbrücken steht 1 Klafter Stempelholz 6 Thlr. 
5 Sgr. ; Anfuhrkosten 2 Tlr. 5 Sgr. , macht p. 1 Klafter 
8 Thlr. 10 Sgr. 

Bei guten geraden Stempeln gehen 65 Stück 5 zoll ige 
Stempel von 6 Fuss Länge in ein solches Klafter. Es kostet 
also 1 Stück auf den Saarbrücker Gruben 3 Sgr. 10 Pf. 

Separation über Tage. 

Die Kohlenseparation steht in England auf einer sehr 
hohen Stufe der Entwickelung. Sie ist die nothwendige Folge 
der grossen Concurrenz der dortigen Gruben, — aber auch 
eine der grössten Lasten, die den Gruben auferlegt ist, und 
der Gegenstand der täglichen Klage aller dortigen Gruben- 
besitzer und Grubendirectoren. 

Man wird aus den englischen Verhältnissen die Lehre 
ziehen können, sich eben nur durch das Bedürfniss und 
die Nachfrage dahin drängen zu lassen, und nicht zu 
früh zu einer allgemeinen und complicirteren Separation 
überzugehen, sondern lieber durch billigere Preise der För- 
derkohlen eine gleichmässig absetzbare Waare sich zu er- 
balten. In den Northumberlander Districten schätzen sehr 
competente Grubenbesitzer den ganzen Verlust, den man, 
namentlich bei den Flammkohlen, durch die jetzige 
complicirte Separation gegen einen gleichmässigen Verkauf 
BU den früheren Durchschnittspreisen erlitten hat, auf nahe 
20 pCt des ganzen Verkauf swerthes , und wenn man die 
unendlichen Haldenbestände unverkäuflicher Grieskohlen 



betrachtet, und die noch grösseren Quantitäten von Gries, 
welche in den Gruben gelassen werden müssen, die z. B. 
auf Grube North Seaton 10 pCt. der ganzen Fördemng 
betrugen, so kann diese Zahl nicht übertrieben erscheinen. 

Ein Aushalten der Staubkohlen und — * was mit den 
Separations- Einrichtungen zusammenhängt — namentlich 
ein weit besseres Ausklauben unserer Kohle scheint bei deu 
jetzigen weiten Transporten derselben gewiss nothwen- 
dig ; will man aber 3 oder 4 verschiedene Sorten machen, 
so werden sich auch bei uns bald ungemeine Bestände ein- 
zelner Sorten aufhäufen ^ die schliesslich zu den billigsten 
Preisen losgeschlagen werden müssten. 

Auch bei den Engländern ist die Separation zunächst 
nur auf die Trennung des Gripses von den Förderkohlen 
gerichtet, und nur soweit besondere Verhältnisse dazu zwin- 
gen, wird dieselbe weiter fortgesetzt, meist in einer gans 
getrennten zweiten Operation. 

Dabei ist die Behandlung der Flammkohlen und der 
backenden Kohlen eine ganz verschiedene. 

Bei den Flammkohlen haben die Stücke ihren beson- 
deren Werth zur Locomotivheizung, Hochofenbetrieb u. 0.w. 
der Gries ist dagegen viel werthloser. Bei den backenden, 
Kohlen ist dagegen die kleine Kohle werthvoiler för 
Schmiedefeuer, Cokefabrication und jede Planrostfeue rang, 
während ausschliesslich grosse Stücke keinen so erheblichen 
Mehrwerth haben. Man separirt daher bei den Flammkohlen 
häufig besonders grosse Stücke, während bei den backenden 
Kohlen die Separation der kleinen Kohlen viel weiter aus- 
gedehnt wird. 

Es sind über die englischen Separatio nseinriohtuirgen 
schon so viele Mittheilungen und Zeichnungen vorhanden, 
dass auch hier wohl einige allgemeine Bemerkungen und 
die Hervorhebung einzelner interessanter Anlagen genfigen 
werden. 

Man hat bei der englischen Kohlenseparation zu unter- 
scheiden : 

1) Die Separation auf geneigten festen Rättern, 
. 2) die Separation in rotirenden Trommeln, 

3) die Separation der kleinen Kohlen in besonderen 
Apparaten. 

Mit den Separationseinrichtungen in engem Zusammen- 
hange steht das Ausstürzen der Grubenwagen, welches in 
England allgemein durch Wipper erfolgt, und wäre hier zu 
unterscheiden: Ausstürzen der Wagen nach vorne, rück- 
wärts Umkippen derselben, und seitliches Umkippen über 
die lange Seite. 

In den Districten von Northumberland und Durham 
finden sich ausschliesslich die festen Rätter, ebenso in 
Schottland, in Wales u. s. w. — Die rotirenden Rätter 
rühren von Robert Waker in St. Helens als Patentinhaber 
her, und finden sich in den Districten von Lancashire und 
Yorkshire, z.'B. auf den Gruben Rosebridge, Kirkless Hallr 
Ravenhead u. a. m. Doch sind sie der Zahl na6h bei Weitem 
nicht so verbreitet, als die festen Rätter. 

Sie sind sehr zweckmässig zu einer zweiten Separation 
kleiner Kohlen, dagegen unzweckmässig zur ersten Tren- 
nung der Stückkohlen vom Gries, da hierbei die Stückkoh- 
len durch das läugere Drehen auf dem Siebe sich unnöthig 
zerkleinem. 

Bei den festen Rättern, wie sie hauptsächlich auf den 
Flammkohlengruben zur Separation der Förderkohle vom 
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Grtes und zur directenVerladuDgiu die Eisenbahnwagen be- 
nutzt werden, sind Folgendes einige der Hauptabmessungpn: 

Neigung 33 bis 42 Grad, 

LfiDge 13 bis 18 Fuss u. m., 

Breite 4 Fuss 6 Zoll bis 7 Fuss 6 Zoll, 

Zwischenraum zwischen den Siebstäben : */g. bis 1 ^/g Zoll, 

Stäbe selbst Vg bis 1 Zoll, 

Zwischenraum zwischen je 2 Sieben f 4 bis 5 Fuss. 
Doppelte Rätter fanden sich nur auf einer Grube 
Cowp^n, wo der durchgefallene Gries auf einem zweiten 
engeren Bätter von der Staubkohle befreit wurde. Dagegen 
findet sich eine Einrichtung häufiger , bei welcher der 
oberste Theü des Siebes auf circa fünf Fuss Länge nur 
y^sdllige Zwischenräume enthält, durch welche der feine 
Staub in einen besonderen Trichter fällt , um nur zum 
Mascbinenbrande oder zur unentgeltlichen Abgabe an 
Bergleute u. s. w. verwendet zu werden« Will man die- 
sen nicht trennen , so wird die Trichteröffnung unten nur 
geschlossen. Meistens haben die Rätter an ihrem unteren 
Ende einen horizontalen Tisch von 2^/2 bis 4 Fuss Länge, 
der theils noch aus Siebstäben, theils aus Blech besteht 
und hauptsächlich zum Ausklauben und zur Verhinderung 
des za schnellen Herabstürzens der Steinkohlen dient. 

Die neuere und sehr zu empfehlende Construction 
der Rätter ist die, dass die Seitenwangen aus Gusseisen 
oder starkem Eisenblech von 12 bis 18 Zoll Höhe als 
Hauptträger dienen, welche nur am oberen und unteren 
Ende aufgelagert sind und das ganze Sieb tragen. Sie sind 
durch 3 oder 4 Quereisen verbunden, auf welchen die Sieb- 
stäbe unmittelbar auflagern. Die Trichter bestehen aus 
Eisenblech, welche an diese Wangen angenietet sind. Die 
ganze Einrichtung wird hierdurch sehr «infach und erleich- 
tert namentlich die Anbringung von Bühnen unten zwischen 
den Rättern, auf denen die Ausklauber sich frei um die Siebe 
herum bewegen und die Berge zurückwerfen können. 

Ein Bild hiervon giebt did Separation auf Grube 
Newsham nördlich von Newcastle. Die Rätter sind sämmt- 
lich überdacht durch leichte Pappdächer oder gewelltes 
Eisenblech, die zur besseren Beleuchtung Glasfenster oder 
Luken von oben erhalten. > 

Die Siebe stehen, wie schon bemerkt, höchstens 20 
bis 40 Fuss von der Hängebank des Schachtes entfernt, und 
rechnet man auf ein derartiges Sieb eine tägliche Verla- 
dung vnn 1400 bis 2000 Ctr. 

Dabei besorgen die Abzieher am Schachte gleichzeitig 
dia Umstürzen und Schmieren der Förderwagen, welches 
jedesmal geschieht, während der Wagen im Wipper umge- 
kippt ist 

Das Gedinge dieser Leute beträgt (z. B. auf Seaton 
Delaval) auf 100 Ctr. I Sgr. 5V2 P^- (Auf den Saarbrücker 
Lidebfihnen muss für den blossen Transport und Abstür- 
zen 5 Sgr. 10 Pf. pr. 100 Ctr. gezahlt werden.) 

Unten an jedem Siebe stehen zwei Mann zum Aus- 
klauben, häufig noch ein dritter im Waggon zum Aufsetzen 
der Stücke, worauf sehr grosse Sorgfalt verwendet wird. 
Letstere erhalten einen geringen Schichtlohn, und daneben 
ein Gedinge für bestimmte Quantitäten von Bergen und von 
Schwefelkies, die sie aus den Kohlen aussuchen. Dieses Ge- 
dinge ist natürlich nach der Beschaffenheit der Kohlen sehr 
verschieden. 

Auf einigen grösseren Gruben, wo dem Verfasser ge- 
nauere Angaben bekannt wurden, stellten sich die gesamm- 



ten Verladekosten, ^cl. Verwiegen, Separiren, Verschie- 
ben der Waggons und Aufdicht auf 4 Sgr. 11 Pf. pro 
100 Ctr, 

Die rotirenden Separationstrommeln haben acht Fuss 
Länge bei einem Durchmesser von '372 ^^' ^^^^ Fusb 
und einer Neigung von y^ l^isVg« Dieselben haben im In- 
nern keine Achse, sondern werden von Aussen durch zwei 
Winkeleisenringe getragen, die in den Hohlkehlen von vier 
Rädern laufen, welche zugleich die Drehung der Trommel 
bewirken. Die Bewegung der Räder erfolgt von einer beson- 
deren Maschine aus durch Transmissionen oder durch Ket- 
tenübertraguug. 

Wie man ersieht, ist diese Einrichtung wesentlich 
coroplicirter, als die festen Rätter, doch bewähren sich die* 
selben zur Separation von Nuss-u. Grieskohlen etc. sehr gut, 
und scheinen eine immer allgemeinere Verbreitung zu finden. 

Die Einrichtung hat Aehnlichkeit mit der gegenwärtig 
auf der Kohli'uzeche Paulus in Oberscblesien in Ausführung 
begriffenen Anlage. 

Wo diese rotirenden Trommeln nicht eingeführt sind, 
erfolgt die weitere Separation der kleinen Kohlen anf be- 
sonderen ffApparatentt. 

Die zu separirenden Kohlen stürzen in einen beson- 
ders oonstruirten Förderwagen; dieser wird durch eine 
Kette, welche sich auf einer kleinen Trommel, die an der 
Axe der Fördermaschine sitzt, aufgewickelt, auf einen Bock 
von 20 bis 30 Fuss Höhe gezogen, an dessen oberem Ende 
eine Hebelverbindung derartig getroffen ist, dass die Thür 
des Wagens sich von selbst öffnet und die Kohlen über 
ein oder mehrere Rätter stürzen lässt, unter denen die ver- 
schiedenen Sorten sich in besonderen Trichtern sammeln, 
um direct in die Eiseubahnwaggons anstürzen zu können« 
(Schluss folgt.) 



Literatur. 

Das Bessemern in Oesteireiob. Eine Zusammenstellnner 
der in der österreichischen Zeitschrift fdr Berg- und 
Htittsnwesen vom Jahre 1856 bis zum Mai des Jahres 
1865 erschienenen wichtigeren Abhandlungen und Be- 
richte ttber das Bessemer*sche Eisen- und Stahlfabri- 
oations-Verfahren. Mit greschichtllchen Vorbemerkun- 
gen eingeleitet von Otto Freiherr von Hingenau. 
Wien 18r»5. Verlag von Friedrich Manz. 

Diese kleine Schrift vertritt die Stelle einer Reihe von 
Separatabdrücken dieser Zeitschrift, deren Redacteur das Wichti- 
gere über das im Titel angeführte Thema zusammengestellt und 
durch eine kleine historische Einleitung verbunden hat. Ihr 
Zweck und ihre Bestimmung geht Idar aus nachstehenden Wor- 
ten des Verfassers hervor: 

Die wiederholten Anfragen nach Einzelnnummem dieser Zeit- 
schrift, welche „Bessern er- Artikel« enthalten, hat die Veranlassung 
gegehen, eine derlei Wiederauflage derselben zu veranstalten, 
welcher diese kurze Einleitung vorauszusenden ich als Redacteur 
jener Zeitschrift mich bewogen finden musste, um die Schwierig- 
keiten zu zeigen, welche nebst der Neuheit des Gegenstandes 
dieser Sache lange Zeite hemmend im. Wege standen, und 
jenes zögernde Misstranen einigermassen zu erklären, welches 
den Beginn ernster Versuche länger hinausschob, als es eben 
nöthig gewesen wäre. 

Bei dieser Znsammenstellung sind gar manche Artikel 
übergangen worden, welche entweder keinen wesentlichen Ein- 
fluss auf die österreichischen Bessemer- Versuche gehabt , oder 
an und für sich keine heute noch dauernde Bedeutung hatten, 
wogegen manche vielleicht unbedeutender scheinende aufgenom- 
men wurden, weil sie irgend ein Stadium der Verbreitung der 
Kenntniss vom Bessemern und der Anregung dazu bei uns zu 
bezeichnen geeignet waren. 
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Die Berichte über dieLondonerAusteUungvom Jahre 1862 
— welche verbreitet genug sind, konnten füglich übergangen 
werden, zumal Viele« davon auch in dem 1863 ergchienenen 
Büchlein von E. Wangenheim «der Beasemerprocesatf (Wei- 
mar, F. Voigt) abgedruckt ist 

Es war nicht meine Abflicht und liegt auch kaum in mei- 
ner Aufgabe und Befähigung, eine vollständige ;»Lehre vom Besse- 
mem" zu verfasaen, und fast zweifle ich, ob dazu schon der 
Zeitpunct gekommen sei. Aber als ein anspruchsloser Beitrag 
zur Geschichte dieser Erfindung und des heutigen Standpunctes 
der österreichischen Eisenindustrie können die nachstehenden 
Blätter vielleicht angesehen werden, so wie sie für den Augen- 
blick jenen, die sich um die Sache interessiren, die Mühe er- 
sparen dürften, das in 9 Jahrgängen dieser Zeitschrift Zerstreute 
erst zusammensuchen zu müssen. 

Notiz. 

E. •Rn gftlwift.TiTi f,*) Die Bergacad. zu Leoben hat am 4. Juli 
d- J. inderPerson des Assistenten E. Engelmann ein sehr befähigtes 
und eifriges Mitglied des Lehrpersonales verloren. Der Dahinge- 
schiedene laborirte seit einiger Zeit an einem Lungenübel, und 
Hess sich erst wenige Wochen vor seinem Tode von seiner sehr 
angestrengten Dienstleistung entheben. Er tradirte darsteUende 
Geometrie und Mineralogie in den Vbrcursen selbstständig, und 
hatte auch in den letzten Jahren, wo der Professor des Berg- 
eurses im Vorcurse Aushilfe leisten musste, noch überdies einen 
Theil von dessen Vorträgen übernehmen müssen. 

Engelmann besass in hohem Grade die Befähigung eines 
Lehrers; sein gediegenes und nach mehrfacher Richtung hin 
gründliches Wissen wurde durch einen klaren und bündigen 
Vortrag unterstützt, und damit verband er einen durchwegs 
ehrenwerthen Charakter und ein liebenswürdiges, vielleicht nur 
allfcu bescheidenes Benehmen. Allgemein ist die Trauer unter 
seinen vielen Freunden und Bekannten, welche namentlich mon- 
tanistischen Kreisen angehören. 

Der Dahingeschiedene war zu Kamenz in Sachsen im J. 
1831 geboren, aber schon in früher Kindheit nach Oesterreich 
gekommen. Seinen trauernden Eltern war der Schmerz vorbe- 
halten, ihn in den schönsten Lebenajahren ins Grab sinken zu 
sehen. Friede seiner Asche. 

Leoben, am 14. Juli 1865. 

Zur gefälligen Notiznahmel 

Die vorläufig zu Anfang August d. J. abzuhalten beab- 
sichtigte Zusammenkunft musste bis 'October verschoben 
werden, da jsum festgesetzten Termine zu wenig Antworten 
einliefen. Die Einladungen werden seiner Zeit erfolgen. 

Leoben, am 19- JuH 1865. 

Kupelwieter. Sprung. 

Administrati ves. 

AuBseiolmung. 

(Erhalten den 13. JuH 1865.) 
8e. k. k. apost. Majestät haben mit allerh. Entschliessung 
vom 30. Juni 1. J. dem Oberbergcommissär bei der Berghaupt- 
mannBchafk in Ofen, Adolph Lazartovich, taxfrei den Titel und 
Rang eines Bergrathes allergnädigst zu verleihen geruht. 
Ernennungen. 
Vom k. k. Finanzministerium. 
Hermannstadt: Der Salzamtsschreiber in D^^sakna Jo- 
hann Kainzel provisorisch zum ersten Salzstadel- Wagmeister 

' 4») Erhalten zwei Stunden nach Schluss der Nr. 29, daher 
erst in Nr. 30 abgedruckt 



beim Salzamte in Parajd, und der disponible BezirksamtB- 
Kanzlist Franz Caballine provisorisch zum Amtsschreiber beim 
Salzamte in D&^akna ; — der Einnehmer des Nebenzollamtes in 
Oitoz, Robert Plecker, zum Einnehmer des Hauptzollamtes im 
Rothenthurm. 

(Erhalten den 18. JuH 1865.) 
Das Ministerium für Handel und Volkswirthschaft, hat den 
Ministerial-Concipisten dieses Ministeriums, Anton Schauen- 
stein, zum Berghauptmann im Status der Berghauptmannschaf- 
ten ernannt. 

ErledignngeiL 

Die Cassiersstelle bei der Salinenverwaltung io Htl- 
lein, in der X. Diätenclasse , mit dem Gehalte jährl 945 fl., 
Naturalquartier, Küchengarten von 27 Quadratklaftem, und 12 
Pfund Salz pr. Kopf der Familie, mit Cautionspflicht. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der voll- 
ständigen Kenntniss des montanistischen Rechnungs- undCassa- 
wesens, sowie der einschlägigen Normalien und erprobter Con- 
ceptsflUiigkeit, binnen vier Wochen bei der Finanzdirection 
in Salzburg einzubringen. — Auf geeignete disponible Bewerber 
wird vorzugsweise Bedacht genommen. 

Die Stelle eines Lehrers und Cantors bei dem ge- 
werkschaftlichen Bergppverke Rodnau in Siebenbürgen mit den 
provisorisch systemisirten Genüssen von 163 Ü. Besoldung, 37 fl. 
80 kr. jährl. Cantorsgebühr, 7 Vi Metzen Brotfrucht in natura, 
6 Klaftern dreischuh^en Brennholzes zur Beheizung der Woh- 
nung und 6 Klafter dreischuhigen Brennholzes zur Bebeizimg 
der Schule, dann 5V4 kr. für jedes Schulkind. 

Die Genüsse werden aus der Knappschafts-Bruderlade mit 
einer Bestallimg auf Ruf und Widerruf erfolgt. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisimg der Be- 
fähigung und der Kenntniss der deutschen, ungarischen mid 
romanischen Sprache, bis Ende Juli d. J. bei dem hochwür- 
digsten bischöflichen Ordinariate von Siebenbürgen in Karlsburg 
einzureichen. 

Erkenntnlss. 

(EAalten 20. Juli 1865.) 

Nachdem von den bei dem am 9. Februar I. J. gesetzmässig 
abgehaltenen Gewerkentage der Helczmanoczer Sturzer Etelka- 
Grubengewerkschaft nicht anwesenden Gewerken die Herren 
August Soös, Mathias Ainzenberger, löbliche GöUnitzer Stadt- 
gemeinde, Johann Humpeller, Ladislaus Kosch, Johann Mis- 
linszky, Johann Hutflösz, August Grundt, Joseph Miskovics und 
Carolbie Strasser, auf die hierämtliche, auch in dem Amtsblatte 
der Ungarischen Nachrichten Nr. 80, d4o. 7. April 1865 veröflfent- 
lichte Aufforderang vom 29. März 1865, Z. 410, ihre Aeusserung 
darüber, ob sie dem Gewerkentags - Beschlüsse bezüglich der 
Auflassung der 2 ob. ung. Längenmasse Ludwig -Hangendgang 
und Ladislaus -Liegendgang beitreten, in dem vorgeschriebenen 
Termine von 90 Tagen nicht eingebracht haben, werden sie als zu dem 
erwähnten Gewerkentags-Beschlusse beigetreten angesehen, somit 
auf Löschung der am 21. November 1853, Z. 844/648, unter dem 
Namen -Ludwig Hangendgang und Ladislaus -Liegendgang der 
Etelka -Gewerkschaft verliehenen 2 ob. ung. Längenmasse mit 
dem Bemerken erkannt, dass die Löschung dieser beiden Län- 
genmasse nach eingetretener Rechtskraft des gegenwärtigen Er- 
kenntnisses durchgeführt werden wird. 

Von der Zips-Igl6er k. k Berghauptmannschaft. 

Kaschau, am 15. Juli 1865. ^^^ 
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_ _ lin wissenschaftlich und praktisch gebildeter Eisen-Hfitten- 
mann, seit 8 Jahren in Diensten, sucht, gestützt auf beste Em- 
pfehlungen und Zeugnisse, ein anderweitiges Engagement Ge- 
fällige Franco-Offerten unter Chriffre H. E. Nr. 219 nimmt H. 
Englers Annoncen - Bureau in Leipzig zur WwterbefÖrdening 
entgegen. 
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Ueber die Frage der Eohlenfracht-Tarife. 

Die für den Kohlenbergbau ebenso wie für die Industrie 
hoehwichtige Frage der Frachttarife unserer Eisenbahnen hat 
in Terschiedenen neueren Aeosserungen Anlass gegeben, unter 
denen ein in der österreichischen Revue erschienener Au£iatz: 
«die österr. Kohlentarife, von Dr. Peee und Südbahn- 
lospector Pechar,» auch durch den Verein der Osterreichischen 
hidustriellenin Separat-Abdrücken verbreitet, vorxflgliche Beach- 
tung verdient Um auf denselben aufimerksam sn machen, und 
weil er im Buchhandel schwer au bekommen ist, und daher 
manchen Fachgenossen unbekannt sein dOrfte, wollen wir hier 
den n. Abschnitt desselben mittheilen, welcher, nachdem im 
L Abschnitt die allgemeinen Betrachtungen über die 
Wichtigkeit der Kohlenproduction, wohlfeiler Frachten und fiber 
die durch wohlfeile Frachten mögliche Beschütsung der inländi- 
schen Industrie, welche eben dadurch erst concurrenzfiüiig wird, 
tn%estellt sind, an diese anschliessend die gegenwärtige Theue- 
rnng derKohlen in Oesterreich su erklären versucht, und die 
Schuld deroelben grösstentheils von unserem Beruftiweige ab, und 
den Frachtsätsen und der hohen Besteuerung auwäLt, womit 
wir im Allgemeinen einverstanden sind. 

Wir wollen noch andere Artikel über diese Frage folgen 
lassen und beginnen nun mit dem IL Abschnitt der ftPeez- 
Pechar*schen Abhandlung. 

Wenn wir in dem Vorhergegangenen einige concrete 
Daten betreffs der Wichtigkeit massiger Kohlenpteise für 
Privatwoiilstand, Industrie und Finanzen susammensteUten, 
so liegt es uns jetat ob, die Grfinde au unterBuchen, warum 
die Kohle in Oesterreich durchschnittlich so theuer ist. 

Obwohl in dieser Beziehung von der Natur wohl min- 
der gfinstig bedacht, als England, Belgien und die Rhein- 
lande, hat Oesterreich doch an guten Kohlen keinen Mangel 
nad fibertrifft darin sowohl Sfiddeutschland als auch Frank- 
reich, Italien und Russland. 

Die Production an Mineralkohle zeigt in den europäi- 
schen Induatrieländem folgende Ziffern: 



England (im Jahre 1863) . 


. 1726 MiUionen Zollctr 


Belgien « „ , . 


. . 190 


» n 


ZoUverein (» „ 1862) . 


. 413 


11 n 


Freossen « « « . . 


. 338 


n « 


Frankreich n « p . 


. 200 


1) n 


Oesterreich (. , 1864) . . 


91 


« « 



Auf den Kopf der Bevölkerung entfallen demnach an 
prodncirten Kohlen in: 



(im Jahre 1863) . 


. . 58.9 ZoUcte 


n n n . 


. . 39.9 » 


( » , 1862) . 


. . 11.9 • 


» n 1) • 


. . 18.3 » 


» » » • 


. . 5.4 . 


( « 1864) 


...2.5 , 



England 

Belgien 

Zollverein 

Preussen 

Frankreich 

Oesterreich ( n 

Die Consumtion von Mineralkohle , die ffir die inda- 
strielle Thätigkeit eines Landes einen genaueren Massstab 
gibt, ist hiervon etwas verschieden. So liefert z. B. Beigion 
ein Drittel seiner Kohlen an Frankreich ab. Letzteres Land 
empfing im Jahre 1 860 : 

aus Belgien 60,063,310 Zollctr. 

n dem Zollverein (Saar) 14,669,524 n 

n England 23,673,238 i» 

f) anderen Ländern . . 63 »63 8 « 

Total . . . 89,496,710 Zollctr., 
wozu noch 10,649,964 Ctr. Coks kommen. Im Ganzen 
bezieht also Frankreich 109 Millionen Ctr. Kohlen vom 
Ausland, während England einen Export von 168 Millionen, 
Belgien von c. 60, und der Zollverein bei einer Ausfuhr von 
36 und einer Einfuhr von 15 Millionen einen Mehrexport 
von 21 Millionen Ctr. hat. Demnach beläuft sich der Ver- 
brauch von Kohle in jenen Ländern pr. Kopf in 

England (1863) 53.0 Zollctr. 

Belgien „ 25.8 « 

Zollverein (1862) 11.8 » 

Preussen n 15.9 » 

Frankreich n 8.3 n 

Oesterreich n 2.54 « 

In Oesterreich hat man erst verhältnissmässig spät von 
der Mineralkohle einen irgend ausgedehnteren Gebrauch 
gemacht. Für Zwecke der Haushaltung bediente man sich 
des Holzes , das aus den vielen Wäldern gut und billig zu 
erhalten war; die Industrie brauchte ald Motoren die zahl- 
reichen Wasserkräfte der Gebirge, als wärme zeugende Kraft 
gleichfalls das Holz, das noch dazu für manche Hauptarti- 
kel der österreichischen Industrie, nämlich ffir Glas und 
Eisen, vor der Kohle den Vorzug hatte. Auch ist der recht 
eigentlich auf Kohlen beruhende Maschinen- und Grostbe- 
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trieb io OeBterreich noch nicht alten Datum«. Gleichzeitig 
mit letasterem traten Eisenbahnen, Dampfschiffe und später 
Gasanstalten als bedeutende Kohlenconsumenten auf. Jetzt 
ist der Kohlenverbrauch in vielen Theilen des Reiches bis 
in die entferntesten Hütten gedrungen. Diese historische Ent- 
Wickelung des österreichischen Kohlenconsums spiegelt sich 
in folgenden Ziffern derKohlenproduction, welchen wir, so 
weit es möglich war, gleich die entsprechenden Daten aus 
Preussen an die Seite stellen: 



Oesterreich 
Jahr (Steinkohle und 

Braunkohle) 
1816 2,500,000 . 
1828 4,500,000 . 
1838 12,500,000 . . 
1848 16,500,000 . . 
Oesterreich 



Preussen 
(bloss Steinkohle) 



20,351,329 
27,262,816 
41,573,916 
76,581,845 
Preussen 



Zollctr. 



im J. 



(bloss Steinkohle) 
1855 23,609,000. . . . 162,956,516 Zollctr. 



1856 25,752,408 

1857 27,952,635 

1858 32,203,018 

1859 36,090,966 

1860 38,963,795 

1861 45,367,256 

1862 50,167,019 

1863 51,035,785 



177,399,215 
189,454,864 
208,345,916 
194,417,128 
203,581,000 
235,189,996 
261,767,820 



Diese Ziffern betreffen nur die Production von eigent- 
lichen Steinkohlen; bloss für die Jahre 1817 — 1855 ist 
bei n Oesterreich» auch die Braunkohle mit einbegriffen. 
Die Production an Mineralkohle überhaupt betrug im Jahre 
1862 in Oesterreich 91,049,708, in Preussen 338,070,400 
Centner. (Fortsetzung folgt.) 

Erfahningen über Bauchverbrennung. 

Weitere Folge des Artikels in Blatt Nr. 2 dieser Zeitschrift, 
Jahrgang 1865. 

A. Besohreibung der Anlage einer kleinen Feuerung mit 

Raucliyerbreimmig, behufiB bedeutender Erw&rmnng der 

Luft in einem Gtob&ude, um mittelst starker Ventilation 

derselben fenohte Gegenstände zu trocknen. 

Mit Bezug auf obigen Artikel im Blatte Nr. 2 dieser 
Zeitschrift bringe ich folgende Einrichtung vor die allgemeine 
Kritik, weil sie nicht nur ffir den beschriebenen Zweck, 
sondern auch für gewerbliche Trockenanstalten, Salz-, 
Tabak- etc. Darrvorrichtungen, wie es die erzielten Resul- 
tate zeigen, vom Belange ist. 

Das Geh Sude hat zu ebener Erde einen Raum von 45 
Fuss Länge, 22' Breite, 9' Höhe, und einen gleichen Raum 
im ersten Stock. Es fasst also einen Raum von 17.820 
Cubikfuss Luft. 

Li diesen Räumen wird getrocknet und zu ebener Erde 
in einer der Ecken werden die Gussstahl-Tiegei erzeugt. 

Getrocknet wird mittelst zugeführter und schnell ge- 
wechselter heisser Luft , was in folgender Art bewerkstel- 
liget wird : 

In einer der Ecken zu ebener Erde ist ein Raum von 
7 Fuss Länge, 6' Breite und 8' Höhe zu einer kleinen 
Kammer abgemauert. In der Gebäudewand innerhalb dieser 
Kammer ist ein Kamin bis über das Dach des Gebäudes, 
femer ist in diesem Räume, der in dem Blatte Nr. 2 dieses 
Jahrganges beschriebene Feuer-Rost, mit den dort beschriebe- 



neu beiden Gittermauem als Rauchverbrennern angebracht. 
Die glühenden Gase, die aus den vielen Oeffnungen dieser 
Rauchverbrennungsmauem strömen , sind mit dem Raaün 
durch einen Blechkasten mit einer Scheidewand, damit der 
Weg der heissen Gase verlängert wird, und durch ein System 
von Blechröhren, kurz durch eiserne enge Räume mit gros- 
ser Oberfläche , durch deren Wandungen die Gase ihre 
Wärme fast vollkommen an die, diese Röhrenleitungen um- 
gebende Luft abgeben können, verbunden. 

Die Abgabe der Wärme durch diese Wandungen ge- 
schieht schnell, wenn sie nicht mit Russ belegt sind, daher 
die Wichtigkeit der Rauchverbrennung und dps Verhiu- 
derns des Russbeschlages auf die Wandungen der Röhren- 
leitungen ähnlicher Vorrichtungen nicht minder gross, alt 
die Verhinderung des Belegens der Kesselblechtafeln mit 
Russ bei Dampfkesselheizungen. 

Also mit diesen Röhrenleituogen wird die sie umge- 
bende Luft erwärmt. 

Da aber die Luft, wenn sie schon eine hinreichend 
hohe Temperatur hat, aus der Kammer entfernt, und durch 
neue kalte ersetzt werden muss , so ist die Einrichtung ge- 
troffen, dass zu Unterst dieser Kammer vier Oeffnungen in 
die freie Luft durch die Gebäudewand mit Thüren versehen (zur 
nöthigen Regulirung der Zuströmung der Luft) angebracht 
sind, durch welche immer kalte Luft einströmt. 

An der Decke dieser Kammer ist ein Luft-Kamin an- 
gebracht, der in den ersten Stock ffihrt, und oben in einer 
Höhe von 4 Fuss vom obcrn Boden, also 5 Fuss unter 
der Decke des ersten Stockes, mit einer vertical gestellten 
quadratischen Ausströmungsöffnung endet. 

Durch diesen Kamin strömt die auf früher beschrie- 
bene Art in der Kammer heiss gemachte Luft in den ersten 
Stock und strömt aus der ' verticalgestellten Öffnung mit 
bedeutendem Druck heraus. 

Ich beschreibe zwar nur eine altbekannte Meiss- 
nersche Heizung, aber ich glaube, manche gute Sache 
muss man öfter wiederholen , damit man die Vielföltigkeit 
ihrer Anwendung nicht übersieht und die unten angegebe- 
nen guten Resultate rechtfertigen die Besprechung. 

Will man den Strom , die Schnelligkeit des Wechsels 
der heissen, respective die Schnelligkeit des Austauschet 
derjenigen Luft, die schon durch Auffangen des Wassers 
aus den zu trocknenden Gegenständen mit Wasserdunst 
geschwängert ist, mit neuer heisser, trockener Luft anschau- 
lich, für das Auge ersichtlich machen, so braucht man nur unten 
in der Kammer auf die Eisenplatte , die die Rostfeuerung 
überdeckt, grüne Aeste von Nadelholz- zu legen ; diese er- 
zeugen hinlänglich Rauch, um den Gung der aus der Kam- 
mer durch den Kamin in den Raum des ersten Stockes aus- 
strömenden heissen Luft verfolgen zu können. 

Dieselbe strömt , eine Bogenlinie von nahe 9^ Länge 
bildend, an die obere Decke des Trockenraumes und, da 
fortwährend neue heisse Luft, geftlrbt durch Rauch, nach- 
strömt, so sieht man sie in kurzer Zeit an der ganzen Decke 
sich ausbreiten. 

Entfernt man nun die Tannenäste unten, so strömt 
bald ungefärbte heisse Luft aus dep:i Luftkamin , und da 
sieht man, wie diese die rauchgefärbte Luft, die schon käl- 
ter wird, also schwerer, von der Decke nun verdrängt, nach 
abwärts drückt, und ihre Stelle einnimmt, jodoch diese 
immer wieder von der nachkommenden heissem verdrängt 
I wird. 
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So rückt im gansen Baume, in fast vollkommen hori- 
lontaler Lage, die mit Ranch markirte Luft , mit der diese- 
wieder Terdrftngenden wärmeren immer weiter jgegen den 
Boden des ersten Stockes fort, die an trocknenden Tiegel 
berührend, sie erwärmend nnd die Feuchtigkeit aufsaugend 
vor, entfernt sich dann aus dieser Etage durch die in dem 
Boden angebrachten Oeffnangen und Fugen zwischen dem 
Bretterboden in den ebenerdigen Raum, von wo diese Luft 
gross tentheils durch den Rost in die Feuerung, aber auch, 
wenn sie noch nicht zu feucht ist, wieder in die Wärme- 
kammer durch eigens angebrachte kleine Thüren eingelas- 
sen wird. 

Dieser sichtbare Wechsel der rauchigen hebsen Luft 
Ton der Ausströmung aus dem Luftcanal bis in den eben- 
erdigen Raum nnd bis diese markirte Luft sich theils durch 
den Bost, theils in die Wärmekantmer, theils durch, die Fu« 
gen der Thüren und Fenster entfernt hat, geschieht bei 
obiger Anordnung in der kurzen Zeit voii 1 2 Minuten. 

Der Raum ist in Summa 1 7.820 Cubikf uss haltend, 
und 80 viel Luft ersetzt sich in dieser kurzen Zdt. 

Die Temperatur der Luft an der Auströmmungs-Oeff- 

Dung am Luftkamine ist 35^ R. 

im ersten Stocke an der Decke 25^ n 

, « D in halber Höhe ..... 23<> n 

» p » am Boden 20® , 

SU ebener Erde an der Decke 29 ^^^n 

9 9 »am Boden 17« „ 

Frisch gemachte GusssUbl Tiegel, 1 Stück 20 V, Pfd. wie- 
gend, getrocknet IB'/j Pfd. wiegend werden in eilf Tagen 
sum Schmelzen vollkommen brauchbar getrocknet. 



Nach dreitägigem Auswärmen der Wärmekammer-Maue- 
rungeu wurden in 52 Tagen 2372 Stück solcher Schmelz- 
tiegel angefertigt Da Mangel an Scbmelztiegeln war, 
mussten dieselben baldmöglichst abgegeben werden. Am 
cilften Tage konnte die erste Partie abgegeben werden, 
und so fort täglich 42 Stück. Nach 52 Tagen war die Schmelz 
beendet, und es verblieben 270 Stück als noch nicht voll- 
kommen trocken in der Trocknerei , 2202 Stück wurden in 
diesen 52 Tagen an die Schmelzmanipulation abgegeben, 
nnd von diesen sind nur 1 Stück im Vorwärmherd und 
zum Theil bei der Schmelzung gesprungen , alle andern 
haben den Anforderungen vollkommen entsprochen. 

Zu bemerken ist hiebei noch, dass, wenn man in den 
Trockenraum eine höhere Temparatur haben will, als es 
f^ den beschriebenen Zweck dienlich ist, man bei gleicher 
Heizung nnd gleicher Kaltlufteinströmung nur die Luft- 
kamin-Ausströmungsöffoung mehr der Decke des Trocken-, 
ranmea zu nähern braucht. 

Denn je tiefer am Boden man die heissen Gase aus dem 
Luftkamin anströmen lässt, desto länger wird der bogen- 
förmige Weg, den die heisse Luft bis an die Decke des 
Trockenraumes durchströmen muss. 

Da die heisse Luft auf diesem Wege rund um sich 
herum Wirbel erzeugt , und dabei sich mit der sie umge- 
benden kühlem Luft mischt, so kann man nach Belieben 
durch höheres oder tieferes Ausströmen der heissen Luft, 
auch entweder im ersten Falle nur heisse Luft oder im zwei- 
ten Falle heisse und kältere Luft mehr oder weniger ge- 
mischt, also weniger heisse Luft an die Decke, respective 
in den Trockenraum gelangen lassen. 

Da feuerfeste Gussstahltiegel wegen Anspringen nicht 



zu schnell trocknen dürfen , so scheint die Ausströmungs- 
höhe, wie es die Resultate zeigen , für diesen Fall richtig 
gewählt gewesen zu sein. 

Eibiswald, am 29. Mai 1865. *) Franz P. Melling. 

Das k. k. Staats-Eisenwerk 
nächst V. Honyad in Siebenbürgen. 

Lage und geognostisohe Verhältnisse. 

Im südwestlichen Theile Siebenbürgens, unweit von 
dem in montanistischen Kreisen gut bekannten Gold- und 
Silberbergwerke Nagydg , 1 y, Meilen südlich von der 
Arad- Hermannstädter Reichsstrasse, liegt der Marktflecken 
Vayda Hunjad. 

Die sich um V. Hunyad in einem Umkreise von 2 — 6 
Meilen gruppirenden k. k. £is6nschmelz- und Raffinirwerke 
pflegt man die Vayda Hunjader-Eisenwerke zu 
nennen. 

Während sich über den Golddistrict Siebenbürgens be- 
reits eine ganze Literatur gebildet hat, istüber die V. Hunya- 
der k. k. Eisenschmelz- und Raffinirworke in dieser berg-und 
hüttm. Zeitschrift meines Wissens ausser einzelnen Noti- 
zen über die Betriebs-Resultate des Govasdier Hochofens 
nur wenig veröffentlicht worden. 

Es möge daher die mitfolgende Mittheilung, über die 
Betriebsverb ältnisse der V. Hunyader k. k. Eisenwerke, 
— welche Zeitungsnachrichten zufolge ohngeachtet ihrer 
zufriedenstellenden Rentabilität auch der Privat-Industiie 
überiassen werden sollen, — • als ein schwacher Versuch zur 
Ausfüllung der vermeintlichen Lücke angesehen werden. 

Der y. Hunyader Eisenwerks - Complez umfasst die 
nachfolgenden Industrie-Objecte, und awar 

A. den Eisenstein-Bergbau in Gyalär; 

B. T) Hochofen in Govasdia; 

C. die Raffinirwerke in Sebeshely; 

D. » 1) 9) Kudsir. 

Der Gyalärer Eisenstein-Bergbau befindet sich drei 
Wegesstunden westlieh von V. Hunyad, auf einem wald- und 
wasserlosen Hochplateau, etwa 3 — 400 Fuss über der Thal- 
sohle des Govasdier Wassers , wo der Hochofen situirt ist. 

In der Umgebung von Gyaldr, ungefähr auf 7^ Quadrat- 
Meile, kommen folgende Gesteiuablagerungen vor: Glim- 
merschiefer in verschiedenen Varietäten, grauer dichter 
Kalkstein, Brauneisenstein, ferner in untergeordneter Menge 
weisser kristallkömiger Kalkstein (Marmor) und Basalt. 

Die Grundlage aller Gesteinablagerungen in hiesiger 
Gegend ist Glimmerschiefer, in höheren Gebirgs-Regionen 
Gneis, welche auch an der Zusammensetzung der sieben- 
bürgiscb-walachischen Grenzgebirge vorwalten. 

Unter den verschiedenen Varietäten dieses Gesteines 
ist der, in dem Steinbruche bei Grunyu Jllie, Vj Wagen- 
stunde von Gyaldr einbrechende rothe quarzige Glimmer- 
oder Quarzschiefer wegen seiner bewährten Feuerbestän- 
digkeit — als Ofenstellstein ^- von besonderer Wichtig- 
keit. — Die Bchiefrige Textur dieses Gesteines wird nicht 
selten durch die vorwaltenden Quarzaggregate dicht und 
kömig, und erhält dadurch eine grosse Festigkeit. 

Die aus diesem Steinbruche gewonnenen! — 2' dicken, 
3-^6' breiten und langen Schiefertafeln liefern bei vorsich- 



*} Ein zweiter Artikel B. folgt in einer spätem Nummer. 



-- 218 - 



tiger BearbeituDg ffir den Govaadier Hochofen ein vorzüg- 
liches ZastellangB-Materikle. 

Das zweite Glied der hiesigen krystallinischen Schie- 
ferformation, dessen Bildung mit dem Brauneisenstein einer 
gleichzeitigen Periode angereiht werden dürfte, — ist ein 
dichter, selten kömiger, hie und da gelblicher, vorwal- 
tend aber grauer Kalkstein. 

Dieser Kalkstein tritt schon am Rande der Tertiär-Ab- 
lagerungen in y. Hnnyad in mächtigen Lagern auf, und er- 
streckt sich im Csernaer, Govaadier und Runker Thale, mit 
serklüfteten steilen Felsen ziemlich grosse Berge bildend, 
im Westen bis über Runk, im S. W. über Telek bis Gjalir, 
hinaus. 

Im westlichen Eisenbruche zu GyaUr ist dieser Kalk- 
stein mit dem Brauneisenstein so innig verwachsen, dass die 
Erzscheidung oft unmöglich ist. 

Kalk und Eisenstein bilden dort W^chsellager und 
gehen gegenseitig in einander über. 

Der Brauneisenstein kommt in Gyalär lagerförmig vor, 
und ruht unmittelbar auf Glimmerschiefer. 

Das Eisensteinlager, welches in Gyaldr, eine mächtige 
stockförmige Masse, daher einen förmlichen, bis zu Tage 
ausgesendeten Erzberg bildet, erstreckt sich in nordöstli- 
cher Richtung über Plotzka bis Ober- Telek, wo es bei 
dem Csemaflusse sein Ende erreicht. 

Im Csernaer Thale tritt das Gyaldrer Eisensteinlager 
in seiner ganzen Mächtigkeit, etwa 1 Stunde Weges von 
Gyalir, wieder zu Tage auf. 

Und obwohl seit uralter Zeit bekannt, und vor 40 
Jahren unweit davon in Toplitza ein Aerarial -Hochofen 
gestanden ist, sind die dort vorkommenden kieseligen 
Eisensteine wegen ihrer Strengflüssigkeit und sonstigen Un- 
arten weder abgebaut noch verhüttet worden. 

Der Brauneisenstein kommt in Gyaldr in der Regel 
derb vor. 

Die in Drusen einbrechenden Varietäten des braunen 
Glaskopfes, die traubigen und tropfsteinartigen Bildungen, 
gehören zu den Seltenheiten. 

Die Malachite, welche in fräheren Zeiten am südlichen 
Abhänge des Haupt-Erzbcrges, in dem dortigen Tagbruche 
in strahligen und faserigen Aggregaten, in Drusen einge- 
wachsen, in geringer Menge vorgefunden worden sind, 
treten in der Grube nie auf. 

Die Auffindungdes Gyaldrer Eisensteinlagers y^ Weges- 
stunde n. ö. von Gyaldr, bei Plotzka, durch eine Privat- 
Eisenwerks-Gewerkschafti ist insoweit interessant, als dort 
in dem neu eröffneten Tagabbau ausser Brauneisen auch 
Spatheisenstein und Ankerit, — bisher auf dem Gyalirer 
Eisensteinlager nicht bekannte Vorkommnisse, -— zwar in 
untergeordneter Menge, vorgefunden worden sind. 

Der Basalt kommt auch bei Plotzka, aber in sehr un- 
bedeutender Ausdehnung, zwischen Glimmerschiefer einge- 
keilt, vor. 

Der Urkalk findet sich Yj Stunde von Gyaldr, westlich 
gegen Plopp, in ausgezeichneter schöner weisser Farbe 
felsenartig vor. — Die zu Tage ausragende Kalkmasse ist 
aber äusserlich ganz schwarz und unkenntlich. 

Ausser Gyalir soll in SebeshMy in 17. Jahrhunderte 
in der Richtung des gegenwärtigen unteren Streckham- 
mers auf dem südlichen Bergrücken, — wie die dort 
noch immer wahrnehmbaren Pingen es andeuten, auch ein 
Eisenstein -Tagbau bestanden sein. — Alten Chroniken 



zufolge sollen iu Sebesh^ly für die Carlsburger Festung 
Kanonenkugeln gegossen worden »ein. 

Die letzten Ueberbleibsel dieser Kugeln sind im Jahre 
1841 in Sebeshäly eingeschmolzen und zu Stabeisen ver- 
arbeitet worden ; sie gaben aber ein sehr schlechtes und 
rothbrüchiges Eisen. 

Alter und Abbauart 

Die grosse Nähe der gewesenen römischen Hauptstadt 
Daciens, — Ulpia-Trm'ana — zum Gyalir; so wie die von 
den Römern zu Torda, Zalathna und Abrudbanya (Salinae 
— Aurariu-major, — Au ra r i u - m i n o r) schwunghaft 
betriebene Salz- und Goldgewinnung, wozu £i9en und Stahl 
nothwendig war, — nicht minder auch die in Gyaldr in den 
alten verbrochenen Zechen aufgefundenen, römischen Mün- 
zen, Werkzeuge und menschlichen Ueberreste u.s.w. berechti- 
gen zu der Annahme, dass die in GyaULr noch heute bestehen- 
den ungeheueren Zechen, schon von den D ak e n begonnen 
und von den Römern fortgesetzt wurden, und dass die Eisen- 
oder Stahlbereitung, Zeuge die auf den umliegenden, damals 
bewaldeten Bergrücken vorkommenden Schlackenhalden, 
zwar primitiv, aber in grosser Ausdehnung betrieben wurde. 

In Ansehung der Abbauart herrschte in Gyalir bis 
vor 50 Jahren eine grosse Systemlosigkeit. 

Der Eisensteinbedarf ist damals, nach Willkür der 
Bergleute, bald aus dieser, bald aus jener verbrochenen 
alten Zeche, womit der Erzberg, ausser den noch gut erhal- 
tenen und theilweise zugänglichen grossen Zechen am süd- 
östlichen Abhänge, regellos durchlöchert und aufgewühlt 
war, — gewonnen worden. 

Da die Gewinnung der Eisensteine in Gyaldr in der 
Regel mit Sprengarbeit erfolgte, so war es keine Selten- 
heit, dass bei der Sprengung von dem Himmel der Zeche 
oft weit von den Bohrlöchern, grosse Eisensteinmassen mit 
3 — 400 Ctr. sich loslösten. 

Obgleich die derartige Gewinnung der Eisensteine 
sehr leicht und wohlfeil wurde, so war die Fortsetzang 
derselben, da solche Brüche von Zeit zu Zeit, auch ohne 
jede Veranlassung, oft unvermuihet sich ereigneten, doch 
bedenklich. 

Dieser Umstand, so wie der langgehegte Wunsch, 
einen geregelten Abbau in GyaliLr einzuführen, hat die da- 
malige V. Hunyader Administration veranlasst, einen etagen- 
weisen Tagabbau, einzuleiten. 

Der an der Spitze des Erzberges, planmässig in An- 
griff genommene Tagabbau Hess in ökonomischer Bezie- 
hung nichts zu wünschen übrig, und so wurden binnen 
kurzer Zeit gegen 50 — 80000 Ctr., dem äusseren Anse- 
hen nach um vieles schönere Erze, als aus der Grube, ge- 
wonnen. 

Diese Erze sind wie gewöhnlich ohne Röstung und 
sonstige Vorbereitung verschmolzen worden. 

Das aus den erhaltenen Flossen mittelst der Zerren- 
arbeit auf Lösch- und Schwallboden erzeugte Stabeisen 
war kantenrissig und in hohem 'Grade rothbrüchig. 

Da auf eine Verröstung und nachherige Auslaugung 
der Eisenerze am Berge, wegen Holz- und Wassermangel 
in Gyalär nicht zu denken war , und nachdem die versuchte 
Röstung der Erze , mit den Hochofengasen auf der Gicht, 
wegen der unbequemen Localität in ökonomischer Bezie- 
hung auf Hindernisse gestossen, so ist der Tagabbau an 
an der Spitze deb Erzberges nach kurser Dauer eingestellt. 
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und an dem westlichen Abhänge des Erzberges, in einem 
Horiionte, ein neuer Tagbrach erdffiiet worden. ^- Diese 
Eisensteine, mit den Grabenerzen gehörig gattirt, lieferten 
wieder ein ausgezeichnet gutes Roh- und Stabeisen. 

Das Eisensteinlager besitzt in Ojalir eine Mächtigkeit 
«her 30 W. Klftr. 

Dasselbe ist in 3 Horizonten, mit 4 kurzen Stollen auf* 
geschlossen, welche die Zugänge zu den neben- und Über- 
einander abgebauten Zechen bilden. 

Die Barbara Zeche, — im obersten Horizont, — ist 
regelrecht — mit mehreren ausgesparten Pfeilern — ab- 
gebaut, während die tiefer gelegenen alten Zechen nur 
unregelmässige, theilweise unzugängliche, 10 bis 30 Klafter 
weite Aushöhlungen darstellen. 

Der in der Grube vorkommende Eisenstein ist so frei 
von taubem Gestein, dass um die Stollen-Mundlöcher dieses 
Jahrhunderte im schwunghaften Betriebe stehenden Berg- 
baues kaum ein Haldensturz wahrnehmbar ist. 

Die gegenwärtige Gewinnnung des Eisensteines sowohl 
in der Grube als über Tage entspricht allen Anforderungen. 

Zur Realisirung des von der Werksverwaltung vorge- 
legten, und von der vorgesetzten Behörde einer wieder* 
holten Prüfung unterzogenen künftigen Betriebsplanes zur 
Gewinnung und Förderung des Eisensteines, an die von 
Gyalir etwa eine Wegesstunde entfernten, tiefer im Ruoker- 
Thale gelegenen Govasdier Hochofen mittelst Gruben- und 
Tag- Eisenbahn in Combination mit Sturzschächten, sind 
von dem hohen k. k. Finanz-Ministerium die Geldmittel be- 
willigt , und 80 ist zu hoffen, dass die Eisensteingewinnungs- 
kosten , welche auch gegenwärtig, mit 10 kr. per Ctr. loco 
Berg und 20 kr. bei der Hütte, sehr massig sind, nach 
Vollendung der im Bau befindlichen Förderungsarbeiten 
noch mehr ermässigt werden dürften. 

Hochofen in Govasdia. 

Der Govasdier Eisenschmelz-Hochofen liegt westlich 
3 Stunden von V. Hunyad, und 1 Stunde von Gyaldr, in 
einer für die Unterbringung der unumgänglich erforder- 
lichen Betriebswerkstätte, Beamten- und Arbeiterwohnungen 
höchst beschränkten Bergschlucht , am Zusämmenflussta 
der beiden Gebirgsbäche Runk und Nadrdb. 

Der Hochofen ist 36 Fuss hoch, witd mit erhitztem 
Winde, aus 2 Cjlinder-Gebläsen, gespeist. 

Der Eisengehalt der verschmolzenen Erze ist durch- 
schnittlich 45—55%. 

Das Ausbringen an Roheisen, durch den Schmelzpro- 
cess im Hochofen, wo die Erze ohne jede Vorbereitung, in 
nussgrossen Stücken mit Kalkzusohlag verhüttet werden, 
beträgt im grossen Durchschnitte 43%. 

Die Grösse der Roheisenproduction per Woche ist, 
je nachdem mehr oder weniger Gusseisen erzeugt wird, 
sehr veränderlich. — Es waltet nämlich bei dem Govasdier 
Hochofen der für den regelmässigen Betrieb und Grösse 
der Production sehr unliebsamme Umstand vor, — dass 
in dem für die Erzeugung von weissen Flossen zugestellten 
Hochofen fOr die Giesserei wöchentlich 2 — 3 mal grau 
gehlaaen werden muss." 

In der ersten Periode der Ofen-Campagne , bis die 
Ofenzustellung ihre ursprüngliche Form nicht eingebüsst 
hat, und durchaus weisse Flossen erzeugt werden, beläuft 
«ieh die wöchentliche Roheisen-Production auf 1600 bis 
2000 Ctr., — im grossen Durchschnitte aber, abwech- 



selnd graues und weisses Roheisen erblasen, auf 12 - - 
1300 Ctr. 

Die Dauer einer Schmelz • Campagne ist gewöhnlich 
1 — 1 y^ Jahr. — Man könnte eine Campagne auf 3 — 5 
Jahre ausdehnen, jedoch bei den jetzigen Verhältnissen, wo 
bald grau, bald weiss geblasen werden mnss, nicht mit 
Vortheil. 

Es liegt anderseits auch nicht im Interesse der Werks- 
verwaltung, über den Bedarf der Aerarial-Raffinirwerke, — 
deren Erzeugungsfähigkeit übrigens noch nicht gehörig ent- 
faltet ist, — grössere Roheisen vorräthe, anzusammeln ; — 
und dies umsoweniger , da in Siebenbürgen, auf einen Ab- 
satz des Roheisens an Private wegen Mangel an Lust und 
Capitalien zu Industrie-Unternehmungen wo Robeisen raf- 
finirt wird , — trotz des billigen Verschleisspreises ii 2 fl. 
50 kr. Ost. W. per Ctr. Roheisen — wenig Aussiebt vor- 
handen ist. 

In Govasdia befindet sich neben dem Hochofen auch 
1 Cupoiofen , Modell- Tischlerei, eine kleine Appretirungs- 
Werkstätte ; die Giesserei und die mechanische Werkstätte 
beschäftigt, da in der Regel nur für den Bedarf der k. k. 
Eisen-, Salinen- und sonstigen Montanwerke, — selten auf 
Privatbestellungen gearbeitet wird, — nur weniglndividueu. ^ 
(Fortsetzung folgt.) 



Liter a t n r. 

Ekdralnaturgesöhiohte. Eine analjtiscbe Darstellung der drei 
Natnrreiche zum Selbstbestimmeii der Naturkörper, von Dr. 
Johannes Launis, Professorder Naturgeschichte am Jose- 
phininm in Hüdesheim etc. IIL Theil: Orykt ognosie und 
Geognosie. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 
Holzschnitten. Hannover 1864. Hahn'sche Hofbachhandlung. 
Eine fleissige und sorgfältige Arbeit, für Schulen, und zum 
Nachholen des Gelernten auch lange nach der Schulzeit geeig- 
net, welche Fachgenossen sowohl zum eigenen Gebrauch, als 
auch für ihre Kinder empfohlen zu werden verdient, denen man 
frühzeitig schon gute Bücher dieser Art geben sollte, will ma- 
Sinn und Liebe zur Naturgeschichte dauernd in ihnen erwecken. 
Durch den Umstand, dass bei jedem Mineral nicht nur die Eigen- 
schaften, Fundorte, sondern auch die Gebrauchsanwendung 
derselben beigefügt ist, gewinnt dieses Lehrbuch ein sehr prak- 
tisches Interesse. 

Es ist im Wesentlichen mit Sachkenntniss und Benützung 
neuester Hilfsquellen zusammengesteUt; nur vermissen wir — 
wie so häufig bei norddeutschen Autoren — die Benützung 
österreichischer Quellen, von denen lediglich Haidinger, Reuss, 
Stemberg, Unger und Zippe angeführt sind. Gerade bei den 
Fundorten würde es leicht gewesen sein, die österreichischen 
Localitäten vollständiger anzuführen, wenn das treffliche Werk 
unsers Zepharovich nicht gänzlich ignorirt worden wäre! Um 
nur ein Beispiel anzuführen , war bei Naptha und Steinöl — 
Galizien als Fundort gar nicht erwähnt, obwohl in Deutsch- 
land die nicht gelehrte mercantile Speculation davon schon sehr 
stark Notiz genommen hat. Dagegen ist ein Dutzend Zeilen 
über Baku und Schiras vorhanden, und Herodot wird vorgeführt 
mit seiner Kenntniss von Erdölquellen vor Zante, die jetzt noch 
100 (!) Ctr. liefern! Galizien aber nut Tausenden von Ctm. dieses 
Mineralstoffes — ist übergangen. Natürlich fehlen österreichische 
Fundorte auch beim Schwefel, beim Realgar, beim Roth- 
gültigerz, Antimon, sogar beim Bleiganz*) u. dgl. m. 

Dagegen müssen wir der Methode der Darstellxmg, der Anlei- 
tung zum Bestimmen, den etymologischen Erläuterungen der 
Namen, bei welchen recht zweckmässig auch die Betonung der 
kurzen und langen Silben angezeigt ist, verdientes Lob wider- 

*) S. 66. Dagegen wird wohl S. 81 gesagt: „Der Hari 
und Kärnten sind der Hanptsitz der deutschen Bleiproduc- 
tion.« Und Böhmen? — und — Tamowitz in Preussisch-Schle- 
sien? und Kommerp in Rheinland?? 
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fahren lassen. Die Aasstattiuig^ ist die eines Volksbaches, siebt 

luxuriös, aber mit guten Holzschnitten reichlich versehen. Der 

Druck compress, £m Ganze mehr auf Wohlfeilheit und grosse 

Verbreitung berechnet, welche das Buch auch verdient. 14 Sgr. 

für den enggedruckten Band von nahezu 40(T Seiten mit 440 

Holzschnitten ist wahrlich ein Preis, der eine grosse Verbreitung 

des Werkes znlSsst! O. H. 

Die vuloanisohen Ersoheinimgeii der Erde von Dr. C. W. 

C. Fuchs, Docent an der Universität in Heidelberg. Mit 2 

Hthogr. Tafeln, und 25 Holzschnitten im Texte. Leipzig und 

Heidelberg C. J. Winter*sche Verlagshandlnng. 1865. gr. 8. 

36 Bogen. 

Das vorliegende Werk charakterisirt sich ab eine sehr 
deissige Arbeit, deren Zweck offenbar der war, aus dem reichen 
aber ungemein zerstreuten Material über die Vtdcane und die 
damit verwandten Erscheinungen ein systematisch geordnetes 
Qanze zusammenzustellen. Die Anordnung ist eine ei^ache und 
dabei zweckmXssige ; von der geographischen Verthei- 
luug der Vulcane beginnend, geht er zuerst auf die vulca- 
nischen Berge selbst über, deren Zustand, Gruppen, Gestalt, 
Höhe und Structur, Kraterverhältnisse, Alter u. s. w. geschildert 
werden. Nun folgen die vulcanischen Producte; diesen 
scheinbar nichtganz chronologisch — „die vulcanische ThÜtig- 
keit.^ Doch sdiliesst sich ganz sachgemftss an diese die Dar- 
stellung der „Erdbeben,» der Schlammvulcane, Gas- 
quellen und heissen Quellen als Schluss. 

Das Material ist kritisch gesichtet und mit Sorgfalt aus- 
gewählt; neueste Werke sind gut benützt, darunter von Hoch- 
stetters Geologie Neuseelands, welche in der That gerade für 
das Studium vulcanischer Erscheinungen eine reiche Fund- 
grube ist. 

Wir können unsem Fachgenossen das gut geschriebene 
Buch empfehlen und glauben, dass denkenden Berg- und Hütte^- 
männem das Studium der vulcanischen Erscheinungen nicht ganz 
ohne praktische Anregung sein dürfte. O. H. 

Reise der österrelohlsohen Fregatte Novara um die Erde. 
Geologischer Theil. I. Band. 2. Abtheilung: Paläontolo- 
gie von Neuseeland. Von ?rof. Unger, Dr. K. Zittel, 
Prof. E. SuesB, Felix Karrer, Dr. Ferd. Stoliczka, Dr. 
Guido Stäche, Dr. Gust Jäger; redigirt von Dr. Ferd. v. 
Hechsletter, Dr. Moritz Diroes und Fr. Ritter v. Dauer. Mit 
26 lith. Tafehi. K. k. Hofbuchdruckerei 1865. 
Wir können uns bei dem Umstände, als diese Abtheilung 
den bergmänniscken Interessen femer steht, als die erste geolo- 
gisoh-petrographische, kurz fassen, indem wir unser» Bewunde- 
rung der Reichhaltigkeit dieser Publication , der vortrefiSich 
ausgeführten Tafeln und der glänzenden Austattnng ausi^urechen, 
und uns freuen, in d^r Mitwirkung so vieler unserer Paläontolo- 
gen an dieser Frucht der Novara-Reise einen neuen Erfolg ge- 
meinsamer und verbündeter wissenschaftlicher Arbeit zu be- 
grüssen. O. H. 

Die Aüfbereituiig. Von M. J. Gätzschmann, Bergrath und 
Professor der Bergbaukunde in Freiberg. IV. Lieferung. 
(Schluss des ersten Bandes.) Mit 10 Tafeln und vielen Holz- 
schnitten. Leipzig, Verlag von Arthur Felix. 1865. 
Die ungemeine Reichhaltigkeit an einzelnen Daten, und 
eingehendste AusfHhriichkeit, welche dieses wie alle Werke des 
Verfassers charakterisirt, macht es uns unmögüch, jetzt schon 
eine, solcher Arbeit entsprechende kritische Darstellung über 
das Werk zu bringen, dessen erster Band nun abgescUossen 
vorliegt. 

Um aber das Skelett desselben den Lesern nach diesem 
theilweiseu Abschlüsse vorzulegen, entnehmen wir dem Inhalts- 
verzeichnisse des ersten Bandes nachstehende Uebersicht. Er 
beginnt mit den „allgemeinen Verhititnissen (Definition, 
Begriffsbestimmung, Zweck, Stellung und Bergbau- und Hütten- 
wesen u. s.w.); dann folgende nachstehende Capitel : Einfluss 
der Aufbereitung; — Grundsätze derselben; — Ein- 
theilung der Aufbereitungsarbeiten, und zwar zunächst 
die trockene mit den Unterabtheilungen: I. Absonderung in 
der Grabe, H. Ausschlagen, HI. Scheiden, IV. Klauben. Nun 
f9lg^: Reinigung durch bewegte Luft; dann die nasse 
Aufbreitung mit den Unterabtheilungen: I. Siebsetzen, in wel- 
ches die Zerkleinerungsarbeiten mit der Hand, mit Maschinen, 
das Pochwerk, das Hammerpochwerk, das Walzwerk, die Mühle, 
das Abläutem und Sortiren, die Rätter, Trommelsiebe und die 



Kralwäsche eingereiht sind, mit welcher der I. Band schliesst. 
Man thut gut, sich schon vor dem Studium ^»b sonst dureh 
seine Details überwältigenden Werkes, eine ähnliche^Ueb ersieht 
aus demselben zusammenzustellen, um mit Nutzen zu studiren. 
Wer dieses Werk ohne solche Vorbereitung allenfalls wie ein 
populäres Lesebuch geradezu herunter lesen wollte, würde sich 
in demselben vielfach verirren und schwer zurechtfinden. Es 
will mit Aufinerksamkeit und gesammeltem Geiste studirt sein 
und ist ein ernstes gewichtiges Stück Arbeit Die Lütticher 
Revue des Mines etc. sagt nicht mit Unrecht (März- April- 
Heft 1865) von diesem Buche: nDer Verfasse!' hat zu diesem 
ersten Bande fttnf Jahre gebraucht, und wir beglückwünschen 
ihn darob: eine solche Arbeit, so ausgedehnt, so gewissenhaft^ 
konnte nur mit Zeit, mit viel Zeit te Stande gebracht werden. 
Wenn man es aufnimmt, die verwickelten Processe der Aufbe- 
reitung klar zu machen, das Einzelne hervorzuheben, bis ins 
Kleinste vollständig zu sein (d'dtre complet jusqu* k la minutie) 
und sorgfUtig bis zur Eleganz, so legt man sich eine Aufgabe 
auf, bei welcher eine starke Geduld sich einem gründlichen 
analytischen Geiste beigesellen muss, der keineswegs im Wider- 
spruch mit der gefälligen äussern Form steht, in welcher sich 
das Werk dem I^bHcum vorstellt u. s. w.** 

Dieses Urtheil eines Franzosen oder Belgiers, der dem 
Verfasser feiner steht, als wir, scheint uns als ein gerechter Tribut 
der Anerkennung hier eine Stelle zu verdienen, wo wir den 
Raum zu einer eingehenden Besprechung nicht haben. O. H. 



Notiz e n. 

Ein homöopatbisoher Metallurg. Percj erzählt in sei- 
ner Metallurgie (in der deutschen Ausgabe von Knapp und 
Wedding auf S. 243 des 2. Bandes) nachstehende Facta, welche 
auch, ähnlich den 13 Patenten, die ein einziger nPatent-Ldwe' 
— Hr. Mushet — auf Titan-Eisenbereitung genommen hat, eine 
Illustration zu den mancherlei Anfechtungen des Patentwesens 
bilden. Einem »William Liongmaid wurde neuerdings ein Pa- 
tent .auf Verbesserungen in der Eisen- und Stahlerzeugung er- 
theilt, die wesentlich darin bestehen sollen, dass sehr kleine 
Mengen Gold oder Platin, oder beide zusammen mit Eisen oder 
Stahl leg^rt werden. y,ß — Vig einer Unze Gold oder Platin — 
also 0,0116—0,00194 ZoUpfund sollen schon genügen, um die 
Dichtigkeit, Geschmeidigkeit und Festigkeit zu vermelu-en. Mit 
0.187 ZoUpfd. Gold auf 20 Ctr., d. i. 2000 ZoUpfd. Eisen oder 
Stahl soll ganz vorzüglich klingendes Glockenmetall geben, n. 
dgl. m. «Percj** fügt wörtlich hinzu: »Longmaid, der in der 
That als homöopathischer Metallurg bezeiehnet zu werden ver- 
dient, da er sich eben nur von ganz kleinen filittelchen Erfolg 
verspricht, hat ähnliche Patente, wie für Gold' und Platin auch 
für Aluminium und Magnesium genommen, — aber freilich hat 
er weniger Anhänger unter den Metallurgen gefunden, als Hahne- 
mann imter den Aerzten!!*" 

Der Verkauf der Staats-Hüttenwerke, aufweichen von 
gewisser Seite auch in andern deutschen Ländern so gerne hin- 
gearbeitet wird, hat dort, wie man in preussischen Blättern liest, 
doch wieder einige Bedenken gefunden. 

Die Berliner Börsen - Zeitung berichtet wenigstens Nach- 
stehendes : 

Bei Berathung des Etats der Bergwerits-, Hütten- und 
Salinen- Verwaltung innerhalb der Budget-Commission des Abge- 
ordnetenhauses wurde von einem MUgliede derselben an die 
RegierungSrCommissarien die Frage gestellt: ob und event 
welche Beschlüsse die Staats-Regierung in Betreff einer weiteren 
Veräusserung üscalischer Hüttenwerke gefasst habe? Dieselben 
erklärten hierauf, dass bei den bisherigen Feilbietungen im 
Wege des öffentlichen Meistgebotes keine befiriedigenden Re- 
sultate erreicht worden seien; man habe die Taxen (Schätzung) 
äusserst massig gestellt, aber die Zahl der Kauflustigen 
sei eine zu geringe, und darum nicht zu verhütBn, 
dass selbige sich untereinander verabreden; dies 
halte die Gebote niedrig, und zuletzt bleibe nur 
übrig, entweder das Werk für einen Spottpreis los« 
zuschlagen oder unter Einstellung des Betriebes die 
Liegenschaften so gut als möglich zu veräussern. 
Darum habe man Anstand genommen, wiederholte Ausbietungen 
zu veranlassen, welche überdies, wenn sie fruchtlos bleiben, das 
betreffende Werk discreditiren. Es lasse sich ^annehmen, dass in 
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dem sich für die Sache interessirenden Publicum him'eichend 
bekamit geworden sei, wie die Staataregiemng jedes der noch 
flbrigen fiscalischen Hütten zu verkaufen bereit sei, wenn darauf 
annehmbare Gebote gemacht werden. Dieselbe erachtete es 
hiernach für gerathen, vorerst den Eingang solcher Gebote ab- 
zuwarten. Wenn beispielsweise bei Königshütte und der damit 
verbundenen Königs - Steinkohlengrube in den nächsten Jahren 
«nf einen Ueberschuss beider Werke von 450 bis 500,000 Thbr. 
SU rechnen sei , so lasse sich zwar bezweifeln, dass ein, einem 
solchen Reinertrage entsprechendes Kaufgebot eingehen dürfte, 
falls dies aber dennoch geschehen und das Gebot von einem 
soliden Käufer ausgehen sollte, so würde die Staatsregierung 
darauf einzugehen ebenso wenig Anstand nehmen, als bei allen 
anderen fiscalischen Hüttenwerken. Nach diesen Erklärungen 
hatte die Commission keine Veranlassung, in Betreff des ferneren 
Verkaufes fiscalischer Hüttenwerke Aufforderungen an die Staats- 
regierung zu beantragen.** — Man könnte bei uns von 
dieser Erfahrung sich ein Exempel nehmen! 

Kohlenwftsohe in Zwiokao. Ueber die seit .vorigem Jahre 
fan Gange befindliche neue, auf dem Vertrauensschachte des 
«ngebii^chen Steinkohlen-Actien- Vereins in Zwickau errichtete 
Kohlenwäsche, die ausserordeoüiches leisten soll, wird der 
„Chemnitzer d. Industrie-Zeitung* Folgendes mitgetheilt: 

Bei dem Vertrauensschaehte des erzgebirgischen Stein- 
kohlen-Actien-Verdnes ist eine Aufbereitungsanstalt für das 
Kohlenklein erbaut worden, wobei man die Kleinkohle durch 
limhlen und Waschen nicht lediglich fUr'die Vercokung vorzu- 
bereiten, sondern die Zerkleinerung möglichst zu verhüten und 
^as gröbere Korn in mehrere Sorten abzuscheiden sucht, tun 
diese für sich zu verkaufen, während nur die Sorten vercokt 
werden sollen, die sich so besser verwerthen lassen, als in Form 
von Kohle. Die Anstalt, deren Maschine von Blas und Campagnie 
in Barop b« Dortmund geliefert wurde, enthält eine 20pferdekiäf- 
tige Dampfinaschine , einen Aufzug, eine oonische Grobkom- 
trommel mit doppeltem Mantel, einen rotirenden Lesetisch, eine 
Feinkomtrommel, 5 Setzmaschinen mit einem Stromapparat, eine 
EntwSsserungstrommel, Kreiselpumpe etc. 

Die Steinkohlen werden in 6 Grössen separirt, von denen 
die 3 ersten als Kohle verkauft und nur die 3 kleinsten unter 
Vte'' Durchmesser, nebst den Kohlenschlämmen verookt werden. 

Ansnütznng der Braonkohlenbalden. Es ist ein trost- 
loser Anblick, grosse Strecken ganz vortrefflichen Ackerlandes 
durch die Excremente des Braunkohlenbaues — die Halden — 
verwüstet zu sehen. Ausgewitterte oder ausgebrannte Halden 
gewähren im besten Falle kümmerlich vegetirenden Birken eine 
armselige Stätte. Wenn aber schon diese Grabeshügel fUr die 
Landwirthschaft unvermeidlich sind, so sollte man sie wenig^- 
stens im Dienste der Industrie ganz und gar ausnützen und dazu 
dürfte folgender Vorschlag geeignet sein. Man gewinne durch 
Ausbtugen aas abgetheilten Haufen der Halde das in denselben 
enthaltene schweielsaure Eisenoxid und die schwefel- 
saure Thonerde (die bei dieser Gelegenheit allenfalls auch 
gelösten anderen Stoffe, z. B. Arsensulfate, können unberücksich- 
tigt bleiben), und verwende sie zur Imprägnation des Holzes, 
welches selbst wieder beim Bergbaubetriebe gute Dienste leisten 
wird. Ueberzieht man dieses so imprägnirte Holz mit Kalk, durch 
mehrmaliges Anstreichen mit ziemlich dicker Kalkmilch, so er^ 
hält dasselbe eine nicht unbedeutende Widerstandsfähigkeit gegen 
das Verbrennen. Man könnte also auf diese Weise die ganz 
werthlosen Halden zur Erzeugung von feuersicherem und der 
Fäulnias gut widerstehendem Holze mit geringen Kosten be- 
nutzen. Besondere Berücksichtigung dürfte dieser Vorschlag dort 
verdienen, wo Eisenbahnen Braunkohlenreviere durchschneiden, 
wie dies bei mehreren österreichischen im Bau begriffenen und 
projectirten der Fall ist. (Wochenschrft. d. n.-ö. G.-V.) 

Belgische Kohlenprodnotion im Jahre 1863. Wir ent- 
nehmen dem Katalog der am 2. Juni d. J. eröffiieten und bis 
7, Juli dauernden internationalen landwirthschaitlichen Ausstel- 
luAg in Köln nachstehende Mittheilungen über die Gewinnung 
fester Brennstoff ein Belgien. 

Die concedirte Gesaibmtoberfläche der Steinkohlengruben 
betrug mit Schluss 1863 einen Flächenraum von 116 132 Hectaren, 
vertheilt auf 268 Concessionen (Verleihungen). Der Steinkohlen- 
bergbau umfasste 5 1 9 Gewinnungspuncte, von denen 343 in Betrieb 
standen, und 81675 Arbeiter beschäftigten. Zur Förderung und 
Wasserhaltung, waren 569 Maschinen mit 45204 Pferdekräften 



in Anwendung. — Die Production belief sich (1861) auf 
10057163 metr. Tonnen Kohle im Werthe von 110,014977 Frcs. 
Ueber die Preise der Kohlen finden wir in jenem Kataloge 
die belgische Bezirksindustrie sehr ehrenvoll repräsenljrt unter 
den Angaben. Wir finden fünferlei Kohlengattungen: Stück- 
kohle (grosse houille), Knabben, davon unsere Wflr&lkohle ana- 
log (gaälette), Nusskohle (gailletteries, Grus (menu) und ver- 
mischte Kohle, wie sie eben bei der Erzeugung fällt, lyiter dem 
recht bezeichnenden Namen „tont venans,« d. h. i>was kommt.« 
Als Beispiel dieser einzelnen Gattungen greifen wir heraus: 
Fette Kohlen aus den Gruben: Caroline, Henri Guillaume und 
Marie, der Society John Cockerill in Seraing bei Luttich: 
Grosskohle pr. 100 ZoUctr. (5000 Kilogr.) 90 — 100 Frcs. 
Knabben oder Würfelkohle ^ „ 75 — 80 n 

Nusskohle ..,....„ „ 70 — 80 » 

Klein oder Gries , . . . j» „ 55 — 60 n 

Bei dieser Grube ist kein Ansatz für Tont venant (gemischte 
Kohle) verzeichnet. Bei den magern Kohlen von Boussu und 
St. Croix, St Ciaire bei Mons stellen sich 

Grosskohle auf 100 — llU Frcs. pr. 100 Zollpfd. 

Nusskohle » 100 — — » , » » 

Gries »50 — — w^» „ 

Gemischte Kohle » ^^^ — 65 „ „ „ n 
Die Preise gelten wahrscheinlich für den Ort Köln, denn 
es ist nichts Näheres dabei angegeben. 

f Vinoenz Manz, Ritter von Hariensee, Bergwerks- 
besitzer, Bitter. des Leopold-Ordens u. s. w. ist am 10. Juli d. 
J. zu Jakobeni in der Bukowina in Folge einer langem Krank- 
heit im 65. Lebensjahre gestorben. Ueber das Leben und Wir- 
ken dieses verdienstvollen Mannes, den leider in den letzten 
Jahren harte Schläge des UnglückiB trafen, erhielten wir eine 
längere Skizze eingesandt, die mehr als ein gewöhnlicher Nekro- 
log genannt werden kann, indem sie sich fast zu einem berg- 
männisch-culturgeschichtlichen Bilde erhebt, dessen Mittelpunct 
der Täger jener Bergwerks-Colonisation im «fernen Osten** ist, 
dessen Hingang wir eben berichteten. 0. H. 



Administrati ves. 

Kundmachung. 

Unterriolit an der k. k. M^ntan-Lehranstalt zu Prxlbram Im 
Lehijahra 186VB. 

(Erhalten den 25. Juli 1865.)' 

Die borg- und hüttenmännischen Studien beginnen an der 
k* k. Montan-Lehranstalt zu Przibram im Lehrjahre 1865/H mit 
An£uig des Monats October 1865 und werden mit Ende 'des 
Monats Juli 1866 geschlossen. 

Der Unterricht umfasst im Lehijahre 1865/6 nach dem 
mit hohem Finansministerial-Erlasse vom 6. November 1860, 
Z. 51714, für die höheren montanistischen Lehranstalten (Berg- 
academien) herabgelangten allgemeinen Lehrplane bloss den 
Faehcours, d. h. vorzugsweise die eigentlichen berg- und hütten- 
männischen Fachwissenschaften in zwei Jahrgängen, und zwar 
in der bisher gepflogenen Weise, bo das9 in dem ersten Jahre 
(Bergeurse) vorzugsweise die Gegenstände des Bergwesens, in 
dem zweiten (Hüttencurse) vorzugsweise jene des Hüttenwesens 
gelehrt werden. 

Lehrgegenstände des ersten Jahrganges (Bergeurses) sind : 
Bergbaukunde, nach vorausgehender Lehre von den besonderen 
Lagerstätten nutzbarer Blineralien, Aufbereitungslehre, berg- 
männische Maschinenbaukunde, Markscheidekunde, dann Bau- 
kunde. Ausserdem werden geognostisch-bergmännische Bege- 
hungen und Grubenbe&hrungen , eigenhändige bergmännische 
Arbeiten, markscheiderische Aufnahmen und Mappirungen, Ent- 
werfen von Bauplänen und endlich ein belehrender Ausflug in 
entferntere Bergwerke vorgenommen. 

Lehrgegenstände des zweiten Jahrganges (Hüttencurses) 
sind: AUgemeine Hüttenkunde, specielle Hüttenkunde des Eisens, 
der übrigen Metalle und des Salzes, hüttenmännische Maschinen- 
baukunde, montanistisohe Geschäfts- und Reobnungskunde, Berg- 
recht und Grundriss der Forstkunde. Nebstdem werden im 
chemischen Laboratorium und Probirgaden Proben und Ana- 
lysen verschiedener Mineralien, Erze und Hüttenproducte, Auf- 
nahmen und Entwürfe von Berg- und Hüttenmasohinen , und 
endlich ein belehrender Ausflug in entferntere Hüttenwerke vor- 
genommen. 
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Als ordentliche ZOglinge (Bergacademiker) werden in 
^en Fachkurs der Montan-Lehnwstalt angenommen jene ordent- 
lichen Eleven (Bergacademiker) welche an der k. k. Bergaca- 
demie in Leoben oder in Scl^emnitz beide Jahrgänge des Vor- 
curses in vorgeschriebener Weise absolvirt haben, femer Zög- 
linge der k. k. technischen Lehranstalten, welche sich mit legalen 
PrSfongszeagmssen über folgende an einer technischen Lehr- 
anstalt oder Universität zurückgelegte Vorstudien ausweist 
können, als: Mathematik (Elementar- und höhere) praktische 
oder darstellende Oeometrie, Mechanik und Maschinenlehre, 
Zeichnenkunst, Physik, Chemie, allgemeine, specielle, metallur- 
gische und analytische, dann Mineralogie, Geognosie und Ver- 
steinerungskunde. 

Die aufgenommenen ordentlichen Zöglinge sind verpflichtet, 
alle Gegenstände in derselben Reihenfolge und im gleichen 
Umfange zu hören, wie solche im Lehrplane vorkommen, so- 
dann an allen Uebungen, Begehungen, Befahrungen und Aus- 
flügen theilzunebmen, und zum ScUusse jedes Semesters oder 
des Lehrjahres, je nachdem der Lehrgegenstand einen Semester 
oder den ganzen Jahrgang umfasst, den vorgeschriebenen halb- 
oder ganzjährigen Prüfungen sich zu unterziehen. 

Für die ordentlichen Zöglinge sind an den k. k. Montan- 
Lehranstalten Leob^n, Przibram und Schemnitz zusammen 70 
Stipendien, je von 210 fl. Ost. W. jährlich bestimmt, welche 
über Ansuchen an die durch Fleiss, .Befähigung und tadelloses Be- 
tragen sich auszeichnenden mittellosen Zöglinge verliehen werden. 

Nach Vollendung beider Jahrgänge sind die ordentlichen 
mit guten Absolutorien versehenen Eleven zur Aufnahme in 
den Montan- Staatsdienst befähigt. 

Nebst den ordentlichen werden als ausserordentliche 
Zöglinge aufgenommen, welche entweder nicht alle Lehrgegen- 
stände hören wollen, oder für das Studium des einen oder des 
anderen Gegenstandes nicht die genügenden Vorkenntnisse be- 
sitzen. Mit jedem ausserordentlichen Hörer muss bei seiner Auf- 
nahme der specielle Studienplan festgestellt werden, welcher im 
Verlaufe des Studienjahres nicht beliebig geändert werden darf. 
Bei Feststellung eines solchen specielleuv Studienplanes für den 
Fachcours wird insbesondere darauf gesehen, dass der Aufzu- 
nehmende alle einschlagenden Vorkenntnisse wenigstens in jenem 
Umfange besitze, wie solche im Vorcurse der Bergacademien 
SU Schemnitz und Leoben gewonnen werden können. Auch die 
ausserordentlichen Zöglinge sind zur Ableg^g- der betreffenden 
Prüfungen verpflichtet und erhalten öfi'entliche Prttfungszeugnisse. 

Ordentiiche und ausserordentliche Zöglinge haben bei ihrer 
ersten Aufnahme an einer k. k.Bergacademie oder k. k. Montan- 
lehranstalt 5 fl. Ost. W. Immatriculationstaxe zu entrichten. Alle Zög- 
linge ohne Unterschied haben sonst gleiche Rechte und Pflichten. 

Nebst den ordentlichen und ausserordentlichen Zöglingen 
können über vorhergfehende Meldung bei der Direction Personen 
von selbstständiger Stellung als Gäste zugelassen werden, welche 
zu ihrer weiteren Ausbildung oder als Freund der Wissenschaft 
einen oder mehrere Gegenstände hören wollen. Sie können 
an den Uebungen nur in soweit Theil nehmen, als die übrigen 
Zöglinge dadurch nicht gestört werden. Gäste erscheinen nicht 
im Kataloge, und sind auch nicht zum Ablegen von Prüfungen 
verpflichtet Es ist- jedoch ihnen, sowie jedem Anderen, weldber 
auf was immer fiir einem Wege sich die erforderlichen Kenntnisse 
angeeignet hat, gestattet, ans einem bergacademischen Gegenstände 
gegen Erlag einer Taxe von 20 fl. Ost. W. eine öffentliche 
Prüfung abzulegeii' Die Gäste müssen sich übrigens den berg- 
academischen Vorschriften fügen, widrigenfalls denselben so- 
gleich der Zutritt zu den Vorträgen und Uebungen verwei- 
gert wird. 

Die Aufiaahme von Ausländem an die k. k. Montan-Lehr- 
anstalt ist denselben Bedingungen, wie jene von Inländern un- 
terworfen; sie erfolgt jedoch nur mit Genehmigung des hohen 
k. k. Finanzministeriums über Antrag der Montan-Lehranstalts- 
Direction. Ausländer zahlen bei jedem Eintritt in einen Jahr- 
gang ein Collegiengeld von 50 fl. Ost. W. 

Die Gesammtauslagen eines Zöglings während eines vollen 
Studienjahres können auf 350 bis 450 fl. veranschlagt werden. 



Die Aufnahme der Zöglinge findet entweder über schrifV 
liebes oder mündliches Ansuchen unter Beibring^ung der betref- 
fenden Zeugnisse bis zum 4. October 1865 statt Spätere Auf« 
nahmen sind nur bei besonders rücksichtswürdigen Gründen 
zulässig. 
K. k. Montan-Lehranstalts-Direction Przibram, am 24. Juli 1865. 

BrneAAung. 

(Erhalten den 22. JnU 1865.) 
Das Ministerium für Handel und Volkswirthschaft hat den 
Conceptspraktikanten der Berghauptmaimschaft in Prag, Alois 
Pallausch, zmn Berggeschworenen bei der Berghauptmann- 
Schaft in Hall ernannt — Wien, am 14. Juli 1865. 

Cononrs-AiiMehreibimg. 

(Erhalten den 22. Juli 1865.) 
Zur Vorsehung von zwei Assistentenstellen an der k* k. 
Montan-Lehranstalt zu Pribram im nächstkommenden Unter- 
richtsjahre 1865/6, und zwar der AssistentensteUe der Lehrkan- 
zel der Bergbaukunde, Markscheidekunde und Aufbereitongs- 
lehre, und jener der Lehrkanzel der Berg- und Hüttenmaschinen- 
Baukunde und der Civil -Baukunde, werden zwei taugBche 
Lidividuen gesucht Hiezn sind vorzugsweise jtLng^ere k. k. Berg- 
beamte oder k. k. Bergwesens-Expectanten geeignet 

Letzteren wird zu ihrem Taggelde eine tägliche Zulage 
von 50 kr. und einem jüngeren Beamten eine monatliche Zn- 
lage von 30 fl. zu seiner Besoldung für die Dauer der Verwen- 
dung als Assistent zugesichert 

Bewerber haben ihre gehörig belegten Gesuche im Weg» 
ihres vorgesetzten Amtes längsten^ bis Ende Augpist 1. J. bei 
der unterzeichneten Direction einzubringen. 

Pribram, am 19. Juli 1865. 

K. k. Montanlehranstalts-Direction. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 28. JoU.) 
Nachdem die Helczmanoczer Prakowczer Sofia-Gmbenge- 
werkschaft seit längerer Zeit ohne Director ist, und die Grabe 
laut Eingabe des Blitgewerken Herrn Mathias Bräuer gegen- 
wärtig sich in unstetem Betriebe befindet, wird im Sinne des 
§. 1 49 a. B. G. ein Gewerkentag auf den 28. August 1. J. Vor- 
mittags 9 Uhr zu Kaschau in der Wohnung des Herrn Mathias 
Bräuer, gr. un. Pfarrers, mittleres Glacis Nr. 298, von Amts- 
wegen und unter bergbehördlicher Intervention angeordnet, und 
werden hiezu sämmtliche im Gewerkenbuche Tom. U Z. pag. 7 
vorgetragenen P. T. Gewerken, als: ApoUo'nia Hlovik, Johann 
Kovics, Georg Czirbusz, Frau Theresia Szekcsik, Josef Reiter, 
Johann Zaporkaszky, Samuel Friedmann, Samuel Bogiisy, Maria 
Lojanek, Michael K6nya, Andreas Tomdskö, Elise Ellinger, 
Franz Boczinyi, Michael Oberle, Stefan Jakob Erben, Gabriel 
V. Gönczy, Leo v. Gönczy, Ludwig Jesztreb^nyi, Johann Pe- 
tränzi, Carl Zichert, Elise Bogaty, Michael Drotir, Therese 
Majores, Andreas Pil, Agnes Rothhamer, Josef Albert, Josefine 
Czirbusz, Mathias Bräuer, Elise Romdn, Adalbert Pondelicek, 
Therese Eisenmayer, und Anna Febete, geb. Hlovik, in Person 
oder durch legal Bevollmächtigte zu erscheinen, mit dem Bei- 
satze eingeladen, dass die Abwesenden den gesetzlich gefassten 
Beschlüssen der Mehrheit der Anwesenden beitretend angesehen 
werden müssten. 

Die Berathuugs-Gegenstände sind: 

1. Bestellung eines Directors und Abschluss eines Dienst- 
vertrages mit demselben; 

2. Wahl des Directions- Ausschusses und Festsetzung seines 
Wirkungskreises. 

3. Vorlage des Betriebsberichtes und des Rechnungsab- 
schlusses durch den bisherigen interimistischen Directions- 
Ausschuss. 

4. Bestimmungen hinsichtlich des ferneren Betriebsplanet 
und sonstig^ Anordnungen im currenten Haushalte. 

Kaschau, am 21. Juli t8§5. 

Von der Zips-Igloer k. Berghauptmannschaft. 
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Die neuesten Veränderungen in der ober- 
sten Leitung des Bergwesens. 

Ans den öffentlichen Blättern babea unsere Leser 
gerade an dem Tage, an welchem der Schluss unserer vori- 
gen Nummer erfolgt war, entnommen, dass gleichzeitig die 
obersten Chefs des Staatsbergbaues und der Bergbehör- 
den, Edler von Plener und Freiherr von Kalch- 
berg, von ihren bisherigen Posten abgetreten sind. Wir 
dürfen ihrer wohlwollenden und fachliebenden Wirksam- 
keit für das Bergwesen umsomehr einen dankbaren 
Nachruf widmen, als diese Wirksamkeit in eine Periode 
fiel, in welcher der in der Reichsvertretung nur spär- 
lich repräsentirte Bergbau unter, höchst ungünstigen Con- 
junctoren zu leiden hatte , und mehr als einmal die Chefs 
desselben für ihn in die Schranken getreten waren! 
An ih nen lag es nicht, wenn ihr Auftreten nicht den ge- 
wünschten Erfolg hatte. Bei Gelegenheiten, wo sich die 
Berg- und Hüttenmänner Oesterreichs in Wien versammel- 
ten, erblickten wir sie in unserer Mitte und der bergmän- 
nische Unterricht und die geistigen Literessen des Faches 
erfreuten sich stets ihrer warmen Sympathie und Pflege ! — 

Gleichzeitig ist auch der seitherige Leiter der Staats- 
bergb au- Abtheilung (General-Direction des unbeweglichen 
Staatseigenthums) — Herr Sectionschef Ritter v. Ko- 
neöny, in den Ruhestand getreten, nachdem er nur kurz in 
derselben thätig, ihr doch ein warmes Wohlwollen entge- 
gengebracht hatte. 

Seine Stelle, sowie die eines Handelsministers sind 
noch nicht besetzt. Li dem neuen Finanzminister, Grafen von 
Lariscb, begrüssen wir gewissermassen einen dB erg- 
verwandt en,» da er selbst einer der bedeutendsten 
schlesischen Bergwerksbesitzer und Lidustriellen ist I Möge 
sein Wirken ein dem Bergbaue heilsames sein ! 

Wenn äussere und innere Conjuncturen zusammen 
wirken^ um einem alteii ubd urwüchsigen Productionszweige 
ernste Krisen zu bereiten, ist ein Wechsel in der obersten 
Leitung von doppelt hoher Bedeutung, weil jedes Schwan- 
ken in solcher Lage empfindlicher wird. Die sicherste Hilfe 
muss aber dem Bergbäue aus sich selber kommen; 
er muss durch Ausdauer, verdoppelte Intelligenz und ge- 



steigerte Leistungen sich den verlorenen Boden wieder 
erobern. Gelingt ihm dies, so wird auch die Gunst der 
öffentlichen Meinung wiederkehren, die auch im Unglück 
dem Starken gerne wieder lächelt und dem — Erfolge 
selten sich entzieht. O. H. 

Möglichkeit zur Bescha£fhng billiger feuer- 
fester Thone tax hüttenmännische Zwecke. 

Die in unserer Erdkruste angehäuften mineralischen 
Schätze finden sich nur an wenigen Orten übereinstim- 
mend mit den Erfordernissen und dem heutigen Mass- 
stabe der sie ausbeutenden Industrie gruppirt; allein 
die gemeinsame Mutter Natur hat, diese Lücke ergän- 
zend, in die Wissenschaft eine fortwährend thätige Kraft 
des geistigen Aufschwunges gelegt, durch welche sie den 
denkenden Fachmann Mängel zu beheben , Gebrechen zu 
decken fähig macht 

Wo sich eine Eisenhütte erhebt, muss sich freilich 
durch die Biidungsverhältnisse der zur Ausbeutung ver- 
anlassten Eisensteine auch eine Gebirgsformation darbieten, 
welche die Haupterfordemisse der Verhüttung zu decken 
und die Anlage zu rechtfertigen im Stande ist. Nebst 
dem zu verschmelzenden Eisensteine, den Zuschlägen und 
dem Brennstoffe ist aber auch das zur Aufbauung der 
verschiedenen Feuerstellen erforderliche feuerfeste Mate- 
riale ein eben so wichtiger, die Rentabilität bedingender 
Factor, durch, welchen oft nicht unbedeutende Scharten 
im Resultate gerissen werden, und eben dieses ist an so 
wenigen, von Eisen-Industrie belebten Puncten der Erde 
niedergelegt. 

, Jeder Hüttenmann, der sich von der traurigen Wahr- 
heit des Gesagten überzeugt hat, wird mir die Aufzäh- 
lung von Beispielen gerne erlassen; die übrigen unter 
günstigeren Verhältnissen wirkenden hingegen werden sich 
begnügen, wenn ich an A n in a, das Prioritäten -Eldorado 
der k. k. pr. Ost. Staatsbahn-Gesellsohaft, erinnere. In 
Anina trägt zwar keineswegs der Mangel an feuerfestem 
Materiale die Schuld daran, dass man im Laufe von 
einem Jahre 90 CoksÖfen dreimal^ umbauen musste, um 
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danD mit 30 Stück aus Blanskoer Chamotteteinen zum 
vierten Male erbauten endlich Vorlieb zu nehmen, denn 
die vortrefflichen Thone von Binis (6 Meilen von Anina, 
nächst Bogschan gelegen) hätten nur einer sorgfältigen 
Reinigung benöthigt, um sich den Blanskoer Thonen 
würdig an die Seite stellen zu kennen , umsomehr , als 
die Gesellschaft zur Versorgung ihrer übrigen Eisenhüt- 
ten Beschitza , Dognatska und Bogschan in der Nähe 



des letztgenannten Werkes eine Thonw'aaren-Fabrik (Zie- 
gelei) errichtet hat, deren ausschliessendes Materiale diese 
Thone bilden. 

Herr Ludwig von Maderspach, Oberprobiere r der 
k. k. pr. Staatseisenbahn- Gesellschaft, hat diese Thone 
mit anderen, anerkannt guten verglichen, untersucht und 
sie folgendermassen zusammengesetzt gefunden: 



Bestandtheil 



Geschlämmter 
Thon von 



Blansko 

Nr. 



Brand- 
eisl 



Thon von Binis, Qualität 



n. 



unge- 
schlä. 



schlä. 



unge- 
schlä. 



sehlä. 



HL 



unge- 
schlä. 



schlä. 



IV. 



unge- 
schlä. 



schlä. 



unge- 
schlä. 



schlä. 



Zu den Ziegeln ver- 
wendete Quarze 



Fluss- 

Ge- 
scbiebe 



Flusssand 



fein grob 



SiO, .... 

A1,0, 

Fe,0, . . . 

CaO 

MgO . . . . 
MnO, . . . . 

KaOj 

NaOJ . . . . 

SO, 

Chem. HO . 

Bytum und] 

Verlust I 



56-920 
25230 

1192 

8p. 

4-540 

Sp. 

1-510 



10-280 
0-410 



60*440 
27-610 
1-487 
0-410 
1-312 
Sp. 
1-528 



8-846 



50 44 
3118 
3-30 
0-33 
0-71 
Sp. 

l 4-87 

9-12 
Sp. 



49-57 
36-47 
3-34 
0-67 
Sp. 
Sp. 
2-24 
S^. 

9-48 



53-32 

29-83 

2-70 

1-72 

Sp. 

4-35 

0-67 
7-83 



5403 
35-03 

2*63 

Sp. 

1-32 

Sp. 

1-29 

Sp. 
7-33 



52-69 

28-70 

4-34 

3-52 
Sp. 

3-83 

0-72 
6-92 



51-99 
34-51 
4-82 
Sp. 
0-78 
Sp. 

0-945 

Sp. 
8-46 



49-30 

2902 
4-10 
Sp. 
1-38 
Sp. 

3 826 
Sp. 
0-08 

10-67 



50-605 
31-110 
3-630 
0-900 
0-411 
Sp. 
1-18 

s7. 

10-93 



6747 
17-76 
668 
0-30 
33 
Sp. 
3-40 
Sp. 

4-73 



54-99 
27-44 
410 
0-55 
094 
Sp. 
2-08 
Sp. 
Sp. 
7-46 



98-773 
0-478 
0734 
0-287 



- I 



68-82 
19-16 
1-77 
0-40 
0-42 
Sp. 
3-94 
Sp. 



I 
Ol 71 5-566 



69-82 

17-90 

2-87 

0-54 

0-81 

1-78 
Sp. 

4-830 



I 



100-082 1100-633 I 
0-807 1055 



99-95 1101-77 
3-84 3-78 



100-42 
275 



101-63 
317 



Summe . 
Hygr. HO 

Das Verbältniss der wichtigsten Bestandtheile AL^Oj 
und SiOj ist sonach in den Binischer Thonen eben so 
günstig, wie in denen von Blansko und Brandeisl ; £isen- 
oxyd und Alkalien jedoch, welche die Feuerbeständig- 
kellt der meisten Thone beeinträchtigen, ist auch in die- 
sen bis zu einer nachtheiligen Höhe vorhanden. Ein ein- 
faches Schlämmen hat den Gehalt an Alkalien zwar um 
mehr als die Hälfte vermindert, aber nichtsdestoweniger 
den Eisenoxydgehalt theils angereichert, theils unver- 
mindert zurückgelassen. 

In den meisten Fällen gelingt es, sich schon im 
eigenen Werksgebiete einen Thon zu verschaffen, welcher, 
abstrahirt von den schädlichen Beimengungen Fe203, CaO 
und Alkalien, die currenten Erfordernisse zu decken ver- 
möchten; bald kann das Bindevermögen solcher Thone 
ein genügendes, bald ein unzureichendes sein. Handelt 
es sich nun bloss um Entfernung der genannten Bei- 
mengungen, so gelingt dies ohne Anstand durch das 
folgende einfache Verfahren: 

Man bringe den hinlänglich zertheilten Thon in einen 
mit Bührsdiaufeln versehenen hölzernen Scblemmtrog, 
dessen Eintragsöfihung* ziemlich dicht geschlossen werden 
kann, fülle denselben bis zu y, seiner Höhe derart mit 
kochendem Wasser, dass es den Thon etwa um 8 — 10 
Zoll überrage, und setze unter beginnendem Rühren 2 
Procent der Thonladnng an roher Salzsäure zu. Nach 
beendetem fleissigen Durcharbeiten der Masse lasse man 
einige Stunden absitzen, leite die überstehende saure 
Flüssigkeit in einen zweiten Schlemmtrog, — dem man 
später noch 1 — 1 y^ Procent Salzsäure zusetzt — #asche 
die Masse noch einmal gut mit heissem Wasser nach und 
werfe sie auf ein über den Abflussgraben gespanntes 
Leinwandfilter. Das Rührwerk kann nach Art der Mör- 
telmühle durch Pferdekraft oder bei einer einfachen Ueber- 
setzung durch Menschen betrieben werden. Stellt man 
mindestens 4 Waschtröge auf, so lassen sich täglich 100 
Centner Thon bequem reinigen und für die weitere Ver- 



100-72 101-50 |98-37|98-766 ,99 67 197-56 100443 100*076 9!s 55 
410 4-08 I 5-071 5-17 \ 1 91 | 285 0036 0002 1416 

arbeitung präpariren. Die Waschkoaten für 100 Centaer 
stellen sich bei dem jetzt so geringen Preise der Salz- 
säure wie folgt: 

2 Centner roher Salzsäure . 2 fl. 80 kr. bis 3 fl- — ^r. 
Arbeitslöhne . . . - . 1t)50i» t>2i) — n 
Werkzeug, Erhaltung u. Regie b 70 w n O i> 80 n 

Zusammen mit . 5 fl. — kr. bis .5 fl. 80 kr. 
was per Centner 50 bis 58 kr beträgt. — Der Centner 
Blanskoer . Thon Nr. hat Loco Anina über 2 fl. geko- 
stet; 1000 Stück Ziegel aus der Fabrik von Sprot in 
Schottland oder aus englischem Stourbridgethon bereitet, 
mit der Mark Coven (10" 5" und 2^/^'') werden in Deutsch- 
land bis zu 66 Thlr. bezahlt , was per Ctr. mindestens 
1 fl. 40 kr. ausmacht. (Pe rcy- Knappes Metallurgie.) 
Durch das vorstehende Verfahren Hesse sich auch 
die Güte des Blanskoer Thones noch bedeutend erhöhen, 
denn Versuche, welche wir mit dortigen Chamotsteinen 
in Puddelöfen durchgeführt haben, haben eine solche 
Verbesserung noch immer wünschenswerth gezeigt, was 
bei dem heben Gehalte desselben an KaO keineswegs 
befremden kann. 

Nicht selten könnte man über Thone verfügen, welche 
den Bedingungen einer guten Qualität zwar entsprechen, 
aber allen Bindevermögens entbehren. So kommt in der 
Steyerdorfer Steinkohlenformation (Steyerdorf und Anina 
bilden jetzt einen Werkscomplex) ein bituminöser Thon- 
schiefer vor, welcher die günstigste Zusammensetzung 
hat; er besteht im gebrannten Zustande aus: 

SiOg 57093 

AljOj 40-783 

FeO 1177 

CaO 0*291 

MgO 0162 

Alkalien Sp. 

HO und Verlust . . . 0*494 



Summe . 100 000 
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Seine Fenerbestftndigkeit läset nichts an wünschen übrig, 
aber dnrcb das zum Aastretben seines 20 bis 30 Per- 
cent betragenden Bitumens erforderliche Brennen verliert 
er YollstftDdig auch die Fähigkeit, mit Wasser angerührt 
eine knetbare Masse au geben. Ich war im Vereine mit 
anderen Beamten beauftragt, hiefür irgend eine Abhilfe zu 
suchen ; bald wollten die in Anina massgebenden französi- 
schen Ingenieure mit Blut, bald mit Erdäpfel die Bindelust 
der ausgeepärten Schiefer wecken; bald wollten sie den- 
selben mürbe gekocht, empfänglich für Zusammenhang und 
Einheit machen. Allein alles scheiterte an der Hartnäckig- 
keit der die Bindung vereitelnden sehiefrigen Constitution. 
Ich war während dieser bei verschlossenen Thüren abge- 
fQhrten Versuche auch nicht müssig geblieben. Auf einigen 
englischen Werken, so unter anderen zu Gartsherrie in 
Schottland, werden die Schieferthone der Kohlenformation 
2 bis 3 Jahre dem Einflüsse der Atmosphärilien preisgege- 
ben, zersetzen gelassen, wobei sie durch die Zersetzung 
des Schwefelkieses aufschwellen und bindend werden. Diese 
Zersetznngszeit sollte nun im vorliegenden Falle abgekürzt 
oder ganz umgangen werden. Durch das Brennen und 
' Mahlen ist das Cohäsionsvermögen derart zerstört, dass 
Wasser unter gewöhnlichen Umständen dasselbe nicht 
mehr zu erwecken vermag,* es rousste sonach ein weit 
kräftiger diese Cohäsion ins Leben rufender Vermittler 
gesucht, es musste der Gleichgewichtszustand des chemi- 
schen Bestandes gestört werden, und in der That hat ein 
Zusatz von 5 Procent SO3 zum Bindewasser schon nach 
zweitägigem Liegenlassen in demselben beim gebrannten 
Schiefer die Fähigkeit hervorgerufen, sich ballen und kneten 
zu lassen. 

Das Bindemittel ist zwar in diesem Falle Alaun, eine 
schwefelsaure Thonerde, allein beim Brennen in hoher 
Temperatur entweicht die SO3 bis auf unschädliche Men- 
gen und äussert auf die Feuerherde und Eisenhütten nur 
höchstens in den ersten Tagen, und auch da keinen merk- 
lichen Einfluss. 

Man hat in Anina die Schieferfrage fallen lassen und 
sonach keines dieser Verfahren angewendet, .und obwohl 
die Fälle, in^enen die Anwendung dieser letzten Methode 
zur Hervormfung des Bindevermögens selten sein dürften^ 
kann ich sie selbst für diese ^pfehlcn und noch bemer- 
ken, dass sich in solchem Falle Reinigung und Bindung in 
eine Manipulation zusammenfassen lässt. 

A. K. Kerpely, 

Hütten- Ingenieur zu Buszkl^erg im Banate. 



Bericht der zweiten Section der n.-ö. Han- 
dels- und Gewerbekammer über die Fort- 
Bchritte des Bessemer- Verfahrens in 
Oesterreich *). 

Der Kammer wurden zwei von den Herren Friedrich 
Münichsd orfer zu Heft in Kärnten und E. A. Frey 
zu Stor^ in Steiermark an das k. k. Handelsministerium 



*) Um möglichst viele beachtenswerthe Stimmen über das 
neue Verfahren In diesen Blättern niederzulegen, nehmen wir aus 
den in der Wr.Ztg. veröffentlichten Verhandlimgen obiges Re- 
ferat eines bekannten praktischen Eisenfabrikanten hier auf, 
nebst den Bemerkungen darüber von anderer Seite. 



erstattete Berichte über die ErKevgiing und Verarbeitung 
von Besseraer-Stahl mitgetheilt. 

In der Section referirte Herr Kammer ratfa Franz 
Miller wie iolgt: 

Zur Zeit, als die vorerwähnten Beriehte verfasst wur- 
den, war das Bessemer-Verfahren in Oesterreich wenig über 
das Stadium der Versuche hinaus. Inzwischen sind zwei 
neue Unternehmungen zur Erzeugung von Bessemer-Stahl 
gegründet worden, und zwar wurde das Bessemer-Verfah- 
ren auf dem Eisenwerke der k. k. pr. Südbahngesellschaft 
in Graz und auf dem k. k. Eisenwerke Neuberg in Steter-' 
mark eingeführt. 

Referent hat beide Etablissements kürzlich besucht, 
und sich an Ort und Stelle wiederholt die Ueberzeugung 
verschafft, dass bei richtiger Benützung der vor- 
handenen Rohstoffe dieBes emer-Stahler Zeu- 
gung in Oesterreich eine ungeh eure Zukunft 
hat. 

Auf dem Bessemer- Stahlwerke der priv. Südbahn in 
Graz wird mit englischen Oofen gearbeitet, und das er- 
zeugte Product lässt nichts zu wünschen übrig. 

Der Stahl übertrifft allen bisher in Englantl aus ande- 
ren Roheisensorten erzeugten und die Gestehungskosten 
desselben übersteigen jene des gewöhnlichen Eisens um 
kaum mehr als 25 Procent. 

Nicht eben solche Resultate lassen sich bezüglich des 
Bessemer- Verfahrens in Heft und Neuberg constatiren. 

Die letztgenapnten Etablissements wurden in Folge 
gewisser Vorurtheile gegen englische Oefen mit schwe- 
dischen Bessemer« Apparaten versehen, und haben da- 
durch eben, wie Referent angibt^ nur ausnahmsweise ein 
brauchbares Fabricat hervorgebracht. 

Es kann angenommen werden, dass höchstens die 
Hälfte (??Die Red.) des erzeugten Stahls verwendbar wurde, 
und diesem Umstände ist es auch zuzuschreiben, dass der 
in Handel gesetzte inländische Bessemer-Stahl bisher kei- 
nes guten Rufes genoss. 

Während die Eisenwerke zu Heft und Turrach sich 
noch immer vergeblich damit abmühen, unter Beibehaltung 
des schwedischen Apparates einen durchwegs brauchbaren 
Stahl zu erzeugen^ hat das k. k. Oberverwesamt Neuberg 
sofort nach den praktischen englischen Apparaten gegriffen, 
die früher eingeführten schwedischen beseitigt **), und es 
soll bereits eine sehr entschiedene Besserung der Produc- 
tiön eingetreten sein. 

Dass die österreichischen Techniker, denen es nicht 
nöthig schien, ausreichende praktische Erfahrungen in 
England über das Bessemer-Verfahren zu sammeln, grosse 
Schwierigkeiten zu überwinden haben, bis sie ans Ziel ge- 
langen: dies war vorauszusehen. 

Hat doch Herr Bessemer selbst nahezu sechs Jahre 
unausgesetzter Thätigkeit aufwenden müssen, bis er das 
von ihm erfundene Verfahren auf jenen Punct der höchsten* 
Vollkommenheit gebracht hat^ auf dem - es sich heute in 
England befindet 



**) Das mag vielleicht beabsichtigt sein, ist aber bisher noch 
nicht geschehen, denn ich selbst (O. H.) habe am 27. Juli d. J. 
einer Charge des schwedischen Ofens in Neuberg beigewohnt, 
welche allerdings mit kleinerem Aufbringen, vollkommen tadel- 
los ablief und 80 Procent Ausbringen gab. Doch wur- 
den auch mir allerseits die praktischen Vortheile des engli- 
schen Ofens gerühmt (0. H.) 
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Wenn daher den Voraussetzungen und Schlussfolge- 
rungen, welche die Herren Münichsdorfer und Frey in ihren 
erwähnten Berichten aufgestellt haben, im Allgemeinen 
auch völlig beigetreten werden muss, so muss dennoch con- 
statirt werden, dass ein durchgreifender und grosser Erfolg 
im Bessemer-Verfahren hier nur dann erzielt werden kann, 
wenn unbedingt dem englischen Systeme der 
Vorzug gegeben und das schwedische Verfahren 
für immer beseitigt wird. , 

Ausserdem aber wäre späte r dahin zu wirken, 
dass, indem für gemeine Stahlschienen das inländische Eisen 
viel zu gut ist, die zollfreie Einfuhr von ausländischem 
Coksroheisen gestattet würde, da solches Boheisen im 
Inlande fast gamicht erzeugt wird, während die Production 
von Holzkohlenroheisen gewisse Grenzen nicht über- 
steigen kann. 

Bereits sind mehrfiach Verhandlungen im Zuge, stein- 
sches und kärntnerisches Boheisen nach England zur Stahl- 
bereitung zu exportiren, und wenn dieser Export be- 
deutende Dimensionen annehmen sollte, was zu 
wünschen ist, so steht zu gewärtigen, dass Boheisen nicht 
in genügender Menge hier zu haben sein wird, während der 
hohe Zoll von 40 kr. per Zollcentner die Einfuhr von aus- 
ländischem Coksroheisen unmöglich macht 

Indessen wird noch einige Zeit vergehen, 
bis im' Inlande bei der bestehenden Geschäftsstille ein zu 
sehr gesteigerter Begehr von Boheisen stattfinden wird, 
obzwar von der Einführung des Bessemer- Ver- 
fahre ns allein die Hebung Ir auriger Zustände 
im inländischen Montanwesen nicht zu hof- 
fen ist. 

Die Section schliesst sich der Ansicht ihres Herrn 
Bei erenten vollkommen an, und weist darauf hin, dass Herr 
Bessemer selbst Boheisensorten, welche ihm aus Tnnrach 
in Steiermark zur Untersuchung zugeschickt wurden, ge- 
prüft und als das besteMateriale zur Gewinnung des 
Bessemer- Metalles erklärt habe. 

Sie beantragt daher im Sinne des Beferates einen 
Bericht an das hohe Handelsministerium zu erstatten. 

Im Plenum der Kämmet^ bezeichnet Herr 
H aa r d t es als bedenklich, schon jetzt die zollfreie Einfuhr 
von ausländischem Coksroheisen zu bevorworten, und 
überhaupt nur so nebenher eine Frage abzuthun, welche 
vielseitige hochwichtige Interessen berührt. Ebenso scheint 
es dem Sprecher noch verfrüht, über die schwedische Me- 
thode bei der Bessemer-Stahlerzeugung, so entschieden ab- 
zuurtheilen , als dies in Herrn Millers Beferate geschiebt. 
Dem Ausspruche der Kammer müssten wohl noch mehr, 
als die bisherigen Erfahrungen vorangehen. 

Die Herren Beckenschuss und Winterstein 
meinen gleichfalls, dass die Kammer mit einem Gutachten 
über die Zweckmässigkeit der schwedischen und ,engli* 
sehen Methode in der Bessemer-Stahlerzeugung, sowie mit 
einem Vorschlage rücksichtlich des Einfuhrzolles für Coks- 
roheisen zurückhalten sollte, bis die technischen Versuche, 
Beobachtungen und Erfahrungen zahlreicher sein werden, 
um in ersterer Beziehung ein wohlbegründetes Urtheil zu 
fi&llen, in anderer Beziehung aber der Anlass zu einem Ein- 
schreiten dringender sein wird. 

Herr Kammerrath Miller begründete hierauf sein Be- 
ferat noch eingehender, und hob hervor, dass der von 
Bessemer selbst aus steirischem Boheisen erzeugte, an den 



Sprecher in mehreren Musterstücken eingesendete Stahl, 
welche auch in der heutigen Kammersitzung vorlagen, eine 
solche Zähigkeit besitzt, wiesle bei der Ve rwen- 
dung anderen Boheisens bis jetzt nicht er- 
reichtwurde; dass man daher das kostbare Bohmate- 
riale des Inlandes nur für bessere Zwecke verwenden , für 
mindere Arbeiten aber geringeres ausländisches Boheisen 
benützen sollte. 

Nach beendeter Discussion schloas sich die Kammer 
mit Stimmenmehrheit den Ansichten der Herren Haardt, 
Beckenschuss und Winterstein an. 



Das k. k. Staats-Eisenwerk 
nächst V. Honyad in Siebenbürgen. 

(SchluBS.) 

Die Govasdier Gusswaaren, wenn auch äusserlich nicht 
schön, entsprechen, was Zähigkeit und Festigkeit des Guss- 
eisens anbelangt, allen gerechten Anforderungen . — Wenig- 
stens stehen die in letzter Zeit in Govasdia unmittelbar 
aus dem Hochofen gegossenen Hartwalzen den ausländi- 
schen nicht nach. — Zwei Hartwalzen, welche im Jahre 
1864 von Govasdia für Kudsir abgeliefert wurden, bewähr- 
ten sich besser und waren härter, als zwei andere von 
Specker in Wien erkaufte englische Walzen von glei- 
cher Dimension. 

Als Brennmaterial wird bei dem Govasdier Hochofen 
Buchenkohl, — zur Hälfte Wald-, zur Hälfte Lendkohl, — 
verwendet. — Der Kohlenverbrauch beträgt pr. Ctr. Boh- 
eisen im Durchschnitt 8 Cubikfuss. 

Zum Bessert der Govasdier k. k. Berg- und Hütten- 
verwaltung gehörig, befinden sich noch dort auf dem Govas- 
dier Wasser vier Hammerwerke, in ebensoviel abgesonder- 
ten Manipulations-Gebäuden, u. z. : 

Ober-Limpert mit einem Zerrenfeuer und 2 ge- 
schlossenen Frischfeuern ; 

Unter-Limpert mit 2 Streckhämmem; 

Sensenhammer mit 1 Streckhammer; 

Ober-Tellek mit 1 Zerren- und 1 Streckhammer. 

Alle Frischfeuer arbeiten auf Schwallboden, mit har- 
tem Buchenkohl. 

Das Braten der Flossen erfplgt in Glühherden mit der 
Ueberhitze der Frischfeuer. — Der erforderliche Wind 
wird aus Cylinder-Kasten- und Wassertrommel-Gebläsen, 
geliefert. . 

Stahl wird, wegen des nur mehr geringen Absatzes in die 
Walachei, — wenig erzeugt. — Die Stabeisen-Production 
der Govasdier k. k. Hammerwerke beläuft sich pr. Jahr 
auf 5000 bis 6000 Ctr. Schieueneiseu , Pflug-Säge- und 
sonstige Eisen- Zeug waareu. 

Fast die ganze Production besteht aus den sogenann- 
ten Siebeubürger kurzen Scbieneneisen. — Diese Schie- 
nen sind 28 — 30" lang, l»/^— 2" breit, und werden in 
50pfündigen Buschen 8 bis 20stäbig in den Handel ge- , 
bracht. 

Der Verschleiss der Stabeisenerzeugnisse der« Govas- 
dier k. k. Hammerwerke wird in V. Hunjad, wohin dieselbe 
wöchentlich eingeliefert werden , gegenwärtig durch einen 
Zengschreiber besorgt. 

Die Eisen-RaflOnirwerke Sebeshely und Kudsir. 

Die Stabeisenproduction ist in Sebeshely schon im 
vorigen Jahrhunderte im schwunghaften Betriebe gestau- 
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den, während die Hammerwerke in Kndsir erst im Jahre 
1 804, — in der Absicht der Verwerthong des in den dor- 
tigen grossen Waldungen bis dahin nutzlos ver&ulenden 
Holses, — errichtet worden sind. 

Beide Eisenwerke sind von der im Bau begriffenen 
Arad-Carlsbnrger Eisenbahn 2 Meilen südlich entfernt. 

Kndsir liegt in einem offenen Thale der nördlichen 
Aoslftofer der siebenbürgisch-walachischen Grenzgebirge, 
während Sebeshely tief im Gebirge, davon eng eingeschlos- 
sen ist. — Die Zufahrt zu beiden Eisenwerken von der 
Landstrasse ist übrigens sehr bequem auf einem ganz ebe- 
nen Terrain. 

Für beide Eisen-Baffinirwerke , welche unter eigene 
Hammer-Verwaltungen gestellt sind, wird das Roheisen 
von Govasdia bezogen, — und dasselbe mit einem in vor- 
aus auf einige Jahre festgesetzten Zurechnungspreise dem 
Hochofen vergütet. 

Der Transport des Roheisens von Govasdia nachKudsir 
und Sebeshelj (8 bis 10 Stunden Ent!^emung) erfolgt, 
da zu diesem Geschäfte bis nun keine constante Privat- 
Frftchter sich vorgefunden haben, durch Landbauerfuhrleute 
der Umgebung, ausser im Winter, in Jahreszeiten, wo 
dieselben mit der Landwirthschaft nicht occupirt sind, 
am schwunghaftesten aber dann, wenn die landesförstlichen 
Steuern eingetrieben werden. — Bei dem Umstände, dass 
derlei freiwillige Fuhrleistungen vielen Zufälligkeiten unter- 
worfen, und nicht selten auf mehrere Monate ganz aufhören, 
sind die Werksverwaltungen gezwungen, grosse Roheisen- 
Vorrftthe, bis auf V2 ^^^ V3J ährigen Bedarf, in den Maga- 
zinen anzusammeln. 

Beide Raffinirwerke verwenden zur Manipulation Bu- 
chenholz, respective Buchenkohl. — Die bewegende ELraft 
iat überall Wasser. 

Die Kraftmaschinen sind in Kudsir durchgehende 
Wasserräder; in Sebeshely befinden sich ausser jenen auch 
2 J. Turbinen. — In Sebeshely wird die Erzeugung des 
geschmiedeten Eisens in 3 abgesonderten Hammergebäuden 
betrieben, u. z im'Ober- und Unter-Zer renwerk mit 
2 Girobhämmemund 4 geschlossenen Frischfeuem ; im O b e r- 
Strekwerk mit 2Streckhämmem und 1 Feuer; im Unter- 
Streckwerk mit 2 Streckhämmem und 1 Feuer. — Für 
die Zerrenfeuer sind 2 Debrecinische Wasser-Schnecken, 
für die Streckfeuer 2 Wasser-Trommel-Gebläse vorhanden. 

Die Stabeisenproduction eines doppelschlägigen Streck- 
bammers per Woche im Durchschnitte mit 100 — 120 Ctr. 
angenommen , beläuft sich die jährliche Erzeugung (in 36 
bis 40 Betriebswochen) des Sebeshelyer Hammerwerkes 
auf 8000 Ctr. geschmiedetes Stabeisen. 

Ausser geschmiedetem wird in Sebeshely in dem 
Neu werke auch 6 — 8000 Ctr. Walzeisen und 2000 Ctr. 
Eisenblech erzeugt. Die Betriebsvorrichtungen, womit diese 
Production erzielt wird, sind folgende: 

a) 1 Walzenstrasse mit-4 Garnituren Walzen, be- 
trieben durch eine J. Turbine «aus M. Zell. 

Auf dieser Walzenlinie wird das Material- Eisen für 
Stabeisen und Blech, sowie die fertigen Kaufmanns- 
Waaren ausgewalzt. — Für den Fall, wenn Blech gewalzt 
werden soll, wird das Walzwerk zerlegt und die Blechwal- 
zen-Gamitur (sammt Ständer) eingezogen. 

Dass dieses Walzwerk, dessen Betrieb nicht selten im 
Sommer auch mit Wassermangel zu kämpfen hat, so vielen 



Anforderungen nur mit Anstrengung des Personales voll- 
kommen entsprechen kann, ist leicht zu denken. 

b) 1 Patschhammer (ord. Schwanzhammer) mit 
8 — 9 Ctr. schwerem Hammer. 

c) 1 Doppel-Puddlings-, ISchweiss-, t Blech- 
Glühofen mit separaten Essen. 

d) Appretirungswerkstätte, bestehend aus einer 
kleinen Schlosserei, 1 Walzendrehbank, 1 Bohrmaschine, 1 
Rittinger'schen Ventillator- Gebläse, und endlich einer zwei- 
ten kleinen J. Turbine, als Motor für die vorbenannten Ma- 
schinen. 

Nach dieser kurzen Schilderung des Sebeshelyer k. k. 
Eisenwerkes sollen auch die speciellen Verhältnisse und 
Betriebseinrichtungendes Kudsirer Eisenwerkes in 
Hauptumrissen vorgefahrt werden. 

Das Kudsirer Eisen-Puddlings- und Walzwerk erzeugt 
ausschliesslich Walzeisen. — Zu diesem Behufe stehen dem 
' Werke 2 Doppel-Puddlings- und SSchweissGfen 
mit einer Sammelesse von 90' Höhe und 6' im Gevierte; fer- 
ner 2 Walzenstrassen; t Patschhammermit 8 — 9 
Ctr. Gewicht; 1 Appretirungswerkstätte, bestehend 
aus 1 kleinen Schlosserei, 1 Walzendrehbank, 1 Bohrma- 
schine, — zur Disposition. 

Von den 5 Flammöfen stehen nur t Puddelofen und 
2 Schweissöfen in der Regel im Betriebe, — die 2 andern 
sind Beserveöfen. Auf dem Luppen- oder Grobwalzwerke 
wird blos das Materialeisen, nämlich die Puddlings-Roh- 
schienen und die aus Rohschienen-Packeten geschweissten 
Trampeln (Zaggeln) ausgewalzt. — Auf dem Streckwalz- 
werke, welches mit 2 Vertical-Streckwalzen (Universalwalz- 
werk) versehen ist, — werden die benannten Trampeln zu 
fertiger Kaufmannswaare verarbeitet. 

Wohl ist diese Manipulation , wo das Material-Eisen 
einer doppelten Schweisshitze unterzogen wird, eine kost- 
spielige, liefert aber ein ausgezeichnet gutes Stabeisen, 
welches in Siebenbürgen vorzüglich gesucht undauchimmer 
höher bezahlt wurde, als das ungarische Eisen. 

Die ungünstigen Handels-Conjuncturen haben in der 
letzten Zeit auch Kudsir veranlasst, zu der billigeren Fabri- 
cationsmethode überzugehen, und die Doppelschweissarbeit 
dadurch zu umgehen, dass man aus dem Puddlingsofen 
unmittelbar Trampeln erzeugte, und diese, nebst den paket- 
tirten Rohschienen aus einer Schweisshitze zu fertiger 
Kaufmannswaare rafPinirte. 

Da in einem Verwaltungsjahre wegen der Winter- 
fröste kaum 40 Wochen dem ungestörten Betriebe ge- 
widmetwerden können, so war man nie im Stande, die Walz- 
eisen- Production über 16,000 Ctr. zu steigern. 

Die current erzeugt werdenden Eisensorten bestehen 
in Kudsir hauptsächlich aus Radreif-, Gitter-, Speichring-, 
Fass- und Bandeisen, von grober bis zur feisten Kategorie. 

Gruben-Eisenbahnschienen (Rails) sind bis nun wegen 
Mangel an Absatz, nur für die ärariscben Montan* und 
Salinenwerke in geringer Menge erzeugt worden. 

Fär die Erzeugung der feuerfesten Ofenbau-Materialien 
besteht in Kudsir auch eine kleine Ziegelei, wozu der Quarz 
loco Werk von Privaten , der feuerfeste Thon aber, ausser 
Csertest und Kronstadt , hauptsächlich von Bogsän im 
Banate bezogen wird. 

Brennstoff-Bedectouig. — Wasserwlrthsohaft und Eisen- 
Versohleiss. 
Obwohl in der nächsten Umgebung des Govasdier 
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Hochofens im Forstgebiete des C8em,aer, Bunker und Alu- 
ner Thaies ausgedehnte Montan-Wald-Compleze sich be- 
finden (eine Fläche von 24,181 Joch umfassend), so sind 
dieselben bei dem Umstände, dass aus diesen Wäldern der 
Holzbedarf der gewesenen herrschaftlichen Unternehmen 
auch gedeckt werden muss, und der grösste Theil dieser 
Waldbestände noch im Nachwüchse sich befindet, ausser 
Stande, den ganzen Eohlenbedarf der Govasdier Schmelz- 
und Raffinir werke sicher zu stellen. — Dieser Abgang, circa 
Yj des ganzen Kohlenbedarfes, wird seit einigen« Jahren 
von dem 5 — 6 Meilen entfernten Eosztesder Holztrift- 
Rechen gedeckt. 

Die Eosztesder LendEöhlerei ist auf das Holr^erträg- 
niss des Gredistier Montan -Forst -Reviers, welches bei 
einer Waldfläche von 17,691 Joch nachhaltig 6600 Cub.- 
Elftr. Buchenholz liefern kann , gegründet. — Nebst die- 
sem Forstrevier stehen dem Govasdier Hochofen im Falle 
eines grösseren Brennstoff- Bedarfes die etwas entfern- 
teren Devaer Cameralwaldungen, deren Holz bis nun gar 
nicht verrechnet werden konnte , zu Gebote. — Hieraus 
ist zu ersehen, dass die Roheisen-Production in Govasdia 
(gegenwärtig 40 bis 50,000 Ctr.) ohne Anstand bis auf 
100,000 Ctr. und darüber erhöht werden kann. 

Wird endlich das Gbedistier Holz, wie im Plane ist, 
bis zur Reichsstrasse bei Broos herabgetriftet, und dort 
die Eöhlerei eingerichtet, so dürfte an dem gegenwärti- 
gen Eohlfuhrlohn, — in Combination mit dem Roheisen- 
Transport von Govasdia nach Sebeshely und Eudsir als 
Rückfracht, wenigstens ^/^ erspart worden. 

Sowohl Sebeshelj als Eudsir beziehen den Brennstoff 
(Buchenholz) aus dem Forstreviere des eigenen Thalgebie- 
tes durch die Triftung. 

Der Holzertrag der Sebcsheljer Montan- Waldungen 
wird bei einer Waldfläche von 9731 Joch auf jährliche 
4300 Cub.Elftr. ; der des Eudsirer Waldcomplexes bei 
14,500 Joch Wald-Area auf 6500 Cub.-Elftr. Holz ge- 
schätzt. 

Somit ist der Brennstoff in Sebeshely fEir eine Stab- 
eisen-Production von 25,000 Ctr., und in Eudsir, für 36,000 
Ctr. vorhanden. 

Die Verkohlung wird durch das Forstamt, die Vor- 
bereitung, nämlich die Spaltung und Darrung des Manipu- 
lations • Flammholzes durch die Eisenwerks - Verwaltung 
besorgt. 

Die Holzdarrung des 3' langen Spaltholzes erfolgt in 
Sebeshely und Eudsir in gewöhnlichen Darrkammern nach 
Neuberger Art mit gusseisemen Heizröhren durch eigene 
Feuerung. 

In Eudsir ist in der neuem Zeit eine Holzdarrkammer 
mit 16 Abtheilungen ä 125 Wiener Elafter Holzfassung 
durch die Ueberhitze der Flammöfen, wo die heissen Gas- 
arten von sämmtlichen Puddlings- und Schweissöfen un- 
ter die mit gusseisemen Bodenplatten versehene Darr- 
kammer in die Sammelesse abziehen, in Betrieb gesetzt 
worden. 

Belangend die Wasserwirthschaft der V. Hunyader 
Eisenwerke, so stehen den einzelnen Werken folgende 
Betriebs- Wassermengen und Wassergebäude zu Gebote. — 
Der Govasdier Hochofen erhält sein Betriebswasser aus den 
Riinker und Nidrdber Gebirgsbächen. — Der erste 
liefert per Minute 41 7 Cub. Fuss, der letzte 663 Cub. Fuss, 
bei einem Gefälle von 12 — 14 Fuss. 



Sehr vortheilhaft für den Hochoft?n ist der Umstand, 
dass derNädräber Bach, aus warmen Quellen entspringend, 
auch bei dem strengsten Winter benutzbar ist. 

Das Sebeshelyer Wasser hat per Minute 2280 Cub.- 
Fuss, und bei den verschiedenen Hammerwerken ein Ge- 
fälle von 14 — 28 Fuss. — Dieses Werk muss sehr aus- 
gedehnte und kostspielige Wasserleitungen, zahlreiche 
Wehren und Schleusen erhalten. 

Dem Eudsirer Werke stehen am grossen Bache 4500 
Cub.-Fuss Betriebswasser pr. Minute mit einem Gefälle von 
21 Fuss EU Gebote. — Die etwa 300 Elffcr. lange Wasser- 
leitung erfordert zwar wenig Auslagen, das Werk muss 
aber eine sehr kostspielige solide Wasserwehre im Stande 
erhalten. 

Das Verschleissgebiet der Erzeugnisse des V. Hunyader 
Eisenwerks-Complezes erstreckt sich ausser dem südlichen 
Tbeile Siebenbürgens nördlich bis gegen Bistritz , welche 
Stadt in dem Rayon der Podarojer und Bukowiner Eisen- 
werks-Gebiete gelegen ist. 

Clausenburg und dessen Umgebung bezog seinen Eisen« 
bedarf, circa 10 bis 15,000 Ctr., bis in die jüngste Zeit 
aus den oberungarischen Eisenwerken pr. Ghross wardein. 

Erst vor 2 Jahren ist es gelungen, durch Errich« 
tung einer Eisen-Commissions-Niederlage in Clausenburg, 
dem V. Hunyader Eisen auf dem dortigen Platze einen 
Absatz zu eröffnen. 

Der Eisenhandel in der Walachei wird durch Hermann- 
städter und Eronstädter' Handelsleute zwar noch immer be- 
trieben, jedoch ist derselbe, seit das englische Eisen über 
Bukarest bis an die siebenbütgi sehen Grenzortschaften vor- 
gedrungen ist, und ausserordentlich billig feilgeboten wird, 
im Abnehmen begriffen. 

Die Ursache der momentanen Stockung des Eisenver- 
schleisses dürfte ausser der allgemeinen Eisen-Erisis, spe- 
ciell für Siebenbürgen in dem gegenwärtigen Nothstande 
der landwirthschaftlichen Bevölkerung des Landes zu suchen 
sein, welche in Folge der vorjährigen Missemte, und 
wiederholter Ueberschwemmungen stark betroffen, in der 
grössten Geldnoth sich befinden. — Zum Glück ist diese un- 
erquickliche Lage in Siebenbürgen nur eine vorüberge- 
hende, und es ist alle Aussicht vorbanden, dass, sobald das 
Land sich aus diesem Elementar - Unglücke erholt hat, 
die gewüuschte Besserung und Aufschwung auch in diesem 
Geschäfte nicht ausbleiben wird. 

Dass übrigens die inländische Stabeisen-Production 
den eigenen Bedarf nicht decken kann, beweist auch der 
Umstand, dass nach Siebenbürgen über den Absatz der 
ganzen inländischen Eisen-Production • aus Ungarn noch 
immer viel Stabeisen eingeführt und auch verkauft wird« 

Emerich v. Polgiri, 

k. k. Berg- Verweser zu Kudsir. 



üeber den engÜBchen Kohlenbergbau. 

Ans einem Berichte Aber eine im Jahre 18(13 ansgeflhrte 

Instmcti^nsreise nach England and Schottland T«n lerni 

Blnhmein Saarbrftcken. 

(Schluss.) 

Einem Treiben der Fördermaschine entspricht ein 

Aufzug eines solchen Wagens, während bei dem nächsten 

Treiben der entleerte Wagen wieder hinabgeht Meistens 

sind dabei die Einrichtungen auch unten so , dass sich die 
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Wagen yon selbst fallen, so dass diese ganse Separation 
mit dem geringsten Aufwand von Menschenarbeit eigentlich 
nur durch die Fördermaschine erfolgt. 

In der Gegend von Wigan und St Helens finden sich 
statt jener hölzernen Böcke grössere gemauerte Thürme^ 
die 4000 — 6000 Ctr. Kohlen fassen. Oben in denselben 
liegt ein Sieb zur Separation, und unten sind dieselben so 
eingerichtet, dass der Ories oder die Nusskohlen durch 
Oefinen einer Schütze unmittelbar in den Eisenbahnwaggon 
laufen. Der Aufzug der Kohlen auf das Sieb erfolgt hier 
ebenso, wie bei den vorhin beschriebenen Apparaten, durch 
die Fördermaschine. 

Diese Einrichtung ist nicht unzweckmässig zur Auf- 
bewahrung und schnellen Verladung von Gries , da bis zu 
einer gewissen Grenze alles unnöthige Stürzen auf die Halde 
und neue Aufladen hier gespart wird. 

Die Bahnhofsanlagen auf den englischen Kohlengru- 
ben sind meist Kopfstationen, indem die Gruben ihre eigenen 
Zweigbahnen bis zur Hauptbahn haben, auf denen sie selbst 
den Transport besorgen. 

Die leeren Kohlenwaggons werden am Schachte vorbei 
auf eine etwas ansteigende Bahn geschoben, von wo sie 
durch 2 Weichen nach Bedürfhiss dem^ Grieskohlenstrange 
oder Stückkohlenstrange zugeführt und an dem anderen 
Ende der Separationsbühne zum Hauptzuge rangirt werden. 
Das Verschieben erfolgt meistens durch ein Pferd, und 
ohne grosse Mühe, da es fast immer auf etwas abfallender 
Bahn geschieht. Die hohe Aufsattelung der Schächte und 
die Lage derselben im ebenen Terrain erleichtert diese 
Anlagen sehr, da von allen Seiten freier Zugang zum Schachte 
geboten ist 

Für die ganze Separation waren nur zwei Stränge 
unmittelbar neben der Hauptbahn vorhanden. Die Separa- 
tionsbflhne mit vier Rättern war auf einem eisernen Gerüste 
über beide Stränge weggebaut und die Bätter abwechselnd 
so gegeneinander gelegt, dass auf beiden Strängen Stück- 
kohlen geladen werden konnten. Der Gries gelangte hier 
durch besondere Trichter in einen kleinem Tunnel unter- 
halb der Bahn, um in einem tieferen Niveau zu Wasser 
oder zu Lande debitirt zu werden, da auf den Griesabsatz 
zur Eisenbahn wenig gerechnet wurde. Die Wagen wurden 
von der oberen Bühne aus durch zwei Winden und Seile 
unter den Rättern verschoben , so dass der Aufseher von 
Oben das Verschieben leiten konnte. Die ganze Ladebühne 
hatte dabei nur eine Breite von 20 Fuss, auf 26 Fuss 
Länge fär eine tägliche Verladung von 6—8000 Ctr. Un- 
mittelbar neben der Bühne lag in jedem Strange eine be- 
Boudere Brückenwage , während die Wagehäuschen selbst 
in der oberen Sohle standen, so dass auch das Verwiegen 
¥on Oben ausgeführt werden konnte. 

Wipper. 

In Beziehung auf die Einrichtung der Wipper bieten 
unsere schmalen Saarbrücker Förderwagen die Schwierig- 
keit, dass dieselben wegen ihrer grossen Länge eine grös- 
sere Höhe zum Umdrehen erfordern , und dass wegen der 
gehäuften Ladung und verschiedenen Höhe die Wipper nur 
an den Achsen oder Radkränzen den Wagen halten können. 
Die englischen Wagen sind breiter und kürzer; dabei wer- 
den dieselben nur gestrichen gefüllt, so dass der Wagen 
oben am Kasten festgehalten werden kann, wodurch nament- 
lich das Umdrehen der Wagen und der Wegfall der Thü- 



ren ermöglicht wird. Wollte man bei unseren jetzigen 
Wagen die Wipper so einrichten ^ dsss sie sich ganz um- 
drehen und nach vorne umstürzen, so würde der oberste 
Theil des Rätters ganz nutzlos sein , und die Kohlen sehr 
hoch auf den Rätter ausstärzen. Einen Schutz hiergegen 
würden die in England angewandten Wipper bieten mit 
einem oberen Deckel, der sich erst öffnet, nachdem der Wa- 
gen ganz umgekehrt ist, oder eine Rückwärtsstellung der Rät- 
ter gegen den Wipper, wodurch die Kohlen wenigstens ganz 
auf den obersten Theil des Rätters fallen, doch macht die- 
ses die Construction der Ladebühnen schwieriger. 

' Li der Gegend von Wigan war sehr häufig auf den Ghru- 
ben ein Wipper zum Seitwärts umkippen im Gebrauche, 
der in mancher Beziehung unseren Bedürfnissen entsprechen 
könnte. Der Wipper dreht sich an seinem hinteren Ende 
in einer starken Achse. Vorne besteht er aus einem grossen 
gusseisernen Ringe, der sich auf zwei Rädern, wie auf 
FrictionsroUen, dreht. Letztere sind an einer kurzen Achse 
unter der Ladebühne befestigt. Das Schienengestränge und 
zwei Seitenwände yon Blech verbinden die beiden Enden 
des Wippers; der Wagen wird durch den vorderen Ring 
in den Wipper gestossen und an der oberen Kante des 
Kastens durch vier Ellauen gehalten ; ausserdem stösst der 
Kasten an dem einen Ende unter ein Querholz ^ welches 
an die Rückwand des Wippers angeschraubt ist. Der Schlep- 
per dreht an dem äusseren Ringe des Wippers, wodurch der 
ganze Apparat sich nach der Seite umdreht und ebenso 
leicht nachher wieder aufgerichtet wird. 

Der Apparat ist stabiler und die Bewegung leichter, 
als man beim ersten Anblicke glauben sollte. Die Wagen 
brauchen dabei nicht ganz exact von gleicher Breite oder 
Länge zu sein , können auch gehäuft geladen sein : dabei 
kann der Rätter sehr nahe unter dem Wipper durchgeführt 
werden, wodurch die Sturzhöhe der Kohlen bedeutend ver- 
ringert wird. 

Das Verwiegen der Kohlen. 

Die Feststellung der Kohlenförderung auf den engli- 
schen Gruben weicht in mehreren Beziehungen von unserem 
Verfahren ab. 

Das Kohlengedinge selbst wird entweder nach einer 
bestimmten Wagenzahl (/ score = 20 Stück) oder nach 
dem reinen Gewichte festgestellt. Im ersteren Falle ist zur 
Berechnung des Lohnes ein Verwiegen nicht erforderlich; 
es werden nur zurControle einige Wagen nachgewogen, um 
zu constatiren, dass sie nicht absichtlich zu leicht geladen 
sind. Im zweiten Falle liegen immer neben der Hängebank 
kleine Brückenwagen, über die jeder Förderwagen gehen 
muss. 

Die beste und sehr verbreitete Art dieser Wagen ist 
die von H. Poley & Son in Liverpool. Die Wage bildet 
zugleich eine kleine Drehscheibe, so dass, während des 
Wiegens der Wagen schon nach der Richtung gedreht wird, 
in welcher er fortgeschoben werden soll. 

Der Hebelarm der Wage selbst hat eine doppelte 
Scala mit zwei Gewichten, die eine für das Taragewicht 
des Wagens, die andere für das Kohlengewicht selbst Wo 
also das leere Gewicht der Wagen nicht ausgeglichen, son- 
dern, wie bei uns, an jedem Wagen besonders angegeben 
ist, wird durch Verschiebung der beiden Gewichte sehr 
schnell die richtige Ladung constatirt. Ein Mann verwiegt 
mit diesen Wagen 1 6000 — 20000 Ctr. Dieselben kosten 
allerdings für eine Tragfähigkeit von 20 Ctr. 30 Pfd. 
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8t. = 200 Thlr. Das Gewicht wird auf 7^ oder V2 Ctr. 
genau conetatirt. 

Der Verwieger hat dabei in seinem Häuschen eine 
hinge Holztafel vor sich liegen , welche oben die Nummer 
sämmtlicher Cameradschaften Qnthftlt. Ein oder zwei Kna- 
ben nehmen die Marken von den Wagen ab, sammeln die- 
selben und rufen die Nummer dem Verwieger zu, während 
der Wagen auf der Wage steht , so dass dieser dann das 
Gewicht in der richtigen Rubrik notirt. 

Jeden Morgen wird diese Tafel gewechselt und die 
vom Tage vorher summirt und neben dem Schachte aufge- 
hängt, so dass jeder Häuer am folgenden Tage sehen kann, 
wie viel Forderung ihm notirt ist, ob Wagen gestrichen 
sind u. a. 

Wo diese Poley'schen Wagen noch nicht eingeführt 
waren, wurde meist auf anderen Decimalwagen nur der 
dritte oder vierte Wagen am Schachte eenau nachgewo- 
gen, und aus diesen Notizen an jedem Abend ein Durch- 
schnittsgewicht pro Wagen gezogen, welches auf die ganze 
Förderung des Tages gleichmässig vertheilt wurde. 

Eine nachträgliche Feststellung und Vergütung von 
Ueberladung, wie es bei uns der Fall ist, findet dort nicht 
statt 

Ein Aufseher bei der Separation und der eben er- 
wähnte Verwieger sind die einzigen Beamten auf der Hänge- 
bank. Die besonderen Ladeknechte, Aufkerber, und das für 
den Eisenbahndebit etwas veraltete Institut der Kohlen« 
messer kennt man nicht. 

Wo ein wirklicher Eisenbahndebit stattfindet, sind 
auch überall auf den englischen Gruben grosse Brücken- 
wagen vorhanden zur Feststellung der Befrachtung der 
Waggons. Bei denjenigen Gruben natürlich, wie im New- 
castler Districte, welche ausschliesslich Wasserdebit haben^ 
und wo die Eisenbahnwagen nur zum Transport bis an die 
Schifie dienen, wird ein unnöthiges Verwiegen gespart, da 
hier entweder die geaichten Schiffe die richtige Fracht an- 
geben, oder das Verkaufsgewicht erst bei der Ankunft in 
der Empfangsstation, z. B. in London, festgestellt wird. 

Es hat dieses häufig zu der nicht richtigen Ansicht 
Veranlassung gegeben, dass in manchen Districten Eng- 
lands das Gewicht in den Eisenbahnwagen gar nicht con- 
statirt würde. 

Das Verwiegen erfolgt sehr schnell beim Rangiren 
der Züge, so dass ein namhafter Zeitverlust dabei nicht 
stattfindet. Die Ladung der Waggons wird auf 50 Pfund 
oder 100 Pfund genau festgestellt, und wird der Wage- 
schein der Grube , welcher zugleich die Fra<^btkarte bildet, 
auch bei dem Ueb ergange auf die Haupteisenbahnen als 
richtig angenommen. Dabei chargiren die Eisenbahnen 
ihrerseits — natürlich innerhalb gewisser Grenzen — auch 
nur das wirklich angegebene Gewicht, und verlangen nicht, 
dass jeder Wagen immer seine volle Ladung enthält. 



Notizen. 

Freflierr v. Baxungartner, zuletzt Präsident der kaiBerL 
Akademie der Wissenschaften und Mitglied des Herrenbsiisei, 
welcher wiederholt als Minister für öffentliche Arbeiten imd alt 
Finanzminister die oberste Leitung der Bergwesens-Angdegeii- 
heiten geführt hat, ist am 30. Juli d. J. Nachmittags zu Hietiing 
bei Wien im 72. Lebensjahre gestorben. 

Die k. k. Staataelsenbahn-Qesellsobaft hat seit Kur- 
zem fdr die Geschäfte ihrer Banater Eisenwerice und hiesigen 
Maschinenfabrik eine General- Agentie in Wien bestellt Dieselbe 
wird sich unter der Firma: Wleaer GeDeral-igeDtle f&r i\t Basa- 
ter Eisenwerke und die Wiener laschlnen-Fibrik der k. k. prif. kt 
Staitseisenkakn-Gesellschaft mit dem Verkaufe der Prodncteand 
Fabrikate dieser Etablissements beschäftigen, und es wnrde xam 
Behufe eines möglichst selhstst&ndigen Vorgehens Herr Eduard 
Leyser, Civil-Ingenieur hier, mit den nöthigen Vollmachten 
versehen. 

Administrati ves. 

Fersonal-Vaohrlohten. 

Ausieiohnnng. 

Se. k. k. Apostolische Migestät haben mit Allerhöchster 
EntSchliessung Tom 7. Juli d. J. dem Olmfltzer fÜrsterzbischSf- 
liehen BergriUhe Franz Klein pet er in Anerkennung seines 
yieyihrigen yerdienstvoUen Wi^ens das Ritterkreuz des Frana- 
Joseph-Ordens allergnädigst zu verleihen geruht 

Smonnnng. 
Vom k. k. Finanzministerium. 

Der controlirende Amtsschreiber des Salzversohleissamtes 
in Bochnia, Johann Haas, zum Controlor bei dem Salzrer- 
Schleissamte in Turowka. 

Erledigung. 

Die Hüttenmeistersstelle bei der Eapniker Werks- 
verwaltung in der DL Difttenclasse , mit dem Gehalte jtiirL 
840 fl.,, 12 Wiener-Klafter Deputatholz , freier Wohnung sammt 
Garten, gegen Cautionserlag im Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der berg,- 
academischen Studien, praktischer Kenntniite im Metall-, Hfltten- 
und Auibereitongswesen, dann der Kenntniss der Landessprachen 
hinnen sechs Wochen bei der Berg-, Forst- und Güter-Di- 
rection in Nagybinja einzubringen. 



Montan-VerwaltnniT. 

Bnthebnng der Finanz -LaadesbehordeB von der Vorlage der TbeU- 

Voranschläge über die Einnahmen an Hassen- und Freiscäiiixl- 

OebfUnren. 

Qllttg fQr s&mmtliche Finans-LandefbehOrden« 

Zahl 31981-497. 

In Folge der mit 1. Jänner 1866 stattgefundenen Üeber- 
weisung der Massen- und Fr eis churf-Gebühr en auf den 
Etat des Ministeriums für Handel und Volkswirthsehaft findet 
man die' Finanz-Landesbehörden auf der mit Verordnung vom 
18. November 1863, Z. 4358-F. M. (V. BL Nr. 54, 8. 309), an- 
geordneten Vorlage der Theilvoranschläge über die Einnahmen 
an Massen- und Freischurf-Gebühren des Bergwesens 
mit dem Beisatze zu entheben, dass diese Theüvoranschlftge 
nunmehr von den Berghauptmannschaften^unm ittelhar an das 
Ministerium für Handel und Volkswirthsehaft zu gelangen haben. 

Die hierauf bezüglichen Weisungen sind den Berghanpt- 
mannschaften durch das Ministerium für Handel und Volks- 
wirthsehaft bereits ertheilt worden. 

Wien, den 4. JuH 1865. 
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Erörterungen über den Betrieb der Besse- 
merhütten in Oesterreich *), 

Kichts ist ffir die gute Sache schlechter, als wenn un- 
richtige Urtheile über dieselbe in die Oeffentlichkeit gelan- 
gen, nnd besonders ,^ wenn sie von Männern abgegeben 
werden, von welchen nicht bloss eine allgemeine wissen- 
schaftliche Bildung erwartet, sondern gerade über den Ge- 
genstand, über welchen das Urtheil abgegeben wurde, ein 
eingehendes Studium, ein besonderes Interesse vorausge- 
setzt werden muss. Es ist nothwendig, solche Urtheile, 
die mit den bisher gemachten Erfahrungen nicht überein- 
stimmen, zu berichtigen, nnd, sind dieselben öffentlich aus- 
gesprochen worden, bei der Berichtigung derselben den 
gleichen Weg, die Oeffentlichkeit, einzuschlagen. 

Die Wiener Zeitung bringt im Blatt Nr. 168 vom 25. 
Jnli d. J. den Sitzungsbericht aus den Verhandlungen der 
Handels- und Gewerbekammer für das Erzherzogthum 
Oesterreich unter der Enns von der am 12. Juli 1865 ab- 
gehaltenen Sitzung, in welcher Herr Kammerrath Franz 
Miller über das Bessemer- Verfahren bei der Stahlerzeu- 
gung in Oesterreich referirt. 

Wir wollen nur einzelne Stellen aus diesem Beferate 
heraaeheben« 

«Auf dem Bessemer-Stahlwerke der priv. Südbahn in 
Graz wird mit dem englischen Ofen gearbeitet und das er- 
zeugte Product lässt nichts zu wünschen übrig. 

Der Stahl übertrifft allen bisher in England aus an- 
deren Roheisensorten erzeugten, und die Gestehungskosten 
desselben übersteigen jene des gewöhnlichen Eisens um 
kaum mehr als 25 pCt. 

Nicht eben solche Resultate lassen sich bezüglich des 
Besaemer- Verfahrens in Heft und Neuberg constatiren. 

Die letztgenannten Etablissements wurden in Folge 
gewisser Vorurtheile gegen englische Oefen mit 
schwedischen Bessemer -Apparaten versehen, und ha- 



*) Der Zweck der Mittheilung jenes Kammerberichtes in 
der letzten Nummer unseres Blattes ist durch diese Erörterun- 
gen erreicht. Wir waren schon neuerlich in der Lage, aus per- 
sönlicher Anschauung zu constatiren, dass der schwedische 
Ofen vor unseren eigenen Augen sehr gut gearbeitet hat O. H. 



ben dadurch eben, wie Referent angibt, nur ausnahmsweise 
ein brauchbares Fabrikat hervorgebracht. 

Es kann angenommen werden, dass höchstens die 
Hftlfte des erzeugten Stahles verwendbar wurde, und diesem 
Umstände ist es zuzuschreiben, dass der in Handel ge- 
setzte inländische Bessemer-Stahl bisher keines guten Ru- 
fes genoss. 

Während die Eisenwerke zu Heft und Turrach sich 
noch immer vergeblich damit abmühen, unter Beibehaltung 
des schwedischen Apparates einen durchwegs brauchba- 
ren Stahl zu erzeugen, hat das Oberverwesamt Neuberg 
sofort nach den praktischen englischen Apparaten gegrif- 
fen, die früher eingeführten schwedischen beseitigt, und es 
soll bereits eine sehr entschiedene Besserung der Produc- 
tion eingetreten sein. 

Dass die österreichischen Techniker, denen es nicht 
nöthig schien, ausreichende praktische Erfahrungen in 
England über das Bessemer- Verfahren zu sammeln, grosse 
Schwierigkeiten zu überwinden haben, bis sie an's Ziel ge- 
langen, dies war vorauszusehen. 

Hat doch Herr Bessemer selbst nahezu sechs Jahre 
unausgesetzter Thätigkeit aufwenden müssen , bis er das 
von ihm erfundene Verfahren auf jenen Punct der höchsten 
Vollkommenheit gebracht hatte, auf dem es sich heute hier 
befindet.» 

Femer führt Herr Referent an, ndasseindurch- 
greifender und grosser Erfolg im Bessemer- 
verfahren hier nur dann in Bälde erzielt wer- 
den kann, wenn unbedingt dem englischen 
Systeme der Vorzug gegeben und das schwe- 
dische Verfahren für immer beseitigt wird.» 

Sehr wohlthuend ist hierauf die ausgesprochene An- 
sicht der Herren Haardt, Reckenschuss undWint er- 
st ei n^ dass die Kammer mit einem. Gutachten über die 
Zweckmässigkeit der schwedischen und der englischen Me- 
thode in der Bessemer-Stahlerzeugung insolange zurück- 
halten solle, bis die technischen Versuche, Beobachtungen 
und Erfahrungen zahlreicher sein werden, um über diesen 
Gegenstand ein wohlgegründetes Urtheil föllen zu können. 

Gehen wir nun im Detail auf den Gegenstand ein, in 
dem Herr Referent sich über die ganze Angelegenheit be- 



sügikh 4eft Beapfmems bei seinem Besuche der beiden 
Wrrki- Grase und Xeuberg nicht sehr genaa instruirt, und 
«ich fibrr dirr beiden andern Werke kaum genügend erkun- 
digt XU UaljLiu ficbdnt, da es sonst nicht leicht möglich ge- 
VTf^ften witrej daäfl sich so viele Irrthümer eittgescbliohen 
hätten. 

Ohne den grwis» sehr rorztf gif eben LetstungeQ der 
BoBiemcrhüthi hi Graz und deren unermüdlichem Erbauer 
und LcLtec nur im Entferntesten nahe treten zu wollen, 
müsäen wir einigt Thatsachen herausheben, die, wie eben 
bemerkt, das Verdienst der Hütte in Graz nickt im Minde- 
sten herabj»e(ze»> wohl aber die Leistungen der anderen 
Hütten eutspreeheod hervorheben, und die gegen diesel- 
ben gefn^fste MeiDUng berichtigen sollen. 

Die U^tiG in Graz hatte mit viel geringeren Schwie- 
rigkeiten EU kämpfen, als jede der 3 anderen in Oesterreieh 
in Betrii^b äteb^niien Bessemerhütten. Dieselbe wurde im 
We»entls4ihL>n gcniiu nach dem Muster der Bessemerhütte 
bei Br^wn in Scbeffield erbaut, und der Betrieb von einem 
bcsoudera für die&en Zweck engagirten englischen Arbeiter 
*?ing<?fülirt Dud geleitet. Das Roheisen wird im Flammofen 
ujugcßcbmob.cii u ud unter den gegenwärtigen Verhältnissen, 
unter denen bei allen Hochöfen mehr als genug Vorräthe 
au Kohei^eu vorbauden sind, während die Zahl der Abneh- 
mer eine st^br ß;er[iige ist, gehört es bei der bekannten vor- 
züglichen Qualit^'it unseres steirischen und kärntnerischen 
Hohciäena gewiss nicht zu den grössten Schwierigkeiten, 
jäicK die ricbtig^ Koheisensorte zu verschaffen. Dessenun- 
geachtet tnusBtt'ii viele Versuche ausgeführt werden, bis 
diu gehörige Gattirung von Roheisensorten zusammenge- 
stellt war, welche die günstigsten Resultate lieferte, gewiss 
war eine grösaere Anzahl von Chargen erforderlich, bis das 
Riebt! g*i getroflV'n war und der Betrieb ein cnrrenter ge- 
nannt werden konnte, 

Aiidür» vuriuüt es sich bei den anderen 3 Bessemer- 
Uüttcu. Ganz richtig die Verhältnisse auffassend, dass es 
gerade iär Oesterreieh von besonderem Werthe sei, das 
Rglieisea unmittelbar vom Hochofen zu verwenden^ um 
auf diese Wi ii^e^ die vorzügliche Qualität desselben aus- 
nüt^ondj billi^er^ als an andern Orten, zu erzeugen, hat 
man nur Uefcn^ tbeils Flamm-, theils Cupolöfen, zur all- 
fUUigen Aushilfe erbaut und verwendet beim currenten 
Betriebe^ ohne ei nochmals umzuschmelzen, das Roheisen 
Mäsigf Wie es beun Hochofen erhalten wird. Dass aber da- 
bei die 8chwierfgkeiten wachsen, indem es selbst bei dem 
geregeltnten noehofcnbetriebe nicht immer leicht wird, ge- 
nau dieselbe Qualität grauen Roheisens zu erzeugen, dass 
diese Schwierigkeiten ungleich grösser werden, wenn an 
einer Hütte tu i^inem Hochofen, der ursprünglich zur Er- 
zeugung VCD wetBöem Roheisen zugestellt wurde, nun 
l^raues Kobeisen erzeugt werden muss, bedarf wohl kaum 
der Erwähnung. 

Wad den Vorwurf anbelangt, dass es den österreichi- 
scheu Teehuikern nicht nöthig schien, sich prak- 
tiscbo Erfabrangen in England zu sammeln, so ist derselbe 
nicht voUkommea gerechtfertigt, denn so Mancher, der Zeit 
hatte und über die uöthigen Mittel verfügen konnte, suchte 
iu England ^a lernen; wenn es aber einzelnen Betriobs- 
beamton durch Localverhältnisse nicht vergönnt war, sich 
in England Erfahrungen über den Bessemerbetrieb zu sam- 
mein, m ist es gewiss nicht ihre Schuld, und Jeder dersel- 
ben hätte ei sicher vorgezogen, vor der Ausführung seiner 



Bauten, vor der Inbetriebsetzung seiner Hütte den Procosi 
aus eigener Anschauung an anderen Orten, sowie in Eng- 
land, kennen zu lernen. Um so ehrenvoller ist es daher, 
dass selbst nach so kurzer Versuchszeit, oft ohne die nö- 
thigen Instructionsreisen der Betriebsbeamten, ohne Arbei- 
ter um enorme Preise aus dem Auslände zu beziehen^ die 
Resultate «o befriedigende, das erhaltene Prodact yon so 
vorzüglicher Qualität wurde. 

Herr Referent hebt ferner hervor , dass der Process 
nur dort gut durchgeführt werde, dass nur dort eine gute 
Qualität des erhaltenen Productes erzielt werde, wo eng- 
lische Oefen angewendet werden, als ob es eine ausge- 
machte Thatsache wäre, dass schlechte Qualität des Pro- 
ductea und schwedische Oefen unbedingt an einander ge- 
knüpft wären, und betont dabei, dass iuFolge gewisser 
Vorurtheile gegen englieehe Oefen die Hütten in Heft, 
Neuberg und Turrach mit schwedischen Bessemer-Appa- 
raten versehen wurden. 

Gewiss ist, dass die Vorurtheile gegen die englischen 
Oefen nicht so gross sind, als Herr Referent (aus welcher 
Ursache, ist nicht angeführt) glaubt, und Beweis dafür ist, 
dass in Turrach, wo bekanntlich in Oesterreieh zuerst der 
Bessemer-Process durchgeführt wurde, ein englischer Ofen 
gebaut wurde und bis jetzt noch nie ein schwedischer 
Ofen daselbst stand, was dem Herrn Referenten entgangen 
zu sein scheint. — In Heft hat man bei der ersten Anlage 
einen schwedischen und einen englischen Ofen erbaut; zu- 
fällig kam der schwedische Ofen daselbst zuerst in Betrieb 
und man war mit den Resultaten so zufrieden, dass man 
denselben nicht bloss beibehielt, sondern bei der Erweite- 
rung des Werkes einen grösseren Ofen gleicher Construc- 
tion dazu baute. 

In Neuberg hat man nicht erst dann, wde Herr Refe- 
rent anführt, zu den englischen Oefen gegriffen , nachdem 
die Resultate (was überdies auch nicht richtig ist) bei den 
schwedischen ungenügend waren, sondern noch vor Beginn 
des Baues wurde bestimmt, beide Systeme von Oefen an- 
zuwenden, damit Neuberg die Aufgabe, als Versuchshütte 
für den Gesammtstaat zu dienen, möglichst vollständig er- 
fülle und die Vor- und Nachtheile beider Systeme, wenn sie 
unter gleichen Verhältnissen angewendet werden (denn 
nur dann kann von einem richtigen Vergleiche gesprochen 
werden), durch Vergleiche ermittelt werdea können. Der 
schwedische Ofen, als der einfachere und schneller herzu- 
stellende, konnte eher in Betrieb gesetzt werden, als der 
englische, bei dem die Vollendung der Bewegungsvorrich- 
tungen mehr Zeit erforderte. Es wurden somit die Char- 
gen, bei denen man erst lernen musste, im schwedi- 
schen Ofen gemacht, während man, schon auagerüatet mit 
einer Reihe von Erfahrungen, den Betrieb in dem englischen 
Ofen begann. 

Es ist daher vollkommen unrichtig, wenn Herr Mil- 
ler behauptet, dass Neuberg erst dann ein brauchbares 
Product erzeugte, nachdem man die sohwediscben Oefen 
gänzlich abgeworfen, und dieselben durcb englische er- 
setzt habe, denn es steht der schwedische Ofen noch in 
Neuberg und ist abwechselnd mit dem englischen in Be- 
trieb; ausserdem ist doch nicht anzunehmen, dass Werke, 
wie Neuberg und Heft, die schwedischen Oefen, wenn sie 
wirklich so schlecht wären, wie Herr Referent sie schil- 
dert, nicht schon längst, statt sie zu betreiben oder noch 
Neue dazuzubauen, abgeworfen hätten. 
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Eben so unricbüg ist es, wean besonders berrorge- 
bobeo wird, dass angenommen werden mnas, dass in 
Heft nnd Nenberg höcbstens die Hälfte des erzengten 
ßtables verwendbar wurde, nnd dass es diesem Umstände 
sngeschrieben werden mnss, dass der in Handel gesetzte 
inlftndische Bessemerstahl bisher keines gnten Rnfes ge- 
noss. — Es unterliegt keinem Zweifel, dass bei Einföhrung 
eines neuen Processes gewisse Schwierigkeiten zu überwin- 
den sind, dass Produete erzeugt werden, die nicht von so 
vorxüglieher QuaHtftt sind; es war dies aber bei Einführung 
von anderen Processen, z.B. seiner Zeit bei Einführung des 
Pnddlingsprocesses, in noch viel höherem Masse der Fall. 
— Neuberg und Heft dürften , wenn man genaue nume- 
rische Daten erhebt, in den ersten 50 Chargen vielleicht 
k aum einige Percente von wirklich unbrauchbarem Bosse- 
mer-Metall nachweisen können , während dies in den spä- 
teren Perioden so zusagen nicht aufgefunden werden kann. 
Producta von etwas minderer Qualität mögen hie und da 
vorkommen, und es handelt sich dann nur um eine rich- 
tige Sortirung und entsprechende Verwendung. Häufig 
trägt aber auch Derjenige an dem schlechten Rufe, welcher 
dem inländischen Produete zu Theil wurde, Schuld , der 
die Weiterverarbeitung des von den Hütten gelieferten 
Materials übernimmt, und der oft nur zu sehr geneigt 
ht, dasProduct eines neuen Processes nur desshalb schlecht 
lu nennen, weil es eine andere Bearbeitung verlangt, die 
er sieh erst aneignen müsste, und desshalb Mühe, Zeit 
uod Geld in Anspruch nimmt, kurz für den Augenblick 
dnaooebmlichkeiten bereitet. Sehr häufig wird auch da- 
durch gefehlt, dass für einen bestimmten Artikel nicht die 
richtige Sorte, nicht die richtige Härtenummer gewählt 
wird, und es liegt dann viel zu nahe, um das eigene Reno- 
m^ zu retten, die Schuld einzig und allein dem bezogenen 
Produete, der schlechten Durchführung des neuen Proces- 
ses oder was immer für einer Ursache zuzuschreiben. 
Ueberdies muss es mit der schlechten Qualität des im In- 
liad erzeugten Bessemer-Metalles nicht so schlimm stehen, 
da man nebst vielen anderen Artikeln beispielsweise das- 
selbe auf Weissblech verarbeitet, wozu bekanntlich nur 
ausgezeichnetes Msteriale verwendbar ist. — 

Was nun den wesentllichen Unterschied zwischen 
beiden Systemen von Oefen und dem in denselben erzeug- 
ten Produete anbelangt , so scheint Herr Referent sich an 
demjenigen Orte, wo wirklich mit beiden Oefen seit länge- 
rer Zeit hindurch gleichzeitig gearbeitet wird , in Neuberg 
nämlich, nicht hinreichend genau erkundigt zu haben. Es 
ist nicht zu leugnen, dass die Arbeit beim englischen Ofen 
in mancher Beziehung bequemer und leichter durchzuführen 
ist, dass die Arbeit selbst viel eleganter aussieht. Nach den 
bisher gemachten Erfahrungen ist man aber auch nicht im 
Stande, mit annäherungsweiser Sicherheit behaupten zu 
können, dass in dem einen oder dem andern der Oefen eine 
bessere oder schlechtere Qualität, mehr oder weniger Guss- 
blöcke, Auswurf, Schalen etc. erzeugt, kurz, dass das er- 
zielte Resultat beim englischen Ofen immer gut, beim 
schwedischen hingegen immer schlecht werden müsse, im 
Gegentbeil, es wurden bezüglich der Qualität in beiden 
Oefen gleich gute Resultate erreicht. 

Es muss daher die vom Herrn Miller ausgesprochene 
Ansicht: ndass ein durchgreifender und grosser Erfolg im 
Bessemer-Verfahren hier nur dann in Bälde erzielt werden 
kann, wenn unbedingt dem englischen Systeme der Vorzug 



gegeben und das schwedische Verfahren für immer besei- 
tigt wird,» bei günstigster Beurtheilung als verfr üb t be- 
zeichnet werden. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass gewiss, sobald nur 
hinreichende Erfahrungen gesammelt sind, von Seite des 
k. k. Oberverwesamtes Neuberg detaillirte Zusammenstellon- 
gen der Vor- und Nachtheiie der beiden Systeme von Oefen, 
begründet auf ziffermässige Daten, veröffentlicht werden, so 
dass man dann im Stande sein wird , ein wohlbegründetes 
Urtheil über diesen Gegenstand abzugeben. 

Ohne die Vorzüge des englischen Ofens bezüglich der 
bequemeren Arbeit beeinträchtigen zu wollen, muss doch 
noch schliesslich erwähnt werden, dass der schwedische 
Ofen gegenüber dem englischen einen wesentlichen Vor- 
theil, den des geringeren Anlagecapitals, für sich hat, ein 
Vortheil, der in vielen Fällen gewiss nicht zu unter- 
schätzen ist. 



Erfahrungen über Baucbverbrennung. 



Die Entwicklung der Mängel der bis jetzt allgemein 
üblichen verschiedenen Feuerungs-Anlagen und die Anprei- 
sung der beweglichen Feuerroste als vorzügliche Einrich- 
tung (siehe diese Zeitschr. Blatt Nr. 14) fordert zum Nach« 
denken auf. 

Beobachte ! Sammle! vergleiche! 

Ich calculire, die kritische Schätzung des Werthes 
eines beweglichen Rostes wird bei dessen praktischer Aus- 
führung auch bei diesem nicht unerhebliche Mängel auf- 
decken. Die Complicirtheit desselben ist in der Praxis wohl 
kein Vortheil, 

Die Abnützung der Räder, Riemen, dann der verbrenn- 
baren Gusseisen-Bestandtheile, die nur in einer Giesserei 
hergestellt werden können ^ die Schmier-Materialien, ver- 
mehren die Hütten-Regie. Ein Mann zur Bedienung wird 
wohl nicht entbehrt werden können. 

Und wie es damit bei jenen verschiedenen, minder 
brennbaren und weniger Hitze gebenden Braunkohlen in der 
Anwendung für Puddlingsöfen und Schweissöfen gehen 
wird, bei denen bis jetzt der Heizer nur mit grosser Uebung 
und Accuratesse beim Heizen eine entsprechende Hitze im 
Flammofen hervorbringen kann, wird deren praktische Ver- 
wendung zeigen. 

Einfache Vorrichtungen sind für den prak- 
tischen Betrieb von grösstem Werth; dahin 
muss getrachtet werden. 

Das im Blatte Nr. 2 in Betreff der Rauchverbrennung 
bei Oefen mit Weissgluth bezüglich, der Verbrennung des 
Ueberschusses der beim Schüren erzeugten brennbaren Gase 
Gesagte will ich hier nochmals wiederholen : nfür den Zeit* 
abschnitt des Schürens soll in jeder rationell betriebenen 
Hütte, vorzüglich, wenn mit der Ueberhitze Dampfkessel 
geheizt werden und das Russen also auch für die Dampf- 
kessel naohtheilig wirkt , die Einrichtung getroffen sein, dass 
man beliebig beisse Luft zuströmen lassen kann , um die ' 
durch Schüren entstehende übermässige Menge von brenn- 
baren Gasen verbrennen, und die sich dadurch entwickelnde 
Wärme zu Gute bringen zu können** — und diesen Satz 
in der praktischen Anwendung anschaulich machen. Man 
möge versuchen, ob die folgende, dem Gesagten entspre- 



— 264 — 



chende Vorricbtnng nicht in den meisten Fällen den ange- 
rflhmten beweglichen Fenernngsrost entbehrlich macht. 

Die einfache Yorrichtang, um den oben angegebenen 
Zweck zn erreichen, ist folgende, welche bald nach Schrei- 
ben des Aufsatzes im Blatte Nr. 2 dieser Zeit, mit Erlaub- 
niss des Herrn Vorstandes und k, k. Bergrathes Josef Bit- 
ter Yon Hampe in Eibiswald bei einem Schweissofen yon 
mir versucht wurde. 

In der Wand der Schlackenansammlungsgasse des 
Schweissofens, welche gegen den Dampfkessel aufsteigt, 
wurde 3 Zoll unter der Maueroberflftche ein horizontaler 
quadratischer Canal 6'' Q gemauert, welcher in die freie 
Luft mündet und an einem Ende vermauert, am anderen 
aber mit einem ordinären Sparherd thflrl zu verschli essen 
ist. Von diesem Luftcanal steigen 5 kleine Canäle 3 Zoll 
hinter der Böschungsmauer in dieHöhe; jeder dieser Canäle 
hat 3 Zoll Breite, 2 Zoll Tiefe. 

Wird geschürt, neues Brennmaterial aufgegeben, so 
wird das kleine Luftthürl geöffnet, Luft strömt ein, wird in 
den engen Canälen heiss und verbrennt, aus den Canälen 
austretend^ unter dem Dampfkessel die brennbaren Gase so 
vollkommen, dass am Kamin sogleich anstatt qualmender 
Rauch nur Aschenstaub und verbrannte farblose Gase aus- 
strömend erscheinen. 

Der Nutzen dieser einfachen, billigen, auf die Schweiss- 
manipulation im Ofen gar keinen Nachtheil ausübenden 
Vorrichtung ist : 

a) Verhinderung des Belegene der Eesselwandungen 
mit Russ, wodurch die Wärme dem Wasser im Kessel viel 
leichter und vollständiger mitgetheilt wird. 

b) Vollkommene Benützung der nach dem Schüren 
im Uebermasse eotwickelten brennbaren Gase. Im Verhält- 
nisse der Abnahme der Gasentwicklung wird nämlich das 
Thürl zugeschoben, der Lufteintritt vermindert. 

c) Genügende Heizung der Dampfkessel beim Stahl- 
schweissen, bei welcher Manipulation wegen der dabei nö- 
thigen rauchenden Flamme im Arbeitsheerde getempert 
wird , wodurch weniger Wärme zum Dampfkessel gelangt, 
und bald Dampfmangel eintritt. Durch Oeffiien des Luft- 
Thürls hat man es aber in seiner Gewalt, im Herde rauchende 
Flamme und unter dem Dampfkessel hoheGluth zu haben. 

d) Nicht unwahrscheinlich ist es, dass man in dem 
ähnlichen Falle, beim Stahl-Puddeln, sich auf ähnliche Weise 
wird helfen können. 

e) Nicht minder, dass man bei Blech-Glühöfen die 
rauchende Flamme wird dadurch vortheilhafter für Neben- 
zwecke benützen können. 

Nach meiner bisherigen Ueberzeugung und den in 
Eibiswald ausgeführten zweierlei Proben genügen, um das 
Brennmaterial vollkommen zu benützen, und den schädli- 
chen und lästigen Rauch zu verbrennen, die beschriebenen 
einfachen Mittel : 

a) für kleine Feuerungen, als z. B. Dampfkessel, 
Trockenanstalten etc. die früher beschriebenen Rauchver^ 
brennungs-Gittermauem ; 

b) für Feuerungen aber, die ohnedem Weissgluth erzeu- 
gen, worin die Rauch bildenden Gase zersetzt werden und bei 
gehöriger Anordnung, ausser nach dem Schüren, nicht 
rauchen, die Zuführung heisser Luft je nach dem Erfor- 
dernisse entweder hinter dem Fuchs , oder hinter der 
Feuerbrücke. — Eibiswald, am 1. Juni 1865. 

Franz P. Melling. 



Vincenz Manz Bitter von Mariensee. 

Ein bergmännisch-cultnrgeschichtliches Lebensbild. 

Am IL Juli BchloBs sich das Grab über den sterbli- 
chen Ueberresten eines Mannes, der, gekannt in weiten 
Kreisen, dazu berufen war, eine hervorragende Rolle zu 
spielen in der Cultur-Entwicklung eines Kronlandes der 
österreichischen Monarchie. Vincenz Manz Ritter v. Ma- 
riensee, Bergpverkseigenthümerzu Jakobeni in der Buko« 
wina, verschied am 10. Juli 1865 nach mehrmonatlicher 
Krankheit an den Folgen eines Magen- und Leberleidens. 

Obgleich die Bestattung der Leiche einen Tag vor 
dem ursprünglich gesetzten Termine stattfinden musste, 
waren die anwesenden Leidtragenden nach Tausenden zu 
zählen. Die Bewohner der Umgegend , hoch und niedrig, 
jung und alt, waren in Bewegung. Die Geistlichkeit der 
verschiedenen Ritus, die Spitzen der politischen Behörden 
und Cameralbeamten, die Curgäste des benachbarten Ba- 
des Doma, die Beamten des Bergwerks-Complezes, Werks- 
arbeiter und Massen von rumänischen Bauern und Bäue- 
rinnen in Feierkleidem waren herbeigeeilt, um dem Dahin- 
geschiedenen den letzten Liebesdienst zn erweisen. Galt 
es doch, das Andenken des Mannes zu ehren, welcher, ge- 
schätzt in höheren Kreisen wegen des Adels seiner Gesin- 
nung, der arbeitenden Classe durch 37 Jahre seines Wir- 
kens in der Bukowina stets nur Beweise seiner Herzens* 
gute und wohlwollenden Fürsorge für das materielle und 
geistige Wohl derselben gegeben hatte. Und wenn es dem 
Verblichenen in den letzten Lebensjahren nicht mehr ver- 
gönnt war, in gewohnter Weise fürsorgend eingreifen so 
können, wenn die Ungunst der Verhältnisse ihm die Hände 
band, so lieferte die eben so rege, wie tiefe Theilnahme der 
Bevölkerung den glänzendsten Beweis, dass die firüher in 
so reichem Masse gespendeten Wohlthaten mit unverlösch- 
liehen Zügen in den Herzen der Empfänger eingegraben 
waren. 

Beim Leichenzuge functionirte die römisch-katholische 
und griechisch-orientalische Geistlichkeit Die Knappschaft 
war mit brennenden Grubenlampen ausgerückt, der Sarg 
wurde von Werksbeamten zur letzten Ruhestätte getragen 
und als man ihn, nach Abhaltung der Leichenrede durch 
den Localpfarrer, in die Gruft versenkte, und die Bergmän- 
ner ihrem Bergherm, die Tausende der anderen Leid- 
tragenden dem dahingeschiedenen Freunde und Gönner 
unter demDröhnen der Böllerschüsse »das letzte Glückauf*' 
zuriefen, da blieb kein Auge trocken. 

# 
# » 

Vincenz Manz Rittervon Mariensee, gebe 

ren am 6. Mai 1800, war ein Sohn des k. k. Majors, Vin-* 

cenz Manz von Mariensee und dessen Gemahlin , ge- 

bome Baronesse Alfson. Er begann seine bergmännische 

Laufbahn mit dem Besuche der Bergacademie zu Schem- 

nitz im Jahre 1817, absolvirte die bergmännischen Studien 

im Jahre 1819, und trat hierauf in die österreichischen 

Staatsdienste, anfänglich bei der Kammerverwaltung zu 

Neusohl, und später als Secretär bei der k. k. Salzburger 

Direction dienend. Verwandtschaftsverhältnisse bestimmten 

ihn indess bald, die begonnene Laufbahn aufzugeben und 

in die Dienste seines Oheims und ersten Gründers des Ba* 

kowinaer Werks complexes , Anton Manz v. Mariensee, zu 

treten. Nach dem Tode des verdienten Werks-Directors 

Johann M^hes übernahm er im Jahre 1827 das Directo« 
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riam, trat Aber kurz darauf mit dem EigenthAmer wegen 
kflnflicherUebemabme der Werke in Verhandlungen, welche 
im Jahre 1828 mit dem AbschlusBe dea Kaufvertrages 
endeten. 

Der kühne Geist des ersten Gründers der Werke hatte 
anter getreuer Befolgung seines Wahlspruches «labore et 
perseyerantia» in den ersten Decennien dieses Jahrhnnder- 
tes in der Wildniss der südlichen Bukowina eine respec- 
table Basis für weitere bergmännische Unternehmungen ge- 
BchafPen. An dem Käufer war es nun, das Uebernommene 
jener Entwicklung zuzufahren, welche dem Bukowinaer 
Bergwerksuntemehmen noch vor Kurzem eine der ersten Stel- 
len bei den PriTat-Montanwerken der Monarchie zuwies und 
demselben im J. 1858 bei der allgemeinen Versammlung 
der Berg- und Httttenmänner zu Wien, wo Vincenz Manz, 
der Seedon für Hüttenwesen prftsidirte, die Bezeichnung: 
«eine Bergwerks-Colonisation nach grossartigstem Mass- 
Btabe« zu Theil werden Hess *}. 

Die schon begonnene Erschürfung der Erzlagerstät- 
ten wurde mit Eifer fortgesetzt und über das benachbarte 
Siebenbürgen und die Marmaros ausgedehnt. Und wenn 
anch der Erfolg hinter den Erwartungen zurückblieb und 
mtn den dermaligen Unternehmungen vom streng berg- 
m&omschen Standpuncte aus den Vorwurf zu grosser Dila- 
tinmg machen kann, so wurden sie in anderer Hinsicht um 
so segensreicher für die ganze Gegend. Der schürfende 
Bergmann, der mit der Axt in der Hand sich den ersten 
Zatritt m die Urwälder der südöstlichen Karpathen erzwun- 
gen, erö&ietey wenn viele Fundstücke sich fanden , einen 
Beitsteig, und zeigte der Bau sich mühelöhnig, n eine Fahr- 
strasse «. Der Bergmann, hier, wie an so vielen andern Or- 
ten, der äosserste Vorposten des hinter ihm herschreitenden 
Handels, durchschritt zuerst die Baum wüsten und eröffnete 
die Commanication zwischen den benachbarten Provinzen 
Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina. Heute belebt 
diese Strassen der Fruchthandel, und allwöchentlich passi- 
ven Ctravanen zu Hunderten von Wägen die 10 Meilen 
hage DM^nzstrassett von Jakobeni bis Borsabänya. Sie 
Wata die Früchte von billigeren Märkten in bedürftigere 
Gegenden. 

Aus den erkauften Bergwerken entwickelte sich das 
Knpfierbergwerk Poschoritta gleich nach der Uebernahme 
in sehr erfrenlicher Weise. Die Production an Garkupfer 
steigerte eich von 700 Ctr. auf das Doppelte und überschritt 
sehüesslich 2000 Ctr. Die übernommenen zwei Kupfer- 
Schmelzöfen erwiesen sich in Folge dessen als unzulänglich, 
und es wurde zum Bau eines dritten Ofens und zur Ver- 
gröBseroDg der Pochwerke geschritten. 

Mit der Eröffnung der Communicationen, mit dem 
Fortschreiten der Cultur steigerte sich gleichfalls die Nach- 
frage um Eisen. Der einfache Landmann beanspruchte ver- 
besserte Pflüge, der Oekonom erbaute Maschinen, die ante- 
diluvianischen Bauemwägen mit schuhdicken Rädern ver- 
schwanden mehr und mehr und machten leichten, mit Eisen 
beschlagenen Fuhrwerken Platz. Den höchsten Aufschwung 
aber erhielt die Eisenindustrie in Folge bedeutender Güter- 
Pachtungen, \irelche zwar nur vorübergehend waren, ihrer 
Zeit aber sehr heilsam auf die Werksentwicklung wirkten, 
nnd endlich durch die Schliessung von Handelsverbindun- 
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gen mit der Moldau. Nach und nach bildete sich ein Tausch- 
handel zwischen den Bukowinaer Eisenwerken und Moldau- 
scheu Kaufleuten aus. Erstere lieferten Gusswaaren, alle 
Sorten Boheisen, Pflüge und Hauen zum Mais- und Wein- 
bau, letztere den Bedarf der Werke am Frucht. Die Werth- 
differenz wurde mit baarem Gelde beglichen. 

Eine Potenzirung der Eisenproduction gestaltete sich 
demnach bald zur gebieterischen Nothwendigkeit, und die 
örtliche Lage der Eisenwerke begünstigte dieselbe in sel- 
tener Weise. Die Erze, welche man früher mittelst weit- 
schichtiger Schürfungen in grösseren Entfernungen von 
den Werkscolonien und Hochöfen suchte, fanden sich in 
hinreichender Menge in der Nähe derselben — das Glim- 
merschiefergebiet der südlichen Bukowina birgt in verbrei- 
teten Zonen Lager von Brauneisensteinen, Schwarzeisen- 
steinen (Gemengen von Manganerzen und Eisenoxydhjdrat), 
sehr reichen Magneteisensteinen und Eisenglanzen. An 
die Juragebilde knüpfen sich Vorkommen von dichten 
Botheisensteinen, und die neocomen Sandsteine führen un- 
zählige Flötze von Sphärosideriten und Thoneisensteinen. 

Die bessere Erschliessung dieser Erzlagerstätten in 
möglichster Nähe der Schmelzöfen war die Grundbedin- 
gung für die nothwendig gewordene Erhöhung der Eisen- 
production. Der verstorbene Bergherr erkannte dies klar, 
und erliess nicht allein diesbezügliche zweckdienliche An- 
ordnungen, sondern griff mit besonderer Vorliebe auch 
selbst in den Betrieb des Bergbaues ein. 

Die in dieser Richtung erzielten Resultate können als 
äusserst befriedigende bezeichnet werden. Die leichtschmel- 
zigen, gutartigen Schwarzeisensteine wurden an mehreren 
günstig gelegenen Puncten neu erschlossen oder in schon 
bekannten Localitäten in grosser Mächtigkeit entblösst. Sie 
liegen in unerschöpflichen Massen aufgespeichert in der 
Natur in unmittelbarer Nähe des Haupteisenwerkes Jako- 
beni. Das Streichen der Magneteisensteinlager wurde auf 
Siebenbürger und ungarischem Territorio in Adelspuncten 
aufgedeckt. Es entstand die Grube Neu-Collaca mit ihren 
mächtigen Brauneisenstein- und Spatheisensteinflötzen, 
wo, nebenbei bemerkt, die erste Dampfmaschine in der 
Bukowina für die Wasserhaltung und Schachtförderung zur 
Anwendung kam, und endlich wurde der Reichthum der 
älteren Karpathensandsteine an Sphärosideriten und Thon- 
eisensteinen zur vollen Evidenz gebracht. 

Die zum Eisenwerke Jakobeni seit dessen Beginn ge- 
hörigen Concessionswälder konnten nun nicht mehr die nö- 
thigen Kohlen liefern und Vincenz Manz erweiterte seine 
Besitzungen durch Erpachtung jener Waldungen, welche 
den grössten Theil vom linken Behänge des Bistrizthales, 
vom Triplez confinium an bis fast zum Ursprünge der Bi« 
stritz, bedecken. Der Fluss „goldene Bis tritz», regulirtund. 
flossbar gemacht, wurde zur Lebensader des Jakob enier 
Haupteisenwerkes. Er trägt das Kohlholz auf seinem Rücken 
der zweckmässig eingerichteten, mit 27 Kohlstätten ver- 
sehenen Rechenkohlung im Manzthale aus 5 Meilen Ent- 
fernung zu. 

Mit der fortschreitenden Sicherstellung der Factoren, 
welche eine erhöhte Eisenproduction bedingen , genügten 
die vorhandenen Hochöfen und Verfeinernngswerkstätten 
gleichfalls nicht mehr. Die Erweiterung und Verbesserung 
begann mit dem gänzlichen Umbau des Hochofens Marga- 
retha. Später folgte diesem die Anlage des 36 Schuh hohen 
Hochofens Josef und des unter einem Dache befindlichen 
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Cnpolofens, eines Baues, der den Anforderungen der Nen- 
seit volle Genttge leistete. Die häufige Nachfrage nach eiser- 
nen Maschinenbestandtheilen veranlassten die £rbanung 
einer Maschieenwerkstätte. Sie kam in netter Weise zur 
Ansfflhrung und umschliesst mehrere Bohrwerke, Dreh werke, 
Hobelbänke, Schleifereien und eine eigene Schmiede. 

Zur Bewältigung der Stabeisenfabrication wurden end- 
lich die einfachen Frischfener des HammerweriLes Eisenau 
in Doppelfeuer umgewandelt, im Jahre 1839 die Hammer- 
werkscolonie Freudenthal mit 6 Frischfeuem, den zugehö- 
rigen Hämmern und mehr als 40 Coloniehäusem , und 
schliesslich das grosse Hammergebäude im Manzthale mit 
6 Feuern angelegt« — 

Mit der Erweiterung der Werke vermehrte sich die 
Population in gleichem Verhältnisse. Wie aber die Intelligenz 
des Berg-, Hüttenmannes und Maschinenarbeiters durch 
ihren theils gefahrvollen, theils Geschicklichkeit erfordern- 
den Beruf gehohen wird, so strebt der fromme Sinn des 
Bergmannes in den Feierstunden nach geistiger Anregung 
und Erbauung. Der Fortschritt in materieller Hinsicht er- 
zeugt bei dem Arbeiter geistige Bedür&isse, und diesen 
trug Vincenz Manz von Mariensee nicht allein in vollem 
Masse Rechnung, sondern er kam denselben gewöhnlich 
zuvor, bevor sie zum bittlichen Ausdruck gelangten. 

Die Gründung der Schulen zu Jakobeni, Loutsenthal, 
Eisenau und Freudenthal, die Ausstattung der Jakobeni er 
Kirche mit der inneren Einrichtung, die Ertheilung von 
Functionszulagen an Werksgeistliche und Schallehrer sollte 
wohl nur ^rege gewordenen Bedürfnissen Genüge leisten und 
seinem edlen Herzen zur inneren Genugthuung gereichen. 
Es sind alle diese Schöpfungen aber eben so viele unver- 
gängliche Denkmäler des Biedersinnes, die weit über das 
Leben des Schöpfers hinausreichen werden, gegenwärtig 
aber schon reiche Früchte tragen ; denn, wo anders, wie in 
den cultivirtesten Ländern lässt sich, wie zu Jakobeni, die 
Erscheinung beobachten, dass fast jeder einzelne Arbeiter 

lesen und schreiben kann !? 

Die kurz geschilderte Vervollkommnung der Werke 
&üt vorzugsweise in die ersten zwei Decennien nach An- 
kauf derselben. Was des enten Gründers kühne Hand be- 
gonnen, ist schon gegen das Ende der 40er Jahre durch 
Eifer undConsequenz zu einem stolzen Baue emporgewach- 
sen. Die früher so unwirthbaren Wälder machen Strassen 
zugänglich. Es ertönt in ihnen die Axt des Holzschlägers 
oder das monotone, weithin schallende Klopfen des Eisen- 
hammers. Nutzbare Elemente, welche in der Natur schlum- 
merten, sind der Industrie dienstbar gemacht. Das Wasser 
treibt Poch-, Hütten- und Hammerräder. Der Zeugarbeiter 
schmiedet den Pflug, der bestimmt ist, den heimischen Bo- 
den zu ackern. — Sechs freundliche Colonien — mit 5 
Kirchen, 7 Schulen, 2 Apotheken, 60 Beamten- und Aufse- 
herswohnungen und 800 Coloniegebäuden, bewohnt von 
mehr als 4000 Seelen — verbreiten sich über einem Flä- 
chenraum von 1 Quadrat Meilen. Wohnung und Kleidung 
des Werks arb eitere zeigen von materiellem Wohlstand, 
Kirdien und Schulen beweisen, dass die Pflege des frommen 
Sinnes nicht ausser Acht gelassen wird. Die Ritter von 
Manz*schen Beamtendienste sind gesucht. Söhne von Auf- 
sehern erhalten an Bergschulen und Academien auf Werks- 
kosten eine fachmännische Ausbildung oder eine Unter- 
stützung zu diesen Studien. Bei dem Unternehmen sind 4000 
Beelen directe, eben so viele indirecte inperiodischer Arbeit '• 



betheiligt. Es sind diese letzteren die rumänischen Bewoh- 
ner der den Colonien naheliegenden Dörfer, welche vor- 
zugsweise Eisensteine fähren, und die Busaniaken der 
Umgegend vou Putilla, welche alljährlich zeitweilig ab 
Holzschläger Dienste leisten. Durch Production von Silber 
Blei, Kupfer, Eisen trägt das imposante Unternehmen sein 
Schärflein zur Vermehrung des Nationalreichthoms bei. 
Dem Staate ist mit demselben eine stenerföhige Bevölke- 
rung geschaffen. Und an der Spitze des Ganzen ein hoch- 
geachteter Besitzer, der, verehrt von seinen Arbeitern wie 
ein Vater, seinen Beruf darin findet, mit persönlicher Selbst- 
verieugnung den grösseren Theil seines EinkommeDS, 
weiches ihm aus den Werken zufliesst, auf neue Melioratio- 
nen bei denselben zu verwenden. 

Selbst der Nichtfachmann muss anerkenneui da« die 
Basis, auf welcher in verhäUnissmässig kurzer Zeit eis lol- 
cher Bau aufgeführt werden konnte, eine gesunde und le- 
bensfähige sein müsse. Mehr aber springt dies noch in die 
Augen, wenn man weiss, dass alle diese grossartigea Co- 
lonisirungen und Bauten nemzig und allein aus dem Werks- 
säckel a bestritten werden, denn weder griff fremdes Capi- 
tal bis dahin ein , noch waren die Werke Ende 1847 mit 
einem Schuldenstande behaftet. — 

Die Jahre 1848 und 1849, den Continent in semen 
Fugen erschütternd, sollten indess auch zu einem folgen- 
schweren für den Bukowinaer Bergwerkscomplez und zu 
einem Wendepunct für die weitere Entwicklung desselhen 
werden. — Die Werke waren gut eingewirthschaftet. £ru 
lagen in grossen Halden auf den Hüttenplätzen und ti 
den Gruben ; im Walde standen hinreichoude Mengen ge- 
schlagenen Kohiholzes. Die Zeugkammem waren mit Vor- 
räthen von Roheisen, Stabeisen und Zeugwaaren gefällt 
und in den Fruchtmagazinen lagen Massen von Getreide 
aufgespeichert. 

Im Jahre 1849 fanden nun bedeutende Truppeneao- 
tonnirungen und Truppenbewegungen der k. k. Armee in 
der Bergwerksgegend statt; massenhafte Einquartiruogen 
wurden in den Colonien zur Nothwendigkeit V. Manz von 
Mariensee, getrieben von patriotischem Eifer, brachte den 
Staatsinteressen sehr bedeutende Opfer dar, die in der 
Verleihung des Leopoldordens ihre Anerkennung fanden. 
— Der Werksarbeiter konnte in Folge der Wirren und 
starken Bequartirungen seinem Berufe nicht in der ge- 
wohnten Weise nachgehen. Das Werk ernährte ihn aher 
in der Hoffnung auf die baldige Wiederkehr normaler Zu- 
stände. — DieVorräthe wurden consumirt, aber nicht durch 
andere ersetzt, denn der periodische Arbeiter, und na- 
mehtlich der in der Ferne wohnende Holzschläger, traf nicht 
ein, der stabile Arbeiter wurde von seiner Arbeit abge- 
halten und die Werksfuhren leisteten Vorspann dienste. 
Und so kam es, dass das bis dahin so gut iustruirte und 
schuldenfreie Werk das Jahr 1 850 entblösst von Vorräthen 
an Betriebsmaterialien und baarem Betriebscapital antrat, 
und am Schlüsse desselben mit einem bedeutenden Schul- 
denstand belastet erschien. 

Die nächst darauf folgenden Jahre waren nun keines- 
wegs geeignet, die dem Werke geschlagenen Wunden zu 
heilen. Der Credit war noch in seinen Grundfesten erschüt- 
tert, Handel und Wandel stockte. Die — Bergwerkspro- 
ducte consumirende — Industrie erholte sich schwer und 
schränkte sich auf ein Minimum des Bedarfes ein. Die 
Nachfrage nach Bergwerksproducten war d esskalb eine ge- 
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ringere, während Geld nur zu hohen Zinsen und die für die 
Arbeiter ndthigen, im Preise sehr gesteigerten Früchte 
vorschossweise nur zu Wucherpreisen aufzutreiben waren, 
Uober Drängen der Gläubiger mussten im Jahre 1852 
die bachhalterisch aasgewiesenen Schulden durch Aus- 
gtelluog von Wechseln — diese schlimmsten der Obligatio- 
nen fOr ein Bergwerksunteroehmen — sichergestellt wer- 
den. Eine Concentrirung des Betriebes, eine Beseitigung 
aller nicht dringend gebotenen Auslagen und Bauten, die 
Beschränkung im Betriebe des Zubusse erfordernden Kir- 
übabter Blei Werkes, welches schon im Jahre 1820 als nicht 
ertrtgsfähig einmal aufgelassen war, wären derzeit viel- 
leicht noch im Stande gewesen, dem Strom einen Damm 
entgegen zu setzen« 

Es unterblieb im Hinblick auf die erprobte Tragfähig- 
keit der Werke. Die Schulden stiegen und näherten sich 
gegen das Ende der 50er Jahre einer halben Million Gul- 
den. Als aber gleichzeitig die Erzanbrfiche bei dem so ren- 
tablen Knpferwerk zu Poschoritta seltener wurden und die 
AoBbente in gleichem Verhältnisse sank^ als in Folge hef- 
tigen Drängens der Gläubiger tiefe Missgrifie in den Fi- 
nanzoperationen und in der Verwaltung der Weicke hinzuka- 
men, trieben dieselben auf der abschüssigen Bahn mit be- 
schleunigter Geschwindigkeit ihrer jetzigen Situation ent- 
gegen. 

Im Jahre 1 S62 wurde das Vergleichsverfahren über die 
Werke eröffnet, und bis heute ein Ausgleich mit den Gläu- 
b%era Dicht erzielt. 

Die Production , welche beim Ankauf des Werkes im 
Jahre 1828 folgende war: 
658 Mark Silber, 
S90 Ctr. Blei und GläUe, 
756 9 Spieisskupfer, 
12.502 1) £oh- und Gusseisen, aus welchem 
8.536 V Stabeisen und Zeugwaarea 
resultirea, mit einem Gesammtwerth dieser Erzeugung yon 
f2i000 Gulden CM., steigerte sich 
im Jahre 185S auf: 
954 Ctr. Garkupfer, 
39.374 t) Roh- und Gusseisen, woraus 
27.S38 n Stabeisen und Zeugwaaren 
resnltircn, mit einem Gesammtwerth der Erzeugung von 
530.000 Gulden, 

and sank im Jahre 1864 wieder herab alf circa 
372 Ctr. Garkupfer, 
11.300 n Roh- und Gusseisen, und 
14.000 n Stabeisen, 
»OTon ein grosser Theil aus dem Roheiflenvorrathe des 
J*kreil863 verarbeitet wurde, mit einem Gesammtwerth 
^ Erzeugung, welche rein auf dieses Jahr entfällt, von 
n- 140.000 Gnlden. — 

Wenn es nun keinem Zweifel unterliegt , dass ein 
llntemehmen, wie das Ritter von Manz'sche in der Buko- 
^^ nicht sich vollständig auflösen kann, wenn dies 
^aeneits schon das Staatsinteresse verbietet und anderer- 
witi die reelle Basis der Werke unmöglich macht, so 
«t Joch def zu beklagen, dass ein Mann, der so Be- 
deutendes geleistet und dessen Handlungen stets nur 
Ton den edelsten Gesinnungen geleitet waren, inmitten 
solcher CalamÜftten seine irdische Laufbahn beschliessen 
*osBte. Mit bewunderungswürdiger Gemüthsstärke und 
ohne Kige ertrug er den Druck, den die Verhältnisse der 



letzten Jahre seiner Person auferlegten. Denselben GHeich- 
muth konnte er nicht immer bewahren, als er seine Schö- 
pfung zerbröckeln sah und mit derselben die sorgenfreie 
Existenz, welche er seiner treuen Gattin, seinen Kindern 
und zahlreichen Enkeln, — die nun an seinem Grabe 
trauern — zu hinterlassen strebte. 

Grosse Tugenden, weit überragend die ihm ankleben- 
den menschlichen Schwächen, sind mit diesem Veteranen 
der österreichischen Bergwerksindustriellen zu Grabe ge- 
tragen. Möge er sanft ruhen im Schoosse der Erde. 

Borsabänya, am 16. Juli 1865. 

Bruno Walter. 



linlftdaiig rar Theiliiahiie ai der iweiten allgemeiiienTer- 

samnilang des bergmlnnfschen Terefnes rar Förderang 

meiitanistischer Zwecke im iiirdllcheii Böhmen. 

(Erhalten den 5. August 1865.)*) 

In Folge des am 12. Februar 1865 von der ersten 
Hauptversammlung der Mitglieder des bergmännischen 
Vereines zur Förderung montanistischer Zwecke im nörd- 
liehen Böhmen gefassten Beschlusses wird die zweite all- 
gemeine derartige Versammlung in der Stadt Kommotan 
im Monate August abgehalten. 

Die unterzeichnete Direction hat als Tag dieser Ver- 
sammlung den 29. August 1865, Vormittags 10 Uhr be- 
stimmt, und beehrt sich hiermit, die hochgeehrten Herren 
Mitglieder zur Theilnahme einzuladen. 

Gleichzeitig werden die Herren Mitglieder zur Ein- 
sendung solcher Fragen über berg- und hüttenmännische 
Themata und Erfahrungen aufgefordert, welche geeignet 
sein könnten, bei der Versammlung weitere Mittheilungen 
anderer Mitglieder oder eine erfolgreiche Besprechung an- 
zuregen. 

Solche Fragen wolle man gefälligst bis 20. August 
an die Direction gelangen lassen , und dabei bemerken, ob 
der Einsender gewillt ist, die Motivirung oder Einleitung 
einer solchen Frage persönlich zu übernehmen. 

Wegen Bequartirung der Herren Vereinsmitglieder und 
Besorgung eines gemeinschaftlichen Festmahles muss die 
Direction ersuchen, die Anmeldung zur Theilnahme gleich- 
falls bis zum 20. August schriftlich an die Direction gelan- 
gen zu lassen. 

Teplitz, am 25. Juli 1865. 

Die Direction dei bergmänniiohen Ver- 

einei sor Förderang montanistii eher 

Zwecke im nördlichen Böhmen. 



Notiz. 



Bdlimisohe Gokes. Im Anfange dieses Jahres wurde im 
«Berggeist» erwähnt, dass böhmische Schmelz-Cokes auf unserm 
Steinkohlen-Markte (in Nürnberg) als Novität erschienen seien. 



*) Wenige Stunden nach Schlußs des Blattes! — Wir er- 
suchen diejenigen Herren, welche ims mit der Zeit noch drin- 
genderen derlei Anzeigen beehren, welche wir wegen des Fach- 
interesses gar baldigst abdrucken, die Absendung so einzurich- 
ten, dass sie Doonerstag, oder späteslens Freitag i» Wien eun* 
treffen; denn das Blatt wird Freitag Abends geschlossen, und 
was Samstag von der Post ausgetragen wird, muss dann für 
die nächste Nunruner bleiben. Obige vom 25. Juli datirte Einla- 
dung hätte leicht rechtzeitig in unseren Händen sein können , 
wenn sie lun nur einige Tage früher expedirt worden wäre. Bei 
Wochen-Blättern ist solche Verqjätui^ stets eine Verspätung, 
von S Tagen 1 Die Bed. 
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Wir können heute betüglich deren Qoalification mittheilen, das« 
einige der hiesigen Eisengiessereien dieselbe für den Cnpolofen- 
betrieb gut geeignet beAmden haben. Sie sollen die Zwickauer, 
Stoekheimer und Ruhrer Cokes übertreffen. Die einzige sie lie- 
fernde Yercokungsanstalt in Böhmen hat Ende vorigen Jahres 
erst ihren Betrieb begonnen, und, durch Werksbauten bis jetit 
an stftrkerm Betrieb gehindert, seither grössere Liefenmgen noch 
nicht effectuiren können. Hoffen wir, dass ihre Bestrebungen sich 
lohnen; fttr Böhmens und für die oberpfKlzische Eisenproduc- 
tion wäre es ein unberechenbarer Vortheil , ja wir möchten sa- 
gen, eine wahre Lebensfrage, in dieser Hinsicht besser gestellt 
SU werden*). i^yBerggeisV^) 

^administratives. 

OoBeun-Anüehreibimg. 

(Erhalten den 9. August 1865.) 

An der Schemuitzer k. k. Bergacademie sind nachfolgende 
Assistentenstellen bloss vorübergehend, vorderhand während des 
Studienjahres 1865/B, durch jüngere Beamte und Expectanten 
SU versehen. 

Eine Stelle bei der Lehrkanzel für Mathematik, construc- 
tiven Maschinenbau und theoretische Mechanik. 

Eine Stelle bei der Lehrkanzel fUr Bergbaukunde und 

Zwei Stellen bei der Lehrkanzel für Physik, Chemie und 
Hüttenkunde. 

Für einen Expectanten ist eine Zulage von 50 Kreuzern 
zu seinem Tagegeld und für einen jüngeren Beamten eine mo- 
natliche Zulage von 30 fl. zu seiner Besoldung für die Dauer 
der Verwendung als Assistent bewilligt 

Bewerber um diese Assistentenstellen haben ihre gehörig 
instruirten Gesuche bis zum 3. September L J. an die k. k. 
Berg- und Forstacademie-Direction inSchemnitz einzusenden. 

Schenmitz, am 3. August 1865. 

K.k.Berg- und Forstacademie-Direction. 

Erledigung. 

Die controlirende Amtsschreibersstelle bei dem Salzver- 
schleissamte in Bochnia in der IX. Diätenclasse, mit dem Ge- 
halte jährL 420 fl., freier Wohnung, dem Salzbezuge von 15 
Pfund pr. Familienkopf, dann gegen Erlag einer Caution im 
Gehaltsbetrage. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung der Eennt- 
niss der deutschen und polnischen Sprache, der Salzverschleiss- 
und Salzmagazinirungs-Manipulation , dann der Verrechnung, 
binnen vierWoehen bei der Berg- und SaÜnen-Direction in 
Wieliczka einzubringen. 



Bergmännische 

6. 



Aphorismen. 



Der richtige Blick, der rasch das Zweckmässige erkennt 
und das Schädliche voraussieht, ist Manchem angeboren. Man 
£ndet ihn in den untersten Kategorien des Berg^mannsstandes. 
Aber er kann auch erworben werden, und da die gebomen 
Genie*8 Seltenheiten sind, so muss man eben in der Regel sich 
zum »Erwerben* entschliessen. Erworben aber kann er werden 
durch die Uebung des Beobachtens, das genaue Unterscheiden 
der Haupt- und Nebensachen, und durch die Angewöhnung, in 
jedem beliebig eintretenden Falle — auch wenn man nicht dar- 
über zu entscheiden hat ~ zu einer Ansicht über einen zu fas- 
senden Entschlu/M zu gelangen, und diese seine Privatansicht 
dann später am Massstabe des wirklich Geschehenden und des 
Ersatzes zu prüfen und zu corrigiren. So wie man das Auge 



*) Wir glauben überhaupt, dass die westböhmischen Koh- 
len in Oberfranken — vielleicht selbst bis Würtemberg hin, 
sich Bahn brechen könnten, wenn rührig darnach gestrebt und 
pünctliche und solide Lieferung eingehalten wird. O. H. 



übt, indem man Distanzen schätzt und seine Schätzung mit der 
spätem Messung vergleicht und durch sie rectificirt, so übt mu 
den geistigen Blick durch die erwähnte Angewöhnung. Nor iqtibs 
man sich hüten, derlei ,, Versuchsschätzungen« für mifeUbar su 
halten, wenn sie ein paar Male richtig ausfallen. — Sich eine 
bestimmte Ansicht zu bilden, mag sie auch hinterher sich 
als unrichtig erweisen, ist immer besser, als zweifelsüchtig sich 
für gar keine Ansicht entschliessen zu können. Aus dem IrrÜmm 
schöpft man Bescheidenheit und Kraft des Geistes zugleich, — 
aus dem Schwanken bildet sich Unentschlossenheit and Denk- 
faulheit. Auch der Begabteste bedarf einer »Gymnastik des 
Geistes.« 

7. 
Dass so wenig Montanisten das Ganze ihres Gdichlfles 
Überblicken und durchdringen!! Wenn der mit der Graben- 
leitung Betraute einer mit demselben Unternehmen verbundenen 
Hütte die Erze zu theuer verkauft oder umgekehrt, die Hfitta 
ärmere Erze, die ihr Conto etwas herabsetzen könnten, im Hin- 
blick auf das Gesammtergebniss aber recht g^t schmebwtrdig 
wären, zurückweist oder unter dem Werthe einlöst, smd du 
nicht schreiende Sünden geg^n den Geist rationeller Bergwirlh- 
schaft? Berg und Hütte erkennen die Unbilligkeit und Unrich- 
tigkeit solchen Gebahrens recht gut, wenn ihnen beiden mit 
solchen Special-Ertrags-Künsteleien eine mitverbundene Font- 
verwaltung gegenübersteht — warum aber treiben sie oft du- 
selbe Spiel wider einander? Der Grund liegt wohl darin, daw, 
ungeachtet d^ vielen Schreibens und Rechnens eine klare lieber- 
sieht der wirthschafUichen Gebahrung des Ganzen und des Zu- 
sanmienhanges der einzelnen Ertragszweige fehlt, dass der tech- 
nische und particularistische Standpunct vorherrscht — und 
gründliche Studien der „Wirthschafts- Wissenschaft« too 
so vielen Berg- und Hüttenmännem für überflüssig gehalten w- 
den. Und doch beruht auf diesen das Ganze der Adminiitii- 
tionskunst! — 

ANKÜNDIGUNGEN. 

FlUBBSpfttll y von bester Qualität und in jeder 
beliebigen Quantität, kann ich zu jeder Zeit und zu ftos- 
serst billigen Preisen liefern. 

j. lindner, 

*«—*»• Schwandorf, Bsiem. 

Graphit-Ankauf. ^^„ 

Besitzer von Graphit-Gruben , welche reinen krjstallini- 
schen oder flinzreichen Graphit liefern, werden gebeten, Moiter 
und Preis-Offerten bezüglich Ankaufes an G. Lenz, Stahrhem- 
bergergasse 12 in Wien einzusenden. 

KrfiiJdiiiiigS-PriTil«^!«! 

für die k. k. österreichischen und die übrigen Staaten 
Europa*8, sowie für Amerika, nebst den hiezu erforder- 
lichen Vorarbeiten , Zeichnungen und Beschreibungen be- 
sorgt schnell und billig 

CARL A. SPECKER, 

Ingenieur, Bureau und Maschinen-Agentur 
Hoher Markt, Galvagnihof in Wien. 
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Correspondenz nacb allen Ländern in ^ Sprachen. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pr&numerationspreif 
st jährlich looo Wien 8 Ü. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Kit ftranoo Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabo nnenteo 
erhalten einen offtciellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenm&nnitohen Maschinen-, Bau- und Aufbereitnngsweseo 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. S.W. oder IV3 Ngr. die gespaltene Nonpareilleaeile Aufiiahm« 
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üeber das Besetzen der Sprenglöcher 
beim Bergbaue. 

Mit der in Nr. 16 d. Js. der öst. Zeitschrift Mr Berg- 
ond Hüttenwesen durch den k. k. Professor A. R. v. Miller 
yerdffentlichten Methode über das Besetzen der Spreng- 
löcber wird ein Betriebszweig des Bergbaues Verbesserung 
ündeUf in dem man schon seit einer Reibe von Jahren 
Versache gemacht, ohne in Wirklichkeit das erreicht zu 
haben, was man wollte. 

«Nun ist es endlich gelungen, über Besetzung der 
Bohrlöcher eine Methode zu erfinden, über die sich schon 
mancher den Kopf zerbrochen u, — so lautete ein amt- 
liehes Urtheil, als vor mehr als 20 Jahren die hölzerne 
Ladnadel die gefährliche eiserne verdrängen sollte, was 
aber in der Praxis wegen Mangel an Dauerhaftigkeit des 
IfateriaLes sich als gehaltlos erwiesen. Allein dieser ge- 
scheiterte Versuch enthielt dennoch etwas Nützliches, näm- 
lich: das Streben nach Entfernung der gefährlichen Nadel; 
nnd in der That ging hieraus die bessere messingene 
Ladnadel hervor. 

In der v. Millerschen Methode wird jeder praktische 
Bergmann eine gründliche Verbesserung — nicht eine 
scheinbare — erkennen, die einem, vielleicht bei sehr 
vielen Bergbauen mehr oder minder bestehenden, Ge- 
brechen in der Verladung der Sprenglöcher entgegen tritt, 
und es war dem Verfasser dieses, der hierin durch ein mehr 
als 30j ähriges praktisches Bergmannsleben sich Erfahrung 
gesammelt, angenehm, in der v. Millerschen Methode einen 
weitem Beweis zu finden, dass es nur Vorurtheil sei, wenn 
man glaubt, man müsse das Bohrloch vom Pulversack bis 
zur Mündung mit dem eisernen Stössel möglichst fest ver- 
laden, um den erwünschten Effect des Schusses zu erzielen. 
Ich habe mich überzeugt, dass man beim festen Be- 
setzen unmittelbar auf das Pulver einen namhaften Tbeil 
desselben todtschlägt, das heisst: es entzündet sich ein 
Theil des Pulvers, der dem Besätze zunächst liegt, nicht, 
sondern er wird theils als ganzes Korn, theils als zusam- 
mengestauchte Masse im Moment der Explosion ausge- 
worfen. 



Man kann sich von der Wahrheit dieser Behauptung 
überzeugen, wenn man der Mündung eines so geladenen 
Bohrloches ein Brett gegenüber stellt; nach erfolgter Ex- 
plosion werden die am Brette haftenden noch ganzen Pul- 
verkömer hinreichend das Gesagte bestätigen. 

Die gleiche Wahrnehmung gewährt auch ein Böller 
über eine Schneefläche abgeschossen, der mit dem gefähr- 
lichen Lehmbesatze bis auf das Pulver fest verladen wurde. 

Ein solches Verladen, das in Hinsicht des Pulverver- 
brauches sehr mangelhaft ist, kann nur mit einem eisernen 
Ladstössel bewirkt werden, und ist desshalb auch geföhrlich. 

Um das Vorurtheil der Häuer zu besiegen und ihnen 
den Irrthum anschaulich zu machen, griff ich zur Ladme- 
thode unserer Vorfahren; ich besetzte Sprenglöcher, die 
unter einem Winkel von wenigstens 45 Grad abwärts ge- 
bohrt waren, mit trockenem, staubfreiem,feinkörnigem Sande. 
Ich hatte diesen Besatz auch bei Stossbohrlöchern mit 8 — 
10 Fuss Teufe und 2y2 Zoll Durchmesser in einem Stein- 
bruche mit gutem Erfolge angewendet. 

Von einer allgemehien Anwendung dieser Sandbe- 
setzung beim Bergbau kann keine Rede sein, seitdem der 
Häuer dem Bohrloch nicht mehr die Richtung gibt, wie es 
am bequemsten zu bohren ist, sondern wie die Brust des 
Vorortes und die Neigung der Schichten sie bedingen. 

Eine möglichst gefahrlose und pulverersparende Me- 
thode anstrebend, kam ich zu folgender Verfahrungsart, 
welche bei dem meiner unmittelbaren Leitung anvertrauten 
Bergbaue allgemein in Anwendung steht. 

Das Pulver wird dem Häuer durchweg in Patronen 
verabfolgt, in welche auch schon der Sicherheitszünder ein- 
gesetzt ist, der ^/^ in das Pulver reicht. Die Abgabe dieser 
Patronen, sowohl der Zahl als Pulverstärke nach, kann in 
Hinsicht auf Oekonomie mindestens eben so gut geschehen, 
wie die Pulverabgabe in den Schiessbeutel. Man hat Pa- 
tronen von 4 — 8 Loth. Eben so verschieden ist auch die 
Länge des Zünders; er reicht y^ bis ^j über die Patrone 
— je nach dem Verhältnisse des Vorortes. 

Die Patrone selbst wird oben ^3 mit Sägspänen ge- 
füllt, 80 dass z. B. eine Patrone mit 6" Pulverböhe 3'' Säg- 
spänffiUung erhält. 



270 - 



Zar Besetzang des Bohrloches mit Lehm oder achief- 
rigem, quarzlosem Thon, bedient sich der Häuer eines 
hölzernen Ladstössels aus gesundem, nicht zu jungem Bu- 
chenholz, ganz in der Form der eisernen Ladstössel, nur 
ist der hölzerne Stössel an dem Ende, worauf man schlügt, 
mit einem eisernen Bing versehen, der allmftlig in dem Ver- 
hältnisse weicht, in welchem der Stössel durch das Schlagen 
sich abnützt, und daher nur dazu dient, das Holz vor Zer- 
splitterung zu schützen. 

Der über die Patrone hervorragende Zünder wird bei 
der Anfertigung, die durch einen Aufseher geschieht, um 
die Patrone geschlungen, und das Ende desselben nach 
aufwärts gebogen, damit keine Entleerung der Pulverseele 
stattfinden kann. 

In Bezug auf die Bestimmung der Zfinderlänge liegt 
der Gedanke nahe, es sei schwer, für den Zünder immer die 
entsprechende Länge zu finden, und man bestimme ihn dess- 
halb lieber für alle Fälle lang genug. Allein die Erfahrung 
hat mir gezeigt, dass hierin eine Differenz von l"bis höch- 
stens 3'' sich ergeben kann, und ich wählte lieber schein- 
bar zu kurz, und instruirte den Arbeiter, dass er nöthigen 
FaUes beim Einsetzen der Patrone den Zünder ein wenig 
anziehe» wodurch dem Effect des Schusses wohl kaum ein 
Abbruch geschieht. 

Ein Aufseher, der alle Baupuncte in Hinsicht ihres 
Materialbedarfes kennt, — sie kennen muss, wenn er nicht 
bloss als solcher figurirt — der würde immer auch hierin 
die richtige, den Orts Verhältnissen angepasste Mitte finden. 

Dass dieses Verfahren gänzlich gefahrlos ist, dürfte 
kaum ein Fachmann bestreiten; ich fand aber auch nebst- 
bei eine wesentliche Ersparung an Pulver, die daher rühren 
dürfte, dass ein sogenanntes Todtschlagen desselben durch 
übermässige Besetzung der Bohrlöcher vollkommen ver- 
mieden wird. 

Ich habe gleich nach dem Erscheinen der neuen Me- 
thode Versuche gemacht, und zwar auf der Kohle, am festen 
Stinkstein, und auf dichtem Alpenkalk, mit Sprenglöchern von 
9'' bis 4' Tiefe; ich fand nie ein Misslingen, jedoch auch 
eine Pulverersparung ergab sich mir nicht. Meine unmass- 
geblichste Ansicht ist daher, dass bei der v. Miller'schen 
Methode die Ersparung an Pulver — zum Theile wenig- 
stens — gleichfalls directe daher rühre, dass auch hiedurch 
ein Todtladen des Pulvers vollkommen beseitigt ist, während 
anderseits den oberhalb mit Sägspänen gefüllten Patronen 
theilweise jene, das Sprengresultat steigernden^ Bedingun- 
gen zukommen, die inPunct 1,2 und 3 des mehrberührten 
Artikels verzeichnet sind. 

Ganz ohne Vortheil kann auch die Mengung des Pul- 
vers mit entsprechenden Stoffen nicht sein, und ich kenne 
einen benachbarten Bergbau, bei dem man schon seit 
mehreren Wochen das Pulver mit Sagspänen mengt, und 
hiemit sehr bedeutende Vortheile erzielt, die gleichfalls auf 
einer hiedurch bewirkten vollkommeneren Entzündungs- 
fähigkeit des Pulvers basiren dürften. Indessen kenne ich 
das dortige Verfahren nicht näher, und es ist im allgemeinen 
Interesse nur zu wünschen, dass von competenter Seite 
auch dieses Verfahren veröffentlicht werden möge, um so 
mehr, als ich die musterhafte Materialgebahrung dort aus 
Erfahrung kenne, und man annehmen muss, dass eine 
etwaige Pulverersparung nicht auf Rechnung einer ehedem 
verschwenderischen Pulverabgabe beruhe. 

Die Vermischung des Pulvers mit fremden Bestand- 



theilen, z. 6. Sägspänen, Tannennadeln, zerkleinerter 
Kohle etc. etc., ist wenigstens so alt, wie die Besetzung mit 
Sand. Dass man von diesem Verfahren abging, dürfte 
nicht durchweg dem Mangel guter Besultate zuzuschreibeo 
sein, sondern einer zu wenig beharrlichen Durchführung; 
und manchmal musste vielleicht das ein wenig compticirte 
Gate dem einfacheren, bequemeren Schiechten weichen. 
Fortschritt liegt auch in der Verbesserung des mangelhaf- 
ten Alten, wenn es überhaupt einer Verbesserung fähig ist, 
Um eine sowohl in Hinsicht auf das ökonomische Er- 
gebniss, als auch in Bezug auf vollkommene Gefahrlosig- 
keit entsprechende Sprengmethode zu erzielen, möge Vor- 
stehendes als rohes Materiale dienen. r 



Zur colorimetrischen Kupferprobe von 
Jaquelin und v. Hubert. 

Mit diesem Artikel soll nur bezweckt werden, duje- 
nige über die colorimetrische Kupferprobe zu veröffent- 
lichen, worüber der Einsender eigene Beobachtungen als 
ehemaliger Probirer in Agordo gemacht hat, nebst den be- 
züglichen Abänderungen zur Eriangung der grösstmögli- 
chen Genauigkeit für alle Erze und Hüttenproducte. 

Einwage. 
Für Proben , deren Halt man erfahrungsgemäss zo 
beurtheilen vermag oder annäherungsweise kennt, nimmt 
man verschiedene Gewichte, und zwar*. 

Gramme 5 für die ärmsten Halte 

« 3 D Halte von 1% bis 2V2 % 

w 2 tt fl «2^/2« 25 ,. 
» ^ n n t» »25 »45 n 
n 1 n n n 45 bis zu den höchsten 

Halten. 

Die Probelösungen y die man bei solchen Einwagea 
erhält, zeigen sich als entsprechend in ihrer Farben-Inten- 
sität zur Vergleichung mit der Normallösang. 

Auflösen. 
Man wendet zum Auflösen der Proben wohl einen ge- 
ringen Ueberschuss von Säure, aber kein Uebermass an, 
was für die folgenden Operationen nachtheilig wäre. 

Bereitung der ammoniakalisohen Probelösung. * 
Es ist bekannt, dass bei Proben mit viel Eisen- 
oder Thonerde-Gehalt das Kupfer aus den säuern Lösun- 
gen mit Ammoniak nicht vollständig in die Lösung geht 
vielmehr etwas Kupferoxyd von den gefällten Substanzen 
zurückgehalten wird, und zwar erfahrungsgemäss im Ver- 
hältnisse zur Menge des Eisenoxyd- oder Thonerdehydrats 
und des enthaltenen Kupfers. Bei so beschafiPenen Proben 
erhält man durch einmaliges Auflösen und Fällen einen 
zu geringen Knpf erhalt von 0'2 bis zu 1*0 pCt. bei Proben 
unter 5 pCt. Kupfer und von mehreren pCt. bei sehr kupfer- 
reichen Proben. Wiederholt man die Operation des AuflÖsenB 
(in Salzsäure) und die Fällung mit Ammoniak ein- und nöthi- 
genfalls auch zweimal, rührt mit einem Glasstabe sehr gut 
um, und erwärmt vor dem Filtriren die Proben gelinde, so 
können obige Fehler auf ein M^imum gebracht werden. 
Einen zu geringen Kupferhalt erhält man auch, wenn 
man mit heissem oder kalkhaltigem Wasser das Aussüssen 
des Präcipitats vornimmt. Das Ammoniak verflüchtigt zum 
Theil, und es entsteht eine Zersetzung des aufgelösten 
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Knpfersalzes in ein Gemenge von basischem nnd Knpfer- 
ozjdhydrat Deeskalb ist es gut, gegen Ende mit sehr 
schwach ammoniakalischem Wasser ausansässen. Bei stark 
eisen- oder thonhältigen Proben findet man aber dennoch 
meistens in dem wiederholt aufgelösten und rein ausge- 
siiasten Präcipitate durch die Analyse Spuren von Kupfer, 
und es ist» wo es sich um die grösste Genauigkeit handelt, 
vorzusdehen, das Kupfer aus den sauern Lösungen fräher 
mit Schwefelwasserstoff oder Eisen zu fällen. 

Hat man zum Auflösen mehr Säure genommen, wess- 
halb auch der Ammoniakbedarf zur Uebersättigung ein 
grösserer wird, so geht das Kupfer vollständiger in die 

LöSQDg. 

Versetzt man eine Probe mit zu viel Ammoniak, so 
erhält die Probenlösung einen grfinlichen Farbenton ; beim 
Erhitzen derselben fällt braunes Eisenozydhydrat heraus, 
und die Flüssigkeit wird schön lasurblau. Unreine Lösun- 
gen entstehen auch beim Gebrauche von zu lockerem filz- 
artigem Filtrirpapier. 

In den Agordoer Cement-Kupferschlichen findet man 
einen bedeutendenGehalt an Mangan, welcher von dem zur 
Cementation verwendeten Primörer Roheisen herrührt, da- 
her die Probelösungen jener Cement-Schlicbe stets mehr 
oder minder eine grünliche und schmuzige Farbe zeigen. 
Für solche Proben, oder wenn Chrom, Nickel oder Kobalt 
in denselben enthalten sind, fand man es am zweckmäs» 
sigsten, das Kupfer zuvor als Schwefelkupfer zu fällen. 
Der Kobalthalt in den Agordoer Leehen und in manchen 
Kiesen ist so gering^ dass die Farbe der ammoniakalischen 
Probelösung dadurch nicht gestört wird. Ein Nickel oder 
Cbromgehalt wurde in diesen Leehen nicht gefunden. 

Das Volumen einer Probefiüssigkeit hängt ab von der 
Einwage, von dem Kupferhalte und von dem Umstände, 
ob das Kupfer durch Schwefelwasserstoffgas oder Eisen 
gef&llt w^urde oder nicht, nämlich bei sehr eisen- oder 
Thonerd ehältigen Proben ; man kann daher Lösungen von 
30 bis 300 Cub.-Centim. Volumen erhalten. — Sind die 
Probeflüssigkeiten sehr intensiv gef^bf, so ist es besser, 
dieselben durch Zugabe von destillirtem Wasser auf ein 
grösseres Volumen zu bringen, z. B. bei einem Kupferhalte 
von über 50 pCt. die Einwage von 1 Gramm auf Vj ^^' 
tres ; das specifische Gewicht von etwa 1 ® Beaum^ var- 
rürt dann unbedeutend mit dem der Normallösung, und die 
tüT Vergleichung genommenen 5 Cub.-Cent. Probelösung 
werden durch Zugabe von wenig Wasser auf die gleiche 
Intensität mit der Normallösung gebracht. Diess ist auch 
bei minder reichen Proben, wenn man ein sehr geringes 
Volumen nnd zu concentrirte Flüssigkeit erhält, zu beob- 
achten. 

Ver^leichaiig der Probelösung mit der normalen. 

Für Probelösungen, welche dunkler gefärbt sind, als 
die Normallösung (zu 0'5 Gramm Kupfer auf 1 Li tres 
gemessen), lässt sich die Vergleichung in runden Röhren 
von dünnem Glase und 6 — 7 Millimeter innerer Lichte 
ganz gut vornehmen. — Mit Vergleich ungsröhreo von 
dünnem Glase und 12 — 15 Millimeter Weite, wie die ge- 
wöhnlichen Eprouvetten, vermag man die lichtesten Lö- 
rangen mit Sicherheit zu bestimmen, ohne dieselben durch 
Abdampfen concentriren zu müssen, was immer gut zu 
▼ermeiden ist. Für weniger scharfe Augen und zur Con- 
trole ist es gut, mehrere Röhren paare von engeren und | 



weiteren Durchmessern, sowie von dünnerem und stärke^ 
rem Glase zu benützen. Bei richtiger Haltung der Röhren 
gegen das einfallende Licht stört die runde Form der 
Röhren wenig oder gar nicht die genaue Bestimmung, ob- 
gleich das Vergleichen in oblongen Röhren, wie selbes in 
Bodemann*s Probirkunst vorgeschlagen ist, leichter und 
bequemer sein dürfte. 

Muss man beim Vergleichen einer intensiver gefärbten 
Probelösung die 5 Cub.-Centim. auf das doppelte und mehr^ 
wie bei Kupferhälten von über 50 pCt., mit Wasser ver* 
dtinnen , so verliert dieselbe gewöhnlich etwas ihren 
Glanz, und wird auch manchmal grünlich in Folge einer geiin* 
gen Zersetzung des ammoniakalischen Kupfersalzes durch 
Wasser; durch Zusetzen von ein paar Tropfen Ammoniak 
wird die Farbe wieder feurig, rein lasurblau und etwas 
dunkler. Von dieser Reaction kann man sich überzeugen, 
wenn man eine intensiv gefärbte Kupferlösung, die auch 
mit Ammoniak hinreichend gesättigt ist, mit vieldestiHirtem 
Wasser verdünnt, wodurch ein Theil des in der Lösung 
enthaltenen Kupfers als Kupferoxydhydrat oder basisch 
gefällt wird. Im geringeren Maasse geschieht dies auch 
beim stärkeren Verdünnen der 5 Cub.-Centim. Normal* 
lösong fOr Bestimmung armer Proben, und man hat sich 
immer durch Zugabe von ein paar Tropfen Ammoniak hie* 
von zu überzeugen. Gibt man zuviel Ammoniak, so werden 
die Lösungen grünlich, aber nicht dunkler. Bei Vernach- 
lässigung des Ebengesagten kann man häufig nicht gut 
vergleichen, und man erhält dann bei allen Proben, bei 
denen die Probe- oder Normallösung mehr verdünnt 
werden muss, bis sie stimmen, zu geringe Halte, und zwar 
um einige pCt. bei reichen Geschicken. 

Bereitung der NormaUösungen. 

Mit einer Normallösung zu 0*5 Gramm Kupfer 
auf 1 Litres gemessen kann man wohl die ärmsten und 
reichsten Proben gut bestimmen. Zur Controle und für sehr 
arme Proben dient eine Normallösung von nur 0'3 Gramm 
Kupfer auf 1 Litres sehr vortheilhaft. 

Zur Darstellung der Normallösungen darf man sich 
nur chemisch reiner Agentien bedienen ; speciell beim Ge- 
brauche von ordinärem Ammoniak zeigt sich die Lösung 
meistens etwas grünlich gefUrbt. Die volle und rein lasur- 
blaue Farbe beruht aber auch auf dem richtigen Maasse 
des zugegebenen Ammoniaks. Zu viel Ammoniak verur* 
sacht gleichfalls einen grünlichen Farbenton, weicher durch 
Zugabe von einigen Tropfen Salpetersäure wieder zer- 
stört wird und der lasurblauen Farbe weicht. Dass diese Er* 
scheinung übrigens nicht allein von geringerer Reinheit der 
Agentien abhängt, liess sich dadurch nachweisen, indem 
man aus einer Auflösung von 2 — 3 Gramm galvanischen 
Kupfers in chemisch reiner Salpetersäure durch Zusatz 
eines Uebermasses von chemisch reinem Ammoniak eine 
stark grünliche Färbung erhielt, und es fällte sich daraus 
nach längerem Erhitzen in einem offenen Gefässe Eisen- 
oxydhydrat, während die grünliche Farbe verschwand. 

Gebraucht man eine Normallösung tagtäglich , so 
muss dieselbe alle acht Tage frisch bereitet werden, weil 
in der Wärme und durch das häufige Oeffnen des Gefässes 
Ammoniak verflüchtigt und die Farbe wechselt. 

Ob man zum Auflösen verschiedene Säuren nimmt, 
ist ohne Einfluss auf die Farbe, da nach wiederholten Ver- 
suchen durch Auflösen von galvanischem Kupfer in Sal- 
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petersäure, Königswasser oder Schwefelsäure die verschie- 
denen ammoniakalischen Lösungen nicht den geringsten 
Unterschied in dem Farbentone erkennen Hessen. 

Versucht man von einem sehr kupferreichen Producte, 
von etwa 70 — 80 pCt. Halt, 1 oder 2 Gramm zur Probe 
einznwftgen, die erhaltenen ammoniakalischen Lösungen 
auf verschiedenes Volumen von 200 — 500 und lOOOCub.- 
Centim su bringen, und nimmt man NormaUösungen von ver- 
schiedener Farben-Tntensität, so wird man nichtsdestoweni- 
ger übereinstimmende Besultate erhalten; und bei etwaigen 
geringen Differenzen wird man sich überzeugen, dass die- 
selben nur auf Bcobachtungsfehlem beruhen, und mithin, 
dass das Princip der Colorimetrie für amoniakalische Ku- 
pferlösungen als ein richtiges und constantes anzuneh- 
men seL 

Es ist aber immerhin einige Uebung erforderlich, um 
möglichst genau und scharf das Uebereinstimmen der Probe- 
und Normallösungen zu erkennen. Nachstehend wird nur 
noch eine Uebersicht beigefQgt , bis zu welcher Genauig- 
keit man den Kupferhalt von den ärmsten und reichsten 
Proben mit Sicherheit dann zu bestimmen vermag, wenn 
man alles berücksichtigt, was ich mit diesen Zeilen als 
noch nicht allgemein bekannt voraussetzen d, und auf vie- 
len Versuchen beruhend, zu veröffentlichen unternahm. 
Für Halte von : zu bestimmen auf: 

den ärmsten bis l pCt • 0*01 pCt. 

l t» 2 I» 0-03 t> 

3 n 5 ti 004 n 

5 n 10 006 « 

20 r 30 w 015 n 

40 T» 50 « 030 n 

50 bis zu den höchsten . . 0*3 bis 0'50 n 
Die hier fehlenden Halte kommen selbstverständlich 
zwischen den nächststehenden einzureihen. 
Brizlegg, 31. Juli 1865. 

Johann Wagmeistor, 
k. k. Hüttenmeister. 



Internationale Enqudte-Commission *). 

Metailwaaren: Eisen (Roheisen und Halbfabricate) . 
Os, Soeben erschienen die stenographischen Proto- 
kolle der von der internationalen Commission abgehaltenen 
Enquete über Boh- und Stabeisen. Es wurden im Ganzen 
drei Expertisen gehalten und bei diesen die Herren Bell 
und K e von Seite Englands und die Herren Ministerial- 
rath Tunner, Sectionsrath Stadler und Bechnungsrath 
Bossiwall von Seite Oesterreicbs vernommen. Es gewäh- 
ren daher dieselben bloss ein Bild der steirischen, und zwar 
der ärarischen Eisenproductioo ; leider haben überdies 
einige Uebelstände mitgewirkt, so dass in der Enquete 
so manche Frage unbeantwortet, so manche Verhältnisse 
unaufgeklärt geblieben sind. Im Allgemeinen enthält aber 
der vorliegende Band eine Fülle von interessanten Daten 
und berechtigt zu dem Wunsche, dass dieser Theil der 



*) Obwohl diese Commission sich mit geringen Resultaten 
auf unbestimmte Zeit vertagt hat und ihr Wiederzusanmientreten 
seither in Folge wesentlicher VerXndenmgen in den Regiemngs- 
kreisen noch unbestimmter geworden ist, glauben wir doch Eini- 
ges auf unser Fach bezügliche aus derselben in diesen Blät- 
tern wiedergeben zu sollen, und entoehmen das Obige den Num- 
mern 30 und 3 1 der Austria, welche den wenigsten unserer Le- 
ser zur Hand sein dürfte. 



Enquete rasch vervollständigt und dieselbe auch auf die 
übrigen Zweige der Industrie ausgedehnt werde , damit 
einige Klarheit über unsere industriellen Verhältnisse ge- 
wonnen werde, ohne welche ja unsere Stellung zum Aus- 
lande gar nicht beurtheilt werden kann« 

Der karg zugemessene Baum des Blattes gestattet 
uns nicht, die ganze Frage der Eisenproduction in allen 
ihren Details zu erörtern ; es bleibt uns daher nichts 
übrig, als das Ergebniss der Expertisen klar und in ge- 
drängter Kürze darzustellen, wobei wir vielleicht bei 
einem oder dem andern Puncte Gelegenheit haben werden, 
uns damit eingehender zu beschäftigen. 

Die Enquete hat den Zweck, die Verhältnisse unserer 
Industrie zu erforschen, und wo möglich durch eine Re- 
duction unserer Zölle den Verkehr zwischen Oesterreich 
und England reger zu gestalten. Es musste daher vor alleoi 
darnach geforscht werden, wie hoch die Gestehungskosten 
der Production in Oesterreich und beziehungsweise in Eng- 
land seien, damit man daraus die Concurrenzfähigkeit der 
betre£Penden Industrie entnehmen könne. Die Expertisen 
haben nun beim Roheisen zu folgenden Resultaten gefOhrt, 
wobei wir ausdrücklich bemerken, dass sich dieses ledig- 
lich auf die steierische und ärarische Eisenproduetios 
bezieht. 

Man braucht zu Eisenerz und Hieüau in Steiermark: 

per Centoer 
Holzkohlen im Hochofen M2 Fass ä fl. 1-20, 

ergibt 1 fl. 34 kr. 

geröstetes Erz in Eisenerz 



2 Ctr. k 10 kr. = 38 kr. 
geröstetes Erz in Hieüau 
2 Ctr. & 28 kr. = 56 kr. 
Gehalt 50 



Durchschnitt . — n 47 , 



pCt. Eisen. 
Zusammen 



1 fl. 81 kr. 



Arbeitslohn , Beparatur der Hochöfen und 

Generalkosten — « 29 t 

Additionelle Unkosten, Beparatur 
und Benovation sämmtlicher 
Amts- und Wohngebäude . . 30.000 fl. 

Factorien und andere Maga- 
zinsverwaltungen, Stallmeiste- 
reiy Meierei etc 10.000 n 

Begie derDirection sämmtlicher 
hauptgewerkschaftl. Berg-, 
Hütten- und Forstämter, Con- 
trole, Bnch- und Casse-Füh- 
rungy Sanitätswesen, Beise- 
kosten etc 30 000 n 

Pensionen und Provisionen für 

Beamte und Arbeiter . . . 40.000 n 

Forstwesen-Einbusse .... 20.000 i> 

Beparatur öflFentlicher Wege . 70.000 « 

Zusammen . 200.000 fl. 
Aus der Totalproduction pr. 420.000 Ctr. 
Boheisen und 40.000 Ctr. Stahl , zusam- 
men 460.000 Ctr., ergibt sich . . . . — n 43 » 



Zusammen 2 fl. 53 kr . 

Gegenwärtiger Verkaufspreis 2 n 70 » 



bleibt für Zinsen und Profit . . — fl. 17 kr. 
Dagegen stellen sich zu Cleveland in Yorkshire die 
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per Centoer 



— fl. 



NB. . — 



37 kr. 

42 n 
9 » 
9 I. 



Oestehiingskosteii folgendermasseo: 

Eifener« 30 — 32 pCt. bis 3' 15 Ctr. 

Cokes . . ,1-50 bis 1.60 « 

Kalkstein 75 Pfd.) . . 

Kohleo für Gebläse, RöstuDg des Erzes u. s. w. 
NB. Diese Preise schliessen die Zahlung 
der sogenannten Royality an den £i- 
gentbümer des Eisenerzes, der Kohlen 
und des Kalksteines in sich. Die ge- 
sammte Summe dieser Beträge ist 
9 kr. per Centner und entspricht der 
sogenannten Bergabgabe,die inOester- 
reich üblich ist 

Zusammen . — fl. 97 kr. 
(Fnkosten: Arbeitslohn, Reparatur der Hoch- 
öfen und sämmtlicher damit verbundenen 
Gebäude, BuchfShrung, Abgaben (exclus. 
Einkommensteuer), Pferde und Verwaltung 
derselben, sämmtliche Comptoir-Auslagen, 
als: Papier, Porto, in der That Ausgaben 

aUcrArt — „ 28 n 

fönkonunensteuer 4 D. pr. Pfd. St. . . . — n 4 a 
TotalProdnction 18,000.000 Ctr. Roheisen. 



Zusammen . 1 fl. 29 kr. 
Oegeawärtiger Verkaufspreis . . . . 1 n 39 » 



Bleibt för Zinsen und Profit . . — fl. 10 kr. 
NB. Der Werth in Cleveland ist in diesem Augenblick 
um ein Weniges unter einem remunerativen Preise 
in Folge der kärzlich stattgefundenen Störung des 
Handels, welche durch eine Erhöhung der Eisen- 
preise herbeigeführt wurde. In Folge dieser Steige- 
gerung stiegen die Robmaterialien und Löhne, und 
als die Eisenpreise kurz darauf sanken, trat keine 
entsprechende Verminderung der Productionskosten 
ein. Diese Qualität ist die billigste , die in England 
eraseugt wird. Der Werth von Roheisen in Wales ist 
3 Pf. St. oder 30 fl. per Ton und in Stra£fordshire 
3 Pf. St 10 Sh. oder 35 fl. 
Ein nur oberflächlicher Blick genügt, um die un- 
geheure Differenz in der Erzeugung zu constatiren; 
eine Differenz, die um so peinlicher wirkt, da nach 
der Aeusserung der Experten die privaten Werke nicht 
riel billiger, als das Aerar produciren sollen. Das Aerar 
habe billiges Erz und theuere Kohlen, die Privaten dage- 
' gen billige Kohlen und theuere Erze. Es ist sehr bedau- 
emswertb, dass man dabei nicht erfahren konnte, ob und 
▼ieviel die Gestehungskosten sich seit drei Jahren vermin- 
dert oder erhöht hätten, denn die Preise vom 2 fl. 70 kr. 
im Jahre 1865, 3 fl. im Jahre 1864, 3 fl. 40 kr. im Jahre 
iS63 und 3 fl. 60 kr. im Jahre 1862 würden, wenii dieGe- 
itehungskosten dieselben wären, eine Verzinsung und 
einen Gewinnst von 17 kr., 47 kr., 87 kr. bis 1 fl. 7 kr. 
per Centner Roheisen ergeben. — Ebensowenig war ein 
AofschloBB über das Anlagecapital zu erhalten, lauter 
LQeken , die in der Fortsetzung der Enquete ausgefüllt 
werden müssen. 

Betrachten wir aber die Factoren dieses Preises von 
2 fl. 70 kr. per Centner, so finden wir vor allem eine sehr 
tiiejue Kohle, die fast 75 pCt. der gesammten Gestebungs- 

I kosten ansmacht, ein Betrag, der aber noch grösser wird, 
venu man bei den additioneilen Kosten noch eine weitere 



Samme von 20.000 fl. fürForstwesen-Einbusse und70.000fl. 
für Reparatur öffentlicher Wege hinzurechnet. Was die 
Forstwesen-Einbusse betrifft, so ist sie dadurch erklärt 
worden dass die Hauptgewerkschaft ihre Schläge auf sehr 
hohen und ungünstigen Gebirgslagen anlegen muss , da 
die ehemaligen Unterthanen und sonstigen Gewerken nicht 
nur Mitbenützer der Waldungen sind, sondern sogar daa 
Vorrecht geniessen, und daher das leichter zagängliche und 
billigere Holz nehmen. Die Preise, welche für die Fors&> 
regle als Zurochnungspreis an die Montanbehörden bemes- 
sen sind, reichen daher nicht aus ; zudem sind die Forst- 
prodactenabgaben wegen der Einschränkung der jetzigen 
Production nicht bedeutend genug, so dass viele Admi- 
nistrationsauslagen ungedeckt bleiben müssen und da- 
her die Einbusse entsteht. 

Die Reparatur öffentlicher Wege vertheuert aber den 
Ctr. um 12 kr. Die Hauptgewerkschaft bat ausser allen Ne- 
ben- und Seitenwegen auch die ganze Reicbsstrasse von 
der Höhe des Präbübels bis zur Stadt Steyer und von 
Maria-Zeil bis nach Admont ganz allein zu erhalten. Als 
ein dringendes Bedürfniss der Eisenindustrie wurde der 
Bau einer Bahn von Steyer nach Leoben und von Fünf- 
kirchen nach Kottori bezeichnet, denn nur durch bessere 
Transportmittel und billige Kohle könne die Eisenproduc- 
tion sich zu jener Höhe erheben, deren sie nach ihren na- 
türlichen Bedingungen fähig ist. Die zu kostspieligen An- 
lagen der Hochöfen müssten allerdings einem wirthschaft- 
lichen Bausysteme weichen, ebenso auch manche dervielen 
und überflüssigen Generalkosten, im Allgemeinen aberhänge 
die Concurrenzfähigkeit steierischen Roheisens vom Be- 
züge billiger Kohle ab. 

(Schlnss folgt.) 



Ueber die Frage der Kohlenfracht- Tarife. 

(Fortsetzung und Schloss.) 

Was den Kohlenverkehr Oesterreichs über die Gren- 
zen von und nach dem Auslande betrifft, so erfolgte der- 
selbe laut den offlciellen Tabellen im Jahre 1862 aus oder 
über folgende Länder, beziehungsweise Zollausschüsse: 



Länder 


Einfuhr nach 
Oesterreich 


Ausfuhr aus 
Oesterreich 


Cen 


t n e r 


Süddeutschland 

Sachsen 


270.824 

850.299 

4,229.217 


998.596 

4,356 485 

88.579 


Preussen 


Zusammen Zollverein . 

Russland 

Türkei 

Fremd-Italien 

Schweiz 

Triest ; . . . 


5,360.340 
121 

1.200 
151.539 

29.090 
452.390 

27.006 


6,443.660 

96.971 

425.340 

18.341 

703 

286.426 

8.240 


Venedig 

Fiume etc 




6,011.686 


6,279.681 



Es würde zu weit führen, auf sämmtliche interessante 
Resultate dieser Tabelle näher einzugehen. Wir machen 
nur darauf aufmerksam, dass das Freihafengebiet sich noch 
vorzugsweise mit englischer Kohle versorgt ! Literessant 
ist ferner der Ausfuhrposten nach der Türkei von 425.340 
Ctr., welcher einer sehr bedeutenden Entwicklung fähig zu 
sein scheint Die stärksten Ziffern erseheinen bei unserer 
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Ausfahr nach und Aber Sachsen mit circa 4^3 Million Ctr., 
wesentlich Aussig-Teplitzer Braunkohle, und bei der Ein- 
fuhr aus PreuBsen, von woher wir ungeffthr dieselbe Quan- 
tität an Steinkohlen erhielten, nämlich obersohiesische 
Kohle auf der Weichsel, angeblich 675.000 Ctr., überMys- 
lowitz nach Wien 1,201.940 Ctr., über Oderberg nach 
Wien 1,534.480 Ctr. u. s. w. 

So erhalten wir fär Production, Handel und Consum- 
tion von Bfioeralkohlen in Oesterreich für die Jahre 1855 
bis 1863 folgendes Gesammtbild: 



Jahr 


Einfuhr 


Production Zusammen | Ausfuhr 


Consum- 

tion in 

Centnem 


C 6 n t n 6 r 


1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 


1,258.989 
1,792,872 
3,113.950 
4,168.164 
4,444.927 
4,802.571 
6,592.577 
6,384.017 
6,985.219 
6,896.597 


42,020.918 
46,763.910 
50,266.447 
58,212.866 
62,637.685 
70,077.928 
81,304.451 
91,049.708 
91,479.206 
? 


43,279.907 
48,556.782 
53,380.397 
62,381.030 
67,082.612 
74,880.499 
86,897.028 
97,433.725 
98,464.425 
? 


2,587.945 
2,768.798 
2,342.076 
3,774.610 
3,960.459 
5,593.511 
6,966.586 
7,414 117 
6,429.784 
7,815.185 


40,691.962 
45,787.984 
51,038.321 
58,606.520 
63,122.153 
69,286.988 
80,930.442 
90,019.608 
92,034.641 
? 



Wir lassen nun noch gleich die Vertheilung der deut- 
schen Kohlenproduction nach den hauptsächlichen Lager- 
stätten hier folgen : 

Steinkohlen. 



Oesterreich 



Böhmen (Prag)*) . 
Behletien (Olmfiu) 
BObmen (Pilaen) . 
Hibren (Olmflu) . 
Ungarn (Ofen) . . . 
n (Oravicia) 
Wefftgalixien .... 
BOhmen (Knltenberg) 
Oesterreich n. d. Enns 
IfUitirgrensc . . . 
Steiermark (GiUi) . 
BCbmen (Brüx-Komotaa) 
Oesterreich o. d. Bnns 
flteiermaric (Leoben) 



Steinkohlen . 



a o 



goi 



18-41 
19*08 
7-32 
4-71 
4'06 
t-80 
2*41 
2*M 
1'02 

o-as 

0-06 
0-04 

O'ooe 
o-oos 



Production 

in 
ZoUcentnero 



Oester- 
reich 



16,799.003 

10,992.349 

6,661.249 

4,291.964 

3,696.814 

2,560.567 

2,191.140 

2,017.765 

928.607 

238.516 

53.207 

35.877 

5.615 

4.446 



Prenssen 



.SS:§ 
'.So 



122,575.820 
61,458.960 
42,754.820 
17,845.640 

13,753.020 

2,076.900 

804.660 

808.760 

194.240 



36*26 
18-18 
12-64 
5-28 

407 
0-64 
0*24 
0-09 
0-06 



55-4 150,467.119 261,767.820) 77 46 



Prenssen 



Bnhr 
Oberschlesien 

Saar 
Waldenbnrg 

(Niederschi.) 
Aachen 
Ibbenbüren 
LObcJfln 
Wettin 
Minden 



Brannkohlen. 



B9hmen(Brflx-KomotM) 
Steiermark (Cilli) . . 
Ungarn (Ofen) .... 
Steiermark (Leoben) 
Oesterreich o. d. Bnns 
Böhmen (Ellbogen) . 
Oesterreich n. d. Enns 
KJünten (Klagenfnrt) 
M&hren (OlmSts) . . 
Krain (Laibach) . . . 
BShmen (Knttenberg) 
Ungarn (Nensohl) . 
Lombarde- Venetien 

(Bellnno) 

Neun weniger beden* 

tende Beairke . . 



Braunkohlen , 
Dazu Steinkohlen . 



Total Mineralkohlen . 



14-86 
6-08 
5-18 
4-74 
2*84 
2'72 
1*91 
1-62 
1-31 
1-04 
103 
0-89 

0-86 

]'O0 



44-6 
55*4 



12,979.158 

5,529.684 

4,711.983 

4,310.848 

2,585.109 

2,480.615 

1,738.161 

1,477.586 

1,192.630 

949.948 

942.988 

366.121 

324.938 

9i»8.848 



14,930.580 
7,369.100 
6,512.840 
4,946,800 
8,917.120 
2,749.720 
2,663.080 
2,362.340 
2,116.340 

29,484.660 



40,583.607 76,302.580 22*54 
50,467.119|261 ,767.820 77-46 



4-41 

1-18 
1-93 
1-46 
0-95 
0-81 
072 
0-70 
062 
8-76 



9l,050.726|338,070.400| lOU 



Stauf.-8eh0n«b. 
Weissenfels 
Halle-Eisdorf 
Bitterfeld 
Oschersleben 
Brühl -Enskir. 
Asehersleben 
Frankfurt a.0. 
Mersebarg -Dttr- 
48 we- [rsnb«rf 
niger bedeu 
tende Bezirke 



*) Diese Zusammenstellungen sind nach Berghanptmannschaften 
geordnet , wiewohl es zeitgemftss wire , den officiellen Ziffern die 
Productionsmengen der einzelnen Koblenreviere zu Grunde zu legen. 
Den Berghauptmannschaften dürften folgende Reviere entsprechen : 
Kladno-Bu8chtehrad,08trau,PilBen,Fflnfklrchen,Lngo8,Krakau,Schats- 
lar-Schwadowitz, Wolfsegg, Drenkova, Anssig-Teplita , Judenburg- 
K0flach-Bibiswald, Oedenburg-Oran, Leoben, Saaz-Schlan, Bleiberg, 
Ostrau-Trflban, Sagor-Tschemembl, Gran-Eisenstadt, Bellnno. 



Ans dieser Zusammenstellung geht hervor ^ daM 
Oesterreich eine fast viermal kleinere RohlenförderuDg hat, 
als Prenssen, und namentlich ftlllt dabei sehr in die Augen, 
dasB die österreichische Förderung eine weit mehr zersplit- 
terte ist; hierin liegt schon ein Grand ihrer Sehwiche, 
denn nnr die grossen Becken sind es, welche einem gin- 
zen Lande billige Kohlen verschafiPen. Dass aber die bes- 
seren Kohlenlager Oesterreichs nicht darchgreifen köonen, 
ist wesentlich eine Folge der seltenen und theueren Com* 
municationen, wodurch eine Aufmunterung entsteht, aach 
minder abbauwürdige Werke in Angriff zu nehmen und die 
Capitalien zu zersplittern. 

Ferner legt obige Tabelle die Bemerkung nahe, dau 
Böhmen, Mähren, Schlesien und Galizien nicht weniger, 
als 66*84 Procent der gesammten Kohlenförderung liefen, 
dass also Wien und die Centralländer der Monarchie we- 
sentlich auf den Norden, als die ergiebigste Bezngsqoelle 
ihrer Kohlen, angewiesen sind. Wir werden später die ent- 
sprechenden Folgerungen aus dieser Thatsache ziehen. 

Beachtung verdient der Umstand, dass die Kohlenför- 
derung in den letzten Jahren sich bei uns minder rasch n 
entwickeln scheint. Nach den letzten uns zu Qebote ixt- 
henden Ziffern betrug Oesterreichs Production an Mineral- 
kohlen im Einzelnen : 

Steinkohlen : 
Jahr (Aerarwerko) (Privatwerke) Zasammeo 

1863 1,255.216 49,780.569 51,035,085 Ctr 

1862 1,202.964 49,264,056 50,467.020 y 

1863 mehr: 52,252 516.513 568.765Ctr. 

Braunkohlen: 
Jahr (Aerarwerke) (Privatwerke) Zusammen 

1863 1,127.476 39,315.945 40,443.421 Ct 

1862 1,856.973 38.726.634 40,583,607 y 

1 863 mehr: .... 589.3 11 ( 

„ weniger: 729.497 . . . . i 140.186 Ctr. 

Demnach hat in einer Zeit, wo andere, kleinere Lin- 
der ihre Kohlenproduction jährlich nach Zehn-Millionen von 
Zentnern steigern und in einem Jahre, wo z. B. die Stidt 
Berlin allein einen Zuwachs des Kohlenconsnms um 3 Mi! 
lionen Centner nachweist, die österreichische Gesammtpro- 
duction an Kohle nur um circa 430.000 Ctr. zugenommen. 

Die Gründe nun dieser unerfreulichen Erscheinung 
liegen wohl in den allgemeinen Störungen des Handels, der 
Industrie und des wirthschaftlichen Lebens Oberhaupt, aber 
als eine Hauptursache muss auf unsere Kohlentheuerung 
hingewiesen werden, deren Druck auf Privatleben und In- 
dustrie wir früher erörterten. In Folge dessen häufen sich 
die Kohlen unverkauft an den Gruben, und die Einnahmen 
der Eisenbahnen aus dem Frachtenverkehr gehen zorflck 
bei hohen Sätzen. Die Production der Kohle stockt, weil 
der Consum abnimmt, und der Consum nimmt ab, weil das 
Prodnct zu theuer ist. Aus diesem Zirkel müssen wir her- 
austreten, und dazu sollten, so scheint es, alle Factoren 
zusammenwirken, — der Staat durch Erleich- 
terung der Steuern auf den Kohlenbergbau, 
die Grubenbesitzer durch billigere Preise 
und die Eisenbahnen durch wohlfeilere 
Frachten. 

Geschieht dies nicht , so wird der Consum noch mehr 
abnehmen, die Kohlengruben werden dann noch weniger 
absetzen, die Eisenbahnen noch weniger verfrachten aD<l 
der Staat weniger Steuern einnehmen. Diese Factoren ht- 
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ben die Wahl zwischen zwei EntflchKisBen, wovon der eine 
die Fortdauer des gegenwärtigen Siechthums, der andere 
aber nach kurzer Anstrengung und vielleicht einigen Opfern 
eine dauernde Besserung und blühende Gesundheit in Aus- 
sicht stellt Rann man zweifelhaft sein, welche Wahl zu 
treffen ist ? 

Als im Jahre 1861 die preussische Regierung voraus- 
gab, es werde durch den damals projectirten Handelsver- 
trag mit Frankreich der wirthschaftliche Zustand des Lan- 
des bedroht sein , richtete sie ihr Auge auf Ermftssigung 
der Preise von Kohlen und Eisen, welche gewissermassen 
das Fundament aller industriellen und landwirthschaftlichen 
Prodnetion bilden. Durch Gesetz vom 22. Mai 1861 wurde 
die schon froher von Vio (dem d Bergzehnt u) auf y^^ her- 
abgesetzte Abgabe um y^ und dann später noch um y^ 
ennässigt. Seit 1. Januar 1863 betrug sie 3 Proc, seit 1. 
Jaoaar 1864 2 Proc, seit I.Januar 1865 nur noch 1 
Proe.y wobei es bleibt. Daneben wird noch 1 Proc. nAuf- 
sicfatssteuer» vom Erlös entrichtet. Durch Gesetz vom 20. 
October 1862 wurden die bisher von den Eisenerzberg- 
weiken an den Staat entrichteten Abgaben vom 1. Januar 
tS63 an in der ganzen Monarchie aufgehoben. 

Yhi österreichischer Unternehmer, welcher in Preus- 
siscb-Seblesien und in Böhmen gleichzeitig Kohlengruben 
besitit) macht uns über das Verhältniss der Steuern in 
beiden Ländern folgende Mittbeilung: nDer schlesische 
Bergbau — so schreibt er — umfEisst 5 Mazimalgrubenfel- 
der, Jedes von einer Fundgrube und 1200 Massen. Nach 
dem FUcheninhalt begreift ein preussisches Maximalgru- 
benield etwas über 21 österreichische Massen, die 5 oon- 
solidirten zusammen also etwa 1 06 hiesige Massen. Diese 
würden in Oesterreich an Massengebühren, zu 6 fl. 30 kr., 
im Jahre 667 fl. 80 kr. zu zahlen haben , in Preussen be- 
trägt die Jahresabgabe dafür nur 5 Thlr. oder 6 fl. 75 kr. 
Sehr druckend muss es erscheinen, dass die Massengebüh- 
Ten fii Bind; für vollkommen brach liegende Objecto muss 
geaahlt werden wie von den in vollem Betrieb befindlichen, 
^ der österreichische Bewerkskataster keine Unterschiede 
Qod Claesen kennt. Die Bergfrohne, die als Einkommen- 
ätenermit 5 Proc. erhoben wird, durch die Zuschläge je- 
doch über 8 Proc. beträgt, beläuft sich in Preussen auf nur 
1 Proc. Von der österreichischen Freischurfensteuer weiss 
man in Preassen nichts. Sie ist eine Steuer auf die Hoff- 
Dang, auf den Unternehmungsgeist. (^ 

Dass durch diese Abgaben die Productionskosten der 
Kohle nicht unbedeutend erhöht werden, liegtauf der Hand. 
Die Grubenpreise berühren wir hier nur kurz, da die- 
»elben jetzt vielfach fictiv oder imaginär erscheinen.*) Von 
d€D böhmischen Kohlen wird z. B. BnStöhrader angegeben 
oit 20 — 25, Scbatzlarer mit 17, Schwado witzer mit 27 kr. 
per Wiener Ctr. Nach der Aufstellung von Buhl betragen 
die Gestehungskosten der BuStßhrader Kohle 9 — 1274 kr. 
^e Kohle des geheimniss vollen Aerarial-Kohlenfeldes Ja- 
vori^no kostet 13 kr. loco Grube. In den oberschlesischen 
ßeneren ist der Durchschnittspreis an der Grube 10 kr. 
^d in den niederschlesischen 16 kr. Eine Zusammenstel- 
loBg Bnserer Ostrauer Kohlen mit den analogen Gattungen 

*) Zahlreiche Angaben hierüber in dem Werke von C. v. 
Haaer: Die fossilen Kohlen Oesterreichs. — Vgl. auch dessen 
Ertöten: Die Steinkohlenfelder Oesterreichs, Oesterr. Revue 
1^3, Bd. n, and : Die Braunkohlenablagerungen der österrei- 
chischen Monarchie ebendaselbst Bd. V. 



der preussischen Saarkohle zeigt folgende Preise per ZoU- 
Ctr, in Kreuzern österr. Währ. : 

Sorte Ostrauer Kohle 



48-1 
4M 
35-3 
30-4 
•25-0 



2375 
17-50 



Die 
das Jahr 



Coks . . . 

Cokskohle . 

Stückkohle 

Würfelkohle 

Nusskohle . 

Schmiedekohle 24*1 

Kleinkohle . 161 . . . 100 
amtlichen statistischen Tabellen berechnen für 
1863 folgende Erzeugungspreise per ZoU-Ztr. 



Saarkohle 
37-50 



nach den einzelnen Kronländern in Gulden österr. Währ. 



, Enns 



Steinkohle 
. 0-357 . 
. 0-351 . 
. 318 . 



0177 
0M86 
0-270 
202 



Braunkohle 
. 0.235 
. 0-149 
. 0M66 
. 0-242 
. 0-235 
. 0087 



0110 
0.060 



Oesterreich u. d. 

n o. d. n 

Steiermark (Privat) 
(Aerar) 

Kärnten 

Böhmen (Privat) 
n (Aerar) . 

Mähren (Privat) . 

Schlesien (Privat) 
Ais Durchschnittspreis der ganzen Monarchie wird bei 
Steinkohlen per Ctr. 0*194 und bei Braunkohlen per Ctr. 
0*137 fl. angegeben. Wir heben diese Preisangaben jedoch 
nur aus dem Grunde hervor, um wahrscheinlich zu machen, 
dass es weder Mangel an Kohle, noch auch in 
ersterLinie der Grubenpreis ist, welcher die 
hohen Kohlenpreise verschuldet; denn die man- 
cherlei bekannten Uebelstände, die sich auch bei der Pro- 
dnetion und dem Verkaufe der Kohle eingeschlichen haben, 
konnten nur in Verbindung mit dem Mangel und derTheue- 
rung unserer Communicationeu sich so lange conserviren. 
Was an unseren Kohlenpreisen künstlich ist, das wird als 
morsch und unhaltbar zusammenbrechen, sobald sich unser 
Eisenbahnsystem durch zwei oder drei neue Linien ver- 
vollständigt, oder sobald die jetzt bestehenden Bahnen sich 
zu massigen Frachtsätzen verstehen würden. 

Hierin aber liegt die Hauptursache der Kohlentbeue- 
rung. Die Eisenbahnen haben den Schlüssel unserer Koh* 
lenfrage in der Hand. 

A-dministrati ves. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 17. August 1865.) 

Nachdem in Folge des hohen Decretes des k. k. Finanz- 
ministeriimis vom 28. Juli 1. J., Z. 27649, der Lehrcurs für die 
Forstzöglinge an der hiesigen k. k. Forstacademie mit Beginn 
des Studienjahres 1865/6 auf 3 Jahre ausgedehnt wurde: so 
ergeben sich in der bereits veröffentlichten Kundmachung über 
die CoUegienordnung an der hiesigen k. k. Berg- und Forst- 
academie im Studienjahre 1865/6 bezüglich des forstlichen Un- 
terrichtes nachstehende Aenderungen, u. z.: 

I. Jahrgang. 

a) Wiederholung ms der Algebra, Geometrie, Trigonometrie, 
etc., Grundlehre der Differential- und Integral-Rechnung* 

b) Theoretische Mechanik, 

c) Physik und allgemeine Chemie, 

d) Constmctives Zeichnen, 

e) Situations-Zeichnen. 

f) Holzmesskunde, 

g) Jagdkunde. 
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11. Jahrgaog. 

a) Bankunde, 

b) EinleitaDg in die allgemeine NaturgeBchichte, Gebirgs- 
und Bodenkunde, Klimatologie, 

c) Forstlicbe Gew&chB- nnd InBektenknnde, 

d) Organische Chemie, 

e) Bauzeichnen, 

f) Obstbaumzncht, 

g) Gesetzknnde, 

h) GnmdriBS der Landwirthschaft 

iii. Jahrgang 

a) Forstliche Productionslehre (Waldbau, Benutzung und 
Technologie, Forstschutz). 

b) Geodaesie, 

c) Ertrags-Bestimmung, Betriebs-Einrichtung , Werthbe- 
rechnung und Anschläge, 

d) Forstmi^nisches Zeichnen) 

e) Geschäfts- und Verrechnungskunde, 

f) Diensteinrichtnng und Normalienkunde, 

g) Yolkswirthschaftslehre. 

Schemnitz, am 10. August 1865. 

Von der k. k. Berg- und Forstacademie-Direction. 



Bergmännische Aphorismen. 



Viele, welche mit lebhaftem Eifer für die wissenschaft- 
liche Seite ihres Berufes in die bergmännische Praxis treten, 
sind nach dem Verlaufe weniger Jahre mitten im philister- 
haften Werkeltagsleben verloren , begnügen sich im günsti- 
gen Falle mit buchstäblicher Erfüllung ihrer Amtsgeschäite und 
nothdürftiger laufender Kenntnissnahme von den ^hochortigen« 
Normalien, lassen aber den geistigen Vorrath, den sie aus den 
Bchulen mitgebracht, nach und nach verdunsten, ohne — d nach- 
zufüllen'*. Die Ursachen liegen in verschiedenen Umständen, die 
keineswegs immer dem Individuum zur Last follen. — Das Bei- 
spiel älterer Collegen, welche diesen Philistrirungsprocess be- 
reits durchgemacht haben, ein gewisser « Stammgastton **, der 
die GasÜiof- Abende in den Beamten-Extra-Zimmem nicht immer 
Torth eilhaft von der studentischen Kneiperei unterscheidet, häus- 
liche Sorgen mit ihrem unstreitig deprimirenden Charakter, die 
schwankenden Verhältnisse des ganzen Bergfaches, welche seit 
einigen Jahren bei uns ziemlich entmuthigend wirken, und der 
Mangel jeder äusseren Aufinunterung geistiger Regsamkeit ste- 
hen unter diesen Ursachen obenan. — Ein Mittel dagegen 
wäre: Ein regelmässiger mündlicher Fachgedanken-Aastausch 
an einem bestimmten Tage jeder Woche, wobei ein paar Zei- 
tungen technischen Inhaltes besprochen, auf Gelesenes aufmerk- 
sam gemacht, Beobachtetes mitgetheUt würde, wenn auch nur 
auf eine Stunde Dauer, und die Führung eines kurzen, mit 
Schlagwörtern und mit Angabe der Quelle sich begnügenden 
Journals über die wo immer gelesenen oder erfahrenen wissen- 
schaftlichen oder technischen Fortschritte des Faches, welches 
bei dem Werke als Nachschlagebuch bleibenden Nutzen brächte ! 



Es ist sehr nützlich, sich bisweilen ältere Aussprüche 
Ton anerkannten Fachautoritäten ins Gedächtniss zurückzu- 
rufen, um dadurch eine Aufmunterung zu erneuertem Nach- 
denken über den in solchen berührten Gegenstand zu ge- 
winnen. Einen solchen Satz, der es verdient, der Vergangenheit 
entrissen zu werden, und gerade jetzt, da eine Art allgemeinen 
Sturmlaufens gegen den Staatsbergbau parlamentarische Mode 



zu sein scheint *), allgemein aufgefrischt werden sollte, finde 
ich in Hiron de Ville Fosse's noch immer für clsssi«^ 
anzuschauendem Werke »Richesse min^rale** (zu deutsch: in 
C. Hartmann's Bearbeitung: ^üeber den Mineralreich- 
thumcr, Sondershausen 1822, S. 34). Er lautet: »Wirklich ist 
der Staat auch allein nur im Stande, einen Bergbau zu betreiben, 
wenn er auch keinen directen pecuniären Gewinn davon hat, 
weil er stets von einem guten Bergbau politischen Gewinn ge- 
nug zieht Das wahre Interesse des Standes stützt sich anf 
das Ganze des Bergbaues und auf seine ewige Dauer, 
das desGewerken auf den Gewinn, den er während eines 
Zeitraumes von einer Grube zieht Ein bedeutender 
Berebau, der sich frei baut, ist für den Staat vor* 
theilhafter, als der Besitz einiger Ausbentegrnben. 
— So schrieb ein Franzose, dessen Vaterland mit dem Staats- 
bergbau bereits radical aufgeräumt hatte, nachdem er ftst alle 
Bergbau-Länder Europa's genau studirt hatte, anllsslich semer 
Beschreibung des Harzer Bergbaues nieder, überzeugt nnd be- 
wältigt von der Grossartigkeit und Zweckmässigkeit der ächten 
deutschen Bergwerksverfassungl Um wie viel besser 
hat dieser Franzose den deutschen Geist der SoUdität-Nach- 
haltigkeit des Bergbaues erkannt, als alle jene modernen Staats- 
Bergbau-ffAbolitionisten" in Deutschland, welchen die Kenntnisi 
nicht nur des Bergbaues, sondern auch des deutschen Gei- 
stes abhanden gekommen zu sein scheint! 



*) Die süddeutschen Kammern sind in jüngster Zeit auf 
diesem Felde sehr weitgehend aufgetreten, und in Oesterreick 
und Preussen fehlt es bekanntlich auch nicht an Strebnngeo in 
dieser Richtung. 

ANKÜNDIGUNGEN. 



In unserem Verlage ist erschienen: 



m 



Allgemeines Berggesetz für die 
Preussischen Staaten. 

Vom 24. Juni 1865. 

NeMst aem voitstMuMgem Matetrimiieu zmrBr- 
MMutermmg desseihem. 

Herausgegeben von G. Habn, König!. Tribunalsrath. 

Mit SaohregUter. 

26y4 Bogen 8. geh. Preis: 2 fl. 13 kr. 
Berlin, 4. August 1865. 

Königlich Geheime Ober-Hofbuchdrockerei 
(R. V. Decker.) 



FlOMipath , von bester Qualität und in jeder 
beliebigen Quantität, kann ich zu jeder Zeit und zu äus- 
serst billigen Preisen liefern. 

j. Lindner, 

46—49. Schwandorf, Bsiem. 



Graphit-Ankauf. i«^„, 

Besitzer von Graphit- Gruben , welche reinen kiystallini- 
schen oder flinzreichen Graphit liefern, werden gebeten, Muster 
und PreU-Offerten bezügHch Ankaufes an C. Lenz, Stahrhem- 
bergergasse 12 in Wien, einzusenden. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der PränumeratioiiP««» 
st jährlich loco Wien 8 6. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit f^anoo Poitveriendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenteo 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und AufhereitungsweseD 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder IV, Ngr. die gespaltene Nonpsreillezeile Auftsom« 

Zuschriften jeder Art können nur fra&co angenommen werden. 



Dnek ▼. Karl WlnUnüto * Co. ka W!«n. 
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Die AnsBtellang in Paris im Jahre 1867. 

Obwohl beinahe 1 ^2 Jahre Zeit bis zur ersten Inan- 

gTÜfnahme der nächsten Weltausstellung verfliessen werden, 

bat doch die fransösische Commitsion för die 1867er 

AnssteUimg für angemessen erachtet, jetzt schon (Decret 

Fom f2. JqH d. J.) ein Reglement f&r dieselbe bekannt 

so geben , dem ein chronologisches Verzeichniss der für 

die verschiedenen Ausstellungsarbeiten bestimmten Zeit- 

puncte und das Classificationssystem der auszustellenden 

Gegenstände angeschlossen ist. 

Wir glauben diese frühzeitige Bekanntgebung als eine 
sehr praktische Beihilfe zur Orientirung aller jener Indu- 
itriellen und Urproducenten ansehen zu dürfen, welche 
die Absicht haben, jene Ausstellung zu beschicken, weil sie 
jetst schon in die Lage kommen, .die Einrichtung bei der- 
seiben kennen zu lernen, ihre Entschlüsse darnach zu be- 
messen und sohin mit der nöthigen Zeit und Einsicht ihre 
Vorarbeiten beginnen zu können. 

Um diesem allerdings etwas weitläufigen*) aber doch 
sehr wisaenswerthen Reglement auch in unseren Fachkrei- 
sen Verbreitung zu geben, theilen wir dasselbe im Wesent- 
lichen nach der Wochenschrift des n. ö. Gewerbe »Vereines 
in dieser und den nächsten Nummern unserer Zeitschrift mit, 
wo es d«nn jeder Leser auch später nach Bedarf nachschla- 
gen oder sich aufbewahren kann. Die Red. 

Allgemeines Beglenent. 

Erster Absolmitt. 

Allgemeine Anordnungen und Classifica- 

tions-System. 

Art. 1. Die für das Jahr 1867 festgesetzte allgemeine 

Ausstellung in Paris wird die Kunstwerke und die Erzeug- 



*) Nur bei einigen Webewaaren und Kleidungsstücke- 
Gruppen haben wir uns erlaubt, die detaiUirte Aufzählung des 
Raumes wegen wegzulassen; da aber Berg- und Hüttenetablis- 
sements mit 80 vielerlei nicht fachmännischen Ausstelhmgsgruppen 
aach EU thnn haben, z. B. mit Lebensmitteln oder deren Con- 
servimng, landwirthschaftliche Benützung des Grund und Bo- 
dens, Forstcultur, Gartenbau, chemischen Waaren, Civilbau 
XL dgL, haben wir sonst Nichts abzukürzen uns erlaubt 

Die Red. 



nisse der Landwirthschaft und der Industrie aller Völker 
aufnehmen. 

Sie wird stattfinden auf dem Mardfelde in einem für 
diese Zeit errichteten Gebäude. Den Ausstellungspalast 
wird ein Park umgeben, bestimmt, die lebenden Thiere 
und Pflanzen, sowie jene Zusaromenstellungen und Gegen- 
stände aufzunehmen, welche nicht in dem Hauptgebäude 
untergebracht werden können. 

Die Ausstellung wird am I.April 1867 eröffnet und am 
31. October desselben Jahres geschlossen werden. 

Art. 2. Die allgemeine Ausstellung von 1867 ist 
unter die Leitung der mit Decret vom 1. Februar 1865 
eingesetzten kaiserlichen Commission gestellt. 

Der durch dasselbe Decret ernannte General-Commis- 
sär ist beauftragt, die von der Commission beschlossenen 
Massnahmen zur Ausführung zu bringen. 

Art. 3. In jedem Departement des französischen Rei- 
ches wird die kaiserliche Commission vor dem 25. August *) 
ein Departements-Comit^ ernennen , welches verpflichtet 
sein wird : 

1 . in der ganzen Ausdehnung des Departements die 
auf die Organisirung der Ausstellung bezugnehmenden 
Massregeln bekannt zu machen und die Formularien der 
Zulassungsgesuche, sowie die anderen von der kaiserlichen 
Commission ausgehenden Documente zu verbreiten ; 

2. vor dem 31. October 1865 die vorzüglichsten 
Künstler, Landwirthe und Fabrikanten namhaft zu machen, 
deren Zulassung zur allgemeinen Ausstellung für den Glanz 
dieser Feierlichkeit besonders nützlich erschiene; 

3. die Ausstellungen der landwirthschaftlichen Pro- 
ducte des Departements zu veranlassen, sowie es im 
Art 29 angegeben ist; 

4. eine Commission von Männern der Wissenschaft, 
Landwirthen, Fabrikanten, Werkführem und anderen ge- 
eigneten Personen zusammenzusetzen , um speeielle Stu- 
dien über die allgemeine Ausstellung zu machen und einen 
Bericht über die Anwendungen, welche von ihr im Depar- 



*) Man sehe wegen der Wechselbeziehung der hier und 
in den folgenden Artikeln angegebenen Zeitbestimmungen die 
diesem Reglement angeschlossene Beilage A. 
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tement gemacht werden können, sowie Aber die Erfabmn- 
gen, welche sie geliefert, zu verfassen; 

5. durch Subscription, Umlagen und anf jede andere 
Weise die Bildang eines Fonds vorzubereiten, welcher be* 
stimmt ist, den Werkfährern, Landleuten und Arbeitern 
des Departements den Besuch und das Studium der allge- 
meinen Ausstellung zu erleichtern und zu den Kosten der 
VeröflEentlichung des oberwähnten Berichtes beizutragen. 

Art 4. Die kaiserliche Commission wird sich mit den 
Bfinisterien des Krieges und der Marine wegen Organisi- 
rung der Betheiligung Algiers und der französischen 
Colonien an der allgemeinen Ausstellung ins Einvernehmen 
setzen. 

Art. 5. Die von den verschiedenen auswärtigen Re- 
gierungen zur Oberleitung der Betheiligung ihrer Unter- 
thanen an der allgemeinen Ausstellung eingesetzten Com- 
missionen correspondiren direct mit der kaiserlichen Com- 
mission in Bezug auf Alles, was die Ausstellung von Kunst- 
werken oder sonstigen Landeserzeugnissen betrifft. Die kai- 
seriiche Commission correspondirt also nicht mit den aus- 
wärtigen Ausstellern. 

Jedes von einem ausländischen Erzeuger beigebrachte 
Product wird nur über Vermittlung der fremden Commis- 
sion übernommen, der er als Aussteller untersteht. 

Die fremden Commissäre sorgen übrigens nach ihrem 
Belieben für den Transport, die Empfangnahme, die Auf- 
stellung und Rücksendung der Producte ihrer Nationalen, 
jedoch in Ueberein Stimmung mit den von der kaiserlichen 
Commission getroffenen Anordnungen. 

Art. 6. Die fremden Commissäre sind eingeladen, 
sich so bald als möglich mit der kaiserlichen Commission 
in's Einvernehmen zu setzen und sich bei ihr durch einen 
Delegirten vertreten zu lassen. Dieser Delegirte wird die 
Aufgabe haben, die Fragen zu behandeln, welche die frem- 
den Aussteller interessiren, und insbesondere jene, welche 
die Vertheilung des Gesammtraumes unter die verschiede- 
nen Nationen und die Art der Aufstellung jeder nationalen 
Section im Palais und im Parke betreffen. 

Art. 7. Um die Vertheilung des jeder Nation zuge- 
sprochenen Platzes auf die in Art. 1 1 angegebenen Classen 
der Producte zu erleichtem, hält die kaiserliche Commis- 
sion den von der französischen Section für den Palast an- 
genommenen Aufstellungsplan in dem Masstabe von 0*002 
M. per Meter zur Unterrichtung der Delegirten bereit. Die- 
ser Plan zeigt die Aufstellung der für jede Classe bestimm- 
ten Glaskästen oder Tische, sowie die Form, Höhe und die 
anderen Dimensionen der für jede Classe reservirten Säle. 

Ein ähnlicher Aufstellungsplan, welcher die Unterab- 
theilungen des für jede Nation bestimmten Theiles des Pa- 
lastes bestimmt, muss der kaiserlichen Commission von 
jeder fremden Commission vor dem 31. October 1865 über- 
geben werden. 

Detailpläne in dem Massstab von 0.020 M. pr. Meter, 
welche den jedem Aussteller gehörigen Platz und jede ein- 
zelne Aufstellung anzeigen, müssen, gleichfalls mit der 
Liste der Aussteller von jeder fremden Commission vor 
dem 31* Jänner 1866 mitgetheilt werden, damit die kai- 
serliche Commission bei der inneren Einrichtung des Pala- 
stes den Bedürf hissen jeder Nation Rechnung tragen könne. 

Ar t. 8. Jede Nation kann jenen Theil des Marsfeldes 
welche an den ihr im Palaste zugewiesenen Platz stösst^ 
beanspruchen, um daraus ihren Specialpark zu machen. 



Der Delegirte jeder fremden Nation wird sich mit dem 
Generaloommissär einverstehen, um den Plan der öffentli- 
chen Verbindungswege und Erdarbeiten festsusetien, 
welche auf Kosten und Anordnung der kaiserlichen Com- 
mission hergestellt werden müssen. 

Jeder Delegirte wird sich gleichfalls mit dem Geoer«!- 
Secretär einverstehen, um diejenigen Raumtheile, welche 
den Bedarf seiner Nationalen übersteigen, der kaiserlichen 
Commission zur Verfügung zu stellen, oder um eine fiaum- 
zugäbe an jenen Plätzen zu erhalten, auf welche andere De- 
legirte etwa verzichtet hätten. 

Um soviel als möglich die Aufstellung der fremden 
Aussteller in den ihnen zugesprochenen Theilen des Par- 
kes zu erleichtero, wird die kaiserliche Commission zorUo- 
terrichtung der Delegirten die von den französischen Aoi- 
stellern angenommenen Plane zur Aufstellung von Thieren, 
Pflanzen etc. (Beilage B) bereit halten. 

Art 9. Es wird ein officiellerCatalogderErzeoguisse 
aller Nationen verfasst werden, mit Angabe des von ihnen 
im Palast oder im Park eingenommenen Platzes. Dieser 
Catalog wird zwei alphabetische Verzeichnisse enthalten: 
eines der Aussteller und eines der Gegenstände. Die frem- 
den Commissäre sind eingeladen, die für die Redaction die- 
ses Cataloges nothwendigen Mittheilungen vor dem 31. 
Jänner 1866 einzusenden. 

Art. 10. Die Staaten, welche sich 1S66 inPariinor 
durch eine kleine Zahl von Ausstellern vertreten lasiea 
können und ausserdem in derselben geographischen Li^ 
sind, werden eingeladen, sich einzuverstehen , um die me- 
thodische Gruppirung gleichartiger Producte zu sichern. 

Die kaiserliche Commission hält zur Verfügung der 
Delegirten der Commissionen dieser Staaten die PlaoSt 
welche sie in der Absicht vorbereitet hat, die Vortheile 
einer solchen Gruppirung mit der Grundregel der Vertre- 
tung nach Nationalitäten zu vereinigen. 

Die kaiserliche Commission ladet die Commissäre der- 
selben Staaten ein, im Falle sie diese Plane annehmen, in 
Paris für jede Gruppe eine mit ihrer Durchführung betraute 
Vertretung zu bestellen. Sie wird diesen Vertretungen ihre 
Architekten und Beamten unentgeltlich zur Verffigong 
stellen. 

Art 11. In jeder für eine und dieselbe Nation be- 
stimmten Abtheilung werden die Gegenstände in 10 Grap- 
pen und 95 Classen eingetheilt, und zwar: 

1 . Gruppe : Kunstwerke (Classe 1 — 5). 

2. i> Materiale und Anwendung der freien Kfinste 

(Classe 6—13). 

3. T» Möbel und andere Einrichtungsstücke (C1m«c 

14—26). 

4. 1» Kleider (mit Einschluss der Gewebe) und an- 

dere zum Anzüge gehörige GegenstäDo« 
(Classe 27—39). 

5. n Rohe und bearbeitete Producte der sto£^e- 

winnenden Thätigkeiten (Industries eztracti- 
ves (Classe 40—46.) 

6. fl Instrumente und Verfahrungs weisen der ge- 

wöhnlichen Produotionszweige (Classe 47-66.) 

7. n Nahrungsmittel (frisch oder conservirt) *w 

verschiedenen Stufen der Zubereitung (CIssse 
67-73). 

8. n Lebende Producte und Muster aus dem Ge- 

biete der Landwirthschaft (Classe 74—82). 
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9. G^ppe: Lebende Prodncte und Muster ans dem Ge- 
biete der Gartenpflege (Clasee 83—88). 
10. « GegenstAnde, welche speciell in Absicht auf 
Verbesserung der physischen und moralischen 
Lage der Völker ausgestellt werden (Clksse 
89—95). 
Oie Gegenstände, welche in die einzelnen Gruppen 
gehören, sind im Detail angegeben in dem diesem Regle- 
ment beigegebenen Claseifications-STstem (Beilage B). 

Die kaiserliche Commission behält sich vor, um den 
Ton den französischen Ausstellern und den fremden Com- 
missären ihr etwa gemachten Bemerkungen Bechnung zu 
tragen, in späteren Ausgaben dieses Documentes die Zweiflsl 
«a£Euklftren, welche die erste Fassung erwecken könnte. 
Art 12. Kein Kunstwerk, kein im Palast oder Park 
aafgestelltes Product darf ohne Bewilligung des Ausstellers, 
der es verfertigt hat, copirt oder in irgend einer Weise 
reprodacirt werden. Die kaiserliche Commission behält sich 
Yor, die Wiedergabe von Gesammtaberblicken zu gestatten. 
Art. 13. Kein Kunstwerk, kein ausgestelltes Pro- 
duct darf ohne besondere Bewilligung der kaiserlichen 
Commission vor Schluss der Ausstellung zurückgezogen 
werden« 

Art. 14. Die französischen oder fremden Auesteller 
htkeu keinen Miethzins fflr den Platz, den sie in der Aus- 
iteUmig einnehmen, zu bezahlen; aber alle Aufsteliungs- 
und Decorationskosten im Palast oder im Park fallen auf 
ihre Bechaung. 

Art 15. Die Franzosen oder Fremden, welche die 
£^en8chaft als Aussteller annehmen , erklären dadurch 
Bclbst, sich den Anordnungen dieses Reglements zu unter- 
werfen. 

Art. l6. Die kaiserliche Commission correspondirt 
mit den Präfecten und anderen Behörden des französischen 
Reiches durch den Präsidenten oder den General-Com- 



Art. 17. Jede auf die Ausstellung bezughabende 
Mittheilang muss adressirt sein : A M. le conseiller d*£tat, 
eommissair g^nöral de Texposition universelle de 1867, 
k Paria. 

Das Brie^orto braucht im Kreise des französischen 
Postdienstes nicht gezahlt zu werden. 

Zweiter Abschnitt 
Specielle Anordnungen in Betreff der 

Kunstwerke. 
Art 18. Zugelassen werden zur Ausstellung die Werke 
französischer und auswärtiger Künstler, welche seit 1. Jän- 
ner 1 865 ausgeführt wurden. 

Art 19. Ausgeschlossen sind: 

1 . Copien, auch solche, welche ein Werk in einer vom 
Original verschiedenen Weise wiedergeben. 

2. Oelgemälde, Miniaturen, Aquarelle, Pastellbilder, 
Zeichnungen und Cartons von Glasgemälden und ^esken, 
wenn sie nicht eingerahmt sind. 

3. Bildnerarbeiten von ungebrannter Erde. 

Art. 20. Die kaiserliche Commission entscheidet 
unter Beihilfe einer Special-Jury über die Zulassung von 
Werken französischer Künstler. 

Die Zusammensetzung und Ernennung dieser Jury, 
sowie die Formalitäten, welche die Franzosen beim Ansu- 
chen um Zulassung eines Kunstwerkes zur Ausstellung zu 



erfüllen haben werden, werden in einer späteren Verord- 
nung festgesetzt werden. Diese Verordnung wird die Art der 
Expedition und Annahme von Kunstwerken bekannt geben. 

Art 21. Die kaiserliche Commission wird vor dem 
1. Jänner 1867 den Betheiligten die Beschlüsse mittheilen, 
welche sie über die die Zulassung von Kunstwerken be- 
treffenden Gesuche gefasst hab^n wird. 

Art. 22. Es wird später über die Zahl und die Natur 
der in Bezug auf die Kunstwerke zu ertheilenden Beloh- 
nungen, sowie über die Zusammensetzung der zu ihrer 
Beurtheilung berufenen internationalen Jury entschieden 
werden. 

Dritter Abschnitt 

Specielle Anordnungen in Betreff der land- 
wirthschaftlichen und Industrie-Product e. 

Erster Titel. 
ZnlMtiiBf and OUiaUltinmr ^** Prodvott* 
Art 23. Zur Ausstellung zugelassen sind alle Er- 
zeugnisse der Land wir thschaft und Industrie mit Beobach- 
tung der im folgenden Artikel festgesetzten Ausnahmen 
und Reserven. 

Art. 24. Ausgeschlossen sind die ezplodirenden und 
alle sonst als gefährlich erkannten Stoffe. 

Nur in soliden, eigens bereiteten Gefässen von massi- 
ger Ausdehnung werden angenommen die Alkohole, die 
Oele und Essenzen, die ätzenden Körper und überhaupt 
die Körper, welche die anderen ausgestellten Gegenstände 
beschädigen oder das Publicum belästigen könnten. 

Zündhütchen, Feuerwerkskörper, Zündhölzchen und 
andere ähnliche Gegenstände dürfen nur naohahmungs- 
weise und ohne Hingabe irgend entzündlicher Stoffe an- 
genommen werden. 

Art. 25. Die Aussteller von belästigenden oder ge- 
sundheitsschädlichen Gegenständen müssen sich immer 
den ihnen vorgeschriebenen Massnahmen unterwerfen. 

Die kaiserliche Commission behält sich das Recht 
vor, Producte jeder Herkunft zu entfernen, welche ihr 
durch ihre Menge oder Beschaffenheit schädlich oder mit 
dem Zwecke und der Anordnung der Ausstellung unver- 
träglich erscheinen. 

Art 26. Vor dem 15. August 1865 wird die kaiser- 
liche Commission den fremden Commissionen von dem 
jeder derselben für die Ausstellung der Producte ihrer Na- 
tionalen zugestandenen Räume Mittheilung machen. 

Vor dem 25. August 1865 wird die kaiserliche Com- 
mission eine Uebersicht der in der französischen Abthei- 
lung jeder der in dem Art. 11 angegebenen 73 ersten Clas- 
sen überlassenen Plätze veröffentlichen. 

Art 27. Nach dieser Veröffentlichung werden die 
französischen Producenten, welche die in einer Classe ver- 
einigten Industrien betreiben, eingeladen, sich untereinan- 
der einzuverstehen, um ein Aufstell ungsproject für den 
ihrer Classe zugestandenen Raum auszuarbeiten. Nachdem 
sie sich über die Wahl der Aussteller, deren Zulassung die- 
ser Raum gestattet, um über den Jedem von ihnen zu über- 
lassenden Antheil geeinigt, werden sie einen oder mehrere 
Delegirte bestimmen, welche bei der kaiserlichen Commis- 
sion die nöthigen Information einholen, ihr ihren Plan und 
das Verzeichniss ihrer Aussteller vorlegen und im Allge* 
meinen die gemeinschaftlichen Interessen dieser letzteren 
bei ihr vertreten werden. (Fortsetzung folgt) 
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Thonerde- Eisenozyd-Hydrat (Bauxit?) aui 
der Wochein. 

Vor einiger Zeit hat der Director der freiherrlich v. 
Zois^Bchen Berg- und Hüttenwerke zu Feistritz in Oberkrain 
Muster eines Eisenerzes dem General-Probiramte zur Unter- 
suchung eingesendet, über dessen Vorkommen derselbe in 
einem Schreiben Folgendes anführt : 

n Zwischen dem Feistritzthale, der eigentlichen Wo- 
chein, und dem höheren Mitterdorfer-Tbale zieht sich ein 
schmaler, hoher Bergrücken, die Rudnica, parallel mit der 
Wocheiner Save, der sich sanft nach dem Ufer des Woch^i- 
ner See's niedersenkt. Auf dem Sattel desselben kommen 
Bohnen-y dann gelbe und braune Eisenerze, jedoch nur 
spärlich, wiewol analog mit denen auf Rudnaalpe und 
Budna dolina am südlichen Stocke des Trieglau vor. Auf 
einem der höchsten Puncte, schroff gegen Mitterdorf empor- 
strebend, gab vor circa 60 Jahren ein tiefer Schacht viele 
und schüne Bohnenerze.** 

nEine gleich schroffe Spitze, aber an der entgegen- 
gesetzten Seite des Kückens, also gegen Feistritz gewendet, 
circa 1500' über der Thalsohle, enthält nur wenige Klafter 
unter der grössten Höhe derselben die in Rede stehende 
Ablagerung des Eisensteines.» 

An den dem General-Probiramte zugekommenen Stufen 
war ein dichtes roth braunes Mineral (A) von beinahe jas- 
pisartigem Aussehen und muschligem Bruche wahrzuneh- 
men, welches wie in Adern ein Gestein von mergelartigem 
Aussehen und schmutzig gelber Farbe durchzog. (B). 

Die chemische Analyse des Minerals A, dessen spec. 
Gewicht mit 2*816 bestimmt wurde, und dessen Härte zwi- 
schen der des Flussspatbes und des Apatits liegt, ergab für 
100 Theile folgendes Resultat: 

Kieselsäure 5*30 

Thonerde 34*88 

Eisenoxyd 40*62 

Manganoxyd . . .Spur 

Kalkerde 0*50 

Magnesia 0*45 

Schwefelsäure . . . . 0*11 
Phosphorsäure . . . . 0*10 
Wasser 17*75 

99-71 
In dem Gesteine B von mergelartigem Aussehen, wel- 
ches jedoch zur Analyse nicht ganz frei von beigemengten 
Theilchen des eben besprochenen Minerals A erhalten 
werden konnte, wurde gefunden: 

Kieselsäure 6*30 

Thonerde 58*02 

Eisenoxyd 8 80 

Maganoxyd Spur 

Kalkerde 65 

Magnesia 0*20 

Phosphorsäure .... 0*25 
Schwefelsäure .... 0*49 
Wasser . - 25*20 

99-91 
Bei beiden Mineralien muss der im Verhältnisse zur 
Kieselsäure sehr hohe Thonerdegehalt auffallen, so dass 
beide in der Wesenheit als aus Hydraten von Thonerde 
und Eisenoxyd in wechselndem Verhältnisse bestehend be- 
trachtet werden können, gerade wie es bei dem in neuerer 



Zeit in den Departements Var und Boaches du Rhone in 
Frankreich au^efundenen Bauxit der Fall ist, wiewol ich 
mit Rücksicht auf die wenig bezeichnenden Betchreibaoges, 
welche mir bis jetzt über letzteres Mineral bekanntgeworden 
sind, die Identität der zwei Büneral- Vorkommnisse aus der 
Wochein und aus Frankreich in mineralogischer Be- 
ziehung vorläufig nicht zu behaupten wage. Jedenfalls aber 
sind beide, was ihre technische Benützbarkeit 
(zur Darstellung des Aluminiums, von schwefelsaurer Thon- 
erde etc.) anbelangt, gleich zu stellen. 

Indem ich mich diesfalls auf die Artikel des polytecho. 
Journals von Dingler, Band 171. S. 51 und 232 beziehe, 
führe ich noch folgenden, im Laboratorium des Qeneral- 
Probiramtes abgeführten, diese Ansicht rechtfertigenden 
Versuch an : 

Eine Partie des Minerals B wurde mit der 3fachen 
Gewichtsmenge an kohlensaurem Natron geschmoben und 
die Schmelze sodann mit heissem Wasser behandelt Die 
wässerige Lösung auf den Gehalt an Thonerde und Kiesel* 
säure untersucht, hielt an Ersterer 43*55%, an Letzterer 
nur 0*45% ^^^ eingewogenen Menge. 

Es geht daraus hervor, dass aus dieser Auflösung ?on 
Thonerde-Natron durch den in den eben citirten Artikehi 
des politechn. Journals beschriebenen Process (Einleitang 
von Kohlensäure) ein von Eaeselsäure ziemlich freies Thon- 
erde-Hydrat erhalten werden kann. 

Wien, am 14. August 1865. 

M. V. Uli. 

Internationale Enqudte-Commission. 

(Schluss.) 

Was nun die Feststellung des Zollsatzes für Roh* 
eisens betrifft, neigte man sich allgemein zu einer beden* 
tenden Ermässigung, ja sogar zu einer gänzlichen Aafhe- 
bung desselben — wenigstens gegenüber England, — denn 
England besitze ein Roheisen, das schlecht und unrein, das 
aber gerade desshalb fdr viele Fabrikate sehr geeignet sei, 
während die jetzige Verwendung von feinem steirischem 
Roheisen für eben diese Fabrikate wirthschaftli ch nicht m 
rechtfertigen ist. Oesterreich beziehe jetzt schon englisches 
Roheisen loco Leoben zu 4 fl.; würde der Zoll aufhören, 
so würde der österreichische Fabrikant das Eisen nicht 
nur um den Zollbetrag billiger erhalten, sondern der rege 
Verkehr würde auch auf die Seefracht einen gOnstigen 
Einfluss ausüben ; denn bei dieser kommt es nicht auf die 
Distanz, sondern auf die Lebhaftigkeit des Verkehrs an. 
England würde dagegen unser feines Roheisen importiren. 
Dagegen behaupten allerdings die Experten, dass unser 
Eisen mit dem eben so guten schwedischen, westphälischen 
und russischen nicht concurriren könne; aber die engli- 
schen Experten wiesen darauf hin, dass dann die Prodac* 
tion viel grösser, die Preise billiger werden würden, zudem 
steigere sich ihr Bedürfniss nach feinem Eisen in solchem 
Grade, dass sie jetzt schon aus Neu-Schottland welches be- 
ziehen müssteu. Wie sie schon früher bemerkt hatten, 
würden auch die Frachten viel billiger werden ; sie führen 
nur an, dass die Seefracht von England nach Indien 20 
Seh. per Tonne, dagegen nach Triest noch immer 26 Seh. 
koste. Zudem würde durch zollfreie Einfuhr des Roheisens 
auch die Stabeisenfabrikation eine viel billigere werden. 

So verhältnissmässig übereinstimmend nun die Er* 
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gebniflse und Wünsche der engliachen und österreichischen 
Experten aber Roheisen waren, so gingen sie bei dem 
Stabeisen gänzHch aaseinander Es Hess sich auch aller- 
dings nicht läugnen, dass dabei nicht jene Anschauungen 
geltend gemacht werden konnten, wie beim Roheisen. 
Dort Robstoff und Roheisen, das für uns noth wendig war, 
and das wir nicht besitien , hier schon ein bedentendes 
Halbfabrikat. Dort ein Preis von 4 fl> pr. Ctr. des besten 
englischen Stabeisens, in Oesterreich dagegen nicht leicht 
anter 6 bis 8 fl- pr. Ctr. — Mr. Bell, der englische Experte, 
machte zwar anter der Voraussetzung der zollfreien Ein- 
fuhr englischen Roheisens eine Berechnung, womach ein 
Centner Stabeisen auf 5 ü. 27 kr. — gegenüber dem eng- 
lischen Stabeisen & 5 fl. 44 kr. pr. Ctr. loco Leoben — 
kommen würde. Er nahm die Fracht von England nach 
Triest mit 55 kr., von Triest nach Leoben ebenfalls mit 
55 kr., zusammen mit 1 fl. tO kr. an ; zudem einen Zin- 
senverlttst von 6 kr. per Centner für die Lagerung des 
Assortiments. Nähme man den gegenwärtigen Preis von 
4 fl. per Centner in England an, so käme dann der Centner 
in Oesteireich auf 5 fl. 44 kr. Würde man dagegen eng- 
Usches Roheisen zollfrei einführen, so würde das zum 
Stabeisen nöthige Roheisen = 1 '25 Ctr. ( I Centner Roh- 
eisen 1 fl. 39 kr., Fracht 1 fl. 10 kr.) 3 fl. 11 kr. kosten; 
4s8 Paddeln, Walzen etc. 2 fl. 1 6 kr., sonach ein Centner 
Sttbeisen aaf 5 fl. 27 kr., also um 17 kr. billiger kommen, 
ein Preis , der noch wohlfeiler werden könnte, wenn man 
die Fabrikation von 2 fl. 16 kr. auf 1 fl. 66 kr. reduciren 
wtfrde. Dagegen machte nun Ministerialrath Tunner 
folgende Gegenberechnung, die er schriftlich einschickte 
aod die wörtlich lautet : 

„Gegen die berechneten durchschnittlichen Einfuhr- 
kosten (ohne Zoll) per Centner des englischen Roheisens 
mit 1 fl. 10 kr. und mit 1 fl. 38 kr. für das Stabeisen, bin 
ich nicht in der Lage , etwas Wesentliches einzuwenden. 
Entgegen der angefahrte Vortheil an Zinscrsparung von 
6 kr. per Centner scheint mir nicht gut haltbar , weil der 
englische Producent ohnedies nicht für den Kleinverkauf 
mit den vielen variirenden Dimensionen, sondern nur für 
die im Grossen cnrrenten Stabeisensorten arbeitet, daher 
tQch kein grosses, mannigfaltiges Eisenlager in Oester- 
reich halten würde. 

Die Verkaufskosten des englischen Stabeisens wür- 
den deoQnach statt mit 5 fl. 44 kr. richtiger anzunehmen 
sein mit 5 fl. 38 kr. 

Um 1 Ctr. ^tabeisen zu produciren , braucht 
man nicht, wie Mr. Bell annimmt, 1 *25 Ctr., 
sondern vom halbirten Coksroheisen min- 
destens 1*30 Ctr., welches ssmmt Trans- 
port per Centner 2 fl. 49 kr., oder die 1*30 

Centner kosten . . - 3 n 24 » 

Brennstoff 3 Centner Braunkohle loco Hütte 

i 30 kr — » 90 n 

Löhne der Hüttenarbeiter (Puddler, Schweis- 

ser, Walzer) — . , gO „ 

Uhne für Taglöhner, Handwerker, Hütten- 

fahren — n 35 n 

Für das feuerfeste Materiale, Fettwaaren, 
Gusseisenbestandtheile, ordinäre Mauer- 
materialien, Holz, Schmiedeisen, Zapfen- 
lager u. dgl. Hilfsmaterialien . ... — » 40 „ 

Uebertrag . . . 5 fl. 69 kr. 



Uebertrag • . . 5 fl. 69 kr. 
Allgemeine Regie, als: Besoldungen, Reiseko- 
sten, Kanzlei, Steuern, Assecuranzen, Spe- 
sen, Wege, Schule, Arzt etc — n 36 n 

Interessen vom Anlage- und Betriebscapital 

ohne Amortisation — • 40 n 

Amortisation und Gewinn des österreichi- 
schen Stabeisenfabrikanten, wenn das Ge- 
schäft bei der vergleichsweise geringen 
Production halbwegs gut sein soll . . . In — n 
Zusammen . . 7 fl. 45 kr. 
Also käme das im Lilande producirte Stabei- 
sen tbeurer um 2 d 7 » 

Aus diesem Grunde müsste wenigstens ein Zoll von 
2 fl. per 1 Ctr. festgesetzt werden. Bei zollfreier Einfuhr 
des englischen Stabeisens würde in kurzer Zeit die ganze 
inländische Stabeisenproduction erdrückt sein. Es handelt 
sich aber zunächst nicht allein um die Erhaltung der be- 
stehenden Stabeisenfabrikation, sondern um eine bedeu- 
tende Vermehrung derselben, wodurch allein man in Oester- 
reich endlich auch zu niedrigen Fabrikationskosten ge- 
langen wird; denn abgesehen von den Transportkosten, 
ist das allenthalben so geringe Prodnctionsquantum auf 
den österreichischen Eisenhütten nebst dem hohen Zins* 
fusse eine der vorzüglichsten Ursachen der zur Zeit noch 
so theuren Fabrikation. 

Es ist auch nicht richtig, dass die Arbeitslöhne auf 
den österreichischen Hütten billiger, als in England sind, 
wenn man die Leistungen der Arbeiter mit in Betracht 
zieht, woran nebst anderem die vielen gebotenen Feiertage 
Schuld sind. 

Und noch unrichtiger ist es , dass in Oesterreich der 
Brennstoff billiger, als in England kommen müsse, indem 
unsere allerdings meist sehr mächtigen BraunkohlenflÖtze 
eben durch ihre grosse Mächtigkeit (aber geringere Aus- 
dehnung in der Erstreckung) die technische Gewinnung, per 
Centner gerechnet, nur vertheuern ; femer bei der nicht 
backenden Braunkohle fällt eine Menge ganz unbrauchba- 
res Klein ab, welches bei der backenden englischen Kohle 
alles verwendbar ist; weiters ist die Brennkraft eines Cent- 
ners Braunkohle um Vieles geringer, als eines Centners 
der englischen Kohle, und endlich muss die Braunkohle 
in den meisten Localitäten auf eine nicht unbeträchtliche 
Distanz, wo sich nur selten Eisenbahnen anlegen lassen, 
nach der Hütte gefahren werden, u 

Da nun leider die Enquite unterbrochen werden 
musste, so war eine eindringliche Besprechung und Ver- 
gleichung dieser Angaben unmöglich geworden. Es ist 
dies um so trauriger, als auch ein anderer Umstand in 
Folge dessen nicht aufgeklärt werden konnte, der Umstand, 
warum denn bei so hohen Preisen das österreichische 
Stabeisen in so grossen Mengen ausgeführt werde *), Nach 
der den Expertisen als Anhang beigegebenen Ausfnhr- 
und Einfuhrtabelle der Jahre 1862, 1863 und 1S64 betrug 
die Einfuhr an Stobeisen 1862: 17.977 Ctr., 1863: 



*) Gar so unerklärlich ist diese Thatsache wohl nicht. 
Ihr Qrund liegt in der ganz ausgezeichneten Qualität der- 
selben und in der grösseren Kaufkraft des reicheren Auslandes, 
welches die bessere Waare zahlen kann, während bei uns im 
Inlande man sich oft mit geringerer Waare bloss wegen man- 
gelnder Kaufkraft begnügt. Letzteres ist keine geringe Mitursache 
der inneren Absatzstockung unserer Eisenwerke. 0. H. 
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68.270 Ctr., 1864: 37.810 Ctr., — die Aasfnhr dftgegea 
1862: 62.490 Ctr., 1863: 63.717 Ctr., 1864: 73-297 
Ctr.y d. h., wfthrend das Agio, das hIb Schutzzoll wirkt, 
sank, stieg die Aasfuhr österreichischen Stabeisens um 
volle 18 pCt. Wir wollen hoffen, dass die in Aussicht ge- 
stellte Fortsetzung der Enquete uns über diese Lacken 
die vollständigste Aufklärung gewähren wird, und schlies- 
Ben uusere Mittheilungen, indem wir noch den ausdrückli- 
chen Wunsch aussprechen : es möge die Begierung sobald 
als möglich die auch vom Reichsratbe gewünschte Enquete 
veranstalten, damit wir endlich sowohl für unsere innere 
Gesetzgebung, als auch für künftige Handelsverträge mit 
den anderen Nationen eine feste und solide Grundlage 
gewinnen. 

Bergmännische Aphorismen. 

10. 

Im Bergbau, sowie im Kriege, in der Politik und in an- 
deren Beroiskreisen, hängt das Meiste von der Tüchtigkeit und 
Vortrefflichkeit der leitenden Häupter ab. Der Verlust eines 
solcherart hervorragenden ^Cannes zieht nur zu oft den Verfall 
des BerufisEweiges nach sich, dem er vorgestanden! Der Berg- 
bau hat das nur zu oft erfahren, — man braucht wohl keinen 
Namen zu nennen, denn jeder Bergbau weiss von solchen Fäl- 
len zu berichten! Und doch sollte kein Mann unersetz- 
lich sein! Das zu bewirken, wäre nicht so schwer, wenn 
die heranwachsende Generation den wahren Ehrgeiz in 
sich fühlte, die Lücken, welche scheidende grosse Männer des 
Faches hinterlassen, vollständig ausfüllen zu wollen. Wenn viele 
junge Bergmämier sich beim Beginne ihrer Laufbahn je nach 
ihrer Neigung und Ansicht einen der hervorragendsten Männer 
ihres Faches als Muster und »Vordermann" nähmen, dem sie 
nachstreben wollten mit der Intensität, sich dazu zu befähigen, 
ihn einmal ersetzen zu können, so würde das freilich nur We- 
nigen gelingen, weil auch glückliche Constellationen dazu ge- 
hören, dass sich Alles so filgt; aber ein doppelter Vor- 
theil müsste dennoch daraus hervorgehen. Erstens würde ein 
solches Ziel eine kräftige Aufmunterung sein, sich in einer 
selbstgewählten Richtung auszubilden, dem Muster und Vor- 
manne nachzubilden, und durch energische Richtung des Gei- 
stes und aller Kräfte nach einem bestimmten Ziele — eine 
minder zerfahrene und zersplitterte Ausbildung erreicht wer- 
den, als wenn man eben planlos fortarbeitet, und dabei plan- 
und ziellos — leicht erlahmt Ein guter Soldat muss immer 
denken, dass er den Marschallstab im Tornister trage; und 
wer immer daran denkt, der kommt demselben auch meistens 
näher, und bringt es eher zum Marschall — als ein anderer, 
der immer nur das Nächste ins Auge fasst! — Zweitens 
würde eine solche Prädestination zum Ersatz bestimmter Män- 
ner eine Anzahl mehr oder minder in deren Specialität fort- 
wirkender Candidaten schaffen , unter welchen eher ein würdi* 
ger Nachfolger gefunden werden kann, als wenn man sich mit 
dem Gemeinplatz tröstet: Kein Mann ist unersetzlich! 
und das, was nachkonunt, dem Zufalle überlässt. Die Sorge 
fUr den Nachwuchs „leitender" Kräfte wird nur zu oft ver- 
nachlässigt! — 

Literatur. 

Die Formen der Walzknnst und das Fagoneisen. seine 
Gesohiolite, Benutzung und Fabrioation für die Pra- 
xis der gesammten Eisenbranohe, dargestellt von Eduard 
Maurer, Ingenieur. Erste Llererong mit einem Atlas, ent- 
haltend 2 Walzenzeicbnungen und 27 Fa^oneisenprofile 
in natürlicher Grösse. Stuttgart 1865. Verhig von E. Macken. 
Von diesem Werke glauben wir, da erst eine Lieferung 
vorliegt, zunächst statt einer kritischen Anzeige lieber den Pro- 
spectus desselben geben zu sollen, um dessen Tendenz und 
Inhalt bekannt zu machen. Inwiefern das Gänse dem Vorange- 
ftlhrten entspricht, ist wohl erst nach der Vollendung des Werkes 
zu beurtheilen möglich. Jetzt aber können wir schon die instruc- 
tive und gute Ausführung der Zeichnungen des Atlasses her- 



vorheben, und wollen darauf aufinerksam machen, dass zwar 
zunächst prenssische und insbesondere rheinisch-westphSlische 
Verhältnisse berücksichtigt sind, jedoch bei der Mustergiltigkeit 
vieler derselben eine allgemeine Verwendbarkeit des Werket 
dabei nicht wesentlich beeinträchtigt erscheint — 

Der Prospectds lautet: »Bei der ausgedehnten Ver- 
wendung, welche in neuerer Zeit das Walzeisen und nament- 
lich das Fa^oneisen in allen Zweigen der Industrie und dei 
Bauwesens gefunden hat, dürfte ein umfangreiches Sammel- 
werk oder Musterbuch, wie das Vorliegende, welches die Ter- 
schiedenen und neuesten Formen des Faconeisens, sowie seine 
Bezugsquellen nachweist, sowohl für die Eisenindustrie, 
wie auch f^ alle diejenigen Gewerke, welche Eisen consn* 
miren und damit Handel treiben, von practischem Nutzen sein. 
Das Bedürfniss zu einem derartigen Hilfsbuche wurde 
bereits vielfach ausgesprochen, besonders in industriellen Krei- 
sen, so u. A. von dem technischen Verein für Eisen- 
hüttenwesen, der viele Hüttenwerksbesitzer und die meisten 
Ingenieure dieses Faches in Rheinland und Westphalen za sei- 
nen Mitgliedern zählt Mehr aber noch ist ein solches Bnch 
bisher im Baufache vermisst worden, wo man sich in Folge 
des zunehmenden Holzmangels immer mehr und mehr gezwnn* 
gen sah, das Eisen an Stelle des Holzes zu substituiren. Ffir 
das Baufach ist es daher heutzutage eine Nothwendigkeit, die 
neuesten, fdr bestimmte Zwecke (wie z. B. fOr Tragbalken etc.) 
in Eisen ausgeführten Formen in möglichst grossem Umfange 
kennen zu lernen, und zugleich die Namen der Walzwerke sn 
wissen, wo dieselben angefertigt werden. Das Gleiche gilt 
ebenso für das Berg- und Maschinenfach, femer für Ei- 
senbahnen, Administrationen, technische Bureaux, 
Unternehmer und Lieferanten. Die Auswahl wird bie^ 
durch eine grössere. Form und Geschmack verbessern sich und 
die Construction kann sich freier bewegen. 

Der Verfasser hat es übernommen, das hierzu erforder- 
liche Material von den Hüttenwerken zu sanuneln, sodann in 
sichten, vergleichend neben einander zu stellen , und, soweit 
ihm der Stoff hiezu zu Gebote stand, auch einen gedrängten 
Text historischen, technischen und statistischen Inhalts daxn 
zu liefern. Das Werk gewährt auf diese Weise in seiner 6e- 
sammtheit einen Ueberblick über die gegenwärtig auf den wich- 
tigsten Walzwerken des In- und Auslandes angefertigten Fa* 
9oneisenformen. Vorzugsweise ist es jedoch aJs ein für den 
deutschen Eisenconsum bestimmtes Musterbuch zu be- 
trachten, da in demselben die Faxens der rheinischen und 
westphälischen Werke, welche in diesem Fabrikationszweig 
bekanntlich das zollvereinsländische Gebiet überwiegend beherr- 
schen, in möglichster Vollständigkeit aufgenommen worden sind. 
Dasselbe gilt auch für die Profile der hervorrragendsten bel- 
gische n Werke, der königl. Alvensleben hütte in Ober- 
schlesien und von A. Bors ig in Moabit bei Berlin. Von fran- 
zösischem und englischem Fa^oneisen ist dagegen nur eine 
Auslese vorhanden, soweit dies die Grenzen des Atlasses ge- 
stattetem 

Sämmtliche Profile sind in natürlicher Grösse gezeichnet 
und dabei die Hauptmasse und das Gewicht pro laufenden 
Fuss preussisch oder Meter angegeben. Ebenso findet sich bei 
einem jeden Profil der Name des Walzwerkes inChiffem an- 
gedeutet, wo dasselbe angefertigt wird. Viele dieser ProBIe 
werden gleichzeitig und in genauer Uebereinstimmuhg auf meh- 
reren Werken gewalzt, was dann ebenfalls die Chiffem ange- 
ben, und in Fällen, wo es sich um die rasche Beschaffung 
eines Fa^ons handelt, für den Besteller zu wissen od von 
grösster Wichtigkeit ist. Da femer viele Formen, wie z. B. 
die d^a Doppel-T-Eisens, im Interesse der Raumerspamiss im 
Atlas nicht so übersichtlich, wie z. B. die Grubenschienen, ne- 
beneinander gestellt werden konnten, sondern mehrfach in em- 
ander und in abwechselnder Lage, und der Ueberblick desshalb 
etwas erschwert wird, so sind im Texthefle die betreffenden 
Formen, nach den Hüttenwerken gesondert, tabellarisch zuiam- 
mengestellt. Ebenso konnten der Raumerspamiss halber einige 
ProSe im Atlass keinen Raum mehr finden, dafür sind diese 
aber ebenfalls in den Tabellen unter Angabe ihrer Dimensionen 
und Gewichte angeführt. 

Um endlich noch dem Consumenten und Laien in der Ei- 
senfabrikation auch ein allgemeines Bild von den Walzen «o 
geben, auf denen das von ihm verlangte Eisen dargestellt wird, 
sind besondere, den Profilen vorangehende Walsenseicn- 



283 



Dungon beigefügt, die ihm in Teijfingtem MaMsUb veranschau- 
licben, wie die Fonn in den Walzen eingedreht sein miiM, 
um ihre Darstellung su ermögUcheo. Sechs solcher Tafeln lie- 
fern so eine Uebersicht über die wichtigsten und charakteristi- 
schen «Formen der Walzkunst« 

Das Ganze erscheint in drei rasch aufeinander folgenden 
Liefemneen, von denen jede, aus einem Theil Text und AtUs 
bestehend, bestimmte Formengruppen behandelt Die drei Lie- 
forangen zusammengenommen bilden einen Atlas Ton 66 Tafeln 
mit tlber 1600 Profilen in natürlicher Grösse. 
iDlialiB-UeberftIclit. 

Erste Llefemoc. I. Abschnitt Historisches über 
Walzwerke und deren lünfluss auf die Entwicklung der 
rheinisch - we84>hftlischen Eisen-Industrie. Historisches über 
Schienen- und Fa^neisenfabrikation. John Cockerill, 
Dobbs und Godwin, Eberhard Httsch, R. Daelen. Fr. 
Harkort, Wilh. Lueg, J. Meyer, Bergassessor Sehneider, 
A. Borsig und deren Verdienste um äe inländische Eisen- 
£j>rikation. Die Hütten-Neubauperiode. Statistik der Eisen- und 
Steinkohlenproduction im preussischen Staate seit 1837. 

n. Abschnitt Die verschiedenen Formengrup- 
pen des Fa^oneisens. 1 . Gruben- und Hilfrschienen Ueber 
Form und Material der Schienen. Schmalspurige Transportbah- 
nen. 2. Radbandagen, Speichen- und Lascheneisen für Gruben- 
bahnen. 3. Winkeleisen. 

Iwelte Ltefeniai^ 4 T-ESsen. 5. Doppel-T-Eisen. Histori- 
•ches. Ueber Elasticltät und Festigkeit des Eisens. Berechnung 
der Tragfähigkeit nebst Tabellen über Belastungsproben und 
ennittelte Tragkraft des doppel-T-fSrmigen Balkeneisens der 
Tbdniscben Walzwerke. 6. Hohe Schienen, Träger- und 8chi£b- 
nppeneisen von unsymmetrischem Querschnitt Die 11 Zoll hohe 
Btitwichschiene ohne Schwellenunterstützung für die Rheinische 
Bahn. 7. F- und Z-fbnniges Eisen. C- oder U-Eisen. 9. Hohles 
oder Hftrenförmiges Trägereisen (fer Zor^). Hohle Telegraphen- 
Btangen, 

Dritte uod letite Lteferoag. 10 Fenstereisen. II. Halbrund- 
etten. 12. Bettstelleisen. 13. Ovaleisen. 14. Drei-, Vier-, Sechs- 
ond Achtkanteisen. 16. Roster-, Keil- und Segmenteisen. 16. 
Rsdreifeneisen. Gesetzliche Breite der Radfelgen, und Spur- 
weite der Landfuhrwerke. 17. Hohles Halbrundeisen. 18. Leisten- 
und Kamieseisen. 19. Geländer-, Griff- und Säuleneisen. Eiserne 
Schränke. 20. Kreuzeisen und gewundenes Säuleneisen. 21. 
Biflel- und Wellbleche. 

m. Abschnitt. Mass- und Gewichtsreductions 
ttbellen. Gewichtstabellen fär Rund-, Quadrat- und Flach- 
dien, Blech und Draht, von denen die meisten vom Verfasser 
auf Qmnd eigener Gewichtsermittlungen für verschiedene 
deutsche Landesmasse und ebenso für Metermass berechnet 
sind. Die wichtigsten Blech-« Bandeisen- und Draht- 
lehren. Die erforderlichen Wandstärken für Dampfkessel, 
Bauch- imd Siederöhren. Tabelle für die Ausdehnung und das 
Schwindmass von Gusseisen, Schmiedeisen und Puddelstahl. Den 
Schlusfl bildet eine Preis-Scala für Fa^oneisen, zusam- 
mengestellt nach den Angaben der rheinisch-westphäli- 
schen Walzwerke. 

Als Fortsetzung dieses Werkes folgen später zwanglos er- 
scheinende Ergänzuugshefte, enthaltend das schlesische Fa- 
foneiscn und jenes anderer deutscher wie ausländischer Werke 
aus der neuesten Zeit; femer weitere Mittheilungen über die 
Benützung des Fa9oneisens, Beiträge zur Walzenconstruction 
und andere auf diese Branche bezügliche Notizen von techni- 
schem und gewerblichem Interesse. 

^administratives. 
Personal-Vaolirlohteii. 

Emonnnngen. 
Vom k. k. Finanzministerium. 

Der Bergwesens -Expectant Julius Pühn, zum controli- 
renden Hammerschreiber in Hollenstein. (Zahl 26396-1159 6. 
August 1865). 

Das Ministerium für Handel und Yolkswirthschaft hat 
den Oberbergcommissär bei der Berghauptmannschaft in Za- 
lathna, Gustav Fornsszek, zum Berghauptmann und Vor- 
stand der siebenbürgischen Berghauptmannschaft in Zalathna 
ernannt 



Suadmaehimg. 

(Erhalten den 24. August 1865.) 
Nachdem die in der Gemeinde Sikärlo des Nagybänyaer 
Stnhlbezirkes befindliche Csonkalib Johann Evangelista Grube, 
laut zur hierortigen Zahl 521, 1863 eingelaufenen Anzeige der 
SikÄrloer Gemeindevorstehung vom 3. Mai 1863 seit Jahren 
ausser Betrieb gestanden ist, und im gänzlich verfallenen Zu- 
stande sich befimden hat, und die Besitzer ohngeachtet dessen, 
dass Sie unter den diesämtlichen Zahlen 571, 1863, 484 und 
544, 1864 zur vorschriftsmässigen Inbetriebnahme und Bauhaft- 
haltung der Grube wiederholt, namentlich aber sub. Nr. 544, 
1 864 mit dem Beisatzeangewiesen worden sind, dass mit Schhiss 
jeden Quartals, über die in dem bezüglichen Quartale stattge- 
habten Arbeiten, die Anzeige anher gemacht werde, widrigen- 
falls die erwähnte Grube den Besitzern entzogen werden wird, 
dem Ihnen gewordenen Auftrage nicht nachgekommen sind» 
Überdies nach einer neuerlichen Anzeige der oberwähnten Ge- 
meinde-Yorstehung vom 18. Juni d. J., Zahl 105, die Grube auch 
seit dem Jahre 1863 fortwährend ausser Betrieb steht; so wird 
wegen anhaltender und ausgedehnter Betriebsvemachlässigung 
in Gemässheit §. 244 a. B. G. auf die Entziehung der Sikärloer 
Csonkaläb Johann Evangelista Grube mit dem Bedeuten erkannt, 
dass nach Rechtskräftigkeit dieses Erkenntnisses im Sinne des 
§. 253 und 254 a.B. G. das weitere Amt gehandelt werden wird. 
Wovon die nachstehenden Mitgewerken als: die Erben 
nach Julie L^genyi, Erben nach Mogyorosi Igndcz, Anton F^ny- 
halmy, Michael Ketn^y, Andreas Beöthj, Johann Sz^kely, Josef 
Szabo, Erben nach Franz Pisztor, Carl Kegyes, Theodor Simay, 
Josef Nyirö, Josef Patay, Carl Szibert, Erben nach Josef Schubert, 
Pohl Anna verehelichte Sarroasdg, ZuzAnna Kem^ny verehelichte 
Nemes, endlich Anton Schönherr hiemit verständigt werden. 
Nagybanya, den 15. Juli 1865. 

Von der kgl. Berghauptmannschaft 

Conenrs. 

(Erhalten den 24. August 1865.) 
Eine Werksarztens- Stelle bei der k. k. Bergverwaltung 
zu "VJTindscbacht in der 10. Diäten- Classe , mit dem Gehalte 
jährl. 420 fl., dem Natural- Deputate von 8 Wiener- Klaftern drei- 
schuhigen Brennholzes, einem Natural-Qnartier, oder 10% des 
Gehaltes als Quartiergeld, einem Natural-Deputat fQr zwei Dienst- 
pferde mit jährL 100 Motzen Hafer und 100 Ctr. Heu, dann 
einer fttr die Haltung der Pferde bestimmten Geldzulage mit 
jährl. 180 fl., endlich mit einem Honorar von jährl. 109 fl. 20 kr. 
aus der Schemnitzer Bruderlade, ist zu besetzen. 

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung der theo- 
retischen und praktischen Ausbildung und des erlangten Doctor- 
Grades der Medicin und Chirurgie, der besonderen Fertigkeit 
im operativen Fache, Kenntniss der deutschen und slavischen 
Sprache, dann einer gesunden, rüstigen und für eine Gebirgs- 
gegend geeigneten Körperconstitution, binnen vier Wochen bei 
der k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schemnitz ein- 
zubringen. 

Schemnitz, am 8. August 1865. 

Kondmaehuag. 

(Erhalten den 22. August 1865.) 
Laut Zuschrift des Stadtmagistrates zu GöUnitz ist der 
Grubenbau des im Zipser Komitate, auf Göllnitzer Terrain, 
Gegend Spielergrund gelegenen Namen Jesu Bergwerkes ver- 
brochen und unfahrbar, das Bergwerk selbst aber seit längerer 
Zeit ausser Betrieb. 

Es werden demnach die gewerkenbttcherUch vorgemerkten 
Gewerken pL t. Dorothea Stark, Johann senior Tremko, Jobann 
Nep. Tremko, Johann Müller, Josefine Breuer, Eugen Kompoty. 
Daniel Schmidt, Johann Ladislaus Faller, Stefan Hoky, Michael 
Rozmann, Johann Pacz, Adim v. Miriissy, Yincenc v. Jony, 
Franz Wallich's Erben, Laureut Jamborszky, Alexander Breuer, 
Carl V. Horvith, Arnold v. Görgey, Samuel Hermely, EUse Fej^, 
Susanna Fischer, Julie Ruliczy, Samuel Moises, Carl Szentist- 
vinyi und Mathilde SzentistvAnyi und deren etwaige Rechtsnach- 
folger hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten 
Einschaltung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der unga- 
rischen Nachrichten gerechnet, dieses Bergwerk nach Yorschrift 
des §. 174 a. B. G. im Betrieb zu setzen, nach Deutung des 
§. 188 a. B. G. einen gemeinschafUichen Bevollmächtigten zu 
bestellen und anher anzuzeigen, die rückständigen Massenge- 
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btthren za berichtig^eii, und über die buberige Unterlassmig des 
steten Betriebes sieb standhaft eu rechtfertigen, widrigens nach 
Vorschrift des a. B. G. §. 243 und 244 auf die Entnehnng 
dieses Bergwerkes erkannt werden wird. 
Kasohau, am 12. August 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. Bergbauptmannscbaft. 

Oewerkentags-Ausohreibniig. 

(Erbalten den 22. August 1865.) 

In Gemässheit des §. 168 a. B. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens der Direction des Szlovinkaer Graenzling Gruben- 
werkes dd. 4. August 1865 eine GewerkeuTersammlung unter 
behördlicher Intervention auf den 22. September 1865 Vormit- 
tags 9 Uhr im Göllnitzer Einkehr- Wirthshause angeordnet, zu 
welcher die Herren und Frauen: Jacob Sihulszky*sche Erben, 
Anton Graf Cs&ky, Josef Ganzaugh, Sigmund Ganzaugh, Carl 
Comidesz, Teresia Mundrony, Anton Kairsche Erben, Daniel 
Meliorisz Erben, David Günther, Theresia Pfannschmidt, Carl 
Raisz, Dorothea Schneider, Maria Walko geb. Theisz, Ferdinand 
Walko, Johann Emerich Raisz, Anna K^ler, Georg Raisz, Ga- 
briele Andah^ gebome Mesko, Barbara und Julie Mesko, 
Martin FAbry, Johann Fibry, Anna Maria Patz, Susanna Bendiks 
Erben, Jacob Motznik's Erben, Anton junior Payer, Ida Virady- 
Szakmäry, Gustav Görgey, Comel Görgey, Anna Boros Wittwe, 
Emanuel Boros, Josefa Kobaucsek geb. Boros, Anna Blaschek 
geb. Boros, Elisabeth Schmolnitzky geh Boros, Johann Bohrandt, 
Anna Polinszky, Johann Klotzko, Amalia Hagen, Amalia B^nt£^, 
Ifigenie Petroczy, Carl, Franciska und Adele Teöbe, Dorothea 
Stark, Josefine Breuer, Sebastian Breuer , Elisabeth Thot , An- 
dreas Probstner, Amalia Pfannschmidt, Aurelie Wieland, B^la, 
Maria und Sofie Probstner, Arthur Wieland, Apollonia Kovics 
geb. Probstner, Arthur Probstner, Julius Probstner, Ines Pfann- 
schmidt gebome Probstner, Albert Pfannschmidt, Triodeon 
Pfannschmidt, Amalia, Julie und Elise Schmidt, Caroline Styaw- 
nitzky geb. Szalczer, Aurelia Stieber geb. Szalczer, Amalia 
Schneider, Johanna Loysch Erben, Carl Walko, Josef Walko, 
Gustav Szalczer, Franz Fabry, Amalia Drobnik geb. Bilintfiy, 
Johann Kloczko*s Erben, Franz Miri^sy, Franciska Schneider, 
Wilhelmine Schneider, Eduard Sziklay, Ludwig, Albert und 
Henriette Szalczer, Maria Glocz geb. Berzeviczy, Amalia Pfann- 
schmidt, Theresia Beindl, in Person oder durch legal Bevoll- 
mächtigte zu erscheinen mit dem Beisatze eingeladen werden, 
dass die Abwesenden den gesetzlich gefassten Beschlüssen der 
Mehrheit der Anwesenden beitretend angesehen werden müssteu. 
und dass die Erben und sonstigen Rechtsfolger der bergbücherli- 
chen Besitzer nur nach vorhergegangener Nach Weisung ihrer Eigen- 
thumsrechte würden zur Schlussfassung zugelassen werden können. 

Die Berathungsgegenstände sind: 

1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 
im Sinne des allg. B. G. constituiren wollen; 

'2. Wahl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienst- 
vertrages ; 

3. Beschluss über etwaige Errichtung von Gewerkschafts - 
Statuten ; 

4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und son- 
stige Anordnungen im currenten Haushalte: 

5. Wahl eines Deputirten zur waldbürgerlichen General* 
Congregation und Vorberathung über die Gegenstände dieser 
Congregation. — Kaschau, am 13. August 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. Berghauptmannschaft. 

Oeworkexitags-Aussehreibung. 

(Erhalten den 22. August 1865.) 
In Gemässheit des §. 168 a. B. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens der Direction des Szlovinkaer Kirchengrtindler Georgi 
Grabenwerkes de praes. dd. 11. August 1865 eine Gewerkenver- 
sammlung unter behördlicher Intervention auf den 23. Septem- 
ber 1866 Vormittags 9 Uhr im Göllnitzer städtischen Einkehr- 
Wirthshause angeordnet, zu welcher die Herren und Frauen: ( 



Johann Toth&lussy, Johann Tachi, Ludwig Ujh&zy, Samuel 
Günther^s Erben, Josef Dolewiczeny, Susette Petroczy, Ludwig 
BAnyafiy, Anton KaiPsche Erben, Josef Ganzaugh, Sigmund 
Ganzaugh, Cari Raisz, Anton Wieland, Jacob Melczer j Maria 
Walkö geb. Theisz, Thomas Polyik, Daniel Mudrony, Carl 
Derfel, Michael Menesdorfer, ClotUde Koch, Susanna Fibry, 
Eugen Demiiny, Dorothea Stark, Josefine Breuer, Elisabeth 
Toth, Sebastian Breuer, Carl Comides, Andreas Probstner, 
Aurelia Wieland, Arthur Probstner, Franciska Matavovszky geb. 
Strobel, Magdalena Body, Victoria Maurer, Amalia Goldscbmidt, 
Emerich Osztroluczky, Georg Gotthard, Johann Fibry, Martin 
Fibry, Johann Julius Juhoss, Anton Payer, Johann Borandt, 
Franciska Schneider, Adolf Schneider, Wilhelmine Schneider, 
Amalia Pfannschmidt, Theresia PfSannschmidt, Johanna Pfann* 
Schmidt, Josef Pfannschmidt, Josef Szarvassy, Amalia Schneider, 
Johanna Loysch^sche Erben, Ferdinand Walko, Carl Walko, Joief 
Walko, Maria Jendrassik geb. Corzan, Apollonia Kovics geb. 
Probstner, Maximilian Jendrassik, Emest Hedry, Stef&n Bm, 
Eduard Sziklay, Gustav Szalczer, Ludwig Szalczer, Caroline 
Stiawniczky geb. Szalczer, Albert Szalczer, Henriette Szalczer, 
Aurelie Stieber geb. Szalczer, in Person oder durch legal Bevoll- 
mächtigte zu erscheinen mit dem Beisatze eingeladen werden 
dass die Abwesenden d^n gesetzlich gefassten Beschlüssen der 
Mehrheit der Anwesenden beitretend angesehen werden müssten, 
und dass die Erben u. sonstigen Rechtsnachfolger der bergbficberli- 
eben Besitzer nur nach vorhergegangener Nachweisung ihrer Eigen- 
thumsrechte würden zur Schlussfkssung zugelassen werden können. 
Die Berathungsgegenstände sind: 

1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 
im Sinne des a B. G. constituiren wollen; 

2. Wahl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienst 
Vertrages ; 

3. Beschluss über etwaige Errichtung von Gewerkschaft!- 
Statuten ; 

4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes und wo- 
stige Anordnungen im currenten Haushalte; 

5. Wahl eines Deputirten zur waldbürgerlichen General- 
Congregation. — Kaschau, am 14. August 1865. 

Von der Zips-Iglöer k. Berghauptmannschaft 

Sundmaohung. 

(Erhalten 25. August 1865). 
Im Pilsner Berghauptmannschafts-Districte sind von den 
bestandenen 15 Bergrevieren , deren Bildung mit Statthalterei- 
Kundmachung vom 26. Juni 1S56, Z. 29681 verlautbart wurde, 
die 5 Bergreviere: Wranowa, Hoatau, Merklin, Cemosfn und 
Carlo vic gänzlich aufgelassen, dann durch die Vereinigung de« 
Plasser, Blatnitzer, Choteschauer, Wittunaer und Pilsner Reviers 
in Ein Bergrevier unter dem Namen: „Pilsner Bergrevier« — 
femer des Kromitzer mit dem Radnitzer in Ein Revier unter 
dem Namen: „Radnitzer Bergrevier •• — und des Rokitzaner 
mit dem Neumitrowitzer in Ein Revier unter dem Nameö: 
D Rokitzaner Bergrevier« — endlich durch die Bclassung des 
bisherigen Mieser Bergreviers« als solches nur mehr 4 Berg- 
reviere für den ganzen Pilsner Berghauptmannschafts-Bezirk 
(Pilsner und Piseker Kreis) gebildet worden. 
Prag, am 10. August 1805. 

Von der k.k. Statthalterei als Ober-Bergbehörde 
für Böhmen. 

ANKÜNDIGUNG. 

FloSlSpathy von bester Qualität und in jeder 
beliebigen Quantität, kann ich zu jeder Zeit und zu aus- 
Bi^rst billigen Preisen liefern. 

46—19. J- Llndner, 

Schwandorf, Baiem. 
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Znr Frage der Eisenindnstrie-Erisis. 

Ueber die insbesondere f& Innerösterreich so em- 
pfindliche Krisis der EisenindoBtrie haben schon seit eini- 
ger Zeit yerschiedene Tagesblätter mit mehr oder weniger 
Sachkenntniss sich auszusprechen angefangen. Wir kön- 
nen dieses Hereinziehen montanistischer Fragen auf das 
Feld der Tagesdiscussion nicht nur nicht tadeln, sondern 
erblicken darin yielmehr ein erfreuliches Zeichen von den 
wftrmer werdenden Beziehungen zwischen der allgemeinen 
öffentlichen Meinung und dem allzu lange halb zurückge- 
zogenen und darum wenig gekannten Montanwesen. Wir 
tbeilen zwar nicht die von einem grossen Tagesblatte vor 
Karsem ausgesprochene Ansicht, dass es ein sehr wesentli- 
dier Vorzug unserer Zeit sei^ dass die Nichtfachmänner 
jeder Art sich berufen finden, über Alles und Jedes — 
wu sie auch nicht verstehen, offen darauf loszureden; 
aflein, da diese Erscheinung der Zeit einmal thatsächlich 
da ist, so ist uns lieber, dass auch unser Fach mit in 
diese »populäre u Besprechung eintrete, als dass es — bei 
Seite gesetzt oder ganz ignorirt werde. Unsereins kann 
doch nur Notiz davon nehmen, was man ausserhalb unse- 
rer engeren Berufskreise über uns denkt und von uns er- 
wartet, oder uns vorwirft; und sowie nicht leicht ein Buch 
so schlecht ist, dass man nicht etwas daraus lernen könnte, 
so ist auch kaum ein Zeitungsartikel — selbst eines Di- 
lettanten, — der so spricht, dass wir nicht durch ihn auf 
Eines oder das Andere aufmerksam gemacht werden könn- 
ten, was auch einer fachmännischen Erörterung würdig 
wäre. Ein anderer Vortheil aber ist der, dass auch Fach- 
männer angeregt werden, — sei es auch Anfangs meist in 
Entgegnungen, — die Bahn der Publicistik für ihr Fach 
einzuschlagen, auf die Arena der Tagesdiscussion hinzutre- 
ten und so sich selbst und das Fach dem Publicum bekann- 
ter zu machen. 

Insbesondere hat die Eisenindustrie-Krisis den Anlass 
gegeben zu solchen Artikeln ausser den Fachblättem; 
8chaselka*s Beform, der Wanderer, unter den Wie- 
ner Blättern, die böhmischen Journale, die kärntnerische 
TiDrauposttt, der nPester Lloyd» und vielleicht am häufig- 
sten die den Interessen des engeren Heimatlandes mit 



Eifer und Geschick folgende Grazer ^Tagespost" haben 
in letzter Zeit dieses Feld wiederholt betreten. 

Wir wollen an einige von der Letzteren gebrachte 
Artikel anknüpfen und Manches daraus weiter spinnen. In 
Nr. 266 V. J. bespricht ein Correspondent D der Tagespost 
Mittel „zur Hebung der innerösterreichischen Eisenindu- 
strie" und wir finden darin nachstehende beachtenswerthe 
Bemerkung, welche die in unserer letzten Nummer des 
abgelaufenen Jahrganges gebrachten Anregungen zur 
Qualitätseisen- Production zu unterstützen geeignet 
sind. 

»Abgesehen von dem Auslande (schreibt der Correspon- 
dent D in der Tagespost), dessen Einfuhr durch die wahrsche in- 
liehe Ermässigung der bestehenden Zölle vermehrt werden wird, 
hat sich selbst im Inlande, und zwar durch die ungarischen, 
schlesischen und böhmischen Werke eine Concurrenz gebildet, 
die der innerösterreichischen Eisenindustrie bereits gefährlich 
ist und noch gefährlicher werden wird. Um dieser Concurrenz 
zu begegnen, wurde von verschiedenen und competenten Seiten 
darauf hingewiesen, dass sich Innerösterreich mehr auf die Er- 
zeugung von Qualitätseisen werfen müsse, um hiedurch bes- 
sere Preise zu erzielen und die höheren Gestehungskosten zu 
decken. 

Der Durchführung stehen aber sehr bedeutende Hinder- 
nisse entgegen, deren Beseitigung schnell nnd mit aller Macht 
angestrebt werden muss, wenn sie noch rechtzeitig erfolgen soll. 

Qnalitätseisen wird immer nur eine beschränkte Anwen- 
dung &iden, weil zu sehr vielen Gegenständen jedes Eisen 
verwendbar ist. Es ist desshalb die Ausdehnung des bisherigen 
Absatzgebietes, um das gleiche Quantrmi, wie in den verflosse- 
nen günstigen Jahren, verwerthen zu können, unbedingt noth- 
wendig. 

In dieser Beziehung werden unseres Wissens von den 
grösseren Gewerkschaften in Obersteier, selbst von einem Sen- 
sen&brikanten, grosse Anstrengungen gemacht Allein ein nach- 
haltiger Erfolg lässt sich einleuchtender Weise nur dann er- 
zielen, wenn die zur Gewinnung eines Absatzgebietes nach aUen 
Seiten nothwendigen Bahnen, nämlich die von Italien darch 
Kärnten, Obersteier nach Linz, — nnd von Brück nach Salz« 
bürg führenden Schienenwege vollendet sein werden. 

Ein weiteres Erfordemiss dürfte durch die Erhebung der 
Festigkeit, Dehnbarkeit nnd sonstigen Eigenschaften des ^sens 
der verschiedenen innerösterreichischen Werke sein, damit die 
Techniker, Leiter von Maschinen- Anstalten etc. giltige Grund- 
lagen zu ihren Berechnungen erhalten. So lange hierüber keine 
von glaubwürdigster Seite erhobenen Daten vorliegen, wird 
kaum Jemand im Stande sein, für Maschinenbestandtheile tmd 
sonstige schwerere Gegenstände tbeureres Qualitätseisen mit 
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Vortheil la Terwenden, weil er nicht mit Sicberbeit berechnen 
kann, um wieviel der herzustellende Gegenstand gegenüber von 
gewöhnlichem Elsen mit gleicher Sicherheit schwächer, d. h. leich- 
ter im Gewichte, werden darf.« 

Diese innere Concurrenz derungarischen, 
Bchlesischen und böhmischen Werke mit meist 
schlechteren und zerstreut vorkommenden Erzen ist nmso- 
mebr geeignet, die Aufmeskaamkeit der InnerÖsterreicher 
in Anspruch zu nehmen, als trotz der auch diesen Werken 
nahe genug gehenden allgemeinen Krisis — doch noch 
keine solche Bedrängniss dort an den Tag getreten ist, 
wie in Kärnten und Steiermark . Die Bahnverbindungen 
in jenen Ländern dürften nicht um sehr vieles günstiger 
sein, ausser wo sich kleinere Verbindungsstrecken die In- 
dustrie selb 8 t geschaffen hat (Kladno- Kralup-Buscbtie- 
hrad; Ostran-Witkowitz -Karwin; Brunn -Rossitz; Aus- 
sig-Teplitz). Der nördlichen Staatsbahn und der Nordbahn, 
welche theilweise selbst Concurrenten jener Werke sind, 
will man auch keine besondere Liberalität im Frachtentarif 
nachrühmen. — 

Viele dortige Werke sind im Besitze grosser Cava- 
liere und Standesherren, geistlicher Corporationen und 
schwerfällig organisirter, grosser Gesellschaften, deren Re- 
gie kaum weniger complicirt sein dürfte, als die vielge- 
schmähte und bestverleumdete Staatsregie — und den- 
noch fürchtet die an trefflichen Erzen reiche , in ihren 
Administrations- und Besitzverhältnissen bürgerlich -ein- 
fache, also in mancher Beziehung natürlichere Eisenindu- 
strie der Alpenländer — die Concurrenz der sndetischen 
und karpathischen ? ! 

Wir theilen die Ansicht des Correspondenten, welcher 
die Wichtigkeit der Vergrösserung des Absatzgebietes 
betont, und fügen hinzu, dass allerdings Böhmen, Mähren 
und Schlesien, als unsere stärksten und reichsten Industrie- 
länder, schon in sich selbst ein besseres inneres Ab- 
satzgebiet haben, als die Alpenländer, deren Industrie und 
Agricultor dermal noch einen geringeren Eisenbedarf zu 
befriedigen vermag, als die der nördlichen Gruppe. Dass 
in Letzterer wohl auch eine allgemeinere und grössere 
Rührigheit herrsche, ein gelehrigeres und genügsameres 
Arbeitspersonal die Thätigkeit der Leitenden unterstützt, 
und im Ganzen mehr Capital bei den Besitzern 
sowie überhaupt im Lande verfügbar sei, darf wohl, 
ohne den Alpenländem nahe zu treten, als eine Reihe mit- 
wirkender Ursachen angesehen werden. Aus dem Erkennt- 
niss wird man aber auch vielleicht Andeutungen schöpfen, 
wohin sich die Umschau nach Abhilfe auch noch zu richten 
habe, z. B. Hebung der Volksbildung, Association der Ca- 
pitalskräffce, regere Beweglichkeit u. dgl. m. Die Möglich- 
keit, bessere Qualität zu produciren, erleichtert den 
Uebergang zu neuen Zuständen einigermassen. 



Die Ausstellung in Paris im Jahre 1867. 

(Fortsetzung.) 

Art. 28. Wo eine solche, im vorhergehenden Artikel 
vorgesehene freiwillige Vereinigung fehlt, sind die Muni- 
cipalbehörden der Fabrications-Centren, die Handelskam- 
mern, die berathenden Kammern für Kunst und Gewerbe, 
die Gewerbe- oder Industrie-Vereine , die landwirthschaft- 
lichen Gesellschaften oder Vereine eingeladen, die Ueber- 
einstimmung der Producenten ihres Ejreises herbeizuführen. 

Art. 29. Die Departement-Comit6*s (Art. 3) werden 



die von der kaiserlichen Com mission für die Vertretung der 
Landwirthschaft der verschiedenen Gegenden Frankreicbs 
angenommenen Plane erhalten und sie den beratheadeo 
Ackerbaukammem, den landwirthschaftlichen Gesellschaf- 
ten und Vereinen mittheilen, damit sie bei der DurcbfSh- 
rang dieser Plane mitwirken. Sie werden insbesondere 
diese Vereine und Gesellschaften einladen , CoUecti?- Aus- 
stellungen von Thier- und Pflanzentypen, von Landanlagen 
und landwirthschaftlichen Werkstätten zu veranlassen. 

Die Departement-Comit6*s einer grossen Agricoltur- 
gegend werden sich so viel möglich einverstehen, um ohne 
doppelte Arbeit den Charakter der Landwirthschaft dieser 
Gegend darzustellen. 

Art. 30. Die Zulassungsgesuche für die in Art. 27, 
28) 29 erwähnten Aufstellungen machen die Delegirten der 
einverstandenen Betheiligten oder der Körperschaften oder 
Gesellschaften, welche hierin die Initiative ergrifien haben. 
Zu diesem Behufe lassen die Delegirten das Zulassungsge 
such, dessen Formulare diesem Reglement beigegeben iit 
(Beilage C), von jedem Aussteller in doppelter Aasferti- 
gung ausfüllen und unterschreiben. Sie schicken diese Ge- 
suche an den General-Commissär in Paris (Art. t7). 

Art. 31. Wenn keine Reclamation erhoben wird und 
übrigeud die allgemeinen Ausstellungsräcksichten beobach- 
tet sind, nimmt die kaiserliche Commission jede Aufstellang 
an, sei sie nun vorbereitet von einer freiwilligen Vereini- 
gung der Producenten einer Classe oder unter Einflassnahme 
der Departement-Comit(^'s , Municipalbebörden, Handels- 
kammern, berathenden Kammern, landwirthschaftlicbea 
Vereine oder Gesellschaften, oder der Gewerbe- oder lodo- 
strie-Vereine, 

Art. 32. Die so gemeinschaftlich unternommenen 
Ausstellungen bestehen aus individuellen und unterschie- 
denen Aufstellungen, wenn es nicht etwa allen Betheiligteo 
zusagt, ohne Bezeichnung der Personen eine die Prodacte 
eines Ortes oder einer Gegend zusammenfassende Ausstel- 
lung zu veranlassen. 

Art. 33. In dem Falle, wo die Ausstellungen nach 
Massgabe der Art. 27, 28 29 veranstaltet werden, haben 
jene Producenten, welche etwa Reclamationen erheben 
wollten, dieselben direct an den General-Commissftr zn 
adressiren, der sieder kaiserlichen Commission vorlegen 
wird. 

Art. 34. Die Zulassungsgesuche, Reclamationen und 
alle Zuschriften, die sich darauf beziehen, müssen vor dem 
31. October 1865 nach Paris geschickt werden. 

' Nach Ablauf dieses Temünes können Gesuche oder 
Reclamationen nur Über besonderen Besohluss der kuser- 
liehen Commission angenommen werden. 

Art. 36. Die Verfertiger von Apparaten^ welche der 
Verwendung von Wasser, Gas oder Dampf bedürfen, müs- 
sen in dem Zulassungsgesuche erklären, wie viel Wasser, 
Gas oder Dampf sie brauchen. Diejenigen, welche Maschi- 
nen in Bewegung setzen wollen, haben die der Maschine 
eigene Geschwindigkeit und die ihr nöthige Bewegangkraft 
anzuzeigen. 

Art. 37. Von der kaiserlichen Commission einge- 
setzte ZulasBungs-Comit^'s für die neun Gruppen der Land- 
wirthschaft und Industrie (Art. 11) geben ihre Ansicht ab 
über die persönlichen Zulassungsgesuohe und die im Art 
33 erwähnten Reclamationen. 
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Die kaiserliche Commission allein spricht die Zulas- 
sung der Aussteller aus. 

Art« 38. Jeder französische Aussteller erhält vor dem 
31. December 1865 einen Ansstellungsschein (bulletin 
d*exposant), enthaltend seine Ordnungszahl^ die Ausdeh- 
nung deq zu seiner Verfügung stehenden Baumes und die 
Adresse, welche auf die einzusendenden Colli zu setzen 
sein wird. 

Zweiter Titel. 

WuMiJMft SBpCMfSftteM «ad AvfiittUuic dtr ProdofU in FftUit 
und im Park. 

Art. 39. Die Verpackung und der Transport der in 
die Ausstellung geschickten und dort aufgestellt gewesenen 
Prodacte fällt den Ausstellern zur Last, und zwar sowohl 
fär die Hin- als für die Bficksendung. 

Art. 40. Die Colli französischen Ursprungs, welche 
GegeDstände für. die Ausstellung enthalten, müssen als 
Marke die Buchstaben K. U., von einem Kreise umgeben, 
tragen ; sie tragen femer die Ordnungszahl des Ausstel- 
lers und die Adresse der Ausstellung, sowie in dem Aus- 
Btellungsschein (Art. 38) angegeben ist. 

Der das CoUo begleitende Frachtbrief muss den Na- 
men des Ausstellers, die Ordnungszahl und die Adresse 
wiederholen. 

Der Absender muss auf zwei Seiten des Collo dieEti- 
quette befestigen, welche ihm zu diesem Behufe von der 
kaiserlichen Commission in zwei Exemplaren zugeschickt 
wird. 

Art. 41. Bezüglich der Beförderung und Ablieferung 
der Prodacte enthält sich die kaiserliche Commission jeder 
EinmiAchong zwischen den Frachtnnternehmern und den 
Aussteuern. 

Die Aussteller müssen daher selbst oder durch ihre 
Agenten fiQr die Beförderung und Empfangnahme der CoUi 
und die Hichtigstellung ihres Inhaltes sorgen. 

Wenn der bestimmte Empf^ger oder sein Agent nicht 
gegenwärtig ist, um die Colli bei ihrer Ankunft imAusstel- 
loBgsraame in Empfang zu nehmen , ist der Frachtunter- 
oebmer gehalten, sie sogleich zu entfernen. 

Art. 42. Die Colli fremden Ursprungs müssen in sehr 
sichtbarer Weise die Bezeichnung ihrer Herkunft an sich 
trsgen. Die kaiserliche Commission wird sich mit den 
fremden Commissären ins Einvernehmen setzen, damit 
die Expedition dieser Colli nach den in Art. 40 für die 
Colli firnuzösischen Ursprungs gegebenen Regeln vor sich 
gehe ; übrigens werden die fremden Commissäre denje- 
Digen Vorgang wählen, der ihnen der passendste scheint. 
Art. 43. Sowohl die französischen, als auch die 
fremden Producte werden in den Ausstellungsraum ein- 
gelassen vom 15. Jänner 1867 bis incl. zum darauffolgen- 
den 10. März. 

Diese Zeitpuncte können auf besondere Anordnung 
vorgerückt werden für Gegenstände, deren Aufstellung be - 
sondere Schwierigkeiten macht, oder verschoben für Gegen- 
stände von grossem Werthe. 

Art. 44. Der Ausstellungsraum wird als wirklicher 
Zollausschluss erklärt. 

Die für die Ausstellung bestimmten ausländischen 
Prodacte werden als solche bis zum 5. März 1867 in fol- 
genden Häfen und Grenzstädten zugelassen : 

Dünkirchen, Lille, Valenciennes , Feignies, Jeumont, 
Vireux, Givet, Longwy, Thionville, Forbach, Weissenburg, 



Strassburg, St. Louis, Pontarlier, Bellegarde, St. Michel, 
Nizza, Marseille, Celle, Le Perthus, Hendaje *), Bayonne, 
Bordeaux, Nantes, StNazaire, Granville, LeHavre, Dippe, 
Ronen, Boulogne, Calais. 

Art. 45. Die kaiserliche Commission wird durch be- 
sondere Verordnungen die Zeit festsetzen, bis zu welcher 
die für die Construction von Ausstellungsgegenständen be- 
stimmten Materialien, die zerlegten Apparate und Ma- 
schinen, die schweren oder umfangreichen Gegenstände, 
jene, welche besonderer Grundmauern bedürfen, in den 
Ausstellungsraum gebracht werden müssen. 

Diese Constructionsarbeiten werden von den Aus- 
steuern und auf ihre Kosten ansgefährt nach den von 
ihnen der kaiserlichen Commission zur Genehmigung vor- 
gelegten Plänen. 

Art 46. Die kaiserliche Commission liefert unent- 
geltlich das Wasser, das Gas, den Dampf und die mit der 
im Art. 36 erwähnten Erklärung verlangte Bewegungskraft. 
Diese Kraftist im Allgemeinen iÜ)ertragen durch eine Welle, 
deren Durchmesser und Drebungsgeschwindigkeit die kai- 
serliche Commission vor dem 1. December 1865 bekannt 
geben wird. 

Die Aussteller haben die Rolle auf der Welle^ die Füh- 
rungsrolle, die für die Regelung der eigenen Geschwindig- 
keit des Apparates bestimmte Trausmissions welle und die 
für jede Transmission nöthigen Riemen beizustellen. 

Die Dampfmaschinen, deren eigene Kessel geheizt 
werden, können nicht im Palaste aufgestellt werden , und 
werden Gegenstand besonderer Instructionen sein. 

Art 47. Alle anderen Kosten, wie: für die Erhaltung 
der Ausstellung, die Empfangnahme und Eröffnung der 
Colli, die Wegnahme und Aufbewahrung der Verpackung, 
Aufrichtung von Tischen, Stufen, Glaskästen oder Fach- 
kästen, Auf stellang der iSroducte im Palast oder im Park, 
Ausschmückung der Aufstellungsplätze, Rücksendung der 
Producte, kommen auf Rechnung der französischen oder 
fremden Aussteller. 

Art. 48. Die Anordnung und Ausschmückung der Auf- 
stellungen in der französischen Abtheilung, im Palast oder 
im Park, können nur nach dem allgemeinen Plan und unter 
Aufsicht der Agenten der kaiserl. Commission erfolgen. 

Die kaiserliche Commission wird den Ausstellern, 
welche es verlangen, Unternehmer für die Ausfährung 
ihrer Arbeiten und Uebemahme ihrer Colli angeben; es 
steht aber den Ausstellern frei, Unternehmer und Arbeiter 
nach ihrer Wahl zu verwenden. 

Art. 49. Die verschiedenen AufiBtellungs-Vorriohtun- 
gen können im Palast nach Massgabe der Vollendung der 
Bauarbeiten vorgenommen werden; sie müssen spätestens 
am 1. December 1866 begonnen und vor dem 15. Jänner 
1867 zur Aufnahme der Gegenstände bereit sein. 

Art. 50. Da die ausserhalb der Aufstellungen aufge- 
sparten Räume genau nach den Bedürfiiissen der Circnla- 
tion berechnet sind, ist es verboten, daselbst Colli oder 
leere Kisten stehen zu lassen. 

Die CoUi müssen daher nach Massgabe ihres Einlan- 
gens ausgepackt werden. Die kaiserliche Commission wird 
von Amtswegen und auf Kosten und Gefahr der Aussteller 



*) Ein an der im Bau begriffenen Eisenbahn von Barcel- 
lona nach Perpignan zxl bestimmendes Zollamt wird später be- 
kannt gegeben werden. 
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mit dem Aaspacken der von ihnen auf den CircnlationB- 
wegen stehen gelassenen Colli vorgehen. 

Zwischen dem 11. und 28. März 1867 müssen die 
bereits ausgepackten und in den Anfstellnngsplätzen be* 
findlichen Gegenstände geordnet und ffir die Ansstellong 
aufgestellt werden. Der 29. und 30. März sind für eine 
allgemeine Beinigung bestimmt. Die Revision der ganzen 
Ausstellung findet am 31. März statt. 

Die kaiserliche Commission wird alle Massregeln er- 
greifen, damit die Ausstellung am 28. März in allen ihren 
Theilen vollständig sei. Sie wird daher über jeden Raum 
verfügen, der nicht am 14. Jänner 1867 von einer völlig 
bereiten Au&tellungs-Vorrichtung eingenommen ist, oder 
über jede Aufstellnngs- Vorrichtung, welche am 10. März 
nicht Gegenstände in genügender Menge enthält. 

Art« 51. Gleich nach dem Auspacken müssen die 
zum Transport der Producte jeder Herkunft verwendeten 
Kisten v6n den Ausstellern oder ihren Agenten entfernt 
werden. Wenn sie nicht unmittelbar dafür Sorge tragen, 
lässt die kaiserliche Commission die Kisten und Verpackun- 
gen wegtragen, ohne irgend eine Verantwortung für ihre 
Erhaltung zu übernehmen. 

Art 52. Besondere Instructionen werden später für 
die Anordnung und Aufstellung jener Producte und Aus- 
stellungsgegenstände erlassen werden, welche in dem Parke 
untergebracht werden. 

Dritter Titel. 
AdaiaifttrfttiTai imd PoliiaL 

Art. 53. Die Producte sind unter dem Namen des 
Erzeugers ausgestellt Sie können mit Bewilligung des 
Letzteren auch den Namen des Geschäftsmannes tragen, 
der sie gewöhnlich am Lager hat. 

Die Commission setzt sich ins Einvernehmen mit Ge- 
schäftsleuten, um unter ihrem Namen Producte in der Aus- 
stellung figuriren zu lassen, welche von den Erzeugern 
nicht ausgestellt wurden. 

Art. 54. Die Aussteller sind eingeladen, ihrem Na- 
men oder ihrer Firma auch die Namen derjenigen Perso- 
nen beizufügen, welche ganz besonders zum Gelingen der 
ausgestellten Gegenstände beigetragen haben, sei es als 
Erfinder, sei es durch Zeichnung der ModeUe, oder durch 
Verfahrungsweisen oder durch aussergewöhnliche manuelle 
Fertigkeit. 

Art 55. Der Verkaufspreis gegen baar und derVer- 
kaufisort können auf den ausgestellten Gegenständen an- 
gegeben sein. Diese Angabe ist nothwendig bei allen in 
die 91. Classe gehörigen Gegenständen. In allen Classen 
sind die angegebenen Preise bindend für den Aussteller 
gegenüber dem Käufer, bei sonstiger Ausschliessung vom 
Concurse. 

Die verkauften Gegenstände dürfen nicht vor Ende 
der Ausstellung entfernt werden, ausser mit besonderer 
Bewilligung der kaiserlichen Commission. 

Art 56. Die kaiserliche Commission wird die nöthi- 
gen Anstalten treffen, um die ausgestellten Producte vor 
Schaden zu bewahren ; aber sie ist in keiner Weise ver- 
antwortlich für Brände, Unf^le, Verderbniss oder Schaden, 
welche sie etwa zu leiden haben, wie immer auch ihre Ur- 
sache oder Ausdehnung sei. Sie überläset es den Ausstel- 
lern, ihre Producte direct und auf ihre Kosten zu versi- 
ehern, wenn sie es passend finden, zu dieser Garantie ihre 
Zuflucht zu nehmen. 



Sie wird durch das erforderliche Personale die ausge- 
stellten Gegenstände überwachen lassen, aber sie bt nicht 
verantwortlich für die etwa vorfallenden Diebstähle oder 
Unterschlagungen. 

Art. 57. Ein specielles, im Palast und im Park ange- 
schlagenes Reglement wird die Ordnung des inneren Dien- 
stes bestimmen. Es wird die mit der Hilfeleistung für die 
Aussteller und mit Ueberwachung der Sicherheit der Aus- 
stellung betrauten Agenten namhaft machen. 

Art 58. Jeder Aussteller erhält eine Karte für den 
unentgeltlichen Eintritt in die Ausstellung. Diese Karte 
ist nur für die Person giltig. Sie wird zurückgezogen, so- 
bald constatirt ist, dass sie einer anderen Person geUehen 
oder abgetreten wurde, und zwar unbeschadet sonstiger 
Rechtsfolgen. 

Um diesen Theil des Dienstes sicher zu stellen, wird 
die Eintrittskarte von dem Inhaber unterfertigt. Dieser ist 
gehalten, bei bestimmten Tbüren einzutreten, und es kann, 
um seine Identität festzustellen, verlangt werden, dass er 
seine Namensfertigung auf ein Control- Blatt setze. 

Art. 59. Die Aussteller dürfen ihre Producte von 
Agenten ihrer Wahl bewachen lassen, welche von der kai- 
serlichen Commission zugelassen werden müssen. 

Karten für den unentgeltlichen Eintritt werden diesen 
Agenten unter den im vorhergehenden Artikel festgeseti* 
ten Bedingungen verabfolgt 

Ein Agent von Ausstellern kann nur eine Eintritts- 
karte haben, wie gpross auch die Zahl der von ihm vertrs- 
tenen Aussteller sei. 

Art 60. Die Aussteller oder ihre Agenten weiden 
sich enthalten, die Besucher zu Einkäufen aufzufordern. 
Sie werden sich beschränken, auf Fragen zu antworten, 
und die von ihnen verlangten Adressen, Prospecte and 
Preiscourants auszufolgen. 

Art 61. Die kaiserliche Commission wird späterden 
Tarif der Eintrittspreise bestimmen, welchen die Besacher 
zu zahlen haben, um in den Ausstellungsraum eingelassen 
zu werden. 

Art 62. Es wird eine internationale Jury fOr die 
Preiszuerkennung eingesetzt und in neun Gruppen einge- 
theilt werden^ entsprechend den im Classifications^ystem 
(Art. 11 und Beil. B) aufgestellten neun Gruppen der 
Landwirthschafts- und Industrie-Producte. 

Eine spätere Anordnung wird die Zahl, die Natur and 
die Grade der Preise, sowie die Zusammensetzung und die 
Geschäfte der mit ihrer Vertheilung betrauten Jury fest- 
setzen. 

Art 63. Unter der Leitung der Preis-Jury und einer 
von der kaiserlichen Commission ernannten Wissenschaft- 
liehen^ agricolen und industriellen Commission werden Sta- 
dien und Experimente veranlasst werden. Die aus diesen 
Arbeiten hervorgehenden Resultate von allgemeinem In- 
teresse werden veröffentlicht werden. 

Art 64. Es können in den verschiedenen Theilen 
der Ausstellung Zusammensetzungen und Darstellungen 
veranlasst werden. In einem hiezu erbauten Saale können 
auch Lehrcurse und Vorträge stattfinden. Diese verschie- 
denen Vorträge können aber nur über eine von der kai- 
serlichen Commission ertheilte persönliche Erlaubniss ge* 
halten werden. 

(Fortsetzung folgt) 
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Das Vorkommen und die Gewinnung des 

Bergöles und Bergwaehses zu Borislav bei 

Drohobicz in Ostgalizien. 

Beschrieben von WJh. Jicinsky, Bergingenieur der Nordbahn. 

Wendet man sich von der Kreisstadt Przemisl süd- 
östlich gegen das Karpathengebirge, so gelangt man nach 
Znrficklegong einer Entfernung von 10 Ost Meilen nach 
dem Städtchen Drohobicz. Von da aus 2 Meilen südlich ge- 
legen befinden sich die Dörfer Tastanowic, Volanka und 
BorisUtVy in deren nächster Umgebung sich gegenwärtig 
eine grosse Menge von Gruben befinden, aus denen das 
jetst 0O sehr in Aufschwung gekommene Bergöl und Berg^ 
wachs zu Tage gefordert wird. 

Die Karpathen endigen hier mit ihren letzten Aus- 
llufem, 80 dass das nördlich von Drohobicz gelegene Terain 
mehr ein Hügel- und Flachland bildet, während südlich 
davon die Karpathen nach und nach bis an die ungarische 
Grenze ansteigen, und ein Gebirgsland bilden, das durch 
mehrere Längen- und Quertbäler zerrissen ist, in denen der 
Fluss Stiy mit seinen Nebengewässern seinen Ursprung hat« 

Der ganze nördliche Karpathenabhang, und namentlich 
die Längen- und Quertbäler desselben, sind die Aufbewah- 
rangiorte der benannten Bergproducte, die selbst in solchen 
Mengen vorkommen, dass sie bis zu Tage als Quellen auf- 
treten. 

Das Borislaver Querthal steht in dieser Beziehung 
vonie an, und schon seit undenklichen Zeiten haben die 
Landleute daselbst auf ihren tief gelegenen Wiesen und an 
sanften Abhängen des Gebirges kleine Duckel, etwa 3 — 4' 
tief, und 1 ^ im Durchmesser ausgegpraben, in denen in kurzer 
Zeit durch Zusicherung aus dem hier angeschwemmten Ge- 
birge eich eine gewisse Menge unreinen schwarzen Berg- 
theers (hier Repa genannt) ansammelte, das als Wagen- 
•ckmiere verwendet wurde, oder durch Einkochung und 
Verdickung als Asphaltmateriale in Handel kam. Nichts lag 
Biber, als der Gedanke, diese Duckel tiefer auszugraben, 
and dadurch eine grössere Ausbeute zu erzielen, namentlich 
darum, weil man bemerkte, dass tiefer gelegen der Berg- 
theer immer klarer wurde, und endlich als reine Naphtha oder 
Bergöl auftrat. 

Vor etwa 7 bis 10 Jahren, als die Benützung so wie 
der Werth des Bergölos und Bergwachses im Steigen be- 
griffen war, begann man einen eigentlichen Bergbau zu 
treibeD, and wer jetzt nach Borislav kommt, sieht ein zweites 
Kalifornien vor sich, ein reges Leben, wovon man ungesehen 
keinen Begriff hat. Es stehet Haspel an Ha8pel,Mann an Mann, 
dazwischen sich drängende Käufer und Verkäufer des eben 
gefederten Naphtha*s und Wachses, ein Schreien und Lärmen 
wie auf einem Jahrmarkte. Da sieht man das Faustrecht^) 
ausüben an einem unberufenen Störenfried, dort wird ein 
Naphtbadieb verfolgt, hier kratzen Weiber mit ihren Händen 
ans dem Haldengestein die weggeworfenen Bergwachsab- 
ftUe, am selbe zu sammeln und noch zu verwerthen. Zwei 
Arbeiter, gefolgt von ihrem jüdischen Aufseher, tragen die 
ganze Bergbaumaschinerie und das Kunstwesen, bestehend in 
einem Haspelbaum und Hanfseilen, woran auch nicht ein 
Atom Eisen wahrzunehmen ist, um selbe im nächsten Mo- 



*) Kein Wander! Nachdem man 
«Bergrecht« hinaus interpretirt hat! 



Mineral aus dem 
Die Bed. 



mente auf einen anderen Schacht aufzustellen und Naphtha 
zu fördern. Die Wetterführung, bestehend oft nur in einem 
alten Schmiedeblasbalg oder Getreidefocher, folgt nach, und 
beginntgleich ihre Thätigkeit nach Einhängung eines 2 — 3'' 
starken Blechrohres, an dem der im Schachte sich befind- 
liche Arbeiter dann und wann Labung findet. 

Als Hauptfigur in diesem Treiben steht der polnische 
Jude im langen Kaftan* er ist meistentheils der Eigenthümer 
oder Aufseher der Gruben, ebenso ausschliesslicher Käufer 
und Verkäufer der gewonnenen Producte. Sein ärmerer 
Glaubensgenosse stehet auch als Taglöhner am Haspel oder 
Ventilator in Verwendung, doch nur in den seltensten Fällen 
geht er als Arbeiter in die Grube. 

Es sind gegenwärtig 3 bis 4 von einander isolirte 
Feldparzellen-Complexe in Belegung, die zusammen einen 
Flächenraum von 15 bis 20 Joch enthalten, und auf denen 
5000 bis 6000 Brunnen oder Schächte (hier Jami genannt) 
sich befinden ; dieselben stehen gewöhnlich 2® weit vonein- 
ander entfernt, in unbestimmter Richtung und Lage, sind oft 
jedoch nur 2 — 3' weit von einander, so dass die Haspler 
der Nachbarschächte sich gegenseitig geniren, und' bei 
dem ohne Senkel getriebenen Schachtabteufen die Schacht- 
sümpfe zusammenkommen. 

Ausser diesem kann man abschätzungs weise anneh- 
men, dass wenigstens noch einmal so viel Schächte, auf 
einem eben so gprossen Flächenraum vertheilt, gegenwär- 
tig zu Bruche gegangen sind, indem selbe als nicht mehr 
rentabel aufgelassen wurden. In den seltensten Fällen 
werden diese Schächte zugestürzt oder versichert, so dass 
es für einen Fremden ein gewagtes Unternehmen wäre, bei 
Nacht dieses Terrain zu betreten. 

Der ganze Flächenraum von 30 bis 40 Joch stellt 
daher ein Sieb dar, das aas 10 bis 12.000 Brunnen be- 
steht, die in ihrer Teufe zwischen 4 bis 28^ variiren. 

Zählt man nach dem jetzigen Stande des Betriebes, 
dass von den 6000 bauhaft erhaltenen Brunnen nur 200 
tagtäglich durch 12 Stunden mit 5 Mann belegt sind, wo- 
von einer im Schachte, 3 beim Haspel und Ventilator und 
einer als Aufsicht sich beschäftigen, dass femer die ande- 
ren Brunnen alle Wochen nur einmal mit 4 Mann beim 
Oelschöpfen belegt sind , so sind hier 4000 bis 5000 
Menschen täglich in Arbeit. Denkt man sich noch dazu die 
hin- und herwandelnden Käufer und Verkäufer, sowie die 
das gewonnene Materiale verführenden Fuhrleute, so 
kann man sich das da herrschende Getümmel denken. 
Bei Nacht wird nicht gearbeitet, sondern nur höchstens 
Wasser gezogen. 

Mit dem Heranrücken der kälteren Jahreszeit hört 
jedoch dieses Leben auf, und nur etliche 100 bis 200 
mit Bauen gedeckte oder eben abgeteufte Schächte wer- 
den durch den Winter bauhaft erhalten. Elaum stellt 
sich jedoch im Mai die wärmere Witterung wieder ein, 
so beginnt ein neues Leben, das in den Monaten Juli 
und August seinen Höhepunct erreicht. 

Die Productionsfähigkeit der Brunnen ist höchst 
variabel; während einige 1 bis 4 Kübel äl Cub.' per 
Woche Bergöl liefern, so geben andere günstig gelegene 
Brunnen auch 40 bis 100 Kübel wöchentlich. 

Bei einigen Brunnen wird täglich Bergöl geschöpft, 
bei anderen jedoch nur 1 bis 2mal die Woche, bis sich 
' nämlich eine gewisse Menge Oels im Schachtsumpfe an- 
gesammelt hat. 
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Einige Bnumen haben schon seit 3 bis 4 Jahren 
einen constanten Oelzufluss, während andere in y^ oder 
1 Jahre schon versiegen. 

Kommt man anf eine Bergwachs führende Schichte, 
so verhält es sich mit deren Ergiebigkeit ebenso. Einige 
Brunnen haben nur Spuren von Wachs, andere liefern da- 
für 3 bis 20 Ctr. täglich. 

Aus den 150 gegenwärtig Wachs liefernden Brunnen 
wird wöchentlich 3000 bis 4000 Ctr. erzeugt. 

Nach mir bekannt gewordenen Daten beläuft sich 
während der Sommermonate bei einem starken Betriebe 
die wöchentliche Erzeugung auf 

8200 Ctr. Bergöl und 

3500 n Bergwachs, 
bei schwächerem Betriebe jedoch 

auf 2800 Ctr. Bergöl 

und 2000 1) Bergwachs. 
Nimmt man davon das arithmetische Mittel, so ergibt sich 
die jetzige jährliche Productionsfäbigkeit der Naphtagruben 
bei Borislav auf circa 

90.000 Ctr. Bergöl und 

45.000 D Bergwachs. 
Ich übergehe nun zu den geognostischen Verhältnis- 
sen und zu der Beschreibung des technischen Betriebes der 
Naphthagruben. 

Ein Besuch des Karpathen- Vorgebirges von Draho- 
bicz über Borislav, Mraznica, Schodnica bis Rybnik, wo 
man den 900 bis 1000' über die Thalsohle sich erheben- 
den Schodnice-DiaJ (soviel wie Bergkuppe) passirt, über- 
zeugt einen, dass man es als Geognost durchaus nur mit 
dem der Kreideformation angehörigen Karpathensandstein 
zu thun hat, der hierüberall, und namentlich in den höher 
gelegenen Puncten, als Felsen zu Tage tritt. 

Dieser Sandstein ist weisslich oder bläulich, feinkör- 
nig, und enthält fein vertheilte Glimmerblättchen. Er liegt 
in 12 bis 30'' starken Platten, deren Schichtenköpfe an 
den Bachgehängen deutlich zu beobachten sind. Sein Strei- 
chen und Einfallen ist ungleich, indem durch Emporhebungen 
vielfache Störungen in seiner Lagerung herbeigeführt wurden. 
Die Ebene vor dem Karpathengebirge , sowie einige 
tief ins Gebirge reichende Querthäler sind angefüllt mit 
einem Materiale, das den miocenen Schichten der tertiären 
Formation angehört. 

Die im Borialaver Querthal beim Schachtabteufen 
gewöhnlich durchfahrenen Schichten sind nachfolgende : 
,1. Dammerde — V — 

2. Schotter mit Naphthaspuren 3*^ 

3. Sand, gewöhnlicher — 2' — 

4. Dunkler Sand, stark mit Oel imprägnirt . — — 6" 

5. Sandstein, poröser » n n . . 6" 

6. Dunkelblauer oder brauner Tegel, plastisch, 

mit Sand durchzogen 2^ — 

Zusammen . 5^ 4' — 
Darauf folgt ein dunkler Thonschiefer, zwischen des- 
sen Spalten und Klüften das Bergöl und Wachs vorkommt; 
es wechselt mit dünneren Sandsteinlagen ab. 

Auch sind in dieser Schiebte Stöcke von Steinsalz 
und Gipslagen erreicht worden. Diese ölführende Schichte 
ist von unbestimmter Mächtigkeit und ruhet vielleicht schon 
auf fest anstehendem Karpathensandstein. 
(Fortsetzung folgt.) 



Yersammliing der Uhiüsehen Berg- and lAttenlüiier 
im 29. und 30. September 18«5*). 

Ueb erzeugt von der regen Theilnahme , welche dem 
böhmischen Berg- und Hüttenwesen nicht bloss von den 
unmittelbaren Fachgenossen, sondern auch von den simint- 
liehen Zweigen der Industrie und der Volkswirthschaft, 
welche mit dem Bergwesen in näherer Verbindung stehen, 
in den gegenwärtigen ungünstigen Verhältnissen zuge- 
wendet wird; überzeugt von der Thatsache, dass xai 
Männer vom Fache die Ursadie der gedrückten Verhält- 
nisse des böhmischen Berg- und Hüttenwesens zu erken- 
nen uud die Mittel anzugeben im Stande sind, wie diese zu 
beseitigen wären; hat die gefertigte Generaldirection in 
Erfüllung der dem böhmischen Gewerbvereine hiedorch 
zugefallenen Aufgabe, gestützt auf den §. 27 der VereinB- 
Statuten und die §§. 15 und 16 der Verwaltungsregeln, 
eine Versammlung der böhmischen Berg« und Hütten- 
männer auf den 29. und 30. September laufenden 
Jahres in Prag festgesetzt, und nach Einholung der An- 
sichten competenter Berg* und Hüttenmänner folgende 
Fragen auf die Tagesordnung der Verhandlung zu brin- 
gen beschlossen : 

1. Welche Ursachen haben den ungünstigen Stand 
der böhmischen Eisenindustrie herbeigeführt? 

2. Wird die böhmische Eisenindustrie bei dem neuen 
Zolltarife, namentlich in der Gattung n gefrischtes und 
gestrecktes Eisen** mit dem Auslande zu concurriren im 
Stande sein? 

3. Welche Begünstigungen sollten dem böhnuieken 
Eisensteinbergbau mit Bücksioht auf die BegünstiguBfra 
des Eisensteinbergbaues in Preussen und den neuen ZoU* 
tarif, gesetzlich gewahrt werden? 

4. Was ist die Ursache der hohen Steinkofalenpreiie 
in Böhmen bei der Grube, gegenüber den niedrigen 
Preisen am Rhein, in Westphalen, in Oberschlesien und 
in Belgien? 

5. Welche Fortschritte lassen sich beim Hochofenbe- 
triebe mit Holzkohlen und Coks im Laufe der letzten tO 
Jahre nachweisen? 

6. Welchen Aufschwung des Bergbaues im Rakonicer 
Bergpreviere kann man nach Eröffnung der Prag-Rakonicer 
Eisenbahn mit Grund erwarten, und welchen Einfluss wird 
diese auf die Herabsetzung der Kohlenpreise in Prag 
ausüben ? 

7. In welcher Weise könnten die dem Berg- -und 
Hüttenwesen so dringend nöthigen Hilfscassen ins Leben 
gerufen werden? 

Ausserdem steht es Jedem der Herren Anwesenden 
frei, nach Erschöpfung des vorliegenden Programmes und 
insofern die Zeit dies noch gestattet, über andere Gegen* 
stände des Berg- und Hüttenwesens von Böhmen Bespre- 
chungen anzuregen. 

Sollten Euer Wohlgebohren verhindert sein, der Ver- 
handlung persönlich beizuwohnen^ so wäre es doch 



*) Wir bringen in unserem Blatte die uns zu dieser Ver- 
sammlung zugekommene Einladung mit der Absicht, wcnigsteiM 
durch die Verbreitung derselben an der Förderung der tm- 
gestellten wichtigen Zwecke theilzunehmen und zu ähnlichen 
Berathungen auch in anderen Kronländern Oesterreichs wo 
möglich anzuregen. Di® ^^' 
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sehr wünflcbenewerth , wenn Sie Ihre ErfahraDgen und 
Wohlmeinimg über eine odet die andere dieser Fragen 
sehriftlieb an die gefertigte Generaldirection gelangen 
lassen wollten, welche fOr die Mittheilnng derselben in 
der Yersammliing des Comit^'s jedenfalls Sorge tragen 
wflrde« 

Die Versammlong wird in dea Liocalitäten des Ge- 
werbevereines (Rittergasse, St. Gallikloster Nr. 539 — I» 
2. Stock) am 10 Uhr Vormittags stattfinden. 

Prag, am 1. August 1865' 

Vom Vereine zur Anfintuiterang des 
Gewerbsgelstes in Böhmen. 



Notizen. 

Bfaie bergmftnnisöhe Versammlung Witten in Westpha- 
len, 23. Anlast 
0. J7. Auf meiner Ferienreise nach den Rheinlanden f)sad 
idi in Bonn eine freundliche Einladung, einer Versammlung des 
westpbSliscben Vereines fttr bergbauliche Interessen beiauwoh- 
nea, welche eine Besprechung über das neue, am 1. October 
ins Leben tretende preussische Berggesetz zum Zwecke hatte. 
Da ich Zeit hatte und mich an keinen bestimmten Reiseplan 
zu binden brauchte , war ich gleich bereit, einer so fireundli- 
cben Aufforderung ein paar Tage zu widmen, und fuhr mit den 
HeneD Berghauptmann H. Brapert, Oberbergrath Achen- 
bacb nnd dem auch bei uns in Oesterreich bekannten Berg- 
IngenOT Marx ♦) nach Witten an der Ruhr. Die Versamm- 
lung £nd am 22. August statt und war von mehr als 100 Ge- 
werken, ReprSsentanten und Directoren der westphälischen 
Befgboorke besucht Der Berghauptmann dieses Districtes, Prinz 
von SehSnaich-Carolath, hatte sich ebenfalls eingefunden 
mid Dr. Harn mach er, Vorsitzender des Vereines — einer der 
Abgeordneten, welche sich um das neue Berggesetz namhafte 
Verdienste erworben — referirte in einem trefiflichen ResumS 
«Her wichtigen Puncto über das neue Gesetz. Einige Ueber- 
gangsbestimmungen — zumal beim Gewerkschaftswesen — 
wurden in ernster und eifriger Discussion erörtert und ein ge- 
nemnmes Mal schloss die durch lebhaftes Interesse an der Sache 
«Ofezeichnete Versammlung. Es war mir erfreulich, dass dabei 
4a &chyerwandten Österreichischen Bergbaues wiederholt in 
Wit cameradschaftlicher Weise gedacht wurde, und ich spreche 
pentefich meinen Dank aus für die vielfachen Beweise herzli- 
cher Sympathie, die ich keineswegs auf meine eigene Person 
allein beziehen darf, sondern als den Ausfluss jener innigen 
BoWmngen anzusehen nicht umhin kann, welche den deut- 
iehen Bergbau ohne Unterschied poHtischer Grenzen verbinden 
ond nun auch in dem, unsere österreichischen Berggesetze im 
Principe und in vielen Einzelnheiten nahe verwandten preussi* 
sehen Berggesetze einen erneuerten Ausdruck gefunden haben. 
Dass ich bei dieser Ctelegenheit nicht unterliess, mich 
anch ein wenig über das rheinisch-westphälische Montanwesen 
TO infbrmiren, versteht sich wohl von selbst. Blau ist gegen- 
wirtig mit dessen erneutem Aufschwünge zufrieden und kSmpft 
«icker für «Reform der Frachttarife« und „Reform der Besteue- 
nmg des Bergwesens,** — was auch bei uns — und zwar in 
weit höherem Grade Noth thäte, mit Umsicht und ruhiger 
Ausdauer anzustreben. — 

Ans ObeiBOhlesien, im Aug. Im Anschluss an mehrfache 
Berichte über Versuche mit Noberschem Sprengöl möge 
jetzt auch das Resultat der auf der Königsgrube zur Aus- 
fflimng gekommenen Versuche hier erwähnt werden. Nach der 
beifigfichen Mittheilung des Königl. Bergwerksdirectors Herrn 
Bergrath Meitzen in der Sitzung des Oberschles. beig- und 
Vereins am 19. Juli haben sich folgende Resultate 



]) In einem Querschlage wurde ein im festen Sandstein 
sfcdiendes, 18" tiefes Bohrloch, welchem eine sehr bedeutende 

*) Er hat 1843 nnd 1844 in Schemnitz CoUegia besucht 
und dftrfte manchen österreichischen Collegen erinnerlich sein, 
die er noch stets in freundlichstem Gedächtnisse hat. 



Gebirgsraasse vorgegeben und welches bis zu seiner Mündung 
mit Wasser angeföDt war, derartig mit Sprengöl geladen, dass 
man dasselbe in einer Quantität von 3 Lotb mittelst eines in 
das Wasser eingefElhrten, kupfernen Röhrchens auf die Bohr- 
lochssohle gelangen liess. Die Unlöslichkeit des Sprengöls im 
Wasser und das 1*6 betragende specifische Gewicht desselben 
brachten das Gel schnell zum Sinken. Hiemach wurde ein 
Kupferhütchen an das Ende eines, der Bohrlochstiefe entsprechend 
langen Bickford*8chen Sicherheitszünders gesteckt und zur Ver- 
hütung des Ersaufens desselben z^vischen Kupferbtttchen und 
Zünder ein dichter Verschlnss mit Letten hergestellt. Der Zünder 
ward hierauf so weit in das Bohrloch hinabgeführt, dass das 
Kupferbütchen auf der Bohrlochssohle aulitiess, sich also im 
Sprengöl befand. Das Wasser, welches das Bohrloch anfüllte^ 
diente als Besatz. Es war mit der gedachten Manipulalion also 
die Arbeit des Ladens und Besetzens einfach und schnell be- 
endet Die Wirkung des Schusses übertraf alle Erwartungen, 
indem nicht nur die dem Bohrloch vorgfegebenen bedeutenden 
Gebirgsmassen vollständig abgerissen, sondern auch das nächst 
anstehende Gestein erheblich aufgelockert wurde. Die Detona- 
tion des Schusses war eine sehr bedeutende. Beim Wiederhin- 
zutreten zeigten sich zwar nur wenig Verbrennungsgase, ihre 
E^inwirkung auf die Respirations- und Gesichtsorgane war in- 
dess eine so reizbare und empfindliche, dass die die Versuche 
leitenden Personen es darin nicht auszuhalten vermochten und 
erst den Abzug derselben abwarten mussten, um die Wirkung 
des Schusses in Augenschein nehmen zu können. 

2. Femer wurde ein 20 Zoll tiefes, im Grandstreckenort 
des sehr festen G^rhardflötzes angesetztes Bohrloch, welchem 
ebenfalls gprössere Mengen vorgegeben wurden, als sonst nach 
den Regeln der Technik zu geschehen pflegt, mit 2 Loth Sprengöl 
gefüllt und hiebei Sandbesate imd die Zündung mittelst der 
Noberschen Holzpatentzünder und Rziha'schen Zündschnur zur 
Anwendung gebracht. Die Wirkung des Schusses war eben- 
falls eine ganz ausserordentlich bedeutende, indem derselbe, 
mehr als die ihm vorgegebene Kohlenmasse theils abgeworfen, 
theils zerrissen hatte. 

3. Nicht minder gross war die Wirkung des Sprengölß 
bei mehreren anderen, in festem, wasserführendem Kohl ange- 
setzten und theils mit Wasser, theils mit Sand besetzten Bohr- 
löchern, unter denen sich auch ein Firstenloch von 24 Zoll Tiefe 
befand, welches mit einer aus gepichtem Papier hergestellteu, 
mit Sprengöl gefüllten und mit einem Sicherheitszünder nebst 
Kupferhütäien dicht verbundenen Patrone gefüllt und mit Let- 
ten besetzt wurde. 

4. Vier andere, im Sandsteinbrach der KÖnigsgrabe hin- 
weggethane, mit Sprengöl geladene Bohrlöcher liessen in Bezug 
auf die Wirkung desselben gleichfalls sehr günstige Resultate 
erzielen. 

So weit sich aus diesen Versuchen ein Urtheü bilden 
lässt, ist anzunehmen, dass das Sprengöl trotz seines hohen 
Preises, welcher sich bei directem Bezug pro Loth auf 1 Sgr. 
3*3 Pfg. stellte, während 1 Loth Sprengpulver gegenwärtig 1 '9 
Pfg. kostet, und trotz der bei seiner Verbrennung sich ent- 
wickelnden, auf den menschlichen Organismus nachtheilig ein- 
wirkenden, sehr heftige Kopfschmerzen verursachenden Gast' 
eine grosse Zukunft hat und das Sprengpulver in vielen Fällen 
auch beim Bergbau vollständig zu ersetzen im Stande sein wird. 

(«Berggeist") 

KJ Ti grosser Dampfhammer. Hatten wir schon in der 
grossen Ausstellung 1862 die Gelegenheit, die ungeheure Kraft, 
und dabei die grösste Genauigkeit in Betreff der Regulirung von 
Dampfhämmern zu bewundem, so können wir es doch nicht 
unterlassen, zu staunen, wenn wir von einem Monstre-Dampf- 
hammer hören, der jetzt in der Ausführung begriffen Ist und 
dessen Gewalt oder Kraft in Schlägen von 72 Tonnen oder 
7290 Ctr. Gewicht berechnet ist, während zu gleicher Zeit ver- 
möge seiner Constraction, es möglich sein wird, eine Haselnnss 
unter^ demselben zu brechen, ohne den Kern zu beschädigen. 
Um nun solchen gewaltigen Schlägen, wie die ersteren , den ge- 
hörigen Widerstand zu geben, war man gezwungen, einen Am- 
bos zu giessen von 200 Tonnen oder 4000 Ctr. Gewicht, zu 
welchem Zwecke man das Eisen in zwei Patent Tuyere Cupol- 
Oefen von 24 Fuss Höhe und 7 Fuss innerem Durchmesser 
schmolz. Das Metall rann zu gleicher Zeit von beiden Oefen in 
einem Zeiträume von 8 Stunden in die betreffende Form, worin 
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es während dieser Zeit vermittelst Holzkohlenfeaer in flflssigem 
Zustande erhalten wurde. Ausgeführt wird dieser Hammer von 
den Herren Nasmyth & Comp., Besitzer der Bolton Iron 
and Steel works in Patricroft. 

(»Wochenschrift d. nied.-Ost.Gewerl>-yereines.«) 



Administratives. 
Allgemeines. 

(Qebührenbehandlung der vor der Wirksam- 
keit des neuen Berggesetzes erfolgten Eintragun- 
gen des Bergwerkeigenthums.) AusAnlass einer Anfrage 
wurde bedeutet, dass in Betreff der vor der "^^^ksamkeit des 
neuen Berggesetees erfolgten Eintragungen des Bergwerkeigen- 
thums • unterschieden werden müsse, ob sie vor oder nach der 
Wirksamkeit der Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850 
erfolgten. Nur die nach der Wirksamkeit desselben erfolgten 
Eintragungen des Bergwerkeigenthums unterliegen selbstver- 
ständlich den Bestimmungen des Gesetzes. Die vor der Wirk- 
sunkeit desselben erfolgten Eintragungen dagegen können, 
wenn sie auch in das neue Bergbuch übertragen wurden, nach 
§.71 der Vollzagsvorschrift zum Berggesetze einer Eintragungs- 
gebühr nicht unterworfen werden, weU diese Uebertragung nur 
lur VenroUstindigung der Vormerkungen gestattet, und die 
Wirksamkeit der früheren Bergbücher auch ohne Uebertragung 
ihres Inhaltes in die neuen ausdrücklich aufrecht erhalten wurde, 
folglich diese Uebertragung bloss als ein officiöser Act erscheint, 
wodurch den Parteien keine neuen Rechte erwachsen sind. 

Personal-Haohriohten. 

AuneiolmaBg. 
Seine k« k. Apost Migestät haben mit Allerhöchster Ent- 
Schliessung Tom 27. Juli L J. dem disponiblen Grazer Berg- 
und Forst-Director, Sectionsrathe Julius ▼. Helms, die ange- 
suchte Versetzung in den Ruhestand zu bewilligen, und dem- 
selben in Anerkennung seiner vieljährigen erspriesslichen Dienst- 
leistung taxfrei den Orden der eisernen Krone dritter Classe 
allergnädigst zu verleihen geruht 

Seine k. k. Apost. Majestät haben mit Allerhöchster Ent- 
schliessung vom 26. Juli d. J. dem hauptgewerkschaftlichen 
Grubenaufteher in Eisenerz, Josef Geiger und dem hauptge- 
werklichen Wagnermeister Anselm Wedl in Hieflau in Aner- 
kennung ihrer eifrigen und erspriesslichem Thätigkeit beim 
Löschen des Brandes des Stiftes Admont Jedem das silberne 
Verdienstkreuz allergnädigst zu verleihen geruht. 

Xmidiiiaehung. 

(Eriialten den 25. August 1865.) 

Da die Dobschau-Altenberger Johann-Servatius-Bela-Berg- 
werksgesellschaft ihren bestellten gemeinschaftlichen BevoU- 
mächtigten anher nicht angezeigt hat, werden die bergbücher- 
lich vorgemerkten Theilhaber: Herr Johann Springer, Jakob 
G^l, Susanna Gömöiy Witwe , Victor Kovics, Johann sen. (Hl, 
Christian Springer, Johann Schablik, Jakob Csisko, Johann sen. 
Hanko, Johann jun. Hanko, Ludwig Fischer, Samuel Ratkofrzkj, 
Samuel Remenjik, Anna Remenyik'sche Erben, Anna jun. Re- 
menyik, Anna Fischer, Sigmund Szlabej, Albert Lang, Karl 
Fabry, Anna v. Szontagh, Susanna Majonik , Samuel Kossik, 
Simon Gömöiy, Ludwig Csolcs, Michael Burger, Friedrich Ni- 
codemus, Sofia Heutsy, Estera Raab und deren etwaige Rechts- 
nachfolger hiemit aufgefordert, den bestellten gemeinschaftlichen 
Bevollmächtigten binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Auf- 
forderung in das Amtsblatt der Ungarischen Nachrichten ge- 
rechnet anher anzuzeigen, widrigens auf eine Geldstrafe von 5 
Gulden erkannt werden müsste. 

Kaschau, 12. August 1865. 

Von der ^ps-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 



Kundmaohniig. 

(Erhalten den 25. August 1865.) 

Der bisherige Director des Göllniczer Kahlehöher 'ntoi- 
Bergwerkes, Herr Martin Szentistvinyi, hat mit Eingabe 
vom 31. JuH L J. erklärt, die Direction weiter nicht führen za 
können. 

Es werden demnach die bergbücherUch vorgemerkten 
Theilhaber, pl. t Samuel Henel, Georg Kemics, Franz Otmel, 
Samuel sen. Wichmann, Samuel Fuchs, Samuel jun. HeoeL 
Johann G<Scs, Bfichael Streck, Samuel jun. Wichmann, Johann 
BüUer, Ferdinand Fuchs, Mathias Weber, Johann Um, EUae 
Oberländer, Johann Wichmann Carl Hartnuuin und deren et- 
waige Rechtsnachfolger angefordert, binnen 90 Tagen vom T^ 
der ersten Einschaltong dieser Aufforderung in das Amtsblatt 
der Ungarischen Nachrichten gerechnet, nach Deutung desg. ISS 
a. B. G. einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten zu besteUen 
und hieher anzuzeigen, widrigenfalls nach Vorschrift des §. 239 
a. B. G. vorgegangen und auf eine Geldstrafe erkannt werden 
wird. 

Unter Einem werden obige Theilhaber verständigt, daai der 
bisherige Director unter Hinweisung auf den §.201 a. B. 0. 
gleichzeitig beauftragt wird, die Direction noch durch 3 Monate 
zu führen. 

Kaschau, am 12. August 1865. 

Von der Zips-Igloer k. k« Berghauptmannscfaaft. 

Xandmaohniig. 

Erhalten den 25. August 1865. 

Der bisherige Director des Helczmanoczer Bärengronder 
Maria guten Rath-Bergwerkes, Herr Martin Szentistvinji, 
hat mit Eingabe vom 31. Juli erklärt, die Direction wdter 
nicht führen zu können. 

Es werden hiermit die bergbücherUch vorgemerkten Theil- 
haber, pl. t Michael Fiedler^s Erben, Franciska Gaczergeb. 
Fiedler, Franz Bukovszky, Josef Keler and Peter Neaoaaj, 
Carl Leopold Szojka , Svaiczer^s Erben , Susanna Tikoi und 
Susanna Gerhard, Anton Rimanoczy, Gottlieb und Gottfried 
Reichenhaller, Stefan Koväcs's Wittwe, Franziska Lindaner, 
Therese Szerencsj, Angela Polikovszka, Johann Kloczko, Frau 
Tamilssy, Daniel Graf v. Wass, Clara Boronkay, Paul Bereg- 
sz^zy, Franz Bachmann, Ludwig Komidesz, Josef Kloosko 
und Therese Raindl, Kaschauer Dominicaner-Convent, Stefan 
Tikos, Josef Tikos, Amalia Drobnik geb. Baliutfy, und deren 
etwaige Rechtsnachfolger aufgefordert, binnen 90 Tagen Tom 
Tage der ersten Einschaltung dieser Aufforderung in £u Amt^ 
blatt der Ungarischen Nachrichten gerechnet, nach Deatong dei 
§. 188 a. B. G. einen gemeinschaf&chen Bevollmächtigten la 
bestellen und hieher anzuzeigen, widrigens nach Vorsdmft des 
§. 239 a. B. G. vorgegangen und auf eine Geldstrafe erkannt 
werden wird. 

Unter Einem werden obige Theilhaber verständigt, dass der 
bisherige Director unter Hinweisung auf den §.201 a. B. 6> 
gleichzeitig beauftragt wird, die Itirection noch durch 3 Mo« 
nate zu ftUiren. 

Kaschau, am 12. August 1865. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

ANKÜNDIGUNG. 

FlllSSf path I ^on beater Qualität und in jeder 
beliebigen Quantität, kann ich zu jeder Zeit und 2U ftos* 
serst billigen Preisen liefern. 

j. Lindner» 

Schwandorf, Baiem. 
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Bemerkungen zu dem Berichte der zweiten 
Section der n. ö. Handels- und Gewerbe- 
kammer über die Fortschritte des Bessemer- 
verfahrens in Oesterreich *). 

Mit jener Geduld und Fassung, die gegenüber den 
iiiaim%faltig8ten| oft unsinnigsten und unberufensten In- 
sinoationen der österreichische Eisenhüttenmann in den 
letaten Jahren in specie sich aneignen musste, war es hin- 
zunehmen, dasB die Wiener Zeitung, und nach ihr DOch gar 
manche inländische Zeitschrift, die Expectorationen des Re- 
ferenten der fraglichen 2. Kammersection veröffentlicht, 
und daraus mitunter Schlussfolgerungen gezogen haben, — 
die, da die Basis unwahr, unmöglich richtig sein und 
somit die öfi^entliche Meinung in arger Weise irreführen 
muBsten. 

Die Annahme jenes Referates in die österreichische 
Faehzeitung (Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen Nr. 32) 
drüngt jedoch den Schreiber dieser Zeilen, einige Bemer- 
kungen auf demselben Wege seinen Fi^chgenossen vorzu- 
legen, diese aber ausdrücklich um Entschuldigung zu bitten, 
wenn er sich in die Behandlung der bei dieser Gelegenheit 
aufgeworfenen Fragen — d Zollfreiheit für ausländisches 
Roheisen tt — und „Eventueller Mangel an Roheisen im 
Inlande wegen Übergrossen Exportes (^ hier nicht einlässt. 

Die vom Herrn Kammerrathe Miller diesfalls ent- 
wickelten Absurditäten werden wohl eine andere Feder 
provociren, ja es ist dies bereits geschehen^ vide nSteyer- 
m&rkisches Industrie- und Gewerbeblattu Nr. 32; hier sei 
e« gestattet — die «Fortschritte des Bessemerverfahrens 
in Oesterreichtt zu vertheidigen, indem den einzelnen Auf- 



*) Wir brachten in Nr. 33 unserer Zeitschrift einen Ar- 
tikel „Erörterungen Über den Betrieb der Bessemerhütten in 
Gestenreich'*, welcher einen über diesen Gegenstand in der Si- 
tzung der Wiener Handels- und Gewerbekammer am 12. Juli 
LJ. von Herrn Franz Miller erstatteten Bericht beleuchtete. 
Kaum war dieses Blatt erschienen, so erhielten wir den folgen- 
den Aufsatz, welchen wir zu veröffentUchen nicht säumen, weil 
derselbe geeignet ist, weitere Aufklärungen über die EinfÜh- 
ning und bisherigen Erfolge des Bessemerverfahrens in den 
österreichischen Eisenwerken zu geben. Die Red. 



Stellungen des Herrn Kammerrathes der Reihe nach ge- 
folgt wird. 

Es ist nicht richtig, dass zur Zeit, als Herr Friedrich 
Münichsdorfer und C. A. Frei ihre Berichte an das 
hohe k. k. Handelsministerium erstiitteten, eine vollstän- 
dige Berechtigung , sowie geschehen , zu berichten, nicht 
vollständig vorlag. 

Dagegen ist es richtig, dass die Bessemerstahlerzeu- 
gung in Gesterreich eine nungeheuere Zukunft hat.» 

Wahr ist es, und zwar in der erfreulichsten Weise 
wahr, dass die Bessemerhütte am Grazer Sfldbahnhofe im 
vollsten, regelmässigsten Betriebe ist, dass sie vorzügliche 
Producte liefert, und dass die dort erzielten ökonomischen 
Betriebsresultate ausgezeichnete sind ; nicht wahr aber ist 
es, dass in den Bessemerhütten zu Heft und Neuberg nicht 
auch ähnliche Resultate erzielt werden; namentlich sind 
diese zu Heft »constatirt** worden, und zwar durch Hun- 
derte von in- und ausländischen Fachleuten, bevor man in 
Graz auch nur eine Charge versucht hatte. 

Sowohl in Turrach als in Heft hatte man englische 
Bessemeröfen im Gebrauche, bevor man in Graz mit deren 
Einrichtung begonnen, und auch in Neuberg wird seit Mo- 
naten ein englischer Ofen benützt. Dies sind Dinge, die 
übrigens jeder gebildete Hüttenmann in Gesterreich ohne- 
hin weiss, weniger wird er aber begreifen, wie der Herr 
Referent dazu kommt , den betreffenden Werksleitem ein 
flVorurtheiltt zu Gunsten der schwedischen Oefen zu vin- 
diciren; am wenigsten aber wird ihm klar sein, woher denn 
wohl der Herr Kammerrath sein den schwedischen Oefen 
so abfälliges Urtheil schöpfen mochte. 

Also! der schwedische Ofen liefert nur n ausnahms- 
weise ein brauchbares Fabricat« und das ist der Grund, 
warum in Heft und in Neuberg und in Turrach (wo ein 
schwedischer Ofen gar nicht ezistirt) itnnr zur Hälfte brauch- 
bare Producte tt erzielt wurden ? 

Keine unserer ersten fachmännischen Autoritäten hätte 
sich wohl je so ein apodictisches Urtheil erlaubt, und zwar 
auch dann nicht, wenn es wahr gewesen wäre, dass man nur 
zur „Hälfte brauchbaren Stahl« an den genannten Orten er- 
zeugt. — In Heft und in Neuberg, wo neben den engli- 
schen Apparaten, wie gesagt, auch schwedische im Ge- 
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brauche sind, hat man einen qualitativen Unterschied der 
Producte der beiden Systeme noch nicht herausgebracht, 
und wenn man anfängt, dem englischen Ofen, der auch nach 
meiner Meinung der vollkommenere Apparat ist, trotz man- 
cher vorzüglichen Specialeigenschaften des schwedischen 
Apparates den Vorzug zu geben, so geschieht dies wahr- 
lich aus Gründen, von deren Existenz der Herr Kammer- 
rath sich freilich kaum Etwas wird träumen lassen können. 
Hätte dieser Herr ausser Graz und Neuberg auch Heft 
und Turrach besucht, und hätte er sich, wenn anders ihm 
zur eingehenden Beurtheilung solch* wichtiger technischer 
Neuerungen die erforderlichen Kenntnisse zur Seite stehen, 
mit oberflächlicher Besichtigung nicht begnügt , so würde 
er es unterlassen haben , den mühsam und mit gros- 
sen Opfern in schwerer Zeit erzielten Resultaten, den vor- 
züglichen Fabricaten der fraglichen Werke in so unverzeih- 
lich tactloser Weise den wohlverdienten Credit in einer 
öffentlichen Versammlung von Geschäftsleuten abzu- 
schneiden; er würde es wohl unterlassen haben, Unwahr- 
heiten aufzutischen, deren Anbringung man so freilich der 
Unkenntniss eher gut zu halten, als man sie einem Übeln 
Willen zur Last zu schreiben versucht sein kann. 

Hätte der Herr Kammerrath sich genau informirt, be- 
vor er gesprochen, so hätte er wohl auch so billig sein 
müssen, von den ezcellenten Verdiensten der österreichi- 
schen Metallurgen , von der glorreichen Initiative eines 
Peter Tunner seiner Kammer zu erzählen, von jenem mu- 
thigen selbstständigen Vorgehen, das die österreichischeo 
Hüttenleute bei Gelegenheit der Einführung des Bessemer- 
Processes wieder einmal so sehr auszeichnete ; ja er würde 
das der heimischen Intelligenz zu Gute gehalten haben, 
was er ihr zum Vorwurf macht ; er hätte erfahren, dass die 
Oesterreicher das Copiren verschmäht haben, nicht aus 
Eigendünkel und Eitelkeit, sondern weil sie das Bewusstseio 
und den Muth haben, sich aus Bessemere herrlicher Neue- 
rung für Oesterreich selbst und selbstständig das zu mi^ 
eben, was für die österreichischen Verhältnisse richtig und 
passend ist. 

Wenn der Herr Referent die quantitative und quali- 
tative Leistung der Grazer Bessemerhütte im Gegensatze 
zu den Leistungen der anderen 3 Bessemerhütten hervor- 
hebt, so hat er wenigstens im ersten Theile Recht. 

Ein seinem Fache in Liebe ergebener Hüttenmann 
kann sich heute kaum einen grösseren Genuss verschaffen, 
als eben die Bessemerhütte am Grazer-Bahnhofe zu besuchen. 

Die Anlage ist eine gelungene, die Arbeit geht correct, 
regelmässig und mit der grössten Präcision vor sich ; die 
mechanische Manipulation ist tadellos, und der freilich weit 
schwerer zu beurtheilende metallurgische Vorgang zeigt 
Störungen oder Unregelmässigkeiten nicht; das Product ist 
für die dort vorliegenden Zwecke zweifellos vollkommen 
entsprechend , höchst wahrscheinlich überhaupt gut, und 
was die Hauptsache ist, und diese fehlt leider auf den an- 
dern Hütten, manchargirt d'rauf los, soviel man nur kann, 
weil es eben in Graz an Absatz nicht fehlt, wie anders wo, 
an Absatz in einer Stahlsorte, bei der die feineren nHärte- 
und Gänze-Nuancen tt ausser Betracht bleiben , einer Sorte 
für einen weniger heiklen, grossen Zweck , für die Rails- 
fabrication. Diese regelmässige, energisch forcirte Arbeit 
gibt nun freilich der Grazer Hütte das Gepräge des Voll- 
kommenen, Musterhaften par excellence; der Fachmann 



wird sich darüber freuen, ohne dass er desshalb die andero 
heimischen Bessemerhütten in Schatten gestellt sieht. 

Wie sind dagegen die andern vom Herrn Referenten 
so hart mitgenommenen Hütten zu arbeiten bemüssigt? 

Bevor diese Frage beantwortet wird , ist noch, um 
nicht missverstanden zu werden, zu erwähnen, dass alle 
Hütten ihre Versuchsperiode durchzumachen hatten, nnd 
dass diese mit allen ihren Consequenzen begreiflicherweise 
auch der Grazer Anlage nicht erspart war. 

Im Gegensatze zu der Grazer Hütte, die alle ihre Pro- 
ducte selbst, für weniger heikle Zwecke in jedem Qatn- 
tum zu verwßnden in der angenehmen Lage ist, und deren 
Erzeugnisse, (obscboa deren zweifellos tadellose Qualitftt 
gerne zugegeben werden muss), sich der ausgedehnten allge- 
meinen Beurtheilung mithin so ziemlich entziehen, sbd 
Heft, Turrach und Neuberg darauf angewiesen, quanti- 
tativ zurückzuhalten, und qualitativ das Im- 
menseste zu leisten. Denn, weil es diesen Hütten eben 
an einer Gelegenheit, wie die oben angedeutete, fehlt, so 
müssen sie Bessemer- Stahl und Eisen für die verschieden- 
sten Zwecke, also ein Product von universaler Brauchbar- 
keit liefern, sie müssen heute Nr. V, morgen Nr. III, dann 
Nr. II, IV, VI und VU, einmal in grösseren, dann in klei- 
neren Blöcken liefern; sie sollen, damit sie einige 1000 
Pfunde anbringen, heute Kesselbleche, morgen Feilenma- 
terial, dann Seiisenzeug und Meisselstahl , Waggonfedern, 
Sägeblätter, Kolbenstangen, Maschinenstücke aller Art nnd 
Feinblech, Gewehrläufe, Panzerplatten und — weiss Gott 
noch was machen. 

Mehr noch als Artikel resultiren daBeurtheiler; nicht 
jedes Stück wird mit Verständniss bearbeitet, oft nicht wt 
solchem bestellt, manchmal vielleicht auch in nicht für des 
Zweck passender Weise effectuirt und so mag es kommen, 
dass sich hier und da Klagen ergeben haben oder gar, dtss 
der in den Handel gesetzte inländische Bessemerstahl nbis- 
her keines guten Bufes« genoss. Seit Jahr und Tag mit der 
Verarbeitung und dem Vertriebe des Bessemerstahles be- 
schäftigt, und unablässig thätig im In- und Auslande, den 
Bessemerstahl der Consumtiou zuzuführen, hat Schreiber 
dieses Fälle von Unzufriedenheiten erlebt; sie hatten ihren 
Grund in den berührten schwierigen Verhältnissen, viel- 
leicht auch Anfangs in Mangelhaftigkeiten des Prodactes 
überhaupt ; weit mehr Fälle hat derselbe aber erlebt, nnd 
kann sie nachweisen, dass man mit dem Bessemerstable 
zufrieden war. Schreiber dieser Bemerkungen hat sehr viel 
Hefter Bessemererzeugnisse verarbeitet und bat auch die 
Qualität der Producte von Turrach und Neuberg mehrfach 
zu erproben Gelegenheit gehabt und kommt desshalb ZQ ^^^ 
Behauptung: Die Erzeugnisse der Hütten Heft, 
Neuberg und Turrach sind im Allgemeinen vor- 
züglicher und mindestens von derselben Quali- 
tät, wie diejenigen der Grazer Bessemeranlage, 
sie sind mindestens so gut, als man sie nur irgendwo in «er 
Welt nach der Methode des Herrn Bessemer herstellt, und 
sind dieses Alles trotz der Mitanwendung schwe- 
discher Apparate und tro» der Wohlmeinung des Herrn 
Kammerrathes Franz Miller. 



Stor^, am 13. August 1865. 



C. A. Frei. 
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Das Vorkommen imd die Gewinnung des 

Bergöles nnd Bergwachses zu Borislav bei 

Drohobiez in Ostgalizien. 

Beschrieben von Wilh. Jecinsky, Bergingenieur der Nordbahn. 

(Fortsetzung.) 

Die durch eine trockene Destillation aus vegetabili- 
ficfaen Stoffen (wahrscheinlich Steinkohlenflötzen unter der 
Kreideformation) entstandenen Producte treten hier in vier 
Abarten auf: 

1. Der Erdtheer (hier Repa genannt) ; derselbe ist dun- 
kel, fast schwarz, dickflüssig, mit Sand- und Erdbestand- 
theilen gemengt, tritt als Quelle zu Tage, oder wird nach 
Grabung eines A' tiefen Tümpels gewonnen. Er liefert 
ihnliche Destillationsproducte, wie das reine Bergöl, nur 
in geringerer Menge. Seine Verwendung findet er als 
Wagenschmiere oder als Anstrich für Holzbauten. 

2. Das reine Bergöl oder die Naphta (hier Kipi- 
onczka genannt). Es gibt hellere und dunklere Varietäten 
desselben; es ist gelb mit einem grünen Stich und wird auch 
gini dunkelgrün. Sein specifisches Gewicht beträgt 0*87. 

Destillirt erhält man aus 1 00 Tbeilen desselben : 
6 Theile fettfreies Benzin, ganz weiss, 
40 « Petroleum, gelblich, 
30 fl Solaröl, gelb, 

9 n Schmieröle, 
15 n Bückstände. 
Diese Rückstände eignen sich zur Asphaltbereitung, 
eotbalten noch 3 — 5 pCt. Parafin. 

Die Verwendung dieser Destillationsproducte ist zu 
bekannt, um hier erwähnt zu werden. 

Die Versendung des rohen Bergöles erfolgt in gut 
«chliesfibaren Fässern zu 5 bis 5 Yj ^^^' Gewicht. 

3. Weiches schmieriges Erdwachs (hier KenderbaJ 
^nannt). Dasselbe ist weich wie Butter oder Strassen- 
koth, nicht plastisch, schwarzgrün von Farbe, stark mit 
Erde und Sand gemengt Man kann es als ein verunreinig- 
tes Gemenge von Bergöl und des nachfolgend beschriebe- 
nen Bergwachses ansehen. 

Um es destilliren zu können, muss es durch ein ein- 
faches Umschmelzen und Durchpassiren durch ein Sieb 
^on den erdigen Bestandtheilen gereinigt werden. Die De- 
stillationsproducte halten die Mitte zwischen jenen des 
Bergöles und Bergwachses. Sein Vorkommen ist ein selte- 
neres. Versendet wird es ebenfalls in Fässern. 

4. Das Bergwachs (hier Wisk genannt). Eine feste, 
leicht knetbare Masse, dem Bienenwachs ähnlich, gelbgrün- 
lich von Farbe, am Aschen Bruche fleischfarbig, bricht in 
langen Fasern und wird bei 50^ R. flüssig. 

Durch Destillation erhält man : 

3H pCt. Petroleum und Solaröl, 
40 n Parafin, 
30 n Rückstände. 
Diese Rückstände abermals destillirt geben noch 
^mieröle und Asphalt, und dann etwa 5 pCt. Abfall, 
der höchstens als Brennmateriale von minderer Verwen- 
dung ist 

Auch das Bergwachs wird vor dessen Versendung 
^inigeschmolzen und durchseiht, und in Fässer gegossen, 
^t et erstarrt, so entfernt man die Fassdauben, und ver- 
•«Qdet es als Block in Handel. 



Zusitzende Wässer kann man zweierlei beobach- 
ten, und zwar erstens Schotterwässer, die vom Tage aas 
der Schotterschichte kommen, und zweitens Grubenwäs- 
ser, gewöhnlich stark salzhaltig, die unter dem Tegel, 
sowie im Thonschiefer vorkommen. 

Das Bergöl erscheint als Fettauge auf vielen im Ge- 
birge zu Tage tretenden Quellen, wo es mit dem Wasser 
mitgerissen wird, auch hat man Spuren und mitunter be- 
deutendere Mengen davon im festen Karpathensandstein 
bei Schachtversuchen in bedeutenden Höhen angetroffen, 
doch sind dieselben bald versiegt. 

Ob auf den höchsten Gebirgskuppen Bergöl vorkommt, 
ist mir unbekannt, doch bezweifle ich dieses. 

Je tiefer der Thalsohle zu, desto reicher sickert das 
Bergöl nach, und es ist endlich in den eben beschriebenen 
miocenen Schichten, namentlich bei grösserer Teufe, 
reichlich vorhanden. 

Erreicht man bei dem Schachtabteufen den ölführen- 
den Thonschiefer, so quillt das Bergöl aus ein- oder meh- 
reren 1"' starken Gebirgsspalten, oft nur aus ein oder 
zwei Schachtulmen hervor, sammelt sich im Schachtsumpfe 
an, und wird mit Kübeln ausgeschöpft. — Wird Wasser 
miterschroten, so ist der Oelzufluss stärker, da das leich- 
ter bewegliche Wasser die einzelnen an den Klüften haf- 
tenden Oelpartikelchen mitreisst, die sich dann im Schacht- 
sumpfe ober dem Wasser ansammeln und mit demselben 
zugleich abgeschöpft werden. 

Nach und nach wird der Zufluss ärmer, so dass man 
genöthigt ist, den Schacht wieder um einige Schuhe ab- 
zuteufen, um auf neue ölführende Klüfte zu stossen. 

Kommt man auf eine Lage von Bergwachs, so wird 
dasselbe durch den bedeutenden Druck des Gebirges in 
den Schachtsumpf gepresst, und hier mittelst Stichschau- 
feln in Kübel gefällt. Diese Bergwachslagen sollen mitunter 
eine Mächtigkeit von 1 — 2^ erreichen und, einmal gewon* 
neuy ersetzen sie sich wieder durch die Klüfte des Seiten- 
gebirges von selbst, so dass man Monate, ja 2 — 3 Jahre ' 
lang Bergwachs fördert, ohne den Schachtsumpf auch nur 
um 1' zu vertiefen. 

Dass das Bergwachs in der eben beschriebenen Weise 
durch Herauspressen sich ersetzt, ist wohl richtig, dass es 
aber 1 — 2^ mächtige Bergwachslagen gibt , die mit dem 
Schiefer als specielle Schichten wechsellagem und förmliche 
Flötze bilden, wie man mir hier berichtete, halte ich für 
unwahrscheinlich; denn das Bergwachs kommt z. B. in 
einem Schachte in bedeutender Menge vor, während ein 2® 
weit davon stehender, eben so tiefer Brunnen keine Spur 
davon aufzuweisen vermag. 

Das halbflüssige Bergwaohs (Kenderbai) kommt ähn- 
lich dem festen Bergwachs vor. Sowohl das Bergöl, als 
auch das Bergwachs hören stellenweise bald auf zuzufliessen. 
Die eine Ursache ist wohl die, dass dieselben an der Luft 
ihre leichtflüchtigen Oele durch Verdunstung verlieren, 
sich verdicken und endlich durch eine Art Verharzung ganz 
fest werden, wodurch die Gesteinsklüfte sich verstopfen 
und deren Austritt verhindern. 

Eine zweite Ursache liegt in der rationellen Gewin- 
nung dieser Bergproducte durch Anlage vieler, sehr nahe 
bei einander sitzender Brunnen, indem ein Nachbar dem 
anderen durch abwechselndes Tiefergehen den Oelzufluss 
entzieht. 

Obwohl das ganze durchteufte Gebirge vom Bergöle 

♦ 
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wie ein Schwamm angesogen ist, so muss aaf einen be- 
stimmten Baum undanf die übliche Baateafe von 1 5 — 20^ 
der Yorratb an Bergöl durch die vielen Brunnen endlich 
sich erschöpfen und ganz aufhören. Man sieht hier auch 
schon verlassene Feldräome von 4 — 5 Joch Ausdehnung, 
in denen Hunderte verlassener Brunnen anstehen, während 
deren Besitzer auf einem weiter gelegenen, zufällig durch 
einen Schachtban als rentabel aufgeschlossenen Felde sich 
wie Ameisen an einander ansetzen und denselben Raub- 
bau wie früher ausführen, um auch seinerzeit dieses Feld 
zu verlassen. 

Das Bergöl und Berg wachs, seit letzter Zeit nicht zu 
dem Bergreg^le gezählt *), sondern als Eigenthum des 
Grundbesitzers betrachtet, wird bei Borislav nachstehend 
gewonnen. 

Hat irgend ein kühner Schürfer auf einem Felde 
einen 8 — 10 Klafter tiefen Schacht abgeteuft, und ist da- 
bei fündig geworden, oder vermuthet ein Grundbesitzer 
mit Sicherheit Naphtha in seinem Felde, so hat ein solcher 
Grundeigentbümer nichts Eiligeres zu thun, als das ganze 
Feld durch kleine, 1® breite und 2' tiefe gegrabene Duckel 
(hier Zakop genannt), etwa 2 — 3® von einander, ohne jede 
regelmässige Ordnung und Aufeinanderfolge zu bezeich- 
nen, und diese Zakopi an einzelne Unternehmer zu ver- 
kaufen. Nach der Wahrscheinlichkeit des Erfolges kostet 
ein Zakop 15, 50, 100, ja auch 200 fl., nebst der Reser- 
virung von y^ der Förderung; woraus man leicht entneh- 
men kann, wie hoch der Grundeigentbümer sein Feld ver- 
werthet. Mit diesen Zakopi wird ein förmliches Börsenge- 
schäft getrieben. Je nach einem günstigen Resultate in 
einigen der zuerst abgeteuften Brunnen steigt der Werth 
derselben in einem Tage von 50 fl. auf 200—300 fl., um 
am nächsten Tage wieder auf 100 fl. zu sinken. 

Es dauert dann nur einige Tage, und schon wird 
Brunnen an Brunnen abgeteuft, und alles drängt sich zu 
dem neuen, viel versprechenden Terrain. Hat Einer das 
Glück gehabt, einen solchen Zakop zu erstehen, dadurch 
also ein Feldmass von 4 — 6 Quadr.-Rlftr. zu erwerben, 
so beginnt er das Abteufen durch Ausgraben eines runden, 
2^ tiefen Loches 3' — 1 ^ im Durchmesser. Dieser Einbruch 
wird rund herum an den Ulmen mit 2 — 3" starken, bis 
zu Tage reichenden, 2' von einander senkrecht abstehenden 
Pflöcken versehen und werden dann dieselben mitHaselnuss- 
ruthen wie ein Korb ausgeflocbten. Das weitere Abteu- 
fen erfolgt von 3 an 3' oder von 1 zu 1 ^ ebenso, so dass 
ein solcher Schacht aussieht, wie ein in die Erde versenk- 
ter 15 — 20® hoher Korb. Als Haspelstützen dienen zwei 
oben gegabelte, 6'^ starke, in die Erde eingerammte Pflöcke, 
die einen Haspelbaum aus krumm, in Form einer Kurbel 
gewachsenem Holze tragen. Das umgelegte Seil ist von 
Hanf, und ist an die Schurzkette, die in den meisten Fäl- 



*) Es ist ans dieser ganzen Schildenmg einleuchtend, wie 
gefehlt es war, dem klaren Sinne des östeneichischen Bergge- 
setzes Gewalt anzuthon , um das Bergöl aus dem Berg- 
gesetze auszuscheiden ! Charakteristisch aber bleibt es, dass 
dieser legislative Missg^iff aas der traurigen Epoche des Büni- 
■teriums Goluchowsky stammt und leider in jetziger Zeit nicht 
mehr so leicht auf legislativem Wege verbessert werden kann, weil 
bereits Rechte daraus erwachsen sind, nnd der legislative 
Weg überhaupt im verfassungsmässigen Staate nicht so 
unbehindert und willkürlich betreten werden kann, wie im ab- 
soluten. Die Red. 



len aus Weidenruthen besteht, einfach mittelst eines Kuo- 
tens angebunden« 

Der Förderkübel ist von Holz oder Eisenblecli, und 
fesst % bis 1 72 Cub.-Fuss. 

Eine Fahrung ist nirgends vorhanden, 
sondern der eine, allein im Schachte arbeitende Mann wird 
im Kübel herabgelassen. 

Das Schicksal eines solchen primitiv versicherten 
Schachtes ist gewöhnlich ein trauriges. Nach y^ oder y. 
Jahre fängt das Gebirge an , sich zu blähen. Das Korb- 
gezimmer bekömmt Beulen, verdreht und verschiebt sich, 
bricht endlich ganz zusammen, wenn nicht schon früher 
die stark zusitzenden Wässer einen Weiterbetrieb anmftg- 
lieh gemacht haben, da deren Bewältigung mit einem eb- 
fachen Kübel unmöglich ist. 

Gebt ein solcher Schacht in seinem oberen Theile la 
Bruche, so wird er vom Tage aus nachgenommen, und 
vom neuem mit Korbgeflechte versehen. Dadurch wird er 
oben 2 — 3^ weit, und siebt wie ein Erdtrichter aus. 

Das aus dem Schachtabteufen gewonnene Materisle 
wird um den Schacht herum aufgeschichtet und bildet eine 
Art Binge, da eine Schachtaufsattlung nicht angewendet 
wird, und s o manches Menschenleben ist durch 
Herabrollen eines Haldensteines in den 
Schacht zu Grunde gegangen. 

Fängt die Korbeinzimmerung an auszugleiten oder 
sich zu senken, so wird sie aufgehängt. Ein Seil, unten vo 
immer am Korb angebunden, geht bis zu Tage ; hier ht 
ein Pflock in die Erde eingerammt, um den das Seil un- 
wunden ist. Ein einfacher Messerechnitt und der Sekielit 
fällt zusammen. 

Doch hat dieser Schacht schon während des Abten- 
fens so viel Bergöl geliefert, dass die Anlagekosteo nebst 
hoher Verzinsung hinreichend gedeckt sind, und der 
Eigenthümer getrost einen neuen Schacht anüamgen ksnn. * 

Doch sind nicht durchwegs alle Schächte so einge- 
richtet, sondern man hat bereits , durch Erfahrung klag 
gemacht, begonnen. Einiges zu verbessern. 

Da die zusitzenden Wässer gar zu sehr behindern, so 
teuft man mittelst Korbgezimmer den Schacht wie vorher 
bis auf die Tegebcbichte ab, und setzt hinein eine Schrott- 
zimmerung aus 3 — 4'' starken Schwarten oder Pfosten, 
die nach Art einer Kiste in einander gefügt sind. 

Diese Schrottzimmerung wird 24 — 30" im Lichten 
gemacht, und der leere Raum mit dem aus dem Abteufen 
gewonnenen Tegel fest verstaucht. Dadurch hat man die 
Schotterwäseer theilweise abgefangen und kann dann die 
Wasserhebung mit Kübeln schon zwingen. Das tiefere 
Abteufen geht, wie früher beschrieben^ vor sich, nur er- 
weitert man den Schacht nach unten zu bis auf 1 oder 
ly^^I^iii'^^bQ^esser, so dass solch ein Schacht, entgegenge- 
setzt dem vorbeschriebenen, wie eine Flasche geformt ist. 

An solchen Schächten sieht man schon solidere 
Haspel, eine 6" hoh^ Schachteinfassung von Brettern und 
einen schliessbaren Schachtdeckel , der wohl eher inr 
Sicherung des im Brunnen befindlichen Bergöles gegen 
Diebe, als für die Sicherung von Menschenleben ange- 
bracht ist. 

Eine dritte Art von Schachteinbauen sieht man end- 
lich hie und da angewendet, die man jedenfalls für die 
dortigen Verhältnisse als gut eingerichtet betrachten 
kann. 
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Der Schacht geht vom Tage aus in grösseren Di- 
mensionen, etwa 9' and 6' im Geviere mit verlorner Zim« 
merong herab bis auf die Tegelschichte, auf welche gut ge- 
ebnet die erste Schrottzimmerung 7' und 4' im Lichten als 
Grandschloss aufgelegt wird. 

Die anderen ebenso geformten, aus % — ^g^' be- 
haltenem weichem Holze gebildeten Schrottgeaimmer wer- 
den eines nach dem andern aufgelegt und der leere Raum 
jmr verlorenen Zimmerung mit dem aus dem Schachte ge- 
wonnenen Tegel verstaucht; so schreitet man bis zu Tage 
vor, und gibt noch als Aufsattlong 3 — 4 Schrottgezimmer 
zia, um einen Haldensturz zu erhalten. 

Ein solides Taggeviere mit einem ganz mit Eisen 
beschlagenen Haspel, sowie ein Doppelseil mit zwei auf- 
nnd abgehenden blechernen Kübeln krönt diesen Schacht- 
einbau. Das weitere Schachtabteufen erfolgt in engeren 
Dimensionen, etwa 6' und 3' im Lichten, ebenfiedls in 
Schrottgezimmer, wodurch am ersten wasserdichten Schrott- 
gezimmer eine Stufe gebildet wird , die durch Anschlagen 
von Brettern in ein Gerinne verwandelt wird, um die Tropf- 
wässer abzufangen. 

Hat man eine ölffihrende Kluft erreicht, so wird 
das Abteufen noch 1' tief fortgesetzt, der Baum jedoch von 
V ober bis t' unter der ölführenden Schichte nicht einge- 
simmert, sondern die Schachtulme skarpirt und dadurch 
der Schachtsumpf verengt Je nach dem Ansammeln von 
Bergöl wird die erste Zeit täglich, später jedoch, wo die 
Oelznsickerung abnimmt, jede Woche ein- bis zweimal 
OeJ geschöpft. 

Li dem letzten Falle wird nach jedem Schöpfen etwa 
2 ^ hoch ober dem Schachtsumpfe eine dichte, mit Letten 
verschmierte Pfostenbflhne quer über den ganzen Schacht 
gelegt. Dadurch verhindert man eine Auskühlung des 
Schachtsumpfes, wodurch das Bergöl nicht verdickt wird, 
sondern reichlicher ausfliesst, und zudem sammeln sich 
die noch zusitzenden Schotterwässer ober der angebrachten 
Bühne an. Glaubt man nach 4 — 7 Tagen schöpfen zu 
können, so wird vorerst das Wasser ober der Bühne geho- 
ben, die Bühne entfernt und hierauf das Gel geschöpft 
Nimmt der Oelzufluss bedeutend ab, so teuft man 
wieder 2 — 3' des Schachtes ab, bis man auf eine neue öl- 
führende Schichte kommt 

Kommt Bergöl mit Wasser vor, so wird beides zu- 
gleich gehoben, und ober Tags in Kübel oder Binnen ge- 
gossen. Ist weniger Wasser, so lässt man es durch eine 
am Boden des Kübels befindliche Geffiinng abfliessen, 
während das leichtere Bergöl oben bleibt. Ist wenig Bergöl 
so schöpft man selbes mittelst Strohwischen vom Wasser 
ab, indem es sich in dieselben einzieht und dann mit der 
Hand in nebenstehende Gefässe herausgepresst wird. 

Von den Schächten aus hat man Ausrichtungsstollen 
versuchsweise, jedoch ohne besonderen Erfolg, bis auf 6^ 
Länge getrieben. (Schluss folgt) 

Die Ansstellung in Paris im Jahre 1867. 

(Fortsetzung.) 

Vierter Titel. 
Sohlius dar AiuttoUaBf und BAtfenonf dw Prodnat«, 
Art. 65. Sogleich nach Schluss der Ausstellung müs- 
sen die Aussteller zur Verpackung und Wegräumung ihrer 
Producte und Ausstellungs Vorrichtungen schreiten. 



Diese Angelegenheit muss vor dem 30. September 
1867 beendet sein. 

Nach Ablauf dieses Termines werden die von den 
Ausstellern oder ihren Agenten nicht weggeräumten Pro- 
ducte, Colli und Aufstellungs-Vorrichtungen von Amtswe- 
gen entfernt und auf Kosten und Gefahr der Aussteller in 
einem öffentlichen Magazine untergebracht Die am 30. 
Juni 1868 noch nicht aus diesem Magazine abgeholten 
Gegenstände werden öffentlich verkauft; der Reinertrag 
des Verkaufes wird zu einem wohlthätigen Zwecke ver- 
wendet 

Uebersicht 

der für die verschiedenen Ausstellungs-Arbeiten 
bestimmten Zeitabschnitte. 

Ernennung der Zulassungs-Comitd's für die französi- 
sche Abtheilung und Bekanntgabe des für die Producte 
der einzelnen Nationen bestimmten Raumes an die frem- 
den Commissionen : Vor dem 15. August 1865. 

Constituirung des Departement-Comit^'s ; Aufforde- 
rung an die französischen Aussteller und Bekanntgabe 
des in der französischen Abtheilung für jede der im Clas- 
sifications - Systeme (Beilage B) genannten Classen von 
Producten bestimmten Raumes: Vordem 25. AugUSt 1865. 
Einsendung der Zulassungsgesuche (Beil. C) und der 
die Zulassung von französischen Ausstellern betreffenden 
Redamationen an die kaiserl. Commission: Vor dem 81. 
October 1865. 

Ausarbeitung und Einsendung des Ausstellungspla- 
nes für die verschiedenen Nationen in dem Massstabe 
von 0.002 M. per Meter von Seite der fremden Commis- 
sionen: Vor dem 81. October 1865. 

Ausarbeitung der detaillirten Ausstellungspläne in 
dem Massstabe von 0*020 M. per Meter für die französische 
Abtheilung und Bekanntgabe der Zulassung an die fran- 
zösischen Aussteller: Vor dem 81. December 1865. 

Ausarbeitung der detaillirten Aufstellungspläne für 
die verschiedenen Nationen in dem Massstabe von 0*020 
M. per Meter, Einsendung derselben und der Mittheilun- 
gen für den officiellen Catalog von Seite der fremden 
Commissionen: Vor dem 81. Jänner 1866. 

Vollendung der Constructions-Arbeiten im Palast 
und Park : Vor dem 1. December 1866. 

Mittheilung an die französischen Künstler über ihre 
Zulassung: Vor dem 1. Jänner 1867. 

Vollendung der speciellen Aufstellungsvorrichtungen 
der Aussteller im Palaste und im Park: Vor dem 16. 
Jänner 1867. 

Zulassung der fremden Producte in den im Art 44 
des allgemeinen Reglements bestimmten Häfen und 
Grenzstädten, mit der Berechtigung, in den als Zoll-Aus- 
schluss erklärten Ausstellungsraum gebracht zu werden: 
Vor dem 6. März 1867. 

Aufnahme und Auspackung der Colli im Ausstellungs- 
raum: Vom 15. Jänner bis 10. März 1867. 

Aufstellung der ausgepackten Gregenstände an den 
für sie bestimmten Plätzen : Vom 11. bis 28. Marl 1867. 

Allgemeine Reinigung in allen Theilen des Palastes 
und des Parks: Am 29. und 80. März 1867. 

Revision derGesammtausstellung: Am 81. März 1867. 

Eröffnung der Ausstellung : Am 1. April 1867. 

Schluss der Ausstellung: Am 31. Ootober 1867. 
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Entfernung derGegenstftnde und Aufstellungs-yorricb- 
tnngen: Vom 1. bis 30. November 1867. 

Nach einer Mittheilnng des «Moniteur« wurde durch 
die am 20- Juli geschlossene Subscription für das Garan- 
tie-Capital eine Summe Ton 10,297.000 Francs erzielt. — 
Bevor wir nun die Classen-Eintheilung folgen lassen, mtis- 
sen wir noch ein in der letzten Nummer unterlaufenes 
Versehen berichtigen. Es erscheint nftmlich daselbst unter 
Art. 34 des Reglements der Text des Art. 35, während 
der Text des ersteren ganz weggeblieben ist. Er lautet 
folgendermassen : 

Art. 34. Für den Fall, dass das in den Artikeln 27, 
28, und 29 nicht stattfände, werden die Aussteller selbst 
zwei Exemplare der Zulassungsgesuche (Art. 30) ausfüllen 
und unterfertigen. Diese beiden Exemplare sind an den 
Ausstellungs-Commissär in Paris (Art. 17) zu senden. 

Im Folgenden geben wir nun eine Uebersetzung der 

Classen-Einthellang« 

Erste Clni|i|ie. Kunstwerke« 

1. Classe. Oelgemälde (Palast, 1. Galerie). 

2. Classe. Vers chie de ne Gemälde und Zeich- 
nungen (Palast, 1. Galerie). 

3. Classe. Bildhauer -Arbeiten undMedail- 
1 e n- G r a vi ru n g (Palast, 1 . Galerie). 

4. Classe. Architektonische Zeiehnungen 
(Palast, 1. Galerie.) 

5. Classe. Stiche und Lithographien. (Palast, 
1. Galerie). 

II. Cirappe. fflalerlale and Anwendung der freien Rfinste. 

6. Classe. Druckerei- und Verlags-Gegen- 
stände. (Palast, 2. Galerie.) 

Druckproben ^ autographirte Proben , Proben von 
schwarzen oder farbigen Lithographien , Proben von 
Stichen. 

Neue Bücher und neue Ausgaben von bereits be- 
kannten Büchern, Sammlungen von Werken, welche Spe- 
cial-Bibliotheken bilden, periodische Publicationen, Zeich- 
nungen, Atlanten und Albums, welche zu technischen und 
pädagogischen Zwecken veröffentlicht werden. 

7. Classe. Producte der Papier-Industrie. 
Einbände, Maler- und Zeichnungs-Requisiten. 
(Palast, 2. Galerie.) 

Papiere, Pappendeckel, Tinte, Kreide, Bleistifte Pa- 
stelle, Schreibtisch-Einrichtungen: Tintenzeug, Briefbe- 
schwerer etc., Copir-Pressen. 

Papier - Arbeiten : Lichtschirme, Laternen, Cache- 
pots etc. 

Register, Hefte, Albums, Einschreibbücher. Einbände^ 
bewegliche Einbände, Futterale. 

Verschiedene Gegenstände für Tuschzeichnung und 
Aquarelle; Farben in Stücken, Pastillen, Blasen, Röhren 
und Muscheln. Instrumente und Apparate für den Gebrauch 
der Maler, Zeichner, Graveure und Modelleure. 

8. Classe. Anwendung des Zeichnens und 
der Plastik auf verschiedene Productions- 
zweige. (Palast, 2. Galerie.) 

Industrielle Zeichnungen, Zeichnungen, welche auf 
mechanischem Wege erzeugt, reproducirt oder reducirt 
sind. Decorationsmalerei. Industrielle Lithographien oder 
Stiche. Modelle und Entwürfe für Figuren, Ornamente etc. 

Sculptur-Objecte. Cameen, Petschafte und verschie- 



dene mit Gravirung verzierte Gegenstände. Gegenstände 
industrieller Plastik, welche auf mechanischem Wege er- 
zeugt werden: Reductionen, Photo-Sculpturen etc. Ab- 
güsse. 

9. Classe. Proben und Apparate derPhoto- 
g r a p h i e. (Palast, 2. Gralerie). 

Photographien auf Papier, Glas, Holz, Stoffen, Email. 
Heliographische Stiche. Lithophotographiscbe Proben. Pho- 
tographische Platten, Stereoscop-Bilder und Stereoscopen. 
Bilder, welche durch Vergrösserung erhalten wurden 

Instrumente, Apparate und Hilfsstoffe für Photogra* 
phie. Material für photographiscbe Ateliers. 

10. Classe. Musik-Instrumente. (Palast, 1 
Galerie). 

Nichtmetallene Blasinstrumente, mit einfachem Mund- 
stück, mit Pfeifenansatz, mit Zungenpfeife, mit oder ohne 
Luftbehälter. Blech-Blasinstrumente: einfache, mit An- 
Sätzen, Schiebestücken , Klappen, Schlüsseln, Zungen- 
pfeifen etc. Blas-Instrumente mit Claviatar : Orgeln, Ae- 
cordions etc. Saiteninstrumente zum Zupfen oder Strei- 
chen ohne Claviatur. Saiteninstrumente mit Claviatur, Cla- 
viere etc. Instrumente zum Schlagen oder Reiben. Selbst- 
spielende Instrumente : Drehorgeln, Vogelwerkel etc. Be- 
standtheile und Stücke des Orchester-Materials. 

tl. Classe. Apparate und Instrumente fdr 
Heilkunde. (Patast, 2. Galerie). 

Apparate und Instrumente für Verband und chirnr. 
gisohe Hilfeleistung. Instrumente für medicinische Unter- 
suchungen. Apparate und Instrumente für Chirurgie. 

Bestecke, Instrumente und Heilmittelkästchen, welche 
speciell bestimmt sind für Militär- und Marine- Wundärzte, 
für Thierärzte, Zahnärzte, Augenärzte etc. Hilfsapparate 
für Ertränkte und Erstickte, etc. Elektrische Heilapparate, 
Apparate für örtliche oder allgemeine Anästhesie. Apparat« 
für plastische und mechanische Prosthese. Orthopädische 
Apparate, Bruchbänder etc. Verschiedene Apparate fBr 
Kranke, für Sieche und Geisteskranke. Gegenstände, 
welche zum ärztlichen, wundärztlichen und pharmaceuti- 
sehen Dienste in Spitälern und Lazarethen gehören. 

Materiale für anatomische Forschungen. Apparate 
für die Nachforschungen der gerichtlichen Medicin. 

Specielles Materiale für Thierarzneikunde. 

Apparate für Bäder und Wasserheilkunde. 

Apparate und Instrumente, welche für die physische 
Erziehung der Kinder bestimmt sind ; Heilgymnastik. 

Materiale zur Hilfeleistung für Verwundete auf dem 
Schlachtfelde. Krankenwägen und Feld-Lazarethe fär 
Civil und Militär, für den Dienst der Land- und See- 
Truppen. 

12. Classe. Präcisions-Instrumente und Ma- 
teriale für wissenschaftlichen Unterricht. 
(Palast, 2. Galerie.) 

Instrumente für praktische Geometrie: Zirkel, Ver- 
niers, Micrometer-Schrauben, Planimeter, Rechenmaschinen 
etc. Apparate und Instrumente für Feldvermessung, Topo- 
graphie, Geodäsie, Astronomie. Materiale für die verschie- 
denen Observatorien. 

Apparate und Instrumente für die exacten Wissen- 
schaften. Maasse und Gewichte der verschiedenen Länder; 
Münzen und Medaillen. 

Präcisionswagen. Apparate und Instrumente för Phj' 
sik und Meteorologie. Gewöhnliehe optische Instrumente. 
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Materiale fflr den Unterricht in den physikalischen 
Wissenschaften, in der Elementar-Geometrie, in der dar- 
stellenden Geometrie, in der Stereometrie, in der Mechanik. 

Modelle und Instrumente, welche für den technologi- 
schen Unterricht im Allgemeinen bestimmt sind. 

Sammlungen für den Unterricht in den Naturwissen- 
schaften. Figuren und Modelle für den medicinischen Un- 
terricht: Stücke der plastischen Anatomie. 

13. Classe. Karten und Apparate für Geo« 
graphie und Kosmographie. (Palast, 2. Galerie.) 

Topographische, geographische, geologische, hydro- 
graphische, astronomische Karten und Atlanten. Seekarten, 
Physikalische Karten aller Gattungen. Plane in erhabener 
Arbeit 

Erd- und Himmels-Globen und Sphären. Apparate für 
das Studium der Kosmographie. Statistische Arbeiten, Ta- 
bellen und Tagebücher für Astronomen und Seefahrer. 

ni. Gruppe: Möbel and andere ElnrlcliluDgsstöcke *). 

14. Classe. Luxus- Möbel. (Palast, 3. Galerie.) 
Büffets. Bücherschränke, Tische, ToUetten, Betten 

Canapees, Sitzmöbel, Billards etc. 

15. Classe. Tapezier- und Deco^ations-Ar- 
^eiten. (Palast, 3. Galerie). 

Betteinrichtungen. Ueberzogene Sitzmöbel, Balda- 
chins, Vorhänge, Tapezierungen von Stoffen und Tapeten. 

Decorations- und Einrichtungsgegenstände von Stein 
und kostbaren Stoffen. Geformte Massen und Decorations- 
gegenstände aus Gyps, Steinpappe etc. Rahmen, Decora- 
tionsmalerei. 

Möbel, Ornamente und Verzierungen für religiöse 
Zwecke. ^ 

16. Classe. Krystalle,Luxu8gegenstände.Fen. 
Bter. (Palast, 3. Galerie.) 

Hohlgefässe von Krystallglas, geschliffenes Glas, un- 
terlegtes Glas, gefasstes Glas etc. Fenster und Spiegelglä- 
Ber. Pa9onnirte8, emaiUirtes, gerissenes, filigranirtes Glas etc 

Gemalte Fenster. Gläser für optische Zwecke, Verzie- 
rongsgegenstände etc. 

17. Classe. Porzellan, Fayence und andere 
Luxus- Thonw aar en. (Palast^ 3. Galerie.) 

Biscuits. Hartes und weiches Porcellan. 
Feines Fayence mit farbiger Glasur etc. Fayence-Bis- 
cmts, Terra cotta, emaillirte oder glasirte Lava. 
Thonwaaren. 

18. Classe. Teppiche, Tapeten und andere 
Möbelstoffe. (Palast, 3. Galerie.) 

Teppiche, Sammtteppiche , Tapeten, geriffelt oder 
veloutirt, Teppiche von Filz, Tuch, Scheerwolle, Seide oder 
Flockseide. Teppiche von Flechtwerk, Matten Teppiche 
von Kautschuk. Möbelstoffe von Baumwolle, Wolle oder 
Seide, einfach oder gemustert Rosshaargewebe. Vegetabi- 
lisches Leder. Molesquine etc. Tapeten und Möbelleder 
Wachstuch. 

19. Classe. Bunt. Papier. (Palast 3. Galerie.) 



*) Die Einrichtungsstücke, welche für den gewöhnHchen Ge- 
brauch bertmimt sind und sich durch ihre Zweckmässigkeit und 
^^^cTLr(0^^^ systemmässig ausgesteUt in 



Papiere, welche mit dem Model oder mit der Walze 
oder mit der Maschine gedruckt sind. 

Sammtpapiere; marmorirte, geäderte etc. Papiere. 
Papiere für Buchbinderarbeiten. Papiere mit Kunstdruck, 

Gemalte oder gedruckte Rollvorhänge. 

20. Classe. Messerschmied-Arbeiten. (Palast 
3. Galerie.) 

Messer, Federmesser, Scheeren, Rasirmesser etc. Ver- 
schiedene Producte der Messerschmied-Arbeit. 

21. Classe. Goldschmied-Arbeiten. (Palast, 3. 
Galerie.) 

Goldschmied-Arbeiten für religiöse Zwecke, für De- 
coration und Tafelgebrauch, für Toilette - Gegenstände. 
Schreibtisch-Garnituren etc. 

22. Classe. Bronce, Kunstgüsse und ver- 
schiedene Arbeiten. (Palast, 3. Galerie.) 

Statuen und Basreliefs von Bronce, Gusseisen, Zink etc. 
Bronce-Gegenstände für Deooration und Ausschmückung, 

Bronce-Nachahmungen in Gusseisen, Zink etc. Guss- 
arbeiten mit galvanischen Metallüberzügen. 

Getriebene Arbeiten in Kupfer, Blei, Zink etc. 

23. Classe. Uhr macherei. (Palast, 3. Galerie.) 
Uhrenbestandtheile. Wanduhren, Hänguhren, Taschen- 
uhreil, Chronometer und Regulatoren, Secundenzähler, 
Schwingungszfthler etc. Apparate für Zeitmessungen: Saud- 
uhren, Wasseruhren. Electrische Uhren. 

24. Classe. Apparate und Verfahrungs weisen 
für Heizung und Beleuchtung. (Palast, 3. Galerie.) 

Herde, Camine, Oefen. Gegenstände, welche zur Be- 
heizung gehören. Apparate zur Gasheizung. 
(Fortsetzung folgt.) 



Notizen. 

Hoohofensoblaoken. Zur leichteren Bearbeitung der Hoch- 
ofenschlacken lässt George Parry (,y London Journal of arts^^) 
unter die Schlackentrift, über welche die Schlacken abfliessen, 
einen Dampfstrahl treten. Der Strahl hat die Form einer dünnen 
Fläche und dringt in die geschmolzene Masse ein, welche dadurch 
zu fftdenförmigen Gebilden vertheilt wird. Diese lassen sich leicht 
in Fässern mit grobem Schrot zermahlen und geben ein Pulver, 
welches fUr Ziegel, Steinmassen, Cemente und zu Dünger geeignet 
ist Den Dampf zu dieser Operation entnimmt man den Kesseln 
der Gebläsemaschinen, und ist ein Druck von 10—12 Pfund pr. 
Quadratzoll ausreichend. Der Schlitz, durch welchen der Dampf 
ausströmt, ist 2 — 3 Zoll lang und Vig Zoll breit 

Kohlenozyd. Ein Versuch von hohem theoretischen Interesse 
für die Eisenindustrie ist von St Clair DeviUe angestellt worden 
(„Compt, rend.d). Man war bisher im Zweifel über die Bolle, welche 
dasKohlenoxydgas bei derKohlung des Eisens spielt. Der genannte 
Forscher erhitzte ein ziemlich weites, glasirtes Porzellanrohr im 
Windofen auf die Schmelzhitze des Gusseisens (1600—17000 C.), 
während durch eine Messingröhre, die in der LÄngenachse des 
Porzellanrohres lag, kaltes Wasser floss. Leitete er nun Koh- 
lenoxydgas durch das Porzellanrohr, so wurde das Kohlen oxyd- 
ga« zerlegt, die Messingröhre beschlug mit Kohlenstoff, und 
Kohlensäure entwich gasförmig. Wäre dw kalte Rohr nicht vor- 
handen gewesen, so würde die Zersetzung des Kohlenoxydes 
vielleicht auch an einzehien Puncten eingetreten sein, der aus- 
geschiedene Kohlenstoff aber würde bei wenig schwankender 
Temperatur in der Kohlensäure wieder verbrennen, so dass auis 
Neue Kohlenoxyd entstände. Man kann nun mit Bestimmtheit 
annehmen, dass im Gestell des Hochofens das Kohlenoxyd eben- 
falls zersetzt wird, und zwar desshalb, weil hier ebenfalls die 
Wiederverbrennung des Kohlenstoffs in der Kohlensäure verhin- 
dert wird, da das vorhandene metallische Eisen den ausge- 
schiedenen Kohlenstoff sofort absorbirt. 

(„Wochenschrift d. nied.-Ö8t Gewerbe-Vereins.«) 
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Bochum, 14. Angost. BezttgUch der Anwendung des No- 
berschen SprengöU liegt ans dieeseitigem Revier eine sich 
günstig aussprechende Mittheilung des „ Glückauf** vor. Sie be- 
tri£ft die Anwendung von Nitroglycerin auf der Steinkohleng^be 
Ver. Constantin der Grosse, wo dasselbe seit vier Wochen 
»mit ausgezeichnetem Erfolge » in Gebrauch genommen ist. — 
Die Anwendung geschieht namentlich beim Schachte Nr. 1 in 
einem Querschlage in schiefirigem Gestein und beim Schachte 
Nr. 2 in sehr festem derben Sandstein. An ersterer Stelle war 
derErfolginjederBeziehung ein günstiger, es wurden vorzugsweise 
die irregpilären, eingeklemmten Bohrlöcher von 3 — SVs Fuss Tiefe 
mit 2 — 3ZoU Sprengöl geladen, wo man eine Pulverladung für bei- 
nahevergeblich hfitte erachten müssen. Die Wirkung war meistens 
eine ganz vorzügliche : manche Schüsse warfen 15 — 20 Cub.-Fuss 
Steine. Im emdlhnten Schachte Nr. 2 wurden gleichfalls ein- 
geklenunte Bohrlöcher von 3 Fuss Tiefe und 3 — 4 Fuss Vor- 
gabe mit 3 — 4 Zoll in festem Sandstein, theils in Patronen, 
theils direct geladen und auch hier wurde die Vorgabe mitun- 
ter ganz vollständig gehoben. Ebenso lieferten beim ersten 
Schachte einzelne tiefe Bohrlöcher in der Steinkohle ganz aus- 
sergewöhnliche Resultate. Das Besetzen geschah meist in höchst 
einfacher und schneller Weise mittelst losen Sandes, oder auch 
wohl mit Wasser. Zum Wegthun bediente man sich der Bick- 
ford^schen Zündschnur unter Ansatz des NobeVschen Patent- 
zünders, oder auch grosser Zündhütchen, welche auf das untere 
Ende der Zündschnur angesteckt wurden. Bei richtiger, sorg- 
fältiger Handhabung kann ein Schuss fast nie versagen. Man 
fand später noch, dass gewöhnliche Pulverhalme bis auf den 
Boden in die flüssige Ladung eingesteckt, gleichfalls voUstän- 
dige Explosionen hervorriefen, und in der That bildet ein sol- 
cher Halm fast dasselbe, wie ein NobeFscher Patentzünder, in- 
dem das darin befindliche explodirende Pulver den nötbigen 
Druck auf das Sprengöl ausübt. Obgleich über den ökono- 
mischen Effect des gegen Pulver ungefähr fünfmal theureren 
Stoffes noch kein genaues Urtheil gewonnen werden konnte, 
so sind doch die leitenden Grubenbeamten der Ansicht, dass 
unbedingt Vortheile damit zu erringen und dass namentlich 
Schachtabteufungen bedeutend schneller damit, als mit Pulver 
zu fördern seien. In dem Schachte Nr. 2 wurde durch persön- 
liche Beobachtung constatirt, dass ausser dem Dampfe der Zün- 
der kein sichtbares, riechbares oder schmeckbares Gas nach den 
Explosionen wahrgenommen werden konnte ; dagegen machte 
sich nachträglich eine Einwirkung der,- wenngleich unsichtba- 
ren, doch unzweifelhaft entstehenden gasförmigen Verbrennungs- 
producte des Stoffes sehr wohl bemerkbar, indem sich bei den 
Beobachtern mehr oder weniger heftige Kopfschmerzen einstel- 
ten. Diese unwillkommene Einwirkung wurde auch von den 
Arbeitern bemerkt, wenn in dem gering ventilirten Querschlage 
mehrere Schüsse in einer Schicht weggethan wurden, während 
einzelne Schüsse keine Folgen verspüren Hessen. In gut venti- 
lirten Grubenräumen wird diese schädliche Einwirkung mithin 
wohl ziemlich (sie!] verschwinden. Geringe Berührungen des 
Stoffes mit der menschlichen Haut scheinen unschädlich zu sein, 
dagegen dürfte es für den Magen als ein starkes Gift wohl die 
grösste Behutsamkeit beanspruchen. Als Sprengstoff bietet er 
nach allem Anscheine weit geringere Gefahren, a\a das Pulver, 
da er nur bei sehr starkem Drucke oder Stoss, oder bei allge- 
meiner Erhitzung über 180^ R. explodirt i^Berggeist*" 



Administrati ves 

ErUdigang. 
Eine Werksarztensstelle bei der Bergverwaltung zu Wind- 
schacht in der X. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 420 fl-, 
8 Wr. Klafter dreischuhigen Brennholzes, Naturalquartier oder 
lOpercentigem Quartiergelde, einem Naturaldeputat für zwei 
Dienstpferde mit jährl. 100 Metzen Hafer und 100 Centner 
Heu, einer für die Haltung der Pferde bestimmten Geldzulage 



\ jährl. 180 fl., endlich mit einem Honorar von jährl. tO<)fl«20kr. 
aus der Schemnitzer Bruderlade. 

Gesuche sind unter Nachweisung der theoretischen und 
praktischen Ausbildung und des erlangten Doctorgrades der 
Medicin und Chirurgie, der besonderen Fertigkeit im operativen 
Fache, der Kenntniss der deutschen und slavischen Sprache, 
dann einer geeigneten Körperconstitution binnen vier Wo« 
chen (30. September 1. J.) bei der Berg-, .-Forst- und Gütern 
Direction in Schemnitz einzubringen. 



ANKÜNDIGUNGEN. 



Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Cart Friedrich Plattnew^s Probirkuiist 

mit dem LOihrohre , oder vollständige Anleitung 
zu qualitativen und quantitativen Lötbrohr-Untersa^ 
cbungen. Vierte Auflage. Neu bearbeitet und ver- 
mehrt von Theodor Richter, Professor an der königl. 
sächB. Bergacademie und Oberhüttenamta-Assessor zu 
Freiburg. Mit 86 in den Text eingedruckten Holzschnit- 
ten und einer Stein druck tafel. gr. S. geb. (Vollst&ndig in 
2 Lieferungen, ä 2 fl. 72 kr.) 5 fl. 44 kr. 

Handbuch der analytischen Chemie von Heim» 

rieh Hose» Sechste Auflage. Nach dem Tode 
des Verfassers vollendet von R. Finkendr, Docent an 
der königl. Bergacademie zu Berlin. 
Erster Band: Qualitative Analyse, i in je 2 Liefe* 
Zweiter Band: Quantitative Analyse, ( rungen. 
gr. 8. geb. 10 fl. 88 kr. 
Bis jetzt sind hiervon ausgegeben: 
I. Bandes 1. Lieferung (25 Bogen) i 2 fl. 72 kr. 
n. Bandes 1. Lieferung (25 Bogen) ii 2 fl. 72 kr. 
Die Fortsetzung ist unter der Presse ; mit noch einer nshe> 
zu gleichartigen Lieferung wird jeder Band abgeschlossen sein. 



Soeben erschien: 

Sach- und Namensregister 

zu den BSnden 61 -90 des 

Journals für praktische Chemie. 

herausgegeben von 
O. L. Erdmann und Q. Werther. 

Bearbeitet von 

Dr. Frledr. Oottsohalk. 

gr. 8. geh. Preis: 3 fl. 40 kr. österr. Währ. 

Es ist kaum nöthig, darauf hinzudeuten , dass die An- 
schaffung dieses Registers nicht bloss fUr die Besitzer der 
Zeitschrift sich empfiehlt, s ndem dass derartige Repertonen 
über längere Zeiträume als Mittel vorläufiger Orientirung eine 
wesentliche Unterstützung bei eingehenderen Studien darbieten. 
Die Arbeit des Herrn Dr. Gottscbalk darf als eine sehr aos- 
fÜhrliche bezeichnet werden. 

Leipzig, August 1865. 

Johann Ambr. Barth. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistiBcben Beigaben. Der Pr&numeratioiiiprii» 
ist jähilich loeo Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franoo Postvenendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die JahresabonDenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitongsweien 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 Vj Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufiaahme 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 
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Ein Bergrechtsfall.*) 

leilewilli^ig der pr«f is^rischei Seqiestrati«! dier !•&- 
UiUcgeasehaft ka» die Gefahr alcht als stUu ia derNatir 
des I^Jecles gtUgtn ang^enammea werden, saaderi es mass 
TielBekr iber eil solches Begehrei stets der Cegoer kii- 
$iehüiek der fam €esacksteller angegebenen Ciefahr md 
der darmbietenden kinlängliehen Sickerheit Ternaiunen 
werden. 

Mit Vertrag vom 6. Juni 1 864 hatte Josef L. die ihm 
mit Urtheil des obersten Gerichtshofes vom 30- necerober 
1864 zuerkannte Hälfte an dem Freischurfe 189/6 de 1861 
an Carl V. entgeltlich abgetreten, in die Löschung der exe- 
eativen Anmerkung jenes Urtheiles ge williget und dem Carl 
V. das Kecht eingeräumt, auf Grund obigen Freischurfes 
eine allfäliige Grubenmassverleihung für sich allein zu er- 
wirken, worüber eohin auch Carl V. im Bergbuche an den 
Alleinbesitz des fraglichen Objectes, bestehend aus vier 
einfachen Grubenmassen unter der Benennung: «Stein- 
kohle nbau am Ottersberge bei St. Georgen am Reith« go- 
schrieben wurde. 

Am 2. Februar 1865 hatte aber Jobann M. wider 
Carl V. bei dem Bt-rggerichte St. Polten eine Klage auf 
Anerkennung seines Mitelgenthumsrecbtes auf die fragliche 
MontaD-Entität aus dem Grunde überreicht, weil Josef L. 
schon vor der Klage vom 7. Juni 1 861, worüber das oberst- 
richterliche Urtheil zu seinen Gunsten erfloss, mit den 
Punctatonen vom 5. Februar 1861 seine Anspräche auf 
jenen Schurfbau ihm, Johann M., verkauft, und sohin mit 
Cessionsurkunde vom 7. Mai 1864 förmlich übertragen 
hatte, daher nicht berechtiget war, sie am 6. Juni 1864 
an Carl V. abzutreten. 

Ueber die Klage wurde eine Tagsatzung zum münd- 
lichen Verfahren angeordnet und zugleich, über besonderes 
Gesuch des Jobann M., die Anmerkung der Streitigkeit des 
Eigenthums bezüglich der Entität verordnet. 

Unter einem überreichte aber auch Johann M. wieder 
Carl V. ein Gesuch um provisorische Sequestration des ge- 
dachten Freiachurfes und des darauf dem Carl V. verliehenen 

*) Ana der »Gerichtshalle« Nr. 73 d. J. 



Grubenfeldea, indem er es den Kniffen des Carl V. zuschrieb, 
daas Josef L. ihm Rechte abtrat, die er, wie Carl V. wohl 
wusste, nicht mehr besass, und die Gefahr, dass Carl V. in 
den Besondernheiten des Bergbaues und des Berggesetzes 
weitere Mittel zur Vereitelung des vom Kläger Johann M. 
erworbenen Rechtes finden könne , als eine aufliegende 
bezeichnete. 

Das Kreisgericht als Berggericht St. Polten wies mit 
Bescheid vom 6. Februar 1865, Z. 362, das Sequestrations- 
gesuch sogleich zurück, weil eine Gefahr nicht erweislich 
gemacht, und eine Caution nicht angeboten wurde. 

Ueber Recurs des Johann M. bat das k. k. Oberlandes- 
gericht in Wien am 7. März 1865, Z. 3733, die Seque- 
stration gegen Leistung einer Caution bewilliget; weil nach 
der Natur eines Steinkohlenbauea das Reale selbst und 
sein Werth sich im progressiven Verhältniss zum Abbau 
vermindert, und hierin allein schon, abgesehen von allen 
andern in der Individualität des Bergbaues bedingten 
mannigfachen Eventualitäten, für den Kläger, der den Mit- 
besitz des Kohlenwerkes in Anspruch nimmt, eine Gefahr 
liegt, worauf auch in dem Gesuche um die Sequestrations- 
bewilligung hingewiesen wurde, ja aus den dargestellten 
historischen Vorgängen die sachlich bestehende Gefahr 
noch als erhöht sich herausstellt. 

In dem Revisionsrecurse wendete Carl V. dagegen ein: 

Mit der Verleihung des Grubenfeldes sei der Frei- 
schurf erloschen, es fehle also das Object der Sequestration. 
Es bestehe aber auch keine Gefahr, welche die Sequestra- 
tion rechtfertisren könnte. Gegen Veräusserüng sei Johann M. 
geschützt. Dass Recurreut das Kohlenwerk verderben oder 
Schaden nehmen lassen werde, sei vom Sequestrationswer- 
ber nicht nachgewiesen; ja es müsse das eigene Interesse 
des Recurrenten davon abhalten. 

Es könnte doch unmöglich schon der blosse Umstand, 
dass es sich um einen Bergbau handelt, die Bewilligung 
eipes jeden Sequestrationsgesuches rechtfertigen. 

Es wurde endlich widersprochen, dass Carl V. sich 
ein unlauteres Vergehen habe zu Schulden kommen lassen ; 
vielmehr behauptet Recurrent, dass Johann M. den Josef L. 
als Werkzeug benützt habe, sich in den Besitz des Berg- 
werkes einzudrängen, dessen Verleihung dem Recurrenten 
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«elbstyerständlich nicht ohne sehr erhebliche Mühe und 
Kosten zu Theil geworden sei. 

Der k. k. oberste Gerichtshof fand, und zwar: 
In ErwSgung, dass nach §. 293 a. G. 0. jedenfalls 
das Sequestrationsgesuch des Johann M. nicht ohne Weiters 
abzuweisen, sondern zunächst der Beklagte V. rücksichtlich 
der vom Kläger angegebenen Gefahr und der darzubieten- 
den hinlänglichen Sicherheit zu vernehmen war, dass hinge- 
gen wohl auch das Oberlandesgericht die Sequestration 
nicht ohne vorläufige Vernehmung des Beklagten hätte 
bewilligen sollen, und dass diese Vernehmung auch nicht 
als durch die Ausführungen des Revisionsrecurses des Be- 
klagten ersetzt angesehen werden kann, weil es sich immer 
noch um die Erörterung des dem Beklagten aus der Se- 
questration erwachsenden Schadens und die entsprechende 
Caution handelt, und die Bewilligung der Sequestration auch 
durch die Darbietung einer hinlänglichen Sicherheit be- 
dingt ist — dem Revisionsrecurse des Carl V. stattzugeben 
und unter Abänderung beider untergerichtlichen Erledigun- 
gen zu verordnen: es sei über das Sequestrationsgesuch des 
Johann M. vorläufig eine Tagsatzung zur Vernehmung des 
Beklagten Carl V. über die von Johann M. angegebene 
Gefahr und die von demselben darzubietende hinlängliche 
Sicherheit anzuordnen, und hierüber erst die angesuchte pro- 
visorische Sequestration zu bewilligen oder zu verweigern« 
(Oberstgerichtliche Entscheidung von 17. Mai 1865, 
Z. 3970.) ' —d— 

Bewerthungs- Versuche reeller Ersparnisse im 
Staaseisenhüttenwesen. 

Von E. Resch, k. k. WerkscontroUor zu Reichenau« 

Der Herr k. k. Bergrath und Verwalter des Staats- 
Eisenwerks zu Rhonitz und Brezova in Ungarn empfiehlt 
(Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen«, 
Bau- und Aufbereitungswesen de 1861 Seite 36), die stark 
leidenden Schweissofenge wölbe statt mit feuerfesten Zie- 
geln, mit feuerfester Massa zuzustellen. 

Um ganz sicher zu gehen, wähle ich bei Beispielen 
nur das mir Geläufigste, was ebenso natürlich, als erklär- 
lich sein muss. 

Der hiesige Eckmann*sche Holzkohlengas-Schweiss- 
ofen *) (vide die oben citirten Erfahrungen) stand vom Be- 



*) Ich glaube, für diesen Ofen könne man sich nicht zu 
viel interessiren. 

Nach Herrn k. k. Ministerialrath P. Ritter von Tunner 

braucht ein solcher Schweiasofen im Mittel ^ 

^ ,.t. ^ . ^ 150 + 200 
Cubikfusa Generatorwmd, jj 
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175 Cubikfuas Ver- 



giane des Militärjahres 1860 bis Ende Juni 1865 durch 
volle 220 Wochen im wirklichen Betriebe. Die Repara- 
turen desselben am Herdgewölbe allein brauchten in dieser 
Zeit an feuerfesten Ziegeln: 

1538 Stück ä. 42 kr. = 645 fl. 96 kr. 

1445 ' n « 40 D = 578 n — « 

1093 n n 20 r, = 218 yi 60 t) 
4076 Stück 1442 fl. 56 kr. 

Eine ganze und vollständige Zustellung des Herdg^ 
wölbes — wenn auch nicht jedesmal das ganze Herdgewölbe 
herzustellen kam, so machen doch mehrere theilweise Za- 
Stellungen endlich eine ganze aus — bedarf 91 Stück Zie- 
gel im Gewichte von 1092 Pfd. ; wornach die obigen Ziegel: 

-i^ZL = 44791 Zustellungen mit 14426. 56 iir. 

betragen. 

Die Rosten des Ziegelmaterials = 1092 Pfd. ma- 

1442*56 

eben für Eine Zustellung— = 32 fl. 20 kr. 

44*791 

Zu dem 1092 Pfd. Material würde der Hr. k. k. Berg- 
rath M. Moschitz 3 Theile gepacbten Quarz — den hie- 
sigen Verhältnissen angepasst — 

= 819 Pfd. und 

= 273 

feuerfesten Thon < — ^ nehmen. 

1092 
Hier kommt ein Centner des besten Quarzes saoimt 



brennungswind; woraus das Verhältniss l : 2'5 sich erpbL 

Ein Cubikfoss atmosphärische Luft =« 20*8% Sauentoff 
— 0-; zu 1 Cub.' O, 4-91 Cub.' Luft 

Ein Cubikfiiss Kohlenoxydgas — C — braucht 05 Cub* in 
1 Cub,' Kohlensäure — C— ;daher 1 Cub.' C zur vollständigen Ver- 

481 
brennung zu C "2 — ^ ^'^^^ ^^^ ' ^^* 

Bei der vollständigen Verbrennung zu C erheischt 1 Pfi 
gemischte Holzkohle 140*75 Cub.' Luft. Ein Cubikfiiss solcher 
Kohle = 6-31 Pftind braucht sonach 6-31 X 140-75 = SSvll 
Cub.' Luft, oder weil 4SI Cub.' Luft = l Cub.' O: 

»^»•1^ = 184-64 Cub' O. 



4-81 

Kohlenoxydgas hält nur halb soviel O, braucht demDSch 
8^8' 13 
auch hier an Luft -— = 444065 Cubikfuas und an 

444-865 

92-32 Cub.*, was dem Sauerstoffe der Kohlensäure 



4-Sl 

gegenüber nur das Verhältniss: 18464 : ^2-32 = 2:1 gibt. 
Weil es sich beim Schweissen aber um einen oxydirendon Gas- 
strom handelt, so ist das Verhältniss von 1:2-5 uatürliclu 

Da hierorts auch das Puddeln mit einem den Schweiss- 
Öfen gleichen Eckmann'schen Holzkohlen-Gasgenerator versucht 
wurde, so dürften die nachstehenden Resultate nicht ohne In- 
teresse sein: 
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Behandlang auf 40 kr., und 1 €tr. des besten feuerfesten 
Thones auf 2 fl. 70 kr. zu stehen. Die Materialskosten einer 
Massa-Zustellung beliefen sich auf: 

8- 19. 0-4 + 2-73.2'7=10fl. 65; und mit Bezug auf 
die EinJattung mit dünnem Bandeisenabfall k Ctr. 5 fl. 70, 
von 31-36 Pfund, = 1 fl. 79 zusammen, 10-65 + 1.79 
= 12fl. 44kr. 

Da 44.791 Zustellungen 220 Betriebswochen gehal- 
ten, 80 ist die Dauer Einer Zustellung gleich 4.91 Wochen. 

Wenn die Massazustellung des Hm. k. k. Bergrathes 

M. Moschitz eine 10 wöchentliche Dauer hat, so reducirten 

10 
sich die obigen Kosten im Verhältnisse 



4-91 



= 2036 



12-44 



auf 6fl. 11 kr. 



2036 

In einem Eckmann* sehen Holzgas- Schweissofen (Tun- 
Dfrs Eisenhüttenwesen in Schweden pag. 63) erzeugt der 
Hr. k. k. Bergrath M. Moschitz zu Rhonitz den Centner 

5 _;_ 7 

Grobeisen aus Puddelluppen durchschnittlich mit 

Jd 

= 6 Cubikfnss gedörrten Schweissholzes. 

Da hierorts ein gleicher Ofen factisch bestanden, so 
sei bier eine Parallele mit einem bestehenden gewöhnlichen 
Holischweissofen gestattet. 

Letzterer braucht (Oesterr. Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen 1864, Nr. 33) 0088 Wr. Klftr. ä 108 Cbfss. 
s«mmt Zwischenrftume = 9*95 Cub.' gedarrtes gewöhn- 
liches Schweissholz per 1 Ctor. Grobeisen aus Puddellup- 
pen; daher gegen obigen Gasofen 6 : 95 = 100 : x um 
OS 3% mehr. 

Die mindeste Gestehung per 1 Klafter gewöhnlichen, 
gedarrten Schweissholzes war = 9 fl. 20 kr. Nehmen wir 
für den Gasofen dann die höchste vorgekommenem 10 fl. 
41 kr., und erwägen, dass das Gasofenbolz beim Zerklei- 
Lero per 36zölliges Scheit um 2 Sägeschnitte — wenn 
ftuch mit den noch immer vorhandenen Circularsägen — 
mehr, also per einen 9 schahigen Drailing um 6 Schnitte, 
und per Wr. Klafter Schnittholz um V4 Schnittzeit mehr, 
als sonst beansprucht. Schlagen wir desshalb, bei sonst 
gleichen Umständen, zur Gestehung ^ 10 fl. 41 kr. selbst 
das^anze Aufscheiterungs-Gedinge mit 59 kr. hinzu : 
10*41 ^ 0'59 = 11 fl.; so ergibt sich der Vergleich: 

6 X -^^ = 61 08 kr. und 9-5 X ??? = 80.84 
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Abgesehen hievon, dass die hiesige Hütte das Grob- 
eieen auch grösstentheils im Eckmann'schen Holzkohlen- 
Gasschweissofen erzeugt, so wollen wir die gewiss sehr be- 
achtenswerthen Betriebstendenzen des Hm. k. k. Bergrathes 
M. Moschitz noch eingehender, und im hierbezüglichen Zu- 
8ammenbange verfolgen. 

Mit nur 1 99 Cubikfuss Mehraufwand, also mit 6 -|~ 
1-99 =7*99 Cub.' gedörrten zerkleinerten Schweissholzes 
eneugt der Hr. k. k. Bergrath M. Moschitz (Erfahrungen 
im berg-und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufb. 
Jahrgang 1863« pag- 37) mit einem vereinigten Holzgas- 
Scbweiss- und Puddlingsofen den Centner Grobeisen aus 
dem Roheisen. — Eine solche Manipulation ist im Eisen- 
büttenwesen seit Jahren bekannt — 

Seit März 186! bis Ende Juni 1865 haben die hiesi- 
gen Doppelpuddlings-Oefen mit gedörrtem Holze 3830 



Wr. Klafter verbraucht; wobei wir wiecTer nur die billigste 
Gestehung :=: 8 fl. 72 kr. in Kechnung ziehen. 

Reduciren wir dieses Quantum auf das erforderlich 
gewesene zerkleinerte gedörrte Schweissholz = 11 fl., also 
im verkehrten Versältnisse: 38'iO : x = 11 : 8'72, so 
bekommen wir x = 3036*14® ä 11 fl Mit diesem Holze 
aber erzeugten die Doppelpuddlingsöfen 70680 Centner 
1 3 Pfund Luppeneisen ; daher kämen auf das eigentliche 
Puddeln 706801 3 X 1 99 =140653-45 C/i^ Abrechnung. 

Der Rest: (3036.14 X 108) — 140653*45^ 
187249*67 Cubikfuss ist auf die Grobeisenerzeugung zu 
beziehen. Mit 6 Cub.' 1 Ctnr., daher wären neben dem Pud- 
deln 187249-67 : 6 = 31208 Centner 27 Pfund Grob- 
eisen ohne BrennstofTkosten zu erzeugen gewesen. Um 
diesen Gewinn in Geld zu erhalten, braucht man nur die 
hier localen geringsten BrennstofilLOsten (Oesterr. Zeitsft 
für Berg- und Hüttenwesen Nr. 33 in Anschlag zu bringen; 
31208-27 X 0-57 = 17788 fl. 71 kr. 

Doch wie steht es mit dem Calo? 

Der durchschnittliche Calo beim Puddeln mit gedörr- 

6 4-9 
tem Holze und in Doppelöfen ist hier ^ — = 7*5%; 

u ., n u . 12 + 16-f 14 

bei der Grobeisenerzeugung — = l^/o» 

o 

was per 1 Centner Grobeisen 122*6 Pfund Roheisen gibt. 
Wenngleich der Calo auch von der BeschafiPenheit des 
Roheisens abhängt, so wollen wir doch nur darauf reflec- 
tiren, dass der Hr. k, k. Bergrath M. Moschitz bei genann- 
ter combinirten Manipulation 129*5 Pfund Roheisen, also 
129-5 — 122-6 = 69 Pfund mehr rechnet, was hierorts 
mit ä Pfund = 3 36 kr., 6*9 X 3.36 = 231 8 kr. Mehr- 
kosten gäbe. Auf 3 1 208 Centner 27 Pfund oben berech- 
neten Grobeisens würde sich dann ein Mehrbedarf ap Ca- 
lokosten von : 

31208-27 X 0-2318 = 7234 fl. 07 kr. heraus- 
stellen, was obigen Gewinn auf 17788*71 — 7234*07 = 
10554 fl. 64 kr. herabdrückt. 

Ich brauche hier kaum ausdrücklich zu bemerken, 
dass statt der Reichenauer Hüttenverhältnisse anderwär- 
tige eben so zergliedert, auch günstige Ausfälle bieten 
würden. 

Um das combinirte Verfahren des Herrn k. k. Berg- 
rathes M. Moschitz noch animirender und eindringlicher zu 
beleuchten übergehe ich auf die Anlagekosten selbst. 

In dieser Zeitschrift — Nr. 25 de 1865 — habe ich 
die Kosten eines Holzgasschweissofens nach Eckmann, wie 
er hier einem bestehendenDoppelpuddlings-Ofen vorzubauen 
vermeint ist, mit 3591 fl. 17 kr. nachgewiesen; was mit 
6% jährlich 215 fl. 47 kr. Interessen abwirft. 

Der gefundene Gewinn = 10554 fl. 64 kr. bezöge 
sich auf den Zeitraum von 52 Monaten, 4 Jahre 4 Monate, 
— März 1861 bis Ende Juni 1865 ' — was per Monat: 

10544*54 
^ = 202 fl. 97 kr., und jährUch 20297 X 12 

= 2435 fl. 64 kr. macht. 

Ziehe ich davon die Interessen ab, so bleiben gleich 
im ersten Jahre zur Amortisation : 

2435-64 - 215-47 = 2220 fl. 17 kr. 
Im zweiten Jahre hätte man bloss : 
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359 1*1 7 — 2220 fl. 17 = 1371 fl. zu verzinsen 
und zu amortisiren. 

Folgen wir dem Herrn k. k. Bergrath M. Moschitz 
selbst auf das unscheinbare Gebiet des Holzdörrens. 

Wir wollen dem mehrgenannten Rhonitzer vereinigten 
HoIzgas-SchweisB- und Puddlingsdfen, der Sicherheit hal- 
ber, Massiges zumuthen — schon aus Mangel an ganz 
bestimmten Daten. — 

Setzen wir in 12 Stunden 5 Puddel- und 10 Schweiss- 
ofen-Chargen. Bei 8 Ctnr. Boheisen-Einsatz und 129*5 
Pfand Roheisen auf 1 Ctnr. Grobeisen geben je zwei 
Schweissofen-Chargen — gleich einer Puddelofen-Charge : 

800 : X = 129-5 : 100; x = 6177 Pfd. und 
10 in 12 Stunden 30 Ctnr. 88 Pfd. Grobeisen, eine gewiss 
bescheidene Voraussetzung. — Darnach der Schweissofen- 
bedarf in 12 Stunden: 

30-88 X 7*99 = 246-73 Cubfss. und per Charge 
246-73 
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= 24673 Cub.' 



Der Sicherheit wegen in der Berechnung des Dörr- 
ofenraumes nehmen wir 12 Chargen in 12 Stunden: (Eine 
Charge = l Stunde = 24673 Cub.') 24*673 X 12 = 
296 07 Cubikfuss Bedarf an gedörrtem zerkleinerten 
Schweissholze. 

Beim Holzdarren mit der Ueberhitze eines Holzgas- 
Schweissofens, wie solches in Rhonitz seit Jahren geläufig 
ist, fassen die Korbwägen 45 Cubikfuss. 

Man dörrt in Rhonitz mit directer Üeberhitze-Benü- 
zung, also ohne die Schweissofen-Ueberhitze vorerst zum 
Puddeln auszunützen, das zum Schweissen nöthige Holz 
in 8 Stunden. Ich präliminire hier eine Ueberhitze-Benüz- 
zung zum Holzdarren , seihst beim vereinigten Holzgas- 
Schweiss- und Puddlingsofen, und setze die etwa verlän- 
gerte Darrzeit auf 2 X 8 = 16 Stunden. 

Nehmen wir im Darrofen nur 10 Wägen an, um sie 
in eine Doppelreihe zu stellen, so wäre die Fassung 45 X ^ ^ 

= 450 und die Erzeugung per Stunde - = 28 10 

16 

Cubikfuss, was dem berechneten stündlichen Bedarfe von 
24'673Cub.^ gegenüber, selbst mit Rücksicht auf Schwin- 
dung, eine sichere Deckung gibt. 

Die Dimensionen eines eisernen zweirädrigen Holz- 
wagens mit 2 72 FuBB Breite, 4 Schuh Höhe, ohne Räder, 
und 5 Fuss Länge von aussen, wären dem Zwecke ent« 
sprechend. 

Gäbe man so einem Ofen ein Tonnengewölbe und 
eine Doppelreihe von Heizröhren, wie an den Neuberger 
gewöhnlichen Holzdarröfen, so würde derselbe 1386 Cubf. 
an innerem Räume messen. Der gleiche Raum beträgt bei 
einem Neuberger Ofen von 16 Klafter Spaltholz 3037 Cubf. 

Die Construction eines Darrofens mit der Ueberhitze 
eines vereinigten Schweiss- und Puddlingsofen s ist dann 
leicht, nachdem der Hr. k. k. Bergrath M. Moschitz gezeigt, 
wie man die Hochofengase zum Holzdarren benützt. 

Um in der immer unbequemen Längenausdehnung 
zu ersparten, und sowohl die Räume als das Ein- und Ausfahren 
vortheilhafter zu rangiren, würde ich einen Neuberger Holz- 
darrofen von 1386 Cubikfuss Innenraum mit seiner Län- 
genausdehnung auf die Länge der vereinigten Oefen unter 
einem rechten Winkel — beide Längen ins Kreuz, und 
zwar gleich hinter dem Streckherde stellen, und die ohnehin 



erforderliche Saug-Esse gleich hinter dem Darrofen ia sei- 
ner Breitenrichtung anbringen. 

Aus dem letzten Herde, Vorwärm* oder Streckherde, 
würde dann die Ueberhitze unterirdisch in die Mitte des 
Darrofens — aber je nach Umständen auch ganz, oder 
theilweise unmittelbar in die gegenüberliegende Saugesse 
und zwar in einen kleinen Heizraum gelangen, von wel* 
chem links und rechts in der Richtung der Ofenlänge ge- 
gen die 4 Thüren der kurzen Darrofenseiten, die üblichen 
Doppelröhren abgehen. Sie würden hier in den hohleo 
Mittelpfeiler zwischen den beiden Thürenpaaren münden. 
Diese Höhlungen brauchen sich nur über den 4 Thüren in 
die Zugcanäle der beiden Langwände fortzusetzen; so 
müssen sie in der Mitte der Ofenlänge, gerade bei dem 
Eintritte in den Heizraum, von zwei entgegengesetzten 
Seiten sich begegnen.Hier liesse man die gewiss hinläng- 
lich abgekühlten Gase oben im Gewölbe, (Rohnitzer neue 
Darröfen, Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen 
Maschinen-, Bau- und Auf bereitungswesen Jahr 1861 pag. 
38.) frei in den Darrraum treten, und durch 4 Boden- 
schlitze, je einer vor einer Thür, also wieder an der entge- 
gengesetzten Seite, in einen gemeinsamen unterirdischen 
Canal, welcher mit der Saugesse comunicirt, abziehen. 

Und was könnte ein solches Darren einbringen? 

Man braucht hier, um 16 Klafter = 16 X 108 = 
1 728 Cubikfuss rohes gespaltenes Holz vollkommen zu 
darren, zum mindesten 1*5 Klafter Ausschussholz ä, am 
billigsten gerechnet, 6 fl. 75 = 10 fl. 12 kr. Dies ist der 
allergerii)gste Bedarf bei 3 Fuss langen Scheiten, und 
einem gewöhnlichen Neuberger Holzdarrofen. Erwägen wir, 
dass das zerkleinerte, viel kürzere, hier verm einte Schweiss- 
holz für den combinirten Betrieb schon des längere Z'it 
beanspruchenden Ein • und Austragens wegen in eines 
gewöhnlichen Neuberger Darrofen, eine grössere Darr« 
Regie, und wegen mehr Raumeinnehmens im Verhältnisse 
auch mehr Darr- Brennstoff erheischen mtisste ; so ist das 
Beibehalten obiger Darrbrennstoff-Auslage von 10 fl. l2 
auf 1728 Cub.' wohl durch uie Sicherheit im Ceberschlage 
zu rechtfertigen, bei sonst gleich angenommenen Umständen. 

Beim vereinigten Schweissen und Puddeln rechnet 
man 7*99 Cubikfuss zerkleinertes Schweissholz per Ctnr. 
Grobeisen, was durch i 'arrbrenustoff-Ersparung wenigstej^: 

1728 : 1012 r^ 7-99 : x; x = 467 Kreuzer 
reellen Gewinn gäbe. 

Aber die Kosten eines solchen Darrofens sammt Za- 
gehör?! 

Die alte, häufige Antipathie ge^en das Holzdarren 
und die Darröfenanlagen ist notorisch ; wesshalh ich hier 
die Kosten von eiuem Paare — 2X16 Klafter und 2 se- 
parate Heizungen^ der allgemein bekannten, sehr einfachen 
praktischen und bewährten Neuberger Holzdarröfen , wie 
ich sie für die hiesige Hütte entworfen, überschlagen und 
verrechnet habe, anfüi.re: 
Erdarbeiten. 13" 5' 8" Cub.-Ms. k . . 

2 fl. 80 kr 39 fl. 4 kr. 

GrundmauerwO'k : 

a) Von Bruihst.Mnen 1 P> 3' 0" i 25 fl. 

15 kr 289 „ 22 T» 

b) Von Ziegeln IM Mri 63 fl. 14 kr. 73 n 66 r. 

c) Ziegelpflasterung 22 M' 4" Fläch.- 

Mass ^ 2 fl, SS kr 64 n — « 

Uebertrag: 465 fl. 92 kr^ 
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Mauerwerk ausser Grund: Uebertrag: 465 fl. 92 kr. 

a) Von Bruchsteinen 22 * 5' 0" Cub.- 

Mass 4 30 fl. 38 kr 697 n 84 n 

b) Von Ziegeln : 

Feuerung sammt Caminen 1^ 2^ 10^' 

i 63 fl. 14 kr 92 T» 74 T» 

Gewölbe 2^^ 1' 0" k 72 fl. 58 kr. . . 157 t, 25 « 
Zimmererarbeit sammt Material: 
Mauerbänke 31^ T 0'' Currentmass 

2 fl. 31 kr 72 fl — n 

Rastlatten 15^ 3' 6" 15 t» 78 « 

Trag8äulenu.Pfetten36<^3'0"ilfl.l5kr. 41 d 97 n 
Schwaches Dachgehölze ] 09 ^ 0' 6'' ^ 1 fl. 109 n 9 n 
Einlattung 75^ 1' 3" Flächms. k 87 kr. 65 n 44 „ 
Schalung2«2'8"Flächms.ä4fl. 24kr. 10 n 37 „ 
Schlosserarbeit: Blechdeckung 75® 1' 3" 

i 6 fl, 50 kr 488 i> 85 T) 

Sonstige Arbeit 5 n 50 n 

Schmiedarbeit sammt Material. . . . 183 » — n 
Gusswaare: 102 Centner 72 Pfund . 1047 n 63 d 

Im Ganzen: 3453 fl. 88 kr. 

Dies die Kosten ftlr 2 X 3037 = 6074 Cubikfuss 
inneren Ofenraum. Der beantragte Darrofen würde aber nur 
1386 Cubikfuss beanspruchen, was imVerhältnisse beiläufig : 

6074 : 3453-63 = 1386 : x; x = 788 fl. 6 kr. 
ergeben sollte. Doch bleibt zu erwägen dass: 

Die Hohlmauerungen und die Ofengeleise nun hinzu- 
treten, aber die Blechdeckung, wenn der Darrofen in der 
Hotte selbst angebracht wäre, wegfallen könnte. 

Sonach ist der kleine Darrofen leicht mit höchstens 
34o3 fl. 63 ^ ^ , j^ ^^ beschaffen. 

2 '* 

Bei 10 sehr einfachen , durchbrochenen eisernen 
Korbwägen für die Ofenladung selbst, berechne ich femer 
15 Regie- Wägen zusammen, ^ 100 fl. = 1500 fl.; daher 
die Gesammtauslage mit 1726*815 + 1500 = 3226 fl. 
81 % kr- Die67o jährlichen Zinsen hievon sind 193 fl. 61 kr. 

Da man in 1 2 Stunden mindestens 30 Ctnr. 88 Pfd., 
in 24 Stunden 61 Ctnr. 76 Pfd., in einer Woche 6 X 61*73 
= 370 Ctnr. 56 Pfund, und in einem Jahre 45 X 37056 
= 16675 Ctnr. 20 Pfd. Grobeisen erzeugen, folglich 
16675*20 X 4-67 = 778 fl. 73 kr. durchs Darren erspa- 
ren kann; so bringt man schon im ersten Jahre die Zin- 
sen, und 778*73 — 193*61 = 585 fl. 12 kr. an Amorti- 
sations-Quote ein. 

Im zweiten Jahre blieben dann : 
3226-815 — 58512 = 2641 fl. 69*72 kr. mit 6% = 
158 fl. 50 kr. zu berücksichtigen. Mit Scbluss des zweiten 
Jahres blieben nach Abschlag dieser Zinsen: 
778*73 — 158-5 = 620 fl. 23 kr. zur Amortisation, und 
ein verringertes Capital von 2641*695 — 620*23 = 
2021 fl. 4672 kr. Die Zinsen fürs dritte Jahr von 2021 fl. 
46^2 kr. = 121 fl. 29 kr. in Abzug vom Gewinne, redu- 
ziren das Capital auf: 

778-73 — 121-29 = 657fl. 44und2021 465 — 657*44 
= 1364 fl. 03 kr. 

Die Fortsetzung dieser einfachen Berechnung würde 
auf gute Verzinsung und gänzliche Amortisation des An- 
lagecapitals in beiläufig sechs Jahren führen. 

Rc'ichenau, im August 1865. Emilian Retch. 



Die Ausstellung in Paris im Jahre 1867. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

24. Classe. Apparate und Verfahrungsweisen 
für Heizung und Beleuchtung. (Palast. 3. Galerie.) 

Herde, Camine, Oefen. Gegenstände, welche zur Be- 
heizung gehören. Apparate für Gasheizung. 

Apparate für Heizung durch Circulation von warmem 
Wasser oder warmer Luft. Yentilationsapparate, Trocken- 
öfen. Dampfbadapparate. 

Blaslampen, Löthrohre, tragbare Schmieden. 

Lampen für Beleuchtung durch animalische, vegeta- 
bilische oder mineralische Oele. Gegenstände, welche zur 
Beleuchtung gehören; Zündhölzchen. 

Apparate und Gegenstände, welche zur Gasbeleuch- 
tung gehören. 

Photo-electrische Lampen. Apparate für Beleuchtung 
durch Magnesium etc. 

25. Classe. Parfümerie. (Palast, 3. Galerie.) 
Cosmetische Mittel und Pomaden. Parfümirte Oele 

und Essenzen, Extracteund wohlriechende Wässer, aroma- 
tische Essige: parfümirte Mandelpasten, Puder, Pastillen 
und Pölsterchen; Wohlgerüche zum Verbrennen. Toilette- 
Seifen. 

26.Cla6se. Ledergalan terie-,Kun sttischler- und 
Korbflechter-W aaren. (Palast, 3. Galerie.) 

Kleine Phantasie-Möbel, Liqueurcassetten, Handschuh- 
Cassetten etc. Lackwaafen. Kästchen, Schmuckcassetten, 
Necessairs. Portefeuilles, Notizbücher, Cigarrentaschen. 

Gedrechselte, guillochirte, geschnitzte, gravirte Gegen- 
stände von Holz, Elfenbein, Schildpatt etc. Tabacksdoseo, 
Pfeifen etc. 

Kämme, Bürstenbinder- Waaren. 

Körbe aller Art, Fiechtwaaren. 

lY. Gruppe. Kleider (mit Elnschluss der Gewebe*) uid aodere nm 
Ansuge gehörige Gegenstände. 

27. Classe. Gespinnste und Gewebe von 
Baumwolle. (Palast, 4. Galerie.) 

2S. Classe. Gespinnste und Gewebe von 
Flachs^ Hanf etc. etc. (Palast, 4. Galerie.) 

29 Classe.Gespinnste un d Gewebe vonKamm- 
wolle. (Palast, 4. Galerie.) 

30. Classe. Gespinnste und Gewebe von 
Strei ch wolle. (Palast, 4. Galerie.) 

31. Classe. Seide und Seidenge webe. (Palast, 
4. Galerie.) 

32. Classe. Shawls. (Palast, 4. Galerie.) 

33- Classe. Spitzen, Tüll, Stickerei, Posaraen- 
tire r- Arbeit. (Palast, 4. Galerie.) 

34. Classe. Wirk-Weiss waaren: zum Anzug 
gehörige Gegenstände. (Palast, 4. Galerie). 

35. Classe. Kleiderfürbeide Geschlechter. 
(Palast, 4. Galerie.) 

36. Classe. Juwelen und Schmuck. (Palast, 
4. Galerie). 

Schmucksachen aus edlen Metallen (Gold, Platin, Sil- 



*) Die Bekleidungsgegenstände, welche für den gewöhn- 
lichen Gebrauch bestimmt sind und sich durch ihre Wohlfeilheit 
und Zweckmässigkeit auszeichnen, werden systemmässig ausge- 
stellt in der 91. Classe (Gruppe X). 
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l>ery Alnminiam), ciselirt, in Filigranarbeit, mit Edelsteinen 
verziert etc. Plattirte und falsche Schmuckgegenstände. 
Schmnckgegenstände von Achat, Bernstein, Korallen^ Perl- 
mutter, Stahl etc. 

Diamanten, Edelsteine, Perlen und Imitationen. 

ST.Classe. Tragb are Waffen. (Palast, 4. Galerie.) 

Schutzwaffen: Schilde, Cürasse, Helme. Zermalmende 
Waffen: Keulen, Streitäxte. Blanke Waffen: Kapiere, De- 
gen, Säbel, Bajonnete, Lanzen, Beile, Jagdmesser, Schleu- 
derwaffen: Bogen^ Armbrüste, Schleudern. 

Feuerwaffen; Gewehre, Carabiner, Pistolen, Re- 
volvers. 

Gegenstände, welche zur Büchsenmacherei gehören : 
Pulverhörner, Kugelmodel. Runde, längliche, hohle, explo- 
dirende Geschosse, Kapseln, Zünder, Patronen. 

38. Classe. Reise- und Feldrequisiten. (Palast, 
4. Galerie.) 

Koffer, Felleisen, Nachtsäcke etc. Reise-Necessaires 
und Casseten, verschiedene Gegenstände: Reisedecken, 
Polster, Kopfbedeckungen, Anzüge und Fussbekleidungen 
für die Reise, Stöcke mit Eisenbeschlag und Haken, Son- 
nenschirme etc. Tragbares Materiale, welches speciell für 
Reisen und wissenschaftliche Expeditionen bestimmt ist: 
photographische Apparate. Instrumente für astronomische 
und meteorologische Beobachtungen; Necessaire und Ge- 
päck für Geologen, Mineralogen, Naturforscher, Ansied- 
ler etc. 

Zelte und Campirungsgegenstände. Möbel für militä- 
rische Zelte : Betten, Hängematten, Feldkessel. Cantinen, 
Feldmühlen und Feldbacköfen etc. 

39. Classe. Spielwaaren, (Palast, 4. Galerie). 

Y. fimppe. Rohe und bearbeitete Producte der stoflgewinneoden Thätig- 
keiten (Industries extracthes). 

40. Classe. Producte desBergbaues und der 
Metallurgie. (Palast, 5. Galerie.) 

Sammlungen und Muster von Gesteinen, Mineralien 
und 'Erzen. Ausschmückungssteine: Marmor, Serpentin, 
Onyx; harte Gesteine, feuerfeste Materialien, Erden und 
Thone. Verschiedene mineralische Producte. Roher Schwe- 
fel, Steinsalz, Salz und Salzquellen, bituminöse und Stein- 
Oele. 

Muster von rohen und verkohlten Brennstoffen. Aglo- 
merat von Steinkohle. 

Rohe Metalle : Roheisen, Schmiedeisen, Stahl, stahl- 
artiges Eisen, Kupfer, Blei, Silber, Zink und metallische 
Legirungen. 

Producte des Auslaugens, des Affinirens der Edelme- 
talle, der Goldschlägerei etc. 

Producte der Elektrometallurgie: Auf galvanischem 
Wege vergoldete, versilberte, verkupferte, verstählte Ge- 
genstände. 

Producte der Verarbeitung derRohmetalle: Eisenguss- 
stücke, Glocken, Stabeisen für den Verkauf ; Eisen für 
specielle Zwecke, Bleche und Weissbleche, speciell für 
Verkleidung undConstructionen bestimmte Bleche, Kupfer, 
Blei, Zinkbleche. 

Bearbeitete Metalle : Schmiedestücke und grobe 
Schlosserarbeiten, Räder und Bänder, Röhren ohneSchweis- 
Bung, Ketten. 

Producte der Drahtzieherei: Nähnadeln, Steckna- 
deln, Gitter, metallische Gewebe. Gelochte Bleche. 

Producte der Kurzwaarenfabrication, der Schmied- 



waarenfabrication, Kessel- und Blechfabrication. Verschie- 
dene Metallarbeiten. 

41. Classe. Producte der For stwirthschaft 
und der dazu gehörigen Industrien. (Palast, 
5. Galerie). 

Muster von Forstpro ducten ; Werkholz, Brennholz, 
Bauholz, bearbeitete Hölzer für die Marine, Dauben, Spalt* 
holz. Korke, Bast, Gärb-, Färb-, Riech- und harzige Stoffe. 

Producte der Forstindustrie : Holzkohlen, rohe Pott- 
asche, Holzwaaren, Flechtwaaren, Holzschi^he. 

42. Ciasse. Producte der Jagd und Fischerei 
und Sammel producte. (Palast, 5. Galerie.) 

43. Classe. Land wirthschaftliche, nicht zur 
Nahrung bestimmte, leicht aufzubewahrende 
Producte (Palast, 5. Galerie). 

Webestoffe, Baumwolle, gebrochener und ungebroche- 
ner Flachs und Hanf, webbare Pflanzen, Fasern aller Art, 
ungewaschene Wolle. Seidencocons. 

Verschiedene landwirthschaftliche Producte, welche 
in der Industrie, in der Pharmacie und in der Hauswirth- 
Schaft Anwendung finden : Oelhältige Pflanzen , Oele, 
Wachs, Harze. 

Tabak, Zündschwamm, Gärbstbffe, Farbstoffe. 

Conservirtes Futter. 

44. Classe. Chemische und pharmaceutische 
Producte (Palast, 5. Galerie). 

Säuren, Alkalien, Salze aller Art , Seesalz und Pro- 
ducte der Verwendung der Soolen. 

Verschiedene Producte der chemischen Industrie: 
Wachs und Fette, Seifen und Kerzen ; Hilfsstoffe für ^e 
Parfumerie : Harze , Theer und Theerproducte : Easenien 
und Firnisse ; verschiedene Anstriche und Wichsen, Pro- 
ducte der Kautschuk- und Guttapercha-Industrie. Färber- 
und Maler-Farben. 

Künstliche oder natürliche Mineral- und moussirende 
Wässer, Hilfsstoffe für die Pharmacie, einfache und zusam- 
mengesetzte Medicamente. 

45. Classe. Proben von ch emischen Verfah- 
rungsweisen beim Waschen, Färben, Drucken 
und Appretiren *) (Palast, 5. Galerie). 

46. Classe, Leder und Häute. (Palast, 5. Galerie.) 

Tl. Groppe« Instrnioente uod Terfahrongs weisen der gewihnllcben 
Pr»ductlousiwelge. 

47. Classe. Materiale und Verf ahrungsweisen 
für Bergbau und Metallurgie, (Palast, 6. Galerie.) 

BohrUDgs- Vorrichtungen für NachforschungCD, artesi- 
sche Brunnen und grosse Brunnen. Maschinen für Bohrong 
von Schachten, für Kohlengewinnung und Zersägung von 
Gestein. Apparate für electrisches Minensprengen. 

Modeile, Plane und Ansichten von Arbeiten für die 
Ausbeutung von Bergwerken und Steinbrüchen. Arbeiten 
für Gewinnung von Mineralwässern, Grubenleitern, welche 
von Maschinen bewegt werden. Materiide für Erzgewinnun- 
gen, Ausschöpfungsmaschinen, Pumpen, Apparate fär Lüf- 
tung, Ventilatoren, Sicherheits-Lampen, photoelectrische 
Lampen, Rettungsapparate, Fallschirme, Signale. 

Apparate für die mechanische Zubereitung von Erzen 
und mineralischen Brennstoffen. Apparate zur Agglomeri- 
rung von Brennstoffen. 

*) In diesen werden nur Muster ausgestellt, welche sur 
Beurtheilung des Verfahrens unbedingt nothwendig sind. 
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Apparate für die Verkohlung der BreBnstoffe, metal- 
lurgische Herde und Oefen, rauchverzehrende Apparate. 
Materiale fflr Hüttenwerke. Specielles Materiale für Schmie- 
den und Giessereien. Apparate für Electrometallurgie. 

Materiale für die Werkstätten zur Verarbeitung der 
Metalle in allen Formen. 

48. Classe. Materiale und Verfahrungs weisen 
für die Gewinnung der land- und forstwirth- 
8 chaft liehen Producte. (Palast, 6. Galerie.) 

Culturpläne, landwirthschaftliche Eintheilungen und 
Einrichtungen. Materiale und Arbeiten der landwirthschaft- 
liehen Ingenieur-Kunst: Austrocknungen, Drainage, Bewäs- 
serungen. Plane und Modelle landwirthschaftlicber Gebäude. 

Werkzeuge, Instrumente, Maschinen und Apparate für 
die Bearbeitung des Bodens und andere darauf bezügliche 
Arbeiten, für Aussaat und Pflanzung, für die Einerntung, 
für die Zubereitung und für die Erhaltung der Bodenpro- 
duete. Landwirthschaftliches Fuhrwerk und Transport-Ma- 
terial, Locomobile und Göpel. 

Fruchtbar machende Stoffe organischen oder minera- 
liscben Ursprungs. 

Apparate für physikalische und chemische Boden-Er- 
forschung. 

Plane für Systeme der Anfholzung, Schonung und 
Cultur der Forste. 

Materiale für Forstwirthschaft und dazu gehörige In- 
doBtrien. 

49' Classe. Vorrichtungen und Instrumente 
für die Jagd, Fischerei und Einsammlung. (Palast, 
6. Galerie, Park.) 

Waffen, Fallen, Vorrichtungen und Ausrüstungen für 
die Jagd. 

Schnüre und Angeln, Harpunen, Netze ; Apparate und 
Köder für Fischerei. 

Apparate und Instrumente für die Einsammlung der 
ohne Cultur erhalteneu Producte. 

50. Classe. Materiale, Verfahrungsweis en für 
landwirthschaftliche Unternehmungen und Nah- 
rungsmittel-Industrien. (Palast, 6. Galerie.) 

Materiale für landwirthschaftliche Unternehmungen: 
Fabriken von künstlichem Dünger, von Draiuage-Röbren ; 
Käse- und Milchwirthschaften ; Mühlen und Stärkefabrica- 
tion ; Oelfabriken; Brauereien, Brennereien; Zuckerfabriken, 
Raffinerien; Werkstätten für die Zubereitung der Webe- 
stoffe ; Seidenzucht etc. 

(Schluss folgt.) 



Notizen. 

Rittinger. Eine grosse Anzahl von Gewerken und Berg- 
beamten aus allen Th«ilen des Kaiserstaates hat sich vereiniget, 
um dem um die Ausbildung des Hergw^esens, insbesondere der 
Aufbereitung und des Maschinenwesens, hochverdienten k. k. 
Ministerialrathe P. Ritter von Rittinger als Zeichen der all- 
gemeinen Anerkennung und Hochachtung seine eigene Büste in 
Bronce zu überreichen. Die Büste, deren Uebergabe am 7. 1. Mts. 
stattfand, ist von Professor C. Radnitzky trefflich modellirt, die 
begleitende Widmnngsurknnde, von Architekt L. Groncz auf 
Pergament in gothischer Schrift geschmackvoll ausgeftilirt, lautet : 
«Dem hochgeehrten Meister und Freunde, Herrn P. Ritter von 
Rittinger widmen sein Bildniss in Erz, ihm als Zeichen aufrich- 
tiger Anerkennung, seinen Nachkommen als bleibendes Ehren- 
denkmal, die Bergwerksverwandten in Oesterreich — 1865 — ** 
unter sseichn et sind zehn der hervorragendsten Bergwerksverwandten 
der österreichischen Monarchie. 



Wirksamkeit des ersten allgemeinen Beamten^er- 
eines der österreiohisohen Monarchie. Das Verordnungs- 
blatt des k. kr Finanz-Ministeriums enthält in seinem Anhange 
nachstehende Bekanntmachung: Der mit behördlicher Genehmi- 
gung in's Leben getretene erste allgemeine Beamtenverein der 
österreichischen Monarchie übt seine Wirksamkeit zunächst in 
folgenden drei Hanptrichtungen aus: 

1. Durch Ertheilung von Aushilfen in Krankheitsfällen. 

2. Durch Versicherung von Capitalien und Renten für den 
Lebens- und Todesfall. 

3. Durch die Bildung von Vorschussoonsortien zur Er- 
möglichung billiger Darlehen. 

Ausserdem stellt sich der Verein noch zur Aufgabe, die 
gemeinsamen Interessen des Beamtenstandes nach Massgabe der 
localen Verhältnisse und Bedürfnisse und innerhalb der gesetsE- 
lichen Grenzen zu fördern, sowie zur Unterstützung hilfsbedürf- 
tiger, vom Unglück betroffener Beamten und ihrer Angehörigen 
Hilfsquellen zu erschliessen. 

Es wird auf die gemeinnützigen Zwecke dieses Unterneh- 
mens mit dem Beifügen aufmerksam gemacht, dass die Statuten, 
Tarife und Formulare zu Beitrittserklärungen und Versicherungs- 
anträgen, sowie alle Auskünfte in der Vereinskanzlei: Wien, 
Währingergasse Nr, l, sowie bei den Local-Ausschüssen zu er- 
halten sind. 

(Z. 4307-F. M., ddo. 24. August 1865.) 



Audi ministratives. 

Erledigung. 

Die Werksarztensstelle bei dem Eisenwerke zu 
Diösgyör in der XU. Diäten classe, mit dem Gehalte jährL 315 fl., 
10 Klaftern Brennholzes in natura, k ^^V^ kr., einem Pferd- 
deputate von 20 Kübeln Hafer und 50 Centrtem Heu im Werthe 
von 42 fl. und einem Kanzleigelde von 2 fl. 10 kr., sämmtlich 
aus der Didsgyörer Eisenwerks-B ruderlade, nebst dem Genüsse 
eines Naturalquartiers. 

Gesuche sind, insbesondere unter Nachweisung des Di- 
ploms über absolvirte Wundarzneikunde, praktischer Kenntnisse 
und Erfahrungen sowohl in diesem als auch im pharmaceuti- 
schen Fache zur Führung einer entsprechenden Handapotheke, 
dann der Kenntniss der Landessprachen, binnen sechs Wo- 
chen bei der Berg-, Forst- und Güter-Direction in SchmöUnitz 
einzubringen. — Bewerber, welche zugleich den Grad eines 
Doctors der Medicin besitzen, erhalten bei sonst gleichen Eigen- 
schaften den Vorzug. 

Ernennungen. 

(Erbalten den 12. September 1865.) 

Das Ministerium für Handel und Volkswirthschaft hat den 
Bergcommissär der Berghauptmannschaft in Oravicza, Franz 
Tribus, zum Oberbergcommissär ernannt 

Wien, am 6. September 1865. 

Se. k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
EntSchliessung vom 19. August d. J. die Errichtung einer be- 
sonderen Lehrkanzel für Berg- und Hüttenmaschinenlehre und 
Baukunst an der Pribramer k. k. Montanlehranstalt zu geneh- 
migen imd zugleich zu gestatten geruht, dass diese Anstalt von 
nun an „k. k. Bergacademie« genannt werde. 

Mit derselben Allerhöchsten Entschliessung geruhten femer 
Se. k. k. Apostolische Majestät zu Professoren an dieser Berg- 
academie allergnädigst zu ernennen: den Przibramer provisori- 
schen Bergverwaltersadjuncten und Bergschullehrer Augustin 
Beer zum Professor der Bergbaukunde und den zweiten Pro- 
birer des Wiener Generalpro biramtes Wenzel Mrazek zum 
Professor der Probir- und Hüttenkunde, und den Schemnitzer 
MAschineninspectorsadjuncteu Julius Ritter v. Hauer zum Pro- 
fessor der Berg-^und Hüttenmaschinenlehre und der Baukunst. 

Kundmachung. 

Erhalten den 12. September 1865. 
Nachdem Herr Samuel Ludrovszky mit Eingabe vom 26. 
1, Mts. die Direction der Szlovinkaer Jacobsgründl Camilla- 
Grube niedergelegt bat, werden die bergbücherlichen Theilhaber 
dieses Bergwerkes, namentlich pl. t. Gustav Szaltzer, Johann 
Stawnitzky, Samuel Ludrovszky, Johann Nedetzky, Emerich 
Szaltzer, Tobias Menesdorfer, Michael Weber, löbl. Göllnitzer 
Stadtgemeinde, Josef Borsiczky, Andreas Hirtb, Josef Hiszem, 
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Josef Schneider, Samuel Linkesch, Michael Schwarcz, Josef 
Ladislans Wittich, Franz Geiszberg, Samuel Kolamby, Alexander 
Nedeczky, Eleonora Menesdorfer geb. Nedeczky, und deren et- 
waige Rechtsnachfolger hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen, 
▼om Tage der ersten Einschaltung dieser Au£forderung in das 
Amtsblatt der Ungarischen Nachrichten gerechnet, nach Deutung 
des §. 188 a. B. G. einen gemeinschaftlichen Beyollmächtigten 
SU bestellen und hierher anzuzeigen, widrigens nach Vorschrift 
des §. 239 a. B. G. auf eine Geldstrafe von fünf Gulden er- 
kannt werden wird. 

Kaschau, am 30. August 1865. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft 

KnndmaohuAg. 

(Erhalten den 12. September 1865.) 

lieber das am 23. August 1. J. bei der Verhandlung über 
Verpflockung der Dobschau-Goldschmiedsländler Josefi-Mlcha- 
eli-Grubenmasse von den Vertretern dieses und der benach- 
barten Grubenfelder zu Protokoll gegebene Ansuchen werden 
Gewerkentage unter bergbehördlicher Intervention für die nach- 
genannten Dobschauer GewerkschaAen, und beziehung^sweise 
Bergwerksgesellscbaften angeordnet, als: 

Goldschmiedsländler Josefi Michaeli am 18. October 1865, 
Vormittag neun Uhr. 

Kleinwolfseifner Sorsmezö am 18. October 1865, Nach* 
mittag drei Uhr. 

Kleinwolfseifner Mercurius am 19. October 1865, Vormittag 
nenn Uhr. 

Kleinwolfseifner Frei schürf, Exhib. Nr. 725 vom Jahre 1860, 
am 19. October 1865, Nachmittag drei Uhr. 

Gross wolfseifaer Hilfgottes am 20. October 1865, Vormit- 
tag neun Uhr. 

Vurzler Jakobi am 20. October 1865, Nachmittag drei Uhr. 

Die Gewerkentage werden im städtischen Rathhause der 
königl. Bergstadt Dobschau abgehalten werden, und es werden 
sämmtliche Herren Gewerken und beziehungsweise Theilhaber 
der genannten Bergbau-Unternehmungen bei den sie betreffen- 
den Gev« erkentagen in Person oder durch legal Bevollmächtigte 
zu erscheinen, mit dem Beisatze eingeladen, dass die Nichter- 
scheinenden als den gesetzlich gefassten Beschlüssen der Er- 
schienenen zustimmend werden angesehen werden, und dass die 
Erben und sonstigen Rechtsnachfolger der bücherlichen Besitzer 
nur nach vorhergegangener Nachweisung ihrer Eigenthumsrechte 
werden zur SchlussfJassung zugelassen werden können. 

Verhandlungs-Gegenstände werden sein: 

1. Berathüng über den Abschluss eines Vergleiches zur 
Schlichtung der zwischen den Gewerkschaften Josefi Michaeli, 
Mercurius, Sorsmezö, und Freischurf Exh. Nr. 725:1860 ob- 
Bchwebenden, gerichtlich und bergbehördlich verhandelten 
Fragen. 

2. Berathüng bezüglich der endgiltigen Durchführung der 
im Jahre 1858 begonnenen Umlagerung der im Protokolle vom 
10. Mai, 26. Juni und 11. August 1858 Z. 2121 angeführten 
Josefi Michaeli, Medea Morgenfeld, Medea Abendfeld, Johann 
Hilfgottes, Jacob Susanna, Johann Rem^ny, Augustini, Samuel, 
Sumla, Peter Paul, Mercurius, Sorsmezö und Jacob Bonifacius 
Grubenmasse, in berggesetzliche Grubenmasse und Ueberschaaren. 

3. Entsendung von Vertretern aus der Mitte der Gewerken- 
tage mit der rechtsgiltigen Ermächtigung zum Abschlüsse des 
Vergleiches und zur endlichen Durchführung der Umlagerung 
der vorgenannten Gmbenmasse. 

Für die diesfällige Verhandlung der gewerkschaftlichen 
Vertreter wird eventuel die Verhandlungs-Tagsatzung auf den 
21. October 1865, Vormittag nexin Uhr in demselben Locale 
anberaumt. 

Kaschau, am 30. August 1865. 

Von der Zips-Igloer k. Berghauptmannschaft. 



Be r i oh t igun gen*^) 

der Errata im Aufsatze: «Ein Beitrag zur Erdbohrkunde." 

In Nr. 14, pag. 111, Spalte 1, Zeile 8 von Oben soll es 
heissen: Bohrlochschmundes. 

In Nr. 14, pag. 112, Spalte 1, Zeile 4. von Unten soD 
stehen: T = 2000= 1200'. 

In Nr. 14, pag. 112, Spalte 2, Zeile 2 von Oben soD 
stehen X 1200'. 

In Nr. 19, pag. 152, Spalte 1, in ad e ist nach 3.75 Cub 
Fuss hinauszusetzen 107. 

In Nr. 21, pag. 169 in Abth. XX. soll stehen: K = \ty 

und der Formelausdruck P = „ , „ sohin P = 



Z XK 
.358 Pfd. 



4446 X 2.8 X 1.25 + 4.5 
16 X 12 5 

In Nr. 21, pag. 170, Spalte 2, Zeile 2 von Oben sUtt 
die — „nie". 

In die Nummer 21, vom 22. Mai 1865, Seite 168, betref- 
fend Kremnitz, haben sich die Druckfehler aus dem Berichte der 
k. k. geolog. Reichsanstalt über die Sitzung am 11. Mirz 1S65 
eingeschlichen, und zwar : * 

In der linken Colonne letzter Absatz 10. Zeilp soll statt 
15.000 fl. — 98.000 fl.; femer in der II. Zeile statt 9:3% soll 
l:3V2und in dem 3. Absatz rechter Colonne 6. Zeile statt 2iH) 
soll 700 heissen. 



♦) Diese Berichtigungen haben wir zwar sehr spät erhalten, 
bringen sie aber lieber spät als gar nicht, um den Yerfasseni 
gerecht zu werden, welche unrichtige Ziffern in ihren Arbeiten 
nicht stehen zu lassen, mit Recht verlangen. Die Red. 
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Die Anwendung des amerikanischen Verfah- 
rens der Petroleum-Gewinnung auf Galizien. 

Von Franz Posepny. 

Die Kenntniss des Wesens^ des Vorkommens, der 
Gewinnung und der Verarbeitung des Petroleums gehört 
rersehiedenen speciellen Fächern an, und ist wegen Neu- 
heit des Gegenstandes bei den meisten dieser Fächer noch 
eine sehr unvollkommene. 

Da das Capitel über die Gewinnung entschieden zur 
Bergbaukunde gehört, so sind eben die Bergleute dazu be- 
rufen, auf eine rationellere Gewinnungs-Methode zu denken, 
als die bisher angewendete, welche soeben im vorherge- 
gangenen Artikel von Herrn W. Jicinsky so treffend ge- 
schildert wurde. Ich bin damit beschäftigt gewesen, das 
bisher über das Petroleum Bekannte vom wissenschaftlich- 
praktiechen Standpuncte zusammenzustellen, und in einer 
Special -Arbeit niederzulegen ; — der gegenwärtige Artikel 
ist eben ein Capitel davon. 

Um mich hier kürzer fassen zu können, muss ich mich 
auf den Artikel von Herrn W. Jicinsky, und nebstdem 
auf jene von Herrn J. Schubert im Jahrbuch der k. k. 
Montan lehranstalten 1864, von Herrn Prof. Fd. v. Hoch- 
stetter, Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1865, 
2. Heft, und endlich auf meinen Aufsatz derselben Zeit- 
schrift 1865, 3. Heft berufon. 

Den gegenwärtigen Stand der Gewinnungsarbeiten 
bezeichnet sehr gut der übliche Ausdruck „Graben nach 
Napbtha.tt Er zeigt, dass diese Industrie nicht bergmän- 
nisch betrieben wird, und der orientalische Nachklang deutet 
sogleich an, dass sich dieselbe grösstentheils in den Händen 
der Jaden befindet. Femer haben sich auch des Gegenstan- 
des vielfach Speculan ten bemächtigt, denen sich 's mehr um 
gewisse Finanzoperationen als um eine factisch rationelle 
Gewinnung handelt. Diese gebrauchen nun modernere Aus- 
drücke, wie Heben der kostbaren Naturschätze und 
Aehnliches ; keiner aber vermag eben die Art und Weise, 
wodurch diese Naturschätze gehoben werden können, anzu- 
geben. Wie in Amerika so sind auch in Galizien die natür- 
lich vorkommenden Petroleumquellen seit unerdenklichen 



Zeiten bekannt, und es ist merkwürdig, dass man hier wie 
dort bei dem Bekanntwerden der durch Destillation von 
bituminösen Mineralien gewonnenen Mineralöle zuerst die 
mit dem Petroleum mitvorkommenden Asphalte und Theere 
der Destillation behufs Leuchtölgewinnung unterzog, bevor 
man sich eutschloss, den natürlich vorkommenden Oelen 
selbst nachzugehen. In Amerika waren die ersten Ent- 
deckungen bloss zu^ig; man stiess nämlich bei einer Boh- 
rung auf Salzaohle 1845 bei Tarent in Pennsjlvanieu auf 
eine Oelsp ringquell e, und wurde erst 1857 durch Anboh- 
rang einer zweiten solchen Quelle bei Titusville auftnerksam 
gemacht; letztere in der Gegend des Oil creek, des Haupt- 
sitzes der heutigen Production in Pennsylvanien. In Canada 
machte zuerst 1851 Herr H. Murray in dem Jahresberichte 
der geologischen Commission auf das Vorkommen von Pe- 
troleumquellen und Asphaltlagem aufmerksam. Dies hatte 
die Errichtung einer Asphalt-Destillationsfabrik zur Folge ; 
erst später wurde durch die pennsylvanischen Erfolge das 
Nachgehen nach den natürlichen Quellen veranlasst; seitdem 
sind in einem beinahe unbevölkerten Landstrich viele Städte 
entstanden, und die Oellndustrie ist in einer rapiden Ent- 
wicklung begriffen. Ferner sind Oelfelder in vielen andern 
Städten der nordamerikanischen Union entdeckt worden, 
so in Ohio, Virginia, Michigan, Califomien etc. In G al i z ie n 
erwähnt schon 1836 Herr Prof. Zeuschner die eingelei- 
tete Gewinnung an den Petroleumquellen an vielen Orten 
(Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. 1836, pag. 358), 
namentlich jene von Gönlice, Siaryknoscienko und 
Boryslaw, welch' letzteres er als die ergiebigste be- 
schreibt. Es bestand hier eine Gewinnung lange vor den 
amerikanischen Entdeckungen. Es wurden hier die gewon* 
neuen Theere (Ropa) und die Asphalte behufs Leuchtöl- 
gewinnung destillirt, und erst bei tieferen Einbauen erhielt 
man statt Theer Oel (die Kypiaczka). Die grösste Ent- 
wicklung zeigen Boryslaw und Schodnica, und an 
einigen Puncten gewann man auch vorübergehend grössere 
Quantitäten, sozuPolanka. Sowohl in Amerika, als auch 
in Galizien sind die Anzeichen des Petroleums gleich. Es 
sind Theere und zuweilen auch Oele, welche zugleich mit 
dem Wasser als Quellen zum Vorschein kommen; es sind 
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xlie Exhalationen von brennbaren Gasen, und endlich die 
Asphalt' Anhäufungen. Diese sind Prodncte der VerharzuDg 
und theilweiser Verflüchtigung der Theere noch bestehen- 
der» oder bereits versiegter Quellen. Besonders ausgedehnt 
sind diese Basen-Asphalte in den Oelfeldern der Ca- 
spison, wo sie Kirr genannt und als Brennmaterial bei 
den Destillationsfabriken angewendet werden. 

Hier, in der Moldau, und längs des ganzen Carpathen- 
Zuges begleiten das Petroleum die paraffinreicheu Mine- 
ralien, wie Ozokerit, Hatschettin etc., welche in Ame- 
rika fehlen, und es sind auch die amerikanischen Oelsorten 
viel ärmer an Paraffin als die galizischen. Dies amerikani- 
sche Vorkommen hat bereits eine grosse Literatur aufzu- 
weisen, und es sind viele Erfahrungen bekannt, die vieler 
Analogien halber in Galizien mit Vortheil angewendet 
werden können. 

Die Einbaue sind in Amerika grösstentheils Bohrldcher, 
seltener Bohrschächte. Man unterscheidet sie in Flowing 
well 8, welche das Oel zur Oberfläche bringen, wobei das 
Oel oft 40 — 50 Fuss hohe Springbrunnen bildet, und in 
Pumping wells, wo das Oel-Niveau unter der Oberfläche 
bleibt, und durch Pumpen nachgeholfen werden muss. 

Die Beobachtung der verschiedenen beim Betriebe 
eintretenden Erscheinungen hat gelehrt, dass es nicht der 
hydrostatische Druck ist, der das Oel gleich dem Wasser 
der artesischen Quellen herauftreibt; sondern dass dies 
durch den Druck der angesammelten gespannten Gase 
geschieht. 

Schon das Mitvorkommen dieser Gase deutet auf hohle 
Bäume, in denen sie sich aufsammeln können; aber man 
bemerkt sie sehr häufig auch bei der Bohr-Arbeit ; der Bohrer 
macht plötzlich einige Sprünge, klemmt sich, fällt oft dabei 
um einige Zoll, ja oft sogar um einige Fuss. 

Die verschiedenen beim Betriebe eintretenden Er- 
scheinungen hat Herr Prof. E. W. Evans in einem sehr 
interessanten Aufsatze zu erklären gesucht (On the action 
ofOil-wells. Canad. Natur, and Geolog. 1864, September). 

Vieles davon wird auch für die abweichenden Ver- 
hältnisse von Galizien passen, und darum werde ich auch 
einige Ansichten von Herrn Prof. E. W. Evans hier an- 
führen. Er theilt die Vorkommen, in 3 Classen ein; die der 
ersten Classe lassen sich durch Annahme einzelner isolirter 
Höhlungen erklären. Die zweite Classe durch Höhlensy- 
steme, welche zusammen durch enge Canäle communiciren 
und die dritte Classe, wo die Communication durch offene 
Canäle geschieht. 

Der erste ist zugleich der einfachste Fall. In einer 
isolirten Höhlung wird sich nebst Oel auch Wasser und 
Gas ansammeln ; das Wasser nimmt, als specifisch schwerer 
als das Oel, den untern Baum der Höhle ein, und das Gas 
natürlich die obersten Bäume. Wird nun ein Bohrloch be- 
trieben, welches die Höhlung in der Gaskammer trifft, so 
wird dieses zuerst mit einer Vehemenz entweichen, das im 
ßohrloche befindliche Wasser herausschleudern, und erst 
nach und nach aufhören. Tritt nun Wasser vom Tage in 
die Höhlung, so sinkt es zu Boden, die Oelfläche steigt, 
kommt sodann bis zum Ventil der am Bohrlochsorte ange- 
brachten Pumpe, kann aufgepumpt wefden, und zwar so 
lange, bis auch der Wasserspiegel das Pumpen-Ventil er- 
reicht, was sich dadurch manifestiren wird, dass ein Gemisch 
von Oel und Wasser aufgebracht wird. 

Oft geschieht es, dass die Tagwässer so schnell in die 



Höhlung eintreten, bevor man noch die Pumpen rorge- 
richtet hat, und das Oel wird in den obern Theil der Höh- 
lung, in die einstige Gaskammer getrieben. Es kann nnr 
dadurch zum Pumpenventil heruntergebracht werden, wenn 
der Wasserspiegel in der Höhle durch Auspumpen ernie- 
drigt wird. 

Nimmt man nun an, dass das Bohrloch die Höhle in 
der Oelzone trifft, so wird das über dem Oel angesammelte 
gespannte Gas das Oel zum Bohrloche hinaustreiben; oft 
ist der Gasdruck hinreichend, um eine Oelspringquelle her- 
vorzubringen, und es können grosse Quantitäten von Oel 
verloren gehen, bevor man noch die Vorrichtungen zum 
Auffangen getroffen hat. Das Oel wird immer weniger and 
weniger hervorgetrieben, bis sich sein Spiegel zum Bohr- 
lochsorte gesenkt hat. Nun vernimmt man einen gurgebideu 
Laut, und es fängt an Gas zu entweichen. Hiemit ver- 
schwindet die treibende Kraft, und es werden Pumpen n5* 
thig. Erreicht aber das Gas früher das Gleichgewicht mit 
dem hydrostatischen Drucke, bevor sich noch der Oelspiegel 
zum Bohrlochsorte senkt, so kann man das Oel insolange 
au^umpen, bis sich zugleich Wasser zeigt. 

Trifft endlich das Bohrloch den untersten mit Wasser 
gefüllten Theil der Höhlung, so wird bei hinreichender 
Spannung der Gase «zuerst das Wasser, und sodann das Oel 
herausgetrieben. Bei geringerer Spannung reicht oft das 
Wasser nicht ganz bis an den Tag, und dennoch ist das 
Bohrloch productlv. Man braucht nämlich bloss mittelst 
starker Pumpen das Wasser herauszuheben, um endlich des 
Oelspiegel an das Pumpenventil gelangen zu lassen. 

Hat die Höhlung Scheidewände, so treten etwas ab- 
weichende Erscheinungen ein. Treffen zwei Bohrlöcher nahe 
aneinander zwei verschiedene Kammern der Hohle, so hau* 
gen die Erscheinungen von der Configuration der Kau- 
mem ab. 

Im Allgemeinen wird diese Classe von Oelbrunoes 
durch die verhältnissmässig baldige Erschöpfung charak- 
terisirt. 

Die zweite ergiebigere Classe von Oel-Vorkommeo 
ist jene, wobei mehrere Höhlen durch enge Canäle zn emem 
Höhlensjstem miteinander verbunden sind. Sie zeigen die 
Phänomene der ersten Classe, doch füllen sie sich abermals, 
wenn sie erschöpft werden, durch Zuflüsse aus den benach- 
barten Höhlungen. Nun trifft sich's in diesem Falle sehr oft, 
dass das Oel nur zeitweise ausgcstossen wird, imd dass 
sodann anstatt Oel Wasser zum Vorschein kommt. 

Dieses wiederholt sich in regelmässigen Zwischenrftu 
men, und die Brunnen liefern nur periodisch Oel. Das cha- 
rakteristische Merkmal der Brunnen dieser Classe ist, dass 
sie oft kein Oel geben; sobald man aber nur etwas Wasser 
heraushebt, stellt sich ein Oelzufluss ein. Es ist dies dadurch 
leicht erklärlich, dass der Gasdruck nicht ganz hinreicht, 
um das Oel bis auf die Oberfläche zu heben; da nun eine 
Oelsäule bei gegebenem Drucke viel höher steigen wird, 
als eine speciflsch schwerere Säule von Wasser, so ist die 
herausgehobene Wassersäule hinreichend, Oel ins Bohrloch 
eintreten, und sodann viel höher steigen zu lassen, als der 
frühere Wasserspiegel gestanden ist. 

Die Bewegung des Oels, des Wassers und der Gase 
durch die engen Klüfte ist sehr langsam, daher treten die 
Schwankungen nicht so plötzlich ein, wenn durch andere 
Löcher das Gleichgewicht abermals gestört wird. 

Im Ganzen trägt diese Classe von Brunnen den iuter- 
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mittirenden Charakter, und ihr Vorkommen ist das Anzei- 
chen von vielen Höhlungen und mithin von bedeutenden 
Oei-Quantitäten. Die Intervallen ihrer Wirkung wechseln von 
einigen Stunden bis £U einigen Tagen, ja oft sogar bis zu 
einigen Wochen, 

Im Oilcreck stehen die Bohrlöcher in einem porösen 
Sandstein, der durch und durch mit Oel imprägnirt ist. Wird 
nun Oel angefahren, so beginnt das Gas stossweise zu ent- 
weiclien, was man dort das Athmen der Erde nbreathings 
of th e earthtt nennt. Dies hört nach und nach auf, und man 
schreitet zur Wegschaffung des Gels und des Wassers; 
dieses ersetzt sich von den benachbarten Hohlräumen, bis 
wieder eine gewisse Spannung entsteht, wo sodann das 
Athmen abermals anfllngt. Es sind also förmliche Perioden 
im Zufluss des Oels und der Entweichung der Gase wahr- 
zunehmen. Man sucht oft einen gleichförmigeren Zuffuss 
durch eine Verengung der Böhrenmdndung zu erzielen, um 
das schnelle Entweichen des Gases zu hindern. In andern 
Fällen sucht man eine grössere Oel- und Gas-Ansamm- 
lung durch Verstopfung des Bohrloches zu erzielen, bis 
sich dieses obere Gas »head ofthe gas^ anhäuft. Doch 
iet dies sehr gewagt, da leicht der Fall eintreten kann, dass 
sich das Gas und Oel andere Wege sucht, und Letzteres 
gar nicht mehr im Bohrloch erscheint. Es ist nicht unge- 
wöhnlich, dass solche intermittirende Brunnen in der ersten 
Zeit äOO bis 400 Barrels, d. K. 1400 bis 1800 Cub.-Fuss 
täglich geben^ und oft zwei bis drei Jahre fliessen. 
(Fortsetzung folgt) 



Neues Verfahren zum Eisen- undStahlpuddeln, 
von Schneider & Comp, zu Creusot 

Ans Armeng au d*8 G^nie industriel, durch Dingler^s pol. Joum. 
2. Augustheft d. J. 

Mittelst dieser Methoden ist man im Stande, mit Stein- 
kohlen jeder Art und mit Boheisen jeder Qualität: 

1) die Qualität des zu erzeugenden Stabeisens zu 
verbessern und zu reguliren; 

2) die Entkohlung des Roheisens nach Belieben oder 
Bedürfniss weit zu treiben, so dass man alle Abänderungen, 
vom kohlenstofi^rmsten Stabeisen bis zum Schmelzstahl, 
ZQ erzeugen vermag; 

3) auf regelmässige und praktisch vortheilhafte Weise 
grosse Massen von Scbmelzstabl zu fabriciren, welcher die 
Eigenschaften des Brennstahles besitzt, d. h. wie dieser 
sich gerben und umschmelzen lässt. 

Jeder Hfittenmann, der sich mit der Stabeisen- und 
Stahlbereitung beschäftigt, legt — und zwar erst in der 
neueren Zeit — der Qualität seiner Producte eine grosse 
Wichtigkeit bei. Namentlich suchte man den Puddelprocess 
zu vervollkommnen, und in dieser Beziehung sind in den 
letzten Jahren auch wirklich bedeutende Fortschritte ge- 
macht worden. Indessen blieben dieselben doch immer noch 
in den Grenzen eines gewissen Empirismus und wurden 
mit nur geringer Regelmässigkeit ausgeführt. 

Die Geschicklichkeit des Arbeiters spielt hier eine 
grosse Bolle; möglichst gute Qualität der Steinkohle ist 
unerlässlich nothwendig, und dennoch gelingt es selbst mit 
dem besten Brennmaterial und ganz ausgezeichneten Ar- 
beitern nicht immer, das angestrebte Ziel auch wirklich zu 
erreichen. 



Die Aufgabe ist also noch nicht vollständig gelöst, und 
es ist noch manche Lücke auszufüllen. 

Das im Nachstehenden besprochene Verfahren dürfte 
allem Anschein nach die Frage lösen und gewisse, bisher 
in der Praxis noch nicht mit der gehörigen Regelmässigkeit 
und Sicherheit ausgeführte Arbeiten zu vervollkommnen 
gestatten. 

Es steht theoretisch fest, und wird durch die Praxis 
bewiesen, dass die Erhöhung der Ofenteroperatur während 
gewisser Perioden des Puddelprocesses zur Verbesserung 
der Qualität des Eisens viel beiträgt. 

Ein anderes Princip, welches weniger allgemeine Be< 
aehtung gefunden hat, dessen Richtigkeit aber nach Schnei- 
der & Comp, ebenso gut bewiesen ist, liegt darin, dass 
man die Entkohlung vollständig in Händen haben würde, 
wenn man den oxydirenden Luftstrom während des Puddelns 
nach Gutdünken massigen oder absperren könnte. 

Die Erfinder haben sich zur Aufgabe gemacht, beiden 
Principien zu genügen, und sprechen die Ueberzeugung aus, 
dass sich mittelst ihres Verfahrens gleichzeitig die Ofen- 
temperatur wie der oxydirende Lufstrom vollkommen regu- 
liren lässt. Dieses Verfahren besteht in Folgendem : 

1) Unter den Rost des Puddelofens wird ein Strom 
gepressten Windes geführt. 

2) Die Ofenwände werden durch einen Strom gepress- 
ten Windes und die Herdsohle wird durch ein circulirendes 
Wasser oder gleichfalls durch einen Strom gepresster Luft 
abgekühlt. 

3) Die Puddelarbeit selbst ist den zu erzeugenden 
Producten entsprechend verschieden und ermöglicht es, 
mit Hilfe der eben angegebenen Mittel, im Puddelofen 
Producte von den verschiedensten Kohlungsgraden, vom 
kohlenstofi^rmsten Stabeisen bis zum Stahl, und zwar mit 
Steinkohle und Roheisen von jeder Qualität, darzustellen. 

Fassen wir diese drei Puncto etwas näher in's Auge. 

1« Durch den gepressten Wind wird die willkürliche 
Steigerung der Ofentemperatur erleichtert, insofern er den 
Verbrennungsprocess befördert; dadurch wird ein besseres 
Product erzielt, dessen Güte sich gleich bleibt, mag die 
Qualität der verwendeten Steinkohle sein, welche sie will. 
Mittelst des gepressten Windes lässt sich auch der Entkoh- 
lungsprocess reguliren; zu diesem Zwecke braucht man 
nur die Klappe der Esse mehr oder weniger zu schliessen, 
da der gepresste Wind frei unter den Rost tritt. Wird dafür 
gesorgt, dass auf dem letzteren stets Kohlen genug liegen, 
so tritt eine zersetzte, sehr kohlenstoffreiche Luft von etwas 
über atmosphärischer Pressung in den Ofen, und die oxj- 
dirend wirkende Luft kann nur durch die Arbeitsthür ein- 
dringen. Man ist demnach im Stande, die Entkohlung genau 
zu dem für geeignet erachteten Zeitpuncte zu unterbrechen, 
folglich ebenso gut Stahl, wie das kohlenstoffkrmste Stab- 
eisen zu erzeugen. 

2. Die Abkühlung der Ofenwände und der Herdsohle 
wird bei der hohen Temperatur des Ofens durchaus noth- 
wendig; denn ohne sie würde der Ofen bald zum Puddeln 
ganz untauglich werden. Diese Abktlhlung ist durchaus 
nicht neu; bisher wurde sie aber mit gewöhnlicher atmos- 
phärischer Luft oder mit Wasser bewerkstelligt. Die Ab- 
kühlung der Herdsohle hingegen betrachten die Erfinder 
als neu; sie beanspruchen die Priorität für die Idee, sowohl 
die Ofenwandungen durch gepressten Wind, als die Herd- 
sohle durch Wasser oder gleichfalls durch gepressten Wind 
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SU kühlen. Unter gepresstem Winde verstehen sie jeden 
Luftstrom von höherer als atmosphäriBcher Pressung, gleich, 
viel, durch welche Mittel oder VorrichtaDgen derselbe er- 
zeugt wird. 

3. Der Betrieb des in seiner Einrichtung auf die im 
Vorstehenden beschriebene Weise abgeänderten Ofens wird 
in folgender Weise geleitet: 

Die ganze Arbeitsperiode, welche zwischen dem Auf- 
setzen des Roheisens in den Ofen und dem Momente, in 
welchem der dem ersteren mechanisch beigemengte Kohlen- 
stoff (Graphit) verbrannt ist, liegt, weicht von der gewöhn- 
lichen Puddelarbeit gar nicht ab. Sobald dagegen der che- 
misch gebundene Kohlenstoff des Roheisens zu entweichen 
und das letztere eine körnige Textur anzunehmen beginnt, 
tritt die Arbeit in eine neue Phase, und die Leitung dersel- 
ben muss sich dann darnach richten, ob ein mehr oder 
weniger entkohltes Stabeisen oder ob Stahl erzeugt wer- 
den soll. 

Zur Darstellung von Stahl muss der unter den Rost 
geführte Strom gepressten Windes in dem Augenblicke, wo 
das Metall körnig zu werden anfängt, verstärkt, die Essen- 
klappe muss geschlossen und es muss dafilr gesorgt werden, 
dass der Rost gehörig mit Kohle bedeckt ist, so dass der 
zugeführte Wind in vollkommen zersetztem Zustande in 
den Ofen gelangt. Begreiflicherweise hört von diesem Mo- 
mente an die Entkoblung auf. Das Eisen wird nun mittelst 
des durch das Schauloch eingebrachten Q«zähes umgerührt, 
um die Yertheilung des noch vorhandenen Kohlenstoffs durch 
Molecularwirkung, fast wie sie bei dem Cementiren des Ei- 
sens stattfindet, damit aber die Erzeugung eines möglichst 
homogenen Productes zu befördern« Diese Arbeit lässt sich 
ganz ohne Gefahr der Oxydation irgend eines Theiles des 
in Arbeit genommenen Roheisens ausführen, insofern, 
wie schon erwähnt, jede Communication zwischen der 
äusseren Luft und der zu bearbeitenden Masse abge- 
schnitten ist. 

Die Yertheilung des noch vorhandenen Kohlenstoffs 
wird überdies auch durch den Wind befördert, welcher 
unter den Rost strömt und in einem solchen Zustande in 
den Ofen tritt, dass er den vorher zu stark entkohlten Eisen- 
partikelchen wiederum Kohlenstoff zurückzugeben vermag. 

Auf diese Weise gelingt es, ohne eine stärkere Ent- 
kohlung herbeizuführen, als beabsichtigt wurde, Luppen zu 
bilden, die dann möglichst rasch gezängt werden müssen; 
das Resultat ist ein vollkommen homogener, allen Anfor- 
derungen entsprechender Stahl. 

Zur Erzeugung eines zwischen Stahl und Eisen ste- 
henden Products unterbricht man die Oxydirung zu dem 
geeigneten, also dem beabsichtigten Entkohl ungsgrade ent- 
sprechenden Zeitpuncte. 

Jedenfalls dürfte dieses Verfahren ab eine wichtige 
Abänderung der Puddelarbeit zu betrachten sein, welche 
ihrer Sicherheit und Regelmässigkeit wegen namentlich für 
die Stahlfabrication von Bedeutung werden wird. 



Die Ausstellung in Paris im Jahre 1867. 

(Schluss.) 
Materiale für die Fabrication der Nahrungsmittel: 
Knetmaschinen und mechanische Backöfen für Bäcker ; Uten- 
silien für Kuchen- und Zuckerbäckereien; Apparate für die 
Erzeugung von teigartigen Nahrungsmitteln ; Maschinen zur 



Erzeugung von Schiffszwieback; Maschinen för Chocolade- 
Erzeugung; Apparate zum Caffeebrennen, Erz eogung von 
Gefrornem und Sorbet; EiserzAUgung. 

5U Classe. Materiale für chemische Arbei- 
ten, Apotheker-Arbeiten und Gerberei. (Palast, 
6. Galerie, Park.) 

Utensilien und Apparate für Laboratorien; Apparate 
und Listrumente für industrielle und commercielle Unter- 
suchungen. 

Materiale und Apparate ffir die Fabriken von chemi- 
schen Producten, Seife und Kerzen. 

Materiale und Verfahrungsweisen für die Fabrication 
von Essenzen, Firnissen, Kautschuk- und Guttapercha- 
Waaren. 

Materiale und Apparate für Gasfabriken . 

Materiale und Verfahrungsweisen für Wäschereien. 

Materiale und Zubereitung der Arzneimittel. 

Materiale für Roth- und Weiss-Gerbereien. 

Materiale und Verfahrungsweise für Glas- und Thon- 
waaren-Fabrication. 

52. Classe. Motoren, Dampferzeugungs-Vor- 
richtungen und mechanische Apparate, welche 
speciell für den Bedarf der Ausstellung einge- 
richtet sind. (Palast, 6. Galerie, Park.) 

Kessel, Dampfkessel und Dampferzeugungs Vorrich- 
tungen mit ihren Sicherheits-Apparaten, Dampfleitungen 
und dazu gehörige Apparate. 

Wellen, Leitungsrollen, Riemen, Vorrichtungen, um in 
Gang zu setzen und aufzuhalten, und Bremsvorrichtungen. 

Motoren, welche angewendet werden, um das noth- 
wendige Wasser und die Bewegungskraft in den verschie- 
denen Theilen des Palastes und des Parkes zu liefern. 

Krahne und alle Arten von Apparaten für das Heben 
der Colli. 

Schienen und Drehplatten, welche zur Aufnahme von 
Collis, Futter, Mist und für andere Zwecke im Palast oder 
im Park bestimmt sind. 

53. Classe. Maschinen und Apparate der all- 
gemeinen Mechanik. (Palast, 6. Galerie.) 

Bestandtheile von Mechanismen: Stützen, Frictions- 
rollen, Leitstangen, E^centrik, Verzahnungen, Triebstangen, 
Parallelogramme, Riemen, Flaschenzüge etc. und Brems- 
vorrichtungen, Gelenke etc., Regulatoren und Moderatoren, 
Schmier- Apparate. 

Zähl- und Registrirappaiate; Dynamometer, Mano- 
meter und Wäge-Apparate ; Apparate zum Messen von 
Flüssigkeiten und Gasen. 

Maschinen zum Lastenheben. 

Wasser-Hebemaschinen ; Pumpen und Schöpfräder, 
hydraulische Widder etc., hydraulische Receptoren : Räder, 
Turbinen, Wassersäulen-Maschinen. Daropfbewegungs-Ma* 
schinen: Kessel, Dampferzeugungs- Vorrichtungen und dazu 
gehörige Apparate, Dampfcondensations-Maschinen, Ma- 
schinen für Aether, Chloroform und Ammoniak-Dampf, für 
combinirten Dampf. 

Maschinen für Gas, warme Luft, comprimirte Luft. 
Electro-magnetische Motoren ; Windmühlen und durch den 
Wind bewegte Maschinen; Luftballons. 

54. Classe. Arbeits-Maschinen.(Palast, 6. Galerie.) 
Maschinen für Holzbearbeitung: Drehbänke, Bohr- und 

Hobelmaschinen, Stoss-, Loch- und Schneide-Maschinen. 
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Schraabenschneid- und Nuth-Maachinen. Verachiedene 
Werkzeuge für mechanische ConBtmctionen. 

Werkzeuge, Maschinen und Apparate zum Pressen, 
Brechen, Kneten, Sägen, Poliren etc. 

Specielle Axbeits-Maschiuen fflr verschiedene Indu- 
strien. 

55. Classe. Materiale und Yerfahrungsweise 
fflr Spinnerei und Seilerei. (Palast, 6. Galerie.) 

Materiale für Handspinner, Bestandtheile des Mate« 
rials der Spinnereien. Maschinen und Apparate für die 
Zubereitung und Verspinnung der Webestoffe. Apparate 
und Yerfahrungsweisen für die weitere Verarbeitung: Strek- 
ken, Spulen, Zwirnen, Mouliniren; mechanische Appretur. 
Apparate für Sortirung und Titrirnng der Game. 

Materiale fürSeilerstfttten. Bunde, flache, abnehmende 
Seile, Schnüre und Spagat, Drahtseile, übersponnene Draht- 
seile, Lunten, Werg etc. 

56. Classe. Materiale und Verfahrungsweisen 
für We b erei. (Palast, 6. Galerie.) 

Apparate für die Vorbereitungs-Arbeiten der Weberei. 
Masehinen zum Aufschweifen, Spulen; Schnürung. 

Gewöhnliche und mechanische Webstühle für einfache 
Gewebe, Stühle für die Fabrication von gemusterten und 
brosebirten Stoffen, Damast-Stühle, elektrische Webstühle. 
Webstähle für Teppiche und Tapeten. 

Wirkstühle ftir Wirkwaaren und Tülle. Materiale für 
Spitzenfabricatioo. Materiale für Posamentirwaaren-£r- 
zengoo^. 

Httute-lisse-Stühle und Verfahrungsweisen beim Ein- 
echiessen. 

Daza gehörige Apparate : Maschinen zum Walken, zum 
Masgen, Gauffriren, Moiriren, Messen, Zusammenlegen etc. 

57. Classe. Materiale und Verfahrungsweisen 
zQiD Nähen und Verfertigen von Kleidungs- 
stacken. (Palast, 6. Galerie.) 

Gewöhnliche Werkzeuge für Weissnäherei und Ver- 
fertigung von Kleidungsstücken. Maschinen zum Nähen, 
Steppen, Säumen und Sticken. 

Schneide Vorrichtungen zum Zuschneiden der Stoffe 
und des Leders, zur Verfertigung von Kleidern und Schuh- 
waaren. Maschinen zum Verfertigen, Nageln und Schrauben 
der Schuhe. 

58 Classe. Materiale und Verfahrungsweisen 
bei Verfertigung der Möbel und Einrichtungs- 
stficke. (Palast, 6. Galerie.) 

Maschinen zum Zuschneiden des Fournirholzes, Four- 
nirsftgen^ Schweifsägen etc. Maschinen zur Verfertigung von 
Kehlungen, Rahmen-Leisten, Parquetten, Möbeln etc. Dreh- 
binke und verschiedene Apparate für Tischler- und Kunst- 
tisehler- Werkstätten. 

Maschinen für Gesenke und Pressungen, Maschinen 
nndApparate für Arbeiten in Stuck, Papiermasse, Elfenbein, 
Bein und Horo. 

Maschinen für mettre au point, für Sculpturen, für 
Verkleinerung von Statuen, zumGraviren, zum Guillochiren. 
Maschinen zum Schneiden und Poliren von harten 
Stetneu, Marmor etc. 

59. Classe. Maschinen und Verfahrungsweisen 
f^r Papier-Fabrication, für Färber und Drucker, 
(Palast, 6. Galerie.) 

Materiale zum Bedrucken der Buntpapiere und Gewebe. 
Haschinen zum Graviren der Druck walzen. 



Materiale für das Waschen, Färben, Appretircn der 
Papiere und Gewebe. Materiale für die Fabrication von 
geschöpftem und Maschinen-Papier. Apparate zum Pressen, 
Beschneiden, Glätten und Moiriren des Papiers. 

Maschinen zum Zuschneiden, Beschneiden, Stempeln 
der Papiere etc. 

Materiale, Apparate und Producte derSchriftgiesserei> 
Clich^s etc. Maschinen und Apparate zur Anwendung in 
der Typographie, Stereotypie, beim Abdrucke der Kupfer^ 
Stiche, Autographien, Litographien, Chalkographien, Pani- 
conographien, Chromolithographien etc. Druck von Brief- 
marken. Setz- und Ableg-Maschinen. 

60. Classe. Maschinen, Instrumente und Ver- 
fahrungsweisen für verschiedene Arbeiten. 
(Palast, 6. Galerie.) 

Münzpressen. 

Maschinen für die Erzeugung von Knöpfen, Federn, 
Stecknadeln, Briefcouverts, zum Einpacken, zur Verfertigung 
von Bürsten, Kratzen, für die Fabrication von Kapseln, zum 
Plombiren von Waaren, zum Verkorken von Flaschen etc. 

Werkzeuge und Verfahrungsweisen für die Fabrication 
von Gegenständen für die Uhrmacherei. 

Spielwaaren-Erzeugung, eingelegte Arbeit, Korbflech- 
terei etc. 

61. Classe. Wagner-Arbeiten. (Palast, 6. Galerie.) 
Bestandtheile der Wagnerei: Räder, Badschienen, 

Achsen, Radbüchsen, Eisenbestandtheile etc., Federn und 
verschiedene Hänge Vorrichtungen, Geschirre, Zaumzeug. 

Producte der Wagnerei: Karren, Sandkarren, zwei- 
räderige Karren, Fuhrwerke mit specieller Bestimmung. 

Producte der Luxus- Wagnerei : öffentliche Wagen, 
Galla- Wagen; Tragsessel, Sänften, Schlitten; Eilwagen. 

62. Classe. Sattler-Arbeiten. (Palast, 6. Galerie.) 
Artikel der Riemer- und Sporer- Arbeit: Sättel^ Pack- 
sättel, Tragkörbe, Zügel und Geschirre für Reit-, Last- und 
Zugthiere; Steigbügel, Sporen; Peitschen und Reitpeitschen. 

63. Classe. Material für Eisenbahnen. (Palast, 
6. Galerie.) 

Bestandtheile: Federn, Stossballen, Bremsen etc. 

Fixes Materiale: Rails, Schienenlager, Schienen, Wech- 
sel, Ausweichschienen, Drehscheiben, Stossballen, Spei- 
sungskrahne, optische und akustische Signale. 

RoUmateriale: Waggons für Erdarbeiten, für Waaren, 
für Thiere, für Reisende; Locomotive, Tender. 

Specielle Maschinen und Werkzeuge für die Werk- 
stätte, zur Erhaltung, Ausbesserung und Erzeugung des 
Materials. 

Materiale und Maschinen für schiefe und selbstwir- 
kende Ebenen ; Materiale und Maschinen für atmosphärische 
Eisenbahnen; Modelle von Maschinen; Zugsysteme und 
andere auf Schienenwege bezügliche Apparate. 

Modelle, Plane und Zeichnungen von Bahnhöfen, Sta- 
tionshäusem, Remisen und anderen zum Eisenbahn -Betriebe 
gehörigen Objecten. 

64. Classe. Materiale und Verfahrungsweisen 
für Telegraphie. (Palast, 6. Galerie.) 

Telegraphische Apparate mittelst Uebertragang von 
Licht, Schall etc. 

Materiale der elektrischen Telegraphie : Stützen, Lei- 
tungen, Stangen etc. Elektrische Säulen für die Telegraphie; 
manipulirende und Receptions- Apparate, Läntwerke und 
elektrische Signale; Objecto, welche zum telegraphischen 
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Dienste gehören: Blitzableiter, Commotatoren, zubereitete 
Papiere für druckende Telegraphen, und autographische 
Uebertragungen. Specielles Materiale für unterseeische 
Telegraphie. 

65. Classe. Materiale und Verfahrungsweisen 
der btirgerlichen Ingenieurkunst, der öffent- 
lichen Arbeiten und der Architektur. (Palast, 6« 
Galeri.) 

Baumaterialien : Stein, Holz, Metalle; Oroamentirungs- 
Steine, Kalk, Mörtel, Cemente, künstliche Steine und Betons, 
Dachziegel, Mauerziegel, Platten ; Schiefer, Pappe und Filze 
zum Decken. Materiale und Producte der für die Hölzcon- 
servation angewendeten Verfahrungsweisen. Apparate und 
Instrumente für die Probe der Baumaterialien. 

Materiale für Erdarbeiten: Ausgrabungsmaschinen. 
Apparate der Bauzimmerung, Werkzeuge und Verfahrungs- 
weisen für Vorzeichner, Steinmetze, Maurer, Zimmerleute, 
Dachdecker, Schlosser, Tischler, Glaser, Bleiarbeiter, Zim- 
mermaler etc. 

Feinschlosserei: Schlösser, Vorhängschlösser, Gitter, 
Balcons, Stiegengeländer etc. Materiale und Vorrichtungen 
für Grundarbeiten, Rahmen, Piloten, Schraubenpfähle, 
Pupen, pneumatische Apparate, Brunnenbohrer etc. 

Materiale für Wasserbauten in Häfen, Canälen, Flüssen. 

Materiale und Apparate für die Vertheilung von Wasser 
und Gas. Materiale für die Erhaltung der Strassenanpflan- 
zungen und Promenaden. 

Modelle, Plane und Zeichnungen von ö£Fentlichen Ar- 
beiten: Brücken, Viaducte, Wasserleitungen, Abzugscanäle, 
Canalbrücken etc. Leuchtthürme; öffentliche Monumente 
von besonderer Bestimmung, bürgerliche Bauwerke, Hotels 
und Wirthshäuser, Arbeiter- Wohnungen etc. 

66. Classe. Schiffahrts- und Rettungs-Mate- 
rial e. (Palast, 6. Galerie. Park.) 

Zeichnungen und Modelle für Stapel, Trockendocks, 
schwimmende Docks etc. 

Zeichnungen und Modelle aller gebräuchlichen Arten 
von Fahrzeugen für Fluss- und Seeschiffahrt. Typen und 
Modelle der in der Marine angenommenen Bauarten. Appa- 
rate, welche bei der Schiffahrt angewendet werden. 

Kähne und Boote. 

Materiale für die Takelung der Schiffe. Klappen und 
Signale. 

Bogen, Seezeichen etc. 

Materiale für Uebungen im Schwimmen, Tauchen und 
Betten; Schwimmgürtel und Schwimmvorrichtungen, Tau- 
cherglocken; Nautilus, Korkwämmser etc. Unterseeische 
Schiffe. Materiale für Rettung zur See, Apparate zur Hand- 
habung der Fangleinen (Porte-amarres), Rettungsboote. 

^IL Uroppe. Nakrongsmlttel (frisch oder eonserrlrt) auf Terschiedenen 
Stufen der Zubereitung. 

67. Classe. Cerealien und andere mehlhaltige 
essbare Producte mit ihren Verarbeitungen. 
(Palast, 7. Galerie.) 

Weizen, Roggen, Gerste, Reis, Mais, Hirse und andere 
Cerealien in Körnern und Mehl. 

Geschrottete Körner und Grütze. 

Stärke von Kartoffeln, Reis, Linsen etc. Kleber. Ta- 
pioka, Sago, Arrow-root, Cassave und andere stärkehaltige 
Substanzen. Gemischte mehlhaltige Producte. Italienische 
Mehlspeisen. Gries, Nudeln, Maccaroni. 



Nahrungsmittelzubereitungen zum Ersätze des Brotes. 
Mehlkuchen, Brei, zu Haus erzeugte Mehlspeisen. 

68. Classe. Producte der Bäckerei und Ku- 
chenbäckerei. (Palast, 7. Galerie.) 

Verschiedene Brote mit und ohne Hefe. Luxus- und 
geformte Brote. Gepresstes Brot für Reisen, Feldzüge etc. 
Schifiszwieback. 

Verschiedene, jeder Nation eigenthümliche Kuchen* 
bäckereien. Lebkuchen und trockenes Backwerk, welches 
aufbewahrt werden kann. 

69. Classe. Fette Nahrungsmittel; Milchpro- 
ducte und Eier. (Palast, 7. Galerie.) 

Zur Nahrung bestimmte Fette und Oele. 
Frische und conservirte Milch. Frische und gesalzene 
Butter. Käse. 

Eier aller At. 

70. Classe. Fleisch und Fische. (Palast, 7. Galerie.) 
Frisches und gesalzenes Fleisch aller Art. Auf ver- 
schiedene Art conservirtes Fleisch. Fleisch und Suppentfifel* 
eben, Schinken und zubereitetes Fleisch. 

Geflügel und Wildpret. 

Frische Fische. Gesalzene und eingep5ckelte Fische: 
Stockfische, Häringe etc. In Oel conservirte Fische: Sar- 
dinen, marin irter Thun. 

Schal- und Maschelthiere: Hummern, Krabben, Au- 
stern, Conserven von Austern, Anchovis. 

71. Classe. Gemüse und Früchte. (Palast, 7. 
Galerie.) 

Knollengewächse : Kartoffeln etc. Hülsenfrüchte : Boh- 
nen, Linsen etc. Wurzelgemüse: Rüben, gelbe Rüben, weisse 
Rüben etc. Würzende Gemüse: Zwiebel, Knoblauch etc. 
Salat. Kürbisartige Gewächse: Melonen etc. Gemüse, welche 
durch Einsalzen, durch Essig und durch sauere Gähmog 
aufbewahrt sind : Sauerkraut etc. Auf verschiedene Weise 
conservirte Gemüse. 

Frisches Obst, trockene und zubereitete Früchte: 
Pflaumen^ Feigen, Trauben etc. Früchte, welche ohne Bei- 
hilfe des Zuckers aufbewahrt sind. 

72. Classe. Gewürz- und Reizmittel; Zucker 
und Producte der Zuckerbäckerei. (Palast, 7. 
Galerie.) 

Gewürze: Pfeffer, Zimmt, Piment etc. Tafelsalz, Essige. 
Zusammengesetzte Gewürze und Reizmittel, Senf, Kari, 
englische Saucen etc. 

Thee, Caffee und aromatische Getränke. Cichorie und 
Eichelcaffee. 

Chocolade. 

Zucker für den Hausgebrauch, Tranben-, Milch- 
zucker etc. 

Verschiedene Producte von Zuckerbäckereien: Dra- 
gees, Zuckerwerk, gefüllte Bonbons, Mandelbäckerei etc. 
Confituren und Sulzen. Ueberzuckerte Früchte, Citronat, 
Citroneuy Pomeranzen, Ananas. Früchte in Branntwein, 
Sjrups und gezuckerten Liqueurs. 

73. Classe. Gegorene Getränke. (Palast, 7. 
Galerie.) 

Gewöhnliche rothe und weisse Weine, Liqueur- Weine 
und gekochte Weine, Schaumwein. 

Cider^ Bimwein und andere aus Obst gewonnene Ge- 
tränke. 

Biere und andere aus Cerealien gewonnene Getränke. 
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Gegorene Getränke ans Pflanzensftften, Milch and Zacker- 
stoffen aller Art, 

Branntwein, Alkohol, Spirituosen, Wachholder-Brannt- 
wein, Rum^ Zuckerbranntwein, Kirschwasser etc. 

TIIL ttni|ip«. Lebende Predoc te ond Moster ans dem Cleblete der Land- 
wirtbscbafl. 

74. Classe. Muster des Landwirthschaftsbe- 
triebes und landwirthschaftlicher Werkvor- 
richtungen. (Park.) 

Typen landwirthschaftlicher Gebfiude der verschiede- 
nen Gegenden. Material für Pferde-, Vieh- und Binderställe 
etc. Apparate fär Futterbereitung. 

Landwirthschaftliche Maschinen in Bewegung: Dampf- 
pflüge, Mäh-, Heuwende-, Dreschmaschinen etc. 

Typen landwirthschaftlicher Werkvorrichtungen: Bren- 
nereien, Zuckerfabriken, Raffinerien, Brauereien, Mahl- 
werke, Stärkemachereien; Coconhäuser etc. 

Pressvorrichtungen fär Wein, Cider, Oel etc. 

75. Classe. Pferde, Esel, Maulthiere etc. (Park.) 
Thiere, welche als charakteristische Muster der Zucht 

jeder Gegend ausgestellt werden. Typen von Ställen. 

76. Classe. Rindvieh, Büffel etc. (Park.) 
Thiere, welche als charakteristische Muster der Zucht 

jeder Gegend ausgestellt werden. Typen von Ställen. 
77- Classe. Schafe, Ziegen etc. (Park.) 
Thiere, welche als charakteristische Muster der Zucht 

jeda Gegend ausgestellt werden. Typen von Schäfereien, 

Härden nnd ähnlichen Anlagen. 

78. Classe. Schweine, Kaninchen etc. (Park.) 
Thiere, welche als charakteristische Muster der Zucht 

jeder Gegend ausgestellt werden. T3rpen von Schweinställen 
und von Zucht-Anlagen fQr die in diese Classe gehörigen 
Thiere. 

79. Classe. GefUgel. (Park.) 

Thiere, welche als charakteristische Muster der Zucht 
jeder Gegend ausgestellt werden. Typen von Hühnerställen, 
Tmben seh lägen, Fasanerien, etc., Brutmascbinen. 

80. Classe. Jagd- und Wachhunde. (Park.) 
Schäfer- und Wachhunde. 

Jagdhunde. 

Typen von Hundeställen nnd Dressur-Vorrichtungen. 

81. Classe. Nützliche Insecten. (Park.) 
Bienen^ Seidenraupen und verschiedene Bombyz- 

Arten, Cochenillen, lack erzeugende Insecten etc. 
Materiale für Bienen- und Seidenraupenzucht. 

82. Classe. Fische, Schal- und Weichthiere. 
(Park.) 

Nfltzliche Wasserthiere im lebenden Zustande. 
Aquarien. Materiale für Zucht der Fische, Weichthiere 
lad Blutegel. 

Q- ^fft. Lebende Pr«darte und Muster aus dem Gebiete der 
Gartenpflege. 

53. Classe. Glashäuser und Materiale für 
Gartenpflege. (Park.) 

Werkzeuge für Blumen-, Baum- und Ziergärtner. Ap- 
parate zam Begiessen, für Rasenpflege etc. 

Grosse Glashäuser und Zugehör. Kleine Zimmer- und 
Pemter-Glaskarten. Aquarien für Wasserpflanzen. 

Wasserkünste und andere Apparate für Gartenaus- 
•cbmöckuDg. 

54. Classe. Blumen und Zierpflanzen. (Park.) 
Pflanzen-Gattungen und Muster von Anlagen, welche 



die charakteristischen Typen der Gärten nnd WohnangeD 
jeder Gegend repräsentiren. 

85. Classe. Topfpflanzen. (Park.) 
Pflanzen-Gattungen und Muster von Anlagen, welche 

charakteristische Typen der Topfpflanzenzucht jeder Ge- 
gend repräsentiren. 

86. Classe. Obstbäume. (Park.) 

Pflanzen- Gattungen und Muster von Anlagen, welche 
die charakteristischen Typen der Obstgärten jeder Gegend 
repräsentiren. 

87. Classe. Samen und Setzlinge von Wald- 
bäumen. (Park.) 

Pflanzen-Gattungen und Muster von Anlagen, welche 
die in jeder Gegend gebräuchlichen Aufforstnngsweisen 
repräsentiren. 

88. Classe. Treibhaus-Pflanzen. (Park.) 
Muster der in verschiedenen Ländern gebräuchlichen 

Anlagen in Bezug auf Annehmlichkeit und Nützlichkeit« 

X. Grappe. Gegenstände, welche speclell fn Absieht auf Yerhesseniiig 
der pbjsisebeD und moralischen Lage der Yllker ausgestellt werden. 

89. Classe. Materiale und Methoden für Unter- 
richt der Kinder. (Palast, 2. Galerie, Park.) 

Pläne und Modelle von Schulgebäuden, Schuleinrich- 
tungen. 

Apparate, Instrumente, Modelle und Wandkarten zur 
Erleichterung des Kinder-Unterrichtes. 

Elementar-Sammlungen für den Unterricht in den ge- 
wöhnlichen wissenschaftlichen Kenntnissen. 

Zeichnungsvorlagen. Tafeln und Apparate für den 
Gesangs- und Musik-Unterricht. 

Apparate und Tafeln fOr* den Unterricht der Blinden 
nnd Taubstummen. 

Schulbficher, Atlanten, Karten und Tafeln. 

Periodische Druckschriften nnd Zeitungen für Er- 
ziehung. 

Arbeiten von Schülern beiderlei Geschlechtes. 

90. Classe. Bibliotheken und Materiale für 
die Unterweisung Erwachsener in derFamilie, 
in der Werkstätte, in Gemeinden oder Corpo- 
rationen. (Palast, 2. Galerie ) 

Werke zur Bildung einer Handbibliothek eines Fami- 
lienhauptes, eines Werkmeisters, eines Landmannes, eines 
GemeindC'Lehrers, Seemannes, reisenden Naturforschers etc. 

Almanache, Gkdenkbfioher und andere zum Hansiren 
bestimmte nützliche Publicationen. 

Materiale für Schulen, Gemeinde-Bibliotheken etc. 

Materiale für die zur Ausübung gewisser Handwerke 
nöthigen technischen Lehrcurse. 

91. Classe. Möbeln, Kleidungsstücke und 
Nahrungsmittel jeder Herkunft, welche sich 
durch nützliche Eigenschaften vereint mit Wohl- 
feilheit auszeichnen*). (Palast, 3., 4. und 7. Galerie.) 

Methodische Sammlungen von in der S-, 4- und 7. 
Gruppe aufgezählten Gegenständen, welche von grossen 
Fabriken oder selbstständigen Gewerbsleuten i^ Handel 
gesetzt werden, und sich vorzugsweise unter dem Gesichts - 
puncto einer guten Hauswirthschaft empfehlen. 

92. Classe. Muster von Volkstrachten der 
verschiedenen Gegenden. (Palast, 4. Galerie.) 



*) Die Preise und der Verkaufsort müssen bei jedem Ge- 
genstand angegeben sein. 
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Metliodische Sammlung der Trachten *) für beide 
Geacblechter, für alle Altersstufen und fOr die jeder Ge- 
gend vorzugsweise eigenthümlichen Stände. 

93. Classe. Muster von Wohnungen, welche 
durch Wohlfeilheit im Vereine mit der Sorge 
fflr Gesundheit und Bequemlichkeit sich aus- 
xeichnen. (Park.) 

Tjrpen von Familien- Wohnungen fär die verschiedenen 
Arbeiterclassen des jLiandes. 

Typen von Wohn ud gen für Fabriks- Arbeiter in der 
Stadt und auf dem flachen Lande. 

94. Classe. Producte aller Art, welche von 
selbstständigen Handwerkern erzeugt sind^. 
(PaUst und Park ) 

Methodische Sammlung von in den vorhergehenden 
Gruppen aufgezählten Producten, dip von Handwerkern 
erzeugt sind, welche auf eigene Becbnung arbeiten, entwe- 
der allein, oder mit Beihilfe ihrer Familie oder eines Lehr- 
' lings, fQr den Handel oder für den häuslichen Gebrauch. 

95. Classe. Instrumente und Verfahrungs- 
weisen, welche dem selbstständigen Handwer- 
ker eigenthümlich sind. (Palast, 6. Galerie, Park.) 

In der 6. Gruppe aufgezählte Instrumente und Ver- 
fahrungs weisen , welche gewöhnlich von den auf eigene 
Becbnung arbeitenden Handwerkern angewendet werden, 
oder speciellfär die Erfordernisse der ausgeführten Arbeit in 
der Familie am häuslichen Herd passend zugerichtet werden. 

Handarbeiten, an welchen sich in irgend einer hervor- 
ragenden Weise die Geschicklichkeit, die Intelligenz oder 
der Geschmack des Arbeiters geltend macht. 

Handarbeiten, welche ^us verschiedenen Ursachen bis 
s^um gegenwärtigen Zeitpuncte am besten der Concurrenz 
der Maschinen Stand gehalten haben. 



Notizen. 

DarsteUung von Eiaenmangan nach Dr. O. £. Fr le- 
geres Verfahren. Zur Darstellimg von Eisenmangan mengt 
man Manganoxyd mit Holzkohlenpulyer und metallischem Eisen. 
Letzteres kann in Gestalt von Gnsseisengranalien oder Pulver, 
als Eisenfeile oder als Drehspähne von Eisen oder Stahl an- 
gewandt werden. Die zu nehmende Kohlenmenge muss der 
Menge des im Braunstein enthaltenen Sauerstoflfes gleich sein, 
nud diejenige des Eisens hängt von den Eigenschaften ab, welche 
die Legirung erhalten soll. Das Gemenge wird in Quantitäten 
von 40 — 50 Pfd. in einem Graphittiegel mit Kohle, Flussspath 
UDd Kochsalz oder überhanpt Substanzen bedeckt, welche den 



*) Man wird diejenigen Trachten wählen, welche am 
meisten der EigenthümUchkeit des Klimas, oder des Standes, 
den Anforderungen des besonderen Gresclunackes eines jeden 
Volkes entsprecheo, und welche in diesen verschiedenen Eigen- 
schaften am meisten mit der volksthümlichen Tradition des 
betreffenden Landes in Uebereinstimmnng sind; man wird so 
.viel als möglich diese Costüme auf Gliederpuppen ausstellen. 

**) Man wird in diese Classe nur solche Producte zu- 
lassen, welche sich durch gute Ausführung, durch Neuheit oder 
Vervollkommnung des Arbeits- Verfahrens, oder durch den nützli- 
chen Einfluss, welchen diese Arbeit auf die physische und mo- 
ralische Lage der Bevölkerung ausübt, empfehlen. 



Luftzutritt abhalten. Nachdem der Tiegel einer mehrstündigen 
Weissglühhitze ausgesetzt, lässt man ihn erkalten und findet dann 
auf seinem Boden die Legirung von Eisen und Mangen mit nur 
Spuren fremder Substanzen (Kohlenstoff, Silicium). Dr. P rieger 
stellt hauptsächlich zwei Legimngen dieser Art mit 66,3 und 
79,7 Proc Mangan dar, indem resp. 2 und 4 Atom Mangan aof 
1 Atom Eisen genommen werden. Diese Legirungen übertreffen 
den härtesten Stahl an Härte, nehmen völlige Politur an und 
haben eine zwischen der des Silbers und Stahles liegende Farbe. 
Sie schmelzen bei Rohglühhitze, eignen sich also zur Oiesserei 
und oxydiren sich kaum an der Luft und nur oberflächlich durch 
Wasser, während reines Mangan sich, fast wie Kalium und Na- 
trium, schnell oxydirt und Wasser bei jeder Temperatur zersetzt. 
V^ Kil. der Legirung mit 80 Proc. Mangan kommt auf 1 Fr. 
Diese Legirung gibt ein ausgezeichnetes Material, um dem 
Schmiedeeisen und Stahl einen gewissen Mangangehalt durch 
Zusatz derselben (^/jq — 5 Proc.) zu ertheilen und hat Dr. Prieger 
in dieser Weise bereits gute Resultate erhalten. 

(Revue univers. Dr. Stammes N. Erf.) 
Vorriohtnng zur Trennung der Sohlaoke von Eisen 
beim Paddlingsverfialiren. Von J. Griff ith bei Litchnrdi 
nächst Derby. Vor dem Herde des Puddlingsofens ist ein star- 
ker hohler Cylinder aufgestellt, dessen Seitenwände kleine 
Oeffaungen haben und der mit einem Deckel fest geschlossen 
werden kann. An dem untern Ende des Cylinders ist ein Kol- 
ben angebracht, der mit gepresster Luft, mit einer hydrauli- 
schen Presse oder mit Dampfdruck in den Cylinder emporge- 
trieben werden kann. In diesem Cylinder wird nun die Eisen- 
masse aus dem Puddlingsofen gebracht, der Cylinder oben mit 
dem Deckel geschlossen und der Kolben emporgetriebeu, wo- 
durch die Schlacke durch die Oeffnnngen der Seitenwände des 
Cylinders herausgepresst wird. Hierauf wird der Deckel aufge- 
hoben und die Masse vollends herausgeschoben und unter den 
Hammer oder zu den Wallten zur ferneren Bearbeitung ge- 
bracht. (Dr. Stammes N. Erf.) 

Administrati ves. 

Kundmaehung. 

(Erhalten den 19. September 1865.) 
Laut Berichtes des k. k. Berggeschworenen zu Rosnau 
ddo. 19. August 1865 ist der Grubenbau des im Oömörer Comi- 
tate auf Dobschauer-Terrain, Gegend Grosswolfseufen gelegenen 
Bergkron-Langwod-Bergwerkes verbrochen und unfahrbar, das 
Bergwerk selbst aber seit längerer Zeit ausser Betrieb. 

Es werden demnach die bergbücherlich vorgemerkten Theii- 
besitzer: Frau Sofia Gal geb. Hanko, Herr Carl Remenyik, Josef 
Szentistvinyi, Susanna Gömöry geb. Remenyik, Georg Williger, 
Johann Kirschner, Jacob Csisko, Johann v. Gömöry, Maria 
Roszlosnik geb. Qäl, Michael sen. Niki, Johann Hanko, Anton 
Hanko, Sofie Heutschy geb. Roszlosnik, Susanna Haniszko geb. 
Roszlosnik, Anna Szontagh, Pentesilie Szoniagh, Marie Csisko 
geb. Hanko, Anna Wittwe des Samuel Fischer, Julianna Liptak 
geb. Dudinszky, Maria Qömöry^sche Erben, Susanna Fischer geb. 
Gil, Justina Fabri geb. Gäl, Alexander Heutschy, Johann Lit- 
vinyi, Johann Lux, Simon Lux, Samuel Klincsik, Johann Biuger, 
Michael Klincsik, Ludwig Kayser, Paul Görm6ry, Maria Szarna 
geb. Mlinir und deren etwaige Rechtsnachfolger hiemit aufge- 
fordert, binnen 90 Tagen, vom Tage der ersten Einschaltung 
dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Ungarischen Nach- 
richten gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des §. 174 
a. B. G. in Betrieb zu setzen, einen gemeinschaftlichen Bevoll- 
mächtigten nach Deutung des §. 188 &. B. G. zu bestellen xmd 
hierher anzuzeigen, und über die bisherige Unterlassung dea 
steten Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach 
Vorschrift der §. §. 243 und 244 a. B. G. vorgegangen werden wird. 
Kaschau, am 5. September 1865. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 
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Die Anwendung des amerikanischen Verfah- 
rens der Petroleum-Gewinnung auf Galizien. 

Von Franz Posepny. 
(Fortsetzung.) 
Die dritte Classe von Brunnen, wo die Höhlungen 
mitoflPenen Canälen miteinander communiciren, sind dadurch 
charakterisirt, dass, wenn durch Einbaue irgendwo das 
Oleichgewicht gestört wird , dieses sich alsogleich wieder 
herstellt. Die Bohrlöcher auf einem solchen Höhlensysteme 
werden die grösste Abhängigkeit von einander zeigen, und 
Eines kann dem Andern das ganze Oel abzapfen. Durch Ent- 
weichung des T)head of the gas» eines Brunnens wird der 
Oelspiegel eines andern Brunnens sich senken, kurz, es ist 
hier eine Unzahl von Combinationen möglich. 

Ist die Gasmenge eine geringere, so können diese 
Bronnen auch einen intermittirenden Charakter annehmen. 

Gasquellen sind stets zuverlässige Anzeichen des Oels, 
denn das Gas ist als ein sehr leichter Körper nicht geeignet, 
seine Richtung nach unten oder seitwärts zu nehmen; 
und es wird immer dem geradesten und nächsten Wege 
nach Oben folgen. 

Die Gasquellen sind in ganz Nord- Amerika sehr häufig 
insbesondere in der Gegend des Erie-Sees, und sehr viele, 
hat man bei Bohrungen auf Salzsoole erbohrt. 

In Galizien sind die Bekanntesten die des Bades 
Iwonic und femer die von Turasowka bei Krosno, 
welche letztere schon vor 200 Jahren beschrieben wurden. 
In den meisten Fällen lässt sich ihr Zusammenhang mit dem 
Petroleum nachweisen. Ganz besonders bekannt sind die 
Gasquellen von Taman, von Baku und des Schagdag 
unter dem Schlagworte ndie ewigen Feuer.» Man ver- 
wendet sie auch bereits in der Industrie zur Heizung, so 
seit un erdenklichen Zeiten in China zum Abdampfen der 
Salzsoole, ferner neuester Zeit in Baku zur Heizung in den 
Paraffin-Fabriken, in Amerika zu verschiedenen Zwecken« 

In Galizien lassen sich Höhlen in dem Sinne des Herrn 
Prof. Evans nicht erwarten, denn solche pflegen beinahe 
ausschliesslich in Kalksteinen aufisutreten, und dieses Ge- 
stein ist in den Carpathen sehr untergeordnet entwickelt. 
Mithin haben wir wenig Hoffnung, so ausgezeichnete nflowing 



I wells» zu bekommen. Hingegen fehlt es nicht an porösen 
Streken, und Zerklüftungen spielen in Galizien eine grosse 
Rolle. Für die zweckmässige Anlage der Einbaue ist es 
hier mehr wie sonst irgendwo nothwendig, eine möglichst 
genaue Einsicht in die Lagerungsverhältnisse zu erlangen. 
Leider ist die Kenntniss des Landes der Carpathen eine 
noch sehr unvollständige ; sie reducirt sich im Ganzen auf 
die Resultate der Uebersichts- Aufnahmen der k. k. geolo • 
giscben Reichsanstalt, die eben in der Zeit noch bewerk- 
stelligt wurden, als noch das Petroleum keine so wichtige 
Stellung einnahm. Es ist zu erwarten, dass die stets zuneh- 
mende Wichtigkeit der Petroleum-Industrie und ihre natio- 
nal-ökonomische Bedeutung für Galizien und ganz Oester- 
reich, die Direction der k. k. geologischen Reichsanstalt 
veranlassen werde , in den wichtigsten Oelgegenden d e- 
taillirte Special- Aufnahmen vornehmen zu lassen. 

Ich habe die Carpathen auf meiner Reise auf drei 
Puncten berührt, im Westen zwischen Teschen und Trenczin, 
in der Mitte zwischen Sambor und Unghvar und endlich im 
Osten an der Bukovina-moldauischen Grenze, und die 
grosse Uebereinstimmung auf so weite Distanzen begrün- 
deten die Ansichten, die ich hier im Kurzen, insoweit sie 
die Oelvorkommnisse berühren, skizziren will. 

Der sogenannte Carpathensandsteinzug stellt sich bei 
näherer Untersuchung sehr complicirt zusammengesetzt dar ; 
sowohl was die Verschiedenheit der Gesteine, als auch was 
ihre Lagerungs-Verhältnisse betrifil. 

Falls man nun die* Gruppe von Gesteinen^ die durch 
die bituminösen Schiefer und Mergel, und durch Auftreten 
von Menilitopalen und Hornsteineu bezeichnet sind, zusam- 
menfasst, und auf einer Karte aufträgt, so präsentiren sich 
diese als eigene der Gebirgsachse parallel laufende Züge. 
Wegen Mangel an bezeichnenden Versteinerungen lässt sich 
ihr geologisches Alter nicht genau bestimmen, doch sind sie 
im Allgemeinen jünger als die Nummulite» führenden Sand- 
und Kalksteine der Eocänformation und jünger als die ma- 
rinen salzführenden Schichten der Miocänformation. Die 
Züge dieser Gesteine sind in den älteren Gesteinen, die 
zum Eocänen oder zur Kreideformation gehören, eingeschlos- 
sen, gewöhnlich derartig, dass der ganze Schachtcomplex 
ein gleiches Einfallen hat. Das Auftreten dieser Züge kann 
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man entweder durch Verwerfungen oder durch Einfaltungen 
erkiftren. In beiden Fällen bezeichnet also je ein Zug eine 
Dislocations-Richtung. Schon bei einer aufmerksamen Be- 
obachtung einer guten hydrographischen Karte dieser Gegen- 
den muss der grosse Parallelismus der Längsthäler auf- 
fallen ; auch diese Eucheinung muss in dem Baue des Ge- 
birges ihre Begründung haben, und schon diese L&ngs- 
thalrichtungen lassen auf eben soviele Spaltensysteme 
schliessen. 

Stellt man die Petroleumquellen auf diesen Karten 
zusammen, so sieht man sie in Reihen in den Zügen der oben 
berührten Gesteine und in Reihen in den Längsthälem an- 
geordnet. Sehr oft kommen sie nun in der Nachbarschaft 
dieser Gesteine vor, gewöhnlich aber unmittelbar in den- 
selben. Es liegt also sehr nahe, ihre Entstehung an diese 
sie begleitenden bituminösen Gesteine zu knüpfen. 

Aus allen Beobachtungen geht deutlich hervor, dass 
das Petroleum vorzüglich häufig an den zerklüfteten Stellen 
vorkommt, so dass ich in meinem oben erwähnten Artikel 
die Meinung ausdprach, dass gerade durcb die schnellere 
Circulation der wirkenden Agentien auf den Kluftsystemen, 
falls sie bituminöse Gesteine durchsetzen, die Ausscheidung 
der Kohlen-Wasserstoffe in allen drei Aggregatsformen erfol- 
gen kann. 

Im Gegensatz zu dieser meiner Ansiebt steht jene, 
die das Vorkommen der Zerklüftungen dadurch zu erklären 
sucht, dass diese Stoffe auf dem Wege nach Oben begriffene 
Destillationsproducte untenliegender Steinkohlenflötze sind. 
Ich habe diese Stoffe stets in Verbindung mit bituminösen 
Mergeln und Schiefern gefunden. So stehen in Boryslaw un- 
mittelbar an der Südgrenze der Oelfelder schwarze Brand- 
schiefer und an den Oelfeldern von Schodnica bituminöse 
Mergelschiefer an. Wenn man ein Stück letzteren Gesteins 
in Salzsäure löst, so entwickeln sich nebst der Kohlensäure 
auch brennbare Kohlen-Wasserstoffe, und das Glas, in dem 
die Lösung vorgenommen wurde, wird von einer fetten Haut 
und von einzelnen Fettflecken an seinen Wandungen bedeckt, 
mithin scheiden sich daraus auch flüssige Kohlen- Wasser- 
stoffe als Oele ab. 

Sobald nun das fertiggebildete Oel mit einem wasser- 
durchlassenden Gestein in Berührung kommt, imprägnirt es 
dasselbe zugleich mit dem Wasser, und werden nun diese 
wasserlässigen Gesteine von wasserdichten eingeschlossen, 
so werden die Oel-Ansammlungen ähnliche Erscheinungen 
zeigen, wie die in Amerika nachgewiesenen Höhlensysteme. 
Dass ferner die Klüfte als weit verzweigte Kluftsysteme 
aufgefassty ebenfalls die Rolle von Oel- Ansammlungen spie- 
len werden, ist einleuchtend. 

Die Unterscheidung von wasserdichten und was- 
serlässigen Schachten wird hier also dieselbe, wenn nicht 
grössere Wichtigkeit haben, wie beim Studium der Circu- 
lation des Grundwassers. Grössere innerhalb des Oelgebir- 
ges zusitzende Wassermengen bringen zugleich auch mehr 
Oel mit, selten kommt das Oel ganz trocken zum Vor- 
schein. 

Es ist zu eiipvarten, dass, wenn das Oel den atmos- 
phärischen Einflüssen ausgesetzt wird, dasselbe mannigfach 
verändert werden muss. Durch eine Oxydation und tibeil- 
weise durch Verflüchtigung entstehen die Theere, und bei 
lange fortgesetzter Einwirkung die Asphalte. Dies muss 
natürlich stets in der Nähe des Tages stattfinden, insbeson- 
dere wenn die Circulation eine geringere ist, so dass das 



Oel in den Gesteinsräumen oder in den Klufträumen stag- 
nirt, und die Folge davon sind *die mit Asphalt imprägnirten 
Gesteine. Tritt aber der Theer mit dem Wasser in einer 
Quelle zu Tage, so sickert es in die poröse Dammerde ein, 
und verursacht die grossen Asphaltmassen .an der Ober- 
fläche. Es ist ersiehüich, welcher Vorgang beim Anfahren 
einer ölführenden Kluft oder einer ölführenden Schicht 
stattfindet. Ist das ölführende Medium nicht von wasser- 
und gasdichten Gesteinen eingeschlossen, so wird das Oel 
in den Einbau lediglich durch den hydrostatischen Druck ein- 
gepresst, insolange sich nicht im Einbaue eine Wasser- oder 
Oelsäule ansammelt, die diesem Drucke das Gleichgewicht 
hält und sodann das Oel am Ausfliessen hindert. Findet 
aber das Gegentheil statt, so wird das Oel und Wasser 
durch den Druck der angesammelten Gase eingedrückt. 
Ersteres ist mehr in Galizien, Letzteres mehr in Amerika 
der Fall. 

Die Gase der galizischen Oelfelder sind noch nicht ge- 
nauer untersucht, doch dürften sie eine ähnliche Zusammen- 
setzung haben, wie jene von Baku auf Abseron, die Seh mi dt 
und Bunsen untersuchte. Sie bestehen aus 92 — -97 % 
leichtem Kohlen-Wasserstoffgas v. Grubengas C Hj, — 4 % 
ölbildendem Kohlen- Wasserstoffgas oder Leuchtgas C H, 
— 2% Stickstoff und 0—3% Kohlensäure. Sie haben 
also eine ganz analoge Zusammensetzung, wie die schlagen- 
den Wetter der Steinkohlengruben. 

Nebstdem sind ihnen Dämpfe von den leichtflüchtig- 
sten Oelen beigemengt, die ihren aromatischen Geruch be- 
dingen. Es ist bekannt, dass die Kohlen- Wassers toffgase 
di«^se Dämpfe begierig aufnehmen, und dadurch eine inten- 
sivere Leuchtkraft gewinnen, und darauf ist die Methode 
der Carbonisirnug der Leuchtgase gegründet. 

Die Explosionen in den Oelfeldern sind sehr häufig. 
Sehr oft wirken sie zündend, die öltriefenden Schächte ge- 
rathen in Brand, und an ein Löschen ist selbstverständlich 
gar nicht zu denken. Besonders ist Schodnica schon 
einigemal durch solche Brände heimgesucht worden, die 
durch Explosionen veranlasst wurden. Auch ich fand nir- 
gends Sicherheitslampen in Anwendung, im Gegentheil fand 
ich die grösste Nachlässigkeit allgemein verbreitet« Eünige 
Versuche, die ich mit einer Lampe Ostrauer Construction , 
durchführte, zeigten stets ein plötzliches Aufflackern nnd 
Erlöschen der Flamme. Jedenfalls waren die beigemischten 
Ethyl — Butyl-Gase und die Amyl- Dämpfe schuld, und es 
unterliegt keinem Zweifel, dass man für jeden Fall brauch- 
bare Sicherheitslampen durch einige Abänderungen in der 
Construction herstellen kann. 

Die ersten Arbeiten, bevor man sich zu einem Einbaue 
entscheidet, sollten in dem sorgfältigsten Studium der La- 
gerungs -Verhältnisse bestehen, und das auf der Oberfläche 
nicht scharf Erkennbare durch eine Art von Schürfungen 
auf eine gewisse Tiefe verfolgt werden. Es sollten die Zer- 
klüftungen aufgesucht und derartig aufgeschlossen werden, 
dass man von dem Kluftsysteme eine klare Vorstellung be- 
kommt, um den Ort des Einbaues zu bestimmen. 

Von den Anzeichen verdienen die Grasexh alationen die 
grösste Berücksichtigung, und ebenso ist auf bestehende 
Oelquellen oder auf bereits versiegte, doch durch die Aa- 
phaltlager bezeichnete Oelquellen das grösste Gewicht 
zu legen. 

In vielen Fällen sind Erwägungen nothwendig, ob 
nicht der Oelquelle selbst Aufmerksamkeit geschenkt werden 
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solL Man kann nämlich bei günstigen Terrain-Verhältnissen 
durch einige leicht zu bewerkstelligende Entblössungen der 
Sickeiflächen bescheidene Oelquantitäten andauernd ge- 
winnen. So z. B. Hesse sich dies in vielen Fällen durch 
einen stollenartigen Einbau bezwecken ; derselbe müsste, um 
das Gestein vor Abkfihlung zu schützen, verbühnet und mit 
einer verschliessbaren Kaue überbaut werdeo. Von Zeit zu 
Zeit braucht man nur das in den Absatzkästeo sich angesam- 
melte Oel abzuschöpfen. Die so gewinnbaren bescheidenen 
Quantitäten könnten durch Benützung mehrerer Quellen 
aach nahmhafter werden, wobei hauptsächlich zu berücksich- 
tigen ist, dass dabei bloss die Kosten der ersten Anlage, 
und keine Förderungs-, Wasserhaltungs- und aAdere Kosten 
anlaufen. Hat man aber Hoffnung, mit einem seigeren Ein- 
baue das ölführende Gestein zu erreichen, so hat man die 
Wahl zwischen Schächten und Bohrlöchern. 
(Schhiss folgt.) 



Weitere Berichte Über das NobeFsche SprengöL 

In Nr. 37. brachten wir einen Bericht des nBerggeistt^ 
aus Bochum vom 14. August, über dieses neue Sprengma- 
terial. Wir finden in einer der letzten Nummern desselben 
Fachblattes wieder eine Reihe von Versuchen erwähnt, 
(Berggeist, Beil. zu Nr. 74) welche wir unsem Lesern mit- 
»nthcilcn uns nicht versagen dürfen, weil über derlei Erfin- 
dangen eben nur vielfache Versuche ein verlftssliches 
Urtheil begründen können. 

Diese Mittheilung lautet: Während der Monate Juni, 
Juli uod August d. J. sind in den Gruben etc. der Vi ei 11 e- 
Montagne zu Moresnet bei Aachen mit diesem Spreng- 
mittel Versuche mannigfacher Art ausgeführt worden. Das 
Gutachten des Hm. Obersteigers Krauss fasst die Resul- 
tate, wie folgt, zusammen : 

nVersuche über Tage. 1 ) Versuche im festen Dolomit. 
Ein Bohrloch wurde 8 Fuss tief, mit 'V4 Zoll Durchmesser 
niedergebracht Dasselbe hatte ilach der Wurfseite oben 
8 Fuss und uoten ca. 12 Fuss Gestein vor. Es wurde mit 
einem Liter Sprengöl*) geladen und abgefeuert. Die Wir- 
kung war überraschend, indem ungefähr 60 bis 80 Cubik- 
mcter Gestein losgerissen wurden. — 2) Versuch in einem 
Letten vorkommen, s. g. rotber Bolus, welcher sehr 
fett und zähe ist. Mit einem Lettenbohrer wurde ein Bohr- 
loch von 2 Zoll Durchmesser 1 2 Fuss tief gebohrt. Dasselbe 
hatte nach der Wurfseite 12 F oben und unten ca. 18 Fuss 
vor. Mit 1 V2 Liter Sprengöl geladen , wurden in dieses 
kleine Steine geworfen, damit es ungefähr 3 Fuss des Bohr- 
loches ausfüllte. Hierauf wurde der Schuss abgefeuert, und 
war die Wirkung eine grossartige. Ein ganzer Berg wurde 
gehoben und nach allen Seiten hingerissen. Nach vorne war 
der Bolus ganz zertrümmert, nach jeder Seite hin über 12 F. 
und nacb hinten 6 bis 8 Fuss mit Sprüngen durchzogen. 
Die Erdmasse, welche gehoben und gerissen wurde, beträgt 
ongeföhr 6000 Cubikftiss. Das Sprengöl hat sich hierbei 
vollkommen bewährt, während gewöhnliches Bergpulver 
sich in dieser Masse zerschlägt und fast gar keinen Effect 
bat. Da wo man ähnliche Thone oder Letten wegzuräumen 
hat, würde das Losmachen mit Nitroglycerin kaum die 
Hälfte an Arbeitslohn kosten, als solches bisher der Fall 



♦) 1 Liter Sprengöl wiegt 3V5 Pfd. Zollgewicht — l Cubik- 
iDeter=27 Cubikfuss. 



war, wenn es mit der Keilhaue gewönne u wurde. • — 3) Ver- 
such in einem Kalksteinbruch in der Nähe der £m- 
mabufg. In eine 30 F. hohe und über 50 F. fast seiger 
und frei stehende Wand von sehr festem compactem Kalk- 
stein wurde ein Bohrloch von 1 y^ Zoll Durchmesser 1 F. 
tiefgebohrty mit ly^ Liter Sprengöl geladen, und nachdem 
der Sicherheitszünder bis ins Oel gebracht, mit losem Sande 
besetzt. Das Bohrloch stand in einem Drittel der Länge 
der Wand und hatte nach der Wurfseite 1 Fuss vor. Als 
der Schuss losging, war die Erschütterung auf 40 bis 50 
Schritte vom Bohrloch entfernt noch so stark, dass dieselbe 
mit einem leichten Erdbeben verglichen werden kann. Die 
Wirkung des Schusses war ebenfalls eine sehr grossartige. 
Nach der längeren Seite vom Schuss war das Grebirge über 
20 F. weit gerissen und nach der kürzereu Seite waren 
die Risse bis in den Berg hinein wahrzunehmen. Völlig los- 
getrennt und geworfen hatte der Schuss verhältniss massig 
wenig, obenan 2 4 3 Cubikmeter meist in grossen Blöcken; 
aber die ganze mit Sprüngen durchzogene Masse, welche 
sich mit der Keilhaue und Brechstange resp. mit Keil und 
Schlägel, unter Anwendung einiger kleiner Hülfsschüsse, 
gewinnen Hess, beträgt 3 k 4000 Cubikfuss. Bei allen Ver- 
suchen hat sich herausgestellt, dass ein Werfen des Gesteins 
resp. Wegschleudem auf grössere Entfernung, wie dieses 
beim Sprengpulver fast immer der Fall ist, nicht vorkommt, 
sondern dass sich der Effect auf ein ausgedehntes Reissen 
und Zertrümmern der Masse beschränkt; mitbin ist das 
Sprengen des Gesteins mit Sprengöl auch nicht so gefähr- 
lich, als das mit Pulver, und daher bei Steinbrüchen und 
Tagebauen überall zu empfehlen. 

Versuch in der Grube. In einem Feldorte von 1 Ltr. 
Breite und gleicher Höhe wurde ein Bohrloch über der 
halben Höhe in der Mitte des Orts, unter einem Win- 
kel von 30^ sieben Fuss tief, mit V4 Zoll Durchmesser 
im Galmei geschlagen, so dass das Tiefste des Bohrloches 
etwas über die Sohle des Orts zu stehen kam. Das Loch 
wurde mit 1 V2 Liter Sprengöl geladen und, nachdem der 
Sicherheitszünder eingebracht, mit Sand besetzt und abge- 
feuert. Es' erfolgte ein dumpfer Knall, welcher fast in der 
ganzen Grube verspürt wurde. Die Wirkung war folgende: 
Vorne an der Mündung des Schusses war das Gebirge in 
einem Durchmesser von 4 bis 5 F. gerissen (gestuckt). 
Beim Aufräumen ergab sich, dass in der Gegend, wo das 
Sprengöl sich befand (Kammer), der Galmei ganz zermalmt 
war. Ein Raum von 2 F. Tiefe und l F. Durchmesser in 
der Neigung des Bohrloches war ganz voll Galmeimehl. 
Rings um besagtes Loch stand jedoch der Galmei überall 
fest an. Um nachzuweisen, ob die Natur des Galmeies diese 
eigenthümliche Wirkung hervorgebracht, Hess ich in einer 
anderen Strecke einen Schuss, wie der vorerwähnte, unter 
gleichen Verhältnissen ansetzen und abfeuern, und ergab 
sich dabei eine ganz ähnliche Wirkung. — Von den Gasen, 
welche das Sprengöl beim Explodiren hinterliess, bekamen 
alle, welche den Versuchen beiwohnten, ohne Ausnahme 
Kopfschmerzen, welche bei einigen Arbeitern, die länger 
darin aushalten mussten, sehr heftig wurden. Bei einem 
stellte sich sogar Erbrechen ein. Tages darauf wurde ein 
neuer Versuch in einem Gesenk, ebenfalls im Galmei ge- 
macht. Ein Bohrloch von ''/^ Zoll Durchmesser wurde 5 F. 
tief geschlagen, mit ^/^ Liter Sprengöl geladen und abge- 
feuert. Auch hierbei war der Knall wiederum ein ganz 
dumpfer und die Erschütterung ebenfalls sehr stark. Die 
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Wirkung war merkwürdigerweise ganz ähnlich, wie bei den 
zwei vorerwähnten Schüssen, indem der Galmei auf ca. 1 F. 
Durchmesser im Bohrloche, wo sich das Sprengöl befand, 
ganz zerbröckelt war. Auch hier bekamen die Arbeiter 
Kopfschmerzen, wie am vorhergehenden Tage. — Tages 
darauf wurde abermals ein anderer Versuch im Schmal- 
graferstollen im festen compacten Kalkstein gemacht. 
Der Stollen ist 7 F. hoch, oben 3 Vj F. und unten 5 Y^ F. 
breit. Es wurde ein Bohrloch von 7^ Zoll Durchmesser in 
der Mitte des Stosses unter einem Winkel von 40 ^ 5 Fuss 
tief gebohrt. Dasselbe wurde mit y, Liter Sprengöl geladen 
und abgefeuert. Der Knall war stärker und heller, als bei 
den anderen Schüssen, und es entstand eine solche Luft- 
pressung, dass die Wetterthüre am Luftschacht, 75 Meter 
vom Ort entfernt, aus den Angeln gerissen wurde. Der 
Schuss stand zu gespannt, so dass die Ladung zum Loch 
herausgegangen war und den Besatz herausgeworfen hatte. 
Das Loch wurde zum zweitenmale geladen und abgefeuert, 
warf aber wieder nicht, sondern das Gebirge in der Kammer 
wurde zerbröckelt und zermalmt, wie bei den vorerwähnten 
Schüssen. Ich war nun überzeugt, dass auf diese Weise die 
Anwendung des Sprengöls in der Grube nicht vortheilhaft 
sein wird, und machte nun die Versuche mit gewöhnlichen 
kleineren Schüssen^ bergmännisch erfahrungsmässig ange- 
setzt. Am 26. Juni hatte ich vier £inbruchschüsse, jeden 
ca. 26 Zoll tief, bohren lassen. Die Löcher standen sehr 
gespannt und wurde jedes mit ca. 2 Cubikzoll Sprengöl 
geladen und geschossen« Jedesmal hatte der Schuss 
sehr gut gewirktund bis auf die Sohle des Lo- 
ches ge werfen. Der Knall war jedoch zu stark und das 
geworfene Gebirge ganz zertrümmert, der Schuss also mit 
zu viel Sprengöl geladen gewesen. Zwei Firstenschüsse, 
welche mit je 1 Cubikzoll Sprengöl in einer kleinen blecher- 
nen Büchse geladen waren, wurden ebenfalls geschossen, 
und war die Wirkung eine ausgezeichnete. Alles, was die 
Schüsse vorhatten, wurde mit diesem geringen Quantum 
Sprengöl complet losgerissen und geworfen. Auch fand sich, 
dass die Schüsse nicht mehr so stark krachten, wie die 
vorherigen. Leider stellten sich bei allen Anwesenden, ohne 
Ausnahme, wieder die Kopfschmerzen und bei zwei Arbei- 
tern sogar Erbrechen ein. Ich selbst spürte an beiden Schläfen 
ein AnschweUcn der Adern und ein fortwährendes Hämmern 
in denselben. Dies hinderte mich jedoch nicht, am folgen- 
den Tage 6 Einbruchschüsse mit dem Sprengöl zu versuchen. 
Hierbei wurde jedes der 24 bis 26 Zoll tiefen Löcher mit 
kaum 1 Cubikzoll Sprengöl geladen und abgeschossen. 
Jedesmal war die Wirkung überraschend gut, indem die 
ganze vorstehende Masse losgerissen wurde, so dass bei 
keinem der Löcher etwas anstehen blieb, wie dieses so häu- 
fig mit dem gewöhnlichen Sprengpulver der Fall ist, wo dann 
eine sogenannte Orgelpfeife von 4 bis 6 Zoll im Tiefsten 
des Loches stehen bleibt, namentlich wenn der Schuss et- 
was gespannt steht. Statt des Besatzes mit Sand, bediente 
ich mich bei diesen Schüssen des Letten. Ich Hess s. g. 
Lettennudeln machen und schob mit dem Krätzer eine sol- 
che Nudel von weichem Letten bis auf den Sicherheitszün- 
der, dann eine trockene Nudel und so abwechselnd bis das 
Loch voll war. Ich glaube sogar diesem Besätze den Vor- 
zug geben zu müssen, da man denselben bei allen Schüssen, 
auch bei denen, die nach oben gehen, bequem anwenden 
und den Schuss noch rascher, als wie mit Sand besetzen 
kann. 



nNach diesen Versuchen kann ich mit voller Ueber- 
zeugung aussprechen^ dass die Wirkung des Sprengöls auch 
in der Grube in jeder Beziehung vortrefflich ist und vor 
dem gewöhnlichen Sprengpulver bei Weitem den Vorzug 
verdient So lange indess die schädliche Einwurkung auf 
das Befinden des Arbeiters nicht beseitigt werden kano, 
muss dessen ungeachtet auf seine Anwendung unter Tag 
verzichtet werden, es müsste denn bei solchen Arbeiten 
benutzt werden, wo der Wetterzug besonders lebhaft ist. 
Die eigenthümliche Einwirkung auf das Nervensystem der 
Arbeiter muss wohl von der schädlichen Zusammensetzung 
der bei der Verbrennung des Nitroglycerin* s entstehenden 
Gase herrfil\ren, obgleich dieselben keinen besondem Ge- 
ruch entwickeln und die Theorie gegen die Bildung von 
schädlichen Verbindungen zu beweisen scheint; das Factum 
ist indess unläugbar, und es ist auch nicht wahrscheinlich, 
dass die Arbeiter sich daran gewöhnen können, indem un- 
sere Kopfschmerzen am 2. und 3. Tage heftiger und länger 
andauernd waren, als am ersten. Bis auf Weiteres wird 
also wohl die Anwendung dieses interessanten und vorzüg- 
lichen Stoffes auf oberirdische Arbeiten — Steinbrüche, 
Einschnitte etc. — und auf grosse, gutgelüftete Tunnel - 
bauten beschränkt bleiben müssen, u 



Die Mergelkalke zu Häring in Tirol, ihre che- 
mische Zusammensetzung und ihre Anwend- 
barkeit zu hydraulischem Kalkmörtel. 

Von A. von Kripp, k. k. Hauptprobirer in Hall. 

Das k. k. Bergamt in Häring sendete an das chemische 
Laboratorium in Hall mehrere Mergelsorten vom Hangenden 
des dortigen Braunkoblenflötzes zur analytischen Unter- 
suchung in der Absicht ein, um aus der chemischen Zu- 
sammensetzung derselben die Renntniss ihrer Brauchbar- 
keit zur hydraulischen Kalkbereitung und die Aufklärung 
über ihr in dieser Hinsicht durch die Praxis bereits festge- 
stelltes Verhalten zu erlangen. 

Dtir Erfahrung zu Folge wird nun eine gewisse Partie 
dieses mächtigen Mergellagers zur Bereitung einer sehr 
guten Qualität hydraulischen Kalkes tauglich befunden, und 
es liegt daher die Frage nahe, warum eben nur diese Schicht 
und nicht auch die darüber und darunter liegende zu dem- 
selben Zwecke zu verwenden sei. Da nun hydraulische 
Mörtel im Berg- und Hüttenmännischen Haushalte hie und 
da eine wichtige Rolle spielen, und das Roh-Material hiezu 
wohl häufiger, als man vermuthet — besonders in der Nähe 
von Kohlenflötzen — zu finden ist, so dürfte die Veröffent- 
lichung der Resultate dieser Untersuchungen nebst einigen 
für die Praxis daraus hervorgehenden Winken nicht unwill 
kommen sein. 

Der nördliche Abhang der Westalpen zeigt sich in 
einer weithin laufenden Kette von einem Saum einer tertiä- 
ren Mergelablagerung begrenzt, die an vielen Stellen das 
Hangende nicht unbedeutender Kohlenflötze bildet. In dieser 
Reihe erscheint die eocäne Tertiär- Terrasse von Häring, 
berühmt durch eine in ihr eingeschlossene an Formen wun- 
derbar reiche urweltlicbe Flora. Das unmittelbar Hangende 
des dortigen Kohlenlagers ist ein bituminöser Kalk mit 
zahlreichen Pflanzenresten. Darauf liegt ein mächtiges 
Mergellager von massiger Structur, die in verschiedenen 
Tiefen, in der Färbung und in der Beschaff'enheit ihrer 
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kleinaten Theile nicht zu verkennende Unterschiede zeigt. 
Zunftchat dem bituminösen Kalke ist nftmlich diese Schicht 
von Bitumen leicht braun gefl&rbt, mit ziemlich vielen Schaal- 
thier-Besten gemengt, von unebenem Bruch und mehr grob- 
kömiger Structur. (Nr. 1.) Sie geht allmälig in ein fein* 
körnigeres Gestein von grünlich grauer Farbe über, worin 
eiuzeine weisse Glimmerb lättchen zum Vorschein kommen. 
(Nr. 2.) Diese Schicht ist es, welche das Material zum hy- 
draulischen Kalke liefert« Gegen Tag zu ist das Gestein 
am feinkörnigsten, von hellgrauer Farbe und grossmusche- 
ligem Bruche, mit vielen Glimmerblättchen untermengt. 
(Nr. 3.) Im ganzen genommen ist dieses Mergelli&ger nur 
ein allmäliger Uebergang in die bezeichneten Abänderun- 
gen Nr. 1, 2, 3, und kann im Allgemeinen ein ziemlich fein- 
kömiger, sandsteinartiger Mergelschiefer genannt werden. 
Die chemische Zusammensetzung dieser Gesteins-Va- 
rietäten ist in der nachstehenden Tabelle ersichtlich: 
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Aus der Tabelle A. ersehen wir, dass das ganze über 
dem bituminösen Kalk liegende Mergellager (Nr. 1, % 3,) 
eine grosse Begelmässigkeit in der Vertheilung ihrer Be- 
sttndtheile und ziemlich proportioneile Verhältnisse zeigt. 



Der Gehalt an Thon, kohlensaurer Kalkerde^ Thonerde und 
Eisenoxyd nimmt von der Tiefe gegen Tag in dem Maasse 
zu, als der Gehait an kohlensaurer Kalkerde abnimmt. 
Diese Thatsache beweist, dass die Bildung dieses Sediment- 
Gesteins in einem Zustande grosser Ruhe stattgefunden 
habe, welche den in den tertiären Gewässern zugeführten 
Stoffen ein ungestörtes Absetzen gestattet haben mag. Dass 
der Thongehalt gegen die Tiefe zu abnimmt, dürfte einer- 
seits in der zunehmenden Verwitterbarkeit der benachbarten 
Uebergangs-Gebirge, anderseits aber in der physicalischen 
Eigenschaft des feinen, schlammartigen und glimmerreichen 
Thones, sich lange suspendirt zu erhalten und erst zuletzt 
sich niederzuschlagen, seine Ursache haben. 

Aus der Tabelle B. ergiebt sich, dass der Quarzsand 
und die Kieselerde der Silicate nahezu in gleichen Theilen 
vorhanden sind, und dass das Silicat in Salzsäure entweder 
nicht ganz unzersetzbar oder dass unverbundene Thonerde 
vorhanden ist, da sich die Hälfte dieser letztem in der 
salzsauren Lösung vorfindet. 

Die Tabelle C. endlich zeigt, dass die Mergelschicht 
Nr. 2 das Materiale für die hydraulische Kalkfabrication — 
mit unwesentlichen Differenzen das arithmetische Mittel 
zwischen den Schichten Nr. 1 tmd Nr. 3 darstellt, und dass 
daher eine Mengung dieser 2 letztern Schichten zu gleichen 
Theilen, zu ebenso guten Resultaten führen sollte, wie sie 
mit Nr. 2 erreicht werden, indem die Verbindungs-Zuständei 
worin sich die maassgebendeu Bestandtheile befinden, bei 
allen drei Sorten genau dieselben sind. 

Nachdem man durch diese Untersuchungen zu einem 
allgemeinen Ueberblick der chemischen Constitution der 
vorliegenden Mergel gelangt war, unterzog man dieselben 
einigen praktischen Versuchen im kleineren Maassstabe, 
wozu der Probir-Muffelofen verwendet wurde, in dem die 
Temperatur nach Erforderniss regulirt werden konnte. 

Zuerst wurden alle drei Sorten in beiläufig einen Zoll 
grossen Stücken auf grossen Röstscherben in die Muffel 
gebracht und einer gewissen Hitze so lange ausgesetzt, bis 
die Stücke zwar durchgebrannt, aber nicht aller Kohlen- 
säure beraubt waren. 

In einem zweiten Versuche wurden frische Stücke von 
derselben Grösse so lange gebrannt, bis alle Kohlensäure 
ausgetrieben war, was schwer und nur nach langem Bren- 
nen zu erreichen war. 

Endlich wurde in einem dritten Brande eine andere 
Partie im Gebläse-Ofen einer solchen Temperatur ausge- 
setzt, dass die Ränder zum Schmelzen kamen, was aber 
bei Mergel Nr. 1 nicht gelang, der dabei in kleine leicht 
zerreibliche Stückchen zerfiel. 

Sämmtliche neun Probeposten wurden fein gepulvert, 
dann mit Wasser zu einem Brei anzumachen und in Ballen 
zu formen gesucht, welche in Wasser gelegt wurden. — Bei 
der Behandlung mit Wasser zeigten sich nun folgende Er- 
scheinungen: 

MergelNr. 1, a. Die schwach gebrannte Probe — aus 
der nicht alle Kohlensäure entfernt war — erwärmte sich 
ziemlich stark mit Wasser und erstarrte schnell zu einer 
grusigen Masse, die sich nicht mehr zu einem Ballen formen 
liess. b. Die stärker gebrannte Sorte erhitzte sich noch 
mehr mit Wasser und erstarrte augenblicklich zu einem 
steinharten Kuchen. Zu bemerken ist, dass auch hier noch 
etwas Kohlensäure vorhanden war. 

c. Die dritte zu Pulver gebrannte Sorte, die keine 
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Spur von Koblensfture mehr enthielt, erhitzte sich sehr stHrk 
und verhielt sich ähnlich wie a. 

Da man in diesem ohnehin mehr grobkörnigeren Mergel 
Nii 1 im gepulverten Zustande mit der Lupe viele grössere 
Quarzkörner entdecken konnt( , so wurde eine Partie des 
rohen Merg^^ls fein zerrieben, dann mit Wasser zu Ballen 
geformt und neuerdings gebrannt. Nun zog das Pulver an — 
obwohl sehr langsam — erreichte nach ungefähr 14 Tagen 
eine ziemliche Hftrte und gab am Ende einen gut erhärteten 
MörteL 

Mergel Nr. 2. a^ Die schwach gebrannte Probe er- 
wärmte sich nicht mit Wasser, der daraus geformte Ballen 
nahm einige Consistenz an, blieb aber längere Zeit weich, 
und erhärtete sehr langsam. 

b'. Die stärker gebrannte Sorte erwärmte sich wenig 
mit Wasser und war nach einigen Minuten schon so hart, 
dass ein Druck mit dem Fingernagel nur eine schwache 
Spur hinterliess. Nach 1 y^ Jahr langem Liegen in Wasser 
war dieser Ballen so fest, dass ihn nur ein Hammerschlag 
in zwei Theile zu brechen vermochte, die auch ausser dem 
Wasser nichts von ihrer Festigkeit verloren. Portland-Ce- 
ment kann nicht härter werden. 

c^ Die schlackig gebrannte Probe dieses Mergels Nr. 2 
erwärmte sich nicht mit Wasser, zog zwar etwas langsamer 
an, wurde aber zuletzt ebenso fest, ja noch viel dichter, 
als die Probe b'. Nach 1 ^j^^ Jahren an die Luft gebracht, 
nahm der Ballen selbst von harten Gegeuständen keinen 
Eindruck mehr an, veränderte aber nach einigen Tagen schon 
seine dunkelgrauo Farbe in lichtgrau, und Hess sich dann 
mit der Hand zerbröckeln. Der Unterschied zwischen b' und 
c' ist demnach in Bezug ihres Verhaltens so wie auch im 
äussern Ansehen sehr auffallend, b' hat erhärtet eine gelb- 
liche Farbe, die im Wasser und an der Luft unverändert 
bleibt ; c' hingegen ist im Wasser dunkelgrau und wird an 
der Luft hellgrau. Die Bruchflächen von b' sind uneben, 
zakig und bei weitem nicht so feinkörnig, wie die der Probe 
c', welche ein ausserordentlich dichtes und feines Gefüge 
mit mehr muscheligem Bruche zeigt. Diese Erscheinungen 
haben theils chemische, theils physicalische Ursachen. Das 
glaaig Brennen hat die Bildung von Eisenozydul-Silicat zur 
Folge, daher die dunkle Farbe und die Verwitterbarkeit a^i 
der Luft, deren Kohlensäure- Gehait dieses, wie es scheint 
in trockener Luft höcht unbeständige Silicat in kurzer Zeit 
zu zersetzen im Stande ist. Dagegen läsat sich ein verglas- 
tes Product viel feiner pulvern und die Form der Pulver- 
theilcben gestattet eine viel innigere Verbindung unter den- 
selben, was durch die grosse Dichtigkeit der Probe c' be- 
stätiget ist. 

Mergel Nr. 3. a". Die schwach gebraunte Probe, 
sowie auch die stärker gebrannte b" erwärmten sich nicht 
mit Wasser und gaben ein Product, das wohl etwas anzog, 
aber keine Festigkeit erlangte. Die schlackig gebrannte 
Probe c" nahm gur keine Consistenz mehr im Wasser an. 
Dagegen erhielt man aus einer Partie dieses Mergeb, die 
in der höchsten Ofen-Temperatur eingetragen und nach ^j^ 
Stunde wieder herausgenommen wurde, eiu Product von 
mitte Imäasiger Härte. 

In einem weiteren Versuche wurden gleiche Theile 
von Nr. 1 und Nr. 8 — nachdem sie vorher fein gepulvert 
mit Wasser zu einem steifen Brei angemacht und zu klei- 
nen Kugeln geformt worden — so lange gebrannt, bis alle 
Kohlensäure ausgetrieben war. Man erhielt so einen gut 



und schnell erhärtenden hydraulischen Kalk, der aber doch 
die Qualität von Nr. 2 b' nicht erreichte. 

Ueberdies versuchte man durch Mengen der Mergel« 
Sorte Nr. t mit Quarzpulver im Verhältniss von 100 — 12, 
und des Mergels Nr. 3 mit gepulvertem Kalk im Verhältniss 
von 100 — 10 und Brennen dieser Gemenge, Cemente dar- 
zustellen. Man erhielt auf diese Weise aus beiden Mergeln 
hydraulische Kalke, die wohl langsam anzogen, aber am 
Ende doch brauchbare Producte lieferten. 

Die Erklärung fär diese Erscheinungen — ftir die 
meisten wenigstens — finden wir in den vielen Arbeiten, 
die über diesen Gegenstand in verschiedenen Zeitschriften, 
wie: Erdmann^s Journal der Chemie, Dingler's politechni- 
schem Journal^ Annales des mines etc. bekannt gemacht 
wurden, und welche Herr v. .Fuchs in seiner gekrönten 
Preisschrift darüber so glänzend eröffnete. 

Kieselerde und Kalkerde sind die Stoffe, welche darch 
ihre allmälige Verbindung zu einem Silicat hauptsächlich das 
Erhärten der hydraulischen Mörtel im Wasser, wovon stets 
ein bestimmter Theil in die Verbindung eintritt, veranlassen. 
Es geben demnach sämmtliche Gesteine, die im natürlichen 
Zustande kohlensauren Kalk und Tbon enthalten, nach dem 
Brennen mehr oder weniger im Wasser erhärtende Mörtel, 
wenn der Thon oder der Kalkgehalt eine gewisse Grenze 
nicht übersteigt. Ebenso erlangen künstliche Gemenge von 
Thon oder blossem Quarz mit Kalk nach dem Brennen 
hydraulische Eigenschaften. Gepulverter Opal gibt mit 
Aetz Kalk schon ohne vorheriges Brennen ein im Wasser 
erhärtendes Product, was beim gepulverten Quarz nicht der 
Fall ist. Der Grund liegt in der grossen Cohärenz des Quar- 
zes — seiner kleinsten Theile — welche durch Glühen erst 
geschwächt werden muss, während die Kieselerde dea Opals 
sich ähnlich der chemisch präparirten Kieselerde, d. h. viel 
weniger cohärent verhält. Glüht man z. B. 3 Theile Quarz 
mit 1 Theil Kalk , wodurch der Verbindungszustand eines 
sauren Silicates erzielt und die Kieselsäure aufgeschlossen 
wird, so wird die Cohärenz der Kieselerde noch vollstän- 
diger gestört, als wenn man den Quarz bloss für sich gläht. 
Mengt man nun dies Glühproduct im Verhältniss von 6:1 
mit Kalk, so erlangt diese Masse nach 4 — 5 Monaten im 
Wasser eine Härte wie Marmor. Fein gepulverter Feldspath 
mit kaustischem Kalk gemischt, erhärtet ebenfalls nach 
längerem Liegen im Wasser. Noch fester wird die Masse, 
wenn der Feldspath zuvor geglüht wird, denn die Verbin- 
dungs-Fähigkeit der Kieselerde mit der Kalkecde wird ver- 
mehrt, je mehr die Cohärenz der erstem geschwächt wird, 
was man eben durch Glühen erreicht. Ausgezeichnete künst- 
liche hydraulische Kalke erhält man, wenn 20 — 25 % Quarz 
oder feiner Quarzsand mit 80—76% K*^^ >™ gepulverten 
Zustand innig gemengt und massig gebrannt werden. Der 
als der vorzüglichste hydraulische Kalk anerkannte ist der 
Porcland-Cement, der in England durch Brennen von Thon 
aus dem Medway -Flusse mit Kreide dargestellt wird. Femer 
liefern noch Materiale zu Cementen Steinkohlen-Asche und 
viele vulcanische Gesteine, wie Trass^ Puzzuolanerde etc., 
welche die Kieselerde bereits im aufgeschlossenen Zustande 
enthalten, wozu auch manche saure Hochofenschlacken 
gerechnet werden können, die nicht selten treffliche Cemente 
geben, wenn nämlich ihre Kieselerde nicht schon mit zu viel 
Kalkerde oder andern Basen gesättigt ist. Alle die letztge- 
nannten Materialien müssen mit einer bestimmten, durch 
die Analyse oder durch die Erfahrung ausgemittelten Menge 
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TOD kaostischem Kalk gemengt werden^ wShrend wir in un- 
seren Mergeln die zum Erkalten nöthigen Bestandtheile — 
Thon und Kalk — bereits im natürlichen Zustande vor 
ans haben. 

Die Bestandtheile des Thones sind in den ver- 
schiedenen Mergeln sehr ungleich beschaffen; in der Regel 
enthalten sie viel freie Kieselerde als Quarzsand beigemengt 
und nur wenige Kieselerde ist mit den Basen verbanden. 
Die Häringer Mergel enthalten die Hälfte der Kieselerde 
im gebundenen Zustande, was ein für Mergel ziemlich gün- 
stiges Verhftltniss ist, da eben von der Zusammensetzung 
ihres tbonigen Bestandtheiles die Güte des hydraulischen 
Kalkes abbringt, wofür uns der ausgezeichnete Portland- 
Cement den Beweis Hefert, in welchem beinahe sftmmtliche 
Kieselerde mit Basen verbunden erscheint Dieser Verbin- 
dungs-Zustand ist daher auch die Ursache, warum Mergel 
ganz gleichen Thongehaltes — in quantitativer Hinsicht — 
sehr verschiedene Resultate geben können. 

Vor Allem soll die Kieselerde des tbonigen Bestand- 
theiles der Mergel in einem Zustande vorhanden sein, dass 
sie nicht schon während des Brennens an den Kalk treten 
kann, da dieser Process erst im Wasser vor sich gehen darf, 
tt&d ans dieser Reaction das Erhärten resultirt. Zu Alkalien, 
Tkoaerde, Eisenozyd hat die Kieselerde bei hoher Tempe- 
nter £e grössere Verwandtschaft, als zum Kalk, und es 
moM demnach die Kieselerde im tbonigen Bestandtheil 
da Mergel mit solchen Basen hinlänglich gesättiget sein. 
Die Yerwandtschaft der Kieselerde zu den Salzbasen ist so 
gern^ dass sie auf nassem Wege selbst durch die schwa- 
the Kohlensäure aus ihren Verbindungen verdrängt wird, 
Bod nur ihrer eigenthflmlichen Cohärenz ist es zuzuschrei- 
ben, dass ihre Verbindungen im trockenen Zustande den 
stirksten Säuren widerstehen. Besonders innig ist ihre 
Verbindung mit der Thonerde, obwohl dieselbe zu den 
Bdnrfichsten Basen gehört , und da die Kieselerde sich 
stet! energischer mit mehr Basen, als mit einer, und in der 
S^ zu Doppelsalzen verbindet, da femer die Thonerde 
je nach Umständen sowohl als Säure wie als Base auftreten 
ksm — als Säure in G-egenwart von starkem und überhaupt 
bd üeberscbuss von andern Basen — so erklärt sich auch, 
wnm die Thonerde als ein für die hydraulischen Kalke 
so wichtif^er Stoff anerkannt ist Allerdings sind die An- 
lidkten über die Rolle, welche die Thonerde beim Erhärten 
derhjdraaliachen Kalke spielt, nicht ganz übereinstimmend. 
Der Bebauptong, dass die Thonerde bei erhöhter Tempe- 
ratur baaiacher wird, entgegengesetzt der Kieselerde, deren 
Energie als Säure bei erhöhter Temperatur zunimmt, scheint- 
die Thatsache zu wiedersprechen dass man durch Brennen 
eines Gemenges von Thonerde, Kalkerde und Alkalien eine 
im Wasser stariL erhärtende Masse erhalten kann, dass so- 
mit die Kieselerde in den Cementen zum Theii durch Thon- 
erde— ja sogar durch Eisenoxyd — vertreten werden kann, 
hl jedem Falle steht es fest, dass die Thonerde die Kiesel- 
erde in ihren Beactionen auf andere Stoffe kräftig unter- 
ttntzt und ihre werthvoUste Wirkung beim ErhärtungsPro- 
eesse mag wohl sicher nur die sein, dass sie die Geschmei- 
chelt der Masse ausserordentlich erhöht, und am wesent- 
lieksten zum schnellen Erhärten beiträgt, was bei hj- 
dranlischeii Mörteln stets ein Haupterforderaiss ist. Da 
vir gesehen haben, dass man aus Kieselerde und Kalkerde 
allein, ohne Thonerde — eine zwar langsam im Wasser er- 
härtende, aber am Ende marmorharte Masse erhält, so darf 



man die VTirkung der Thonerde bezüglich der Feütigkeit 
der hydraulischen Kalke nicht zu hoch anschlagen, ja ein 
Uebermass derselben — besonders in Fällen, wo sie nicht 
durchaus einen Bestandtheil des natürlichen Silicates (des 
Thones) ausmacht — kann sogar schädlich werden, da der- 
jenige Theil, der nicht in Verbindung eingeht, als unthäti- 
gerStoffnur störend wirken würde. Das Eisenoxyd ist bis 
zu einer gewissen Grenze, etwa 6 — S^'^y ganz zweckmässig, 
sollte aber diese Ziffer nicht viel übersteigen. Ein Talk- 
erde-Gehalt im tbonigen Bestandtheil ist nicht vortheil- 
haft, weil diese zur Kieselerde die stärkste Verwandtschaft 
hat, daher schwer zersetzbar ist. Dagegen erhärten Talk- 
erde freie Silicate mit dolomitischen Kalken, oder noch 
besser mit Talkerde allein, sUirker als mit Kalk. 
(FortsetsuBg folgt.) 



N* o t i z e n. 

Stuttgart, 18. Angnst In der Volkskammer kamen £e 
Staats-, Ber^-und Hüttenwerke zur Berathnng. Nach dem 
von der Finanzcommission ansgegebenen Bericht betrag das 
Gnindcapital sämmtlicher sieben Staatshfittenwerke in 
Würtemberg IS54 im Ganzen 953 458 fl., im Jahre 1S63 aber 
1,689.894 fl.; das BetriebscapiUl derselben stieg von 1,4S0.552 fl. 
auf 2,467.689 fl., also in runder Summe um 1 Million. Der Rein- 
ertrag derselben belief sich in diesem 9jihrigen Zeitraum auf 
4,539.260 fl.; an die Staatscassa vrurden hiervon abgeliefert 
3,763,237 fl. In der laufenden Eutsperiode lieferte Königsbronn 
34.600 fl. reinen Gewinn, Wasseralfingen 273.906 fl , Abts-Gemünd 
800 fl., Christofsthal und Friedrichsthal 32.548 fl., Lndwigsthal 
4700 fl., Wilbelmshütte 13.900 fl., Obemdorf 1600 fl. Bekanntlich 
wird die Verwaltung der Staatshttttenwerke von den Volkswirthen 
ziemlich allgemein getadelt. Diese Angrifle wenden sich theils 
gegen das Staatsgewerb, das Monopol im Allgemeinen, theils 
gegen das Künstliche der Verrechnung und das Undurchsichtige 
der Verwaltung, endlich dawider, dass die Staatahttttenwerke 
Holz und Kohlen ans den Staatswaldungen zu ermässigten Preisen 
bekommen. Während der Mitberichterstatter v. Goppelt alle 
diese Angriflspuncte biossiegte, war der Berichterstatter Mohl 
der glühendste Bewunderer der Hütten Verwaltung. Die Mehrheit 
der Commission schlägt vor, die Aufstellungen der Regierung 
zu genehmigen, eine Minderheit will jedoch, die Kammer sollte 
die Regierung um die Anordnung bitten, dass die Berg- und Hütten- 
werke ihren Holzbedarf, soweit sie denselben aus Staatsforsten 
beziehen, mit öffentlichem Aufstreich zu kaufen hätten. Dieser 
Antrag erhält jedoch von 7 i Stiomien nur 15, er wird demnach 
zurückgewiesen. („Berggeist.«) 

Boclmm, 4. August Ueber die neuesten Anlagen auf der 
Bochumer Gussstahlfabrik macht der M. Spr. folgende 
Mittheilung: Die umfangreichen Neubauten zwischen der Essener 
Chaussee und der Präsidenter Pferdebahn dienen zur Darstellung 
des B es semer- Stahls, welcher in ähnlicher Güte wie der 
eigentliche Tiegel-Gussstahl wegen der billigeren Fabrications- 
weise vornehmlich zu Elisenbahn- Schienen und Panzerplatten 
verwendet wird und in der Kmpp'schen Fabrik schon in grossen 
Massen producirt worden ist. Die hiesige neue Bessemer-Gies- 
serei wird durch eine 34z5l]ige Zwillings-Gebläse-Maschine ans 
der Fabrik von Jacobi, Haniel & Huyssen betrieben und soll 
sehr befriedigende Resultate geliefert haben. Vorläufig werden 
täglich 2 bis 3 Chargen zu je 9000 Pfd. [?] gemacht Das an- 
zugrenzende Schienen-Walzwerkist seiner Vollendung nahe, 
die 22zölhge Zwillings-Maschine, in der Friedrich-Wilhelms-Hütte 
zu Mülheim erbaut, treibt die Walzenstrasse, welche binnen 
Kurzem das neue Fabricat, wofür Massen-Be^llungen vorliegen, 
liefern werden. Auf dem Felde nach der Zeche Präsident hin 
wird an dem neuen Hammerwerk gebaut. Die Fundamente 
des Gebäudes zeigen grossartige Dimensionen und sind zur Auf- 
nahme des Eisenwerkes hergerichtet, durch welches, in bisher 
nicht ausgeführter Construction, die verticale Umfassung und die 
Bedachung gebildet werden. Das Gebäude ist von Ober-Baurath 
Schwedeier in Berlin constmirt und die Ausführung des Eisen- 
veerkes den Herren Jacobi, Haniel & Huyssen übertragen. Vor- 
läufig sollen 5 grössere Dampfhämmer in dem Gebäude aufge- 
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stellt werden, welche sMmmtlich mit Oberciampf arbeiten und 
deren bextigliches Bär- Gewicht 500, 2 k 200 tuid l A 100 Ctr. 
beträgt. Das Fundament eu der Cbabotte des 600 Ctr.-Ham- 
mers bildet ein Massiv-Mauerwerk von 36' Durchmesser und 
18, Hohe, welches in einem Mantel von '/«zölligen Eisenplatten 
in sorgfältigster Mauerung und festem Bfaterial hergestellt ist. 
Der gröBste Hammer wird in der Fabrik von Schwarzkopff in 
Berlin gebaut, ebenso die Dampfkrahnen, welche die Handtirung 
der grossen Gussstahl-Blöcke aus den im Kreise um den Ham- 
mer errichteten Wärme-Oefen ermöglichen. Im Spätherbst hoflft 
man mit der ganzen Anlage fertig zu sein. Die beiden mäch- 
tigen im Bau begriffenen Camine in der Nähe erhalten einen 
lichten Durchmesser von ca. 14* und sollen ungefähr 300' hoch 
werden. An der Maarbrücke wird die Kanonen werk statte 
erbaut, über deren innere Einrichtung wir nichts Näheres an- 
zugeben wissen, als dass namentlich die Bohrbänke und Dreh- 
bänke dort aufgestellt werden, welche zur fertigen Bearbeitung 
der Geschütze erforderlich sind. Die Maasse des Baues zeigen, 
wie man sich vorbereitet, grosse Aufträge in Geschützen zu 
übernehmen und sich namentlich an den verschiedenen Millionen 
zu betheiligen hofft , welche alljährlich zur Armirung unserer 
Festungen und Strandwerke mit schweren Gussstahlgeschützen 
auf den Staatshaushaltsetat konunen sollen. — Schliesslich sei 
noch erwähnt, dass die Arbeiterzahl ca. 1 700 Mann beträgt und 
dass zahlreiche Arbeiterwohnungen erbaut sind und noch 
erbaut werden, um bei der grösseren Ausdehnung des Werks 
dem Wohnungsmangel in hiesiger Stadt möglichst abzuhelfen. 
( t» Berggeist. •*) 

A-dministrati ves. 
Bisiist-Coneiin. 
(Erhalten den 29. September 1865.) 

Im Districte der k. k. nied. ung. Berg-, Forst- und Güter- 
J)irection ist die Stelle des k. k Maschineninspectors Adjunc- 
ten bei der Windschachter k. k. Bergverwaltung definitiv zu 
besetzen. 

Mit dieser Stelle ist nach dem prov. Status vom Jahre 1857 
eine Jahresbesoldung von 840 fl., ein Natural-Deputat von 10 
Wiener-Klaftern dreischuhigen Brennholzes, die X. Diätenclasse, 
freie Wohnung, oder in Ermangelimg derselben ein Quartiergeld 
mit 10% der jährlichen Besoldung, nebst der Verpflichtung zum 
Erläge einer Caution von 840 fl. verbunden. 

Bewerber haben sich über mit vorzüglichem Erfolge ab- 
solvirte Bergcollegien und insbesondere über gründliche Kennt- 
nisse in der Mathematik und Mechanik, dann über praktische 
Erfahrungen und allenfalls schon geleistete Dienste im mon- 
tanistischen Maschinenbauweseu und auch im Civilbau, über 
Kenntniss der deutschen und slavischen Sprache auszuweisen 
und ihre vorschriftsmässig instruirten Gesuche im Wege ihrer 
vorgesetzten Behörde binnen 6 Wochen bei der k. k. nied. ung. 
Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schenmitz einzureichen. 

Schemnitz, am 20. September 1*565. 

Der snbstituirende Vorstand. 
Erkenntnitt. 
(Erhalten den 26. September 1865.) 

Nachdem der Besitzer des im Zipser Comltate, Gemeinde 
Szlovinka, Gegend Halade gelegenen, am 5. März 1849, Z. 
79/87 verliehenen Augustina-Bergwerkes, Benjamin Fuszgaenger 
und dessen etwaige Rechtsnachfolger, der hierämtlichen, am 29. 
Mai 1865, Z. 1012 ergangenen Aufforderung, dieses Bergwerk 
in Betrieb zu setzen, und über die bisherige Unterlassung des 
steten Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, binnen der fest- 
gesetzten Frist von 90 Tagen nicht entsprochen haben , wird 
nach Vorschrift des §. 243 a. H. G. auf die Entziehung dieses 
Bergwerkes mit dem Beisatze hiemit erkannt, dass nach Rechts- 
kräftigwerden dieses Erkenntnisses das weitere Amt gehandelt 
werden wird. — Kaschau, am 22. September 1865. 

Von der Zips-lgloer k. k. Berghauptmannschaft. 
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Ein neuer Handelsminister. 

Durch die Ernennung des Freiherrn vonWüllersdorf- 
Urbair zum Minister für Handel und Volkswirth- 
schaft ist die Lücke ausgefüllt, welche in einem der wich- 
tigsten Zweige der Staatsverwaltung seit lange schon schwer 
empfunden wurde. Nachdem bei der gegenwärtigen Zusam- 
mensetzung des Ministeriums für Handel und Volkswirth- 
Schaft auch das Bergwesen in seiner legislativen und berg- 
hsoptoiannschaftHchen Abtheilung einen Bestandtheil des- 
selben macht, berührt die Ernennung des Chefs dieses 
Ministeriums auch unser Fach in einer seiner hervorragend* 
sten Partien. Der neue Minister findet dieses Departement 
in einer ebenso fachkundigen als vertrauungswürdigen Hand, 
und es dürfte, wenn anders die Organisation des Ministe- 
riums im jetzigen Umfange erhalten bleibt, dem vielerfah- 
renen und wissenschaftlich hochgebildeten nSeemanne,» 
welcher nun das Steuerruder des Handelsministeriums zu füh- 
ren hat^ nicht allzuschwer werden, sich auch mit dem nB e r g- 
Wesen» zu befreunden, welches bei scheinbarem Gegensatz 
doch in seiner Eigenthümlichkeit und in seinen naturwissen- 
schaftlichen Grundlagen so manche Analogien mit dem Seewe- 
sen hat Schon der massenhafte Bedarf der Marine an Eisen, 
Rupfer, Steinkohlen und Maschinen, setzt bei einem Seemanne 
Kenntnisse vom Bergwesen und seinen Nebengewerben vor- 
aus, welche man in andern Verwaltungszweigen viel seltener 
antrifft, das Eisenbahnwesen, Geniecorps und die Artillerie 
etwa ausgenommen, mit welchen wir bekanntlich in häufiger 
Fachverbiudung stehen, mit Letzterer sogar die gemein- 
same Schutzpatronin — St. Barbara — theilen. Freiherr 
von Wüllersdorf hat als Commandant der Novara-Expedi- 
tion nicht nur Land und Leute aller Welttheile kennen 
gelernt, (eben keine üble Schule für »Handel und Volkswirth- 
ichaft(i,und besser vielleicht als ein theoretisches Lehrbuch 
darüber), er hat auch speciell einem bergmännischen Geo- 
logen, (Prof. V. Hochstetter) die Gelegenheit verschafft, sich 
um die Geologie Neuseelands und speciell um die Auf- 
schliessung dortiger Bergbaue Verdienste zu erwer- 
ben, und durch seine Vermittlung in dieser Sache ein Inter- 
esse für bergmännische Arbeit bethätigt, welches uns, im 
Gegensätze zu manchen Tagesblättem , berechtigt , von 
dem neuen Minister eine begründetere Erwartung des Ver- 



ständnisses seiner Aufgabe zu hegen. Ein Mann, welcher in 
seinen Vorträgen im Gewerbe- Verein die Grundlagen einer 
österreichischen Handelsreform entwickelt hat, and unter 
dessen Anspielen und Einfluss Werke entstanden sind, wie die 
wissenschaftlichen Publicationen der Novarafahrer , wie 
insbesonders Scherzers treffliche volkswirthschaftliche Ab- 
theilung dieses Novarawerkes und Hochstetters Neuseeland, 
kann den Interessen des Handels und der Volkswirth- 
schaft nicht so fSsrne stehen, als Jene meinen, welche 
sich über diese Ernennung verwundem. Wir glauben viel- 
mehr dem n neuen (i Minister jenes Vertrauen entgegenbrin- 
gen zu dürfen, welches hohe wissenschaftliche Bildung, 
seltene Welterfahrung und hochgeachteter Charakter ein- 
flössen; es zu rechtfertigen, wird seinem Wirken vorbe- 
halten bleiben. O. H. 



Die Anwendung des amerikanischen Verfah- 
rens der Petroleum-Gewinnung auf Gkdizien. 

Von Franz Posepny. 
(Schluss.) 
Der jetzige Betrieb durch knapp aneinander liegende, 
ungenügend versicherte Schächte, die jetzige in Anwendung 
stehende Förderungs-, Wasserhebungs- und Wetterlosungs- 
Anlage ist bisher von jedem Montanisten als unzureichend 
erklärt worden, und nur jene Herren, die von den Anforderun- 
gen einer rationellen Bergbau-Methode keinen Begriff haben, 
konnten diesen Betrieb zweckmässig erklären. Was nun die 
scheinbar billige Herstellung eines solchen Judenschach- 
tes betrifft, so kostet er bis zu einer Sthfe von 24 Klafter unter 
günstigsten Verhältnissen ca. 400 fl>? bei ungünstigen Ver- 
hältnissen steigt diese Summe auf ihr Doppeltes und Drei- 
faches. Bloss jeder zweite oder dritte Schacht gelangt bis 
zu dieser Tiefe, und etwa die Hälfte dieser ist im Stande, 
durch 2 bis 3 Jahre erhalten zu werden. Gewöhnlich stürzt 
er früher zusammen, bevor er seinen Zweck erfüllt hat, oder 
wird so baufällig, dass seine Reparatur die Kosten seiner 
Anlage erreichen würde. In einem solchen Gestein, in wel- 
chem die meisten Oelschächte entstehen, werden auch noch 
die nach allen Regeln der Bergbautechnik ausgeführten 
Schächte mit dem ungleichen Gesteinsdruck und dem stel- 
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lenweiie grosBen WassersBudrange hart zu kämpfen haben. 
Allein bei hinreichend starker Verzimmerang, vollständiger 
Absperrung der Schotterwässer, vollkommenerer Wasserhe- 
bung mittelst Pumpen und durch Anwendung gut construir- 
ter saugender Ventilatoren wird man die Vortheile eines 
längeren Bestehens der Schacht-Anlage erreichen. Hiezu 
^ kommt noch der Umstand, dass man mittelst Anwendung 
von bewährten Sicherheitslampen auch Strecken treiben 
könnte? 

Ohne sich in eine Berechnung einlassen zu müssen, ist 
ersichtlich, dass eine solche Anlage ein grosses Anlagscapital 
erfordern würde. Die OelfShrungs-Verhältnisse auf einem 
Puncte sind aber selten so klar, um eine solche kostspielige 
Anlage zu motiviren. 

Es wirft sich nun die Frage auf, ob diese nicht durch 
andere billigere, aber gleich rationelle Anlagen ersetzt wer. 
den könnte? 

Dies kann offenbar nur durch Bohrlöcher geschehen. 
Man hat nun vielfach darüber Scrupel, ob ein so enger 
Einbau den Schacht ersetzen wird, da die Sickerungsfläche 
eine viel geringere ist. Darauf kann man nur erwidern, 
dass in Amerika bei Vorkommen, wobei das Oel nicht durch 
Gasdruck, sondern lediglich durch den hydrostatischen 
Druck eingetrieben wird, Bohrlöcher factisch in Anwen- 
dung sind. 

Bei einer oelführenden Kluft muss es gleichgiltig sein, 
ob sie durch eine grössere oder kleinere Fläche durchge- 
fahren wurde, denn die Circulation ist hier eine offene; 
höchstens wird die Zusicherung eine um etwas geringere, 
dafür aber anhaltendere und gleichförmigere sein. Das ein- 
zige ist zu erwarten, das man bei Kluften mit einer kleinem 
Fläche nicht in derselben Tiefe alle Klüfte schneiden wird, 
die eine Schachtfläche durchgeschnitten hätte, allein dafür 
wird man durch die Möglichkeit einer grösseren Tiefe reich- 
lich entschädiget 

Dass Bohrlöcher überhaupt, falls die Bohrarbeiten 
bereits im currenten Gange sind, billiger zu stehen kommen, 
als gleich tiefe Schächte, ist selbstverständlich. Denn die 
bearbeitete Gesteinsfläche ist eine kleinere, und die Men- 
scheukraft kann theilweise durch Maschinen ersetzt werden. 
Die Versicherung der BohrlochsstÖsse durch eingesenkte 
Röhrentouren ist eine einfachere, und man kann sie bei 
Auflassung des Lochs weiter verwenden. Die Schotterwässer 
können in vielen Fällen ohne kostspielige Dichtungs-Ar- 
beiten durch Einsenken des Bobrtauchers bis unter den 
Schotter abgehalten werden. 

Femer braucht man bei einem Bohrloche nicht die 
kostspielige Ventilation, man setzt nicht die Arbeiter einer 
Lebensgefahr aus, und endlich lässt sich die Wasserhebung 
sowie die Oelförderung ebenso gat, wie bei Schächten, durch 
eingehängte Pumpensätze bewerkstelligen. 

Die luven tarial-Kostensumme ist zwar auch hier be- 
deutend, allein das Inventarium bleibt auch als solches, 
und man kann es desshalb nur mit den Amortisirungsper- 
centen belasten. 

Die Schwierigkeiten des Bohrbetriebes sind ausser den 
bei den Schächten ebenfalls eintretenden, hauptsächlich die 
durch Zufall eingetretenen Hindemisse der Bohrung. Diese 
werden je nach dem mehr oder weniger geübteren und ge- 
wissenhafteren Bohrpersonal auch verschieden sein. 

Der grosse Vortheil der Bohrlöcher liegt in der Mög- 
lichkeit, unverhältnissmässig grössere Tiefen mit geringeren 



Kosten einzubringen, und ferner in dem erwähnten Um- 
stände, dass dabei nicht so viele Menschenleben im Spiele 
sind. Die UnglücksftUle, die jetzt so zahlreich sind, dass 
sich Herr W. Jiczinsky nicht traute, die ihm mitgetheilte 
Anzahl anzugeben, dürften sich übrigens bei jedem ratio- 
nelleren Betriebe auf ein Minimum reduciren. 

Ich habe im Frühjahre vorigen Jahres einige Bohrun- 
gen in Boryslaw angetroffen, allein keine davon scheint 
günstige Resultate erbalten zu haben. Das von Herrn R. 
Dombs getriebene Bohrloch hatte 51 Klafter, wovon 40 
Klafter der Bohr-Schacht betragen haben soll. Trotz des 
grossen Nachfalles des plastischen Setzthones wurde nicht 
verrohrt, und ich bemerkte weder Vorbereitungen zur Ver- 
rohrung noch Vorrichtungen zum Wasserheben, und zweifle 
sehr, dass es möglich gewesen wäre, mittelst des Schmand- 
löffels das Wasser zu Sumpfe zu halten. Es stand eine 
Wassersäule im Bohrloch, und diese würde, falls man auch 
factisch ölführende Gesteine angefahren hätte, das Oel nicht 
hervorquellen lassen. 

In vielen Fällen wird es gelingen, die Schotterwässer 
durch Eintreibung des Bohrtaudiers bis in die wasserdichten 
Letten unter dem Schotter abzusperren. In einigen dürfte 
auch schon wegen der Aufhängung längerer Gestängtrüm- 
mer wünschenswerth sein, einen Bobrschacht bis unter den 
Schotter abzuteufen und eine wasserdichte Zimmerung mit 
Verlettung auszuführen. 

Von den Bohrgezähen geben zwar die, freifallend wir- 
kenden Meisselbohrer in einem plastischen Letten einen 
geringern Effect, als die drehend wirkenden Bohrer, allein 
es ist ihre Anwendung unablässig, da man auch feste Ge- 
steine zu durchbohren, hat. 

Der Bohrlochsdurchmesser müsste schon Anfangs, auf 
einige Röhrentouren reflectirend, grösser gewählt werden, 
und dies um so mehr, als man am Gestänge die Pumpen 
durch die Röhren einzusenken beabsichtigt. Wie ich bereits 
erwähnt habe, ist es absolut noth wendig, dass das Bohrloch 
trocken gemacht werden muss, wenn man erfahren will, ob 
Oele aus den Bohrlochsstössen zusickern. In den wenigsten 
Fällen wird die Heraushebung des Oels mit dem Schmand- 
löffel genügen, es muss eine Pumpe vorgerichtet, und zum 
successiven Ansetzen an das Gestänge eingerichtet werden. 

Die compendiösesten Pumpen werden natürlich auch 
die besten sein; meist dürfte man sich für Saugpumpen ent- 
scheiden. Die Schwierigkeiten der Construction, ferner des 
schnellen Ein- und Aushängens des Saug- und Steigrohrs und 
der Kolbenstange sind sicherlich keine unüberwindlichen. 

Alles gehobene Wasser müsste die Absatzkästen durch- 
passiren, damit man selbst unbenutzbare geringe Oel- und 
Theer-Mengen aufsammeln und prüfen kann. Jedenfalls 
ist es nothwendig, um den Grad der stattfindenden Abküh- 
lung zu beurtheilen, die Temperatur des Gesteins der jewei- 
ligen Bohrlocbssohle kennen zu lernen. Dies kann am leich- 
testen durch Beobachtung der Temperatur des heraufgeho- 
benen Wassers geschehen. Man hält das Thermometer 
unmittelbar am Ausflusse, es wird bei fortgesetztem Pumpen 
in den meisten Fällen steigen, und erst nach und nach eine 
constante Angabe geben. Die stete Temperatur-Beobach- 
tung wird viele Vorgänge im Bohrloche durch das Anfahren 
von Klüften, die Circulations-Richtung an denselben etc. 
erklären. 

Die Temperatur-Beobachtungen, bei vielen Einbauen 
eines Oelfeldes regelmässig angestellt, sind geeignet, die 
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HichtQDg und VersweigUDg der Spaltensysteme anzuzeigeD, 
so dasB man bald auch einen Einblick in die Circulation des 
OeU bekommen könnte. 

Natürlich mfissten, sowie es fiberhaupt bei Bohrlöchern 
geschieht, alle eintretenden Erscheinungen sorgflUtig ver- 
seichnet werden, Bohrproben der Gesteine und Proben der 
erhaltenen Oele gesammelt werden, um Vergleichungen 
beim nächsten Bohrloch anstellen zu können. Ebenso ist 
es noth wendig, das specifische Gewicht der frischen Oel- 
so rten zu kennen, da man gesehen hat, dass das specifische 
Gewicht des Oels mit der grösseren Tiefe seines Uirsprunges 
abnimmt. Hiezu würden wohl die Beobachtungen mit dem 
Beaum^'schen Areometer ausreichen, wenn man sich an die 
ursprüngliche Construction hält, oder für jedes Instru- 
ment eine genaue Reductionstafel der Beaum^-Grade in 
speci£sches Gewicht hat. 

Als unparteiischer Sammler und Aufbewahrer solcher 
Daten dürften sich wohl die von der Regierung zur Aufsicht 
bestellten Beamten, sog. Naphtha-Commissftre, am besten 
eignen. 

Der Abkühlung und hiedurch entstehender grösserer 
Schwerfiüssigkeit der Oele und Tbeere könnte man auch 
künstlich Torarbeiten , nämlich ins Bohrloch Wasserdampf 
einleiten. Dieses Mittel könnte auch ali^ Reagens dienen, 
um selbst geringe Mengen von schwerflüssigen Theeren zu 
ei^ennen. Natürlich müsste man dabei die Vorsicht ge- 
hraocben, damit die durch die künstliche Erwärmung ent- 
wickelten Dämpfe der leichtflüchtigsten Oele keinen Unfall 
berbetföhren. 

Bei dem Betriebe ist die sorgfältigste Verzeichnung 
aller anscheinend selbst unbedeutendsten Erscheinungen 
nicht genug zu empfehlen. Es ist bekannt, dass bei jeder 
neuen Unternehmung die ersten Erfahrungen tbeuer bezahlt 
werden müssen, und ist sehr zu bedauern^ dass die vielen 
bereits gewonnenen Erfahrungen von gänzlich indolenten 
Menschen gemacht, für das Gesammt-Interesse gänzlich 
Terloren gingen. 

Von Amerika erfahren wir nicht die Zahl der verun- 
glückten Unternehmungen in diesem Gebiete, da es für die 
ohnedies sehr oberflächlichen Zeitungs-Correspondenten 
und Touristen viel dankbarer ist, von den glänzenden, fabel- 
haften Resultaten zu berichten, und diese noch möglichst 
SU übertreiben. 

Was in Amerika in dieser Richtung Grosses geleistet 
wurde, ist nicht nur den günstigen Voriiommens*Verhält- 
nissen znzuschreiben, sondern es ist auch das Verdienst 
der amerikanischen Energie. 



Die Mergelkalke zu Häring in Tirol, ihre che- 
mische Zusammensetzung und ihre Anwend- 
barkeit zu hydraulischem Kalkmörtel 

Von A. von Kripp, k. k. Hanptprobirer in HalL 

(Fortsetsung und Schlnss.) 
Ein Gehalt an Alkalien ist dem schnellen Erhärten 
lehr förderlich, indem sie sich im Wasser lösen und ihre 
Stellung Bur Kieselerde gänzlich dem Kalke überlassen. 
8bd nämlich die Alkalien nach dem Brennen eines Mergels 
im Contact mit der Kieselerde, so wird das Silicat noth- 
wendig reagiren, sobald der gebrannte Kalk mit Wasser in 
Berührung kommt. Diese Reactionen werden um so schneller 



und inniger vor sich gehen, je melir die reagirenden Stoffe 
zur Substitution durch Kalk geneigt sind, wozu besonders 
die Alkalien gehören. Ueberdies wird ein Thon mit Al- 
kalien-Gehalt, besonders mit Natron, leichter zum Schmelzen 
gebracht, was oft, obwohl nicht bei unsern Mergeln, wün- 
schenswerth ist Herr Professor Pettenkofer hat aus diesem 
Grunde vorgeschlagen , alkalienarme Mergel zuerst ganz 
leicht zu brennen, so, dass noch kein Kalk angeschlossen 
ist, sie dann mit kohlensaurer Natronlösung zu befeuchten 
und erst jetzt fertig zu brennen. Hydraulischen Kalken, die 
ausser dem Wasser verwendet werden, ist jedoch ein Gehalt 
an Natron minder gut, als an Kali, weil das kohlensaure 
Natron leicht efflorescirt Ein Gypsgehaltin den Mergeln 
befördert wohl das Erhärten, dürfte aber mit der Zeit, da 
er im Wasser nicht unlöslich ist, eher zur Zersetzung als 
zur Conservirung des Wassermörtels beitragen. 

Sind nun die oben erwähnten Stoffe im richtigen Ver- 
hältniss und Verbindungs-Zustande in den Mergeln vorhan* 
den, so wird beim Brennen derselben die Kohlensäure aas- 
getrieben, und der in Folge dessen entstehende Aetzkalk 
wirkt, ohne dass er sich mit Kieselerde verbindet, zerlegend 
auf die Bestandtheile des Thones, indem er die Cohärenz 
des Quarzsandes und die innige Verbindung der mit der 
Thonerde, dem Eisenozyd, den Alkalien chemisch gebun- 
denen Kieselerde lockert. Wird dann der gebrannte Mergel 
ins Walser gebracht, so wird der Stofftauseh oder die Sub- 
stitution durch Kalkerde beginnen, indem die Kalkerde zum 
Theil oder gänzlich an die Stelle der Thonerde, des Eisen - 
Oxydes und der Alkalien zur Kieselerde tritt; die Alkalien 
als lösliche Bestandtheile werden ausgeschieden, die unlös- 
lichen, wie Thonerde, Eisenoxyd etc. bleiben und gehen 
mit dem Kalk-Silicat basische Doppelverbindungen ein. Es 
ist übrigens einleuchtend, dass ein Uebermaass solcher den 
Kalk auf nassem Wege eubstituirenden Basen, besonders des 
Eisenoxydes, schädlich sein würde, indem ein durch Brennen 
aufgeschlossenes Silicat mit vorwaltendem Eisenoxyd wohl 
auf den Kalk reagiren kann, mit Ausscheidung von Eisen- 
oxyd, das sich aber dann mechanisch, daher störend zwi- 
schen die reagirenden Stoffe lagern müsste. 

Was die Reihenfolge der Reactionen beim Erhärten 
anbelangt, so beginnen dieselben mit der Aufnahme des 
Wassers, worauf die Erhärtung in Folge der chemischen 
Verbindung von Aetzkalk mit hydratisirter Eaeselerde oder 
mit den bereits vorhandenen hydratisirten Silicaten beginnt, 
wobei zu bemerken kommt, dass die Wasseraufnahme stets 
früher beendiget ist, als die Erhärtung. Gleichzeitig und 
noch nach der Erhärtung wird aber auch Kohlensäure ge- 
bunden, die mit dem überschüssigen Aetzkalk zusammen- 
tritt, welche Reaction die Erhärtung wesentlich unterstützt. 
Eine weitere ganz eigenthümliche Verbindung, nämlich die 
eines basischen Kalk-Carbonates mit Kalkhydrat, kann auf- 
treten, wenn ein kalkreicher Mergel massig gebrannt wird, 
so dass nur ein Theil der Kohlensäure entweicht Dann 
bleibt eben dies basische Kalk-Casbonat zurück, das im 
Verein mit dem durch die Behandlung mit Wasser entste- 
henden Kalkhydrat ein sehr rasches Anziehen des Pulvers 
veranlasst. Dies gibt uns den Aufschluss über das interes- 
sante Verhalten unseres Mergels Nr. 1 b, der schnell zur 
steinharten Masse erstarrte. Allerdings muss hier bemerkt 
werden, dass bei diesem Versuche zuf&llig diejenige Brenn- 
hitze getroffen worden sein müsste, die basisches Kalk- 
Carbonat und Kalkhydrat genau in solchen Verhältnissen 
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entstehen liees, bei welchen allein eine so rapide Beaction 
möglich wurde, da später wiederholte Versuche mit dieser 
Mergelsorte diese Erscheinungen nicht mehr zeigten, son- 
dern nur das Verhalten a. das bei jeder Probe ziemlich 
gleich blieb. 

Einige Kalke erwärmten sich beim Erhärten, andere 
nicht, was theils von viel überschüssigem Aetzkalk und zum 
Theil von der Temperatur beim Brennen bedingt wird. Dies 
Erwärmen wird durch den schnellen Uebergang des freien 
Kalkes in Kalkhjdrat veranlasst, was aber stets nacbtheilig 
ist, weil durch die schnelle Wasseraufnahme, wodurch ein 
augenblickliches Festwerden eintritt, und durch das Erwär- 
men die Masse zuerst ausgedehnt, beim Erkalten aber 
wieder zusammengezogen wird, ein Verhalten, das die prak- 
tische Anwendung solcher Kalke zu Mörtel geradezu un- 
möglich macht. Bei solchen Kalken, wo das Wasser zuerst 
an die Silicate tritt, findet keine Erhitzung statt, und die 
bis zum nahen Schmelzen gebrannten Cemente ziehen eben 
desshalb langsamer an, weil der freie Kalk durch eine gla- 
sige Umhüllung vor der schnellen Einwirkung des Wassers 
geschützt ist, wofür wir den Beweis aus unserer Probe Nr. 2 
c' entnehmen können. Darin liegt aber auch die Ursache, 
warum die hydraulischen Kalke aus unseren deutschen 
Mergeln, die nicht bis zum Verglasen gebrannt werden 
dürfen, viel rascher verderben, wenn sie einige Zeit an der 
Luft, besonders in Pulverform gelegen sind, als die ver- 
glasten englischen Portland-Cemente. Durch die Aufnahme 
von Wasser und Kohlensäure aus der Atmosphäre bildet 
sich nämlich [Kalk, Hjdro-Carbonat mit überschüssigem 
Kalkhydrat, welches letztere mit der aufgeschlossenen Kiesel- 
erde allmälig in Verbindung tritt und dadurch der spätem 
Silicatbildung, die im Wasser das Erhärten veranlassen soll, 
bedeutenden Eintrag thut. Solcher an der Luft verdorbener 
Kalk wird durch erneutes Brennen nicht wieder hergestellt, 
weil das bereits gebildete Kalk-Silicat nicht mehr zersetzt 
werden kann. Die Kohlensäure ist es aber auch, welche die 
hydraulischen Mörtel im Wasser vor allmäliger Lösung und 
Lockerung schützt, da wir in dem Versuche nachgewiesen ha- 
ben, dass der kieselsaure Kalk im Wasser nicht ganz unlöslich 
ist. Die Kohlensäure überzieht nämlich, vermöge ihrer gros- 
sen Verwandtschaft zum Kalke, das Mauerwerk mit einer 
Schicht von kohlensaurem Kalk, den man stets an der Aussen- 
Seite der Mörtels in grösserer Menge finden wird, als im 
Innern. Beim fortschreitenden Erhärten beobachtet man 
stets um die Ballen weissliche Wolken von Kalkmilch, die 
vom überschüssigen Aetzkalk herrührt, und der sich um 
so länger ausscheidet, je schwächer die gegenseitige Ein- 
wirkung der Kieselerde auf die Kalkerde ist, also je lang- 
samer das Erhärten vor sich geht Einige, besonders fran- 
zösische Chemiker, nehmen als Ursache der Erhärtung die 
Hydratisirung der vorhandenen Silicate an, welcher An- 
nahme aber die Thatsache wiederspricht, dass Kalke, die 
den Erhärtungsprocess vollkommen durchgemacht, wenn 
ihnen durch Erhitzen das Wasser genommen wird, nicht 
wieder im Wasser erhärten, wie dies wohl beim Gyps der 
Fall ist. Herr Feichtinger in München hat auch direct nach- 
gewiesen, dass mit der fortschreitenden Erhärtung die Menge 
Kieselerde, die durch Auflösungen von kohlensauren Alkalien 
ausziehbar ist, abnimmt, und dadurch bestätiget, dass die 
Kieselerde sich nach und nach mit Kalkerde sättiget und 
auf diese Weise die Erhärtung des hydraulischen Mörtels 
vor sich geht. 



Um zur Kenntniss der chemischen Constitution unserer 
f Mergel im gebrannten Znstande zu gelangen, wurden die 
Proben b' und c' des Mergels Nr. 2 untersucht, c' unter- 
schddet sich von b' durch einen etwas geringern Wasser- 
und Kohlensäure-Gehalt und auch dadurch, dass die H&lfte 
des Eisens im Zustande des Oziduls vorhanden war, wovon 
in c' keine Spur sich zeigte. 

b' enthält: 21*48 aufgeschlossene Kieselerde. 
2 '94 (unzersetzten Thon). 
6*45 Thonerde 
2*80 Eisenoxyd 
56*73 Kalkerde 
3*04 Talkerde 
1-32 Kali 
31 Natron 



2*06 Wasser 



3*15 Kohlensäure \ 



*) 



100 28. 
Da also zwischen b' und c' in quantitativer Beziehung 
kein wesentlicher Unterschied stattfindet, so kann das lang- 
same Erhärten und die Unhaltbarkeit d^r schlackig ge- 
brannten Probe c' an der Luft nur darin seinen Grund 
haben, dass durch die höhere Brenn-Temperatur bereits 
im Feuer schon zu viel Kieselerde mit Kalkerde in Verbin- 
dung trat, welcher Umstand im Vereine mit dem entstande- 
nen unbeständigen Eisenoxydul Silicat die Zersetzung durch 
die Agentien der Athmosphäre einleitete. Wäre auch in 
unsem Mergeln alle Kieselerde an Basen gebunden, wie im 
Thon des Portland -Cementes, wäre also in unsem Mergeln 
nicht so viel freier Quarzsand vorhanden, so würde der 
tbonige Bestandtheil bei einer viel niedrigeren Temperatur 
zum Schmelzen kommen, ohne dass ein Theil der Kiesel- 
erde bereits im Feuer mit Kalk sich verbinden wfirde. Ii 
diesem Falle hat dann das Schlackig-Brennen, wie Herr 
Professor Pettenkofer an dem Portland-Cemente gezeigt hat, 
grosse Vortheile. Diese bis zum sinternden Schmelzen ge> 
brannten Cemente lassen sich nämlich allerdings schwierig, 
aber viel feiner, und zwar dem Glase ähnlich, blätterig in 
unregelmässig geformte viereckige Theilchen pulvern, die 
dann mit Wasser angemacht einen ausserordentlich dichten 
und compacten Zustand erreichen. In einem und demsel- 
ben Volum eines nicht verglasten Mergel-Cementes und 
eines verglasten Portland- Cementes fand man in letsterem 
bedeutend mehr bindendes Materiale, indem ein gewisses 
Volum des ersten 1 7.529 und das gleiche Volum des lets- 
tem 31.788 Gramme wog, d. h. die Gewichte gleicher 
Volumina verhielten sich wie 1 : 1.813. Dagegen waren die 
specifischen Gewichte wie 1 : 1.120, womach sich die Vo* 
lumina wie 17.529:19634 hätten verhalten sollen. Aus 
dieser Dichte und Form der Pulverth eilchen erklärt Herr 
Professor Pettenkofer nebst den chemischen Vorzügen die 
Güte des schlackig gebrannten Portland-Cements im Ver- 
gleich mit unsem unverglasten MergeUCementeo, deren 
Pulverform im Gegentheil eine sandkömige ist, mit folgenden 
Worten: «Die Cohäsion, welche nur Adhäsion zwischen 
homogenen kleinsten Theilen ist, nimmt als eine rein pbysi- 
calische Anziehung nicht in einem einfach progressiven 
Verhältnisse zu und ab, sondern wenigstens im qnadrati- 



*) Diese 5% Busanunen an Kohlensanre und Wasser wurden 
aus der Athmosph&re während der kurzen Zeit des Liegens an 
der Luft vor der Analyse au^nommen. 
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echen; und in allen Fälien, wo mit pnlverförmigen Körpern 
chemische ProceBse vor sich gehen, deren Endresultat wieder 
ein fester Körper ist, hftngt die Cohftrenz des neugebildeten 
wesentlich von der Form und Cohärenz des Pulvers ab.« 
Dies bis zum nahen Schmelzen getriebene Brennen 
hat femer zur Folge, dass der Aetzkalk von einer glasigen 
Decke umhüllt wird, was selbst auf den Geschmack des 
Cementes seinen Einfluss äussert, der kaum merklich al- 
kalisirt ist. Die englischen Bauleute kosten auch vor dem 
Ankaufe die Cemente, und verwerfen die alkalisch schmek- 
kenden, weil ihnen eben die glasige Decke fehlt. Ueber 
dieses Glasig-Brennen muss jedoch bemerkt werden, dass 
darunter nicht etwa ein Brennen bis zur vollständigen Ver- 
schlackung, sondern nur die Erzielung einer gesinterten 
poTösen, dem Bimsstein ähnlichen Masse verstanden werden 
darf, weil ganz glasige Producte in der Begel an der Luft 
zu Pulver zerfallen, das nicht erhärtet. 

Wird angenommen, dass unser Mergel Nr. 2 durch das 
Brennen sämmtliche Kieselerde an Thonerde, Elisenozyd, 
Kall und Natron gebunden enthält und für die Substitution 
durch Kalk vorbereitet wurde, so haben wir nahezu ein 
neutrales Silicat (1:3) indem sich der Sauerstoff der Basen 
zu dem Sauerstoff der Kieselerde wie t: 2.723 verhält. In 
den Portland-Cementen ist dies Verhältniss ungefähr wie 
1:2, also die Kieselerde noch mehr mit Besen gesättiget, 
wonxu Herr Professor Pettenkofer den Beweis für die 
Thatsacke ableitet, dass chemische Neubildungen leichter 
and ioniger von Statten gehen, wenn sie durch Substitution 
geschehen können, als wenn sie durch directe Vereinigung 
erfolgen müssen. 

Der Thongehalt ist es daher, was wiederholt bemerkt 
wird, welcher die Qualität eines hydraulischen Mörtels be- 
dingt. Unter diesem Thongehalt wird verstanden, 1, sein 
quantitatives Verhältnissund derVerbindungs-Zustand seiner 
Kieselerde mit den Basen : ob mehr oder weniger Quarzsand 
oder gebundene Kieselerde. 2. die phjsicalischen Eigen- 
schaften : ob dieser thonige Bestandtheil gröber oder feiner, 
eohärenter oder lockerer, innig oder weniger innig und 
^eichf^rmig in der ganzen Masse mit dem kohlensauren 
Kalk gemengt ist. Diese Homogenität ist ein Haupter for- 
demiss ; um sie nöthigenfalls durch mechanische Hilfsmittel 
herbeizuführen, dürfen in wichtigen Fällen keine Kosten 
gespart werden. Vom zweckmässig ausgeführten Brennen 
hingt dann der weitere Erfolg der Anwendbarkeit ab, indem 
durch fehlerhaftes Vorgehen hiebei Mergel von der günstig- 
sten Zusammensetzung schiechte Mörtel liefern können. 
Specielie Regeln lassen sich darüber nicht aufstellen, und 
Bor mehrfache Versuche können zur entsprechenden Be- 
handlung im Feuer hinleiten. Ein häufig vorkommender 
Fehler beim Brennen ist, dass man die Kalke in zu grossen 
Stücken brennt, was eine ungleichförmige Zersetzung und 
somit Differenzen im Verbind ungs- oder wenigstens im 
Aggregations-Zustande zur Folge bat. Im Allgemeinen lässt 
sich nur sagen, dass Mergel mit weniger als 20 % Thon 
Uiigip%in and nicht zu stark gebrannt werden sollen^ damit 
sich nicht schon auf trockenem Wege die wenige Kieselerde 
mit Kalkerde sättigt und damit noch etwas Kohlensäure 
xuückbleibt, die ein anfänglich schnelles Anziehen begün- 
stigt, was bei thonarmen Mergeln oft zur Unterstützung 
der späteren Reaction des Silicates wünschenswerth ist. 
Mergel mit beiläufig 30 Vo Thon und darüber sollen kurz, 
tber im raschen Feuer gebrannt werden. Vielfache Erfah- 



rungen haben erwiesen, dass Mergel mit ein Am Thongehalt 
von 22 — 25 % die besten hydraulischen Mörtel insoferne 
liefern, als ihr zweckmässiges Brennen am leichtesten ge- 
lingt und ihre Behandlung im Wasser, gleichviel ob etwas 
stärker oder schwächer gebrannt, die wenigsten Schwierig- 
keiten bietet. Ebenso gut erhärtende Mörtel geben auch 
oft Mergel von grösserem oder geringerem Thongehalt; nur 
ist bei solchen die Grenze zwischen dem zu viel und zu 
wenig Brennen schwieriger zu treffen. Der Grund liegt in 
dem Umstände, dass etwas Kalkerde bei noch so vorsich- 
tigem Brennen stets im Feuer schon chemisch mit der Eaesel* 
erde in Verbindung tritt und dieser fUr die nachherige Re- 
action im Wasser verlorene Autheil an kieselsaurem Kalke 
wird um so fühlbarer werden, je mehr sich der Thongehalt 
von circa 25 % entfernt, da das zum geeigneten Erhärten 
geneigteste Product erfahrungsgemäss an eine gewisse For- 
mel von ziemlich constantem Verhältniss zwischen Kiesel- 
erde und Kalkerde gebunden ist. Uebrigens entnehmen 
wir aus unseren Mergelproben Nr. 1 und 3y dass ein ent- 
sprechender Thongehalt und zweckmässiges Brennen nicht 
immer hinreichen, sondern dass ein physicalischer Zustand, 
ein Nebeneinanderlagem der kleinsten Theile, in vielen 
Fällen den Erfolg vereiteln werden. Ein Brennen bis zum 
porösen Zusammensintern wäre bei Mergeln nur dann vor- 
theilhaft, wenn der ganze Kieselerdegehalt im gebundenen 
Zustande vorhanden wäre, wie im Thon des Portlau d -Ce- 
mentes, was leider selten vorzukommen scheint, indem in 
der Regel mehr als die Hälfte derselben als Qnarzsand bei- 
gemengt ist. Dieser Quarzsand würde sich in der Schmelz- 
hitze ganz oder zum grössten Theil wenigstens mit Kalkerde 
verbindeh. 

Die Verbindungszustände, worin sich die verschiedenen 
Bestandtheile gebrannter Mergel befinden, werden nach 
dem Vorausgegangenen folgende sein: Bei stärkerem Bren- 
nen hat man ein Gemenge von Kalk- Silicat, Thon-Kalkerde- 
Silicat und Kalk-Aluminat mit vielem Aetzkalk; bei schwä- 
cherem Brennen ein Gemenge von basischem Kalk-Carbonat, 
Kalk-Silicat, etwas Kalk-Aluminat mit wenig freiem Kalk 
und einer geringen Menge Thon-Kalkerde-Silicat. Hier kann 
auch bei vieler , besonders unverbundener Thonerde ein 
Theil derselben im uuthätigen Zustande verbleiben. 

Nach der im Wasser vollendeten Erhärtung ist die 
Zusammensetzung der das Festwerden bedingenden Ver- 
bindungen unseres Mergels Nr. 2 c folgende: Die Probe 
wurde nach 1 ^2 J&^i^eu aus dem Wasser genommen und 
enthielt: 

21-31 Vo 

6-62 % 

2-44 7, 
46-18 Vo 

201 % 
13-91 % 

3-95 Vp 

2-84 % 



Kieselerde (mit etwas unzersetztem Thon) 

Thonerde 

Eisenozyd 

Kalkerde 

Talkerde 

Kohlensäure 

mit den Silicaten verbundenes Wasser 

mit freiem Kalk verbundenes Wasser 



99'26| woraus sich die Zusammensetzung ergibt: 
21*31 Kieselerde' 

6*62 Thonerde 

2*44 Eisenozjd 
19-62 Kalkerde 

2 Ol Talkerde 
13-95 Wasser 



Silicat. 



/ 
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31*59 Kohlensaarer Kalk 
11-68 Kalkbydrat 



99*22, wofür annfthemd die Formel: 

3 Ca + 2 S^ O3 -f Ca (AI, O3 Te^ O3) + 2 H 
aufgestellt werden kann. 

Zum SchluBse kommt noch Einiges über das Verfahren 
anzuführen, das man einzuschlagen hat, um allenfalls vor- 
liegende Mergel, Thone, yulcanische Gesteine und Schlacken 
auif ihre Brauchbarkeit zu hydraulischen Mörteln zu unter- 
suchen. 

Stehen gar keine Hilfsmittel zur chemischen Scheidung 
zu Gebote, so hat man neben den geringen Anhaltspuneten 
einer physicalischen Prüfung lediglich nur zu Versuchen aufs 
Gerathewohl seine Zuflucht zu nehmen. Das Brennen der 
Mergel in kleinen Stücken kann in jedem Schmiedefeuer 
zwischen Kohlen geschehen ; sie verändern dabei stets ihre 
natürliche Farbe und müssen dieselbe nach dem Brennen 
durch die ganze Masse gleichförmig verändert haben, somit 
keinen ungebrannten Kern enthalten. Nach dem Erkalten 
wird die Probe fein gepulvert, das Greriebe mit so viel 
Wasser angemacht, dass man einen steifen Teig erhftlt, der 
gut und so lange durchgearbeitet werden muss, bis die 
Masse ganz kühl geworden ist. Hat man zu viel Wasser 
zum Anmachen genommen, so kann man es zwischen Lösch- 
papier auspressen, worauf der Teig sich zu Ballen formen 
lassen wird. Ist die Probe nach 24 Stunden nicht zerfallen, 
so wird in der Regel Erhärtung erfolgen. Zerfällt sie, so 
erneuert man den Versuch, drückt aber diesmal den Teig 
in ein Glas und giesst Wasser darüber, da das Zerfallen in 
einem zu groben Pulver seine Ursache haben kann. Tritt 
in beiden Versuchen keine Erhärtung ein, so pulvert man 
die rohen Mergel mit verschiedenen Mengen von Kalk, 
Kreide, Thon oder Quarz, formt aus den Gemengen mittelst 
Wasser kleine Kugeln, trocknet sie zuerst, brennt sie und 
macht dann die oben angegebenen Versuche, welche zeigen, 
ob ein basischer oder saurer Zuschlag und in welchen Ver- 
hältnissen von Erfolg sein wird. Thone oder sehr thon- 
reiche Mergel müssen nach vorherigem feinem Pulvern — 
und Schlämmen bei grobsandigen Steinen, mit Kalk oder 
Kreide, deren Menge nur durch mehrfache Versuche bestimmt 
werden können, innig gemischt^ zu Kugeln geformt und ge- 
brannt werden. Sehr gut eignen sich solche Thone, die 
noch Trümmer von Feldspath und Glimmer enthalten, aber 
frei sind von Sand und Quarz. Diese Thone dürfen nicht 
geschlämmt werden, weil dadurch auch Feldspath und Glim- 
mer entfernt würden. Die Temperatur beim Brennen dieser 
Art von künstlichen Gemengen muss helle Rothglut, oft 
auch Weissgluth sein, um eine poröse zusammengesinterte 
Masse zu erhalten, da bei zu niedriger Temperatur der nicht 
von glasiger Decke umhüllte kaustische Kalk ein starkes 
Erhitzen im Wasser und Zerfallen des Pulvers zu Brei ver- 
anlasst. Vulcanische Producte, Schlacken und Steinkohlen- 
Asche enthalten die Kieselerde schon im aufgeschlossenen 
Zustande, und bei diesen ist dann nur ein Mengen mit ge- 
löschtem Kalk nöthig, dessen Quantum ebenfalls nur durch 
Versuche ermittelt werden kann. Auch bei diesen Materi- 
alien wird durch ein vorläufiges gelindes Glühen der Silicate 
die Wirkung bedeutend erhöht. Die meisten natürlichen 
Silicate, wenn sie vorher fUr sich geglüht werden, kann 
man durch Mischen mit Kalkhydrat zu hydraulischen Mör- 
teln verwenden« 



Ist man mit nur einigen chemisch- analystischen Hilfs- 
mitteln versehen, so gelangt man viel schneller und sicherer 
zu einem Aufschlüsse über die zweckmässige Behandlung 
im Feuer und die nöthigen Zuschläge vor oder nach dem 
Brennen. Alle Silicate, die mit Säuren gelatiniren, geben 
durch einfachen Zusatz von gelöschtem Kalke erhärtende 
Producte. Mergel werden in Salzsäure gelöst, und das Un- 
lösliche (Thon und Quarzsand) bestimmt. Ein bestimmter 
Theil dieses Rückstandes wird zur weiteren Untersuchung 
auf physicalischem Wege, ähnlich wie im Sichertrog, oder 
auch durch Decantiren in einer Porzellanschaale gewaschen, 
wobei die feinen Theile, der eigentliche Thon weggeführt 
werden. Am Boden des Gefässes erhält man die gröberen 
Sandkörner und damit einen ziemlich sicheren Anhaltspunct 
für das Brennen oder für andere allenfalls nöthige mecha- 
nische Vorbereitungen. Einen andern bestimmten Theil des 
Rückstandes glüht man mit etwas Kalk, worauf sich die 
ganze Menge Kieselerde desselben mit Kalilauge aus- 
ziehen lassen wird. Es versteht sich übrigens von selbst, 
dass mehrere Bestimmungen aus verschiedenen Stellen des 
Mergellagers nöthig sind, um zurKenntniss der Homogenität 
des natürlichen Gemenges des Kalkes mit Thon und Sand 
zu gelangen. Ist das Gemenge zu wenig homogen und innig, 
oder ist viel grobkörniger Sand vorhanden, so kann oft ein 
vorheriges gelindes Brennen, darauf ein Pochen, und dann 
erst das fertig Brennen nÖthig werden, welche Operationen 
jedoch in den meisten Fällen aus ökonomischen Gründen 
kaum zulässig sein werden. 

Als Richtschnur bei der oben angegebenen einfachen 
chemischen Untersuchung kann beiläufig dienen, dass Mer- 
gel, die y^ — ^g vom unlöslichen Rückstand an Kieselerde 
(aufschliessbarer und Quarzsand) enthalten, und worin 
wenigstens ^/^ des ganzen unlöslichen Rückstandes gebun- 
dene Kieselerde ist, in der Regel gute Cemente geben« Vom 
Gehalt an aufschliessbarer Kieselerde hängt die zum Bren- 
nen nöthige Temperatur ab. Sie werden um so leichter zu 
brennen sein, je mehr an Thonerde, Eisenoxyd, Alkalien 
gebundene Kieselerde vorhanden ist, wobei dann die Gefahr 
eines zu starken Glühens kaum zu beachten ist^ wie wir 
dies an den Portland-Cementen sehen, die kaum Spuren 
von Kohlensäure enthalten, zum Austreiben der Kohlensäure 
aber ein viel höheres und anhaltenderes Erhitzen nöthig ist^ 
als zum Aufschliessen der Kieselerde in den Thonen. 

Viel Thon enthaltende und stark geglühte Mergel kann 
man durch Zusatz von kaustischem Kalk oder selbst durch 
Anmachen mit Kalkmilch ganz brauchbar machen, so wie 
wenig Thon enthaltende stark geglühte Mergel durch Zu- 
satz von gebranntem Quarz oder von sauren Schlacken^ die 
wenig Kalk enthalten, zu verbessern sind. 



Das Fahnenweihfest in Steyerdorf. 

Steyerdorf, den 24. September 1865. 

An der Südostspitze der österreichischen Monarchie, 
in dem uralten Banater Bergbezirke wurde heute ein erha- 
benes bergmännisches Fest begangen, durch welches die 
dortigen Bergleute ihren fernen Brüdern im Westen und 
Norden Kunde von dem erwachten Corpsgeiste gegeben 
haben. 

In dem Berg- und Hütten weike Steyerdorf- Anina wurde 
heuer die Uniformirung von 200 Mann des Personales vor- 



— 331 — 



erat durchgeführt, und heute die Weihe jener Bergfahne 
gefeiert, welche im Monate August im Wiener Museum aus- 
gestellt war. 

Als Fahnenpathin hatte die Mannschaft sich die Frau 
Gemahlin des Herrn Oberyerwalters Benedikt Roha er- 
beten, und ihr galt am Vorabend der erste Aufzug des 
uniformirten Corps, welcher mit Musik, Grubenlicfatern und 
Fackeln in zehn zweigliedrige Züge geordnet, vor das Amts- 
gebSade zog, und die Anfangsbuchstaben des Namens 
Maria Roha entwickelte. Die Musik und Böllerschüsse be* 
gleiteten das ScbauspieL Aus voller Brust ertönte der Gruss 
fl Glück auf!» der Fahnenpathin, dem Oberverwalter und 
dem Bergmannsstande; darauf spielte die Capelle dieVolks- 
h}rmne und zog das Corps mit Zapfenstreich und Musik 
wechselnd den Bergort hinab. 

Der 24. September erblickte bei seinem Erwachen alle 

Schacht- Gebftude einfach, aber geschmackvoll geziert; 

die Steyerdorfer Bergcorps - Abtheilung ist bereits am 

Marsche nach dem Aninathale begriffen. Vor dem Bräuner- 

Bchachte erfolgte die Vereinigung des ganzen Corps, und 

um 7 Uhr stand die herrlich equipirte Front desselben auf 

der Halde des Thierfeldschachtes und empfing unter BöUer- 

Bchüssen die dort deponirte Fahne. Diese, umgeben von 

weiss gekleideten Mädchen, in die Mitte nehmend, setzte 

nch der Zug stolz und feierlich in Bewegung, passirte die 

Txiomphpforte an der Aninaer-Strasse, eine zweite bei den 

Coks-Oefen, und brachte dem Verwalter des Eisenwerks 

Anina ein Ständchen. Am dortigen Werksplatze empfingen 

äß Beamten den Zug, welcher nun durch sie vergrössert, 

tn den Beamtenwohnungen vorbei über die Locomotiv- 

hihn surückmarschirte. Bei der Schieferdestillationshütte 

erwarteten die auf der Schicht eben befindlichen Hütten- 

leote den einmarschirenden Zug in Reih und Glied, ihre 

Gesähe in der Hand. Von da bewegte sich die Masse nach 

dem Kübeksch achte. Alle Objecto wurden mit Musik be- 

grösst, überall freudiger Jubel. Endlich um 9 Uhr Früh 

rfickte der Zug in Steyerdorf vor dem Amtsgebäude ein 

unter dem Zuströme einer grossen Zahl Neugieriger von 

Oravicza und anderen Orten. 

Nach Herstellung der Front begab sich der Corps- 
Coounandant mit einer Deputation aller Grade zur Fahnen- 
pathin; voraus ein Zug weissgekleideter Mädchen, und dort 
luelt er eine kurze Anrede, in welcher die liebevollen Be- 
ziehungen zwischen dem Werkschef und der Mannschaft 
passend hervorgehoben wurden. 

Hierauf nahm die Deputation das Fahnenband in Em- 
pfang, ein Mädchen trug es auf einem seidenen Polster, 
umgeben von den übrigen, vor die Fahne, der Zug setzte 
sich in Bewegung, und alle Beamten wurden in denselben 
angenommen. Darunter befanden sich auch die Beamten 
der k. k. Berghauptmannschaft Oravicza. Die klare Herbst- 
sonne beschien die funkelnden Embleme, und lustig flat- 
terten die Federbüsche der Calpaks, und durch die ganze 
Zeit des Umzuges krachten die Böller, bis die stolzen Reihen 
am Weiheplatze anlangten. 

Hier flaggten im Halbkreis schwarzgelbe und roth- 
weiss-grüne Fahnen auf hohen Säulen, hier prangte in der 
ICtte ein stattlicher Altan, eine mit Blumen gezierte Kanzel 
nnd der Schlägel und Eisen am Baldachin bezeichnete deo Sitz 
f&r die Fahnenpathin; auf beiden Seiten waren ausserdem 
Tribunen angebracht, welche fSr die Beamten und deren 
Familien, sowie fQr die Gäste bestimmt waren. 



Das Bergeorps schloss zu diesem Halbkreis ein Quarrt 
ab, die Capelle nahm dem Altar gegenüber ihre Aufstellung, 
der Fähnrich legte die Fahne auf den vor dem Altare auf- 
gestellteD Tisch, und die Feierlichkeit begano. 

Die stille Messe wurde von der Capelle mit dem Liede 
nWir werfen uns darnieder« begleitet Bei dem Evange* 
lium bestieg der Ortscaplan die Kanzel, und hielt über die 
religiöse Bedeutung einer Fahne eine Predigt in deutscher 
und slavischer Sprache. 

Nach der Messe nahm der celebrirende Erzdechant 
die Weihe vor, und nach Vollendung der damit verbünde* 
neu Ceremonien übergab derselbe die Fahne dem Corps- 
commandanten, Bergingenieur Franz Schröckenstein. 

Dieser trat damit in das Quarrö , die Capelle spielte 
die Volkshymne ab, und sodann richtete er, die stolz flat- 
ternde Fahne in der Rechten haltend , eine kräftige An- 
sprache an die gewiss 3000 Köpfe zählenden Anwesenden. 

In derselben wurde die Vergleichnng des Bergwerks 
Standes mit dem Kriegerstande , und die Kämpfe mit 
Wetter, Wasser und Einbruch hervorgehoben, die Bedeu- 
tung des bergmännischen Berufes geschildert, die den 
Bergmann berechtige , auf das Kleid stolz zu sein , das 
seinen Stand kennzeichne. nEs sei auch in Zeichen der 
Angehörigkeit an jene Armee , welche in der Teufe des 
Erdschosses ftir die übrige Menschheit Krieg führt und die 
Natur zwingt, dieverborgenen Schätze herauszugeben." Der 
Redner betont darauf auch die Zusammengehörigkeit 
derBergleute, die im Fahnenband durch die Inschrift 
9 Berg- und Hüttenmannschaft Steyerdorf- Anina » ausge- 
drückt ist, und fordert die Versammlung auf, vor der Fahne 
das Gelöbniss dieses Zusammenhaltens abzulegen , und 
schloss mit den Worten: nWir Steyerdorf- Aninaer wollen 
treue Bergleute sein, mit Herz und Hand, treu unserer 
Fahne, dem Kaiser und Vaterland^. Bei diesem Schlüsse 
hoben Alle die Hände zum Schwüre auf, und ein kräftiges 
Glück auf! machte den Herzen der Mannschaft Luft. 

Nach Absingung des Te Deum laudamus hielt der 
k. k. Ober-Bergcommissär Tribus eine Ansprache an 
die Mannschaft, welche mit dem Wunsche einer langen 
Blüthe des Werkes endete, und vollzog hierauf einen Act 
der Humanität^ der einen tiefen Eindruck auf alle Anwe- 
senden hervorrief. Die Fahnenpathin hatte nämlich fär 
die in der Grube zu Krüppeln gewordenen und für die 
hinterlassenen Witwen und Waisen verunglückter Berg- 
leute, Geldspenden in Silber bestimmt, deren Vertheilung 
der Herr Ober-Bergcommissär in würdiger Weise vornahm. 

Hierauf zog das Corps nach Steyerdorf, paradirte vor 
der Fahnenpathin bei ihrer Nachhausekunft , und hiemit 
war der Vormittag ausgefüllt. 

Mittags war ein Festessen unter Production der Berg- 
capelle. Nachmittag wurde ein grosses Volksfest im nahen 
Walde abgehalten, woran zwischen 4 — 5000 Menschen 
Theil nahmen. Ein Tanzplatz für 300 Paare war herge- 
richtet und geschmückt, von welchem aus sternförmig Tisch- 
linien ausliefen. Auf eine Pyramide kam die Fahne zu ste- 
hen, und bei dieser befanden sich die Tische für die Beam- 
ten und Gäste. Am Eingange in den Wald war ein Bogen 
aufgestellt mit dem Gruss n Glück auf!» 

Durch diesen marschirte das Corps am Nachmittage 
ein, zog am Tanzplatz auf, und erwartete hier die Fahnen- 
pathin, um ihr den Dank zu bringen , und nachdem dieses 
geschehen war, begann die Lustbarkeit, welche durch die 
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GratisauBfolgang von Wein, Würsten and Semmeln nn die 
ganze, 1300 Mann starke Mannschaft selbstverständlich 
erhöht wurde. 

Mit einem Feuerwerk , dessen Hauptfront den Na- 
menszag der Fahnenpathin und Schlägel und Eisen dar- 
über darstellte, schloss das Fest um 8 Uhr. 

Das ganze Fest, begünstigt vom besten Wetter, war 
in allen seinen weit verzweigten Anordnungen vollends 
ein gelungenes, und die zufriedenen und stolzen Oesichter 
der Mannschaft zeigten deutlich, dass der bergmännische 
Geist, der bisher in diesen Leuten als Pfund im Schweiss- 
tuche eingewickelt war, zum Erwachen gekommen ist. 

Die gesammten Unkosten der Errichtung der Cnpelle, 
Anschaffung der Instrumente und des ganzen Festes , hat 
ein Fond getragen, den die Beamten , Diener und Arbei- 
ter für diesen Zweck errichtet haben, und den sie auch 
weiterhin als Musikfond fortzuführen gedenken. Auch zur 
Erweiterung des uniform irten Berg-Corps ist Anstalt ge- 
troffen, und dürfte dieses sehr bald eines der grössten und 
schönsten der Monarchie sein, da in dem ganzen Personal 
n ungemeiner Enthusiasmus für die Sache herrscht^). 

Administratives. 

Oewerkentags- Aoisohreibongen . 

Erhalten den 6. October 1865. 

In Gemässheit des §. 168 a. B. G. wird aus Anlass des 
Ansuchens des Directionsmitgliedes der Gerlitzer Eisenwerksg^- 
sellachaft Herr Martin Latinlk ddo. 21. September 1865 eine 
Gewerkenversammlung unter behördlicher Intervention auf den 
13. November 1865 Vormittags 9 Uhr im grossen Gasthause 
zu Putnob angeordnet, zu welcher die bergbücherlich vorge- 
merkten Theilhaber Herren und Frauen : Elisabetha verwitwete 
Schwarcz, Johann Schwarcz, Franz Schwarcz, Carl Schwarcz, 
Paul Szmib, Johann Glos, Martin Latinab, Nathanael Csipkay, 
Johann Csipkay, Johann Lep^nyi und deren etwaige Rechts- 
nachfolger in Person oder durch legal BevoUm&chtigte zu er- 
scheinen, mit dem Beisatze eingeladen werden, dass die Abwe- 
senden den gesetzUch gefassten Beschlüssen der Mehrheit der 
Anwesenden beitretend angesehen werden müssten, und dass die 
fhrben und sonstigen Rechtsnachfolger der bergbücherlichen Be- 
sitzer nur nach vorhergegangener Nachweisung ihrer Eigen- 
tbumsrechte zugelassen werden können. 

Die Berathungsgegenstände sind: 

1. Bestimmungen, ob sich die Theilhaber als Gewerkschaft 
im Sinne des allg. B. G. constituiren wollen; 

2. Wahl der Firma und Bestimmungen wegen des Dienst- 
vertrages ; 

*) Wir sind für diese Mittheilung aus einem Montandi 
stricte , aus welchem sonst nur höchst selten technische oder 
andere Nachrichten an uns gelangten, deren Herrn Einsender 
sehr verpflichtet und haben desshalb auch bereitwilligst mehr 
Raum dafür frei gemacht , als derlei meist localen Angelegen- 
heiten in der Regel gewidmet werden kann. Wenn wirklich der 
„bergmännische Geist« in jenen Gegenden gekräftigt und der 
Verband mit dem übrigen österreichischen Bergwesen dadurch 
befestigt wird , so kann dieses Fest allerdings eine Über das 
Localinteresse hinausgehende Bedeutung erlangen. Dass wir die 
gehaltenen Reden nicht auch mit in diese Notiz aufgenommen 
haben, wolle man gütigst entschuldigen, da die uns übersand- 
ten Texte derselben nicht weniger als 4 grosse Folioseiten um- 
fassten, für welche der ohnehin beschränkte Raum dieses Blat- 
tes nicht hinreicht. Die Red. 



3. Beschluss über etwaige Errichtung von GewerkschafU- 
Statnten; 

4. Bestimmungen hinsichtlich des Betriebsplanes nnd son- 
stige Anordnungen im currenten Haushalte. 

Kaschau, am 28. September 1865. 

Von der Zips-Igloer k. BerghauptmannschafL 

„ ^ , , (Erhalten den 3. October 1865.) 

Zu dem am l. August lb66 im Marktflecke Rodnau ab- 
zuhaltenden Gewerkentage , werden die rechtmässigen Besitzer 
des, der FamiUe Deschan v. Hansen gehörigen % Antheües 
des dortigen ärar. gewerkschaftUchen Gruben mit dem vorge- 
laden , dass bei diesem Gewerkentoge der Verkauf eventuell 
Auflassung dieses Bergwerkes, oder endlich, wenn sich die An- 
brüche der ^zlagerstätten und die übrigen Betriebsverhältnisse 
des Werkes bis dahin günstiger bewähren würden , die Fest- 
stellung emes Betriebsplanes für die nächstvorÜegende Verwal- 
tungsperiode desselben in Verhandlung genommen , und zur 
Beschlussmssung gebracht werden. 

Die obgedachten Herren Gewerken werden ersucht zu die- 
sem Gewerkentage entweder persönüch oder durch BevoUmäch- 
fagte jedenfalls zu erscheinen, weil hiebei nach §. 153 und 154 
des allgemeinen Berggesetzes fürgegangen werden wird. 

Nagybanya, am 20. Mai 1865. 

... ^ (Erhalten den 3. October 1865.) 

Ueber von dem Director der Leoganger NikelKobalt-Ge- 
werkschaft anher gerichtetes Ansuchen um Ausschreibunff einee 
Gewerkentages behufs: ^ 

1. « f)^^^ ^^^ ®^°®" "®^®° Directors und AussteDunjr der 
bezüghchen Volhnacht flir denselben, 

A r.^Y^ Beschlussfassung über neu einzuführende Betriebsmo- 
daUtkten, Beischaffung der Mittel hiezu, und über die künftiro 
Verschieissart der erzeugten Producte - wird hiemit eine unter 
bergbehördUcher Intervention abzuhaltende Gewerken-Versamm- 
i?n^ln'^*''^r*t^l^'.^r ö^^^rken der Leoganger Nikel- 
Kobalt-Gewerkschafl auf den 14. November 1865 9 Uhr Vor- 
mittegs m den AmtslocaHtäten der k. k. Berghauptmannschaft 
m Hau angeordnet, wozu nachbenannte Gewerken, die entwe- 
der mcht im Bezirke der Berghauptmannschaft wihnen, oder 
denen diese Ausschreibung nicht zugestellt werden konnte u. 
zw. Frau Anna Stiessberger, Grosshändlerswitwe in München, 
die Erben nach Georg Perwein, Hammerwerksbesitzer in Schla? 
mmg, und Herr AJois Schilling in Kitzbichl, mittelst gegenwÄr- 
ügenEdictes m Person oder durch legal BevoUmäfhfgtT zu 
erscheinen mit dem Beisatze eingeladen werden, dass die Ab- 
wesenden den gesetzhch gefassten Beschlüssen der Mehrheit 
der Anwesenden beigetreten zu erachten sind 

Hall, am 27. September 1865. 
K. K. Berghauptmannschaft für Tirol, Vorarlberg und Salzburg. 

Bienst-Coneors. 

T r»w * j !_ ,_ (Erhalten den 5. October 1865.) 
Im Distncte der k. k. med. ung. Berg-, Forst- und Güter- 
Direcüon ist eine Bergmgenieurs-A^unctensteUe erster Clas<ie 
bei der Wmdschachter k. k. Bergverwaltung definitiv zu be- 
setzen. 

T X. ^IL^®*^.'" ^.^^ J*^ P>"o^ festgestellten Status vom 
Jalnre 1857 in die X. Diätenclasse eingereihten SteUe sind 
verbunden: emjahrhcher Gehalt von 840 fl., 10 Klafter 3schu. 
higes Holzdeputat und eine Naturalwohnung oder in Ermamre- 
lung einer solchen \(i% des Gehaltes als Quartiergeld. 

Bewerber haben nachzuweisen: die mit gutem Erfolge 
absolvirten bergacademischen Studien, Geübtheit sowohl üi 
Gruben- als auch in Tag-Aufhahmen, im Zeichnen, dann Kennt- 
mss der deutschen und slavischen Sprache, und sind die dies- 
fäUigen Gesuche im Wege der vorgesetzten Behörde binnen 
sechs Wochen bei der k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction 
in ocbemnitz eiDzareicnen. 

Schemnitz, am 30. September 1865. 
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Die Kronprinz Bndolüsbalm nnd die oberstei- 
rischen Bergban-Interessen. 

Die Kronprinz Budolfsbahn, welche quer durch die 
Alpen vonCervignano bis Haag (unweit Steyer) an der Kaiserin 
EliBabethbahn geführt werden soll, ist eine Lebensfrage 
fdr die gesammte innerösterreichische Bergwerks- Industrie, 
so wie für alle Eisen und Kohle verbrauchenden Industrien 
im südwestlichen Theile der Monarchie, welche durch sie 
wohlfeileres Eisen und billigere Brennstoffe zu erlangen 
hoffen. Wir glauben desshalb, dass es zeitgemäss sei, eine 
Mittheilung der Grazer Tagespost (Nr. 221) hier abzu- 
drucken, welche die Stimmen der obersteirischen Montan- 
Industriellen über diese Bahn enthält, und zu ähnlichen 
Kundgebungen aufzufordern, damit, ehe die Trace endgUtig 
festgesetzt wird, die dabei mitberührten Interessen zur 
Geltung gebracht werden können. Die Grazer Tagespost 
benützt in obenerwähnter Nummer das Protokoll über 
die am 18. September 1865 zu Leoben abgehaltene 
Sitzung der Herren obersteirischen Subscribenten 
2U den Tracirungskosten der Kronprinz Rudolfs- 
bahn. 

Vertreten waren: Die Radmeister-Communität 
durch die Herren Dr. Peintinger, Widtermann und 
Wudich; die Stadt Leoben durch die Herren Fail- 
hauer, Dr. Stern, Marek und Oberstrasser; die 
H a n d e 1 s k a m m e r L e b e n durch die Abgeordneten Herren 
Eammermitgiieder Sei dl und Aichmayer; Herr Ritter 
y. Friedau durch Herru Rachoy; die Graf Henkel 
▼ on Donnersmarck'schen Eisenwerke zu Zeltweg 
durch Herrn Director Croner; die fürstlich Schwarzen- 
berg'schen Eisenwerke zu Murau durch Herrn Director 
Korezinek; die Franz v. Mayer'schen Eisenwerke 
und Bergbaue durch Herrn Director Franz Sprung; die 
Stadt Knittelfeld durch die Herren Zemel, Schmidt 
ondFloriantschitz; und die Carl v.Mayr'schen Werke 
in Judenburg durch Josef Danziuger. 

Die Versammlung wählte durch Acclamation den Herrn 
Dr. Carl Peintinger, Präsidenten der Leobner Handels- 
kammer, zum Vorsitzenden und Leiter der Verhandlung 
und über dessen Vorschlag den Kammersecretär Josef Dan- 
ziuger zum Schriftführer. 



1 . Die Radmeister-Communität in Vordemberg bringt 
folgenden Antrag ein : 

Die Verbindungsbahn zwischen der Kronprinz Rudolfs- 
bahn und der k. k. priv. Südbahn soll, statt wie projectirt, 
von Brück über Leoben nach St Michael, von Brück über 
Leoben, St. Peter nach Traboch geführt werden. 

Begründet wird dieser Antrag folgendermassen : 

Die Radmeister-Communität Vordemberg bezieht sehr 
grosse Quantitäten Holzkohlen aus dem Murboden in der 
Umgebung von Knittelfeld und Judenburg, theils aus den 
ausgedehnten Waldungen der ikr gehörigen Domaine Seckau, 
theils durch Ankauf von den dortigen Waldbesitzem. 

Die Kohlen sind avlS» der Kronprinz Rudolfsbahn nur 
dann zu verfrachten, wenn sie so nahe als möglich hei 
Vordemberg abgeladen werden können. Diess erreicht nur 
Eine Bahnstation, St. Peter^ in welcher alle Roheisensen- 
dungen von Vordemberg zur Aufgabe und alle Bedürfnisse 
Vordembergs zur Abgabe kommen würden. 

Die Holzkohlen aus dem Murboden würden als Retour- 
ladung der Roheisen-Frachter von St. Peter nach Vordern- 
herg gehen, während bei einem Bahnhofe Michael die für 
diesen Transport zu benützen mögliche Bahnstrecke viel zu 
kurz ist| als dass davon Gebrauch gemacht werden könnte. 

St. Peter liegt ungefähr Yj der Wegesstrecke Vor- 
demberg näher als Leobeh ; es würde desshalb eine Zweig- 
bahn dahin V3 kürzer werden, als von Leoben, und eine 
natürliche Folge davon ist, dass alle Frachten von und 
nach Vordemberg um die Strecke Leoben, St. Peter länger 
auf der Kronprinz Rudolf^bahn verführt würden. 

Diese projectirte Bahn würde auch scharf neben den 
Franz v. Mayr'schen Eisenwerken in Donawitz führen und 
hiedurch von den Kohlengruben in Seegraben ein Kohlen- 
Quantum von mehr als einer halben Million Centner all- 
jährlich zur Verfrachtung in die Donawitzer Hüttenwerke 
erhalten. 

Die Bahn selbst würde über St. Peter und Traboch 
durchaus nicht länger werden als über Michael, das Terrain 
bietet viel geringere Schwierigkeiten als jenes über Michael, 
wo riesige Felsensprengungen die Baukosten sehr ver- 
theuern würden. 

Die Vortheile der Bahnstrecke Leoben-St-Peter-Tra- 
boch würden demnach darin bestehen, dass die Rudolfsbahn 
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ausser den Holzkohlen aus dem Murboden wenigstens 1 ^^ 
Millionen Centner Güter alljährlich durchschnittlich um eine 
halbe Meile weiter zu verfrachten hätte und die Anlage- 
kosten vermindert wfirden. 

Da die Bahn nicht länger wird, so sind keine Nach* 
theile vorhanden, nnr hätten jene Frachten, die aus Ober- 
kärnten und dem Murboden an die Südbahn gehen, um 
annähernd eine halbe Meile weiter, die Frachten aus Ober- 
österreich und dem Ennsthale nach der Südbahn um die 
gleiche Wegesstrecke näher. 

Sämmtliche anwesende Subscribenten sind von der 
Wahrheit dieser Angaben überzeugt und stimmen einhellig 
dafür, dass diese Linie bei dem löblichen Central^Comit^ 
bevorwortet werde. 

2. Die Stadtgemeinde Leoben stellt folgenden Antrag : 
Die Bahn statt unterhalb Leoben vom linken auf das 

rechte Murufer zu übersetzen und über das sogenannte 
Winkelfeld zu führen, am rechten Murufer zu belassen, 
rückwärts der Jakobekirche zu führen und die Mur unweit 
dem Redemptoristen-Kloster zu überschreiten. 

Diesem Antrage tritt Herr Rachoy entgegen und bevor- 
wortet im Literesse der mehr als 2 Millionen Centner all- 
jährlich erzeugenden Kohlenwerke in Seegraben und Mün- 
zenberg die Führung der Bahn wie sie projectirt ist, näm- 
lich über das Winkelfeld, Neudörfl und Zeltenschlag. 

Herr Seidl stellt den Vermictlungs- Antrag : die Bahn 
über das Winkelfeld und Josef^ zu führen, und begründet 
denselben damit, dass durch den Babnzug über das Winkel- 
feld und Josefe die Interessen der Kohlenwerke und der 
Stadt Leoben gleichmässig gewahrt werden würden. 

Sämmtliche Subscribenten erkennen, dass den Inter- 
essen der Stadt Leoben und der Kohlenwerksbesitzer durch 
die Führung der Bahn über das Winkelfeld und Josef^ 
gleichmässig Rechnung getragen würde, aber eine zwei- 
malige Ueberbrückung der Mur erforderte. Es taucht hier- 
durch die Frage auf, ob die ßrückenkosten bei den in 
Aussicht gestellten Separatleistungen der Stadt Leoben 
bedeutend höher zu stehen kommt, als der gewiss kostspie- 
lige Bau der Bahn über Neudörfl. Desshalb wird die Er- 
hebung dieses Sachverhaltes einstimmig bevorwortet. 

3. Das k. k. Bergamt Fohnsdorf bevorwortet die 
Führung der Bahn von Knittelfeld nach Judenburg statt am 
rechten, am linken Murufer. 

Herr Wudich erwähnt, dass diesem Begehren theil- 
weise dadurch entsprochen sei, dass die Bahn von Knittel 
feld bis Zeltweg am linken Murufer und erst ober Zeltweg 
die Uebersetzung auf das rechte Murnfer beantragt ist, und 
Herr Director Croker erklärt, dass die Führung der Bahn 
auf dem linken Ufer von Zeltweg über Fohnsdorf wegen 
des nothwendigen starken Einschnittes und der bedeutenden 
Steigerung kaum ansführbahr sein dürfte. Die Führung der 
Bahn über Fohnsdorf würde eine veränderte Bichtung be- 
reits von Knittelfeld aus bedingen, ohne desshalb alle Ab- 
bauorte des Bergbaues in unmittelbare Verbindung mit der 
Bahn bringen zu können. 

In Berücksichtigung, dass bei der Führung der Bahn 
über Fohnsdorf die Graf Henkel v. Donnersmarck'schen 
Eisenwerke in Zeltweg und die Stadt Judenburg von der 
Bahn sehr entfernt zu liegen kommen würden, und in Er- 
wägung, dass es am angezeigtesten sein dürfte, Fohnsdorf 
durch eine Flügelbahn zu verbinden, bevorworten alle Sub- 
scribenten die dermalen projectirte Eisenbahntrace von 



I Knittelfeld bis Zeltweg am linken und von Zeltweg bis 
Judenburg am rechten Murufer. 

4. Die Gemeinde Knittelfeld stellt den Antrag, den 
für Knittelfeld bestimmten Bahnhof auf der entgegenge- 
setzten Seite der Strasse, d. h. statt wie projectirt, auf der 
linken, auf der rechten Seite der Strasse gegen KobcDz zu 
erbauen. Da hiedurch keine VeriUiderung der Baho-Trace 
herbeigeführt wird und im allgemeinen Interesse keine Ein- 
wendung erhoben werden kann, wird die Erfüllung dieses 
Wunsches allgemein beantragt 



Zinnoberfabrikation in Idria, 

Bei der Zinnoberbereitung bezweckt man zuerst die 
Erzeugung von Schwefelquecksilber; dieses geschieht durch 
Amalgamation des Schwefels mit Quecksilber, wobei zu 
bemerken ist, dass immer ein Ueberschuss von Schwefel 
sein muss, um das Quecksilber desto leichter mit demselben 
binden zu können, daher man vom stöchiometrischen Ver- 
hältnisse abgeht und erfahrungsgemäss auf 84 Theile 
Quecksilber 16 Theile Schwefel gibt, um den möglichst 
kleinsten Quecksilber verbrauch zu erzielen. Bei der Amal* 
gamation oder Mohrbereitung geschieht die Verbindung des 
Schwefels mit dem Quecksilber nur mechanisch, zu dem 
sogenannten Mohr, einer schwarzen Masse mit einem Strich 
ins Violette, die aus amorphem Schwefelquecksilber, chemisch 
gebundenem Quecksilber und einem Ueberschuss von Schwe- 
fel besteht. Um diese mechanische Verbindung in eine che* 
mische übergehen zu lassen, wird der Mohr abgedampft; bei 
einer Temperatur von circa 1 20** R. geschieht diese Umwand- 
lung, wobei ein Entzünden des Schwefels in Begleitung 
einer heftigen Detonirung und ein starkes Rauchen erfolgt. 
Der frühere Mohr, aus welchem man durch mechanisches 
Pressen Quecksilber abscheiden konnte, zum Beweise, dsfls 
es hauptsächlich eine mechanische Verbindung war, ver- 
wandelt sich in eine dunkel- violette pulverartige Masse, worin 
das Quecksilber mit dem Schwefel schon chemisch gebunden 
ist, aus welcher man durch mechanische Kraft Quecksilber 
nicht mehr abscheiden kann. Der abgedampfte Mohr wird 
nun in Sublimationsgef^ssen der Sublimation unterworfen, 
wobei der abgedampfte Mohr (amorphes Schwefelqneck* 
Silber mit Ueberschuss von Schwefel) aus den gusscisernen 
Kolben in Helme^ Röhren und Vorlagen als Stückzinnober 
hinüber sublimirt. In den Vorlagen findet man bei Anwen- 
dung neuer Subl.-Kolben oft Spuren von reinem Quecksilber. 
Der Stückzinnober besteht aus kristallinischem Schwefel- 
quecksilber und einem Ueberschusse von Schwefel, er ißt 
strahlig krystallinisch, von dunkel cochenillerother Farbe, 
metallisch glänzend und von leicht zerbrechlichem Gefflge. 

Behufs Erzeugung des Zinnobers als Farbe wird der 
Stückzinnober der Mahlung, einer rein mechanischen Ope- 
ration, unterworfen; und zwar geschieht die Mahlung -unter 
Wasser, theils um das Verstauben zu verhindern, theils 
um ein gleichförmiges Korn zu erbalten, was trocken nie 
erlangt werden könnte. 

Die verschiedenen Nuancen der Schärfe und Lichte 
werden dadurch hervorgebracht, dass man den Zinnober 
mehrere Male durch den Stein durchlässt, so z. B. geht der 
chinesische zweimal, dnnkelrothe viermal, hochrothe fuo * 
mal durch den Stein. Je öfter der Zinnober gemahlen wird, 
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desto mebr wird das krystalliniscbe Gefüge zerstört, desto 
beiler die Farbe. 

Die letzte Operation besteht im Rafifioiren, welcbe die 
EntfemuDg des überscbüssigen Schwefels zum Zwecke hat. 
Das Raffiniren geschieht in Kalilauge (10 — 13® B. aus 
Asche oder der Pottasche erzeugt); diese entzieht dem Zin- 
nober den überschüssigen Schwefel und bildet Schwefel- 
leber (fünffach Schwefelkalium Ka S^); durch Waschen im 
reinen warmen Wasser werden die verschiedenen Salze der 
Lauge, da diese nicht ganz rein angewendet wird, sowie 
das fünffache Schwefelkalium, Ka S^ weggebracht , und es 
bleibt der reine Zinnober mit scbarlachrother Farbe. 

Das Manipulations verfahren zerfällt in die Amalga- 
mation oder Mohrbereitung, in die Sublimation, Mahlung 
und in die Raffinirung ; die einzelnen Arbeiten bestehen 
io Folgendem : 

Mohrbereitnng. Der Schwefel wird vorerst in einer 
Stampfe gekocht und fein gesiebt. Das Sieb ist erfahrungs- 
gemSss am zweckmässigsten mit 25 — 30 Fäden auf einen 
Zoll. Ist das Sieb weiter, daher der Schwefel gröber, so 
bindet sieb das Quecksilber schwerer und es bleiben grosse 
Qnecksilberkügelchen ungebunden; ist das Sieb enger, daher 
der Schwefel feiner, so schwimmt er auf der Oberfläche des 
Quecksilbers ohne es zu binden. Im oben angeführten Ver- 
bikusse wird der Schwefel sowohl, als auch das Queck- 
t^ abgewogen und in die Fässchen des Mobrbereitungs- 
Appintes bineingegeben. Die Fässchen sind von Ulmenholz, 
Bit diemen Reifen wohl beschlagen, und ruhen auf zwei 
iiogs der iSogeren Achse angebrachten Spindeln in einem 
bomontaleo Lager. Die Fässchen haben inwendig prisma- 
dflche hölzerne Hervorrngungen (Federn), um mehr Abstoss- 
dichen zu erzielen. Der ganze Apparat besteht aus 18 
Fifldcben, von denen jedes 50 & von dem Gemenge (42 
Quecksilber und 8 Schwefel) fasst; diese werden mit der 
Kraft eines unterschlächtigen Wasserrades, welches 15 Um- 
drehongen per Minute macht, in eine rotirende Bewegung 
gebracht, bei jeder Wasserradumdrehung machen die Fäss- 
chen vier Umdrehungen, jedoch so, dass je zwei in ent- 
gegengesetzter Richtung erfolgen. Im Ganzen macht jedes 
F&88chen sechzig Umdrehungen per Minute. Um das Durch- 
sickern des Quecksilbers durch die Dauben der Fässchen 
zu verhindern, werden sie vor dem Einfällen mit warmem 
Wasser besprengt. Da ein jedes Fässchen 50 Pfd. fasst und 
es deren 18 gibt , so wird auf einmal 756 Pfd. Quecksilber 
und 144 Pfd. Schwefel amalgamirt. Die Dauer der Roti- 
rung kommt durchschnittlich auf 2 Stunden 44 Minuten, 
wobei der Mohr auf eine Temperatur von 25 '^ R. gebracht 
wird. Die Differenz zwischen der Temperatur des Amal- 
gamations-Locales und der des fertigen Mohres beträgt im 
Durchschnitte 19^R., je höher die Temperatur, desto kür- 
zer die Rotiningszeit. Das Product ist der rohe Mohr. Die 
Flaschen werden ausgehoben, der Mohr ausgeleert, abge- 
zogen und in Portionen jede zu 20 Pfd. in eigens dazu 
koiüsch geformte tböneme Tiegel gefüllt. 

Sublimation. Zur Sublimirung des erzeugten rohen 
Mobres bestehen vier Sublimationsöfen (Zugflammöfen); 
^ einem jeden Ofen sind sechs gusseiserne birnförmige 
Kolben, die auf Trageisen ruhen, angebracht; die Feuerung 
geschieht mit fein gespaltetem harten Brennholz. In die 
wcha Kolben eines jeden Ofens, deren gewöhnlich bloss 
«vei im Betriebe sind, werden 6 Ctr. 20 Pfd. rohen Mohrs 
gleichmässig vertheilt und zwar der Art, dass in jeden 



Kolben fünf ganze Mohrtiegel, jeder zu 20 Pfund, kommen, 
und ein Tiegel unter alle sechs Kolben gleichmässig ver- 
theilt wird. 

Die Sublimation selbst zerfällt in drei Perioden; Ab- 
dampfen, Stücken und Sublimiren. 

Nachdem die Kolben gefüllt sind, werden sie mit 
blechernen Helmen bedeckt, an diese kommen tböneme 
Vorlagen lose angesteckt, die Helme aber werden mit 
Ziegeln beschwert ; darauf wird unter den Kolben gelinde 
und der Art gefeuert, dass man zuerst die ^ersten zwei 
Kolben von der Flamme bespülen lässt und dann langsam 
gegen die weiteren vorrückt. Nach einem unbedeutenden 
Zeitraum erfolgt die Entzündung des Schwefels in den er- 
sten zwei Kolben, es schlingt sich eine Flamme mit einer 
starken Detonirung bei dem Helme heraus, worauf ein dicker 
Rauch und eine stärkere Flamme folgt. Von dieser Erschei- 
nung des Rauches oder Dampfes wird auch diese Periode 
die Abdampfungsperiode genannt. Wenn diese bei den 
ersten zwei Kolben vorüber ist, wird mit dem Feuer gegen 
die weiteren zwei vorgerückt und so weiter bis bei allen 
sechs diese Erscheinung eingetreten ist. 

Das Product heisst abgedampfter Mohr, wird ohne 
Unterbrechung der Arbeit in den Kolben gelassen und einer 
weiteren Umwandlung unterworfen. Wenn die Abdampf- 
periode vorüber ist, werden die blechernen Helme mit 
thönernen gewechselt und diese mit den Kränzen der Kolben 
lutirt ; darauf folgt eine ziemlich starke Feuerung, jedoch 
unter allen Kolben auf einmal. In Folge der Feuerung ent- 
zündet sich der Schwefel abermals, und nach circa 2 Stunden 
20 Minuten ist die Temperatur so weit gestiegen, dass der 
überschüssige Schwefel beim Helmenrohre hinüber destil- 
lirt und in Berührung mit der atmosphärischen Luft mit 
einer geringen Verpuffung: sich entzündet; diess dient als 
Kennzeichen, um an die Helme Verstösse (Röhren) und an 
diese die Vorlagen, beide von gebranntem Thon, anzu* 
stecken, welche Arbeit das Stücken heisst, daher diese 
Periode die Stückperiode genannt wird. Die Vorstösse und 
Vorlagen werden mit Lehmiutum lutirt, letztere jedoch so, 
dass eine kleine Oeffnung zum Abziehen des flüchtigen 
überschüssigen Schwefels bleibt. Nun beginnt die Subli- 
mation des Zinnobers, während welcher stark gefeuert wird. 
Wenn eine Schwefelflamme bei der freigelassenen Oeffnung 
zu sehen ist, so wird auch diese sorgfältig lutirt^ Weil das 
Lutum bei der vorhandenen Temperatur bald trocknet, 
Sprünge bekommt und dann nicht mehr gut schliesst, so 
muss der Arbeiter während der ganzen Sublimationsperiode 
das Lutum feucht zu erhalten trachten. Der Stückzinnober 
setzt sich zuerst an den kältesten Stellen der Vorlagen und 
Vorstösse, und sublimirt endlich auch in die Helme. Gegen 
Ende der Operation treten an der Zusammenstossungsfläche 
des Helmes mit dem Kolben blaue Flämmchen von Schwefel, 
die wieder verschwinden, welche Erscheinung als Kenn- 
zeichen der vollbrachten Sublimation anzusehen ist, daher 
man das Feuer ausgehen und den Ofen ganz abkühlen lässt. 
Darauf werden die Vorlagen, Röhren und Helme wegge- 
hoben. Die Vorlagen und Helme werden zerschlagen, aus 
den Röhren jedoch lässt sich der Zinnober ausstossen, daher 
diese für die folgende Sublimation benützt werden können. 
Die Scherben werden von dem anhaftenden Zinnober sorg- 
fUltig mit Pinsel und Messer geputzt. Producte sind: Stück* 
Zinnober und Putzwerk. Letzteres wird bei der folgenden 
Sublimation zugetheilt. Das Sublimiren dauert im Durch- 
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schnitte 6 Stunden 48 Minuten, wovon 15 Minuten auf die 
Abdampfperiode, 2 Stunden 24 Minuten auf die Stück- 
periode und 4 Stunden 9 Minuten auf die eigentliche Sub- 
limationsperiode entfallen. Was die Ansammlung des Stück- 
zinnobers betrifft, so kann man annehmen, dass sie sich in 
den Helmen auf 697o» ^° ^^^ Röhren auf 267o und in den 
Voriagen auf 5% beläuft. 

M ahlung. Der bei der Sublimation gewonnene Stück« 
Zinnober wird behufs Zerkleinerung auf Mühlen gemahlen. 
Die Mühlen, deren es sechs gibt, und von denen jede für 
sich durch #n unterschlächtiges Wasserrad in Bewegung 
gesetzt wird, bestehen aus einem festliegenden Untersteine 
und einem sich bewegenden Obersteine, der in einem höl- 
zernen Mantel läuft; beide Steine sind geschärft, sonst sind 
sie analog den Getreidemühlen. Wie bereits bemerkt, ge- 
schieht die Mahlung unter Wasser, theils um die Verstau- 
bung zu verhüten, theils um ein gleichförmiges Korn zu 
erzielen. Beim ersten Durchlassen der groben Stücke wird 
der Zwischenraum zwischen dem Ober- und Unterstein 
etwas grösser gemacht, beim zweiten aber kleiner und stets 
Wasser zugesetzt. Die zerdrückte Masse drängt sich beim 
Spunde, der sich am Untersteine befindet, heraus, ausser- 
dem wird vom Arbeiter durch Hin- und Herschieben eines 
Holzes im Spunde nachgeholfen. Unter dem Spunde wird 
eine thöneme Mehlschüssel gestellt und darin die zerdrückte 
Masse (Vermillon) aufgefangen. Die Temperatur des aus- 
gehenden Vermillons beträgt nach gemachten Versuchen 
durchschnittlich 30* ß. und die des Locales 12^ R., wobei 
das Wasserrad 5 und der Stein 40 Umdrehungen per Minute 
macht Je heller man den Zinnober haben will, desto Öfter 
muss er den Stein passiren, jedoch hat diess seine Gränze 
und überschreitet die Zahl fünf nicht. 

Raffiniren. Diese Operation zerfällt in: 1. die 
Bereitung der Lauge, 2. das Kochen des Vermillons in der 
bereiteten Lauge, und 3. das Aussüssen. 

ad 1. Die Lauge wird in hölzernen Bottichen (10 
Metzen Fassungsvermögen) mit doppeltem Boden, wovon 
der obere durchlöchert ist und zwischen beiden Stroh als 
Filtrum sich befindet, durch Maceration der Buchenasche 
oder der Pottasche gewonnen. Bei jedem Bottiche befindet 
sich seitwärts unterhalb ein Spund zum Abzapfen der Lauge. 
Die Stärke der Lauge ist 10—13^ B. j^ nach der Qualität 
des Zinnobers verschieden. Zum Raffiniren des hochrothen 
braucht man die Lauge mit 10^ B., des dunkelrothen mit 
11^ und des chinesischen mit 13^ B. Stärke. 

ad 2- Nachdem der Zinnober (je nach der Farben- 
quaKtät, die man erzielen will) genug oft den Stein passirt 
hat, so wird er, und zwar von je drei Steinen (6 Ctr.) in 
einen Bottich geschüttet, wo er sich am Boden absetzt; das 
Wasser wird mittelst eines Hahnes abgelassen. Der abge- 
setzte Zinnober wird in Partien von ungefähr 2 Ctr. aus- 
geschöpft und in einen kleinen eisernen Kessel gethan. Auf 
diese Quantität wird nun 45 Pfd. kohlensaure Kalilauge in 
der nöthigen Concentration gegossen, dann wird der Kessel 
geheizt bis zum Siedpunkte der Lauge und circa 10 Mi- 
nuten im siedenden Zustande erhalten. Nachdem dieses 
geschehen, wird der Zinnober ausgeschöpft und in einen 
frischen Bottich gebracht. Ebenso verfährt man mit dem 
übrigen Zinnober, bis die ganzen 6 Ctr. in der Lauge ge- 
kocht und in die frischen Bottiche gebracht worden sind. Nun 
lässt man den Zinnober am Boden sedimentiren, die Lauge 
(jetzt Ka S^) wird durch den Hahn abgelassen. 



ad 3. Durch eiserne Röhren, welche durch einen 
Kessel communiciren , worin Wasser gehitzt, wird nun 
heisses Wasser daraufgeleitet; der Zinnober wird digerirt 
und dann lässt man ihn wieder sich am Boden absetzen; 
dieses Verfahren wiederholt sich viermal, nach jedem Darauf- 
giessen von heissem Wasser wird digerirt und gewartet bis 
er sich absetzt, sodann das Wasser abgeleitet. Das Wasser 
wird jedesmal durch eine auf einen hölzernen Rahmen 
gespannte Leinwand durchgeseiht. Darauf wiederholt man 
dasselbe Verfahren mit kaltem Wasser 4 — 6 Mal, im Ganzen 
so lange, bis das Wasser ganz klar ist und den am Boden 
sich abgesetzten Zinnober deutlich zu sehen gestattet, end- 
lich wird das letzte Wasser abgezapft. Der Zinnober wird 
dann ausgeschöpft, in flache thöneme Schüsseln gegeben, 
letztere auf den Trockenherd gestellt, und bei einer Tem- 
peratur von 50 — 70^ R. getrocknet In 2 — 3 Tagen ist er 
getrocknet. Das Gewicht einer Trockenschüssel beläuft 
sich auf 5 Pfd., und eine solche fasst durchschnittlich 19 Pfd. 
an nassem und 15 Pfd. an trockenem Vermillon. Das Quan- 
tum des aus einer Schüssel zu verdampfenden Wassers 
beläuft sich durchschnittlich auf 4 Pfd. Der percentuelle 
Nässegehalt des zu trocknenden Vermillons beträgt 21%. Die 
Erfahrung lehrt, dass je reiner der nasse Vermillon, desto 
mehr Wasser enthält er, und daher ein desto kleineres Quan- 
tum in eine Schüssel geht. 

Der getrocknete Vermillon backt auf dem Trockenherde 
etwas zusammen; um nun den erwünschten Aggregatzustand 
zu erhalten, wird er auf einem grossen Trog mit hölzernen 
Handwalzen von einem Arbeiter zermahlen und dann in einem 
Siebkasten gesiebt. Der ganz fertige Vermillon wird 
je nach der Gattung entweder in Leder oder in Kisten 

verpackt 

Silver. Miszke, 
k. k. Oberhutmann. 

Die Kohlenlager der nordöstlichen Alpen. 

Bekanntlich hat die k. k. geol. Reichsanstalt in den 
verflossenen zwei letzten Jahren sich Detail-Untersuchun- 
gen des Kohlengebietes der nordöstlichen Alpen zur Auf- 
gabe gemacht, und mit deren Durchführung den k. k. Berg- 
rath M. P. Lipoid nebst den ihm zugetheilten Herren 
Geologen und Montanbeamten: D. Stur, G. Freiherr v. 
Sternbach, J. Rachoy und L. Hertle betraut. Im 15. 
Bande des Jahrbuches der k. k. geol. Reichsanstalt liegt 
im I. Hefte der 164 Quartseiten umfassende Hauptbericht 
darüber vor, welchen wir natürlich nicht einmal auszugs- 
weise hier wiedergeben könnten. Allein um auf denselben 
aufmerksam zu machen, glauben wir den H. Abschnitt unter 
dem Titel: «Ergebnisse der bergmännischen Special- 
studien » mittheilen zu sollen, und verweisen Diejemgen, 
welche dadurch sich angeregt fühlen Genaueres zu erfahren, 
auf den vorerwähnten Hauptbericht selbst. — Wir lassen 
den Abschnitt wörtlich folgen. 

Ergebnisse der bergmännischen Special-Stu- 
dien. Wenn in dem vorhergehenden L Abschnitte alle 
uns bekannt gewordenen Steinkohlenberg- und Schurfbaue 
in den nordöstlichen Kalkalpen Nieder- und Oberöster- 
reichs einzeln beschrieben oder wenigstens angeführt 
wurden, und wenn in Folge dessen fortwährend Wieder- 
holungen unvermeidlich waren, so liegt die Ursache hievon 
einzig und allein in dem Zwecke der rjloöalisirtentt Aufnan« 



337 — 



mes, welcher in dem Studium und der Erforschung und 
somit auch in der Darstellung j e der einzelnen Locali tat 
Mt sich beruht. Ich (» Lipoid u nämlich) weiss wohl, dass eine 
solche Darstellung für viele Leser, denen es nur um das Allge- 
meine und um die Hauptresultate zu thun ist, ermüdend sei ; im 
Gegentheil aber wird man es einleuchtend finden, dass für 
den Kohlenschürfer und den praktischen Bergmann gerade 
die specialisirte Beschreibung der einzelaen bestehenden 
und bestandenen Berg- und Schurfbaue von Werth und 
Nutzen sein könne. Der vorhergehende L Abschnitt soll 
überdiess ein Archiv bilden über den jetzigen Bestand der 
erwähnten Berg- und Schurfbaue, in welchem Archiv sich 
noch in späteren Jahren Jedermann, der tüx irgend eine der 
beschriebenen Gegenden ein bergmännisches Interesse neh- 
men sollte, Rathes erholen und über das daselbst bereits 
Geschehene Eenntniss verschaffen könne, üeber fast alle 
Berg- und Schurfbaue sind auch Lagerungs- und Gruben- 
karten gesammelt und verfasst worden, deren Pnblicirung 
durch das Jahrbuch nicht möglich und entsprechend wäre. 
Sftmmtliche Grubenkarten werden jedoch in der Karten- 
Bammlang der k. k. geologischen Beichsanstalt zur Ein« 
liehtnahme und Benützung aufbewahrt. In Berücksichtigung 
dieser praktischen Richtung wird man daher auchden im 
1. Abschnitte beobachteten Vorgang gerechtfertigt finden. 

Die im Nachfolgenden zu erörternden n Ergebnisse » 
te bergmännischen Special-Studien resultiren selbstver- 
fitfladUch aus den Beschreibungen des ei-sten Abschnittes 
tind werden jedem Fachmanne, der die letzteren zu studiren 
deb veranlasst sähe, von selbst klar werden. Dennoch 
können sie in diesem Berichte nicht übergangen werden, 
theils weil es nothwendig erscheint, eine für Jedermann 
brauchbare kurze Uebersicht der Kohlenvorkommnisse und 
der betreffenden Bergbauverhältnisse in den nordöstlichen 
Alpen zu liefern*), theils weil erst an die einzelnen « Ergeb- 
nisse » praktische Bemerkungen geknüpft werden können 
und sollen. 

Kohlenflötzzüge. Es ist in dem ersten Abschnitte 
an mehreren Orten von Steinkohlen führenden Sandstein- 
sügen gesprochen worden, jedoch nur bei den Steinkohlen- 
banen der nL unzer Schichtenu. In der That treten die 
steinkoblen-führenden nGrestener Schichten^ nur in 
einem Zuge zunächst am südlichen Rande der Wiener 
Sandsteinzone auf, welcher nahezu von 0. nach W. strei- 
chende Sebichtenzug überdiess vielfach unterbrochen, d. i. 
durch Wiener Sandstein-Gebilde überdeckt ist und nur in 
der Umgebung der oben beschriebenen Bergbaue der 
TiGrestener Schichten u zu Tage tritt. Die »Lunzer Schichten « 
dagegen erscheinen allerdings in mehreren mehr minder 
zueinander parallelen Zügen, welche gleichfalls im All- 
gemeinen ein ostwestliches Streichen besitzen. Da in der 
Regel in allen diesen parallelen, durch Kalkstein- und 
Dolomit-Ablagerungen getrennten Zügen die Schiefer und 
Sandsteine und die dieselben begleitenden Steinkohlenflötze 
sowobl, als auch die, die Züge trennenden Kalksteine ein 
südliches Verflachen zeigen, und daher der Schichten- 
complex jedes beziehungsweise nördlicheren Zuges gegen 
den Schieb tencomplex des nächstfolgenden südlicheren Zu- 
ges einfällt: so hat sich allgemein unter den Bergleuten des 
Terrains die Aneicht ausgebildet, dass die KohlenflÖtz-füh- 

*) Diess ist um so nützlicher, als erst durch die projectirte 
Kronprinz Rudolfsbahn manche dieser Kohlenflötze, zumal die 
festlicher liegenden, erhöhte Bedeutung gewinnen werden. O. H. 



renden Sandsteine und Schiefer der nördlichen Züge normal 
die flötzführenden Sandsteine und Schiefer der südlicheren 
Züge unterteufen und daher erstere ein relativ höheres 
Alter besitzen, als letztere. Die Untersuchungen der ersten 
Section der geologischen Reichsanstalt haben jedoch den 
Beweis geliefert, dass sämmtliche im Innern der nord- 
östlichen Kalkalpen vorkommenden Steinkohl en -führe n- 
d e n Sandsteine und Schiefer der Trias einunddasselbe 
geologische Alter besitzen, d.i. den »Lunzer Schichten« 
angehören, und dass das Erscheinen mehrerer paralleler 
Züge dieser Schichten nur eine Folge von GebirgsstÖrun« 
gen, von parallelen Aufbrächen ist, durch welche die nLun- 
zer Schichten^ mehrfach zu Tage gefördert wurden. Durch 
die Nachweisung, dass das mehrfache parallele Auftreten von 
nLunzer Schieb tentt nur in GebirgsstÖrungen seinen Grund 
habe, ist es erklärlich, warum einzelne tiZüge» der ^Lun- 
zerSchichtentt vielfach unterbrochen sind, ja im Streichen 
sich gänzlich verlieren (auskeilen), und warum die Zahl 
der parallelen Züge nicht constant, sondern bald grösser, 
bald geringer ist (Fortsetzung folgt.) 

Eine Auszeichnung. 

Schon vor einigen Tagen brachte der nBerggeista 
(Nr. 80 vom 6. October) am Eingange des Blattes nachste- 
hende Mittheilung ddo. Bonn, den 3. October. nAm 
schwarzen Brette der hiesigen juristischen Falcultät £nden 
wir heute zwei Diplome angeschlagen, deren Inhalt ohne 
Zweifel in der bergmännischen Welt besonders Befriedigung 
hervorrufen wird. Die juristische Falcultät hat nämlich den 
Berghauptmann Brassert — vvirum praeclarissimum juris 
metallici et doctissimum et expertissimum, eo die*) quo per 
totam Borussiam omne opus meiallicum communi diuque 
exoptata lege ab ipso composita regi incipiebat^% wie es in 
dem einen Diplome heisst t) honoris causa» zum Doctor 
beider Rechte ernannt. Durch das zweite Diplom erhält 
Herr Oberbergrath v. Hingenau zu Wien dieselbe 
Auszeichnung, „propter insignia in jurisprudentiam metalli- 
cam merita,^"^ 

Das Doctordiplom ist mir nebst einem höchst verbind- 
lichen Begleitschreiben des derzeitigen Decans der juristi- 
schen Facultät zu Bonn, Geheimen Justizrathes Bluhme, 
am 10. October durch den Decan des rechts- und staats- 
wissenschafclichen Professoren-Collegiums der Wiener Uni- 
versität, Professor Dr. Wahlberg, überreicht worden. 

Indem ich von dieser mir zu Theil gewordenen Aus- 
zeichnung den Lesern dieser Zeitschrift Mittheilung mache, 
kann ich nicht umhin, meinen Dank für diese Ehrenpromo- 
tion öffentlich auszusprechen, welche mir von Seite einer 
Universität zu Theil geworden, die im herrlichsten Berg- 
werks-Districte Deutschlands gelegen, durch die Pflege' der 
Bergbauwissenscbaften überhaupt und des Bergrechtes ins- 
besondere eine hervorragende Bedeutung erlangt hat. Halte 
ich es an sich schon für eine mein Verdienst weit über- 
ragende Auszeichnung, in den Kreis jener Männer eingeführt 
worden zu sein, welche als Zierden deutscher Rechtswissen- 
schaft an derJuristen-FacuItät derUniversität Bonn glänzen. 



*) Am 1. October d. J. ist nämlich das neue allgemeine 
preussische Berggesetz vom Juni 1865 in Wirksamkeit getreten, 
daher auch die Promotion in sinniger Weise an diesem Tage 
stattfiind. 
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80 fohle ich mich noch ausserdem besonders geehrt und erfreut 
durch den Umstand, dass mir die höchste akademische Ehre 
gleichzeitig mit jenem Manne verliehen worden ist, welcher 
als der Verfasser des preussischen allgemeinen Berggesetzes 
sowie durch seine früheren Arbeiten im Gebiete des Berg- 
rechtes sich um sein Vaterland und um die Wissenschaft 
80 hervorragende Verdienste erworben hat, und dessen 
Freundschaft mir in unserem gemeinsamen Streben und 
Wirken so vielfach Förderung und Ermunterung gewährte. 

Aber dieser Promotiocsact hat noch eine höhere Be- 
deutung, hinter welcher meine eigene Persönlichkeit ver- 
schwindet. Er bethätigt nämlich in vorzüglicher Weise den 
engen Verband und die Verwandtschaft unserer österrei- 
chischen und deutschen Bergrechtsentwicklung, welche weit 
über die Gränzen eines engeren Vaterlandes hinaus in glei- 
chem Streben nach Wahrheit und Becht die Forseber an 
der Donau mit denen am Rheine verbindet. 

In diesem Sinne spreche ich hier öffentlich meinen 
tiefgefilhlten Dank aus der juristischen Facultät der 
Bheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Bonn, welcher durch ein so ehrwürdiges Band beigesellt 
worden zu sein ich zu den erhebendsten Momenten meines 
Berufslebens eählen darf. Ein eigenthümlicher Zufall hat 
es gefügt, dass mir diese ehrenvolle Auszeichnung an jenem 
Tage zuerkannt wurde, an welchem ich vor fünfund- 
zwanzig Jahren an der Bergakademie zu Schemnitz 
meine bergmännische Laufbahn begonnen habe. Ich schöpfe 
aus solcher Anerkennung neue Kraft und neue Ermunterung 
zu weiterem Wirken nach bestem Wissen und Gewissen zu 
Heil und Frommen unseres uralten Bergbaugewerbes, wel- 
ches durch die vor zehn Jahren in Oesterreich und nun in 
Preussen vollzogene Reform seiner Gesetzgebung sich auch 
in diesem Gebiete auf den Boden der Fortschritte unserer 
Zeit gestellt und seine Zustände mit den Forderungen der- 
selben in Einklang gebracht hat. Hingenau. 



Literatur. 

Allgemeines Berggesetz für die preussischen Staaten. 

Vom 24. Juni 1865. Nebst den vollständigen MÄterialien 

zur Erläuterung desselben. Herausgegeben von C. Hahn, 

königL Tribunalrath. Berlin, 1865. Verlag der königl. geh. 

Hof-Buchdruckerei (R. v. Decker). 
Das allgemeine Bergesetz für die preussischen Staaten vom 

24. Juni 1865, nebst Einleitung und Commentar von R. 

Klostermann, Oberbergrath. Berlin. Verlag von J. Gut- 

tentag. 1865. 1. Lieferung. 

Das in langen und reiflichen Erörterungen vorbereitete 
neue Berggesetz für die „preussischen Staaten ^^ hat in die- 
sem Sommer endlich seinen Abschlass gefunden , und an die 
nicht unbedeutende Literatur , welche die Entwurfsstadien kri- 
tisch und vielfach fördernd begleitete, schliessen sich nun, wie es 
bei mis in den Jahren 1854 — 1860 der Fall war — Gesetzes- 
ausgaben, Commentare und Erläuterungen , von denen schon 
mehrere im voraus angekündet sind, die beiden oben genann- 
ten aber sich bereits in unsern Händen befinden. 

Das erste dieser Werke ist kein eigentlicher Commen- 
tar des preusfl. Berggesetzes , und ebensowenig ein Lehrbuch 
desselben, sondern eine Zusammenstellung der Bestimmungen 
des Berggesetzes mit den bei den Verhandlungen in den Co- 
mit^'s des Herren- und des Abgeordnetenhauses zur Sprache 
gebrachten Motiven und Amendements- Vorschlägen , welche 
dem betreffenden Paragraphe beigefügt sind, nachdem die all- 
gemeuie Begründung des neuen Gesetzes sowie das Historische 
seines Zustandekonmiens in der zwei Bogen umfassenden Ein- 
leitung dargestellt ist. Durch die Vertheilung des legislatorischen 



Motiveu-Materials unter die einzelnen Paragraphe unterscheidet 
sich das vorliegende Buch von der amtlichen Ausgabe der Land- 
tagsverhandlungen und von dem in Brassert's und Acheu- 
bach's Zeitschrift für Bergrecht, VL Jahrg., 2. Heft, S. 2S7 
u. ff. gegebenen Auszuge dieser Verhandlungen. Das dem 
Hahn'schen Werke beigegebene Register erleichtert die Auf- 
suchung dei einzelnen Beetimmungen mit ihren Motiven ond 
macht das Material für den Zweck des Nachschlagens zugäng- 
lich. Nur will uns bedünken, dass, so werthvoU diese Motive 
für die Commentirung des Gesetzes stets bleiben werden, es zu 
viel gesagt erscheine, wenn sie als die n vollständigen Materia- 
lien zur Erläuterung desselben«« bezeichnet werden, weü eine 
.Erläuterung« eines Gesetzes keineswegs ausschliesslich auf die 
legislativen Motive sich beschränken darf, sondern auch wis- 
senschaftliches und historisches Material zu verwenden in die 
Lage kommt, welches bei den Verhandlungen der Gesetsge- 
bungsfactoreu bewusst oder unbewusst nicht mit in Anwendung 
gekommen ist. 

Diesen weiteren Gesichtspunkt hat auch das wirklich com- 
men tarisch auftretende Werk des Herrn Oberbergrathes Klo- 
stermann aufgegriffen, dessen Einleitung die rechtswissen- 
schaftlichen Grundlagen einer Bergrechtsreform überhaupt und 
der nunmehr zum Abschluss gelangten preussischen insbeson- 
dere, hl 7 Abschnitten, kurz aber lehrreich behandelt Diese 
Abschnitte tragen die Ueberschriften : I. das Bergrecht und 
seine Stellung im Rechtssysteme, 2. die Bergbaufrdheit und 
das Recht des Grundeigenthtlmers , 3. der Ursprung der Berg- 
baufreiheit, 4. das Bergregal, 5. die deutsche Berggesetzgebung, 
6. die linksrheinische (französische") Berggesetzgebuug , 7. die 
preussische Berggesetzgebung ; darauf folgt das Gesetz selbst 
mit den unter dem Texte beigefügten commentarischen An- 
merkungen , unter welchen allerdings auch die „Motive« dne 
hervorragende Rolle spielen. Da jedoch die vorliegende erste 
Lieferung erst bis §. 13 reicht, müssen wir eine eingehendere 
Besprechung bis zum Schluss des Werkes verschieben. 0. H. 

Lehrbuoh der gesammten TTumelbaakunst, von Franz 
Rziha. Mit 600 in den Text eingedruckten Holzschnitten, 
L Lief. Berlin, Verlag von Ernst & Korn (Gropius'sche 
Buchhandlung), 1864. Quart 160 Seiten. 

Wir haben schon beim Erscheinen eines als „Vorläufer« 
dieses Werkes herausgegebenen Heftes «die neue Tunnelbaa- 
Methode in Eisen** darauf aufmerksam gemacht, dass jene Ar- 
beit nicht bloss für den Eisenbahningenieur, sondern auch för 
den Bergmann von Wichtigkeit sei, und haben seitdem persona 
lieh die Anwendung jener Eisenconstructionen im Ernst- August- 
Stollen am Oberharz zu sehen Gelegenheit gehabt. In noch wdt 
höherem Grade stellt sich das vorliegende Hauptwerk schon aus 
seiner ersten imifangreichen Lieferung als ein hervorragender 
und instructiver Beitrag zur Bergbankunde heraus. Schon 
eine üebersicht des projectirten Inhaltes zeigt die Natur und 
Menge des für die Bergbaukunde wichtigen Materials, welche« 
in dasselbe aufgenommen erscheint. Es soll in XU Abschnitte 
zerfallen: I. Die Arbeiten der bergmännischen Gewinnung. II. D>o 
Förderung der Berge. lU. Die bergmännische Zimmerun^lehi«- 
IV. Die Tunnel- Holzbausysteme. V. Das System des Tbcmie- 
tunnels. VI. Die Tunuel-Mauerung. VH. Die neue Tunnel-Ban- 
methode in Eisen. VHI. Der Schachtbau. IX. Die Mundlochs- 
arbeiten. X. Die Brüche der Tunnelbauten. XI. Anlage und Be- 
trieb eines Tunnelbaues. XII. Die Kosten eines TunnelbauÄ 
Die uns bis jetzt erst vorliegende erste Lieferung enthält auf 
160 Quartseiten nicht einmal den ganzen ersten Abschnitt, und 
behandelt die Gewinnungsarbeiten sehr ausftlhrlich in vier Ca- 
piteln: 1. Die eigentlichen Häuerarbeiten. 2. Das Ge- 
dinge. 3. HiJfsarbeiten und Hilfsmittel bei der Gewinnung der 
Berge. 4. Die Kosten der Gewinnung der Berge. Vom 1. Ca- 
pitol finden wir in dieser Lieferung behandelt : Die allgememen 
Vorbegriflfe. Die Eintheilung der Häuerarbeiten. Die Wegffill- 
arbeit, die Keilhauenarbeit, die Schlägel- und Eisenarbeit, me 
Hereintreibearbeit, die Bohr- und Sclüeasarbeit, inmitten wel- 
chen Capitels das Heft abbricht. 

Mit besonderer Ausführlichkeit wird die Sprengarbeit 
sowie das Bohren behandelt, und die Erörterung der ersteren 
mit einer recht interessant gehaltenen »»Geschichte der J'®'^ 
männischen Sprengarbeit« eingeleitet. Bei der Behandlung dieser 
selbst ist das Gezähe durch treffliche Holzschnitte eriäutert, dj« 
Ausftlhrungen über die beste Bohrerform, S. 67 u. ff. aind setiT 
beherzigenswerth. Ueber die Anwendung des Gussstahls bringe 
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8. 7Sy 79, 80 ziffermässige Erfahnings* Resultate. Ebenso ein- 
gehend wird das Bchiessen selbst mit seinen Hilfsmitteln behan- 
delt, die Terschiedeneu neuen Zündschnüre und die elektrische 
Zündung besprochen, und insbesondere sehr gründliche Betrach- 
tungen über die «Wirkungen der Bohrschüsse^ beigefügt. Ein 
sehr bald schon nothwendiges Supplement hiezu wäre eine 
Abhandlung über die neuesten Pulversurrogate (SchiesswoUe, 
Halozylin, Schulzens Sprengpulver, Nitroglycerin u. dgl m«), wozu 
der Verfaaser vor Allem beruien wäre, und welches er seinem 
ohnehin noch nicht vollendeten Werke leicht noch anschliessen 
könnte. 

Bei der Bohrarbeit endet die erste Lieferung, welche 
übrigens noch verschiedene Bohrmaschinen, z. B. die Schwarz* 
kopf^Bche (S. 135), die Bohrmaschine des Mont Cenis und die 
neuere von Someiller beschreibt und in vorzüglichen Abbildun- 
gen illustrirt. Wir müssen natürlich auf die Fortsetzung — d. i. 
die nächsten Lieferungen warten, um unsere Anzeige abzu- 
achliessen, können aber jetzt schon aussprechen, dass wir selbst 
diese reichhaltige erste Lieferung schon dem Studium und einer 
sachlichen kritischen Prüfung wenigstens empfehlen können, 
und glauben, dass diese „ Tunnel baukunde« für jeden prakti- 
schen Bergmann ein sehr nützliches Lehr- und Uilfsbuch sein 
werde. Die aus der xylographischen Anstalt der Gebr. Simeon 
in Braunschweig hervorgegangenen Holzschnitte sind vorzüglich, 
imd h&nnoniren mit der eleganten Ausstattung des Werkes. 

0. H. 



Notizen. 

Etsenindostrie nnd Bergbau. (Hufeisen von Guss- 

«t&Ul) Das könlgl. preussische zweite Westphälische Husarenre- 

pmefit hat von dem Gussstahlfabrikanten Kaeseler zu Haspe, 

Bahnhof bei Hagen, den Gussstahl zu hundert Hufeisen gratis 

geEeferi erhalten, dieselben ausgescbmiedet und demnächst mehr- 

jDonsIfichen Versuchen unterworfen. Die Erfolge derselben waren 

«ehr günstig. Weder beim Schmieden und Lochen, noch unter 

dem Hofe sind Eisen gebrochen oder gesprungen, ein Vorwurf, 

welcher bisher dem Eisen von Gussstahl vornehmlich gemacht 

wurde. Einzelne Eisenlager, drei- bis viermal umgeschlagen, vier 

nnd, einen halben Monat auf den Pferden, versprachen dann noch 

dne vierwöchentliche Tragezeit, welche letztere im Durchschnitt 

auf lang^er als drei Monate veranschlagt wird. Es war möglich, 

fertige £isen auch kalt zu richten, und es erschien nur wün- 

icbenswerth, auch gussstähleme Nägel aus derselben Fabrik zu 

beziehen, um dem Verlieren der Eisen vorzubeugen. 

(Dr. Stammes N. Erf.) 

Finilss für Zetohnungen , Landkarten n. dgL Als 
solcher dient, nach Bernhard, mitgetheilt im polyt. Centralbl., 
Collodinm mit V32 Ricinusöl. Derselbe schlägt nicht durch, 
ist ganz farblos, trocknet sehr schnell, und die damit überzo- 
genen Papiere bleiben jahrelang unverändert, geschmeidig und 
gl&izend, und können , wird der Anstrich mehrere Male wie- 
derholt , nnbeschadet abgewaschen werden. Machen sich bei 
wiederholtem Bestreichen weisse Flecken bemerkbar, so dürfen 
selbe, damit sie verschwinden, nur mit Aether befeuchtet werden. 
(Steierm. Indust.- u. Gewerbe-Bl.) 

Dienstordnnng des Berg- nnd Hüttenwerkes Anina-Steyer- 
doxf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gtesellsohaft 

Aufstellung einer Dienstordnung. 

Es wurde im Sinne des §. 200 des allgemeinen Berggesetzes 
ffir das Berg- und Hüttenwerk Anina-Steyerdorf eine Dienst- 
ordnung für das Aufsichts- und Arbeiter-Personale festgestellt, 
ond wird diese hiemit zur Kenntniss desselben gebracht, da sie 
onter Z. 734 de 1B65 die Genehmigung der Behörden erhalten 
hat, und für die Zukunft jedem in dem Status des Berg- und 
Hfittenwerkes Anina-Steyerdorf befindlichen Diener oder Arbeiter 
^enfiber die massgebende Richtschnur seiner Rechte und 
Pfficfaten zu sein hat 

Sie zerfallt: 

1. Allgemeine Bestimmungen, 

2. Dienstordnung für das Aufsichtspersonale insbesondere, 

3. Dienstordnung für das Maschinenpersonale insbesondere, 

4. Dienstordnung für das Arbeiterpcrsonale insbesondere. 



I. Allgemeine Bestimmungen. 

§. 1. 

Zeitpunkt des Beginnes der Dienstordnung. 

Die gegenwärtige Dienstordnung tritt mit dem ersten Ar- 
beitstage des ihrer Verlautbarung nächstfolgenden Bergmonates 
in volle Kraft, und hat deren Publication im Beisein eines Dele- 
girten der k. k. Berghauptmannschaft wenigstens 14 Tage vor 
ihrem Inslebentreten zu erfolgen. 

§. 2. 
Wirkungskreis derselben. 
Sie ist bindend für das gesammte Berg- und Hüttenper- 
sonale des Complexes Anina-Steyerdorf, einscblüssig der diesen 
vereinten Werken angehörigen Professionisten, Werkstätten-, dann 
Tagarbeitem und Werksfuhrlcuten, insofeme dieselben nicht dem 
Forstbetriebe zugehören, auf welche das allgemeine Berggesetz 
keine Anwendung findet. 

§.3. 

Anerkennung derselben. 

Ueber die Publication dieser Dienstordnung wird ein Proto- 
koll verfasst, worin als Gegenwärtige alle dabei anwesenden Ar- 
beiter, sowie der berghauptmannschaftUche Deputirte und der 
Werks-Chef aufgeführt werden. 

Denjenigen, welche sich den Vorschriften nicht fügen zu 
können glauben, sieht der Austritt aus der gesellschaftlichen 
Arbeit oder Dienste innerhalb der t4tägigen Zwischenzeit bis 
zum Inslebentreten der Dienstordnung offen; nach Verlauf dieser 
Frist wird die Unterwerfung unter dieselbe angenommen. 

§. 4. 

Anerkennung der Dienstordnung durch neu 

Eintretende. 

Jeder neu eintretende Arbeiter oder Diener wird bei seiner 
Aufnahme auf die gegenwärtige Dienstordnung aufmerksam ge- 
macht; er hat dieselbe einzusehen und zu unterfertigen, zum 
Beweise, dass er sich derselben in allen Punkten fügen wolle. 

§. 6. 
Fertigung durch die des Schreibens Unkundigen. 
Den des Lesens und Schreibens unkundigen Arbeitern und 
Aufsehern wird bei ihrer Aufnahme diese Dienstordnung im 
Beisein des betreffenden Betriebs-Chefs vorgelesen, verständlich 
gemacht, und dieser Vorgang bei Eintragung ins Mannschafts- 
buch angemerkt. 

§.6. 
Gegenzeichnung durch die Beamten. 
Gewährleistend die in vorliegender Dienstordnung dem 
Diener- und Arbeiterpersonale zugesicherten Rechte und An- 
sprüche, hat das gesammte Beamten personale sich auf dem, dem 
Mannschaftsbuche als Anhang dienenden Exemplare derselben 
gegenzufertigen. 

§. 7. 

Mann Schafts buch. 

Ueber die, der vorliegenden Dienstordnung unterworfenen 

Diener und Arbeiter wird ein genaues Mannschaälsbuch geführt, 

zu welchem als Anhang die von dem gesammten Personale ge* 

fertigte obige Ordnung gehört, welche in deutscher , slavischer 

und ungarischer Sprache vorzuliegen hat, 

(Fortsetzung folgt.) 



A.dniinistratives. 

AUmetneiner Lehrplan für die höheren Montan- Lehr an* 
•Matten CBergaeadetntenJ 

im Kaiserthume Oeaterreich. 
(N&ch der Revision Im Jahre 1865.) 

§. 1. 
Zweck der Anstalten. 
An den höheren Montan-Lehranstalten (Bergacademien) 
sollen den gehörig vorgebildeten Zöglingen jene Kenntnisse bei- 
gebracht werden, welche zur rationellen Leitung eines Berg- 
tmd Hüttenwerkes erforderlich sind; es hat der Unterricht an 
denselben zwar vorwiegend eine wissenschaftliche Hai- 
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tang KU behaupteo, allein als Gegenstand desselben soll nur 
alles Jene gelten, was beim Berg- und Hüttenwesen in der 
Ausübung wirklich nothwendig oder nützlich ist, oder es wenig- 
stens EU werden verspricht. 

Die praktische Ausbildung der Zöglinge gehört nicht 
zur Aufgabe der höheren Montan-Lehranstalten oder Berg- 
academien. 

Während der Studienzeit an denselben sollen jedoch den 
Zöglingen möglichst viele Anschauungen geboten, und alle jene 
Uebungen mit denselben vorgenommen werden, welche erfor- 
derlich sind, den Unterricht zu verdeutlichen, und die Zöglinge 
für den Eintritt in die Praxis gehörig vorzubereiten. 

§.2. 
Lehrcurse. 

Die höheren Montan-Lehranstalten besitzen entweder 
a) den Vorcurs und 
a) den Facheurs, 

oder den Facheurs allein. 

Für jeden dieser Lehrcurse ist ein Zeitraum von zwei 
Jahren bemessen, so dass die wissenschaftlich-technische Aus- 
bildung übereinstimmend mit anderen höheren Lehranstalten im 
Ganzen den Zeitraum von vier Jahren in Anspruch nimmt 
§. 3. 
Der Vorcurs. 

Der Vorcurs bezweckt eine gründliche wissenschaftliche 
Vorbildung der Zöglinge iÜr den Unterricht in den eigentlichen 
Fachwissenschaften (Bergbau- und Hüttenkunde) und zwar in 
einem möglichst kurzen Zeiträume. Um letzteres zu erzielen, 
werden die einzelnen Vorbereitungs Wissenschaften im Vorcurse 
nur in jener Ausdehnung behandelt, als dies die eigentlichen 
Fachstudien gerade verlangen. 

Durch diese Beschränkung der Vorstudien auf das Noth- 
wendig^ wird es zulässig, dieselben innerhalb der gezogenen 
Grenzen mit einer grösseren Eindringlichkeit zu behandeln, als 
dies bei einer umfassenderen Menge des Stoffes gestattet wäre. 

Es versteht sich von selbst, dass von der Anhörung des 
Vorcurses jene Zöglinge ganz oder zum Theil enthoben werden 
können, welche von den darin vorkommenden Lehrgegenstän- 
den genügende Kenntniss bereits besitzen, und sich darüber 
legal auszuweisen vermögen. (Fortsetzung folgt) 

ANKÜNDIGUNGEN. 

Colorirtes Praclitwerk. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 

Bas Mineralreich in BUdem, 

von 

Dr. Jr« Ci« T« Kurr^ 

Professor und Oberstudienrath in Stuttgart. (63) 

Naturhistorisch-technische Beschreibung und Abbildung der wich- 
tigsten (gegen 500) Mineralien. 

22 nach der Natur gezeichnete, fein colorirte Tafeln 

nebst 100 Seiten Text. 

Folio. Preis 8 fl. 50 kr. 

Französische Ausgabe (Paris), englische (Edinburgh). 

J. F. Sc&reiber's Verlag in Esslingen. 



Kundmaohiing. 

Der Wiener Gemeinderath hat mit Beschluss vom 12. Sep- 
tember d. J. die Legung eines Hauptrohres der Wasserleitung 
in der Ringstrasse als Bestandtheil des projectirten neuen ROh- 
rennetzes zum Zwecke der einstweiligen Strassenbespritzong mit 
Donauwasser, sowie die Anlage eines provisorischen Wasserheb^ 
Werkes zu diesem Behufe genehmigt 

Zur Sicherstellung der hiezu erforderlichen Arbeiten wird 
vom Magistrate der k. k. Reichshanpt- und Residenzstadt Wien 
am 3. November d. J. um 10 Uhr im Bureau des Herrn Magi- 
stratsrathes Grohmann eine öffentliche Offertverhandlung abge- 
halten werden, und zwar für folgende Leistungen : 

Gegenstand irT!';""»*^' 

° Kosten-Betrag 

Lieferung V. gusseisemen Wasserleitungsröhren 128.014 fl. 67 b. 

Lieferung einer completen Pumpenanlage mit 2 . 

Locomobilen, sowie der fUr die Röhrenleitung 

nöthige Schieber etc. etc 16.178 fl. 40 kr. 

Sicherstellung der Brunnenmeisterarbeit für die 

Legung und Herstellungen der Dichtungen 

der Wasserleitungsröhren 20.520 fl. 50 b. 

Sicherstellung der Erd- und Maurerarbeit für 

die Herstellung des Röhrengrabens der neuen 

Wasserleitung auf der Ringstrasse .... 8.079 fl. 45 b. 
Sicherstellung der Erd- und\ 

Maurerarbeiten . . . . 1 Für die Herstellung 4.044 fl. 86 b. 
Sicherstellung des Bedarfes! des neuen Maachi- 

an hydraulischem Kalk . l nengebäudes am 472 fl. 70 b. 

Sicherstellung von Zimmer-/ rechten Ufer des 

mannsarbeit l Donaukanales beim 1.401 fl. 06 b. 

Sicherstellnng von Schiefer- 1 sog. Schanzl 

deckerarbeit / 453 fl. 58 b. 

Jeder Offerent hat seinem Offerte den Betrag von 5% der 
zu übernehmenden Lieferung als Vadium beizulegen, und zwar 
entvveder im Baaren oder in Staatspapieren nach dem Corse dei 
der Verhandlung vorhergehenden Tages berechnet. 

Die Zeichnungen, Kostenüberscbläge, Ausmasse, Auswöe 
und Specialbedingnisse können im Bureau der U. Oberingenieon- 
Abtheilung für die Wasser- Versorgung von Wien L Salzgriei 
Nr. 33 eingesehen werden. 

Der Gemeinderath hat sich jedoch die Genehmigong des 
Ergebnisses der Offertverhandlung, sowie die uneingeschrlnkt^ 
Wahl über sämmtliche Offerenten vorbehalten. 

Die Lieferung der gusseisernen Wasserleitungsröhren bum 
entweder einem einzigen Ersteher, oder auch mdireren Erste- 
hem theilweise übergeben werden. 

[58—60.] Ton itm IHagistrtte 4er k. k. Rekb- 

haupt- und Resideustaät Wies. 
Wien, am 28. September 1865. 



Es wird ein gebrauchtes einfaches Oyllüdergeblftf* 
gesucht, welches 1000 Cub.-Fuss Wind per Minute liefert. Of- 
ferte sanmit Skizze, Preis und Angabe etwaiger Mängel lo die 
Matraer Bergwerks-Union inRetsek, letzte Post Gyön- 
gyös, längstens bis 5. November L J. [ßlj 



Im Verlage der jaCahn'schen HofbaohhandllU^ 
in Hannover ist so eben erschienen: 

Geognostische Karte 

der 

TJragegend von Hannover 

von 

Heinrich Credner, 

königl. hannoverischem Oberbergrathe. 
Büt Erläuterungen und einer Tafel geognostischer Profile, 
cartonirt 3 fl. 40 kr. (62) 



Diese Zeitschrift ervobeint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pr&nniasrationipreK 
ist jährlich loeo Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franco Postvonendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenteo 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitoogswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate fiuden gegen 8 kr. ö. W. oder IV2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Ao^*^'* 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 



Omck ▼. Karl WlaUnüts 4 Co. In Wen. 
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Berg- und Hüttenwesen. 



Verantwortlicher Redacteur: Dr. Otto Freiherr von Hingenao, 

k. k. Obtrbergrftth, a. o. ProfeMor an der UnivertiUlt sn Wien. 

Verlag von Friedrich Manz (Kohlmarkt 7) in Wien, 

Inhalt: In welchem Falle kann eine lebhaftere Verbrennong das Schmelzen befördern? — Die Kohlenlager der nordöstlichen 
Alpen. (Fortsetzung und Scfaloss.) — Stromsetzmaschine und Setzrad. — Einladung. — Notiz. — Administratives. — Ankündigungen. 
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In welchem Falle kann eme lebhaftere Ver- 
brennnng das Schmelzen befördern? 

Um einen Körper zu schmelzen, sind — abgesehen von 
doi Wftrmeverlnsten durch Strahlung, Leitung etc. — so 
▼iek Wärme-Einheiten erforderlich, als das Product der 
dreiFactoren: 

tf) seines absoluten Gewichtes . . . p, 
ß) seiner specifischen Wärme . . . s, und endlich 
y) seiner Schmelz-Temperatur . . T in Orad. d. C. 
ansmacht; hienach wäre die erforderliche Wärmemenge 
zum Schmelzen durch 

W = p s T Wärme-Einheiten gegeben. 
Die Producte einer Verbrennung als Träger der ent- 
wickelten Wärmemenge nehmen eine Teipperatur t^ an, 
welche allgemein durch den Ausdruck 

W 

t*^ = — ^r-^ — gegeben ist, insoferne 
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die bei dieser Verbrennung entwickelten Wärme* 

Einheiten, 

das absolute Gewicht, und 

die specifische Wärme der Verbrennungspro ducte 

bedeutet, hieraus folgt 

W = PS t 
Wenn nun die durch Verbrennung irgend welchen 
Brennmateriales entwickelte Anzahl von Wärme* Einheiten 

W = PSt^ w = psT ist; 
to entsteht die Frage, ob dies genüge, die gedachte Schmel- 
xoDg mit diesem Brennmateriale ausführen zu können. 

Um zu einem richtigen Schlüsse zu gelangen, diene 
Folgendes : 

Soll ein Körper zum Schmelzen gebracht werden, so 
ist selbstverständlich seine Schmelztemperatur das Minimum, 
welches er an Temperatur annehmen muss, auf welches 
durch Abgabe von Wärme die die Schmelzung bewirken- 
den Verbrennungsproducte abgekühlt werden dürfen. 
Es müssen somit 

W = P S (t — T) Wärme-Einheiten .... I 
lor Schmelzung überflüssig sein; da 

W — W = P. S. T. Wärme-Einheiten 
nothwendig sind, um die Verbrennungsproducte nicht unter 
den Schmelzpnnct des zu schmelzenden Körpers zu bringen. 



Aus obiger Gleichung I folgt aber : 

A) dass, soll die Schmelzung möglich sein, es absolut 
nothwendig sei: dass der pyrometrische Effect des bei der 
Schmelzung verwendeten Brennstoffes nicht nur gleich, son- 
dern grösser sein müsse als die Schmelztemperatur ; weil 
sowohl f ür A = T als t < T keine Wärmemenge über- 
flüssig bleibt, eine Schmelzung erzielen zu können, sondern 
im ersten Falle (t = T) nur hinreicht , um den Verbren - 
nungsproducten die Temperatur T zu ertheUen, im zweiten 
Falle (t <C T) aber nicht einmal ausreicht, die entwickelten 
Verbrennungsproducte auf T zu bringen. 

B) In dem Falle die eben erwähnte Bedingung t ^ T 
nicht erfüllt ist, hilft ein lebhaftes Verbrennen (d. h. mög- 
lichst viel Brennstoff in der Zeiteinheit zur Verbrennung 
gelangen zu lassen) nicht — wie häufig behauptet wird, 
um die Schmelztemperatur T zu erzielen, denn es kann 
dadurch zwar das Gewicht der Verbrennungsproducte ver- 
grössert werden, somit auch wegen 

W = P St 
die entwic)celte Wärmemenge zunehmen; nie aber die früher 
als zur Schmelzung unumgänglich erforderlich erwiesene 
Bedingung 

W — W = + PST 
erfüllt werden. 

C) Femer zeigt der Ausdruck, dass Brennmaterialien, 
deren Verbrennungsproducte geringeres absolutes Gewicht 
haben, gegenüber solchen, welche ein grösseres Gewicht an 
Verbrennungsproducten geben, einen höheren pyrometri- 
sehen Effect haben müssen, um gleiche Resultate zu ergeben. 

Endlich dass 

D) Wenn die Bedingung t ^ T erfüllt ist , und man 
durch rasches Verbrennen das absolute Gewicht (P) der 
Verbrennungsproducte wachsen lasse, in dem Masse als P 
wächst, auch mehr Wärmemenge dem Schmelzgute zukom- 
men müsse, daher weil die Schmelztemperatur vorhanden 
ist, mehr wird schmelzen können; da die zugeführte Wär- 
memenge 

W == P S (t — T) 
mit P wächst und das absolute Gewicht des schmelzenden 
Körpertheiles nach 

W = p 8 T 
von W abhängig ist. 
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So wie ich anfangs von Verlusten durch Wftrme, Strah- 
lung, Leitung etc. abstrahirt habe, setze ich später, vie 
dies bei theoretischen Besprechungen gewöhnlich der Fall 
ist, eine vollständige Ausnützung einer vollkommenen 
Verbrennung voraus. 

Hrastnigg, im September 1865. 



H. Kalliwoda. 



Die Kohlenlager der nordöstlichen Alpen. 

(Fortaetzung und Schluss.) 

Es braucht kaum erwähnt zu werden, dass die oben 
angedeutete irrige Auffassung über das relative Alter der 
Steinkohlenzüge irrige Ansichten über die Rohlenablagerung 
selbst und daher auch sehr leicht fehlerhafte Anlagen von 
Schurfbauen im Gefolge haben könnte, dass dagegen die 
Ueberzeugung über das nachgewiesene gleiche Alter der 
Steinkohlenflötze in den verschiedenen Zügen und die 
Erklärung des Erscheinens der letzteren durch Gebirgs- 
störungen den praktischen Bergmann vor mancher unnützen 
Arbeit abzuhalten im Stande ist Aus der angeführten ir> 
rigen Ansicht entsprang das Bestreben einiger Bergbaube- 
sitzer, östlich und westlich von dem Oesterlein'schen 
Steinkohlenbaue «am Steg^ bei Lilienfeld jenen Sandstein- 
zug ausfindig zu machen, welcher dem für besonders kohlen* 
reich gehaltenen Steger Sandsteinzuge entspricht , sowie 
auch die Hofinung auf jene Resultate, welche man durch 
die Verfassung der im ersten Abschnitte erwähnten ngeo- 
gn OS tischen Karte der Lilien feld-Eirchberger 
S teinko hl eure vier ett*) erreichen zu können wähnte. 
So wenig aber einer der auf Grund der ngeognostischen" 
Reviorkarte projectirten Hauptschächte die Steinkohlen- 
flötze mehrerer paralleler Züge der nLunzer Schichten^, 
wie man dies in Aussicht nahm, anfahren hätte können, 
eben so wenig lässt sich im Grunde von der östlichen oder 
westlichen Fortsetzung der zu Steg bei Lilienfeld in Abbau 
stehenden Steinkohlenflötze sprechen, da diese Flötze wie 
alle übrigen, wenn auch in verschiedenen Zügen zu Tage 
tretenden Steinkohlenflötze der Trias einer und dersel- 
ben Ablagerung angehören, und die relativ grössere 
Mächtigkeit und geringere Störung der Flötze nicht von 
dem Umstände, ob dieselben in einem nördlicheren oder 
südlicheren von mehreren naheliegenden parallelen Zügen 
der nLuuzer Schichten» vorkommen, sondern von ganz ande- 
ren localen Verhältnissen, insbesondere der grösseren oder 
geringeren Störung der Gebirgsschichtcn im Allgemeinen, 
abhängt. 

Steinkohlenlager. Es ist a priori nicht zu er- 
warten, dass in einem Steinkoblenterrain, welches sich in 
seiner Länge über 20 Meilen weit ausdehnt, die Anzahl der 
abgelagerten Steinkohlenflötze, die Beschaffenheit und die 
Mächtigkeit der letzteren , sowie der zwischen denselben 
befindlichen tauben Zwischenmittel und der die Flötze ein- 
schliessenden Schiefermittel im Allgemeinen überall die- 
selbe sei. 

Die Anzahl der in den Kohlen- und Schurfbauen der 
„Grestenf^r Schichten u aufgeschlossenen Steinkohlen- 

*) Es ist zu bedauern, dass diese Revierkarte, deren Auf- 
nahme und Verfassung den Steinkohl enbergbaubesitzem des 
Reviers bei 10,000 fl. gekostet haben soll, als i^geognostische 
Karte« jeder wissenschaftlichen Basis entbehrt, imd daher den 
praktischen Bergmann eher irre zu leiten, als in seinen Arbeiten 
zu unterstützen im Stande ist. 



flötze wechselt desshalb zwischen 2 und 7, und die Anzahl 
der in den »Lunzer Schichten « in verschiedenen Baaen 
aufgedeckten Kohlenflötze zwischen 1 und 4. Doch 
sind in den nLunzer Schichten*' bei der grösseren 
Anzahl von Berg- und Schurfbauen, u. z. auch in den aus- 
gedehntesten Bauen (Steg, Rehgraben, Kögerl, Lunzersee) 
drei Steinkohlenflötze überfahren worden, von denen m 
der Regel zwei als abbauwürdig erscheinen. In Schneibb 
bei Hollenstein werden zwar sechs parallele Steinkohlen* 
flötze ausgeschieden, allein, da in einem und demselben 
Querbau immer nur drei Flötze erscheinen, so ist aller 
Grund vorhanden, die Ursache des scheinbaren Auftretens 
von sechs parallelen FlÖtzen entweder in einer Gebirgsver- 
Schiebung, oder, was noch wahrscheinlicher ist, in einer 
Faltung der Gebirgsschichtcn zu suchen. 

Eben so variabel wie die Anzahl ist auch die Mächtig- 
keit der Steinkohlenflötze. Sie wechselt in den verschie- 
denen FlÖtzen, sowohl der nGrestenera als der «Lunzerü 
Schichten von einigen Zollen bis zu vier Füssen, und die 
Mächtigkeit derinbeiden Schichteogruppen als abbauwürdig 
bezeichneten Steinkohlenflötze kann im grossen Ganzen und 
im Allgemeinen mit 2 — 3 Fuss angenommen werden. Doch 
sind grössere Flötzmächtigkeiten in den DLunzerSchichtent^ 
in mehreren Bauen bekannt, und bei einigen wenigen der- 
selben, wie am Steg bei Lilienfeld, zeigt sich auch die mitt- 
lere Mächtigkeit der Hauptflötze viel bedeutender. Was die 
Mächtigkeit des ganzen Schichtencoraplexes betrifft, so 
lässt sich dieselbe für die T^Grestener Schichten^ auch nicbt 
annäherungsweise anführen, da man das Liegendgebirge 
dieser Schichten nirgends mit Bestimmtheit kennt. Die 
nLunzer Schichten » dagegen besitzen eine Mächtigkeit von 
300 bis 400 Fuss, wie dies auf einigen Puncten, wo deren 
Hangend- und Liegendgebirge (die nOpponitzertt und ttGösi- 
linger Schichten ») deutlich entblösst ist, constatirt werden 
konnte. 

Die Kohlenflötzablagerung befindet sich in den höhe- 
ren Partien der uGrestener« und der nLunzer Schichten«, 
bei letzteren oft sehr nahe und auch unmittelbar unter den 
hangenden Opponitzer Kalken. Sehr wechselnd sowohl in 
der Mächtigkeit als in der Beschaffenheit sind die Mittel 
zwischen den Steinkohlenflötzen, doch herrschen die Mittel 
aus Schieferthonen vor. 

Entsprechend dem Streichen der Züge, in welchen die 
Steinkohlenflötze auftreten, besitzen auch die letzteren mit 
nur sehr seltenen Abweichungen in dem ganzen Gebiete ein 
Streichen von 0. in W., und das Einfallen der Steinkohlen- 
flötze nach S. kann als Regel bezeichnet werden. Der Vcr- 
flächungswinkel beträgt 30—50 Grad, und ist selten grös- 
ser und noch seltener geringer. 

Sehr beachtenswerth sind die Anhaltspuncte, welche 
die fossilen Pflanzen- und Thierreste sowohl in dem stein- 
kohlenfahrenden Schichtencomplexe , als auch in dessen 
Liegend- und Hangendschichten dem praktischen Bergmanne 
an die Hand geben, und von dem Letzteren bei seinen Auf- 
Schlussbauen wohl berücksichtigt werden müssen. In dieser 
Beziehung haben die Untersuchungen der ersten Section 
folgende Thatsachen festgestellt. In den «Grestener 
Schichtentt finden sich Uassische Pflanzenreste in dem 
Hangenden der Steinkohlenflötze, u. z. vorzugsweise m 
den Schieferthonmitteln zwischen den obersten Han- 
gendflötzen vor. üeber den Steinkohlenflötzen tritt 
theilß in Schieferthonen, theils in Kalkschichten die bekannte 
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Faana der nGrestener Schichten u {Bkynchonella austriaca, 
Peclen Uasinus, Pleuromya unioides u. s. f.) auf. 

In den nLunzer Schichten u kommen Keuperpflanzen 
(Pterophi/iium longifolium, Pecopteris Stuitgardiensis u. s. f.) 
wenn auch nicht ausschliesslich, doch vorherrschend zwi- 
schen den beiden obersten Hangendflötzen vor. 

Im Liegenden der Steinkohlenflötze, u. z. in den 
Schieferthonen der nLunzer Schichten», finden sich Posi- 
donomyen-Schiefer (Pos, Wengensis) mit Ammonites floridtts 
Tor, und als Liegendgebirge der nLunzer Schichtend die 
Kalksteine und Schiefer der nGössIinger Schichten a mit 
Halobia LommelU und Ammonites Aon, im Hangenden 
der Steinkohlenfiötze dagegen Schiefer und Kalksteine mit 
einer anderen Fauna, der „Raibler Schichten" nähert. 
Wo sich daher Abweichungen von dieser normalen Lage- 
rang der petrefactenföhrenden Schichten zeigen (Rleinzell, 
Reitgraben), muss man eine Umkippung, Ueberstürzung 
oder eine anderweitige Störung der Gebirgsschichten als 
unzweifelhaft vorhanden annehmen. 

Ich habe rücksichtlich der Steinkohlenlager in den 
nordöstlichen Alpen noch die Thatsache wiederholt zu er- 
w&hnen , dass die Steinkohlen sowohl der nGresteneru 
als auch der «Lunzer Schichten u zu den besten fossilen 
Kohlen der österreichischen Monarchie gehören *), sowohl 
wu ihren Brennwerth, als auch was ihre Reinheit und den 
MsQgel an fremdartigen Mineralien, insbesondere an Schwe- 
feüties, betrifft, wo dieselben fast durchgehends auchcokes- 
bir smd. Ihrer Güte und Reinheit haben sie ihre besondere 
Fenrendbarkeit beim Eisenhüttenwesen, namentlich beim 
FriBchprocesse und als Schmiedekohle , zu verdanken , zu 
welchen Zwecken sie nicht nur sehr gesucht, sondern auch 
mit verhältnissmässig hohen Preisen bezahlt werden. 

Sowrohl in den »Gresteneru, als auch in den nLunzer 
Schichten« sind Sphärosiderite (Thoneisensteine) in der 
BegelBegleiter der Steinkohlenlager. Sie finden sich entweder 
alB Lager im Hangenden der Steinkohlenfiötze , häufiger 
tber nur als meist Brodlaib ähnliche oder ellypsoidische 
Mogeln zerstreut in den Schieferthon-Zwischenmitteln der 
Steinkohlenfiötze vor. Grösstentheils enthalten diese Sphäro« 
Biderit-Mugeln Pfianzen- oder Thierreste. Zu einer techni- 
schen Verwendung dürften diese Sphärosiderite kaum je ge- 
langen. Die Sphärosiderit-Lager sind nämlich zu wenig 
michtig (Yj, höchstens 1 ^^ Zoll), um mit Erfolg als Eisen- 
steine far sich in Abbau genommen zu werden; ebenso 
treten die in Mugeln und Knollen vorfindigen Sphärosiderite 
zu nnregelmässig auf, und sind überdies in der Regel 
phoBphor- und schwefelkieshältig. 

FlötzBtörungen. Die Steinkohlenfiötze des Lias, 
der ,,Gre9tener Schichten" nämlich, zeigen im Allgemeinen 
weniger Störungen durch Verwerfungen, Verschiebungen 
ond Verdrückungen der Flötze , als dies in den nordöstli- 
chen Alpen bei den Steinkohlenfiötzen der Trias, der nLun- 
zer Schichten», der Fall ist Die Störungen bei den letzteren 
eind sehr zahlreich und sehr bedeutend , und sie . beziehen 
«ich einerseits auf die Gebirgsschichten im AUgemeinen, 
Andererseits auf die Steinkohlenfiötze allein. Die Gebirgs- 
schichten der oberen Triasformation haben nämlich in un- 
serem Gebiete sehr häufige und sehr mannigfache Hebungen, 
Faltungen , Ueberschiebungen , Umkippungen und Abrut- 

*) Siehe hierüber K. v. Hauer's Bemerkungen im Jahr- 
Whe der k. k. geologischen Reichsanstalt XIV. Bd. 1864. Ver- 
Wdl Seite 2S. (Sitzung am 16. Februar 1864.) 



schungen erfahren, an welchen allen natürlich auch die »Lun- 
zer Schichten ** und die in ihnen vorkommenden Steinkohlen- 
fiötze Theil nahmen. Diese Störungen geben sich in den Berg- 
bauen durch Flötzverwerfungen oder durch das gänzliche 
Abschneiden der Steinkohlenfiötze im Streichen oder Ver- 
fiächen kund. Da sie, wie angedeutet, von den Störungen 
der Gebirgsschichten im Allgemeinen abhängen, so lassen 
sie sich in den meisten Fällen, ja fast überall, schon über 
Tags und in Voraus durch eine sorgsame Aufnahme des 
Tagterrains erkennen und feststellen, weil in unserem Ter- 
rain Entblössungen genügend vorhanden sind , welche die 
Darstellung der localen Gebirgstörungen, Abrutschungen 
u. dgl. gestatten. Aus dem Gesagten folgt von selbst, wie 
wichtig und nothwendig es speciell in unserem Gebiete bei 
Schürfungen auf Steinkohlen der alpinen Trias sei , dass 
jedem Schurfbaue eine genaue und detaillirte geologische 
Aufnahme der Taggegend und insbesondere der erkenn- 
baren Störungen der Gebirgsschichten vorangehe, weil 
man dadurch in den meisten Fällen Resultate gewinnen 
wird, aus welchen sich Schlüsse auf die grössere oder 
geringere Wahrscheinlichkeit, Steinkohlenfiötze in bau- 
würdigem Zustande aufzuschliessen, ziehen werden lassen. 

Aber selbst wenn die Steinkohlenfiötze der nLunzer 
Schichten^ keine Verschiebungen oder gänzlichen Abschnitte 
in Folge von Gebirgsstörungen erlitten haben, und im Strei- 
chen oder Verfiächen auf längere Erstreckungen unverworfen 
fortsetzen, selbst dann besitzen sie nur ausnahmsweise und 
nur durch einige Klaftern Länge eine gleichmässige Mächtig- 
keit; vielmehr wechselt die Mächtigkeit der Flötze im Strei- 
chen und Verfiächen sehr häufig von einigen Füssen bis zu 
einigen Zollen,jabis zu gänzlichen Verdrückungen der Koh- 
len, welch' letztere bald kürzerbald länger anhalten, und ge- 
wöhnlich zu grösseren Flötzerweiterungen und selbst zu 
Ausbauchungen von ein Paar Klaftern Mächtigkeit führen. 
Diese Unregelmässigkeiten in der Lagerung der Steinkoh- 
lenfiötze, ihre im Streichen und Verfiächen so sehr verän- 
derliche Mächtigkeit rühren, wie schon Herr Hertle 
daraufhinwies, von dem ungeheuren , aber ungleichen 
Drucke her, welchen die mächtigen Ablagerungen der festen 
Hangendkalksteine auf die darunter liegenden brüchigeren 
Schiefer und Steinkohlenfiötze ausübten und noch ausüben. 
In diesem ungleichen Drucke des Hangendgebirges, wel* 
eher eine Verdrückung und Verschiebung der Steinkohle 
nach allen Richtungen im Gefolge hatte, liegt auch die Ur- 
sache, warum die Steinkohlenfiötze der „Lunzer Schichten" 
höchst selten eine compacte oder Stück-Kohle besitzen, 
sondern bei weitem vorwiegend blos mürbe und zerriebene 
Kohle — Kohlenklein und Staubkohle — liefern. 

Eine natürliche Folge der angeführten Störungen und 
Unregelmässigkeiten in den Steinkohlenfiötzen unseres Ter- 
rains sind die Schwierigkeiten und die verhältnissmässig 
grössere Kostspieligkeit des Abbaues derselben. Bei den 
meisten Bergbauen erreichen desshalb die Gestehungsko- 
sten der Steinkohlen eine bedeutende Höhe und bei meh- 
reren derselben selbst 50 kr. Oe. W. pr. Ctr. Kohle, auf 
welchen hohen Gestehungspreis freilich auch andere un- 
günstige Umstände und mehrfach leicht zu beseitigende 
Factoren Einfluss nehmen. 

Aufschlüsse und Abbau. Trotz der grossen Ver- 
breitung der nLunzer Schichten» in den nordöstlichen 
Kalkalpen Nieder- und Oberösterreichs, trotz der zahlreichen 
Schürfstollen, welche auf Ausbissen von Steinkohlenfiötzen 
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der „Grestener** und i>LuDzer Schiebten « angelegt wurden, 
sind dennoch nur wenige Bergbaue zu einer namhafteren Aus- 
dehnung gediehen. Auf Koblenflötzen der nGrestener Schich- 
ten t^ gewann der Hinterholzer Bergbau eine Ausdehnung 
von 36,000 Quadralklaftem (600^ im Streichen, 60^ im 
Verflachen), der Töpper'scbe Bau bei Gresten eine Aus- 
dehnung von nahe 12,000 Quadratklaftem (170^ im Strei- 
chen, 70® im Verflachen). Die älteren Grubenbaue in « Gros- 
sau u, deren Ausdehnung bei 16|000 Quadratklafter betrug, 
sind ersäuft oder aufgelassen, die durch neuere Bau gewon- 
nenen Aufschlüsse aber bisher unbedeutend. Im Pechgra- 
ben endlich sind die älteren jSchurfbaue gänzlich verfallen, 
durch die im un verritzten Gebirge ausgefahrenen Stollen- 
baue, den Franz- und Barbara-Stollenbau, aber ist bis jetzt 
die Steinkohlenablagerung nur nach dem Streichen auf 100 
resp. 40 Klafter ausgerichtet worden. 

In den nLunzer Schichten u erlangte bis nun der Stein- 
kohlenbergbauin der nSchneibb» bei Hollenstein diegrösste 
Flächenausdehnung, nämlich bei 84,000 Quadratklafter 
(930® Streichen, 90® Verflachen); ihm zunächst reiht sich 
in der Ausdehnung der Oesterlein'sche Anna- und Bu- 
dolph-Bau zu Steg bei Lilienfeld mit der Fläche von 
65,000 Quadratklaftem (500® Streichen, 130® Verflachen). 
Von den übrigen Steinkohlenbergbauen besitzen in runden 
Zahlen der Neuber'sche Bau im Behgraben eine Flächen- 
ausdehnung von 21—22,000 Quadratklaftem (240® Strei- 
chen, 90® Verflachen), der Fischer'sche „Glückauf-u Bau 
inTradigist von 18,000 Quadratklaftem (200® Streichen, 
90® Verflachen), der Früh wir th'sche Bau in der Engleiten 
von 12,000 Quadratklaftem (200® Streichen, 60 ** Verfla- 
chen), der Oesterlein'sche Rudolph-Stollenbau im Tbal- 
graben von 11,000 Quadratklaftern (160® Streichen, 70® 
Verflachen), der Hei s er'sche Bau am Kögerl bei St Anton 
von 8,800 Quadratklaftem (220® Streichen, 40® Verflä- 
eben) und der Bau der Stadtgemeinde Hollenstein am Lun- 
zer-See von 8,400 Quadratklaftem (280® Streichen, 30® 
Verflachen). 

Alle anderen Steinkohlenberg- und Schurfbaue in den 
„Lunzer Schichten u haben nur eine geringere, ja die mei- 
sten derselben nur die Ausdehnung von einigen hundert 
oder auch nur von einigen Quadratklaftem in den Stein- 
kohlenflötzen gewonnen. 

Die Ursache, dass von den vielen Berg- und Schurf- 
bauen, welche auf die Steinkohlenflötze, insbesondere der 
nLunzerSchichtentt, eröflhet wurden, nur verhältnissmässig 
wenige zu einer Bedeutung gelangten , viele dagegen , aus 
Mangel an hoffnungsreichen Aufschlüssen, sich nur langsam 
ausdehnen oder gänzlich aufgelassen wurden, ist allerdings 
in erster Reihe in den gestörten und verwickelten Lage- 
rungsverhältnissen der Steinkohlenflötze selbst zu suchen. 
Aber in zweiter Reihe kann ich die Wahmehmung nicht 
unberührt lassen, dass ein Grund hievon auch in dem 
irrationellen Beginne und Betriebe und in der mangelhaften 
Leitung der Baue liegt Nor einige der bedeutenderen Berg- 
baue stehen nämlich unter der Leitung von praktisch und 
theoretisch gebildeten Fachmännem, welche befähigt sind, 
die Eigenthümlichkeiten und die Schwierigkeiten in den Vor- 
kommen und in den Lagerungs Verhältnissen der alpinen Stein* 
kohlenflötze zu erkennen und zu besiegen, welche Schwierig- 
keiten bei diesen Steinkohlenflötzen viel grösser sind und zu 
ihrer Beseitigung ein viel fleissigeres Studium beanspruchen, 
als dies bei den Steinkohlenablagerungen der Steinkohlen- 



oder Tertiärformation in der Regel der Fall ist. Eine gros- 
sere Zahl von Berg- und Schurfbauen entbehrte einer solchen 
entsprechenden Leitung. Daraus lässt sich erklären, wie ei 
möglich war, dass Schurfbaue auf Steinkohlen in Schiefern 
des Neocom (Hallbachthal) oder der Kössener Schichten 
(Feuchtenauer Alpe) begonnen wurden, dass evident nuti- 
lose Schläge, z. B. in Hangendkalksteinen (Lindau), getrie* 
ben worden sind, und dgl, mehr. Man darf desshalb die 
Vermuthung aussprechen, dass mancher Schurfbau nur ans 
obiger Ursache in Auflieg enheit gerieth , wie denn über* 
haupt in einigen Terrains eine grosse Anzahl von 
Schürfstollen eröffnet und bei sich zeigenden Schwierig- 
keiten oder Stömngen alsbald wieder verlassen wurde, wo- 
durch Kosten in Anspruch genommen wurden, welche, 
wären sie auf einen einzigen energisch und mit Ver- 
ständniss geführten Bau verwendet worden, in vielen Fällen 
zu einem günstigen Aufschlüsse geführt hätten. Letzteres 
wird um so wahrscheinlicher, wenn man die Erfahrung be- 
rücksichtigt, dass die Steinkohlenflötze nahe zu Tag noch 
viel gestörter und verdrückter sich zeigen, als tiefer im 
Gebirge , und dass die gegenwärtig bestehenden rentablen 
Steinkohlenbergbaue unseres Terrains ihre günstigen Auf- 
schlüsse nur in tieferem Gebirge gemacht haben. 

Die Kohlen er Zeugung in den nGrestener» und 
TiLunzer Schichten^ Nieder- und Oberösterreicbs hatte 
bisher keinen grossen Aufschwung genommen und betrug 
jährlich nur einige Hunderttausend Centner. In den letztab- 
gelaufenen Jahren , in welchen der Absatz stockte, hatte 
dieselbe das Quantum von 200,000 Centnem kaum über- 
stiegen. Bei der grossen Verbreitung der Steinkohlen füh 
renden Schichten und bei der namhaften Zahl von Stein- 
kohlenbergbauen in unserem Gebiete erscheint diese Koh- 
lenproducdon allerdings als eine verhältnissmässig geringe. 
Sie lässt sich aber aus mehreren Gründen, deren auch 
schon Erwähnung geschah, leicht erklären. Die vielen Stö- 
rungen in der Koblenablagerung und die dadurch nothwendig 
werdenden zahlreicheren Aufschlussbaue im tauben Gebirge, 
die Unregelmässigkeiten in den Steinkohlenflötzen, die 
durchschnittlich geringe Mächtigkeit der letzteren, bei ein- 
zelnen Bauen wohl auch die mangelhafte Betriebsleitung 
^erhöhen bei den meisten Bauen die Gestehungskosten der 
Steinkohlen in einem solchen Grade, dass die Gewerken, 
wenn sie einen Ertrag von ihrem Grubenbaue beliehen 
wollen, die Steinkohlen nur mit hohen Verkauftpreisen 
hindangeben können. Letztere stehen in der That bei ein- 
zelnen Bergbauen auf 60 — 80 kr., ja selbst auf 1 fl. ö. W. 
pro Wiener Centner Stückkohle loco Grube. Alle Berg- 
baue sind weiters mehr weniger entfernt von billigeren Ver- 
kehrswegen, von der Eisenbahn und von der Donau, un 
die meisten derselben befinden sich in Gebirgstbälern, 
welche in der Regel guter Fahrstrassen entbehren. 

Die Verfrachtung der Steinkohlen von den Bergbauen 
muBS daher auf der Asche stattfinden und vertheuert die 
Steinkohle mancher Gruben um ein Bedeutendes. Daraus 
ergibt sich die Schwierigkeit für die meisten Steinkohlen- 
baue unseres Gebietes, sich für ihre Kohlen eine entfern- 
tere Absatzquelle, z, B. in Wien, zu sichern, weil dieselben 
mit den Preisen anderer Kohlenwerke ausserhalb der Alpe 
in der Regel nicht zu concurriren im Stande sind ). Da 

*) Gegenwärtig yermag z. B. nur die St^^^H^jg^ 
Oeaterlein'schen Bergbaues zu Steg bei Lilienfela am 
Wiener Platze die Concurrenz auszuhalten. 
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denn auch diese Bergbane auf den Localabsatz, auf den 
Bedarf der nahe befindlichen Eisenhüttenwerke und Fa- 
briken angewiesen sind, und mehrere Bergwerksbesitzer 
(Heiser, Fischer, Fruhwirth,Töpper, Commune Waid- 
hofen a. d. Yps) in ihren Bauen in der Regel nicht viel 
mehr Steinkohlen erzeugen ^ als sie zum Betriebe ihrer 
eigenen Eisenwerks - Etablissements benöthigen. In dem 
letzten Jahre ist eben darum die Gesammterzeugung eine 
geringere als in früheren Jahren gewesen, weil der Local- 
bedaif an Kohlen in Folge der Stockung der Eisenindu- 
strie ein verhinderter war. 

Schlussbemerkungen. Es sind im Vorhergehenden 
keine Details über die Verbreitung der alpinen Stein- 
kohlenablagerungen in unserem Gebiete, sowie über 
die Züge derselben gegeben worden, weil dieselben mit 
den nGrestenertt und ,,Lunzer Schichten^ zusammenhängen, 
deren Verbreitung und Züge im 11. Theile dieses Berichtes 
detaillirt werden beschrieben werden. Nicht minder werden 
im IL Theile die Charaktere und Nachweisungen über das 
Hangende und Liegende der Steinkohlenablagerungen, die 
Ligerungsverh&Itnisse und dgl. im Einzelnen und im Gan- 
zen nfther erörtert werden , und ich muss daher in diesen 
Beziehungen auf den 11. Theil des Berichtes verweisen, 
welcher das Verstau dniss des I. Theiles erleichtern und 
dessen Stadium auch fOr den praktischen Bergmann unent- 
Vih^eh sein wird. Ich will hier nur die Thatsachen consta- 
ÖRQ, dass in unserem Gebiete die alpinen Steinkohlen- 
isger in der That eine grosse Verbreitung besitzen , dass 
<2^ Steinkohlen , welche sie führen, von ausgezeichneter 
Gfite sind , dass sie sich auf vielen Puncten als »abbau- 
wflrdig" gezeigt haben und an mehreren Orten mit Vor- 
theil abgebautjwerden, und dass ungeachtet der zahlreichen 
ben»it8 vorhandenen Berg- und Schurfbaue noch ein gros- 
ses Terrain mit unverritzten oder mangelhaft untersuchten 
Steinkohlenablagerungen und daher die Hoffnung vorliegt, 
sttf wissenschaftlicher Grundlage in Zukunft noch neue 
abbauwürdige Steinkohlenflötze aufzufinden und aufzu- 
ichliessen. 

Wenn man jedoch die Frage auf werfen wollte, wel- 
che Hoffnungen man auf die Steinkohlen der Kalkalpen 
för die Zukunft setzen dürfe, dann müssen die bereits oben 
erörterten Verhältnisse als massgebend im Auge behalten 
werden. Diese Verhältnisse, die Gebirgsstörungen nämlich 
ond daher Mangel an weit ausgebreiteten Zusammenbau« 
genden Kohlenfeldem, die Art und die Beschaffenheit des 
Torkommens der Steinkohlenflötze, welche vor dem Ab- 
baue viele und ausgedehnte Vorbaue bedingen und die 
daraus nothwendig folgenden grösseren Gestehungskosten, 
endlich die Lage der Kohlenvorkommen in meist ausser 
den gewöhnlichen Verkehrswegen befindlichen Gebirgs- 
thälem^ werden nun einer grossartigen Entwicklung der 
Steinkohlenindustrie in unserem Gebiete stets binderlich 
im Wege stehen, da sie einerseits der Quantität der Erzeu- 
gQDg Schranken setzen und die Sicherheit derselben beein- 
trächtigen, andererseits aber den Verschleiss der Stein- 
kohlen auf entfernteren Absatzpuncten in der Regel un- 
möglich machen. Der Kohlenabsatz wird daher auch in Zu- 
kunft in der Regel auf den Localbedarf, insbesondere 
Kif den Bedarf in der Umgebung der Bergbaue befindlicher 
Fibriken, Eisenwerke u. a. f. gebunden sein, und daher 
£e Production von diesem Bedarfe abhängen. Den Brenn- 
stoff bedürftigen Etablissements in der Nähe der Steinkoh- 



lenbergwerke in unseren Kalkalpen aber werden die Stein- 
kohlenflötze der „Grestener** und „Lunzer Schieb ten^ stets 
zum wesentlichen Vortheile gereichen, und man wird dess- 
halb den Steinkohlenablagerungen dieser Schichten einen 
grossen Werth nicht absprechen können. Dass bei be- 
sonders günstigen Umständen Ausnahmen von der eben 
angedeuteten Regel Platz greifen können, ist selbstver- 
ständlich. So sehen wir, dass die Steinkohlen von dem 
es terlein'schen Bergbaue zu Steg bei Lilienfeld, wel- 
eher bedeutende Kohlenaufschlüsse besitzt und unter ratio- 
neller Leitung steht, selbst auf dem Wiener Platze zum 
Verkaufe kommen , wozu nebst der ausgezeichneten Qua- 
lität der Kohle gewiss auch die günstige Lage des Berg- 
baues unmittelbar an der von St. Polten nach Maria-Zeil 
führenden Poststrasse und dessen verhältnissmässig nicht 
grosse Entfernung (drei Meilen) von der Kaiserin Elisabeth- 
Westbahn die Möglichkeit bietet. Ebenso würden Eisenbah- 
nen, welche unser Kohlengebietberühren, ohne Zweifel einen 
günstigen Einfluss auf die Entwickelung der in ihrer Nähe 
befindlichen Steinkohlenbergbaue nehmen , und in dieser 
Beziehung ist z. B. die Voraussetzung gerechtfertiget, dass 
die projectirte Eisenbahn von Stadt Stejr nach dem Ennsflusse 
und nach Ober-Steiermark die in den Ennsgegenden be- 
findlichen Steinkohlen werke, namentlich jene im Pechgra- 
ben, befähigen würde, ihre Aufschlüsse zu erweitern und 
zu vervollständigen und sich einen Absatz ihrer Steinkohlen 
zu sichern , sowie si^ zweifelsohne Anlass zu neuen Schür- 
fungen in jenem Terrain gäbe. 



Stromsetzmaschine und Setzrad. 

Wien, den 20. October 1865. 

In den Nr. 34 und 35 vom 21. und 28. August d. J. 
brachte die in Clausthal erscheinende borg- und hüttenmän- 
nische Zeitung zwei Artikel über die Hündische Stromsetz- 
maschine nebst Zeichnung derselben. Heute erhielt die Redac- 
tion dieser Zeitschrift eine Mittheiluog von dem Herrn k. k. 
Pochwerks-Inspector Bellusich in Pribram, worin der- 
selbe die principielle Aehnlichkeit dieser Maschine mit dem 
in Piribram bereits seit zwei Jahren erkannten Apparate 
T)dem Setzrade u beleuchtet, und die Priorität der prakti- 
schen Ausfährung für Pribram in Anspruch nimmt. Diese 
Mittheilung ist von einer ausführlichen Beschreibung und 
Zeichnung begleitet, und wir müssen daher ihre Abdrücke 
wegen der Anfertigung der erforderlichen Tafel verschieben. 
Wir zeigen also nur vorläufig an, dass jener Prioritäts-An- 
spruch bei uns eingelangt ist und wir unsere Leser dem- 
nächst in die Lage setzen werden, Vergleichungen zwischen 
diesen beiden Aufbereitungsmaschinen anstellen zu können. 

Die Redaction. 



Einladung. 

Mit Berufung auf den zu Pfingsten 1864 in Leoben ge- 
fassten Beschluss, den 25jährigen Bestand der Bergaka- 
demie Vordernberg-Leoben festlich zu begehen, sind wir 
beauftragt, nicht bloss alle Schüler der obgenannten Berg- 
akademie, sondern auch alle Fachgenossen in Kenntniss zu 
setzen, dass die Mehrzahl der in Leoben anwesenden Theil- 
nehmer den 4- November d. J. als den Jahrestag der Eröff- 
nung der Bergakademie zur Jubiläumsfeier bestimmt hat, 
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und beehren uns hiermit znr gefälligen Theilnahme ein- 
zuladen. 

Festkarten für die P. T. Theilnehmer werden im Fest- 
locale vom Comit^ gegen Erlag von 2 fl. Oe. W. ausgefolgt. 
Glück auf! 
Leobeu; 15. Oetober 1865. 

DasC^nMi 

Knpelwieser, Sprung, Geissler, 
Seeberger, Zw6fina. 

Festprogramm. 

4. November Vormittag: Gottesdienst, Festversammlung 

und Uebergabe des Albums. 
Abends: Fackelzug, Festkneipe. 

5. November Vormittag: Versammlung zu fachmänni- 

schen Besprecbungeu. 
Abends: Damenkrftnzchen. 

An beiden Tagen gemeinsames Mittagsmahl im H6tel 
tiStraussu für jene Herren, welche daran theilnehmen wollen. 



Notiz. 



Dienstordnung des Berg- und Hüttenwerkes Anina-Steyer- 
dorf der k. k. priy. österr. Staats-Eisenbahn-G^eseUsohaft. 

(Fortsetzang.) 

§. 8. 
Aufnahme und Entlassung der Diener. 
Das Recht der Aufnahme oder Entbussung definitiver Die- 
ner steht der General-Direction der k. k. priv. österr. Staats- 
Elsenbahn-Gesellschaft in Wien allein zu» mit Ausnahme der 
im §. 10 vorgesehenen Fälle, wo das Interesse des Dienstes oder 
die Ehre der Körperschaft eine sogleiche Aenderung des Dienst- 
verhältnisses erheischt. 

§. 9. 

Aufnahme und Entlassung des Arbeiters. 
Das Recht der Aufnahme oder Ablegung eines provisorl* 
sehen Dieners oder Arbeiters steht dem Werks-Chef und im 
äbertragenen Wirkungskreise den dazu ausdrücklich ermächtig- 
ten Betriebsleitern zu, in jedem Falle ist die Aufnahme erst 
durch die Unterzeichnung der Dienstordnung und Eintragung 
im Mannschaflsbuche als erfolgt zu betrachten. 

§. 10. 

Kündigungsfristen und augenblickliche Entlassung. 

Die Kündigungsfristen sind bei den Dienern und Arbeitern 
speciell festgesetzt (siehe §. 3 der Dienerordnung und §.11 der 
Arbeiterordnung); jedoch kann in nachstehenden Fällen, im 
Sinne der §§. 202 und 203 des a. B. G. eine sogleiche Ent- 
lassung Platz greifen: 

a) Verurtheilung wegen eines Verbrechens aus Gewinnsucht. 

b) Verurtheilung wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
gegen die öffentliche Sittlichkeit. 

c) Begehung einer Uebertretung oder eines Vergehens 
gegen die Sicherheit der Person, der Ehre oder des 
Eigenthums des Dienstherm. 

d) Wesentliche Pflichtverletzungen in Bezug auf Treue 
und Fleiss im Dienste. 

e) Wesentliche Pflichtverletzungen in Bezug auf Achtung 
und Gehorsam gegen Vorgesetzte. 

f) Betrieb eines mit dem Dienste unverträglichen Neben- 
geschäftes, als: Betrieb eines offenen Gewerbes, heim- 
licher Ausschank von Getränken, das Halten von Fuhr- 
werken durch gesellschaftliche Diener zum Transporte 
von Lasten für zweite Personen. 

ff) Ein dem Dienstherm schädlicher Missbrauch von den 
in seinem Dienste erlangten Kenntnissen der Werks- 
vertiältnisse ; 



wenn die Thatsache über diese 7 Puncte behördlich festgestellt 
ist, oder: 

h) wenn dem Entlassenen die der Kündigungszeit entspre- 
chende Löhnung sogleich ausgezahlt wird. 

§. 11. 

Anmerkungen im Mannschaftsbuch. 

AUe Bemerkungen über ergangene Strafen, zur Kenntnias 
der Oberverwaltung gelangte Vergehen, sowie die Ursachen von 
erfolgter Degradation oder Kündigung, werden in der Colomie 
»Anmerkung** des Mannschaftsbuches eingetragen. 

§. 12. 

Verjährung der Strafe. 

Strafen, deren zu Grunde gelegene strafbare Handlang 
sich innerhalb zweier Jahre nicht wiederholt hat, werden ab 
verjährt angesehen. 

§. 13. 

Mannschaftsrevision. 

Alljährlich im Beginne des Jahres erfolgt eine Revision 
der Mannschaft, bei welcher Gelegenheit das Mannschaflsbneh 
geprüft, die Uebertragungen von Arbeitern in höhere Lohni- 
kategorien, sowie die Annahme von Meldungen zur Einverld« 
bung in das Provisions-Institut erfolgen. 

§. 14. 

Provisionsfondsansprüche bei Kündigungen. 

Bei einer, von welcher Seite immer erfolgten Kündigung 
des Dienstes werden die Ansprüche an den Provisionsfond im 
Sinne der Statuten desselben auszutragen sein, welche überhaupt 
das Verhältniss der Diener imd Arbeiter bei Erkrankungen, 
Verunglückungen und Todesfällen zum Gegenstande haben, und 
seit Beginn des Jahres 1860 bereits in Kraft bestehen. 

2. Dienstordnung 
f&r das Aufsichtspersonale. 

§. 1. 
Feststellung der Bezeichnung ^Diener«. 

Unter der Bezeichnung Diener oder Aufsichtspersonale 
sollen, mit Ausnahme der decretmässig angestellten Beamten, 
alle jene Personen verstanden sein, denen die Aufsicht über die 
berg- und hüttenmännischen Arbeiten oder dazu gehörigen Bau- 
und Strassenarbeiten, Zufuhren, femer die Annahme und Abgabe 
von Werks-Materialien, Producten und Inventar-Gegenständen, 
endlich deren Ueberwachung oder Verrechnung obliegt, gleich* 
viel ob sie im Monatslohn oder Taggelde stehen, und ob diese 
ihre Eigenschaft definitiv oder nur zeitlich ist. 

§.2. 

Systemisirung der Bezüge. 

Die Bezüge des definitiven Aufsiehtspersonales werden 
durch die General-Direction in Wien festgestellt, die der provi- 
sorischen Diener dagegen systemisirt die Oberverwaltung aus 
eigener Machtvollkommenheit in jedem speciellen Falle. 

§. 3. 

Kündigungsfrist. 

Die gegenwärtige Aufkündigungsfrist de« Dienstes för 
definitive Diener wird im Einklänge mit §. 201 des a. B. 6. 
auf drei Monate festgesetzt, dagegen die für provisorische Die- 
ner, welche, eigentlich dem Arbeiterstande angehörend, nur zur 
Probe für gewisse Vorrichtungen als ausgewählt betrachtet wer- 
den können, auf die Dauer von 14 Tagen gestellt wird. 

§. 4. 

Verpflichtungen beim sogleichen Austritte aus dem 
Dienstverbande. 

Das Recht des sogleichen Austrittes aus dem Dienste nach 
§. 205 des a. B. G hebt die Verpflichtung nicht auf, dass der 
Austretende vorerst alle ihm anvertrauten Geschäfte, Requisiten, 
Materialien und alle von ihm geführten Vormerkungen und 
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dienstlich gesammelten Skizzen übergebe, und hat die diesbe. 
zttgliche Uebemahme binnen längstens acht Tagen zu geschehen. 

§. 5. 

Benehmen der Diener. 

Das Au£nchtspersona]e soll dem Arbeitspersonale zum 
MuAter dienen durch Achtung und Gehorsam gegen Vorgesetzte, 
Buhe und freundschaftliches Einvernehmen unter sich, sowie 
anständigen Lebenswandel imd Benehmen gegenüber den Ar- 
beitern und Privaten. So soll es auch den für einen disciplinir- 
ten Körper unerlässlichen Gemeingeist und ehrliebenden berg- 
männischen Stolz an sich und der andern Mannschaft anregen, 
fordern und erhalten. 

§. fi. 

Grundzüge der Behandlung der Mannschaft 

Dasselbe darf sich auch mit den Untergebenen in keine 
solche Gemeinschaft einlassen, welche dem Dienstverhältnisse 
nachtheilig sein kann, weil strenge Unparteilichkeit nur die 
Grundlage einer ordentlichen Mannszucht ist Niemanden dürfen 
Fehler nachgesehen. Niemanden die Arbeit ungebührlich er- 
schwert werden, und bei Vertheilung der Arbeit hat es auf die 
Leistungsfähigkeit der Arbeiter zur auszuführenden Arbeit strenge 
Bedacht zu nehmen. 

§. 7. 
Allgemeine Dienstverpflichtung. 

Die Pflicht des Aufsichtspersonales besteht darin, dass es 
ßr das Beste der ihm zur Durchfilhrung anvertrauten Mani- 
pulation sorge, jeden Schaden nach Möglichkeit abwende, und 
den jiöheren Anordnungen in Bezug auf genaue, pünktliche und 
iparsame Ausführung gehorsam nachkomme, auch wenn seine 
Meamm^ von der des Betriebsdirigenten abweichen sollte. Jedoch 
ist es strenge Pflicht, dass in solchen Fällen der Diener seine 
Austeilt mit ihrer Begründung zur näheren Erwägung dem Vor- 
geaetzten eröffne. 

(Fortsetzung folgt.) 






Administrati ves. 

Auiseichnung. 

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit allerhöchster 
Entscliliessung vom 10. October L J. dem Amtsdiener bei der 
Berghauptmannschaft zu Komotau, Georg Adam Scher bäum, in 
huldvoller Anerkennung seiner langen, treuen und erspriesslichen 
Dienstleistung das silberne Verdienstkreuz allergnädigst zu ver- 
leihen jireniht. 

Wien, den 13. October 1865. 

Emennang. 
Vom k. k. Finanzministerium. 
Die Bergwesens-Exspectanten Rudolph SchöffelundFranz 
Taliatschek zu Assistenten für den Fachcnrs an der Leobner 
Bergakademie (Z. 43643, ddo. 5. October 1865). 

Der Physicus des Krasznaer Comitates Dr. Joseph Kopp 
zum Werksarzt in Kapnik (Z. 43659-2070, ddo. 6. October 1865). 

Dienst Concurs. 

(Erhalten den 18. October 1865.) 

Die Httttenmeisterstelle bei dem k. k. Kupferhammeramte 
zu Nensobl in der IX. Diäten- Classe mit dem Gehalte jährlicher 
840 fl. Oe. W., dem Natural-Deputate von 15 Wiener Klaftern 
dreischuhigen Brennholzes, dem Genüsse einer freien Wohnung, 
mit der Verbindlichkeit zum Erläge einer Caution im Gehalts- 
betrage, ist zu besetzen. 

Gresuche um Verleihung dieser Stelle unter Nachweisung 
der mit gutem Erfolge zurückgelegten montanistischen Studien, 
der tiieoretischen und praktischen Ausbildung im Kupferhammer- 
ond Walzwerksbetriebe, der Kenntniss des montanistischen Ver- 
rechnungswesens und der deutschen und slavischen Sprache 
ttnd binnen vier Wochen bei der k. k. Berg-, Forst- und Güter- 
Birection in Schemnitz einzubringen. 

Schemnitz, am 10. October 1865. 

K. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction. 



Stund, 
wflch. 



AUgemetncr Lehrpian für Me höheren MotUttH'Lehran» 
•taUen CBergahadetnienJ 

im Kaiserthume Oesterreioh. 

(Nach der Revision Im Jahre 1865.) 

(Fortsetzung.) 

§.4. 

Der Pachcurs. 
Im Facheurse werden die eigentlichen Fachwissen- 
schaften gelehrt, namentlich die Bergbau- und Hüttenkunde 
im weiteren Sinne des Wortes mit Inbegriff des einschlägigen 
Maschinenwesens. Gleichzeitig werden darin den Zöglingen noch 
jene Kenntnisse beigebracht, welche denselben als nachmaligen 
Geschäftsmännern nothwendig sind, sie mögen in Staats- oder 
Privatdienste treten. 

§. 5. 
Lehrgegenstände im Vorcurse. 
Die im Vorcurse vorkommenden Lehrgegenstände sind im 
Nachstehenden übersichtlich zusammengestellt: 



Vorcurs. 

(Vorstudien: Obergymnasium oder Oberrealschule). 

L Jahrgang. 

a) Allgemeine Mechanik. Grundlehren der Differen- 
zial- und Integralrechnung. Mass der Kräfte und ihrer 
Wirkungen. Bcwegungs- und Gleichgewichtslehre fester 
und flüssiger Körper. Biegungs- und Festigkeitslehre, 
Anwendung auf Bauwerke 

b) Wiederholungen aus der Algebra, Geometrie, 
Trigonometrie etc. Uebungen im Zifferrechnen, Ex- 
perimente aus der allgemeinen Mechanik 

c) Geometrisches Zeichnen in Verbindung mit Vor- 
trägen über darstellende Geometrie, behufs der 
Aneignung einer Fertigkeit im selbstständigen Dar- 
stellen der beim Maschinenbau etc. gewöhnlich vor- 
kommenden Körperformen, und im Aufnehmen von 
einfaclien Bauwerken und Maschinen 

d) Praktische Geometrie. Grundlehren der Optik und 
ihre Anwendung auf optische Instrumente. Feldmess- 
kunst. Aufnahme mit iette, Kreuzdiopter, Messtisch, 
Boussolen-Instrument. Theodolit. Nivelliren. Barometri- 
sches Höbenmessen. Uebungen im Situationszeichnen 

e) Physik und Chemie. Licht, Wärme, Elektrizität, 
Magnetismus. Allgemeine Chemie. Nicht- metallische 
Gnmdstoffe 

n. Jahrgang. 

a) Allgemeine Maschinenlehre. Principien. Kraft- 
maschinen (für thierische, Wasser-, Dampf- und Wind- 
kraft). Maschinenelemente 

b) Zeichnenübungen im Entwerfen der Maschinenele- 
mente und Kraftmaschinen 

c) Chemie der metallischen Stoffe. Grundzüge der or- 
ganischen Chemie. Uebungen in der qualitativen Ana- 
lyse metallhaltiger Substanzen auf trockenem und 
nassem Wege 

d) Mineralogie , Geognosie und Potrefacten- 
kunde. Uebungen im Bestimmen der Mineralien etc. 
Excursionen 



6- 



15 



16 



5 

5 
Tb 14 

Aus der reinen Mathematik werden den Zöglingen 
vermöge ihrer mitgebrachten Vorbildung keine systematischen 
Vorträge gehalten. Das allenfalls Vergessene wird in besonderen, 
an die Vorträge über allgemeine Mechanik sich anschliessenden 
Wiederholungsstunden nacligeholt. Die Zöglinge gewinnen übri- 
gens beim Studium der allgemeinen Mechanik eine viel grössere 
Fertigkeit in mathematischen Operationen und in der Anwen 
düng der allgemeinen Lehrsätze der reinen Mathematik, als dies 
beim wiederholten selbstständigen Studium der letzteren Wissen- 
schaft erreichbar ist. Durch Berufung auf ein bestimmtes Lehr- 
buch der reinen Mathematik wird den Zöglingen das Nachholen 
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des Vergessenen wesentlich erleichtert. Die Uebungsstunden 
sollen femer noch dazu dienen^ den Zöglingen die Fertigkeit im 
Zifferrechnen beizubringen. 

Die Gruudlehren der Differenzial- und Integral- 
rechnung werden den Vorträgen über allgemeine Mechanik 
bloss in jenem Umfange vorausgeschickt, als dies der gründ- 
liche Unterricht in der technischen Mechanik gerade erfordert. 

Das Zeichnen im I. Jahrgange hat die Aneignung der 
Fertigkeit im Darstellen verschiedener praktischer Körperformen 
und im Aufnehmen von Baugegenständen etc. zum Hauptzwecke. 
Jene Zöglinge, welche diese Fertigkeit bereits mitbringen, wirken 
beim Zeichnenunterricht unterstützend mit. Seine wissenschafüi- 
che Begründung erhält der Zeichnenunterricht durch gleichlau- 
fende Vorträge über die Grundzüge der darstellenden Geo- 
metrie. Im U. Jahrgange ist das Zeichnen nicht mehr ein 
selbstständiger Unterricbtsgegenstand, sondern es dient hier 
schon in seiner Anwendung als Mittel zum Zwecke, nämlich 
zur Vervollständigung des Unterrichtes im Baue der Maschinen- 
elemente und Kraftmaschinen. 

Beim Unterrichte in der Physik und Chemie ist auf 
Vornahme zahlreicher instmctiver Experimente ein besonderes 
Augenmerk zu richten. Bei der Wahl der vorzutragenden Ge 
genstände muss stets der Zweck verfolgt werden, die Zöglinge 
för die Fachgegenstände gründlich vorzubereiten. Ein zu weites 
Eingehen ins Detail unfruchtbarer Darstellungsarten, die ledig- 
lich ein wissenschaftliches Interesse darbieten, wird daher zu 
vermeiden sein. 

In den Vorträgen über Mineralogie, Geognosie und 
Petrefactenkunde ist das Bedürihiss des praktischen Berg- 
und Hüttenmannes stets im Auge zu behalten. 

Die einzelnen Wissenschaften sind in den beiden Jahr- 
gängen des Vorcurses in der Art angeordnet, dass sich die 
mathematisch-mechanischen, und ebenso die physika- 
lisch-chemischen Lehrgegenstände durch beide Jahrgänge 
gleichmässig durchziehen, was ein ruhigeres Verarbeiten des 
umfassenden Stoffes gestattet, und ein Behalten desselben fördert. 

Dasselbe gilt auch vom Zeichnen. 
(Fortsetzung folgt.) 

Ck)rrespondenz der Redaotion. 

Herr Dr. H. Wedding in Berlin. Besten Dank fär Ihren 
Artikel, der leider — da er an unsere Person, statt an die 
»Redaction Kohlmarkt Nr. 7** adres^rt war, etwas verspätet 
in unsere Hände kam — wegen des nicht fertig gewordenen Holz- 
schnittes auf die nächste Nummer verschoben werden musste. 

Herr B. in P. Wir ersuchen jene geehrten Herren Mitar- 
beiter, welche ihre Mittheilungen mit Zeichnungen begleiten, 
dieselben nicht in dem Text des Manuscriptsatzes, sondern 
gesondert auszuführen, weil der Holzschneider oder Xylograph 
nur die Zeichnung, die Druckerei nur den Text braucht; daher 
wir entweder Text oder Zeichnung copiren lassen müssen, 
wenn sie nicht getrennt eingesendet werden. Aach die Combi- 
nirung mehrerer Figuren auf einer Tafel ist durch die Tren- 
nung erleichtert O. H. 



ANKÜNDIGUNGEN. 



Verlag der GroSSe'SOhen Buchhandlung in Clausthal. 

Leitfiaden bei qnalltatiyen und quantitativen Löthrohr- 
Untersuchungen. Zum Gebrauche beim Unterrichte und zum 
Selbststudium iür Chemiker, Pharmaceuten , Mineralogen, 
Berg- und Hüttenleute und sonstige Techniker. Von Bruno 
KerL Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit 1 Figurentafel. 

1 fl. 14 kr. 



Die Oberharzer Hüttenprooesse zur Gewinnung von Silber, 
Kupfer, Blei und arseniger Säure, mit besonderer Berück- 
sichtigung des Vorkommens und der Aufbereitang 
der Erze. Von Bruno Kerl. Zweite, völUg umgearbeitete 
Auflage. Mit 7 Figurentafeln und 1 1 Anlagen. 8 fl. 50 kr. 

Bodemann's Anleitung zur berg- und hüttenmännlsohen 
Probierkunst. Vervollständigt und grösstentheils umgear- 
beitet von Bruno Kerl. Zweite Auflage. Mit 5 Figoren- 
tafeln. 5 fl. 10 kr. 

Das Verhalten der wichtigsten Säuren und Basen m ihren 
löslichen Salzen zu den Reagentien, mit Angabe der Farbe 
und Zusammensetzung der Niederschläge. Zwei Tabellen. 
Geordnet von Aug. Streng. [61.] Ifl. 14kr. 



Kandmaohang^. 

Der Wiener Gemeinderath hat mit Beschluss vom 12. Sep- 
tember d. J. die Legung eines Hauptrohres der Wasserleitung 
in der Ringstrasse als Bestandtheil des projectirten neuen Röh- 
rennetzes zum Zwecke der einstweiligen Strassenbespritzung mit 
Donauwasser, sowie die Anlage eines provisorischen Wasserheb- 
werkes zu diesem Behufe genehmigt. 

Zur SichersteDung der hiezu erforderlichen Arbeiten wird 
vom Magistrate der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien 
am 3. November d. J. um 10 Uhr im Bureau des Herrn Magi- 
stratsrathes Grohmann eine öffentliche Offertverhandlung abge- 
halten werden, und zwar für folgende Leistungen : 

Gegenstand VeraiMchi»irter 

^ Kosten-Betrag 

Lieferung V. gusseisemen Wasserleitungsröhren 128.014 fl. 67 kr. 
Lieferung einer completen Pumpenanlage mit 2 
Locomobilen, sowie der für die Röhrenleitung 

nöthige Schieber etc. etc 16.178 fl. 40 kr. 

Sicherstellung der Brunnenmeisterarbeit für die 
Legung und Herstellungen der Dichtungen 

der Wasserleitungsröhren 20.520 fl. 50 kr. 

Sicherstellung der Erd- und Maurerarbeit für 
die Herstellung des Röhrengrabens der neuen 
Wasserleitung auf der Ringstrasse .... 8.079 fl. 45 kr. 
Sicherstellung der Erd- und\ 

für die Herstellung 4.044 fl. 86 kr. 
des neuen Maschi- 
nengebäudes am 472 fl. 70 kr. 
rechten Ufer des 

Donaukanales beim 1.401 fl. 06kr. 
sog. Schanzl 

453 fl. 58 kr. 



Maurerarbeiten 

Sicherstellung des Bedarfes 
an hydraulischem Kalk . 

Sicherstellung von Zimmer- 
mannsarbeit .... 

Sicherstellung von Schiefer- 
deckerarbeit 

Jeder Offerent hat seinem Offerte den Betrag von 5% der 
zu übernehmenden Lieferung als Vadium beizulegen, und zwar 
entweder im Baaren oder in Staatspapieren nach dem Curse des 
der Verhandlung vorhergehenden Tages berechnet. 

Die Zeichnungen, Kostenüberschläge, Ausmasse, Ausweise 
und Specialbedingnisse können im Bureau der H. Oberingemeurs- 
Abtheilung für die Wasser- Versorgung von Wien 1, Salzgries 
Nr. 33 eingesehen werden. 

Der Gemeinderath hat sich jedoch die Genehmigung des 
Ergebnisses der Offertverhandlung, sowie die uneingeschränkte 
Wahl über sämmtliche Offerenten vorbehalten. 

Die Lieferung der gusseisemen Wasserleitungsröhren kann 
entweder einem einzigen Ersteher, oder auch mehreren Erste- 
hen! theilweise übergeben werden. 
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Yoo dem Magistrate der k. k. lUirbs- 
haupt- und Resldeozstadl Wien. 



Wien, am 28. September 1865. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prämunerationfpreis 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit «ranco Postversendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Anfbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder IV2 Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Aufnahme« 

Zuschriften jeder Art können nur firanco angenommen werden. 
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Die Versammlung der böhmischen Berg- und 
Hüttenmänner am 29. und 30. September. 

Wie UDsem Lesern erinnerlich sein wird, hat die Ab- 
tbeütmg des böhmischen Gewerbevereines nfür Berg- und 
Hüttenwesen^ schon seit zwei Jahren ihre Mitglieder zu 
besonderen Versammlungen für ein Paar Tage vereinigt, 
(kren eine in Pilsen, die andere in Joacbimstbal, die dritte 
ror Kurzem (29. und 30. September) in Prag stattgefun- 
den hat« 

Neben dieser, einer Section des böhmischen Gewerbe- 
Vereins angehörenden Versammlung der n böhmischen Berg- 
und Hättenmännertt (wie sie in den Zeitungen kurzweg 
genannt wird) hat sich in neuester Zeit (siehe Nr. 9 und 
33 von f S65 dieser Zeitschrift) ein »Verein zur Förderung 
bergm&nniBcher Zwecke im nördlichen Böhmen*' gebildet, 
welcher am 12. Februar d. J. seine erste Hauptversamm- 
loDg in Teplitz und seine zweite Zusammenkunft in Ko- 
motau am 29. August d. J. abgehalten hat. Von diesem 
haben wir aber ausser durch eine Notiz der «Bohemiau in 
Nr, 9 und einer Programms-Zusendung (abgedruckt in Nr. 33) 
keine weiteren directen Nachrichten erhalten, und sehen 
insbesondere dem Berichte über die zweite Hauptversamm- 
lung in Komotau noch erwartend entgegen. 

Mehr in die OefPentlichkeit scheint die bergmännische 
Abtheilung des Gewerbevereines zu streben. Schon von den 
früheren Zusammenkfinften der berg- und hüttenmännischen 
Abtheilung des böhmischen Gewerbevereins erhielten wir 
die Abdrücke der stenographischen Verhandlungs-Protocolle 
zugesendet, und wir haben die Pilsener Verhandlungen vom 
12. und 13. October 1863 in Nr. 19—23, die Joachims- 
thaler Versammlungsberichte vom 12. und 13. September 
1864 in Nr. 51 und 52 des Jahrganges 1864 fast im ganzen 
Um&nge mitgetheilt. 

Von der letzten Prager Versammlung haben wir zwar 
die stenographischen Berichte noch nicht erhalten, und 
nach einer uns gemachten brieflichen Mittheilung düifte 
sieh deren Publication noch ziemlich lange verzögern, da- 
gegen aber erhielten wir von zwei Mitgliedern jener Ver- 



sammlung die in zwei Prager Blättern *) enthaltenen ziem 
lieh ausführlichen Berichte zur Benützung zugesendet, neben 
denen wir auch noch einen Bericht eines Wiener Blattes, 
welches sich eingehender damit befasst, zur Hand haben, 
und aus deren im Wesentlichen übereinstimmenden In - 
halte wie einen vorläufigen Bericht für unser Blatt zusammen- 
stellen. An der Discussion der verhandelten Fragen mit 
zu vielen eigenen Bemerkungen Theil zu nehmen, dürfte, 
ehe uns nicht die stenographischen Aufzeichnungen vorlie- 
gen, noch nicht angezeigt sein, da man aus Zeitungsreports 
doch den eigentlichen Inhalt jeder einzelnen Rede nicht 
genügend sicher entnehmen kann und Gefahr läuft zu Miss- 
verständnissen Anlass zu geben. 

Die Sitzungen der Versammlung begannen am 29. Sep- 
tember Morgens im Saale des Grewerbevereins in Prag, die Zahl 
der Anwesenden betrug am ersten Tage 43 und stieg am zwei- 
ten Tage auf 5 1 , wobei allerdings manche der Theilnehmer des 
ersten Tages fehlten. 

Der Verlauf der Verhandlungen war ungefähr folgender: 

Die erste Sitzung, zahlreich besucht, wurde um halb 11 
Uhr Vormittags vom Generaldlrector des böhmischen Gewerbe- 
vereines, Herrn Fabrikanten Oliva eröfihet, welcher die ver- 
sammelten Herren in einer kurzen böhmischen und deutschen 
Ansprache herzlich willkonunen hiess und ihren Berathungen 
ein Glück auf! zurief. 

Nachdem Herr Oliva hierauf noch die End-Kesultate der 
V. J. zu Joachimsthal abgehaltenen Versammlung des Special- 
comit^, des böhmischen Gewerbevereines für Berg- und Hütten- 
wesen in Böhmen und der vom Gewerbeverein an das Mini- 
sterium überreichten Eingabe mitgetheilt hatte, schritt man zur 
Wahl der Präsidenten. 

Herr Berghauptmann Korb schlug Herrn Rector Koffstka 
vor, derselbe erklärte jedoch die Wahl nicht annehmen zu kön- 
nen und wurde hierauf auf Herrn Rector Kofistka's Antrag per 
acclamationem Herr Berghauptmann Korb zum Präsidenten 
erwählt. 

Unter dem Vorsitze des Herrn Berghauptmanns Korb wurde 
nun zur Erledigung des ersten Programmspunctes geschritten. 
Denselben bildete die Frage: Welche Ursachen haben den 
ungünstigen Stand der böhmischen Eisenindustrie 
herbeigeführt? Es waren drei schriftliche Beantwortungen 

*) »Express« und „Politik". Von Wiener Blättern hat 
nnsers Wissens nur das «Vaterland« längere Berichte gebracht 
Bergmännische und sonstige wissenschaftliche Versanunlungen 
werden von den herrschenden Tagesblättem selten sehr aus- 
führlich berücksichtigt 



— 350 - 



dieser Frage eingesendet worden. Die zunächst zur Vorlesung 
gelangte rtlhrte von Herrn Irmler, Hüttenmeister zu Roimit^ 
her. Herr Irmler findet die fraglichen Ursachen vor allem in der 
Ueberproduction, den theuren Frachtsätzen, dem Mangel an den 
nöthigen Capitalien, der Erzarmuth und Theuerung der Brenn- 
materialien, u. a. m.; — in der Möglichkeit billig zu produ- 
ciren, dem Zuzüge tüchtiger Hüttenarbeiter, Vereinfachung der 
Deckungsmethoden, Herabsetzung der Bahnfrachten, Herstellung 
guter Strassen u. s. w. wären die Heilmittel zu suchen. 

Eine zweite Beantwortung der vorliegenden Frage, von 
Herrn Hüttendirector B allin g herrührend, gelangt durch Herrn 
Bergcommissär Dvorak zur Vorlesung. Dieselbe lautet kurz 
und bündig: Ursache des ungünstigen Standes der böhmischen 
Eisenindustrie ist der herrschende Geldmangel unter dem Ge- 
werbe und Landwirthschaft treibenden Publicum, und keines- 
wegs etwa zu hohe Eisenpreise, denn selbst die beinahe zum 
Buin der grössten Etablissements getriebene Mässigung der 
letzteren führte zu keinem günstigen Resultate. 

Die dritte stammt vom Herrn Hüttendirector Jettel aus 
Frauenthal, und wird in derselben auf die immer steigende Pro- 
duction ohne gleich grosse Vermehrung der Consumtion das 
Hauptgewicht gelegt. Um dies mit Ziffern zu belegen, führt 
Herr Jettel an, dass die Eisenproduction, die noch vor 10 Jah- 
ren bloss 3,988.215 Ctr. jährlich betrug, schon im Jahre 1863 
die Ziffer von 7,132.000 Ctr. erreichte, so dass sich schon damals 
eine Ueberproduction von mehr als einer Million Centnem her- 
ausstellte. Daher rührte denn auch die ausserordentliche Ge- 
drücktheit der Preise, Er berührt auch die Einfahr aus dem 
Auslande und führt an, dass schwedische Eisenhütten den Zoll- 
centner mit 5 fl. 75 kr. zu Markte brachten, welchen Preis eine 
böhmische Hütte nicht stellen könne. 

Zu einem mündlichen Vortrage meldete sich Niemand von 
den Anwesenden zum Worte, es wurden daher nur die schrift- 
lich eingebrachten Elaborate zur Kenntniss genommen und sofort 
zur Besprechung des zweiten Programmspunctes geschritten. 
Derselbe lautet: Wird die böhmische Eisenindustrie 
bei dem neuen Zolltarife namentlich in der Gattung 
„gefrischtes und gestrecktes Eisentf mit dem Auslande 
zu concurriren im Stande sein? 

Auch zu dieser Frage lag eine schriftlich eingebrachte 
Beantwortung des Herrn Directors Balling vor, und lautet die- 
selbe, trotz des gegenwärtigen Zollsatzes bejahend (bei einem 
Zollsatze von 2 fl. 10 kr.). 

Anderer Ansicht scMen Herr Bergwerksbesitzer Mang er 
zu sein, denn derselbe versicherte, und belegte diese seine Ver- 
sicherung mit zlffermässigen Daten, dass es selbst für hiesige 
Consumenten vortheilhafter sei, ausländisches, namentlich schle- 
sisches Eisen zu beziehen, da sich der Preis desselben, trotz 
der bedeutenden Transportskosten und Verzollung, bei weitem 
billiger stelle als inländisches Fabricat Dieser Ansicht tritt 
jedoch Herr Hüttenmeister Karl Merlet aus Rostok entschieden 
entgegen, indem er die von dem Herrn Vorredner angeführten 
Preissätze für inländisches Fabricat als bedeutend zu hoch ge- 
griffen erklärt. Desshalb behauptet er geradezu das Gegentheil 
und bezeichnet eben diese Unkenntniss der eigentlichen 
Eisenpreise in Böhmen als Grund des Verfalles der 
böhmischen Eisenindustrie; auch Herr Vondrdcek, 
fürstlich Salm'scher Director aus Blansko, spricht für die An- 
schauung des Herrn Merlet und behauptet, dass die Eisenindu- 
strie Böhmens bei den gegenwärtigen Preisen recht gut bestehen 
könnte, wenn nur mehr consumirt würde. 

Eine längere, vom Ingenieur der Prager Eisenindustriege- 
sellschaft in Rapic, Herrn Svestka angeregte Debatte ent- 
spinnt sich nun über die Mittel, wie ein grösserer Absatz der 
im Inlande erzeugten Producte zu erzielen wäre. Als ein solches 
bezeichnet Herr Swestka selbst die Anbahnung von Han- 
delsbeziehungen, namentlich mit dem Südosten Eu- 
ropas und insbesondere mit Russland, der Türkei, 
Serbien und den Donaufürstenthümern, worauf jedoch 
Herr Berg- und Hüttendirector Strippelmann aus Hof ovic mit- 
theilt, dass ein derartiges Gesuch und zwar von Leoben aus 
bei der Regierung bereits eingebracht sei. Desshalb glaubt er, 
dass es angezeigt wäre, wenigstens einstweilen das Resultat des 
genannten Gesuches abzuwarten; Herr Rector Kofistka erklärt 
sich jedoch vollkommen für Herrn Svestka's Antrag und spricht 
die Hoffnung aus, dass der Gewerbeverein gewiss ge- 
neigt sein werde, ein derartiges Gesuch der Berg- 
nnd Httttensection nachdrücklichst zu unterstützen. 



Herr Handelskammersecretär Dr. Sebek ist jedoch gegen 
die Einbringung eines solchen Gesuches, da er sieh von dem- 
selben so gut wie keinen Erfolg verspricht. Die Zollsätze gegen 
die Türkei zu - erklärt der Redner — sind ohnedies bereits 
so gering (sie betragen nämlich nur 3 pCt. und nur bei gewissen 
Waaren 6 pCt. des Werthes der Waare), dass eine noch grös- 
sere Ermässigung derselben wohl schwerlich zu erwarten sein 
dürfte. Eher liesse sich etwas von einem Vertrage mit RnssUnd 
erhoffen. Uebrigens sei -in letzterer Beziehung bereits im vorigen 
Jahre etwas Aehnliches von der Prager Handelskammer ange- 
strebt worden, und werde hierüber soeben auch bei dem gegen- 
wärtig in Magdeburg tagenden deutschen Handebtage ver- 
handelt. 

Nach dieser Aufklärung bleibt denn auch Herrn Svestka*! 
Antrag wenn auch in nur geringer Minorität. 

Der Wunsch nach einem Handelsvertrage mit 
Russland wird jedoch mit Stimmeneinhelligkeit zum 
Beschlüsse erhoben. 

Ein zweites Mittel zur Anbahnung einer leichten Concor- 
renzfähigkeit der inländischen Production mit jener des Aus- 
landes &idet Herr Bergverwalter Rück er aus Mies in einer 
Reform der, der Industrie ungünstigen Frachtsätze auf den iniin- 
dischen Eisenbahnen, und desshalb hält er es für angezeigt, 
auch in dieser Beziehung betreffenden Orts Schritte zu machen, 
wenn auch kein günstiges Resultat zu erwarten ist; vielleicht 
könnte man doch etwas erreichen, z. B. wenigstens ermässigte 
Frachtensätze für ganze Waggon-Ladungen per 200 Ctr.? 

Herr Bergwerksbesitzer Manger fürchtet für den Erfolg 
derartiger Schritte, da die österreichischen Bahngesellschafteu 
schwerlich von dem ihnen durch die österreichische Regierung 
garantirten Rechte, so hohe Frachtsätze zu verlangen, wie sie 
eben bestehen, abgehen würden, worauf jedoch Herr Bergin- 
genieur Seebold meint, dies sei auch gar nicht nöthig; es 
wäre nur wünschenswerth, dass sich die betreffenden Bahnver- 
waltungen selbst überzeugten, wie ihnen der unnatürlich hohe 
Frachtensatz schädlich sei, wie viel ihnen an Einnahme entgehe, 
wenn es noch Leute gäbe, die von Pilsen nach Prag oder von 
Kladno nach Prag grössere Transporte lieber per Achse spe- 
diren Eine Agitation in dieser Richtung erscheint ihm jedenfalls 
ab wünschenswerth. 

Auch Herr Dr. Sebek meint, dass mit den Bahngesell- 
schafteu wohl noch zu verhandeln ist, wenn sie auch ihre Pri- 
vilegien besitzen. Ein Beweis dafür sei die eben in dieser An- 
gelegenheit von der Regierung selbst eingesetzte EnquSte-Com- 
mission. *) 

Herr Director Strippelmann hält j edoch dafür, das beste 
Mittel, eine rasche und ausgiebige Herabsetzung der Bahnfracbt- 
Sätze sei die Concurreuz, die möglichste Beschleunigung 
des Baues der bereits concessionirten böhmischen 
Bahnen. (Beifall.) 

Nachdem hierauf eine im vorliegenden Sinne von der Ge- 
neraldirection des böhmischen Gewerbevereins an das Ministerinm 
gerichtete Eingabe **) verlesen und mit allgemeinem Beifalle aul- 
genonmien war, gelangt Herrn Rücker's Antrag zur Abstimmung. 

Derselbe wird von der Versammlung mit eminenter Stim- 
menmehrheit zum Beschlüsse erhoben. 

Eine dritte Idee, wie eine Herabsetzung des gegenwärtig 
bestehenden, unverhältnissmässig hohen FrachtentaJifes zu er- 
zielen wäre, bringt Ingenieur Herr Seebold vor, es solle näm- 
lich ein jeder Industrieller einen jeden einzelnen Fall, in dem 
ihn der zu hohe Tarifsatz verhindert, einen grösseren Transport 
per Bahn zu verfrachten, dem Comit^ mittheilen, auf dass das- 



*) Dazu macht die Prager »Politik'* die Note, dass jene 
Enquöte im Sande verlaufen sei und nur Schreibereien verur- 
sacht habe. — Wir können nur theilweise beistinunen. Als 
Enquete hat jene Conmiission aUerdings den Erwartungen nicht 
entsprochen. Ganz umsonst dürften aber ihre Verhandlungen 
doch nicht gewesen sein, zumal dieselben durch Zeitschriften, 
zumal in den Alpenländem, vielfach besprochen wurden und 
doch zum Nachdenken in der Sache und zu weiterer Thätig- 
keit Anlass gab. 0. H. 

**) Der Prager Gewerbeverein lehnte es nämlich ab, Ma- 
terial für die Eisenbahn-EnquStecommission des Handelsmini- 
steriums zu liefern, indem er diese Arbeit als rein überflüssig 
und fruchtios bezeichnete, so lange die Concurrenzbahnen nicht 
ausgeführt seien. 
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selbe auf diese Art zu küoftigeii Schritten allmSlig ein sch&tz- 
bares Material in die Hände bekomme. 

Der Antrag wird von Herrn Fabriksdirector Anthon warm 
unterstützt und ohne lange Debatte von der Versammlung sofort 
auch angenommen. 

Bevor man nnn zum dritten Programmspuncte schreitet, 
ersucht noch Herr Director Strippelmann, der während der 
Besprechung des ersten Programmspunctes noch nicht im Saale 
anwesend war, einige eben diesen Punct betreffende Worte 
vortragen zu dürfen. Nach eingeholter Bewilligung der Ver- 
sammlung entwirft derselbe nun in längerem, wohldurchdachtem 
Vortrage ein ziemlich trauriges Büd des gegenwärtigen Standes 
der böhmischen Eisenindustrie, ja nicht nur der böhmischen, 
sondern der österreichischen überhaupt. Die Hauptursache ihres 
Verf&lles findet er aber vorzugsweise in dem Mangel an Com- 
municationen, dem Mangel an Arbeit, dem Mangel an Vertrauen 
und den abnormal gedrückten Preisen, die kaum im Stande sind, 
die Productionskosten zu decken. Schuld an alledem sei aber 
wieder die Gesetzgebung im Königreiche Böhmen und vor Allem 
die gänzlich abnormale Besteuerung des Bergbaues nach dem 
Bruttoerträge *) , und aus diesem Grunde hält er zunächst eine 
Reform der Besteuerung, d. h. Besteuerung nach dem Reiner- 
trage, dann eine Reform der Zollgesetze, die Herstellxmg der 
projectirten Eisenbahnen, eine geregeltere Finanzverwaltung und 
fortschreitende Verbesserung der Producte mit Benützung der 
Erüahrungen des Auslandes für die Hebung dieses Zweiges der 
österreichischen Industrie für unbedingt notbwendig. 

Die Versammlung folgte dem Vortrage mit ungetheilter 
Aufmerksamkeit und votirte dem Redner über Aufforderung des 
Vorsitzenden ihren Dank. 

Zugleich bat Herr Korb Herrn Strippelmann, sein Elaborat 
dem Gewerbevereine zur Verfügung zu stellen, was derselbe 
weh nach nochmaliger Durchsicht desselben versprach. 

Unterdessen war die Zeit so weit vorgeschritten, dass sich 
Hot Bergcommissär Dvofik veranlasst fühlte, eine Vertagung 
der Sitzung zu beantragen, die denn auch von der Versammlung 
ao^ommen und ihre Fortsetzung auf 3 Uhr Nachmittags fest- 
fesetit wurde. 

Auch Nachmittags war die Versammlung der böhmischen 
Berg- Tind Hüttenmänner ziemlich zahlreich besucht 

Naeh Eröffnung der Sitzung schritt man sofort zur Erle- 
diping des 3. Programmspunctes: Welche Begünstigungen 
flollten dem böhmischen Eisensteinbergbau mitRück- 
Bcht auf die Begünstigungen des Eisensteinbergbaues in Preus- 
sen und den neuen Zolltarif gesetzlich gewahrt werden? 

Eine äusserst langwierige, mehr als zweistündige Debatte, 
die bald mehr den Ch^akter einer familiären Besprechung an- 
nahm, folgte dieser Frage. 

Zunächst liefert Herr Bergcommissär Dvofdk einen Ver- 
gleich zwischen der Besteuerung des Bergbaues in Oesterreich 
ond Preussen — doch kaum hatte er geendet, als man sich 
mitten in einer lebhaften Erörterung der Fehlgriffe und Mängel 
des österreichischen Besteuerungsmodus befand. Namentlich 
unterzogen die Herren Hüttenmeister M e r 1 e t, Director S tr i p p e 1- 
mann, Bergwerksbesitzer Zupansky und Bergverwalter Beut- 
ler das Verfahren der Berginspectoren bei der Bemessung der 
Steuer einer scharfen Kritik. Schliesslich einigte sich die Ver- 
«mmlung über folgenden Antrag: 

Es möge der Antrag, den die Vorsammlung bereits vor 
2 Jahren gefasst hatte, daiss nämlich die Einkommensteuer von 
Eisenbergbauen bloss mit 5 % ohne Hinzurechnung der Zu- 
«chläge zu bemessen sei, erneuert werden**). 

Hiezu kam noch nach abermals längerer Debatte der 

*) So sehr wir auch die Ansicht theilen, dass der Berg- 
bau übermässig besteuert sei, so müssen wir jedoch bemerken 
(was übrigens auch dem Vorsitzenden von Amtswegen bekannt 
sein inQS8te),dass bei uns die eigentliche Bruttobesteuerung 
8chon seit einigen Jahren nicht mehr besteht, sondern das 
Pnncip der Reinertragsbesteuerung gesetzlich geworden 
■t Leider sind 7 % an Reinertrag zu hoch, und die Bemes- 
inng des Reinertrags könnte in vieler Hinsicht noch erleich- 
^ werden. 0. H. 

**) Wir erinnern an unsere gleichlautenden Vorschläge 
^den „Betrachtungen über Bergwerks-Abgaben**, die 
^ im Juni 1S(>0 und Jänner 1861 in dieser Zeitschrift pu- 
^^Qrten. O. H. 



Zusatz-Antrag des Herrn Zupanskf dahingehend, dass bei 
Bemessung der Einkommensteuer genau festzustellen sei, dass 
die Amortisation des Anlagscapitales, die 5%tige Verinteressi- 
rung des Anlags- und Betriebscapitals , die Assecuranzen, die 
Steuern des Vorjahres, die Schürfarbeiten, als auch die Instand- 
haltungs- und Wiederherstellungsbauten zu den Betriebsaus- 
lagen gerechnet und von der Rinnahme in Abzug gebracht 
werden möge — und die Annahme eines Antrages auf Aufhe- 
bung der Massengebühren überhaupt, worauf man zur Bespre- 
chung des vierten Programmspunctes schritt. 

Derselbe lautet: Was ist die Ursache der hohen 
Steinkohlenpreise in Böhmen bei der Grube, gegen- 
über den niedrigen Preisen am Rhein, in Westphalen, 
in Oberschlesien und in JBelgien, und ward von Herrn 
Hüttenmeister Merlet eingeleitet 

Herr Merlet weist zunächst ziffermässig nach, erstens 
dass in Böhmen weder der Arbeitslohn noch äe Anlagskosten 
höher, ja sogar bedeutend billiger sich gestalten und dass auch 
nicht die afierdings höhere Anschaffung des Betriebscapitals 
den beinahe doppelten Kohlenpreis an der Grube zu rechtfer- 
tigen im Stande sei. Denn es sei Thatsache, dass die zum Hüt- 
tenbetrieb verwendbare Kohle am Rhein 15, in Böhmen aber 
25 — 30 kr. koste. Wodurch ist dieser Preis zu erklären? Nur 
dadurch, dass die Bergwerksbesitzer immer zu hohen Gewinn 
ftlr sich in Anspruch nehmen — und desshalb ist Concurrenz 
unbedingt nothwendig. Mit vermehrten Aufschlüssen muss der 
Kohlenpreis an der Grube sinken. 

Mit dieser seiner Ansicht findet Herr Merlet natürlich 
namentlich bei den anwesenden Bergwerksbesitzem lebhaften 
Widerspruch. 

In zusammenhängender Weise liegen die Gründe dieses 
jedenfalls beklagenswerthen Umstandes in einem von einer Anzahl 
Bergwerksbesitzer aus Rakonitz als Antwort auf die angeregte 
Frage eingesendeten Expos6 vor, das durch Herrn Bergcom- 
missär Dvofäk zur Verlesung gelangt. Dasselbe führt nament- 
lich die schwankenden Valutaverhältnisse, den hohen Zinsfuss, 
den Mangel an Communicationsmitteln und hiedurch verur- 
sachten Mangel an Absatz und endlich die NichtVerwendbarkeit 
der sogenannten Staub- und Grieskohle als in dieser Beziehung 
entscheidend an. 

Auch die Herren Swestkau. Seebold treten Herrn Merlet 
entgegen; ersterer sucht durch ziffermässige Daten nachzu- 
weisen, dass der Durchschnittspreis der Kohle in Böhmen sich 
keineswegs bedeutend theurer stelle als anderswo. Herr See- 
bold wieder findet nur den Preis der Stück- und Wflrfelkohle 
zu hoch, jenen der Kleinkohle aber verhältnissmässig ziemlich 
billig. 

Noch mehrere Herren sprachen über diese Frage — doch 
scheint uns keiner derselben etwas besonders Wichtiges bemerkt 
zu haben, bis der Herr Vorsitzende durch die Bemerkung, dass 
wohl die Bahnverwaltungen den Schlüssel zu unseren Kohlen- 
preisen in den Händen haben dürften, — die Debatte von 
Neuem belebte, da Herr Merlet dieser Ansicht eifrig widersprach 
und die Meinung aussprach, dass nur die Kohlenbergwerksbe- 
sitzer mit Herabminderung des Preises den Anfang zu machen 
brauchten. 

Nach einigem Widerstreben schritt man hierauf noch zur 
Erledigung des 5. Programmspunctes: Welche Fortschritte 
lassen sich beim Hochofenbetriebe mit Holzkohlen 
und C oaks im Lauf e der letzten 10 Jahre nach- 
weisen? 

Nach und nach verlor sich aber ein Mitglied der Versamm- 
lung um das andere, so dass schliesslich gegen V4 auf 7 Uhr 
Abends die Sitzung doch aufgehoben werden musste. 

Die Sitzung am 30. September begann nach 10 Uhr 
Vormittags. 

Es gelangte der bereits gestern eingeleitete Programms- 
punct 5: Welche Fortschritte lassen sich beim Hoch- 
ofenbetriebe mit Holzkohlen und Coaks im Laufe 
der letzten 10 Jahre nachweisen? zur Erledigung. Ueber 
denselben war nur eine einzige schriftliche Antwort, die aber 
im negativen Sinne sich ausspricht, eingelaufen. 

An der hierauf sich entspinnenden, sehr eingehenden Dis- 
cussion betheiligte sich insbesondere Herr Director Strippelmann, 
Hüttenmeister Merlet, Herr Bergrath Mayer und Herr Schneider, 
Hüttenverwalter von Strasic 

Strippelmann bezeichnete (nach einem Berichte des 
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„Vaterland'*) als solche Fortachritte: 1. Die Bearbeitung und 
Benetzung der Erze mit Wasser, womit eine gewisse Aoslau- 
gung verbunden ist. 2. Die Aufstellung von Dampfinaschinen 
Bur Sicherstellung des Hochofenbetriebes bei Wassermangel, 
woran die meisten Holzkohlenhochöfen in Böhmen leiden. 3. 
Die Nutzbarmachung der Hochofengase zur Eöstung und Be- 
heizung. 4. Die Verlegung des Windapparates von der Gicht 
auf die Flurlinie des Hochofens. 5. Die Anwendung von 3 
Formen beim Betriebe. 

Mit Bedauern wurde wahrgenommen, dass namentlich von 
den Kladnoer Herren, die in dieser Beziehung wohl die besten 
Aufschlüsse zu geben im Stande sein dürften, in der Versamm- 
lung Niemand mehr anwesend war. 

Der nächste Progranunspunct lautet: Welchen Aufschwung 
des Bergbaues im Rakonicer Bergreviere kann man nach £r- 
öffiiung der Prag-Rakonicer Eisenbahn mit Grund erwarten, und 
welchen Einfluss wird diese auf die Herabsetzung der Kohlen- 
preise in Prag ausüben? 

Auf diese Frage haben zunächst die Gewerken des Rako- 
nicer Gebietes eine schriftliche Eingabe eingebracht Derselben 
entnehmen wir: Im Rakonicer Bergrevier bestehen über 100 
Schachte auf abbauwürdige Kohle, deren Gestehungspreis, da 
grosse Teufen und Schwierigkeiten nicht zu überwältigen sind, 
ein geringer ist Ist mit der Prag-Rakonicer Bahn Gelegenheit 
da, diese Kohle auf die grossen Verkehrsstrassen zu bringen 
und ihr damit den Absatz nur möglich zu machen, so ist der 
Absatz auch gewiss wegen der Vorzüglichkeit der Kohle, und 
eben so gewiss ist, dass dieser Absatz des Productes für den 
Bergbau des Rakonicer Reviers einen Erfolg haben muss, der 
einen Aufschwung und ein Blühen desselben ebenso sicher vor- 
aussetzen lässt, als dies durch die Bustehrader Bahn für den 
Bergbaubetrieb bei Kladno der Fall war, und es ist Aussicht 
vorhanden, dass die gegenwärtig hohen Preise der Kohlen in 
Prag um Vi — Vi geworfen werden können. 

An diese Aeusserung schloss sich Herr Zupansky mit 
einer längeren, mit statistischen Daten reichlich ausgestatteten 
Rede an. Hiemach sind schon gegenwärtig im ganzen Rakonicer 
Becken 244 Masse freigefahren; ausserdem bestehen dort 234 
Freischürfe, und sind im Ganzen 109 Schachte auf Kohle ab- 
geteuft. 

Schon die gegenwärtige Förderung beträgt nach dem Bo- 
lettenbuch 483.000 Ctr., kann jedoch bei genügendem Absatz 
bei den bereits bestehenden Fördernngsmittein bis auf 3,906.000 
gesteigert werden. 

Die mögliche Förderung überhaupt könnte jedoch nach 
Herrn jtupansky's Antrag sogar bis auf 15 Millionen Centner 
getrieben werden. Und der Absatz derselben dürfte wohl kaum 
fraglich sein, da sowohl über die Transportabilität als auch über 
die Qualität der Kohle nach den bereits vor längerer Zeit so- 
wohl bei der geologischen Reichsanstalt zu Wien als auch in 
Prag vorgenommenen chemischen Analysen kein Zweifel sein 
kann. 

Herr Ingenieur S e e b o 1 d würde wünschen, dass ähnliche 
Berichte auch von Jemand Anderem, der nicht auch Ge- 
werke des Rakonicer Beckens, wie Herr Zupansky 
ist, vorgelegt würden, Herr Commissär DvofÄk bestätigt je- 
doch als Mitglied der General-Direction des Gewerbevereins 
sämmtliche von Herrn iupansky vorgebrachte Daten. 

Noch andere Puncte werden von mehreren Rednern ange- 
griffen, die Wahrheit und Thatsächlichkeit der vorgebrachten 
Verhältnisse hingegen von Herrn Zupansky und Mares ver- 
theidigt. Unter Anderm wurde von Herrn Zupansky angeführt, 
dass die Rakonicer Kohle sehr transportabel sei, dass eine 
Cub.-Klafter derselben 110-122 Ctr. Kohle schütte, der Abbau 
günstig, der Holzverbrauch gering und die Qualität der Kohle 
eine gute sei. Der Ctr. würde sich loco Smichow um 80 kr. 
noch mit Vortheil stellen lassen. 

Herr Mare§ schätzt das Rakonicer Kohlenbecken auf 
6 Quad.-Meilen Flächenmass und prognosticlrt demselben eine 
schöne Zukunft. Der heftige Widerstand, welchen der nunmehr 
gesicherte Bau der Prag-Rakonicer Bahn von Seite der Inter- 
essenten des Kladno-Bust^hrader Beckens erfahren habe, lasse 
darauf schliessen, dass durch die neue Bahn das Monopol und 
damit der hohe Preis der Kladno'er Kohle gebrochen sein werde. 
Die Rakonicer Kohle werde sich mit 24 kr. loco Prag stellen 
lassen. 

Bergrath Mayer aus Neu- Joachimsthal glaubt, dass diese 



herrlichen Aussichten so über allen Zweifel erhaben doch nictit 
seien, und weist auf die ungünstigen Resultate der Bohrlöcher 
hin. Herr Mares entgegnet, dass gerade an den Orten wo 
die meisten Bohrlöcher gebohrt wurden, Zungen von hervorra- 
gendem silurischen Gebirge vorhanden waren. Zupansky hält 
nicht viel von solchen Versuchen; diese hatten z. B. auch bei 
der Gf. Nostiz^schen Grube wenig versprochen, und doch fördera 
diese jetzt 70.000 Ctr. Bergrath F ritsch glaubtauch, dasa die 
bisherigen Aufschlüsse zu so kühnen Hoffnungen nicht berech- 
tigen, und eine so auffallende Herabsetzung des Preises in 
Zweifel zu ziehen seL Herr Mang er: Auch wohl nicht eq 
wünschen (Heiterkeit). Bergrath F ritsch: Mir als kais. Be- 
amter muss dies gleichgiltig sein. Ich bin bei der Sache keines- 
falls interessirt. Herr Dvorak glaubt, dass der Centner mit 
42 kr. loco Prag werde gestellt werden können. 

Da sich jedoch die Debatte abermals allzu sehr in's DetaU 
zu verlieren begann, beantragte Herr Hüttenmeister Me riet den 
Schluss derselben, der denn auch von der Versammlung sofort 
angenommen wurde, worauf man, nachdem ein Antrag des 
Herrn Vorsitzenden auf Unterbrechung der Sitzung abgelehnt 
worden war, noch zur Erledigung des letzten Programma- 
punctes schritt. Derselbe lautet: In welcher Weise könn- 
ten die dem Berg- und Hüttenwesen so dringend nö- 
thigen Hilfscasseu ins Leben gerufen werden? 

Betreffs dieses Punctes lagen der Versammlung drei 
schriftliche Eingaben vor u. z. die erste von Herrn Ministerial- 
rath Weis. Derselbe geht in seinem Expos^ von der Gmndan- 
schauung aus, dass sämmtliche Bergwerksbesitzer je eines Berg- 
revieres gewissermassen zu einer Genossensehsit zusammen- 
treten und nach den Vorschriften des 7. Hauptstückes der Ge- 
werbeordnung vom 20. December 1859 sich organisiren soUeu. 
Bei dieser Organisation mögen sie sich von folgenden Grund- 
sätzen leiten lassen: 

1. Die in den bestehenden Bergvereinen wohnenden Berg- 
bauuntemehmer mögen nach Art der Genossenschaften in einen 
gemeinschaitlichen Verband zusanmientreten. 

2. Die Einleitung derselben kommt den Bergbehörden zu, 
die ein jedes einzelne Revier mit eigenem Namen zu bezeich- 
nen haben. 

3. Durch die Bildung eines Bergreviers entsteht zwischen 
den Bergwerksbesitzem desselben eine Genossenschaft, auf wel- 
che das 7. Hauptstück der bestehenden Gewerbeordnung v. J. 
1859 Anwendung findet. 

4. Wer in einem Bergreviere Berg^erkseigenthum besitct, 
ist Mitglied der Genossenschaft und hat die Pflichten eines sol- 
chen zu erfüllen. 

5. Die Geschäfte einer Genossenschaft werden besorgt: 
a) durch die Versammlung der Reviergenossen , b) durch den 
Revierausschuss. 

6. Jedem Besitzer eines seit drei Jahren in Betrieb be- 
findlichen Bergwerkes steht wenigstens eine Stimme zu. Grösse^ 
ren Unternehmern kann eine entsprechend grössere StinDunen- 
zahl zuerkannt werden. 

7. Die Revierversammlung wählt die Ausschüsse und den 
Vorstand. 

8. Den Revierversammlungen sind vorbehalten: a) die Ver- 
fügung über das Stammvermögen der Genossenschaften, bi Prü- 
fung und Genehmigung der Rechnungsabschlüsse und anderes mehr. 

9. Die Umlegung der Kosten auf die Reviergenossen un- 
terliegt den Bergbehörden. 

10. Nach Massgabe der vorstehenden Bestimmungen sind 
für jede Reviergenossenschaft besondere Statuten zu entwerfen 
und der Landesstelle zur Bestätigung vorzulegen. 

Eine andere Aeusserung hatten die Rakonicer Bergweriu- 
besitzer eingesandt; dasselbe lautet folgermassen : 

Eine Bergrevierbank zur Unterstützung und Hebung des 
böhmischen Bergbaues und Hüttenwesens mit dem Rechte, Pfand- 
briefe oder Werthzeichen auszugeben , würde vor Allen der 
Garantie des Staates oder des Landes oder besser beider be^ 
dürfen. Es würde diese Garantie für die Zinsen und Amortisa- 
tion der ausgegebenen Werthzeichen ähnlich der einer conces- 
sionirten Bahn sein, an Gemeinnützigkeit aber selbst die noth- 
wendigste Eisenbahn, der eine Garantie gesichert wird, über- 
treffen. Darlehen, Pfandbriefe, würde man nur nach Gutheissung 
des Bergrevierausschusses, zu dessen Wirkungskrdse das be- 
treffende Bergproject gehört , nach Approbation an Ort und 
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Stelle durch einen k. k. Berggeschworenen , deren der Staat 
oder das Land als Girant der Bank einige beigibt , gewährt 
erhalten. 

Der Bank hätten zazofliessen: 

a) die anf 5 fl. herabgeminderte jährliche FreischorfiBteaer ; 

b) von jeder verliehenen oder zu verleihenden Gruben- 
mass ein für allemal 2 fl. und jährlich 25pCt resp. 50 Neukreuzer; 

c) von jedem Centner Hüttenproduct, als da sind Eisen, 
Blei, Alauu etc. nach der Erzeugung des verflossenen Jahres 
•dn für allemal einen gewissen Betrag und davon 25pCt jährlich ; 

d) sämmtliche Fonds der Bruderladen zur Verwaltung ge- 
gen 5pCt. Verzinsung an selbe. 

Aus diesem durch vorstehende Zuflüsse extra verstärk- 
ten Reservefonde wird das höhere Risico der Bank bei Gewäh- 
rung von Darlehen auf Bergwerke überhaupt vollständig ge- 
deckt werden können , sowie in vorkonmienden dringenden 
Fällen durch Intervention des Revierausschusses kleine Unter- 
stützungen gewährt werden könnten, davon die Umlagen durch 
die Revierausschüsse eingehoben werden. 

Das dritte Gutachten endlieh rührt von Herrn Hfltten- 
direotor Ball in g her; derselbe hält die Tage der österreichi- 
schen Eisenindustrie für gezählt, wenn nicht die Regierung selbst 
durch unverzinsliche und in Raten rückzahlbare Darlehen den 
Industriellen hilfreich beizuspringen für gut finden sollte. 

Die Debatte über den vorliegenden Programmspunct eröff- 
net Herr BnhL Derselbe befürwortet, von Herrn Znpansky 
warm unterstützt, die Errichtung der von den Rakonicer Ge- 
werken beantragten Bergwerksbank. 

Herr Hüttenmeister M e r l e t macht jedoch darauf aufmerk- 
sam, dass gegenwärtig von keiner Berg^erksbank die Rede 
sein könne, da man Uut Programm über Hil&cassen zu ver- 
handeln habe. Hilfscassen seien aber Anstalten, in denen Geld 
gesammelt wird, um Unternehmungen, die allen oder doch 
vielen Bergwerksbesitzem eines Revieres von Nutzen wären, auf 
gemeinschaftliche Kosten durchzuführen, z.B. Handwerkerschulen, 
Stnusenzüge etc., mit welcher Ansicht sich sowohl der Herr 
Vorsitzende, als auch Herr Bergrath Fritsoh einverstanden 
erklärt. 

Eine lange Debatte entwickelt sich nun darüber, was für 
ein Weg eingeschlagen werden solle, um zu dem erwünschten 
Ziele zu gelangen. Endlich einigt man sich über Antrag des 
Herrn Directors Strippelmann dahin, dass der vorliegende 
Entwarf des Herrn Ministerialraths Weis einstweilen den Revier- 
versammlungen zur Begutachtung vorzulegen, diese Gutachten 
dann an die Generaldirection des Gewerbevereins einzusenden 
and von dieser ein Comit^ zu wählen sei, dem dieselben zur 
Prüfung zu übergeben wären. Dasselbe hätte dann das defini- 
tive Urtheü der nächsten Generalversanmilung vorzulegen. 

fiLiemit war das eigentliche Programm erschöpft und bleibt 
nur noch die Verlesung mehrerer eingelaufenen Antworten auf 
die von der Generaldirection des Gewerbevereins vorgelegten 
Fragen übrig. 

Die erste betraf den Mieser Bleibergbau und die Mittel, 
durch die dessen Hebung etwa möglich werden könnte. Herr 
Rück er hatte die Frage beantwortet. Da jedoch die Aufmerk- 
samkeit der Versammlung wegen der bereits zu weit vorge- 
rückten Tagesstunde (es war inzwischen bereits 2 Uhr Nach- 
mittags geworden) schon allzu sehr getheilt war, so verschob er 
die Besprechung desselben bis zur nächsten Versammlung. 

Hierauf beantragte noch Herr Commissär Dvof^k, an- 
lehnend an einen von Herrn Irmler gleich in der ersten Sit- 
zung ausgesprochenen Wunsch, dass die böhmischen Berg- und 
HfLttenmänner sich fortan statt einmal nunmehr zweimal im 
Jahre — etwa im April und October versammeln sollen, wozu 
Herr Merlet den weiteren Wunsch hinzufügte, dass auch ein 
m einer der vorigen Versammlungen gefasster Beschluss, dass 
die Generalversammlung immer abwechselnd einmal nach Prag 
und einmal nach einem andern Orte Böhmens einzuberufen sei, 
aufgehoben und immer der soeben tagenden Generalversamm 
long das Recht eingeräumt werde, ihren nächsten Versamm- 
lungsort zu bestimmen. 

Zugleich ward für den Ort der nächsten Generalversanmi- 
hmg Prag erwählt, worauf die Versammlung mit einem herzlich 
ausgebrachten , Glück auf* auseinander ging. 

So gedrängt und daher auch unvollständig diese Be- 
richte sein mögen, geben sie doch ein Bild der regen An- 



theilnahme der böhmischen Berg- und Hfittenmänner an der 
Erörterung ihrer Interessen. Erfreulich scheint uns dabei 
die offene Darlegung von oft ganz entgegengesetzten An- 
sichten, weil eben nur aus der allseitigen Beleuchtung 
die nöthige Klarheit erwachsen kann. Bei vielen dieser 
Fragen müssen sich naturgemäss die Interessen und Stand- 
puncte wesentlich unterscheiden, es ist daher auch die 
Verschiedenheit der Ansichten eine sehr erklärbare. Wir 
glauben, dass solche Versammlungen dem Wohle des gan- 
zen Bergbaues ungemein förderlich sein können, und wünsch- 
ten, dass man von deren Debatten auch in der Journali- 
stik mehr Notiz nähme. Stoff zur praktische n volkswirth- 
pchaftlichen Erörterung liegt sehr viel in denselben! Wir 
werden auf Einzelnes zurückkommen. 0. H. 



Der Phosphor beim Bessemern. 

Von Dr. H. Wedding in Berlin. 

Während die Einführung des Bessemer-Processes nir- 
gends mehr an der Schwierigkeit der Ausführung scheitert, 
seit die Werke , welche iiin zuerst annahmen, durch ihre 
Erfahrungen die Bahn gebrochen haben, bereitet die Be- 
schaffenheit des Material-Roheisens noch häufig mehr oder 
weniger grosse Hemmnisse. 

Der Bessemerprocess verlangt ein Roheisen von zwei 
selten mit einander verbundenen Eigenschaften, nämlich 
ein Eisen, welches erstens reich an Graphit und Sili- 
cium, und zweitens arm an Phosphor ist Die erstere 
Eigenschaft ist erforderlich, um eine möglichst ausgedehnte 
Schlackenperiode zu erhalten und hierbei die für den Pro- 
cess nöthige Hitze zu gewinnen. Die Nothwendigkeit der 
Oxydation des S i 1 i c i u m s zur Bildung der Rohschlacke, als 
zukünftiger Träger des entkohlenden Eisenoxjdoxydnis, bei 
gleichzeitigem Uebergang des Graphits in chemisch ge- 
bundenen Kohlenstoff, ist hinlänglich bekannt, um näherer 
Begründung zu bedürfen, und Vorschläge, welche die hier- 
durch bedingte erste Periode des Processes zu umgehen 
strebten, haben unseres Wissens auch nirgends zu günstigen 
Resultaten geführt ; ja man möchte aus diesen Vorschlägen, 
wonach sich z. B. durch grössere Flüssigkeit des Roheisens 
der Mangel an Silicium und Graphit ersetzen Hesse, bei- 
nahe auf ein gänzliches Verkennen der Grundzüge des 
Bessemerns schliessen. 

Die zweite Eigenschaft ist Phosphorarmuth. Es 
scheinen die bisherigen Erfahrungen nur einen Mazimal- 
gehaltvon 0*05 — 0*06% Phosphor im Roheisen zuzu- 
lassen*). Eisensorten, welche sich zur Darstellung von 
Puddelstahl und Herdfrischstahl durch langjährige Praxis 
als hinreichend phosphorfrei bewiesen hatten , taugen oft 
nicht für den Bessemerprocess und erst hierdurch ist man 
zu genauerer Untersuchung des Phosphorgehaltes in Erzen 
und Roheisensorten gekommen, welche man früher für ganz 
oder nahezu phosphorfrei hielt, und hat dann auch meist 
eine die genannte Gränze übersteigende Menge gefunden. 
Woher rührt nun der Unterschied in dieser Beziehung beim 
Bessemern und beim Frischen im Herde und im Flammofen? 

In den beiden letzteren Fällen oxydirt sich iu der 
ersten (schlackenbiidenden , Silicium-Oxydations) Periode 



*) Hiefür sprechen besonders die zu Horde , dem ausser 
demKrupp'schen am längsten in Norddeutschland bessemern- 
den Werke, gesammelten Erfahrungen. 
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der Phosphor zum grössten Theil zu PhoBphoreäure*). 
Eine grosse Menge der phosphorsäurehaltigen Rohschlacke 
wird dann abgelassen und so deren Phosphor entfernt. Der 
Phosphor der zurückbleibenden Menge dagegen wird, ob- 
wohl die Hitze im Ofen oder Herde zur vollständigen Re- 
duction nicht genügt, in geringen Mengen wieder in das 
Eisen geführt oder bleibt , wie man zu sagen pflegt, darin. 
Die Reduction aber wird wesentlich durch das metallische 
Eisen bewirkt, im Frischfeuer auch noch durch das Brenn- 
material, die Holzkohlen, befördert, daher es leichter ist, im 
Puddelofen ein phosphorhaltiges Roheisen zu verwerthen, 
als im Frischfeuer. Beim Bessemerprocess dagegen 
bleibt erstens die Rohschlacke in der Birne oder im Ofen, 
und zweitens ist die Temperatur so hoch, dass das Eisen 
seine Reductionsfähigkeit in starkem Masse ausübt und 
schliesslich der erzeugte Stahl ebensoviel Phosphor ent- 
hält, als das angewendete Roheisen, d. h. relativ mehr; es 
sei denn, dass man durch Zusatz phosphorfreien oder phos- 
phorarmen Spiegeleisens wieder eine Verdünnung und mit- 
hin eine relative Verringerung der Phosphormenge bewirkt. 

Es wirft sich sehr natürlich die Frage auf, ob und wie 
man diesem Uebelstande abhelfen könne. Erstens kann man 
ein phosphorfreies Roheisen anwenden, aber das ist für viele 
Gegenden nicht so leicht, als es scheinen dürfte. Neuere, 
genauere Untersuchungen haben für die meisten flötz- oder 
lagerförmig, besonders in jüngeren Formationen auftreten- 
den oder nahe der Erdoberfläche vorkommenden Erze einen 
viel zu hohen Phosphorgehalt für ein geeignetes Roheisen 
ergeben. Gangförmig, besonders in älteren Formationen 
auftretende Erze (z. B. die Siegener Spatheisensteine) sind 
wieder häufig zu manganreich, um sie mit Vortheil zur Er- 
zeugung von grauem Eisen zu verwenden, und oft wird 
ihre Benützung zu Spiegeleisen auch für jetzt noch weit 
rentabler sein. In Gegenden, die daher mit phosphorfreien 
und nicht allzu manganhaltigen Erzen nicht so gesegnet 
sind, wie etwa Cumberland, einige Provinzen Oesterreichs, 
Schweden u. s. w« , wird daher eine strenge Auswahl der 
vorhandenen Erze nothwendig, und eine solche oft zu kost- 
spielig werden. Das Auslaugen phosphorhältiger Erze**) 
kann nur in ganz speciellen Fällen praktisch durchführbar 
sein und ist daher im Allgemeinen kaum in Betracht zu 
ziehen. Der Phosphorgehalt der übrigen Bestandtheile einer 
Hochofenbeschickung fällt weniger in das Gewicht, da die 
Coksasche bei einigermassen richtiger Auswahl der Kohlen 
davon zu wenig enthält, und Kalksteine meist phosphorfrei 
oder sehr phosphorarm zu erhalten sind ; wo letzteres nicht 
der Fall ist (wie z. B. in Königshütte in Oberschlesien), hilft 
man sich durch Dolomit, einem wegen der Strengflüssigkeit 
der erzeugten Schlacke zwar weniger angenehmen, aber 
doch sehr brauchbaren Zuschlag. 

Weit glücklicher schiene aber die Lösung der aufge- 
worfenen Frage, wenn es gelänge, ein phosphorhalti- 
ges Roheisen, d. h. wenigstens ein solches , welches sich 
noch zu Puddel- und Herdstahl verarbeiten lässt, auch zu 
verbessemern. Ein dahin zielender Vorschlag ist nun von dem 
Verfasser dieser Zeilen bereits vor einigen Monaten eini- 
gen Bessemerhüttenleuten , die mit der englischen Birne 



*) Vergl. z. B. Drassdo, Preuss. ministr. Zeitschrift f. 
Berg-, Hütten- u. Salinenw., XI, S. 131, nach welchem das 
Eisen von 0*261% P nach der ersten Periode nur noch 0063% 
P enthält. 

*♦) Vergl. »Berggeist-, Nr. 62, 1865. 



arbeiten, gemacht, von jenen auch als nützlich anerkannt, 
aber als praktisch unausführbar hingestellt worden. Dieser 
Vorschlag war folgender: 

T)Man bessemere bis die Schlackenperiode bemahe 
oder ganz vollendet, kippe , sobald die erste Eruption vor- 
über ist, die Birne ohne vollständige Absperrung des Win- 
des und blase die Schlacke aus, richte wieder auf und gehe 
weiter voran, nur setze man, falls die zurückbleibende 
Rohschlacke nicht genügt, um hinlänglich viel Eisenozydoxy- 
dul aufzunehmen, d. h. falls die Charge zu trocken verläuft, 
vorräthig geschmolzen gehaltene Gaarschlacke hinzu.« — 
Man soll also ganz wie beim Herdfrisch- oder Puddelpro- 
cess verfahren. 

Die, wie wohl anerkannt werden muss, meist gegründeten 
Einwendungen waren' folgende: »Grade beim Uebergang 
zur zweiten Periode muss die Hitze zusammengehalten, der 
Process darf dann am wenigsten gestört werden. Dies ge- 
schieht aber, wenn man kippt und den Wind abschwächt. 
Schwächt man den Wind aber nicht, so bläst er Schlacke 
sammt (jetzt gefeintem) Eisen ab.» 

Man muss also auf Mittel sinnen, dem Bessemerge- 
fasse eine solche Form zu geben, dass die Rohschlacke 
ohne Störung des Processes abgeblasen werden kann. 
Das Hesse sich am besten dadurch erreichen, dass man am 
Niveau der Schlackendecke eine schnabelförmige Ver- 
längerung anbringt, sowie die nachstehende Handskizze 
es mit wenigen Linien andeutet, und dieser gegenüber 




zwei oder drei Formen einmünden lässt Zur rechten Zeit 
öflnet man, ohne die Stellung der Birne zu verändern, den 
vorher und nachher geschlossenen Ansatz, lässt den Wind- 
strom durch die entgegengesetzten Düsen an und treibt 
die Schlacke, ähnlich wie die Glätte beim Treibofen, her- 
aus. Eine solche Einrichtung ist nun aber bei der eng- 
lischen Birne sehr schwierig auszufuhren, denn sowohl, 
wenn man die Schlacken - Oefihung auf die Rückseite *) 



*) So nenne ich diejenige Seite, welche, wenn man sieb 
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legt, ÜB wenn man die Abblasefonnen hier anbringt, läset 
Bicb die Birne nicht mehr ohne Gefahr weiter kippen, als 
bis diese Oeflfnongen von den flüssigen Massen erreicht wer- 
den, und es ginge damit der Hauptvortheil der Birne beim 
Fällen and Entleeren verloren. Weit einfacher und mit weit 
geringeren Kosten würde dieselbe Vorrichtung 
beim schwedischen Ofen anzubringen sein. Der 
erwähnte schnabelartige Ansatz könnte sogar zweckmäs* 
Big zum Einlassen des Roheisens und zum Eintragen der 
Gaarschlacke benützt werden. 

Der Zweck dieser Zeilen ist nun, die Besitzer schwe- 
discherOefen zu einem derartigen Versuche zu veranlas- 
sen. Qelingt der Versuch, so ist ein wichtiger Schritt vorwärts 
getban^ und die Constructeure werden schon Mittel und 
Wege finden, auch die an sich vollkommenere Birne mit 
xweckentsprechenden Einrichtungen zu versehen; gelingt er 
oichty nun so war es kein grosses Opfer in pecuniärer Be- 
ziehung, und ein Opfer wohl werth des Dankes der übri- 
gen bessemernden Hüttenleute. — Eine Schwierigkeit darf 
man sich nicht verhehlen, sie entsteht aus dem bereits star- 
ken Wallen der Massen zu der zum Abblasen geeigneten 
Zeit, doch nur ein Versuch kann zeigen, ob dies ein 
wirkliches Hinderniss ist. 



Bemerkungen 

a dm in Vr. SB der„tsterr. Zeitschrift fOr Berg- und Hüttanwesen** 
von Herrn E. B e s c h veröffenUiohten 

Beverthungt-Versnche reeler ErsparniMe im Staats- 
Eisenhüttenwesen. 

]. Bezüglich der Herstellung von Gewölben am Eck- 
fflsnn'schen Schweissofen in Beichenau und zu Rhonitz 
erltabt sich der Herr Verfasser Vergleiche der Kostenbe- 
rechnungen anzustellen , ohne die Daten hiezu wahrheits- 
getreu gesammelt zu haben. Es wurden und werden noch 
gegenwärtig bei dem in Vergleich gezogenen Schweissofen 
wie bei den anderen die verbraachten Ziegeln wöchentlich 
von dem Werksmaurermeister vorgemerkt, und am Schlüsse 
des Semesters summarisch per Ofen verrechnet, und es ist 
dsher nur fingirt, wenn Herr Resch die seit 5 Jahren in 
220 Betriebswochen verbrauchten Gewölbziegeln mit 4076 
Stfick angibt und woraus er die Kosten des Ziegelmateriales 
für eine Zustellung im Gewichte von 1092 Pfd. oder mit 
32 fl. 20 kr. berechnet 

In der Voraussetzung, obiges Gewichtsquantum wäre 
das richtige, so werden in der That ^/g des Gewölbes mit 
Kaisersberger Ziegeln zugestellt, die loco Hirscbwang 2 fl. 
17 kr. per Ctr. kosten ; dies gibt % X 10*92 X 2 fl. 17 kr. 
= 8 fl. 86 kr., und Yg desselben werden aus Ziegeln eige- 
ner Erzeugung, wovon der Ctr. auf 1 fl. 10 kr. zu stehen 
kommt, somit % X 1092 X 1 A 10 kr. = 7 fl. 50 kr., 
und die Ziegeln einer Zustellung kosten daher 1 6 fl. 36 kr. 
nnd nicht, wie Herr Resch behauptet, 32 fl. 20 kr. 

Femer wird der Verbrauch an feuerfestem Materiale 
rar Massezustellung in gleichem Gewichtsquantum ange- 
nommen. Da aber das Gewölbe in diesem Falle stärker ge- 
^^tlten werden muss, wie dies aus den Zeichnungen »der 
Wg-und hfittenmännischen Erfahrungen pro 1861, Taf. 

«nen Durchschnitt der Birne denkt, eine einzige convexe Linie 
»^ während Bauchseite die entgegengesetstc ist , wo durch 
aea H al wan sa t i eine doppelt gekrümmte Linie gebildet wird. 



XX und XXI« zu entnehmen ist, so berechnen sich darnach 
ungefllhr 1 3 Vß Cub.-Fuss feuerfester Masse , wovon der 
Cub.-Fuss 120 Pfd. wiegt, und das Massegewicht ist anzu- 
nehmen mit 16 Ctr. oder 12 Ctr. Quarz 

^ 40 kr. = 4 fl. 80 kr. 

und 4 Ctr. feuerfestem Thoni 2 fl. 70 kr. . 10 i» 80 n 

gibt für ein Gewölbe . . . 15 fl. 60 kr. 
dazu noch die Unkosten an verwendetem Band- 
eisen nach Resch's Angabe mit . . • 1 n 79 n 

gibt . . . 17 fl. 39 kr. 
und nicht wie Resch berechnet • . . . 12 fl. 44 kr. 
Berücksichtiget man hiebei noch den namhaft grösse- 
ren Kostenaufwand und die zu beobachtenden vielen Vor- 
sichten bei Herstellung des Massegewölbes und die leich- 
tere theilweise Reparatur eines Ziegelgewölbes , so wird 
man sich bald in der Wahl der Zustellung entschieden ha- 
ben , besonders dann, wenn man nur einen Eckmann'schen 
Ofen zur Verfügung hat, an dem die Reparaturen schnell 
besorgt werden müssen. 

Was den Vergleich der 10 wöchentlichen Dauer des 
Massengewölbes in Rhonitz zu jenem in Reichenau anbe- 
langt, die wie bei allen österreichischen Privat- und kai- 
serlichen Eisenwerken von Ziegeln zugestellt werden, und 
nur 4*91 Wochen per Zustellung dauern — weil ^g aus den 
besten Ziegeln erzengt nur 3 Wochen, und Yg aus eige- 
nen Ziegeln erzeugt nur 8 Wochen aushalten, — so müsste 
vorerst die gleiche feuerfeste Masse als Ziegeln der hiesi- 
gen Verwendung unterzogen werden , da wohl jedem 
Hüttenmanne bekannt sein dürfte, dass die Haltbarkeit 
eines Schweissofens wesentlich auch davon abhängt , ob 
grosse oder kleine Packete darin gehitzt werden , denn es 
wird hier ausnahmweise der Eckmann*sche Schweissofen 
grösstentheils zum Ausschweissen von Eisen- und Stahl- 
packeten verwendet. 

2. Was den auf die Masse- und Ziegelgewölbe-Zustel- 
lung folgenden Vergleich anbelangt , dass Grobeisen aus 
Luppen in einem Eckmann'schen Ofen mit 6 Cub.-Fuss ge- 
dörrtem Holz in Rhonitz erzeugt wird, während bei einem 
gewöhnlichen Holzschweissofen in Reichenau (Oesterr. Zeit- 
schrift für Berg- und Hüttenwesen von 1864, Nr. 33) 0088 
Wr.-KIftr. oder 9*95 Cub.-Fuss, also um 58*3 7© ™ehr ge- 
braucht werden, — so hat es wahrscheinlich nur der Zufall 
haben wollen, dass Herr E. Resch die ungünstigste Woche 
und zwar die 28. des Jahres 1862 aus dem Betriebsbuche 
gewählt hat, um sie der Oeflentlichkeit Preis zu geben. 
Hätte er für seinen Zweck z. B. die 11. Betriebs woche aus 
dem Betriebsbuche in Vergleich gezogen , so wäre der 
Verbrauch an Schweissholz bei einer Erzeugung von 422 
Ctr. 87 Pfd. Grobeisen mit 25 Klftr. erschienen, und per 
Ctr. Erzeugung 0*0591 Klftr. oder 6'38 Cub.-Fuss. Ueber- 
haupt ist der Holzverbrauch per Ctr. Erzeugung bei dem 
gewöhnlichen Holzschweissofen und der Erzeugung von 
Grob- und Streckeisen folgender gewesen : 

Erzeugung 
Im M. Jahre 1861 und Ofen C^: "Pfd." Wr.-Klftr. 

Nr. n bei . . . - . . 16103 39 074 
Im M. Jahre 1862 und Ofen 

Nr. n bei 22799 07 0053 

Im M. Jahre 1862 und Ofen 

Nr. m bei 7514 71 0066 
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Erzengncg 

Im M. Jahre 1863 und Ofen CtrT ~'pfd^. Wr.-Klftr. 

Nr. n bei 19308 79 0057 

Im M. Jahre 1863 ond Ofen 

Nr. m. bei ..... 3637 12 0059 
Im M. Jahre 1864 und Ofen 

Nr. n bei 11954 09 0066 

November und December 1864 

und Ofen Nr. II bei ... 1413 80 0.073 

I. Semester 1S65 und Nr. 11 bei 1 165 48 0066 

also durchschnittlich 062 Wr.-Klftr. oder 6*67 Cub.-Puss 

und nicht, wie Herr 

Besch angibt . . 088 « n 9*95 n 

In Geld berechnet und die Preise — nach Resch — mit 
Rücksicht auf die grössere Zerkleinerung des Holzes fifir 
den Eckmann*8chen Ofen angenommen, wtirde der Brenn- 
stoff in Reichenau im 

920 
gewöhnlichen Ofen .... 6*67 X — ^ = 56*81 kr. 

lOo 

und in Reichenau im 

Eckmann' sehen Ofen .... 6 X -7-5- = ^^'^^ » 

also um . . . 4 27 kr. 

weniger betragen, und n i ch t, wie Herr Resch rechnet, 80*84 
kr. und 61 '08 kr., was um 19*76 kr. mehr wäre. 

3. Weiter folgt darauf Seite 303, Nr. 38 eine v 1 1- 
ständig unrichtige Rechnung. Nach derselben sollen bei 
einer Erzeugung von 31208 Ctr. 27 Pfd. Grobeisen im 
Schweissofen des combinirten Schweiss- und Puddlingsofens 
in Rhonitz 70680 Ctr. 13 Pfd. Puddeleisen gleichzeitig im 
Puddlingsofen aufgebracht werden, da aber nach den »Er- 
fahrungen vom Jahre 1863, Seite 37 <* in einer Chargen- 
zeit des Puddelofens 2 Chargen im Schweissofen gemacht 
werden , so wird jedenfalls der Schweissofen wenigstens 
ebensoviel, wenn nicht mehr als der Puddelofen erzeugen. 

Werden im Puddelofen 70680 Ctr. Puddeleisen dar- 
gestellt, so ist der Brennstoffaufwand dafür und fär die 

gleiche Menge Grobeisen 70680 X 7*99 X — = 

1 üo 
57519 fl. 10 kr., während in getrennten Oefeu und nach 
den Daten von Resch 3830 Wr. KIftr. k 8 fl. 72 kr. im 

Puddelofen 33397 fl. 60 kr. 

und 70680 X 57 kr. im Holzkohlen- 

schweissofen 37287 n 60 n 

zusammen 70685 fl. 20 kr. 

verausgabt werden. Es würden demnach 13166 fl. 10 kr., 
und nicht, wie Resch rechnet, 1 7788 fl. 71 kr. erspart wor- 
den sein. Da aber durch den Calo per Ctr. Grobeisen 23*18 
kr. mehr in Aufwand kommen, so geht anderseits dadurch 
die Summe von 70680 Ctr. X 2318 kr. = 16383 fl. 
62 kr. verloren, was mit der Ersparung verglichen einen 



Vortheil von 3217 fl. 25 kr. gibt, während Herr Reack 
einen Nachtheil von 10554 fl. 64 kr. herausrechnet!! 
Reichenau, im October 1865. 

Schliwa, L Merlet 

k. k. Oberverweser. 



A.dministrati ves. 
Aufforderung. 

(Erhalten den 23. October 1865.) 

Laut anher gelangter Anzeige ist die in der Catastralge- 
meinde Straupitz, Saazer politischen Bezirkes und Kreises ge 
legene, aus einem einfachen Ombenmasse bestehende Barbara- 
Braunkohlenzeche seit dem Monate April 1864 ausser Betrieb. 

Es wird demnach der, seinem Wohnorte nach unbekannte 
Besitzer Florian Fischer und dessen etwaiger Rechtsnachfol- 
ger hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen, vom Tage der ersten 
Einschaltung in das Amtsblatt der Präger Zeitung gerechnet, 
diese Zeche nach Vorschrift des §. 174 allg. B. O. in Betrieb 
zu setzen, die rückständigen Massengebühren von 13 fl. 65 kr. 
bei dem k. k. Steueramte zu Saaz zu berichtigen und über die 
bisherige Unterlassung des steten Betriebes sich standhaft zn 
rechtfertigen, widrigens nach Vorschrift der §§. 243 und 244 
allg. B. G. auf die Entziehung dieses Bergwerkes erkannt wer- 
den wird. 

Komotan, am 14. October 1865. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft. 



AUmetmeiner LehrpUtn für die höheren MonioH'ijehrmtt» 
•iaUen cBergahrndetmimo 

im Kalserthnme Oesterreich. 

(Nach der Revision im Jahre 1866.) 
(Fortsetzung.) 

§.6. 
Practische Uebungen im Vorcurse. 

Was die practischen Hebungen und Anschauungea 
im Vorcurse anbelangt, so finden mehrere hievon ausserhalb d« 
Sohullocales statt. 

Namentlich haben die Zöglinge der allgemeinen Ma- 
schinenlehre die technischen Werkstätten und Anlagen der 
Nachbarschaft unter Leitung ihrer Professoren zeitweise za 
besuchen. 

Die Uebungen in der Feldmesskunat werden an pau- 
senden Orten im Freien vorgenommen. 

Für geognostische Excursionen bietet wohl die 
nächste Umgebung der Lehranstalt nicht genug Manni^altig- 
keit dar, es müssen daher einige geognostische Excursionen auf 
eine weitere Entfernung ausgedehnt werden. Bei Gelegenheit 
des practischen Unterrichtes im Facheurse werden die Zöglinge 
ihre Kenntnisse in der Geognosie durch Anschauungen noch 
wesentlich vervollständigen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Berichtigungen. 

Erste Spalte. Zeile 1 2 von oben soll es statt W = p«T 
heissen w = p s T. Zeile 5 von unten soll es statt W = P S 
(A — T) heissen W' = P S (A — T). Zeile 3 von unten soll es 
statt W — W ^ P S T heissen W — W' = P S T. 

Zweite Spalte. Zeile 6 von oben soll es statt A = T 
heissen A = T. Zeile 20 von unten soll es staU W — W = P 8 T 
heissen W — W' = + P S T. Zeile 5 von unten soll es statt W 
= P S (A - T) heissen W* = P S (A — T). Zeile 2 von unten 
soll es statt W = p s T heissen w = p s T. Zeile I von unten 
soll es statt W heissen W*. 
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Ein kaiserlicher Besuch in der Bessemer- 
Hütte zu Neuberg. 

Man berichtet uns aus Neuberg, dass Se. k. k. Apo- 
itoGiehe Majestät, unser allergnädigster Kaiser und ober- 
iter Bergherr am 25. October die Bessemer-Hütte in Neu- 
^besuchthat. Von dem Werksdirector, dirigirendenBerg- 
nthE. Stokher und dem Hflttenverwalter Herrn S c h m i d- 
h a m m e r an der Hütte empfangen , verweilten Se. 
Mtjestftt über eine Stunde daselbst, wohnten einer Charge 
des englischen Ofens bei und verfolgten diesen für die 
österreichische Monarchie und insbesondere für die Alpen- 
ISoder hochwichtigen Process bis in die einzelnsten De- 
tails mit dem grössten Interesse und einer Gründlichkeit, die 
die anwesenden Fachmänner mit freudiger Bewunderung 
erfüllte. Die verschiedensten aus Bessemer-Metall angefer* 
tigten Gegenstände wurden Sr. Majestät vorgelegt und von 
üim genauer Prüfung unterzogen. Schliesslich geruhte 
Be. Majestät sowohl über die Anlage und Manipulation als 
über die bisher erzielten Erfolge die Allerhöchste Zufrieden- 
beit auszudrücken. 

Bie Weltausstellung in Paris im Jahre 1867. 

Die Vorarbeiten für die im Jahre 1867 bevorstehende 
Weltausstellung haben nun auch in Oesterreich begonnen. 
Wie die kais. Wiener-Zeitung vom 29. October in ihrem 
UDtlichen Theile meldet, hat Se. k. k. Apostolische Majestät 
ait AUerh. Entschliessung ddo. Schönbrunn, den 26. Octob. 
den durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Carl Ludwig zum 
I*rotector för die Betheiligung Oesterreichs an der bevor- 
stehenden Ausstellung in Paris, an künftigen Ausstellungen 
'OD grosser Bedeutung, sowie für eine seinerzeit in Wien 
abzuhaltende Weltausstellung, ferner den k. k. geheimen 
**ft Mathias Constantin Grafen Wickenburg zum Präsi- 
deaten des Central-Comit^s für die Beschickung der Pariser 
^'ttttellung allergnädigst zu ernennen geruht. 

Mit Beziehung auf diese Allerhöchsten Ernennungen 
^ auch in demselben Blatte der Wiener-Zeitung die 
^«iteren Anordnungen des k. k, Ministeriums für Handel 



und Volkswirthschaft bekannt gegeben worden, wodurch 
die näheren Bestimmungen über das Central- Comit6 auf- 
gestellt werden. 

Dasselbe hat seinen Sitz in Wien, wird den Titel: »K, K. 
österreichisches Centralcomit^ für die Agricultur-, Kunst- und 
Industrieausstellung zu Paris* führen und allein ermächtigt sein, 
in Sachen dieser Ausstellung mit der kaiserlichen Ausstellung^- 
conmiission in Paris in Verbindung zu treten. 

Diesem Centralcomit^ unterstehen die in den Angelegen- 
heiten dieser Ausstellung in den Rronländern zu bestellenden 
Filialcomit^. 

Der Vorsitz bei dem k. k. Centralcomit^ wird von dem 
geheimen Rath Mathias Constantin Capello Reichsgrafen v. 
Wickenburg und in dessen Verhindenmg durch den k. k. Hof- 
rath Adam Ritter v. Burg geführt 

Zu MitgUedem des k. k. Centralcomit^s werden ernannt: 
Als Vertreter des k. k. Ministeriums für Handel und Volkswirth- 
schaft: der k. k. Ministerialrath Dr. Heinrich Wilhelm Pabst, 
und der k. k. Sectionsrath Adolf Ritter v. Parmentier. Als 
Vertreter des k. k. Staatsministeriums : der k. k. Professor Dr. 
Rudolf Eitelberger v. Edelberg und der Curator des öster- 
reichischen Museums für Kunst und Industrie Ferdinand Fried- 
land. Als Vertreter des k. k. Finanzministeriums: der k. k. 
Ministerialrath Joseph Sommer. Als Vertreter der königl. un- 
garischen Hofkanzlei: der k. k. Hofrath Ernst v. Bujanovics. 
Als Vertreter der kgl. siebenbürgischen Hofkanzlei: derk. k. 
Hofrath Demeter V. Mol do van. Als Vertreter der königL croa- 
tisch-slavonischen Hofkanzlei: der k. k. Ho&ecretär Krestic. 
Femer die Herren: Johann Joseph Bauer, Mitglied der k. k. 
n. ö. Handels- und Gewerbekanmier; Anton Freiherr v. Dobl- 
hoff-Dier, Mitglied der k. k. Landwirthschaflsgesellschaft 
in Wien; Dr. Eduard Falb, k. k. Ministerialsecretär, zugleich 
Comit^referent; Dr. Adalbert Fuchs, Secretär der k. k. Land- 
wirthschaftsgesellschaft in Wien; Anton Harpke, Blitglied 
der n. ö. Handels- und Gewerbekammer; Joseph Hieser, 
Blitglied des n. ö. Gewerbevereins; Otto Freiherr v. Hingenau, 
k. k. Oberbergratfa und Professor; Dr. Emil Hornig, Mitglied 
des n. ö. C^werbevereins; Joseph Reckenschuss, Blitglied 
der n. ö. Handels- imd Gewerbekammer; Dr. Anton Sehr Ot- 
ter, k. k. Professor und Generalsecretär der k. k. Akademie 
der Wissenschaften in Wien; Dr. Ferdinand Stamm; Franz 
Ritter v. Wertheim, Vicepräsident der n. ö. Handels- und 
Gewerbekanmier; Moriz Freiherr v. Wodianer, Gutsbe- 
sitzer und Banquier; Rudolf Graf v. Wrbna, Mitglied der k. k. 
Landwirthschaftsgesellschaft in Wien, und Carl Zimmermann, 
Vicepräsident des n. ö. Gewerbevereins. 
Wien, am 28. October 1866. 

Vom k. k. Bfinisterium für Handel und Volkswhrthschaft 
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Dem Redacteur dieser Blätter ist somit ueucrdlogs 
die Aufgabe zu Theil geworden, gleichwie es bei der letzten 
Ausstellung in London der Fall war, auch an den Vorar- 
beiten zur Pariser Ausstellung sich zu betheiligen, wobei 
selbstverständlich der berg- und hüttenmännische Theil 
derselben zunächst seine Thätigkeit in Anspruch nehmen 
muss. Er findet in den Herreu Dr. Ferdinand Stamm und 
Franz Ritter v. Wertheim fach verwandte CoUegen, deren 
Umsicht und Eifer schon bei früheren Ausstellungen sich 
im Interesse der Moutan-Industrie mit glänzendem Er 
folge bethätigt hat. 

Es ist zu hofien, dass die Facbgenossen unseres weiten 
Vaterlandes sich vertrauensvoll an diese ihre natürlichen Ver- 
treter in dieser wichtigen Angelegenheit wenden werden ; 
wir stellen demgemäss unser Blatt diesen Interessen be- 
reitwilligst zur Verfügung, und werden unter dem stehenden 
Titel: nDie Weltausstellung in Paris« Alles dar- 
auf Bezügliche unseren Facbgenossen fortlaufend mit- 
theilen, deren Wünsche, Ansichten und Vorschläge darin 
besprechen, und laden zur eifrigen Theilnahme an dieser 
Sache ein, welche für den Wiederaufschwung unseres Berg- 
baues von hoher Wichtigkeit ist. O. H. 



üeber Beserven beim Metallbergbau. 

Von E. Jarolimek, k. k. Pochwerksschaffer in Nagyäg. 

Wohl jede industrielle Unternehmung erleidet durch 
manche, theils gar nicht in der Voraussicht, theils aber 
wenigstens nicht in der Gewalt ihrer Leiter gelegene, mehr 
zufällige Vorkommnisse zeitweise sehr bedeutende Schwan- 
kungen im Ertrage, ja letzterer wird nicht selten in empfind- 
liche Verluste umschlagen. 

Wie schädlich solche Einwirkungen auf der Schwung- 
haftigkeit des Fortbetriebes, sowie der Wciterentwickelung 
und neuen Aufnahmen ähnlicher, gemeinnütziger ünterneb- 
mungcn lasten, ist bereits zu allgemein erkannt worden, 
als dass darüber nähere Erörterungen nothfielen. 

Ist doch die bei solidem gesellschaftlichen Betrieb solcher 
Institute neuerer Zeit nahezu allgemein gewordene Anlage 
von Reservefonds eine Folge der gewonnenen und früher 
oft bitter bezahlten Einsicht : dass für geeignete Mittel ge- 
sorgt werden müsse, welche jene Ertragsschwankungen 
auszugleichen und etwaige Verluste auf weniger empfind- 
liche Weise rasch zu decken vermögen. 

In erster Reihe ist es nun der, hier näher zu bespre- 
chende Metallbergban, welcher häufig sehr rapiden Schwan- 
kungen im Ertrage ausgesetzt ist, und dies eben führte bei 
ihm, schon nach alter bergmännischer Regel, auch zu Re- 
serven, welche jedoch bisher weniger in nutzbringend an- 
gelegten Fonds, als vielmehr in Reservebauen oder Erz- 
vorräthen bestehen. 

So lobenswerth und von allgemeinen Vortheilen be- 
gleitet auch diese ältere Regel ist, so fragt es sich dennoch, 
ob in Berücksichtigung der modernen Zeitverhältnisse, wel- 
che bequeme, sichere und leicht wieder flüssig zu machende 
grössere Capitalsanlagen gestatten , nicht auch beim 
Metallbergbau als Reserven ausschliesslich nur entsprechend 
hohe Fonds verwendet werden sollen, dagegen die Reser- 
virung to d ter Capitalien fallen zu lassen sei. 

Selbst beim Staatsbergbau könnte es kaum nützlich 
sein, bereits blossgelegte Schätze in der einzigen Absicht 



ungehoben zu lassen, dass für den Fall der Noth rasche 
Hilfe zur Hand geschafft werden könne; doch dürften hier 
manche Nebenrücksichten Platz greifen, die insgeaammt 
richtig zu erfassen mir nicht möglich werden dürfte, und so 
überlasse ich die Lösung der Frage : ob auch beim Staats- 
Metallbergbau Fonde die übrigen bisher gebräuchlichen 
Reserven mit Vortheil verdrängen könnten, Männern von 
besserer Einsicht, und beschäftige mich in Nachfolgendem 
nur mit grösseren und gut verwalteten gewerkschaftli- 
chen Bauen. 

Vor Allem wird es hier gestattet sein, die Frage näher 
zu erörtern, welcher Art die bisher gebräuchlichen Berg- 
baurescrven sind, unter welchen Verhältnissen dieselben 
bedeutende Werthe erreichen müssen und also auch wann 
und wo ihre Capitalisirung den meisten Nutzen in AussicKt 
stellt. 

Bei mächtigen und in der Erzführung mehr regelmäs- 
sigen Lagerstätten sind Reserven von geringerer Wich- 
tigkeit. 

Es war dort bisher stets genügend, für entsprechenden 
Aufj»chluss zu sorgen, die Tief baue stärker in Abbau za 
nehmen, hingegen die oberen, stets zugänglichen Mittel zu 
schonen und höchstens weniger gegen SchwaDkun^ren in 
der Metall-Production, als in Rücksicht etwaiger unvor- 
hergesehener, grösserer Auslagen auf einem besonders 
erzigen Mittel einen vollständig vorbereiteten Reservebaa 
anzulegen, der hier auch am ehesten seinem Zwecke ge- 
nügen wird, da die betonte Regelmässigkeit der Lagerstätte 
in Mächtigkeit und Erzführung eine ziemlich genaue Schä- 
tzung des Metallinhaltes im reservirten Mittel gestattet. 

Viel wichtiger werden aber Reserven dort, wo auf 
schmalen Lagerstätten (Klüften) die Production nicht in d«r 
massenhaften Gewinnung ärmerer Erzgattungen bestekt, 
sondern vielmehr in dem sporadischen Vorkommen aas- 
nehmend reicher Erzbutzen ihren Schwerpunct besitzt, nnd 
dies gilt namentlich von den allermeisten Goldbergbauen. 

Je wichtiger aber bei solchen Werken die Reserven 
überhaupt werden, d. i« je unregelmässiger das Vorkommen 
der reichen Erze ist, desto schwieriger wird auch die An- 
lage von entsprechenden Reservebauen. 

Die hiefür sprechenden Gründe sind; 

1. Die Unregelmässigkeit des Erz- oder Metallvor- 
kommens schliesst jede Möglichkeit aus, die in einem zu 
reservirenden Mittel eingeschlossenen Erze auch nur euier 
annähernden Schätzung ihres Wertbes zu unterziehen. 

Sehr häufige Erfahrung lehrt, dass in ähnlichen Bauen 
die anscheinend besten und sichersten Hoffnungen auf das 
Anhalten oder Einbrechen des Adels trügen, während ander- 
seits in weniger hoffnungsvoll erscheinenden Mitteln öfter 
die reichsten Erzanbrüche aufgeschlossen werden. 

2. Der im Goldbergbau leider beinahe allgemein ver- 
breitete Erzdiebstahl kann es, wenigstens Örtlich, untbun- 
lieh machen, hochhältige Erze oder Gold überhaupt in der 
Grube anstehen zu lassen. 

Selbst thunliches Verwahren des reichen Erzmittels 
könnte auf die Dauer keine Beruhigung gewähren, da in 
solche Gruben bereits wiederholt grossartige Diebsein- 
brüche unternommen worden sind. 

3. Rechnet man hiezu, dass bei der geringen Ausdeh- 
nung ähnlicher reicher Anbrüche deren sogleiche Gewin- 
nung sehr geringe Kosten beansprucht und somit die An- 
lage von Ersvorräthen gegenüber den Reservebauen nicht 
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nennenswerth vertheuert wird, so muss man in Rücksicht 
der Bewerthnng, als Verwahrung der Reserve unter den 
erwähnten Verhältnissen Erzvorräthen unbedingt den 
Vorzug vor Reservebauen geben. 

Fragt man im Weiteren nach der Höhe des Werthes, 
welchen die Reserve erreichen soll, so wird derselbe, ab- 
gesehen von etwa in der Gegenwart stark geänderten Be* 
triebsverhältnissen und voraussichtlich eintretenden ausser- 
gewöhnlichen Auslagen, vorzüglich durch die erfahrungs- 
mässigen Schwankungen in der Metall-Production bestimmt, 
da diese, unter normalen Verhältnissen, mit dem Werkser- 
trage in innigster Wechselwirkung steht. 

In der Regel wird also die Reserve desto hoher be- 
messen werden müssen, je grössere Schwankungen in der 
Metall-Production zu befürchten sind. 

Reservebaue in mächtigen und ziemlich regelmässigen 
Lagerstätten werden demnach verhältnissmässig einen nur 
geringeren Werth zu repräsentiren haben, und es spricht 
noch der weitere Umstand einigermassen für dieselben: 
dass die Gewinnungskosten auf die reservirten Erze erst 
dann au-Sgegeben werden, wann die letzteren auch verwer- 
thet werden sollen. 

Unter denselben Verhältnissen dagegen, welche die 
Anlage von Erzvorräthen vor den Reservebauen anempfeh- 
len, wird auch zumeist ein hoher Werth derselben erfordert, 
und es dürfte vorzüglich hier ungerechtfertigt sein, ein be- 
öeotendes und auf die leichteste Weise realisirbares Ca- 
pifal in Erzen todt liegen zu lassen, da doch ausserhalb 
ües Metalibergbaues allgemein unter ähnlichen Verhält- 
nissen die Anlage von nutzbringenden Reservefonds 
beohacbtet werden kann. 



Salinenbetrieb zu Hallein in chemischer 
Beziehung '^). 

Von Herrn Anton Hofinek, k. k. Bergwesens-Ex.^pectant. 

Es dürfte gerechtfertiget erscheinen, den Resultaten 
der anlytischen Untersuchung eine etwas eingehendere 
Darstellung der inneren Einrichtung dieses Sudwerkes voran» 
xasenden, da der Umbau desselben in die neueste Zeit 
tällt, die ganze Anlage der Saline eine der grossartigsten 
ist und mit Benützung aller neueren Erfahrungen in diesem 
technischen Zweige errichtet wurde. 

An der Saline Hallein wird Blank salz erzeugt, was 

*) Veranlassung zu dieser Arbeit geben die auf Anord- 
des k. k. Finanzministeriums durch das chemische Labo- 
ratorium der geologischen Reichs-Anstalt diu*cb geführten Unter- 
suchangeu der österreichischen Salzsoolen des Salzkammer- 
gütee von Hallein und Hall in Tyrol. An denselben nahm der 
damals der Reichs- Anstalt zugetheilte Exspectant Herr Hofinek 
thfitigen Antheil und hat der Redaction auf deren Aufforderung 
euie sowohl den Betrieb als die Analysen umfassende Arbeit 
fibergeben, welche wir hier mittheilen. Wenn preussische, fran- 
zösische und belgiscbe Zeitschriften in den letzten Jahren es 
angemessen fanden, ihren Lesern Berichte über die österrei- 
chischen Salinen vorzuführen, so dürfte eine ähnliche Darstel- 
loog von einem einheimischen Verfasser, welcher selbst an den 
Arbeiten betheillgt war und noch ist, in diesem Blatte kaum 
am unrechten Orte sein. Er bemerkt übrigens in seiner Ein- 
iendung, dass er bei der Beschreibung die Mittheilungen und 
Zeichnungen seines Freundes des Herrn Exspectanten Lürzer von 
Zehentth al mit dessen Zustimmung benutzt hat und andere Auf- 
Bchlfisse und Mittheilungen dem Herrn Hüttenmeister Lorenz 
verdanke. Die Red. 
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eine etwas geänderte Einrichtung der Sudhütte gegenüber 
jener zu Ebensee, Ischl, Hallstatt und Aussee, in welcher 
Stöcklsalz fabricirt wird, bedingt. Es bestehen daselbst zum 
Sudbetriebe vier Pfannen grösster Dimension von recht- 
eckiger Form, deren jede eine Länge von nicht weniger als 
60, eine Breite von 30*5 Fnss besitzt und aus y^ Zoll dick 
gewalzten schmiedeisernen Blechen zusammengesetzt ist. 
Die einzelnen Bleche werden durch Nieten zusammenge- 
halten. An drei Seiten der Bodenfläche der Pfannen ist 
mittelst Winkelschienen eine senkrechte Wand aus den 
gleichen Blechen angebracht, die eine Höhe von 20 Zoll 
erhält. An der vierten Seite (einer Längsseite) ist diese 
Wand in ähnlicher Weise, jedoch in schiefer Richtung gegen 
den Pfannboden angebracht, um das Herausziehen des aus- 
krystallisirten Salzes zu erleichtern. 

Unter jeder dieser Pfannen befinden sich an der Vor- 
derseite der Pfannen nebeneinander vier Pultöfen, die eine 
Länge gleich der Länge des Brennholzes, das ist 40 Zoll, 
eine Einströmungsweite von 14 bis 15 Zoll und eine Ein- 
strömungshöhe von 10 bis 12 Zoll besitzen. 

Mit jeder Pfanne in Verbindung stehen die Blanksalz- 
dörren, die in der Verlängerung der Sudpfannen angebracht 
sind, aus einer durch 1 ^j^** dicke ßlechtafeln zusammen- 
gesetzten Fläche be&tehen und unter welchen die Verbren- 
nungsgase der Pultfeuer, nachdem sie zur Verdampfung des 
Wassers der Soole unter der Sudpfauue gedient haben, die 
ganze Länge der Dörrplatten durchatreichen, an deren Ende 
umkehrend nochmals den W^eg der Dörre entlang macheu 
und dann in den Schornstein entweichen. Die Dörrfläche 
besitzt eine Länge von 12 Klafter 4 Fuss, und eine Breite 
von 5 Klafter. Der Flächeninhalt derselben beträgt nach 
Abrechnung der aus ihr hervorragenden Camine und Mauer- 
pfeiler 62-5 Quadrat-Klafter. 

Zur Regulirung des Zuges sind an den Abzugscauälen 
Schuber angebracht, um einerseits bei zu rascher Verbren- 
nung durch allzu grosse Hitze ein Schadhaftwerden der Pfau- 
nenbleche, anderseits ein zu frühes und schnelles Entwei- 
chen der noch heissen Verbrennungsgase zu vermeiden, 
und überhaupt die Leitung des Sudprocesses in der Macht 
zu haben. 

Die sämmtlichen vier Pfannen mit den nebenstehenden 
Dörrplatten befinden sich in einem einzigen Räume im obe- 
ren Theile des einstöckigen Gebäudes. Die Beleuchtung 
dieses ungeheuren Raumes ist von bewundernswerther Cou- 
struction. 

Der Sudprocess beginnt mit dem Anlassen der Pfanne 
in der Weise, dass, nachdem der Boden der Pfanne mit 
kalter Soole gewaschen und mit einer Kalkmilchtünche (un- 
gelöschter Kalk mit Soole angerührt) überstrichen ist, das 
Einlassen der Soolo in die Pfanne durch Oefi*nung der Inun- 
dationshähne bewerkstelliget wird. Hat die Soole die Höhe 
von 1 Zoll erreicht, so wird mit der Feuerung in den Pult- 
öfen begonnen und dieselbe zu Anfang der SudCampagne 
vorsichtig durchgeführt. Das Einlassen der Soole wird 
gleichzeitig fortgesetzt, bis die in der Pfanne befindliche 
Flüssigkeit eine Höhe von 10 Zoll erreicht. Hierauf wird 
der Zufluss der Soole derart regulirt, dass die verdampfende 
Flüssigkeit durch die beständig zufliessende Soole ersetzt 
wird, um den Stand derselben in der Pfanne auf der nor- 
malen Höhe von 10 Zoll zu erhalten. Hat sich am Boden 
der Pfanne während des Verdampfungsprocesses genug Salz 
angesammelt, was gewöhnlich im Verlaufe der Zeit von 
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beilftufig zwei Stunden nach dem Anheizen der Pfanne der 
Fall ist) 00 wird mit dem Heraasziehen (Ansbähren) des 
auskrjstallisirten Salzes begonnen. Vor Beginn desselben 
wird der Soolenzufluss durch Oeffnen der Einlasspipen 
vergrössert, um die während des Herausziehens des Salzes 
verminderte Soolenstandböhe in der Pfanne zu ersetzen. 

Das Ausbähren geschieht in der Weise, dass zwei 
von den sechs bei einer Pfanne zur Verfügung stehenden 
Mann (Ueberzieber und Zuzieher) mit langen hölzernen 
Krücken (Vorziebkrücken) das an dem Boden der Pfanne 
angehäufte Salz von der der Arbeitsseite (Bährgrand) ge- 
genüberliegenden Seite (Umstrichseite) in das erste Drittel 
der Pfannenbreite ziehen und das der ganzen Länge der 
Pfanne nach durchführen. Hierauf bringen zwei andere 
Mann (Helfer und Nacbzieher) dasselbe mit kürzeren Krük- 
ken (Nachziehkrücken) in das zweite Drittel der Pfanne, 
dann fasst es der fünfte Mann (Vorbährer) mit der kurzen 
Zuziebkrücke und bringt es auf gleiche Weise bis zur schie- 
fen Wand der Au sbobrseite. Schliesslich zieht es der sechste 
(Aufrasper) mit einer noch kürzeren Krücke, der Ausmach- 
krficke, über die schiefe Wand der Pfanne auf den Bähr- 
grand und bringt es unter gleichzeitiger Beihilfe der Ueber- 
und Zuzieher an der Rückenwand des Bährgrandes auf 
einen geböschten Haufen zusammen. 

Am Schlüsse der Ausbähr wird die Eiolasspipe so weit 
offen gelassen, dass die verdampfte Wassermenge durch 
neue zufliessende Soole ersetzt und der Stand der Soole 
in der Pfanne (Laabhöhe) auf der normalen Höhe von 10 
Zoll erhalten wird. 

Das ausgebährte Salz bleibt nun bis zur nächsten Aus- 
bährzeit, die nach je zwei Stunden wieder beginnt, auf dem 
Ausbährgrand liegen um die an dem Salze anhängende Flüs- 
sigkeit abfliessen zu lassen, die über die schiefe Wand 
(Pranft) der Pfanne in dieselbe zurückrinnt. Vor Beginn 
des nächsten Ausbährens wird das bereits gewonnene Salz 
in Hohltrögen von 3V2 Cub.-Fuss Fassungsraum auf die 
Abtropfkästen getragen und daselbst ausgestürzt. Hier 
bleibt es durch 20 bis 30, auch 40 Stunden liegen, um es 
von dem grössten Theile der anhängenden Mutterlauge zu 
befreien, die durch eine an der Abtropfbähne angebrachte 
Rinne in ein hiezu bestimmtes Behältniss fliesst und da 
einer ruhigen Krystallisation überlassen bleibt. Von da 
kommt das von einem Theile dor anhängenden Flüssigkeit 
befreite Salz auf die Dörrplatte. Vor dem Abtragen des 
noch nassen Salzes aus den Abtropfkästen auf die Dörre 
wird mit der Wegschaffung des von einer früheren Aus- 
bähr herrührenden, bereits abgedörrten (trockenen) Salzes 
begonnen, was in der Art vor sich geht, dass von den fünf 
zur Bedienung der Dörre bestimmten Mann, zwei davon 
das bereits trockene Salz mit hiezu bestimmter Schaufeln 
umwenden. Ein Dritter zieht das umgewendete Salz ab, 
und zwei Andere (Abträger) tragen dasselbe in Hohlgefös- 
sen in das anstossende Kühlmagazin. 

Die mit dem Umwenden des Salzes beschäftigt gewe- 
senen Arbeiter beginnen hierauf das auf den Abtraufkästen 
befindlicbe Salz wegzutragen und auf die bereits abge- 
räumte Fläche der Dörre mittelst hiezu bestimmter Krücken 
gleichmässig auszubreiten. 

Das Abtragen des Salzes sowohl von der Dörre als 
aus den Abtraufkästen und das Beschütten der Dörre ge- 
schieht innerhalb der Zeiträume von vier zu vier Stunden, 
um ] 2, 4 und 8 Uhr jeder Tageszeit. 



Wie schon früher erwähnt, geschieht das Herausziehen 
des Salzes aus der Pfanne nach Verlauf einer Zeit von je 
zwei Stunden und ist hier die Einrichtung getroffen, dass 
mit Eintritt jeder gerad ausgehenden Stundenzahl das Weg- 
tragen des nassen Salzes aus dem Bährgrande auf die Ab- 
traufkästen beginnt, dem das Ausbähren folgt und die im 
Vorhergehenden geschilderten Arbeiten mit Ausnahme des 
Anlassens der Pfanne sich wiederholen. 

Den Schluss einer Sudcampagne, der alle 14 Tage 
erfolgt, bildet das Auslöschen der Pfanne. Sieben Standen 
vor dem Ausgehenlassen des Feuers in den Pultöfen wird 
der Eiofluss der Soole in die Pfanne allmälig verringert, am 
die darin befindliche Soole einzusieden, und 5 Stunden nach 
dem gänzlichen Einstellen des Feuers wird das letzte Aas- 
bähren in ähnlicher Weise wie vorhin vorgenommen. Hier- 
auf wird die in der Pfanne befindliche Mutterlauge durch 
eine Rinne in ein Bebältniss, den Laabtrog, abfliessen ge- 
lassen; die Pfanne von dem ihr am Boden anhaftenden 
Pfannensteine durch Ausstemmen mit dem Stemmeisen be- 
freit, und etwa vorkommende kleine Reparaturen an dem 
Pfannenboden oder dem Pultofen, sowie auch bei allfölliger 
Verstopfung der Abzugscanäle die Reinigung derselben 
vorgenommen. Gleichzeitig wird auch die Dörrplatte von 
dem an ihr haften gebliebenen Dörrstein durch Abschaben 
derselben befreit und mit einem Anstrich von Leinölfirniss 
versehen. 

Nach Beendigung der Reinigung der Pfanne and 
Dörre und der vorgenommenen Reparaturen beginnt wieder 
der Sudbetrieb durch das Anlassen der Pfanne, dem die 
im Vorhergehenden beschriebenen Manipulationen folgen. 
Zum besseren Verständniss des Gesagten ist im Anhange 
ein Längendurchschnitt und Grundriss der Pfanne und 
Dörre mit der hiezu nöthigen Erklärung beigegeben. 

Nach Verlauf einiger Sudcampagnen wird der Betrieb 
des Salzsiedens auf einige Zeit (5 bis 6 Tage) eingestellt, 
und alle sich ergebenden grösseren Reparaturen der Pfanne 
und Dörrstätte, sowie auch die gänzliche Befreiung der 
Camine und Canäle unter der Dörre von dem an ihren Win- 
den atihaftenden Flugstaube, der sich innerhalb einer Zeit- 
dauer eines Vierteljahres auch bis zu V4 Zoll Dicke an den 
Wänden der letzteren angehäuft hat, vorgenommen. Zu 
gleicher Zeit wird auch eine allgemeine Reinigung der Ma- 
nipulationswerkstätten veranlasst. Die Vornahme dieser 
Reparaturen und Reinigung wiederholt sich, wie schon an- 
gedeutet, alle Vierteljahre. 

Bei der Saline in Hallein, wo auf Darstellung von 
Blanksalz, das von den Consumenten gerne grosekrystalli- 
nisch gesehen wird, hingearbeitet wird, ist es nothwendig 
in der Pfanne eine Temperatur zu erhalten, die dieser Kry- 
stallbildung förderlich ist, und erfahrungsmässig in einer 
Temperatur von 76 bis 78" R. besteht. Eine höhere Tem- 
peratur würde einen unnöthigen Brennstoffaufwand und 
auch ein Wallen der Soole hervorbringen, das nothwen- 
digerweise ein schnelleres Sinken des an der Oberfläche 
der Soole gebildeten kleinen Salzkomes zur Folge haben 
würde^ während bei einem ruhigen Verlaufe des Verdam- 
pfungsprocesses die gebildeten Salzkrystalle längere Zeit 
an der Oberfläche der Soole erhalten bleiben und ihnen 
Gelegenheit geboten wird, sich zu vergrössern und mit 
neu gebildeten Krjstallen Kiystallgruppen zu bilden, die 
erst dann zu Boden fallen, wenn das absolute Gewicht der 
Rrystallgruppen hinreicht, die oberste Schicht der Flüssig- 
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keit, an der die zuletzt gebildeten Krystallwürfel schwim- 
mend erhalten werden, zu durchbrechen. 

Es ist daher nothwendig, während dem Siedeprocesse 
die Temperatur in der Soole der Pfanne zu erhöhen oder 
SU yermindem. Dies geschieht nun durch Begulirung des 
Zuges mittelst Oeffnen und Schliessen der Register, durch 
grösseres oder geringeres Auflegen des Brennstoffes in 
den Pultdfen oder auch durch Erhöhung oder Verminderung 
der Laabhöhe, indem nothwendigerweise einerseits ein gros* 
serer Soolenzufluss, eine Verminderung, andererseits ein 
geringerer Soolenzufluss bei sich übrigens gleichbleibender 
Wärmeentwicklung in den Pultfeuern eine Erhöhung der 
Temperatur in der zu versiedenden Soole hervorbringen 
muBs. 

Aber auch die grössere oder geringere Reinheit der 
Soole, das ist der Grad der Beimengung accessorischer 
Nebensalze in der Soole, ist nicht ohne wesentlichen Ein- 
floss auf den Siedeprocess. Es ereignet sich, dass während 
dem Sieden an der ganzen Oberfläche der Soole sich eine 
dünne Krystallhaut bildet, die der weiteren Verdampfung 
des Wassers der Soole, somit auch der ferneren Krystall- 
bildung des Salzes hindernd entgegentritt und die Tempe- 
ratur der Soole bei fast gänzlich gestörter Dampfent- 
wicklnng bis 80^ R steigt. Dabei ist nothwendigerweise 
eine f&hlbare Verminderung des Ausbringens des Salzes 
xa bemerken, sowie auch das am Boden der Pfanne befind- 
üdie Salz eine kleinkrystallinische, breiartige, im Anfahlen 
talki^ Beschaffenheit zeigt 

Es soll im Späteren bei der Besprechung der analj- 
äsehen Ergebnisse auf diese Erscheinung zurückgekommen 
and hier nur soviel erwähnt werden, dass in dem Falle, 
wenn eine zu wenig abgestandene, unreine, das heisst an 
Beimengungen gewisser Nebensalze reichere Soole zum 
Versieden kommen soll, man eine Gattirung der Soole vor- 
nimmt «ind dabei achtet, die unreine Soole im geringen 
Masse <ler reineren zuzugeben und noch einige Zeit absto- 
ben zu lassen. 

Dass mit der Aenderung der Witterungsverhältnisse 
und der relativen Beschaffenheit des zum Sieden verwen- 
deten Holzes^ sowie mit der Aenderung der Temperatur 
der Soole, wie sie zum Versieden kommt, die Menge des 
aasgebrachten Salzes, bei sich sonst gleichbleibenden Um- 
ständen, im innigen Zusammenhange steht, darf wohl kaum 
erwähnt werden. 

Beim Betriebe jeder Pfanne sind 14 Arbeiter, in zwei 
Kähren getheilt, beschäftiget, die sich in Gstündigen Ar- 
beitsschichten abwechseln, und wovon Sechsen die Bedie- 
nnng der Pfanne obliegt, der Siebente die Feuerung besorgt. 
Die Bedienung der Dörre besorgen 10 Arbeiter, ebenfalls 
in zwei Kübren getheilt und die Arbeitszeit von 6 zu 6 
Standen wechselnd. 

Die Aufsicht, Materialabgabe und Kanzleigeschäfte 
besorgen : 

1 Pfannenmeistor, 
1 Pfannhausaufseher, 
1 Zeugverweser, 
1 Fuderwäger, 
1 Manipulationszögling, 
1 Zeugverwahrersgebilfe. 

Ausser der in Rede stehenden Sudmanipulationshütte 
befindet sich in Oberalm ein Zeughammer, dem eine Was- 
«erkraft von 37*03 Pferden zu Gebote steht. Mit dieser 



werden 6 unterschlägige Räder zur Betreibung 3 grösserer 
und 3 Meinerer Hämmer, dem Gebläse und einem Schleif- 
werke in Bewegung gesetzt. Es befindet sich daselbst : 

1 Stemmhammer 

2 Streckhämmer 
1 Nagelhammer 
1 Breithammer 

1 Zeughammer und 
4 Feuer. 

Den Wind liefert ein Kastengebläse mit zwei Kästen 
von 3' 6 V2'' Weite, 3' 5" Breite und 2' 1" Hubhöhe. Die- 
selben liefern per Minute eine Windmenge von 295*68 
Cub.'Fuss. Daselbst werden alle gröiberen Werkzeuge und 
Eisenbestandtheile zum Sudhüttenbetriebe, ausschliesslich 
der Pfannen- und Dörrplatten-Bleche, einzelne Maschinenbe- 
standtheile zurFassl- und Bodensäge, Viehsalzmühle etc. 
angefertiget, während zur Verrichtung der kleineren Re- 
paraturarbeiten im Werksgebäude eine Zeugschmiede mit 
vier Feuern, die ihren Wind durch Betreibung eines Blas* 
balges erhalten, dient. 

Im Zeughammer ist ein Werkführer mit sechs Schmie- 
degesellen, in der Zeugschmiede ein Werkführer und fünf 
Zeugschmiedegesellen beschäftiget 

Zur Verrichtung der T^chler- und Zimmermannsar- 
beiten dient eine Zimmerhütte, in welcher ein Zimmerpolier 
und zehn Zimmerer beschäftiget sind. 

Zur Ausführung der currenten Maurerarbeiten steht 
ein stabiles Personale von einem Maurerpolier mit neun 
Maurern zur Verfügung. 

Die Aufsicht bei den einzelnen Hilfs-Manipulations- 
zweigen und die Vollführung der Kanzleigeschäfte be- 
sorgen : 

1 Maurermeister, 

1 Zimmermeister, 

1 Sebichtschreiber, 

1 Zeugaufseher. 

Den Holzbedarf bezieht die Saline aus den Salz- 
burg'schen Gebirgen in Pongau und Pinzgau, und wird 
dasselbe von Seite des k. k. Forstamtes in Hallein durch 
Triftung auf der Salzach und dem Almflusse bis zum forst* 
ämtlichen Rechen in Hallein gebracht und hier auf dazu 
bestimmten Plätzen in Zaine von 1 V] Klafter Höhe in einer 
Weise aufgestockt, die es möglich macht, die tropfbar 
flüssigen atmosphärischen Niederschläge schnell abfliessen 
zu machen. 

Im Jahre 1862 wurden auf der Saline Hallein eine 
Soolenmenge von 1,736.800 Cub.-Fuss bei einem Brennstoff- 
aufwande von 4514*2 Cub.-Klafter (1 Cub .-Klafter = 2 
Wiener-Klafter 36zölligen) weichen Holzes versotten, und 
dadurch eine Quantität von 265599*15 Centner Salz ge- 
wonnen. Es resultirt demnach auf eine Cub.-Klafter Sud- 
holz eine Menge von 58'83 Centner Salz. 

Im Jahre 1863 bezifferte sich die gewonnene Salz- 
menge bei einem Soolenverbrauch von 1,778.222 Cub.-Fuss 
und einem Breunstoffaufwande von 4953*8 Cub.-Klafter 
gleichen Holzes auf 278.80 11 Centner Salz, demnach 
kommt auf eine Cub.-Klafter Sudholz eine Salzmenge von 
56*28 Centner. 

Das Ausbringen des Salzes innerhalb der Zeit von 
24 Stunden war bei drei Pfannen 
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im Jahre 1862 907*13 Centner 

fl „ 1S63 902-26 « 

Auf einem Quadratfuss Pfannbodenfläche wurden 

demnach 

im Jahre 1S62 1652 Pftind 

« i> 1863 16-43 n 

Salz gewonnen. (Fortsetzung folgt.) 

Einladung 

an alle Bergirerks-Terwandteii im ftsterreiehischen 
ILai<erstaate. 

Den beiVHianuis(^- wissenschaftlichen Lesekreisen im Öster- 
reichischen Kaiserstaaie werden filr das Jahr ls06 wieder meh- 
rere Fachzeitschriften kurze Zeit nach ihrem Erscheinen 
angeboten^ nämlich: 

1. Berg- und hüttenmännische Zeilung v. B. Kerl und 
Wimmer. 

2. Zeitsolirift ftir Berj^-, Hütten- imd Salinenwesen im 
preussischen Staate. 

3. Die baulichen Anlagen auf den Berg-, Hütten- und Sa- 
linenwerken in Preussen. 

4. Der »Berggeist**. 

5. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. 

6. Polytechnisches Journal von Dr. Dingler. 

7. Polytechnisches Centralblatt. 

8. Neueste Erfindungen. 

9. Zeitschrift des österr. Ingenieur- und Architecton- 
Vereins. 

Für den Fall, als noch eine andere technische Zeitschrift 
zur Verfügung gestellt werden könnte, werden die Lesekreise 
eingeladen, bei ihrer Anmeldung zugleich ihre dieställigen 
Wünsche bekannt zu geben. 

Die Benützung der Zeitschriften wird in folgender Weise 
vermittelt werden: 

Am 1. jeden Monates (vom 1. Jänner I8(j(i angefangen) 
wird von Wien au jeden der theilnehmendcn Lesekreise eine 
Anzahl von Nummern oder Heften durch die k. k. Fahrpost 
versendet. Diese Nummern oder Hefte bleiben bis z\im letzten 
Tago des8ell)en Monates dem Lesekreise ziu* Benützung, und 
werden von demselben am 1. des nächstfolgenden Monates 
durch die k. k. Fahrpost au einen bestimmten andern Lese- 
kreis versendet. 

Jeder Sendung wird von hier aus eine Versendnngskarte 
beigelegt, auf welcher die verseudcten Nummern und Hefte, 
dann Zeit und Ordnung der weiteren Versendungen verzeichnet 
sind. Diese Karte hat die zugehörige Sendung bis zur Rück- 
kunft nach Wien zu begleiten. 

Damit kein Lesekreis in der festgesetzten Zeitdauer der 
Benützung beeinträchtiget werde, müssen die Versendungen 
stets vollständig und jiünctlich an den festgesetzte n 
Tagen bewerkstelliget werden. Ans diesem Grunde mnss man 
sich auch vorbehalten, die Versendungen an einen Lesekreis, 
welcher in dieser Hinsicht nicht gewissenhaft vorgehen würde, 
ohne irgend einen Ersatz einzustellen. 

Die Anzahl der Lesekreise, welche an der Benützung 
obiger Zeitschriften theilnehmen können, ist vorläufig auf 6 
beschränkt. Unter melneren sich bewerbenden Lesekreisen er- 
halten in der Kegel jene den Vorzug, welche eine grössere 
MitgUederzahl und eine zweckraässigere Einrichtung bei der 
Benützung der Zeitschriften nachweisen 

Für den Fall, als sich w^enigcr als 4 Lesekreise, zusam- 
men mit bü Theilnehmern , melden würden, behält man sich 
vor, die gegenwärtige Einladung zurückzuziehen. 

Diejenigen bergmännischen Lesekreise, welche von dieser 
Einladimg für das Jahr 1S6G Gebrauch zu machen wünschen, 
wollen dem gefertigten Secretariat: 

1. Das Namensverzeichniss sämmtlicher Theilnehmer; 

2. den Betrag von l fl. öst. W. für jeden Theilnehmer 
(für das ganze Jahr ISO'-), endlich 

3. die genaue Adresse des Vertreters, an welchen die 
Sendungen zu richten wären, und welcher für die Einhaltung 
der obigen Bedingungen die Bürgschaft übernimmt, spätestens 
bis zum 



15. D e c e m b e r 1. J. 

einsenden. Ueber die eingelaufenen Amneldungen wird sofort 
entschieden , und den etwa nie ht zugelassenen Lesekreisen 
die eingesendeten Geldbeträge unverzüglich zurückgesendet 
werden. 

Wien, 2. November ISG5. 

Secretariat des österreichischen Ingenieur- und 
Architecten- Vereins. 

(Stadt, Tuchlauben 8.) 



Notizen. 

Ein ünglüoksfall in Leoben. Mit tiefem Leidwesen be- 
richten wir von einem Unglüeksfall in Leoben, von dem schon 
die Tagesblätter Kunde gegeben haben, nämlich von dem Ver- 
luste von fünf Men8chenlei»en in dem v. Mayer'schen Kohlen- 
bergbau im ToUinggraben bei Leoben. Ein Hauer, welcher sich, 
obwohl gewarnt und ohne Veranlassung, wie augegeben wird, 
in ein thonlagiges Gesenk eines schon unter Wasser gesetzten 
Tiefbaues hinabliess und dort durch Erstickung in Koldensauerstoff- 
gas verunglückte, war die Ursache der Catastrophe. Beim Ver- 
suche den Verunglückten zu retten, verlor der Vorsteher Wind- 
egge r das Leben. Weitere Kettuugsaustrenguugen waren nicht 
nur fruchtlos, sondern die Ketter sel))8t, Bergverwalter 8 eh wti- 
ger, Bergschreiber Mcs.sner und Hauer Welzer tielen als 
Opfer derselben in jeuer unglücklichen Nacht vom 26. anf 27. 
October d. J. 

Wir wollen den amtlichen Bericht abwarten, ehe wir Ein- 
zelheiten über diesen Tranenall berichten, welche wir Ueber 
etwas später aus authentischer Quelle bringen, da wir jetzt 
den Erhebungen vorgreifend, uns auf die Correspondenzen nicht- 
fachmännischer Tagesblätter beschränken müssten ! 



Dienstordnung des Berg- and Httttenwerkes Anina-Stejv- 
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Elsenbahn-Gtosellsohaft. 

(Fortsetzung.) 
§. H. 
Specielle Dienstanforderungen. 
Im Dienste wird von dem Diener Treue, Sorgfalt, Tbitig- 
keit und bereitwillige Anwendung des Gelernten uud Erfahreneo 
gefordert, sowie, dass er fortgesetzt beobachte, alle gemachten 
besonderen Bemerkungen uud ungewöhnlicli n Vorfälle anmerke, 
zur Anzeige bringe, und möglichst durch nachträjrliches Lernen 
seine Kenntnisse vervollkommne. Dem Diener, welcher der ei- 
gentlichen Manipulation zugewiesen ist, liegt ob: 

a. Die unmittelbare Aufsicht über das arbeitende Perso- 

nale und dessen Leistungen. 

b. Die Detail-Ausffihninix der von dem Betriebsleäer er- 

flossenen Anordnungen. 

c. Die Ueber wach ung der Gniben und Werkstätten, Ma- 

schinenräume, sowie der Haudgriti'e bei der Arbeit 
in Bezug auf die Sicherheit des Arbeitendeu oder 
des Manipnlationsobjectes überhaupt. 

d. Die rechtzeitige Vomalnne des Verlesens der Arbeiter 

vor und nach der Schicht. 

e. Die Zuweisung der Arbeit an die einzelnen Arbeiter 

genau im Geiste der erhaltenen Betriebs-Dispositiou. 

f. Die Schlichtung und Einstellung vou Streitigkeiten zwi- 

schen den Arbeitern während der Arbeitszeit und auch 
ausser derselben, wenn sie die Arbeit selbst Bum Ge- 
genstande haben. 

g. Die Belehrung der Arbeiter über zweckmässigen Arbeits- 

angriflf und dadurch erhöhbare Leistung. 

h. Die sogleicli^ Einleitung alles dessen, was zur Vermei- 
dung einer wie immer gearteten Gefahr augenblick- 
lich nothwendig erscheint. 

Ueber die Gefahr uud die eingeleiteten Gegen- 
massregeln hat er jedoch den Betriebsleiter schleu- 
nigst in Kenntniss zu setzen. 

i. Die Abweisung von fremden, dem Werke nicht zuge- 
hörigen Personen, welche keinen Erlaubnissscnein 
von dem Betriebsleiter zur Besichtigung des sejne^ 
Obhut anvertrauten Manipulationszweiges vorweis 
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können. Jenen, welche mit Erlanbnissscheinen ver- 
sehen sind, hat er das Geleite zu geben und auf ihre 
Sicherheit ein Aufmerksames Auge zu haben. 

k. Ihm obhegt die Fürsorge, dass die unter seiner Auf- 
sicht genommenen Producte vollends tadelfrei sind, 
und zuglich die Produetions- Quantität richtig ange- 
geben werde. 

1. Endlich hat er die ersten Aufschreibungen über die 
Scliichtenzahl, rroductionsziffer, Material-Bewegung 
imd Krankenstands'Aumeldungon zu fuhren, wobei er 
auf das gcwiescnliafto^te zu W<;rke zu geben hat, 
und sich keine Oberiläcblichkeit oder Unwahrheit 
erlauben darf. Er hat die geleisteten Arbeiten vorzu- 
merken, und die dafür vom Betriebsleiter bestimmten 
Gedinge dazu einzutragen. 

m. Die Gedingstufen zu überwachen, dass dieselben nicht 
verrückt oder unkenntlich gemacht werden. 

Jene Diener, welche die Aufsicht über die Producte selbst, 
die Inventarien, die Handhabung der Handmagazine, endlich 
die allgemeine Verrechnung über sich haben, sind verpflichtet, 
u überwachen: 

a. Dass das als fertige Waare zu übernehmende Product 

eine mibeanständbare Verkaufswaare sei, und im 
Gegenfalle die Uebernahme zu verweigern. 

b. Dass das in Empfang kommende Quantum zweifellos 

richtig seL 

c. Dass nur au Parteien, welche bezugsberechtigt sind, 

die ihnen anvertrauten Artikel abgegeben werden. 

d. Das«, wo die Producte nach Grösse oder Quantität un- 

gleichwertlüg sind, die richtige Sortirung statt habe. 

e. Dass die Zu- und Absrhroibung der ihnen anvertrauten 

Vorräthe glciclizcitig mit der Vorratlisliowegung selbst 
erfolge, damit der factische Bestand jeden Augenblick 
ermittelbar sei. 
t Dass die Vorräthe auf eine Weise angehäuft werden, 
dass sie den möglich geringsten Sehaden erleiden 
können, dass sie leicht zugänglich und, wenn sie ver- 
schleppbar und werthvoUer sind, unter Verschluss 
gehalten seien, 
g. Daaa die Gegenstände, welche Schaden zu leiden be- 
ginnen, dem BetriL'l)slfitcT bezeichnet werden, damit 
dieser das zur Verwerthung des Gefährdeten Nöthige 
veranlasse. 

h. Dass die Arbeiter mit den erhaltenen Materialien wirth- 
schaftlich verfahren, dass keine Verschleppungen oder 
Veruntreuungen statt haben. 
Ihnen obliegt: 

i. Die Führung der Materialien-Rechnung und Anfertigung 
der Lohnlisten, Evidenzhaltung der Special- Verzeich- 
nisse über MannschafUvorsehüsse etc., sowie die An- 
fertigung von Krankenlisten und Provision»- und 
Unterstützungs Fonds- Abzugs- Avis ; endlich die Zu- 
sammenstellung der Selbstkosten-Ausweise. 

k. Sie haben dem Arbeiter|)ersonaIe Aufschluss über er- 
folgte Abzüge zu ertheilen und dieselben über vorge- 
brachte Bitte zti bestätigen. 

L Sie haben sich von der richtigen Tarining der Waggons, 
Wagen, Hunde, der Decimal- Wagen etc. Ueberzeu- 
gung zu verschaffen, Ordnung bei der Auf- \tnd Ab- 
ladung der Werksproducte und Materialien einzuhalten, 
dabei derlei Verlust durch Zerschlagen, Verstreuen, 
oder sonstiges Unbrauchbarwerden der ankommenden 
und abgehenden Vorräthe möglichst zu verhüten. 

§. 9. 

Selbstbtändige Entfernung vom Dienstposten. 

Ohne Beurlaubung durch den Betriebsleiter darf kein 
Diener von seinem Posten während seiner Dienstzeit fehlen, 
nnd hat ein solcher, welcher aus besondem Ursachen seinen 
Posten zu verlassen gezwungen, oder auf demselben sich ein- 
zufinden verhindert ist, die ungesäumte Anzeige an den Betriebs- 
leiter zu erstatten. 

(Fortsetzung folgt.) 



Stund, 
wöch. 



-A-dministrati ves. 

Kandmachong. 

(Erhalten 3. November 1865.) 
Nachdem die Besitzer des im Zipser Comitate, Gemeinde 
Prakendorf, Gegend Relichova gelegenen, am 30. Juli 1852 Z. 
375 400 verliehenen Joseplii-Abendfeldes , welche in der Heim- 
sagungs- Erklärung vom 2. Jänner 1865 nicht mitgefertigt waren, 
als : Anton Jaschminszky, Georg Nyiznik, Joseph Kauyak, Eugenia 
Nemes, Löbliche Stadtgemeinde Göllnitz, W. N. Porubszky, und 
deren etwaige Rechtsnachfolger der hierämtlichen am 7. Februar 
1S65 Z. 1-15 ergangenen, auch in den Ung. Nachrichten Nr. 41 
und 42 1. J. veröffentlichten Aufforderung, dieses Borgwerk in 
Betrieb zu setzen, bmnen der festgesetzten Frist von 90 Tagen 
nicht entsj.rochen haben, wird nach Vorschrift des §. 243 a. B. 
G. auf die Entziehung dieses Bergwerkes mit dem Beisatze 
hiennit erkannt, dass nach Kechtskräftigwerden dieses Erkennt- 
nisses das weitere Amt gehand»'lt werden wird. 
Kaschan, am 25. Oetober 1805. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft. 

Aiigewneiner Lehrpi49n für die höheren .^Montan' Lehratt' 
mtaiien (ßergaßuuiemienj 

im Kaiserthume Oesterreloh. 
(Nach der I^evision im Jahre 1865.) 
(Fortsetzimg.) 
§. 7. 
Lehrgegenstände im Facheurse. 
Aus der nachstehenden Uebersicht sind die im Facheurse 
vorkommenden Gegenstände zu entnehmen: 



Facheurs. 

(Vorstudien: Vor cur s oder eine höhere technische 
Lehranstalt). 

l. Jahrgang. 

Praktischer Vorunterricht auf den benachbarten 
Berg- und Hüttenwerken. 

a) Bergbaukunde. Ueber Lagerstätten, Arbeit am Ge- 
steine, Einbau (Stollen, Schächte und Bohrlöcher), 
Ausbau (Zimmerung, Ausmauerung, Fütterung), Wetter- 
führung, Beleuchtung, (irubenbrand 

b) Bergmännische Maschinenlehre. Förderung, 
Wasserhaltung, Schachtanlagen 

c) Hüttenkunde: a) Allgemeine (Erze, Hilttenprocesse, 
Oefen, Brennmaterialien, Zusehläge, Abfälle); 

b) speciello (Salz, Quecksilber, Zink, Arsen, Anti- 
mon, Wismuth, Cobalt, Nikel, Zinn) 

d) Probirk unde in Verbindung mit quantitativer Ana- 
lyse metallliältiger Substanzen, Münztechnik .... 

e) Baukunst. Land-, Strassen- und Wasserbau. Bau- 
ordnung, Bauanträge. Uebungen im Entwerfen von 

Bauobjecten 

Praktischer Nachunterricht auf den benach- 
barten Berg- und Hüttenwerken. 

n. Jahrgang. 

Praktischer Vorunterricht auf den benachbarten 
Eisen- und Metallhüttenwerken. 

a) Bergbau künde. Markscheiderei. Schürfen. Aufbe- 
reitung. Grubenhaushalt. Statistisches 

b) Hüttenkunde. Specielle: Eisen, Blei, Kupfer, Silber, 
Gold. Hüttenhaushalt. Statistisches. Uebungen im Ent- 
werfen hüttenmännischer Baugegenstände 

c) Hüttenmännische Maschinenlehre. Gebläse, 
Ventilationsmascbinen, Schlagwerke, Walz- und Schnei- 
dewerke, Hüttenanlagen, Münzwesenmaschinen . . . 

d) Grundriss der Forstkunde 

e) Berg- und hüttenmännische Geschäfts- und 
Rechtsknnde. Recbnnngs Wissenschaft. Dienstnormen 
und Formen. Organismus und Wirkungskreis der 
Staatsbehörden. Positive Rechtsbegriffe. Lehre von 
Verträgen und Dienstbarkeiten. Wechselrechte, Berg- 
recht 

Praktischer Nachnnterricht auf den Hütten- 
werken. 
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Anch im Facbcnrse sind die Vorträge über die Haapt- 
wissenscbaften aus gleichem Grunde wie im Yorcurse auf beide 
Jabrg^änge gleichmässig vertheilt Es muss jedoch bei der Lehr- 
stunden-Eintheilung darauf gesehen werden, dass jeder Zögling 
alle bergmännischen oder alle hüttenmännischen Lehr- 
gegenstände in einem einzigen Jahrgange zu hören in der 
Lage sei. 

Das Zeichnen bildet auch im Facheurse keinen selbst- 
ständigen Unterrichtsgegenstand, sondern hat als Mittel zu dienen, 
das Vofgetragene zu vervollständigen und besser aufzufassen. 

Den Schluss der Vorträge über Bergbau- und Hütten- 
kunde bildet eine kurze Statistik über die vorzüglichsten Berg- 
werks- und Hüttenanlagen in Europa überhaupt und in der 
österreichischen Monarchie insbesondere. Statistische Notizen 
werden übrigens schon im Verlaufe der Hauptvorträge an schick- 
lichen Orten eingeschaltet. 

Die Baukunst ist aus dem Grunde unter die Fachwissen- 
schaften aufgenommen, weil sie mehr zu deren Ergänzung als 
zur Vorbereitung für dieselben dient, und weil eine weitere Ver- 
mehrung der Vortragsgegenstände im Vorcurse fOglich nicht zu- 
lässig scheint (Fortsetzung folgt.) 
Erledigungen. 

Die Bergrat hs- und Salinen-Berg Verwaltersstelle 
in Bochnia in der VUl. Diätenclasse, mit dem Gehalte jährl. 
1260 fl., Naturalquartier und dem systemisirten Salzbezuge jährl. 
15 Pfund per Familienkopf. 

Gesuche sind unter Nachweisung der bergacademischen 
Studien, der Erfahrungen im Bergbaue, der Kenntniss der ver- 
schiedenen Manipulations-, Löhnungs- und Verrechnungsgeba- 
rungen, der Gewandtheit im Concepte, dann der Kenntniss der 
polmschen oder einer andern slavischen Sprache, binnen drei 
Wochen bei der Berg- und Saliuen-Direction in Wieliczka 
einzubringen. 

Die Hüttenmeistersfltelle bei dem Kupferham- 
meramte in Neusohl in der IX. Diätenclasse, mit dem Ge- 
Gehalte jährl. 840 fl., einem Holzdeputate von 1 5 Wr .-Klaftern, 
Naturalquartier und gegen Erlag einer Caution im Gehalts- 
betrage. 

Gesuche sind unter Nachweisung der montanistischen Stu- 
dien, der Ausbildung im Kupferhammer- und Walzwerksbetriebe, 
dann im montanistischen Verrechnungswesen, sowie der Kennt- 
niss der deutschen und slavischen Sprache, binnen vier 
Wochen bei der Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schem- 
nitz einzubringen. 

ANKÜNDIGUNGEN. 

Kundmaohnng. 

Der Wiener Gemeinderath hat mit Beschluss vom 12. Sep- 
tember d. J. die Legung eines Hauptrohres der Wasserleitung 
in der Ringstrasse als Bestandtheil des projectirten neuen Röh- 
rennetzes zum Zwecke der einstweiligen Strassenbespritzung mit 
Donauwasser, sowie die Anlage eines provisorischen Wasserheb- 
werkes zu diesem Behufe genehmigt. 

Zur Sicherstellung der hiezu erforderlichen Arbeiten wird 
vom Magistrate der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien 
am 3. November d. J. um 10 Uhr im Bureau des Herrn Magi- 
stratsrathes Grohmann eine öffentliche Offertverhandlung abge- 
halten werden, und zwar für folgende Leistungen : 

Gegenstand K^tT^^'^iTr'., 

Lieferung V. gusseisemenWasserleitnngsröhren 128.014 fl. 67 kr. 
Lieferung einer completen Pumpenanlage mit 2 

Locomobilen, sowie der fdr die Röhrenleitung 

nöthigen Schieber etc. etc 16.178 fl. 40 kr. 



Sicherstellung der Bmnnenmeisterarbeit für die 
Legung und Herstellungen der Dichtungen 
der Wasserleitungsröhren 

Sicherstellung der Erd- und Maurerarbeit für 
die Herstellung des Röhrengrabens der neuen 
Wasserleitung auf der Ringstrasse .... 

Sicherstellung der Erd- und\ 
Maurerarbeiten . . . . 1 fflr die Herstellung 

Sicherstellung des Bedarfes! des neuen Maschi- 
an hydrauUschem Kalk . l nengebäudes am 

Sicherstellung von Zimmer-/ rechten Ufer des 
mannsarbeit l Donaucanales beim 

Sicherstellung von Schiefer- 1 sog. Schanzl 
deckerarbeit ,....] 



VeramohUfter 
Kofttn-Betrtg 



20.520 fl. 50 kr. 



8.079 fl. 45 kr. 

4.044 fl. 86 kr. 

472 fl. 70 kr. 

1.401 fl. 06 kr. 

453 fl. 58 kr. 

Jeder Offerent hat seinem Offerte den Betrag von 5% der 
zu übernehmenden Lieferung als Vadium beizuleg^, und zwar 
entweder im Baaren oder in Staatspapieren nach dem Cnrse dei 
der Verhandlung vorhergehenden Tages berechnet. 

Die Zeichnungen, Kostenüberschläge, Ausmasse, Ausweite 
und Specialbedingnisse können im Bureau der U. Oberingemenrs- 
Abtheilung für die Wasser-Versorgung von Wien I. Salzgriea 
Nr. 33 eingesehen werden. 

Der Gemeinderath hat sich jedoch die Genehmigung des 
Ergebnisses der Offertverhandlung, sowie die uneingeschrlnkte 
Wahl über sämmtUche Offerenten vorbehalten. 

Die Lieferung der gusseisemen Wasserleitungsröhren kann 
entweder einem einzigen Ersteher, oder auch mehreren Erste* 
hem theilweise übergeben werden. 

[58—60.] Ton dem Magistrate der k. k. Reichs- 

haapt- Dod Resldeoistidt WIei« 

Wien, am 28. September 1865. 



Nene Auflage! 

In der Manz'schen Qesetzesausgabe ist nea 

erschienen : 

Das allgemeine 

vom 23. Mai 1854 

sammt der Vollzugsvorschrift 

und allen darauf Bezug nehmenden bis Ende August 1865 
erschienenen Yerordaoiigea oad Brlliteniagei. 

Mit einem Anhange, enthaltend 

den Amtsnnterrioht for die k. k. Berghauptmannsehafteo vom 
8. Juli 1861. — Die Betchlfiise der Judex-Cnrial-Confereos in 
Pest, besüglioh des Bergwesens in Ungarn. — Die VonelLiiftea 
über die Berggeriehte. — Die Vorsehriften ober die Bergbieher. 
— Die Vonehrifken über die Aerarial* Montan- Beamten nnd 
Arbeiter. 

Preis broschirt 1 fl. 60 kr., in engL Leinwand gebunden 2 fl. 

Zu bezieben durch die Buchhandlung F. Hans k 
Comp, in Wien, Koblmarkt Nr. 7, gegenüber der Wall- 
uerstrasse. [66—70] 



Diese Zeitschrift emcheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prinnmerationspreii 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franoo Fostvenendnng 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jabresabonnenten 
erbalten einen officielleb Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Anfbereitangsweseo 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder IV2 Ngr. die gespaltene Nonpareilleseile Aufiiahme, 

Zuschriften jeder Art können nur franoo angenommen werden. 



Dniek t. K*rl WiaUrelta ik Co. in W!nk. 
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Die AuBsteUnng in Paris betreffend. 

Wir machen unsere Fachgenossen aufmerksam, dass 
der von der französischen Commission für die Ausstellung 
in Paris im Jahre 1867 zur Anmeldung der Ausstellungs- 
g^enstände gegebene Termin ein sehr kurzer ist, und 
überhaupt unwiderruflich auf den 3 1 . Jänner 1 866 festge- 
stellt isty an welchem Tage die sämmtlichen Anmeldungen 
in Paris sein müssen. Unser Central-Comitö für die Be- 
ecbickung der Ausstellung, dessen Ernennung wir neulich 
bekannt gegeben, hat am 2. November d. J. seine erste 
Sitzung abgehalten, sich förmlich coustituirt und den Be- 
Bchluss gefasst, auf die Beschleunigung der Anmeldungen 
nach Thunlichkeit hinzuwirken, um den für die Länder 
unserer Monarchie bestimmten Ausstellungsraum als erfüllt 
anmelden zu können, weil sonst ein Theil desselben uns 
entzogen und einem andern Staate zugewiesen wt^rdcn 
wurde. Wir halten daher es für dringend nothwendig, dass 
man sieb möglichst bald entschliesse, ob man ausstellen 
wolle oder nicht. Colicctiv-Anmeldungen von Vereinen, 
ganzen Bergrevieren u. s.w. würdenbei dem gestellten kurzen 
Termine den Vortheil gewähren, dass man einen grösseren 
Eanm begehren und dabei für etwa doch noch später nach- 
folgende Anmelder dadurch sorgen könnte, dass man sie 
auch dann noch einschalten würde, während eine ver- 
spätete Anmeldung vielleicht in Paris Schwierigkeiten 
finden dürfte. Dabei würde von Seite unserer Commission 
Bedacht genommen werden müssen, auch bei der Collectiv- 
Aasstellung eines ganzen Bezirkes die einzelnen Aussteller 
gebührend hervortreten zu lassen. Durch die von der Grup- 
pirung, der Londoner Ausstellung ganz abweichende Grup- 
piruDg, weichein Paris beliebt worden ist, werden die Gegen- 
ständeaus gleichem Materiale, diemeistbeiuns einen Indu* 
striczweig bilden, in Paris mitunter je nach ihrer Gebrauchs- 
besfimmung in verschiedenen Abtheilungen erscheinen 
müssen, wodurch ein und derselbe Aussteller in verschie- 
denen Classen und selbst in verschiedenen Gruppen er- 
scheinen kann. Ob nun Einzeln- oder in Collectiv- Anmel- 
dungen, wenn Ersteres zu langsam ginge — jedenfalls 
nims die Anmeldung so beschleunigt werden, dass bis 



längstens 20. Jan er 1866 alle Anmeldungen in Wien sein kön- 
nen. Es ist aber wünschenswerth, dass sie nicht in Massen auf 
einmal, sondern einzeln, wie sie geschehen, von den Filialen 
dem Central-Comit^ bekannt gegeben werden, damit dieses 
sie ordnen und dann nach dem 20. Jänner unverweilt nach 
Paris absenden könne. Eine Aufforderung dieser Art wird auch 
an das zu bildende ungarische Landes-Comit^ und an die 
bei den Handelskammern zu begründenden Filial-Comit^^s 
unverweilt nach der Constituirung abgehen ; um aber keine 
Zeit zu verlieren, machen wir jetzt schon die Industriellen 
unseres Faches aufmerksam, damit sie ihre Vorbereitungen 
zur Anmeldung treffen können, selbst ehe noch jene Filialen 
ins Leben getreten sind. Es handelt sich um rasche Besitz- 
nahme des uns zugewiesenen Raumes und wir müssen her- 
vorheben, dass die Franzosen allem Anscheine nach sehr 
pünctlich sein wtrden und die bei uns oft üblich gewesenen 
Fristerstreckungen und Terminsverlängerungen dort nicht 
zugelassen werden dürften. 0. H. 



Hüttenmännische Mittheilongen. 

Vorwort der Redaotion. 

Bei der in vielen unserer Fachgenossen immer noch 
herrschenden Scheu vor journalistischen Mittheilungen über 
die Montanverhältnisse ihrer Districte geschieht es, dass 
wir Berichte darüber oft auf Umwegen erhalten, von denen 
einer der weitesten wohl jener sein mag, auf welchem uns die 
nachstehenden Bemerkungen über die N i c k e l gewinnung und 
deren abnorme Zollbehandlung zugekommen ist. Wir erhiel- 
ten nämlich vor wenigen Wochenein Schreiben »An die Re- 
daction der österreichischen Zeitschrift für Berg- und Hüt- 
tenwesen u ddo. St. Louis im Staate Missouri der nordame- 
rikanischen Union, vom 25. August d. J., welches nach- 
stehende Bemerkungen, und ausserdem einige Analysen 
oberungarischer Hüttenproducte enthielt Weitere Berichte 
über die Methoden der gemachten Analysen, welche der 
Verfasser während eines 3jährigen Aufenthaltes auf der 
Stephans- und Phönizhfitte bis zum April d. J. machte — 
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ist derselbe später mitzutbeilen bereit, insoferne es die 
ob. UDgar. Waldbürgerscbaft gestattet. 

Wir glauben die erbaltenen transatlantiscben Mittbei- 
langen Über heimische Verbältnisse, so wie sie uns gegeben 
wurden , hier niederlegen zu sollen. Sollten weitere Er- 
läuterungen oder Ergänzungen von hierorts nötbig befun- 
den werden, so steht solchen selbstverständlich der Raum 
dieser Blätter offen. O. H. 

Die erhaltenen Mittheilungen sind : 



Heber Nickel-Oewinnung und Handel in Oesterreich. 

Vor einiger Zeit brachten Sie Mittheilungen über den 
nassauischen Nicke Ibergb au ; ich erlaube mir Einiges zu 
bemerken, das, wenn es auch nicht in dieser Form zur Ver- 
öffentlichung geeignet ist, Sie doch Tielleicht bei Gelegen- 
heit benutzen können. 

Die ersten Versuche, die Nickelerze in Dillenburg zu 
gute zu machen, wurden vom Markscheider Dannenberg in 
Dillenburg auf der dem Oberbergrath Haeusler in Siegen 
gehörenden Isabellenhütte (alte Kupferhütte) gemacht 
(1844). Später, da im Hessischen in der Nähe von Gladen- 
bach durch Professor Rlipstein in Giessen eine bedeutende 
Lagerstätte von Nickelerzen gefunden worden war, wurden 
diese auf der Wissenbacher Hütte zu gute gemacht, und 
ich wurde, eben von Giessen und Freiberg zurückgekom- 
men, unter der Direction von Dannenberg Chemiker auf 
derselben. 

Es gelang mir 1840 für die Zugutemachung der Nickel- 
erze auf büttenmännischem Wege eine Methode aufzufinden, 
die heute noch, nachdem während der Zeit mehrere andere 
versucht worden sind, als die praktischeste in Gladenbach und 
Kassel angewendet wird. Streitigkeiten, die innerhalb der 
Gewerkschaft entstanden, — es handelte sich darum, ob man 
die Erze mit oder ohne Arsenikzusatz zu gute macheu solle — , 
veranlassten mich, durch Professor Plattner in Freiberg an 
Evans und Askin in Birmingham empfohlen, für dieselben 
nach Dobschau in Ungarn zu gehen. Es betrug die Menge 
des 1846 auf zwei Hütten in Dillenburg dargestellten 
Nickels in verschiedenen Producten ca. 200 Ctr., wovon 
der grösste Theil von hessischen Erzen herrührte. Werth ca. 
55.000 fl. In Dobschau 360 Ctr. Nickelerze, 1 80 Ctr. Cobalt- 
erze, Werth 110.000 fl. Als ich 1847 nach Dobschau kam, 
wurden dort ca. 6000 Ctr. Nickelerze u. Cobalterze erzeugt, 
mit durchschnittlich 6% Nickelerze u. 3 % Cobalterze. Der 
grösste Theil dieser Erze ging nach England. Es waren schon 
vor dieser Zeit in Dobschau verschiedene Versuche gemacht 
worden, die Erze dort zu gute zu machen, aber alle waren 
wieder aufgegeben worden. Evans und Askin selbst hatten 
in Zipsen eine Hütte errichtet, um die Erze zu concentriren, 
gaben sie aber wieder auf und zogen es vor, sie nach Eng- 
land zu transportiren und sie dort zu gute zu machen. 
1846 hatte Evans von Professor Scheerer, damals in Chri- 
stiania, die Gruben von Lillehammer in Norwegen gekauft 
und fing an die Erze derselben nach der bereits von mir in 
Dillenburg erprobten Methode zu gute zu machen. Hier- 
durch fiel in Dobschau 1 848 das % Nickelerze in 1 O^q Erzen 
von 2 fl. auf 1 fl. Conv. Münze. Hierdurch wurden eine 
Menge von Gruben auf reine Nickelerze in Dobschau,Rosenau 
und der Bindt bei Iglo eingestellt, die bis jetzt noch nicht 



wieder in Betrieb gesetzt wurden. Diese Gänge haben alle 
nur eine Mächtigkeit von einigen Zollen, sind vielen Ver- 
werfungen ausgesetzt, enthalten die Nickelerze meist derb und 
die Erze waren früher ihrer Reinheit und leichten Zugute- 
machung wegen sehr gesucht. Als 1851 auf die Ausfuhr 
der Nickelerze aus Oesterreich ein Zoll von 3 fl. per Ctr. 
gelegt wurde, wurde ich von Evans beauftragt, Nickelerze u. 
Cobalterze in Amerika zu kaufen. Der grösste Theil der Erze, 
welche gegenwärtig in England zu gute gemacht wird, sind 
amerikanische, dennoch kauft Evans fortwährend Erze in 
Ungarn, weil er dieselben zur Zugutemachung der ameri- 
kanischen nothwendig hatte. 

1 860 ging ich nach Leogang in Salzburg. Es war da- 
selbst eine Fabrik zur Zugutemachung der Cobalterze u. Ni- 
ckelerze und Trennung derselben auf nassem Wege angelegt 
worden, aber sie konnte nicht bestehen, da die tbeureo 
ChemikHlien mehr als 20 Meilen zur Axe herbeigeführt 
werden mussten, Holz und Holzkohlen theuer und schwierig 
zu bekommen waren, und die Bevölkerung des Piozgau's 
wenig geeignet zu diesen Arbeiten ist; die Compagnie ver- 
nachlässigte aber die Aufschliessung ihres sehr hofiPnungs- 
vollen Bergbaues, indem sie ihre Erze selbst verarbeiten 
woUtp. Nachdem ich 1846 in Dillenburg Neusilber dar- 
gestellt hatte, kam ein Theil der Wissenbacher Hütte in 
die Hände des Oberbergraths Schwarzenberg in Rassel, der 
die letzten Operationen dahin verlegte, wo er eine Soda- 
fabrik und die billigen Kohlen des Meissner hatte. Die 
Isabellenhütte stellte jahrelang Nickelerze auf nassem Wege 
dar, zieht es aber jetzt vor, ihre Rohproducte zu verkaufen: 
eine zweite seitdem entstandene Hütte, die jedoch bereife 
wieder zu arbeiten aufgehört hat, verkaufte vor zwei Jahren 
ihre Rohproducte nach Losoncz in Ungarn, wo damals auch 
Leoganger Erze verarbeitet wurden. Seit April 1962 in 
Diensten der ob. ungar. Waldbürgerschaft, war ich, im Verein 
mit dem ersten Assessor derselben Herrn G. Gotthardt 
und demDirector Ferientschik, bemüht, die ärmeren Co- 
balterze u. Nickelerze von Dobschau auf der waldbürgerlichen 
Georgshütte zu verschmelzen, die Speise als Handelspro- 
duct einzuführen und die Waldbürgerschaft gleichsam auf die 
Cobalterze- u. Nickelerzegruben auszudehnen. Aber obgleich 
die ob. Ungar. Waldbürgerschaft in Bezug auf System und Or- 
ganisation ihres Gleichen sucht und den Cobalterze- und Xi- 
ckelerzegewerken die Georgshütte gegen einen höchst gerin 
gen Hüttenzins zur Disposition stellte, so wollte die Sache bis 
zu meinem Weggange in kein rechtes Geleis kommen. Im 
Februar 1 865 waren zwar wieder Erze auf der Georgahütte 
verschmolzen worden, aber die Hauptgruben zeigten fort- 
während Separationsgelüste. Die Zugutemachung der ärme- 
ren Erze zu einem ins Ausland verkäuflichen Producte ist 
gegenwärtig die Hauptaufgabe für den Dob schauer Bezirk, 
und die beste Vorbereitung zu einer weiteren Verarbeitung 
in Oesterreich selbst. 

Es wurde vor mehreren Jahren in Losoncz auf die Dob- 
schauer Erze eine Nickel erzefabrik gegründet, der die billigen 
Kohlen der Matra zu Gebot stehen, aber sie verarbeitete 
nur sehr wenig Dobschauer Erze, sondern meist Rohpro- 
ducte von Dillenburg und Leogang; so werden Nickel 
erzeproducte nach Oesterreich eingeführt, 
während ein Zoll auf die Ausfuhr besteht. 

J. L. Kleintehmidi 
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Analysen von Fhönizhütter Hftttenprodncten. 

Rohlech. Februar 1864. 

ohne eingemengte Schlacke mit Schlacke und 

und Lehmsohle. Lehm. 

Sulf . . . 25-49 Sulf . . . 24-45 

Cu . . . 23 03 As Cu . . . 22-25 
Fe . . . 5000 Spur Fe . . . 4832 
Stb . . . 1-04 Schlacke Stb . 400 



Summa 9956 9942 

Schwarzkupfer. Mai 1864. 
Mittlere Qualität 

Cu 9310 

Stb 2-56 

Fe 3-43 

Co und Ni . . . 0-iO 
Sulf 1 04 



Summa lOO 23 
Rohschlacke. 
Gefallen 1S61 bei grossem Zusatz von Schwarzkupferschlacke. 

Si O3 45-20 

Ca 6-28 

Mg 2-40 

Fe, O2 42*69 



Cu . . . 




. 0-63 


Sulf . . 
Co . . . 


. . . 


. 2-61 

Spur 




Summa 
hlacke 




kupfersc 
Si O3 . . 
Fe,0, . 
Stb . . 


99-81 

Febras 
. 25-36 
. 70-13 
. 010 


Ars . . 




. 0-10 


CaO . . 
Cu . . . 




. 015 

. 106 


Suef . . 
Mg . . 




. 1-55 
. 020 



Summa 98*65 
Die Schlacke enthält noch Spuren von Nickelerzen und 
Cobalterzen, welche jedoch nur durch Schmelzen derselben 
mit AntinQon aufzufinden sind. 

Oberlech. Februar 1864. 

Sulf 22-25 

Cu 60-00 

Fe 16-52 

Stb 0-10 

Schlacke . . . 1'50 





Summa 100*50 


Abzug sli 


Lupfer. Juni 1862. 




a) 


Co . . 


. 0*800 


Ni . . , 


. 1-200 Fe nicht 


Sulf . 


. 2*391 vorhan- 


Stb . . 


. . 22-500 den 


Cu . . 


. 73*053 



Summa 99*944 
^,) Dasselbe Abzugskupfer gesplissen, nicht zur Qaare. Juli 1862. 
Cu . . . . 94*439 Fe nicht 
Stb ... . 4-300 vorhan- 
Ni . . . . 1*433 den 



Summa 99*922 



Abzugskupfer. 

Erhalten durch Verschmelzen der Abzüge von a). August 1862. 

Cu .... 69-40 

Co .... 0*85 Fe nicht 

Ni . . . . 110 vorhan- 

Stb . . . . 28*65 den 

Summa 100*00 
Hammergaares Kupfer, worüber geklagt wurde, Hess sich zu 
Formen schmieden. 

Ni O-l 

Stb 0*4 

Cu 99*5 

Summa 100-0 

Die hammergaaren Kupfer des ersten Halbjahres 1864 
enthalten alle geringe Mengen von Antimon 0-1 — 0*4%, 
Nickel stets in Spuren vorhanden; steigt der Nickelhalt 
bis y^Q %, so bekommt das Kupfer unter dem Hammer leicht 
Risse, steigt er bis zu y^^ %, so zerfällt es kalt unter dem 
Hammer« 

m. 

Analysen von Stephanshütter Hüttenprodnoten. 

Rohlech. Februar 1864. 
Cu 2210 



Sulf 
Fe . 
Stb 

Ag 
Schlacke 



. 25-80 
. 47*62 

. 3*37 — 3*58 Durchschnitts- 

. 0-08 probe (2 Ltb.) v. Monat 

1*40 October 1864. 



Summa 100*37 

Rohspeise. Juni 1864. 

Cu 26-93 

Stb .... 62*41 Co und Ni sind beide 

Fe 9-11 vorhanden, etwa 0*7 Vo 

Su 1-37 zusammen. 

Ag 0-20 ( 6 Lth.) 

Summa 10002 

Rohschlacke. Februar 1864. 

Si O3 46*60 



Sulf 
Stb . 
Cu . 
F^O, 
CaO . 
Mn 
AI, O3 



. . . 2-24 

. . . 0-80 

. . . 0*40 

. . . 42-21 

. . . 3*78 

. . . 2*60 

. . . 0-80 

Summa 99*43 



Rohschlacke vom April 1863 49*9% 81 ^s- ^i« 
Schlacke enthielt viele ungelöste Quarzstttcke. 

Speiserückstandsverlechungs-Schwarzkupfer. 
März 1864. 

Cu 72-64 

Stb 23 09 

Sulf ..... 099 

Co 0*10 

Ni 0-10 

Fe 308 

Summa 10000 
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Silberhaltendes Schwarzkupfer. 



Mai 1864. 


October 1864. 


Cu .... 83-10 


86- 5 


Fe .... 280 


3 5 


Stb ... . 13-35 


8-46— 803 


Sulf . . . . 1-05 


105 


Ag . . . . 0-25 


0-25 


Co und Ni . . Spuren Spuren 


Summa 100'55 


99-76 


AmalgamationBrückfit 


ands-Schwarzkupfer. 


Mai 


1864. 


Cu .... 


85-90 Ni Spur. 


Fe .... 


4-20 Co nicht 


Sulf .... 


55 voihan- 


Stib .... 


935 den 


Summa 


10000 


Schwarzkupfersc 


hlacke. Juli 1863. 


SiO, . . . 


. . 31-70 


FejO, . . 


. . 62-33 


Eisen . . 


. . 300 


Cu . . . 


. . 0-87 


Sulf . . . 


. . 1-23 


Ca . . . 


. . 044 


Mn . . . 


. . 010 


Summa 99*67 


Fe und Cu sind an S gebunden in der Schlacke vor- 


handen. 




Rückstand 


Isschlacke. 


Schliesslich vom Yerschmelzen 


der Ag freien Schwarzkupfer- 


rückfltände der Amalgamation. April 1864. 


SiOj . . . 


. . 38 20 


Fe^ O2 . . 


. . 57-60 


Sulf . . 


. . 1-47 


Cu . . 


. . . 0-50 


Stb . . 


. . . 0-30 


CaO . . 


. . . 1-34 


MnO . . 


. . . 0-38 


j 


Summa 99 79 


AbzugsschWarzkupfer ai 


iis den Lechen. März 1864. 


Cu . . 


. . . 84-52 


Sulf . . 


. . . 1-06 


Fe . . 


. . . 1-58 


Co . . 


. . . 018 


Ni . . 


. . . 027 


Stb . . 


. . .11-30 




Summa 98'91 


Abzugsspeise v 


om 11. Abschnitt 


Erste Partie, welche 


zum Eztrahiren kam. 


Co . . 


. . . 0-74 


Ni . . 


. . . 1-15 


Cu . . 


. . . 37-60 


Fe . . 


. . . 11-69 


Sulf. . . 


. . . 3-19 


Stb . . 


. . . 4573 



Summa 100 00 
Hieraus (aus der Abzugsspeise) erzeugtes Rohantimon, 
durch Verlechung der Eztractionsrückstände. Februar 1863. 



(Extractionsabzug^peiserückstanda-VerlechongsspeiBe.) 
Weiss mit spiegelnden Flächen 

Fe 4-50 

Sulf 2-00 

Cu 6-80 

Stb 84-70 

Co 0-60 

Ni 1-40 

Summa 10000 
Dasselbe Product erzeugt Juli 1862. 
(Extractionsabzugsspeiserttckstands-VerlechungsspeiB«.) 
GraUf feinkörnig 

Cu 13-20 

Fe 13-68 

Sulf 3-33 

Stb 67-45 

Co 100 

Ni 1-00 

Summa 99*66 
Rohantimon aus Amalgamationsspeiserück- 
ständen. 
( A malgamationsrflckstands- Verlechungsspeiae.) 
Weiss mit spiegelnden Flächen 
Stb ... . 8500 
Cu . . . . 1000 Fe nicht 
Sulf . . . . 200 vorhan- 
Co und Ni . . 1 *50 den 

Summa 9850 

Dasselbe Product erzeugt 17. Juni 1863. 

(Amalgamationsrttckstands-Verlechungsspeise.) 

Weiss mit spiegelnden Flächen 

Cu .... 5*73 Fe nicht 

Co und Ni . . 1 50 vorhan- 

Stb . . . . 92-77 den 

Summa 100 00 

Hammergaares Rückstandskupfer. 

Aus Schwarzkupferrückständen der Amalgamation. Mars 1S63. 

Cu .... 98-99 Gutes 

Stb ... . 101 Kupfer 

Ni .... Spur 

Summa 100 00 

Hammergaares Abzugskupfer aus den Lechen. 

März 1863. 

Cu .... 98-33 Brauch- 

Stb .... 1-67 bares 

Ni .... Spur Kupfer 

Summa lOOOO 

Hammergaares Kupfer. 

Extractionskupfer der zweiten Extraction der Abzugsspeise. 

Jänner 1863. 

Stb . . . 0-533 Hielt kalt 

Ni . . . 0-288 nicht unter 

Cu . . . 99*179 dem Hammer 

Summa 100000 

Schwarzkupfer. 

Aus den Abzügen dieses Kupfers, Tntenprobe. Jänner 1863. 

Ni . . . . 2-87 

Stb ... 4-10 

Cu . . . . 93-03 

Summa 10000 

J. L. Kleinsohmidi 
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lieber Reserven beim Metallbergbau. 

Von £. Jarolimek, k. k. Pochwerksschaffer In Nagyig. 
(ScUufls)*). 

Banken, welche bei eintretender Zahlungsunfähigkeit 
ausserihren GründerO) auch sonstigen zahlreichen Geschäfts- 
freunden, die ihnen das vollste Vertrauen entgegenfahrten, 
den empfindlichsten Schaden zufügen würden, so vorzflg- 
lieh die Versicherungs Institute, sind durchwegs gehalten, 
Reservefonds in gesetzlich normirter Höhe anzulegen und 
mit Zunahme des Geschäftsumfanges auch entsprechend zu 
verstärken. 

Nicht selten aber sieht man die Actionäre ähnlicher 
Institute in wohlerwogenem eigenen Interesse die Reserve- 
fonds durch freies Uebereinkonimen über die gesetzlich be- 
stimmte Höhe hinaus aus den grösseren Ueberschüssen 
günstiger Jahre in der Absicht vergrössern, um sich unter 
minder günstigen Verhältnissen wenigstens eine normale 
Verzinsung des Anlagecapitales zu sichern. 

Aber auch bei allen sonstigen, starken Ertragsschwan- 
kuDgen ausgesetzten, gesellschaftlichen Industrie-Unterneh- 
mungen sieht man neuerer Zeit Reservefonde entstehen 
und ihnen besondere Pflege weihen. 

Soll demnach der gesellschaftliche Betrieb des, die 
Reserven in so hohem Masse fordernden Metallbergbaues 
allein am alten Systeme festhalten und in der Reservirung 
eises todten Capitales seine Ertragskräftig^ng und die 
Sicherung seines Fortbestandes, sowie seiner Entwickelung 
neben? 

Ich glaube, dass, falls nur eine richtige Gebahrung mit 
den anzulegenden Reservefonds gesetzlich, d. i. unabän- 
derlich festgestellt wird, den letzteren wesentlicher Vorzug 
vor den Reservebauen sowohl, als insbesondere vor den 
Erzvorräthen eingeräumt werden muss. 

Diese Fonds-Gebahrung, welche von den Gewerken 
urkundlich und unabänderlich **) für sich und ihre Rechts- 
nachfolger festzustellen wäre, ist in nachfolgenden Puncten 
prficisirt : 

1 . Die Höhe des Reservefondes wird durch die erfah- 
rungsmässigen Ertragsschwankungen mit Rücksicht auf den 
in Hinkunft vom Werke für alle Fälle erwarteten Minimal- 
ertrag bestimmt 

Dieser Minimidertrag wird entweder aus der erfah- 
mngsmässigen , durchschnittlichen Ertragsfähigkeit des 
Werkes mit Rücksicht der herrschenden Verhältnisse erho- 
ben, oder nach Umständen durch eingehende Schätzung 

*) In Nr. 45 ist die Bemerkung „Schluss folgt" am 
Ende des Artikels durch Verseben ausgeblieben. D. Red. 

**) Was ist aber hent zu Tage unabänderlich und für 
alle Rechtsnachfolger feststellbar? wäre man versucht zu 
fragen; Was vor vMajoritätsbeschlüssen'* sicher? Was vor Ge- 
walt und Untersohleif? Derselbe Bergbau, den der Verfasser 
yor Augen hat— Nagy^ — besass 1848 eine Art Reservefond 
in den noch unvertbeilten Ausbeuten ; 1849 war er weggenom- 
men, was doch mit Reserve bauen nicht so rips-raps geschehen 
könnte. Wir theilen im Wesentlichen die ganz gesunden wirth- 
sekafüichen Ansichten des Verfassers, die auch viel Zeitgemässes 
laben, aber wir verkennen anderseits nicht die Erfahrung, dass 
»Fonde" ganz eigenthümliche Gefahren haben, sofern sie in 
'beweglichem« Vermögen bestehen. Gesetzliche Fixirung 
wird mit Recht verlang^ Wer fi x i r t aber heut zu Tage die G e- 
letie selbst??! — Doch trotz solchen pessimistischen Anwand- 
langen halten wir obiges Thema für sehr geeignet zu weiterem 
Kachdenken. O. H. 



des Werkes aus einer angemessenen Verzinsung des 89 
bemessenen Anlagecapitales bestimmt. 

2. Der Reservefond besteht aus zwei Theilen : 

a) Der eine Theil desselben ist bis zum Erlöschendes 
Werkes unverth eilbar, d. h. er darf nie zur Ergänzung 
von Werkserträgen, sondern einzig und allein in Fällen 
der äussersten Noth zum Werksbetriebe verwendet werden» 

Auf diesen Fondtbeil nimmt die Werksdirection keinen 
Einfluss, dem Gewerken tage allein steht es zu, in der 
oben angeführten beschränkten Weise über denselben zu 
disponiren. 

Seine Höbe muss im Minimum den erfahrungsmftssig 
grössten, unmittelbar aufeinander erfolgten Werksverlusten 
gleich kommen. 

b) Der zweite Theil — der Rest — des Reservefon- 
des ist bestimmt, die etwa vorkommenden Ausfälle beim 
Betriebe sogleich zu decken. 

Ueber denselben disponirt unter festgesetzter Con- 
trole die Werksdirection, um momentune Geldverle- 
genheiten alsogleich beseitigen zu können. 

Ausserdem werden aus diesem zweiten Fondtheil die 
etwa nöthigen Ergänzungen des Werksertrages bis zu 
dessen normirtem Minimalbetrage und unter der Beschrän- 
kung ad 3, c, entnommen, 

3. Die Bildung des Reservefondes findet 
folgenderweise statt: 

a) Die Capitalisirung der Reserve vorräthe an Erz 
oder der Abbau von reservirten Mitteln hat rein nur za 
Gunsten der Reservefonde zu geschehen. 

Es hat sonach im ersten Falle das ganze realisirte 
Capital, im zweiten Falle aber der ganze durch den Abbau 
der Reservemittel erzielte Gewinn ungeschmälert zur Bil- 
dung des Reservefondes verwendet zu werden, falls hie- 
durch die Höhe des ganzen Fondes nicht überschritten 
wird, wo dann der Ueberschuss als ausserordentlicher Er- 
trag zu vertheilen käme. 

b) Die etwa nothfallende Weiterbildung oder Wie- 
derergänzung des Reservefondes findet aus den Werks- 
Überschüssen derart statt , dass im Falle der Werkser- 
trag den festgesetzten Minimalbetrag nur erreicht oder 
unter demselben verbleibt, an den Reservefond nichts ab- 
gegeben wird. 

Dagegen werden von dem Superplus des Ertrages in 
günstigeren Jahren entweder für alle Fälle gleich normirte 
oder aber mit dem Ertrage steigende Percentsätz e 
an den Reservefond abgeliefert, insolange letzterer nicht 
zur vollen Höhe angewachsen ist. 

c) Bei der Neubildung eines ganz erschöpften Re- 
servefondes oder bei dessen erster Anlage, muss nothweu- 
digerweise der zweite Theil desselben dem ersten vor- 
angehen. 

Doch dürfen aus demselben insolange keine Ertrags- 
ergänzungen vorgenommen werden, bis er nicht wenigstens 
die für den ersten Fondtheil bestimmte Summe erreicht hat« 

d) Zur Verhütung ähnlicher Fälle, die den Ge- 
werken zwar noch vor den Zubussen schützen können, da- 
gegen durch das Ausbleiben, auch des Minimalertrages den- 
noch hart betreffen, steht es diesen frei, bei voraussichtlich 
eintretenden bedeutenden, aussergewöhnlichen Auslagen, 
z. B. kostspieligen Bauten, Anlagen neuer Unterbaue u. 
dgl., den Reservefond vorübergehend über die gesetz- 
lich normirte Höhe zu verstärken. 
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Nach VolIenduDg der betreffenden Arbeiten, kann der 
etwa verbliebene Fonds-Ueberschuss vertheilt werden. 

4. Ist der Reservefond in beiden Theilen zar vollen 
Höhe angewachsen, so ist der Ertrag des Werkes, sei der- 
selbe auch noch so bocb, voll an die Theilhaber auszufolgen. 

5. Die Art der Nutzbarmachung des Fonds bestimmt 
der Gewerkentag. 

6. Die Fonds-Interessen fliessen dem Werksertrage zu. 

7. Die Gewalt der Werksdirection Über den zweiten 
Fondtheil, von dem kleinere Summen auf eine in kürzester 
Frist flüssig zu machende Weise angelegt werden, machen 
die Haltung eines grösseren Baarvorrathes beim Werke 
überflüssig. 

Sollte also, wie dies beim Metallbergbau öfters vor- 
kommt, die Einnahme nicht ganz regelmässig einflieesen, 
so wären die augenblicklichen Ueberschüsse, welche erst 
nach einiger Zeit benöthiget werden, alsogleich dem dispo- 
niblen Fondtheil einzuverleiben, so dass das haare Geld 
nur die möglichst kürzeste Zeit unbenutzt liegen bleibt 

8. Der Werksbetrieb bleibt insofeme ein ganz unver- 
änderter, als nach wie vor jeder Raubbau, d. i. die Vernach- 
lässigung des Aufschlusses gegenüber dem Abbau, vor- 
zeitige Gewinnung reicher Mittel auf kostspielige Weise 
u. 8. w., streng zu vermeiden sein wird. 

Dagegen bleibt aber die absichtliche Anlage von 
ReBervebauen,Erzvorräthen oder sonstigen, gleiche Zwecke, 
mit den Reserve f o n d e n verfolgenden Mitteln untersagt. 

Der Nutzen der Reservefonde gegenüber den älteren 
Reserven beim Metallbergbau liegt klar auf der Hand: er 
erscheint in der Verzinsung eines sonst todt erlie- 
genden, oft sehr bedeutenden Capitales. 

Denjenigen, die sich vielleicht vor einigen der vorge- 
setzten Fondsgebahrungs-Puncte als zu strengen scheuen 
sollten, oder denen die Gewalt der Werksdirection, wenn 
auch unter selbst normirter Controle anstössig erscheinen 
würde*), möge nur noch schliesslich bemerkt werden, dass 
die Werksdirection gegenwärtig Über das, wenn auch todte 
Capital freier disponiren kann, und dass letzteres den Ge- 
werken bei weitem weniger vor den gefürchteten Zubussen 
zu schützen vermag, als ein gut verwalteter Fond, der nicht 
nur dem Werke eine neue, beträchtliche EinnHhmsquelle 
zuführt, sondern auch jene Täuschungen vermeiden lässt, 
2u denen vorzüglich die Anlage von Reservebauen häufig 
Anlass gab, und die manchem Werke bereits verderblich 
wurden. 

Auch der Metallbergbau gehört zu jenen Unternehmun 
gen, die neuerer Zeit in Folge der hohen Arbeits- und Be< 
triebsmaterial-Preise bei gleichbleibender oder selbst sin- 
kender Verwerthung der gewonnenen Metalle schwere Käm- 
pfe zu bestehen hat; es ist somit zur Zeit, dass auch er in 
jeder Richtung jene Mittel energisch ergreift, die seine 
Zwecke zu fördern im Stande sind ! 



*) Uns nicht; denn die Gefahren einer Abweichung von stren- 
geren Gebahren könnten weit eher von Generalversamm- 
lungen herrühren, in denen einzelne Gewerken,. Actionäre und 
sonstige Theilhaber, welche nicht anch auf immer solche zu blei- 
ben gedenken, ein Interesse haben könnten, den Gewinn gleich 
nnd nicht erst in unbestimmter Zukunft zu theilen. Das ist wohl 
nicht in altbergmännischem Geiste, aber keineswegs im Wider- 
spruch mit modemer Actien-Speculation ! Wir werden darüber 
ein anderes Mal sprechen. O. H. 



Notizen. 

Sioherheitsdaoh bei Förderkörben. Die im nBerggeist*« 
10. J. 1^65, pag. H41 vorgeschlagene Einrichtung far Förder- 
körbe (Förderßchalen), um im Falle eines Seilbruches und der 
erfolgten Wirkung der Fangbremse, die im Korbe Fahrenden 
vor jeder Beschädigung durch das spiralförmig naehMlende Brach- 
stück des Drahtseiles zu schützen, (über dem Förderkorbe 
einen conischen Deckel anzubringen) — fordert auf, den Fach- 
verwandten bekannt zu geben, dass bei den Förderkörben in 
Pfibram, seit ihrer ersten Einlflhrung (1863) mit VorthcU nach- 
stehende Vorrichtung in Anwendung steht : Zwei mit dem Korbe 
entsprechend verbundene Flügel, aus Bohlen gefertigt, bilden 
vom Schurze abwärts gegen die Schachtstösse geneigt, eine 
Art festes Dach, füllen denselben Querschnitt im Fördertrame 
aus, wie die Sohle des Förderkorbes, und sind endlich so con- 
struirt, dass sie nach Bedarf ein- oder ausgehängt werden 
können. August Beer, 

• k. k. Profetior. 

Dienstordnung des Berg- und HtlttenwerkesAnlna-Steyer- 
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellaohaft 

(Fortsetzung.) 

§. to. 

Standeskleid. 

Es wird als wünscher swerth bezeichnet, dass der Diener des 

Berg- und Hüttenwesens im Dienste, oder wenn er vor seinen 

Vorgesetzten zu erscheinen hat, in dem in Oesterreich üblichen 

Bergmannskleide, respective im Hüttenrocke erscheine. 

§. 11. 
Recht der Bestrafung von Arbeitern. 
Das Aufsichtspersonale ist verpflichtet, alle im §. 33 bis 
36 aufgeführten Mängel und Ausserachtlassungen der Mannschaft 
zur Kenntniss des vorgesetzten Betriebsleiters zu bringen, damil 
deren unverweilte Abstellung durch Rügen oder Anwenduag 
von Strafen veranlasst werden kann. 

§. 12. 
Ansehen des Dieners gegenüber den Arbeitern. 
Die Diener haben vollen Anspruch auf eine solche Bo 
handlungsweise von Seite der Beamten, dass ihr Ansehen bei 
der Mannschaft nie darunter leide, demnach alle Zurechtwei- 
sungen etc. ohne Beisein von Arbeitern stattfinden sollen. Sie 
haben auch ebenso den vollen Anspruch auf die Bestätigung 
aller ihrer Anordnungen gegenüber dem Arbeiter, wenn diese 
mit den ihnen zur AusfiÜirung übertragenen Betriebsdispositioneu 
im Einklänge sind. 

§. 13. 
Recht der Accordsetzung. 
Dem Diener steht das Recht der Gedinggabe und Geding- 
Abnahme nur über ausdrückliche Ermächtigung, sowie nur anter 
Vorbehalt der nachträglichen Bestätigung durch den Betriebs- 
leiter zu. 

§. 14. 
Verwandtschaften des Dieners. 
Jedem einzelnen Diener ist es zur Pflicht gemacht, dem 
Werks-Chef ein Verzeichniss alljährlich bei der Mannschaf^re- 
vision vorzulegen, worin die Namen Derjenigen aufgeführt sind, 
welche unter ihm stehen und in nahem Grade mit ihm verwandt 
sind, als Schwiegervater, Schwiegersöhne, Vater, Bnider, Kinder 
von Geschwistern des Dieners oder seiner Frau, endlich Mündel, 
nachdem ein solches Unterordnxmgsverhältniss dem übrigen Per- 
sonale anstössig erscheinen muss, und strenge zu vermeiden ist. 
(Fortsetzung folgt.) 



A-dministrati ves. 

Erkenntniss. 

(Erhalten 6. November 1865. 
Nachdem einige Gewerken der Zavadkaer Bindt-Ünver- 
zagt-Gewerkschaft, namentlich pU t. N. Stiller, Andreas Probst- 
ner, Peter Nozdroviczky , Guido , Hermine , Malvine , Arthur, 
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Oskar nnd Ernst, Pryhradny, Emma Schlosser eeborne Prihradiij, 
Amanda Rajner geb. Pozevicz, Lonise Mariassy geb. Kubinyi, 
Samuel Melczer, Marie Jendrässik, Johann Julius Jnhoss, Franz 
Matansch, Jacob Melczer, Wilhelm Szontagh und Johann Gärt- 
ner der hierämtlichen ad mauus zugestellten und ausserdem in 
dem Amtsblatte der Ungarischen Nachrichten, Nr. 147 vom 29. 
Juni L J. ver<^ffentlichten Aufforderung, in der vorgezeichneten 
Frist von 90 Tagen nicht nachgekommen sind , und ihre Er- 
klärung darüber , ob sie dem am Gewerkentage vom 29. No- 
vember 1864 gefassten Beschlüsse , betreffend die Ausseracht- 
lasfung der beiden Längenmasse Hermenegild und Susannens- 
feld, beitreten oder nicht, nicht eingebracht haben, werden 
sie als diesem gewerkentägig gefassten Beschlüsse beitretend 
ingesehen, und wird auf Löschung des unter dem Namen Un- 
Terzagt-HermenegUd am 20. Juni 1845, Z. 574/403 verliehenen 
Langeumasses und des unter dem Namen Susannensfeld am 11. 
August 1^45, Z. 821/652 verliehenen Längenmasses hiemit mit 
dem Bemerken erkannt , dass nach eingetretener Rechtskraft 
dieses Erkenntnisses die Löschung dieser beiden Längenmasse 
volliogen werden wird. 

Kaschau, am 17. October 1865. 

Von der Zips-Igloer k. k. Berghauptmannschaft 



4B§eimeiHer Lehrptnn für Me höheren Montgn^'Lehrmn» 
•tmttem CBergmhmäletmienJ 

im KalBerthnme Oesterreloh. 

(Nach der RevUion im Jahre 1865.) 

(Fortsetzung.) 

§. 8. 

Praktische Uebungen im Facheurse. 

Im Facheurse ist der Uebungs- und Ansehaunngsunter- 
räit zweifacher Art, der eine wird in der Anstalt selbst vor- 
^mmen, und läuft parallel mit den Vorträgen; der andere 
(Ueegen findet ausserhalb der Anstalt auf den Berg- und Hütten- 
werken der Nachbarschaft statt 

Letzterer Unterrieht fällt in den ersten und letzten Monat 
^ Jahrganges ; hat aber beide Male eine wesentlich versehie- 
kat Haltung. 

Der praktische Vorunterricht (im ersten Monate 
ein« jeden Schuljahres) bezweckt, den Zöglingen über sämmt- 
liche Manipulationen, die im betreffenden Schuljahre zur Sprache 
koffimen sollen, eine möglichst vollständige und anschauliche 
Tebereicht zu verschaffen. Dieser Unterricht ist vorzugsweise 
danonstrirend, und wird wesentlich unterstützt durch Benützung 
«ner nEncyklopädie des Berg- und Hüttenwesens". Mit diesem 
praktischen Unterrichte werden allerlei kleinere Uebungen in 
Verbindimg gebracht wie z. B. in der Arbeit am Gestein, im 
^hlinmien, im Ziehen von Markscheidungszügen, im Hand- 
«üegen bei hüttenmännischen Arbeiten etc. etc. 

Dieses Unterrichtes wegen beginnen die beiden Jahrgänge 
^ Facheurses schon im Monate October, und schliessen mit 
dem Monate Juli. 

Der praktische Naehunterrieht (im letzten Monate 
eines jeden Schuljahres) bezweckt dagegen ein eindringliches 
^Qd anschauliches Studium derjenigen Einrichtungen und Mani- 
{«üationen, über welche die Zöglinge ausführliche Vorträge 
^reits gehört haben; seine Haltung ist insbesondere eine ins 
^^"^ gehende und kritisirende. 

Er schUesst mit der Prüfung der Zöglinge ans den ||^- 
ö^eoden Fachwissenschaften. 

Der praktische Vorunterrieht dauert 8, längstens 14 Tage; 
dfr praktische Nachunterricht dagegen 3, längstens 4 Wochen. 

Den praktischen Vor- und Nachunterricht leitet persön- 
»^ im I. Jahrgange der Professor der Bergbaukunde, im IL 
Jahrgange dagegen der Professor der Hüttenkunde. Beide wer- 
^ dabei unterstützt durch ihre Assistenten, und durch den 
^*%en Professor der speciellen Maschinenlehre sammt Assi- 



Uebrigens werden an den ärarischen Werken auch die 
"***l*>eamten den beiden Professoren einige Aushilfe leisten, 
wenn dies als nothwendig sich herausstellen sollte. Mit den Zög- 
°PI® de« U. Jahrganges, welche die Forstkunde hören, werden 
®^ £xciif8ionen in die Forste der Umgegend vorgenommen. 



§.9. 

Zahl der Unterrichts- und Uebungsstunden. 

In den beiden übersichtlichen Darstellungen (§§. 5 und ly 
der Lehrgegenstände, welche in den zwei Lehreursen vorkom- 
men, ist jedem Unterriehtsgegenstande die Zahl der Stunden 
beigefügt welche darauf wöchentlich verwendet werden sollen. 

Für die eigentlichen Vorträge sind täglich in der Regel 
3 aufeinander folgende Vormittagsstunden, für die Uebungen 
dagegen 2 aufeinander folgende Nachmittagsstnnden festzu- 
setzen. 

Eine Ausnahme mag an einem Tage der Woche stattfin- 
den, an dessen Vormittag 4 Uebungsstunden faUen, der Nach- 
mittag aber frei bleibt. 

Zu jeder Art Uebungen sollen 2 aufeinander folgende 
Stunden verwendet werden. (Fortsetzung folgt) 

Allsremeines. 

▼ertheilung der Holzdeputat-Abgaben an die bei dem Berg-, 
Dom&nen-, Forsb- und Salinenwesen bestellten Staatsdiener. 

GilUg für alle Kronlinder. 

Zahl 7414. 

Mit Rücksicht auf die eingeführte Behandlung des Rech- 
nungsschlueses nach dem Solarjahre werden für die Verthei- 
lung, Abgabe und Verrechnung der Holzdeputate aus den in 
der Verwaltung des Staates stehenden Forsten an die beim Berg-, 
Domänen-, Forst- und Salinenwesen bestellten Staatsdiener fol- 
gende Bestimmungen festgesetzt, welche vom l. Jänner 1S66 
angefangen in Anwendung zu konmien haben: 

1. Wie für die Verrechnung, so auch für die Eintheilung 
der Depntathoh- Abgabsperioden bat das Solar jähr als Basis 
zu gelten. 

2. Als Wintermonate werden angenommen die Monate 
Jänner, Februar, März, dann October, November, 
December; als Sommermonate werden angenommen die 
Monate April bis einsehliessig September. 

3. Die Sem es tral- Deputatholz-Bezugstermine werden anf 
den 1. Jänner und 1. Juli gesetzt. 

4. Mit Rücksicht auf diese Semestraltermine ist die Depn- 
tatholz-Jahresgebühr ftlr die Abgabsbehandlung in zwei gleiche 
Hälften (allfälUge Bruchtheile von Klaftern gehörig abgerundet) 
zu theilen. 

5. In allen übrigen Beziehungen bleiben selbstverständlich 
die über Deputatholz- Abgabe bestehenden Verschriften der Ver- 
ordnung vom 2. Juni 1856, Z. 51127 (V. Bl. Nr. 25, Seite 159) 
in Kraft, was namentlich in Betreff der grundsätzlichen Depu- 
tatholz-Eintheilung mit Vs ftlr die Winter- und Vi ftlr die 
Sommermonate in jenen Fällen zu beachten ist, wo etwa ob 
der Loealverhältnisse kürzere Abgabstermine (quartalig, mo- 
natlich) bestehen und auch fernerhin bestehen sollen, die dann 
auf den vorbezeiebneten Grundlagen entsprechend geregelt wer- 
den müssen. 

Im Uebergange von der bisherigen auf die obenbestimmte 
Deputatholz- Abgabe wird für 1865 nur noch die ftlr November 
und December entfallende Deputatquote mit V9 der Jahresge- 
bühr zu behandeln sein. 

Wien, den 25. October 1865. 

Knndmaohiing. 

Erhalten den 6. November 1865. 
In Folge Erlasses der hohen k. k. Statthalterei als Ober- 
bergbehörde zu Prag vom 26. October 1865, Zahl 53487, wird 
zur allgemeinen Berathung nnd Besehlussfassung der zwischen 
der gegenwärtigen Gewerkschaftsdirection und dem Berg Ver- 
walter Adolf Hellmich bezüglich seiner Dienstentlassung ent- 
standenen Differenzen und zur gründlichen Untersuchung seiner 
Dienstesentlassungs-Angelegenheit eine Gewerkenversammlung 
bei der Mieser Reichensegen und Frischglück-Bleizeche unter 
bergbehördlicher Intervention auf den 27. November 1865 um 
10 Uhr Vormittags im Orte Schlaggenwald, Bezirke Ellbogen, im 
Sitzungssaale des dortigen Rathhauses angeordnet und hieza 
sämmtliche im berghauptmannschafUichen Gewerkenbuche vor- 
geschriebenen Herren Gewerken als: Franz Krebs, Franz und 
Johanna Hübner, Karl Ullrich, Frau Margaretha Wohlrab, Anna 
Drtina gebome Kluckhenn, Anna Bartl, Maximilian Balling, 
Rosalia Bilek, Anna Dobrauer, Josefa Denk, Pauline Hemnann, 



— 372 — 



Anton Götz], Josef Oötzl, Josef Fischer sen., Josef Fischer j nn., 
Anna Fischer, Eugen Kellner, Margaretha Kopp, Barbara Weiser, 
Jobann Kömer, Franziska Leibelt, Ignaz Leibelt, Ferdinand 
Liebscher, Theresia Leibelt, Miesl Anton von Zeileisen, Johann 
Loos, Maria Mayer, Johann Neidhard, Michael Paskuty, Anna 
Putz gebome Mayer, Anna Paulas, Johann Peithner von Lich- 
tenfels, Barbara Reif, Friederike Preidl, Josef und Magdalena 
Reif, Georg Hehn, die Schlaggenwalder Stadtgemeinde, Josef 
Schüidler, Anna Kraas, Augustin Kraus, Magdalena Kraus, Maria 
Kraus, Ferdinand Funk, Franziska Gassauer, Anna Reif, The- 
resia Reitzner gebome Mertl, Franz Xav. Ullmann, Josef Weiser, 
Helene Tusch von Thal, Franz Sabina, Karoline Täuber, Georg 
Hahn, Franziska Schindler, Anna Brauer, Hemnann Bruner, 
Osaeger Zeugfabrik, Anna Lutz gebome Mertl^ Anton Loos, 
Franz Loos, Anna Low, Maria Anna Fürgang, Ignatz Schmieger, 
Karl und Josefa Braun, Karoline Denk, Rosalia Seiler, Aloisia 
Schaller, Josefa Funk, Maria von Zeileiscn, Wenzl von Zeileisen, 
Josef Mörtl, Andreas Mörtl, Anna Hüttl, Anna Hahn gebome 
Wirschnitzer, Franz Riedl, Anna Leibelt, Maria Schöffel, An- 
dreas Mörtl, Wenzl Mörtl, Maria Russ, David Mörtl, Johann 
Karl Mörtel, Josef Ruppert, Anna Wenzl, Franz Wenzl, Greorg 
Wenzl, Anna Reichenbach, Augustin Haas, Wilhelmine Haas, 
Barbara Köstler, Maria TÄuber, Anton Paulus, Angustin Paulus, 
Karl Paulus, Anna Schödl, Katharina Kfii, Theresia März, Franz 
Zannbauer, Josef Zaunbauer, Anna Neidhard, Regina Gösl, 
Klara Rödler, Thekla Schreyer, Anna Stöckner, Anna Pitrof, 
Karl Stöckner, Anton Pitrof, Theresia Reif, Johann Pitrof, 
Franziska Richter, Josef Pitroif, Anton Rödler, Lucie Hoppner, 
Johanna Kuhn, Viktoria Löschner, Josefa Noti^ka, Johann 
Pflanzer, Josef und Rosalia Reif, Franz Putz, Schlaggenwalder 
St Anna-Hospital, Josefa Steidel, Josef Stengel, Wilhelm Weilof, 
Katharina Weiser, Mathilde Wilhelm, Michael und Margaretha 
Dierl, Anna Khz, Josefa Künzler, Maria Neidhard, Josef Wenzl, 
Bfaria Ullrich, Franz Josef Stengel, Weber Franz, Franz Weber, 
Maria Anna Schmidt, Franz Stöckner, Wenzl Illek, Franz He- 
rold, Elisabeth Winzl, Emanuel Winzl, Ignaz Winzl, Johann 
Winzl, Josef Winzl, Ludmilla Winzl, Klara Schuh, Elisabeth 
Wekkerlin, Franziska Habersberger, Anna Maier, Maria Rein- 
hard, gebome Schöffel, Karl Plass, Franz Reif, Eugenie Kellner, 
Adolf Grimm, Maria Maier, Klara Bubrl, Franziska Rojovska 
gebome Fousek, Josef Fousek, Franz Fousek, Georg Roth, 
Maria Schöffel verehel. Spoth, Julie Schöffel verehel. Mor^wek, 
Franziska Schöffel verehel. Maier, Johanna Schöffel verehel. 
Reiter, Emanuel Schöffel, Bertha Schöffel, Hugo Schöffel, Josef 
Schöffel, Maria Anna Hüttner, Veronika Schöffner, Josef Schöff- 
ner, Anna Steinfeld, Anna Ullrich, Leopold Hüttner, Franziska 
Schütz, Alois Neidhardt, Anton Pleyer, Anna Gabriel, Eduard 
Pleyer, Anna Kraut, Franziska Müller, Franz Köstler, Georg 
Köstler, Wenzl Stieglitz, Josel Reichelt, Ignaz Schmieger, The- 
resia Schmieger, Katharina Steinbach, Johann Georg Schmiedt, 
Johann Bapt Pöschl, Franziska Täuber, Anna Riessler, Josef 
Riessler, Elisabeth Riessler, Josef Pokomy, MDr. Christian Ale- 
man und Amalia Aleman, Magdalena Kluckhenn, Leopoldine 
Ullmann, Amalia Ullmann, Josefa Adam, Antonia Cecb, Oskar 
und Karl Koller, Theresia Engelmann, Andreas Neidhart, Johann 
Becher, Anna Marterer, Alois Neidhart, Wilhelm und Barbara 
Neidhart, Josef Beck, Anna Schmieger verehel. Riessberger, 
Barbara Schmieger, Klara Schmieger, Adolf Schmieger, Franz 
Schmieger, Maria Schmieger, Hermine Schmieger, Anton Schmie- 



ger, Alfred Schmieger, Heinrich Schmieger, Wilhelm Schmief^r 
Josef Mayer und Sohn des Herrn Karl Mayer, Maria RraL 
KaroUne Täuber, Maria Philipp, Eduard Janota, Anna Paulus 
Anna Stengel verehel. Zodet, Magdalena Stengl, Blaria Stengl 
Josef Stengl junior, Josef Zaunbauer, Moritz und Barbara Agier, 
Ignaz Karl Ruppert, Barbara Hahn verehel. Reinwart, KaroUne 
Hahn, Andreas Hahn, Margaretha Hahn, Karl Reuter, Anton 
Steinbach, Bertha und Anna Gröger, Adolf und Antonia Gröger, 
Apolonia Gröger, Josefine Kuntzler, Elise Wekkerlin, Maria 
Neidhart, Josef Schindler, zum Erscheinen in Person oder durch 
einen rechtsgiltig Bevollmächtigten gegen dem vorgeiaden, daas 
die nicht Vertretenen den gesetzlich gefassten Beschlüssen der 
Mehrheit der Gegenwärtigen als bestimmend betrachtet werden. 
Als Verhandlungsgegenstände werden femer noch bezeichnet: 

2. Die neue Wahl des Du-ectors und -der Verwaltung»- 
räthe. 

3. Berathung und Schlussfassung über aOe übrigen Ge- 
werksverhältnisse. 

Pilsen, 30. October 1S65. 

Von der k. k. Berghauptmannscbaft. 



AMÜNDIGUNÖ. 



Tübins^en. Im Verlage der K. Iiaupp'schen Buch- 
handlung (Laupp & Siebeck) ist soeben erschienen: 
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Handbach 



der 



P«tr«fd«t«]ikii]ii^ 



Fr. Aug. Quenstedt, 

Professor in Tübingen. 
Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. 

Mit in den Text eiogedmckteo Holzschnitten nnd einem AtlM von eirc& 
70 Tafeln. 

Erste Lieferung. 

Bogen 1—20. Tafel 1—24 nebst Erklärung. — Lex. 8. brosch. 
Sttbicriptionfpreif 2 Tlih-. 20 Sgr. ^ 4 fl. 54 kr. 

Schon der erste Einblick in diese 2. Auflage wird zei- 
gen, dass hier nicht blos eine neue Auflage im gewöhnlichen 
Sinne, sondern ein nach allen Seiten neu erwogenes und mit 
den Entdeckungen möglichst Schritt haltendes Handbuch ge- 
liefert wird. Auch die Ausstattung ist wesentlich verbessert, 
und nicht nur die Zahl der Tafeln vermehrt, sondern auch die 
bequemere Weise der Holzschnitte eingefflhrt worden. 

Diese 2. Auflage wird in 3 Abtheilungen erscheinen und 
bis Ostern nächsten Jahres vollendet sein. 

Der Sabscriptionspreit einer solchen Lieferung ist 2 Thir. 
20 Ngr = 4 fl. 54 kr. ö. W. Nach Erscheinen des Ganzen 
tritt ein erhöhter Ladenpreis ein. 



■it der heiUgei Nimmer wird ffir die Jahre8-Pj;iiiDmeranteii inserer Zeitschrift das tod Seite des 
liolieB k. k. Finammiiiisteriams bestimmte Beila^elieft ,yErfalinmgen im berg- und hüttenmännisohen 
Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen" Jalirgaig 1864 (iHsammengestellt inter leitanja; des lern 
liakterialratlies titter tod tittin^er) sammt dem daii geliirigen Atlas tob Zeiclinaiigen aas^egeben, wird 
Jedoeh seines gressen Imfanges we^en den k. k. Behörden amtlich, md Jenen Abnehmern, die die Zeitschrift mit 
der Post erhalten, in einem separaten Packet rerpackt ingestellt werden. 

Diese Zeitschrift emcheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der PriAumerationspreis 
ist jährlich loeo Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franeo Postvenendnng 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- nnd hüttenmännischen Maschinen-, Bhu- und Aufbereitungsweseo 
flammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder 1 V2 Ngr. die gespaltene Nonpareilleseile Aufnahm". 

Zuschriften jeder Art können nur franeo angenommen werden. 
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Ein Wnnsch in Betreff des BessememSy mit 

besonderer Bücksicht auf die in Oesterreich 

darüber gemachten Erfahrungen. 

Vom Redacteur. 

Die gediegene Zeitschrift für das Berg-, Hätten- und 
Saäienwesea in dem preassiscben Staate bringt XHI. Band 
1 Heft S. 9 der Literatur-Abtheilang auch eine kurze An- 
leige meiner unter dem Titel: „DasBessem er n inOester- 
reichtt im Juni d. J. bei F. Manz in Wien erschienenen 
Zosammenatellung der in dieser Zeitschrift bis Mai d. J. 
enthaltenen wichtigeren Abhandlungen und Berichte über 
dis Bessemern. Der Referent erklärt die Nutzbarmachang 
der zerstreuten Artikel für einen grossen Lesekreis, welche 
durch obige Schrift bezweckt wurde, für dankenswerth und 
bebt aocb die Correctbeit derselben anerkennend hervor. 
Er fügt aber hinzu: „Dagegen theilt sie einen grossen Man- 
gel mit jeder Zusammensetzung, die nicht von einem Fach- 
mtnne gemacht ist: sie übt nicht Kritik. Der Leser findet 
daher oft widersprechende Angaben in den sich folgenden 
An&fttien, ohne eine Erklärung für diese Abweichungen 
SU erhalten. Eine einfache Anmerkung von fachkundiger 
Hand hatte aber diese Erläuterung geben können, und un- 
serer Ansicht nach wäre dadurch der Nutzen des Werkes 
ein nnverhftltnissmässig grösserer geworden. Die historische 
Ebleitung ergänzt diese Lücke noch nicht, denn die tech- 
oische Entwicklung des Processes lässt sich daraus nur sehr 
oberflächlich erkennen — man denke z. B. nur an den un- 
beachtet gelassenen und doch so wichtigen Einfluss, den 
die Anwendung des Spiegeleisens als kohlenden Zusatzes für 
^ Bessemern gehabt hat». 

Weit entfernt, dieser Besprechung eines empfundenen 
^I^geis eine Antikritik entgegenzustellen , spreche ich im 
Oegentheil meine Zustimmung zu den von dem preus- 
siseben Berichterstatter gemachten Bemerkungen hier un- 
^wanden aus. Ganz gewiss ist der Abgang von kriti- 
leben Zusätzen ein Mangel jener Broschüre, wenn auch 
vielleicht kein nFehleru derselben, da es eher als verfehlt 
^omsehen wäre, wenn jener von mir ausgegangenen 
^lift eine Kritik von Einrichtungen und metallurgischen 



Processen hätte beigefügt werden wollen, ehe selbst einem 
»Fachmann*)» noch ein festes Urtheilsich zu bilden mög- 
lich gewesen. Gerade um eine solche von verschie- 
denen Seiten hervorzurufen und zu erleichtern, 
habe ich jene Zusammenstellung der wichtigeren Publicatio- 
nen über das Bessemern für Oesterreich und in Oesterreich 
unternommen, und ho£fte von derselben, dass sie den mit 
dem neuen Verfahren auch praktisch vertraut gewordenen 
Fachgenossen durch das bequeme Nebeneinander 
der wichtigeren Ansichten und Berichte Veranlassung zu 
kritischer Beleuchtung und Ergänzung geben werde. Nun 
ist nahezu ein halbes Jahr nach dem Erscheinen jener 
Broschüre verflossen, während welcher Zeit auch der prak- 
tische Betrieb auf den bis nun bestehenden Bessemerbütten 
neue Fortschritte und Erfahrungen aufzuweisen hat. Ich 
glaube daher, dass ein räsonnirender kritischer Abschluss — 
mindestens der Anfangsperiode dieses Verfahrens in Oester- 
reicby der S. 1 6 der Broschüre noch als verfrüht bezeichnet 
wurde, jetzt schon gemacht werden könnte, und schliesse 



*) Eben weil ich mich ab solchen, wenigstens für das 
Eisenhüttenwesen, welches ich praktisch nicht betrieben habe, 
keineswegs betrachten kann, habe ich gerechtes Bedenken ge- 
tragen, jene vorbereitende Schrift schon mit kritischen Noten 
zu begleiten, die allerdings z. B. ans der Feder eines „Tunner" auch 
damab schon von Gewidbt gewesen wären ! Was aber die Bezeich- 
nung als Fachmann im weiteren Sinne betrifft, so bin 
ich keineswegs gewillt, darauf flh' meine Person Verzicht zu* 
leisten. Man hält mich mitunter in Deutschland, wo ich vor- 
wiegend als Bergjurist bekannt bin, eben nur für einen 
Solchen, oder allenfalls für einen Bergmann von der Feder, 
weil dort minder als unter meinen Landsleuten bekannt ist, 
dass ich mich im praktbchen Bergbau vielfach direct betheiligt, 
und die vollständige theoretische Ausbildung dazu mir an 
der Bergacademie erworben habe. Die Frage, ob ich Jurist 
oder Bergmann sei, ist mir im letzten Sommer bei der Ver- 
sammlung zu Witten in Weetphalen Anfangs selbst gestellt 
worden. Ich schmeichle mir, dass nach derselben meine ver- 
ehrten Fachgenossen vom Rhein und von der Ruhr meine Ver> 
Sicherung, dass ich Beides sei, nicht mehr bezweifelt haben 
dürften. Zur Berichtigung einer mir bekannten Meinung über 
die Richtung meines Strebens scheint mir diese Bemerkung 
vielleicht nicht ganz fiberflüssig, und ich wiederhole aber, dass 
ich in Bezug auf das praktische Eisenhütteaweeen die Fach- 
mannschaft im engeren Sinne keineswegs beansprache. 
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mich dem Wunsche meines Recensenten nach kritischen 
Bemerkungen zum Inhalte jener Zusammenstellung nicht 
nur vollkommen an, sondern fordere hiemit direct 
dazu auf. Insbesondere scheinen folgende Fragen zu 
einer solchen Erörterung zunächst sich zu eignen : W e 1 c h e 
Gattirung von Erzen gibt ein für den Besse- 
merprocess taugliches Roheisen? Da bei uns 
nicht auf allen Bessemerhütten die gleichen Erzqualitäten 
für den Hochofen zur Verfügung stehen, würden Erfahrun- 
gen über diesen Punct schon einige Wichtigkeit haben. 
Man käme dadurch unfehlbar auf die nothwendige Analyse 
der Erze selbst und den dadurch bedingten Hochofengang ; 
ja auch die in derpreussischen Zeitschrift so sehr vermisste 
Auskunft über den Einfluss des Spiegeleisenzu 
Satzes auf das Bessemern würde sich zum Theil 
aUs dieser Vorfrage lösen lassen, weil je nach der Beschaf- 
fenheit des Hochofensproductes ein solcher Zusatz nützlich 
oder sogar — überflüssig sein kann. 

Ebenso ist eine Erörterung zu wünschen, inwieferne 
sich der vorgeschlagene Z US atz vonBleiglätte bewährt 
hat? — Die Vergleichung des schwedischen 
mit dem englischen Ofen, — die mechani sehen 
Vorrichtungen des Gebläses, der Windfüh- 
rung, der Bewegung beim Heben der Guss^: 
kessel, Drehen der Retorte, Eingiessen, sind 
auf den Gang des Processes und auf das Ausbringen nicht 
ohne Einfluss. Auch da gäbe es ein Feld für kritische 
Erörterungen. Ueberhaupt ist es nöthig, alle jene Puncto, 
welche in den anfönglichen auswärtigen Berichten nicht 
ganz mit den eigenen Erfahrungen übereinstimmen, zu be- 
leuchten und die Ursachen dieser Differenz zu erforschen. 
Ebenso wäre ein Vergleich der eigenen Erfahrungen im 
Beginne mit denen der späteren Perioden von ho- 
hem Interesse, weil der Weg der allmäligen Vervollkommnung 
in der Manipulation lehrreicher ist, als die präciseste theore- 
tische Anleitung. Nicht minder wichtig sind die Proben der 
Eigenschaften des gewonnenen Bessemermetalles, dessen 
Verarbeitung, und was man dabei erfahren hat u. s. w. 

Indem ich nur beispielsweise einige dieser wünschens- 
werthen Themata aufführe, lade ich wiederholt zur Bespre- 
chung derselben ein, wozu eben die Zusammenstellung in 
meiner Broschüre das bequeme zurechtgelegte Material 
und den Leitfaden hat bieten wollen. O. H. 



Salinenbetrieb zu Hallein in chemischer 
Beziehung. 

Von Herrn Anton Hofinek, k. k. Bergwesens-Exspectant 
(Fortsetzung.) 
Die Soolen. 
Die Soolen, welche in der Nähe von Hallein am 
Dürrenberge auf gleiche Weise wie an den anderen Salinen 
des Salskammergutes zu Ischl, Aussee und Hallstatt durch 
Auslaugung des Haselgebirges, deren praktische Ausfüh- 
rung und theoretische Beleuchtung in den Abhandlungen von 
Frans Ritt, v. Schwind, Albert Miller und Marcus Vin- 
cens Lipoid ausführlich behandelt ist, gewonnen wird, wird 
durch längere Zeit in bereits ausgelaugten Rammern des 
Salzgebirges stehen gelassen. Es findet hiebei eine Aus- 
scheidung der allenfalls mechanisch beigemengten erdigen 
Theile statt, sowie sich auch manche chemisch gebunden 



vorhandene Stoffe durch wechselweise Umsetzung zu schwer 
löslichen Salzen absetzen. Die Soolen werden dann in 
hölzernen Rinnen zur Sudhütte geleitet und hier in hieiu 
bestimmten Reservoirs bis zur Versiedung aufbewahrt. 

Der Analyse wurden die folgenden Soolen, welche 
aus verschiedenen Werken des Bergbaues stammen, unter- 
zogen, und es finden sich die Resultate in den nachstehen- 
den Tabellen übersichtlich gruppirt: 

1. Soole aus dem Werke Johann Ernst, 9 Jahre 

39 Wochen alt 

2. n » „ T) Mühlhauser, 1 Jahr 37 

Wochen alt 

3. Tj „ n T> Hinterseng , 8 Jahr 10 

Wochen alt. 

4. « 1) n « Platz, 11 Jahr 35 Wo- 

chen alt 

5. « 7) n n Maximilian, 8 Jahr 19 

Wochen alt. 

6. « n n » Gremberger, 8 Jahr 9 

Wochen alt 

7. n n n n Schneeweis, 2 Jahr 13 

Wochen alt« 

S. D n i> n Maria EmpfÜngniss , 18 

Wochen alt. 

Die Soolen 1 und 8 sind Sumpfsoolen, 3 bis incl. 6 
ebenfalls Sumpfsoolen, jedoch aus Werken, die gegenwärtig 
nicht in Wässerung und Abgabe stehen. 

Was das Verfahren anbelangt, welches bei der Zer- 
legung der Soolen diente, so ist es in Kürze folgendes: 

Nach vorausgegangener qualitativer Bestimmung der 
einzelnen Bestandtheile, die ausser den in den betreffendeo 
Rubriken angeführten Säuren und Basen noch in Kiesel- 
säure, Thonerde und Eisenoxyd und Brom, jedoch in ob- 
wägbaren Mengen in jeder Soole bestehen, wurden tm 
Bestimmung von Chlor, Schwefelsäure, Kalk und Magnetit 
die entsprechenden Quantitäten Flüssigkeit einzeln gewo- 
gen. Nach vorausgegangener Verdünnung der Soole mit 
Wasser und Ansäuerung mit Salpetersäure wurde das Chlor 
mit einer Lösung von salpetersaurem Silberoxyd als Chlor» 
Silber gefällt, die in den Soolen zugegen gewesene Schwe- 
feisäure nach Ansäuerung mit Salzsäure durch Chlor-Baiyom 
als schwefelsaurer Baryt, der Kalk mit oxalsaurem Am- 
moniak aus der mit Salmiak versetzten Lösung präcipitirt 
und die Magnesia als pyrophosphorsaure gewogen. Zur 
Bestimmung der Alkalien wurde das von der Schwefelsäure- 
Bestimmung herrührende Filtrat zur Fällung der darin 
enthaltenen alkalischen Erden und des überschüssig vor* 
handenen Baryts mit einem Ueberschusse von kohlensau- 
rem Ammoni^ versetzt, die Flüssigkeit vom entstandenen 
Niederschlage abfiltrirt, das Filtrat unter den nöthigen Vor- 
sichtsmassregeln zur Trockene eingedampft, der erhaltene 
Rückstand im Platintiegel unter Zugabe von einem Stack- 
eben kohlensaurem Ammoniak geglüht, die geglühte Masse 
in Wasser aufgelöst, die Lösung abfiltrirt und wieder zur 
Trockene eingedampft. Zu Ende der Abdampfung wurde 
der Rückstand von Zeit zu Zeit mit etwas Salzsäure be- 
tropft und schliesslich bei 100^ C getrocknet« 

Die vollkommen trockene Masse wurde lüeranf zur 
Bestimmung der Summe des Chlomatriums und Chlorkaliums 
abgewogen, die abgewogene Menge der Chlorkalien mit 
einer neutralen Lösung von Platinchlorid im Ueberschusse 
versetzt und bei einer 75^ C. nicht fibersteigeaden Tempe- 



375 — 



l 

^ ! 






V' 



^atar zur Trockene eingedampft, der Rückstand mit einem i 
OemiBche von Weingeist und Wasser aufgelöst, der übrig 
gebliebene Niederschlags. Kaliamplatinchlorid auf ein gewo- 
genes Filter gebracht, mit Weingeist gewaschen, bei 1 00 ^ ge- 
trocknet, hieraufgewogen u. daraus die Kalimenge bestimmt. 

Aus der Differenz des Chlorkaliums und des Chlor- 
natriums ergab sich die in der Soole vorhandene Menge 
von Chlomatrium. 

Das spedfische Gewicht wurde durch wiederholte 
directe Wägung gleicher Volumina Soole und Wasser im 
Pierometer bei einer Temperatur von + 15^ R bestimmt. 



Es enthalten somit 100 Theile des fixen Rückstandes: 



Specififlches Qe- 
wicht 

Gewicht eines Ca- 
bikfoas Soole ia 
Pfunden 

6«ha]t an fixen 
Bectandtheilen in 
100 Theilen der 
Soole 

Ein Cnbikf. Soole 
hat demnach fixe 
Bestandtheile in 
Pfänden 



^ I » 



1-2127 



68*396 



26*92 



18-412 



1*2123 



68-374 



26-91 



18-399 



1-2205 



68-836 



27-59 



18-992 



1-2124 



68-379 



26-85 



18-360 



1-2090 



68*188 



18-022 



68*182 



26-77 



18*252 



1*2125 



68*385 



26*57 



1*2012 



67-748 



25*87 



17*526 



Die empirischen Resultate der Analyse waren für 
100 Theile der Soole folgende: 



BtttaaMeile: 


1 


2 


3 


4 5 6 


7 


8 


Schwefelsäure 


1-20 


roo 


1-44 


0-bO 


07ü 


0-64 


109 


0-59 


Chlor . . . 


15-06 


15-25 


15-26 


15-51 


1513 


15-65 


1507 


15.10 


Kalk . . . 


0-07 


009 


06 


0-09 
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0-10 


007 


0-13 


Magnesia. . 
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0-33 


060 


0-53 


0-48 


032 


0-41 


018 


Kali . . . 


0-43 


0-37 


052 


024 


0-36 


015 


0-37 


016 


Natron . . 


12*99 


13-23 


13-11 


13-07 


12-72 


13-43 


1302 


13-11 


Wasser . . 


73-08 


73-09 


72.41 


73-16 


7357 


73-23 


73-43 


7413 



Da es an festen Anhaltspuncten zur Beurtheilung der 
Wechselsersetsung fehlt, welche beim Auflösen der verschie- 
denen Salze überhaupt stattfindet, und da die Bestandtheile 
in den Salzlösungen bei verschiedenen Temperaturen auf 
▼erachiedene Weise sich ordnen, so ist es einleuchtend, 
daas man nicht im Stande ist anzugeben, welche Salze wirk- 
lich in den Soolen vorhanden sind. 

Die Berechnung der Zusammensetzung der einzelnen 
Salze wurde im Nachfolgenden derart durchgeführt, dass 
die stftrkste Säure mit der stärksten Base unter weiterer 
Voraussetzung, dass der Kalk in den Soolen als schwefel« 
saurer vorhanden ist, verbunden gedacht wird. 
In 100 Theilen der Soole ist demnach: 
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24*66 
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3*38 


2-68 


4-15 


2-76 


2*67 


1-97 


303 


1-52 



Scbwefelsaaren 
Kalk 

Scbwefalianrei 
Kall 

Schwefelsaures 
Natron 

Oblormagnesiom 

Gblomatriam . . . 

Summe 

Summe der Neben- 
salze 



i I 



0-63 

2*94 

4-88 
414 
87-41 



0-89 

8*58 

3-69 

9-94 

9009 



0-61 

8*48 

5*99 
616 
84-94 



I 



0«89 



8-10 
4-76 



100*00 
10-81 



0*99 

2*59 

9-37 
4-89 
89*80 



100*00 
10-90 



0*90 

1-01 

9*60 
9*95 
92-64 



7*86 



0*64 

9-55 

4-47 

8-72 

88*62 



1-90 

1*16 

1-85 

1 

9418 



100-001100*00 



11-881 6-87 



100*001 100*00 1100-00 
19*591 9*981 15-06 

Werden nun aus den beiden erst vorausgegangenen 
Tabellen die erhaltenen Resultate derart gruppirt, dass sie 
in aufsteigender Reihe nach ihrem specifischen Gewichte 
aufgeführt erscheinen, so erhalten wir folgendes Bild der 
Zusammensetzung in 100 Theilen der Soolen: 
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Es ist daraus zu ersehen, dass die Soolen einen Ge- 
halt an fixem Rückstand besitzen, der dem Gehalte an Chlor- 
natrium einer gesättigten reinen Kochsalzlösung, welche in 
100 Theilen 26*478 Theile Kochsalz enthält und ein spe- 
cifisches Gewicht von 1 *2000 besitzt, nahezu gleichkommt, 
in den meisten Fällen sogar überschreitet. Die Grösse des 
specifischen Gewichtes ist auch durchgehends eine höhere 
als die einer gesättigten reinen Kochsalzlauge, da ja das 
Vorhandensein von verschiedenen Nebensalzen in den ihre 
Löslichkeitscapacität für Chlomatrium nahe erreichenden 
Soolen nothwendiger Weise eine Influenz ausüben muss. 
Und in der That sieht man auch bei dem nicht sehr vari- 
irenden Gehalte an Chlomatrium die Summe der Neben- 
salze mit der Grösse des specifischen Gewichtes im Allge- 
meinen zunehmen. Es ist dies eine Thatsache, die es mög- 
lich macht, aus einer genau durchgeführten Bestimmung 
des specifischen Gewichtes neben der Siedewürdigkeit der 
Soole auch auf die grössere oder geringere Menge von Ne- 
bensalzen einigermassen schliessen zu können. 

Wir sehen aber auch, dass die junge Soole aus dem 
Werke n Maria Empf^ngnissu im Vergleiche zu den übrigen 
längere Zeit abgestandenen Soolen die geringste Menge 
accessorischer Salze besitzt und dass in dieser jungen 
Soole die Menge des schwefelsauren Kalkes die grösste ist^ 
während dagegen die übrigen Nebensalze in geringerem 
Masse vorhanden sind. Es ist daher die Verschiedenheit 
der chemischen Zusammensetzung der jungen Soolen ge- 
genüber jener der älteren, nebst der Ausscheidung gewisser 
Salze auch in einer chemischen Umsetzung der Bestand- 
theile, welche mit der Zeit und bei verschiedenen Tempe- 
raturen stattfindet, zu suchen, da ja bei einer einfachen, 
durch blosse Verdunstung des Wassers herbeigeführten 
Absetzung gewisser Salze weder der Chlomatriumgehalt 
der Soole verringert, noch der der Nebensalze vergrössert 
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werden könnte. Zudem kommt noch zu berücksichtigen, 
dmss ausser dem Chlormagnesium, Chlornatriam das leicht- 
löslichste Salz der Soole ist. 

Es Iftsst sich aber auch annehmen, dass diese Verbin- 
dungen als verschiedene Doppelsalze in den Soolen vor- 
handen sind und dass durch Zerlegung, Wechselzersetzung 
und Bildung neuer Salze das Löslichkeitsverhftltniss der Be- 
standtheile der Soolen und somit auch der Gehalt derselben 
mannigfach geändert wird. 

W&hrend der Zeit des Winters und der Zeit der Auf- 
bewahrung der Soole in den Soolenreservoirs der Sud- 
hütte finden Ausscheidungen von Salzen statt*), die auf der 
verschiedenen Löslichkeit verschiedener Salze bei verschie- 
denen Temperaturen und die Bildung schwer löslicher 
Doppelsalze beruhen. 

Die empirischen Resultate der Analyse einer solchen 
Ausscheidung, welche im Winter 1864 bei einer Tempe- 
ratur von — 15^ R. in den Soolenleitungsrinnen statt hatte, 
sind folgende : 
für 100 Theile des Salzes 

Schwefelsäure . . . .33*27 

Chlor 24-32 

Kalk 033 

Magnesia 015 

Kali 1 99 

Natron 45*12 

Wasser 030 

Daraus berechnet sich das relative Verhältniss der 
einzelnen Salze mit: 

Schwefelsaurer Kalk . . 0*80 
Schwefelsaures Kali . . 3*68 
Schwefelsaures Natron . 55'22 
Chlormagnesium . . . 0*36 
Chlornatrium .... 39*64 
Wasser 0*30 

100*00 



*) Dieselbe Thatsache wird z. B. in Frankreich und in 
neuester Zeit auch zu Stassfort in Preussen zur DarsteUung von 
Qlaubersalz benfitzt; zu Frankreich sogar durch Erzeugung 
künstlicher Kälte. Vergl. in Preuss. Minist. Zeitschrift, XIII. 
1. Heft. B. S. 1, eine Abhandlung des Berghanptmannes, Prinzen 
Carolath über diesen Gegenstand, auf welchen wir zurückkom- 
men wollen. Die Red. 



Es krjstallisirt also bei der oben angefahrten Tempe- 
ratur neben einer ziemlich bedeutenden Menge vod Chlor- 
natrium eine noch bedeutendere von schwefelsaurem Natron 
heraus. Es ist dies dieselbe Erscheinung, worauf die Dir- 
Stellung des Glaubersalzes (Na S O3 -|- 10 a g^) bei 
sehr niederer Temperatur aus den Mutterlaugen anderer 
Salinen, die es mit Schwefelsäure und Magnesia reichen 
Soolen zu thun haben, sowie auch aus der Mutterlauge des 
Meerwassers bei weniger niederer Temperatur beruht. 

Das am Boden des Soolenreservoirs sich ansaomielnde 
Salz enthält in 100 Theilen: 

Schwefelsäure . . . . 2105 

Chlor 34*32 

Kalk 6*02 

Magnesia Spuren 

Kaü 1-21 

Natron 38*83 

Eisenozyd i'27 

ünlösüch (Thon) ... 1*49 

Wasser 3*55 

Daraus berechnet sich folgende Zusammensetzung: 
Schwefelsaurer Kalk . . 14*62 
Schwefelsaures Kali . . 2*24 
Schwefelsaures Natron 20*27 

Chlornatrium .... 56*56 

Eisenoxyd 1*27 

Unlöslich 1*49 

Wasser 3*55 

100*00 
Aus den Ergebnissen dieser Analyse lässt sich neben 
der Ausscheidung des schwer löslichen schwefelsauren Kal- 
kes (Oyps) während der Zeit der Aufbewahrung der Soole 
im Soolenreservoir, auch auf die Bildung und Ablagerang 
des noch schwerer löslichen Döppelsalzes von schwefelsta* 
rem Kalknatron (Na S O3 + Ca S O3 = Glauberit) 
schliessen und die Folgerung ziehen, dass Soolen durch 
das Ablagern in Räumen, wo sie nicht in Berührung mit 
Schichten des Salzgebirges kommen, eine nicht unbedeu- 
tende Menge accessorischer Salze verlieren, und somit in 
chemischer Beziehung reiner werden. 

In der folgenden Tabelle sind die Bestandtheile sämmt- 
lieber untersuchten Soolen für je ein Cubikfuss derselben 



Soole 



Ein Cubikfuss Soole enthält Pfunde 



Schwefelsaure Salze 



Chlor 



von I 



aus dem Werke 

Maria-Empfängniss, 18 Wochen alt . . 
Gkemberger, 8 Jahre 9 Wochen alt . . 
.Maximilian, 8 Jahre 19 Wochen alt 
Mtthlhauser, 1 Jahr 37 Wochen alt . . 
Flatz, U Jahre 35 Wochen alt ... . 
Schneeweis, 2 Jahre 13 Wochen alt 
Johann Ernst, 9 Jahre 39 Wochen alt 
Hinterseng, 8 Jahre 10 Wochen alt . . 

Frisch ersengt , 

V/2 Jahre alt 

ans der Soolenstube in Ischl entiehnt . 

aus dem Werke Lebenau 

3 Jahre alt 

aus der Soolenstube von Ebensee . . 
Eustach-Herrisch, 4 Jahre alt . . . . 

Mannsberg, 4 Jahre alt 

Flenzner 



Kalk I Kali | Natron | lai^ienni 



Natrium 



Summe 



directe 
gefunden 



.9 

i 






I ' 



0-210 
0-164 
0.164 
0150 
0150 
0116 
0.116 
0-096 
0*211 
0163 
0-245 
0-210 
0096 
0-183 
0-130 
0-116 
0116 



0-203 
0-184 
0-450 
0-465 
0-300 
0-465 
0-540 
0-661 
0102 
0197 
0-122 
0-135 
0*336 
Ol 08 
0-778 
0-437 
0-631 



0325 
0-457 
0423 
0.677 
0-667 
0-814 
0-896 
1122 
0-347 
0-361 
0204 
0-285 
0-980 
0-359 
1-831 
0-861 
0-665 



0-291 
0-539 
0-784 
0-540 
0-868 
0-677 
0759 
0-977 
0-319 
0-456 
0-265 
0-237 
0-349 
6-291 
0-599 
0-402 
0-514 



16-497 
16-916 
16-031 
16-519 
16-404 
16*146 
16039 
16-108 
16-867 
16-633 
17-054 
16-723 
16-931 
16-809 
16-270 
16-527 
16-780 



17526 

18-260> 

17-852 

18-351 

18-289 

18-218 

18-350 

18-964 

17-846 

17-810 

17*790 

17-890 

18-692 

17-750 

19-608 

18-343 

18-706 



17-626 
18-252 
18022 
18-399 
18-360 
18*170 
18-412 
18-992 
18064 
18*098 
17-849 
17-482 
18-562 
17-695 
19-154 
18*257 
18-888 
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in Pfänden berechnet znsammengestellt, nnd zugleich zum 
weiteren Vergleiche derselben mit denen, der in Hallstatt, 
Ischl und AuBsee erzeugten, eine gleiche Tabelle, wie sie in 
der vom Vorstande des Laboratoriums der k. k. geologi- 
schen Reichsanstalt Herrn Carl Ritter von Hauer yeröffent- 
lichten Abhandlung über den Salinenbetrieb (Jahrbuch der 
geologischen Reichsanstalt B. XIV. 186 v. Seite 283) mit- 
getheilt wird, beigegeben. 

(Schloss folgt) 







Die Kronprinz Budolfsbahn und die Montan- 
industrie Obersteiers. 

Der Aufsatz in Nr. 42 (1865) Ihres geschätzten Blat- 
tes, betitelt: T)Die Kronprinz Rudolfsbahn und die 
obersteierischen Bergbau-Interessenu, und insbe- 
sondere die Eingangs derselben enthaltene Aufforderung 
zu ähnlichen Kundgebungen veranlassen mich, nach- 
stehende Zeilen an Sie einzusenden, mit der Bitte, dieselben 
mögen in Ihrem geschätzten, in Montan- und anderen Krei- 
sen vielgelesenen Blatte Aufnahme finden. 

Wie aus dem in dem genannten Aufsatze abgedruckten 
Ph>tokolle über die am 18. September 1865 zu Leoben ab- 
gehaltene Sitzung der Herren obersteirischen Subscribenten 
zu den Tracirungskosten der Kronprinz Rudolfsbahn her- 
vorgeht, bevorwortete das k. k. Bergamt Fohnsdorf die 
Fohning der Bahn von Knittelfeld nach Judenburg statt 
amrechten, am linken Murufer. 

Leider konnte diese Bevorwortung nicht durch per- 
sönliche Vertretung, sondern nur durch Einsendung eines 
Promemoria's geschehen, in welchem die durch die Um- 
inderuDg der Trace im Sinne des genannten Bergamtes zu 
gewinnenden Vortheile ausführlich geschildert werden. 

Nach von zwei Seiten erfolgten Einwendungen gegen 
das bergämtliche Promemoria bevorworteten alle anwesen- 
den Subscribenten die dermalen projectirte Eisenbahntrace 
von Knittelfeld bis Zeltweg am linken und von Zeltweg bis 
Jadenburg am rechten Murufer. Dies der einfache Sach- 
verhalt. 

Während alle übrigen in der Sitzung eingebrachten 
Anträge Berücksichtigung erhielten, und getrachtet wurde, 
eine Vereinbarung der verschiedenen sich gegenüberste- 
benden Interessen zu erzielen, blieb der Autrag Fohnsdorf s 
anberücksichtigt. Hat dieser so Unbilliges enthalten, waren 
die darin ersichtlich gemachten Vortheile für die Bahn selbst 
zu wenig massgebend; welcher Art waren endlich die da- 
gegen gemachten Einwendungen und Bemerkungen, so dass 
Grand genug dazu vorhanden war, den Antrag Fohnsdorfs 
so schnell fallen zu lassen ? 

Um diese Fragen ihrer Beantwortung näher zu brin- 
gen, erlaube ich mir hiemit, näher in die Sache einzugehen. 

Die dermalen projectirte und ausgesteckte Trace in 
•ier Strecke Knittelfeld — Frauenburg (Unzmarkt) führt 
^on Knittelfeld längs des linken Murufers bis Zeltweg, über- 
setzt daselbst die Mur und führt an deren rechtem Ufer bis 
Mordorf — östlich von Judenburg — , wo sie in Folge einer 
^Veiten Ueberbrückung aufs linke Ufer rückkehrt und längs 
(Üeseoi in westlicher Richtung über Thalheim gegen Unz- 
oirkt fortsetzt. 

Die von dem Bergamte Fohnsdorf in Vorschlag ge- 
brtehte Trace sollte hingegen von Knittelfeld an in der 
Höbe des Aichfeldes bleiben, auf diesem durch's Pölsthal 



und über Pölshals führen, von wo sie mit einem Gefälle 
von y,QQ ungefähr in der Gegend von Fraueuburg das Ni- 
veau der dermalen ausgesteckten Trace erreichen würde. 

Jedenfalls ist die dermalen projectirte Trace für Zelt- 
weg (das Graf Henkel von Donnersmark'sche Eisenwerk) und 
.Judenburg die vortheilhafteste, da dadurch erstgenannter 
Ort unmittelbar und letzterer so nal\e als überhaupt mög- 
lich mit der Kronprinz Rudolfsbahn in Verbindung gebracht 
wird, und es ist nicht zu läugnen, dass beide Orte durch die 
Umänderung der Trace in der oben angedeuteten Weise in 
ihren Interessen benachtheiliget würden. Dafür würde aber 
die Bahn in einem Terrain sich bewegen, was für die An- 
lage einer Flügelbahn von Fohnsdorf her besonders günstig 
ist, ein Vortheil, welcher Bergbau und Bahn mit gleicher 
Stärke trifft; letztere umsomehr, als Fohnsdorf der letzte 
der bedeutenderen Kohlenbergbaue ist, welche in der süd- 
licheren Hälfte der ganzen Bahnstreckung zu liegen kom- 
men und es daher angezeigt erscheinen dürfte, eine Haupt- 
Kohlenstation in möglichster Nähe von Fohnsdorf zu er- 
richten. 

Eine solche Flügelbahn ist aber bei Beibehaltung der 
ausgesteckten Trace wegen des bedeutenden Höhenunter- 
schiedes zwischen dem Aichfelde (Fohnsdorf) und der 
Thalsohle der Mur (Zeltweg) und der terrassenförmigen 
Configuration des Terrains, »also wegen des noth wen- 
digen starken Einschnittes und der bedeuten- 
den Steigerung (resp. Gefälle) ebenso kaum ausführ- 
bar,tt als die Kronprinz Rudolfsbahn, wenn dieselbe 
von Zeltweg über Fohnsdorf geführt werden sollte, wie dies 
letztere in der Sitzung vom 18. September ganz richtig 
bemerkt wurde. 

Wenn die Bahn über Pölshals geführt würde, so käme 
sie an der Weissblechfabrik Johann Adolfhütte in Aller- 
heiligen und nahe beim Markte Pols vorüber, von welcher 
Seite eine bedeutende Verstärkung des Frachtenverkehrs 
zu erwarten wäre. Dabei könnte die Bahn noch immer in 
solcher Weise geführt werden, dass Zeltweg in möglichster 
Nähe zur Bahn zu liegen käme und der Stationsplatz für 
Judenburg um nur eine halbe Stunde weiter gerückt würde. 

Was den Bau der Bahn betrifiFt, so gewährt die Trace 
über den Pölshals gegenüber der dermalen ausgesteckten 
folgende Vortheile: 1. Wird die Strecke Knittelfeld, Pöls- 
hals, Unzmarkt um circa ^g Meilen kürzer als die Strecke 
Knittelfeld, Zeltweg, Murdorf, Thalheim, Unzmarkt. 2. Blei- 
ben bei der Wahl der Trace über den Pölshals zwei Ueber- 
brückungen über den Murfluss, jene bei Zeltweg und Mur- 
dorf weg, und treten an deren Stelle zwei Ueberbrückungen 
kleinerer Bäche und eine Ueberbrückung über den Pöls- 
fluss, welche wohl mit weit geringeren Kosten herzustellen 
sind, als jene. 3. Ein Umstand, welcher gewiss auch Be- 
achtung verdient, ist der, dass mit Beibehaltung der aus- 
gesteckten Trace die Bahn sich oft in unmittelbarer Nähe 
der Mur und in einem Gebiete befinden wird, welches schon 
mehrmals durch im Frühjahre erfolgte Eisstösse und Ueber- 
schwemmungen grossen Verwüstungen ausgesetzt war 
(man erinnere sich auf das Jahr 1862) und welchen nur 
durch sehr kostspielige Schutzbauten vorgebeugt werden 
kann. Die hohe Lage des Aichfeldes über der Mur und 
der tiefe Lauf der Pols hingegen setzen das Terrain, in 
welchem sich die Bahn bei der Annahme der Trace über 
Pölshals bewegen würde, ausser den Bereich ähnlicher 
Gefahr. 
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Für die Trace über den Pölehals ergeben sich folgende 
Steigungs- resp. Fallverbältnisse : von Knittelfeld bis Aller- 
heiligen V240» ^^^ Allerheiligen bis Pölshals ^/^^(^j von 
Pölshals bis Unzmarkt V200) ^^^^ Resultate, welche den 
normalen Verhältnissen einer Locomotiv-Eisenbahn voll- 
kommen entsprechen. 

Was endlich die gegen das bergämtliche Promemoria 
gerichteten Bemerkungen betrifft, so kann vor allem Ande- 
ren von einem theilweisen Entsprecherii des von 
Seite des k. k. Bergamtes Fohnsdorf gestelltjen 
Begehrens durch die dermalen fixirte Tracefüh- 
rung wohl nicht die Rede sein. Jedermann, der die Situa- 
tion der drei Puncte Knittelfeld, Zeltweg und Fohnsdorf 
kennt, wird auch wissen, dass es für den Fohnsdorfer 
Braunkohlen-Bergbau höchst einerlei ist, ob die Bahn 
zwischen Knittelfeld und Zeltweg rechts oder links vom 
Murflusse geht. 

Thatsache aber ist, dass die Kronprinz Rudolfsbahn 
gerade an dem Puncte, von welchem aus dieselbe am linken 
Murufer geführt, für den Fohnsdorfer Bergbau nutzbringend 
wird, aufs rechte übersetzt. 

Es war weiters auch durchaus nicht in der Absicht 
des Fohnsdorfer Bergamtes gelegen, verlangen zu wollen, 
die Trace möge sich nach der Situation der Hauptförder- 
puncte, noch viel weniger nach der naller Abbau- 
orte der Kohle» richten; wohl aber war und ist es sein 
sehnlichster Wunsch, in einer entsprechenden Aenderung 
der Trace die Möglichkeit zu erblicken, seinen Bergbau 
durch eine billig herzustellende Flügelbahn mit der Kron- 
prinz Rudolfsbahn verbinden zu können. 



Literatur. 

Der Kurort Wildbad-Gastein. Mit besonderer Rück- 
sicht auf die Tbennal-QueUen. Mit vier Tabellen und einer 
Karte. Von Carl Reissacher, k. k. Bergverwalter etc. Salz- 
burg. Verlag der Mayr'schen Buchhandlung. 

Wenn wir dieses Werk in den Kreis unserer Literatur- 
Anzeigen einbeziehen, geschieht es nicht wegen des im Titel 
ersichtlichen Inhaltes, sondern wegen jener Bestandtheile des 
letzteren , welche aus dem Titelblatte nicht zu erkennen sind. 

Es enthält nämlich auch auf Seite 19 — 28 eine Greschichte 
der Blüthe und des Verfalls der Bergbauthätigkeit im Gasteiner 
Thale, wo der Verfasser noch vor wenigen Jahren als letzter 
Bergverwalter gewirkt hat! Nicht minder interessant ftir unser 
Fach ist die im zweiten Theile enthaltene Darstellung der geo- 
gnostischen und Wasserliefenmgs- Verhältnisse und der Beschrei- 
bung der zur «Fassung" der Quelle unternommenen Arbeiten, 
deren eine, stoUenmässig unter Leitung des Verfassers in jüng- 
ster Zeit und unter schwierigen Verhältnissen durchgeführt, ihm 
eine öffentliche Auszeichnung verschafft, dem bergmännischen 
Publicum aber durch den Vortrag des Verfassers in der zweiten 
Versammlung der Berg- u. Hüttenmänner in Wien (1861)bekannt 
geworden ist 

Solchergestalt gehört obige Schrift nicht bloss, wie man 
glauben könnte, lediglich der Heilquellen-Literatur an, sondern 
eben so gut auch der bergmännischen, und verdient daher in 
unserem Fachorgane eine ehrenvolle Erwähnung und Anem- 
pfehlung. 0. H. 

Notizen. 

(Ein Denkmal für Friedrich Mobs.) Am 23. October 
d. J. hatte sich eine Anzahl in Wien lebender ehemaliger 
Schüler und Verehrer von Mobs als Mohs-Grabdenkmalcomit^ 
constitnirt und beschlossen, eine Subscription einzuleiten, um 
dem berühmten Gründer der naturhistorischen Methode der 
Mineralogie eine würdige Grabstätte mit einem Gedächtnissmale 
zu verschaffen, da Mohs als Protestant nur ausserhalb des Kirch- 



hofes zu Agordo, wo er am 29. September 1839 starb, proTi. 
sorisch beigesetzt wurde. Schon vor 25 Jahren hatten Verehrer 
von Mohs zu diesem Zwecke Beiträge gesammelt und Plane 
entworfen, welche leider zu keinem Resultate geführt, nnd nach, 
dem nun im vorigen Jahre das letzte Mitglied jenes GrOndungi. 
comit^ gestorben und keine Hoünung vorhanden war, daii 
irgendetwas in dieser Angelegenheit geschehen würde, unter- 
nahmen die Herren: Ritter v. Haidinger, Dr. Moriz HOmes, 
Johann v. Steiger- Amstein und Ludwig Ritter v. Köchel emen. 
erte Schritte, um endlich diese Ehrenschuld Oesterreichs an dem 
grossen Verstorbenen abzutragen. Die Subscription wird Ende 
December d. J. geschlossen. Subscriptionserklärongen werden 
von Herrn Dr. Moriz Hömes, Vorstand des k. k. Hof-Mineralien- 
cabinettes — k. k. Hofburg— angenonmien. Bis 25. October wann 
bereits 520 fl. gezeichnet. 

Administrati ves. 

Aiigemeiner Lehrpian für die höheren Montan-Lehnm' 
mimtien CBergmhadetmietO 

im Kalserthnme Oesterreioh. 
(Nftcb der Revision im Jahre 1865.) 
(Schluss.) 
§. 10. 
Ausserordentliche Vorträge. 
Um den Zöglingen die Gelegenheit darzubieten, in eini^ 
Hilfswissenschaften tiefer einzudringen, als dies der die allge- 
meine Ausbildung bezweckende Unterricht in den beiden Leh^ 
cursen gestattet, werden noch über einige Gegenstände ansser- 
ordentliche Vorträge gehalten. Als solche mögen beispiels- 
weise bezeichnet werden: 

a) Höhere Mathematik in weiterer Ausdehnung nnd deren 
Anwendung auf einzelne Gegenstände der praktischen Me- 
chanik; 

b) Theorie und Anwendung des Rechenschiebers*, 

c) Analytische Chemie in weiterer Ausdehnung ; 

d) Kristallographie; 

e) Uebersicht des geognostischen Baues von Europa iibl^ 
haupt, und von Oesterreioh insbesondere; 

f) Geologische Monographien; 

g) Bergrecht; 

h) Grundztige der Nationalökonomie u. s. w. 

Die Gattung und Zahl der ausserordentlichen Vortrige 
richtet sich stets nach den jedesmaligen Umständen und verftg* 
baren Lehrkräften. 

§. 11. 

Unterrichts>Methode. 

Die Vorträge sollen gemein fasslich gehalten werden, 
so dass die Zöglinge schon durch dieselben allein über den be- 
treflfenden Gegenstand vollständig aufgeklärt werden, imd daher 
nicht erst nothwendig haben, nachträglich auf mühsame Weise 
ziun Verständniss des Vorgetragenen zu gelangen. Die Vor- 
träge sollen stets eine praktische Richtung behalten, dabei 
jedoch immer auf wissenschaftlicher Basis sich bewegen. 

Jeder Professor ist verbunden, seinen Vorträgen irgend 
ein passendes Lehrbuch zu Grunde zu legen. Es steht ihm 
jedoch natürlich frei, hievon in Einzelnheiten abzuweichen, ein- 
zelne Partien auszulassen und neue einzuschalten; nur müssen 
die Motive solcher Aenderungen den Schülern bekannt gegeben 
werden, und bei Zusätzen ganzer Abschnitte ist auch die Quelle 
zu bezeichnen, welcher diese Zusätze entnommen sind. 

Bei der vorgeschriebenen Zugrundelegung bestimmter Lehr- 
bücher ist es zulässig und wünschenswerth, nach dem Ermessen 
des Professors leichtere Partien sogleich examinatorisch EU 
behandeln. 

Die Vorträge über einen jeden Gegenstand sind mit einer 
kurzen Geschichte desselben und seiner Literatur abza- 
schliessen. 

Die vorgeschriebenen Uebungen setzen Übrigens die Zög- 
linge in vielfache und sehr nützliche Bertlhrung mit den Pro- 
fessoren, und geben ihnen eine willkonmiene Gelegenheit, sich 
von denselben Belehrungen und Aufklärungen zu erbitten. 

Vor dem Beginne eines jeden Schuljahres hat der Professor 
ein Vortrags- Programm für das nächste Schuljahr voran» 
legen, welches vom Professoren-CoUegium gemeinschaftlich be«. 
rathen und sodann mit den protokollarisch darüber aufgenom«^ 
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menen Ansichten der flbrigen Professoren vom Dlrector gat- 
Aehtlich dem Ministerimn zur Gtoehmigong vorgelegt wird. — 
Eine solche Vorlage findet dann natürlich nicht statt, wenn das 
Toijihrige Programm angeändert beibehalten werden soll. 

In gleicher Weise sind aach Anträge anf Aendeningen im 
Ldirplane an behandeln. 

§. 12. 
Examinatorien. Prüfungen. 

Aof £xaminatorien (Besprechungen) während des Curses, 
n. I. nach Vollendung eines selbstständigon Abschnittes, ist ein 
besonderer Werth zu legen, theils weil hiedurch die Zöglinge 
gezwungen sind, in ihren Studien mit den Vorträgen stets glei- 
chen Schritt zu halten, theils weil dabei der Professor die lieber- 
Zeugung gewinnt, dass er von den Schülern richtig verstanden 
wurde, und in die Lage kommt, die noch etwa bemerkten 
Lflcken während der Besprechungen nachzuholen oder aus- 
EofÜllen. 

Zur Vermeidung eines zu grossen Zeitverlustes, welcher 
bei halbjährigen Pridungen auf das Vorbereiten und Prüfen 
an^ht, sollen aus allen Gegenständen, welche einen ganzen 
Jahrgang umfassen, bloss ganzjährige Prüfungen abge- 
halten werden« 

Diese Einrichtung verschafft den Zöglingen eine grössere 
Uebersicht über das im ganzen Jahre Erlernte, und erleichtert 
die Einsicht in den gegenseitigen Zusammenhang. 
§. 13. 
Classification. 

Die Studien und Prüfungserfolge werden in den Zeng- 
idnen sowie im Absolutorium wie folgt bezeichnet: 

Ausgezeichnet 

Sehr gut. 

Gut 

Ungenügend. 

Schlecht 

Beim ungenügenden Erfolge ist es dem Zöglinge gestattet, 
lieh einer einmaligen Wiederholungsprüfung, jedoch erst nach 
den Ferien des betreff'enden Jahrganges, zu unterziehen. 

Hat der Zögling die Wiederholungsprüfung nicht gut be- 
standen, so kann er den Lehrgegenstand wiederholen, oder er 
wird nur zur Anhörung jener Lehrgegenstände zugelassen, wel- 
che den mit ungenügendem Erfolg gehörten nicht voraussetzen. 

Die Wiederholung eines Lehrgegenstandes wird jedoch nur 
einmal gestattet. 

Zum Uebertritt aus dem Vorcurse in den Facheurs werden 
wenigstens lauter gute Fortgangsclassen eriordert. 

Im Facheurse darf jedoch ein Zögling auch mit ungenü- 
genden Classen aus dem ersten Jahrgange in den zweiten über- 
treten, wenn derselbe wenigstens überhaupt fleissig und sein 
sittliches Verhalten den academischen Vorschriften gemäss war. 
Selbstständige Vortragsgegenstände von grös- 
serem Umfange werden besonders klassificirt, wie z. B. Mine- 
ralogie, Geognosie, Petrefactenkunde, Bergbaukunde, Markschei- 
derei, Aufbereitung etc. 

Jede in den Uebungsstunden vollendete Zeichnung wird 
Tom Professor mit Beisetzung des Datums vidirt, und es sind 
•ämmtliche während eines Jahrganges vollendeten gleichartigen 
Zeichnungen zur betreffenden Prüfung mitzubringen. 

Nach den Ausfällen der laufenden Examinatorien und nach 
den Wahrnehmungen bei den Uebungen und beim praktischen 
Unterrichte verfasst jeder Professor eine Classificationstabelle, 
die er bei der Prüfung vorlegt. 

Der Zweck der Prüfung geht vorzüglich dahin, die Rich- 
tigkeit des Classificationsentwurfes zu controliren. Wenn durch 
den Erfolg der gewöhnlichen Prüfung die in der vorliegenden 
Tabelle enthaltene Classification in Frage gestellt wird, muss 
mit dem betreffenden Zöglinge eine strengere Prüfung vorge- 
ikonunen werden, nach deren Resultat der Classificationsentwurf 
^>«riehtiget wird. 

Der auf den Besuch der Vorträge und auf die praktischen 
Üebongen verwendete Fleiss wird nach folgenden drei Abstu- 
fiingen classificirt: 

Sehr fleissig. 

Fleissig. 

Kicht fleissig. 

Fürdie Classification des sittlichen Betragens dienen 
BtttRücksicht auf die academischen Vorschriften die Bezeichnungen : 



Vollkommen gemäss. 

Gemäss. 

Nicht gemäss. 

Alle drei Classificationsschemate werden des allgemeinen 
Verständnisses wegen auf den gedruckten Blanquetten ersicht- 
lich gemacht. Zwei schlechte, wegen Unfleiss in demselben Jahre 
erhaltene Fortgangsclassen, sowie eine nicht entsprechende Sii- 
tenclasse ziehen die sogleiche Entfernung des Zöglings von der 
Bergacademie nach sich, und es kann derselbe auch auf einer 
andern Bergacademie nicht mehr aufgenommen werden. 
§. 14. 
Aufnahme und Unterscheidung der Zöglinge. 

Ueber die Aufnahme der sich Meldenden entscheiden zu- 
nächst ihre Prüfungszeugnisse, indem nach diesen beurtheilt wird, 
ob sie die erforderliche Vorbildung besitzen. 

Alle Zöglinge ohne UntersclSed müssen aber jene allge- 
meine Bildung besitzen, welche durch das vollständige und 
gute Absolviren einer Oberrealschule oder eines Obergym- 
nasiums erlangt wird. Die Nachweisung erfolgt entweder durch 
öffentliche Prüfung^zeugnisse oder durch eine Aufhahmsprüfnng. 

Den eintretenden Zöglingen ist es freigestellt, entweder als 
ordentliche Hörer alle G^enstände der Bergacademie nach dem 
vorgeschriebenen allgemeinen Lehrplane zu hören, oder als 
ausserordentliche Hörer sich nur für eine gewisse Reihe dersel- 
ben einschreiben zu lassen. 

Im letztem Falle muss der Zögling seinen speciellen Stu- 
dienplan der Direction vorlegen, darf jedoch denselben nach erfolg 
ter Bestätigung im Verlaufe des Studienjahres nicht mehr ändern. 

Bei Feststellung eines solchen speciellen Studienplanes 
für den Facheurs muss insbesondere darauf gesehen werden, 
dass der Zögling alle einschlagenden Vorkenntnisse wenigstens 
in jenem Umfange besitze, wie solche im Vorcurse gewonnen 
werden können. 

Nur die ordentlichen Zöglinge, welche nämHch alle 
Gregenstände einer vollständigen Bergacademie mit gutem Er- 
folge gehört haben, besitzen einen Anspruch auf ein Absolu- 
torium; die ausserordentlichen erhalten bloss öffentliche 
Prüfungszeugnisse. 

Juristen können zum Behufe des bergbehördlichen Dienstes 
nach dem für sie im Jahre 1863 besonders vorgeschriebenen 
Studienplane ihre Studien in drei Jahren vollenden. 

Alle Zöglinge «hne Unterschied haben sonst gleiche Rechte 
und Pflichten. 

Jeder Zögling hat bei seinem ersten Eintritte auf eine 
Bergacademie eine Inmiatriculationsgebühr von fünf Gulden 
österr. Währ, und zwar, wenn er die Studien nicht unterbricht, 
ein- für allemal zu entrichten. 

§. 16. 
Gäste, Ausländer. 

Als Gäste werden über vorhergegangene Meldung bei der 
Direction nur Personen von selbststän£ger Stellung zugelassen, 
welche zu ihrer weiteren Ausbildung oder als Freunde der Wis- 
senschaft einen oder mehrere Gegenstände hören wollen. Sie 
können an den Uebungen nur insoweit theilnehmen, als die 
Uebungen der übrigen Zöglinge darunter nicht leiden. 

Gäste erscheinen nicht im Cataloge und sind auch nicht 
zum Ablegen von Prflfungen verpflichtet. Es ist jedoch ihnen, 
sowie jedem Anderen, welcher auf was immer für einem Wege 
sich die erforderiichen Kenntnisse angeeignet hat, gestattet, aus 
einem borgacademischen Gegenstande gegen Erlag einer Taxe 
von 20 fl. österr. Währ, eine öffentliche Prüfung abzulegen. Von 
dieser Taxe gebühren V« dem Prüfenden und je % den beiden 
Beisitzern. 

Die Gäste müssen sich übrigens den borgacademischen 
Vorschriften fügen, widrigenfalls denselben sogleich der Zutritt 
an den Vorträgen und Uebungen verweigert wird. 

Die Aufhiahme von Ausländern an die k. k. Bergaca- 
demie ist denselben Bedingungen wie jene der Inländer unter- 
worfen ; sie erfolgt jedoch nur mit Genehmigung des k. k. Finanz- 
ministeriums über Antrag der Bergacadenue-Direction. 

Ausländer zahlen bei jedem Eintritte in einen Jahrgang 
ein Collegiengeld von jährlichen 50 fl. österr. Währ. 
§. 16. 
Der Director und das Professoren-Collegium. 

Der Director, welchem die Leitung und Verwaltung der 
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Bergacademie zusteht, bat durch seine öftere Anwesenheit bei 
den Vorträgen und Uebungen sich davon persönlich zu über- 
zeugen, und ist dafür yerantwortlich, dass dabei stets im Geiste 
der darüber aufgestellten Vorschriften vorgegangen werde. 

Dem Director steht in Studien- und Disciplinar- Angelegen- 
heiten das Professoren-CoUegium zur Seite. Die bezügli- 
chen Berathungen finden in der Regel jede Woche einmal statt. 
Jeder Professor referirt dabei über jenen Gegenstand, den ihm 
der Director zur Bearbeitung zugewiesen hat, oder über An- 
träge, die er selbst zu stellen für nützlich erachtet. 

Vom Director allein werden nur jene Gegenstände erledigt, 
für welche bestimmte Normen vorliegen, oder bei denen Gefahr 
am Verzuge ist; er setzt jedoch das Professoren- Collegium von 
dem Verfügten nachträglich in Kenntniss. 

Die Geschäftsprotokolle der k. k. Bergacademie werden 
monatlich dem k. k. Ministerium vorgelegt 

In dem am Schlüsse eines jeden Schuljahres über die Lei- 
stungen der Anstalt an das Ministerium zu erstattenden Haupt- 
berichte sind die in der Zwischenzeit gemachten Wahrnehmungen 
und Erfahrungen einzubeziehen, auf welche gestützt sofort An- 
träge zu Verbesserungen und Aenderungen in den bestehenden 
Eimichttmgen gestellt werden können. 

Erledigung. 

Die coutrolirende Amtsofficialsstelle bei dem 
Hüttenamte zu Kabolapojäna in der XL Diätenclasse, 
mit dem Gehalte jährl. 600 fl., Naturalwohnung oder einem 
QuarÜergelde jährl. 60 fi., einem Deputate von 1 2 n. ö. Klaftern 
harten Brennholzes nebst 100 Pfund Steinsalz, der Bewilligung 
zimi Bezug von 15 n. ö. Metzen Weizen aus dem Aerar-Schütt- 
kasten gegen Vergütimg des vollen Gestehungspreises und gegen 
Erlag einer Caution von 600 fl. 

Gesuche sind unter Nachweisung der bergacademischen 
Studien, praktischer Erfahrungen im Eisenhütten- und Hammer^ 
betriebe, der Kenntniss der Landessprachen, namentlich der 
deutschen und ungarischen, und wo möglich auch der ruthe- 
nischen Sprache, dann der Gewandtheit im Rechnungswesen, 
binnen sechs Wochen bei der Berg-, Salinen-, Forst- und 
Güter-Direction in Marmarosch-Szigeth einzubringen. 
Kundmmchu&g. 

(Erhalten 17. November 1865. 

Die in Folge des hohen k. k. oberbergbehördlichen Er- 
lasses vom 26. October 1865, Z. 53,487, mit der hierämtlichen 
Kundmachung vom 30. October IS65 Z. 1758 auf den 27. No- 
vember 1865 im Orte Schlaggenwald, Bezirke Elbogen unter 
bergbehördlicher Literveution angeordnete Versammlimg aller 
Gewerken der Mieser Reichensegen- und Frischglückzeche, wird 
auf Grund des vom Gewerkendirector sub. praes: 14 Novem- 
ber 1865 Z. 1851 dagegen angemeldeten Recurses bis zur er- 
folgten höchsten Entscheidung sistirt, 

wovon sämmtliche in der früheren Kundmachung genannten 
Herren Kuxbesitzer bei dieser Zeche verständiget werden. 

Pilsen, den 15. November 1865. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft 

Erkenntniii. 

(Erhalten den 16. November 1865.) 
Von der k. k. Berghauptmannschaft für die Kronländer 
Oesterreich ob und unter der Enns zu St Polten wird in Folge 
der durch die Gemeindevorstehung zu Mautbausen gepflogenen 
Erhebung, dass der dem Franz Wiesner verliehene und aus 
einem einfachen Grubenmasse, genannt: nPlesser-Lehen» beste- 
hende Braunkohlenbergbau zu Urfahr-Mauthausen, eingetragen 
im Verleihungsbuche Band IV, pag. 31, und im Bergbuche der 



Bergwerke O. Oe. Tom. L Fol. 356, schon seit dem Herbste 
1863 unbelegt stehe, und dessen Schachteinbau eingestürzt sei, 
und nachdem die an den flüchtig gewordenen Besitzer Franz 
Wiesner mit Edict vom 5. Mai 1865, Z. 274, eingeschaltet in 
die Amtsblätter 113, 116 und 119 der Ltnzer Zeitung von 1S$5 
edassene Aufforderung zur Bekanntgabe seines |Aufenthaltui, 
zur 'allfälligen Bestellung eines Bevollmächtigten, zur Rechtfer- 
tigung der Unterlassung der Bauhafthaltung seines genannten 
Bergwerkes und zur Wiedereinleitung eines ordnungsniSasigen 
Betriebes ohne Erfolg geblieben ist, wegen lange fortgesetzter 
Vernachlässigung der in den §§. 170, 174 und 182 des allg. 
Berggesetzes .gegebenen Vorschriften nach den Bestimmungen 
der §§. 240, 243 und 244 a. B. G. auf die Entziehung der ge- 
nannten Bergbauberechtigung mit dem Bemerken erkannt, daas 
nach Eintritt der Rechtskräftigkeit dieses Erkenntnisses gemäss 
§. 253 a. B. G. weiter vorgegangen werden wird. 
St Polten, am 10. November 1865. 

AMÜ ISTDIGÜ NGEK 

Eisenwerks- Verweser. 

Bei der Pesendorfer'schen Werks- und Güter-Direction 
zu Rottenmann ist die Stelle eines Verwesers zu besetzen, mit 
welcher ein Jahresgehalt von 800 fl. nebst freier Wohnung, 
Gartenantheil und Holzdeputat verbunden ist. 

Bewerber, welche als theoretisch gebildet und geprüft nnd 
besonders als praktisch wohlerfahren in den verschiedenen Fä- 
chern der Eisenindustrie sich hiezu befähigt fühlen, wollen ihre 
gehörig belegten, an Josef Pesendorfer's Erben stylisirten 
Gesuche längstens bis 15. December d. J. unter der genau ersicht- 
lichen Adresse: nAn Herrn Carl Pesendorfer, Gewerk in 
Rottenmannu franco übermitteln. 

Rottenmann, am 10. November 1865. 

Nene Auflage! 

In der Manz'schen Qesetzesausgabe ist neu 
erschienen : 

Das allgemeine 

1^ er g s e m e t m 

vom 23. Mai 1854 

sammt der Vollzugsvorschrift 

und allen darauf Bezug nehmenden bis Ende August 1865 
erschienenen TeroHnongen und ErläoteroBgeB. 

Mit einem Anhange, enthaltend 
den Amtsunterrioht für die k. k. Berghauptmannschaften Tom 
8. Juli 1861. — Die Besohlusie der Judex- Curial-Confereni in 
Pest, beiüglioh des Bergwesens in Ungarn. — Die VorsehriftsB 
über die Berggerichte. — Die Vorschriften aber die Bergb&eher. 
— Die Yorsohriften über die Aerarial- Montan -Beamten and 

Arbeiter. 
Preis broschirt 1 fl. 60 kr., in engl Leinwand gebunden 2 fl. 

Zu beziehen durch die Buchbandlung F. Kam tt 
Comp, in Wien, Kohlmarkt Nr. 7, gegenüber der Wall- 
nerstraase. [65—70) 



Hit dieser Nammer wird ein Prospectos tob R^iliA, Lehrboeh der gesannten TBnnelbaokonst, aosgegeben. 

Diese Zeitschrift erncheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspraii 
ist jährlich loco Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Hit franco Postvertendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jafaresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Oratisbeila^re. Inserate fioden gegen 8 kr. ö. W. oder IV3 Ngr. die gespaltene Nonpareilleseile Aufnahme« 

Zuschriften jeder Art können nur firanco angenommen werden. 
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Die Ausstellung im Jahre 1867 betreffend. 

Nachstehender Anfrnf an die Landwirthe, Industriel- 
len und Künstler ist vom k. k. Centralcomit^ für die 
Pariser Ausstellung in hinreichender Anzahl an sftmmt- 
liebe Filialcomit^s versendet worden. 

Landwirthe, Industrielle und Künstler 
aller in der österreichischen Monarchie vereinigten König- 
reiche und Länder ! *) 
Der Kaiser der Franzosen hat die Landwirthe, Indu- 
striellen und Künstler aller Nationen der Erde für das Jahr 
1867 zu einem friedlichen Wettkampfe in seine Haupt- 
stadt geladen. 

Se. k. k. Apostolische Majestät, unser allergnftdigster 
Herr, hat gestattet, dass wir dieser Einladung Folge geben. 
Demgemäss ist ein eigenes Centralcomitö für die Agri- 
coltur-y Industrie- und Kunstausstellung ernannt worden, 
welches sich in Folge Allerhöchster Bestimmung des be- 
sonderen Protectorates Se* k. Hoheit des durchlauchtigsten 
Herrn Erzherzogs Carl Ludwig zu erfreuen hat 

Das Comit^ kommt seiner Pflicht nach, indem es 
sftmmtlichß Landwirthe, Industrielle und Künstler der Mo- 
narchie auffordert, sich an der bevorstehenden Ausstellung 
in umfassender Weise zu betheiligen. 

Der ehrenvolle Ruf, welchen sich unsere geistigen und 
materiellen Leistungen bereits auf den früheren Ausstel- 
lungen errungen haben, so wie das wohlverstandene Inter- 
esse der Landwirthe, Industriellen und Künstler, fordern 



*) Unter obiger Aufschrift sind selbstverständlich auch 
die Interessen der »M o nta n-Industrie« inbegriffen, welche im 
Comit^, welches obigen Aufruf redigirte, durch Dr. Stamm und 
durch den Redacteur dieser Zeitschrift vertreten war. Eine be- 
sondere Hervorhebung dieses Zweiges wurde nicht für nothwendig 
gehalten, da der Bergbau bei uns fost überall mit dem Hütten- 
wesen und andern Industriezweigen so enge verbunden ist, 
dass er ganz den Charakter der Industrie trägt. Die gewählte 
dreifache Gliederung entspricht auch dem Artikel 1 des Regle- 
ments der Pariser- Ausstellung, welche ausdrücklich nur ouevres 
dwrty produiis de Tagriculture et de rindusirie unterscheidet, 
den montanistischen Producten aber in den Classen 8, 12, 13, 20, 
22, 24, 36, 37, 40, 44, 47, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 63, 65, und 95 
Gelegenheit genug zur Ausstellung Offiiet 



zu einer lebhaften Betheiligung an einer Ausstellung auf, 
bei welcher unsere Erzeagnisse den Augen aller Welt vor- 
gelegt werden. 

Nur* dann, wenn Niemand, der sich in der Lage be- 
findet. Ausstellungswürdiges zur Anschauung zu bringen, 
zurückbleibt, wird es möglich sein, ein vollständiges Bild 
der industriellen und geistigen Thätigkeit Oesterreichs dar- 
zustellen, — nur auf solche Weise können wir die ehren- 
volle Stufe unter den Culturvölkern auch fernerhin behaup- 
ten, welche wir bereits eingenommen haben. 

Wo eine selbstständige Ausstellung eigener Erzeug- 
nisse die wünschenswerthe Vollständigkeit nicht zu gewäh- 
ren verspricht, bietet sich dem Einzelnen Gelegenheit, seine 
Erzeugnisse in CoUectivausstellungen zur Geltung zu 
bringen. 

Das Centralcomitä wird die bei den früheren Ausstel- 
lungen gesammelten Erfahrungen gewissenhaft benützen 
und es an wirksamer Unterstützung der Aussteller, so wie 
an einer kräftigen Vertretung ihrer Rechte und an thätiger 
Obsorge für die anvertrauten Gegenstände nicht fehlen 
lassen. 

Wien, am 14. November 1865. 
Von dem k. k. Österreichischen Centralcomt^ für die Agri- 
cultur-, Kunst- und Industrie-Ausstellung zu Paris. 
Wickenburg. 



Die continuirlich wirkende Strom-Setz« 
maschine und das Setzrad. 

Vorwort der Redaction. 

Mit Bezug auf unsere Notiz in Nr. 43 bringen wir 
heute beide Artikel über den strittigen Gegenstand, und 
zwar unter I. die der (Clausthaler) berg- und hüttenmän- 
nischen Zeitung (Nr. 34 und 35 von 1865) und unter 11. die 
uns aus Anlass der Ersten eingesendete Beschreibung des 
in PHbram bereits eingeführten Setzrades. Ausserdem müssen 
wir aber aufmerksam machen, dass bereits in dem berg- 
und hüttenmännischen Jahrbuche der k. k. Berg- 
akademien Band XIV. S. 211 — 215 die Versuche, die in 
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Pübram mit dem Rittioger*achen Setzrad abgeführt wurdeD, 
veröffentlicht sind, welches Jahrbach im Mai d. J. erschienen, 
jedenfalls den Fachgenossen schon früher Kunde von dieser 
Einrichtung nebst der Abbildung derselben gebracht hat. 
Die dieser Nummer beiliegende Tafel macht es möglich, 
beide Apparate mit einander zu vergleichen. 



Die oontinnirlich wirkende Strom-Setsmasohine. 

Yoo Borgmeister Th. Hundt in Siegen. 
(Am der Berg- und hattenm. Zeitung Nr. 34 and 85, Jahrgang 1865). 

Das Princip dieser patentirten continuirlich wirken- 
den Setzmaschine besteht darin, dass das in einen rotiren* 
den Wasserstrom fallende Setzgut von gleicher Komgrösse 
in Folge der Einwirkung der spec. Schwere sich nach der 
Dichte der einzelnen Körner am Boden des Gefässes ab- 
sondert und separirt. 

Die Constrnction dieses Strom- Apparates ist aus 
den Fig. 1, 2 und 3, der beiliegenden Tafel ersichtlich. 

Von der sich drehenden Spindel P werden die drei 
continu;rlichen Blechcjlioder a^ b a, welche mittelst der 
Arme q an derselben befestigt sind, in rotirende Bewegung 
versetzt. Der äussere Cylinder a^ schliesst sich unten mit- 
telst der schiefen Fläche f an den mittleren Cylinder b an, 
während der innere Cylinder a am untern Ende mit einem 
schiefen nach aussen umgebogenen Rande versehen ist, 
und mit der untern Begrenzungskante des mittlem Cjlin- 
ders b, eine ringförmige Austragespalte e bildet, deren 
Weite durch den Stellring h von Yj — 1 5"™ regulirt werden 
kann. 

Die durch diese drei Blechcylinder a| b und a gebil- 
deten beiden ringförmigen Räume c^ und c, wovon der er- 
stere zur Aufnahme des Setzgutes, der letztere zur Zufüh- 
rung des Setzwassers dient, communiciren durch mehrere in 
der Scheidewand b vorhandene Oeffnungen d, welche mit 
Sieben von ^j^ bis 1°*™ Maschenweite versehen sind. 

Das Eintragen des Setzvorrathes erfolgt durch die 
£ze Röhre u, und die Zuleitung des Setzwassers durch den 
fixen Canal w in den Raum Cp von wo es durch die Oeff- 
nungen d nach c tritt und endlich durch die Austragespalte 
c oder nach Umständen auch über die obere Kante des et- 
was niedriger gehaltenen innern Cylinders a zum Abflüsse 
gelangt. 

Behufs der Aufnahme des durch die Spalte e ausge- 
tragenen separirten Setzgutes und des gleichzeitig mit ab- 
fliessenden Setzwassers, bttfindet sich unterhalb des be- 
schriebenen Cylinder-Apparates ein festliegendes Kreisge- 
rinne, welches, wie aus Fig. 3 zu entnehmen, durch eine 
innere und äussere Abtheilung z^ und z geschieden ist, wovon 
erstere z^ zur Ableitung des über den obern Rand des Cylinders 
abfliessenden Wassers oder Trübe, die letztere z zur Auf- 
nahme des separirten Setzgutes dient, und zu diesem Zwecke 
durch die eingesetzten und verstellbaren Scheidewände 1 in 
Ansammlungskästen 1 , 2, 3 — 18 abgetheilt ist, aus welchen 
das Setzgut entweder continuirlich abgeführt, oder von Zeit 
zu Zeit ausgehoben werden kann. Die Anzahl sowie die 
Grösse dieser Ansammlungsräume variirt nach der Beschaf- 
fenheit des Setzvorrathes, und wird dieser entsprechend 
durch Verschieben oder Herausnehmen einzelner Scheide- 
wände 1 regulirt 

Die Wirkungsweise des Apparates besteht darin, 
dass die einzelnen Erzkömer des Setzgutes, welches bei n 



continuirlich in den rotirenden Wasserstrom eingetragen 
wird, entsprechend ihren verschiedenen spec. Gewichten, 
mit verschiedenen Geschwindigkeiten zu Boden fallen, so 
dass sich dieselben in Folge der rotirenden Bewegung des 
Apparates um so weiter von der Projection der Eintrag- 
stelle n entfernt, im fixen Kreisgerinne z ansammeln, je 
geringer das spec. Gewicht derselben ist. 

Der gute Gang der beschriebenen Setzmaschine ist 
abhängig: 

a. von der Höhe des Cjlinderapparates resp. der Was- 
sersäule; 

b. von der Weite desselben; 

c. von der Rotationsgeschwindigkeit des Apparates ; 

d. von der Anzahl der Gerinneabtheilungen ; 

e. von der Wassermenge und deren Zuführung ; 

f. schliesslich von der Aufstellung des Apparates, ob 
im Freien oder in einem Wasserbehälter. 

Der Wasserzufluss kann so regulirt werden, dass das 
zufliessende Wasser durch die Austragespalte e abfliesst, 
oder es wird gezwungen im Separationsraume c nach auf- 
wärts zu steigen und über den Rand des innern Cylinders a 
abzufliessen. Durch den aufsteigenden Wasser ström wird 
die Fallgeschwindigkeit des Setzgutes verringert und da- 
durch die Separation begünstigt. Die Rotationsgeschwindig- 
keit, welche von der Höhe und Weite des Apparates, sowie 
von der Beschaffenheit der Setzerze abhängig ist, ist so zu 
wählen, dass bei einem Umgange des Cylinder- Apparates 
der Niederschlag sämmtlicher, beim Beginn desselben ein- 
getragenen Massen vollendet ist Dem entsprechend ergibt 
sich die Zahl der Umgänge 2 bis 5. 

Der Wasserverbrauch soll beim feinstea Korne bei 
freier Aufstellung 3*5 Cub/ pro Min. betragen. Dieser Was- 
serverbrauch kann jedoch verringert werden, wenn man 
den Cylinder- Apparat nicht frei aufgestellt, sondern zum 
Theil oder ganz im Wasser rotiren lässt, indem man die 
äussere Wandung des Gerinnes z entsprechend erhöht. 

Die ersten Versuche, welche auf der Grube Landskron 
am 29. Juli 1. J. mit einer unter Wasser rotirenden Strom- 
Setzmaschine vorgenommen wurden, gaben günstige Resul- 
tate. Bei derselben beträgt die Höhe der Wassersäule im 
Separationsraume 5', der Durchmesser 4^ und die nöthige 
Betriebskraft etwa ^3^ Pferdekraft. Bei vier Umgängen 
per Minute und 3f^ Korngrösse des Setzgutes sammelten 
sich die dichtesten Bleiglanzkörner etwa 3^ die blättrigen 
Berge und Spathe als die leichtesten Theilchen etwa 6' vom 
Einfallspuncte entfernt in der Kreisrinne. * 

n. 
Das Setsrad. 

Von Job. V. Bellusich, k. k. Pochwerks-Inspector in Pfibram 

Die in der (Clausthal er) borg- und hüttenmännischen 
Zeitung am 21- April 1. J. Nr. 34 erschienene Bekanntma- 
chung eines, unter dem Namen: t) Continuirlich wirkende 
Strom-Setzmaschine tt, von Herrn Bergmeister Th. Hundt, 
patentirten, zur Separation röscher Erz- und Kohlen vor- 
räthe dienenden, auf das Princip des freien Falles im Wasser 
basirten, und nach der in Nr. 35 desselben Blattes veröf- 
fentlichten Mittheilung am 29. Jnü 1. J- auf der Grube 
Landeskrone bei Wilnsdorf zum ersten Versuche gelangten 
Apparates, und die, zwischen diesem und dem in PHhram 
bereits im September 1863 versuchten, auf dasselbe Princip 
gegründeten, hierorts jedoch n Setzrad » benannten Appa- 
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rate in der AaefähraDg bestehende principielle Aehnlieh- 
keit, geben mir, um die Priorität der praktiBchen AasfQh« 
rang für hierorts zu wahren, die Veranlassung, dber die 
Entwicklung und den Erfolg der mit diesem Setzrade hier- 
orts bisher abgeführten Versuche, Nachstehendes zur öf- 
fentlichen Kenntniss zu bringen. 

Abgesehen davon, dass der Gedanke : den freien Fall 
im strömenden Wasser mit Hilfe einer sich selbst rückkeh- 
renden sogenannten „ Setsrinne u zor Separation nach dem 
Halte anzuwenden, vom Herrn Bünisterialrathe Bitter von 
Rittinger schon im Jahre 1 860 durch eine mir zur gelegent- 
lichen Benützung zugestellten Detail-Zeichnung angeregt 
wurde , von der praktischen Ausführung derselben jedoch, 
da es hiezu an der erforderlichen theoretischen Grundlage 
zu jener Zeit noch fehlte, Umgang genommen wurde, sind 
sodann, um durch die Bestimmung der Gesetze des Falles 
fester Körper in Flüssigkeiten eine Theorie der nassen 
Aufbereitung überhaupt begründen zu können, die diesbe- 
züglichen Versuche mit der Intention, diese Gesetze zu- 
nächst durch ein rotirendes Fächerrad praktisch ausnützen 
zu können, im September 1862 unter der unmittelbaren 
Leitung desselben in Wien vorgenommen, und die Resul- 
tate, beziehungsweise die theoretisch-praktisch entwickel- 
ten Gesetze durch eine, in die der österr. Zeitschrift für 
Berg- und Hüttenwesen, Jahrgang 1862 als Beilage dienen- 
den, das Maschinen- , Bau- und Aufbereitungswesen betref- 
fenden itErfahrungenttaufgenommene Abhandlung, sowie 
auch durch einen, unter speciell skizzirter Angabe der diesfalls 
zur praktischen Ausnutzung dienen sollenden, Stromrinne 
und Fächerrad benannten Apparate , vom Verfasser selbst 
in der am 25. Februar 1863 stattgehabten Versammlung 
des österr. Ingenieur- und Ar chitecten Vereins abgehaltenen 
und in die Zeitschrift dieses Vereins (Jahrg. 1863 Seite 85) 
aufgenommenen Vortrag zur öffentlichen Kenntniss ge- 
bracht worden. 

Auf Grundlage dieser hiedurch erhaltenen Anhalts- 
puncte ist sodann in PHbram zur Abführung weiterer Vor- 
versuche ein Handapparat nach der Skizze Fig. 4, 5 und 6 
beiliegender Tafel aufgestellt, und die ersten Versuche 
selbst im September 1863 begonnen worden. 

Dieser Apparat besteht aus einem Bottich a, in dessen 
Boden acht spitzkastenartige, auf denUmfang gleich vertheilto 
Räume b ausgeschnitten sind, welche durch in der Bottich- 
wand ausgesporte Löcher seitwärts ausmünden, und mit 
grösseren Spunten c, in welchen behufs des zu regulirenden 
Wflisserausflusses Mundstücke d von beliebiger Lichte pas- 
seDy versehen sind. In den Bottich selbst ist eine durch 
Rrfimmlinge e und Bretter f aufgebauchte Spindel g ein- 
gesetzt, an deren Umfange radiale Bleche h aufgenagelt, 
und am äussern Ende von einem an die Bleche h aufge- 
nieteten Blechcjlinder i umgeben sind, und eine Art von 1 2 
Stück oben und unten offenen Fächern bilden. Zur Bewe- 
gung dieses Fächerradea dienen die Kegelräder k, so dass 
durch die Kurbel m dem Rade n die rotirende Bewegung 
ertheilt werden kann. An der Kurbelspindel n bt eine Auf- 
tragwalze angebracht, auf welche das Vorrathskästchen 
p aufgesetzt ist, und der Apparat hiedurch mit dem zu se- 
parirenden Erzvorrathe beschickt wird. Nachdem der Bot- 
tich mit Wasser gefüllt und die Auftragwalze in Wirksam- 
keit isty werden die im Wasser sinkenden nach dem Korne 
klassirt aufgegebenen Erze von den, mit einer der Korn- 
grosse und der Gangart entsprechend a^justirten Geschwin- 



digkeit umlaufenden Fächern mitgenommen, so dass diesel- 
ben in den dem specifisehen Gewichte entsprechenden Zeit- 
räumen zu Boden sinken und nach der specifisehen Schwere 
auf die Bodenkästchen vertheilt, continuirlich aus den der 
jeweiligen Korngrösse angepassten Mundstücken oder Spun- 
ten ausgetragen und in vorgestellte Gefässe aufgefangen 
werden. 

Diese Apparats Construction hatte natürlich bloss den 
Zweck, zu Vorversuchen zu dienen, und dabei die Bedin- 
gungen, unter welchen es mit demselben am entsprechend- 
sten zu arbeiten möglich wäre, kennen zu lernen. Die Er- 
folge, welche auch die theoretisch entwickelten Gesetze 
bestätigen, berechtigen zu den besten Erwartungen, da je- 
doch derselbe, um bei der vorgeschriebenen Anordnung 
continuirliche Leistungen zu geben, viel zu viel Wasser 
verbrauchte, so handelte es sich nun darum, bei Vermei- 
dung von complicirten Mechanismen demselben eine derart 
einfache Einrichtung zu geben, bei welcher unter geringstem 
Kraftauf wände, ohne Wasserverbrauch continuirlich gear- 
beitet werden könne. 

Unter anderen, diesfalls vom Ministerialrathe von 
Rittinger projectirten Anordnungen entschied sich derselbe 
für die auf der Tafel skizzirte Einrichtung Fig. 7, tind 
auch für die bezeichnendere Benennung nSetzradu. 

Unter einigen an demselben im Laufe der fortgesetz • 
ten Versuche grösstentheils die Transmission betreffenden 
Abänderungen, erhielt derselbe schliesslich nachstehende 
Anordnung: 

Die Einrichtung des Bottiches a, der Kästchen b, des 
Rades c und der Auftragwalze f, ist dieselbe wie bei dem 
früher skizzirten Apparate geblieben. Die Bewegung des 
Rades c ist durch die auf die verlängerte Spindel g lose 
aufgesteckte vertical verschiebbare Frictionsscheibe h, wel- 
che von der auf der Spindel i mittelst einer Stellschraube 
beliebig stellbaren Frictionsrolle k in Bewegung gesetzt 
wird, von einer Hauptwelle aus durch die Riemenscheiben 
1 bewerkstelligt. Die acht Kästchen b münden jedes für 
sich in aufsteigende V lichte Röhren d aus, welche behufs 
der leichten und schnellen Behebung von zufälligen, durch 
allfällige Verunreinigung des Vorrathes verursachten Ver- 
setzungen, zu Unterst eine mit Gewichtklappen e verschliess- 
bare Oeffnung besitzen. Jedes Austragrohr mündet in ein 
separates Gefäss m. in welchem sich die durch das Rohr 
mit dem Wasser ausgetragenen Erzvorrathe absetzen, das 
überfliessende Wasser dagegen mittelst der am Oberrande 
der Gefässe m angebrachten Blechschnauze n in eine am 
Umfange des Bottiches angebrachte Eüreisrinne o abgeleitet 
wird. An diese letztere schliesst sich ein Schöpftrog p an, 
in welchen ein am Mittelpuncte beiderseits ausgiessendes, 
von der Hauptwelle aus durch Riemen bewegtes Schnecken- 
schöpfrad g eingehängt ist, und das gehobene Wasser an 
zwei seitwärts desselben angebrachte Rinnen r abgibt, von 
welchen dasselbe der am obem Umfange des Bottiches 
wasserdicht angesetzten Kreisrinne s und von dieser wieder 
zurück dem Bottiche selbst zufliesst, der Apparat hiemach 
ohne Wasserverbrauch arbeitet, vermöge der in den Aus- 
tragröhren statthabenden, durch den Höhenunterschied der 
im Bottiche und in den Röhren wirksamen Wassersäulen 
erzeugten Wasserströmung unter praktischer Bestätigung 
der diesfalls zu Grunde gelegten, im Versuchswege er- 
mittelten Gesetze, nach dem specifisehen Gewichte separirt, 
continuirlich ausgetragen werden. 
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Bei den mit diesem Setzrade im Juni 1864 begon- 
nenen, und bisher fortgesetzten Versuchen, ergab es sich 
nun, dass bei einer 15 Zoll betragenden Wassersäulen- 
Druckhöhe factisch noch einer Sieblichte von 10 BüUimeter 
entsprechende Bleiglanzkömer bei einer in diesen 1 Zoll 
lichten Röhren statthabenden, 3*6 Fuss betragenden Was- 
sergeschwindigkeit unbehindert ausgetragen werden, und 
Rohrversetzungen bei unter 10°^ grobem Korne nicht von 
der Komgrösse, sondern bloss von der Menge des Auszu- 
tragenden bedingt seien. Da nun zur Vermeidung von 
Rohrversetzungen unter Anwendung dieser 1 Zoll lichten 
Röhren 

bei Korn von l*4"am blos 15 Cub.-Fuss 
«DD 4'0 « n 10 n 

» n t) 9*0 t» n 4 « 

Erzvorräthe per Stunde aufgetragen werden könnten, und 
hiebei die Mengenleistung als zu gering nicht beftiedigte, 
80 wurde behufs möglicher Erhöhung des Ausbringens zur 
Anwendung von 1*8'' lichten Austragröhren geschritten. 



um jedoch die Menge des ausfliessenden und wieder rück- 
zuhebenden Wassers möglichst zu vermindern, diese wei- 
teren Röhren bloss an jenen Stellen, wo der grösste Antheil 
des Erzvorrathes ausgetragen wird, u. z. bloss an drei ein- 
ander zunächst gelegenen Stellen angebracht, ffir die an- 
deren schon viel weniger beschickten fünf Röhren dagegen 
der 1" lichte Durchmesser beibehalten. Zu Folge dieser 
Abänderung lässt sich nun bis zu einer Komgrösse von 
IQmm ^le stündliche Mengenleistung ohne zu befürchtender 
Austragrohr- Versetzungen auf 25 bis 30 Cub.-Fuss steigern. 

Der unter der beibehaltenen 15zölligen Druckhöbe 
aus den drei Stück 1*8'' lichten, und den fünf Stück l^' 
lichten Austragröhren statthabende gesammte Wasseraus- 
fluss beträgt nach directer Messung 0*38 Cub.-Fuss per 
Sekunde y welchen das Schöpfrad dem Setzrade rückzu- 
heben hat. 

Zur Uebersicht d^s bei den mit diesem Setzrade bis* 
her erschöpft abgeführten Versuchen erhaltenen Separa- 
tionsgrades dienen die im Nachstehenden tabellarisch zu- 
sammengestellten Resultate. 
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Mit dem Classirungseffecte wird 
die Menge des zur betreffenden 
Classe gehörenden Kornes (die 
Menge des nicht hiezu gehörigen 
aber im Setzgate wegen unvoll- 
ständiger Classirung enthaltenen 
feineren Kornes abgerechnet) in 
Procenten bezeichnet. 



Die Grösse des yerwendeten 
Kornes liegt bei: 

Versuch I zwischen 2*7 und 4 ■»" 
„ II n 7 . 1-4 »»« 
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Je sorgfältiger das Setzgut classirt ist, eine desto 
schärfere Metallhalts-Separation ist erzielbar, so dass wäh- 
rend bei 4™°* Korn sich 91 % des gesammten im aufgege- 
benen Setzgute enthaltenen Bleiinhaltes auf ein einziges 
u. z. das Nr. 2 Kästchen concentriren, und auf das Nr. 3 
Kästchen bloss 8 Vq des Inhaltes entfallen; bei 1-4 Korn 
(da bei solchem schwieriger vollständigere Classirung er- 
zielbar ist) auf das Nr. 2 Kästchen bloss 75 % und auf 
Nr. 3 Kästchen 20% ^^es gesammten Bleiinhaltes sich 
dilatiren. 

Was nun die Anzahl der erforderlichen und entspre- 
chenden Radumgänge betrifft, so richtet sich solche nach 
dem specifitfchen Gewichte, nach der Komgrösse des zu 
separirenden Setzgutes, sowie auch nach dem gewünschten 
Grade der zu erreichenden Separation. Bei den hierortigen, 
von Blende, SQhwerspath, Spatheisenstein etc. begleiteten 



Bleigängen bewegt sich nun diese erforderliche Umgangs- 
zahl unter Anwendung von 1*4 bis 10°^ Korn bei den ge- 
wählten Dimensionen des Setzrades in den zwischen 3 — 7 
Umgängen per Minute liegenden Grenzen. 

Endlich ist es in Anbetracht dessen, dass die gute 
Wirkung des Apparates betreffs der gleichmässigen Um- 
gangszahl des Setzrades empfindlich ist, solchen von einem 
gleichmässig arbeitenden Motor bewegen zu lassen unbe- 
dingt nothwendig, unter welchen Bedingungen sodann die 
praktische Brauchbarkeit desselben nicht nur zur beträcht- 
lich hohen Anreicherung, sondern bei sorgfältiger, von 
Millimeter zu Millimeter fortschreitender Kornclassirung 
auch selbst betreffs des allfällig erforderlichen Reinsetzens 
ausser Frage gestellt ist. 



— 385 



Salinenbetrieb zu HaUeiu in chemischer 
Beziehung. 

Von Herrn Anton Hofinek, k. k. Bergwesens-Exspectant. 

(Schlofls.) 

Die Salinen-Prodaote. 

Der chemischen Analyse worden unterzogen : 

a) Feines Speisesalz. 

b) Pfannenstein vom Fenersttick. 

c) Mutterlauge, von einer 14tägigen Siedecampagne her- 
rührend. 

d) Lahstubensalz (durch freiwillige Krystallisation aus 
der Mutterlauge erhalten). 

Die Resultate der Analyse des Speisesalzes waren 
in 100 Theilen folgende: 

Schwefelsaure .... 1*28 

Chlor 58-66 

Kalk 0-55 

Magnesia ..... 0*33 

Kali 1-58 

Natron 50 07 

Wasser 0*75 

Die Berechnung zu binären Verbindungen nach dem- 
selben Principe wie bei den Sooien durchgefährt, erhält man: 
Schwefeisauren Kalk . 133 

Schwefelsaures Kali . . 1*09 
Chlormagnesium . . 0*79 
Chlorkalium .... 1*56 
Chlomatrium .... 94*48 
Wasser 75 

100*00 
Und 100 Theile des wasserfreien Salzes enthalten: 
Schwefelsauren Kalk . 1 *34 

Schwefelsaures Kali . . 1*10 
Cblormtignesium . . . 0*79 
Chlorkalium .... 1*57 
Chlomatrium . . . .95*20 

Summe der Nebensalze 4*80 
Dass in dem hier dargestellten Salze nicht so viel 
Schwefelsäure zugegen ist, um mit sämmtlich vorhandenem 
Kali verbunden gedacht zu werden, wie sich dies aus der 
Zusammenstellung der Bestandtheile des fixen Rückstandes 
der Sooien vermuthen lassen sollte, ist eben Folge eines- 
Üieils der schon vor dem Siedeprocesse stattgehabten ver- 
schiedenen Gruppirung der Bestandtheile und anderntheils 
der während dem Siedeprocesse stattfindenden Umwand- 
lung und Zersetzung derselben. 

Ein Vergleich der Summe der Nebensalze des Yer^ 
Bchleisssalzes, und derjenigen des fixen Rückstandes der 
an Nebensalzen reichsten und der daran ärmsten Soole 
zeigt, dass, da dieselbe im Verkaufssalze für 100 Theile des 
Salzes 4*80 und die im fixen Rückstande der Sooien 5*87 
bis 15*06 beträgt, durch den Siedeprocess 1*07 bis 10*26 
an Nebensalzen in die Abfallproducte des Pfannensteines 
and der Mutterlauge gebracht werden, oder mit anderen 
Worten durch den Siedeprocess werden 18 23 bis 68*13 
Procent der Nebensalze aus dem Soolenrückstande ausge- 
schieden. Es enthält nämlich : 

Soole Nr, 3 Soolo Nr. 9 Kochsalz 
Chlomatrium 84*94 94*13 95*20 

Nebensalze 15*06 5*87 4*80 



Der Vergleich der in den Salinen zu Ebensee, Ischl, 
Hallstatt, Aussee und Hallein dargestellten Salze ergibt 
folgende Verhältnisse : 

Ebensee Ischl Hall statt Aussee Hallein 
Chlornatrium 96*87 97*47 96*95 9603 9520 
Nebensalze 3*12 2*52 3*03 3*96 4*80 
Es nähert sich demnach die Menge der Nebensalze 
des in Hallein dargestellten Salzes der Menge des an der 
Saline in Aussee gewonnenen Productes, was um so erklär- 
licher ist, als man es hier und dort mit an Nebensalzen fast 
gleich reichen Sooien im Gegensatze der Ischl' er und Hall- 
stätfer Sooien, die viel weniger Nebensalze enthalten, zu thun 
hat, und zudem an der Saline in Hallein, die Blanksalze 
fabricirt, der Stöckl-Dörrprocess, der, wie Carl Ritter von 
Hauer in seiner früher erwähnten Abhandlung nachwies, 
4*5 Procent der Nebensalze zu entfernen vermag, wegfällt 
Der Pfannenstein. Die Analyse gab für 100 Theile 
dieses Nebenproduetes folgende Resultate: 

Schwefelsäure . . . . 16" 17 

Chlor 42*03 

Kalk 5 76 

Magnesia 0*017 

Kali 1*42 

Natron 41*90 

Eisenoxyd und Thonerde 1*60 

Wasser 0*57 

Die Berechnung nach demselben Principe wie bei den 

Sooien und dem Verschleisssalze mit dem Unterschiede 

durchgefabrty dass, da im Pfannenstein die Gegenwart des 

überaus leicht löslichen Chlormagnesiums als solches nicht 

vorausgesetzt werden kann, alle Magnesia an Schwefelsäure 

gebunden gedacht wird, gibt folgende Znsammensetzung: 

Schwefelsaurer Kalk . . 13*99 

Schwefelsaures Kali . . 2*62 

Schwefelsaure Magnesia . 05 

Schwefelsaures Natron . 11*91 

Eisenozyd und Thonerde 1*60 

Chlomatrium .... 69*26 

Wasser 0*57 

100 00 
In 100 Theilen des wasserfreien Salzes ist enthalten: 
Chlomatrium .... 69*66 
Nebensalze .... 30*34 
Der Pfannenstein besteht demnach aus einem Gemenge 
von Kochsalz, das nothwendigerweise mit an die Pfanne 
anbrennen muss, und den schwerer löslichen Salzen von 
schwefelsaurem Kalk und schwefelsaurem Kalk-Natron. 

Die Mutterlauge (Labsoole) von einer Htägigen 
Siedecampagne hatte ein specifisches Gewicht = 1*2334. 
Ein Cubikfuss derselben wiegt demnach 69*564 Pfunde. 
Der Gehalt an fixen Rückständen betrug 28*76 Procent, 
daher in einem Cubikfuss dieser Lauge 20*006 Pfunde 
Salze enthalten sind. 

100 Theile dieser Lauge enthalten: 

Schwefelsäure .... 2*75 

Chlor 14-60 

Kalk 005 

Magnesia 1*70 

Kali 1-55 

Natron 11-17 

Eisenoxyd Spuren 

Wasser 71 '24 
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worauB sich folgende Zusammensetzang berechnet: 



Schwefelsaurer Kalk 
Schwefelsaures Kali . 
Schwefelsaures Natron 
Chlor magnesium . 
Chlornatrium 
Eisenoxyd .... 
Wasser 



0121 

286( 

2-43( 

404) 

19-08 

Spuren 

71-24 



945 



10000 
1 00 Theile des (berechneten) fixen Rückstandes ent- 
halten demnach: 



Schwefelsaurer Kalk . . 0*42 j 
Schwefelsaures Kali . . 10'02[ 
Schwefelsaures Natron . 8*52( 
Chlormagnesium . . .14*161 
Chlomatrium .... 66*88 



3312 Nebensalze. 



Man ersieht hieraus, dass unter den Nebensalzen das 
leichtest lösliche Chlormagnesium, das in grösster Menge 
vorhanden ist, dem dann in absteigender Reihe das schwefel- 
saure Kali und schwefelsaure Natron folgen, und der 
schwefelsaure Kalk nur mehr in geringer Menge sich vor- 
findet. 

Der Vergleich des wasserfreien Rückstandes der an 
Nebenealzen ärmsten und daran reichsten Soole mit dem 
der Mutterlauge gibt für 100 Theile folgendes Verhältniss: 
Soole aus dem Soole ans dem 

Werke Werke Mutterlauge 

Maria EmpfKn^iss Hinterseng 
Chlomatrium 9413 84'94 66*88 

Nebenialze 587 1506 33-12 

Die Resultate der Analyse des aus der Mutterlauge 
freiwillig krystallisirenden Salzes (Labstubensalz) waren 
folgende : 

Schwefelsäure . . . . 1*61 

Chlor 58*44 

Kalk 0*70 

Magnesia 0*22 

Kali 154 

Natron 50* 16 

Wasser 0*50 

Daraus berechnen sich folgende Salzcombinationen : 
Schwefelsaurer Kalk . . 1 70 
Schwefelsaures Kali . . 1*33 
Chlormngnesium . . . 0*51 
Chlorkalium . . . . 130 
Chlomatrium .... 94*66 
Wasser 0*50 

10000 
100 Theile des wasserfreien Salzes geben: 
Schwefelsauren Kalk . . 1*71) 



Schwefelsaures Kali 
Chlormagnesium . 
Chlorkalium 
Chlomatrium 



1*34 
0-5 1( 

i-3r 

9513 



4*87 



10000 
Der Vergleich der Zusammensetzung des in der Pfanne 
durch den Abdampfungsprocess gewonnenen Salzes und 
der des aus der Mutterlauge, durch Einwirkung der vor 
dem Ablassen der Mutterlauge ans der Pfanne erhaltenen 
Wärme zeigt, dass beide Salze in chemischer Beziehung 



sehr nahe stehen, ja sich sogar gleichen. Es enthält in 100 
Theilen des Salzes: 

Kochsalz Labstubensalz 
Chlomatrium 95*20 95*13 

Nebensalze 4'80 4*87 

Eine eigenthümliche Erscheinung zeigt sich zuweilen 
bei dem Siedeprocesse in Hallein. Es ist dies das Entstehen 
einer krystallinischen Haut auf der Oberfläche der Soole 
in den Pfannen. Diese Haut verhindert die Verdampfung 
des Wassers und ist daher der Versiedung im hohen Grade 
hinderlich. Man beugt der Bildung dieser Haut durch Ein- 
lassen frischer Soole vor, was indessen dieselbe nicht immer 
beseitiget. 

Im Folgenden sind die Resultate der Untersuchung 

dieser Salzausscbeidung angeführt, aus denen sich indessen 

keine genügende Erklärang des Phänomens ableiten lässt 

Das Concentrationshäutchen enthält in 100 Theilen: 

Schwefelsäure . . . . 2" 12 

Chlor 48*13 

Kalk 0-15 

Magnesia 1*48 

Kali 1-99 

Natron' 39*91 

Wasser 17 07 

Daraus berechnen sich folgende Verbindungen: 
Schwefelsaurer Kalk . . 0*36 
Schwefelsaures Kali . 3*68 

Schwefelsaures Natron . 0*39 
Chlormagnesium . . . 3*52 
Chlomatrium . . . . 74 98 
Wasser 17*07 

100 00 
Und 100 Theile des wasserfreien Salzes enthalten 
demnach : 

Schwefelsauren Kalk . . 0*43 J 
Schwefelsaures Kali . 4*43 ( 

Schwefesaures Natron . 0*47( 
Chlormagnesium • . 4*24] 

Chlomatrium .... 90*43 
Die Soole, an deren Oberfläche sich während dem 
Versieden dieses Krystallhäutchen bildete, enthielt bei einem 
specifischen Gewichte von 1'2090 in 100 Theilen folgende 
Bestandtheile : 

Schwefelsäure . . . . 0*65 

Chlor 15-63 

Kalk 011 

Magnesia 0*25 

Kali 019 

Natron 13*26 

Wasser 73*16 

Daraus berechnet sich: 

Schwefelsaurer Kalk . . 0*27 J 

Schwefelsaures Kali . . 0*351 

Schwefelsaures Natron . 0*58 ( 

Chlormagitesium . . 0*59] 

Chlomatrium .... 25*03 

Wasser 73*16 

99*98 
Und 100 Theile des wasserfreien fixen Rfickstandes 
der Soolen enthalten somit: 



9-57 



1-79 
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Schwefelaanreo Kalk . . 


101 


Schwefelsaures Kali . . 


1-30 


Schwefelsaares Natron 


216 


CUormagnesium 


. 2-20 


Chlomatrium . . . 


93-33 



6-67 



Literatui*. 

Beitrftge zur geognostisohen Kenntniss des Erzgebirges. 
Aaf Anordnung des k. sächs. Oberbergamtes ans dem Gang- 
untersnchmigsarchiy herausgegeben durch die hiezu bestellte 
Commission. I. Heft. Freiberg. In Commission bei Graz & 
Gerlach 1865. Auch mit dem zweiten Titel: 
Die Granite yon Geyer und Ehrenfriedersdorf; so wie 
die Zinnerzlagerst&tten von Geyer, von Alfred Wilh. 
Stelz ner. Mit 3 Tafeln und 2 Holzschnitten. 
Das Vorwort berichtet , dass schon seit einer Reihe von 
Jahren auf Anordnung des Freiberger Oberbergamts unter Lei- 
tung einer z. Z. aus Oberbergrath Reich, Oberbergrath 
Breithaupt, Bergrath t. Cotta, Bergrath Scheerer und 
Obereiniahrer Müller zusammengesetzten Commission durch 
geeignete Beamte, Candidaten und Akademisten des Bergfiichs, 
geognostiiiche Special-Untersuchungen über Erzlagerstfttten und 
Aber Bergreviere ausgeführt werden, um die Gesetze, nach wel- 
chen die Vertheilung der Erze, insonderheit der bauwürdigen 
Erzmittel auf verschiedene Lagerst&tten stattgefunden hat, zu 
erforschen. Die Herausgabe des durch solche Arbeiten angesam- 
mdten reichen Materials — bisher zum Theil in den „ Gangstu- 
dien " begonnen, soll nun in zwanglosen Heften nach und nach 
erfolgen, und das erste dieser Hefte ist es, welches wir als 
eine dankenswerthe Frucht dieser Anordnung begrüssen. 

Der Lihalt des Heftes zerfällt in vier Abschnitte, von de- 
nen I. die allgemeinen geognostisohen Verhältnisse der Umge- 
fend der erzgebirgischen Bergstädte Geyer und Ehrenfrieders- 
dorf eingehend schildert und durch eine geognostische Karte 
erläutert. Der H. Abschnitt behandelt das interessante in drei 
Stecken auftretende Granitvorkommen im Schiefergebirge (eben- 
£ül« durch die schon erwähnte Karte erläutert), und bespricht 
das Gebilde des sogenannten jtGreissen«, den der Verfasser »als 
ein ans ursprünglich vorhandenem Granit entstandenes Umwand- 
hrngsproducf* zu betrachten, insbesondere durch die geognosti- 
•eben Verbältnisse von Zinnwald veranlasst wird. In die sehr 
detaillirten Erörterungen können wir bei dieser Anzeige nicht 
weiter eingehen, glauben aber deren Specialstudium überhaupt 
and ganz besonders für das nachbarliche böhmische Erzgebirge 
empfehlen zu sollen. 



Der Abschnitt HI behandelt „das Stockwerk zu Geyer als 
Erzlagerstätte« vom bergmännischen Standpuncte, und wir kön- 
nen uns mit nachstehender an den Eingang dieses Abschnittes 
gestellter Betrachtung nur vollkommen einverstanden erklären. 
Sie lautet: „Die erste und nächstliegende Aufgabe eines Berg- 
baues muss es sein, sich klare Rechenschaft zu geben über die 
vorhandene und abzubauende Lagerstätte, über deren Form und 
Ausdehnung, über die Grösse und die specielle Vertheilung des 
Erzgehaltes. Nicht minder wichtig ist es aber auch, den Grund 
der gegenwärtig vorliegenden Verhältnisse, die Ursachen der 
ErzverÜieilung, überhaupt die gesammte Entwicklungsgeschichte 
der Erzlagerstätte zu erforschen. Es ist wahr, dass man bei 
derartigen Untersuchungen rein theoretischer Natur zuweilen 
über die Grenzen hinauszuschweifen scheint, an denen das 
Interesse der Praxis erlischt, dennoch aber wird es stets von 
unschätzbarem Werthe sein, mit der genauen Kenntniss auch ein 
richtiges Verständniss der Erzlagerstätte zu verbinden. Nur dann 
können richtige Principien für den technischen Betrieb anfge- 
steUt werden." 

Wir glauben, mancher Erzbergbau befände sich heute in 
besserer Lage, wenn man Überall die oben ausgesprochenen An- 
sichten getheilt und befolgt haben würde, welche leider gegen- 
wärtig noch manchen „Praktikern" ein gelindes Kopf- und Zopf- 
Bchütteln verursachen dürften! 

Den Schluss (IV) bilden einige Bemerkungen über die 
fiParagenesis auf Zinnerzgängen. * 

Wir glauben, dass diese gewissermassen als neue Folge 
der Gangstudien auftretenden zwanglosen Hefte durch die vor- 
liegende Abhandlung würdig eingeleitet seien, und wünschen dem 
Unternehmen gedeihlichen Fortgang. 0. H. 



IS" o t i z e n. 

Dienstordnung des Berg- und HtittenwerkesAnina-Steyer- 
dorf der k. k. priy. österr. Staats-Eisenbalm-Gesellsoliaft. 

(Fortsetzung.) 

§. 16. 

Belohnung der Diener. 

Als Belohnung für geleistete vorzügliche Dienste ertheilt 
der Werks-Chef Gratificationen bis zur Höhe von ^^ Monats- 
lohn, und steht dem definitiven Diener die Vorrückung in die 
höhere Gehaltsstufe, den provisorischen jedoch die Aufnahme 
als definitive Diener bevor, deren Classificationstabelle hier folgt : 



Olassifloation des Anfsichtspersonals. 



Bei den Omben 


Bei der Hütte 


AllfemeiB 


Kate- 
gorie 


datse 


Konatslohn 






fl. 


kr. 




Obersteiger 

Bergachreiber und Gm- 
benmagazinär 

Steiger 1. Kategorie 
Steiger 2. Kategorie 


Schmelzmeister, Giessereimeister, 

Maschinenmeister , Walzmeister, 

Werkführer und Werkmeister 

Waschmeister 

Manipulations-Aufseher 

1. Kategorie 
Manipulations-Aufseher 

2. Kategorie 


Wagmeister 

Bauaufseher 

WegaufiBeher 

Magazinsgehilfe 

1. Kategorie 

Kanzleidiener 

Magazinsgehilfe \ 

2. Kategorie [ 
und Magazinsdiener J 




1-3 
1-4 

3—6 
4—6 
1-2 

1-3 


54 bis 72 
45 bis 72 

36 bis 64 
36 bis 46 
24 bis 30 

IS bis 30 


— 





Ausser dem Gehalte wird ein Holzdeputat bewilligt. 

Im Falle der Verwendung ausserhalb des Dienstbezirkes 
wird dem Diener Personale, wenn der Dienst ein Ausbleiben 
Ober Nacht erfordert, an Diäten bewilliget: 

für die erste Kategorie l fl. 50 kr. 

■ T» zweite n 1 fl. — kr. 

Wohnmig und Kleidung der Bediensteten in dem Gehalte 
«bbegriffen. 



Die Abtretung des zugewiesenen Deputatholzes an andere 
Personen ist unstatthaft 

Den provisorischen Dienern werden ihre Bezüge beim 
Antritte ihres Dienstpostens speciell zugewiesen. 
§. 16. 
Bestrafung der Diener. 
Gegen das Aüfsichtspersonale können folgende Strafen in 
Anwendung kommen: 



- 388 — 



1. Die Rüge durch den Vorgesetzten ohne Zengen. 

2. Die Rüge vor den Cameraden. 

3. Bei Wiederholung von bereits gerügten Fehlem oder grös- 
seren Vergehen gegen die Dienstordnung die Geldstrafe, 
welche von 1 fl. aufwärts bis zum Abzüge von 1/3 des 
Gehaltes oder Taggeldes, je nach der Art des Verge- 
hens, bemessen werden kann, und deren Festsetzung bei 
provisorischen Dienern dem Betriebsleiter, bei definitiven 
jedoch nur dem Werks-Chef zusteht, und es wird aus- 
drücklich bemerkt, dass das Auüsichtspersonale nicht nur 
wegen selbst begangener dienstwidriger Handlungen, son- 
dern auch wegen Verheimlichung von strafbaren Handlun- 
gen seitens der Arbeiter der Strafe verfällt. 

Die Geldstrafen fliessen in das Provisions- und Unterstütz- 
zungsinstitut 

4. Ersatz des durch Nachlässigkeit oder Eigenmächtigkeit, 
oder absichtlich^ Unterlassung der Abwehr einer Gefahr 
verursachten Schadens, wenn diese Ersatzsumme nicht 
V3 des Gebaltes oder Taggeldes dreier aufeinander folgen- 
der Monate übersteigt, im Wege des Abzuges auf Grund- 
lage eines mit dem Schuldigen aufgenommenen Thatbe- 
standsprotokolles ; sollte der anzusprechende Ersatz sich 
höher beziffern, auf Grundlage eines richterlichen Erkennt- 
nisses, zu dessen Schöpfung die gegenwärtige Dienstord- 
nung bei der Tagsatzung vorzuliegen hat. 

5. Die Degradation; bei definitiven Dienern auf die Daner 
von drei Monaten, bei provisorischen auf unbestimmte Zeit, 
welche bei fortgesetzten Vergehen gegen die Dienstord- 
nung von dem Werks-Chef verhängt wird, wenn der be- 
treffende Diener sich sonst keines Vergehens schuldig ge- 
macht hat, das seine Entlassung im Sinne der allgemeinen 
Bestimmung §. 10 bedingen würde. 

6. Die Entlassung, welche bei definitiven Dienern im Wege 
der General-Direction, bei provisorischen von dem Werks- 
Chef selbst erfolgt. 

3. Dienstordnung 

für das Haschlnen-Persenale iosbesondcre. 

§. 1. 
Begriff: Maschinenpersonale (Kunstpersonale). 

Hieher gehören alle jene Personen, welche zur Herstel- 
lung, Führung und Instandhaltung von was immer fUr Maschi- 
nen aufgestellt sind, oder die dazu nöthige Hilfe zu leisten 
haben. 

§. 2. 

Systemisirung derselben. 

Sie sind in nachstehende Kategorien eingetheilt, welche 
zugleich die Basis zur Systemisirung ihrer Bezüge bilden : 



Beieiohnong des Dienitei 



Kate- 
gorie 



Maschinenwärter 
Kunstwärter . . 
Kesselwärter . . 
Heizer 



Claise 



1—2 
1—3 
1-3 
2—5 



Taglohn 



fl. I kr. 



und darüber 

— I 30 
und darüber 

— I 80 
und darüber 

— I 40 
und darüber 

I 



§.3. 
Instruction der Lehrlinge. 
Jeder beim Kunstwesen Bedienstete hat zu jeder Zeit 
Lehrlinge zur Instruction zu übernehmen, und ihnen den Dienst 
mit allen seinen Handgriffen und Eigenthümlichkeiten nach bestem 
Wissen und Gewissen zu lehren. Über deren Fortschreiten dem 
Betriebschef der Wahrheit gemäss zu berichten, und diesen Be- 
richt durch Erprobung des Lehrlinges vor dem Betriebschef unter 
eigener Verantwortung zu bestätigen. 

§.4. 
Kündigungsfrist. 
Die gegenseitige Kündigungsfrist wird aut die im §. 201 
des a. B. angesetzten 14 Tage festgestellt 

(Fortsetzung folgt.) 



administratives. 

Dienst- Cononrt. 

Die KastnersteUe bei dem Fruchtprovisorate zu Wind- 
schacht, in der X. Diäten-Classe, mit dem Gehalte jährl. 630 fl., 
dem Natural-Deputate von 10 Klaftern dreischuhigen Brenn- 
holzes und einem Natural-Quartier, dann mit der Verpflichtung 
zum Cautions- Erläge im Gehaltsbetrage, ist zu besetzen. 

Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung der Kennt- 
nisse in der Schüttboden-Manipulation, im Rechnungswesen,, 
dann der deutschen und slavischen Sprache, binnen vier Wochen 
bei der k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction in Schemnitz 
einzubringen. 

Schemnitz, am 11. November 1865. 



Ck)rrespondenz der Redaotion. 

Der aus Leoben uns zugekommene Bericht über die am 
4. d. M. dort abgehaltene Feier des 25. Jahres der Grün- 
dung dieser Montan-Lehranstalt war für dieses Blatt 
bestimmt, musste aber wegen Mangel an Raum auf die nächste 
Nummer verschoben werden. Wir bitten besonders jetzt gegen 
Ende des. Jahres um Nachsicht für ähnliche Verspätungen, 
denn wir haben jetzt die Aufgabe, das vorhandene Material 
derart in die wenigen noch übrigen Nummern dieses Jahres 
zu vertheilen, dass keine »Fortsetzungen" für den nächsten 
Jahrgang zurückbleiben. 



AMÜNDIGUNG. 



Eisenwerks- Verweser. 

Bei der Pesendorfer'schen Werks- und Güter-Direction 
zu Rottenmann ist die Stelle eines Verwesers zu besetzen, mit 
welcher ein Jahresgehalt von 800 fl. nebst freier Wohnung, 
Gartenantheil und Holzdeputat verbunden ist. 

Bewerber, welche als theoretisch gebildet und geprüft und 
besonders als praktisch wohlerfahren in den verschiedenen Fä- 
chern der Eisenindustrie sich hiezu befähigt fühlen, wollen ihre 
gehörig belegen, an Josef Pesendorfer's Erben stylisirten 
Gesuche längstens bis 1 5. December d. J. unter der genau ersicht- 
lichen Adresse: »An Herrn Carl Pesendorfer, (Jewerk in, 
Rottenmannu franoo übermitteln. 

Rottenmann, am 10. November 1865. 



Dieser Numiner llegrt eine Tafel tnit Zeichnungen Y^eL 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nOthigen artistischen Beigaben. Der Pränumerationspreis 
ist jährlich loeo Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit franoo Postvertendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jabresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder If/j Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Ai^ahme» 

Zuschriften jeder Art können nur franeo angenommen werden. 
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Resoltaie über abgehaltene Vergleichsproben 
Ton Schienen aus Bessemer-Metall gegen 
Schienen aus Eisen gewöhnlicher Er- 
zeugung*). 

Die Probeschienen waren jede genau 6 Fuss lang, an 
den Enden rechtwinkelig abgeschnitten, adjastirt und alle 
yon vollkommen gleichem Profile. 

Erzeugt wurden die Schienen in Prevali, das ver- 
wendete Bessemer-Metall war aus der Hdttenberger 
Hohöfticrei der Compagnie Bauscher zu Heft in Kärn- 
ten. — Bekanntlich wird in dem Hüttenberger Erzrevier 
bei den Hohöfnereien Heft, Lölling und Eberstein das Roh- 
eisen mittelst Holzkohle erblasen. 

Proben auf Elasticität und relative Festig- 
keit 

Als Vorrichtung für einen auf die Mitte der auf beiden 
Enden aufliegenden Schiene auszuübenden Druck diente 
ein einarmiger Hebel, von welchem der ganze 168'' lange 
Hebelarm ein Gewicht von 260 Pfund, die an seinem Ende 
befestigte Wagschale sammt Aufhängeketten ein Gewicht 
von 92 Pfund hatten. 

Der vom Hebel allein ausgeübte Druck auf die Schiene 
betrag 3225 Pfund. 

Eisenschiene: 7348 Pfund ausgeübter Druck oder Be- 
lastung: 

£in Einbug geblieben mit 1 C' Abstand auf die ganze 

Lifinge von 6 Fuss. 
Bessemer-Metall schiene: 

a) 6890 Pfimd ausgeübter Druck oder Belastung : 
Die Schiene vollkommen gerade geblieben. 

b) 7806 Pfund ausgeübter Druck oder Belastung: 
Ein Einbug geblieben mit V Abstand auf die ganze 
Länge von 6 Fuss. 



*) Wir bringen auszugsweise aus dem steiermärkischen 
Industrie- und Gewerbeblatt obigen Bericht, wobei wir die 
Bmchproben, deren Detail durch mehrere Holzschnitte illustrirt 
war, nur dem Hanptresultate nach aufführen, da es für den Zweck 
di e e r Mittheilung genügen dürfte, überhaupt auf dieses Zeug- 
niss eines so bewährten praktischen Fachmannes, wie Herr 
J. Schlegel es ist, hingewiesen zu haben. 



Sonach erhielt 
die Eisenschiene einen bleibenden Bug von 10"' bei 7348 

Pfund Belastung, 
die Bessemer-Metallschiene einen bleibenden Bug von V*' 

bei 7806 Pfund Belastung. 

Aus diesem Ergebnisse zeigt sich, dass die Bessemer- 
Metallschiene in Bezug auf die Schiene aus gutem, aber ge- 
wöhnlichem Eisen das Zehnfache in Hinsicht aof Elasticität 
leistet. 

In Bezug auf die relative Festigkeit oder das Trag- 
vermögen erwies sich weiter noch näher, dass die Besse- 
mer-Metallschiene mit mehr als dem zweifachen Gewichte 
geg^n die gewöhnliche Eisenschiene belastet werden kann, 
erstere sonach mit Verlässlichkeit ein doppeltes Tragver- 
mögen hat. — Noch mehr bethätigten dies die folgenden 
Bruchproben; sie erwiesen eine ausserordentliche Wider- 
standsfilhigkeit der Bessemer-Metallschiene, was bei deren 
Dichtigkeit, die nahe dem Gussstahle gleichkommt, noch 
von besonderem Werthe ist. 

Erwägt man nun, dass dieses Bessemer-Material drei 
der vorzüglichsten Eigenschaften in sich fasst, nämlich: 
grosse Dichtigkeit oder Härte, die grösste Zähigkeit oder 
relative Festigkeit und eine zehnmal so grosse Elasticität 
als das gewöhnliche gute Eisen; femer, dass auch die 
Eigenschaft der Schweissbarkeit diesem Producte nicht 
fehlt und sich selbes ebenfalls auch härten lässt; so be- 
rechtiget dies zu der Annahme allgemeiner Verbrei- 
tung desselben. Jedes grosse aufzuführende Object wird 
bei Anwendung des Bessemer-Metalls, nwennesvonsol- 
cher Qualität wie das vorliegende ist,t( eine bedeu- 
tende Ersparung an Geld erzielen, da das Fabrikat nur um 
weniges theurer als Eisen zu haben ist, dagegen aber an 
Gewicht nur 5 statt 8 gebraucht wird, nach vorgenannten 
Proben aber 4 statt 8 genügen müsste. 

Ein noch weiterer Factor des Vortheiles ist 
die geringere Abnützung des Bessemer-Metalles gegen ge- 
wöhnliches Eisen, »selbst wenn dieses von bester Qualität 
ist," denn die Dichtigkeit und Reinheit des ersteren kann 
man mit den gewöhnlichen uns bekannten Eisenfrischme- 
thoden nicht erreichen. 
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Nach dem eben Gesagten wird also der Consument im 
Allgemeinen bei Benützung des Bessemer-Metalles nicht 
nur allein weniger Materiale branchen, sondern aueb den 
Vortheil der längeren Dauer des angefertigten Gegenstandes 
gemessen, and wenn selbst in einzelnen Gebraucbswerk- 
zengen ein bestimmtes Gewicht erforderlich sein sollte, so 
bleibt doch noch immer der Nutzen längerer Verwendung 
und Dauer. 

Im Baufache wird seiner Zeit das Bessemer- Metall 
eine hervorragendste Rolle spielen, so nicht minder im 
Schiffbau, Maschinenbau, bei Dampfkesseln, und endlich 
im grössten Verbrauch bei den Eisenbahnen, bei welch' 
letzteren die Vortheile besonders den Oberbau betreffend 
hervortreten werden; dazu liefert England die Beweise, das 
Alles sogleich energisch und im grossen Massstabe ergreift 
und betreibt, sobald zu Grunde liegende Zahlen die sichere 
Aussicht auf einen Vortheil eröfinet haben. 

Das Bessemer-Metall als dichtes, feinkörniges Eisen 
oder selbst als Stahl dargestellt, wird allerdings in seiner 
Qualitäts-Beschaffenheit variiren, d. i. je nach der Beschaf- 
fenheit des dazu verwendeten Roheisens; dieser, jedem 
Fachmaone, besonders dem Chemiker im Vorhinein ein- 
leuchtende Umstand bedarf hier keiner weiteren Erör- 
terung. 

Als letzter, aber gewiss wesentlicher Vortheil ist end- 
lich noch zu nennen, dass man abgenutzte oder sonst wie 
immer unbrauchbar gewordene Gegenstände aus Bessemer- 
Metall leichter und billiger wieder zu Gute machen kann, 
denn je nach Dimension oder Formbeschaffenheit bedient 
man sich entweder nur des Ausschmiedens oder Walzens, 
sonst aber des Einschmelzens mit den erforderlichen Bei- 
gaben, um als Product wieder gleich das fertige Bessemer- 
Metall zu erhalten. 

Vor Allem aber wird es im Interesse der Industrie, 
der Landwirthschaft und der Gewerbe zur dringenden Noth« 
wendigkeit, dass die hohe Regierung veranlasse, ndass eine 
behördliche, gesetzliche Norm gegeben werde in Bezug auf 
Stärke für Druck und Tragvermögen des Bessemer-Metal- 
les,» denn die dermalen bestehenden Vorschriften (die, 
nebenbei gesagt, für viele unsere besten Eisenqualitäten 
nicht passen) können unmöglich Anwendung auf das Fa- 
brikat aus Bessemer-Metall finden; das hiesse die Consu- 
menten verkürzen oder besser gesagt, der Volkswirthschaft 
Schaden beifügen. 

Die vorne angedeuteten Proben wurden am 29. De- 
cember 1864 »m Grazer Südbahnhofe von mir im Bei- 
sein des Schienenwalzwerks-Directors Herrn Hall vorge- 
nommen. — Graz, den 12. October 1865. 

Joseph Schlegel, pens. Eisen werks-Director. 



Die Feier des 25jährigen Bestandes der Berg- 
akademie Vordemberg-Leoben am 4. mid 5. 
November 1865'*'). 

Wenn auch 25 Jahre für das Bestehen einer Lehran- 
stalt ein verhältnissmässig kurzer Zeitabschnitt sind, so 

*) Da der Bedacteur dieser Zeitschrift durch die gerade 
in die erste Novemberwoche fallende Constituirung der Cen- 
tral- Commission für die Pariser Ausstellang verlündert war, 
persönlich als Theilnehmer und Berichterstatter bei diesem Feste 
zu erscheinen, verspätete sich dieser Bericht etwas, für dessen 
Einsendung er freundlichst dankt O. H. 



istdochnicht zuleugnen, dass ein solcher für einejunge Lehr- 
anstalt nicht unbedeutend erscheint, wenn an der Spitze der 
Lehranstalt seit ihrer Gründung noch immer derselbe Mann 
als Leiter in rüstiger Thätigkeit steht, der in dem verflossenen 
V4 Jahrhundert nicht bloss einen unermüdlichen Eifer in 
der unmittelbaren Erfüllung seiner lehrämtlichen Pflichten 
bewies, sondern auch einen wesentlichen practischen Ein- 
fluss auf die Entwicklung der Eisenindustrie unserer Alpen- 
länder, ja! selbst über die Gränzen der Monarchie hinaus 
ausübte. 

Schon bei der im Monate Mai v. J. in Leoben abge- 
haltenen montanistischen Versammlung wurde von den da- 
mals anwesenden Schülern Tunner's beschlossen, das 25jäh- 
rige Bestehen der Bergakademie Vordemberg-Leoben zu 
feiern, und zu gleicher Zeit auch eine Art Tunner feier 
damit zu verbinden, da der Name der Bergakademie Leoben 
nicht leicht ohne den Namen T u n n e r gedacht werden konnte. 

So wie vor 25 Jahren am 4. November Vormittags 
in Vordernberg die Eröflnung der damaligen Bergschule 
(höhere Montan-Lebranstalt) mit einem solennen Gottes- 
dienste gefeiert wurde, so begannen auch diesmal die Fest- 
lichkeiten um 9 Uhr Morgens mit einem feierlichen Hoch- 
amte, zu welchem sich ausser den gegenwärtigen Mitgliedern 
der Bergakademie, und sehr vielen aus der Ferne herbeigeeil- 
ten ehemaligen Schülern der Akademie, auch sämmtliehek.k. 
Behörden, die Gemeinde-Repräsentanz der Stadt Le oben, die 
Vertreter des bürgerlichen Wirthschaftsamtes, sowie viele 
einheimische und fremde Gäste eingefunden hatten. Zur 
Verherrlichung des Festes übernahm der akademische Ge- 
sangsverein die Musik, und es wurde Haslinger's Vocal 
messe mit grosser Präcision ausgeführt. 

Nach beendigtem Gottesdienste begaben sich alle An- 
wesenden durch die festlich geschmückte Stadt, in den 
sinnreich gezierten Saal auf der Post, welcher zur Abhal- 
tung der Versammlungen bestimmt war. 

Um 10 Uhr wurde die Festversammlung eröffnet und 
die Anwesenden von Hr. Franz Sprung,EisenwerkBdirector, 
auf das freundlichste willkommen geheissen, wobei er die 
Bedeutung des Festes besonders hervorhob. Hierauf folgte 
Lachner's Bergmannsgebet als Festgesang, ebenfalls vom 
akademischen Gesangsvereine zur Ausführung gebracht 

Nach Beendigung desselben begann die eigen tlicheFest- 
rede , in welcher Herr Franz Kupelwieser, k. k. Ober- 
hüttenmeister und Docent der Hüttenkunde, auf die grosse 
Aufgabe des Bergmannsstandes und die Wichtigkeit einer 
wissenschaftlichen Bildung desselben hinweisend, die Ge- 
schichte der gegenwärtigen Bergakademie Leoben in kur- 
zem Abrisse gab. Die wichtigsten Momente aus derselben 
mögen hier folgen : Um das wissenschaftliche Gebäude der 
bereits im Jahre 1828 in Graz gegründeten technischen 
Lehranstalt (Joanneum) zu vollenden, haben die Stände 
Steiermarks, welchen das Wohl ihres Landes am Herzen 
lag, über Antrag weiland Sr. k. k. Hoheit des Erzherzogs 
Johann, die Gründung der Bergschule in Vordernberg 
beschlossen, um die Heranbildung von tauglichen Ober- 
beamten für die für Steiermark und die Alpenländer so 
wichtige Montanindustrie möglich zu machen. Es war die- 
selbe in ihrer Einrichtung sowie in der Methode des Unter- 
richtes wesentlich verschieden von dem, was damals allge- 
mein eingeführt war, denn es wurde das Prineip der Fach- 
schulen, welches gegenwärtig als für den technischen Unter- 
richt allein brauchbar hingestellt wird, im strengsten Sinne 
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des Wortes durchgeführt, indem auf die wissenschaftliche 
Bildung, welche an technischen Lehranstalten erworhen 
werden konnte, fortgebaut wurde. Aber auch die Methode 
des Unterriches war eine wesentlich andere, indem mit dem 
theoretischen Unterrichtes im Hörsaale die eigene Anschau- 
UDg, selbst die Handanlegung bei Berg und Hätte Hand in 
Hand gehen sollte , da gerade beim Berg« und Hütten- 
wesen eine theoretisch-praktische Ausbildung wichtiger als 
bei den meisten anderen Wissenschaften ist, weil man vie- 
les sehen und mitmachen muss, um es richtig verstehen, be- 
nriheilen zu können. 

Ein Professor, der abwechselnd Bergbaukunde und 
Hflttenkunde vortrug, zu gleicher Zeit Director der Anstalt 
war, wurde in der Person des gegenwärtigen Herrn Mini- 
sterialrathes Peter Bitter v. Tunner berufen. Unermüdet 
wirkte er allein zur Heranbildung thatkräftiger junger Leute, 
zur Hebung der Industrie, bis in dem verhängniss vollen 
Jahre 1848 das Bedürfniss, eine ö£Pentliche höhere mon- 
tanistische Lehranstalt in den deutsch-österreichischen Pro 
vinzen zu haben, immer fühlbarer wurde, wesshalb im Jahre 
1848 die Vordemberger Bergschule provisorisch, im darauf 
folgenden Jahre aber definitiv in die Hände des Staates 
überging. 

Die Stände Steiermarks überliessen dem Staate die 
Gebäude und Lehrmittel- Sammlungen unentgeltlich unter 
den Bedingungen, dass in Steiermark eine wenigstens gleich 
organisirte Lehranstalt verbleiben müsse, und dass im Vor- 
trage sowie bei den Verwendungen auf die Bedürfhisse des 
Landes besonders Rücksicht genommen werden müsse. 

Dadurch, dass die Lehranstalt in die Hände des Staates 
fiberging, wurden die Anforderungen an dieselbe grösser, 
es mussten die Lehrkräfte vermehrt, die Lehrmittel erwei- 
tert werden, es musste dieselbe im Studienjahre 1850 nach 
Leoben übertragen werden, da die Localitäten in Vordem- 
berg nicht entsprachen, und die Stadt Leoben ein geräu- 
miges Gebäude unentgeltlich zur Verfügung stellte. Um 
den fortwährend wachsenden Bedürfhissen zu entsprechen, 
wurde im Jahre 1 852 der provisorische eii\|ährige Vorcurs 
eisgerichtet, dessen Erweiterung auf einen zweijährigen 
Cnrs im Jahre 1 860 folgte. Zur L k. Bergakademie wurde 
die Anstalt in Folge allerhöchster Entschliessung vom 
21. September 1861 erhoben. 

Wenn auch der Unterricht mit verhältnissmässig gerin- 
gen Lehrmitteln mit einem kaum entsprechenden Status 
der Lehrkräfte betrieben werden musste, so wurde doch 
Alles aufgeboten, um den Anforderungen zu entsprechen, 
wobei, ungeachtet der Einrichtung der Vorcurse, das Princip 
der Fachstudien in den berg- und hüttenmännischen Wis- 
senschaften aufrecht erhalten, und gleichzeitig wo möglich 
darauf gesehen wurde, dass die Methode des Unterrichtes, 
welche sich während einer langen Beihe von Jahren be- 
währte, das Hand in Hand gehen des theoretischen Unter- 
richtes mit der Anschauung der Handanlegung bei Berg 
^d Hütte beibehalten wurde. 

Um nachzuweisen, dass die Methode des Unterrichtes 
neb als entsprechend erwies, folgte eine Statistik über den 
Besuch der Akademie, demzufolge im Laufe von 25 Jahren 
666 Zuhörer immatriculirt wurden, von welchen 536 der 
österreichischen Monarchie angehörten und zwar befinden 
nch darunter aus Steiermark 114, Kärnten 80, Krain 12, 
Niederösterreich 66, Oberösterreich 27, Salzburg 20, Tirol 9, 
Venetien 2, Küstenland 3, Dalmatien 2, Mähren 67, Böh- 



men 75, Schlesien 21, Ungarn 20» Siebenbürgen 4» Croa- 
tien 1, Galizien 12, Bukowina 1. — Von den 130 Ausländern, 
welche die Akademie besuchten, waren aus Baiem 31, 
Baden 5, Württemberg 10, Preussen35, darunter 24 Rhein- 
preussen, Nassau 6, Sachsen 4» Hessen 8, Hohenzollem 4, 
Hannover 1, aus dem übrigen Deutschland 2, Schweiz 1, 
Italien 1, Frankreich 2, Belgien 1, England 1, Norwegen 7, 
Schweden 4, Russland 8, Acgypten 5, Ostindien 1. Soweit 
es möglich war, über den gegenwärtigen Aufenthaltsort 
und Charakter genaue Daten zusammenzustellen, ergab 
sich, dass dieselben weithin zerstreut sind, denn es befin- 
den sich von denselben gegenwärtig in Steiermark 124, 
Kärnten 52, Krain lO» Niederösterreich 46; Oberösterreich 

11, Salzburg 10, Tirol 8, Venetien 2, Küstenland 5, Dal- 
matien 1, Mähren 30, Böhmen 24, Schlesien 7, Ungarn 31» 
Siebenbürgen 2, Croatien 3, Galizien 8, Bukowina 1, Baiern 

12, Baden 1, Württemberg 3, Preussen 24» darunter 21 in 
Bheinpreussen, Nassau 2, Sachsen 1, Hessen 2, übrigen 
Deutschland 1, Schweiz 1, Italien 2, Frankreich 2, Spa- 
nien 1, England 1, Schweden und Norwegen 3, Kussland 6, 
Aegypten 3, Ostindien 1, Nordamerika 2, Mexiko 1, ChiH 1, 
Brasilien 1. Zu den eben angeführten 444 sind noch zu 
zählen 75, welche noch studiren, und 46, welche bereits 
starben; der Aufenthaltsort von 101 Zuhörern konnte nicht 
ermittelt werden. 

Nach der gegenwärtigen Berufsstellung sind aufzu- 
zählen: 6e werken 51, Werksdirectoren 19, Berg- und Hüt- 
tenverwalter 54, andere Bergbeamte 67, Hüttenbeamte 123, 
somit 314 beim technischen Betriebe. Ferner sind noch zu 
erwähnen: Ministerialbeamte 2, Eechnungsbeamte 37, bei 
Bergbehörden 1 1, Münzwesen 2, Lehrfach 6, Werkspäch- 
ter 1, Ingenieure 21, Fabriksbesitzer 8, Fabriksleiter 5, 
Bahnbeamte 5, Bealitätenbesitzer 19^ Militärs 4» Agenten 
2, Verschiedene 6. 

Von den 314, welche sich beim technischen Betriebe 
befinden, sind beschäftigt beim Eisenhüttenwesen und Koh- 
lenbergbau zugleich 12, beim Eisenwesen allein 212, beim 
Kohlenbergbau allein 44, bei Erzeugung anderer Metalle 44, 
beim Salinenwesen 10, bei der Naphtha-Gewinnung 2. 

Hierauf wurde Allen, welche zur Ghründung und Er- 
weiterung der Anstalt beitrugen, öffentlicher Dank aus- 
gesprochen, und ein Hoch auf Se. Majestät den allergnä- 
digsten Landesfürsten, weiland Se. k. k« Hoheit Erzherzog 
Johann, die Stände Steiermarks, Se. Ezcellenz Freiherm 
V. Thinfeld und Se. Ezcellenz Freiherrn v. Scheuche n- 
stuel ausgebracht. 

Eines Mannes^ des Herrn Bünisterialrathes Peter E. 
V. Tunner, Verdienste wurden dann besonders hervorge- 
hoben, der die Seele des Ganzen war, der y^ Jahrhundert 
das Beste der Anstalt, der Schüler zu fördern bemüht war, 
der durch seine weithin gehende Thätigkeit in der Litera- 
tur, in der Industrie, den Buf der Akademie vermehrte; die- 
sem Manne wurde nun im Namen seiner Schüler für seinen 
unermüdlichen Eifer, für seine eiserne Ausdauer der Dank 
ausgesprochen und ihm bei dieser Gelegenheit ein pracht- 
volles Album mit den Photogri^hien beinahe aller seiner 
Schüler zum Andenken an diesen Tag überreicht. Die De- 
putation, welche dasselbe überreichte, bestand aus dem 
Werksdirector Herrn Ed. Czegka, Tunner's erstem Assi- 
stenten in Vordemberg, Bergverwalter Herr Seeland und 
zwei Akademikern. Die Bede schloss mit einem nimmer 
enden wollenden «Glück auf." 
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Sichtlich gerührt betrat nun T u nn e r die Rednerbühne, 
um Beinen Schülern dafür zu danken, dass sie zu diesem Feste 
BO zahlreich erschienen sind, auf dessen Wiederholung er in 
seinem Leben nicht leicht mehr denken könne. T u n n e r 
nahm nun den dem Album beiliegenden Hauptkatalog, yer> 
las alle seine Schüler und grüsste die Anwesenden mit 
herzlich treffenden Worten. 

Hierauf nahm Herr Bürgermeister Wilhelm F ai 1 h au er 
das Wort, um Ministerialrath Tunner, der Ehrenbürger der 
Stadt Leoben ist, im Namen der Gemeinde Glück zu wün- 
schen. 

Ebenso ergriff der Bergakademiker Herr Eugen Ritter 
V. Wurzian das Wort, um im Namen seiner Collegen, der 
noch jetzt studirenden Akademiker, Glück zu wünschen 
und zu danken. 

Schliesslich wurden noch die eingelaufenen Tele- 
gramme und Zuschriften verlesen, deren eine grosse Zahl 
von allen Orten einlief. 

Während des gemeinsamen Mittagsmahls spielte die 
städtische Capelle und trug viel zur allgemeinen Heiter- 
keit bei. 

Abends wurde von den Akademikern unter Mitwirkung 
der Seegrabner Bergmusik ein Fackelzug veranstaltet, wel- 
cher durch die Stadt zum Akademiegebäude zog, um da- 
selbst Tunner ein Ständchen zu bringen und ihn zur Fest- 
kneipe abzuholen; demselben schlössen sich alle Gäste un- 
geachtet des schlechten Wetters an. Mit Acciamation wurde 
Herr Inspector Nuchten zum Präsidenten des Abends ge- 
wählt, der durch seinen sprühenden Humor, durch seine 
treffenden Reden viel zur Heiterkeit des Abends beitrug; 
daBS im Verlaufe des Abends unzählige Toaste ausgebracht 
wurden, braucht wohl nicht erwähnt zu werden. 

Der zweite Festtag vereinigte die G^te und Einhei- 
mischen um 10 Uhr zu fachmännischen Besprechungen. 
Nach Eröffnung der Versammlung wurde über Antrag des 
Comit^s Herr Ministeriair. Peter R. v. T u n n c r einstimmig 
zum Präsidenten gewählt, welcher jedoch Halsschmerzen 
vorschützend dieselbe ablehnte und die Wahl auf den an- 
wesenden Herrn Obersten Libert de Paradies hin- 
lenkte, welcher Antrag ebenso einstimmig zum Beschluss 
erhoben wurde. 

Herr Kr öl 1, Werksleiter aus Bleiberg, besprach zuerst 
durch grosse mitgebrachte Zeichnungen erläutert eine neue 
patentirte continuirliche Siebsetzvorrichtung, welche nicht 
bloss für Bleierze, sondern ebenso gut auch für andere 
Erze und Steinkohlen angewendet werden kann, und wel- 
che vor ähnlichen Vorrichtungen, deren schon mehrere 
exiBtiren, sehr geringe Anlagskosten und bedeutende Lei- 
stung voraus habe. 

Herr Höfer, k. k. Bergwesens-Praktikant, besprach 
hierauf das Vorkommen und Alter der Goldgänge Sieben- 
bürgens, sowie das Niedersetzen derselben in die Teufe; 
an diesen Vortrag anknüpfend fügte Herr Albert Miller 
Ritter von Hauenfels, k. k. Professor, noch einige Bemer- 
kungen bei. 

Herr Frey, Eisenwerksdirector von Storö, besprach 
nun die Erfahrungen, welche er bezüglich der Verarbeitung 
des Bessemer-Metalles gemacht habe. Nachdem er auf den 
wesentlichen Unterschied der verschiedenen Blasen in den 
GuBsblöcken aufmerksam machte, sprach er seine Ansicht 
über die bei der Verarbeitung gemachten Erfahrungen dahin 
aus, dass das BeBsemer-MetallbiB jetzt vorzüglich dort Aus- 



gezeichnetes leiste, wo es sich um Erzeugung von grossen 
Stücken (Massengussstahl) handle, dass er aber bis jetzt 
noch nicht sich eigne den feineren Gussstahl, d. h. den 
Werkzeugstahl, zu ersetzen, da derselbe ausser den Blasen, 
welche Anlauffarben zeigen, mitunter wenn auch sehr fein 
vertheilte Schlackenpartien enthalte, welche bei kleineren 
Artikeln Ungänzen herbeiführen. 

Schliesslich führte Herr Frey noch an, dass Herr 
Friedrich Lang sich gegenwärtig damit beschäftige, einen 
Weg ausfindig zu machen, diesen Uebelständen abzuhelfen, 
und dass er gegründete Hoffnung habe, dass Herr Lang 
entsprechende Resultate erreichen werde. 

Ueber Aufforderung des Herrn Ministerialrathes Tunner 
theilte nun Herr Lang seine Ansicht mit, derzufolge die 
Veranlassung der oben gerügten Uebelstände vorzüglich 
die sei, dass der Stahl, oder richtiger gesagt, das Besse- 
mer-Metall nicht die nöthige Ruhe habe, um die Unreinig- 
keiten abscheiden zu können, und es sei desshalb nothwen- 
dig, dasselbe längere Zeit hindurch flüssig und in Ruhe zu 
erhalten, ohne dass eine weitere chemische Einwirkung 
erfolge. Um dies durchführen zu können, habe er einen 
Gasge^sseofen construirt, in welchen das flüssige Metall 
aus dem Bessemer-Ofen gelangen könne nnd daselbst be- 
liebig lange im flüssigen Zustande erhalten werden könne. 

Die Qualität des erzeugten Productes rief eine längere 
Debatte über Eisen - Export und Import und über die ver- 
schiedenen ZoUverträge hervor, an welcher sich vorzüglich 
der Präsident de P a r a d i s sowie Ministerialrath Tu n n e r be • 
theiligten. Letzterer betonte vorzüglich die Unwahrschein- 
lichkeit, dass Oesterreich der besseren Qualität seiner Pro- 
ducte halber einen bedeutenden Absatz ins Ausland zu 
erreichen im Stande wäre, und dass es zufrieden sein müsse, 
wenn der eigene Bedarf vollkommen im Inlande gedeckt 
würde. Er führt unter anderem auch an, dass es eine sehr 
unrichtige Ansicht sei, wenn man nur fortwährend von der 
schlechten Qualität des englischen Eisens spreche und 
auf die vorzügliche Qualität des inländischen Productes 
allzu sehr poche, denn England habe auch gute Eisenerze 
und habe in der Darstellung des Eisens sehr grosse For^ 
schritte gemacht, so dass auch jetzt schon grosse Mengen 
von Qualität-Eisen daselbst erzeugt werden, wodurch die 
Möglichkeit einer Ausfuhr nach England viel geringer ge- 
worden sei; dass sogar bereits durchgeführte Versuche be- 
wiesen haben, dass österreichisches Holzkohlenroheisen um 
gar keinen Preis in England abzusetzen war. Zur Begrün- 
dung dieser Ansicht führte Tunner auch noch einen Artikel 
an, welchen Director Grill (derselbe Mann, dem wir die er- 
sten Nachrichten über die Fortschritte des Bessemer-Pro- 
cesses in Schweden verdanken) in lern Cortoret-Analyer 
veröffentlicht und damit seine Landsleute warnt, dass sie 
nicht zu sehr auf ihr Qualitätseisen bauen sollten, da die 
Ausfuhr bereits in den letzten Jahren nicht unbeträchtlich 
abgenommen habe, und lieber dafür Sorge tragen mögen, 
dass nicht noch fremdes Eisen in grösserer Menge einge- 
führt werde. In ähnUcher Lage befinden auch wir uns. 

Schliesslich brachte Director Sprung noch eine Ueber- 
sichtskarte der projectirten Rudolfsbahn, welche nach dem 
Schlüsse der Sitzung noch zu verschiedenen Debatten in 
kleineren Zirkeln Veranlassung gab. \ 

Der Abend war den Damen und der Jugend gewidmet, 
und erst der herannahende Morgen mahnte die unermüd- 
lichen Tänzer an die Beendigung des Festes. 
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Es waren zwei Tage, an welche sieb gewiss Alle, wel- 
che daran Theil nahmen, mit Freude erinnern und wel- 
che in den Annalen Leobens unvergesslich bleiben werden, 
indem durch gemeines Zusammenwirken des Comit^s mit 
der Gemeinde auch für äussere Ausstattung der Stadt Sorge 
getragen war. 

Vergleich zwischen kleinen und grossen 
Sprenglöchern, dann Sprengminen. 

Von Eduard Windakiewicz, k. k. Schichtmeister. 

Man liest oft in den bergmännischen Zeitschriften über 
die günstigen Resultate grosser Sprenglöcher und auch der 
Sprengminen; es fragt sich nun, ob überhaupt grös- 
sere Bohrlöcher den kleineren vorzuziehen sind? 

Die Beantwortung dieser Frage dürfte für das berg- 
männische Publicum von Interesse sein, ich will desshalb 
versuchen, in den Vergleich vom theoretischen und prakti- 
schen Standpunct näher einzugehen. 

Jede Sprengung ist in den Erfolgen abhängig: 

a) von der Begrenzung des zu sprengenden Gesteins ; 

b) von der BeschaflTenheit desselben, und 

c) von der Ladung des Bohrloches. 

a) Begrenzung des zu sprengenden Gesteins. 

Jeder Körper kann durch sechs rechtwinkelig zu 
einander sich verhaltende Ebenen begrenzt werden. 

Je mehr die Friabilitätssphäre ^) von diesen Flächen 
schneidet, desto wirksamer wird die Sprengung. Nimmt man 
den Inhalt jener Sprengung, wobei die Friabilitätssphäre alle 
sechs Seiten der Begrenzung schneidet, also der Körper 
imierhalb derselben liegt, mit 100 an, so ist derselbe, wie 
sich theoretisch berechnen lässt, 

bei 5 freien Flächen = 84 V^ 
i> 4 T» « = 67 /q 

t» =50Vn 



= 33 7a 
= 14% 



1) 3 n t) 

n 2 7) n 

Nehmen wir nur eine ganz freie Seite im Gestein an 
und darin zwei ungleich grosse Sprenglöcher unter 45 
Grade angebracht, Fig. 1. 

Fig. 1. 




L:l = V3:v5 = 363:l8^dannistL = 4 ^ = 



*) Friabilitätssphäre wird in der Mineursprache der> 



Das Kleine mit 1 Fuss und das Grössere mit 2 Fuss 
Vorgriff, so werden sich die Cubikinhalte ihrer Sprengkör- 
per ABC und abc verhalten wie A R ?i? : A r li = 3-14 

X 9 X 73^314 X 2-25 X Va = 8:1. 

Der französische General Marescot hat aus vielen an- 
gestellten Versuchen gefolgert, dass sich unter sonst glei- 
chen Umständen und in denselben Medien die Ladungen 
zu einander verhalten müssen, wie sich die Guben ähnlicher 
Linien, hier also die Guben der Vorgriffe verhalten.' 

Nehmen wir an, die Vorgriffe zweier Bohrlöcher wie 
im gegebenen Falle verhalten sich wie 2: 1 oder 36:18, 
so verhalten sich nach der Marescot* sehen Regel die ent- 
sprechenden Ladungen, die wir far das grosse mit L und das 
kleine Bohrloch mit 1 bezeichnen, wie die Guben der Vor- 
griffe, die wir ebenso mit V und v bezeichnen, also 

36» 

18 

32, d. i. das Bohrloch mit dem doppelt so grossen Vor- 
griffe erfordert in dem nämlichen Gestein eine achtmal grös- 
sere Pulverladung. 

Gibt man in das kleine 4 Loth, so wird man in das 
grosse Sprengloch 32 Lth. = 1 Pfd. Pulver geben müssen, 
was in runden Zahlen und nach dem Erfahrungssatze, dass 
y^ der Bohrlochstiefe die Ladung einnehmen kann, einem 
Bohrloche von 18^ Tiefe und fast 1** Durchmesser ent- 
spricht, wenn 1 Gubikzoll Pulver mit 1*15 Loth oder 1 
Gubikfuss mit 62 Pfd. angenommen wird. 

An cubischem Inhalt enthält das kleine Bohrloch im 
Ganzen 1 4 Gubikzolle, das grössere 1 1 2 GubikzoUe , oder 
es ist letzteres dem Rauminhalte nach achtmal grösser. 

Verhältnissmässig sollte die Arbeit der 2zölligen und 
36 Zoll tiefen Bohrlöcher auch achtmal mehr kosten^ indes- 
sen stellt sich die Sache in der Praxis ganz anders heraus . 

Bei grossen Bohrlöchern greifen die Bohrer besser an, 
weil auch der Schlag mit grossen Schlägeln, den ein Mann 
eigens dazu bestimmt, führt, viel ausgiebiger wird, desshalb 
auch grössere Stücke vom Gestein im Bohrloche abgelöst 
werden, zu deren vollständiger Zermalmung, wie bei klei- 
nen Bohrlöchern, ein entsprechendes Kraftmoment sonst 
erforderlich wäre. 

Auf dieser Erscheinung beruht auch der Vortheil des 
Leschot' sehen Bohrers mit einem inneren Kern im Bohr- 
loche. 

Man wird in der Praxis für ein zweizölliges Bohrloch 
in dem nämlichen Gestein auch nicht mehr zahlen, als das 
Doppelte des Arbeitspreises von einem einzölligen. 

Kostet der Zoll Ausbohren bei einem Einzt^lligen 2 
Nkr. oder das Ganze zusammen 18 X ^ = 36 Nkr., so 
wird dieselbe Arbeit beim zweizöUigen und 36 Zoll tiefen 
Bohrloche bei 4 Nkr. oder das Ganze 36 X "^ = 1 fl* 
44 kr. kosten, dafür aber das Bohrloch annähernd achtmal 
mehr leisten. 

Dieses Verhältniss stellt sich noch günstiger bei 2, 3, 
4, 5 und 6 freien Seiten. 

Vergleicht man die gesammten Unkosten bei den zwei 
Bohrlöchern, so stellen sich dieselben folgender Art heraus : 



jenige Kugelraum bei einer Sprengung genannt, worin der vom 
Pulversack fortgepflanzte Druck des Pulvers noch so stark ist, um 
die Cohäsion des Gesteins zu überwinden. 



— 394 — 



Kleines Bohrloch. 

1. Arbeit 36 kr. 

2. Material, Pulver = 4 Loth ^1 V4 ^''•( a 

Zünder = 1% Fuss k 075 n i ' ^'126 " 

42.,.. kr. 



Grosses Bohrloch. 

1. Arbeit 

2. Material, Pulver = 32 Loth ä 1 V4 kr.j 

Zünder = 3 Fuss k 0*75 d I 



125 

1.44 kr. 
-.42.2,« 



1.86.25 kr. 



somit werden sich die Kosten fast wie 1 : 4 V2 verhalten 
b) Besohaffenheit des Gesteins. 

Bezüglich der Structur des Gesteins sind die kleinen 
Bohrlöcher insofern im Vortheil, als man das Vorkommen 
von Klüften, Ablässen etc. leichter übersehen und sich dar- 
nach richten kann, weil sie nicht so tief ins Gestein eindrin- 
gen, was bei den grossen Löchern nicht der Fall ist, indem 
sie tiefer driogen in das Gestein, auf dessen innere Be- 
schaffenheit zu schliessen unsere äusseren Anhaltspuncte 
oft nicht ausreichen. 

Bei grossen Bohrlöchern kann die Festigkeit des Ge- 
steins mehr zum Nutzen derselben ausgebeutet werden, weil 
die vom Sprengen abfallenden Stücke bedeutend grösser 
sein können als bei den kleinen Sprenglöchern, wozu auch 
eine geringere Kraft nöthig ist; so fand Mary bei seinen 
Versuchen z. B. mit einem Sandstein von Nemours, dass 
er bei 181*58 Kilogramm Belastung per 1 O Centimeter 
sich spaltete, während er erst bei 349*53 Kilogramm völlig 
zersprengt ward. 

Dieser Erfolg ist nur beim Betrieb in taubem Gestein, 
wo man grosse Blöcke braucht, von Werth, da beim Berg- 
bau ohnehin alles Nutzbare mehr oder weniger zerkleinert 
werden muss. 

Die Elasticität des Gesteins ist insofeme fiir grosse 
Bohrlöcher vortheilhaft, weil sie die Gewinnung grosser 
Stücke verursacht, also den bei Gewinnung im festen Ge- 
stein erwähnten Fall noch mehr unterstützt. 

Die Temperatur und Wärmeleitungsfähigkeit ist für 
kleine Bohrlöcher bedeutend ungünstiger, weil sie verhält- 
nissmässig mehr Oberfläche haben als die grossen. Im 
Gunzen ist der dadurch entstandene Verlust nur unbe- 
deutend. 

Die Spannung des Gebirges können die grossen Bohr- 
löcher, besonders wo sie mehrere freie Seiten haben, in aus- 
gedehnter Art benützen. 

0) Ladung der Bohrlöclier. 

Die Pulverkraft wird, theoretisch betrachtet, bei den 
kleinen Bohrlöchern besser ausgenützt, als bei grossen, 
denn sie bieten ihr grössere Oberfläche dar. 

So hat ein Bohrloch von 1'' Durchmesser und 36" 
Tiefe bei % Füllung 18*85n'', das andere von 2" Durch- 
messer und 36" Tiefe bei V3 Füllung 75'40D" wirksame 
Oberfläche oder per Loth Pulverladung das Kleine 3'48D" 
und das Grosse 2000". 

Die wirksame Fläche ist also bei grosse Löchern klei- 
ner, dafür fallen bei der Sprengung grössere Stücke ab und 
es zeigt sich die Leistung doch im Verhältnisse zur aufge- 
wendeten Pulvermenge. 

Die grössere Ladung verbrennt verhältnissmässig zum 



Quantum viel schneller als eine kleinere; so verbrennen 
z. B. 2 Pfund Pulver in einer Ladung schneller als in zwei 
Ladungen von 1 Pfund nach einander, da aber zur lieber- 
Windung der Cohäsion eine bestimmte Zeit nothwendig ist- 
so wirkt das Pulver in den kleineren Bohrlöchern verhält, 
niss massig viel besser, daher auch für grössere Löcher ein 
gröberes Pulver wirksamer ist. 

Nath Piobert ist die Verbrennungsgeschwindigkeit 
beim französischen Kriegspulver von 1*53 spec. Gewicht 
O'0 1 233 Meter, beim französischen Sprengpulver aber nur 
O'OIO Meter pro Seeunde. 

Hieher gehören auch die an einigen Orten und in ge- 
wissen Gesteinen erreichten guten Erfolge durch die Mi- 
schung des Pulvers mit Sägespänen und die dadurch erreichte 
Verlangsamung der Verbrennung etc. Für grössere Wirk- 
samkeit des Besatzes ist vortheilhafter das kleine Bohrloch, 
d. h. wenn beim kleinen Bohrloch in dem nämlichen Me- 
dium z. B. V3 der Tiefe nur gerade hinreichend wäre für 
den Besatz, so müsste man bei grösseren etwas mehr neh- 
men, weil die Reibung des Besatzes an den Bohrlochs wän- 
den wächst, je kleiner der Querschnitt wird; dafür ist bei 
den grossen Bohrlöchern die Fläche rauher, also widerstands- 
fähiger. 

Folgenmgren. 

Bei drusigem, kurzklüftigem, von vielen Ablässen 
durchzogenem Gestein, dann bei einer freien Fläche , wie 
in Feldörtem und Abteufen, femer bei billigen Arbeits- 
preisen und wo das abfallende Gestein ohnehin noch zer- 
kleinert werden muss, werden kleine, sonst aber uod ins- 
besondere bei Tagbauen besser grosse Bohrlöcher entspre- 
chen. Die Herstellung grosser Bohrlöcher wäre vielleicht 
noch einer Vervollkommnung auch dadurch fähig, dass man 
in der Mitte beim Bohren einen Kern lässt, was sich durch 
solche, entweder ganz nach der Peripherie des Loches ge- 
krümmte oder einen aliquoten Theil vielleicht davon betra- 
gende Meisselbohrer, ähnlich jenen, deren sich die Zimmer- 
leute etc. bedienen, erreichen liesse. 

Vergleich mit Minen. 

Die grösste Auslage bei einer Sprengung macht die 
Ausarbeitung des Bohrloches aus, da aber bei der Spreng- 
mine diese schon mit Zuhilfenahme des Pulvers geschieht, 
so ist sie noch verhältnissmässig bedeutend billiger, als jene 
der grossen Bohrlöcher. 

Eine zweckmässig angelegte Mine z. B. von 10 Centner 
oder 32 000 Loth Pulverladung repräsentirt 8000 kleine 
41öthige Bohrlöcher, abgesehen davon, dass bei der Mine 
viel leichter ist, mehrere, gewöhnlich 3 — 4 freie Seiten zu 
gewinnen. 

Kostet die Ausarbeitung eines einzölligen und 18" 
tiefen Bohrloches nur 36 kr., so werden 8000 Löcher = 
2880 fl* kosten, während es sehr leicht möglich ist, eine 
Mine mit 40 Fuss Länge und 1 5 Fuss Anslenken und bei 
12 Quadratfuss Querschnitt, also im Ganzen von 55 Fuss 
Länge, den Fuss mit höchstens 6 fl.y oder die ganze Länge 
mit 330 fl. auszuarbeiten. 

Somit wird sich die Mine, ohne auf die sich hier sehr 

2880 
leicht darbietenden freien Flächen zu reflectiren, = 

8^4 mal billiger an Arbeit f&r den annähernd gleichen Ef- 
fect herausstellen. — Windschacht, den 8. November 1865. 
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Literatur. 

Das allgemeine Berggesetz vom 23. Mai sammt der Voll- 
zagf-Vorschrifit und allen darauf beEugnehmenden, bis Ende 
Angnst 1865 erschienenen Verordnungen und Erläuterungen, 
mit einem Anhange etc. Wien 1865 Verlag von F. Manz. 

Diese Taschenausgabe des Berggesetzes, welche den 
Vn. Band der bekannten Manz*schen Taschenausgabe der öster- 
reichischen Gesetze bildet, musste, da sie fast yergri£fen war, 
in einer neuen Auflage wieder erscheinen. Der Verleger hat 
dieselbe von fachkundiger Hand neu umarbeiten und bis auf 
die neueste Zeit fortsetzen lassen und es liegt somit eine we- 
sentlich vermehrte und verbesserte Auflage vor. 

Die Anordnung des Stoffes hat in der vorliegenden Auflage 
nur die Aenderung erfahren, dass die Vorschriften über die Berg- 
gerichte, dann über die Aerarial-Montan-Beamten und Arbeiter in 
den Anhang verwiesen wurden. Die Vorschriften über die Berg- 
gerichte waren in der ersten Auflage bei dem VILlArtikel des Kund- 
machnngspatentes eingeschaltet, welcher von den Bergbehörden 
spricht. Da nun einerseits die Berggerichte, wenigstens im Sinne 
des allgemeinen Berggesetzes, nicht zu den Bergbehörden ge- 
hören, anderseits aber doch mit dem Bergbaue in mannigfacher 
Verbindung stehen, so halten wir die Einreihung der Vorschriften 
über dieselben in den Anhang für ganz gerechtfertigt. Die Vor- 
schriften über die Aerarial-Montan-Beamten und Arbeiter waren 
in der ersten Auflage dem IX. Hauptstücke : „lieber die Verhältnisse 
der Bergwerksbesitzer zu ihren Beamten und Arbeitern** ange- 
hängt. Dass sie von hier in den Anhang verlegt wurden, mag 
darin seinen Grund haben, weil diese Vorschriften nicht eigent- 
lich aus der Anwendung des Berggesetzes fliessen, dabei aber 
doch wegen ihrer Geltung für einen grossen Theil unserer Berg- 
bau-Interesrenten nicht ganz ohne allgemeinem Interesse sind. 
Da es auf dem Gebiete der Gesetzgebung keinen Stillstand gibt, 
so mosste die neue Auflage einer Gesetzes-Sammlung auch eine 
Bereicherung der älteren Sammlung sein. 

Wir finden darin über 70 n e u e Bestimmungen, welche sich 
theÜB als Gesetze und Verordnungen, theils als Entscheidungen 
der obersten Bergbehörde über wichtigere Principienfiragen, theils 
als Gebührenbestimmungen herausstellen. 

Dass nichtsdestoweniger der Umfang des Buches um nicht 
mehr als 10 Seiten grösser wurde, hat darin seinen Grund, weil 
manches aus der ersten Auflage weggelassen wurde, was nur vor- 
übergehende Wirksamkeit hatte und jetzt nicht mehr in Geltung 
ist. Eine totale Umwandlung hat die neue Gesetzesausgabe auf 
dem Gtebiete der Bergwerksabgaben erfahren. Die Aufhebung 
der Frohne, die durch diese Aufhebung hervorgerufene Pflicht 
zur Zahlung der Einkommensteuer, die EinfQhrang der Frei- 
Bchnrfgebühr, die Aufhebung der Berghauptmannschaftscassen 
und Uebertragnng ihrer Geschäfte an die Steuerämter, haben 
zahlreiche Bestimmungen ins Leben gerufen, welche hier in bester 
Uebersicht neben einander gefunden werden. 

£ine wesentliche und sehr erwünschte Bereicherung wird fer- 
ner in den zahlreichen Gebührenbestimmungen geboten. Wer 
einmal genöthigt war, ans dem Labyrinthe der Gesetze über 
die Gebühren von Rechtsgeschäften und Urkunden eine Norm 
über die Gebfihrenbehandlung eines speciellen Falles herauszu- 
suchen, wird gewiss mit hoher Befriedigung nach einem Buche 
greifen, in welchem diese Norm auch wirklich zu finden ist 

Öiesem Zwecke wird die neue Gesetzesausgabe dienen, in 
welche, wie wir glauben, alle Gebührenbestimmungen aufgenom- 
men wurden, die gegenwärtig in Bezug auf das Bergwesen Gel- 
tung haben. Eine wesentliche Verbesserung liegt endlich darin, 
dass die so mangelhafte erste Uebersetzung der für Ungarn gil- 
tigen Judex-Ourial-Conferenz-Beschlüsse über das Bergwesen 
nunmehr beseitigt wurde. Wer die Elemente der bergmännischen 
Terminologie glücklich in sich aufgenommen hatte, konnte sich 
beim Einblicke in diese sogenannte Uebersetzung eines gerin- 
gen Schauers nicht erwehren. Beispielsweise wollen wir anfüh- 
ren, dass dort statt Raubbau der Ausdruck „Verwüstung der 
Erzmineral-Etablissements tf, statt Streichen die Ausdrücke „Ver- 
sehen« oder D Strich** gebraucht, dass Grubenkarten consequent 
«Landkartenir genannt werden. Derartigen zahlreichen Versündi- 
giiQgen ^egen die deutsche Bergmannssprache ist durch die in 
die neue Auflage aufgenommene amtliche Uebersetzung der 
erwähnten Beschlüsse abgeholfen. 



Notizen. 

Das Halozylin, ein neues SprengmltteL Unter den 
verschiedenen neuen Sprengmitteln, deren Erfindung gegenwärtig 
sich zu vervielfältigen scheint, ist auch ein von zwei Herren, 
W. F e h 1 e is e n, Ingenieur, und E.Fehleisen, Techniker, durch 
ein gedrucktes Circularddo. Cilli (Steiermark), März 1866, bekannt 
gemachtes Material obigen Namens. Wir haben das Circular 
schon vor einiger Zeit erhalten, hofften aber auch Berichte über 
damit angestellte praktische Versuche zu bekommen, was jedoch 
bis heute nicht geschehen ist. Da wir nun keineswegs gesonnen 
sind, der Verbreitung einer solchen neuen Erfindung entgegen- 
zutreten, auch wenn uns noch keine Proben vorliegen, so pu- 
bliciren wir hier das Circular der Herren Fehleisen und 
bitten jene Herren Fachgenossen, welche dasselbe schon ange- 
wendet haben, uns MittheUungen über die E^olge zu senden. 

Die Red. 

Wir erlauben uns, auf das neuerfimdene, in den k. k. öster- 
reichischen Staaten und in den Königreichen Württemberg und 
Sachsen*) ausschliesslich privilegirte Sprengmateriale „Haloxjlln'' 
aufmerksam zu machen. 

Dieses zu FeLsenspreng^ingen zu verwendende Präparat wird 
nach der Methode des gewöhnlichen Sprengpulvers in ähnlicher 
Kömerform erzeugt. Die Behandlung desselben beim Sprengen 
der Felsen unterscheidet sich von derjenigen des gewöhnlichen 
Sprengpulvers nur dadurch, dass der Besati tob unten Ms oben 
ein dorchaos fester sein mos». 

Mit Hohlladungen oder einem lockeren Besatz mit Sand 
etc. kann keine Wirkung erzielt werden. Die Entzündung ge- 
schieht in derselben Weise wie beim Sprengpulver durch alle 
bisher beim Pulver fiklichen ZQnder. Da das Haloxylin die dop- 
pelte Kraft des gleichen Gewichtes Sprengpulver zeigt, so ist 
nur die Hälfte des Gewichtes zu einer vollständigen Sprengung 
nöthig, welches bei Pulversprengung genommen worden wäre. 
Da ein Centner HaloxjHn zwei Centner Sprengpulver = 90 fl. 
österr» Währ, repräsentirt, so erwächst bei einem allfälligen Ver 
kaufspreis von 45 fl. für den Consumenten eine offenbare Er- 
spamiss von 45 fl. per Centner Haloxylin. 

Das Haloxylin eignet eich für alle Arten Sprengungen, 
Jedffk fBr Bergwerke und Tunnelarkelten dessbalb Tonaglicb, weU 
es beim Sprengen keine Schwärzung des Gesteins verursacht 
und keinen Rauch oder sonstige schldlicbe oder unangenehme Gas- 
arten entwickelt Sollte sich dennoch etwas Rauch zeigen, so ist 
dies ein Beweis, dass das Bohrloch zu stark geladen, resp. zu 
viel Haloxylin genommen wurde. 

Das Haloxylin enthält keinen Schwefel, sondern nur solche 
Stoffe, weiche Qberall In genfigender Menge in beschaffen sind. 

Das Haloxylin hat die Eigenschaft, nur im fest umschlos- 
senen Räume, z. B. in einem stark besetzten Bohrloch ange- 
zündet, seine Sprengkraft auszuüben, während es an freier Luft 
angezündet, langsam und unvollständig verbrennt, wesshalh Ei- 
plosionen, wie sie beim Pulver nur lu häufig ▼•rkonmen, gar nicht 
entstehen kennen. 

Das Haloxylin kann sich unter keinen Umständen durch 
Stoss, Schlag oder Reibung entifinden, selbst bei den heftigsten 
Schlägen von Eisen auf Eisen nicht, wobei das Pulver bekannt- 
lich explodirt. Es entzündet sich einzig und allein durch den 
Funken (auch elektrischen) oder durch Erhitzung über 250 ^ 
Celsius. 

Das Haloxylin widersteht den Einflüssen der Atmosphäre 
in demselben Grade, wie das gewöhnliche Pulver, hat aber vor 
letzterem den Vorzug, dass es wegen seiner Ungefährlichkeit 
an jedem trockenen Orte ohne weitere Yorsichtsmassregeln aufbe- 
wahrt werden kann. 

Das Haloxylin wird seit der kurzen Zeit seines Bestehens — 
ohne alle Reclame — bereits bei einer bedeutenden Anzahl von 
Gewerken, bei Eisenbahnbauten, bei Kalk- und Steinbrüchen etc. 
mit günstigem Erfolge in Anwendung gebracht und bei der 
jüngsten Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in Marburg ist 
dasselbe, von Fachmännern einer genauen Prilfiing unterzogen, 
mit der grossen Medaille bedacht worden. 

Der Centner Haloxylin kostet loco den Fabriksorten Arad 
(Ungarn), €1111 (Steiermark) und Winterberg (Böhmen) 42 fl.; bei 
Baarzahlung, bei grösserer oder constanter Abnahme finden je- 
doch Preisermässigungen statt 

Cilli, im März 1865. W. Fehleiten. E. Fehleiaen. 

*) Seit 16. Mai auch in Oesterroich. 
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üeber den rotirenden oontintiirliolieii Setzapparat 
erhalten wir soeben noch eine Prioritäts-Reclamation von Herrn 
Bndolf Zemlinsky, Berg- und Htttten*Ingenieiir, welcher in einem 
Schreiben an die Redaction ddo. Ofen 29. November d. J. auf 
seinen, in dem «Berichte über die erste allgemeine Yersamm- 
Inng von Berg- und Httttenm&nnem in Wien im Mai 1868, Seite 
134—136 abgedruckten und in Fig. 3 und 4 der Tafel IX jenes 
Berichtes abgebildeten »continuirlich wirkenden Separations- Ap- 
parat« hinweist, der in überraschend ähnlicher Weise nach den- 
selben Principien construirt sei, wie die Siegen^sche continuirlich 
wirkende Stromsetzmaschine. 

Wir geben diesem Schreiben hier OeffentUchkeit und yer- 
weisen die Leser auf jenen Bericht der Versammlung von 185S, 
welcher sich in den Händen aller Theilnehmer an jener Ver- 
sammlung befindet und auch allen in- und ausländischen Ober- 
behOrden und Lehranstalten unseres Faches, sowie anderen wis- 
senschaftlichen Instituten und Zeitschriften zugesendet worden 
ist, und daher leicht mit unserer letzten verglichen werden kann. 

Die Bedaction. 

Administratives. 

Ck>neiirs. 

Im Districte der k. k. Berg-, Forst- und Güter-Direction 
in Schemnitz ist die Stelle des k. k. Bergrerwalters in Wind- 
schacht definitiv zu besetzen. 

Büt dieser in die VUL Diätenclasse eingereichten Stelle 
sind nach dem prov. festgestellten Status folgende Genüsse ver- 
bunden : 

Ein Gehalt mit jährlichen 1260 fl. Oe. W., ein Natural- 
deputat mit 20 Wiener Klafter 3schuhigen Brennholzes, in pen- 
siousmässiger Bewerthung k 2 ü. 62^2 I^m ein Naturalquartier 
oder 10% des Gehaltes als Quartiergeld und das Deputat sowie 
die normalmässigen Bezüge zur Erhaltung zweier Pferde. 

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche unter Nach- 
weisung der absolvirten bergakademischen Studien, der erlangten 
praktischen Kenntnisse im Gangbergbaue, einer kräftigen Kör- 
perconstitution und der erforderlichen administrativen Routine, 
längstens binnen vier Wochen an die k. k. Berg-, Forst- und Güter- 
Direction in Schemnitz einzureichen. 

Schemnitz, am 20. November 1865. 

Erkenntniis. 

(Erhalten den 28. November 1865.) 

Nachdem der bürgerliche Besitzer des, in der Catastral« 
gemeinde Pochwalov, Launer politischen Bezirkes, Saazer Kreises 
gelegenen, und aus drei Doppelmassen bestehenden Isidori Stein- 
kohlengp^benfeldes, John Peacock aus London und dessen et- 
waige Rechtsnachfolger, der hierämtlichen, am 2. Juli 1865 
Z. 2591 ergangenen, durch das Amtsblatt der Prager Zeitung 
Verlautbarten Aufforderung, dieses Bergwerk in Betrieb zu 
setzen, sich Über bisherige Unterlassung des steten Betriebes 
standhaft zu rechtfertigen, einen im h. ä. Bezirke wohnhaften 
Bevollmächtigten zu bestellen und die rückständige Massenge- 
bühr pr. 1 00 fl. 80 kr. Ost. W. zu berichtigen, binnen der fest- 
gesetzten Frist von 90 Tagen nicht entsprochen haben, so wird 
nach Vorschrift der §§. 243, 244 allg. B. G. auf die Entziehung 
dieses Bergwerkes, mit dem Beisatze hiemit erkannt, dass nach 
Rechtskraft dieses Erkenntnisses das weitere Amt gehandelt 
werden wird. 

Komotau, am 19. November 1865. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft. 

Kundmachung. 

(Erhalten den 28. November 1865.) 
Nachdem die ihrem Wohnorte nach unbekannten Erben 



des verstorbenen Gewerken Popovics Gavrilla aus Korbest, als ; 
dessen Wittwe Anna C§aki, dann die Kinder Anna, Gibor, 
Julia, Maria und Miklos, der diesämtUchen unterm 4. April d. J. 
Z. 642 erlassenen, und im Amts blatte „SurgOnya Nr. 120 am 
25. Mai erschienenen Au£forderung, wegen Inbetriebnahme der 
Korbester Bemhard-Gabriel-Grube und Rechtfertigung der unter- 
lassenen steten Betriebspflicht, in der anberaumten Zeitfrist von 
60 Tagen nicht entsprochen haben, so wird im Grunde der ob- 
angezogenen rechtslo'äftig gewordenen Aufforderung im Sinne 
des §. 244 a. B. G. wegen lange fortgesetzter und ausgedehnter 
Betriebsvemachlässigung hiemit auf die Entziehung der Bern- 
hard-Gabriel- Grube mit dem erkannt, dass nach Rechtskräftig- 
werdung dieses Erkenntnisses die weiters erforderlichen gesetz- 
lichen Schritte werden eingeleitet werden. 
Nagybanya, den 11. November 1865. 

Von der k. k. Berghauptmannschaft. 



Dienstordnung des Berg nnd Hüttenwerkes AninarStoyer- 
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gtesellscliaft 
(Fortsetzung.) 
§. 5. 
Vorgang beim Dienstaustritt. 
Im Falle des Austrittes aus diesem Dienste aus was immer 
für einer Ursache, hat der Kunstdiener die ihm anvertraute 
Maschine im reinen, besterhaltenen Zustande, sowie alles Zuge- 
hör und Materiale in genauester Uebereinstimmting mit dem In- 
ventar- und Material-Aufsatze an seinen Nachfolger zu überge- 
ben, unter Intervention des Betriebs-Chefs, welcher den Bestand 
bei der Uebergabe in Form eines ProtokoUes feststellt. 

§. 6. 
Uebergabs- und Uebernahms-Protokoll. 
Dieses Protokoll vertritt zugleich die Stelle eines lieber- 
gabsprotokoUes an den neu Antretenden, und ist die Basis zur 
WeiterfQhrung des Inventars und der Material-Rechnung, sowie 
zur Beurtheilung der Dienstleistung des neuaagetretenen Ma- 
schinen- oder Kunstwärters. 

§• 7. 
Arbeitsdauer. 
Die Arbeitszeit des Blaschinenpersonales ist 12sttLndig. 
§. 8. 
Obliegenheiten. 
Das Maschinenpersonale unterlieg^ im Allgemeinen der 
Dienstordnimg für Arbeiter, hat aber ausser den aus dieser für 
dasselbe hervorgehenden Pflichten noch nachstehende Vorschriften 
zu beobachten: 

a) Es hat Vi Stunde vor Schichtanfang auf seinem Posten 

zu erscheinen und von dem Vormanne den Dienst und 
dessen in der Vorschicht gemachte Beobachtungen über 
allfällige Mängel oder nahende Reparaturen zu übernehmen. 

b) Das von der Schicht abgehende Maschinenpersonale hat 

den Nachfolgern alle für den Maschinendienst nöthigen 
Brennstoffe, Schmier, Liederungsstoffe etc. für wenigstens 
Yj Schicht vorräthig zu übergeben, ebenso hat es diesel- 
ben vom guten Stande des Sicherheitsventils, Manome- 
ters etc. zu überzeugen. 

c) Während der Schicht hat das Maschinenpersonale die ihm 

anvertraute Maschine oder den Kessel im angeordneten 
normalen Gang^ zu halten und genau zu beobachten, 
alle Veränderungen, Bauchungen, Schweissen oder Nässen, 
alle abgenützten oder verschUffenen Stellen, Verstopfun- 
gen, Verunreinigungen, endlich alle Verschiebungen von 
Lagern, Rädern etc. schleunigst wahrzunehmen. 
(Fortsetzung folgt.) 



Mit dieser Ntunmer wird eine Anzeige von Caxl Mäoken in Stuttgart ausgegeben. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pränuoneratioaipreis 
ist jährlich loco Wien 8 6. ö. W. oder 6 Thlr. 10 Ngr. Mit franoo Postvenendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jafaresabonnenten 
erhalten einen officiellen Bericht tlber die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufbereitangswesen 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder P/i Ngr. die gespaltene Nonpareilleseile Aufiiahme. 

Zuschriften jeder Art können nur franco angenommen werden. 



Oraek T. Karl WIiUmbIIb 4 Co. la W1«a. 
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Die Expedition erlaubt sioh, tun baldgefällige Emeaemng der Frännmeration ittr 
1866 unter Uebennittlung einer Adresssclileife zu ersuohen, damit in der Zusendung 
des Blattes keine Unterbreohung eintritt. 
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Die Fariser Weltausstellung im Jahre 1867. 

Wie das die AuBstellangs- Angelegenheiten stetig ver- 
folgende Wochenblatt des niederösterreichischen Gewerbe- 
vereins ganz richtig in seiner Nr. 48 vom 26. November 
bemerkt, concentrirt sich gegenwärtig der Schwerpunct des 
AusstellangBgeschäftes in der Thätigkeit der einzelnen Fi- 
lial-Comit^B, deren Erfolge nach nnd nach dem Central-Co- 
mit^ zur Kenntniss gebracht werden. 

Inzwischen haben sich die Transportuntemebmangen 
über Anfragen des Central-Comit^s in Betreff der Fracht- 
begünstigungen zu äussern begonnen. Die k. k. priv. Donau- 
dampfschiffahrts-Gesellschaft sicherte jenen Gütern, die als 
Ausstellungsgegenstände für Paris legitimirt werden, einen 
Nachlass von 50 % an den bestehenden Tarifsätzen zu. 

Die verschiedenen Eisenbahnverwaltungen beeilen sich, 
dem Wunsche des Central-Comit^'s nach Bewilligung von 
Frachtnachlässen für Ausstellungsgegenstände zu entspre- 
chen. So haben die Südbahngesellschaffc, die Staatseisen- 
bahngesellschaft und die Direction der Gratz-Köflacher- 
Eisenbahn- und Bergbau-Gesellschaft die Fracht von einem 
Kreuzer per Centner und Meile einschliesslich der Neben- 
gebühren für ordinäres Frachtgut sowohl für den Hinweg, 
als auch für unverkauft zurückkehrende Ausstellungsgüter 
augestanden. Für Eilgut wird jedoch keine Begtlnstigung 
gewährt. 

Die kais. französische Ausstellungscommission hat 
über Befragen erklärt, dass auch Modelle von Kanonen, 
sowie Kanonen selbst und alle Gattungen von Projectilen 
ausgestellt werden dürfen. 

Dieselbe hat weitere Reglements und Instructionen 
über einzelne Glassen von Ausstellungsgegenständen anher 
mitgetheilt; so über die Ausstellung von Waldsamen und 
Setzlingen, von lebenden Thieren und Pflanzen. 

Ein fernerer Wunsch der französischen Ausstellungs- 
commission wäre es, die verschiedenen Volkstrachten^ Ar- 
beit erwohn ungen^ dann einzelne Verfahrungs weisen, 



wie: Glasschleifereien, Schnellpressen, Gravirungen u. dgl. 
m. zur Anschauung zu bringen. 

Die Frage, ob und inwieweit diesen Wünscheü ent- 
sprochen werden könne, wurde dem Localcomit^ der Indu- 
striellen, bestehend aus den Herren Abgeordneten der Han- 
delskammer und des n. ö. Gewerbe- Vereines, zur Begutach- 
tung übergeben. 

Ein anderes Subcomit^, bestehend ans den Herren 
Hofrath Ritter v. Burg, Freiherm v. Hingenau und Prof. 
Schrotte r, wurde zur Begutachtong des Antrages auf Be- 
rufung eines wissenschaftlichen Areopages niedergesetzt. 



Ein Unglücksfall im Tollinggraben bei Leoben. 

Wir haben von einem traurigen Unglücksfalle zu be- 
richten, der sich in der Nacht vom 26. auf 27. October d. J. 
in dem Franz v. Mayr* sehen Kohlenbergbau im Tollinggra- 
ben bei Leoben ereignet und fünf Menschenleben als Opfer 
einer höchst beklagenswerthen Unvorsichtigkeit gefordert 
hat! Wie die ämtlichen Erhebungen ^entnommene Erzählung 
des traurigen Ereignisses zeigen wird, ist die Veranlassung 
dieses Unfalls eine muthwillige Nichtbeachtung der von der 
Werksleitung getroffenen Sicherheitsmassregeln durch einen 
Arbeiter gewesen, bei dessen Rettung vier brave Bergmän- 
ner, welche, leider! den edlen Gefühlen ihres Herzens und 
dem Ungestüme ihres Muthes mehr, als der in solchen Fäl- 
len doppelt nöthigeu ruhigen Ueberlegung folgten, das 
Schicksfü des Urhebers der Catastrophe theilten. 

Wir lassen zuerst den Sachverhalt nach dem vom k. k. 
Oberbergcommissär Herrn Kirnbauer an Ort und Stelle 
aufgenommenen Protokolle abdrucken, welcher auf die erste 
Nachricht von der Verunglückung des Häuers Blaha und 
des Vorstehers Windegger sogleich vom Herrn Berg- 
hauptmann an den Ort des Unglücks abgeordnet worden war. 

Gegen 3 Uhr Morgens beim Frans v. Mayr*schen Berg- 
baue im Tollinggraben angekommen, ist dem Commissions- 
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leiter die erschttttemde Traaerpost gemeldet worden, dass 
auBser den beiden Vorgenannten auch der Franz von Mayr'sche 
Bergverwalter Max Schwaiger, dann der Heinrich Drasche'sche 
Bergschreiber Ferdinand Messner und der Häuer Carl Wei- 
ser verunglückt seien, und deren Leichen noch nicht zu Tag 
gebracht werden konnten, worauf der bergbehördUche Abgeord- 
nete in Begleitung der Herren Anton Wilhelm, Franz v. 
Mayr'schen Rechnungsführers, dann des Heinrich Drasche^schen 
Bergbeamten August Bothleitner und Volontairs Theodor 
ZI och alisogleich in die Grube eilte, woselbst erhoben wurde 
nachstehender Befund. Der Ort des beklagenswerthen Unglücks- 
falles ist das thonlägige Gesenke, welches nach 10 Klaftern der 
südlichen Auslängung vom Kreuzgestänge des bis dahin 174 
Klaftern in nordöstlicher und dann mehr östlicher Richtung ein- 
getriebenen Franz-Xaver-Stollens, 34 Klafter flacher Teufe unter 
einem durchschnittlichen Winkel von circa 38 — 40 Graden nach 
I7**«'»bis zur querschlägigen Verbindungsstrecke mit dem Tief- 
baue abgeteuft wurde, welcher letztere, wie schon in dem Pro- 
tokolle vom 7. August 1865, Z. 571, pcto. Umlagerung und Er- 
gänzung des Franz v. Mayr'schen Franz-Xaver-Grubenfeldes 
au%eftlhrt erscheint, zu dem Zwecke, um die Erhaltungskosten 
des Tiefbaues herabzumindern, die Entwässerung der Kohle zu 
verhüten und die oberen Mittel früher abzubauen, vorläufig 
u. z. für so lange ersäuft wurde, bis der Über 200 Klailer west- 
lich hievon bereits begonnene 31 Klaftern tiefere Unterbaustol- 
len unter den sogenannten Blind- oder Tagreitschacht gebracht 
sein wird. Das Gesenke ist 6 Schuh hoch und 9 Schuh breit 
und durch Mittelsteropel in 2 Abtheilungen getheilt, in deren 
östlicher sich die treppenartige Fahrvorrichtung befindet. Das 
Gesenke ist sehr solid gezimmert, und lässt hinsichtlich der 
Sicherheit nichts zu wünschen übrig, war auch seit der vorbe- 
merkten, in der ersten Hälfte des August d. J. vorgenommenen 
bergbehördlichen Erhebungs-Conmiission vom Füllorte aus mit 
starken Läden verschalt, welche zum Theile von dem gefertig- 
ten Commissionsleiter noch vorgefunden wurden, und den Zweck 
hatten, anzudeuten, dass dieses Gesenke nicht mehr befahren 
werden dürfe, weil die Wässer unten bereits zu steigen began- 
nen. Aus den später folgenden Vernehmungen geht nun hervor, 
dass der Häuer Josef Blaha ohne irgend eine Weisung hiezu 
erhalten zu haben, aus reinem Vorwitze, und ohne auf die 
Warnungen seines Mitcameraden zu achten, über die Ver- 
schalung, von welcher er das oberste Brett abriss, in das Ge- 
senke gestieg^ und beim tieferen Hinabsteigen in den kohlen- 
säurehältigen Gasen erstickt ist, welches Loos auch der zu seiner 
Rettung herbeigerufene und eiligst gekommene Vorsteher Simon 
Windegger theilte, welcher auch unvorsichtiger Weise, ohne 
weitere Sicheiiieitsvorkehrungen sich zu tief hinab wagte, wof- 
auf die Meldung über diesen Unglücksfall au die Franz v. 
Mayr'sche Bergverwaltung im Seegraben erstattet wurde. 

Aus den übereinstimmenden Aussagen der hiebei betheiligt 
Gewesenen ist femer Nachstehendes erhoben: 

Gleich nach erfolgter Meldung eilten der Franz v. Mayr'sche 
Bergverwalter Max Schwaiger, der Obersteiger Franz Kweton, 
der Rechnungsführer Anton Wilhelm und der Bergschreiber 
Franz Harzer um 9 Uhr Abends aus dem Seegraben in den 
Tollinggraben ; etwas später folgten der Heinrich Drasche^sche 
Bergbeamte August Rothleitner, der Berg^chreiber Ferdinand 
Messner, der Volontair Theodor Zloch, der Lehrer Heinrich 
Rosenberg und der Schreiber Josef Seybald. Im Tollinggraben 
angekommen, wurde zuerst Rettungsmannschaft requirirt, ein 
Haspel mit einem starken Seile aufgestellt und ein Wetterfocher 
in Betrieb gesetzt, an welchen Lutten drca 25 Klaftern lang 
angesetzt wurden. Gegen 15 Klaftern gelangte man ohne Hin- 
demiss in das Gesenke, von da aber nur mit Hilfe der Lutten. 
Die Rettungsarbeiten wurden vom Bergverwalter Schwaiger und 
Obersteiger Kweton abwechselnd, einmal oben beim Haspel, 
einmal unten geleitet, wo jeder, der sich tiefer ins Gesenke 
wagte, am Seile angebunden wurde, um ihn sogleich wieder 
ansehen zu können, falls er zusammenbrach oder besinnungs- 
los wurde, auf welche Umstände bestimmt aufgestellte Personen 
Acht hatten. Bald nach 11 Uhr Nachts gelang es, der Leiche 
des Blaha habhaft zu werden, und sie bis zum FüUplatze for- 
dern zu können. Nach der ersten Untersuchung der Leiche noch 
in der Grube, vermeinte man noch Leben in dem Verunglück- 
ten zu verspüren, und dieser Umstand eiferte Alle an, so schnell 
als möglich auch den Vorsteher Windegger aufzusuchen, um 
ihn zu retten. Insbesondere äusserte der Bergverwalter Schwaiger 



„Wenn Der noch lebt, so muss der Andere unten auch noch 
leben, darum nur schnell wieder hinab«. Der Bergschreiber 
Messner meinte: Ach! es ist nicht gar so schlecht, man kann 
schon auch so hinunter, ich bin ja schon dreimal unten gewe 
sen**. Er ging auch voran, hinter ihm der Bergverwalter, und 
hinter demselben 3 Häuer. Der Obersteiger Kweton, welcher 
folgte, rief ihnen jedoch noch nach, dass sie nicht ohne SeO 
sich hinabwagen sollten, worauf Bergverwalter Schwaiger er- 
widerte, „nur mir nachtf. Der Obersteiger Kweton wollte jedoch 
sich noch überzeugen, ob wirklich Keiner am Seile sei, und 
prüfte daher Letzteres, fand es aber lose und durch keinen Ge- 
genstand unten beschwert In demselben Momente jedoch hörte 
er tiefer unten Jemanden fallen. Er sprang gleich hinab, und 
brachte mit Hilfe noch zweier nachgefolgten Leute einen Häuer 
auf einige Klafter zurück, und desgleichen einen zweiten Häuer, 
den man unten zappeln hörte. Zugleich vernahm man ein Stöh- 
nen und Aechzen, aus welchem man den noch tiefer liegenden 
Bergverwalter Schwaiger zu erkennen glaubte. Auf den Ruf, 
dass auch dieser unten liege, eilten mehrere herbei, um sich 
hinab zu wagen, was aber xmi so gefährlicher wurde, als die 
durch das Hinabgehen so vieler Leute in Bewegung gesetzten 
Kohlensäure-Gase nach aufwärts zurückdrängten. 

Es erfolgte nun ein förmlicher Wettstreit unter den Anwe- 
senden; Jeder, ob Beamte oder Knappe, eilte zum Seile und 
drang nach abwärts, aber jeder musste nach kurzer Strecke 
besinnungslos bald wieder heraufgezogen werden, ohne den noch 
stöhnenden Bergverwalter erreichen zu können. Nachdem letz- 
terer ruhig geworden, und daher wahrscheinlich schon todt war, 
und man das Fruchtlose aller Bemühungen eingesehen hatte, 
Hess man endlich ab. Insbesondere haben sich jedoch hiebei 
ausser dem Obersteiger Franz Kweton und dem Bergprakti- 
kanten Caspar Breitfuss auch der Rechnungsftihrer Anton Wil- 
helm und der Heinrich Drasche'sche Schreiber Josef Seybald 
verdient gemacht und ausgezeichnet, von denen jeder zweimal 
nach einander den gefährlichen Gang machte, und von welchen 
namentlich letzterer bis zum Bergverwalter Schwaiger vordrang, 
diesen bereits bei den Haaren erfasste, dann aber dort zusam- 
menstürzte, so dass er, aer nebenbei mit dem Kopfe auch zwi- 
schen 2 Stempel eingeklemmt war, in dem erbärmlichsten Zu- 
stande und am Oberkörper ganz entblösst heraufgezogen oben 
ankam. 

Nun wurden frische Bergleute aus dem Seegraben requirirt 
die frischen Wetter aus dem Mathias-Stollen aufgefangen und 
durch Röhren in das Gesenk geleitet Mittlerweile machte man 
auch noch einen Versuch, zuerst mit einem blossen Kantschuck- 
schlauch vor dem Munde und später mit einer förmlichen Larve, 
an welche der Kautschuckschlauch angeschraubt wurde, tiefer 
hinabzudringen; allein umsonst Bei diesem Versuche war der 
gefertigte Commissionsleiter bereits gegenwärtig. £8 erübrigte 
nunmehr nichts mehr, als wiederholt zu fochem, wobei man je- 
doch nach und nach glücklichere Resultate erzielte, weil es 
gelang, einen grösseren Wetterfocher vom städtischen Bergbaue 
in Anwendung bringen zu können. Im Verhältnisse der grös- 
seren Wirkung des Fochers konnten die Lutten immer weiter 
tiefer angesetzt werden. Inzwischen kam auch der Herr Werks- 
director Franz Sprung in die Grube, welchen der Med. Dr. Herr 
M. Homann begleitete, der sowie der bereits früher anwesende 
Arzt aus St Peter bei dem verunglückten Häuer Blaha alle 
Wiederbelebungsversuche, jedoch tmisonst, anwendete. EndHch 
um 6% Uhr gelang es, zu dem erstickten EÜLuer Carl Welzer 
hinabzudringen und denselben heraufzufördem. Um V2 ^ ^^^ 
Früh war es möglich, die Leiche des Bergverwalters Schwaiger, 
und um y^ auf 7 Uhr jene des Bergschreibers Ferd. Messner 
zu Tage zu bringen, so dass nur mehr der Vorsteher Windeg- 
ger noch unten lag. Wiederholte fruchtlose Gänge bestätigten 
endlich die Vermuthung, dass Windegger auf der Vtsrquening 
zur Gmndstrecke des Tiefbaues in dem bereits angesammelten 
Wasser liege. Man versuchte daher noch einmal hinabzudringen, 
wobei man mit einem langen eisernen Haken die Leiche des 
Windegger im Wasser suchte, und endlich glücklich aach fand. 
Es war V2 ^^ ^'' Morgens, als dieselbe am Füllorte anlangte. 
Sonach wurden die Lutten wieder herausgenommen und das 
Gesenke am Füllorte in Gegenwart des gefertigten Commis- 
sionsleiters, zum Theile mit denselben Laden, welche früher hier be- 
festiget waren, von der Sohle bis zur First verschallt, um jedes 
Eindringen in dasselbe zu -verhindern. Alle Wiederbelebungs- 
versuche waren vergebens. 
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Der mit dem Protokoll an die Oberbergbehörde erstat- 
tete Bericht des k. k. Berghauptmanns in Leoben E. Bau- 
majer hebt besonders berror, dasa die Vemnglückung des 
H&aers Blaha nnr ihm selbst snzaschreiben sei, und fügt 
besfiglich der Opfer der vergeblichen Rettungsversuche bei: 
»Wäre es nicht ohnehin jedem Fachmanne bekannt, und 
eine durch die häufigen VerunglQckungen bei Arbeiten in tieferen 
alten Brunnen so oft constatirte Thatsacbe, dass in einem mit 
Kohlensäure erf&Ilten Räume sogleich Betäubung und Be- 
mustlosigkeit und in kfirzeater Zeit der Tod eintritt, so hätte 
im gegebenen Falle die Art der Verunglückung des Blaha und 
sofort auch des Windegger für Alle, die von dem lobenswerthen 
Eifer, £inen oder den Andern zu retten, beseelt waren, ein 
lauter und deutlicher Mahnruf sein sollen, sich nicht eher in die 
Tiefe des Gesenkes, wo sie über das Vorhandensein des das 
Leben ausschliessenden Kohlensäuregases nicht im Zweifel sein 
konnten, zu begeben, als bis letzteres durch geeignete Vor- 
ieiurmgen beseitigt war*^)*^. 

Wir müssen diesem Ausspruch des Herrn Berghaupt- 
mannes unbedingt beistimmen, und haben uns aus der Zeu- 
genaussage der einzelnen Arbeiter, welche dem ämtlichen 
Protokoll beiliegen, überzeugt, dass das Verbot des Be- 
tretens jenes Gesenkes , sowie die gefährliche Natur der 
Gaseja selbst die an der Flamme des Grubenlichtes erkennba- 
ren Anzeichen derselben demCameradendes Blaha bekannt 
waren, und dieser auch auf die Vorsicht, die Rettung nur mit 
dem Seile zu unternehmen, aufmerksam gemacht wurde. 
Wir wissen das edle Gefühl jener ohne Zaudern und Rück- 
sichten zur That drängenden Nächstenliebe, welche den Berg- 
verwalter Schwaiger und seine Gefährten beseelte, gewiss zu 
würdigen, aber wir beklagen es tief, dass so edle Empfindungen 
des Herzens mit solcher Tollkühnheit des Handelns gepaart 
auftraten, bei welcher der Rettungszweck von vorneherein 
ansicher gemacht, und das Unglück schliesslich vervielfacht 
worden ist! Es ist einerseits eine erhebende Thatsacbe, 
welche sich bei allen in unserem Berufsstande vorgekom- 
menen Unglücksfällen wiederholt hat, dass die Vorsteher, 
Beamten and Werksleiter nicht nur mit den Cameraden der 
Verunglückten an Eifer und Kühnheit bei der Rettung 
wetteiferten, sondern denselben auf das glänzendste vor- 
anleuchten, wie es die Officiere unseres tapfem Heeres 
auf dem Schlachtfelde gewohnt sind ; allein andererseits 
möchten wir doch ernstlich mahnen, solchen edlen Eifer 
aicht bis zur Vernachlässigung der ndthigsten Vorsichtsmass- 
regeln zu Bteigem. Blinder Muth ist — Tollkühnheit , die 
oft mehr Schaden stiftet, als das erste Unglück, dem geholfen 
werden will ! Und insbesondere ziemt es den Vorgesetz- 
ten jeder Stufe, mit Besonnenheit und Vorsicht zu 
bandeln, da ihnen vor Allen die Kenntnisse der Gefahr 
mid ihrer Abwehrmittel bekannt sein müssen, und ruhige 
Ueberlegnng umsomehr ihre Pflicht ist, als sich bei der 
Mannschaft — in der Regel eine Unterschätzung der Gefahr, 
mit der sie darch Gewohnheit mehr vertraut sind, und eine 
Ueberschätzong ihrer Kräfte vorfindet, welche, angefeuert 
Ton dem engen Band der Cameradschaft, zu übermässigen 
Wagnissen treibt und das Unglück vergrössert. 

Wir möchten aber bei diesem Anlasse noch auf eine 
Emrichtong aufmerksam machen , welche bei grösseren 
Werken , znmal wenn sie nicht unmittelbar in der Nähe 
ihres obersten Leiters liegen, von grossem Nutzen sein 
könnte ; wir meinen die Verbindung der Grubenbaue oder 



*) Der Herr Berghauptmann weist im weitem Verlauf 
Beziehte« besonders auf die Einspritzung von KaUunilch 
^80 gleiches Einsetzen kräftiger Ventilatoren hin. 



doch ihrer Mundlöcher mit der Werksdirection durch Te- 
legraphenleitungen. Wo eine solche ausführbar er- 
scheint, sollte darauf Bedacht genommen-werdeu. 

Manche im ersten Augenblicke des Unglücks sehr 
erklärliche und natürliche Verwiimng, manche entschuld- 
bare Unschlüssigkeit des einer bestinunten Leitung ent- 
behrenden subalternen Personals — könnte vermieden 
werden, wenn der oberste Leiter des Werkes, telegraphisch 
benachrichtigt, sich in kürzester Frist an Ort und Stelle 
einfinden und die Leitung der Massregeln zur Rettung 
übernehmen könnte! Wir werden auf diesen Vorschlag 
zurückkommen. 

Wir haben als Epilog zur Geschichte dieses Unglücks 
noch nachzutragen, dass die k. k. Steiermärkische Statthai- 
terei als Oberbergbehörde über den ämtlichen Bericht, wel- 
cher den Eifer, die Hingebung, mit der sich Alles an den 
Rettungsversuchen betheiligte, hervorgehoben, nicht unter- 
lassen konnte, im Wege der betreffenden Werkslei taugen 
nachstehenden Personen fQr ihre bereitwilligen, eifrigen und 
aufopfernden Leistungen zur Auffindung der Verunglückten 
und zu ihrer allf&lligen Rettung die 1 b e n d e A n e rk e n n u n g 
auszudrücken befunden hat, nämlich: 

Dem Obersteiger Franz Kweton, dem Rechnungs- 
führer Anton Wilhelm, dem Bergpraktikanten Casper 
Breitfuss, dem Bergschreiber Josef Seybald, den Vor- 
stehern Franz Kolitsch und Sigmund Heinrich, den 
Häuern Anton K o k ai 1, Andreas Barschi 1, Joseph K r ai n z, 
Georg Repenetz, Anton Stängel, Joseph Sabary, 
Georg Hasch, Franz Gabera, Bernhard Seufter, Ma- 
thias Draxler, Silvester Forthuber, Jobann Wes- 
niczek, Oswald Schwarz und N. Kroisleitner. — 
Gleichzeitig wurde die Bereitwilligkeit der Herren Beamten 
des Drasche*schen Werkes August Rothleitner und 
Theodor Zloch zur schnellen Hilfeleistung und thätigen 
Mitwirkung lobend zu erwähnen angeordnet, und diese 
Belobungen öffentlich in Gegenwart des Werkspersonales 
aller Kohlen werke, denen die Vorgenannten angehören, be- 
kannt gegeben. 

üeber die Formatisirang des Viehlecksalzes 
und des Minutien- als Speisesalzes. 

Bereits in der am 12. Juli 1864 abgehaltenen Sitzung 
der k. k. geologischen Reichsanstalt wies Herr Carl Ritter 
von Hauer gelegentlich der Büttheilung einiger Analysen 
von Steinsalzsorten aus der Marmaros und des durch Herrn 
Szdtori ersonnenen Verfahrens, um sowohl das Vi ebl eck- 
salz als auch das Minutiensalz für den Speisegebrauch in feste 
Formatstücke überzuführen, darauf hin, wie wichtig die 
Einfahrung der Viehlecksalzformatisirung im Literesse der 
Landwirthschaft wäre, und welche bedeutende Kostener- 
sparung bei der UeberfQhrung des Minutieosalzes in For- 
matstücke im Gegeohalte zu der bis jetzt üblichen Verpak- 
kung in Tonnen oder Fässer erzielt würde. 

Im Verlaufe der letzten zwei Jahre sind über Anord- 
nung des hohen k. k. Finanz-Ministeriums in Wieliczka, 
Siebenbürgen und in der Marmaros diesbezüglich zahlreiche 
Versuche, die meisten unter der persönlichen Leitung des 
jetzigen Herrn Sectionsrathes Schmidt abgeführt worden, 
dessen rastlosem Bemühen es hauptsächlich zu danken ist, 
dass Resultate erzielt wurden, welche an der Möglichkeit 
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der EinffihruDg im carrenten Betriebe durchaus keinen 
Zweifel aufkommen lasien. 

Bevor zur Schilderung des einfachen Verfahrens ge« 
schritten wird, wie es sich für die Formatisirung des Vieh- 
leck- und Minutiensalzes als zweckentsprechend erwiesen 
hat, soll auf die Eigenschaften hingewiesen werden, welche 
einem guten formatisirten Salze zukommen, und die man 
sich bei der Einfahrung der Manipulation nebst den localen 
Verhältnissen vor Augen halten muss. 

Diese sind: 

Festigkeit, welche das Salz nicht bloss zum Trans^ 
porte, sondern auch zur Lagerung geeignet macht; 

Form, bei der die geringste Schwendung stattfindet, 
und bei dem Minutiensaize für den Speisegebrauch je nach 
den Anforderungen des kaufenden Publicums: 

Reinheit, selbst an den äusseren Flächen. 

Auf die Bedingung, dass das formatisirte Salz keine 
Einbusse an Chlomatrium und das Viehlecksalz besonders 
an den zur Denaturalisirung beigemengten Bestandtheilen, 
Kohle und Eisenoxyd, erleiden dürfe, wird keine Rücksicht 
genommen, indem dies, wie schon von Herrn Carl Ritter 
von Hauer auf analytischem Wege und bei den verschie- 
denen Versuchen durch vorgenommene Proben dargethan 
wurde, bei dem unten erörterten Verfahren ohnehin nicht 
der Fall sein kann. 

Das bei der Formatisirung des Viehleck- und Minu- 
tiensalzes zu befolgende Verfahren zergliedert sich nach 
der Aufeinanderfolge in nachstehende Arbeiten: 

a) Mengung mit süssem Wasser. 

b) Festmachung in Formen. 

c) Trocknung. 

a) Mengong mit süssem Wasser. 

Das Salz wird mit kaltem süssen Wasser in dem Grade 
angefeuchtet, als letzteres vom Salze angezogen wird, und 
die angefeuchtete Masse möglichst gleichförmig gemengt. 

Die Wassermenge ist nach dem Reinheitsgrade des 
Salzes und der Formatisirungsart verschieden, indem das 
unreine Salz mehr Wasser anzieht als das reine, und ebenso 
bei derselben Bescha£Penheit des Salzes zur nachfolgenden 
Pressung mehr Wasser beigemengt werden muss, als zur 
Stampfung. 

Die Anfeuchtung mit warmem Wasser würde schon 
aus pecuniären Rücksichten nicht anzuwenden sein, ohne 
Rücksicht auf die Eigenschaft des Salzes, in einer höheren 
Temperatur nicht in bedeutendem Grade auflöslicher im 
Wasser zu sein, als in der gewöhnlichen Temperatur. 

b) Festmaohting in Formen. 

Die Festmachung kann auf zweierlei Art erfolgen, 
entweder mittelst Stampfung oder durch Pressung, und 
werden bei der ersten Stöckel-, bei der zweiten Ziegelfor- 
men angewendet. 

Die Stöckelformen sind am geeignetesten von Holz- 
taufein verfertiget und stellen einen abgestumpften Kegel 
vor, dessen breitere Basis — beim Einfüllen des Salzes nach 
oben gerichtet, o£Pen ist Die inneren Flächen sind*vollkom- 
men glatt und ist der Boden zum ungehinderten Abflüsse 
des durch die Stampfung etwa frei werdenden Wassers 
durchlöchert. 

Sobald das Salz gehörig mit Wasser angefeuchtet und 
gemengt ist, wird es in die festgestellten Formen lagen- 
weise unter zwei- oder dreimal eingefüllt, und mittelst höl- 



zerner mit Blei ausgefütterter Staucher, der oberste Theil 
jedoch schliesslich mit starken hölzernen Schaufeln so fest 
eingestampft, dass das Salz keinen Eindruck vom Daamen 
mehr annimmt und oben eine glatte, horizontale Fl&che bil- 
det. Hierauf werden die Formen auf Unterlagen (beim Mi- 
nutiensaize zum Speisegebrauche am besten wohl von stark 
verzinktem Eisenblech) vorsichtig umgestürzt, und da die 
Formen stark verjüngt sind, mit Leichtigkeit abgezogen. 
Die Salzstöckeln werden dann durch geübte Träger in die 
Trockenkammern getragen. 

Diese Art der Festmachung, da sie einfach ist und bei 
einiger Uebung der Arbeiter rasch von Statten geht, dürfte 
der zweiten Art mittelst Compression vorzuziehen sein, und 
wird vorzüglich bei den deutscbösterreichischen Sudsalinen, 
wo das nur wenig verschiedene Verfahren der Stöckeler- 
zeugung aus Sudsalz seit langer Zeit in Anwendung steht, 
leicht Eingang finden. 

Die Festmachung mittelst Compression kann je nach 
der Construction der angewendeten Compressionsmaschine, 
wenn auch nicht wesentlich, verschieden erfolgen. Nachdem 
bei der Stampfung Gesagten genügt es, hier auf Folgendes 
aufmerksam zu machen : Der mittelst der Maschine ausge- 
übte Druck soll ein bedeutender sein, — da sonst das for- 
matbirte Salz nicht die zur Uebertraguug in die Trocken- 
kammern erforderliche Consistenz erhält, — und mit mög- 
lichst geringem Kraftaufwande erfolgen^). Die Formen sind, 
so weit als es angeht, zu verjüngen, um das formatisirte 
Salz ohne Schwierigkeit herausnehmen zu können, und die 
inneren Formenkanten und Ecken abzurunden und vollkom- 
men glatt zu halten. Da die Maschine und Form wegen des 
auszuübenden grossen Druckes von Eisen zu coostruiren 
ist, so wären dort, wo auch auf die äussere Reinheit des 
,comprimirten Salzes gesehen wird, die eisernen Formen 
mit Holz auszufüttern. 

Bei der Wahl der einen oder der anderen Formati- 
sirungsart dürfte das Verlangen des Publicams massgebend 
sein, denn bekanntlich ist die Stöckelform in den deutsch- 
österreichischen Provinzen bereits so eingebürgert, dass 
hier die Einführung der Ziegelform schwerlich durchgreifen 
würde, während anderseits in den Ländern, welche von 
den Salinen in Siebenbürgen und in der Marmaros mit 
Salz verseben werden, der Einführung der Stöckelform die 
ererbte Gewohnheit an die parallelopipediscbeu Salzformen 
ein grosses Hindemiss entgegensetzen würde. 

0) TroclmTmcr. 

Das nach einer oder der anderen Art formatisirte Salz 
muss, um transports- und für längere Dauer lagerungs fähig 
zu werden, bei einer hohen Temperatur getrocknet oder 
besser scharf gebrannt werden. Hiezu sind die bei den 
Sudsalinen zur Dörrung der Salzstöckeln gebräuchlichen 
Pfieseln oder Dörrkammern mit Pultfeuerung und directer 
Einwirkung der Flamme vorzüglich zu empfeblen, well in 
denselben dem Salze eine so starke Hitze ertbeilt wird, 
dass es zusammensintert oder beinahe zusammenacbmUst 
und nach erfolgter Dörrung beim Anschlagen klingt. Ueber- 
dies sprechen für sie ein bequemes Ein- und Austragen des 
Salzes und geringer Brennsto£faufwand. 

Wo man bei dem Minutien- als Speisesalze dem Ver- 



•) Eine zweckmässige, vom Oberkunstmeister Herrn Frans 
Jucho constmirte Compressionsmaschine wurde bei den Ver- 
suchen in Maros Vjyir erprobt 
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laDgen nach Formatsalz mit reiner Oberfläche Rechnung 
ZQ tragen hat, ist die Constmction der Trockenkammern so 
zn treflPen, dass keine directe Einwirkung der Flamme auf 
das Salz stattfindet Diesen Zweck erreichen die in Aussee 
sur Ddrrung der Sudsalzstöcke angewendeten Pfieseldörren 
mit über der massiven Sohle gebildeten und mit Eisenblech 
oder gusseisernen Platten belegten Leitungen für die 
Flamme, wo also nur durch die erhitzte Luft getrocknet 
wird, obwohl dabei jedenfalls der Nutzeffect des Brennma- 
teriab vermindert wird^^). Das im Vorhergehenden geschil- 
derte Verfahren ist jedenfalls manchen Verbesserungen fähig, 
die sich bei currentem Betriebe von selbst ergeben. Die Ko- 
sten, welche sich nach den abgeführten Versuchen auf 7 bis 
10 kr. perCtr. formatisirten Salzes belaufen, könnten unbe- 
zweifelt in der Praxis noch herabgesetzt werden. 

Der Zweck dieser Abhandlung war, das Interesse der 
Fachgenossen für die Einführung der beschriebenen Mani- 
• pnlation anzuregen. Eduard Preitig, 

Literatur. 

Die Formen der Walzknnat und das Fa9oneisen, seine 
Geschichte, Benützung und Fabrication, für die Praxis der 
ges&mmten Eisenbranche dargestellt von Eduard Maurer, 
Ingenieur. Zweite Lieferung. NebstAtlas. Stuttgart. Carl 
Macken. 1865. 

Wir signalisiren hier nur das Erscheinen der zwei- 
ten Lieferung, deren Inhalt wir schon in Nr. 37 dieser 
Zeitochrifl. 8. 283 , bei Angabe des Programmes dieses schö- 
nen Werkes angeführt haben. Eine das Ganze umfassende Be- 
sprechung behalten wir uns bis zum Schlüsse der Publication 
vor. Nur machen wir jetzt schon aufinerksam, dass der grosse 
Maaaatab der Zeichnungen (meist natürliche Grösse) das Werk 
für ausführende Fachgenossen besonders empfiehlt 



Notizen. 

Hofirath Ritter v. Haidinger ist seit Ende November 
erkrankt. Leider hat sein Uebel sich in den letzten Tagen 
derart verschlimmert, dass ernste Besorgnisse seine Umgebung 
erftUlen* 

Oberbergrath Qwst Mannlioher, der schon seit län- 
gerer Zeit an seiner Gesundheit angegriffen in Graz wohnte, ist 
am 21. November d. J. einem Sdilagflusse im Alter von 46 Jahren 
erie^n. Er war bis an sein Ende mit der Herausgabe seines 
Werke« über das montanistische Rechnungswesen beschäftigt, 
welches er bis auf 1 oder 2 Bogen im Drucke vollendet hinter- 
lassen hat -- Wenige Tage nadi Empfang dieser Todesnach- 
richty kjun die von einem zweiten fachgenossenscbaftlichen Ver- 
loste, nAmlich des Herrn 

«Joeeph Niederist, welcher als k. k. Bergrath und Berg- 
Tervralter in Bleiberg am 2. December Abends im 59. Lebens- 
jahre verschieden ist Ein unmittelbarer Schüler und Anhänger 
TOD Friedrich Mohs, lehrte er vor etwa 20 Jahren einige ^t 
an der Schemnitzer Bergakademie Blineralogie und Qeo- 
gnosie, und wirkte als praktischer Werksleiter in Raibl und 
Bleiberg in Kärnten, wo er eine Bergschule fOr das Auf- 
sichtspersonale begründete und durch gemeinfassliche Werke 
über Gesteins- und Bergbaukunde auch literarisch thätig blieb. 
Mittel gegen den Kesselstein. Herr Hofrath Ritter v. 
Barg* machte folgende interessante technische Mittheilung. 

**) Bei den in Ronasz^k abgeführten Versuchen benutzte 
man zur Trocknung des Formatsakes einen einfachen kleinen 
Flammofen» in dem die vollständige Trocknung nach erfolgter 
yorvrftrmnng des Salzes in 2 bis 3 Stunden bewirkt wurde. Bei 
einer cnrrenten Manipnlatiou könnten jedoch solche Oefen kaum 
Anwendang finden, da — den Kostenpunct unberücksichtigt — 
besonders das Eintragen des Salzes durch die wegen des Ef- 
fectes des Ofens kleinen Oeflhung^n bei der leicht zerstörbaren 
Consistenx der Formate im ungedörrten Zustande, mit vielen 
Bchwieri^keiten verbunden wäre. 



Fast eben so viel Recepte wie gegen Zahnschmerz gebe 
es für den Kesselstein; Keinem sei es gelungen, den Kessel- 
stein vollkommen zu entfernen. — Em Amerikaner nun habe 
in Amerika ein Patent auf ein ähnliches Mittel genommen, das 
den unheimlichen Gast wenigstens in einer Richtung beseitige. 

— Das patentirte Mittel t^dige sich nicht als etwas Neues 
an, sondern als ein längst bekanntes, zu diesem Zwecke jedoch 
noch nicht angewendetes Verfahren. 

Das Verhältniss des kohlensauren Kalkes in unseren so- 
genannten «harten Wässem« sei den Wenigsten bekannt. — 
Wenn sich 1 Aequivalent Kohlensäure mit f Aequiv. Kalk ver- 
bindet, so sei dieser kohlensaure Kalk im Wasser nicht lOslich 
und falle zu Boden; nur dann sei er löslich, wenn sich Was- 
ser mit Kohlensäure versetzt, und so als doppelt kohlensaurer 
Kalk auftritt. — In allen unseren Wässern , namentUch der 
Donau, sei solcher doppelt kohlensaurer Kalk enthalten; kom- 
men sie in unsere Dampfkessel, so werde durch das Sieden 1 
Atom Kohlensäure weggetrieben und der einfach kohlensaure 
Kalk sinke zu Boden und gäbe Veranlassung zu Explosionen. 

— Wenn nun Kalkmilch in Anwendung konmie, d. h. wenn ge- 
brannter Kalk in Wasser aufgelöst wird, wobei zu 1 Th. Kalk 
1000 Theile Wasser treten, so verbinde sich der Kalk, welcher 
eine grosse Verwandtschaft zu Kohlensäure hat , mit einem 
Theile der Kohlensäure und der andere Theil falle zu Boden. 

Auf der Südbahn bestehe eine solche Einrichtung seit 1 Vj 
Monaten und mit dem besten Erfolge; zwei grosse Reservoirs 
dienen, um den Kessel zu speisen; auf 100 Cubikfuss Wasser 
werde 1 Pfd. lebendiger Kalk genommen, mit Wasser begossen, 
in den Kessel geworfen, gut verrührt und in diesem Zustande 
10 — 12 Stunden belassen; während dieser Zeit habe sich der 
kohlensaure Kalk abgesondert und in dem Dampfkessel sei auf 
die Weise kein kohlensaurer Kalk, wohl aber Magnesium, Thon- 
erde und schwefelsaurer Kalk enUialten. Redner habe gesehen, 
wie der Rückstand wie Pulver aus dem Kessel herausgezogen 
worden sei, was allerdings gegenüber dem jetzigen Verfahren 
einen grossen Vortheil bilde , da bisher der Kesselstein mit 
einem Meissel weggeschlagen werden musste. 



Dienstordnung des Berg-xmd Hüttenwerkes Anina-Steyer- 
doxf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbalin- GtesellscAafb 

(Fortsetzung.) 

d) Ausser der Führung der Maschine und deren Beobachtung 

obUegt dem Maschinenpersonale deren Reinhaltung und 
die kleineren Reparaturen. Femer hat es die Materien- 
Empfangs- und VerbrauchstabeUe zu führen, und bei 
Fördermaschinen die geförderten Körbe am Zählbrett zu 
stecken, und hiedurch eine Fördercontrolle abzugeben. 

e) In Bezug auf Signale hat das Maschinenpersonale bloss 

die Anordnung des Betriebs-Chefs zu befolgen, und, damit 
diese Zeichen richtig verstanden, zugleich jede Gefahr 
beseitigt und die Aufmerksamkeit des Kunstdieners nicht 
gestört werde, hat der Kunst- oder Maschinenraum für 
Arbeiter und Fremde abgeschlossen zu sein. 

f) Bei zeitlicher Einstellung der Maschine ist dieselbe in Be- 

zug auf ihren Stand genau zu prüfen, und sind die Kes- 
selfeuer vollständig zu löschen. 

§. 9. 

Benehmen des Kunstpersonales. 

Von dem Blaschinenpersonale wird ein nüchternes und 
ordentliches Benehmen insbesondere gefordert, und ist ihm jedes 
den Dienst beeinträchtigende Nebengeschäft verboten. 

§. 10. 

Bestrafung. 

In Bezug auf Bestrafting unterliegt das Maschineuperso- 
nale vollständ% der Dienstordnung für Arbeiter, betreffs dessen 
Benehmens, und den Landesgesetzen in Bezug auf Führung 
der Maschine und deren etwaige Folgen, und werden hier zur 
Vermeidung von Gefiüur nur nachstehende Poncte besonders 
bestimmt: 

a) Schmieren von Zahnrädern oder walzenförmigen Körpern 

an der convergirenden Seite ihrer Bewegung. 

b) Anlassen der Maschine ohne Befehl oder S^ignaL 
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c) Dem Signal unentsprechende Bewegung der Maschine. 
Welche drei FSlIe zum ersten Blale mit 2 fl., im zweiten 
Falle mit 5 fl,, im dritten Falle mit Entfernung vom Dienste 
bestraft werden. 

4. Dienstordnung 

ffir das Arkeiterpersonale Insbestndere. 

§. 1. 

Begriff ^Arbeiter*. 

Unter Arbeiter werden alle jene Personen verstanden, 
welche durch Anwendung ihrer Körperkraft oder erlernte Hand- 
griffe irgend eine nützliche Leistung abgeben, mithin die sämmt- 
liehen Berg- und Hüttenlente, sammt den dazu gehörigen Werks- 
professionisten, Fuhrleuten und den vorübergehend arbeitenden 
Provisionisten, Weibern und Kindern etc. 

§.2. 
Eintheilung im Allgemeinen. 

Die Arbeiter zerfallen in : 

1. Definitive. 

2. Unstabile. 

3. Vorübergehend beschilftigte. 

§. 3. 

Definitive Arbeiter. 

Definitive Arbeiter sind jene, welche die Qeneral-Direction 
in Folge eines eingebrachten Gesuches als solche anerkannt hat, 
und dem Provisionsverbande angehören. 



§.4. 

Unstabile Arbeiter. 

Unstabile Arbeiter sind solche, welche bloss dem Unter- 
sttttzungsfonde, aber nicht dem Provisions-Institute (Brudeiiade) 
angehören, welche nie die Erklärung abgegeben haben, defini- 
tive Arbeiter werden zu wollen, oder welche laut Statuten des 
Provisionsfondes zur Aufnahme in denselben nicht bef&higt sind. 

Sie nehmen an allen Arbeiten mit den defijiitiven Arbeitern 
Theil, erhalten bei gleicher Leistung die gleichen Bezüge mit 
denselben, nur sind sie bei eintretendem Erfordemiss einer Ar* 
beitsbeschränkung in erster Linie restringirbar. 

§. 5. 

Vorübergehend beschäftigte Arbeiter. 

Vorübergehend beschäftigte Arbeiter sind solche, welche 
nur für eine kurze Zeitdauer, oder für die Dauer der ihnen 
eben zugewiesenen Arbeit, oder probeweise in Verwendung 
stehen. Kinder, welche noch der Schulverpflichtung unterliegen, 
oder noch nicht 12 Jahre alt sind, oder selbst bei Erfüllung 
dieser beiden Anforderungen nicht genügende Körperkraft besitzen, 
sind von jeder Arbeit ausgeschlossen. 

§. 6. 

Arbeiter-Rangordnung. 

Das Arbeiterpersonale überhaupt zerfUüt in Bezug auf 
Rangordnung und fixen Schichteulohn in nachstehende Kate- 
gorien. 
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§. 7. 

Beförderungen. 

Innerhalb dieser Kategorien rückt das Arbeiterpersonale in 
dem Masse, als es sich einer Beförderung würdig gemacht hat, yor. 
Diese Vorrückung in eine höhere Classe erfolgt über Vor- 
sddag des Branchen-Chefs durch den Werksvorstand bei Gele- 
genheit der Mannschaftsrevision. 

§. 8. 

Altersbedingungen zu den Vorrückungen der jungen 
Arbeiter. 

Zum Anhalten bei den Vorrückungen soll dienen, dass bis 
16 Jahren die Jahre der Jungen, bis 21 Jahren die der Liehr- 
linge dauern sollen. 

§. 9. 

Veranlassung von Beförderungen der altern Arbeiter. 

Beförderungen von wirklichen Berg- und Hüttenleuten in 
höhere Classen erfolgen nur aus Veranlassung ausgezeichneter 
Leistungen, als Belohnung für bewiesenen Muth bei Gefahren, 
oder der besonderen Treue und Anhänglichkeit an den Dienst- 
herm. 

§. 10. 

Degradation. 

£benso ist in den in dieser Dienstordnung vorgesehenen 
Fällen die Degradation classenweise nach abwärts zulässig, imd 
hat auch den vollen Einfluss auf die Einzahlungen zum Pro- 
visions- und Unterstützungsfonde. Das Degradiren steht über 
begründeten Vorschlag des Betriebsleiters dem Werks- Chef zu 

§. 11. 

Kündigungsfrist. 

Die Kündigungsfrist für das Arbeiterpersonale ist 14-tägig; 
ausgenommen sind die vorübergehend Beschäftigten, welchen 
die Arbeit wann immer gekündet werden kann. 

§. 12. 

Kündigungstage. 

Um bei vorkommenden Kündigungen jede Betriebsstörung 
zu vermeiden, kann die Dankung von Seite der Arbeiter nur 
monatlich zweimal {geschehen, und zwar für den Austritt mit 
Monat0-£nde zwei Wochen vor dem Monatsschluss und für den 
Austritt in der Monatshälfte am Tage des Monatsschlusses. 

§. 13. 

Aufnahme der Arbeiter. 

Daa Recht der Arbeiter-Aufnahme steht dem Werksvor- 
stande oder dessen Stellvertreter zu. 
Zur Aufnahme wird erfordert: 

a) Bei Knaben das Schulzeugnisse welches genügenden Fleiss 

nnd Erfolg in der Schule darthun muss, so wie der Nach- 
weis des zurückgelegten 12. Lebensjahres. 

b) Bei Erwachsenen das letzte Arbeitszeugniss und die be- 

hördliche Aufenthaltskarte. 

c) Bei Allen die Bestätigung des Arztes über die Gesundheit 

des Aufisnnehmenden. 

d) £ine Probezeit von vier Wochen zur Feststellung der Ar- 

beitstauglichkeit, innerhalb welcher Zeit der zu Erpro- 
bende sogleich entlassen werden kann. 

e) Die Eintragung des Namenszeichens ins Mannschaftsbuch, 

als Beweis der Unterwerfung unter diese Dienstordnung. 

§. 14. 

Sogleiche Entlassung. 

AtLBser den im §. 10 der allg^emeinen Bestimmungen vor- 
gesehenen Fällen, kann ein Arbeiter aUsogleich entlassen werden : 

a) We^en Fälschung von Gedingzeidien , d. L Versetzung 

derselben oder Nachahmung, 

b) we^n Cameradschaftsdiebstahles, 

c) we^en falscher Angaben bei der Aufiaahme, 

d) bei nnverbesserlicher Trunk- oder Raufsucht. 

e) Wenn er schon früher wegen Aufregungen, Diebstahles 



oder Betrugs entlassen wurde, und, ohne porificirt oder 
begnadig^ worden zu sein, sich wieder in den Mann- 
schaftsstatus einschleicht 

f. Wenn er gefänglich eingezogen wird, und sein Vergehen 
mehr als 8tägige Arreststrafe nach sich zieht. 

g) Als Recrut oder Militär-Urlauber, im Falle seiner Einbe- 
rufung. 

§. 15. 

Reduetion der Arbeiterzahl bei Betriebsstockungen. 

Sollte unerwartet eine Einschränkung der Arbeit durch 
Zeitverhältnisse eintreten müssen, so wird die Ablegnng der 
Arbeiter in nachstehender Reihenfolge eintreten: 

1. Die zeitweilig beschäftigten Arbeiter. 

2. Die unstabilen Arbeiter, deren öftere Bestrafung das Mann- 

schaftsbuch nachweiset 

3. Beurlaubung der definitiven Arbeiter, deren öftere Bestra- 

fung im Mannschaftsbuche nachgewiesen ist 

4. Ablegung der unstabilen Arbeiter minderer Kategorie. 

5. Beschränkung der zu verfahrenden Schichtenzahl per Wo- 

che bei allen Arbeitern. 

§. 16. 

Verrichtung von Arbeiten, die eigentlich niedrigem 
Kategorien zugehörten. 

In solchen Zeiten der Arbeitsbeschränkung oder bei ein- 
tretender Gefahr oder Notb, hat jeder Arbeiter, von welcher 
Kategorie er immer sein mag, alle ihm übertragenen Arbeiten 
der untern Arbeiter- Classen ohne Widerrede pünctlich zu ver- 
richten. 

§. 17. 

Unterstützu ngsfond. 

Alle unstabilen männlichen Arbeiter haben unweigerlich 
dem gesellschaftlichen Unterstützungsfonde die entsprechenden 
Beiträge zu leisten; die ihnen daraus entfliessenden Genüsse 
sind durch die Statuten dieses Fondes festgestellt 

§. 18. 

Tragen des Standeskleides. 

Zur Tragung des Standeskleides sind nur die definitiven 
nnd unstabilen Arbeiter berechtigt; dagegen aber ist keinem 
Arbeiter das Tragen von Goldborten oder Goldschnüren auf der 
Kopfbedeckung erlaubt 

§. 19. 
Art der Arbeits-Accoi*üe. 

Alle Arbeiten, welche überhaupt nur in Accord gebbar 
sind, werden im Gedinge ausgeführt Das Gedinge ist mit Be- 
ginn der Arbeit festzusetzen. Aenderungen im Gedingpreise gelten 
für die nächstkommende Leistung. 

Erhöhungen oder Herabsetzungen der Gedinge nach voll- 
endeter Arbeit sind unstatthaft. 

Ebenso wie die Gedinge einen bindenden Vertrag in Be- 
zug auf den Preis büden , so haben sie auch bindende Kraft 
für die darin befundene Leistung, und verhalten den Arbeiter 
zur richtigen Ausführung der Arbeit. Unanbefohlene oder un- 
brauchbare Arbeitsleistungen können als nicht ausgeführt be- 
trachtet werden. 

§. 20. 

Arbeitsdauer, 
Die Arbeitszeit wird für unterirdische Arbeiten auf 8 Stun- 
den, und für oberirdische auf 12 Stunden festgesetzt. In Fällen 
besonderer Wichtigkeit kann die Arbeitsz eit bis auf 9 Schich- 
ten per Woche erhöht werden. Solche FäUe sind: Arbeiten zur 
Abwehrung drohender Brüche, Gewältigung erfolgter Brüche, 
Herstellung gebrochener Maschinen , Arbeiten bei Grubenbrän- 
den, Rettung von verschütteten Personen u dgl. 

§. 21. 
Ordnung der Anfahrzeit 
Die Arbeiter haben ihre Schichten in der ihnen jeweilig 
vorgeschriebenen Ordnung zu verfahren, und für die zu ver- 
fahrende Ueberzeit die Erlaubniss und Bestimmung des Anfanges 
derselben einzuholen. Alle ausser der Ordnung und ohne vor- 
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hergegangene Erlanbniss yerfahrene Arbeitszeit kann wegen Un- 
controUrbarkeit nur als nicht verfahren angesehen werden. 



Feiertage. 
Als Feiertage haben zu gelten : 

a) Alle Sonntage und im Kalender roth gedruckten Feiertage 

des röm. kath. und griechischen Cultas. 

b) Die Charwoche Yom Gründonnerstage angefangen. 

c) König Stefan« 

d) Als Werkspatrone: Barbara für Bergbau, 

Florian fftr die Hütte. 

e) Als zweiter PÄtrQnste;gj ^9^<^i^ ▼<>» Nepomuk^ 
i) Am Allerseelentage Vormittag. 

Alle bisher gebrftuchlich gewesene Arbeitsfeier an andern 
Tagen ist yerboten und wird bestraft. 

§. 23. 
Ausnahmen von Feiertagen. 

Bei den Hochöfen und der Destillationshütte, den Wasserma- 
echinen und Coxerei ist der Arbeitsgang ununterbrochen. 

Bei allen andern Arbeiten kann bei eintretendem Bedürf- 
niss und zur Vermeidung einer Betriebsstörung der mit dem 
Werke in Verbindung stehenden Locomotivbahn die Arbeit an 
Sonn- und Feiertagen am Nachmittag bereits beginnen. 

§. 24. 
Monatsschluss. Auslöhnung. 

Der Monatsschluss findet am letzten Samstag des Monats 
statt; im Monat December mit dem letzten Tage. 

Die Auszahlung der Löhne erfolgt längstens 14 Tage nach 
dem Monatsschluss. 

§. 25. 

Reclamation der Lohnsbeträge. 

Vor der Löhnung wird die Lohnstabelle dem Personale 
Yorgelesen. Allfällige Anstände über die Lohnsbeträge sind 
innerhalb 8 Tagen beim Betriebsleiter zur Austragung zu bringen. 

§. 26. 

Abzüge Yom Verdienst. 

Die Arbeiter betrachten alle Beträge, welche sie an die 
Gesellschaft für empfangene Requisiten , Magazinsartikel, Haus- 
und Grund-Pachtbeträge, Weidezinse, für die entrichteten Asse- 
curanzgebühren, femer für Holz-, Heu-, Stein-Taxen schulden, 
als ihnen k conto ihres Verdienstes geleistete Abschlagszah- 
lungen, welche bei den Monats - Löhnungen in Abzug zu brin- 
gen sind. 

§. 27 

Verabfolgung dieser Vorschüsse. 

Die Verabfolgung von solchen k conto Bezügen soll den 
Leuten in eigenen Bücheln geschehen, und ebenso die darauf 
eingehaltenen Lohnsabzüge ersichtlich gemacht werden, welche 
mit den Cassabüchem gleichstinmiig zu sein haben. 

§. 28. 

Verlust der Vorschussbücheln. 

Im Falle des Verlustes eines solchen Bücheis hat die 
Aufechreibung der Werkscasse volle Beweiskraft über die ge- 
schehenen Bezüge. 



S. 29. 

Verproviantirung. 

Die k.k. priv. österr. Staats - Eisenbahn -Gesellschafl wird 
in ihrem Magazine mehrere den Werks -Angehörigen nothwen- 
dige Artikel halten und gegen im Voraus bestimmte Preise an 
sie abgeben. Dieselben sind jedoch zur Fassung aus dem Ma- 
gazin nicht gezwungen. 

(Fortsetzung folgt.) 



A<Jm. ipistrati ves. 
J^ersonal-Vaohrlolitea. 

Der k. k. Bechnungsrath Johann Baptist Kraus ist nut 
Decret der k. k. Obersten Rechnungs-ControUs-Behörde ddo. 
7. November d, J. unter Anerkennung seiner mehr als 40jäh- 
rigen erspriessUchen Dienstleistung in den wohlverdienten blei- 
benden Ruhestand versetzt worden. 

ANKÜ NDIGTO GÜ 

Eisenwerks- Verweser. 

Bei der Pesendor fernsehen Werks- und Güter-Direction 
zu Rottenmann ist die Stelle eines Verwesers zu besetzen, mit 
welcher ein Jahresgehalt von 800 fl. nebst freier Wohnung, 
Gartenantheil und Holzdeputat verbunden ist 

Bewerber, welche als theoretisch gebildet und geprüft und 
besonders als praktisch wohlerfahren in den verschiedenen Fä- 
chern der Eisenindustrie sich hiezu befähigt fühlen, wollen ihre 
gehörig belegten, an JosefPesendorfer^s Erben stylisirten 
Gesuche längstens bis 1 5. December d. J. unter der genau erncht- 
lichen Adresse: nAn Herrn Carl Pesendorfer, Gewerk in 
Rottenmannu franco übermitteln. 

Rottenmann, am 10. November 1865. 

Nene Auflage! 

In der Manz'$chen Qesetzesausgabe ist neu 
erschienen : 

Das aUgemeine 

vom 23. Mai 1854 

sammt der Vollzugsvorschrift 

und allen darauf Bezug nehmenden bis Ende August 1865 
erschienenen Yer«rdiiiiiigeii und BrUateraBgen. 

Mit einem Anhange, enthaltend 

den Amtsonterrioht für die k. k. BerghanptmannaohafteiL '▼om 
8. Juli 1861. — Die BesehlSsse der Jndex-Cnrial-Conferens in 
Pest, besaglieh des Bergwesens in Ungarn. — Die Voraehriften 
über die Berggeriohte. — Die Vorschriften ober die Bergb^e^eT. 
— Die Yonohriften über die Aerarial- Montan «Beamten und 

Arbeiter. 
Preis broschirt 1 fl. 60 kr., in engL L^nwand gebunden 3 fl. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung Z". Uff an« It 
Comp, in Wien, Kohlmarkt Nr. 7, gegenüber der Wall- 
nerstrasse. [65 — 701 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Pr&nnmerationaPTeii 
ist jährUch looo Wien 8 fl. ö. W. oder 6 Thlr. 10 Ngr. iCit franoo Postvenendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahre sab onn enten 
erhalten einen officiellen Bericht über die Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen Maschinen-, Bau- und Aufher ei tanipaw 
sammt Atlas als Gratisbeilage. Inserate finden gegen 8 kr. S.W. oder IVj Ngr. die gespaltene Nonpareilleietle Ai^al 

Zuschriften jeder Art können nur Üranco angenommen werden. 
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Berg- und Hüttenwesen. 



Verantwortlicher Redacteur: Dr. Otto Freiherr von Hingenau, 

k. k« Ob«rbergr*th| *. o. ProfeMor an der Universltlt bq Wien. 

Verlag von Priedrioh Mauz (Kohlmarkt 7) in Wien. 

09^ Did Expedition erlaubt sioh, um baldgefSIligre Emenerong der Pränumeration für 
1860 nnter Uebermittlang einer Adresssohleife zu ersuohen, damit in der Zusendung 
des Blattes keine Unterbreohung eintritt 

Inhalt: Die Spiess- oder Span -Probe als Büttel zur Beurtheünng des Processes beim Bessemern. — Der böhmi- 
sche Graphit — Nenes Verfiüiren zur Extraction des Goldes ans Golderzen, namentlich Kiesen und anderen Erzen von nur 
geringem Goldhalte. — Notizen. — Administratives. — Ankttndigung. 






Die Spiess- oder Span-Probe als Mittel zur 
Beuxtheilung des Processes beim Bessemern. 

Von P. Tunner. 

Schon bei der Gelegenheit, als ich am 24. September 
1861 vor der zweiten allgemeinen Versammlang von Berg- 
and Hüttenmännern zu Wien einen Vortrag über das Bes- 
semem gehalten habe, erwähnte ich *), dass es mich be- 
fremde, das's man beim Bessemern noch nicht darauf ver- 
fallen ist, in gleicher Weise, wie bei der Eisen-Herdfri- 
scherei, oder wie beim Kupfergaaren in Herden, oder bei 
dem Silberfeinbrennen u. s. w., die genaue Orientirung in 
dem Verlauf des Processes durch unmittelbares Sondiren 
mit einem geeigneten Spiesse vorzunehmen; denn es liegt 
auf der Hand, dass man aus der Spiessbelegung ein rich- 
tigeres Urtheii föllen kann, als nach der flüchtigen Ersehe!» 
nang der einzelnen Funken. Sonder Zweifel wird man 
durch Zuhilfenahme der Spieseprobe in der Beurtheilung des 
richtigen Momentes für die Unterbrechung des Processes 
einen nicht unerheblichen Fortschritt machen. 

Eb ^rird auffallen, dass ich über diesen Gegenstand 
nochmals mich öffenriich ausspreche, ohne darin selbst et- 
wa« Eotscheidendes auf den Bessemerhütten gethan zu ha- 
ben, wozu mir die Gelegenheit doch nicht fehlen konnte, 
na<'hdeni ich bei der Einführung des Bessemere auf den 
drei ersten diesfallsigen Hütten in Steiermark und Kärnten 
einen th Atigen Antheii genommen habe. Allein bei der er- 
sten Einführung, wo die sämmtlichen Arbeiter, Apparate 
und Maschinen, wie das zu verwendende Roheisen, sammt 
und sonders neu sind, ist es der mehreren Sicherheit wegen 
vorerst gerathen, in der schon erprobten Art und Weise 
Torzugrhen; denn die Methode, wie die Spiessprobe nach 
meiner Idee genommen werden sollte, fordert einen dafür 
entsprechend vorgerichteten Ofen, mit horizontalen grossen 

*) Siehe den i» Bericht über die zweite allgemeine Versamm- 
famg von Berg- und Hüttenmännem zu Wien. Wien 1862, Ver- 
lag von Förster & Bartelmus«, Seite 72, unter o. 



Düsen- oder Fernöffiiungen, wie sie sonst bisher nicht üb- 
lich waren. Als ich im Juni d. J. mit den Hütteneleven in 
Neuberg war, wurde auf der dortigen bereits im geregelten 
Betriebe stehenden Bessemerhütte über meinen Antrag, mit 
der successiven Erweiterung der Femöffiiungeu und, zur 
Einhaltung der gleichen Windmenge und Pressung, gleich- 
zeitigen Verminderung der Anzahl der Fern bei dem schwe- 
dischen Ofen begonnen. Noch während meiner Anwesenheit 
daselbst wurde die Zahl der Fern auf 9 herabgesetzt, wo- 
bei jede 10'^' Durchmesser hatte, und ist damit der Procesa 
gleich regelmässig wie bei 18 Fern vor sich gegangen. 
Die Versuche sollten in dieser Richtung fortgesetzt werden, 
um wo möglich auf 3 Fera jede zu 17'" Durchmesser zu 
kommen, wobei die Spiessprobe durch die Fem bequem 
genommen werden könnte, indem bloss an der geeigneten 
Stelle des Windkastens von aussen ein gleich grosses, mit 
einem Zapfen zu schliessendes Loch gebohrt zu werden 
brauchte, um mit dem Spiess durch die Femöffnung Probe 
nehmen zu können. Ich bemerkte dazu noch, dass es mir 
gerathen erscheine, die grossem Fernöffnungen statt kreis- 
rund elliptisch zu machen und dabei die längere Achse der 
Ellipse horizontal, sowie die Femachse etwas geneigt zu 
legen. Als ich im Monate August d. J. wieder nach Neuberg 
kam, wurde mir gesagt, dass es mit der weiteren Vergrös- 
serung der Feramündungen nicht mehr gut gegangen sei 
und dieserwegen von der Fortsetzung dieses Versuches 
Umgang genommen wurde. Es that mir leid dies vernehmen 
zu müssen, um so mehr, als ich in der Verminderung der 
Ferazahl zugleich Mittel und Wege erkannte, die häufigen 
Reparaturen im unteren Theile des Ofens zu vermindern; 
allein ich musste mich damit bescheiden. 

Es ist begreiflich, dass es in der Dicke des Windstrah- 
les eine gewisse Grenze geben müsse, über die hinaus die 
Berührung zwischen Luft und Eisen nicht mehr zureichend 
ist, um fldlen atmosphärischen Sauerstoff zur Wirkung zu 
bringen und diese selbst gleichförmig zu erhalten. Der ver- 
I besserte Tiegel zur Eisen- und Stahlfabricationy von £. B. 
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Wilson i|i London*), bei welchem der Wind in einem 
einzigen Strahle das Eisen im Bessemerofen von unten 
nach oben durchströmt, hat sich meines Wissens nicht 
bewährt 

Es war mir daher eine sehr angenehme Udberraschung, 
dieser Tage von Henm Oberverwdter Wahlstedl ans 

Nischne-Tagilsk am 
Ural persönlich zu 
vernehmen , dass 
man auf den dor- 
tigen Eisenwerken 
des Fürsten Demi- 
doff in einem engli- 
schen, beweglichen 
Ofen mit zwei hori- 
zontalen Fern bläst, 
wie in nebenstehen- 
der Figur daig&- 
stellt ist. Jede Fem 
hat i% Zoll Durch- 
messer, liegt etwas 
geneigt u. nach Art 
der schwedischen 
Bessemeröfen in der 
horizontalen Ebene 
in excentrischer 
Kichtung. Die Roh^ 
eisen - Charge be- 
trägt 1 y^ englische 
Tonnen (bei 32 Ctr. 
W. G.), die Wiud- 
pressung 8 — 9 Pfd. 
und die Chargen- 
dauer 17— 18 Min. 
Die Fern halten im 
Durchsch. 12Char. 
gen aus und sind im 
Innern mit Eisen- 
blech ausgefüttert, 
welches bei der An- 
fertigung der Fern 
r mit eingestampft 
wird. 

In dieser Art und Weise arbeitet man in Nischne-Tagilsk 
bereits über ^^ Jahre mit sehr befriedigenden Erfolgen, die 
vielleicht noch besser wären, wenn durch eine etwas gros- 
aere Windmenge die Chargendauer abgekürzt würde. 

Was ich in Neuberg durch Versuche allmälig ermitteln 
wollte, liegt demnach in dem Beispiele von Nischne-Tagilsk 
als vollendete und erprobte Thatsache vor, und es darf zur 
Ausführung der Spiessprobe nur noch von aussen darch 
den Windkasten bei a und b eine circa 1 V2 Zoll weite Oeff- 
nung gebohrt werden, die för gewöhnlich mit einem Zapfen 
oder bequemer mit einem Schuber geschlossen ist, in wel- 
chem ein durchsichtiges Glas eingesetzt sein kann. Herr 
Wahlstedt schien auch sehr überrascht, als ich ihm meine 
Idee für die Anwendung der Spiessprobe mittheilte, und 
versprach mir, dieselbe bei seiner Zurückkunft sogleich zu 
versuchen. 

Sollte sich, ob zu hoher Temperatur im Innern des 




Ofbns, an einen einfachen Eisenspiess kein Span anlegen, 
so bedarf es natürlich bloss eines entsprechenden Aus- 
schnittes am, oder im Spiesse, um statt des Spanes gleich- 
sam eine kleine Schöpfprobe zu erhalten. 

Der Umstand, dass dieser in den Figuren dairgMtellte 
Ofen von Nischne-Tagilsk nach meinem Dafürhiüten eine 
sehr praktische Combination der Sigenthümliehk«tteii des 
englischen und des schwedischen Bessemerofens repräsen- 
tirt, bestimmt mich um so mehr, denselben hiermit unseren 
bessemernden Hüttenmännern bekannt zu geben. Darch 
die horizontale, etwas stehende Lage der Fern dieses Ofens 
wird, sowie bei den gewöhnlichen schwedischen Oefen, 
der Eisenstand über den Femmündungen in einer mehr 
gleichbleibenden Höhe erhalten, und wird die Dauer der 
Berührung zwischen dem Windstrome und dem flüssigen 
Eisen verlängert. Durch den ersten dieser Vortheile wird 
die Zulässigkeit geboten, mit einer geringen Wiadpressung 
zu arbeiten, und durch den letzteren wird ee zulässig, den 
Wind in dickeren Strömen einzublas en, ohne besorgen zu 
müssen, dass der atmosphärische Sauerstoff nicht vollstän- 
dig zur Wirkung gelangt, wie dieses beim Tiegel von Wil- 
son der Fall gewesen sein dürfte. Die wenigen, dafür aber 
weiten Fernmündungen ermöglichen^ ausser der Spiessprobe, 
sugleieh ein Reinigen der Femmündungen, was insbeson* 
dere bei unsern sehr zur Graphitausscheidung geneigten 
Roheisensorten öfters wünschenswerth wird. Zugleich wird 
aber anoh durch die Beweglichkeit dieses Ofens der wesent- 
liche Vortheil des englischen Ofens erreicht, dass man im 
gewünschten Falle die Operation jeden Augenblick auf 
kurze Zeit unterbrechen ^ nach beendetem Processe das 
flüssige Metall einige Minuten im geneigten Ofen zurück 
behalten (sich reinigen, mehr dem Gussstahle gleich werden 
lassen) kann, und schliesslich das Ausgiessen des Metallcs 
nach Belieben zu reguliren im Stande ist. Dor unter um- 
ständen gewiss sehr zu beachtende Vorschlag des Herrn 
Dr. H. Wedding in Berlin, eine wenigstens tbeilweise 
Beseitigung der vorerst gebildeten, mehr phosphorhaltigen 
Schlacke *) ist meines Erachtens ebenfalls nur bei beweg- 
lichen Oefen ausführbar und zu berücksichtigen, insoferne 
dieses nicht mit dem vorausgelassenen Umschmelzen des 
Roheisens verbunden werden kann. 

Es war zu erwarten, dass bei den gegenseitigen, ver- 
gleichenden Versuchen mit dem englischen und den schwe- 
dischen Oefen, sich schliesslich eine Ofenconstruction als 
die zweckmässigste herausstellen werde, welche so viel als 
möglich die Vortheile beider Oefen in sich vereiniget. In 
der That ist dieser Ofen von Nischne-Tagilsk ein solcher, 
welchen ich dieserwegen auch, für dermalen wenigstens, 
als den zweckmässigsten halte, zweckmässiger als die ver- 
schiedenen andern beweglichen Oefen mit horizontaler 
Windeinströmung, wie mehrere solche, namentlich in Eng- 
land, theils wirklich versucht, theils nur in VorschlaLg ge- 
bracht worden sind. 

So wie bei den Oefen sich eine Combination des eng- 
lischen und des schwedischen Ofens als zweckmässig er- 
weiset, so stellt sich dieses ingleichen bei der Manipulation 
nach den bisherigen Erfahrungen auf unseren Hotten heraus, 
indem das Roheisen, wie in Schweden, ohne umzuschmelzen 
directe vom Hohofen genommen, der Frischprocess aber, 
wie in England^ bis zur völligen Entkohlung getrieben und 



*) Siehe Mechanics Magazine. December 1862, Seite 384. 



*) Siehe die österr. Zeitschrift flir Berg- und Hüttenwesen 
Nr. 44, von 1865. 
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dftiiD, nicht SpiegeleiMO, sotidern wieder nur Roheisen vom 
Hohofen in entsprechender Menge, je nach dem heahsieh^ 
tigten Härtegrad nachgetragen wird. Darch die directe Be- 
nützung des Roheisens vom Hohofen, tue allerdings nor 
bei reinem Roheisen aulässig ist, wird der Proeess verein- 
facht and die Eraengung billiger gemacht; durch die völlig 
beendete Kohlung in Verbindung mit dem Nachtragen von 
Roheisen wird mehr Sicherheit in die Manipulation gebracht 
und der Erzeugung von verbranntem, kurzem Bessemerme- 
tall vorgebeugt. 

Der böhmische Oraphit. 

(Aus der Wochenschrift des n. 0. Gtowerbe-Vereins.) 

Der Graphit, im gewöhnlichen Leben mit dem Namen 
Reiss- oder Wasserblei bezeichnet, ist bekanntlich eine Mo« 
dification des Kohlenstoffes, welche in der Industrie eine 
mannigfache Anwendung findet. Er dient nämlich nicht nur 
zur Anfertigung von Bleistiften, sondern ist auch wegen 
seiner Unscbmelzbarkeit besonders geeignet zur Herstel- 
lung von Schmelztiegeln, welche in den verschiedensten 
Gewerbszweigen im Gebrauche stehen. Man benutzt ihn 
aber auch als Anstrich, um Metalle, namentlich Eisen, ge- 
gen Rost zu schützen, und verwendet ihn ferner als Schmier- 
mittel zur Vermindemng der Reibung bei Maschinen, be- 
sonders für hölzerne Theile. Endlich findet er eine ausge- 
dehnte Anwendung in der Galvanoplastik, wo er die For- 
men von Stearinsäure, Gjps oder Guttapercha ffir den Strom 
leidend macht 

Unter solchen Umständen ist der Graphit gewiss ein 
sehr wichtiges Bergwerksproduet, und es gehört sicher nicht 
zu den Schattenseiten der Bodenbildung Oesterreichs, dass 
dieses mehrere ergiebige Lager dieses Minerales besitzt. 
Die wichtigsten derselben sind in Böhmen, Mähren, Steier- 
mark und Kärnten. Auch die Ausbeute ist eine ansehnliche, 
denn sie betrug im Jahre 1862 fast 100.000 Ctr. Dieselbe 
deckt nicht bloss den einheimischen Bedarf vollständig, 
sondern es erübrigen noch beträchtliche Mengen für die 
Ausfuhr, welche ebenfalls verhältnissmässig bedeutend ist| 
da die österreichischen Graphite sich eines guten Rufes im 
Auslande erfreuen. 

Die meiste Beachtung unter den verschiedenen öster- 
reichischen Graphitsorten verdient aber unstreitig die böh- 
mische, denn wenn auch der Graphit, der besonders in 
den krystalKnischen Schiefern des Urgebirges auftritt, sich 
an vielen Puncten der Erde zeigt, so kommt er doch an 
wenigen in hinreichender Reinheit vor, um ihn bergmän- 
nisch gewinnen zu können. Ceylon*), Sibirien **) und 
Baiem***) sind Länder, die Graphit in grösseren Massen 
produciren; gegen den böhmischen Graphit treten diese 
Sorten aber stark in den Hintergrund, indem sie vermöge 
ihrer Eigenschaften nur für wenige technische Zwecke ver- 
wendet werden können. 



*) Der Graphit von Ceylon wird meist von den englischen 
und Pariser Fabriken verarbeitet, doch nicht in der Masse wie 
der böhmische. 

*♦) Die Faber'sche Fabrik zu Nürnberg verwendet seit 
1862 auch sibirischen Graphit; seit langer Zeit verarbeitet sie 
aber böhmischen. 

***) Das baierische Rohmateriale findet seine Verwendung 
in der Fabrik von Rehbach zu Regensburg, die ihre besseren 
Artikel aber ebenf^ls aus böhndsohem RohMoff erzeugt. 



Der böhmische Graphit dagegen zeichnet sieh durch 
seine Reinheit, d. h. durch seinen hohen Gehalt an Kohlen- 
stoff, stahlgraue, beinahe schwarze Farbe, Milde und seinen 
Metallglanz aus*). Nach einer genauen Analyse de» 
k. k. General- Probiramtes in Wien bestehen die reineren 
Stücke ans: 

Kohlenstoff 7240 Procent 

Kieselsäure 8'78 « 

Thonerde 5-73 n 

EisenozydmitSpuren V.Mangan 1*91 n 
Eisenozydul ...... 1*29 » 

Kalkerde O'Oö » 

Magnesia 0*21 » 

Kali 1-22 n 

Natron 0*03 i» 

SchwefSelsäore 1*58 v 

Schwefelkies 3*75 « 

Wasser u. geringe Menge Koh- 
lensäure aus dem Veriuste . 3*05 f, 

in 100 Theilen. 

Ueber den so ausgezeichneten böhmischen Graphit 
brachte das Prager Tagesblatt n Politik» in seinem national- 
ökonomischen Theile Anfangs Ootober eine Rdhe sehr ge- 
diegener Artikel aus der Feder eines tüchtigen Sachver- 
ständigen. Der Inhalt derselben verdient die weiteste Ver- 
breitung in industriellen ELreisen. Da aber einerseits die 
nPolitiktt von den Gewerbetreibenden Deutsehösterreichs 
wahrscheinlich nicht sehr eifrig gelesen wird und andererseits 
die fachlichen Mittheilungen selbst sehr beliebter Tages- 
blätter selten in dauernder Erinnerung gehalten werden, 
so glauben wir nur im Interesse sowohl unserer Industriel- 
len, als auch der Sache zu handeln, wenn wir das Wesent- 
lichste aus den oben erwähnten Artikeln hier im Auszuge 
mittheilen **). 

Bis in die neueste Zeit war der ganze bedeutende Ex- 
port von Graphit in den Händen einiger, meist Kölner 
Kaufleuten, welche langjährige Contracte mit den österrei- 
chischen Erzeugern abgeschlossen hatten und so lange im 
Alleinbesitze dieses höchst einträglichen Handels blieben, 
als einerseits die eigentliche Bezugsquelle den wirklichen 
Consumenten, und diese anderseits den Rohproducenten 
nicht bekannt waren. Die österreichischen Grubenbesitzer 
hatten an den Kölnern die einzigen Abnehmer; in Folge 
dessen waren die Preise sehr gedrückt. Unsere Gewerken 
machten schlechte, die fremden Kaufherren aber sehr gute 
Geschäfte, was um so leichter war^ als unseren Graphitiie^ 
feranten die Nuancen des Bedarfes nicht so bekannt waren, 
dass sie die Sortirung selbst hätten vornehmen können, 
während die deutseben Handelsversstttler durch Reisen in 
England, Frankreich und Belgien ganz genau mit den Wün- 
schen der einzelnen Abnehmer vertraut waren. So kam es, 
dass dasjenige Land, welches den meisten und besten Gra- 
phit erzeugt, von demselben sehr wenig Nutzen hatte. Diese 
Thatsache entspricht ganz den allgemeinen wirthschaftli- 
chen Verhältnissen unseres Vaterlandes. Wir sind reich, 

*) Desshalb haben auch in neuerer Zeit die Bleistifte 
ans der Fabrik von Hardtmuth in Bndweis den englischen 
den Rang abgelaufen. 

**) Dasselbe giltanchfilr uns, da auch wir in Anbetracht 
der Wichtigkeit des GraphHes für hüttenmännische Zwecke eine 
Verbreitung jenes Artikels in uns er n Fachkreisen für wttnsehens- 
werth halten. Die Red. d« öst Ztschft. l B.- u. Hüttenw. 
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ja fast überreich an Naturschätzen ; wir wenden aber nicht 
die nöthige Mühe nnd Intelligenz an, um dieselben vollstän- 
dig zu verwerthen. Wir verkaufen das ausgezeichnete Roh- 
product um geringes Geld an das Ausland und kaufen die 
aus demselben verfertigten Industrieartikel um hohe Sum- 
men zuräck, und bezahlen somit die fremde Arbeit, während 
die einheimische entweder ungenützt oder ungelohnt bleibt. 

Die Ausstellungen haben bezüglich des Graphites der 
früheren Sachlage eine ganz andere Wendung gegeben. 
Wenn irgend ein Gegenstand des Handels durch dieselben 
profitirt hat, so ist es dieser. Die Consumenten lernten näm- 
lich die österreichischen Graphite kennen und die Gruben- 
besitzer hatten Gelegenheit, mit den letzten Abnehmern in 
directen Verkehr zu treten. Die Folge davon ist, dass sich 
die Gewerken nicht mehr in den Händen einiger Handels- 
häuser befinden und die Preise des Productes bedeutend 
gestiegen sind*). 

Wenn sich auch auf diese Weise die Dinge besser 
gestaltet haben, so bleibt doch noch Vieles zu wünschen 
tibrifr. Namentlich gilt dies von der ausgezeichneten böh- 
mischen Waare, welche leicht zu einem Exportartikel ersten 
Ranges werden könnte. 

Obgleich der Graphitbergbau in einer Gegend Böh- 
mens, d. i. bei Schwarzbach und Mugrau in der Nähe von 
Krumau (nächst Budweis), ziemlich schwunghaft betrieben 
wird, so liegt er doch noch immer in seiner Kindheit, doch 
ist dies dadurch erklärlich, weil man die hohe Bedeutung 
und die grosse Rolle, die der böhmische Graphit im Aus- 
lande bereits spielt, und anderseits das geognostische Vor- 
kommen und die Usancen des Handeis noch zu wenig 
kennt. 

Das Hauptterrain der krjstallinischen Schiefer des 
Urgebirges (Gneiss, Granit, Glimmerschiefer etc.) hat im 
Norden seine Grenzen ungefähr über Taus und Tabor, 
erstreckt sifih dann östlich, westlich und südlich über die 
böhmische Grenze bis in die angrenzenden Länder, nämlich 
Mähren, Oesterreich und Baiern. In diesem Terrain trifft 
man nun entweder einen Graphitschiefer oder den reineren 
Graphit, wie den krystallinischen Kalk, besonders dem 
Gneisse eingelagert an, nur sind die Lager oft plötzlich 
zusammengedrückt oder verschwinden momentan gänzlich, 
werden aber bald darauf wieder sehr mächtig. 

Als den Hauptsitz der böhmischen Graphitlagerzfige 
kann man das südwestliche Böhmen bezeichnen und an- 
nehmen, dass überall da, wo in diesem Bereich sich krystal- 
linischer Kalk zeigt, der Graphit sich beinahe stets als Be- 
gleiter oder als Nachbar vorfindet Wenn er nicht mit aus- 
beisst, so wird er oft von ersterem überlagert. 

Als die Mitglieder der k. k. geologischen Reichsanstalt 
in Wien ihre wichtigen ausführlichen Aufnahmen des Kaiser- 
staates fortsetzten, wurde Dr. F. v. Hochstetter im Jahre 
1853 unter anderem auch mit der geologischen Durchfor- 
schung eines Theiles des südlichen und südwestlichen Böh- 
mens betraut Aus seinen Mittheilungen, sowie den weiteren 
Beobachtungen geht hervor, dass die vielen Parallellager, 
wenn auch mit Unterbrechung, meilenweit fortsetzen und 



*) Wir können nicht umhin, auf diesen Umstand beson- 
ders aufmerksam zu machen, da wir uns neuerdings zur Be- 
schickung der Pariser Weltausstellung vorbereiten! 

Die Red. d. Oe. Ztschft. t B. u. Hüttenw. 



eine solche Ausdehnung besitzen, dass bei weiteren For- 
schungen ausser den bestehenden drei Hauptwerken mit 
der Zeit sich die Anzahl Incrativer Gruben bestimmt ver- 
mehren wird. 

Stünden dem böhmischen Bergbau mehr peenniäre 
Mittel zu Gebote, so würden diese ausgedehnten Lager 
schon längst eine noch grössere Rolle als jetat spielen ; 
uns sollte es freuen, wenn diese Daten zum Nutzen des 
Graphitbergbaues aufmunternd wirken würden. 

So edel und rein der Charakter der Qualitäten des 
böhmischen Graphits ist, so sehr verliert sich der Adel bei 
jenen Graphiten, die in der Mitte und dem Osten des süd- 
lichen Böhmen auftreten. 

Bevor der Verfasser auf die Produotionsquanten des 
böhmischen Graphits kommt, schickt er einige Bemerkun- 
gen über den historischen Theil, sowie den englischen Gra- 
phit voraus. Man begegnet in allen wissenschaftlichen 
Werken, sowie in den Anschauungen der Praxis dem Irr- 
thume, dass England von jeher den besten Graphit produ- 
cire; dem ist aber nicht so, denn schon seit länger als 
zwanzig Jahren beutet man in England keinen Centner 
Graphit mehr aus, und kann man sich auch Über die Quali- 
tät des früher in England gewonnenen Graphits nicht sehr 
lobend äussern. 

Die einzige berühmte Grube war bei Borrowdalk nächst 
Keswick und stand zur Zeit der Königin Elisabeth in Flor. 
Wie jetzt die böhmischen Werke, konnte diese Grube mit 
Recht als eine Goldgrube betrachtet werden, und liegen 
historische Daten vor, nach welchen nicht selten Räubereien 
vorfielen, um in den Besitz des damals so werthvollen J9ur^ 
Cumberland Lead (reinen Cumberland-Graphit) zu gelangen, 
dessen Preis damals 168 Pfund Sterling (1680 fl. Silber) 
per englischen Centuer betrug. 

Obgleich in der Grube jährlich nur während sechs 
Wochen gearbeitet wurde, soll sich der Werth des in dieser 
kurzen Zeit gewonnenen Graphits auf 30.000 bis 40.000 
Pfd. Sterl. belaufen haben. Man sollte nicht glauben, dass 
das jetzt so freihändlerische England einst auf den Export 
unverarbeiteten Graphits die Todesstrafe gesetzt hatte; 
doch gehört all' dies, sowie der englische Graphit, der Ge - 
schichte der Vergangenheit an. 

Um wieder auf das heimatliche Product zarüekzakom- 
men, so steht ziemlich fest, dass zu Ende des vorigen Jahr- 
hunderts bei Schwarzbach an dem gleichnamigen kleinen 
Bache die ersten Spuren des Graphits aufgefunden wurden, 
als Hirtenknaben, welche Kühe durch das Wasser trieben, 
auf ein zu Tage gehendes Lager dadurch aufmerksam wur- 
den, dass die Thiere in den weichen Graphit hineintraten 
und ihre Hufe mit einem stahlgrünen, metallglänzenden 
Ueberzug bedeckt wurden. Die Bauern verfolgten den Fund, 
gruben den Graphit aus und verkauften ihn in kleinen 
Quantitäten in ihrer Umgegend zum Ofenschwärzen und 
nach Baiem an Bleistiftfabrikanten. Von den Bauern ge- 
langte diese erste Grube in den Besitz des Fürsten Schwär- 
zenberg, der einen ordentlichen Bergbau errichtete und den 
Handel organisirte. 

Die Production stieg von Jahr zu Jahr und es bildeten 
sich nach und nach auch andere Bergbaue. 

Das Wachsen der Production und des Exportes ist aus 
nachstehenden statistischen Daten* zu ersehen. 
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Qraphitaasfohr ans B9hmen auf der ESbe: 



Jahr C6iitner 

1823 .... 103 

1824 .... 691 

1825 .... 710 

1826 .... 950 

1827 .... 1.237 

1828 .... 10.090 

1829 . . . . 28.591 

1830 . . . . 6.749 

1831 . . . . 9.397 

1832 .... 2.656 



Jjthr Ootner 

1833 .... 14.594 

1834 .... 15.226 

1835 .... 12.355 

1836 .... 12.791 

1837 .... 22.856 

1838 .... 8.249 

1839 . . .• . 6.650 

1840 .... 12.157 

1841 .... 8.923 



Jahr 

1850 .... 20.090 

1851 .... 19.860 

1852 .... 23.836 

1853 .... 24.970 

1854 . . . . 56.350 

1855 .... 43.572 

1856 .... 41.856 



Graphitprodtiction der Qraben 
Otr. «mähenkd Jahr 



Otr.annlhemd 

1857 .... 38.784 

1858 .... 41.156 

1859 .... 51.496 

1860 . . f . 46832 

1861 .... 60.000 

1862 .... 45.661 

1863 .... 83.778 
Das nach diesen Ziffern rapide Wachsen der Graphit- 

production gibt uns die beste Gewähr, wie exportfähig und 
gesucht der böhmische Graphit ist. 

Wie sich überhaupt über Graphit in keinem Werke 
etwas Ausführliches oder 'Verlässliches findet, so sind mit 
Ausnahme der letzten fünfsehn Jahre auch nur hie und da 
AndeutuDgen vorhanden, aus denen man die Statistik der 
Production herleiten kann. 

Es ist hinlänglich bekannt, dass erst durch die k. k. 
Direction fQr administrative Statistik (Jetzt: Statistische Cen- 
tral- Commission) in Wien ein Institut im österreichischen 
ELaiserstaate besteht, welches in diesem Bereiche durch 
möglichst genaue Erhebungen dem Staate fiQr seine 
wirthschafUiche Verwaltung viele Anhaltspuncte gibt ; so 
rastlos dieses Institut auch wirkt, seine statistischen Ta- 
bellen aus Handelskammerberichten, amtlichen und son- 
stigen Quellen zu schöpfen, so beklagt es sich mit Recht, 
wenn das ihm zugesandte Material als unvollkommen oft 
ganz verworfen werden muss. 

(Schluss folgt) 



Neues Verfahren zur Extraction des Goldes 
ans Golderzen, namentlich Kiesen und an- 
deren Erzen von nur geringem Goldgehalte. 

Von H. Jackson und W. A. Ott. 

(Aoi dem Journ*! of the Franklin Institata of tbe State of PenneTWanla, 
JoU 1865, 8. 86, nach Dlngl. polyteohn. Jooraal 1. Not. Heft.) 

Unter den verschiedenen, in neuerer Zeit eingeföhrten 
Verbesserungen in der Eztraction des Goldes aus göldi- 
Bchen Erzen nimmt das Verfahren des verstorbenen Profes- 
sors Plattner zu Freiberg, sowohl was wissenschaftlichen 
Werth als die praktischen Vorzüge anbelangt, den ersten 
Bang ein. In Amerika ist dagegen fast überall der Amal- 
gamationsprocess in Anwendung, und jede denkbare Ver- 
besserung desselben ist dort eingeführt worden, wesshalb 
man wohl mit Recht behaupten kann, dass dieser Process 
einen Standpunct erreicht hat, auf welchem noch bessere 
Resultate nicht zu erwarten sind. Obgleich seit vielen Jah- 
ren wohl gekannt und in grosser Ausdehnung angewendet. 



ist die Amalgamation doch nicht frei von bedeutenden Män- 
geln, welche in Bezug auf Kostenerspamiss wohl niemals 
beseitigt werden können. Dies ist auch eine allgemein aner» 
kannte Thatsaohe, und der Amalgamationsprocess würde 
jedenfalls schon gänzlich aufgegeben worden sein, wenn 
ein praktischeres und vortheilhafteres Verfahren zur Ent- 
goldnng der Erze existirte. 

Zur Behandlung armer Golderze lässt sich die Amal- 
gamation nicht mit Vortheil anwenden, indem in Folge der 
feinen Zertheilung des Goldes nur eine sehr unvollkommene 
Berührung dieses Metalles mit dem Quecksilber, somit eine 
nur sehr unvollständige Amalgamirung möglich ist Durch 
zahlreiche Dntersuchungen und Proben ist die Unmöglich- 
keit dargethan worden, diese Uebelstände zu vermeiden, 
selbst wenn die einzelnen Operationen des Processes mit 
der genauesten Sorgfalt ausgeführt werden. 

Aus diesen Gründen empfahl Plattner, einer der 
ausgezeichnetsten Metallurgen der Neuzeit, die Anwendung 
von Chlor zur Gewinnung des Goldes aus seinen Erzen. 
Dieses Verfahren wurde im Grossen bekanntlich zuerst zu 
Reichenstein in Schlesien angewendet, wo ausserordentlich 
grosse Mengen Rückstände von der Verhüttung von Arsen • 
erzen, sogenannte Arsenik ab brande, seit Jahrhunderten 
sich angehäuft hatten. Obgleich diese Abbrände ausser- 
ordentlich goldarm und zur Verarbeitung mit Anwendung 
irgend eines anderen bekannten Mittels durchaus nicht ge - 
eignet sind, so werden dieselben jetzt doch mittelst Chlor 
mit nicht unbedeutendem Vortheile auf Gold verhüttet. 

Aehnlicbe befriedigende Resultate hat man zu Sehem- 
nitz und Schmöllnitz in Ungarn, sowie an noch mehreren 
Orten erhalten, wo ganze Berge von früher als werthlos 
über die Halde gestürzten Rückständen von Neuem in Ar- 
beit genommen und auf jede Spur von Gold zugutegemacht 
werden. 

Plattner, ein Mann, der auf der Höhe der Theorie 
wie der Praxis aller metallurgischen Operationen stand^ 
gelangte bald zu dem Schlüsse, dass das von ihm angege- 
bene Verfahren zur Zugutemachung natürlicher, vorher 
hüttenmännisch noch nicht behandelter Erze, — nament- 
lich solcher, die das Gold in mineralisirtem oder vererztem 
Zustande enthalten — einer Abänderung oder Verbesserung 
bedürfe; allein er wurde durch seinen zu frühen Tod an der 
weiteren Verfolgung seiner Pläne gehindert 

Seitdem hat sich in Europa Niemand*) besondere 
Mühe gegeben, den Plattner*schen Goldscheidungsprocess 
zur Zugutemachung natürlicher Golderze anzuwenden, weil 
göldische Erze in diesem Erdtheile verhältnissmässig seU 
ten sind. 

Zur Erklärung der Mängel dieses Processes dürfte es 
erforderlich sein, auf mehrere Einzelheiten einzugehen, 
worauf dann das uns beiden im April 1 865 für die Verei- 
nigten Staaten patentirte Goldextractions-Verfahren mitge- 
theilt werden wird. 

Die Erze müssen vor ihrer Behandlung mit Chlor auf- 
bereitet und ebenso fein gepulvert werden, wie die zur 
Amalgamation bestimmten. Schwefelhaltige Erze müssen 
überdies geröstet werden, bis alle ausser dem Golde vor- 
handenen Metalle auf ihre höchste Oxjdationsstufe ge« 
bracht sind, indem in diesem Zustande das Chlor nur sehr 
wenig auf sie einwirkt und das Gold beinahe allein in Lösung 
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geht. Das so vorb«reitete Era kommt in irdene oder io höl- 
Mxne mit Blei ausgeffitterte Gefftsse und dann wird Chlor- 
gas durch dasselbe geleitet, bis es gänzlich damit impräg- 
nirt ist. Darauf wird die Masse mit lauwarmem Wasser über- 
gössen; die dadurch entstandene Goldlösung wird nach dem 
Filtciren mittelst Schwefelwasserstoffgas gefällt und der 
auf diese Weise erhaltene, aus Schwefelgold und anderen 
Schwefelmetallen bestehende Niederschlag in Königswasser 
aufgelöst. Durch Zusata von Eisenvitriol wird das Gold in 
metallischem, fein aertheiltem, gana silber- und kupferfreiem 
Zustande niedergeschlagen und kann nun, nach gehörigem 
Auswaschen^ direot ;uim Begulus zusammengeschmolzen 
werden* 

Diese Methode ist vollkommen geeignet zur Entgol- 
düng von goldführendem, das Gold sehr fein vertheilt ent- 
haltendem Quarze, sowie von Erzen, welche nur sehr wenig 
Schwefelmetalle führen, somit also keiner vollständigen, 
kostspieligen Böstarbeit bedürfen. Auch zur Entgoldung 
von Bückständen und Abbränden ist das Verfahren durch- 
aus passend, wenngleich der vom Erfinder empfohlene Ap- 
parat die Ausführung nur in kleinem Massstabe zulässt 
Bei der Behandlung der an Schwefelmetallen reichen Erze 
dagegen, wie z. B. der amerikanischen von Colorado, stel- 
len sich der Anwendung dieses Eztractionsverfahrens zwei 
wesentliche Uebelstände entgegen, nämlich: 

1) es ist ein Ueberschuss von Chlor nöthig und 

2) die Erze werden sehr selten vollständig entgoldet, 
so dass die Bückstände fast immer noch goldhaltig sich 
zeigen. 

Fassen wir diese Hindernisse näher in*s Auge, so fin- 
den wir, dass es die billigste Art des Chlorürens sein würde, 
wenn man bloss die zur Auflösung des gesammten Goldge- 
haltes in einem bestimmten Erze erforderliche Chlormenge 
anwenden könnte. Dies ist aber vielleicht niemals der Fall 
und es wird stets weit mehr Chlor nötbig sein, indem das 
fein zertheilte Erz, namentlich die in demselben vorhande- 
nen Ozjde, das Gas absorbiren, ohne es chemisch zu binden. 
Bei Plattner's Entgoldungsverfahren muss eine be- 
deutende Menge Chlorgas verloren gehen, und demzufolge 
müssen sich die Hüttenkosten um so mehr steigern , je 
grösser das Absorptionsvermögen des Erzes für dieses Giis 
ist und je höher die zur Darstellung des letzteren erforder- 
lichen Säuren und anderen Materialien im Preise stehen. 
Wenn auch dieser Uebelstand nicht ganz zu beseitigen ist, 
so ist dies doch theilweise möglich, nach einer Methode, auf 
welche wir hier nicht näher eingehen können. 

Es mag die Bemerkung genügen, dass wir durch An- 
wendung eines besonderen Entschwefelungs verfahrene fast 
die Hälfte von der auf den Beichensteiner Werken erfor- 
derlichen Chlormenge ersparen. 

Auf diesem Puncte beruht der erste Vorzug unserer 
Entgoldungsmethode. 

Plattner's Goldextractions-Verfahren leidet an noch 
einem anderen Uebelstände. In Folge eines unvollständigen 
Abröstens und der Gegenwart basischer Salze und Sulphu- 
ride können Verbindungen von Chlor und Schwefel entste- 
hen, welche zu einer secundären Zersetzung Anlass geben 
und auf das bereits gebildete Chlorgold wirken, so dass sich 
eine der vorhandenen SchwefislmAnge proportionale Quan- 
tität Gold ausscheidet und auf diese Weise für den Process 
verloren geht 

Das beste Mittel zur Beseitigung dieses Uebelstandes 



würde unzweifelhaft ein vollständiges, bis zur Entfernung 
jeder Spur von Schwefel getriebenes Abrösten sein ; wer 
aber mit den- dabei in der Praxis, namentlich bei der Be- 
handlung von Kupferkies sich entgegenstellenden Schwie- 
rigkeiten vertraut ist, wird auf dieses Mittel verzichten. 

Bei unserem Entgoldungsverfahren vermeiden wir die 
Abscheidung von Gold in einer von der beschriebenen 
abweichenden Weise, indem wir unterchlorige Säure 
(bekanntlieh eine gasförmige Verbindung von 1 Aeq. Chlor 
und 1 Aequiv. Sauerstoff) anstatt des Chlors anwenden und 
das Erz den Einwirkungen dieses Gases aussetzen. Kommt 
die gasförmige unterchlorige Säure mit den im Erze zurück- 
gebliebenen Schwefelverbindungen in Berührung, so zer- 
i^llt sie in ihre Bestandtheile, indem ihr Sauerstoff sich mit 
dem Schwefel zur höchsten Ozjdationsstufe des letzte- 
ren verbindet, während dae frei gewordene Chlor an das 
Gold tritt. 

Durch die Anwendung der unterchlorigen Säure zum 
Entgolden sichern wir uns zwei bedeutende Vortheile, 
nämlich: 

1) die Bildung nachtheilig wirkender Verbindungen 
wird mittelst der oxjdirenden Einwirkung des frei werden- 
den Sauerstoffs gänzlich vermieden; 

2) das Chlor wirkt im Entbindungsmoment, in 
welchem es den höchsten Grad der chemischen Verwandt- 
schaft besitzt. In Folge dieses äusserst vortheilbaften Um- 
standes ist unser Verfahren — abgesehen davon, dass da- 
durch der Gang der Operation bedeutend beschleunigt wird 
— sowohl zur Entgoldung von solchen Erzen anwendbar, 
welche das Gold in sehr fein zertheilten Partikelchen ent- 
halten, als auch von solchen, in denen es in weniger feinen 
Theilchen eingesprengt ist. 

Nachdem wir die beiden wesentlichsten Beziehungen, 
hinsichtlich deren unser Verfahren von Plattner's Methode 
abweicht, näher erörtert haben, dürften einige Worte bezüg- 
lich der Frage, ob dasselbe auch im Grossen anwendbar 
ist, wohl am Platze sein. 

Unser Verfahren erfordert, gleich allen übrigen Ent- 
goldungsmethoden, eine vollständige Pulverisirun^ dann 
ein tüchtiges Abrösten, wenn die Erze Schwefel enthalten. 
Bei einem etwaigen Kupfergehalt der Erze dürfte es räth- 
lich sein, dieselben zu rösten, die dabei gebildeten Kupfer- 
salze mit Wasser auszuziehen und das Kupfer auf geeig- 
nete Weite niederzuschlagen. In beiden Fällen kann man 
dann sogleich zur Behandlung mit unterchloriger Säure 
übergeben. 

Zunächst fragt es sich, ob dieses Gas billig genug ge- 
liefert werden kann. Gegenüber den ungeheuren Massen 
desselben, die zur Fabrication von Bleichsalzen, namentlieh 
von Chlorkalk, jährlich dargestellt werden, können wir diese 
Frage zuversichtlich bejahen. Zu unserem Zwecke haben 
wir keine anderen Looalitäten, keine anderen Apparate 
nöthig, als die zur Fabrication der erwähnten Präparate 
erforderlichen , mit Ausnahme einer Bleiretorte ^ welche 
zwischen dem Chlorentwickelungsapparate und dem sor 
Magazinirung der Erze dienenden Gebäude aufgestellt und 
mit einer Lösung von schwefelsaurem Natron (gewöhnlichem 
Glaubersalz) gefüllt wird. Auf diesem Wege erhalten wir 
die unterchlorige Säure in freiem Zustande. 

Der Chlorgenerator erheischt, im Verhältnias zu der 
Imprägnirungskammer, kleinere Dimensionen, nie der bot 
Chlorkalkfabrication erforderliche Entwickelungespparat 
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Die Imprägnimngskammer ist ans Kieselaandstein oder 
Ziegelfltenien aofgefäbrt and mehr hoch als breit. Auf 
ihren Innenseiten muss sie mit Asphalt überzogen werden. 
An den Längsseiten werden 8 bis 1 Fass lange und 2 Foss 
breite Bretter in horisontaler Lage so übereinander ange- 
bracht, dass sie Fächer von nngefthr 4 Zoll Höhe bilden, 
welche zur Aufuahme des Erzes dienen. In der Mitte dieser 
Kammer bleibt ein schmaler Gang; durch zwei Fenster in 
ihren Wänden lässt sich der Verlauf des Processes fiber- 
wachen und eine Thflr an einer der schmalen Seiten ge- 
stattet den Zutritt zu dem Baume. Ist die Imprägnirung 
vollendet, so beobachtet man au den Fenstern ein grfin 
gefärbtes Gas; dann wird die bisher fest verschlossen ge- 
wesene Thflr geö&et, um dem Gase Ausgang su verscbaf- 
iea und hernach das Erz austragen zu können. 

Die nächstfolgende Operation, die Extraction, wird 
entweder durch Centrifugalkraft oder durch eine hydrau- 
lische Presse, unter Anwendung von Wasser, bewirkt Auf 
dieae Weise erhalten wir eine sehr ooncentrirte Lauge, ans 
welcher das Oold entweder direct durch schwefelsaures 
Eisenozydul, oder durch Behandlung zuerst mit Schwefel- 
wasserstoffgas und dann mit schwefelsaurem Eisenozydul 
niedergeschlagen wird. 

Beide Operationen sind sehr einfach und erfordern 
keinen besonderen oder irgendwie kostspieligen Apparat. 

Im Vergleiche mit dem Amalgamationsverfahren und 
in Anbetracht, dass die Kosten der Eirrichtung einer sol- 
dien Anlage ebenso hoch wie fSr die Anwendung unserer 
Methode sind, bietet unsere Goldgewinnungsmethode ausser 
den bereits angeführten Vortheilen noch folgende dar: 

1) der Werth der bei den verschiedenen Operationen 
ganz verloren gehenden Materialien ist weit geringer, inso- 
fern dieselben weit billiger sind, als das Quecksilber; 

2) der durch das Abdestilliren des Quecksilbers ver- 
ursachte bedeutende Aufwand an Brennmaterial fällt ganz 
weg; 

3) eine Reinigung des eztrahirten Goldes ist unnöthig, 
da aus der Chlorgoldlösung ganz reines €k>ld niederge- 
schlagen wird; 

4) bei unserem Ver£ahren wird die Gesundheit der 
Arbeiter durchaas nicht gefährdet. 



Notizen. 

HofSrath Ritter v. Haidinger, dessen Krankheit seit 
letzten Montag eine günstigere Wendung zu nehmen scheint, 
ist, wie man zu hoffen berechtigt ist, wieder auf dem Wege der 
BeMerung. 

Nobersohes SprengOL Dem Berggeist wird aus Hirsch- 
berg, 17. Oct. d. J. berichtet: lieber Versuche mitNoberschem 
Bprengöl schreibt der »Botetf: Im Laufe der vergangenen 
Woche haben bei den hiesigen Eisenbahnbauten mehrfache Ver- 
suche mit Nobers patentirtem Sprengöl (Nitroglycerin) stattge- 
ftmden. Ein solcher fand auch gestern bei dem Durchstiche am 
Kreuzberge (vor dem Viaduct^lüerselbet statt und hatte folgende 
Resultate: In dem einen 6 Fuss (davon 5' im festen Gestein) 
tiefen Bohrloche gelangten 20 Loth Sprengöl zur Verwendung 
and es wurden durch die Explosion 5 Schachtruthen vollständig 
gddst und 7-^8 Schachtruthen gelockert In dem andern 5 Fuss 
(4' im Gestein) tiefen Bohrloche wurden 1 5 Loth SprengOl Ter- 
wendet und durch die Wirkung der Explosion 7 — 8 Schacht- 
ruthen theils gelöst, theils gelockert, so dass zwei Arbeiter zwei 
Tage mit der Räumung des durch beide Schüsse gelösten und 
gelockerten Gesteins zu thun haben. Der Kostenpreis des Spreng- 
öls stellt sich auf etwa 1 Sgr. 2 Pfg. per Loth. Gleich günstige 
Resultate stellen sich auch bei den Versuchen im Tunnel bei 



Rohrlach, in den Durchstichen bei Hartau und Qotschdorf, sowie 
auf dem hiesigen Bahnhofe heraus, und es sind in Folge dessen 
namhafte Bestellungen bei den BaauBtaBciunem gemacht. — 
Dass im lockern Gestein für das Auge die Wirkungen nicht so 
eclatant hervortreten können, ist sehr natürlich, und daher mögen 
sieh wohl einige bereits vernommene divergirende Urthefle 
sehreiben. Es hat sich aber bei dem Versuche auf hiesigem 
Bahnhof, der anfllnglieh erfolglos schien, nachträglich die voll- 
ständige Lockerung der Stein- imd GeröUmasse herausgestellt, 
so dass die Räumung derselben ohne weitere Schwierigkeit 
erfolgen konnte. Lockere Steinmassen zerreissen bloss bei der 
Anwendung des Sprengöls. Hauptsache hierbei ist, das Oel in 
Patronen zu verwenden, welche das Entweichen desselben in 
Risse ete. nicht gestatten. Bei der EIxplosion ist dann nur ^ 
Beben zu bemerken, während nach Aussen hin die Wirkung 
wen^er sichtbar wird. Anders ist es beim festen Gestein. Hier 
erregt, wie dies auch die Versuche beim Hartauer Durohstidi 
ergeben haben, die Wirkung der Explosion geradezu Erstaunen. 
Die Kraft des explodirenden Nitroglycerins wird als die 20fache 
von der des Pulvers bezeichnet, — Jedenfalls steht dem No- 
berschen Sprengöl eine bedeutende Zukunft in Aussicht — Das 
gewöhnliche Sprengpulver ist an sich billiger; der Hauptvortheil 
des Sprengöls aber liegt in der grösseren Wirkung desselben, 
abgesehen von der Arbeitserspamiss beim Bohren der Spreng- 
löcher und rascheren Förderung der Arbeit 



Dienstordnong des Berg- und Hüttenwerkes Anisa-StQTer- 
dorf der k. k. priv. osterr. Staats-Sisenbalin-GeseUaohaft. 

(Fortsetzung.) 

§. 30. 

Verpflichtung der Arbeiter. 
Die Verpflichtung der Arbeiter besteht in Folgendem: 

a) Anwesenheit am Beginn und Schluss der Schicht beim 

Verlesen der Mannschaft. 

b) Einhaltung der ganzen Arbeitszeit am Arbeitsorte, wel- 

cher nur gegen Meldung beim Aufsichtspersonale ver- 
lassen werden darf. 

c) Fleissige und unweigerliche Ausführung der angeordneten 

Arbeit nach der erhaltenen Vorschrift, selbst wenn diese 
Arbeiten in gewöhnlichen Fällen einer niedrigen Arbei- 
ter-Kategorie angehören würden. 

d) Erzeugung von vollends brauchbaren Producten. 

e) VoUst^dige Gewinnung der am Arbeitsorte überhaupt oder 

aus dem erhaltenen Rohmateriale erzielbaren brauchba- 
ren Producte. 

f) Verwendung aller Sorgfalt auf die Sicherheit des Lebens 

oder der Gesundheit des Arbeitenden selbst und seiner 
Umgebung, wo besonders der alleinige Gebrauch der 
Sicherheitslampen und die Vermeidung des Tabakrau- 
chens in jenen Grubentheilen und Hüttenräumen einge- 
schärft wird, für welche die Betriebsleitung den Gebrauch 
offener Lampen und das Tabakrauchen durch Verlaut- 
barung bei den Anstalten verbietet. 

g) Die ordentliche Instandhaltung und Anwendung des Ge- 

zähes. 

h) Sogleiche Anzeige drohender Gefahr. 

i) Bereitwilligste Hilfeleistung bei Gefahr des Werkes oder 
von Personen, 

k) Reinhaltung des Arbeitsortes und der Zugänge zu dem- 
selben. 

§. 31. 

Benehmen des Arbeiters gegen den Vorgesetzten. 

Achtung vor den höher Gestellten aller Art, allen an Orten 
und au jeder Zeit, wird zur Pflicht gemacht 

Es hat demnach Jeder, der ausser Dienst einem Vorge* 
setzten begegnet, durch Absetzen der Kopfbedeckung, Beiseite- 
nähme der Pfeife oder Cigarre, und insbesondere der Bergmann 
durch einen Grruss »Glück auf« diese schuldige Achtung zu 
bezeugen. Vor dem Eintritte in Kanzleien oder Wohnungen 
hat Jeder durch Anklopfen an der Thüre sich anzumelden, und 
nur über Erlaubmss einzutreten. 

(Schluss folgt) 
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i^dministratives. 

Personal-Vaohrlohten. 

Seme k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster 
EDtschliessung yom 2. December 1865 die Versetzung des Mini- 
sterialrathes ^ton W isner nnd des Sections- und Titular-Mini- 
sterialrathes Eduard Böszner in den 'Ruhestand allergnädigst 
BU genehmigen geruht 

Emennnngen. 

Vom Finanzministerium: 

Der Rhonitzer Hüttenmeister und Yerwalters-Adjunct Adolph 
R4ner zum Hüttenmeister für die Leitung des Manipulations- 
betriebes bei dem Kupferwalz- und Hammerwerke in Neusohl 
und bei dem Neusohler (Pojniker) Eisenhammerwerke; femer 
der bisherige Kupferhammeramts-Controlor Andreas Czervenik 
zum Controlor zugleich Pojniker Hammerschaffer (Z. 57712, 
ddo. 6. December 1865). 

Erledigung. 

Die Directorsstelle der Münz- und Medaillen-Grayeur- 
akademie des Hauptmünzamtes in Wien, in der VII. Diütendasse, 
mit dem Gehalte jährL 1575 fl. und einem Quartiergelde v. 315 fl. 

Gesuche sind unter Nachweisung der künstlerischen und 
wissenschaftlichen Ausbildung, dann der Leistungen in der An- 
fertig^g von Münz-Matrizen imd Punzen, wie auch im Medail- 
len-Grayeurfache, binnen sechs Wochen beim Hauptmtlnjs- 
amte in Wien einzubringen. 

Kondmachimg. 

(Erhalten den 14. December 1865.) 
Laut Bericht des amtlich bestellten Gruben-Revisors ist 
der Grubenbau des im Zipser Comitate, auf Szlovinkaer Terrain, 
Gegend Zakut, gelegenen Schutzengel-Bergwerkes baufällig, 
das Bergwerk selbst aber seit mehreren Monaten ausser Betrieb. 
Es werden demnach die bergbücherlich vorgemerkten Theil- 
besitzer pL t. Andreas Driyna, Anton Hreblay, Michael Lesz- 
nitzky, Dorothea Haske, Johann Brusovszky, Michael Zawaczkj 
und Joseph Abrahamovszky und deren etwaige Rechtsnachfolger 
hiemit aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten 
Einschaltung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Hun- 
garia gerechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des §. 174 
a. B. G. in Betrieb zu setzen, einen gemeinschaftlichen BevoD- 
mSchtigten nach Vorschrift des §. 188 a. B. G. zu bestellen und 
hieher anzuzeigen, und über die bisherige Unterlassung des 
steten Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach 
Vorschrift der §§. 243 und 244 a. B. G. vorgegangen werden wird. 
Kaschau, am 5. December 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. Berghanptmannschaft. 

(Erhalten den 14. December 1865.) 
Laut Bericht des iimtlich bestellten Gruben-Revisors ist 
der Grubenbau des im Zipser Comitate, auf Szlovinkaer Ter- 
rain, Gegend Fahrmanecz, gelegenen Neu-Frühwerth -Bergwerkes 
theilweise verbrochen und unfahrbar, das Bergwerk selbst aber 
seit 5 Monaten ausser Betrieb. 

Es werden demnach die bergbücherlich vorgemerkten TheU- 
besitzer pL t Anton Kossary*sche Erben, Mathias Bebest, Ignaz 
Mayerhofer, Ludwig Mahr, Samuel Mahr, Sophia Danielis, The- 
rese Jochmann, Eläe Schmied, Johanna Mayer, Susanna Mayer, 



Martin Gärtner, Michael jun. Brener's Witwe und Jos^h Oka- 
licsany'sche Massa und deren etwaige Rechtsnachfolger hiemit 
aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschal- 
tung dieser Kundmachung in das Amtsblatt der Hungaria ge- 
rechnet, dieses Bergwerk nach Vorschrift des §. 174 a. B. 6. 
in Betrieb zu setzen, und über die bisherige Unteriassung des 
steten Betriebes sich standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach 
Vorschrift des §§. 243 u. 244 a. B. G. vorgegangen werden wird. 
Kaschau, am 5. December 1865. 

Von der Zips-Igl<Ser k. Berghauptmannschaft. 

Xnndmaoluing. 

(Erhalten den 14. December 1865.) 
Laut Bericht des ämtlich bestellten Gruben-Revisors ist 
der Grubenbau des im Zipser Comitate, auf Szlovinkaer Ter- 
rain, Gegend Zakut, gelegenen Alt-Frühwerth-Bergwerkes ver- 
brochen und unfahrbar, das Bergwerk selbst aber seit mehreren 
Monaten ausser Betrieb. 

Es werden demnach die bergbücherlich vorgemerkten Theil- 
besitzer pl. t Anton Kossary^sche Erben, Jeanette Potumay, 
Johann Michael jun. Breuer's Witwe, Alexander Engel, Ignaz 
Mayerhofer, Franz Kern, Ludwig Zsitkovszky's Erben, Amalia 
Pfannschmidt, Adolf Probstner, Amalia Probstner, AngdicaProbsi» 
ner, Apollonia Probstner, Joseph Bausznem, Ludwig Bausznem, 
Carl Bausznem, Johann Werthmüller, Ludwig Mahr, Samuel 
Mahr, Sophie Danielis, Therese Jochmann, Elise Schmidt, Jo- 
hanna Mayer, Susanna Mayer, Martin Gärtner, Thekla von 
Boronkay und deren etwaige Rechtsnachfolger hiemit auljgefor- 
dert, binnen 90 Tagen vom Tage der ersten Einschaltung die- 
ser Kundmachung in das Amtsblatt der Hungaria gerechnet, 
dieses Bergwerk nach Vorschrift des §. 174 a. B. G. in Betrieb 
zu setzen, und über die bisherige Unterlassung des steten Be- 
triebes sich standhaft zu rechtfertigen, widrigens nach Vor- 
schrift der §§. 243 und 244 a. B. G. vorgegangen werden wird. 
Kaschau, am 5. December 1865. 

Von der Zips-Igl6er k. Berghauptmannschaft. 



ANKÜNDIGUNG. 



Oewerkenvenammlang in Sohlagg^nwald. 

Die Direction der Mieser Reichensegen- und Frisch^üok- 
Bleizeche macht hiermit die Anzeige, dass am 15. Jftnner 1866 
Vormittag 10 Uhr in dem Sitzungssfude des hiesigen RatLhauses 
der Hauptgewerkentag nach §. 149 des a, B. G. abgehalten wird; 
wozu afle zu dieser Zeche gehörigen Herren Gewerken mit dem 
Ersuchen eingeladen werden, entweder selbst dabei su erschei- 
nen, oder einen Bevollmächtigten bestimmen zu wollen. 

Programm: 

1) Rechenschaftsbericht über die Resultate der leisten 
3 Jahre. 

2) Wahl des Directors und des Verwaltungarathea. 

3) Berathung und Beschlussfassung über alle übrigen 
Werksverhältnisse. 

Scblaggenwald, am 10. December 1865. 

Direction der Mieser Reichenaegen- and 
Frischglückzeche. 



lit einer Beilage, betreffend die engl, nnd frani . Vnterriehtswerke naeh der lethede Tenssaint-Langensclieldt. 

Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der Prftnnmeration^rtia 
ist jährlich loco Wien 8 6. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Mit üranoo Postvenendung 8 fl. 80 kr. ö. W. Die Jahresabonaenten 
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Die Gewinnung des Bergöles und Bergwachses 
zu Borislaw bei Drohobicz in Ostgalizien. 

Beschrieben Ton W. Ji^inskj^, Bergbeamter der Nordbahn. 
(Sohlnss.)* 

Schon während des Schachtabteafene entwickeln sich 
bedeutende Mengen von leicht entzündlichen Kohlenwasser- 
itoffgaaen, so dass nur ohne Licht gearbeitet wird. Die Be- 
nfitzung von Sicherheitslampen ist noch au wenig versucht 
worden, um den sicheren Schluss zu ziehen, dass dieselben, 
wie hier allgemein behauptet wird, unverwendbar sind, indem 
selbe gleich von selbst erlöschen oder ezplodiren und aus- 
einander gerissen werden. Wohl mag daran nur die durch- 
wegs mangelhafte Ventilation schuld sein. 

Die Ventilatoren sind von Holz, ganz nach Art der Ge- 
treideputzmaschinen eingerichtet, sie sind nur blasende, 
und das 5^' bis 6'' Blaserohr am Umfange des Ventilators 
geht gewöhnlich in eine 3^ blecherne Röhre über, die mit 
Stricken im Schacht aufgehängt isL 

Durch diese Verengung der Luftausflussröhren, sowie 
namentlich durch die un verschmierten Bretterfugen des 
Ventilators gehen wenigstens 50 7^ des Effectes verloren. 

Hölzerne %" Wetterlutten sah ich nur bei 2 bis 3 
SebäcbteD« 

Der beim Schachtabteufen unmittelbar beschäftigte 
Arbeiter Iftsst sich im Kübel auf die Schachtsohle herab, 
bat jedoch um seinen Körper noch ein sogenanntes Mann- 
seil angebunden, das bis zu Tage geht und dort um einen 
Pflock gewunden ist. 

Je nach der Heftigkeit der Gasentwickelung kann ein 
Arbeiter ^/, bis längstens 3 Stunden in einer Tour im 
Sehachte aushalten, worauf er zur Erholung wieder an die 
frische Liuft gezogen wird. 

Da es sich jedoch oft ereignet, dass er im Schachte 



*) Zu dem in Nr. 37 abgebrochenen Artikel, fChr dessen 
T«npatong wir unsere Leser um Entschuldigung bitten. 

Die Redaction. 



bewusstlos wird, so ist ein eigener Mann am Schachte be- 
auftragt, denselben stets zu beobachten, und im Falle er 
nach mehrmaligem Aufrufen keine Antwort erhält, ihn mit 
Hilfe des Mannseils sogleich zu Tage zu ziehen. 

Die Vorsicht wird nicht bei allen Bauen beobachtet, 
und Unterlassung derselben hat schon so manches Men- 
schenleben gekostet. 

Die Wirkung der Gase beginnt mit einem Geschmack e 
nach bittem Mandeln im Munde, worauf Obren! ftuten und 
anhaltender Kreuzschmerz folgt. Bald stellt sich ein star- 
ker Krampf im ganzen Körper ein, mit dem auch die Be- 
wusstlosigkeit eintritt, die lange andauernd den Tod zur 
Folge hat 

Gasexplosionen sind schon durch Unvorsichtigkeit, 
namentlich durch Tabakrauchen und die zu nahe beim 
Schachte angelegten Wärmefeuer, mehrere erfolgt 

Die Detonation geht nach oben zu, verwüstet den 
Haspel und die Kaue, hat jedoch im Ganzen der Schacht- 
zimmerung wenig Schaden gebracht; auch der im Schacht- 
sumpf arbeitende Mann ist gewöhnlich mit dem blossen 
Schrecken davon gekommen, da er in einer etwas frische- 
ren Luftschicht, und in dem einziehenden Wetterstrome sich 
befindet. 

Auch das Vorkommen des Lustgases hat man in eini- 
gen Schächten beobachtet. 

Dasselbe äussert sich durch heftige Bewegungen des 
Arbeiters im Schachte; wurde er schnell herausgezogen, 
so hat er durch seltsame Sprünge und Gesten noch einige 
Zeit seine Lust geäussert 

Die vielen bei einander befindlichen offenen Schächte, 
deren schlechte Verzimmerung, die mangelhafte oder gar 
keine Ventilation, die schlechten Haspel und Seile, sowie 
eine grosse Nachlässigkeit im Ganzen, die nur den Gewinn, 
nicht aber dabei den arbeitenden Mann im Auge behält, hat 
hier schon viele Menschenleben unnütz gekostet. 

Wie gross die Anzahl der jährlich vorkommenden Un- 
glücksföUe ist, ist mir nicht genau bekannt. 

Aemtliche Daten mfissten näheren Aufscblnss darüber 
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i^dministratives. 
Personal-HaohrlohteB- 



Seine k. k. Apostolische MaiP' 
EntschliesBUDg vom 2. Decem^ 
sterialrathes Anton W i • * 
sterialrathes Eduard 
BU genehmigen gern' 
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.^' 
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ddo. 6. D A^ 
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4elt, 



^?.*^'^'^^^'^/^^/ billige aber schlechte technische Aus- 
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'^"^^'^',;^/;^''' '^'.Utiscbe^ Behörde angestellt 
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der P^^l'^Lützt dort Ordnung er- 






^ei^ *'*";. Bor»'-. PoJi^""""^:^ Sicherheit des Lebens der 
,pect^' der ^'\U'^h ^^,tdbieT die Verhältnisse derart, 
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""""^^^^ fJ$^^^^^ Schlendrian noch fort 

]cbt ^ ^ «rttonen eröffnet, soll denselben beim 



bCB^^^ 



bt. 



der 






einet^ 
Idea, 



der den Brunnen nummerirt, und 



nector »'^'" hauhaft verzeichnet; dafür zahlt der 






~'nero ^^' I fl. jährlich, und hat das Recht, die theil- 
•»efli^er ^^^ von Seite des Berginspectors zu be- 
^ei^o ^^* Etfe» 2000 Brunnen sind angemeldet und num- 
^spracbeD' ^^^^^^ Tausende jedoch nicht. Ob ein Zwang 

fpenrt, /^ Anmeldung besteht oder nicht, ist mir un- 
^^gen diese 

^^ Faflst man das Ganze über die Bergölgewiunung Ge- 
te zusammen, so kommt man zu einem nachfolgenden 

gcblösß®- 

Den grössten Nachtheil hat diese Naturproductenge- 

^onung davon, dass das Bergöl nicht, wie im Berggesetze 
ausdrücklich erwähnt, als Bergregale betrachtet wurde, 
0ondern durch Ausnahmsverordnungen als Eigenthum des 
Grundbesitzers erklärt wurde: denn betrachtet man den 
Erfolg dieser Massregel, so haben doch nur wenige Grundr 
besitzer hievon einen sichtbaren Nutzen, da das Sprichwort: 
„Wie gewonnen so zerronnen u hier bei der mangelhaften 
Volkserziehung nur zu sehr seine Anwendung findet. 

Sichtbaren Nutzen hat nur der polnische Jude, in des- 
sen Händen fast das ganze Geschäft ruht, und die wenigen 



*) Da das Bergöl von dem Bergregale ausgeschieden wor- 
den ist, sind nämlich diese und nicht die technischen Specialbe- 
hörden des Bergbaues hiezu berufen, und wie man im Nach- 
stehenden sieht — entsteht durch das praktische Bedttrfhiss — 
wieder eine Art mehr primitiver, Bergbaugesetzel Die Red. 



/ff^n^f^ ,^^bltt und Strecken, die heute noch Ausbeute 
^ ^^ ^'^iti*^''",'^^^t / ^^'^ ^öuntBü, sind verlassen, um nie mehr betreten zu 
lJtr *^^^^*^^f*f^^e h^^^uj ö**^ ®^ schreitet der Raubbau von Parzelle zu Par- 
"^^le rorwärts. 

Nene intelligente Unternehmer haben grosse Schwie- 
frkeiten, da der Terrainankauf beschwerlich ist. 

Qrosee Strecken um den enormen Preis von 50 bis 
200 fl. per Zakop = 4 — 6 Quad .-Klafter zu kaufen, ist 
ein zu gewagtes Unternehmen, kleine Strecken lohnen je- 
doch nicht einen soliden Schachteinbau, sondern zwingen 
Jeden zu dem hier üblichen Bau. 

NorFeldacquisitionen auf berggesetzlichem Wege, durch 
Verleihung von selbst kleinen Grubenmassen zu 100 bis 
200 Quad. -Klafter per Einbau, können*) für die Folge re- 
elle Unternehmer heranziehen. 

Eine vortbeilhafte Art von Gewinnung des Bergöles 
wäre etwa nachfolgende: Man teuft Huf einmal ein System 
von 5 bis 6 Schächten ab, die in einem Kreise liegen, und 
betrachtet einen im Centrum dieses ELreises gelegenen 
Schacht als den Wasserhaltungsschacht, der stets tiefer ge- 
halten wird, als die ihn umgebenden. Gute Saug- oder Druck- 
sätze, sowie eine 5 bis 8 pferdekräftige Locomobile halten 
die zusitzenden Wässer aus allen 5 bis 6 Schächten, da 
selbes durch das angeschwemmte Gebirge stets dem tief- 
sten Schachte zusitzen wird. 

Ein grosser jedoch saugender Ventilator mit Aus- 
ästungen zu jedem Schacht, oder mehrere kleinere Venti- 
latoren für jeden einzelnen Schacht, mittelst Riemenschei- 
ben von derselben Locomobile bewegt, versehen die ein- 
zelnen Schächte mit nöthigen Wettern. 

Die Förderung geschieht bis auf 20^ Teufe am vor- 
theilhaf testen mit einem Vorgelegehaspel. 

Ob dann bei einem tieferen Abteufen der Schächte 
oder bei starkem Oelzufluss Maschinenforderung und Oel- 
pumpen einzurichten kämen, mnss die Erfahrung lehren. 

Wasserdichte Zimmerung bis auf die Tegelschicht, so- 
wie das Verstauchen derselben mit guten Letten (nicht wie 
bisher mit dem sandigen Tegel selbst) müssten die Schotter- 
wässer auf ein Minimum reduciren. 

Sollte man für diese Auszimmerung keinen festen 
Fuss bekommen, so kann das Aufhängen derselben mittelst 
eiserner Träger in den Schachtlucken sehr von Nutzen sein. 

Eine solche, wenn gleich theuere Anlage, müsste sich 
bald rentiren, da sie auf viele Jahre in Betrieb erhalten 
werden könnte, und von diesen 5 bis 6 Schächten wenig- 
stens dieselbe Ausbeute zu gewärtigen wäre, wie von 
100 bis 200 kleinen Brunnen. 

Sehr wahrscheinlich ist es, dass Tiefbohrungeu in. den 
Thälern der Carpathen von günstigen Resultaten begleitet 
wären, da das Heraufsteigen des Oeles nach Art der arte- 



*) Nach Ansicht des Verfassers. 
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Bischen Brunnen mit Sioherboit erwartet werden kann. — 
Dieses bleibt jedoch grossen Capitalisten vorbehalten, 
die vielleicht auch umsonst Lehrgeld zahlen würden, und 
erst nach mehreren Bohrversuchen ein günstiges Besultat 
erzielen möchten. 

Vielleicht wird es so Manchem von Interesse sein, 
über die mercanülen Yerh&ltnisse dieser Bergproducte 
Einiges zu erfahren. 

Nimmt man an, dass seit 6 bis 7 Jahren nur 3000 
Brunnen mit dem durchschnittlichen Betrage von 300 fl. 
per Brunnen abgeteuft wurden, so resultirt daraus ein An- 
lagecapital von 900.000 fl. Oe. W. 

War die durchschnittliche jährliche Förderung an Bergöl 
und Wachs nur 80.000 Ctr. ä 7 fl. Verschleisspreis, so 
ergibt sich ein reiner Ertrag von 560.000 fl«i mithin eine 
Verinteressirung von 62%. 

Der gegenwärtige Verschleisspreis der genannten Berg- 
producte difierirt loco Borislaw fast alle Tage, und richtet 
sich nach der stärkeren oder schwächeren Nachfrage. 

Um die Zeit des 20. Juli d. J. konnte man kaufen: 
1 Ctr. Bergöl mit 7 fl. 25 kr. Oe. W. 
1 T) Bergwachs n 7 » — u t» 
1 1) Kenderbai n 4 n 20 n « 
1 „ Boppa 1) 2 it — » n 

Gegen den Winter und das Frühjahr zu stehen die 
Preise gewöhnlich am höchsten, und sinken dann im Früh- 
jahr und Sommer, wo eine stärkere Ausbeute gemacht 
wird. Gegenwärtig können 20.000 bis 25.000 Ctr. Bergöl 
in den verschiedenen Magazinen daselbst aufgespeichert 
liegen. 

Es stehen in der hiesigen Umgegend 5 Destillations- 
fabriken, und was die nicht verarbeiten, geht über Pj^emisl 
per Bahn nach Wien und anderen Orten. 

Nach Pest wird die Naphtha bis jetzt noch mit Vor- 
theil per Achse geführt. 

Die Fässer zur Aufbewahrung des Bergöles müssen 
solid gearbeitet sein und kosten 60 bis 80 kr. per 1 Ctr. 
Inhalt. 

Die Destillation sah ich in einfachen blechernen cilin* 
drischen Retorten vornehmen, die etwa 2^ im Durchmesser 
halten und 3' hoch sind. 

Selbe sind mit einem Helm gedeckt^ dessen Helmrohr 
in eine Schlangenröhrc mündet, die in einem Kühlfasse 
steht Das destillirte Petroleum fliesst in untergesetzte 
Blechgefftsse. Das Wasser der Kühlgefässe muss frisch 
«rhalten werden, sonst entzündet sich das Petroleum und 
brennt aus der Ausflussröhre heraus. 

Die Verwertbung 1 Ctr. Bergöles durch Destillation 
stellt sich auf 10 fl., so dass bei einem Preise des rohen 
Bergöles mit 8 fl. die Hütte noch bestehen kann. 



Der böhmische Oraphit. 

(Ans der Wochenschrift des n. ö. Gewerbe- Vereins.) 
(Schloss.) 

Bei dieser Gelegenheit kann der Berichterstatter nicht 
umhin, einen Fall anzuführen, der auf den böhmischen Gra- 
phit Bezug hat. 

Der Handelskammerbericht des Budweiser Kreises 
pro 1854 bis 1856 verzeichnet eine Graphitprodnction 



im Jahre 1854 von 51.634 Ctr. 
» » 1855 » 43.572 » 
n » 1856 » 41.856 ,, 
und nimmt den Werth des Graphits nach den richtigen 
Durchschnittspreisen mit 10 fl. für Prima, 8 fl. für Secunda 
und 3 fl. für Tertia an, so dass ein Gesammtwerth 
im Jahre 1854 von 360.431 fl. 
„ » 1855 ti 309.994 » 
« „ 1856 » 292.962 n resultirt 
Der Bericht derselben Kammer pro 1857 bis 1860 
liefert folgende Daten, indem er sagt, die Brutto- Ausbeute 
der sämmtlichen Bergbaue des Bndweiser Kreises ergeben 
sich aus folgenden Zusammenstellungen : 
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Hiemach wäre also im Durchschnitte ein Centner des 
berühmten und gesuchten böhmischen Graphits nicht ein- 
mal einen Gulden werth; allerdings unerklärlich, 
da jetzt der Preis-Courant den Centner feinen 
Graphit mit 15 fl* notirt. 

Es dürften die Preise des früheren Handelskammer« 
berichtes festzuhalten sein, und darnach stellt sich der Werth 
des im Jahre 1 860 erzeugten Quantums auf circa 320.000 
Gulden heraus; hiernach kann man den Werth des im Jahre 
1863 producirten Graphits von 83.777 Ctr. zum Durch- 
schnittspreise von 7 fl. auf mehr als eine halbe Million Gul- 
den stellen, während nach dem Massstabe des Kammerbe- 
richtes ca. 83.000 fl. herauskommen dürfte!! 

Die Gewinnung des Gri^hits ist eine höchst einfach 
bergmännische und bedarf der aus der Grube kommende 
Graphit nur einer Sortirung (Kattung), um als fertige Waare 
in den Handel zu treten. Der bei der Sortirung abfallende 
Graphit, welcher viele verunreinigende Thone und Kiese 
enthält, wird gewöhnlich geschlemmt und als sogenannte 
nRnffinadeti verkauft, während der ungeschlemmte Graphit 
gewöhnlich in drei Sorten — Prima, Secunda und Tertia — 
getheilt, als «Natur- Graphit » von den Gruben versendet 
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wird. Der Prima-Grapbit kommt stets nur in geringer Mäch- 
tigkeit bis zu 1 y2 Schuh vor and bildet immer den Kern 
des Grapbitlagers , er wird sorgfältig ausgeknttet und am 
vorsichtigsten behandelt, damit er vermöge seiner milden 
und leicht zerbröcklichen Consistenz sich nicht zerkleinert. 
Man ist allgemein der irrigen Meinung, dass der geschlemmte 
Graphit reiner als der Natnrgraphit sei; aus dem Vorstehen- 
den geht aber hervor, dass der erstere nur eine gereinigte 
geringe Qualität ist. 

Bis jetzt treten drei Graphitbergbaue als die bedeu- 
tendsten in den Vordergrund, nämlich: 

i. der des Fürsten Schwarzenberg zu Schwarzbach, 

2. der der Dorf Mugrauer Wirthschaftsbesitzer bei 
Mugrau, 

3. der der Gesellschaft Eggert & Co. bei Mugrau. 
Die Gesellschaft Eggert & Co. producirt am wenigsten 

Prima-Graphit, wie auch aus den vorstehenden statistischen 
Daten hervorgeht ; der Graphit dieses Werkes ist zwar gut, 
den übrigen aber in Qualität nachstehend. Den besten Gra- 
phit liefert die Grube der Dorf Mugrauer Wirthschaftsbe- 
sitzer (eine Gesellschaft, bestehend aus einer grösseren An- 
zahl von Bauern); dieser wird auch am höchsten bezahlt. 

Da die Wichtigkeit des böhmischen Graphits noch 
immer viel zu wenig bekannt ist, so gelang es der Gesell- 
schaft Eggert & Co. sich eine bevorzugte Stellung zu sichern, 
die sie dadurch bis jetzt aufrecht zu erhalten wusste, dass 
sie sich mit jeder androhenden Concarrenz liirte und die 
Production der genannten beiden anderen Werke durch 
mehrjährige Verträge zu sichern wusste^). 

Ein jedes Monopol gibt den Elaufmann in die Hände 
des Monopolisten, und es ist zu bedauern, dass der reine 
böhmische Graphit in jenen Qualitäten, wie er von der Grube 
geht, nicht in den Handel kommt, sondern erst einer soge- 
nannten Manipulation unterliegt, um auf eine gewissermas- 
sen künstliche Art zehn Sorten zu ergeben. Obgleich dies 
nicht im Sinne der Consumenten liegt, wird damit doch 
fortgefahren, wahrscheinlich weil dadurch ein Mittel geboten 
ist, reine Qualitäten mit schlechten zu mischen. 

Der Hauptabsatz des böhmischen Graphits ist in Eng- 
land, ein grosser Theil in Baiem, den Rheinlanden, Bel- 
gien, Frankreich und auch Amerika; sehr wenig wird 
im Lande selbst consumirt. 

In England bezahlt man circa 23 Pfd. Steri. (230 fl. 
Silber) per Tonne (circa 20 Centner) für die feinste Sorte, 
in Böhmen, Baiern, den Bheinlanden etc. circa 15 fl. per 
Centner. 

Die Frachten von den Gruben bis in die Consumslän- 
der sind günstig und beträgt die Fracht nach England und 
den Rbeinlanden circa 2 fl. 

Die Erzeugungskosten belaufen sich auf circa t fl. 
(man verkauft den geringen mährischen Graphit mit 2 50 fl. 
loco Prag), somit lasten circa 3 fl. eigene Kosten auf dem 
Centn^r dieses Productes. 

Nimmt man nun eine Dnrcbschnittsproduction von 
50.000 Ctr. der genannten drei Gruben und einen Durch- 
sdmittspreis von 7 fl. per Centner an, so zeigt sich ein 



*) Wie uns aus verlässlicher Quelle mitgetheilt wird, hat 
auch die im ersten Artikel angeführte Ausbeutung des Graphit- 
handels durch Kölner Häuser nie in dem dort angegebenen 
Masse stattgefunden. Schon seit Decennien war derselbe in den 
Händen einer grossen einheimischen Firma. 

Die Red. des Wochenblattes d. n. ö. G. V. 



Gewinn von 4 fl. per Centner oder 200.000 fl. bei dem 
Jahresqnantum ! 

Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass die mährischen 
Gn^hite alle harter, schiefnger Natur sind und dem Poch- 
und Schlemmprocess unterliegen, um verwendbar zu wer- 
den. Mähren führt jährlich circa 20.000 Ctr. seines gerin- 
gen geschlemmten Graphites aus, Niederösterreich ungefähr 
halb so viel. 

Die bairisehen und ceylonischen Graphite bestehen 
aus kleinen krystallinischen Blättchen, die sehr spröde sind, 
und werden diese Sorten beinahe anschliesslich zur Fabri- 
cation von Schmelztiegeln benutzt 

Der sibirische Graphit machte zuerst auf der letzten 
Londoner Ausstellung im Jahre 1862 grosses Aufsehen. 
Er wird im asiatischen Russland am Tunguskaflusse gefun- 
den. Der Preis per Centner beträgt 100 fl. Da dieser Gra- 
phit im festen Zustande und in Folge dessen schwer zu 
reinigen ist^ spielt er noch keine grosse Rolle; ausserdem 
beträgt die Fracht von den Gruben nach allen Richtungen 
hin so viel, dass der Preis kein billiger werden kann und 
eine grössere Verwendung desselben nicht sobald eintreten 
dürfte. 

Wir sprechen noch den Wunsch aus, dass die Produc- 
tion der böhmiscben Graphitgruben im steten Wachsen 
bleiben möge. Namentlich aber wünschen wir, dass die ein- 
heimische Verwendung zu gewerblichen Zwecken zunehme 
und Oesterreich, welches bisher zwar den meisten und be- 
sten Graphit erzeugt, aber davon relativ wenig verbraucht, 
seine ganze Ausbeute als Rohstoff in einer schwunghaften 
Industrie consumiren möge; denn wenn die Leistungen der 
Landwirthschaft und des Bergbaues noch so hoch sind, ihre 
Rente bleibt immer weit unter derjenigen des Handels und 
der Industrie, und sinkt um so tiefer, je weniger die letzte- 
ren den Rohproducten des Bodens zu dem preiswürdigsten, 
leichtesten und allgemeinsteui weil nächsten Absätze, ver- 
helfen. W. 



Vorsichtsmassregeln bei Benutzung des 
Nitro-Olycerins. 

Der Berggeist (Nr. 95) bringt nachstehende Mitthei- 
lungeu von Herrn Nobel selbst, dessen Sprengöl, das Ni- 
tro-Gljcerin, betreffend, welche wir um so mehr uns veranlasst 
fühlen hier auch unseren Lesern vorzuführen, als die 
Versuche mit jenem Sprengmittel immer häufiger werden und 
ein Theil der Gefahren — durch Gefrieren des Sprengöla — 
gerade in dieser Jahreszeit gesteigert ist. Die Kenntniss 
der nöthigen Vorsichtsmassregeln scheint uns daher für 
das Gelingen der Versuche und ihre Verbreitung von hoher 
Wichtigkeit, Q. H. 

Die kürzlich in Bochum und Hirschberg stattge- 
habten Unglücksfälle mit meinem Patent-Sprengöl, von de- 
nen ersterer durch einen Terpentinölbrand, der zweite durch 
Beilschläge auf einen Klumpen gefromen Sprengöla herbei- 
geführt war, veranlassen mich, die bei Benutzung des Spreng- 
öls erforderlichen Vorsichtsmassregeln in Kürze mitzuthei- 
len, bei deren Befolgung irgend ein Unfall kaum 
möglich ist. 

Die Vorsichtsmassregeln bestehen darin: 

1) den Arbeitern jedes Experimentiren zu untersagen; 

2) die Packflaschen mit Sprengöl in feuerfesten Rftn- 
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men, oder, wo solche nicht vorhanden, unter Wasser auf- 
zubewahren ; 

3) wenn das Sprengöl gefroren ist, die Paokflaschen 
in lauwarmes Wasser einzusetzen, um es für den Gebrauch 
aufzuthauen. — In Gruben mit gemftssigter Teperatur ge- 
friert es nie ; 

4) beim Laden nur losen Besatz aus Sand oder Let- 
ten zu gebrauchen ; 

5) den Besatz, wenn ein Schuss versagt hat, nur zur 
Hälfte vorsichtig auszukratzen und in dem leeren Theile 
des Bohrlochs eine kleine neue SprengöUadung anzubrin- 
gen, bei deren Entzündung beide Ladungen explodiren; 

6) weder gefrornes noch flüssiges Sprengöl mit Ham- 
mer- oder Beilschlägen zu behandeln. 

Es liegt in der Natur eines Sprengmittels, dass es un- 
ter Umständen gefährlich werden kann, besonders bevor 
die Arbeiter damit vertraut sind. Dass mein Patent-Sprengöl 
aber als das ungefährlichste anzusehen, geht wohl aus dem 
untenstehenden Attest hervor. — Beim Gebrauch des Pul- 
vers fallen tagtäglich UnglücksfUUe vor, die jedoch so ge- 
wöhnlich [?] sind, dass denselben keine Aufmerksamkeit 
geschenkt wird (auf 7 Gruben-Arbeiter rechnet man, dass 
nur 4 ohne mehr oder weniger erhebliche Verletzungen 
davon kommen). Wir müssen desshalb die Opfer durch 
Sprengöl nur im comparativen, nicht im absoluten Sinne 
betrachten, und brauchen nicht einmal auf die Zeit der 
Einfuhrung des Pulvers hinzuweisen, da die Gegenwart 
davon Beispiele genug aufzuweisen hat. 

Vor Gefahren scheut die Industrie nie zurück — das 
Wasser in den Dampfkesseln, Petroleum, Gas etc. etc. 
fordern täglich ihre Opfer. — Die gefahrbringenden Stoffe 
müssen nicht verbannt, ihren Gefahren muss vorgebeugt 
werden, und es ist nicht der geringste Vorzug des Spreng- 
öls, dass dies bei ihm leicht zu bewerkstelligen ist. 

Leider ist es meistens der Fall, wenn die Arbeiter 
sehen, dass das Sprengöl nicht durch Entzündung explodirt, 
dass sie es wie Wasser behandeln, wesshalb es auch u. A. 
vorgekommen ist, dass undichte, mit Sprengöl gefüllte Blech- 
flaschen verlöthet wurden; dass mit Wasser versetztes 
Sprengöl in einem Kessel auf einem mit Blasebalg ange- 
fachten Schmiedefeuer ngetrocknettt werden sollte; dass 
gefrornes Sprengöl zum Aufthauen in Trockenöfen und auf 
Hochdruck-Dampfkessel gesetzt worden; dass Patronen in 
einem Bretterschuppen, wo Stroh und Pulver auf dem Bo- 
den herumlag, bei Beleuchtung eines an der Bretterwand 
angeklebten Taglichtes vollständig geladen und mit Zünd 
schnüren versehen wurden; dass Sprengöl seines süssen 
Geschmackes wegen schluckweise getrunken wurde etc. etc., 
wesshalb es wirklich ein Wunder ist, dass bei alledem bis 
jetzt noch so wenige Unglücksfälle durch dasselbe hervor- 
gerufen worden sind. 

Bei jeder Neuerung übertreibt man die Nachtbeile und 
Iftugnet die Vortheile am längsten — die riesige Kraft und 
die grossen Vortheile des Sprengöls in der Verwendung las- 
sen sich aber nicht mehr läugnen, es handelt sich demnach 
nnr darum, dasselbe mit Vernunft und Vorsicht zu gebrau- 
chen, und so weit es an mir liegt, soll Alles geschehen, um 
Gefahr abzuwenden, und zwar: 

D Durch Einführung von elastischen, mit Sicherheits- 
plstten versehenen Packflaschen, worin das Sprengöl auch 
durch den stärksten Stoss nicht explodiren kann, und wo 
bei 100^ Geis. (Kochpunct des Wassers) die Metallplatte 



schmilzt, so dass das Sprengöl nie im geschlossenen 
Räume bis zum Ezplosionsgrade erhitzt werden kann, son- 
dern bei einer Feuersbrunst ausläuft und harmlos verbrennt, 
wie es stets im Freien thut.* 

Ich mache mich anheischig, einer Commission von 
Fachmännern den Beweis zu liefern, dass bei Befolgung 
der vorgeschlagenen Vorsichtsmassregeln irgend welches 
Unglück beim Transport, bei der Aufbewahrung und bei 
Benutzung meines Patent-Sprengöls nicht entstehen könne ; 
halte mich vielmehr überzeugt, dass mein Sprengöl die vie- 
len durch Benutzung des Pulvers entstandenen Unglücks- 
fälle vermindern wird. 

Hamburg, 21. November 1865. 

Alfred Nobel. 

In Gegenwart der Unterzeichneten wurden am 28. 
d. Mts. folgende Versuche bei Stora Ahlbj ausgeführt| 
theils um die Schwierigkeit nachzuweisen, auf andere Weise, 
als durch die vom Ingenieur Alfred Nobel patentirten 
Arten, das Nitro-Gljcerin zur Explosion zu bringen, 
und theils um die Ungefährlichkeit des Nitro-Gljcerins 
in mehreren Beziehungen im Vergleich zum gewöhnlichen 
Pulver nachzuweisen. 

1. Versuch. Eine Quantität Nitro Gljcerin wurde 
auf einen flach behauenen Stein ausgegossen. Eine roth 
glühende Eisenstange wurde längs der Oberfläche des Ni- 
tro-Gljcerins geführt, ohne dass dasselbe sich entzündet, 
und wurde schliesslich in das auf dem Stein ausgebreitete 
Sprengöl gelegt, welches, nachdem es erwärmt worden war, 
sich theilweise entzündete und mit einer Flamme, jedoch 
ohne zu explodiren, verbrannte. Nachdem die Eisenstange 
weggenommen war, befand sich auf dem Steine noch un- 
zersetztes Oel. 

2. Versuch. Die Vertiefung in einem Steine wurde 
mit NitrO'Gljcerin ausgefüllt; ein brennender Holzspan 
wurde eingetaucht und beim Umrühren damit verbrannte 
das Nitro-Gljcerin mit Flamme, jedoch ohne Explosion. 
Das Verbrennungs-Phänomen hörte auf, sobald der Holz- 
span verbrannt war. 

3. Versuch. Verschiedene Glasflaschen wurden mit 
Nitro-Gljcerin gefüllt, diese Flaschen wurden mit aller 
Kraft von einer Höhe gegen einen unten belegenen Felsen 
geschleudert. Die Flaschen wurden gewaltsam zerschmet- 
tert, jedoch ohne dass das Nitro-Glycerin explodirte. 

4. Versuch. Nachdem einige der Gegenwärtigen den 
Wunsch geäussert hatten, den vorhergehenden Versuch mit 
Nitro -Gljcerin zu erneuern, welches auf mehr als gewöhn- 
liche Temperatur erwärmt wäre, so wurden in warmem 
Wasser drei mit Nitro- Gljcerin gefüllte Flaschen auf 50^ C. 
erhitzt. Auch diese Flaschen, mit Gewalt gegen einen Stein 
geworfen, wurden zerschmettert, ohne dass das Sprengöl 
explodirte. 

5. Versuch. Eine mit Nitro-Gljcerin gefüllte Patrone 
von Weissblech wurde in einen Kessel mit kochendem Was- 
ser ohne irgend weitere Folgen gelegt. 

6t Versuch. Zwei mit Nitro-Gljcerin gefüllte Weiss- 
blechflaschen, solcher Art, wie die Nitro -Gljcerin- Actien- 
Gesellschaft solche benutzt wurden auf die bei der Ver- 
sendung übliche Weise in einer Holzkiste verpackt. Nach- 
dem der Deckel zugeschraubt worden, wurde die Kiste von 
einer Höhe von 9 — 10 Fuss und auf den unterhalb liegen- 
den Felsen, ohne weitere Folge, getsürtzt. 

Um die Bescshaffenheit des Stoffes, mit welchen ex- 
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perimentirt worden war, zu constatireDi wurde ein 10 Foss 
tiefes Bohrloch mit 3 P^d. von demselben Sprengöl gela- 
den. Die Wirkung des Schusses war erstaunend gross. 
Das Laden des Schusses geschah folgendennassen: nachdem 
das Sprengöl eingegossen war, wurde ein Papierpfropfen in 
das Bohrloch hineingeschoben, ohne jedoch das Oel zu be- 
rühren. Auf diesen wurde eine Handvoll Pulver, und nach- 
dem die Zündschnur applicirt war, wiederum eine kleine 
Quantität Pulver geschüttet und das Bohrloch mit Sand 
gefüllt 

Stockholm, 30. September 1865. 

(gez.) Er. Edlimg, 
Professor an der Akad. 
der Wissenschaften in Wien, 
(gez.) Hj. Holmgren, (gez.) A. E. Nordenskiöld, 

Professor am Technolo- Ptofessor und Intendant am 

gischen Institut Reichsmuseum. 

(gez.) Clement Ullgren, 
Professor am königl. Technologischen Institut. 



(gez.) A. Adlertparre, 
Commandeur« Capitain. 



Berichtigung. 

In dem in Nr. 49 dieses Blattes enthaltenen Berichte Über 
die in Leoben abgehaltene Tunnerfeier wird auch des von mir 
bei dieser Gelegenheit gehaltenen Vortrages und in demselben 
eines von mir eingeführten Ofens erwähnt, der irrthümlich Oas* 
gef&ssofen genannt wird. 

Der von mir constmirie und in Anwendung gebrachte Ofen, 
der die Bestimmung hat, Bessemerstahl zu erzeugen, der mög- 
lichst dicht und gleichförmig und frei von Kürze und 
mechanischen Verunreinigungen ist, in welchem Ofen 
femer verschiedene Zuschläge voUkonmien zur Wirkung gelan- 
gen und Stahlabfälle aufs vortheilhafteste venjirerthet werden kön- 
nen, heist Clissrhmeliofen und nicht GasgefSssofen. 

Friedrich Lang, 
in Stor6 a. d. Südbahn. 



Notiz. 



Dienstordnung des Berg- und Hüttenwerkes Anina-Steyer- 
dorf der k. k. priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gtosellsohaft* 

(Schluss.) 

§. 32. 
Strafen. 

Die Arbeiter, welche dieser Dienstordnung zuwiderhandeln, 
verfallen in die nachstehend angeführten Strafen, welche fünfer- 
lei sein können: 

a) Arrest- Strafen, 

b) Geldstrafen, directe und indirecte, 
o) Degradation, 

d) Entlassung, 

e) moralische Strafen. 

§. 33. 

Arrest-Strafen. 
Mit diesen Strafen werden Jungen bis zu 16 Jahren belegt : 

1. wegen Unsittlichkeit, 

2. wegen Rohbeit gegen Cameraden oder höhere Arbeiter, 

3. wegen Verunreinigung der Grube oder des Arbeitsortes. 

Die Bestrafung geschieht mit 24'-48-stttndigem Arrest je 
nach dem Wiederholungsfalle oder dem Grade der Ausführung 
des Vergehens. 

Diese Strafe ordnet der Betriebsleiter an. 

§. 34. 
Directe Geldstrafen. 
Geldstrafen fliessen in den Provisions- und Unterstützungs - 
fond, und werden in der Lohnliste ersichtlich gemacht. 

Sie werden in nachstehenden FäUen in Anwendung gebracht : 
(Nach den Wiederholungs-Fällen«) 
a) Bei Abwesenheit beim Verlesen 10 — 50 kr. 



b) Sorglosigkeit auf die Sicherung des Lebens je nach der 

eingetretenen Gefahr 2—5 fl. 

c) Sorglosigkeit auf die Sicherung der Gesundheit 50 kr. — 2 fl. 

d) Verwahrlosung der Lampen , Werkzeuge , Hunde etc. 

10 kr. — 1 fl. 

e) Verunreinigung der Grube oder des Arbeitsiocales (ausser 

der durch ihn zu bewerkstelligenden Reinigung) 20 — 60 kr. 

f) Ungehorsam 50 kr.— 2 fl. 

g) Beleidigung vom Vorgesetzten 1 — 3 fl. 
h) Unsittliches Betragen 25 kr.— 1 fl. 

i) Rohheit gegen Cameraden 50 kr. — 1 fl. 
k) Misshandlung von Untergeordneten 1 — 3 fl. 
1) Schlafen zur Schichtzeit, wenn nicht der Fall b, c vor- 
liegt, im 1. Falle 50 kr. 
m) Einführen von fremden Personen in die Grube, Hütte 

oder Maschine 60 kr. — 1 fl. 
n) Mitnahme geistiger Getränke in die Grube oder in den 

Maschinenraum 50 kr. — 1 fl. 
o) Zänkerei oder Rauferei während der Arbeit oder am Ar- 

beitszugange 60 kr. — 2 fl. 
p) Trunkenheit während der Arbeitszeit, im ersten Vorkom- 

mensfaUe 1 fl. 
Die Verhängung dieser Strafen steht den Betriebsleitern zu. 
q) Unterlassung der schuldigen Achtungsbezeugung im Dienste 

oder ausser Dienst 50 kr.--! fl. 
Diese Strafe verhängt über Beschwerde des Beleidigten 

der Werksvorstand, 
r) Ausbleiben aus der Arbeit ohne vorhergegangene Meldung 

oder ohne genügenden Grund dazu, für jede versäumte 

Schiebt — Eine Strafschichte. 

§. 35. 

Indirecte Geldstrafen. 

Die indirecten Geldstrafen erfolgen durch Streichung der 

bereits verfahrenen Schichten in jenen Fällen, wo die striUbare 

Handlung eine Benachtheiligung der Cameraden oder des Dienst- 

herm nach sich zog, als: 

a) Verlassen des Arbeitsortes ohne Meldung 2 Schichten. 

b) Nachgewiesene, weit ungenügende Leistung während der 

Schicht 2 Schichten 

c) Schlafen während der Sdiicht 1 — 3 Schichten. 

d) für vorschriftswidrige Arbeitsleistung bei herrschafÜichen 

Arbeiten — Die Arbeitsdauer. 

e) für in herrschaftlicher Arbeitsart erzeugte schlechte Pro- 

ducte — Die Arbeitsdauer. 

f) Trunkenheit bei der Arbeit im zweiten Falle 2 Schichten. 
Die Verhängung dieser Strafen steht dem Betriebsleiter zu. 

§. 36. 
Degradation. 
Die Degradation geschieht unter den im §. 10 festgestell- 
ten Modalitäten: 

a) wegen unterlassener Anzeige einer dem Straffälligen be- 

wussten Gefahr, 

b) wegen unterlassener Hilfeleistung bei eingetretener Gefahr, 

c) wegen Verweigerung der zugewiesenen Arbeit, 

d) wegen wiederholter Trunkenheit, 

e) wegen wiederholter Raufereien, gleichviel ob in oder ausser 

der Arbeit, 

f) wegen unvorsichtiger Handhabung der Sicherheitslampen 

oder Tabakrauchen an verbotenen Orten. 

§. 37. 
Entlassung. 
Die Entlassung des Arbeiters kann ausser den in den all- 
gemeinen Bestimmungen bereits bezeichneten Fällen im Wieder- 
holungsfalle der bereits mit Degradation bestraften Vergehen 
Platz greifen. 

§. 38. 
Verweigerung des Verdienstzeugnisses zu 

Ehezwecken. 
Allen jenen Arbeitern, welche wegen Trunkenheit, Raufe- 
reien oder erwiesener Faulheit bereits wiederholt in Strafe ge- 
nommen sind, wird das ihnen zur Schliessung einer Ehe noth- 
wendige Verdienstzeugniss verweigert, bis sie nicht eine tadel- 
lose einjährige Arbeitszeit nachzuweisen im Stande sind. 
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§. 39. 
Aasschliessang von Pacht und Kauf von Gründen 
und H&usern. 
Ebenao werden widerspenstige, notorisch faule Arbeiter, 
Säufer und Raufbolde von der mit Begünstigung von Raten- 
zahlungen gewährten Abgabe von Qründen und Häusern von 
der Gesellschaft an die Arbeiter, sowie vom Grundpacht aus- 
flreschlossen. 

§. 40. 

Ausschliessung bei Aufzügen der Mannschaft 
Bei Gelegenheit von feierlichen Aufeügen der Mannschaft 
werden alle Trunkenbolde, Raufer und alle Degradirten von 
der Theilnahme daran ausgeschlossen. 

§.41. 
Moralische Strafen. Recht dazu. 
Die Yerhängung der moralischen Strafen steht dem Werks- 
Chef zu. 

§. 42. 

Evidenzhaltung der Strafen. 
Alle Strafen sind im Mannschaftsbuche genau einzutragen, 
damit die spätere Bestrafung in dem gehdrigen Grade bemessen 
werden könne, und dadurch eine genaue Conduit-Löste eich 
ergebe. 

§. 43. 

Recurs gegen die Strafe. 
Jedem Bestraften steht das Recht der Berufung an den 
höheren Vorgesetzten, und weiterhin an die Bergbehörde offen. 
§. 44. 
Pflicht der Anschaffung der Dienstordnung. 
Die gegenwärtige Dienstordnung wird in Druck gelegt 
und jeder AÄeiter ist verpflichtet, sich dieselbe anzuschaffen, 
nnd sich mit deren Inhalt genau bekannt zu machen, und sind 
Entschuldigungen der Nichtkenntniss nicht zulässig. 
Steierdorf, am 24. Juli 1865. 

Der Oberverwalter: 

Roha m. p. 

Nr. 734 ex 1865. 

Vorstehende Dienstordnung des Berg- und Hüttenwerkes Anina- 
Steierdorf wird genehmigt. 
Gravi cza, am 12. August 1865. 

Von der k. k, Berghauptmannschaft 
L. 8. Tribut m. p. 



Administrati ves. 
Allgemeines. 

Kaiserliche Verordnung vom 29. November 1865, über die Zulassung 

ausl&ndlBoher Aotiengesellsohaften und Commanditgesellsohaften 

auf Aotlen, mit Aussohlnss von Versioherongsgesellsohaften, zum 

Oeeobäftsbetrlebe in Oesterreloh*). 

Um Verzögerungen zu vermeiden, welche eine Einleitung 
diplomatischer Verbandlungen mit den einzelnen Staaten zur 
Folge hätte, finde Ich in Würdigung der Staats- und volkswirth- 
schaftlichen Interessen des Reiches mit Bezug auf den zweiten 
Artikel Meines Patentes vom 20. September 1865**), nach An- 
hörung Meines Ministerrathes zu verordnen, wie folgt: 

Artikel L 

Jede ausländische Actiengesellschaft und Commanditgesell- 
achaft auf Actien, mit Ausschluss der Versicherungsgesellschaften, 
wird in Oesterreich als rechtlich bestehend anerkannt, und zum 
gewerbemässigen Betriebe ihrer Geschäfte unter ihrer Firma 
gleich den hierländigen Gesellschaften derselben Art zugelassen, 
wenn 

a) dieselbe nachweist, dass sie in dem Staate, in welchem sie 



*) Enthalten im XXXV. Stück des R. G. Bl. unter Nr. 127. 
**) Reichs-Gesetz Blatt Nr. 89. 



sich gebildet hat, nach dessen Gesetzen rechtlich besteht 
und sich dort in wirklicher und regelmässiger Geschäfts- 
thätigkeit befindet; 

b) die Regierung des Staates, dem sie angehört, die hierlän- 
digen Gesellschaften gleicher Art zum gewerbemässigen 
Geschäftsbetriebe und zur Verfolgung ihrer Rechte vor 
Gericht im dortigen Staatsgebiete, auf Grundlage der Ge- 
genseitigkeit gleich den einheimischen Gesellschaften zu- 
lässt; wenn femer 

c) die Zwecke der Gesellschaft den hierländigen Staatsinter- 
essen und die Statuten derselben den für die Sicherheit 
des Verkehrs massgebenden Grundsätzen der hierländigen 
Gesetzgebung nicht widerstreiten; und wenn endlich 

d) die Gesellschaft durch einen statutenmässigen , erforderli- 
chen Falls von der Regierung ihres heimatlichen Staates 
genehmigten Beschluss sich giltig verpflichtet, bei der 
Ausübung ihres Geschäftsbetriebes in Oesterreich, nebst 
den allgemeinen Gesetzen, insbesondere den Bestimmun- 
gen der gegenwärtigen Verordnung nachzukommen. 

Artikel IL 

Die Entscheidung über den Eintritt der im Art I erwähn- 
ten Voraussetzungen und die Ertheilung der Zulassungserklärung 
steht denselben Behörden zu, welche in Ansehung der Errich- 
tung hierländiger Gesellschaften gleicher Art competent sind. 

Die Zulassung kann ftlr die ganze statutenmässige Dauer 
der ausländischen Gesellschaft oder für eine kürzere Zeitdauer 
ausgesprochen werden. 

Jede Verlängerung derjenigen Zeitdauer, auf welche die 
ursprüngliche Zulassnngserklärung sich erstreckt, jede Errich- 
tung von Filialen oder Agentien, die in derselben nicht begrif- 
fen sind, sowie jede, auf Grund einer im Heimatlande der Ge- 
sellschaft erfolgten Ergänzung oder Aenderung der Statuten 
beabsichtigte Erweiterung oder Aenderung des Geschäftsbetriebes 
in Oesterreich unterliegt einer neuerlichen Entscheidung derje- 
nigen Behörden, welche die Zulassung erklärt haben. 

Artikel HI. 
Bevor die ausländische Gesellschaft ihren Geschäftsbetrieb 
auf Grund der Zulassungsurkunde eröffiiet, verlängert, erweitert 
oder ändert (Art. 11), hat dieselbe den Wortlaut dieser Urkunde 
und die einschläg^en wesentlichen Bestimmungen der Statuten 
durch diejenigen Blätter zu veröffentlichen, welche durch beson- 
dere Verordnungen bestimmt werden. Durch dieselben Blätter 
haben auch die übrigen Veröffentlichungen zu geschehen, die 
der Gesellschaft nach diesem Gesetze obliegen. 

Artikel IV. 

Die Gesellschaft hat für ihren gesammten Geschäftsbetrieb 
in Oesterreich eine aus einer oder mehreren Personen beste- 
hende, der Staatsverwaltung in Oesterreich zur Genehmigung 
anzuzeigende und durch die öffentlichen Blätter kundzumachende 
Repräsentanz zu bestellen, deren Mitglieder an dem Orte der 
hierländigen Hauptniederlassung ihren bleibenden Wohnsitz ha- 
ben oder nehmen müssen. 

Die hierländige Repräsentanz der GeselLachaft hat diese 
sowohl gegenüber der Staatsverwaltung, als gegenüber dritten 
Personen in Oesterreich, gerichtlich und aussergerichtlich mit 
unbeschränkter Vollmacht in allen Angelegenheiten zu vertreten, 
welche in dem Betriebe der Geschäfte in Oesterreich ihren Grund 
haben. 

In Rechtsstreiten, welche sich auf Angelegenheiten dieser 
Art beziehen, ist die ausländische Gesellschaft als Geklagte den 
österreichischen Gerichten unterworfen, und, falls statutenmässig 
eine schiedsrichterliche Entscheidung einzutreten hat, ist für 
derlei Angelegenheiten nur ein in Oesterreich zu bestellendes 
Schiedsgericht zuständig. 

Artikel V. 

Die hierländige Repräsentanz der Gesellschaft hat der po- 
litischen LandessteUe desjenigen Landes, in welchem die hier- 
ländige Hauptniederlassung ihren Sitz hat, innerhalb der ersten 
drei Monate eines jeden Geschäftsjahres folgende Urkunden über 
das letztvergangene Geschäftsjahr vorzulegen: 

a) die Protokolle der abgehaltenen Generalversammlungen; 

b) die General-Bilanz der Gesellschaft; 

c) die Special-Bilanz ftlr den Geschäftsbetrieb in Oesterreich, 
in welcher die ftlr diesen Betrieb bestimmten Activen, sowie 
die in Oesterreich befindlichen Betriebsanlagen, abgeson- 
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dert Ton dem übrigen YennOgen der (Gesellschaft nachso- 
weisen sind. 

Ausserdem hat die Gesellschaft die obg^dachften Bilanxen 
sa verOffenHicheii. 

Artikel VL 

Die IGtglieder der Beprisentans haften gegenüber slmmt- 
licfaen hieiil»£gen Glinbigem der Gesellschaft persönlich ftir 
jeden Schaden, welcher ans der Unrichtigkeit der eingereichten 
Special-Bilanz (Art V. lit c) entstanden ist, nnd dnrch die An- 
wendung der pflichtmassigen SorgftJt bei Errichtung desselben 
hitte ▼ermieden werdeb kOnnen. 

Artikel VIL 

Die Rechte nnd Pflichten der in Oesterreich zugelassenen 
OeseDschaft sind nach den ftlr hierULndige Gesellschaften glei- 
cher Art geltenden Gesetzen und Verordnungen zu beurtheDen. 

Insbesondere haben auf die Gesellschaft die gesetzlichen 
Bestimmungen fiber die Uebung der Stsstsaufticht und, sofeme 
sie in Oesterreich Handelsgeschäfte betreibt, Aber die Pflicht 
zur Eintragung in die Handelsregiater, wo solche gesetzHcfa 
bestehen, Anwendung zu finden. 

Auch hat dieselbe, gleich den hierlSndigen Gesellschaften, 
▼on ihren zum Geschäftsbetriebe in Oesterreich gehörigen Be- 
triebsanlagen, von ihren hierlands abgeschlossenen Geschiften 
und von ihrem Handels- und anderen Einkommen in Oester- 
reich die Steuern, Abgaben und Gebühren nach Massgabe der 
hierlindigen Gesetze und Verordnungen zu entrichten. 

Artikel Vm. 

Die Wirksamkeit der Zulassungserklirung erlischt: 

a) wenn die Gesellschaft den Gesdilftsbetrieb in Oesterreidi 
innerhalb der ihr in der Zulassungserklämng ausdrücklieh 
bestimmten oder in Ermanglung einer solchen Bestimmung 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten vom Zei^uncte 
der Ertheilung der Zulassungserklirung nicht wirklich er- 
öffnet hat; 

b) wenn die Gesellschaft den in Oesterreich schon erOffineten 
Geschäftsbetrieb ohne Genehmigung der Staatsverwaltung 
durch einen drei Monate überschreitenden Zeitraum ginz- 
Uch eingestellt hat; 

c) wenn die Gesellschaft in ihrem heimatlichen Staate recht- 
lich zu bestehen aufgehört, oder die volle VerfÜgungs- 
oder Verkehrsflhigkeit in BetrefT ihres Vermögens ver- 
loren hat; 

d) wenn die Zeit abgelaufen ist, auf deren Dauer in der Zu- 
lassungserklirung der gewerbemissige Geschiftsbetrieb der 
Gesellschaft in Oesterreich gestattet wurde. 

Dnrch die Bestimmungen der Fristen in a) und b) wird 
der Fall nicht ausgeschlossen, dass die Genehmigung zu ein- 
zelnen Betriebeanlagen der OeseDschaft auf Grund der Verord- 
nungen der allgemeinen Gewerbegesetxe noch vor Ablauf obiger 
Fristen erlösche. 

Artikel IX. 

Die Staatsverwaltung kann die Zulassungserklirung wi- 
derrufen: 

a) wenn der Heimatstaat der Gesellschaft in der Beobach- 
tung der Gegenseitigkeit (Art. I, lit. b) eina für die hier- 
lindigen Gesellschaften nachtheilige Aenderung eintre- 
ten, oder 

b) wenn die Gesellschaft sich Uebertretnngen dieses Gesetzes 
zu Schulden konmien lisst. 



Artikel X. 

Ueber die Zulassung ausliadischer Versichenmgsgetdl- 
schafien zUm GeschifUbe^riebe in Oesterreich wird eine beson- 
dere Vorschrift folgen. 

Artikel XL 

Die Centralstellen, welche es angeht, sind mit der Voll* 
Ziehung dieser Verordnung beauftragt. 

SchOnbrunn, am 29. November 1865. 

Frani Josef m. p. 
Alexander Graf Monadorff-Poirilly m. p., F. M. L. 

Auf Allerhöchste Anordnung: 
Bernhard Ritter v. Meyer m. p. 



(Erhalten den 19. December 1865.) 

Im Namen Sr. k. k. Apostolischen Majestät wird 
in Erwägung, dass das auf Namen Carl Schweizer, Mathias 
Burger und Walburga Reitter, nun verehelichte Voll, bergbücher- 
lieh eingetrage n e Steinkohlen-Gmbenmasse Barbara-Stollen in 
der Ortsgemeinde Dobema, Bezirk Cilli, seit mehreren Jahren 
verlassen und verfallen ist, die Massengebühren für dasselbe eben- 
fslls seit mehreren Jahren aushaften, die zur Besitzesnachfolge bei 
demselben Berufenen, Therese Schweizer und Johann Klans sich 
bezüglich der Uebernahme und des Betriebes dieses Bergbaues 
ganz unthätig verhalten, endlich der exoff. bestellte Werksleiter 
Johann Klaus seit längerer Zeit verschollen ist, Kraft der §§ 240, 
243 und 244 des allgemeinen Berggesetzes auf die Entziehung 
dieses Grubenmasses erkannt 

CSm, am 14. December 1865. 

Von der k. k. Berghaiq>tmannsohaft. 

Coneun-AsisehreibiiBg. 

Zu besetzen ist eine WerksarztenssteOe bei dem k. k. Forst- 
und Domänenamte zu KOnigsfeld mit einer jährlichen Bestal- 
lung von fünfhundert Gulden und einem Reise-Pauschale jihri. 
dreihundert Gulden, beides in decursiven Monatsraten erhebbar, 
nebst einer Dienstwohnung, in solange dieselbe eingeriumt wer- 
den kann, und gegen Abschluss eii^s Dienstvertrages, der ge- 
genseitig einer Kündigung mit einer viermonatlichen Kündigungs- 
firist angehoben werden kann. 

Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig documentir- 
ten Gesuche unter Nachweisung des Alters, Standes, Religions- 
bekenntnisses, des sittlichen und politischen Wohl Verhaltens, 
der bisherigen Dienstleistung, der vollkommenen Befähigung 
zur Vornahme von Amputationen und sonstigen chirurgischen 
Operationen als diplomirter Chirurg, wobei solchen Bewerbern, 
welche zugleich Doctoren der Medizin sind, der Vorzug gege- 
ben werden wird, femer der Kenntniss der deutschen und un- 
garischen und wo möglich auch der ruthenischen und rumäni- 
schen Sprache, dann körperlicher Rüstigkeit für den in einer 
gebirgigen G^end strapaziösen Sanitätsdienst, der Cantionsfähig- 
keit und unter Angabe, ob und in welchem Grade sie mit Be- 
amten der Direction und der unterstehenden Aemter verwandt 
oder verschwägert sind, im Wege ihrer vorgesetzten Behörden 
bei dieser Direction bis Ende Jänner 1866 einzubringen. 

Marmarosch-Szigeth, am 5. December 1865. 

Von der k. k. Berg-, Salinen-, Forst- und Güter- 
Direction in Marmarosch-Szigeth. 



lit dieser Nuuier werdei Titel nd hhaltsverieieliiiss aisgegebei. 



Diese Zeitschrift erscheint wöchentlich einen Bogen stark mit den nöthigen artistischen Beigaben. Der PräBumaratioasprais 
ist jährlich loeo Wien 8 fl. ö. W. oder 5 Thlr. 10 Ngr. Kit fraaeo Postversendung 8 6. SO kr. 5. W. Die Jabresabonnenten 
erhalten einen offieiellen Bericht fiber die Erfahrungen im berg- nnd bntteDmännii^chen Maschinen-, Ban- und Anfbereitang^wesen 
sammt Atlas als Gratisbeila?e. Inserate finden gegen 8 kr. ö. W. oder IVs Ngr. die gespaltene Nonpareillezeile Auftiahme. 

Zuschriften jeder Art können nmr franeo angenommen werden. 
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